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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 Existe un interruptor analógico rotatorio de APAGADO/ENCENDIDO que actúa 

como selector, dando lugar a tres tipos de funcionamiento: 
 
MODO 1  ULTRASENSIBLE A TIEMPO REAL. 
MODO 2   ALTA SENSIBILIDAD, TEMPORIZADO. 
MODO 3   BAJA SENSIBILIDAD, TEMPORIZADO. 
 

 Las sensibilidades, pueden modificarse fácilmente accediendo al programa de 
instrucciones utilizado, MBLOCK. 
 

 Cabe señalar que el micrófono dispone de su propio ajuste, aunque se 
recomienda no modificarlo ya que está calibrado para este diseño específico. 

 

 Lleva incorporada una fuente de alimentación de 12 V/6 A pero es capaz de 
funcionar con una de 9 V/1 A sin que comprometa en absoluto su correcto 
funcionamiento.  
 

 En el micro controlador Arduino se ha utilizado: 
 

 1 entrada analógica para el micrófono. 
 3 entradas digitales correspondientes al interruptor/selector. 
 3 salidas digitales conectadas a los LEDs de colores verde, naranja y 

rojo. 
 

 Se han incluido resistores de diferente valor óhmico para ajustar los cálculos, 
de modo que los 3 LEDs  funcionen de forma equilibrada, coincidiendo en ellos 
la intensidad lumínica y considerando que ésta sea suficiente para percibirse 
fácilmente sin afectar al confort visual de los receptores.  
 
No obstante, todos los LEDs pueden iluminar con intensidad diferente, si es que 
esto se requiere por algún motivo. Para conseguir dicho propósito bastará con 
modificar la corriente de base del transistor. 

 

 Como puede apreciarse en el esquema eléctrico adjunto, se ha recurrido al uso 
de transistores NPN aunque, realizando ciertas modificaciones, éste admite 
perfectamente que sean sustituidos por transistores PNP. 



Detector de ruido ambiental 
Curso 2017/18 

3 

 
 

ANEXOS 

Programa Arduino MBLOCK en 
bloques.  
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Listado de materiales adquiridos para el proyecto. 

ITEM NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PLATAFORMA 
DE VENTA 

CANTIDAD PRECIO
/UD 

IMPORTE 

1 caja de 
proyecto 
aluminio 
150x105x55
mm Color: 
NEGRO 

 
Descripción: 
Caja del proyecto de alu 
Tamaño: 150 (l) x105 (W) x55 (h) mm 
Material: Aluminio 
Color: Negro 
Tornillo incluido 
Buenos para proyectos electrónicos,  
unidades de suministro de energía, 
proyectos de estudiantes,  
amplificadores, etc. 
 

aliexpress 1     

2 TOOGOO(R) 
3P4T 3 Polos 
4 Posiciones 
Interruptor 
giratorio 
selector de 
banda de 
oblea simple 
con perilla 
 

 
Nombre de producto: Rotary Switch; Tipo de 
contacto:  
3 polos 4 posiciones (3P4T), 1 cubierta 
Diametro apto del agujero de montaje: 9mm 
/ 0.35 pulgada; 
 Diametro del eje giratorio: 6mm / 0.24 
pulgada 
Numero de pin: 15; Dimensiones: 2.7 x 
3.8cm / 1.1 pulgada x 1.5 pulgada (Max.D * 
H) 
Material: Metal, plastico; Peso neto: 10g 
 
Identificador de producto del fabricante 
036708 
Referencia del fabricante 036708 
Color Negro 
 

aliexpress 1     

3 Fuente de 
alimentación 
12 V 6 A 

F.A.  Input 230 V , Output 12 V DC 6 A aliexpress 1     

4 Foco 
empotrable 
LED 12 V 
Verde 

 
Especificaciones del artículo 
Nombre de la marca:GEETANS120i-
Year:2009,2011,2010,2008,2006,2012,2005 
Tipo de material:cob+aluminumCertificación 
de pruebas externas:CEPara  
las marcas de vehículos / modelo:BMWBmw 
modelo:120iPeso del artículo: 
0.01kgTipo de artículo:La Luz del díaNombre 
del Modelo:DRLPrestaciones: 
super lightLens:IncludedYear:2017Light 
Source:LEDLed Beam Type: 
DRLVoltage:12VItem Type:Daytime Running 
LightsCar Model:all car 
 

aliexpress 1     

5 Foco 
empotrable 
LED 12 V Rojo 

 
Especificaciones del artículo 
Nombre de la marca:GEETANS120i-
Year:2009,2011,2010,2008,2006,2012,2005 
Tipo de material:cob+aluminumCertificación 
de pruebas externas:CEPara las marcas  
de vehículos / modelo:BMWBmw 
modelo:120iPeso del artículo:0.01kgTipo de 
artículo: 
La Luz del díaNombre del 
Modelo:DRLPrestaciones:super 
lightLens:IncludedYear:2017 
Light Source:LEDLed Beam 
Type:DRLVoltage:12VItem Type:Daytime 
Running LightsCar  
Model:all car 

aliexpress 1     
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Documentos gráficos 

 

6 Foco 
empotrable 
LED 12 V 
Amarillo 

 
Especificaciones del artículo 
Nombre de la marca:GEETANS120i-
Year:2009,2011,2010,2008,2006,2012,2005T
ipo 
 de material:cob+aluminumCertificación de 
pruebas externas:CEPara las marcas de  
vehículos / modelo:BMWBmw 
modelo:120iPeso del artículo:0.01kgTipo de 
artículo: 
La Luz del díaNombre del 
Modelo:DRLPrestaciones:super 
lightLens:IncludedYear:2017 
Light Source:LEDLed Beam 
Type:DRLVoltage:12VItem Type:Daytime 
Running LightsCar  
Model:all car 
 

aliexpress 1     

7 Micrófono 
analógico 
MAX 4466 

  aliexpress 1     

8 Placa Arduino 
nano V3 

  aliexpress 1     

9 Interruptor 
ON / OFF 

  aliexpress 1     

10 Transistores 
NPN BD139 

  aliexpress 3     

11 Cables   aliexpress       

12 Resistencia 
de 1K 

  aliexpress 1     

13 Resistencia 
de 15K 

  aliexpress 1     

14 Resistencia 
de 26K 

  aliexpress 1     
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Esquema eléctrico  
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 SEMÁFORO ARDUINO_ESQUEMA DE CONEXIONES

 Archivo: 

 Fecha: 25/05/2018  Folio: 1/1
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