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INSTALACION ELECTRICA

1.- PROMOTOR
Junta de Catilla y Ledn, Consejeria de Educacion

2.- EMPLAZAMIENTO
Avda. Via Roma s/ny C/. Terminillo 16
Segovia

3.- OBJETO Y AMBITO DEL PROYECTO

Es objeto de éste proyecto determinar vy justificar las condiciones técnicas vy
reglamentarias que debe reunir la instalacion eléctrica en él contemplada, con el
fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes y asegurar el normal
funcionamiento de dicha instalacion.

El dmbito de aplicacion de este documento serd exclusivamente el de la
instalacion eléctrica en baja tension de acuerdo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

También en este documento se determinan las exigencias bdsicas y su
cuantificacion establecidas en CTE, en las secciones de sus documentos bdsicos
siguientes:

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

HE-5 Conftribucién Fotovoltaica minima de energia eléctrica

SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
SU-8 Seguridad frente al riesgo causado la accién de rayos.

Dentro de otro dmbito también se describen las instalaciones siguientes:

Sistema de megafonia y de avisos
Sistema de llamada aseos adaptados
Portero automdatico

Sistema contra intrusion

4.- NORMATIVA CONSIDERADA
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn. Aprobado por Decreto
842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-02.
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC Aprobadas por
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Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002.

Instruccion Técnica Complementaria ITC BT52 - Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos (R.D.
1053/2014)

Normas UNE de obligado cumplimiento.

Codigo Técnico de la edificacién, secciones HE-3, HE-5 SU-4 y SU-8

5.- DESCRIPCION, USO Y OCUPACION DEL EDIFICIO

El edificio proyectado serd destinado a Instituto de Educacion Secundaria donde
se impartirdn Ciclos formaticos, por lo que el uso serd docente; el inmueble se
proyecta en fres niveles distribuidos principalmente con los espacios y superficies
siguientes:

Planta Primera

Aula Gestion de Comunicaciones 151,12
Departamento Sanidad 45,41
Laboratorio Prétesis Resina 121,50
Laboratorio Prétesis Metdlica 120,74
Laboratorio Biologia 88,76
Aula Polivalente 1 58,21
Aula Polivalente 2 61,27
Aula Polivalente 3 61,27
Aula Polivalente 4 65,22
Laboratorio Biologia Molecular 63,16
Laboratorio Quimica 90,70
Biblioteca 138,60
Circulaciones 187,94
Vestibulo 41,92
Planta Baja
Taller Enfermeria 3 147,21
Taller Enfermeria 2 151,00
Taller Enfermeria 1 156,56
Aula Taller Farmacia 89.03
Aula Técnica 97,46
Aula Polivalente 1 91,66
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Aula Polivalente 2 92,08
Circulaciones 187,95
Vestibulo 144,40
Conserje 23,00
Administracion 49,19
Sala Profesores 59,52
Sala de alumnos 14,82
Jefe de Estudios 1 14,83
Jefe de Estudios 2 14,98
Despacho de Orientacion 20,63
Secretaria 14,88
Direccion 20,18
Circulaciones 57,45

Planta Semisotano

Taller Montaje 200,71
Taller Mecanizado 223,10
Departamento Sanidad 26,75
Aula Polivalente 1 61,27
Aula Polivalente 2 61,27
Aula Técnica 124,00
Laboratorio de Ensayos 67,88
Circulaciones 187,94
Vestibulo 104,13

Conforme establece la Instruccidon n° 2/2005 RSI de la Direcciéon General de
Industria e Innovacién Tecnoldgica de Ia Junta de Castilla y Ledn, sobre locales
de publica concurrencia, el aforo se calculard siguiendo las indicaciones que el
CTE establece para cada dependencia en un edificio con uso de publica
concurrencia; al estar calculada la ocupacién en el proyecto de arquitectura, se
toman los datos de ocupacidon del mismo, siendo de este modo la ocupaciodn
prevista en el proyecto de arquitectura de 1055 personas.

6.- CLASE DE LOCAL

Los centros de ensenanza con una ocupaciodn prevista superior a las 50 personas
a efectos de aplicaciéon de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, se consideran locales de Publica
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Concurrencia, encuadrando el inmueble de proyecto en el grupo de locales de
reunion, tfrabajo y usos sanitarios, segun instruccién ITC BT28.1, por lo que se
deberd de cumplir a efectos de la instalacion eléctrica que se proyecta con lo
establecido en esta instruccién, dotdndose a la instalaciéon de un alumbrado de
emergencia y seguridad que nos asegure en caso de fallo de la alimentacién al
alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para
una eventual evacuacion del publico. La alimentacién del alumbrado de
emergencia serd automdtica con corte breve y se resolverd mediante Ia
instalacion de aparatos autbnomos situados en los lugares que se indican en la
documentacion grdfica. Las luminarias de emergencia deberdn cumplir las
norma UNE-en-60598-2-22.

También se ha previsto la instalacion de un suministro de socorro ya que la
ocupacioén prevista supera las 300 personas.

7.- INSTALACION ELECTRICA

El edificio estard dotado de acometida eléctrica en media tension mediante la
conexién a la red de distribucion de la empresa Unidn Fenosa Distribucion, que
acometerd a un centfro de transformacion de abonado conforme lo descrito en
el proyecto especifico de esta instalacion. La mediada de la energia consumida
en la instalacion ser realizard con los equipos situados en el lado de media
tension.

Desde el cuadro de baja tension de dicho centro se acometerd al cuadro
general de distribucion del edificio emplazado en el nivel de semi-sotano, donde
también se acometerd con el suministro complementario. Dentro del cuadro se
instalard el sistema automdtico de transferencia de redes para impedir el
acoplamiento del suministro de red y del complementario.

El cuadro general estard dotado de doble embarrado (red y grupo), desde el
cual se alimentardn cuadros secundarios de planta y secundarios de algunos
talleres, biblioteca, saldén de actos, grupo de incendios, etfc..

Se disena la instalacidon para alimentar los receptores de alumbrado, los
receptores de fuerza necesarios para el funcionamiento del inmueble, ademds
del equipamiento previsto en laboratorios, talleres y la instalacion eléctrica
dedicada a alimentar las tomas de corriente del sistema de cableado
esfructurado.
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La instalacién constara de circuitos aislados para una tension de 0,6/1KV tipo RZ1K
(AS) con cardcter general y tipo SZI-K (AS+) para los servicios de seguridad. Los
conductores se apoyaran en bandejas situadas en falsos techo de pasillos, en
patinillos, siempre por zonas comunes y circulaciones. Se utilizaran fubos aislados
para el paso de los conductores hasta los receptores.

7.1.- Acometida/Tension

La acometida eléctrica desde el CT se realizard a la tension de 400/230 V, con un
esquema en distribucion “TT" de corriente alterna trifdsica, a la frecuencia de 50
Hz.

7.2.- Linea general de alimentacién

De acuerdo con la Instruccion ITC-BT-12, la instalacion de enlace es la que une la
caja general de proteccidon con la instalacion interior, dado que la media de
energia la tenemos en el lado de media tension del centro de transformaciéon
(CT), la instalacion interior comenzard en la caja general de proteccién situada
en la salida del CT, por lo que la linea que alimenta el cuadro general desde la
proteccién la consideramos como linea general de alimentacion.

La linea general de alimentacion estard constituida por conductores aislados
sitfuados en el interior de tubos enterrados 200 mm de DN exterior, construidos en
PVC no propagadores de la llama fabricados conforme norma UNE-EN-50085-1 y
UNE-EN-50086-1.

Los conductores serdn de aluminio, secciones segun se justifica, unipolares
aislados de una tension asignada de 0,6/1kV, no propagadores de incendios, y
con emision de humos de opacidad reducida, con caracteristicas equivalentes a
la norma UNE 21.123-4-5.

7.3.- Cuadro general

La linea general de dalimentacion finalizard en las bornas de entrada del
interruptor general de corte desde el cual se alimentard un embarrado de cobre
que servird de distribuidor de circuitos conectados al sistema de red, al disponer
de doble suministro el cuadro tendrd dos embarrados, uno alimentado
exclusivamente por la linea procedente del centro de transformacién y ofro
alimentado tanto por esta linea como por la linea de alimentacion procedente
del grupo electrégeno que da suministro a los servicios de seguridad. El cuadro
dispondrd de un sistema automdtico de fransferencia de redes, de forma que
ambos embarrados estdn alimentados permanentemente por el suministro de
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red, y en caso de fallo de dicho suministro realiza una conmutacién quedando
Unicamente alimentado el embarrado de seguridad por el grupo electrégeno
quedando asegurada la continuidad de suministro de los servicios de seguridad.

El interruptor general serd un equipo de instalacion fija construido en caja
moldeada con poder de corte de 50kA. En la cabecera del cuadro se dispondrd
de un analizador de redes fipo Circuitor C10 o equivalente que nos dard los
pardmetros por fase, la mdxima demanda, horas, coste y kgCO2. Desde el
cuadro general se alimentardn los cuadros secundarios que en otro apartado se
describen. El cuadro albergardn las protecciones de los circuitos eléctricos estard
dotado de cerradura y responderdn a las condiciones de resistencia vy
estanqueidad correspondientes a su ubicacion.

7.4.- Cuadros secundarios

Se proyectan los cuadro secundarios de distribucidn que se detallan, estos estardn
compuestos por los dispositivos de proteccion, control y mando indicados en el
correspondiente esquema unifilar; dispondrdn de un espacio de reserva de al
menos un 25% para posibles ampliaciones.

Ubicacion planta Servicio
SS Semi-s6tano Secundario planta semi-sotano
SC Semi-sétano Sala calderas
™ Semi-s6tano Taller montaje madera
GR Semi-s6tano Grupo de presion agua
Gl Semi-s6tano Grupo contra incendios
TME Semi-sétano Taller mecanizado madera
SA Semi-s6tano Sala aspiracion polvo madera
EM Semi-s6tano Laboratorio de ensayos
PB Baja Secundario planta baja
SR Baja Sala de reuniones
D Baja Espacio disponible
IED Baja IED para telecomunicaciones
AHB Baja Aula higiene bucodental
LPR Baja Laboratorio prétesis resina
LPM Baja Laboratorio prétesis metalica
P1 Primera Secundario planta primera
B Primera Biblioteca

10
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LB Primera Laboratorio de bioquimica

LQ Primera Laboratorio de quimica

LBM Primera Laboratorio de biologia molecular
UTAs Cubierta Cuadros UTAs

7.5.- Instalacién de puesta a tierra

Con el objeto de eliminar las tensiones que con respecto a fierra puedan
presentar en un momento dato las masa metdlicas, asegurar la actuacion de Ias
protecciones y disminuir el riesgo de una averia en los materiales, se proyecta una
instalacion de puesta tierra constituida por una toma de tierra mediante malla
metdlica de cobre desnudo clase 2 segin UNE 21.022 de 35 mm2 de seccidn
tendida en las zanjas y pozos de cimentaciéon, uniendo la red en cada punto
mediante soldadura aluminotérmica. Esta red se unird a picas de cobre y se
prolongard hasta la borna de puesta a tierra del cuadro general donde se
conectardn los conductores de proteccidén de la instalacion.

Los conductores de proteccion estardn fabricados del mismo material que los
conductores activos (cobre), y tendrdn la seccidn segun tabla adjunta

Seccion conductores de fase Seccion minima conductores de
S(mm2) proteccion Sp (mm2)
S£16 Sp=S
16 <S£35 Sp=16
S >35 Sp=S/2

El valor de la resistencia de tierra serd tal que cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 24V en local o emplazamiento conductor y
de 50V en los demds casos. Teniendo en cuenta el interruptor diferencial mdas
desfavorable proyectado en la instalacidon que es de 300 mA, tendremos:

Rax0,3<50V

Ra < 50/0,3 = 166 ohmios
Si consideramos el terreno con una resistividad de valor de 3.000 Ohm.m, en el
caso de conductor enterrado horizontalmente, tendremos:

R=2r/L

L =2x3000/166 = 36 m
La longitud minima del conductor enterrado tendrd esta dimensidn; como se
proyecta una malla metdlica de cobre desnudo de 35 mm tendida en las zanjas

11
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y pozos de cimentacién el conductor tendrd mucha mayor longitud y la
instalacion presentara una resistencia de tierra de valor muy inferior al calculado.

7.6.- Instalacion receptora
Conforme a la norma UNE 20.460-3 el esquema de distribucion serd de corriente
alterna trifésica de 4 conductores y esquema de puesta a tierra TT.

Naturaleza de los conductores

A excepcion de la linea de alimentaciéon general, en toda la instalacion se
empleardn conductores de cobre electrolito recocido flexible, aislamiento
polietileno reticulado XLPE tipo DIX 3, cubierta de poliolefina, secciones segun se
justifica, unipolares aislados de una tensidon asignada de:

Con cardcter general  Tipo RIZI-K (AS) 0,6/1KV
Lineas de seguridad Tipo SZ1-K (AS+) 0,6/1KV

En todos los casos los aislamientos serdn no propagadores de la llama ni de
incendios, y con emision de humos de opacidad reducida, minima emision de
gases toxicos con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21.123-4.

Los conductores de la instalacion deben ser fdacimente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
proteccién. Esta identificacion se realizard por los colores que presenten sus
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalacién o se prevea para
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificardn éstos
por el color azul claro. Al conductor de proteccion se la identificard por el color
verde-amairillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que
no se prevea su pase posterior a neutro, se identificardn por los colores marrén o
negro.

Para los conductores de proteccion se aplicard lo indicado en la Norma UNE
20460-5-54, y tabla 2 de ITC-BT-19.

La intensidades mdaximas admisibles se regirdn por lo indicado en la norma UNE
20.460-5-523, siendo vdlido también lo establecido en ITC-BT-19 tabla 1.

No se permitird la unidn de conductores mediante conexiones y/o derivaciones
por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que

12
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deberd realizarse siempre utilizando bornes de conexidn montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexidn, puede
permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de conexion. Siempre deberdn
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivaciéon. Si existen
conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizardn de forma
que la corriente se reparta por todos los alambres componentes vy si el sistema
adoptado es de tomillo de apriete entre una arandela metdlica bajo su cabeza y
una superficie metdlica, los conductores de seccidn superior a 6 mm2 deberdn
conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones No
qgueden sometidas a esfuerzos mecdnicos.

Los conductores activos serdn calculados de forma que la caida de tensidn entre
el origen de la instalaciéon interior y cualquier punto de utilizacidon sea menor de
3% para el alumbrado y 5% para los demds casos. Como la instalaciéon se
alimenta en alta tension mediante transformador propio, se considera que el
origen de la instalacion tiene su origen en la salida del fransformador por lo que
las caidas de tension mdxima admisibles mdxima podrdn ser de 4,5% para
alumbrado y de 6,5% para los demds casos.

La instalacién se subdividird en varios cuadros y circuitos para evitar interrupciones
innecesarias y limitar la consecuencia de fallos. Se cuidara el equilibrado de
cargas, repartiendo de forma homogénea estas sobre los conductores activos.

La instalacién presentard una resistencia de aislamiento menor de 0,5 MW, ante un
tension de ensayo en corriente continua de 500 V con las condiciones
establecidas en ITC-BT-19 apartado2.9.e

La instalaciéon estard dotada de dispositivos para realizar corte en carga en una
sola maniobra mediante interruptores manuales, y automdticos omnipolares
situados en los cuadros de proteccion.

Interruptores

Para el accionamiento del alumbrado se proyectan interruptores unipolares de
10A alojadas en el interior de cajas empotadas con cardcter general. En zonas de
maderaq, sala de caldera, y zonas de almacenamiento de agua los interruptores
se alojaran en el interior de cajas estancas de superficie o empotradas

Encendido de pasillos
Las lineas de alimentacion a los puntos de luz de pasillos, vestibulos y escaleras
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partirdn del cuadro de planta que corresponda, con mando desde conserjeria
mediante pulsadores de accionamiento sobre telerruptores.

Tomas de corriente

Se proyectan con cardcter general:
Bases para toma de corriente de 10/16A, fipo schuko en montaje
empofrado mediante cajas enrasadas con el paramento; en las zonas de
posible ubicacién de encimeras de los laboratorios y talleres (excepto zona
de madera), las tomas se alojardn en canales de superficie.

Las bases de toma de corriente en talleres de madera se proyectan del tipo
Schuco 16A 1I+Ty Cetac 16A llI+T alojadas en el interior de caja estancas de
superficie

Todas las bases tomas llevardn toma de tierra, de forma que la patilla de
proteccion serd diferente de las de corriente.

Sistemas de instalacion
Se utilizara el sistema de conductores aislados baja canales, bandejas o tubos

protectores, del tipo que se describe:

Por pasillos, distribuidores y zonas comunes:Bandeja de rejilla metdlica

Por interior de los espacios distribuidos: Tubos pvc reforzado
Por talleres de madera Tubos de acero roscados
Por exteriores enterrados Tubos PVC reforzado

Las bandejas metdlicas estardn construidas conforme la norma UNE EN-61537
dispondrdn del marcado N de Aenor, aseguraran una buena continuidad.

Los tubos metdlicos serdn de acero laminado, con una resistencia al impacto
grado 5 estardn construidos conforme Ia norme UNE-EN-60423,

Tubos en montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos y huecos de la
construccién, de caracteristicas minimas establecidas en tabla 3 de ITC-BT-21,
caracteristicas segun ensayos conforme UNE-EN50.086 2-1, 2-2, 2-3.

El didmetro de los tubos a emplear serd como minimo el correspondiente al
numero y clase de conductores a alojar, de acuerdo con las condiciones
marcadas en la Instruccion ITC-BT-21.
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El frazado de las canalizaciones se hard siguiendo lineas verticales y horizontales o
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectiUa la
instalacion.

Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la proteccidn que proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn reducciones
de seccidn inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de
tubo serdn los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50086.

Serd posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos vy fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
reqgistros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estardn
separados entre si mds de 15 metros. El nUmero de curvas en dngulo situadas
entre dos registros consecutivos no serd superior a 3. Los conductores se alojardn
normalmente en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrdn estar destinadas Unicamente a facilitar la introducciéon vy
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o derivacion.

Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de cajas apropiadas
de material aislante y no propagador de la llama. Las dimensiones de estas cajas
serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad serd al menos igual al didmetro del tubo mayor mdas un
50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo serd
de 60 mm.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexién, deberdn emplearse prensaestopas o racores adecuados.

Para la colocacién de los conductores se seguird lo senalado en la ITC-BT-20.

Cuando los tubos se cologuen en montaje superficial se fijardn a las paredes o
techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas confra la corrosién y
sélidamente sujetas. La distancia entre éstas serd, como mdaximo, de 0,50 metros.
Se dispondrdn fijaciones de una y ofra parte en los cambios de direccioén, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las enfradas en cajas o aparatos; los
tubos se colocardn adaptdndose a la superficie sobre la que se instalan,
curvdndose o usando los accesorios necesarios.
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En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que
une los puntos extremos no serdn superiores al 2 por 100.

En los cruces de tubos rigidos con juntas de dilatacion de un edificio, deberdn
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre si 5
centimetros aproximadamente, y empalmdndose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud minima de 20 centimetros.

En la instalaciéon de los tubos en el interior de los elementos de la construccioén, Ias
rozas no pondrdn en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
practiquen. Las dimensiones de las rozas serdn suficientes para que los tubos
gueden recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En
los dngulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

No se instalardn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion
eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalacidon correspondiente a la propia
planta, Unicamente podrdn instalarse, entre forjiado y revestimiento, tubos que
deberdn quedar recubiertos por una capa de hormigdn o mortero de 1
centimetro de espesor, como minimo, ademds del revestimiento.

En los cambios de direccion, los tubos estardn convenientemente curvados o bien
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este Ultimo caso sélo se admitirdn los
provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexidon quedardn accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedardn enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centimetros como mdximo, de suelo o techos y los
verticales a una distancia de los dngulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

Proteccion contra las sobre intensidades
Todos los circuitos estardn protegidos contra los efectos de las sobre intensidades
motivadas por sobrecargas o cortocircuitos que puedan presentarse en 1os
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mismos, para lo cual la interrupcidén de los circuitos se realizard en un tiempo
conveniente mediante interruptores automdticos de corte omnipolar con curva
térmica de corte.

Para la proteccién contra cortocircuitos, en el origen de cada circuito se
establecerd un dispositivo de proteccion contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estard de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda
presentarse en el punto de su conexidn. Los aspectos requeridos para los
dispositivos de proteccion serdn los contemplados en UNE 20460-4-43. La
aplicacion de las medidas de proteccién serd conforme a la tabla | para un
esquema TT con 3F+N & F+N.

Proteccién contra sobre tensiones

Existe en la instalaciéon un bajo riesgo de sobretensiones debido a que estd
alimentada por una red subterrdnea en su totalidad, por lo que se considera
suficiente la resistencia a las sobretensiones de 1os equipos.

Proteccidn contra los contactos indirectos

Se proyectan interruptores automdticos diferenciales para efectuar el corte
automdtico de la alimentacion a los equipos y receptores después de la
aparicion de un fallo, estos interruptores de corte se destinan a impedir que una
tension de contacto de valor suficiente mantenida durante un tiempo pueda dar
un resultado de riesgo.

Los dispositivos automdticos diferenciales se ha disenado de forma que cumplen
la condicidon de RA x la = 50 (siendo 50 la tensidn de contacto limite en corriente
alterna, en condiciones normales); con cardcter general se han proyectado
interruptores automaticos diferenciales de 30 mA.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
proteccién, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccion
a una misma toma de tierra.

7.7.- Circuitos

0 Linea general de alimentaciéon a cuadro general desde CT, del cual parten:
Alimentacién red:

$S Linea a cuadro de semi-sétano

17



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

D Junta de

Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Consejeria de Educacidn

PB
P1
B
SR
D
SC
IED
AE

™
TME
SA
GR
UTA
VE

Linea a cuadro planta baja
Linea a cuadro P1

Linea a biblioteca

Linea a sala de reuniones
Linea a espacio disponible
Linea a sala calderas

Linea a instalacion eléctrica dedicada a cuarto de telecomunicaciones

Linea alimentacién alumbrado exterior
1 Linea a balizado rampas y escaleras
2 Linea alumbrado porches

3 Linea a farolas en columna vy balizado
4 Linea focos fachada

Linea a taller de montaje

Linea a taller mecanizado

Linea a cuadro sala aspiracion

Linea a grupo de presidn agua

Linea cuadro UTAs en cubierta

Linea a cuadros recarga de vehiculos eléctricos

Alimentacién red/grupo

A
Ci
Gl
IN
CT
CM
PE

Linea a ascensor

Linea central de incendios
Linea a grupo e incendios
Linea a sistema contra intrusion
Linea a central telefénica
Linea equipo megafonia

Linea a puertas exteriores

Cuadros secundarios
Cuadro secundario de planta Semi-Sétano, del cual parten:

SS

Alumbrado

Al Linea alumbrado aulas 1
A2 Emergencias zona

A3 Linea alumbrado aulas 2
A4 Emergencias zona

A5 Linea aseos

A6 Emergencias aseos
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A7 Linea vestuarios

A8 Emergencias vestuarios

A9 Linea zona distribuidor escalera

A10 Emergencias zona

A1l Linea pasillo aulas

A12 Emergencias pasillo

A13 Linea pasillo recinto instalaciones

A14 Emergencias pasillo

A15 Linea a recintos instalaciones

A16 Emergencias recintos instala

Al17 Linea a vestuarios mantenimiento

A18 Emergencia