CUBIERTAS Y TERRAZAS
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‘ b - | L1 \ FUENTE ] ‘ CU1 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE (Pendiente >2%)
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| o | Barrera de vapor sobre forjado bidireccional de HA, formacién de pendientes con hormigdn de dridos ligeros,
| | capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfdltica, impermeabilizacion con doble Idmina elastémera,
| | capa separadora geotextil, aislamiento de poliestireno extrusionado de alta densidad (60+60 mm), capa
F14,00 | antipunzonante geotextil y remate con grava blanca de machaqueo lavada.
| \ co
\ |
‘ [ | | . |
‘ A T B B s
\ 1 Sobre la cubierta plana no transitable se realizard una zona de transito para uso de mantenimiento mediante un
418 | pavimento adislante y drenante de losa tipo Filtrén o equivalente. Formado por una base de poliestireno extruido
“\@ | (XPS)y una capa de Hormigdn Poroso de Altas Prestaciones (HPAP). De diemnsiones 60x60 cm y formando un
| . | camino de 1,20 m de ancho
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‘37 ( +ﬁ " ﬁ L 4 CU2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOLO PARA MANTENIMIENTO (Pendiente >2%)
F\® } E || | Formacion de pendiente con hormigdén de dridos ligeros sobre forjado bidireccional, capa de mortero de
‘ - y y y y y ) y y y y y — y y = y y . y y y y . - ‘ A Y AN regularizacion, imprimacion asfdltica, impermeabilizacion con doble Idmina elastémera, capa separadora
a5 = @ = E@ = @ @ = @ = = @ 5 ‘ O e S geotextil, aislamiento de poliestireno extrusionado de alta densidad (60+60 mm) , capa antipunzonante

- - ] —_— = —_— — — — OoOonono C Sl geotextil, Plots regulables en altura y pendiente con acabado de baldosa cerdmica.
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| @ Terraza ejecutada sobre losa armada, formacion de pendiente con hormigdn aligerado, Iamina asfdltica
////// I O] M (S u . ) ’/\\ monocapa y pavimento de baldosas de hormigdn multiformato modelo RAW de 5 cm de espesor de Quadro o
\ ! il
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equivalente, sobre mortero de cemento incluida pieza de remate de chapa de aluminio lacado.

CIRCULACIONES
$.U 170.40 m?

— Mu %\T — MM — U \ ﬁ@u

™

LAB. BIOLOGIA M.
802

N S iy —
|
Iy Sy — iy _—
Iy Sy — iy _—
Iy Sy — iy _—
|

CUS TERRAZA EXTERIOR TRANSITABLE PARA VEHICULOS
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Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional con capa de compresion en formacion de pendiente, lamina
asfdltica bicapa y remate de hormigon texturizado

Q

good

ogog
oogd

S

N

N I S S Sy S iy}
N Iy Sy Sy
N Iy Sy Sy o

| |

CU6 TERRAZA EXTERIOR ENTRADA SOBRE ESPACIO NO HABITABLE

Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional, formacion de pendiente con hormigon aligerado, doble Idmina
asfdltica elastébmera, capa separadora geotextil, mortero de agarre y remate de pavimento de baldosas de

hormigdn multiformato modelo RAW de 5 cm de espesor de Quadro o equivalente.
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PAVIMENTOS INTERIORES
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PENDIENTE 16.0%

Todos los pavimentos interiores llevardn aislamiento termico acustico anti-impacto fipo PANEL SOLADO de
ISOVER o equivalente.
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P-1 INTERIOR GENERAL

Baldosa cuadrada de terrazo microchina de 50x50 cm, 30 mm de espesor colocado sobre 5 cm de mortero de
PLANTA NIVEL + 18.30 P

cemento.
Los acabados serdn C1 6 C2 de grado de resbaladicidad.
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AN b 4} [LF {} - N Los peldanos, mesetas y dreas de arranque se proyectan con piedra caliza de 3 cm de espesor.
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| - ! ) P - - N | En la zona de arranque y desembarco de todas las escaleras, asi como en todos los accesos del ascensor y las
14,00 - ~ // | zonas de atencion accesible, el pavimento serd el utilizado en las zonas de escaleras con acabado texturizado
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| J AN o | R-T EN GENERAL T-1 FALSO TECHO ABSORBENTE
‘Lma \\ {} s / ‘ Pintura pldstica lisa mate, en colores claros a elegir por la direccién facultativa, | fal ho absorb de ol de 40x60 d h sstrabl
‘\@ = . <= 3/ | de 19 calidad en paramentos verficales y horizontales sobre placa de yeso T] En g.enero, also fecho a sor. .eme © pacg o Xé .cm. e fecho reglstro. .e,
- N va - — 7 . - . . fabricado con escayola certificada E-35 vy fibra de vidrio, tipo de borde semivisto E-15
| . ‘ 5 N | laminado. Preparacion de soporte con plaste y encintado de juntas, mano de o . o
| = — ,,/ // {} N . fondo y dos manos de acabado. Y rodapie de acero inoxidable de 6 cm de de 19 mm de espesor, perfileria T-15 modelo Fono/semiperforado o similar y panel
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| - AES) - = " = / N 1'% altura figido de lana de roca de 50 mm de espesor. |
W\® H T 0 71 I ////////// 7 y / ~ v oy e ———— Se creard una banda perimetral fija de escayola con el fin de evitar cortes en las
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| :/ I / _ _ ‘ Panel fendlico de 8 mm de espesor colocado sobre rdstreles fendlicos de 6 mm
Lm © = /éé N N y | de espesor sobre placa de yeso laminado hasta una altura de 1,10m T T T T T T T T T e
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/%{4 ‘ \\ T P e T-2 FALSO TECHO ACUSTICO EN TALLERES
Yy ] N s/ | N T2 En zona de talleres se ejecutard un falso techo acustico fabricado con doble placa
jVJ;/Q@ 1 § R Y . / } R 3‘ R-3 ZONA DE PASILLOS acustica de cartdn yeso de 15 mm de espesor y I[dmina viscoeldstica de alta
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. %f 7% § => >m]</ <= Z/ \ A4 Panel fendlico de suelo a techo de 8 mm de espesor colocado sobre rastreles dzncsfgz %i:nn;nr;g:rzsﬁjgf;g;rrﬁerf"em auxiliar, Sinlentblock incorporado y doble
_ / %%Zéé g p % N | o fendlicos de 6 mm de espesor sobre placa de yeso laminado P '
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| 4, . N | T-3 FALSO TECHO EN ASEOS Y VESTUARIOS
W j%&% 7 / N ﬁ R-4 ASEOS, VESTUARIOS Y CUARTOS DE MANTENIMIENTO T3 -
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H j%%/‘j 7 ) } Alicatado baldosa cerdmica rectificada en colores y dimensiones a elegir por la FOEO Tec:],(lj (,:oghnurc: reohzaldo (.:ondplocos de yeso laminado hidrofugo, colocadas
- ‘ D.F. colocada con adhesivo cementoso sobre placa de yeso laminado sobre pertieria de chapa galvanizada
| | hidréfuga.
| \\ G T-4 FALSO TECHO ZONAS EXTERIORES
I
’,” \\ | R-5 INSTALACIONES T4 Falso techo para exteriores de lamas de aluminio fipo Luxalon o equivalente de 185
! \ C‘ i mm de ancho en forma de U, cliplado sobre perfileria auxiliar tipo T1.
! 2 Pintura pldstica blanca lisa mate lavable sobre 15 mm de enfoscado de mortero
/ %/ | de cemento M-5.
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," } R-6 EMPANELADO ACUSTICO SALON REUNIONES Y BIBLIOTECA T-5 FALSO TECHO SALON DE REUNIONES Y BIBLIOTECA
I ] o / ,” \ Empanelado acustico de tablero ignifugo chapado en madera perforada hasta T5 Falso techo de placas de 600x600mm y ']2 mm de grues? en pgnel acustico,
I /%/7‘//?/ ' /// / CJ la altura de 1,50 m con velo acuUstico de 12 mm de espesor colocado sobre chapado en madera perforada con sistema de anclaje  semioculto, - sobre
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i . subestructura metdlica.
listones de madera de pino.
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVOINSTITUTO

DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
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PROMOTOR : ' ' :
SUPERVISADO- e JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION

.
% %Vﬁ / 7 gzy yi 7 / 7 . %% Srssres rotresss 7 zesiiice -~ ~ - crssiice cossise z e s
i %%%é/ 7 D | 4 / . . //# ; /% // . | 7 7 ’ 7 ”

.

SERVICIO DE SITUACION : AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16.
PARCELA "CASA DE GUARDAS"
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% composite de aluminio anodizado . \ P . ! EDUCACION JCYL ARQUITECTOS:  D. LUIS FERREIRA VILLAR 04
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