YL1 AULA-AULA

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa
galvanizada de 70mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada de 70mm con bandas acusticas, aislamiento de lana de roca y
doble placa de yeso laminado (15+15 mm)

- Enlas paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizard placas tipo
FOC.

- En la zona de talleres, entre una de las dobles placas de yeso laminado se situard una ldmina
viscoeldstica para proteccion acustica.

- En todas las aulas tedricas, se sustituird, en la pared opuesta a la mesa de profesor, la ultima placa de 15
mm de yeso laminado por placa acustica absorbente perforada de yeso laminado
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| ] | YL2 AULA-PASILLO

| y | Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada
} L } de 46mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
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AULA L1 PASILLO chapa galvanizada de 46mm con bandas acUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15

mm y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fendlicos de 6
mm de espesor.
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Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por un
chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado serd
hidrofuga.
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YL3 TALLER-PASILLO

Tabique readlizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) con Idmina viscoeldstica de alta
densidad entre las dos placas, sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas

y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46
mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm y placa de
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compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rastreles fendlicos de 6 mm de espesor.

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.

YL4 AULA-INSTALACIONES-PASILLO

Tabique readlizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm), sobre subestructura de chapa
galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca,
doble placa de yeso laminado (15+15mm), 500mm para paso de instalaciones, subestructura de chapa
galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca,
placa de 15mm de yeso y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre
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En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.
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rastreles fendlicos de 6 mm de espesor.

YL5 AULA-ASEOS-VESTUARIOS

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre subestructura de chapa galvanizada
de 46mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, esfructura de
chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado
15 mm y chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre pegamento cola.

Las placas de yeso laminada serdn tipo hidréfugas.

En las zonas de Aseo-Aseo, ambos lados se sustituirdn por chapado de plagueta cerdmica rectificada
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colocada sobre cemento cola y ambas placas de yeso serdn hidréfugas.
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\ wae NN / I | En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo bajo se utilizard placas tipo FOC.
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Tabique formado por % pie de ladrillo hueco doble con enfoscado, cdmara con 7 cms de adislamiento,
subestructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y doble placa de yeso laminado
(15+15).

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
un chapado de plagueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
serd hidréfuga.

En las paredes en contacto con locales de riesgo especial, se utilizardn placas tipo FOC.
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Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre  subestructura de 70 mm de chapa
galvanizada con bandas acUsticas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, tabicon de 9cm, cdmara, 2
pie de ladrillo hueco doble, subestructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y 7 cms
de aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso laminado (15+15mm).

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
un chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
serd hidréfuga.
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Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre  subestructura de 70 mm de chapa
galvanizada con bandas acuUsticas y 7 cms de aislamiento de lana de roca, cdmara, Y2 pie de ladrillo hueco
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doble, frasdosado de doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm

de chapa galvanizada con bandas acUsticas y 7 cms de aislamiento de lana de roca.

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios, sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por
un chapado de plagueta cerdmica rectificada colocada sobre cemento cola. La placa de yeso laminado
serd hidrofuga.
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| | Tabiqueria en zona interior de administracién formada por doble placa de yeso laminado (15+15mm),
| | colocadas sobre subestructura de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y 7 cms de
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aislamiento de lana de roca, y cierre con doble placa de yeso laminado (15+15mm).

|
=&
-
|
|
\
|
|
\
\
|
|
\
|
|
\
L
\
\

F 77777777777777 77/ T j‘ YL10 ZONA ENTRE LOCALES DE INSTALACIONES
PLANTA NIVEL + 18.30 | INST INST |
\ \
| |

Muro de % pie de ladrillo perforado enfoscado en ambas caras

r-——""~"~ 71 10 a YL11 MURO INTERIOR DE HORMIGON ARMADO

\ \
} ) ) } Muro interior de hormigdn armado de 25 cm de espesor, encofrado en ambas caras con planchas
‘ ‘ fendlicas colocadas sobre tableros peri (tablero rigido de madera para encofrados de muros y losas).

M- PARTICION INTERIOR MAMPARA

MV- Mdbdulo vidriero: Particion desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfileria oculta o equivalente.
Modulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar cenfrado. Modulacidon estandar de vidrios 1.2m,
espesor total 80mm, formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir.

Todos los panos de vidrio dispondrdn de vinilo traslicido efecto hielo con despiece horizontal segun disefio a
escoger por la d.f.

MC- Mddulo ciego: Particion desmontable Movinord Evo 92.11 de perfileria oculta o equivalente. Ciego en

PASILLO ADMIN su totalidad. Modulacion estandar entre 600 y 900mm, espesor total de 80mm, formado por una estructura
de acero galvanizado sendzimir.

iiiiiiiiiiiiiiii o  MP MAMPARAS EN ASEOS Y VESTUAROS
‘F T‘ En los aseos las divisiones interiores serdn mediante tablero fendlico compacto de 13mm. minimo en color a
| | elegir por la D.F con estructura de acero inox mate. Hojas practicables del mismo material con herrajes de
| ASEO ASEO | colgar y cierre de acero inox mate
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EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVOINSTITUTO
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