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1. LOS VALORES REFLEJADOS SON VALIDOS PARA ACEROS B-500-S O B-500-SD Y HORMIGON HA—25. PARA COMBINACIONES DE ACERO Y HORMIGON DIFERENTES
LOS VALORES PODRAN DEDUCIRSE SEGUN ART. 69.5.1.2 (EHE 08).

LAS LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS EN TRACCION TERMINADAS EN GANCHO O PATILLA SE PODRAN REDUCIR UN 30% DEL VALOR INDICADO EN LA TABLA,
SIEMPRE QUE EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON PERPENDICULAR AL PLANO DE DOBLADO SEA >3¢. EN CASO CONTRARIO NO SERA POSIBLE TAL REDUCCION.

3. PARA LOS CASOS DE ANCLAJE MEDIANTE BARRA TRANSVERSAL SOLDADA, LAS LONGITUDES PODRAN REDUCIRSE UN 30% INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE
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CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE—-08

‘ "~ FORJADOS Y
| | |
ELEMENTO CIMENTACION ‘ MUROS ‘ SOPORTES ‘ ESCALERAS
TIPIFICACION (Art. 39.2) - ] HA—25/B/20/lla ] HA—25/B/20/I ] HA-25/B/16/I
CONSISTENCIA (Art. 31.5) _ | BLANDA ' BLANDA | BLANDA
ASIENTO EN CONO ABRAMS (cm ‘ _ ‘ _ ‘ _
=z (T= tolerancia en la mediciég) ) N 1 6-9 (T—iW) 1 6-9 (T—iW) 1 6-9 <T7iW>
\8; TIPOS DE Cementos comunes a excepcién de los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
= CEMENTOS UTILIZABLES CEM II/A=W, CEM II/B=W, CEM II/A=T, CEM II/B—T, CEM III/C y CEM V/B
o ; < \ \ \
& MAXIMA RELACION
O | CEMENTOS AGUA/CEMENTO — ‘ 0,60 ‘ 0,65 ‘ 0,65
MINIMO CONTENIDO DE ‘ ‘ ‘
CEMENTO (Kg/m3) — | 275 | 250 ! 250
COEFICIENTE PARCIAL SEGURIDAD e (TABLA 15.3) — : 1,50 : 1,50 : 1,50
RESISTENCIA DE CALCULO fes (N /mm?) — | 16,67 | 20,00 | 20,00
RECUBRIMIENTO NOMINAL (rmm) - | 30 | 05 | 25
NIVEL DE CONTROL E=T1T all=TI|CC O

—SE CONSIDERARA UN RECUBRIMIENTO NOMINAL DE 70mm EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION EN LOS CUALES EL HORMIGONADO SE
REALICE DIRECTAMENTE CONTRA EL TERRENO.

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONSTRUCCIONES EXTERIORES PROTEGIDOS DE LA LLUVIA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO Ilb. EN ESTOS ELEMENTOS
EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 35 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE FORMAN PARTE DE DE VASOS DE PISCINAS Y ALJIBES TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO IV. EN ESTOS ELEMENTOS EL
RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 50 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?*

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE EN EDIFICACIONES EN LAS PROXIMIDADES DE LA COSTA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION
TIPO llla. EN ESTOS ELEMENTOS EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 30mm Y DEBERA SEGUIR LAS INDICACIONES RELATIVAS AL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SEGUN
SE ESPECIFICA EN LA TABLA 37.2.4.1.b DE LA EHE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA RECOMENDADA EN ESTOS, SERA MAYOR O IGUAL A 30N/mm’.

—SE ADOPTARAN LOS VALORES DE RELACION MAXIMA DE A/C Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 37.3.2.a PARA AQUELLOS ELEMENTOS CUYA
CLASE DE EXPOSICION NO FIGURA EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.

—PARA SOPORTES CON EXIGENCIAS A FUEGO DE R120, SE AUMENTARA EL RECUBRIMIENTO NOMINAL A 40mm. PARA EXIGENCIAS MAYORES DE R120, SE ADOPTARAN LOS
VALORES DE LA TABLA A6.5.2.

PARA TODA LA OBRA COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES
@ | DESIGNACION (Tabla 32.2.0) | B 500 S | ~| TrO e =
5 = N pE accion (ST PERSISTENTE 0 TRANSTORA | SIT. ACCIDENTAL
& 27 i fy (N /rnm?2) 500 - FAVORABLE | DESFAVORABLE
Sﬁi N~ 0O LIM. ELASTICO  Tw O L FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE
SIB|EE RESISTENCIA fua (N/mm?) 434,78 | S | PRWNENTE ()] 1,00 1,35 1,00 | 1,00 1,00 1,00
OG- %5 7| VARIRBLE - (Q)| 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
<§[ <C & | © © | COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 115 ACCIDENTAL (yA) 1,00 1,00
a = ’ P
% 2 vs (Tabla 15.3) N ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
<é DESIGNACION (TOb\O 3 3) B 500 T E | Elementos superficiales |Emparrillado superior 509 <50 cm
% 2 : - i O od | horizontales (forjados,...) | Emparrillado_inferior 508 < 100 cm
AENon <j( = LIM. ELASTICO fw(N/mm2) 500 <QE 21 Muros Cada emparrillado 50¢ 650 cm
< %9 | RESISTENCIA r . Sep. emparrillados 100 cm
EQ = pecaoutp O (N/mm2) | 43478 T 100 cm
Reesia EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR & = | Soportes* 1009 <200 cm
= GARANTIZADO POR EL DISTINTIVO AENOR %2 Se dispondran, ol menos, J separadores por vano, en vigas, y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos.
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