PBmMO1 PBmMO3
PB01=PB06=PB11=PB16 PB03=PB04=PB05=PB10 PBm02 PBm04
PR17 PB02=PB07 FB13_PB14_PR15 PBO8 PBO9 PB12 PB18 PB19 PBMO7 PBMO5S
PBmMO8 PBmMO06
Caseton
HE 100 B | HE 100 B
Techo Planta Primera
519 1 1 1 570
N N N
25 e A — 25
35 35 35
Arm. Long.. 6812 (395) Arm. Long.: 4616 (395) Arm. Long.: 4616 (395) Arm. Long.: 4616 (395) Arm. Long.: 6620 (395)
o E‘SMbos.S v6 _ Estribos: #6 Estribos: 96 Estribos: 96 o E‘stmbos.s 26 _
ntervalo o DEPAracion = = Tz ntervalo o eparacion
N Intervalo |\ . Separacion Intervalo |\ . Separacion Intervalo |\ . Separacion N
(em) (cm) (cm) N (cm) (cm) N (cm) (cm) N (cm) (em) (cm)
500 a 395/10] 10 300 o 395/10] 10 300 o 395 10] 10 300 o 395 10] 10 500 a 395/10] 10
60 o S00[16] 15 60 o 300 12| 20 60 o 300 12| 20 60 o 300 (12| 20 60 a 500 |12] 20
0a60 [10 6 0a60 |10 6 0060 |10 6 0a60 |10 6 0 a0 [10 6
Techo Planta Baja
21 @12 1 ?1 21 ?2 12 312
Im Im :[m ;]10 ;]10 jm Ejm @Im
N M) N N N M [a\} [a\}
— e — — — 25 35
35 35 35 35 35 35
Arm. Long.: 4616 (390) Arm. Long.: 8612 (420) Arm. Long.: 4616 (440) Arm. Long.: 8616 (430) Arm. Long.: 8616 (430) Arm. Long.. 8620 (450) Arm. Long.: 4912 (390) Arm. Long.: 4912 (390)
Estribos: 96 Estribos: 96 Estribos: 96 Estribos: 96 Estribos: 66 Estribos: 66 - E‘SmbOSIS L - E‘SmbOSIS %
Intervalo | .| Separacion Intervalo | .| Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo |\ = Separacion ntervaio f e >eparacion ntervaio | = separacion
(em) [N em) (em) [N em) (em) [N (em) (em) [N em) (em) N (em) (cm) N (em) (cm) (cm) (cm) (cm)
295 a 390[10 10 295 a 390[10 10 295 a 390 10 10 295 a 39010 70 295 o 390 10 70 295 o 390 10 10 295 a 390110 10 295 a 390 10 10
60 a 295 12 20 60 a 295 16 15 60 a 295 12 20 60 a 295 |12 20 60 o 295 12 20 60 a 29512 20 60 a 295|176 15 60 a 295|176 15
0a60 10 6 0a60 10 6 0a60 10 6 0a60 [10 6 0a60 10 6 0ab0 |10 6 0ab0 |10 6 0ab0 |10 6
Techo Planta Semisotano
1 312 1 ) %2 %2
Im Im ;]10 ° jm jm Im p12 ?12
’ ’ ’ ) ’ ’ Ol Ols
— U A i IN IN
35 35 35 35 35 35 JEL J?L
Arm. Long.: 4816 (480) Arm. Long.: 8012 (470) Arm. Long.: 4916 (480) Arm. Long.: 16820 (500) Arm. Long.: 16920 (500) Arm. Long.: 129620 (500)
Arranque: 4916 (105) Arranque: 8¢12 (90) Arranque: 4916 (100) Arranque: 16620 (155) Arranque: 16920 (190) Arranque: 12920 (190) Arm. Long.: 4912 (470) Arm. Long.: 6212 (470)
Estribos: 96 Estribos: 96 Estribos: ¢6 Estribos: @8 Estribos: ¢6 Estribos: 96 Estribos: ¢6 Estribos: 96
Intervalo | .| Separacion Intervalo | \,. Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo |\, Separacion Intervalo | . Separacion Intervalo NE Separacion Intervalo NE Separacion
em) (N em) emy (N (em) em) N ey em) N em) em) NI em) cm) N em) (cm) (cm) (cm) (cm)
345 a 44010 70 345 a 44010 10 345 a 440 10 10 345 a 440110 70 345 0 44010 70 345 a 440110 70 345 a 440110 10 345 a 44010 10
60 o 34515 20 60 a 345 19 15 60 a 34515 20 60 a 34510 30 60 a 34515 20 60 a 34515 20 60 a 345 119 15 60 a 345119 15
0a60 |10 6 0a60 10 6 0a60 10 6 0060 |10 6 0a60 [10 6 0a60 10 6 0ab0 10 6 0a60 10 6
Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 - Arranque | 3 -
Suelo semisotano cota 9,75 m
PLBO1=PLB02=PLB03
Etg?gzﬁtg?ﬁzﬁtg% PLB04=PLBO9=PLB14 PLBOS PLB16 PLB18
PLB13=PLB15=PLB17
Suelo semisotano cota 9,75 m
1 1 ” 1 31
] s ] s o ] s ] s
e e lG ] -
S S— S — S S— S S—
60 60 M@o 60 60
Arm. Long.: 8816 (130) Arm. Long.: 8816 (135) ' Arm. Long.. 8216 (130) Arm. Long.. 8216 (170)
Arranque: 8916 (125) Arranque: 8916 (115) Q;:&m Lﬁgg'g@%%%(&?)o) Arranque: 8916 (120) Arranque: 8916 (100)
Estribos: 98 Estribos: 98 g - Estribos: 98 Estribos: 98
— — Estribos: 28 — —
Intervalo NE Separacion Intervalo N® Separacion — Intervalo NE Separacion Intervalo NE Separacion
(cm) (cm) (cm) (cm) ‘”t(ecm‘o Ne Sep(irnﬂ)c‘om (cm) (cm) (em) (em)
15 a 130] 6 20 53 a 130 4 20 AL > 150 130 6 20 15 0 130] 8 15
0a 15 | 1 15 0ab53 |3 20 e . 0al5 |1 15 0a 5 | 1 15
Arranque| 3 - Arranque| 3 - g Arranque| 3 - Arranque| 3 -
Cimentacion sup a cota 8,45 m
Lb(Il)
3 CERCOS ‘ Lb(1) LEYENDA: el
SUPLEMENTARIOS W i’ H: CANTO DE FORJADO PILAR
‘ Lb (I): LONGITUD BASICA DE ANCLAJE (POSICION 1) < ‘
JUNTA DE HORMIGONADO. N [ oy éb S(\Q)P:A;&N‘(%WUD BASICA DE ANCLAJE (POSICION 1) e iR
RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA | | : ON ENTRE ESTRIBOS
ANTES DE HORMIGONAR . | , (VER CUADRO DE PILARES) TT T P |
. [ 0.05 ‘ S': SEPARACION ENTRE ESTRIBOS EN 2 ‘
— | \ CUE VIGA O PIE/CABEZA DE PILARES=10cm : ‘ j <
CONCENTRAR ‘ . FORJAFO (5cm CON ACCIONES DINAMICAS) ‘ I CONCENTRAR \ s
ESTRIBOS 2H | :t 3 CERCOS ESTRIBOS 2H ‘ —|  EJE VIGA O
A | T SUPLEMENTARIOS l FORJADO
— : . T
: e T i T Fro.0s i
— CONCENTRAR | ~ \L |
\’\\ ARMADO PILAR ESTRIBOS 2H ! Lb(“) \f L - / \\\ - 7‘ b
o 3 CERCOS ‘ \ | \
SJE PR SUPLEMENTARIOS TL I ‘ I |
I f0.05 ‘ I !
==l | : 7T _EJE VIGA O ‘ 008
‘ | D FORJADO ‘
Lb(1) EJE VIGA O H e . CONCENTRAR JUNTA DE HORMIGONADO,
() ) FORJAFO \ \ ESTRIBOS 2H | RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA
‘ 7 ‘ | J | | Is ANTES DE HORMIGONAR
\ ] | ‘ 1 I .
; foos |2 i SUPERVISADO-
I e _ I JUNTA DE HORMIGONADG, i 3 \ PILAR
| | | RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECDA  CONCENTRAR SERVICIO DE
| | | ANTES DE HORMIGONAR ESTRIBOS 2H ‘ \‘\ ARMADO PILAR
I | —Joos \ B EJE PILAR ! CONSTRUCCIO
i 2% CONSEJERIA DE EDUCACION i
ey NI ROEHODN .
CONCENTRAR ‘ I \ | PILAR. T I (%) o ecomue wommsem  NES CONSEJ'ER|
ESTRIBOS 2H L ‘
| || ARMADO PILAR H/AZ5 A EDUCACION
‘ C| p—
EJE PILAR
< ‘ PILAR | supervisano JCYL
L Fecha
\’\\ ARMADO_PILAR - o
i supervision
EJE PILAR H/A<S P
T 17/12/2021

%  

NOTAS:

1. ESTE PLANO SIRVE OUNICAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PERO NUNCA
PARA REPLANTEO DE CARAS DE FORJADOS, PILARES, VIGAS, ESCALERAS, VOLADIZOS, CORNISAS, HUECOS DE ASCENSORES,

PATIOS, BAJANTES, VENTILACION, INSTALACIONES, ETC, EN LOS QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE

PROYECTO. SI HUBIERA ALGUNA DISCREPANCIA EN LAS SECCIONES DE LOS PILARES, SE HA DE REMITIR AL CUADRO DE

PILARES QUE ES EL QUE PREVALECE SOBRE EL PLANO.

2. CUALQUIER DIFERENCIA DE ESTE PLANO CON CUALQUIER PLANO DE PROYECTO O LA REALIDAD DE LA OBRA, SE DEBERA

CONSULTAR CON LA DIRECCION FACULTATIVA.
3. VER PLANO DE DETALLES GENERALES PARA EL MONTAJE DE ARMADURAS EN NERVIOS, ABACOS Y CRUCETAS DE

PUNZONAMIENTO, ASI COMO LA EJECUCION DE HUECOS EN EL FORJADO. TIPOLOGIAS DIFERENTES A LOS QUE SE REFLEJAN
EN DICHO PLANO O LOS QUE PUDIERAN AFECTAR A VIGAS Y JACENAS SE CONSULTARAN CON LA DIRECCION FACULTATIVA.

4. DEJAR PREVISTOS LOS HUECOS DE LA ESTRUCTURA PARA EL PASO DE SHUNT, BAJANTES, MANGUETONES, ETC., DE
ACUERDO CON LOS PLANOS DE ALBANILERIA DEL PROYECTO.

> O

PARAMENTOS RESPETANDO LOS RECUBRIMIENTOS.

G

N o= o

LA LONGITUD INDICADA EN PLANTA DE CADA BARRA ES TOTAL.
LAS ARMADURAS CENTRALES SE COLOCARAN SIMETRICAMENTE CON RESPECTO AL PORTICO Y LAS EXTREMAS JUNTO A LOS

LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INFERIORES SE COMPROBARAN EN OBRA.
LA ENTREGA DE LAS ARMADURAS INFERIORES QUE ACOMETEN A ZUNCHOS SERA COMO MINIMO DE 15 cm.
SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS EN JACENAS.

LA PATILLA DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE FORJADO SERA DE 20 cm.
LA COTA A ENCOFRAR DEL FORJADO SE DEBERA REBAJAR 3 cm DEBIDO AL AISLAMIENTO DE LA PIEZA.

EN LAS ZONAS MACIZADAS NO DETALLADAS, SE COLOCARA UNA ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR DE #68c/15cm
ANCLADAS 30 cm A LA ARM. SUPERIOR Y 15 cm A LA ARM. INFERIOR EN LA VIGA EN LA QUE SE APOYA.

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE SEGUN ¢ Y POSICION DE ADHERENCIA (cm)

AMETRO LONGITUDES DE ANCLAJE LONGITUDES DE SOLAPO
(mm) POSICION | POSICION I POSICION | POSICION I VERTICAL
(Horiz. cara inferior) | (Horiz. cara superior) (Horiz. cara inferior) | (Horiz. cara superior) (Pilares y Muros)

?8 20 29 40 57 20
10 25 36 50 /1 25
12 30 45 60 86 30
?16 40 57 80 114 40

920 60 84 120 168 60
925 95 137 190 263 95

1. LOS VALORES REFLEJADOS SON VALIDOS PARA ACEROS B-500-S O B-500-SD Y HORMIGON HA—25. PARA COMBINACIONES DE ACERO Y HORMIGON DIFERENTES

LOS VALORES PODRAN DEDUCIRSE SEGUN ART. 69.5.1.2 (EHE 08).

2. LAS LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS EN TRACCION TERMINADAS EN GANCHO O PATILLA SE PODRAN REDUCIR UN 30% DEL VALOR INDICADO EN LA TABLA,
SIEMPRE QUE EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON PERPENDICULAR AL PLANO DE DOBLADO SEA >3¢. EN CASO CONTRARIO NO SERA POSIBLE TAL REDUCCION.
3. PARA LOS CASOS DE ANCLAJE MEDIANTE BARRA TRANSVERSAL SOLDADA, LAS LONGITUDES PODRAN REDUCIRSE UN 30% INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE

ESFUERZO (TRACCION O COMPRESION).
4. LA SEPARACION MAXIMA DE LAS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4¢.
5. EN CASO DE EXISTIR ACCIONES DINAMICAS, LAS LONGITUDES SE AUMENTARAN 109.

6. EN CASO DE AGRUPACIONES DE BARRAS, SE CUMPLIRA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 69.5.1.3.

ACCIONES CONSIDERADAS

NORMATIVA DE APLICACION

DETALLE ENCUENTRO PILASTRA-PILAR
T ] PILAR
1 ARMADO PILAR
S (VER CUADRO PILARES)
1 s
CONCENTRAR —
ESTRIBOS 2H =
—1
F0.05 LOS VALORES DE Lb(l) Y Ls(l)
— | HAN DE SER LOS QUE
CORRESPONDAN AL DE MAYOR @
CONCENTRAR =
ESTRIBOS 2H -
JUNTA DE HORMIGONADO,
RUGOSA, LIMPIA Y HUMEDECIDA
ANTES DE HORMIGONAR
S PILASTRA
T 1| ARMADO PILASTRA
(VER CUADRO PILASTRA)

A.—GRAVITATORIAS CTE DB SE—AE (Apartados 2 y 3)
CARGAS PLANTA SEMISOTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA (CUBIERTA)
Peso Propio (Zona dligerada) : 4,60 kN/m? 4,60 kN/m’ 4,60 kN/m’
Cargas Permanentes : 3,50 kN/m? 3,50 kN/m’ 3,00 kN/m?
Sobrecarga de Uso : 3,00 kN/m’ 3,00 kN/m? 1,00 kN/m?
Carga Total : 11,10 kN/m? 11,10 kN/m? 8,60 kN/m’

CARGA LINEAL DE INTERIORES: 10 kN/ml. CARGA LINEAL DE FACHADA & CARGA LINEAL ANTEPECHOS Y PETOS: VER PLANO ADJUNTO

B.—EOLICAS

CTE DB SE—AE (Apartado 3)

C.—NIEVE

CTE DB SE—AE (Apartado 3)

Grado Aspereza/Coef. Exposicion :

Zona Eélica/Presi

Coef. Edlico Presion/Succion

on Dinémica

GRADO IV / Ce=2
ZONA A / gb= 0,42 kN/m?
X, Cp= 0,70 / Cs= 0,30
Y, Cp= 0,70 / Cs= 0,30

Carga de nieve

Situacion geografica
Zona Invernal /Altitud
Coef. Forma/Carga terreno horiz. :

Segovia (Segovia)
3/ 1002m
p=1 / Sk=0,7 kN/m?
Qn=0,70 kN/m?

D.—SISMICAS NCSE/02 CTE DB SE—AE (Apartado 4)
éce‘frqo‘f” j‘sg‘ci .Egsfg/ie caleulo Qb<i’?fg,// o EN ESTE PROYECTO NO ES DE

oeficiente de Contribucidn/Terreno o — APLICACION LA NCSE/02.
Ductilidad/Coeficiente de Riesgo u=—,— / p=—,—

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE—-08

ELEMENTO

CIMENTACION

MUROS

TIPIFICACION (Art. 39.2)

HA—25/8/20/lla

CONSISTENCIA (Art. 31.5)

ASIENTO EN CONO ABRAMS (cm)

(T= tolerancia en la medicién)

|
|
|
} BLANDA
. 6-9 (T==£1)

} . FORJADOS Y
, SOFORTES 1 cooALERAS
] HA—25/B/20/I ] HA—-25/B/16/I
} BLANDA } BLANDA

. 6-9 (T=+1) | 6-9 (T=+1)

TIPOS DE

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE EN PILARES

HORMIGON
(ART. 31)

CEMENTOS UTILIZABLES

CEM

Cementos comunes a excepcién de los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,

/A=W, CEM Il/B=W, CEM II/A=T, CEM II/B—T, CEM III/C y CEM V/B

MAXIMA RELACION

DIAMETRO (mm) Lb (1) (cm) Lb (1) (cm)
12 30 43
16 40 57
20 60 84
25 95 131

CORRESPONDIENTE A LA ARMADURA DE DIAMETRO MAYOR.

1. LAS LONGITUDES DE SOLAPE Ls () Y Ls () EN PILARES SON LAS MISMAS QUE LAS DE ANCLAJE.

2. LOS VALORES REFLEJADOS SON VALIDOS PARA ACEROS B-500-S O B—500-SD Y HORMIGON HA-25. PARA
COMBINACIONES DE ACERO Y HORMIGON DIFERENTES LOS VALORES PODRAN DEDUCIRSE SEGUN ART. 69.5.1.2.

3. EN CASO DE EXISTIR ACCIONES DINAMICAS, LAS LONGITUDES SE AUMENTARAN 109.

4. PARA PILARES CON ARMADURAS DE DIFERENTES DIAMETROS SE ADOPTARA LA LONGITUD DE ANCLAJE/SOLAPE

5. EN CASO DE AGRUPACIONES DE BARRAS, SE CUMPLIRA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 69.5.1.3.

\ \
CEMENTOS | M o . ‘ 0,60 ‘ 0,65 ‘ 0,65
MINIMO CONTENIDO DE | | |
CEMENTO (Kg/m?) - | 275 ! 250 ! 250
COEFICIENTE PARCIAL SEGURIDAD e (TABLA 15.3) — | 1,50 | 1,50 | 1,50
RESISTENCIA DE CALCULO fea (N /i) - | 16,67 | 20,00 | 20,00
RECUBRIMIENTO NOMINAL (rmm) - | 30 | 05 | 25

NIVEL DE CONTROL

E =T 2D I=TI|C

—SE CONSIDERARA UN RECUBRIMIENTO NOMINAL DE 70mm EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION EN LOS CUALES EL HORMIGONADO SE

REALICE DIRECTAMENTE CONTRA EL TERRENO.

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONSTRUCCIONES EXTERIORES PROTEGIDOS DE LA LLUVIA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO Ilb. EN ESTOS ELEMENTOS

EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 35 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE FORMAN PARTE DE DE VASOS DE PISCINAS Y ALJIBES TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO IV. EN ESTOS ELEMENTOS EL

RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 50 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?*

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE EN EDIFICACIONES EN LAS PROXIMIDADES DE LA COSTA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION
TIPO llla. EN ESTOS ELEMENTOS EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 30mm Y DEBERA SEGUIR LAS INDICACIONES RELATIVAS AL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SEGUN

SE ESPECIFICA EN LA TABLA 37.2.4.1.b DE LA EHE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA RECOMENDADA EN ESTOS, SERA MAYOR O IGUAL A 30N/mm’.

—SE ADOPTARAN LOS VALORES DE RELACION MAXIMA DE A/C Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 37.3.2.a PARA AQUELLOS ELEMENTOS CUYA

CLASE DE EXPOSICION NO FIGURA EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.

—PARA SOPORTES CON EXIGENCIAS A FUEGO DE R120, SE AUMENTARA EL RECUBRIMIENTO NOMINAL A 40mm. PARA EXIGENCIAS MAYORES DE R120, SE ADOPTARAN LOS

VALORES DE LA TABLA A6.5.2.

TABLA DE ESTRIBOS PARA PILARES Y DETALLES DE CIERRE

OPCION 3
& 4

SI LA SEPARACION ENTRE LAS BARRAS VERTICALES
ES =15cm, DISPONER DE UNA HORQUILLA DE IGUAL
DIAMETRO Y SEPARACION QUE LOS ESTRIBOS.

[PILARES CIRCULARES]

PARA TODA LA OBRA COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES
© | DESIGNACION (Tabla 32.2.0) | B 500 S |D | TR0 s =
N S 2| b ACCION | ST PERSISTENTE O TRANSTORA | SIT. ACCIDENTAL
S| i fx (N/mm?) 500 FAVORABLE | DESFAVIRABLE | FAVORABLE [DESTAVORABLE | ORALE | DESFAVORIBLE
Sﬁi N~ O LIM. ELASTICO Ty O B
o >
) <>i Sl EES&ECNU% fa (N/mm?) 43478 8 oz | PERMANENTE (y6)| 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
OG- %5 7| VARIRBLE - (Q)| 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
<§[ <C & | © © | COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 115 ACCIDENTAL ()| —— 1.00 1.00
ad ) -
% 2 vs (Tabla 15.3) N ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
<é DESIGNACION (TOb\O 31 3) B 500 T E | Elementos superficiales |Emparrillado superior 509 <50 cm
% 2 : - i O od | horizontales (forjados,...) | Emparrillado_inferior 508 < 100 cm
AENOR <j( = LIM. ELASTICO fw(N/mm2) 500 <QE 21 Muros Cada emparrillado 50¢ 650 cm
< %9 | RESISTENCIA r . Sep. emparrillados 100 cm
R = pecaoutp O (N/mm2) | 43478 T 100 cm
ke | [ EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR & = | Soportes* 1008 < 200 cm
: GARANTIZADO POR EL DISTINTIVO AENOR %2 Se dispondran, ol menos, J separadores por vano, en vigas, y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos.

Q%E \

§ gi \\\/4// {\

o \\\7 ] 08% ,
CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES METALICOS

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO
DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Limite elastico fy segin espesor nominal t (mm)

TIPO t <16 16 <t <40 40 <t €63

S - 275 - JR 275 N/mm?’ 265 N/mm?’ 255 N/mm’

ALTERNATIVAS DE SOLDADURA

R

NOTA:

o= ESPESOR DE LA
GARGANTA DE SOLDADURA

~0.7t, SIENDO "t EL

ESPESOR MAS PEQUENO DE
LAS CHAPAS QUE UNE.

PROMOTOR:

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION

SITUACION :

AVDA. VIAROMA S/NY C/ TERMINILLO 16.
PARCELA "CASA DE GUARDAS"

UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO

ESO2Z

ESCUADRIAY ARMADO

ARQUITECTOS:  D. LUIS FERREIRA VILLAR
D. CARLOS FERREIRA BORREGO
ESTRUCTURA CUADRO DE PILARES. BLOQUEB E.1.50 | mAY21

C/ CORREHUELA 20-26 3°A. 37001 SALAMANCA TFNO +34 923 264 932.

WWW FERREIRAARQUITECTOS.COM
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