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El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto y
construccion del edificio, asi como de su mantenimiento y uso previsto (Articulo 11 de la
Parte | de CTE).

El presente anexo tiene como intencion exponer razonadamente el cumplimiento de las exigencias

béasicas de seguridad en caso de incendio que establece el Codigo Técnico de la Edificacion.

Este anexo a la memoria da cumplimiento al contenido del Documento Bésico Sl, de forma que en la

presente documentacion quede constancia de los elementos que no pueden modificarse sin afectar

a las exigencias reglamentarias de seguridad contra el incendio.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentacion, ante el érgano

competente de la Comunidad Autbnoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un

técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI).

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
A continuacion se justifica el cumplimiento del CTE DB-SI seguridad en caso de incendio.

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION CARACTERISTICAS GENERALES DEL EDIFICIO

Tipo de proyecto: Ejecucion Superficie  total  construida | 4.863,50 m?2
s/rasante:

Tipo de obras | CONSERVATORIO N° total de plantas s. rasante: B+1

previstas:

Uso: EDUCATIVO N° total de plantas b. rasante: -
Altura max. evacuacion 0,56 m
ascendente:

SIT  PROPAGACION INTERIOR

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Dada las caracteristicas del edificio se consideran 3 sectores de incendio diferenciados. No
se superan en ningun caso las superficies maximas indicadas en normativa para cada
sector; se distribuyen las dos plantas sobre rasante en los siguientes sectores:

Sector Superficie construida (m2) Uso Resistencia al fuego del elemento
previsto compartimentador
Norma Proyecto Norma Proyecto
SECTOR 1 4.000 m2 3.678,3 m2  Educativo El 60 El 60
SECTOR 2 4.000 m?2 534,2 m2 Educativo El 60 El 60
SECTOR 3 4.000 m?2 542,3 m2 = Educativo El 60 El 60

SECTORES DE INCENDIOS

planta baja planta primera

SECTOR 1 3.678,32 m? SECTOR2 5342 m? SECTOR3 542,31 m?

Se considera el uso previsto a los efectos del cumplimiento de esta normativa como USO
EDUCATIVO, puesto que se trata de un edificio destinado a albergar un conservatorio de
musica.
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Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
(Tabla 1.2)

Plantas sobre rasante (altura evacuacion h<15m)
zona resistencia paredes/ techos resistencia puertas
docente El 60 El, 30-C5

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto,
medio y bajo) segun los criterios que establecidos en la tabla 2.1 de esta Seccion,
cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccion.

Zona Tamano del local Nivel Vestibulo de Resistencia al fuego del

S: superficie construida de independenci : elemento

V: volumen construido riesgo | a compartimentador

Norma Proyecto Norma | Proy : Norma : Proyec : Puertas

ecto to
Almacén instrumentos 100<V=200m*® : 158,75m°  Bajo : no no EI90  EI90  El,45-C5
Telecomunicaciones 6,92 m2 Bajo no no El 90 EI90 . El, 45-C5
Sala de calderas 200<P=600 kW - Medio | si si El120  EI120 @ 2xEl,
30-C5

Grupo Proteccion Contra | en todo caso - Bajo no no EI90 : EI90 | El,45-C5
Incendios
Sala de grupo electrégeno en todo caso - Bajo no no EI 90 EI90 . El, 45-C5
Recinto instalaciones | en todo caso - Bajo no no EI90 EI90 | El, 45-C5
telecomunicacion
Basura Bajo no no El 90 EI90 . El, 45-C5
Residuos Bajo no no El 90 EI 90 El, 45-C5
Almacén general Bajo

Los equipos de clima se sitlan en el exterior y no conforman un local de riesgo.

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION

Existen elementos de compartimentacion de incendios, por lo que es preciso adoptar
medidas que garanticen la compartimentacion del edificio en espacios ocultos y en los
pasos de instalaciones.

Se instalaran los siguientes dispositivos cortafuegos en el paso de instalaciones entre
sectores de incendio del edificio.

4. REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO
Los elementos constructivos cumpliran las siguientes condiciones de reaccion al fuego:

Situacién del elemento Revestimiento

De techos y paredes . De suelos

Norma Proyecto | Norma | Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 | C-s2,d0  EFL EFL
Recintos de riesgo especial B-s1,d0  B-s1,d0 BFL-s1  BFL-s1
Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos) « B-s3,d0 = B-s3,d0 BFL-s2 | BFL-s2

Todos los elementos constructivos compuestos tendran en su cara expuesta al fuego una
resistencia al fuego superior a El 30.
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La justificacion de que la reaccion al fuego de los elementos constructivos empleados
cumple las condiciones exigidas, se realizara mediante el marcado CE. Para los productos
sin marcado CE la justificacion se realizara mediante Certificado de ensayo y clasificacion
conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por
ENAC, y con una antigliedad no superior a 5 anos en el momento de su recepcion en obra
por la Direccion Facultativa. Esta resistencia al fuego debera ser justificada por el
Contratista.

Los elementos textiles suspendidos, como cortinas o estores CUMPLIRAN: Clase 1 segun
UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas vy
cortinajes. Esquema de clasificacion”,

SI2 PROPAGACION EXTERIOR

1. MEDIANERIAS Y FACHADAS
Se trata de una edificacion exenta cuya separacion a los edificios de viviendas colindantes
se detalla en el siguiente esquema.

Distancia entre huecos: al tratarse de un
edificio con varios sectores de incendios, se

ES consideran las distancias entre los huecos
ORDONO Il

de las distintas zonas con posiciones mas
wienoas | desfavorables a efectos de cumplimiento de
este apartado del DB-SI.

Y Propagacion exterior horizontal:

fachadas a 180° entre sectores: los puntos
de la fachada que no sean al menos EI60
estaran separados al menos 0,50m

ol fachadas a 90° entre sectores: 0s puntos de
Q

la fachada que no sean al menos EI60
estaran separados al menos 2m

CENTRO
DE SALUD

N
LA PALOMERA \

4 VIVIENDAS

Propagacion vertical: se cumplira que al menos la distancia en vertical sea mayor o igual a
m.

2. CUBIERTAS
1. Cubierta con resistencia al fuego RElI 60 en al menos una franja de 1m situada en el
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de sector de incendios

2. El encuentro entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de incendio diferentes
sera El 60. La distancia de cualquier elemento de fachada de una zona de cubierta que no
alcance dicho valor sera:

dim)y =250 200 1,75 150 125 1,00 0,75 0,50 O
h(m) O 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

SI3 EVACUACION DE OCUPANTES

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION
El edificio proyectado es de uso exclusivo educativo, por lo que no existe incompatibilidad
entre elementos de evacuacion.

2. CALCULO DE LA OCUPACION

La ocupacion de cada una de las dependencias es la que se especifica en la siguiente tabla, donde quedan
reflejados todos los parametros a considerar a los efectos del calculo de la ocupacion del edificio, indicando el
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uso del recinto, densidad de ocupacion y ocupacion real de cada uno de ellos. La ocupacion de los espacios
parte de la tabla de necesidades y ocupacion aportada por la Propiedad, debido a disposiciones legales

educativas.
RECINTO Uso S. UTIL Norma OCUPACIO TOTAL
(m2) DENSIDAD N (pers.)
(m2/personas) (personas)
SECTOR1 ' Planta Descanso / Maquinas 40 m2 L.O.N.S. - - 649
baja bebidas
Secretaria 30 m2 S<50 m2 3 pers. 3
Administrador 12 m2 S<50 m2 2 pers. 2
Desp. direccion 15 m2 S<50 m2 2 pers. 2
Desp. Jefe de estudios 12 m2 S<50 m2 2 pers. 2
Orientacion 15 m2 S<50 m2 2 pers. 2
Calefaccion 16,38 m2 L.O.N.S. - LONS.
CGBT 7,18 m? L.O.N.S. - LONS.
Grupo electrogeno 10,49 m2 L.O.N.S. -+ LONS.
Almacén 15,23 m2 L.O.N.S. - LONS.
PCI 10,91 m? L.O.N.S. -1 LONS.
Agua 8,90 m2 L.O.N.S. - LONS.
Aseos/ vestuarios masc. 10,35 m? 3 m2/pers 4 pers. . LON.S.
Aseos/ vestuarios fem. 10,35 m? 3 m?/pers 4 pers. : LONS.
Archivo 5m? L.O.N.S. - -
Aseos publico fem 6,11 m? 3 m?/pers 4pers. . LON.S.
Aseos publico masc 6,11 m? 3 m?/pers 4 pers. . LONS.
Cabinas 1-10 10 m2x10 * 1 pers. 10
Sala de profesores 50 m2 10 m2%/pers 25 pers. 25
Biblioteca- fonoteca 46,6 m? - 40 pers. | LONS.
Sala de usos multiples 120,23 m2 1,5 m2/pers 80 pers. 80
Aula instrumental 1-11 19,9 m2x10 * 9 pers. 90
Aula Violonchelo 1-2 30m2x2 * 9 pers. 18
Aula Contrabajo 30 m? * 9 pers. 9
Aseos auditorio fem. 15,1 m2 3 m?/pers 5pers. . LONS.
Aseos auditorio masc 15,1 m2 3 m2/pers 5pers. . LONS.
Departamento 1-4 35 m? x4 * 16 pers. 64
Cabina percusion 1-4 20 m2 x4 * 1 pers. 4
Aseos alumnos masc. 13,5 m? 3 m?/pers 4 pers. 4
Aseos alumnos fem. 13,5 m? 3 m?/pers 4 pers. 4
Almacén instrumentos 53,4 m2 L.O.N.S. - LONS.
Conserjeria 15,57 m? - 2 pers. 2
Planta Aulas 1-7 30 m2x7 * 16 pers. 112
primera | Aula instr pequefa 1-3 15m2x3 * 9 pers. 18
Aula instrumental 12-31 19,9 m2x 21 * 9 pers. 189
Aula Tuba 30 m2 * 9 pers. 9
Aula informatica 49,58 m2 * 31 pers. : LONS.
Aseos alumnos fem. 15 m2 3 m2/pers 5pers. . LONS.
Aseos alumnos masc. 15 m2 3 m2/pers 5pers. i LONS.
Almacén 6,53 m2 L.O.N.S. - LONS.
Limpieza 6,53 m2 L.O.N.S. - LONS.
SECTOR2 ' Planta Aula Clave 29,81 m2 * 9 pers. 9 176
baja Aula musica cam 1-4 35 m2 * 9 pers. 36
Aula percusion 58,88 m2 * 9 pers. 9
Aula orquesta 120 m2 * 76 pers. 76
Aula coro 80 m2 * 46 pers. 46
SECTOR3 ' Planta Auditorio 451,96 mz2 segun 358 pers. 358 383
baja localidades
Camerinos 16 m2x2 - 8 pers 16
30 m2 L.O.N.S. - LONS.
Almacén
Planta Palco 22,70 m2 segun 9 pers. 9
primera localidades

* se adopta la ocupacion de las aulas segun nimero de alumnos y profesor que indica la
Propiedad. Total personas a evacuar (649+176+388)= 1.037 personas.
Segun la estimacion de la Propiedad, de acuerdo al mismo programa educativo que define
la posible ocupacion del edificio, este sera empleado por unos 600 alumnos y 60 docentes,
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por lo que la ocupacion del edificio sera notablemente inferior. En este sentido se
consideran algunas de las aulas de ocupacion no simultanea.

Se consideran los aseos del edificio docente y las zonas de circulacion como ocupacion no
simultanea.

3. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Se considera origen de ocupacion todo punto ocupable del edificio, exceptuando los de
todo recinto en los que la densidad de ocupacion no exceda de 1 persona/ 5 m2 y cuya
superficie total no exceda de 50 m2.

Recorridos de evacuacion: La longitud de los recorridos de evacuacion por pasillos se
miden sobre el eje de los mismos.

La longitud del recorrido desde cada origen de evacuacion hasta alguna salida de planta
sera igual o menor que 35 m, puesto que los recintos tienen mas de una salida y la
edificacion es de uso docente.

Altura de evacuacion: La maxima altura de evacuacion descendente es de 3,90m.

Salidas edificio: 5 salidas (3 salidas de emergencia y 2 salidas).

El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara
teniendo en cuenta la inutilizaciéon de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la
hipodtesis mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas préxima.

SECTOR S. CONSTR. (m2) = OCUPACION N° SALIDAS
(personas) NORMA PROYECTO

SECTOR 1 3.641,7 m2 649 personas | Mas de 1 5

SECTOR 3 570,86 m2 176 personas . Mas de 1 4

SECTOR 2 582,3 m? 383 personas | Mas de 1 4

4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
Para el calculo de las puertas de salida de planta se ha considerado el caso mas
desfavorable suponiendo inutilizada una de las salidas de evacuacion del recinto.

16 Des 1at A le
2a
e E lhg] 2
- TNy ™™=
1a 3d
<« 3b
. Ocupacion (P) | Dimensionado i Ancho norma : Ancho proyecto
PUERTAS salidas de edificio y salidas de planta entre diferentes sectores
Salida sector 1a | 609 personas | A=P/200=0,8m : =>3,00m 3,60 m
Salida sector 1b : 0 personas A=P/200=0,8m : =0,80 m 1,80 m
Salida sector 1c | 172 personas ;| A=P/200=0,8m | =0,90 m 1,80 m
Salida sector 1d | 165 personas : A=P/200=0,8m : >0,80 m 1,80 m
Salida sector 1e | 117 personas | A=P/200=0,8m ;| =0,8 m 1,80 m
Salida sector 2a | 103 personas ;| A=P/200=0,8m ;| =0,8 m 1,80 m
Salida sector 2b | 170 personas : A=P/200=0,8m : =0,8 m 1,80 m
Salida sector 3a | 130 personas ;| A=P/200=0,8m | =0,92m 1,60 m
Salida sector 3b | 130 personas : A=P/200=0,8m : >0,92 m 1,60 m
Salida sector 3c { 73 personas A=P/200=0,8m : =0,80 m 0,90 m
Salida sector 3d | 25 personas A=P/200=0,8m : =0,80 m 1,80 m
ESCALERAS * No protegida
Escalera sector el : 118 personas : A=P/160 =0,92m 1,20 m
Escalera sector e2 : 103 personas : A=P/160 =0,92m 1,20 m
Escalera sector e3 ;| 91 personas A=P/160 =1,10m 1,20 m
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HIPOTESIS DE BLOQUEO
+63 165 91+63=154
: +63
< (——I ﬁ3 +8£> >
172+63+83=318 117+82=199

118+52=170+52 103
609-63=546 —> 170 <<
(_

Hipotesis de bloqueo 1: para el dimensionado de los medios de evacuacion se tiene en
cuenta la hipotesis de bloqueo, suponiendo bloqueada una de las salidas de planta en
planta primera (escalera central) y simultaneamente bloqueada una de las salidas de
emergencia. Disponiendo los medios de evacuacion de capacidad suficiente.

Hipotesis de bloqueo 2: se considera bloqueada en planta segunda la escalera e1y en
planta baja la salida 12. Las salidas de edificio consideradas, con un ancho de 1,80m
cuentan con capacidad para absorber hasta 360 personas. Siendo por tanto asumible que
se bloquearan las tres puertas del acceso principal.

+94 165+94+95=354 91+64+30=185
S A, 1 A > +64
172+180 117+60=199
=352 +30
+180

+156

i +180 .—) X
609X 11335 1704180 118
=350

En todo caso, y como se ha mencionado anteriormente, se estima una ocupacion inferior a
la considerada, teniendo en cuenta el programa educativo del edificio que indica un aforo
total de 660 personas.

5. PROTECCION DE LAS ESCALERAS
Al ser la altura de evacuacion inferior a 14 m, para escaleras de evacuacion descendente no

es necesario que las escaleras sobre rasante sean protegidas.

6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION
» Las puertas seran abatibles, de eje vertical.
» Las puertas de salida de planta o de edificio abriran en el sentido de la evacuacion.
» Las puertas previstas para la evacuacion de mas de 50 personas (sala de usos
multiples) abriran en sentido de evacuacion
* En ningun punto de los pasillos previstos como recorridos de evacuacion existen
escalones.

‘+24 103+24=127

7. SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
» Las salidas de recinto cuya superficie exceda de 50mz llevaran el rétulo “SALIDA”
» |Las salidas de planta o edificio llevaran el rotulo “SALIDA”
» |Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia estaran sefnalizadas
con el rotulo ‘salida de emergencia’.
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» Se dispondran sefales indicativas de direcciéon de los recorridos que deben seguirse
desde todo origen de evacuacion hasta un punto desde el que sea directamente
visible la salida o su senal indicativa.

8. CONTROL DEL HUMO DEL INCENDIO
8.1. GARAJE
La edificacion no cuenta con garaje.

8.2. VESTIBULOS PREVIOS
No hay vestibulos de sectorizacion.

SI4 DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
e Instalacién de extintores portatiles:
Se dispondran extintores de modo que la distancia desde cualquier punto del edificio
hasta uno de ellos sea inferior a 15m. Todos ellos estaran senalizados.
Se dispondran extintores en todos los locales de riesgo especial.
Los extintores tienen una eficacia como minimo 21A-113B. En los locales donde el riesgo
de fuego pueda ser eléctrico se colocaran extintores de CO2.

Se dispondran extintores en todos los locales de riesgo especial.
La disposicion se detalla en planos siendo las unidades instaladas:

EDIFICIO Extintor eficacia 21A-113B Extintor CO2
Docente 50 6

Todos ellos estaran senalizados.

e Instalacion de bocas de incendio equipadas:

Dado que la superficie total construida del edificio es mayor de 2.000 m2, debera estar
protegido por una instalacion de bocas de incendio equipadas. Las BIE's seran de 25
mm y 20 m de longitud de manguera, situadas a una distancia maxima de 50 m entre
ellas, situando una de ellas a una distancia menor de 5 m de las salidas de
evacuacion de planta.

Con estas consideraciones resulta el siguiente niumero de BIEs y su ubicacion se
detalla en los planos:

EDIFICIO N° de BIEs
Docente 18

El sistema de bocas de incendio equipadas constara de una acumulacion de agua de
12.000 litros y un grupo de presion de incendios dotado de una electrobomba jockey y
una electrobomba principal.

e Instalacién de columna seca:
Dado que la altura de evacuacion es inferior a 24 m, no es necesaria la instalacion de
columna seca.

e Instalacion de alarma:
Dado que la superficie total construida del edificio es mayor de 1.000 m2, debera
estar dotado de una instalacion de alarma.
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Estara compuesto por pulsadores manuales, sirena y dispositivos dptico-acusticos
y Opticos de senal de alarma.
La disposicion se detalla en planos siendo las unidades instaladas:

EDIFICIO Dispositivos Optico-acusticos Pulsadores
Docente 5 sirenas + integrados detec. 17

e Instalacion de deteccion de incendios:
Dado que la superficie total construida del edificio es superior a los 2000 m2, todo el
edificio precisa de instalacion de deteccion de incendios.
Se plantea utilizar detectores multisensoriales (combinados humos-térmicos),
provistos de microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de
inteligencia distribuida, funcion de autocomprobacion, modo fallo CPU, memoria de
datos de alarma y funcionamiento, indicacion de alarma, direccionamiento por
software e indicacion de tipo de funcionamiento. Cada detector esta provisto de
sirena de hasta 92dB/1m, mensajes de voz y sefal Optica tipo flash. Incorpora
modulo aislador de cortocircuito de linea y acepta la conexion en paralelo de
elemento indicador de accion.
Los detectores iran conectados entre si por un cable apantallado multiconductor y
unidos a la central de incendios correspondiente. El cable sera en todo caso libre
de halégenos segun UNE EN 50267, no propagador de llama conforme a UNE EN
50265 y de baja emision de humos segun UNE EN 50268.

La disposicion se detalla en planos siendo las unidades instaladas:

EDIFICIO | Optico (Humos)-Térmico Optico (Humos)-Térmico Barrera (Humos)
Visto — Flash - Mensajes Falso techo
Docente 171 68 6

e Instalacion de hidrantes exteriores:
Como la superficie total construida del edificio es inferior a los 5.000 m2, no se
precisa dotacion de hidrantes.

¢ |Instalacién de alumbrado de emergencia:

Dado que la ocupacion del edificio es mayor de 100 personas, se dotara al mismo de
una instalacion de alumbrado de emergencia.

El edificio dispondra de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de
panico y permita la vision de las senales indicativas de las salidas y la situacion de
los equipos y medios de proteccion existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a. Todos los recintos (salas, despachos, areas de trabajo,..) del edificio.

b. Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior
seguro, definidos en el apartado SI-3 Evacuacion.

c. Enaparcamientos con superficie construida superior a 100 m2 incluidos los
pasillos que acceden a la parte principal del edificio.

d. Locales destinados a la sala de maquinas.

e. Los aseos generales de planta.
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f.

g.

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de
accionamiento de la instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas.
Las senales de seguridad.

Posicion y caracteristicas de las Iluminarias: Con el fin de proporcionar una
iluminacion adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:

a.
b.

se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un
equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes
puntos:
i.  enlas puertas existentes en los recorridos de evacuacion
ii. en cada punto donde existan instalaciones de proteccion
contra incendios
ii. en las escaleras, recibiendo cada tramo de escaleras
iluminacion directa
Iv.  en cualquier cambio de nivel
v. enlos cambios de direccion e intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion:

1.

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe
entrar automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacion en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas
por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion
el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor
nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al
menos el 50% del nivel de iluminaciéon requerido al cabo de los 5 s vy el
100% a los 60 s.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a
continuacion durante una hora, como minimo, a partir del instante en que
tenga lugar el fallo:

a. En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la
iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a
lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de
evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas
como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de
seguridad, las instalaciones de proteccion contra incendios de
utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la
iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.

C. A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion
entre la iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que
40:1.

d. Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse

considerando nulo el factor de reflexion sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lamparas.
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e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las senales,
el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las
lamparas sera 40.

lluminacion de las senales de seguridad:

La iluminacion de las senales de evacuacion indicativas de las salidas y de las senales
indicativas de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los de primeros
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a. La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sehal debe
ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes.
b. La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco

o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar
variaciones importantes entre puntos adyacentes.

C. La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no
sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d. Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la

iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Se disponen para el cumplimiento de estos requisitos, los elementos de iluminacion
interior de emergencia en cantidades detalladas en los planos correspondientes. El
estudio luminotécnico se adjuntara en el proyecto especifico de baja tension.

Como sistema de alumbrado de emergencia hemos dispuesto aparatos autbnomos
de 100,150 y 200 lumenes en funcion del espacio al que sirven.

e Instalacion automatica de extincion:
No se precisa extincion automatica en ninguna estancia del edificio.

9. SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincion) se sefalizan mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1
cuyo tamano sera:

a. 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefal no exceda de 10 m

b. 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m

c. 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2008.

10. RESUMEN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

. Detecciéon ., Rociadores Hidrantes
Extintores | Columna BILE de Instalacion Qutomaticos
Recinto, portdtiles seca o . . de alarma
olanta, sector incendio de agua
N P N P N P N P N P N P N P

INSTALADO Si Si | No | No | Si Si Si Si Si Si No No No No

(N=necesario ; P = proyectado)
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SI5  INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y DE ENTORNO. CONDICIONES DEL ESPACIO DE

MANIOBRA

INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

acceso
—11,30m
=) 5m

B A

——
—

Avenida de la Universidad

Los vehiculos

Universidad.

-distancia maxima hasta los accesos 30 m
-pendiente maxima 10%
-resistencia al punzonamiento suelo 100kN

SI6  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

CTE-SI13

de los bomberos pueden

aproximarse al edificio por la calle Avenida de la

La altura de evacuacion descendente del edificio
es inferior a 9 m no siendo de aplicacion los
requerimientos para edificios con una altura de
evacuacion descendente superior en lo referido
al entorno de los edificios, aproximacion a los
mismos o accesibilidad por fachada.

Aun no siendo de aplicacion,
se cumplen los siguientes
requisitos para la maniobra de
los bomberos proximos a los
accesos del edificio:

-espacio de achura libre mayor
o igual a 5m

-separacion maxima  del
vehiculo hasta la fachada 23 m

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

uso

BAJO RASANTE

SOBRE RASANTE (<15 m)

PROYECTO

Docente

R 60

R60 sobre rasante

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas en los edificios

uUso DB SI 6 PROYECTO
Riesgo especial bajo R 90 R 90
Riesgo especial medio R 120 R 120 (sala de calderas)
Riesgo especial alto R 180 -

2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
A los elementos estructurales secundarios, tales como cargaderos, no se les exige
estabilidad al fuego si su ruina no ocasiona danos a terceros, ni compromete la estabilidad

global del conjunto.
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