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El Estudio Geotécnico fue solicitado por Técnicos de la Consejeria de Educacion y debe
de aportar toda la informacion geotécnica necesaria para poder redactar el Proyecto de

Construccion del Conservatorio Profesional de Mdusica de Ledn.

El 30 de octubre de 2017, se efectud una visita técnica a la Parcela, con objeto de conocer
el emplazamiento sometido a estudio y su entorno, y asi poder planificar la campafia de

prospecciones geotécnicas.

Al estar el Proyecto en fase de licitacion, todavia no se sabe con exactitud donde se va a
ubicar el Edificio dentro de la parcela.

La campafia de prospecciones geotécnicas ha consistido en 12 ensayos de penetracion
dindmica y 3 sondeos a rotacion con extraccion de testigos. Del material de los sondeos se han

extraido 42 muestras y se han realizado ensayos en 32 de ellas.

Con fecha 6 de noviembre de 2017 se iniciaron los trabajos de campo y se finalizaron el
dia 17 de noviembre de 2017.

El presente informe esta realizado a partir de las prospecciones geotécnicas y por los
ensayos de laboratorio efectuados por el Centro Regional de Control de Calidad, los ensayos
realizados por el laboratorio de Control de Calidad de Valladolid y por el informe elaborado por

la seccion de geotecnia de este servicio y contiene la siguiente documentacion:

MEMORIA

ANEJO I: CALCULOS GEOTECNICOS
APENDICE: TABLAS DE ESTIMACION DE LA

CAPACIDAD PORTANTE

ANEJO II: PLANOS DE LAS PROSPECCIONES

ANEJO I1I: CORTES DE LOS SONDEOS

ANEJO IV: LISTADO DE ENSAYOS

ANEJO V: ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANEJO VI: ENSAYOS DE LABORATORIO
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ANEJO VII: FOTOGRAFIAS

Valladolid, 9 de febrero de 2018
LA JEFE DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA

Y CONIROL DE /éALIDAD.

Fdo: Maria del Mar Dominguez Sierra
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1.- ANTECEDENTES

El Estudio Geotécnico solicitado debe de aportar toda la informacion geotécnica
necesaria para poder redactar el Proyecto de Construccion del Conservatorio Profesional

de Musica de Leon.

Los Técnicos de la Consejeria de Educacion nos facilitaron dos planos de planta en
formato pdf., uno de situacion, y otro un topogréafico de la parcela, y ademas nos entregaron un

plano en dwg. de la parcela.

Con fecha 30 de octubre de 2017, se efectu6 una visita técnica a la Parcela, con objeto de
conocer el emplazamiento sometido a estudio y su entorno, y asi poder planificar la campafia de
prospecciones geotécnicas. La visita se realizd conjuntamente con un Técnico de la Consejeria

de Educacion.

La parcela cedida por el Ayuntamiento de Ledn para albergar este Edificio, ocupa
aproximadamente la mitad norte del solar que existe sin edificar. ElI Edificio ocupard una
superficie en planta de unos 4.000 m? sobre una superficie total de la parcela de 8.000 m% La
construccién serd de bajo mas dos alturas, y habra una pequefia zona de aparcamiento de unos
400 m?,

Al estar el Proyecto en fase de licitacion, todavia no se sabe con exactitud donde se va

a ubicar el Edificio dentro de la parcela.
El terreno donde se va a construir el edificio tiene un relieve llano.

De acuerdo con la informacion suministrada por el peticionario no existen canalizaciones

subterraneas en el interior de la Parcela.
La presente Memoria contiene los siguientes apartados:

1- INTRODUCCION
2- TRABAJOS REALIZADOS
3- CONCLUSIONES
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2.- TRABAJOS REALIZADOS

La campafia de prospecciones geotécnicas que se ha llevado a cabo con el fin de obtener
los datos necesarios para la elaboracion del presente estudio geotécnico, ha consistido en DOCE
(12) ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA y TRES (3) SONDEOS A ROTACION
CON EXTRACCION DE TESTIGOS.

Con fecha 06 de noviembre de 2017 se iniciaron los trabajos de campo y se finalizaron el
dia 17 de noviembre de 2017.

La campaiia de prospecciones realizada cumple con las especificaciones impuestas al

respecto por el Codigo Técnico de la Edificacion.

Este Servicio ha realizado la nivelacion de las prospecciones geotécnicas respecto del

punto Po.

La localizacion de todas las prospecciones geotécnicas realizadas, asi como el punto Po,

se pueden consultar en el Anejo |1, Plano de Prospecciones.

2.1.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Se han realizado DOCE (12) ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA cuya

localizacion puede consultarse en los planos de prospecciones incluidos en el Anejo 11, Planos.

El equipo empleado para los ensayos de penetracion dinamica es un penetrometro
automatico de marca TECOINSA. Tiene las siguientes caracteristicas: golpeo automatico de
frecuencia uniforme, masa de la maza 63,4 kg. y altura de caida 0,50 m. La puntaza es de tipo
perdido de seccion cuadrada 4 x 4 cm., con punta conica a 90° y longitud prismética de 20 cm.

El varillaje empleado es de 32 mm. de diametro con una masa de 6,2 kg/m.

Se toma como ny el nimero de golpes necesarios para penetrar 20 cm., considerandose el
rechazo a partir de 100 golpes/20 cm. Las caracteristicas de los ensayos de penetracion dinamica,

hasta rechazo, son las siguientes:
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Profundidad de Cota del nivel Cota de la

. ‘e boca de la

Penetracion rechazo (m), freatico (m) respecto iy

. penetracion
dinamica respecto a la boca ala boca de
<z < respecto a Po
de penetracion penetracion

(m)
P-1 -8,98 No detectado -1,19
P-2 -7,32 No detectado -0,36
P-3 -1,77 No detectado -0,01
P-4 -2,11 No detectado 0,13
P-5 -5,58 No detectado 0,29
P-6 -6,93 No detectado -0,21
p-7 -5,63 No detectado -0,86
P-8 -4,76 No detectado -1,09
P-9 -5,74 No detectado -1,44
P-10 -11,20 No detectado -1,38
P-11 -8,77 No detectado -0,55
pP-12 -2,94 No detectado 0,03

En el Apéndice del Anejo I, Célculos Geotécnicos, se incluyen una serie de cuadros con
una estimacion de la capacidad portante que sugieren los ensayos de penetracién dindmica
realizados, para una zapata de ancho 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

Se ha incluido en el Anejo V, Resultados de los Ensayos de Penetracion Dindmica, la
representacion grafica del nimero de golpes cada 20 cm. en funcién de la profundidad, de cada

uno de los ensayos de penetracién dinamica realizados.
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2.2.- SONDEOS A ROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGOS

Se han realizado TRES (3) SONDEOS A ROTACION CON EXTRACCION DE

TESTIGOS, cuyas localizaciones pueden consultarse en el plano incluido en el Anejo Il, Plano

de Prospecciones.

El equipo de sondeo utilizado es de marca TECOINSA, dotado de elementos para la

rotacion con recuperacion continua de testigo, toma de muestras inalteradas y ensayos de

penetracion SPT segin UNE 103800:92. Los sondeos a rotacion S-1, S-2 y S-3 con extraccion de

testigos, tienen las siguientes caracteristicas:

Profundidad (m), Cota del nivel freatico
Cota de la boca del sondeo
Sondeo respecto a la boca (m) respecto a la boca respecto a Po (m)
del sondeo del sondeo p
S-1 -12,20 -3,25 -1,32
S-2 -12,25 -3,95 -0,54
S-3 -12,35 -3,35 0,00

Se han incluido en el Anejo 111, los cortes litolégicos de los tres sondeos.

SONDEO S-1

Las muestras y los ensayos realizados son los siguientes:

4/17

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
Pol. Argales C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Junta de
Y castilla y

Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General IN-0358-ST

N° MUESTRA Cot)ao(cg‘)dﬁss‘fncégoa 21 TIPO DE MUESTRA ENSAYOS
38292 De -0,43 a-0,95 Inalterada a percusién ID, w,, MO
38293 De -2,03 a-2,55 Inalterada a percusién ID, w,, MO
38294 De -3,00 a-3,50 Alterada a percusion ID
38295 De -3,60 a -4,00 Alterada a percusion ID, D, PH
38296 De -4,03 a-4,55 Inalterada a percusién ID’P\'|V_|”” I\?I’OCS’
38297 De -4,65 a-5,00 SPT 1D, wy
38298 De -5,00 a -6,00 Alterada a percusion ID
38299 De -6,00 a-7,00 Alterada a percusion ID
38300 De -7,00 a -8,00 Alterada a percusion ID
38301 De -8,40 a -8,79 Inalterada a percusién ID,w,, D, CS, C
38302 De -8,93 a-9,24 SPT
38303 De -10,10 a -10,50 Inalterada a percusién
38304 De -10,55 a -10,95 SPT ID, wy, C
38305 De -11,75a-12,15 SPT

SONDEO S-2
Las muestras y los ensayos realizados son los siguientes:

N° MUESTRA ?;an(cr:)d;’i%encégoa TIPO DE MUESTRA ENSAYOS
38345 De -0,43a-0,95 Inalterada a percusion ID, w,
38346 De -2,03 a-2,55 Inalterada a percusion ID, w,
38347 De -2,60 a -3,00 SPT
38348 De -3,00 a -3,60 Alterada a percusion ID,C
38349 De -4,03 a-4,55 Inalterada a percusién ID, VFYnH DC CS,
38350 De -4,66 a -5,00 SPT ID, w,, C
38351 De -5,00 a -6,00 Alterada a percusion ID, MO
38352 De -6,00 a-7,00 Alterada a percusion ID,C
38353 De -8,00 a -8,25 Inalterada a percusién ID, w,, D, CS, C
38354 De -8,36 2 -8,70 SPT ID, w,
38355 De -10,05 a -10,37 Inalterada a percusién ID,w,, C
38356 De -10,40 a -10,80 SPT
38357 De -11,84 a-12,20 SPT ID, wy, C

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.

Pol. Argales C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03

5/17



Junta de
Y castilla y

Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST
SONDEO S-3
Las muestras y los ensayos realizados son los siguientes:
Ne MUESTRA | Co(mrespectoa | o5 be \viygsTRA ENSAYOS
la boca del sondeo
38377 De -0,43a-0,95 Inalterada a percusion
38378 De -1,00a-1,40 SPT
38379 De-1,45a-2,00 Alterada a percusion
38380 De -2,00a-3,00 Alterada a percusion ID
38381 De -3,00 a-4,50 Alterada a percusion ID
38382 De -5,35a-5,85 Inalterada a percusion ID, WnPI—E) Cs,
38383 De -6,00 a -6,30 SPT ID, w,
38384 De -7,23a-7,75 Inalterada a percusion ID, w,
38385 De -8,41 a-8,75 Inalterada a percusion ID, w,, C
38386 De -8,94 a-9,20 SPT ID, w,, C
38387 De -9,25a-9,80 Alterada a percusion ID
38388 De -10,00 a -10,40 Alterada a percusion
38389 De -10,46 a -10,75 Inalterada a percusion ID, w,, D, CS
38390 De -10,80 a-11,20 Alterada a percusion
38391 De-11,982a-12,30 SPT ID, W, (I? Tuu,
Siendo:

ID: la identificacion del material (granulometria y limites de Atterberg)

wy: la determinacion del contenido de humedad

D: la determinacion de la densidad seca

CS: el ensayo de compresion simple

PH: la determinacion de la presion de hinchamiento

TUU: el ensayo triaxial sin consolidar ni drenar

C: la determinacion del contenido de carbonato calcico

MO: la determinacidn del contenido de materia organica

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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3.- CONCLUSIONES

El objeto principal del presente informe, es suministrar la informacién geotécnica
necesaria y servir de base para poder redactar el Proyecto de Construccion del

Conservatorio Profesional de Musica de Leon.

3.1.- DESCRIPCION GEOLOGICA-GEOTECNICA DEL TERRENO

La zona de Ledn se encuentra situada en el margen noroccidental de la Cuenca del Duero.
La red fluvial se encuentra bien desarrollada con el rio Bernesga y el rio Torio que se une al
anterior al sur de la ciudad de Ledn.

La parcela que albergara el edificio del futuro Conservatorio Profesional de Mdusica de
Leon, contiene rellenos antropicos sobre los depositos fluviales cuaternarios del rio Torio que se

apoyan sobre el sustrato terciario de la denominada “Unidad Polimictica”.
El relieve de la parcela es fundamentalmente horizontal plano.

Los materiales cuaternarios estan constituidos por gravas con matriz limo arcillosa con

algo de materia organica.

Los materiales terciarios estan formados a base de conglomerados, arenas y limos con
niveles carbonatados. Los cantos son redondeados y presentan una composicion variada

cuarcitica y caliza. La matriz es areno arcillosa con cementacion irregular de carbonatos.

A partir de los resultados de las prospecciones geotécnicas realizadas, el perfil geolégico-

geotécnico de la zona objeto de estudio esta formado por las siguientes capas:

- Capa A. De 0,00 m. a -2,00/-3,90 m. respecto Po. Rellenos antrépicos areno arcillosos

con restos ceramicos marrones. Cuaternario.

- Capa B. De -2,00/-3,90 m. a -3,00/-5,30 m. respecto Po. Cantos, gravas y arenas

siliceas con matriz arcillosa marrones. Cuaternario.

- Capa C. De -3,00/-5,30 m. a -5,10/-6,30 m. respecto Po. Arcillas algo plasticas
marrones.
7117
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- Capa D. De -5,10/-6,30 m. a -7,00/-9,30 m. respecto Po. Arenas limosas de grano

medio marrones.

- Capa E. De -7,00/-9,30 m. a -13,50 m. respecto Po. Conglomerado margoso Yy siliceo
arcilloso de tonos beiges. Terciario. Nedgeno.

CAPA A. De 0,00 m. a -2,00/-3,90 m. respecto Po. Rellenos antrépicos areno arcillosos con

restos ceramicos marrones. Cuaternario.

Se trata de la capa superficial que cubre toda la zona estudiada, y que se ha encontrado en
todas las prospecciones geotécnicas realizadas. Su espesor es algo variable, oscilando entre los
2,00y los 3,00 metros.

Esta formada fundamentalmente por rellenos antrépicos arenosos con presencia de restos
cerdmicos. Aunque es una capa que carece de interés geotécnico para el objeto de este Estudio,
se han ensayado 4 muestras de esta capa. Todas las muestras se han clasificado como arenas, de

acuerdo con la clasificacion de Casagrande, dos muestras SC, una SM-SC y otra SM.

Es una capa de capacidad portante media. Los golpes en los ensayos de penetracion
dindmica en esta capa han variado entre 7 y 44. Se han realizado 4 ensayos SPT con los
siguientes resultados: 15, 13, 15 y 7 golpes. Aunque esta capa tiene una capacidad portante
aceptable, no se recomienda cimentar en la misma por su naturaleza antrdpica, su heterogeneidad
y su irregularidad en el comportamiento. Por tanto, se trata de una capa no apta para

cimentar en ella.

CAPA B. De -2,00/-3,90 m. a -3,00/-5,30 m. respecto Po. Cantos, gravas y arenas siliceas

con matriz arcillosa marrones. Cuaternario.

También se ha encontrado en todos los sondeos realizados, y por tanto, es previsible que
se extienda por toda la parcela. El espesor de esta capa es de 1,00-1,50 metros, si bien es de

suponer gue parte de este material se haya sustituido por los rellenos antrépicos de la capa A.

Son unos cantos cuarciticos cuyo tamafio maximo no se puede determinar en los sondeos,

aunque son de al menos 15 cm., y unas gravas con matriz arcillosa, que se clasifican de acuerdo
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con los criterios de Casagrande como GC, GM o SC. Las cuatro muestras ensayadas han
determinado un pase por el tamiz 20 de entre el 61 y el 94 %. Por el tamiz 2 pasa entre el 35y el
78% del material. Y el contenido de finos se encuentra entre el 13,8 y el 39,5%. Estos finos son
plasticos salvo una muestra. El limite liquido de las 3 muestras se ha situado entre el 26,1 y el
30,3%, y el indice de plasticidad ha variado entre el 14,6 y el 17,3%. Son cantos no calcareos,

aunque una muestra ha alcanzado una proporcion del 1% en carbonato célcico.

Es un material de mediana capacidad portante. En los ensayos de penetracion dinamica
realizados en esta capa, los golpes han sido superiores a 25 y en las penetraciones P-3, P-4 y
P-12 se ha alcanzado el rechazo. Es probable que los rechazos provengan porque se ha
encontrado un bolo de grandes dimensiones. Por lo tanto, es un material apto para cimentar en

¢él, siempre y cuando las necesidades estructurales no sean muy exigentes.

CAPA C. De -3,00/-5,30 m. a -5,10/-6,30 m. respecto Po. Arcillas algo plasticas marrones.

Se ha localizado en todas las prospecciones geotécnicas realizadas. El espesor de esta
capa es muy diferente, variando de 55 y 60 cm. en los sondeos S-1 y S-2, hasta los 3,30 m. en el
sondeo S-3.

En el laboratorio se han analizado 5 muestras de esta material. Se trata de unas arcillas
algo arenosas de plasticidad baja-media, que se han clasificado en todos los casos como CL de
acuerdo a los criterios de Casagrande, salvo una muestra que ha se ha clasificado como ML-CL.
Por el tamiz 2 pasa entre el 89 y el 100% del material. El contenido de finos oscila entre el 55,0 y
el 75,6%. Todas las muestras han presentado plasticidad, con un limite liquido situado entre el

21,9y el 42,5%, y un indice de plasticidad que ha oscilado entre el 6,1 y el 26,0%.

Es un material regular desde el punto de vista estructural. En los tres sondeos se ha
realizado un ensayo SPT, obteniéndose como resultado 4 golpes. También, en tres muestras de
este material se han hecho ensayos de rotura a compresion simple, con unos resultados de 156,
199 y 65 kPa. La densidad seca de estas arcillas, segun estos ensayos de laboratorio, se sitda
entre 1,76-1,94 gr/cm®. La humedad natural de estas arcillas se encuentra entre el 152 y el

18,5%. Por lo tanto, no se recomienda apoyar la cimentacién sobre esta capa, dado los
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valores bajos que se han obtenido en algunos los ensayos, y dandose ademas la circunstancia,

que los valores mas altos alcanzados no son importantes.

CAPA D. De -5,10/-6,30 m. a -7,00/-9,30 m. respecto Po. Arenas limosas de grano medio

marrones.

Se ha localizado en todas las prospecciones geotécnicas realizadas. El espesor de esta

capa es variable entre los 1,70 y los 3,40 metros.

En el laboratorio se han analizado 7 muestras de esta material. Se trata de arenas limosas
que en el contacto con la parte superior son arenas arcillosas, que se han clasificado como SM en
5 ocasiones, y el resto de veces SM-SC y SC, de acuerdo a los criterios de Casagrande. Por el
tamiz 2 pasa entre el 72 y el 100% del material. El contenido de finos oscila entre el 6,6 y el
39,4%. Solo han presentado plasticidad las muestras SM-SC y SC, con un limite liquido situado
en el 21,5y el 25,4%, y un indice de plasticidad que ha llegado al 5,7 y el 13,0%. El contenido

méaximo de carbonato calcico llega al 1,2%.

Es un material regular desde el punto de vista estructural. En los tres sondeos se han
realizado dos ensayos SPT, obteniéndose como resultados 9 y 19 golpes. Los golpes en los
ensayos de penetracion dinamica oscilan entre 4 y 30. Por lo tanto, no se recomienda apoyar la
cimentacion sobre esta capa, dado los valores bajos que se han obtenido en algunos los
ensayos, y dandose ademas la circunstancia, que los valores mas altos alcanzados no son

importantes.

CAPA E. De -7,00/-9,30 m. a -13,50 m. respecto Po. Conglomerado margoso y siliceo

arcilloso de tonos beiges. Terciario. Nedgeno.

Se ha localizado en todas las prospecciones geotécnicas realizadas. El espesor de esta
capa es de al menos 4 metros. Se trata de un conglomerado terciario algo cementado por
carbonatos y con cantos redondeados de composicion variada, siliceos y calizos. Es bastante

compacto aunque presenta algunos niveles mas arcillosos y menos resistentes.
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En el laboratorio se han analizado 12 muestras de esta material, y todas se han clasificado
como CL, de acuerdo a los criterios de Casagrande, salvo una muestra en el sondeo S-3, que se
ha clasificado como GW-GM. Por el tamiz 2 pasa entre el 94 y el 100% del material, salvo la
muestra de gravas que pasa el 36%. El contenido de finos oscila entre el 81,7 y el 95,4%, salvo
una muestra que solo tenia el 50,6% de finos, y la de gravas que contenia el 6,6%. Todas las
muestras han presentado plasticidad salvo la muestra de gravas, con un limite liquido situado
entre el 23,5y el 40,2%, y un indice de plasticidad que ha oscilado entre el 10,5y el 21,5%. El
contenido maximo de carbonato célcico ha llegado al 26,9%.

Es un material bueno desde el punto de vista estructural. En los tres sondeos se han
realizado 8 ensayos SPT, obteniéndose como resultado mas bajo 40 golpes, y alcanzandose
varios rechazos. En esta capa es donde se han producido muchos de los rechazos en los ensayos
de penetracion dindmica. También en tres muestras de este material se han hecho ensayos de
rotura a compresion simple, con unos resultados de 643, 912 y 257 kPa. La densidad seca de
estas arcillas, segtn estos ensayos de laboratorio, se sitlia entre 1,93-2,00 gr/cm®. La humedad
natural de este material se encuentra entre el 12,0 y el 15,5%. Por lo tanto, es una capa

competente para apoyar la cimentacion sobre ella.

3.2.- CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

De acuerdo con la informacién suministrada por el Peticionario, lo que se pretende es
construir una edificacién que ocuparéa una superficie en planta de unos 4.000 m?. La construccion

sera de bajo mas dos alturas.

Se desconocen las cargas que la nueva edificacion va a transmitir al terreno y la

ubicacion de la nueva construccion dentro de la parcela.

En principio, con la informacion geoldgica-geotécnica recogida en las prospecciones
realizadas, y a partir de los resultados de los ensayos de penetracion dindmica realizados se
estima que a efectos de la cimentacion, la parcela se puede dividir en dos zonas con

diferentes tipologias de cimentacion.
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La zona 1, que corresponderia al espacio donde se han realizado las penetraciones
P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 y P-12 y al sondeo S-3, es posible una cimentacion superficial que se
apoye en la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, a la
profundidad de -2,20 m. respecto Po. Esta cimentacion podria estar formada por zapatas
arriostradas. Este arriostramiento es necesario para poder absorber los posibles asientos

diferenciales que se produzcan.

En la zona 2, que abarcaria el resto de la parcela, se recomienda una cimentacion

profunda a base de pilotes.

En el Anejo Il se ha incluido un plano con la delimitacion de la zona 1 y zona 2. El lector
de este Estudio Geotécnico debe tener muy claro que esta separacion de zonas, esta basada en
unos resultados puntuales, como son las prospecciones geotécnicas, y por tanto es una
aproximacion de la realidad. Una vez comenzada la ejecucion de los trabajos, se debera
comprobar la bondad de esta aproximacion. A continuacion se incluye el plano con la

delimitacion de zonas de cimentacién comentada.

i, \

}

& .

4
-
£ e
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3.2.1.- CIMENTACION ZONA 1

Se estima que en esta zona se puede emplear una cimentacion superficial basada en
zapatas arriostradas y apoyada en la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con matriz
arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 m. respecto Po. EI motivo que lleva a tomar
esta determinacion, es que segun los resultados de los ensayos de penetracion dinamica P-2, P-3,
P-4, P-5 y P-12, a partir de la profundidad indicada (-2,20 m. respecto Po), se han obtenido
valores superiores a 30 al menos durante un metro mas, lo que conlleva a pensar en que

nos encontramos con un material de adecuada capacidad portante.

De acuerdo a los calculos realizados en el Anejo I, se puede concluir que en la zona 1, la
cimentacion de la estructura se podra apoyar en la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas
con matriz arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 metros respecto Po, y se
recomienda no superar la presion vertical maxima admisible de 260 kPa (= 2,60 kp/cmz) si
la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presion maxima admisible podra
alcanzar los 220 kPa (= 2,20 kp/cm®) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros.
También se recomienda no superar la presion vertical maxima admisible de 185 kPa (=
1,85 kp/cmz) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros Y finalmente, se
recomienda no superar la presion vertical maxima admisible de 170 kPa (= 1,70 kp/cmz) si

la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,50 metros.

Los asientos estimados en el Anejo I, se encuentran por debajo de los 25,4 mm., que es el
valor maximo admisible recogido en el Documento Basico SE-C del Cddigo Técnico de la
Edificacion, y por tanto, se estima que los asientos que se produzcan con las tensiones calculadas

se encuentran dentro de los limites admisibles para la estructura.

Es importante comentar que la presion para la cual se alcanza el agotamiento de la
resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es funcion de: su resistencia a esfuerzo
cortante, de las dimensiones de la cimentacion, de la profundidad a que esta situada, del peso

especifico del suelo y de la situacion del nivel freatico.

Al existir una capa muy importante de rellenos el Proyectista debera asegurarse que la
cimentacion no descansa sobre material removido o de relleno. Ademas, la capa C, arcillas
13/17
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algo plasticas marrones, tiene una menor capacidad portante que la capa B, cantos, gravas y
arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, y por tanto, interesa que la cimentacion se apoye

en la parte superior de la capa B.

3.2.1.- CIMENTACION ZONA 2

En el anejo 1, se ha estimado la colaboracion estructural que aportan las diferentes capas a
los pilotes. Para realizar estos calculos, se ha despreciado la colaboracidn estructural de la capa
A, rellenos, y se recomienda que los pilotes se apoyen en la capa E, conglomerado margoso y

siliceo arcilloso de tonos beiges.

La siguiente tabla recoge el resumen de los resultados de los Calculos Geotécnicos

realizados, para el caso de emplear una cimentacién profunda en la zona 2:

CAPA ESPESOR qp (MPa) 1r (kPa)
(m.)
A 3,00 0 0
B 1,20 0 35
C 0,60 0 41
D 3,20 0 44
E > 4,00 2,70 75

A continuacion se facilita una estimacion de los parametros geotécnicos de las capas

encontradas en la parcela:

CAPA B, CANTOS, GRAVAS Y ARENAS SILICEAS CON MATRIZ ARCILLOSA
Densidad seca: 20 kN/m®
Humedad natural: 5-7%
Cohesion: 0-10 kPa.

Angulo de rozamiento interno: 32-38°
Coeficiente de empuje pasivo: K, = tg? (% + %) = 3,69
14/17
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CAPA C, ARCILLAS ALGO PLASTICAS MARRONES
Densidad seca: 18 kN/m®
Humedad natural: 12-18%
Cohesion: 10-30 kPa.

Angulo de rozamiento interno: 22-28°

Coeficiente de empuje pasivo: K, = tg® (% + %) =2,46

CAPA D, ARENAS LIMOSAS DE GRANO MEDIO
Densidad seca: 19-20 kN/m®
Humedad natural: 7-14%
Cohesion: 0 kPa.
Angulo de rozamiento interno: 30-36°

Coeficiente de empuje pasivo: K, = tg? (% + %) = 3,39

CAPA E, CONGLOMERADO MARGOSO Y SILICEO ARCILLOSO
Densidad seca: 20 kN/m?
Humedad natural: 12-15%
Cohesion: 50-100 kPa.

Angulo de rozamiento interno: 30-36°

Coeficiente de empuje pasivo: K, = tg? (% + %) =3,39

3.3.- EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

El terreno natural que se va a encontrar durante la ejecucién de la obra presenta una
dificultad baja de excavacion. Por tanto, la excavacion de la capa A, rellenos antropicos

areno arcillosos con restos ceramicos marrones, y de la capa B, cantos, gravas y arenas
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siliceas con matriz arcillosa marrones, se podra realizar con una maquina retroexcavadora

provista de cazo.

De cara a una excavacion a mediano-largo plazo, la capa A, rellenos antropicos areno
arcillosos con restos ceramicos marrones, y la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con
matriz arcillosa marrones, Son poco estables. Por tanto, a los taludes de la capa A, rellenos
antropicos areno arcillosos con restos ceramicos marrones, y de la capa B, cantos, gravas y
arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, se les podra dotar de una inclinacion

2H : 1V.

Cuando la excavacion se vea afectada por el nivel freatico, se deberan adoptar las
medidas necesarias para evitar el derrumbe de las paredes como puede ser la entibacion de

las mismas.

3.4.- NIVEL FREATICO

En los tres sondeos realizados por el este Servicio se ha encontrado el nivel freatico.
Este nivel de agua se encuentra a la profundidad de -4,57 m. respecto Po, en el sondeo S-1,
a -4,49 m. respecto Po en el sondeo S-2 y a la profundidad de -3,35 m. respecto Po en el

sondeo S-3.
Por tanto, el nivel freatico tiene un descenso hacia el sur de la parcela.

El nivel freatico puede experimentar oscilaciones debidas a la época del afio y al régimen
de lluvias que le afecte.

3.5.- SISMICIDAD

La localidad de Leon, se encuentra situada dentro del mapa de peligrosidad sismica de la
Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSE-02), en una zona de

aceleracion sismica bésica a, < 0,04 g, a los efectos de aplicacion de esta Norma.

16/17
Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
Pol. Argales C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



Junta de
WE castillay Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General IN-0358-ST

3.6.- ATACABILIDAD A LOS HORMIGONES

Se ha analizado una muestra de agua extraida en el sondeo S-1. De acuerdo a la tabla
8.2.3.b. de la EHE-08, y a los resultados obtenidos en estos ensayos, no es preciso el empleo de

hormigones sulforresistentes.

Valladolid, a 30 de enero de 2018.

Fdo.: Eustorgio Briso-Montiano Moreton
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1.- INTRODUCCION

La campana de prospecciones geotécnicas que se ha llevado a cabo con el fin de
obtener los datos necesarios para la elaboracion del presente Estudio Geotécnico, ha
consistido en DOCE (12) ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA y TRES (3)
SONDEOS A ROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGOS.

2.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO Y CAPACIDAD
PORTANTE

En base a la informacion recopilada y a las prospecciones geotécnicas realizadas, se
describen de una manera sucinta las distintas capas de materiales que se pueden

encontrar en la excavacion y cimentacion del Conservatorio Profesional de Musica:

- Capa A. De 0,00 m. a -2,00/-3,90 m. respecto Po. Rellenos antropicos areno

arcillosos con restos ceramicos marrones. Cuaternario.

- Capa B. De -2,00/-3,90 m. a -3,00/-5,30 m. respecto Po. Cantos, gravas y arenas

siliceas con matriz arcillosa marrones. Cuaternario.

- Capa C. De -3,00/-5,30 m. a -5,10/-6,30 m. respecto Po. Arcillas algo plasticas

marrones.

- CapaD. De -5,10/-6,30 m. a -7,00/-9,30 m. respecto Po. Arenas limosas de grano

medio marrones.

- Capa E. De -7,00/-9,30 m. a -13,50 m. respecto Po. Conglomerado margoso y

siliceo arcilloso de tonos beiges. Terciario. Nedgeno.

De acuerdo con la informacién suministrada por el Peticionario, lo que se pretende es
construir una edificacién que ocupard una superficie en planta de unos 4.000 m’. La

construccion sera de bajo mas dos.

Se desconocen las cargas que la nueva edificacion va a transmitir al terreno.
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En principio, con la informacion geoldgica-geotécnica recogida en las prospecciones
realizadas, y a partir de los resultados de los ensayos de penetracion dindmica realizados se
estima que a efectos de la cimentacion, la parcela se puede dividir en dos zonas con

diferentes tipologias de cimentacion.

En la zona 1, que corresponderia al espacio donde se han realizado las
penetraciones P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 y P-12 y al sondeo S-3, es posible una cimentacion
superficial que se apoye en la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con matriz

arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 m. respecto Po.

Esta cimentacion podria estar formada por zapatas arriostradas. Este

arriostramiento es necesario para poder absorber los asientos diferenciales que se produzcan.

En la zona 2, que abarcaria el resto de la parcela, se recomienda una

cimentacion profunda a base de pilotes.

En este Anejo se va a estudiar la capacidad portante de la capa B, cantos, gravas y
arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 m. respecto Po, en la
zona 1, y se van a facilitar los pardmetros geotécnicos de las distintas capas geologico-
geotécnicas que se han encontrado en las prospecciones, que permitan disenar los pilotes

correspondientes a una cimentacion profunda.
2.1.- CIMENTACION EN LA ZONA 1

A continuacion se va a calcular la carga de hundimiento de la capa B, cantos,
gravas y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 m.

respecto Po.

A partir de los resultados de los ensayos de penetracion dindmica realizados, se
considera como representativo de la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con matriz
arcillosa marrones, el valor de 16 del ensayo SPT, a la profundidad de -2,20 metros respecto

Po.

Al cumplirse teéricamente las siguientes condiciones:
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a) la superficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior
al 10%).
b) la inclinacion con la vertical de la resultante de las acciones es menor

del 10%, (condicidon que debera tener en cuenta el proyectista).
c) se admiten asientos de hasta 25 mm.

se puede aplicar la expresion 4.10 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico
de la Edificacion, para calcular la presion vertical admisible de servicio en zapatas de

anchura igual o superior a 1,20 metros, a partir de los resultados del ensayo SPT:

2
D S B +0,3
=8 N | 1+— || 2| | ——==| kN/m2 4.10

siendo:
dq: la presion vertical admisible de servicio.
S:: el asiento total admisible, en mm. Se adopta un valor de 25 mm.

Nspr : el valor medio del ensayo SPT. Se considera un valor de 16, obtenido de los

sondeos realizados.
D : la profundidad en metros. Se adopta el valor de 2,20 metros.

B* : el ancho equivalente en metros. Se adoptan valores de ancho de zapata de 1,20,

1,50, 2,00 y 2,50 metros.

FEl valorde | 1+

serda menor o igual a 1,3.
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A continuacién se muestra una tabla con valores estimativos de la presion vertical
admisible en kPa, para diferentes anchos de zapata en la capa B, cantos, gravas y arenas
siliceas con matriz arcillosa marrones, obtenidos a partir de la expresion 4.10 del

Documento Bésico SE-C del CTE, empleando el valor de 16 para el término de Ngpr.

ANCHO ZAPATAS (METROS)

PROFUNDIDAD | | ,,
(METROS) ’

2,20 260 240 220 200

1,50 2,00 2,50

A continuacion se va a calcular para estas presiones, el asiento de la capa B,
cantos, gravas y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, a la cota -2,20 metros

respecto Po.

A la hora de estimar los asientos en suelos granulares, el Documento Basico SE-C
del Codigo Técnico de la Edificacion diferencia entre suelos granulares con una proporcion
en peso de particulas de méas de 20 mm. inferior al 30%, y aquellos que tienen un
porcentaje superior al 30%. En nuestro caso concreto, las granulometrias de cantos, gravas
y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones nos muestran que estamos
mayoritariamente en el primer caso (en las muestras 38294, 38295 y 38348 pasa el 85, 94 y
71% del material por el tamiz de 20 mm., y solo en la muestra 38380 pasa el 61% por el

tamiz 20 mm.).

Para estimar el asiento de una cimentacion directa en suelos granulares con una
proporcion en peso de particulas de mas de 20 mm. inferior al 30%, el Documento
Basico SE-C del Codigo Técnico de la Edificacion determina que se puede utilizar la
expresion F.19:

0,7

Si=fi-fyqu B L (F.19)
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Siendo:

S; : el asiento medio al final de la construccion, en mm.

q’p : la presion efectiva bruta aplicada en la base de cimentacion (en kN/m2). Se
adoptan los siguientes valores: 260 kN/m® para una zapata de ancho 1,20
metros; 260 kN/m? para una zapata de ancho 1,50 metros; 220 kN/m” para
una zapata de ancho 2,00 metros; y 200 kN/m? para una zapata de ancho 2,50
metros

1,71

1,4
MED

I : el indice de compresibilidad. Se define por la formula F.24 del CTE: I, =

Siendo N4 la media aritmética de los golpeos Ngpr a lo largo de la zona de
influencia de la zapata. Se adopta un valor de Ny de 16. Obteniéndose un
valor de I de 0,035.

fs : un coeficiente dependiente de la cimentacion directa. Su valor viene dado por la

2

1,25 L

expresion F.20 del CTE: f; = . Siendo L el largo de la zapata y B

:_;) +0,25
el ancho de la zapata. Se calcula el asiento suponiendo que la relacion entre el
largo y el ancho de la zapata es 4 (zapata arriostrada), y por lo tanto f; adopta
un valor de 1,38.

fi : es un factor de correccién que permite considerar la existencia de una capa
rigida por debajo de la zapata. No se considera la existencia de tal capa y por lo
tanto f; adopta un valor de 1.

B: el ancho de la zapata (en m.). Se adoptan los valores de ancho de zapata de 1,20,

1,50, 2,00 y 2,50 metros.

A continuaciéon se muestra una tabla con valores estimativos de asientos en
milimetros, para las diferentes presiones efectivas brutas en la base de la cimentacion y los
diferentes anchos de zapata corrida, obtenidos a partir de la expresion F.19 del Documento
Basico SE-C del CTE:
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ANCHO ZAPATAS (METROS)
PRESION EFECTIVA 1,20 1,50 2,00 2,50
(KPa)

260 14,32
240 15,42
220 17,21
200 18,35

Determinamos para las diferentes posibilidades estudiadas un asiento por debajo de

25 mm., es decir, los asientos esperados tampoco seran significativos.

La capa C, arcillas algo plasticas marrones, tiene menor capacidad portante que
la capa B. Por ello, se va a comprobar si la capa C es capaz de soportar las cargas que
le transmite la cimentacion apoyada en la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con

matriz arcillosa marrones.

El siguiente grafico muestra la distribucion en profundidad de las tensiones que

transmite una zapata, de acuerdo con la teoria de la elasticidad:
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k\ 0 3 \ B " ral i
A== / |
B 158 158 —
| ._._.\\ N -l- ’1_.: | []] / e, Dagee ol
\k‘______, / r} ” . centre
\ T R
\ dev, = NSy S 158 I
2R Em ,
J/ 1 R
g ] i

n Vg Niy by Ry o
a) I

Areacuadrada con carga uniformemente distribuida: atin2as G2 igualincremento de
esfuerzo vertical total, b) incremento del esfuerzo vertical total bzjo €l centro.
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Se supone que la cimentacion se apoya a la cota -2,20 m. respecto Po, y que en el

caso mas desfavorable, el comienzo de la capa C, arcillas algo plasticas marrones, se

encuentra en la cota -3,00 metros respecto Po.

Con esta consideracion, de acuerdo con el grafico de la pagina anterior, y segin sea

el ancho de la zapata, la siguiente tabla muestra el porcentaje de la carga que transmite la

cimentacion a la parte superior de la capa C, cuando la cimentacion se apoya en la capa B.

ANCH(() mZ.)APATA % CARGA
1,20 0,60
1.50 0,75
2,00 0,85
2,50 0,90

En terrenos arcillosos el Documento Basico SE-C del Coédigo Técnico de la

Edificacion determina en su apartado F.1.1.2, que la presiéon de hundimiento (qn) podra

expresarse en términos de tensiones totales, en cuyo caso la resistencia al corte del terreno

viene representada por un angulo de rozamiento interno nulo y una resistencia al corte sin

drenaje Ck igual a Cy. Por otro lado y para estar del lado de la seguridad, se considera que la

presion vertical caracteristica alrededor del cimiento al nivel de su base (qok ) es igual a 0.

En este caso concreto la formula 4.8 queda del siguiente modo:

Jh = Cu N, dc Sc ic te

Siendo:

Cu : la resistencia al corte sin drenaje cuyo valor es:

q

CU:2

(1)

De los ensayos de rotura a compresion simple realizados en el laboratorio a

las muestras 38296, 38349 y 38382, se puede adoptar la media de los 3: q,=

140 KPa, y por tanto Cy =70 KPa.
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factor de capacidad de carga. De acuerdo con el apartado F.1.1.2 del

Documento Basico SE-C del CTE adopta un valor de 5,14.

: factor de profundidad. Segun la figura F.2 del Documento Bésico SE-C del

CTE para una profundidad de 3,00 metros y una zapata de 1,20 m. de ancho d
adopta un valor de 1,41, para una zapata de 1,50 m. de ancho adopta un valor
de 1,37, para una zapata de 2,00 m. de ancho adopta un valor de 1,31, y para

una zapata de 2,50 m. de ancho adopta un valor de 1,28.

: coeficiente corrector de la influencia de la forma de la cimentacion. Segin el

Documento Basico SE-C del CTE para zapatas rectangulares adopta un valor

B * ) .
de Sc=1+0,2 T+ B* y L* son el ancho equivalente y el largo equivalente
de la cimentacion respectivamente (B*=B-2 eg ; L*=L-2 er). En nuestro caso

particular al considerar una zapata arriostrada lo podemos aproximar a 1,00.

coeficiente de la influencia de la inclinacién de la resultante de las acciones
sobre la cimentacion. Segin el CTE cuando la componente horizontal de la
resultante sea menor del 10% de la vertical, se podra tomar un valor igual a 1,

(condicion que ha de verificar el proyectista).

t. : coeficiente corrector de influencia para considerar la proximidad del cimiento a

un talud. Segtin el CTE cuando el angulo de inclinacion del terreno sea menor

o igual a 5°, se podra tomar un valor igual a 1.

La siguiente tabla muestra las presiones de hundimiento obtenidas aplicando la

formula (1) para los diferentes anchos de zapatas 1,20, 1,50, 2,00 y 2,50 metros.

ANCHO ZAPATAS (METROS)
1,20 1,50 2,00 2,50
Presion de hundimiento - Kpa 507 493 471 460
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El Documento Basico SE-C del Cddigo Técnico de la Edificacion determina en el
caso de cimentaciones directas, que la presion admisible de un terreno (q.am) puede

expresarse mediante la ecuacion:

Qam = 0 4.1)

VR
Siendo:
g : el valor caracteristico de la presion de hundimiento.

yYr : el coeficiente parcial de resistencia. De acuerdo con la tabla 2.1 del

Documento Basico SE-C del CTE adopta un valor de 3.

La siguiente tabla muestra los valores estimativos de la presion vertical admisible

aplicando la formula (4.1) para los diferentes anchos de zapatas 1,20, 1,50, 2,00 y 2,50

metros.
ANCHO ZAPATAS (METROS)
1,20 1,50 2,00 2,50
Presion vertical admisible - Kpa 169 164 157 153

Por tanto, a estos valores obtenidos en este calculo habra que mayorarlos con el valor

de la tabla de la pagina 7.

ANCH(() rf;*PATA % CARGA AD&I}EIS];SE EN ADi/ﬁglsécL)g EN
CAPA C CAPA B
1,20 0,60 169 280
1.50 0,75 164 218
2,00 0,85 157 184
2,50 0,90 153 170
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Para obtener la presion vertical méxima admisible en la capa B, se debe coger el

valor més desfavorable de las tablas de las paginas 4 y 9.

Por tanto, con los célculos realizados se puede concluir que en la zona 1, la
cimentacion de la estructura se podra apoyar en la capa B, cantos, gravas y arenas
siliceas con matriz arcillosa marrones, a la profundidad de -2,20 metros respecto Po, y
se recomienda no superar la presion vertical maxima admisible de 260 kPa (= 2,60
kp/cmz) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presion maxima
admisible podra alcanzar los 220 kPa (= 2,20 kp/cmz) si la zapata arriostrada tiene un
ancho de 1,50 metros. También se recomienda no superar la presion vertical maxima
admisible de 185 kPa (= 1,85 kp/cm?) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00
metros Y finalmente, se recomienda no superar la presion vertical maxima admisible

de 170 kPa (= 1,70 kp/cmz) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,50 metros.

Es importante comentar que la presion para la cual se alcanza el agotamiento de la
resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es funcion de: su resistencia a esfuerzo
cortante, de las dimensiones de la cimentacion, de la profundidad a que estd situada, del

peso especifico del suelo y de la situacion del nivel freatico.

2.2.- CIMENTACION EN LA ZONA 2

Se va a estimar la colaboracion estructural que aportan las diferentes capas a
los pilotes. Para ello se va a utilizar la metodologia contenida en el Documento Basico SE-C
del Codigo Técnico de la Edificacion. Para realizar los calculos, se va a despreciar la
colaboracion estructural de la capa A, rellenos, y se va a recomendar que los pilotes se

apoyen en la capa E, conglomerado margoso y siliceo arcilloso de tonos beiges.

De acuerdo con la expresion 5.7 del Documento Basico SE-C del Cédigo Técnico de
la Edificacion, para que no se produzca rotura por hundimiento del pilote se ha de cumplir la

siguiente expresion:
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Ree
7R

R, = (5.7)

siendo:
R.q: La resistencia de calculo del terreno.
Rk : La resistencia frente a la carga vertical que produce el hundimiento.
vr : Coeficiente parcial de resistencia.

De acuerdo con la expresion 5.8 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de
la Edificacion, la resistencia caracteristica al hundimiento de un pilote aislado se considerara

dividida en 2 partes:
Ra= Rpk+ Ri (5.8)
siendo:
Ryk : La parte de la resistencia que se supone soportada por la punta.

Ry : La parte de la resistencia que se supone soportada por el contacto pilote-

terreno en el fuste.

De acuerdo con el Documento Bésico SE-C del Cdédigo Técnico de la Edificacion,
para estimar ambas componentes de la resistencia, se supondra que son proporcionales a las

areas de contacto respectivas, de acuerdo con las expresiones:

Rpk=qp - Ap (5.9)
L

R =[r(-p;-dz (5.10)
0

siendo:

qp: La resistencia unitaria por la punta.
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A,: El area de la punta.
1¢: La resistencia unitaria por el fuste.
L : La longitud del pilote dentro del terreno.

ps: El perimetro de la seccion transversal del pilote.

z : La profundidad contada desde la parte superior del pilote en contacto con el
terreno.

22.1.- CAPA B: CANTOS, GRAVAS Y ARENAS SILICEAS CON MATRIZ
ARCILLOSA

Se supone un espesor medio de esta capa de 1,20 metros (tomado de los sondeos S-1
y S-2) y que por encima tiene una capa de rellenos de 3 metros de espesor. También se

supone que el nivel freatico se sitlia en mitad de esta capa.

Seglin la expresion F.31 del Documento Bésico SE-C del Codigo Técnico de la
Edificacion, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares, se puede estimar del

siguiente modo:
=0y K¢ -f - tgh < 120 kPa (F.31)
siendo:

o’y : la presion vertical efectiva al nivel considerado. Se supone para este material
una densidad aparente de 20 kN/m’ y para la capa de rellenos de 18 kN/m’.
Por tanto, la presion vertical efectiva en mitad de la capa B es 66 kPa (18*3 +

20%0,6).

K : el coeficiente de empuje horizontal. Para pilotes perforados el Documento

Basico SE-C del CTE indica que se tomara un valor igual a 0,75.

f : el factor de reduccidn del rozamiento del fuste. El Documento Basico SE-C del

CTE indica que para pilotes de hormigén “in situ” se tomara un valor de 1,0.
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® : el angulo de rozamiento interno del relleno. De acuerdo con la tabla D 27 del

Documento Basico SE-C del CTE se adopta un valor de 35°.

Aplicando este valor a la formula F.31, se obtiene para la capa B, cantos, gravas y
arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, un valor de resistencia unitaria de

hundimiento por fuste, t¢, de 35 kPa.

2.2.2.- CAPA C: ARCILLAS ALGO PLASTICAS MARRONES

Se supone un espesor medio de esta capa de 0,60 metros (tomado de los sondeos S-1

y S-2).

De acuerdo con la expresion F.33 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico
de la Edificacion, en suelos finos, la resistencia unitaria de hundimiento por fuste a corto

plazo se puede obtener con la siguiente formula:

~100-C,

=——— (tryCyenkPa F.33
1001C, (try Cu ) (F.33)

Tt

siendo:

Cy : la resistencia al corte sin drenaje cuyo valor es:

ol

=y
De los ensayos de resistencia a compresion simple realizados en el
laboratorio a esta capa, se va a adoptar la media de los 3 realizados (156,

199 y 65 kPa). Por tanto, q,= 140 kPa y por tanto Cy = 70 kPa.

Aplicando este valor a la formula F.33, se obtiene para la capa C, arcillas algo
plasticas marrones, un valor de resistencia unitaria de hundimiento por fuste, ¢, de 41

kPa.
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2.2.3.- CAPA D: ARENAS LIMOSAS DE GRANO MEDIO

Se supone un espesor medio de esta capa de 3,20 metros (tomado de los sondeos S-1
y S-2), y que por encima tiene: una capa de rellenos de 3 metros de espesor, 1,20 metros de
la capa B y 0,60 metros de la capa C. También se supone que el nivel freatico se sitia en

mitad de la capa B, a una profundidad de 3,80 metros.

Seglin la expresion F.31 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de la
Edificacion, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares, se puede estimar del

siguiente modo:
=0y K¢ -f - tgh < 120 kPa (F.31)
siendo:

o’y : la presion vertical efectiva al nivel considerado. Se supone para este material
una densidad aparente de 10 kN/m’, para la capa A de rellenos de 18 kN/m’,
para la capa B, cantos, gravas y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones,
se supone una densidad aparente de 15 kN/m’ (al suponer que el nivel freatico
se encuentra en la mitad de la capa), y para la capa C, arcillas algo plasticas
marrones, se supone una densidad aparente de 9,5 kN/m’. Por tanto, la
presion vertical efectiva en mitad de la capa D es 90,8 kPa (18*3 + 15*1,2 +
9,5%0,3 + 10%*1,6).

K : el coeficiente de empuje horizontal. Para pilotes perforados el Documento

Basico SE-C del CTE indica que se tomara un valor igual a 0,75.

f : el factor de reduccidn del rozamiento del fuste. El Documento Basico SE-C del

CTE indica que para pilotes de hormigén “in situ” se tomara un valor de 1,0.

® : el angulo de rozamiento interno del relleno. De acuerdo con la tabla D 27 del

Documento Bésico SE-C del CTE se adopta un valor de 33°.
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Aplicando este valor a la férmula F.31, se obtiene para la capa D, arenas limosas de
grano medio marrones, un valor de resistencia unitaria de hundimiento por fuste, 1y, de

44 kPa.
2.2.4.- CAPA E: CONGLOMERADO MARGOSO Y SILICEO ARCILLOSO

De acuerdo con la expresion F.33 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico
de la Edificacion, en suelos finos, la resistencia unitaria de hundimiento por fuste a corto

plazo se puede obtener con la siguiente formula:

~100-C,

=—— (1ry CyenkPa F.33
100 + C,, (Try Cu ) (E3Y

Tt

siendo:

Cy : la resistencia al corte sin drenaje cuyo valor es:

=y
De los ensayos de resistencia a compresion simple realizados en el
laboratorio a esta capa, se va a adoptar la media de los 3 realizados (643,

912y 257 kPa). Por tanto, q,= 600 kPa y por tanto Cy = 300 kPa.

Aplicando este valor a la formula F.33, se obtiene para la capa E, conglomerado
margoso y siliceo arcilloso de tonos beiges, un valor de resistencia unitaria de

hundimiento por fuste, t¢, de 75 kPa.

De acuerdo con la expresion F.32 del Documento Basico SE-C del Codigo Técnico
de la Edificacion, en suelos finos, margas arcillosas en nuestro caso concreto, la resistencia

unitaria de hundimiento por punta a corto plazo se puede obtener con la siguiente formula:
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siendo:

Cy : la resistencia al corte sin drenaje. Se adopta el valor anteriormente comentado

de 300 kPa.
N, : depende del empotramiento del pilote, pudiéndose adoptar un valor igual a 9.

Introduciendo estos valores en la formula F.32, se obtiene para la capa E,
conglomerado margoso y siliceo arcilloso de tonos beiges, un valor estimado de

resistencia unitaria de hundimiento por punta, qp, igual a 2,70 MPa.

2.2.5.- ASIENTO DE UN PILOTE

A continuacion se estima el asiento de un pilote aislado. Para ello se emplea la
formula (F.44) del Documento Basico SE-C del CTE, para calcular el asiento de un pilote

individual aislado, considerando el acortamiento elastico del mismo:

s=[— D hirael ] o (F.44)
40eR,  AeE

siendo:
Si : el asiento del pilote aislado
D : el didmetro del pilote. Se supone 40 cm.

Rcx : la carga de hundimiento. Se supone una resistencia por fuste, tr, en la capa B,
cantos, gravas y arenas siliceas con matriz arcillosa marrones, de 35 kPa, con
un espesor medio de 1,20 metros. Se supone una resistencia por fuste, tr, en la
capa C, arcillas algo plasticas marrones, de 41 kPa, con un espesor medio de
0,60 metros. Se supone una resistencia por fuste, 1, en la capa D, arenas
limosas de grano medio marrones, de 44 kPa, con un espesor medio de 3,20
metros. Para la capa E, conglomerado margoso y siliceo arcilloso de tonos
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beiges, se supone una resistencia por fuste, t¢, de 75 kPa y una resistencia por
punta, g,, de 2700 kPa. Se considera que el pilote se encuentra empotrado 2
metros en esta capa. Con todas estas suposiciones, se obtiene una carga de

hundimiento de 788.402 N.
1; : 1a longitud del pilote fuera del terreno. Adoptamos un valor de 0 metros.
1, : la longitud del pilote dentro del terreno. Se considera 10,00 metros.

A : el 4rea de la seccion transversal del pilote. 1256 cm?, al tener un didmetro de 40

cm.

E: el modulo de elasticidad del pilote. Se considera un pilote de hormigén armado y

por tanto se adopta un valor de 30.000 MPa.

a: o= (0,5 Ry + Ry

b
RCK
donde:

R : es la carga de hundimiento por fuste. Se obtiene 449.112 N, a partir de

las consideraciones incluidas en la anterior pagina y en esta.

Ry : es la carga de hundimiento por punta. Se obtiene 339.290 N, a partir de

las consideraciones de la parte de arriba de esta pagina.
Con estos valores se obtiene un resultado de o de 0,71.
P : la carga sobre la cabeza. Se suponen 15 toneladas.

Aplicando estas consideraciones a la formula (F.44), se estima un asiento del pilote

aislado de 0,22 cm. incluyendo el acortamiento elastico del mismo.
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2.2.6.- RESUMEN FINAL

La siguiente tabla recoge el resumen de los resultados de los Calculos Geotécnicos

realizados, para el caso de emplear una cimentacion profunda en la zona 2:

CAPA ESI()IIESOR qp (MPa) 7 (kPa)
A 3,00 0 0
B 1,20 0 35
C 0,60 0 41
D 3,20 0 44
E > 4,00 2,70 75

3.- ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Los resultados de los ensayos de penetracion dinamica han corroborado los datos

aportados por los sondeos.

En el Apéndice de este Anejo se incluyen unos cuadros con una estimacion de la
capacidad portante que sugieren los ensayos de penetracion dinamica realizados para
zapatas de ancho 1,20, 1,50 y 2,00 metros. Para esta estimacion se ha utilizado
primeramente la expresion que relaciona el nimero de golpes obtenidos en los ensayos de
penetracion dindmica con el niimero de golpes obtenidos en los ensayos SPT (Geotecnia y

Cimientos II, José A. Jiménez Salas y otros):

Ngor = 25,0log(ng)—15.16%+1,16

Siendo Ngpr el numero de golpes obtenido en el ensayo SPT y ng el nimero de

golpes obtenido en el ensayo de penetracion dindmica Borros.
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Y para la interpretacion del valor Nspr se ha utilizado la expresion 4.10 que sugiere
el Documento Basico SE-C del Codigo Técnico de la Edificacion para determinar la presion
vertical admisible de servicio en suelos granulares (B>1,2 m.). Aplicindose del mismo

modo que se ha utilizado en el apartado anterior de este Anejo.

Valladolid, 30 de enero de 2018.

Fdo.: Eustorgio Briso-Montiano Moreton
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APENDICE

TABLAS DE ESTIMACION DE LA CAPACIDAD
PORTANTE A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE
PENETRACION DINAMICA




CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A R,

PENETRACIONES DINAMICAS

Valor

P, P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 Media minimo Po
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
0,40 0,40
0,20 0,20

0,00 143,49 78,74

-0,20 167,42 167,42

-0,40

-0,60 155,95 185,04 155,95 -0,60
-0,80 164,16 150,33

-1,00 143,50 97,87

-1,20
-1,40
-1,60
-1,80
-2,00

-2,20 173,69
-2,40 120,53
-2,60 120,53

-2,80
-3,00

96,97

-3,20 176,72
-3,40 141,31
-3,60 96,97
-3,80 120,53
-4,00 159,90

-4,20
-4,40
-4,60
-4,80
-5,00
-5,20
-5,40
-5,60
-5,80

159,90

159,90

159,90

159,90

120,53

-6,00

120,53

-6,20

69,77

-6,40
-6,60
-6,80
-7,00
-7,20
-7,40
-7,60
-7,80
-8,00
-8,20
-8,40
-8,60
-8,80
-9,00
-9,20
-9,40
-9,60
-9,80
-10,00
-10,20
-10,40

141,31

159,90

120,53

120,53

159,90

78,74

78,74

176,72

69,77
176,72 120,53
159,90 0,00

120,53

176,72

69,77

96,97

0,00

37,61

96,97

69,77
141,31 159,90

159,90

159,90

-10,60

-10,80

-11,00

-11,20

-11,40

-11,60

-11,80

-12,00

-12,20

-12,40

-12,60

-12,80

159,90

78,74

78,74 -1,60
141,31 -1,80
159,90 -2,00
173,69 -2,20
120,53 -2,40
120,53 -2,60
96,97 -2,80
69,77 -3,00
69,77 -3,20
141,31 -3,40
96,97 -3,60
120,53 -3,80
159,90 -4,00

159,90

120,53

120,53

159,90

159,90 -5,60
69,77 -5,80
120,53 -6,00
0,00 -6,20
0,00
0,00

0,00

120,53

176,72

-8,60

69,77 -8,80
96,97 -9,00
0,00 -9,20
37,61 -9,40
96,97 -9,60

159,90

-9,80

159,90

-12,60

-12,80

LEYENDA

<100 kPa

100 a 200 kPa

> 200 kPa

Rechazo

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS



ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-1

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -1,19
0,20 -1,39 0,20 17 16 11 11 205,85
0,40 -1,59 0,20 37 24 11 11 333,96
0,60 -1,79 0,20 25 20 12 12 288,58
0,80 -1,99 0,20 24 19 12 12 295,55
1,00 -2,19 0,20 11 11 13 13 173,69
1,20 -2,39 0,20 8 7 13 13 120,53
1,40 -2,59 0,20 8 7 14 13 120,53
1,60 2,79 0,20 7 6 14 13 96,97
1,80 -2,99 0,20 14 13 15 13 219,26
2,00 -3,19 0,20 11 11 1,6 13 176,72
2,20 -3,39 0,20 9 9 1,6 13 141,31
2,40 -3,59 0,20 7 6 1,7 13 96,97
2,60 -3,79 0,20 8 7 1,7 13 120,53
2,80 -3,99 0,20 10 10 18 13 159,90
3,00 -4,19 0,20 10 10 18 13 159,90
3,20 -4,39 0,20 14 13 19 13 219,26
3,40 -4,59 0,20 29 21 19 13 347,75
3,60 -4,79 0,20 23 19 2,0 13 306,85
3,80 -4,99 0,20 27 21 2,1 13 335,14
4,00 -5,19 0,20 33 23 2,1 13 370,55
4,20 -5,39 0,20 32 22 2,2 13 365,12
4,40 -5,59 0,20 23 19 2.2 13 306,85
4,60 -5,79 0,20 10 10 2,3 13 159,90
4,80 -5,99 0,20 8 7 2,3 13 120,53
5,00 -6,19 0,20 6 4 2,4 13 69,77
5,20 -6,39 0,20 9 9 24 13 141,31
5,40 -6,59 0,20 14 13 2,5 13 219,26
5,60 -6,79 0,20 24 19 2,6 13 314,36
5,80 -6,99 0,20 21 18 2,6 13 290,80
6,00 -7,19 0,20 22 18 2,7 13 299,01
6,20 -7,39 0,20 37 24 2,7 13 390,73
6,40 -7,59 0,20 29 21 2,8 13 347,75
6,60 -7,79 0,20 37 24 2,8 13 390,73
6,80 -7,99 0,20 47 27 2,9 13 432,94
7,00 -8,19 0,20 47 27 2,9 13 432,94
7,20 -8,39 0,20 34 23 3,0 13 375,81
7,40 -8,59 0,20 27 21 31 13 335,14
7,60 -8,79 0,20 29 21 31 13 347,75
7,80 -8,99 0,20 24 19 32 13 314,36
8,00 9,19 0,20 59 29 32 13 473,06
8,20 -9,39 0,20 60 29 33 13 476,02
8,40 -9,59 0,20 84 33 33 13 535,39
8,60 -9,79 0,20 65 30 34 13 490,15
8,80 -9,99 0,20 "7 32 34 13 520,04
9,00 -10,19 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-2
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)

0,00 -0,36

0,20 -0,56 0,20 12 12 11 11 155,95
0,40 -0,76 0,20 12 12 11 11 164,16
0,60 -0,96 0,20 10 10 12 12 143,50
0,80 -1,16 0,20 15 14 12 12 217,59
1,00 -1,36 0,20 22 18 13 13 293,90
1,20 -1,56 0,20 17 16 13 13 253,52
1,40 -1,76 0,20 13 13 14 13 206,19
1,60 -1,96 0,20 19 17 14 13 273,14
1,80 -2,16 0,20 20 17 15 13 282,19
2,00 -2,36 0,20 33 23 1,6 13 370,55
2,20 -2,56 0,20 53 28 1,6 13 454,14
2,40 2,76 0,20 72 31 1,7 13 508,19
2,60 -2,96 0,20 46 26 1,7 13 429,15
2,80 -3,16 0,20 28 21 18 13 341,56
3,00 -3,36 0,20 20 17 18 13 282,19
3,20 -3,56 0,20 20 17 19 13 282,19
3,40 -3,76 0,20 18 16 19 13 263,60
3,60 -3,96 0,20 20 17 2,0 13 282,19
3,80 -4,16 0,20 21 18 2,1 13 290,80
4,00 -4,36 0,20 22 18 2,1 13 299,01
4,20 -4,56 0,20 27 21 2,2 13 335,14
4,40 -4,76 0,20 26 20 2,2 13 328,48
4,60 -4,96 0,20 23 19 2,3 13 306,85
4,80 -5,16 0,20 14 13 2,3 13 219,26
5,00 -5,36 0,20 10 10 2,4 13 159,90
5,20 -5,56 0,20 10 10 24 13 159,90
5,40 -5,76 0,20 33 23 2,5 13 370,55
5,60 -5,96 0,20 33 23 2,6 13 370,55
5,80 -6,16 0,20 54 28 2,6 13 457,43
6,00 -6,36 0,20 76 32 2,7 13 517,73
6,20 -6,56 0,20 65 30 2,7 13 490,15
6,40 -6,76 0,20 67 30 2,8 13 495,49
6,60 -6,96 0,20 52 28 2,8 13 450,78
6,80 -7,16 0,20 80 32 2,9 13 526,78
7,00 -7,36 0,20 75 32 2,9 13 515,39
7,20 -7,56 0,20 75 32 3,0 13 515,39
7,40 -7,76 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-3

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,01
0,20 0,21 0,20 23 19 11 11 249,15
0,40 -0,41 0,20 40 25 11 11 345,72
0,60 -0,61 0,20 18 16 1.2 12 236,57
0,80 -0,81 0,20 10 10 12 12 150,33
1,00 -1,01 0,20 9 9 1,3 13 138,90
1,20 -121 0,20 25 20 13 13 321,56
1,40 -1,41 0,20 58 29 14 13 470,04
1,60 -1,61 0,20 98 35 14 13 562,59
1,80 -1,81 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-4

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 0,13
0,20 -0,07 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 -0,27 0,20 16 15 11 11 207,54
0,60 -0,47 0,20 18 16 12 12 236,57
0,80 -0,67 0,20 18 16 12 12 247,83
1,00 -0,87 0,20 20 17 1,3 13 271,37
1,20 -1,07 0,20 34 23 1,3 13 375,81
1,40 -1,27 0,20 32 22 14 13 365,12
1,60 -1,47 0,20 40 25 14 13 404,49
1,80 -1,67 0,20 40 25 15 13 404,49
2,00 -1,87 0,20 90 34 1,6 13 547,56
2,20 -2,07 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-5
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 0,29

0,20 0,09 0,20 11 11 11 11 143,49
0,40 -0,11 0,20 19 17 11 11 233,46
0,60 -0,31 0,20 17 16 1.2 12 221,52
0,80 -0,51 0,20 19 17 12 12 256,80
1,00 0,71 0,20 46 26 1,3 13 421,81
1,20 -0,91 0,20 44 26 13 13 421,30
1,40 -1,11 0,20 28 21 14 13 341,56
1,60 -1,31 0,20 23 19 14 13 306,85
1,80 -151 0,20 15 14 15 13 231,44
2,00 -1,71 0,20 9 9 1,6 13 141,31
2,20 -1,91 0,20 10 10 1,6 13 159,90
2,40 2,11 0,20 16 15 1,7 13 242,82
2,60 2,31 0,20 32 22 17 13 365,12
2,80 -2,51 0,20 36 24 18 13 385,90
3,00 2,71 0,20 40 25 18 13 404,49
3,20 -2,91 0,20 40 25 19 13 404,49
3,40 -3,11 0,20 40 25 19 13 404,49
3,60 -3,31 0,20 31 22 2,0 13 359,52
3,80 -3,51 0,20 17 16 2,1 13 253,562
4,00 -3,71 0,20 18 16 2,1 13 263,60
4,20 -3,91 0,20 18 16 2,2 13 263,60
4,40 -4,11 0,20 21 18 2,2 13 290,80
4,60 -4,31 0,20 29 21 2,3 13 347,75
4,80 -4,51 0,20 33 23 2,3 13 370,55
5,00 4,71 0,20 8 7 2,4 13 120,53
5,20 -4,91 0,20 8 7 2,4 13 120,53
5,40 5,11 0,20 29 21 2,5 13 347,75
5,60 -5,31 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 -0,21

0,20 -0,41 0,20 18 16 11 11
0,40 -0,61 0,20 44 26 11 11
0,60 -0,81 0,20 30 22 1.2 12
0,80 -1,01 0,20 16 15 12 12
1,00 -1,21 0,20 15 14 1,3 13
1,20 -141 0,20 14 13 1,3 13
1,40 -1,61 0,20 14 13 14 13
1,60 -1,81 0,20 15 14 14 13
1,80 -2,01 0,20 19 17 15 13
2,00 2,21 0,20 18 16 1,6 13
2,20 2,41 0,20 22 18 1,6 13
2,40 -2,61 0,20 24 19 1,7 13
2,60 -2,81 0,20 15 14 17 13
2,80 -3,01 0,20 18 16 18 13
3,00 -3,21 0,20 28 21 18 13
3,20 -3,41 0,20 18 16 19 13
3,40 -3,61 0,20 18 16 19 13
3,60 -3,81 0,20 20 17 2,0 13
3,80 -4,01 0,20 18 16 2,1 13
4,00 -4,21 0,20 17 16 2,1 13
4,20 -4,41 0,20 20 17 2,2 13
4,40 -4,61 0,20 20 17 2,2 13
4,60 -4,81 0,20 18 16 2,3 13
4,80 -5,01 0,20 13 13 2,3 13
5,00 -5,21 0,20 15 14 2,4 13
5,20 -5,41 0,20 20 17 2,4 13
5,40 -5,61 0,20 28 21 2,5 13
5,60 -5,81 0,20 30 22 2,6 13
5,80 -6,01 0,20 43 26 2,6 13
6,00 -6,21 0,20 52 28 2,7 13
6,20 -6,41 0,20 39 25 2,7 13
6,40 -6,61 0,20 32 22 2,8 13
6,60 -6,81 0,20 45 26 2,8 13
6,80 -7,01 0,20 82 33 2,9 13
7,00 -7,21 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-7
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 qadm (kPa)

0,00 -0,86

0,20 -1,06 0,20 8 7 11 11 97,87
0,40 -1,26 0,20 33 23 11 11 316,71
0,60 -1,46 0,20 30 22 1.2 12 317,45
0,80 -1,66 0,20 20 17 12 12 265,31
1,00 -1,86 0,20 13 13 1,3 13 202,66
1,20 -2,06 0,20 13 13 13 13 206,19
1,40 -2,26 0,20 14 13 14 13 219,26
1,60 -2,46 0,20 8 7 14 13 120,53
1,80 -2,66 0,20 17 16 15 13 253,562
2,00 -2,86 0,20 13 13 1,6 13 206,19
2,20 -3,06 0,20 10 10 1,6 13 159,90
2,40 -3,26 0,20 13 13 1,7 13 206,19
2,60 -3,46 0,20 28 21 17 13 341,56
2,80 -3,66 0,20 34 23 18 13 375,81
3,00 -3,86 0,20 20 17 18 13 282,19
3,20 -4,06 0,20 12 12 19 13 192,07
3,40 -4,26 0,20 17 16 19 13 253,562
3,60 -4,46 0,20 22 18 2,0 13 299,01
3,80 -4,66 0,20 21 18 2,1 13 290,80
4,00 -4,86 0,20 18 16 2,1 13 263,60
4,20 -5,06 0,20 19 17 2,2 13 273,14
4,40 -5,26 0,20 19 17 2,2 13 273,14
4,60 -5,46 0,20 20 17 2,3 13 282,19
4,80 -5,66 0,20 18 16 2,3 13 263,60
5,00 -5,86 0,20 32 22 2,4 13 365,12
5,20 -6,06 0,20 68 31 2,4 13 498,11
5,40 -6,26 0,20 41 25 2,5 13 408,84
5,60 -6,46 0,20 51 28 2,6 13 447,35
5,80 -6,66 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -1,09
0,20 -1,29 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 -1,49 0,20 20 17 11 11 241,19
0,60 -1,69 0,20 23 19 12 12 275,38
0,80 -1,89 0,20 20 17 12 12 265,31
1,00 -2,09 0,20 14 13 13 13 215,52
1,20 -2,29 0,20 16 15 13 13 242,82
1,40 -2,49 0,20 18 16 14 13 263,60
1,60 -2,69 0,20 13 13 14 13 206,19
1,80 -2,89 0,20 21 18 15 13 290,80
2,00 -3,09 0,20 25 20 1,6 13 321,56
2,20 -3,29 0,20 26 20 1,6 13 328,48
2,40 -3,49 0,20 45 26 1,7 13 425,27
2,60 -3,69 0,20 42 25 17 13 413,10
2,80 -3,89 0,20 63 30 18 13 484,63
3,00 -4,09 0,20 42 25 18 13 413,10
3,20 -4,29 0,20 15 14 19 13 231,44
3,40 -4,49 0,20 14 13 19 13 219,26
3,60 -4,69 0,20 16 15 2,0 13 242,82
3,80 -4,89 0,20 15 14 2,1 13 231,44
4,00 -5,09 0,20 16 15 2,1 13 242,82
4,20 -5,29 0,20 17 16 2,2 13 253,52
4,40 -5,49 0,20 15 14 2,2 13 231,44
4,60 -5,69 0,20 16 15 2,3 13 242,82
4,80 -5,89 0,20 12 12 2,3 13 192,07
5,00 -6,09 0,20 31 22 24 13 359,52
5,20 -6,29 0,20 32 22 24 13 365,12
5,40 -6,49 0,20 34 23 2,5 13 375,81
5,60 -6,69 0,20 "7 32 2,6 13 520,04
5,80 -6,89 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B=1,3 qadm (kPa)

0,00 -1,44

0,20 -1,64 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 -1,84 0,20 14 13 11 11 187,41
0,60 -2,04 0,20 17 16 12 12 221,52
0,80 -2,24 0,20 13 13 12 12 193,85
1,00 -2,44 0,20 11 11 1,3 13 173,69
1,20 -2,64 0,20 9 9 1,3 13 141,31
1,40 -2,84 0,20 11 11 14 13 176,72
1,60 -3,04 0,20 12 12 14 13 192,07
1,80 -3,24 0,20 11 11 15 13 176,72
2,00 -3,44 0,20 10 10 1,6 13 159,90
2,20 -3,64 0,20 13 13 1,6 13 206,19
2,40 -3,84 0,20 12 12 1,7 13 192,07
2,60 -4,04 0,20 13 13 17 13 206,19
2,80 -4,24 0,20 23 19 18 13 306,85
3,00 -4,44 0,20 32 22 18 13 365,12
3,20 -4,64 0,20 26 20 19 13 328,48
3,40 -4,84 0,20 20 17 19 13 282,19
3,60 -5,04 0,20 54 28 2,0 13 457,43
3,80 -5,24 0,20 35 23 2,1 13 380,93
4,00 -5,44 0,20 58 29 2,1 13 470,04
4,20 -5,64 0,20 29 21 2,2 13 347,75
4,40 -5,84 0,20 16 15 2,2 13 242,82
4,60 -6,04 0,20 11 11 2,3 13 176,72
4,80 -6,24 0,20 10 10 2,3 13 159,90
5,00 -6,44 0,20 14 13 2,4 13 219,26
5,20 -6,64 0,20 21 18 2,4 13 290,80
5,40 -6,84 0,20 43 26 2,5 13 417,25
5,60 -7,04 0,20 67 30 2,6 13 495,49
5,80 -7,24 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-10

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,38
0,20 -1,58 0,20 7 6 11 11 78,74
0,40 -1,78 0,20 31 22 11 11 307,28
0,60 -1,98 0,20 20 17 1.2 12 253,25
0,80 -2,18 0,20 18 16 12 12 247,83
1,00 -2,38 0,20 20 17 1,3 13 271,37
1,20 -2,58 0,20 20 17 1,3 13 282,19
1,40 2,78 0,20 22 18 14 13 299,01
1,60 -2,98 0,20 20 17 14 13 282,19
1,80 -3,18 0,20 18 16 15 13 263,60
2,00 -3,38 0,20 9 9 1,6 13 141,31
2,20 -3,58 0,20 11 11 1,6 13 176,72
2,40 -3,78 0,20 10 10 1,7 13 159,90
2,60 -3,98 0,20 11 11 17 13 176,72
2,80 -4,18 0,20 40 25 18 13 404,49
3,00 -4,38 0,20 45 26 18 13 425,27
3,20 -4,58 0,20 54 28 19 13 457,43
3,40 -4,78 0,20 39 25 19 13 400,02
3,60 -4,98 0,20 20 17 2,0 13 282,19
3,80 -5,18 0,20 15 14 2,1 13 231,44
4,00 -5,38 0,20 16 15 2,1 13 242,82
4,20 -5,58 0,20 17 16 2,2 13 253,52
4,40 -5,78 0,20 6 4 2,2 13 69,77
4,60 -5,98 0,20 8 7 2,3 13 120,53
4,80 -6,18 0,20 4 0 2,3 13 0,00
5,00 -6,38 0,20 3 0 2,4 13 0,00
5,20 -6,58 0,20 2 0 2,4 13 0,00
5,40 -6,78 0,20 3 0 2,5 13 0,00
5,60 -6,98 0,20 20 17 2,6 13 282,19
5,80 -7,18 0,20 55 28 2,6 13 460,67
6,00 -7,38 0,20 23 19 2,7 13 306,85
6,20 -7,58 0,20 31 22 2,7 13 359,52
6,40 -7,78 0,20 19 17 2,8 13 273,14
6,60 -7,98 0,20 19 17 2,8 13 273,14
6,80 -8,18 0,20 13 13 2,9 13 206,19
7,00 -8,38 0,20 8 7 2,9 13 120,53
7,20 -8,58 0,20 11 11 3,0 13 176,72
7,40 -8,78 0,20 6 4 3,1 13 69,77
7,60 -8,98 0,20 7 6 31 13 96,97
7,80 9,18 0,20 4 0 3,2 13 0,00
8,00 -9,38 0,20 5 2 3,2 13 37,61
8,20 -9,58 0,20 7 6 3,3 13 96,97
8,40 -9,78 0,20 10 10 33 13 159,90
8,60 -9,98 0,20 10 10 3,4 13 159,90
8,80 -10,18 0,20 22 18 34 13 299,01
9,00 -10,38 0,20 33 23 3,5 13 370,55
9,20 -10,58 0,20 68 31 3,6 13 498,11
9,40 -10,78 0,20 93 34 3,6 13 553,35
9,60 -10,98 0,20 37 24 3,7 13 390,73
9,80 -11,18 0,20 13 13 3,7 13 206,19
10,00 -11,38 0,20 21 18 38 13 290,80
10,20 -11,58 0,20 31 22 3,8 13 359,52
10,40 -11,78 0,20 43 26 39 13 417,25
10,60 -11,98 0,20 62 30 3,9 13 481,81
10,80 -12,18 0,20 80 32 4,0 13 526,78
11,00 -12,38 0,20 90 34 4,1 13 547,56
11,20 -12,58 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-11

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 -0,55
0,20 0,75 0,20 33 23 11 11 300,87
0,40 -0,95 0,20 22 18 11 11 255,56
0,60 -1,15 0,20 21 18 1.2 12 260,98
0,80 -1,35 0,20 19 17 12 12 256,80
1,00 -1,55 0,20 17 16 1,3 13 249,19
1,20 -1,75 0,20 15 14 13 13 231,44
1,40 -1,95 0,20 12 12 14 13 192,07
1,60 -2,15 0,20 11 11 14 13 176,72
1,80 -2,35 0,20 10 10 15 13 159,90
2,00 -2,55 0,20 11 11 1,6 13 176,72
2,20 2,75 0,20 9 9 1,6 13 141,31
2,40 -2,95 0,20 6 4 1,7 13 69,77
2,60 -3,15 0,20 6 4 1,7 13 69,77
2,80 -3,35 0,20 10 10 18 13 159,90
3,00 -3,55 0,20 25 20 18 13 321,56
3,20 -3,75 0,20 22 18 19 13 299,01
3,40 -3,95 0,20 80 32 19 13 526,78
3,60 -4,15 0,20 42 25 2,0 13 413,10
3,80 -4,35 0,20 18 16 2,1 13 263,60
4,00 -4,55 0,20 22 18 2,1 13 299,01
4,20 -4,75 0,20 19 17 2,2 13 273,14
4,40 -4,95 0,20 16 15 2,2 13 242,82
4,60 -5,15 0,20 13 13 2,3 13 206,19
4,80 -5,35 0,20 17 16 2,3 13 253,52
5,00 -5,55 0,20 18 16 2,4 13 263,60
5,20 -5,75 0,20 24 19 2,4 13 314,36
5,40 -5,95 0,20 34 23 2,5 13 375,81
5,60 -6,15 0,20 25 20 2,6 13 321,56
5,80 -6,35 0,20 20 17 2,6 13 282,19
6,00 -6,55 0,20 28 21 2,7 13 341,56
6,20 -6,75 0,20 33 23 2,7 13 370,55
6,40 -6,95 0,20 27 21 2,8 13 335,14
6,60 -7,15 0,20 34 23 2,8 13 375,81
6,80 -7,35 0,20 40 25 2,9 13 404,49
7,00 -7,55 0,20 34 23 2,9 13 375,81
7,20 -7,75 0,20 17 16 3,0 13 253,52
7,40 -7,95 0,20 14 13 3,1 13 219,26
7,60 -8,15 0,20 25 20 31 13 321,56
7,80 -8,35 0,20 31 22 3,2 13 359,52
8,00 -8,55 0,20 34 23 3,2 13 375,81
8,20 -8,75 0,20 32 22 3,3 13 365,12
8,40 -8,95 0,20 30 22 33 13 353,73
8,60 9,15 0,20 60 29 3,4 13 476,02
8,80 -9,35 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

p-12

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 qadm (kPa)
0,00 0,03
0,20 -0,17 0,20 13 13 11 11 167,42
0,40 -0,37 0,20 18 16 11 11 225,30
0,60 -0,57 0,20 13 13 12 12 185,04
0,80 0,77 0,20 14 13 12 12 206,15
1,00 -0,97 0,20 15 14 13 13 227,48
1,20 -1,17 0,20 14 13 13 13 219,26
1,40 -1,37 0,20 18 16 14 13 263,60
1,60 -1,57 0,20 17 16 14 13 253,52
1,80 -1,77 0,20 11 11 15 13 176,72
2,00 -1,97 0,20 14 13 1,6 13 219,26
2,20 -2,17 0,20 38 24 1,6 13 395,44
2,40 2,37 0,20 62 30 1,7 13 481,81
2,60 -2,57 0,20 39 25 1,7 13 400,02
2,80 2,77 0,20 42 25 18 13 413,10
3,00 -2,97 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS




CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A R,

PENETRACIONES DINAMICAS

P, p-1 p-2 p-3 P-4 P5 P-6 p-7 P8 P-9 P-10 P-11 P-12 Media | VAlor P,
minimo
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
0,40 0,40
0,20 0,20
0,00 71,80 130,85 101,32 71,80 0,00
-0,20 152,67 19454 | 152,67 -0,20
-0,40 195,18 -0,40
-0,60 142,21 165,66 142,21 -0,60
-0,80 148,26 183,08 133,51 -0,80
-1,00 128,47 89,24 -1,00
1,20 193,24 196,89 71,80 -1,20
-1,40 187,71 -1,40
-1,60 71,80 71,80 -1,60
1,80 162,86 130,23 -1,80
-2,00 147,36 -2,00
-2,20 153,12 153,12 -2,20
-2.40 108,23 108,23 -2,40
-2,60 111,08 111,08 -2,60
-2,80 89,37 89,37 -2,80
-3,00 64,30 -3,00
-3,20 162,36 64,30 -3,20
-3,40 130,23 14736 | 13023 | 147,36 130,23 -3,40
-3,60 89,37 190,02 | 162,86 89,37 -3,60
-3,80 111,08 177,01 | 147,36 111,08 -3,80
-4,00 147,36 190,02 162,86 147,36
-4.20 147,36 147,36
-4.40
-4,60
-4,80 111,08 111,08
-5,00 111,08 111,08 -5,00
-5,20 190,02 -5,20
-5,40 147,36 147,36 -5,40
-5,60 147,36 147,36 -5,60
-5,80 147,36 64,30 -5,80
-6,00 111,08 162,86 | 111,08 111,08 -6,00
-6,20 64,30 147,36 0,00 0,00 -6,20
-6,40 130,23 [ 000 | 0,00
-6,60 [ 000 | 0,00
-6,80 [ 000 | 0,00

-7,00
-7,20
-7,40
-7,60
-7,80
-8,00
-8,20
-8,40
-8,60

-8,80
-9,00
-9,20
-9,40
-9,60
-9,80
-10,00
-10,20
-10,40

-10,60

-10,80

-11,00

-11,20 190,02 190,02 190,02

-11,40

-11,60

-11,80

-12,00

-12,20

-12,40

-12,60

-12,80 -12,80

LEYENDA

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

<100 kPa

100 a 200 kPa

> 200 kPa

Rechazo




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-1

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,19
0,20 -1,39 0,20 17 16 1,0 1,0 187,71
0,40 -1,59 0,20 37 24 11 11 301,62
0,60 -1,79 0,20 25 20 11 11 258,36
0,80 -1,99 0,20 24 19 12 12 262,48
1,00 -2,19 0,20 11 11 12 12 153,12
1,20 -2,39 0,20 8 7 13 13 108,23
1,40 -2,59 0,20 8 7 13 13 111,08
1,60 -2,79 0,20 7 6 14 13 89,37
1,80 -2,99 0,20 14 13 14 13 202,07
2,00 -3,19 0,20 11 11 14 13 162,86
2,20 -3,39 0,20 9 9 15 13 130,23
2,40 -3,59 0,20 7 6 15 13 89,37
2,60 -3,79 0,20 8 7 1,6 13 111,08
2,80 -3,99 0,20 10 10 1,6 13 147,36
3,00 -4,19 0,20 10 10 17 13 147,36
3,20 -4,39 0,20 14 13 17 13 202,07
3,40 -4,59 0,20 29 21 18 13 320,49
3,60 -4,79 0,20 23 19 18 13 282,79
3,80 -4,99 0,20 27 21 18 13 308,87
4,00 -5,19 0,20 33 23 19 13 341,50
4,20 -5,39 0,20 32 22 19 13 336,49
4,40 -5,59 0,20 23 19 2,0 13 282,79
4,60 -5,79 0,20 10 10 2,0 13 147,36
4,80 -5,99 0,20 8 7 2,1 13 111,08
5,00 -6,19 0,20 6 4 2,1 13 64,30
5,20 -6,39 0,20 9 9 2,2 13 130,23
5,40 -6,59 0,20 14 13 2,2 13 202,07
5,60 -6,79 0,20 24 19 2,2 13 289,71
5,80 -6,99 0,20 21 18 2,3 13 268,00
6,00 -7,19 0,20 22 18 2,3 13 275,57
6,20 -7,39 0,20 37 24 24 13 360,10
6,40 -7,59 0,20 29 21 24 13 320,49
6,60 -7,79 0,20 37 24 25 13 360,10
6,80 -7,99 0,20 47 27 25 13 399,00
7,00 -8,19 0,20 47 27 2,6 13 399,00
7,20 -8,39 0,20 34 23 2,6 13 346,35
7,40 -8,59 0,20 27 21 2,6 13 308,87
7,60 -8,79 0,20 29 21 2,7 13 320,49
7,80 -8,99 0,20 24 19 2,7 13 289,71
8,00 -9,19 0,20 59 29 2,8 13 435,97
8,20 -9,39 0,20 60 29 2,8 13 438,70
8,40 -9,59 0,20 84 33 2,9 13 493,41
8,60 9,79 0,20 65 30 2,9 13 451,72
8,80 -9,99 0,20 77 32 3,0 13 479,27
9,00 -10,19 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-2
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 -0,36

0,20 -0,56 0,20 12 12 1,0 1,0 14221
0,40 -0,76 0,20 12 12 11 11 148,26
0,60 -0,96 0,20 10 10 11 11 128,47
0,80 -1,16 0,20 15 14 12 12 193,24
1,00 -1,36 0,20 22 18 12 12 259,08
1,20 -1,56 0,20 17 16 13 13 227,65
1,40 -1,76 0,20 13 13 13 13 190,02
1,60 -1,96 0,20 19 17 14 13 251,73
1,80 -2,16 0,20 20 17 14 13 260,07
2,00 -2,36 0,20 33 23 14 13 341,50
2,20 -2,56 0,20 53 28 15 13 418,53
2,40 -2,76 0,20 72 31 15 13 468,35
2,60 -2,96 0,20 46 26 1,6 13 395,50
2,80 -3,16 0,20 28 21 1,6 13 314,78
3,00 -3,36 0,20 20 17 1,7 13 260,07
3,20 -3,56 0,20 20 17 17 13 260,07
3,40 -3,76 0,20 18 16 18 13 242,94
3,60 -3,96 0,20 20 17 18 13 260,07
3,80 -4,16 0,20 21 18 18 13 268,00
4,00 -4,36 0,20 22 18 19 13 275,57
4,20 -4,56 0,20 27 21 19 13 308,87
4,40 -4,76 0,20 26 20 2,0 13 302,73
4,60 -4,96 0,20 23 19 2,0 13 282,79
4,80 -5,16 0,20 14 13 2,1 13 202,07
5,00 -5,36 0,20 10 10 2,1 13 147,36
5,20 -5,56 0,20 10 10 2,2 13 147,36
5,40 -5,76 0,20 33 23 2,2 13 341,50
5,60 -5,96 0,20 33 23 2.2 13 341,50
5,80 -6,16 0,20 54 28 2,3 13 421,57
6,00 -6,36 0,20 76 32 2,3 13 477,14
6,20 -6,56 0,20 65 30 24 13 451,72
6,40 -6,76 0,20 67 30 24 13 456,65
6,60 -6,96 0,20 52 28 25 13 415,44
6,80 -7,16 0,20 80 32 25 13 485,48
7,00 -7,36 0,20 75 32 2,6 13 474,99
7,20 -7,56 0,20 75 32 2,6 13 474,99
7,40 -7,76 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-3
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,01
0,20 -0,21 0,20 23 19 10 1,0 227,20
0,40 -0,41 0,20 40 25 11 11 312,24
0,60 -0,61 0,20 18 16 11 11 211,79
0,80 -0,81 0,20 10 10 12 12 133,51
1,00 -1,01 0,20 9 9 12 12 122,44
1,20 -1,21 0,20 25 20 13 13 288,75
1,40 -141 0,20 58 29 13 13 433,19
1,60 -1,61 0,20 98 35 14 13 518,48
1,80 -1,81 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
P-4
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 0,13
0,20 -0,07 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 -0,27 0,20 16 15 1,1 11 187,44
0,60 -0,47 0,20 18 16 1,1 11 211,79
0,80 -0,67 0,20 18 16 1.2 12 220,10
1,00 -0,87 0,20 20 17 1.2 12 244,51
1,20 -1,07 0,20 34 23 1,3 13 337,47
1,40 -1,27 0,20 32 22 13 13 336,49
1,60 -1,47 0,20 40 25 14 13 372,78
1,80 -1,67 0,20 40 25 14 13 372,78
2,00 -1,87 0,20 90 34 14 13 504,63
2,20 -2,07 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-5
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 0,29

0,20 0,09 0,20 11 11 1,0 1,0 130,85
0,40 -0,11 0,20 19 17 11 11 210,85
0,60 -0,31 0,20 17 16 11 11 203,69
0,80 -0,51 0,20 19 17 12 12 228,06
1,00 0,71 0,20 46 26 12 12 371,84
1,20 -0,91 0,20 44 26 13 13 378,32
1,40 -1,11 0,20 28 21 13 13 314,78
1,60 -1,31 0,20 23 19 14 13 282,79
1,80 -1,51 0,20 15 14 14 13 213,29
2,00 -1,71 0,20 9 9 14 13 130,23
2,20 -1,91 0,20 10 10 15 13 147,36
2,40 2,11 0,20 16 15 15 13 223,79
2,60 2,31 0,20 32 22 1,6 13 336,49
2,80 -2,51 0,20 36 24 1,6 13 355,64
3,00 2,71 0,20 40 25 1,7 13 372,78
3,20 2,91 0,20 40 25 1,7 13 372,78
3,40 -3,11 0,20 40 25 18 13 372,78
3,60 -3,31 0,20 31 22 18 13 331,33
3,80 -3,51 0,20 17 16 18 13 233,64
4,00 -3,71 0,20 18 16 19 13 242,94
4,20 -3,91 0,20 18 16 19 13 242,94
4,40 -4,11 0,20 21 18 2,0 13 268,00
4,60 -4,31 0,20 29 21 2,0 13 320,49
4,80 -4,51 0,20 33 23 2,1 13 341,50
5,00 -4,71 0,20 8 7 2,1 13 111,08
5,20 -4,91 0,20 8 7 2,2 13 111,08
5,40 -5,11 0,20 29 21 2,2 13 320,49
5,60 -5,31 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 -0,21

0,20 -0,41 0,20 18 16 1,0 1,0 195,18
0,40 -0,61 0,20 44 26 11 11 325,22
0,60 -0,81 0,20 30 22 11 11 284,20
0,80 -1,01 0,20 16 15 12 12 202,75
1,00 -1,21 0,20 15 14 12 12 200,53
1,20 -1,41 0,20 14 13 13 13 196,89
1,40 -1,61 0,20 14 13 13 13 202,07
1,60 -1,81 0,20 15 14 14 13 213,29
1,80 -2,01 0,20 19 17 14 13 251,73
2,00 2,21 0,20 18 16 14 13 242,94
2,20 2,41 0,20 22 18 15 13 275,57
2,40 -2,61 0,20 24 19 15 13 289,71
2,60 -2,81 0,20 15 14 1,6 13 213,29
2,80 -3,01 0,20 18 16 1,6 13 242,94
3,00 -3,21 0,20 28 21 1,7 13 314,78
3,20 -3,41 0,20 18 16 1,7 13 242,94
3,40 -3,61 0,20 18 16 18 13 242,94
3,60 -3,81 0,20 20 17 18 13 260,07
3,80 -4,01 0,20 18 16 18 13 242,94
4,00 -4,21 0,20 17 16 19 13 233,64
4,20 -4,41 0,20 20 17 19 13 260,07
4,40 -4,61 0,20 20 17 2,0 13 260,07
4,60 -4,81 0,20 18 16 2,0 13 242,94
4,80 -5,01 0,20 13 13 2,1 13 190,02
5,00 5,21 0,20 15 14 2,1 13 213,29
5,20 -5,41 0,20 20 17 2.2 13 260,07
5,40 -5,61 0,20 28 21 2,2 13 314,78
5,60 -5,81 0,20 30 22 2.2 13 326,00
5,80 -6,01 0,20 43 26 2,3 13 384,53
6,00 -6,21 0,20 52 28 2,3 13 415,44
6,20 -6,41 0,20 39 25 24 13 368,66
6,40 -6,61 0,20 32 22 24 13 336,49
6,60 -6,81 0,20 45 26 25 13 391,93
6,80 -7,01 0,20 82 33 25 13 489,50
7,00 -7,21 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

p-7
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,86
0,20 -1,06 0,20 8 7 1,0 1,0 89,24
0,40 -1,26 0,20 33 23 11 11
0,60 -1,46 0,20 30 22 11 11
0,80 -1,66 0,20 20 17 12 12
1,00 -1,86 0,20 13 13 12 12 178,66
1,20 -2,06 0,20 13 13 13 13 185,15
1,40 -2,26 0,20 14 13 13 13
1,60 -2,46 0,20 8 7 14 13
1,80 -2,66 0,20 17 16 14 13
2,00 -2,86 0,20 13 13 14 13 190,02
2,20 -3,06 0,20 10 10 15 13 147,36
2,40 -3,26 0,20 13 13 15 13 190,02
2,60 -3,46 0,20 28 21 1,6 13
2,80 -3,66 0,20 34 23 1,6 13
3,00 -3,86 0,20 20 17 17 13
3,20 -4,06 0,20 12 12 17 13
3,40 -4,26 0,20 17 16 18 13
3,60 -4,46 0,20 22 18 18 13
3,80 -4,66 0,20 21 18 18 13
4,00 -4,86 0,20 18 16 19 13
4,20 -5,06 0,20 19 17 19 13
4,40 -5,26 0,20 19 17 2,0 13
4,60 -5,46 0,20 20 17 2,0 13
4,80 -5,66 0,20 18 16 2,1 13
5,00 -5,86 0,20 32 22 2,1 13
5,20 -6,06 0,20 68 31 2,2 13
5,40 -6,26 0,20 41 25 2,2 13
5,60 -6,46 0,20 51 28 2,2 13
5,80 -6,66 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,09
0,20 -1,29 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 -1,49 0,20 20 17 11 11 217,84
0,60 -1,69 0,20 23 19 11 11 246,54
0,80 -1,89 0,20 20 17 12 12 235,62
1,00 -2,09 0,20 14 13 12 12 189,98
1,20 -2,29 0,20 16 15 13 13 218,05
1,40 -2,49 0,20 18 16 13 13 242,94
1,60 -2,69 0,20 13 13 14 13 190,02
1,80 -2,89 0,20 21 18 14 13 268,00
2,00 -3,09 0,20 25 20 14 13 296,35
2,20 -3,29 0,20 26 20 15 13 302,73
2,40 -3,49 0,20 45 26 15 13 391,93
2,60 -3,69 0,20 42 25 1,6 13 380,71
2,80 -3,89 0,20 63 30 1,6 13 446,64
3,00 -4,09 0,20 42 25 17 13 380,71
3,20 -4,29 0,20 15 14 1,7 13 213,29
3,40 -4,49 0,20 14 13 18 13 202,07
3,60 -4,69 0,20 16 15 18 13 223,79
3,80 -4,89 0,20 15 14 18 13 213,29
4,00 -5,09 0,20 16 15 19 13 223,79
4,20 -5,29 0,20 17 16 19 13 233,64
4,40 -5,49 0,20 15 14 2,0 13 213,29
4,60 -5,69 0,20 16 15 2,0 13 223,79
4,80 -5,89 0,20 12 12 2,1 13 177,01
5,00 -6,09 0,20 31 22 2,1 13 331,33
5,20 -6,29 0,20 32 22 2,2 13 336,49
5,40 -6,49 0,20 34 23 2,2 13 346,35
5,60 -6,69 0,20 77 32 2,2 13 479,27
5,80 -6,89 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,44
0,20 -1,64 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 -1,84 0,20 14 13 11 11 169,26
0,60 -2,04 0,20 17 16 11 11
0,80 -2,24 0,20 13 13 12 12 172,16
1,00 -2,44 0,20 11 11 12 12 153,12
1,20 -2,64 0,20 9 9 13 13 126,89
1,40 -2,84 0,20 11 11 13 13 162,86
1,60 -3,04 0,20 12 12 14 13 177,01
1,80 -3,24 0,20 11 11 14 13 162,86
2,00 -3,44 0,20 10 10 14 13 147,36
2,20 -3,64 0,20 13 13 15 13 190,02
2,40 -3,84 0,20 12 12 15 13 177,01
2,60 -4,04 0,20 13 13 1,6 13 190,02
2,80 -4,24 0,20 23 19 1,6 13
3,00 -4,44 0,20 32 22 1,7 13
3,20 -4,64 0,20 26 20 1,7 13
3,40 -4,84 0,20 20 17 18 13
3,60 -5,04 0,20 54 28 18 13
3,80 -5,24 0,20 35 23 18 13
4,00 -5,44 0,20 58 29 19 13
4,20 -5,64 0,20 29 21 19 13
4,40 -5,84 0,20 16 15 2,0 13
4,60 -6,04 0,20 11 11 2,0 13 162,86
4,80 -6,24 0,20 10 10 2,1 13 147,36
5,00 -6,44 0,20 14 13 2,1 13
5,20 -6,64 0,20 21 18 2,2 13
5,40 -6,84 0,20 43 26 2,2 13
5,60 -7,04 0,20 67 30 2,2 13
5,80 -71,24 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-10

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,38
0,20 -1,58 0,20 7 6 1,0 1,0 71,80
0,40 -1,78 0,20 31 22 11 11 277,52
0,60 -1,98 0,20 20 17 11 11 226,73
0,80 -2,18 0,20 18 16 12 12 220,10
1,00 -2,38 0,20 20 17 12 12 244,51
1,20 -2,58 0,20 20 17 13 13 253,40
1,40 -2,78 0,20 22 18 13 13 275,57
1,60 -2,98 0,20 20 17 14 13 260,07
1,80 -3,18 0,20 18 16 14 13 242,94
2,00 -3,38 0,20 9 9 14 13 130,23
2,20 -3,58 0,20 11 11 15 13 162,86
2,40 -3,78 0,20 10 10 15 13 147,36
2,60 -3,98 0,20 11 11 1,6 13 162,86
2,80 -4,18 0,20 40 25 1,6 13 372,78
3,00 -4,38 0,20 45 26 17 13 391,93
3,20 -4,58 0,20 54 28 17 13 421,57
3,40 -4,78 0,20 39 25 18 13 368,66
3,60 -4,98 0,20 20 17 18 13 260,07
3,80 -5,18 0,20 15 14 18 13 213,29
4,00 -5,38 0,20 16 15 19 13 223,79
4,20 -5,58 0,20 17 16 19 13 233,64
4,40 -5,78 0,20 6 4 2,0 13 64,30
4,60 -5,98 0,20 8 7 2,0 13 111,08
4,80 -6,18 0,20 4 0 2,1 13 0,00
5,00 -6,38 0,20 3 0 2,1 13 0,00
5,20 -6,58 0,20 2 0 2,2 13 0,00
5,40 -6,78 0,20 3 0 2,2 13 0,00
5,60 -6,98 0,20 20 17 2,2 13 260,07
5,80 -7,18 0,20 55 28 2,3 13 424,56
6,00 -7,38 0,20 23 19 2,3 13 282,79
6,20 -7,58 0,20 31 22 24 13 331,33
6,40 -71,78 0,20 19 17 24 13 251,73
6,60 -7,98 0,20 19 17 25 13 251,73
6,80 -8,18 0,20 13 13 25 13 190,02
7,00 -8,38 0,20 8 7 2,6 13 111,08
7,20 -8,58 0,20 11 11 2,6 13 162,86
7,40 -8,78 0,20 6 4 2,6 13 64,30
7,60 -8,98 0,20 7 6 2,7 13 89,37
7,80 9,18 0,20 4 0 2,7 13 0,00
8,00 -9,38 0,20 5 2 2,8 13 34,66
8,20 -9,58 0,20 7 6 28 13 89,37
8,40 9,78 0,20 10 10 2,9 13 147,36
8,60 -9,98 0,20 10 10 2,9 13 147,36
8,80 -10,18 0,20 22 18 3,0 13 275,57
9,00 -10,38 0,20 33 23 3,0 13 341,50
9,20 -10,58 0,20 68 31 3,0 13 459,06
9,40 -10,78 0,20 93 34 31 13 509,96
9,60 -10,98 0,20 37 24 31 13 360,10
9,80 -11,18 0,20 13 13 32 13 190,02
10,00 -11,38 0,20 21 18 32 13 268,00
10,20 -11,58 0,20 31 22 33 13 331,33
10,40 -11,78 0,20 43 26 33 13 384,53
10,60 -11,98 0,20 62 30 34 13 444,04
10,80 -12,18 0,20 80 32 34 13 485,48
11,00 -12,38 0,20 90 34 34 13 504,63
11,20 -12,58 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

p-11

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,55
0,20 -0,75 0,20 33 23 1,0 1,0 274,36
0,40 -0,95 0,20 22 18 11 11 230,82
0,60 -1,15 0,20 21 18 11 11 233,64
0,80 -1,35 0,20 19 17 12 12 228,06
1,00 -1,55 0,20 17 16 12 12 219,67
1,20 -1,75 0,20 15 14 13 13 207,82
1,40 -1,95 0,20 12 12 1,3 1,3 177,01
1,60 -2,15 0,20 11 11 14 13 162,86
1,80 -2,35 0,20 10 10 14 13 147,36
2,00 -2,55 0,20 11 11 14 13 162,86
2,20 2,75 0,20 9 9 15 13 130,23
2,40 -2,95 0,20 6 4 15 13 64,30
2,60 -3,15 0,20 6 4 1,6 13 64,30
2,80 -3,35 0,20 10 10 1,6 13 147,36
3,00 -3,55 0,20 25 20 17 13 296,35
3,20 -3,75 0,20 22 18 1,7 13 275,57
3,40 -3,95 0,20 80 32 18 13 485,48
3,60 -4,15 0,20 42 25 18 13 380,71
3,80 -4,35 0,20 18 16 18 13 242,94
4,00 -4,55 0,20 22 18 19 13 275,57
4,20 -4,75 0,20 19 17 19 13 251,73
4,40 -4,95 0,20 16 15 2,0 13 223,79
4,60 -5,15 0,20 13 13 2,0 13 190,02
4,80 -5,35 0,20 17 16 2,1 13 233,64
5,00 -5,55 0,20 18 16 2,1 13 242,94
5,20 5,75 0,20 24 19 2,2 13 289,71
5,40 -5,95 0,20 34 23 2,2 13 346,35
5,60 -6,15 0,20 25 20 2,2 13 296,35
5,80 -6,35 0,20 20 17 2,3 13 260,07
6,00 -6,55 0,20 28 21 2,3 13 314,78
6,20 6,75 0,20 33 23 24 13 341,50
6,40 -6,95 0,20 27 21 24 13 308,87
6,60 -7,15 0,20 34 23 25 13 346,35
6,80 -7,35 0,20 40 25 25 13 372,78
7,00 -7,55 0,20 34 23 2,6 13 346,35
7,20 -1,75 0,20 17 16 2,6 13 233,64
7,40 -7,95 0,20 14 13 2,6 13 202,07
7,60 -8,15 0,20 25 20 2,7 13 296,35
7,80 -8,35 0,20 31 22 2,7 13 331,33
8,00 -8,55 0,20 34 23 2,8 13 346,35
8,20 -8,75 0,20 32 22 2,8 13 336,49
8,40 -8,95 0,20 30 22 29 13 326,00
8,60 9,15 0,20 60 29 2,9 13 438,70
8,80 -9,35 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

pP-12
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 0,03
0,20 -0,17 0,20 13 13 1,0 1,0 152,67
0,40 -0,37 0,20 18 16 11 11
0,60 -0,57 0,20 13 13 11 11 165,66
0,80 0,77 0,20 14 13 12 12 183,08
1,00 -0,97 0,20 15 14 12 12
1,20 -1,17 0,20 14 13 13 13
1,40 -1,37 0,20 18 16 13 13
1,60 -1,57 0,20 17 16 14 13
1,80 -1,77 0,20 11 11 14 13
2,00 -1,97 0,20 14 13 14 13
2,20 -2,17 0,20 38 24 15 13
2,40 -2,37 0,20 62 30 15 13
2,60 -2,57 0,20 39 25 1,6 13
2,80 2,77 0,20 42 25 1,6 13
3,00 -2,97 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS




CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A R,

PENETRACIONES DINAMICAS

P, p-1 p-2 p-3 P-4 P5 P-6 p-7 P8 P-9 P-10 P-11 P-12 Media | VAlor P,
minimo
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
0,40 0,40
0,20 0,20
0,00 65,24 118,89 92,07 65,24 0,00
-0,20 168,64 | 189,69 138,72 | 17587 | 138,72 -0,20
-0,40 188,79 | 18157 [ 177,35 183,07 177,35 -0,40
-0,60 129,22 188,79 147,67 129,22 -0,60
-0,80 133,39 117,99 117,99 -0,80
-1,00 114,52 107,34 81,09 81,09 -1,00
-1,20 170,77 65,24 65,24 -1,20
-1,40 195,98 170,56 -1,40
-1,60 195,39 176,07 65,24 65,24 65,24 -1,60
-1,80 119,61 190,87 180,82 149,57 119,61 -1,80
-2,00 [ ] 161,09 166,55 | 181,57 154,23 185,59 187,49 135,34 -2,00
-2,20 134,23 176,07 | 189,72 | 152,14 19946 | 134,23 -2,20
-2,40 94,17 94,17 -2,40
-2,60 96,79 96,79 -2,60
-2,80 79,97 79,97 -2,80
-3,00 185,59 59,06 -3,00
-3,20 149,57 59,06 -3,20
-3,40 119,61 13534 | 11961 [ 13534 119,61 -3,40
-3,60 82,08 17452 | 149,57 82,08 -3,60
-3,80 102,02 162,57 | 13534 102,02 -3,80
-4.00 135,34 174,52 149,57 135,34
-4.20 135,34 135,34
-4.40 185,59 185,59
-4,60
-4.80 102,02 102,02
-5,00 102,02 102,02 -5,00
-5,20 185,59 174,52 -5,20
-5,40 135,34 135,34 -5,40
-5,60 135,34 135,34 -5,60
-5,80 135,34 59,06 -5,80
-6,00 102,02 14957 | 102,02 102,02 -6,00
-6,20 59,06 135,34 0,00 0,00 -6,20
-6,40 119,61 185,59 0,00 0,00
-6,60 185,59 [ 000 | 0,00
-6,80 [ 000 | 0,00

-7,00
-7,20
-7,40
-7,60
-7,80
-8,00
-8,20
-8,40
-8,60
-8,80
-9,00
-9,20
-9,40
-9,60
-9,80
-10,00
-10,20
-10,40

174,52

102,02

149,57

59,06

82,08

0,00

31,83

82,08

135,34

-10,60

-10,80

-11,00

-11,20

-11,40

-11,60

-11,80

-12,00

-12,20

-12,40

-12,60

-12,80

135,34

185,59
174,52 -8,20
102,02 -8,40
149,57 -8,60
59,06 -8,80
82,08 -9,00
0,00 -9,20
31,83 -9,40
82,08 -9,60
135,34 -9,80
135,34

-12,60

-12,80

LEYENDA

<100 kPa

100 a 200 kPa

> 200 kPa

Rechazo

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A R,

PENETRACIONES DINAMICAS

P, p-1 p-2 p-3 P-4 P5 P-6 p-7 P8 P-9 P-10 P-11 P-12 Media | VAlor P,
minimo
m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa m
0,40 0,40
0,20 0,20
0,00 65,24 118,89 92,07 65,24 0,00
-0,20 168,64 | 189,69 138,72 | 17587 | 138,72 -0,20
-0,40 188,79 | 18157 [ 177,35 183,07 177,35 -0,40
-0,60 129,22 188,79 147,67 129,22 -0,60
-0,80 133,39 117,99 117,99 -0,80
-1,00 114,52 107,34 81,09 81,09 -1,00
-1,20 170,77 65,24 65,24 -1,20
-1,40 195,98 170,56 -1,40
-1,60 195,39 176,07 65,24 65,24 65,24 -1,60
-1,80 119,61 190,87 180,82 149,57 119,61 -1,80
-2,00 [ ] 161,09 166,55 | 181,57 154,23 185,59 187,49 135,34 -2,00
-2,20 134,23 176,07 | 189,72 | 152,14 19946 | 134,23 -2,20
-2,40 94,17 94,17 -2,40
-2,60 96,79 96,79 -2,60
-2,80 79,97 79,97 -2,80
-3,00 185,59 59,06 -3,00
-3,20 149,57 59,06 -3,20
-3,40 119,61 13534 | 11961 [ 13534 119,61 -3,40
-3,60 82,08 17452 | 149,57 82,08 -3,60
-3,80 102,02 162,57 | 13534 102,02 -3,80
-4.00 135,34 174,52 149,57 135,34
-4.20 135,34 135,34
-4.40 185,59 185,59
-4,60
-4.80 102,02 102,02
-5,00 102,02 102,02 -5,00
-5,20 185,59 174,52 -5,20
-5,40 135,34 135,34 -5,40
-5,60 135,34 135,34 -5,60
-5,80 135,34 59,06 -5,80
-6,00 102,02 14957 | 102,02 102,02 -6,00
-6,20 59,06 135,34 0,00 0,00 -6,20
-6,40 119,61 185,59 0,00 0,00
-6,60 185,59 [ 000 | 0,00
-6,80 [ 000 | 0,00

-7,00
-7,20
-7,40
-7,60
-7,80
-8,00
-8,20
-8,40
-8,60
-8,80
-9,00
-9,20
-9,40
-9,60
-9,80
-10,00
-10,20
-10,40

174,52

102,02

149,57

59,06

82,08

0,00

31,83

82,08

135,34

-10,60

-10,80

-11,00

-11,20

-11,40

-11,60

-11,80

-12,00

-12,20

-12,40

-12,60

-12,80

135,34

185,59
174,52 -8,20
102,02 -8,40
149,57 -8,60
59,06 -8,80
82,08 -9,00
0,00 -9,20
31,83 -9,40
82,08 -9,60
135,34 -9,80
135,34

-12,60

-12,80

LEYENDA

<100 kPa

100 a 200 kPa

> 200 kPa

Rechazo

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-1

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,19
0,20 -1,39 0,20 17 16 1,0 1,0 170,56
0,40 -1,59 0,20 37 24 11 11 271,36
0,60 -1,79 0,20 25 20 11 11 230,30
0,80 -1,99 0,20 24 19 11 11 231,96
1,00 -2,19 0,20 11 11 12 12 134,23
1,20 -2,39 0,20 8 7 12 12 94,17
1,40 -2,59 0,20 8 7 12 12 96,79
1,60 -2,79 0,20 7 6 13 13 79,97
1,80 -2,99 0,20 14 13 13 13 185,59
2,00 -3,19 0,20 11 11 13 13 149,57
2,20 -3,39 0,20 9 9 14 13 119,61
2,40 -3,59 0,20 7 6 14 13 82,08
2,60 -3,79 0,20 8 7 14 13 102,02
2,80 -3,99 0,20 10 10 15 13 135,34
3,00 -4,19 0,20 10 10 15 13 135,34
3,20 -4,39 0,20 14 13 15 13 185,59
3,40 -4,59 0,20 29 21 1,6 13 294,33
3,60 -4,79 0,20 23 19 1,6 13 259,72
3,80 -4,99 0,20 27 21 1,6 13 283,66
4,00 -5,19 0,20 33 23 1,7 13 313,63
4,20 -5,39 0,20 32 22 1,7 13 309,04
4,40 -5,59 0,20 23 19 1,7 13 259,72
4,60 -5,79 0,20 10 10 18 13 135,34
4,80 -5,99 0,20 8 7 18 13 102,02
5,00 -6,19 0,20 6 4 18 13 59,06
5,20 -6,39 0,20 9 9 19 13 119,61
5,40 -6,59 0,20 14 13 19 13 185,59
5,60 -6,79 0,20 24 19 19 13 266,07
5,80 -6,99 0,20 21 18 2,0 13 246,13
6,00 -7,19 0,20 22 18 2,0 13 253,08
6,20 -7,39 0,20 37 24 2,0 13 330,72
6,40 -7,59 0,20 29 21 2,1 13 294,33
6,60 -7,79 0,20 37 24 2,1 13 330,72
6,80 -7,99 0,20 47 27 2,1 13 366,44
7,00 -8,19 0,20 47 27 2,2 13 366,44
7,20 -8,39 0,20 34 23 2,2 13 318,09
7,40 -8,59 0,20 27 21 2,2 13 283,66
7,60 -8,79 0,20 29 21 2,3 13 294,33
7,80 -8,99 0,20 24 19 2,3 13 266,07
8,00 -9,19 0,20 59 29 2,3 13 400,40
8,20 -9,39 0,20 60 29 24 13 402,91
8,40 -9,59 0,20 84 33 24 13 453,15
8,60 9,79 0,20 65 30 24 13 414,86
8,80 -9,99 0,20 77 32 25 13 440,16
9,00 -10,19 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-2
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 -0,36

0,20 -0,56 0,20 12 12 1,0 1,0 129,22
0,40 -0,76 0,20 12 12 11 11 133,39
0,60 -0,96 0,20 10 10 11 11 114,52
0,80 -1,16 0,20 15 14 11 11 170,77
1,00 -1,36 0,20 22 18 12 12 227,12
1,20 -1,56 0,20 17 16 12 12 198,07
1,40 -1,76 0,20 13 13 1.2 1.2 165,57
1,60 -1,96 0,20 19 17 13 13 225,26
1,80 -2,16 0,20 20 17 13 13 238,85
2,00 -2,36 0,20 33 23 13 13 313,63
2,20 -2,56 0,20 53 28 14 13 384,38
2,40 -2,76 0,20 72 31 14 13 430,13
2,60 -2,96 0,20 46 26 14 13 363,23
2,80 -3,16 0,20 28 21 15 13 289,09
3,00 -3,36 0,20 20 17 15 13 238,85
3,20 -3,56 0,20 20 17 15 13 238,85
3,40 -3,76 0,20 18 16 1,6 13 223,11
3,60 -3,96 0,20 20 17 1,6 13 238,85
3,80 -4,16 0,20 21 18 1,6 13 246,13
4,00 -4,36 0,20 22 18 17 13 253,08
4,20 -4,56 0,20 27 21 1,7 13 283,66
4,40 -4,76 0,20 26 20 1,7 13 278,03
4,60 -4,96 0,20 23 19 18 13 259,72
4,80 -5,16 0,20 14 13 18 13 185,59
5,00 -5,36 0,20 10 10 18 13 135,34
5,20 -5,56 0,20 10 10 19 13 135,34
5,40 -5,76 0,20 33 23 19 13 313,63
5,60 -5,96 0,20 33 23 19 13 313,63
5,80 -6,16 0,20 54 28 2,0 13 387,17
6,00 -6,36 0,20 76 32 2,0 13 438,21
6,20 -6,56 0,20 65 30 2,0 13 414,86
6,40 -6,76 0,20 67 30 2,1 13 419,39
6,60 -6,96 0,20 52 28 2,1 13 381,54
6,80 -7,16 0,20 80 32 2,1 13 44587
7,00 -7,36 0,20 75 32 2,2 13 436,23
7,20 -7,56 0,20 75 32 2,2 13 436,23
7,40 -7,76 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-3
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,01
0,20 -0,21 0,20 23 19 10 1,0 206,44
0,40 -0,41 0,20 40 25 11 11 280,91
0,60 -0,61 0,20 18 16 11 11 188,79
0,80 -0,81 0,20 10 10 11 11 117,99
1,00 -1,01 0,20 9 9 12 12 107,34
1,20 -1,21 0,20 25 20 12 12 251,23
1,40 -141 0,20 58 29 12 12 377,44
1,60 -1,61 0,20 98 35 13 13 463,96
1,80 -1,81 0,20 R
ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA
P-4
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 0,13
0,20 -0,07 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 -0,27 0,20 16 15 1,1 11 168,64
0,60 -0,47 0,20 18 16 1,1 11 188,79
0,80 -0,67 0,20 18 16 1,1 11 194,51
1,00 -0,87 0,20 20 17 1.2 12 214,35
1,20 -1,07 0,20 34 23 12 12 293,62
1,40 -1,27 0,20 32 22 12 12 293,19
1,60 -1,47 0,20 40 25 13 13 333,58
1,80 -1,67 0,20 40 25 13 13 342,36
2,00 -1,87 0,20 90 34 13 13 463,46
2,20 -2,07 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-5
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 0,29

0,20 0,09 0,20 11 11 1,0 1,0 118,89
0,40 -0,11 0,20 19 17 11 11 189,69
0,60 -0,31 0,20 17 16 11 11 181,57
0,80 -0,51 0,20 19 17 11 11 201,55
1,00 0,71 0,20 46 26 12 12 325,97
1,20 -0,91 0,20 44 26 12 12 329,16
1,40 -1,11 0,20 28 21 12 12 274,21
1,60 -1,31 0,20 23 19 13 13 253,06
1,80 -1,51 0,20 15 14 1,3 1,3 195,89
2,00 -1,71 0,20 9 9 13 13 119,61
2,20 -1,91 0,20 10 10 14 13 135,34
2,40 2,11 0,20 16 15 14 13 205,53
2,60 2,31 0,20 32 22 14 13 309,04
2,80 -2,51 0,20 36 24 15 13 326,62
3,00 2,71 0,20 40 25 15 13 342,36
3,20 2,91 0,20 40 25 15 13 342,36
3,40 -3,11 0,20 40 25 1,6 13 342,36
3,60 -3,31 0,20 31 22 1,6 13 304,29
3,80 -3,51 0,20 17 16 1,6 13 214,58
4,00 -3,71 0,20 18 16 17 13 223,11
4,20 -3,91 0,20 18 16 1,7 13 223,11
4,40 -4,11 0,20 21 18 17 13 246,13
4,60 -4,31 0,20 29 21 18 13 294,33
4,80 -4,51 0,20 33 23 18 13 313,63
5,00 -4,71 0,20 8 7 18 13 102,02
5,20 -4,91 0,20 8 7 19 13 102,02
5,40 -5,11 0,20 29 21 19 13 294,33
5,60 -5,31 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)

0,00 -0,21

0,20 -0,41 0,20 18 16 1,0 1,0 177,35
0,40 -0,61 0,20 44 26 11 11 292,59
0,60 -0,81 0,20 30 22 11 11 253,34
0,80 -1,01 0,20 16 15 11 11 179,18
1,00 -1,21 0,20 15 14 1.2 1.2 175,80
1,20 -1,41 0,20 14 13 1.2 1.2 171,31
1,40 -1,61 0,20 14 13 1.2 1.2 176,07
1,60 -1,81 0,20 15 14 13 13 190,87
1,80 -2,01 0,20 19 17 13 13 231,19
2,00 2,21 0,20 18 16 13 13 223,11
2,20 2,41 0,20 22 18 14 13 253,08
2,40 -2,61 0,20 24 19 14 13 266,07
2,60 -2,81 0,20 15 14 14 13 195,89
2,80 -3,01 0,20 18 16 15 13 223,11
3,00 -3,21 0,20 28 21 15 13 289,09
3,20 -3,41 0,20 18 16 15 13 223,11
3,40 -3,61 0,20 18 16 1,6 13 223,11
3,60 -3,81 0,20 20 17 1,6 13 238,85
3,80 -4,01 0,20 18 16 1,6 13 223,11
4,00 -4,21 0,20 17 16 17 13 214,58
4,20 -4,41 0,20 20 17 1,7 13 238,85
4,40 -4,61 0,20 20 17 1,7 13 238,85
4,60 -4,81 0,20 18 16 18 13 22311
4,80 -5,01 0,20 13 13 18 13 174,52
5,00 5,21 0,20 15 14 18 13 195,89
5,20 -5,41 0,20 20 17 19 13 238,85
5,40 -5,61 0,20 28 21 19 13 289,09
5,60 -5,81 0,20 30 22 19 13 299,40
5,80 -6,01 0,20 43 26 2,0 13 353,16
6,00 -6,21 0,20 52 28 2,0 13 381,54
6,20 -6,41 0,20 39 25 2,0 13 338,58
6,40 -6,61 0,20 32 22 2,1 13 309,04
6,60 -6,81 0,20 45 26 2,1 13 359,95
6,80 -7,01 0,20 82 33 2,1 13 449,55
7,00 -7,21 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

p-7
Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,86
0,20 -1,06 0,20 8 7 1,0 1,0 81,09
0,40 -1,26 0,20 33 23 11 11
0,60 -1,46 0,20 30 22 11 11
0,80 -1,66 0,20 20 17 11 11
1,00 -1,86 0,20 13 13 12 12 156,62
1,20 -2,06 0,20 13 13 12 12 161,09
1,40 -2,26 0,20 14 13 12 12 176,07
1,60 -2,46 0,20 8 7 13 13 99,40
1,80 -2,66 0,20 17 16 13 13
2,00 -2,86 0,20 13 13 13 13 174,52
2,20 -3,06 0,20 10 10 14 13 135,34
2,40 -3,26 0,20 13 13 14 13 174,52
2,60 -3,46 0,20 28 21 14 13
2,80 -3,66 0,20 34 23 15 13
3,00 -3,86 0,20 20 17 15 13
3,20 -4,06 0,20 12 12 15 13
3,40 -4,26 0,20 17 16 1,6 13
3,60 -4,46 0,20 22 18 1,6 13
3,80 -4,66 0,20 21 18 1,6 13
4,00 -4,86 0,20 18 16 1,7 13
4,20 -5,06 0,20 19 17 1,7 13
4,40 -5,26 0,20 19 17 1,7 13
4,60 -5,46 0,20 20 17 18 13
4,80 -5,66 0,20 18 16 18 13
5,00 -5,86 0,20 32 22 18 13
5,20 -6,06 0,20 68 31 19 13
5,40 -6,26 0,20 41 25 19 13
5,60 -6,46 0,20 51 28 19 13
5,80 -6,66 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,09
0,20 -1,29 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 -1,49 0,20 20 17 11 11 195,98
0,60 -1,69 0,20 23 19 11 11 219,76
0,80 -1,89 0,20 20 17 11 11 208,23
1,00 -2,09 0,20 14 13 12 12 166,55
1,20 -2,29 0,20 16 15 12 12 189,72
1,40 -2,49 0,20 18 16 12 12 211,67
1,60 -2,69 0,20 13 13 13 13 170,04
1,80 -2,89 0,20 21 18 13 13 246,13
2,00 -3,09 0,20 25 20 13 13 272,17
2,20 -3,29 0,20 26 20 14 13 278,03
2,40 -3,49 0,20 45 26 14 13 359,95
2,60 -3,69 0,20 42 25 14 13 349,64
2,80 -3,89 0,20 63 30 15 13 410,19
3,00 -4,09 0,20 42 25 15 13 349,64
3,20 -4,29 0,20 15 14 15 13 195,89
3,40 -4,49 0,20 14 13 1,6 13 185,59
3,60 -4,69 0,20 16 15 1,6 13 205,53
3,80 -4,89 0,20 15 14 1,6 13 195,89
4,00 -5,09 0,20 16 15 17 13 205,53
4,20 -5,29 0,20 17 16 17 13 214,58
4,40 -5,49 0,20 15 14 1,7 1,3 195,89
4,60 -5,69 0,20 16 15 18 13 205,53
4,80 -5,89 0,20 12 12 18 13 162,57
5,00 -6,09 0,20 31 22 18 13 304,29
5,20 -6,29 0,20 32 22 19 13 309,04
5,40 -6,49 0,20 34 23 19 13 318,09
5,60 -6,69 0,20 77 32 19 13 440,16
5,80 -6,89 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,44
0,20 -1,64 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 -1,84 0,20 14 13 11 11 152,28
0,60 -2,04 0,20 17 16 11 11 181,57
0,80 -2,24 0,20 13 13 11 11 152,14
1,00 -2,44 0,20 11 11 12 12 134,23
1,20 -2,64 0,20 9 9 12 12 110,41
1,40 -2,84 0,20 11 11 12 12 141,90
1,60 -3,04 0,20 12 12 13 13 158,40
1,80 -3,24 0,20 11 11 13 13 149,57
2,00 -3,44 0,20 10 10 13 13 135,34
2,20 -3,64 0,20 13 13 14 13 174,52
2,40 -3,84 0,20 12 12 14 13 162,57
2,60 -4,04 0,20 13 13 14 13 174,52
2,80 -4,24 0,20 23 19 15 13
3,00 -4,44 0,20 32 22 15 13
3,20 -4,64 0,20 26 20 15 13
3,40 -4,84 0,20 20 17 1,6 13
3,60 -5,04 0,20 54 28 1,6 13
3,80 -5,24 0,20 35 23 1,6 13
4,00 -5,44 0,20 58 29 1,7 13
4,20 -5,64 0,20 29 21 1,7 13
4,40 -5,84 0,20 16 15 1,7 13
4,60 -6,04 0,20 11 11 18 13 149,57
4,80 -6,24 0,20 10 10 18 13 135,34
5,00 -6,44 0,20 14 13 18 13 185,59
5,20 -6,64 0,20 21 18 19 13
5,40 -6,84 0,20 43 26 19 13
5,60 -7,04 0,20 67 30 19 13
5,80 -71,24 0,20 R




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

P-10

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -1,38
0,20 -1,58 0,20 7 6 1,0 1,0 65,24
0,40 -1,78 0,20 31 22 11 11 249,68
0,60 -1,98 0,20 20 17 11 11 202,10
0,80 -2,18 0,20 18 16 11 11 194,51
1,00 -2,38 0,20 20 17 12 12 214,35
1,20 -2,58 0,20 20 17 12 12 220,48
1,40 -2,78 0,20 22 18 12 12 240,10
1,60 -2,98 0,20 20 17 13 13 232,72
1,80 -3,18 0,20 18 16 13 13 22311
2,00 -3,38 0,20 9 9 13 13 119,61
2,20 -3,58 0,20 11 11 14 1,3 149,57
2,40 -3,78 0,20 10 10 14 13 135,34
2,60 -3,98 0,20 11 11 14 13 149,57
2,80 -4,18 0,20 40 25 15 13 342,36
3,00 -4,38 0,20 45 26 15 13 359,95
3,20 -4,58 0,20 54 28 15 13 387,17
3,40 -4,78 0,20 39 25 1,6 13 338,58
3,60 -4,98 0,20 20 17 1,6 13 238,85
3,80 -5,18 0,20 15 14 1,6 13 195,89
4,00 -5,38 0,20 16 15 1,7 13 205,53
4,20 -5,58 0,20 17 16 17 13 214,58
4,40 -5,78 0,20 6 4 1,7 13 59,06
4,60 -5,98 0,20 8 7 18 13 102,02
4,80 -6,18 0,20 4 0 18 13 0,00
5,00 -6,38 0,20 3 0 18 13 0,00
5,20 -6,58 0,20 2 0 19 13 0,00
5,40 -6,78 0,20 3 0 19 13 0,00
5,60 -6,98 0,20 20 17 19 13 238,85
5,80 -7,18 0,20 55 28 2,0 13 389,91
6,00 -7,38 0,20 23 19 2,0 13 259,72
6,20 -7,58 0,20 31 22 2,0 13 304,29
6,40 -71,78 0,20 19 17 2,1 13 231,19
6,60 -7,98 0,20 19 17 2,1 13 231,19
6,80 -8,18 0,20 13 13 2,1 13 174,52
7,00 -8,38 0,20 8 7 2,2 13 102,02
7,20 -8,58 0,20 11 11 2,2 13 149,57
7,40 -8,78 0,20 6 4 2,2 13 59,06
7,60 -8,98 0,20 7 6 2,3 13 82,08
7,80 9,18 0,20 4 0 2,3 13 0,00
8,00 -9,38 0,20 5 2 2,3 13 31,83
8,20 -9,58 0,20 7 6 24 13 82,08
8,40 9,78 0,20 10 10 24 13 135,34
8,60 -9,98 0,20 10 10 24 13 135,34
8,80 -10,18 0,20 22 18 25 13 253,08
9,00 -10,38 0,20 33 23 25 13 313,63
9,20 -10,58 0,20 68 31 25 13 421,60
9,40 -10,78 0,20 93 34 2,6 13 468,35
9,60 -10,98 0,20 37 24 2,6 13 330,72
9,80 -11,18 0,20 13 13 2,6 13 174,52
10,00 -11,38 0,20 21 18 2,7 13 246,13
10,20 -11,58 0,20 31 22 2,7 13 304,29
10,40 -11,78 0,20 43 26 2,7 13 353,16
10,60 -11,98 0,20 62 30 2,8 13 407,80
10,80 -12,18 0,20 80 32 2,8 13 44587
11,00 -12,38 0,20 90 34 2,8 13 463,46
11,20 -12,58 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

p-11

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracion (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 -0,55
0,20 -0,75 0,20 33 23 1,0 1,0 249,30
0,40 -0,95 0,20 22 18 11 11 207,66
0,60 -1,15 0,20 21 18 11 11 208,27
0,80 -1,35 0,20 19 17 11 11 201,55
1,00 -1,55 0,20 17 16 1.2 1.2 192,57
1,20 -1,75 0,20 15 14 12 12 180,82
1,40 -1,95 0,20 12 12 12 12 154,23
1,60 -2,15 0,20 11 11 1,3 1,3 145,74
1,80 -2,35 0,20 10 10 13 13 135,34
2,00 -2,55 0,20 11 11 1,3 1,3 149,57
2,20 2,75 0,20 9 9 14 13 119,61
2,40 -2,95 0,20 6 4 14 13 59,06
2,60 -3,15 0,20 6 4 14 13 59,06
2,80 -3,35 0,20 10 10 15 13 135,34
3,00 -3,55 0,20 25 20 15 13 272,17
3,20 -3,75 0,20 22 18 15 13 253,08
3,40 -3,95 0,20 80 32 1,6 13 44587
3,60 -4,15 0,20 42 25 1,6 13 349,64
3,80 -4,35 0,20 18 16 1,6 13 223,11
4,00 -4,55 0,20 22 18 17 13 253,08
4,20 -4,75 0,20 19 17 17 13 231,19
4,40 -4,95 0,20 16 15 1,7 13 205,53
4,60 -5,15 0,20 13 13 1.8 1,3 174,52
4,80 -5,35 0,20 17 16 18 13 214,58
5,00 -5,55 0,20 18 16 18 13 223,11
5,20 5,75 0,20 24 19 19 13 266,07
5,40 -5,95 0,20 34 23 19 13 318,09
5,60 -6,15 0,20 25 20 19 13 272,17
5,80 -6,35 0,20 20 17 2,0 13 238,85
6,00 -6,55 0,20 28 21 2,0 13 289,09
6,20 6,75 0,20 33 23 2,0 13 313,63
6,40 -6,95 0,20 27 21 2,1 13 283,66
6,60 -7,15 0,20 34 23 2,1 13 318,09
6,80 -7,35 0,20 40 25 2,1 13 342,36
7,00 -7,55 0,20 34 23 2.2 13 318,09
7,20 -1,75 0,20 17 16 2,2 13 214,58
7,40 -7,95 0,20 14 13 2,2 13 185,59
7,60 -8,15 0,20 25 20 2,3 13 272,17
7,80 -8,35 0,20 31 22 2,3 13 304,29
8,00 -8,55 0,20 34 23 2,3 13 318,09
8,20 -8,75 0,20 32 22 24 13 309,04
8,40 -8,95 0,20 30 22 24 13 299,40
8,60 9,15 0,20 60 29 24 13 402,91
8,80 -9,35 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS




ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA

pP-12

Profundidad (m) | ReferidaaPo(m) | Penetracién (m) N° Golpes Nspt 1+D/3B 1+D/3B<1,3 gadm (kPa)
0,00 0,03
0,20 -0,17 0,20 13 13 1,0 1,0 138,72
0,40 -0,37 0,20 18 16 11 11 183,07
0,60 -0,57 0,20 13 13 11 11 147,67
0,80 0,77 0,20 14 13 11 11 161,79
1,00 -0,97 0,20 15 14 12 12 175,80
1,20 -1,17 0,20 14 13 12 12 171,31
1,40 -1,37 0,20 18 16 12 12 211,67
1,60 -1,57 0,20 17 16 13 13 209,08
1,80 -1,77 0,20 11 11 13 13 149,57
2,00 -1,97 0,20 14 13 13 13 185,59
2,20 -2,17 0,20 38 24 14 13 334,70
2,40 -2,37 0,20 62 30 14 13 407,80
2,60 -2,57 0,20 39 25 14 13 338,58
2,80 2,77 0,20 42 25 15 13 349,64
3,00 -2,97 0,20 R

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS
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P-0, en arqueta
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A% Junta de CORTE DEL SONDEO
WEY Castillay Leon

Consejeria de Fomento - Secretaria General

EXPEDIENTE : IN-0358-ST FECHA SONDEO : 08-11-2017 N/R: 038267.01
DENOM]NACION - CONSERVATORIO DE LEON
PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD(m): 12,20 NIVEL FREATICO(m): 3,25 Cota Boca(m): -1,32
COTA (m) CORTE 3 1%} TIPO TESTIGO TIPO N°e N°
LITOL. DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec| %RaD MUESTRA GOLPES | MUESTRA
0
1P(0,40-1,00) 24+27+26+25| 38292
1
_ SPT.C(1,00-1,45) 10+8+7
— Rellenos de arenas arcillosas marrones.
=
] 1P(2,00-2,60) 9+11+12+8) 38293
et 113 |BS(W)
N SPT.C(2,60-3,05)| 4+4+12
37
n Arenas arcillosas marrones con cantos y conglomerados| MCAJA(3,05-3,50) 38294
- cuarciticos
| MCAJA(3,60-4,00) 38295
4
Arcillas ocres 1P(4,00-4,60) 7+11+13+16| 38296
Arenas limo-arcillosas marrones SPT(4,60-5,05) 2+4+5 38297
5 100
MCAJA(5,05-6,00) 38298
6
Arenas limosas marrones MCAJA(6,00-7,00) 38299
/
101 |BS(W) MCAJA(7,00-8,00) 38300
8
IP(8,40-8,84) 19+42+50(14cMm)f 38301
- Arcillas calcareas marrones
. SPT(8,84-9,29)| 20+35+42 | 38302
] :r;’:;g‘* f{s"' Margas arcillosas marrones con estratificaciones calizas
f-r 4 iir grises
FECHA : 01/02/2018 El Jefe del Dpto. Ve B° El Jefe del Centro
HOJA 1 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.




Junta de
Castilla y Leén CORTE DEL SONDEO

Consejeria de Fomento - Secretaria General

EXPEDIENTE : IN-0358-ST FECHA SONDEO : 08-11-2017 N/R: 038267.01
DENOMINACION : CONSERVATORIO DE LEON

PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD(m): 12,20 NIVEL FREATICO(m): 3,25 Cota Boca(m): -1,32

cotam | CORTE ] [7] TIPO TESTIGO TIPO Ne Ne
LITOL. DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec| %RaD MUESTRA GOLPES | MUESTRA

—n,jﬁ};}.
B SRR 1P(10,10-10,55) 29+45+50 | 38303
E i
] wj*aa?q;&c SPT(10,65-11,00) 13+23+28 | 38304
oy ey
1" jg::?ji%#z Margas arcillosas marron:rsi:ec;n estratificaciones calizas| 101 BS(W) 100

SPORIR NN
Tk

Wil SPT(11,75:12,20) 18+25+35 | 38305

Pl

<

I N

FECHA : 01/02/2018 El Jefe del Dpto. Ve B El Jefe del Centro

HOJA 2 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.



Junta de
S Castilla y Leon CORTE DEL SONDEO

Consejeria de Fomento - Secretaria General

EXPEDIENTE : IN-0358-ST FECHA SONDEO : 09-11-2017 N/R: 038268.01
DENOMINAC|ON - CONSERVATORIO DE LEON
PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD(m): 12,25 NIVEL FREATICO(m): 3,95 Cota Boca(m): -0,54
COTA (m) CORTE 1%} TIPO TESTIGO TIPO Ne N°
LITOL. DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec| %RQD MUESTRA GOLPES | MUESTRA
0
E 1P(0,40-1,00) 12+17+15+17| 38345
1
SPT(1,00-1,45) 7+8+7
- Rellenos de arenas arcillo-limosas marrones con cantos
] 1P(2,00-2,60) 8+6+5+8 |38346
| 113 |BS(W)
n SPT(2,60-3,05) 5+1+6 |38347
3] ,
] MCAJA(3,05-3,60) 38348
N Gravas y cantos en matriz arcillosa marrén
. ]
Arcillas margosas marrones IP(4,00-4,60) 12+16+20+26| 38349
Arenas arcillosas marrones SPT(4,60-5,05) 4+8+11 |38350
N 100
MCAJA(5,05-6,00) 38351
6
Arenas limosas marrones
MCAJA(6,00-7,00) 38352
101 |BS(W)
sk srhand ,
87 4? ,L x,i Arcillas margosas marrones 1P(8,00-8,30) 32+50(15¢m) 38353
SPT(8,30-8,75) 12+20+31 | 38354
Arcillas calcareas marrones
FECHA : 19/01/2018 El Jefe del Dpto. V° B° El Jefe del Centro

I N HOJA 1 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.




Junta de CORTE DEL SONDEO

Castilla y Le6n
Consejeria de Fomento - Secretaria General
EXPEDIENTE IN-0358-ST FECHA SONDEO : 09-11-2017 N/R: 038268.01
DENOMINACION : CONSERVATORIO DE LEON
PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD(m): 12,25 NIVEL FREATICO(m): 3,95 Cota Boca(m): -0,54
cota (m) 1] TIPO TESTIGO TIPO Ne Ne
DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec | %RQD MUESTRA GOLPES | MUESTRA
10
1P(10,05-10,40) 30+49+50(5cm)| 38355
SPT(10.40-10,85) 12+22+43 | 38356

" Arcillas calcareas marrones 101 [BS(W) 100

" SPT(11,80-12,25) 13+20+30 | 38357

1371

147}

157

16£

177

187

19%

FECHA : 19/01/2018 El Jefe del Dpto. Ve B° El Jefe del Centro

Q HOJA 2 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.




458 Junta de ) CORTE DEL SONDEO
WEY Castillay Leon

Consejeria de Fomento - Secretaria General

EXPEDIENTE : IN-0358-ST FECHA SONDEO : 14-11-2017 N/R: 038269.01
DENOMINAC|ON - CONSERVATORIO DE LEON
PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD(m): 12,35 NIVEL FREATICO(m): 3,35 Cota Boca(m): -0,00
COTA (m) CORTE 14} TIPO TESTIGO TIPO Ne N°
LITOL. DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec| %RaD MUESTRA GOLPES | MUESTRA
0
1P(0,40-1,00) 10+10+14+16| 38377
1 Rellenos arenosos marrones con cantos
i SPT(1,00-1,45) 5+6+7 |38378
] MCAJA(1,45-2,00) 38379
N Bolos y gravas en matriz arenosa marrén MCAJA(2,00-3,00) 38380
\ ]
113 |BS(W)
45+47+33+42
MCAJA(3,00-4,45) 38381
Arcillas ocres con algun canto
12+11+13
1P(4,50-4,95) 27+43+50
om 100
. Arcillas ocres
1P(5,30-5,90) 7+10+11+13| 38382
6 = SPT.C(5,90-6,35) 1+2+2 138383
Arenas calcareas marrones
frgirs:
Jeshentey
koingiag
s Gravas areno-limosas marrones IP(7,20-7,80) 10+13+17+21| 38384
Véjg“ (;;' '
B
8
101 |BS(W)
IP(8,40-8,80) 21+41+50(10cm)| 38385
9 Arcillas calcareas marrones SPT(8,80-9,25)| 7+16+24 | 38386
MCAJA(9,25-9,80) 38387
FECHA : 19/01/2018 El Jefe del Dpto. Ve B° El Jefe del Centro

L HOJA 1 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.




{}lagit:?lfiaey Leén CORTE DEL SONDEO

Consejeria de Fomento - Secretaria General

EXPEDIENTE IN-0358-ST FECHA SONDEO : 14-11-2017 N/R: 038269.01
DENOMINACION : CONSERVATORIO DE LEON
PETICIONARIO : D.G. de Politica Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 161,2
SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD(m): 12,35 NIVEL FREATICO(m): 3,35 Cota Boca(m): -0,00
cotam) | CORTE ) 14} TIPO TESTIGO TIPO Ne N°
LITOL. DESCRIPCION (mm.) | HERRAMIENTA | %Rec| %RaD MUESTRA GOLPES | MUESTRA
MCAJA(10,00-10,40) 38388
IP(10,40-10,80) 32+48+50(100m)| 38389
SPT(10,80-11,25) 19+24+26 | 38390
Arcillas calcareas marrones 101 |BS(W) 100
[SPT(11.80-12,00) TTE20+27 138397
13
14 7]
15
167
1"
18
197
FECHA : 19/01/2018 El Jefe del Dpto. Ve B° El Jefe del Centro

I HOJA 2 DE 2

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C\ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.
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»e

Junta de
WE Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Pagina:

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO:  D.G. de Politica Educativa y Escolar
ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catlicos portal 2 bis

LOCALIDAD: VALLADOLID

NIF: S4711001J
NIF: S4711001J

CP: 47006

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
01-12-2017 038255.01 TRABAJOS DE CAMPO IMPLANTACION PEN. 1 P-1 01-02-2018
DINAMICO
01-12-2017 038255.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 9 P-1 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038256.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-2 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038256.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 8 P-2 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038257.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-3 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038257.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 2 P-3 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038258.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-4 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038258.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 2 P-4 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038259.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-5 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038259.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 6 P-5 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038260.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-6 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038260.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 7 P-6 01-02-2018
DINAMICA

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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J Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Pagina: 2

EXPEDIENTE:
PETICIONARIO:

IN-0358-ST

D.G. de Politica Educativa y Escolar

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catlicos portal 2 bis

CP:
PROVINCIA:

47006

VALLADOLID

LOCALIDAD: VALLADOLID

NIF: $47110017
NIF: S4711001J

OBRA: CONSER.LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
01-12-2017 038261.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-7 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038261.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 6 P-7 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038262.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-8 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038262.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 6 P-8 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038263.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-9 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038263.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 6 P-9 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038264.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-10 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038264.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 11 P-10 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038265.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-11 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038265.02 TRABAJOS DE CAMPO PENE'I‘RACI()N 9 P-11 01-02-2018
DINAMICA
01-12-2017 038266.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO 1 P-12 01-02-2018
PENETROMETRO
01-12-2017 038266.02 TRABAJOS DE CAMPO PENETRACION 3 P-12 01-02-2018
DINAMICA

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.

C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
01-12-2017 038267.01 TRABAJOS DE CAMPO IMPLANTACION EQUIPO 1 S-1 01-02-2018

DE SONDEOS

01-12-2017 038267.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO SUELO 13 S-1 01-02-2018
01-12-2017 038267.03 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 9 S-1 01-02-2018
01-12-2017 038267.04 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA 5 S-1 01-02-2018
01-12-2017 038267.05 TRABAJOS DE CAMPO SPT 6 S-1 01-02-2018
01-12-2017 038268.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO SONDA 1 S-2 01-02-2018
01-12-2017 038268.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO SUELO 12 82 01-02-2018
01-12-2017 038268.03 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 8 S-2 01-02-2018
01-12-2017 038268.04 TRABAJOS DE CAMPO TUBO PIEZOMETRICO 12 ) 01-02-2018
01-12-2017 038268.05 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA 5 ) 01-02-2018
01-12-2017 038268.06 TRABAJOS DE CAMPO SPT 5 S-2 01-02-2018
01-12-2017 038269.01 TRABAJOS DE CAMPO TRASLADO SONDA 1 S-3 01-02-2018
01-12-2017 038269.02 TRABAJOS DE CAMPO SONDEO SUELO 13 $-3 01-02-2018
01-12-2017 038269.03 TRABAJOS DE CAMPO ENTIBACION 9 S-3 01-02-2018
01-12-2017 038269.04 TRABAJOS DE CAMPO MUESTRA INALTERADA 7 S-3 01-02-2018
01-12-2017 038269.05 TRABAJOS DE CAMPO SPT 6 S-3 01-02-2018
12-12-2017 038292.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-10,43-0,95 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Pagina: 4

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO:
ADJUDICATARIQO: D.G. de Politica Educativa y Escolar
DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP:

47006

PROVINCIA: VALLADOLID

D.G. de Politica Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

NIF: S4711001J

LOCALIDAD: VALLADOLID

OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO.  S/REF F.SALIDA
12-12-2017 038292.02 SUELOS PREPARACION 1 S-10,43-0,95 01-02-2018
12-12-2017 038292.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-10,43-0,95 01-02-2018
12-12-2017 038292.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-10,43-0,95 01-02-2018
12-12-2017 038292.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-10,43-0,95 01-02-2018
12-12-2017 038292.06 SUELOS MATERIA ORGANICA 1 S-10,43-0,95 01-02-2018

PERMANGANATO
12-12-2017 038293.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-12,03-2,59 01-02-2018
12-12-2017 038293.02 SUELOS PREPARACION 1 S-12,03-2,59 01-02-2018
12-12-2017 038293.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-12,03-2,59 01-02-2018
12-12-2017 038293.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-12,03-2,59 01-02-2018
12-12-2017 038293.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-12,03-2,59 01-02-2018
12-12-2017 038293.06 SUELOS MATERIA ORGANICA 1 S-12,03-2,59 01-02-2018

PERMANGANATO
12-12-2017 038294.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-13,00-3,50 01-02-2018
12-12-2017 038294.02 SUELOS PREPARACION 1 S-13,00-3,50 01-02-2018
12-12-2017 038294.03 SUELOS GRANULOMETR{A 1 S-13,00-3,50 01-02-2018
12-12-2017 038294.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-13,00-3,50 01-02-2018
12-12-2017 038295.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-1 3,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.02 SUELOS PREPARACION 1 S-13,60-4,00 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.

C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS
EXPEDIENTE: IN-0358-8T
PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J
ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: $4711001]
DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis
CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON
FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO S/REF F.SALIDA
12-12-2017 038295.03 SUELOS TALLADO S-13,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.04 SUELOS GRANULOMETRIA S-13,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG $-13,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.06 SUELOS HUMEDAD $-13,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.07 SUELOS DENSIDAD $-13,60-4,00 01-02-2018
12-12-2017 038295.08 SUELOS PRESION DE S-13,60-4,00 01-02-2018
HINCHAMIENTO
12-12-2017 038296.01 SUELOS DESCRIPCION S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.02 SUELOS PREPARACION S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12:2017 038296.03 SUFLOS TALLADO S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.04 SUELOS GRANULOMETRIA S-14,03-4,55 01-02-2018
12-122017 038296.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.06 SUELOS HUMEDAD S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.07 SUELOS DENSIDAD S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.08 SUELOS COMPRESION S-14,03-4,55 01-02-2018
12-12-2017 038296.09 SUELOS PRESION DE S-14,03-4,55 01-02-2018
HINCHAMIENTO
12-12-2017 038296.10 SUELOS MATERIA ORGANICA S-14,03-4,55 01-02-2018
PERMANGANATO

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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Junta de

Castilla y Leon
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S47110017

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catdlicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
12-12-2017 038297.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-14,69-5,00 01-02-2018
12-122017 038297.02 SUELOS PREPARACION 1 S-1 4,69-5,00 01-02-2018
12-12-2017 038297.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-14,69-5,00 01-02-2018
12-12-2017 038297.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-1 4,69-5,00 01-02-2018
12-12-2017 038297.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-14,69-5,00 01-02-2018
12-12-2017 038298.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-1 5,00-6,00 01-02-2018
12-12-2017 038298.02 SUELOS PREPARACION 1 S-15,00-6,00 01-02-2018
12-12-2017 038298.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-1 5,00-6,00 01-02-2018
12-12-2017 038298.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-1 5,00-6,00 01-02-2018
12-12-2017 038299.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-16,00-7,00 01-02-2018
12-12-2017 038299.02 SUELOS PREPARACION 1 $-16,00-7,00 01-02-2018
12122017 038299.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-16,00-7,00 01-02-2018
12-12-2017 038299.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-16,00-7,00 01-02-2018
12-12:2017 038300.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-17,00-8,00 01-02-2018
12-12-2017 038300.02 SUELOS PREPARACION 1 S-17,00-8,00 01-02-2018
12-12-2017 038300.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-17,00-8,00 01-02-2018
12-12-2017 038300.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-17,00-8,00 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Pagina: 7

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO:

D.G. de Politica Educativa v Escolar

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar
DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

NIF: S4711001J

NIF: $47110017

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
12-12-2017 038301.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.02 SUELOS PREPARACION 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.03 SUELOS TALLADO 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.07 SUELOS DENSIDAD 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.08 SUELOS COMPRESION 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038301.09 SUELOS CARBONATOS 1 S-1 8,40-8,79 01-02-2018
12-12-2017 038302.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-18,93-9,28 01-02-2018
12-12-2017 038303.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-110,10-10,50 01-02-2018
12-12-2017 038304.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-110,55-10,95 01-02-2018
12-12-2017 038304.02 SUELOS PREPARACION 11 $-110,55-10,95 01-02-2018
12-12-2017 038304.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-110,55-10,95 01-02-2018
12-12-2017 038304.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-110,55-10,95 01-02-2018
12-122017 038304.05 SUELOS HUMEDAD 1 $-110,55-10,95 01-02-2018
12-12-2017 038304.06 SUELOS CARBONATOS 1 S-110,55-10,95 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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Castilla y Le6n
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
12-12-2017 038305.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-111,75-12,15 01-02-2018
19-12-2017 038345.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-2 0,43-0,95 01-02-2018
19-12-2017 038345.02 SUELOS PREPARACION 1 $-2 0,43-0,95 01-02-2018
19-12-2017 038345.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-20,43-0,95 01-02-2018
19-12-2017 038345.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-20,43-0,95 01-02-2018
19-12-2017 038345.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-20,43-0,95 01-02-2018
19-12-2017 038346.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-22,03-2,55 01-02-2018
19-12-2017 038346.02 SUELOS PREPARACION 1 $-22,03-2,55 01-02-2018
19-12-2017 038346.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-22,03-2,55 01-02-2018
19-12-2017 038346.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-22,03-2,55 01-02-2018
19-12-2017 038346.05 SUELOS HUMEDAD 1 §-22,03-2,55 01-02-2018
19-12-2017 038347.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-2 2,60-3,00 01-02-2018
19-12-2017 038347.02 SUELOS HUMEDAD 1 $-2 2,60-3,00 01-02-2018
19-12-2017 038348.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-2 3,00-3,60 01-02-2018
19-12-2017 038348.02 SUELOS PREPARACION 1 S-2 3,00-3,60 01-02-2018
19-12-2017 038348.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-2 3,00-3,60 01-02-2018
19-12-2017 038348.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-2 3,00-3,60 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Castilla y Leén
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001]

DIRECCION DEL PETICIONARIQ; Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
19-12-2017 038348.05 SUELOS CARBONATOS 1 S-2 3,00-3,60 01-02-2018
19-12-2017 038349.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.02 SUELOS PREPARACION 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.03 SUELOS TALLADO 2 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-24,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.07 SUELOS DENSIDAD 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.08 SUELOS COMPRESION 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038349.09 SUELOS PRESION DE 1 S-24,03-4,55 01-02-2018

HINCHAMIENTO

19-12-2017 038349.10 SUELOS CARBONATOS 1 S-2 4,03-4,55 01-02-2018
19-12-2017 038350.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018
19-12-2017 038350.02 SUELOS PREPARACION 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018
19-12-2017 038350.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018
19-12-2017 038350.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018
19-12-2017 038350.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018
19-12-2017 038350.06 SUELOS CARBONATOS 1 S-2 4,66-5,00 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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Castilla y Leon
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S47110017

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
19-12-2017 038351.01 SUELOS DESCRIPCION 1 01-02-2018
19-12-2017 038351.02 SUELOS PREPARACION 1 01-02-2018
19-12-2017 038351.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 01-02-2018
19-12-2017 038351.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 01-02-2018
19-12-2017 038351.05 SUELOS CARBONATOS 1 01-02-2018
19-12-2017 038352.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-2 6,00-7,00 01-02-2018
19-12-2017 038352.02 SUELOS PREPARACION 1 $-2 6,00-7,00 01-02-2018
19-12-2017 038352.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-2 6,00-7,00 01-02-2018
19-12-2017 038352.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-2 6,00-7,00 01-02-2018
19-12-2017 038352.05 SUELOS CARBONATOS 1 $-2 6,00-7,00 01-02-2018
19-12-2017 038353.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.02 SUELOS PREPARACION 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.03 SUELOS TALLADO 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.07 SUELOS DENSIDAD 1 $-2 8,00-8,25 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



e sl s

= Pigina: 11
SIN
9w Junta de
Castilla y Leén
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001]

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catdlicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
19-12-2017 038353.08 SUELOS COMPRESION 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038353.09 SUELOS CARBONATOS 1 S-2 8,00-8,25 01-02-2018
19-12-2017 038354.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-2 8,36-8,70 01-02-2018
19-12-2017 038354.02 SUELOS PREPARACION 1 $-2 8,36-8,70 01022018
19-12-2017 038354.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-2 8,36-8,70 01-02-2018
19-12-2017 038354.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-2 8,36-8,70 01-02-2018
19-12-2017 038354.05 SUELOS HUMEDAD 1 $-2 8,36-8,70 01-02-2018
19-12-2017 038355.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-210,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038355.02 SUELOS PREPARACION 1 $-2 10,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038355.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-2 10,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038355.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 $-2 10,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038355.05 SUELOS HUMEDAD 1 $-2 10,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038355.06 SUELOS CARBONATOS 1 $-2 10,05-10,37 01-02-2018
19-12-2017 038356.01 SUELOS DESCRIPCION 1 $-2 10,40-10,80 01-02-2018
19-12-2017 038357.01 SUELOS DESCRIPCION 1 -2 11,84-12,20 01-02-2018
19-12-2017 038357.02 SUELOS PREPARACION 1 -2 11,84-12,20 01-02-2018
19-12-2017 038357.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 $-211,84-12,20 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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Secretaria General

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J
ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catdlicos portal 2 bis
LOCALIDAD: VALLADOLID

OBRA: CONSER. LEON

NIF: S4711001J

CP: 47006

PROVINCIA: VALLADOLID

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
19-12-2017 038357.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-211,84-12,20 01-02-2018
19-12-2017 038357.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-211,84-12,20 01-02-2018
19-12-2017 038357.06 SUELOS CARBONATOS 1 S-211,84-12,20 01-02-2018
09-01-2018 038377.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 043-0,95 01-02-2018
09-01-2018 038378.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 1,00 - 1,40 01-02-2018
09-01-2018 038379.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S3 1,45-2,00 01-02-2018
09-01-2018 038380.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 2,00-3,00 01-02-2018
09-01-2018 038380.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 2,00-3,00 01-02-2018
09-01-2018 038380.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 2,00-3,00 01-02-2018
09-01-2018 038380.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 2,00-3,00 01-02-2018
09-01-2018 038381.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 3,00 -4,50 01-02-2018
09-01-2018 038381.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 3,00 -4,50 01-02-2018
09-01-2018 038381.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 3,00 - 4,50 01-02-2018
09-01-2018 038381.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 3,00 - 4,50 01-02-2018
09-01-2018 038382.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 5,35-5,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 535-5,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.03 SUELOS TALLADO 2 S-3 535-5,85 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0358-ST

PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIQ: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S47110017

DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON

FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
09-01-2018 038382.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 5,35-5,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 5,35-5,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 5,35-35,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.07 SUELOS DENSIDAD 1 S-3 535-5.85 01-02-2018
09-01-2018 038382.08 SUELOS COMPRESION 1 S-3 5,35-5,85 01-02-2018
09-01-2018 038382.09 SUELOS PRESION DE 1 S-3 5,35-5,85 01-02-2018

HINCHAMIENTO

09-01-2018 038383.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 6,00 -6,30 01-02-2018
09-01-2018 038383.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 6,00 - 6,30 01-02-2018
09-01-2018 038383.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 6,00 -6,30 01-02-2018
09-01-2018 038383.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 6,00 - 6,30 01-02-2018
09-01-2018 038383.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 6,00 -6,30 01-02-2018
09-01-2018 038384.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 7,23-7,75 01-02-2018
09-01-2018 038384.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 7,23-7,75 01-02-2018
09-01-2018 038384.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 7,23-7,75 01-02-2018
09-01-2018 038384.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 7,23-7,75 01-02-2018
09-01-2018 038384.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 7,23-7,75 01-02-2018
09-01-2018 038385.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 8,41-8.75 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS
EXPEDIENTE: IN-0358-ST
PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NIF: S4711001J
ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa y Escolar NI S471100117
DIRECCION DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis
CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON
FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
09-01-2018 038385.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 8,41-8,75 01-02-2018
09-01-2018 038385.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 8,41-8,75 01-02-2018
09-01-2018 038385.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 8,41-8,75 01-02-2018
09-01-2018 038385.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 8,41-8,75 01-02-2018
09-01-2018 038385.06 SUELOS CARBONATOS 1 S-3 8,41-8,75 01-02-2018
09-01-2018 038386.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038386.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038386.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038386.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038386.05 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038386.06 SUELOS CARBONATOS 1 S-3 8,94-9,20 01-02-2018
09-01-2018 038387.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 9,25-9,80 01-02-2018
09-01-2018 038387.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 9,25-9.80 01-02-2018
09-01-2018 038387.03 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 9,25-9,80 01-02-2018
09-01-2018 038387.04 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 9,25-9,80 01-02-2018
09-01-2018 038388.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 10,00 - 10,40 01-02-2018
09-01-2018 038389.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 10,46 -10,75 01-02-2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS
EXPEDIENTE: IN-0358-ST
PETICIONARIO: D.G. de Politica Educativa v Escolar NIF: S4711001J
ADJUDICATARIO: D.G. de Politica Educativa vy Escolar NIF: S47110017
DIRECCION DEIL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Catolicos portal 2 bis
CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID
PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: CONSER. LEON
FECHA/ENT. MUESTRA MATERIAL ENSAYO NO. S/REF F.SALIDA
09-01-2018 038389.02 SUELOS PREPARACION 1 $-3 10,46 - 10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.03 SUELOS TALLADO 1 $-3 10,46 - 10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 10,46 -10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S$-3 10,46 - 10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 10,46 - 10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.07 SUELOS DENSIDAD 1 S-3 10,46 - 10,75 01-02-2018
09-01-2018 038389.08 SUELOS COMPRESION 1 S-3 10,46 -10,75 01-02-2018
09-01-2018 038390.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 10,80 - 11,20 01-02-2018
09-01-2018 038391.01 SUELOS DESCRIPCION 1 S-3 11,98-12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.02 SUELOS PREPARACION 1 S-3 11,98-12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.03 SUELOS TALLADO 1 S-3 11,98-12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.04 SUELOS GRANULOMETRIA 1 S-3 11,98 -12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.05 SUELOS LIMITES DE ATTERBERG 1 S-3 11,98-12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.06 SUELOS HUMEDAD 1 S-3 11,98-12,30 01022018
09-01-2018 038391.07 SUELOS DENSIDAD 1 S-3 11,98 -12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.08 SUELOS TRIAXIAL UU 1 S-3 11,98-12,30 01-02-2018
09-01-2018 038391.09 SUELOS CARBONATOS 1 S3 11,98-12,30 01-02-2018

TOMA DE MUESTRAS REALIZADA POR:
V° B° del Jefe del Servicio

Valladolid 1 de Febrero de 2018
El Jefe del Centro

Este informe de resultados se compone de 15 paginas selladas y numeradas

El presente informe contiene la expresion de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras entregadas en el
laboratorio, por lo que este Centro responde Unicamente de las caracteristicas correspondientes a las muestras por él ensayadas y no al producto en
general.

De este informe no se facilita informacién a terceros salvo autorizacién expresa del peticionario, considerando los trabajos de caracter particular y
confidencial.

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
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CUADRO RESUMEN DE LOS SONDEOS DEL IN-0358-ST (Conservatorio de Leon)

SONDEOS GRANULOMETRIA (% pasa) PLASTICIDAD QUIMICOS HUMEDAD cs Presion
SONDEO coTA N° MUESTRA #80 #50 #40 #25 #20 #12,5 #10 #5 #2 #0,63 | #040 | #0,16 | #0,080 LL P Mo SS SULFATOS | CaCO3 | NATURAL hincham. | Casagrande
DE A % % %S0y % % kp/cm? kPa

0,43 0,95 38292 100 100 100 90 89 85 83 77 69 63 61 49 41,5 25,3 8,6 2,20 6,9 SC
2,03 2,55 38293 100 100 100 96 95 92 91 86 79 73 68 49 36,3 19,3 6,5 0,60 9,4 SM-SC
3,00 3,50 38294 100 100 100 85 78 65 62 54 45 38 36 26 19,3 26,1 14,6 GC
3,60 4,00 38295 100 100 100 94 94 92 91 86 78 69 66 50 39,5 29,3 16,0 30 sc
4,03 4,55 38296 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 98 83 61,4 26,9 12,3 0,10 17,1 1,56 5 CL

S-1 4,65 5,00 38297 100 100 100 100 100 100 100 99 79 78 73 54 39,4 215 5,7 16,0 SM-SC
5,00 6,00 38298 100 100 100 99 98 97 97 96 93 79 67 42 30,0 NP NP SM
6,00 7,00 38299 100 100 100 100 100 99 98 94 82 58 42 19 13,0 NP NP SM
7,00 8,00 38300 100 100 100 100 99 95 93 84 72 51 37 19 12,5 NP NP SM
8,40 8,79 38301 100 100 100 100 100 100 100 99 98 97 97 95 93,2 35,4 18,0 9,5 15,5 6,43 CL
10,55 | 10,95 38304 100 100 100 100 100 98 98 95 94 91 91 87 82,2 35,8 19,7 26,9 13,7 CL
0,43 0,95 38345 100 100 96 89 87 82 79 71 65 60 57 45 34,6 28,7 8,4 7,5 scC
2,03 2,55 38346 100 100 100 98 98 96 93 89 86 82 77 53 40,1 NP NP 11,4 SM
3,00 3,60 38348 100 85 85 75 71 61 57 49 39 33 31 23 18,1 30,3 17,3 1,1 6,9 GC
4,03 4,55 38349 100 100 100 100 100 93 91 90 89 89 88 72 57,0 24,0 10,0 18,1 15,2 1,99 5 CL
4,66 5,00 38350 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 91 47 25,3 25,4 13,0 1,2 15,9 scC

S-2 5,00 6,00 38351 100 100 100 100 100 100 100 99 98 88 74 42 31,7 NP NP 0,9 6,9 SM
6,00 7,00 38352 100 100 100 100 98 98 96 93 86 69 53 22 13,8 NP NP 0,8 SM
8,00 8,25 38353 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 98 97 95,4 36,3 19,7 15,4 14,1 9,12 CL
8,36 8,70 38354 100 100 100 100 100 100 100 98 97 97 96 96 82,7 26,7 10,5 13,5 CL
10,05 | 10,37 38355 100 100 100 100 100 100 99 96 95 94 93 92 90,4 38,7 18,3 22,9 15,7 CL
11,84 | 12,20 38357 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 97 93 84,1 30,8 13,3 13,8 12,2 CL
2,00 3,00 38380 100 91 78 66 61 52 48 40 35 31 28 18 13,8 NP NP GM
3,00 4,50 38381 100 100 100 97 96 95 94 92 90 88 87 81 75,6 42,5 26,0 CL
5,35 5,85 38382 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82 55,0 21,9 7,0 0,65 0 CL
6,00 6,30 38383 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 87 61,1 22,9 6,1 18,9 ML-CL
7,23 7,75 38384 100 100 100 97 94 75 67 49 36 21 16 10 6,6 NP NP 7,8 GW-GM

2 8,41 8,75 38385 100 100 100 100 100 100 100 99 97 95 95 94 87,5 28,8 11,2 5,4 15,3 CL
8,94 9,20 38386 100 100 100 100 100 100 100 98 98 97 96 95 93,1 38,0 15,9 4,8 CL
9,25 9,80 38387 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 95 91 87,2 36,6 18,9 CL
10,46 | 10,75 38389 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 69 50,6 23,5 14,5 5,8 12,0 2,57 CL
11,98 | 12,30 38391 100 100 100 100 100 100 100 99 98 93 91 86 81,7 40,2 215 17,0 CL




Junta de
W Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

SONDEO
S-1

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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) Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

. i

D. G. de politica educativa y escolar. D. G. de politica educativa y escolar.

Peticionario :

Adjﬁdlcatarlo:
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 0,43 20,95 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION X |MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES CON CANTOS Y RESTOS VEGETALES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA CARBONATOS
X___|MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

X  |M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

XXX

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



B o 2%
i o0 e ¥

At

HR Junta de
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38292 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) " o @
80 100.0 8 8% 88 98 ., ~ s 3 s 2
100 TO=OC— TTT T
50 100.0 T “ i
40 100.0 o 1 | |
25 90.2 i i | A | |
20 88.8 | N
TN
12.5 84.7 20 | NG
C
10 82.6 )\‘“(g
5 76.6 Lo A°N
2 68.8 § 50 \
0.63 63.5 \
0.4 60.6 40
0.16 48.8
30
0.08 415
20
D60 0.2
D50 0.2 10
D30 0.0 0
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
Y Tamices. UNE 7.050
_ - CLASIFICACION
o Grafico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE o
1 / AASHTO Al
] iNDICE DE GRUPO 1
50 ; /
EL] / Limite liquido, UNE 103.103.94 753
/ Limite Plastico, UNE 103.104.93 16.7
TA40 T | [indice de plasticidad 8.6
3 (" |Carcill Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
I | Ef,"”,‘: iuidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % 6.9
230 imite luitosST - ISales solubles, NLT - 114/99, % :
9} H=limite liquido>50 - =
g /T O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
2 / ‘ Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
220 / { Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
IMH & OH| Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % 2.20
/ * sobre muestra analizada
10 ——‘CL-MI%/
| | Revisado por:
0 [ mia | E
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 t
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
WP Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario :

b. G. de politica ve&ucativa y‘escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario:

D. G. de politica educativa y escolar.

SONDEO:

SPT

ROTACION

PERCUSION

HINCA

DESCRIPCION
RELLENOS ARENO-ARCILLOSOS CON CANTOS MARRON OSCURO.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

S-1 PROFUNDIDAD:

TIPO DE EXTRACCION

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

X REGULAR

MALO

de 2.03a2.55m.

X

CONSISTENCIA

BLANDA / FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

XXX

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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aw Junta de

Castillay Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38293 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . o
© < s =
80 100.0 e ©° ° °
100 — a8
50 100.0 T ‘
40 100.0 90
25 96.0 |
20 94.7 % !
~ |
12.5 92.5 70 C
10 91.0 \\
5 85.5 P \
2 79.5 £ \
0.63 72.5
0.4 68.1 40 S
0.16 49.0
30
0.08 36.3
20
D60 0.2
D50 0.2 10 *
D30 0.0 0 ;
D10 0.0 100 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréfico de plasticidad de Casagrande
60 | ‘ i / CASAGRANDE SM-SC
| | AASHTO A-4
L iNDICE DE GRUPO 0
50 | —/
[cH] / Limite liquido, UNE 103.103.94 193
; / Limite Plastico, UNE 103.104.93 12.9
40 ] / Indice de plasticidad 6.5
E Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
2 | :{T,'"T': uidocs0 Humedad natural, UNE 103.300.93, % 9.4
230 T / =imite flquido Sales solubles, NLT - 114/99, % -
) ‘ | H=limite liquido>50 - %CaS0a2
g ‘ O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
2 y Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
220 , / i ] Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, ;
‘ - [MH & OH Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % 0.60
. . / * sobre muestra analizada
10 cL-m )/
. Revisado por:
0 : | ML& |
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 I;
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




R Junta de

WP Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

i’eticionario & D.G. de pL)iitica educativa y escolgf.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 3.00 2 3.50 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

CONGLOMERADO CUARCITICO CON MATRIZ ARCILLOSA DE COLOR MARRON.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X GRANULOMETRIA
X  [LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

—_—

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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A% Junta de
WP Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38294 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) " m © 0
30 100.0 8 R 1] o8 » ~ 3 3 s 3
50 100.0
40 100.0
25 85.2
20 78.1 ‘
12.5 65.5 -
10 62.5 N |
5 53.9 o NN
2 45.3 g 81 [ R .
0.63 38.3 e ol *
0.4 36.0 40 1+ o
0.16 25.8 “ B 1 \ il
0.08 193 | | \\ |
20 i H‘
D60 7.0 |
D50 2.9 1 |
D30 0.2 0 1
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
u Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
60 Grafico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE pave
] AASHTO A-2-6
o iNDICE DE GRUPO 0
50 " !
@ Limite liquido, UNE 103.103.94 26.1
i Limite Plastico, UNE 103.104.93 11.6
540 + / - ‘ B indice de plasticidad 14.6
S Czafc'"a Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
7 : [ﬂ;"”ﬁ: - Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
230 - / e Tauiee Sales solubles, NLT - 114/99, % -
o i H=limite liquido>50 - S
S | / O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
O i y Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO5Ca -
g2 ] / R Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
@ MH & OH Mat. Orgdnica*, UNE 103.204.93, % -
| I / * sobre muestra analizada
10 CL-ML
Revisado por:
0 | ms ] —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 @
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




G,

Junta de
J Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario :

D. G. de politica véd(ucativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

SONDEO:

SPT
ROTACION
PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION
ARENAS ARCILLOSAS MARRONES CON CANTOS.

S-1

TIPO DE EXTRACCION

PROFUNDIDAD:

de 3.60a4,00 m

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

REGULAR

MALO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

CONSISTENCIA

BLANDA / FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

XIXIX|IX

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

PRESION DE HINCHAMIENTO.

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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@) Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38295 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) 2 8% 98 82 W o« Es 2 8
80 100,0 100 1OrORC
50 100,0 TX
40 100,0 30 ~~'O~
25 94,5 NU
20 93,7 %0 ‘O\
12,5 91,7 70 ™
10 90,6 Y\
5 86,5 L% \
2 78,2 £ \L
0,63 69,0 * \
’ ’ N
0,4 65,7 40 YD
0,16 50,1
30
0,08 39,5
20
D60 0,2
D50 0,2 10
D30 0,0 o
D10 0,0 100 10 1 01 0,01
U Tamices. UNE 7.050
o deof dadd J CLASIFICACION
Grafico de plastici Casagra
60 rarti plasticida e Casagrande CASAGRANDE sC
/ AASHTO A6
iNDICE DE GRUPO 2
50 = /
o cH| / Limite liquido, UNE 103.103.94 29,3
/ Limite Plastico, UNE 103.104.93 13,3
=0 / — | [Indice de plasticidad 16,0
3 C=arcila Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 1,94
% [";""_10 uidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % 4,6
0 =limite liquido< - -
S Helimite liquido>50 i Sales solubles, NLT - 114/99, % -
° O=mat.org.coloidal | Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
3 y j Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca R
=0 ' Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, ;
® / 'MH & OH Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
/ * sobre muestra analizada
10 +—cL-ML]
‘ Revisado por:
| ML& |
0 f ‘
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 :E
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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J Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar PROCEDENCIA:

PRESION DE HINCHAMIENTO UNE 103.602:96

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

X INALTERADA SONDEO: S-1 COTA: 3,60 a24.00 m.
REMOLDEADA CONDICIONES Ds(g/cm?®) W(%)
TEORICAS
PROBETA 1,94 4,55

EQUIPO DE ENSAYO

CELULA EDOMETRICA | REF| 1 [CANAL DE LECTURA: | 1 |
Peso(g) 171,82 Diam(mm): 70,7 Altura(mm): 20,05 Vol (cm3): 78,71
RESULTADOS
ANTES DEL ENSAYO DESPUES DEL ENSAYO
PESO CELULA + MUESTRA (g) 331,4 345,53
PESO MUESTRA SECA (g) 152,63 152,63
HUMEDAD (%) 4,55 13,81
ESCALON Ne PESAS (g) PRESION (kPa) LECTURA DEFORMACION (%)
carga 1500 30 3,937
descarga !
descarga i
descarga
descarga
descarga !

PRESION DE HINCHAMIENTO = 30 kPa
OBSERVACIONES:

14/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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A% Junta de

D Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario :

b. G. dé politica 'edu‘c):atlva’y esc<;lyar.~
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario:

D. G. de politica educativa y escolar.

SONDEO:

SPT
ROTACION
X PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION

S-1 PROFUNDIDAD:

TIPO DE EXTRACCION

ARCILLAS PLASTICAS ALGO ARENOSAS OCRES.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

de 4.03 a2 4.55m.

ESTADO DE LA MUESTRA

X BUENO

REGULAR

MALO

CONSISTENCIA
BLANDA / FLOJA
X___|MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

GEOMETRICA

XIX|X|X]X

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

X EDOMETRICO

P. H.

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

X  |M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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WP Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38296 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . o @
80 100.0 8 8% 18] d¢g n ~ 3 3 pE 3
100 -
50 100.0
40 100.0 90
25 100.0 |
80 1
20 100.0 ‘
12.5 100.0 70| 11N
10 100.0 |
5 99.6 W 0
2 99.2 S s
0.63 98.5
0.4 97.9 40
0.16 83.2
30 ,
0.08 61.4 r ]
20 |
D60 0.0
10
D50 0.0
D30 0.0 o LL i
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
_ CLASIFICACION
6 Gréfico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE o
I )
| | , AASHTO A6
! | iNDICE DE GRUPO 6
50 ‘ | / :
CL / Limite liquido, UNE 103.103.94 26.9
1 / | Limite Plastico, UNE 103.104.93 14.5
340 4 i ‘ ~||indice de plasticidad 12.3
g Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 1.82
2 I e Humedad natural, UNE 103.300.93, % 17.1
230 / —imite fquido - Sales solubles, NLT - 114/99, % -
[ H=limite liquido>50 - =
S / O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaSO4.2H20) -
O s A g Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
£20 / T i Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO, ;
MH & OH Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % 0.10
.. / % * sobre muestra analizada
10 T eL-mu |
f ‘ Revisado por:
0 [me] | —
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar PROCEDENCIA:

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

PRESION DE HINCHAMIENTO UNE 103.602:96

X INALTERADA SONDEO: S-1 COTA:4.0324.55m.
REMOLDEADA CONDICIONES Ds(g/cm®) W(%)
TEORICAS
PROBETA 1.86 16.21
EQUIPO DE ENSAYO
CELULA EDOMETRICA | REF:l 8 ICANAL DE LECTURA: | 1
Peso(g) 176.83 Diam(mm): 70.42 Altura(mm): 20.14 Vol (cm3): 78.44
RESULTADOS
ANTES DEL ENSAYO DESPUES DEL ENSAYO
PESO CELULA + MUESTRA (9) 346.19 346.17
PESO MUESTRA SECA (g) 145.74 145.74
HUMEDAD (%) 16.21 16.19
ESCALON Ne PESAS (g) PRESION (kPa) LECTURA DEFORMACION (%)
carga 250 5 4855
descarga
descarga
descarga
descarga
descarga !

OBSERVACIONES:

PRESION DE HINCHAMIENTO= 5

kPa

15/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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=~ Junta de

¥ Castilla y Le6n
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST

{ CONSERVATORIO (LE)

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar.

HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA
CRCC

X INALTERADA

Procedencia: Sondeo: S-1

UNE 103.400.93

REMOLDEADA
Profundidad: de 4.03 - 4.55 m.

Probeta N° 1 2 3
Velocidad de deformacién (mm/min) 2,910
Célula de carga (Kp) 500
Tiempos de lectura (min)

PROBETAS

Peso de la probeta 2430,53
Tara 943,81
Tara+suelo+agua 2094,92
Tara+suelo 1926,82
Suelo 983,01
Humedad , h (%) 17,10
Diametro inicial d, (mm) 86,6
Altura inicial, Ho (mm) 194,0
Seccion inicial, So (cm2) 58,90
Volumen inicial, Vo (cm3) 1142,7
Densidad seca, D (g/cm3) 1,82

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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TEMNSION Kp/faorm2

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

Trabajo: IN-0358-ST

Denominacién:

Muestra: 38296

PROBETA N°. |
% DEFORMACION 7.2
TENSION Kp/cm2 1.56

DENSIDAD SECA gricm3

|
% HUMEDAD H 17.1 l

CURVA DE ROTURA

% DE DEFORMACION

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario: D. G de pohtxcaved‘ucatwa y es(c;)lar.l
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 4,65 a 5,00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |SPT BUENO
ROTACION X |REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARENAS DE GRANO MEDIO-FINO, MARRONES, ALGO PLASTICAS Y DE CONSISTENCIA BLANDA.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X___|BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA CARBONATOS

MEDIA HETEROGENEA SULFATOS

FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

XXX

-

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38297 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) 8 8% 28 92 . 2s 3 §
80 100,0 100 1O .
50 100,0 I\
40 100,0 90 \
25 100,0
20 100,0 % i
12,5 100,0 0 *\\
10 100,0
5 99,2 e \
2 78,9 £ R,
0,63 77,7 \
0,4 73,5 40 N
0,16 54,3
0,08 39,4 30
20
D60 0,2
D50 0,1 10
D30 0,0 .
D10 0,0 100 10 1 0,1 0,01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 , CASAGRANDE SM-SC
AASHTO A-4
/ iNDICE DE GRUPO 1
50 e /
o CH| / Limite liquido, UNE 103.103.94 21,5
T / Limite Plastico, UNE 103.104.93 15,8
0 / | n indice de plasticidad 5,7
S C=arcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’> -
9 / 'C"“'r'n“:t‘; ouidacso Humedad natural, UNE 103.300.93, % 16,0
?0 / elimite liquidosso | | |S31€S solubles, NLT - 114/59, % -
° / O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
8 Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca R
20 / — Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
/ 'MH & OH] Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
‘ ‘ / * sobre muestra analizada
10 TcL-ML— 1/
@ e ] Revisado por:
0 || R b
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de

JCastilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : D. G. de politica beducativa y escéfar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 5.00 2 6.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARENAS CUARCITICAS DE GRANO MEDIO CON ALGUN CANTO, DE COLOR MARRON.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

L |

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X  |GRANULOMETRIA
X |LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

i

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38298 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) g 82 28 9% . 2z 3 8
80 100,0 100 o
50 100,0 XJ----<>._§<
40 100,0 %0 \\
25 98,6 N
20 98,1 80 .J\
12,5 97,5 70 \2
10 97,0
5 95,5 L
2 93,1 & \
X 50 \
0,63 79,1 \
0,4 66,6 40 R
0,16 42,3 \\
»
0,08 30,0 30 D
20
D60 0,2
D50 0,2 10
D30 0,0 0
D10 0,0 100 10 1 01 0,01
U Tamices. UNE 7.050

o

indice de plasticidag
o o

[
o

0

Grafico de plasticidad de Casagrande

/
/

/ C=arcilla ‘
\

M=limo |
L=limite liquido<50 |_|

f Helimite liguido>50
| O=mat.org.coloidal |
// — |

'MH & OH

L L/

"—‘CL-ML;

! lMLI&

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Limite liquido

CLASIFICACION
CASAGRANDE SM
AASHTO A-2-4
INDICE DE GRUPO 0
Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
Indice de plasticidad NP

Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm®

Humedad natural, UNE 103.300.93, %

Sales solubles, NLT - 114/99, %

Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20)

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca

Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO4

Mat. Organica*, UNE 103.204.93, %

* sobre muestra analizada

Revisado por:

|

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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J Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

. IN-0358-ST

Peticionai‘io : D.G.de };olvitic\a educativa y escolz;r‘.v —
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 6.00 2 7.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARENAS CUARCITICAS DE GRANO MEDIO CON ALGUN CANTO, DE COLOR MARRON.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X  |GRANULOMETRIA
X  |LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38299 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) 2 82 22 92 .« &z 2 38
80 100,0 100 TGP
50 100,0 ‘\,C
40 100,0 90
25 100,0
80
20 100,0 \
12,5 99,0 70
\
10 98,4 \
5 93,6 _ o
2 81,5 8
x 50
0,63 58,0
0,4 42,3 a0 2\
0,16 18,9 \
0,08 13,0 30 \
20
[«
D60 0,7 \‘o
D50 0,4 10
D30 0,2 o
D10 0,0 100 10 1 01 0,01
U Tamices. UNE 7.050
Grafico de ol dad g CLASIFICACION
rafico de plasticidad de Casagrande
60 P g CASAGRANDE SM
/ AASHTO Alb
iNDICE DE GRUPO 0
50 — /
o CH] / Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
T / Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
go / - — indice de plasticidad NP
S C=arcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
% ["Ii""): iuidosso Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
O =limite liquido<
o / Helimite liquido>50 Sales solubles, NLT - 114/99, % -
© O:mat_org.coloidal YeSOS, UNE 103 206:06, (%CaSO4.2H20) -
_S y Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO5Ca -
20 / N Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
MH & OH| Mat. Orgéanica*, UNE 103.204.93, % -
. ! / * sobre muestra analizada
10 +—cL-ML
‘ 2] Revisado por:
. ML ‘
0@ .

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido

Na

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Cent

ro Regional de Control de Calidad.

C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Junta de
Castillay Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G.de politica& eduéativa y es;:glar. "
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 7.00 2 8.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARENAS CUARCITICAS DE GRANO MEDIO-GRUESO CON CANTOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

[ |

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X  |GRANULOMETRIA
X  |LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

C=arcilla
M=limo

N
o

L=limite liquido<50
H=limite liquido>50
O=mat.org.coloidal

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38300 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . o
30 100.0 8 82 ¥R 98 “n ~ s 3 3 3
50 100.0 o 'O_OO_OG\AJ\ T T
40 100.0 90+t N\
25 100.0 i ! i ‘ ,
20 99.2 % AR U
12.5 95.2 7 i I I
10 92.8 f | i
5 83.8 < 71 WUl 1
2 71.9 : | Nl
2 so4H | e
0.63 51.4 \ o
04 37.3 a0 ’ Yt
0.16 19.0 " : \
0.08 12,5 i 1N\ |
2 | -l
D60 1.0 . | \l() s
D50 0.5 | HilR
D30 0.2 o Ll | |
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
-~ -~ CLASIFICACION
. Gra\ﬁco (‘1e p|?StICIfiad de Cavsagrande T | CASAGRANDE M
| J ; \ AASHTO A-1-b
. A ‘ iNDICE DE GRUPO 0
50 f { / |
| @] / ‘ | Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
; | f / 1 ; I:imite PIa’stico,. UNE 103.104.93 NP
40 r 3 m indice de plasticidad NP

Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm®

Humedad natural, UNE 103.300.93, %

Sales solubles, NLT - 114/99, %

Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20)

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca

indice de %Lasticidad
o

|

[y
o
]

-

L-ML

ny

i

;\AH&OH

|

| ML&

|

00

Limite liquido

|
|
i
T

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO,

Mat. Organica*, UNE 103.204.93, %

* sobre muestra analizada

Revisado por:

&

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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1R Junta de

WP Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 8.40 a2 8.79 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT X |BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS CALCAREAS MARRONES

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA X___|CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X___|FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA  |GEOMETRICA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST

X |CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

XX XXX

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38301 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . o -
80 100.0 8 %2 418 dg ., ~ s 3 S 3
50 100.0 T ‘ |
40 100.0 % i
25 100.0 ‘ H
80 | |
20 100.0 |
12.5 100.0 2 |
10 100.0 i ?
5 99.3 g 0
2 98.2 R~
0.63 97.2
0.4 96.7 40
0.16 95.3
0.08 93.2 * 1R ;
20 | i ‘
D60 0.0 i
D50 0.0 10 i |
D30 0.0 0 | e ‘
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
N N CLASIFICACION
o Grafico de pI?stladad de Casagrand/e | CASAGRANDE o
4 % AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 11
50
o] Limite liquido, UNE 103.103.94 35.4
Limite Plastico, UNE 103.104.93 17.4
T40 } | |Indice de plasticidad 18.0
3 -/ |Crarcila Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 1.93
2 ? 'L‘ﬂ:'r'n"l‘t‘; fquido<so Humedad natural, UNE 103.300.93, % 15.5
330 / Helimite liquido>50 B Sales solubles, NLT - 114/99, % -
S / 0=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaSO4.2H20) -
%20 y ‘ Carbonatos, UNE 103.200.93, % COsCa 9.50
£ ® / | Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
’MH & OH Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
/ ‘ * sobre muestra analizada
10 T eL-mL ; |
* o o Revisado por:
0 | Mg | | gjz
0 10 20 30 40 §O 6(? 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

CONSERVATORIO (LE

UNE 103.400.93

HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA
Procedencia: CRCC Sondeo: S-1 Profundidad: de 8.40 - 8.79 m.
Probeta N° 1 2 3
Velocidad de deformaciéon (mm/min) 2,775

Célula de carga (Kp) 1000

Tiempos de lectura (min)

PROBETAS )

Peso de la probeta 2419,47
Tara 852,56
Tara+suelo+agua 1751,40
Tara+suelo 1630,39
Suelo 777,83
Humedad , h (%) 15,56
Diametro inicial d, (mm) 86,3
Altura inicial, Ho (mm) 185,0
Seccién inicial, So (cm2) 58,49
Volumen inicial, Vo (cm3) 1082,1
Densidad seca, D (g/cm3) 1,93

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

§ Trabajo: IN-0358-ST  Denominacion: Muestra: 38301
PROBETA N°. [
% DEFORMACION 5.4
TENSION Kp/cm2 6.43
DENSIDAD SECA gr/cm3 ’ 1.93 } ‘ I l ’
% HUMEDAD l 15.6 ‘ I ‘ ‘ I

s~
=
=

TENSION Kp/aomm2

6.0

% DE DEFORMACI

ON

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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SR Junta de

W Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. D. G. de politica educativa y escolar.

Adjudicatario:
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 8.9329.24 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS CALCAREAS MARRONES

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X___|HOMOGENEA X___|CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X__|FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST

i’éthldnario : il D.G. de p;)h'tica edu&zﬁvé y\ escoiar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 10.10 a 10.50 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION X  |MALO
HINCA

DESCRIPCION
MARGAS ARCILLOSAS MARRONES CON ESTRATIFICACIONES CALCAREAS DE COLOR GRISACEO.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION

BLANDA / FLOJA HOMOGENEA

X

MEDIA X HETEROGENEA

X FIRME/DENSA NODULOSA

ESTRATIFICADA

CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

IN-0358-ST
Peticionario : D: G ae politica educativa y esc;)lar. l Ad judicatario: D.G. de politica ;:duéati\;; y escglal‘.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 10.55a10.95 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION X REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

MARGAS ARCILLOSAS MARRONES CON ESTRATIFICACIONES CALCAREAS DE COLOR GRISACEO.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA X___|CARBONATOS
MEDIA X__|HETEROGENEA SULFATOS
X___|FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT. )
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST

X |CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

bl Bl el

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO,

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38304 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) I . " 0w
80 100.0 8 8% 48 dg ., ~ 3 3 3 3
50 100.0 T T
40 100.0 90 O )\( b
25 100.0 i ‘
20 100.0 0 i i S
12.5 98.5 - ] i
10 98.5 it
5 95.4 . © Hin
2 93.6 £ | s |
0.63 91.4 | o
0.4 90.5 40 j |
0.16 86.9 :
0.08 82.2 %
2 R
D60 0.0 Hi !
D50 0.0 10 1 |
D30 0.0 0 il |
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
- - CLASIFICACION
o Graflcoﬂ <‘:|e pI?sthdad de Casagrande f ' CASAGRANDE oL
] 4R AASHTO A-6
I / - iNDICE DE GRUPO 12
50 | i / i |
| / | |[Cimite liquido, UNE 103.103.94 35.8
| 5 ! ‘ Limite Plastico, UNE 103.104.93 16.1
T40 - indice de plasticidad 19.7
E | Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
(_7§30 s Zl’i'r:?tz lquido<so Humedad natural, UNE 103.300.93, % 13.7
8 ‘ ! Helimite liquido>50 Sales solubles, NLT - 114/99, % -
© | O=mat.orgcoloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
% i Carbonatos, UNE 103.200.93, % COsCa 26.90
c

Mat. Orgdanica*, UNE 103.204.93, %

* sobre muestra analizada

/-
77

|

[ ML&

|-

Revisado por:

Limite liquido

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

b

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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38305

D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Peticionario :
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de11.75a12.15 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |sPT BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

MARGAS ARCILLOSAS MARRONES CON ESTRATIFICACIONES CALCAREAS DE COLOR GRISACEO.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X__|FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

11/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

N2 Expediente IN-0358-ST Hoja 1de 2

Fecha toma de muestra: 8-11-17 Fecha recepcion de muestra: 13-11-17

Peticionario:  Direccidn Gral. De Politica Educativa y Escolar
Obra: Conservatorio de Ledn

Clave de obra:

N2 muestra: 14605

Tipo de muestra: Agua de sondeo

Procedencia de la muestra (cata, sondeo, edificio...) S-1; a 4,80m
Muestra tomada por: Centro Regional de Control de Calidad

Ensayos realizados por:  Laboratorio de Control de Calidad de Valladolid
Ensayos solicitados: Norma
VALOR DEL pH UNE 83.952
ION AMONIO UNE 83.954
ION MAGNESIO UNE 83.955
ION SULFATO UNE 83.956
RESIDUO SECO UNE 83.957
ION CLORURO UNE 7.178:60
Este informe consta de: 2 hojas

Este parte contiene la exposicién de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras, por lo que el laboratorio de Control de Calidad responde

unicamente de las caracteristicas correspondientes a las muestras por él ensayadas

De este parte no se facilitara informacién a terceros, salvo autorizacion expresa del peticionario, considerando estos trabajos de caracter particular y confidencial.

No se autoriza la publicacién de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla y Leén, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el

ensayo.
Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado.

Valladolid, a 13 de diciembre de 2017 Jefe de Seccion

Pilar Marinero Diez

Laboratorio de Control de Calidad
C/ Vézquez de Menchaca, parc. 50, 47008 Valladolid - Telfs. 983- 220051 - Fax 983-228226
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Expediente: IN-0358-ST

N2 Muestra: 14605

Hoja: 2de 2

TIPO DE EXPOSICION
Qa Qb Qc
PARAMETRO RESULTADO | Ataque débil | Ataque medio | Ataque fuerte

VALOR DE pH, UNE 83.952, upH 7,6 6,5-5,5 5,5-4,5 <4,5

IGN AMONIO, UNE 83.954, mg NH,"/I 0,07 15-30 30-60 >60
I6GN MAGNESIO, UNE 83.955, mg Mg*'/I 28 300-1.000 | 1.000-3.000 >3.000
ION SULFATO, UNE 83.956, mg SO47/I 155 200-600 600-3.000 >3.000

RESIDUO SECO, UNE 83.957, mg/I 714 75-150 50-75 .<50
ION CLORURO (CI), UNE 7178:60, g/| <0,1 <1g/I(H.P.); <3g/l(HA./ HM.)

OBSERVACIONES:

Encargado de Laboratorio

José Ahgel de la Cruz Zapata

Laboratorio de Control de Calidad
C/ Vazquez de Menchaca, parc. 50, 47008 Valladolid - Telfs. 983- 220051 - Fax 983-228226
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Servicio de Tecnologia y Controt de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

‘Expte:  IN-0358-ST

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 0.43a0.95m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENOC
ROTACION REGULAR
X |PERCUSION X __|MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARENAS ARCILLOSAS DE COLOR MARRON OSCURO CON MATERIA ORGANICA,

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X__|BLANDA/ FLOJA X |HOMOGENEA CARBONATOS
X___|MEDIA HETEROGENEA SULFATOS

FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

]

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

x|x|=

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUL DE ARENA

OBSERVACIONES:

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Catidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Véazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38345 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{(UNE 7.050) R - o
30 100.0 2 ]9 @8 dg n ~ s S b S
100 D -
50 100.0 _ _
40 96.0 90 |- J’(
25 89.3 o
80 :
20 87.0 S N ‘
12.5 81.5 20 ; L
10 79.1 ~ |l
5 715 . .‘N\ 1
2 64.8 T 5 N ;
0.63 59.6 | 3 \\ Bl
0.4 56.9 a0 4+ [+ : \ -
0.16 45.2 wl ' Ik
0.08 34.6 :
20
D60 0.7
D50 0.2 10
D30 0.0 o
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
] CLASIFICACION
o0 Grafico de pIast;c@ad de Casargrgﬁde CASAGRANDE S
/ AASHTO A4
: | INDICE DE GRUPO 0
! Limite liquido, UNE 103.103.94 28.7
. i | |[Limite Plastico, UNE 103.104.93 20.4
240 — 1 |[indice de plasticidad 8.4
3 : C=arcilla ©||Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
o t"_'T,I'"_": fouidocso | ||Humedad natural, UNE 103.300.93, % 7.5
230 ; o e taido - |[Sales solubles, NLT - 114/99, % -
© : | H=limite liguido>50 i - -
g | O=matorg.coloidal | | Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20) -
o y ; : | Carbonatos, UNE 103.200.93, % C0O,Ca -
220 1 / : || |Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
/ MH & OH . | [Mat. Orgdnica*, UNE 103.204.93, % -
i i : ; i * sobre muestra analizada
10 1 CL-ML[;/
Ly Revisado por:
0 - é| ML & | — t
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 %
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de2.03a255m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENG
ROTACION REGULAR
X |PERCUSION X IMaLO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENO DE ARENAS DE GRANO MEDIC CON ALGUN CANTO Y RESTOS CERAMICOS Y VEGETALES. DE COLOR MARRON

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION

X . |BLANDA / FLOJA X |HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SCLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES

X  |HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUL DE ARENA

OBSERVACIONES:

x| =

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladotid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Limite liguido

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38346 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . " o o
80 100.0 8 R 08 o8 n ~ 3 3 3 3
50 100.0
40 100.0 ,\( S A
25 98.5
wl | T
20 97.9 \\ 1
12.5 95.6 0 - N E
10 93.2 ' \ i
5 89.0 . 2 ; \ 3
2 85.6 £ w AL
0.63 81.7 \
0.4 77.3 40 A 2
0.16 52.9
306
0.08 40.1
20 - -
D60 0.2
D50 0.1 10 )
D30 0.0 0
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 1 - : CASAGRANDE SM
AASHTO A-4
| C iNDICE DE GRUPO 1
50 + ey :
' [eH] Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
: Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
40 —  {|indice de plasticidad NP
3 Crarcilla ~ ||pens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
i | 'L‘fl‘,“"_‘t:r ocsD Humedad natural, UNE 103.300.93, % 11.4
230 / —mive fauido Sales solubles, NLT - 114799, % R
[ H=limite liquido>50 - -
T ‘ | 0=mat.or.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
o Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
22 A Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, }
MH & OH Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
10 - i | * sobre muestra analizada
Revisado por:
0@ | ML & | —— it
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 )

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




d® Junta de
Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

L SReR:

 Expte: IN-0358-ST
Peticiﬁnario ¢ D.G.de politiéa educativa y‘esco]ar. 7 Adjudl;cathrio: D. G. de politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 2.60 a 3.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION X |MaLO
HINCA
DESCRIPCION

RELLENO DE ARENAS CON CANTOS Y RESTOS CERAMICOS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
X___|BLANDA / FLOJA X___|HOMOGENEA CARBONATOS

MEDIA HETEROGENEA SULFATOS

FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO {kPa)

ENSAYOS SOLICITADGS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SCLUBLES

EQUL DE ARENA

OBSERVACIONES:

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladotid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expte: INSSBST 38348 smet:

Muestra:
Petiéionério : D.G.de ﬁolitéca eduéa.ti\;a Sr.esco.lall. . Ad;j[;dicatario: D. G. de politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 3.00 2 3.60 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENC

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

GRAVAS Y CANTOS DE HASTA 10 cm. CON MATRIZ ARCILLOSA MARRON.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X |GRANULOMETRIA

X LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUL DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA TESTIGOS

‘Fecha® 19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38348 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . o
80 100.0 8 R% B dg% . o~ S 3 s S
100 (Y
50 84.5 \
40 84.5 20
25 74.7 \X\
20 70.8 11 Y | _
12.5 61.1 o1l 1] %a g - SO N A N ISR
10 57.3 - \ o
5 48.6 = T
2 39.2 % 0
0.63 33.1 | i i
0.4 30.9 40 5 \U\ T R
0.08 18.1 : . e
wof A o : )\‘0 '
D60 11.7 i : ‘ ' ‘
D50 5.4 10
D30 0.2 0 ; :
D10 0.0 100 10 T 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 _ CASAGRANDE GC
AASHTO A-2-6
iNDICE DE GRUPO 0
50 :
' [eH] Limite liquido, UNE 103.103.94 303
: Limite Plastico, UNE 103.104.93 12.9
=40 = ||Indice de plasticidad 17.3
5 Cearcilla | [Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
i ‘Cfi:,""?t" ieuido<sn Humedad natural, UNE 103.300.93, % 6.9
230 “limite fiquido ~ |[Sales solubles, NLT - 114/99, % -
[0 H=limite liguido>50 - =
S o=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20} -
R ; Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca 1.10
£20 ® ] —— 1 |[Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, _
_ T MH&OH|  |[Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
: : ‘ ‘ * sobre muestra analizada
10 {cL-mL[—/ T T
i 1 L Revisado por:
0 — =‘ ML & | R A R
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 @
Limite liquido Fdo. Carmen Calve Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Controt de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

pte. IN-0358-ST - -

© N°Muestra: 38349

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 4,03 a 4,55 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT X BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION
ARCILLAS MARGOSAS OCRES.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLLOJA X HOMOGENEA X CARBONATOS
X MEDIA HETEROGENEA SULFATQOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO {kPa)
[ |
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
X GRANULOMETRIA
X LIMITES
X HUMEDAD NAT.
X DENSIDAD SECA
X COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

X EDOMETRICC

PRESION DE HINCHAMIENTO.

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVYACIONES:

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




® Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38349 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
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U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréfico de plasticidad de Casagrande
60 ‘ : . CASAGRANDE CL
: AASHTO A-4
iNDICE DE GRUPO 4
50 : :
_ [imite iquido, UNE 103.103.94 4.0
‘ : : g Limite Plastico, UNE 103.104.93 14.0
240 Indice de plasticidad 10.0
3 C=arcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 1.90
@ Eﬁi'rf’: udocs0 Humedad natural, UNE 103.300.93, % 15.2
230 T =imite fauido Sales solubles, NLT - 114/99, % -
@ H=limite liquido>50 - -
S O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
L : ; Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca 18.13
220 e . Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
MH & OH - ||Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
i * sobre muestra analizada
10 7 CL-MLE / |
L S Revisado por:
(Y S L e
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 :tz_
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valtadolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



¥ Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar PROCEDENCIA:

PRESION DE HINCHAMIENTO UNE 103.602:96

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

X INALTERADA SONDEQ: 8-2 COTA:4,03a4.55m.
REMOLDEADA CONDICIONES Ds(gfcm’) W(%)
TEORICAS
PROBETA 1,86 15,65

EQUIPO DE ENSAYO

CELULA EDOMETRICA | ReF] 2 |[CANAL DE LECTURA: | 2 |
Peso(g) 172,41 Diam{mm):; 70,7 Altura(mm): 20,05 Vol {em3): 78,71
RESULTADOS
ANTES DEL ENSAYO DESPUES DEL ENSAYO
PESO CELULA + MUESTRA (g) 341,38 341,46
PESO MUESTRA SECA (g) 146,11 146,11
HUMEDAD (%) 15,65 15,70
ESCALON Ne PESAS {g) PRESION {kPa) LECTURA DEFORMACION (%)
carga 250 5 3,472
descarga
descarga |
descarga
descarga
descarga !

PRESION DE HINCHAMIENTO= 5 kPa
OBSERVACIONES:

21/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST { CONSERVATORIO (LE)

UNE 103.400.93

HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA
Procedencia: CRCC Sondeo: S-2 Profundidad: de 4.03 - 4.55 m.
Probeta N° 1 2 3
Velocidad de deformacion {(mm/min) 3,030

Céluta de carga (Kp) 1000

Tiempos de lectura (min)

PROBETAS

Peso de la probeta 2606,74
Tara 852,39
Tara+suelo+agua 1903,32
Taratsuelo 1768,17
Suelo 915,78
Humedad , h (%} 14,76
Diametro inicial d, (mm) 86,0
Altura inicial, Ho {mm) 202,0
Seccion inicial, So (cm2) 58,09
Volumen inicial, Vo {(cm3) 1173,4
Densidad seca, D (g/cm3} 1,94
OBSERVACIONES:

Sewitio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

TEMNSION Hplform2

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

Trabajo: iN-0358-ST

Dencminacion:

Muestra: 38349

PROBETA N°.

%

DEFORMACION

TENSION Kplem2

DENSIDAD SECA gricm3 ‘ 1.84 '

HUMEDAD

CURVADEROTURA =

3.00

260
om0
20
220

000/
00,

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

% DE DEFCRMACION

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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L R Junta de
WE Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

3350 SfRef

 Expte: IN-0358-ST
Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. . Adj udicatar.io: D. G. de politica educa!iva y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 4.66 a 5.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION X REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARENAS ARCILLOSAS MARRONES

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X JHOMOGENEA X CARBONATOS
X |MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO {kPa)
| |
ENSAYOS SOLICITADOS .
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
X GRANULOMETRIA
X LIMITES

X HUMEDAD NAT,
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST

X CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

Fecha  19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38350 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) R - o .
o g wng oo w0 < - 5
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U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 CASAGRANDE SC
AASHTO A-2-6
iNDICE DE GRUPO 0
50 e e e
Lfmite liquido, UNE 103.103.94 754
3 Limite Plastico, UNE 103.104.93 12.4
T40 + — | {indice de plasticidad 13.0
3 C=arcilta Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
7 t’_‘;"“_‘t" . Humedad natural, UNE 103.300.93, % 159
30 e Taueo Sales solubles, NLT - 114/99, % ;
[ _ H=limite liquido>50 - -
° - O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
L y Carbonatos, UNE 103.200.93, % COsCa 1.17
£20 ! Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
_ MH & OH| Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
i 9 : * sobre muestra analizada
10 =cL-ML[/ T
N | : Revisado por:
0 — 1 My
0 10 20 30 40 50 &0 70 80 9C 100 110 120 @
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Yazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST * - N°Muestra: 38351

Petici.(.)nziria ¢ D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y es?:olar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS { MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 5.00a6.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARENAS DE GRANO MEDIO CON ALGUN CANTO DE HASTA 2 cm. MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION

BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS

MEDIA HETERQGENEA SULFATOS

FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA

ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X GRANULOMETRIA

X LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

X M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA TESTIGOS

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Catidad. Centro Regionat de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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& Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38351 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . . .
Q OO wmo nNOo A — =)
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U Tamices. UNE 7.050
- - CLASIFICACION
o Grafico de plasticidad de Casagrande B CASAGRANDE o
AASHTO A-2-4
iNDICE DE GRUPO 0
50 -~
| Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
i Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
T40 indice de plasticidad NP
3 Crarcilla Dens. seca, UNE 102.301.94, g/cm’ -
I3 L"fl‘,"“_":’ o docsD Humedad natural, UNE 103.300.93, % 6.9
230 - — e o Sales solubles, NLT - 114/99, % -
] H=limite liquido>50 - -
© Gomat.org.cololdal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
9 Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca 0.88
£20 — Sulfatos, UNE 103.201.06, %50, _
MH & OHl Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
: i : * sobre muestra analizada
10 cL-ML /
//:/// Revisado por:
oo —me )
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ¢
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
i) Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

C Expte: IN-0358-ST  N°Muestra: 38352

fét.iéidnario. :  D.G. de politica educativa y escolar. Adjudiéﬁtaﬁo: D. G: de iaolitica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 6.00a 7.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPY BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARENAS DE GRANO MEDIO CON ALGUN CANTO DE HASTA 2 cm. MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X GRANULOMETRIA

X LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA TESTIGOS

19122017 -

echa

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



% Junta de
WEJ Ccastilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38352 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) - - o
o 0Q o ~No . S — o
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U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 o CASAGRANDE SM
AASHTO A-2-4
iNDICE DE GRUPO 0
50 e N S e 3 .
cL @ Limite Iiquido, UNE 103.103.94 NP
Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
T40 — ||Indice de plasticidad NP
3 Carcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
2 e 4oy || [Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
230 T / =mire g "~ | [Sales solubles, NLT - 114/99, % -
o] : H=limite liguido>50 - S
b _ O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
2 y Carbonatos, UNE 103.200.93, % COsCa 0.79
220 ] Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
MH & OH Mat. Orgdnica*, UNE 103.204.93, % -
. 5 * sobre muestra analizada
0 T feL-m] / "
4 ! Revisado por:
Y SN YT I T S
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Q
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

. Expte: IN-0358-ST

38353

S SRef:

Peticionario : D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO:

S-2 PROFUNDIDAD:

TIPO DE EXTRACCION

SPT
ROTACION
X |PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION

ARCILLAS MARGOSAS MARRONES.

de 8.00a8.25m.

ESTADO DE LA MUESTRA

X BUENO

REGULAR

MALO

CONSISTENCIA
BLANDA / FLOJA
MEDIA
X__|FiIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

X

CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO {kPa}

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

GEOMETRICA

E AP B B B

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

Fecha©  19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Yazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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[ Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST Ne Muestra: 38353 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) - i - o e
20 100.0 g R? 1] d9 w ~ S 3 3 3
50 100.0 m SR
40 100.0 90 R e
25 100.0
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0.16 97.4 SO 1 N I A Y O
0.08 95.4
20
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D50 0.0 ] T . -
D30 0.0 o
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. GNE 7.050
- - CLASIFICACION
o Grafico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE oL
AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 11
50
: Limite liquido, UNE 103.103.94 363
Limite Plastico, UNE 103.104.93 19.7
B4 indice de plasticidad 16.6
3 Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 2.00
an Eﬂm‘; oo Humedad natural, UNE 103.300.93, % 14.1
3 H=limite liquido>50 Sales solubles, NLT - 114/99, % -
g O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20} -
kY] Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca 15.35
£20 Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
MH & OH Mat. Orgdnica*, UNE 103.204.93, % -
* sobre muestra analizada
10 +fe-mL
W 4 Revisado por:
0 f } f } t } !
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 @
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Catidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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: Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

 CONSERVATORIO (LE)

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar.

UNE 103.400.93
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA
Procedencia: CRCC Sondeo: S-2 Profundidad: de 8.00 - 8.25 m.
Probeta N° 1 2 3 4
Velocidad de deformacion (mm/min) 2,670

Célula de carga (Kp) 500

Tiempos de lectura (min}

PROBETAS

Peso de |la probeta 2354,16
Tara 857,88
Tara+suelo+agua 1898,93
Tara+suelo 1770,50
Suelo 912,62
Humedad , h (%) 14,07
Diametro inicial d, {(mm) 86,0
Altura inicial, Ho {mm) 178,0
Seccién inicial, So {cm2) 58,09
Volumen inicial, Vo {cm3) 1034,0
Densidad seca, D (g/cm3) 2,00
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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J Castilla y Leén

Junta de

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

TEMNSION  FKpfom2

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

Trabajo: IN-0358-ST  Denominacion: Muestra: 38353-2
PROBETA N°. [
% DEFORMACION 2.3
TENSION Kplem2 9.12
DENSIDAD SECA gricm3 H 2.00 } l !
% HUMEDAD H 14.1 l l ‘

CURVA DE ROTURA

% DE DEFORMACION

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



1 R Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

CExpte: IN-0358-ST . N°Muestra: = 38354 . S/Ref:
Peticionario : D. G. de politica educat.iva ¥ esc.ola;'. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: 5-2 PROFUNDIDAD: de 836 a8.70 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |seT BUENO
ROTACION X  |REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS COMPACTAS ALGO CALCAREAS MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X__IFIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

x| ==

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

ha'  19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valtadolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




¥ Junta de

Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38354 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) w - o o
o 00 wo O e i <
80 100’0 © T NN e wn o~ [~ = (=) (=)
(R 0.0 00 00
50 100,0
40 100,0 90 |-} -|-
25 100,0
80 4|4 - |-+
20 100,0
12,5 100,0 0 .|
10 100,0
5 98,4 . 07
2 97,4 S so
0,63 96,6
04 96,4 Ll e B e
0,16 95,5
30
0,08 82,7
20
D60 0,0
D50 0,0 10
D30 0,0 0 _
D10 0,0 100 10 1 0,1 0,01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréfico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE o
6O o T
AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 8
50 . - I
Sl Limite liguido, UNE 103.103.94 26,7
T Limite Plastico, UNE 103.104.93 16,2
TA40 yau - ||indice de plasticidad 10,5
3 /' |cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
2 E["_'T,'"T‘t" e ocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % 13,5
530 e e 1= | [Sales solubles, NLT - 114/99, % -
W  H=limite liquido>50 - -
S | 0=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
O y i Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO5Ca -
220 Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
MH & OH Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
* sobre muestra analizada
10 N
4 Revisado por:
0 — ‘ ML & | —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

. Expte: IN-0358-ST

g N‘f,Mixesti‘é:'

38355

 SRen

Petricion‘ario .:7 » D. G. d.c politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEOQO CRCC

Adjudicatario: D.G.de politica educativa y escolar.

SONDEOQ:

SPT
ROTACION
PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION
ARCILLAS COMPACTAS CALCAREAS MARRONES.

5-2

TIPO DE EXTRACCION

PROFUNDIDAD:

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

REGULAR

X MALO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

de 10.05a 1037 m.

CONSISTENCIA

BLANDA { FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA
HOMOGENEA
HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

J

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

MRy

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valtadolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



v Junta de
J Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38355 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050} . R o e
o oo wmwo oo =T =t o
80 100.0 W T NN A= w ~ [~ T - =] <
100 T-O=O0=O0=00 :
50 100.0 :
40 100.0 a0 {-|-- 4| =0..-
25 100.0
20 100.0 11
12.5 100.0 ol 1
10 99.2
5 96.3 . O .
2 94.9 -
0.63 93.8
0.4 93.3 40
0.16 91.7 ’
30 4
0.08 20.4
20 4
D60 0.0
D50 0.0 o
D30 0.0 0
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.0t
U Tamices, UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréafico de plasticidad de Casagrande CASAGRANDE O
60 : -
AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 11
50 :
' Limite liquido, UNE 103.103.94 38.7
: Limite Plastico, UNE 103.104.93 20.3
40 fndice de plasticidad 18.3
3 Coarcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
2 i‘fT,"’T‘t" B Humedad natural, UNE 103.300.93, % 15.7
330 H_=:ir:1|i§3 ::qli:idc:»so | [Sales solubles, NLT - 114/99, % -
S ; O=mat.org,coloidal Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20) -
ks , Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO5Ca 22.89
220 7 @ Sulfatos, UNE 103.201.96, %505 ”
i MH & OH Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
* sobre muestra analizada
10 - -
Revisado por:
0 ; t t } f {
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 g
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
€/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

:  IN-0358-ST Muestra: 38356

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEOQO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 10.40 2 10.80 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X SPT BUENO
ROTACION X  |REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS COMPACTAS ALGO CALCAREAS MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA X___|CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X___|FIRMEIDENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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A% Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expte: IN-0358-ST
Peticionario : D. G. de politica educafiva y cscolérg § Adjﬁdicatario: D. G. de politica educativa y escolar.
Obra ; CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de Ia muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 11.84a12.20 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |sPT X  |BUENO
ROTACION REGULAR
PERCUSION MALO
HINGA
DESCRIPCION

ARCILLAS MARGOSAS MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X__|HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X___IFIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

==

LIMITES

X HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANIGA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

“Fecha  19/12/2017

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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% Junta de
Castillay Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38357 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) - - . -
QO 00O Wnme ~NO o= = Q
0 100.0 0 e NN =] 1 ~ o o [=] S
100 -
50 100.0 W
40 100.0 90 |- . B —
25 100.0 \)
20 100.0 801 B 1T 777
12.5 100.0 70 1 _
10 100.0
5 100.0 o
2 99.2 £ ol
0.63 97.7
0.4 97.2 40
0.16 92.5
30 |- - .
0.08 84.1
20
D60 0.0
D50 0.0 10
D30 0.0 0 J
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
u Tamices. LINE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 oo eema CASAGRANDE cL
AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 9
50 e e o
[fmite liquido, UNE 103.103.94 308
Limite Plastico, UNE 103.104.93 17.5
T40 - Indice de plasticidad 13.3
;S Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
7 ﬁ’flz,""_‘t” B Humedad natural, UNE 103.300.93, % 12.2
230 =hmite flquidos Sales solubles, NLT - 114/99, % -
4] H=limite liquido>50 - -
o 0=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
U ] Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca 13.80
£20 _ é Sulfatos, UNE 103.201.96, %505 -
MH & OH| Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
® ; * sobre muestra analizada
VT e-m /
Wiy . Revisado por:
0 f i IE MI.' & | ! f } 1 f ; {
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Q?_
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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SONDEO
S-3

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50 - 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

 Expte; IN-0358-ST

: ‘, ..3‘8377.7 i

Procedencia de la muestra :

i’eticionario :  D.G. depolitica eﬁucativa y cscélér. -
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
SONDEQ CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

DESCRIPCION

PROFUNDIDAD:

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

REGULAR

X MALO

SONDEO: S-3
TIPO DE EXTRACCION
SPT
ROTACION
X PERCUSION
HINCA

TIERRA VEGETAL ARENOSA CON CANTOS Y RESTOS CERAMICOS. COLOR MARRON.

de 0.43a20.95 m.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

CONSISTENCIA

X

BLANDA { FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA
HETERQGENEA

NODULOSA

ENSAYOS SOLICITADOS

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO {kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

ECOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

8/1/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



| Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

IN-()358-ST - . 5'7-?_;;.;N_‘,‘-Muésifa: - 38378

Petlcu}nan(‘)“:r D.G. dé politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de 1a muestra :

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

SONDEO CRCC

X

SONDEO:

SPT
ROTACION
PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION
TIERRA VEGETAL ARENOSA GON GANTOS Y RESTOS CERAMICOS. COLOR MARRON.

S-3

TIPO DE EXTRACCION

PROFUNDIDAD:

BUENO
REGULAR
MALC

de1.00a1.40 m

ESTADO DE LA MUESTRA

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA X CARBONATOS
X  |MEDIA % |HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa}
I |
ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
GRANULOMETRIA
LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

8/1/20618

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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: & Junta de
Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST

38379

P.et.ici.(.:tna.lrio : 4 D.G. c.ixe“éolitlca educativa yrestg(;farr. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar. 7
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

DESCRIPCION

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 1.45a2.00 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X  |PERCUSION MALO
HINCA

CANTOS Y GRAVAS CON MATRIZ ARENOSA Y RESTOS CERAMICOS, MARRONES.

CONSISTENCIA
BLANDA / FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA
HOMOGENEA
HETEROGENEA
NODULOSA
ESTRATIFICADA
HOJOSA

ENSAYOS SOLICITADOS

COMPOSICION
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTC

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

8/1/2018

MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

CMuestra: | 39380

Peticionario :

D. G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO:

S-3

TIPO DE EXTRACCION

SPT

ROTACION

PERCUSION

HINCA

DESCRIPCION

PROFUNDIDAD:

de 2.00 a 3.00 m.

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENC

REGULAR

MALO

BOLOS Y GRAVAS SILICEAS CON MATRIZ ARENOSA COLOR MARRON

CONSISTENCIA

BLANDA { FLOJA
MEDIA
FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa})

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

08/01/2018

MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



W junta de
Castillay Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38380 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . R o
80 100.0 8 R%2 4= dH3 ~ S 3 s S
100 -}
50 90.5
40 78.3 90 |-
25 65.7
20 60.6 NI ow
12.5 52.0 RE \
10 48.1 |
5 40.5 i _ \ Q 1
2 35.0 g sl A .
0.63 30.9 | ’\ -
0.4 28.1 40 ‘\c gl
0.16 17.8 “ . )\o\ 7
0.08 13.8 1 \
20 T
h oWl
D60 19.4 ]\‘O
D50 11.1 10 !
D30 0.5 0 ,
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 — CASAGRANDE GM
AASHTO A-1-a
5 INDICE DE GRUPO 0
50 4 -
' Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
L Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
=40 — | lindice de plasticidad NP
3 | Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
2 E”E‘,"”_’f feuidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % _
—_— = <
230 rmite fiuido Sales solubles, NLT - 114/99, % -
© | H=limite liquido>50 - =
° O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) .
U Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca -
22 ] Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
‘ MH & OH| Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
: : 3 | * sobre muestra analizada
10 T—cL-me|
LI f— Revisado por:
0O [wes
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 {
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Vatladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

38381 o SRefs

Expte: IN-0358-ST N°Muestra:
Peticionario : D.G. de politica educativa y escélar. . Adji[dicat.ario: D.G. de p(.)iit;ca educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: 5-3 PROFUNDIDAD: de 3.00 a 4.50 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS OCRES CON ALGUN CANTO

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA ! FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS ,
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X  |GRANULOMETRIA
X LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General
t
Expediente: iN-0358-ST N2 Muestra: 38381 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) - . o =
80 100.0 8 22 ¥R H8 ~ s 3 3 3
100 =0
40 100.0 90 \)\'();( o
25 97.2 )\(1 SR
20 96.2 2T TS
12.5 94.5 70 i
10 94.0 |
5 92.1 L H
2 90.2 S
0.63 87.9
0.4 86.6 40 -
0.16 80.9
30 :
0.08 75.6
20 : -
D60 0.0 1
D50 0.0 i
D30 0.0 0 '
D10 0.0 100 10 i 0.1 0.01
u Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréfico de plasticidad de Casagrande
60 S CASAGRANDE cL
AASHTO AT
L ; iNDICE DE GRUPO 15
50 e
SicL ‘ / Limite liquido, UNE 103.103.94 42.5
: g ‘ Limite Plastico, UNE 103.104.93 16.5
40 - B Indice de plasticidad 26.0
E C=_"‘Tc‘"a Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
B [’:,""_“t‘; fidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
230 —mite Bauis - Sales solubles, NLT - 114/99, % -
w 1 H=limite liquido>50 - ~
'8 O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
g2 } Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca -
£20 : Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
|mH & OH Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
, i : * sobre muestra analizada
10 LM/
LY : Revisado por:
0 (e ] o t
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calve Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

N°Muestra: 38382

Peticionario : D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra ;

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO:

S-3 PROFUNDIDAD:

TIPO DE EXTRACCION

SPT

ROTACION

X PERCUSION

HINCA

DESCRIPCION
ARCILLAS OCRES.

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENOC

X REGULAR

MALO

de 535a585m.

CONSISTENCIA

X BLANDA/FLOJA

X MEDIA

FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

HOMOGENEA

HETEROGENEA

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION
CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

E

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

EI BRI B B

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

X EDOMETRICO P. H.

VANE TEST

CARBCONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38382 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) . . o
80 100.0 2 R% 4g dg n ~ s 3 3 =
100 1O OO Qe Qe \
50 100.0 \
40 100.0 90 :
25 100.0 \
20 100.0 11T
12.5 100.0 S 1% DR I U0 5 T S AU U O N B
10 100.0
5 100.0 . ®
2 100.0 £
0.63 99,9
0.4 99.5 a0
0.16 82.1
30
0.08 55.0
20-¢: ¢
D60 0.1
D50 0.0 10
D30 0.0 0
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Gréfico de plasticidad de Casagrande
60 | | . CASAGRANDE cL
AASHTO Ad
iNDICE DE GRUPO 4
50 — -
[imite liquido, UNE 103.103.94 21.9
P Limite Plastico, UNE 103.104.93 14.9
T40 - indice de plasticidad 7.0
3 |Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
2 e 4osso || | [Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
230 + § e IAUIosSY - HSales solubles, NLT - 114/99, % ;
[}  H=limite liquido>50 - ~
b / | 0=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20} -
0 ) &8 - Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca -
220 / ; T Sulfatos, UNE 103.201.96, %S0, -
MH & OH Mat. Organica®, UNE 103.204.93, % -
| - / : : * sobre muestra analizada
10 CL-ML —
/4 Revisado por:
0 [ me .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 t
Limite liquido Fdo. Carmen Calvc Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Controf de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar PROCEDENCIA:

PRESION DE HINCHAMIENTO UNE 103.602:96

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

X INALTERADA SONDEOQO: §-3 COTA: 535a5.85m.
REMOLDEADA CONDICIONES Ds{glcm’) W(%)
TEORICAS
PROBETA 1.82 17.29

EQUIPO DE ENSAYO

CELULA EDOMETRICA | REF| 1 | |CANAL DELECTURA: | 1 |
Peso(g) 171.81 Diam(mm): 70.7 Altura{mm}: 20.05 Vol {cm3): 78.71
RESULTADOS
ANTES DEL ENSAYO DESPUES DEL ENSAYO
PESO CELULA + MUESTRA (g) 340.26 339.82
PESO MUESTRA SECA (g) 143.62 143.62
HUMEDAD (%) 17.29 16.98
ESCALON N° [ PESAS (g) PRESION (kPa) LECTURA DEFORMACION (%)
carga 0]
descarga :
descarga !
descarga
descarga
descarga !

PRESION DE HINCHAMIENTO= 0 kPa
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Controt de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




=,
I
A

& Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

: CONSERVATORIO (LE})

PETICIONARIO: D. G. de politica educativa y escolar.

UNE 103.400.93
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

THPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA
Procedencia: CRCC Sondeo: S-3 Profundidad: de 5.35 - 5.85 m.
Probeta N° 1 2 3 4
Velocidad de deformacion {mm/min) 2,550

Célula de carga (Kp) 100

Tiempos de lectura (min)

PROBETAS

Pesc de la probeta 2156,84
Tara 859,88
Tara+suelo+agua 2626,70
Tara+suelo 2351,06
Suelo 1491,18
Humedad , h (%) 18,48
Didmetro iniciat d, {(mm) 88,0
Altura inicial, Ho (mm) 170,0
Seccidn inicial, So {(cm2) 60,82
Volumen inicial, Vo {cm3) 1034,0
Pensidad seca, D {(g/cm3) 1,76

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia v Control de Calidad. Centro Regional de Control de Catidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

Trabajo: Denominacién: Muestra: 38382
PROBETA N°. [
% DEFORMACION 9.4
TENSION Kplem2 0.65
DENSIDAD SECA grfem3 ‘ 1.76 [ ’ ‘ l '
% HUMEDAD ‘ 18.5 ' ‘ ‘ l I

CURVADEROTURA

00

090

TEMNSION <Kpform2

.00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
% DE DEFORMACION

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




Ly Junta de

Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente

Secretaria General

. Expte: IN-0358ST -

- M

westra:

Peficionéﬁd : DG dé i)olitica éducaﬁva y escrolarr.r 7
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario; D.G. de politica educativa y escolar.

SONDEO:

X |spT
ROTACION
PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION
ARCILLAS OCRES.

S-3

TIPO DE EXTRACCION

PROFUNDIDAD:

de 6,00a26,30 m

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

REGULAR

X MALO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

CONSISTENCIA
X__|BLANDA/FLOJA

MEDIA

FIRME/DENSA

ESTRUCTURA
HOMOGENEA
HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

SULFATOS

PENETR. BOLSILLO (kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

=X

LIMITES

X HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDCOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03

CARBONATOS

M. ORGANICA
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: % Junta de
Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

Expediente: IN-0358-57 N2 Muestra: 38383 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) 8 8% 2% 92 W w 8z 2 8
80 100,0 100 OO D——> o
50 100,0 A\
40 100,0 90
25 100,0 \
80
20 100,0
12,5 100,0 20
10 100,0 %
5 100,0 8o
2 100,0 8
€ 50
0,63 39,6
0,4 99,3 40
0,16 87,3
36
0,08 61,1
20
D60 0,0
D50 0,0 10
D30 0,0 0
D10 0,0 100 10 1 0.1 001
U Tamices. UNE 7.050
ey tadd g CLASIFICACION
Gréafico de plasticidad de Casagrande
50 P & CASAGRANDE ML-CL
/ AASHTO A-4
iNDICE DE GRUPO 5
50 — /
cL ‘CH / Limite liquido, UNE 103.103.94 22,9
e o] / Limite Plastico, UNE 103.104.93 16,8
™0 / T — indice de plasticidad 6,1
:8 =C=3fci"a Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
% / E"T,"”_"t" Houido<s0 Humedad natural, UNE 103.300.93, % 18,9
O =limite iquido< S
c 4 Helimite liquido>50 Sales solubles, NLT - 114/99, % -
= O=mat.org.coloidal | Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
ks y - Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca -
20 / 1 Sulfatos, UNE 103,201.96, %S0, -
MH & OH: Mat. Orgénica*, UNE 103.204.93, % -
: / * sobre muestra analizada
10 LML/
53 7 ; Revisado por:
ML& |
0 ;
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ‘Yr
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Catidad. Centro Regional de Controt de Calidad.
C/ Véazquez de Menchaca, 50. 47008 Valtadolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria Generat

 Bxpte: IN-3SBST 38

- Petfcioﬂa.rio : - D.G. dé politica edﬁ;:ati;/a. y escolar. Adjudiéafaﬁd: D. G. de politica educativa y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 7,23a 7,75 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X  |PERCUSION X [MALO
HINCA
DESCRIPCION

GRAVAS CON MATRIZ ARENOSA, SILICEAS Y MARRONES.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA ! FLOJA X |HOMOGENEA X___|CARBONATOS
X___|MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS :
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTQ
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

bt b

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50, 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 (3



& Junta de
Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38384 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) 8 89 23 92w o &8s 2 §
80 100,0 100 OO0
50 100,0 ‘(%
40 100,0 0 a
25 96,8 \
80
20 93,7 }
12,5 75,0 70 R
10 66,8 E;\
5 49,3 _ 8 \
2 35,9 ;; 50 \L
0,63 21,5 ’\\
0,4 16,5 40 \\
0,16 9,6 )\
0,08 6,6 0 N
™
20 -
D60 6,7 D
™~
D50 5,1 10 P
D30 1,2 0
D10 0,2 100 10 1 0,1 0,01
IJ 40,5 Tamices. UNE 7.050
Grifico de ol dad d g CLASIFICACION
rafico de plasticidad de Casagrande
60 lcoderp € CASAGRANDE GW-GM
4 AASHTO A-la
iNDICE DE GRUPO 0
50 1 /
a CH- / Limite liquido, UNE 103.103.94 NP
T T / Limite Plastico, UNE 103.104.93 NP
=0 / ~1 ||indice de plasticidad NP
E Cearcilla | Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
% ["‘T,'"T': Iouldocso | Humedad natural, UNE 103.300.93, % 7,8
0 _. L=limite liquido< i -
2 / Helimite liquido>50 h Sales solubles, NLT - 114/99, % -
=] O:mat_orglco;oidal } YeSOS, UNE 103 206:06, (%CBSO4.2H20) -
.g / Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca -
=20 / 1 Suifatos, UNE 103.201.96, %S0, -
‘MH & OHi Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
; / * sobre muestra analizada
10 —cL-ML:
7 { Revisado por:
ML&
0 & ;
0 10 20 30 40 S50 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Controt de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




L) Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medic Ambiente
Secretaria General

~ Expte: IN-0358-ST =~ 38385
' fetié{bnéfio. :‘ D.‘ G. dE politica e(i-ucétxl;a y.éscc;]ar.. 4 Adju&icét'a.l:ié: D. VG. dé po.liiice; ed;J.cativ.a );fésco]a:'. ‘
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEQ CRCC
APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)
SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 8,41 a8,75m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION REGULAR
X PERCUSION X  |MALO
HINCA
DESCRIPCION
ARCILLAS CALCAREAS MARRONES.
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X  |HOMOGENEA X  |CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X  |FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)
!
ENSAYQOS SOLICITADOS )
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
X GRANULOMETRIA
X LIMITES
X  |HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL
CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
X |CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA
OBSERVACIONES:
08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




W Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

-]
o

Sulfatos, UNE 103.201.96, %50,

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38385 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) " - @  w
80 100.0 g !g 48 498 . ~ g 3 g 3
100 + " ;
50 100.0 W |
40 100.0 oo - : : ~5
25 100.0 : :
80 |- 1-
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2 97.0 S s
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20
D60 0.0
D50 0.0 10 -
D30 0.0 0 '
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
- N CLASIFICACION
0 Grafico Fie plastta:dad de Casagrande - CASAGRANDE 3
; AASHTO A-6
INDICE DE GRUPO 8
50 : —
Uimite iquido, UNE 103.103.94 288
‘ ‘ ; ? Limite Plastico, UNE 103.104.93 17.6
D40 + indice de plasticidad 11.2
3 Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/em’ -
o E’jl'i"”i'to fovidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % 15.3
30 —o e Sales solubles, NLT - 114/99, % _
0] H=limite liquido>50 - =
T O=mat.org coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
O Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca 5.36
=
[

MH & OH

Mat. Orgédnica*, UNE 103.204.93, %

* sobre muestra analizada

| "
10 CL-ML|™
777
o=§:|ME&]i}§as:a
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Revisado por:

Limite liguido

Fdo. Carmen Calivo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03




w Junta de
1y Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

38386

Obra : CONSERVATORIO DE LEON

Procedencia de la muestra :

SONDEO CRCC

Adjudicatario: D. G. de politica educativa y escolar.

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3

TIPO DE EXTRACCION

X SPT

ROTACION

PERCUSION

HINCA

DESCRIPCION

PROFUNDIDAD:

de 8,94a29,20 m

ESTADO DE LA MUESTRA

BUENO

X REGULAR

MALO

ARCILLAS ALGO COMPACTAS, CALCAREAS, DE COLOR MARRGN-ROJIZO

CONSISTENCIA

BLANDA / FLOJA

MEDIA

ESTRUCTURA
HOMOGENEA
HETERQGENEA

X FIRME/DENSA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

X

CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO {kPa)

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

X
X LIMITES
X HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE BIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38386 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) ~ i o  w
O 00O wno ~NO oo — =
80 100.0 0 T N oo vy ~ o g =] [=3
RS0 00 0.0 00 T
50 100.0 W
40 100.0 90
25 100.0
20 100.0 0] .
12.5 100.0 04l
10 100.0 .
5 98.4 . 1
2 97.5 < ol
.63 96.5
0.4 96.1 40
0.16 94.9
30
0.08 93.1
20
D60 0.0
D50 0.0 10
D30 0.0 o . k
D10 0.0 100 10 1 0.1 0.01
U Tamices. UNE 7.050
- - CLASIFICACION
50 Gréfico de plastlcsgad de Ca.sagrande CASAGRANDE o
AASHTO A-6
o iNDICE DE GRUPO 10
50 :
et Limite liguido, UNE 103.103.94 38.0
; ‘ Limite Plastico, UNE 103.104.93 22.2
T40 | |Indice de plasticidad 15.9
E szfc”'a Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
7 t”h'r:‘t‘; - Humedad natural, UNE 103.300.93, % ;
030 - T —imite ~ | [sales solubles, NLT - 114/99, % -
] | H=limite liquido>50 - -
o 0=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
L Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO4Ca 4.84
220 ; Sulfatos, UNE 103.201.96, %505 -
| 5 ’ MH & OH| Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
; i ‘ * sobre muestra analizada
10 1 feL-m—/ | :
; /// | ‘ ' Revisado por:
ol ymes ]l iﬁ
0 10 20 30 40 50' 60 70 80 90 100 110 120
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



Junta de
4 Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

: IN-358ST

Peticibﬁﬁrio ¢ D. G. de politica eduéativ;a y escolar. Adju(iicatario: D.G. de politi.ca educati\;'a y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 9,25 2 9,80 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

ARCILLAS MARRON - ROJIZAS, ALGO CALCAREAS.

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA HOMOGENEA CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA

HOJOSA PENETR, BOLSILLO {kPa)

ENSAYOS SOLICITADGCS

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

X  |GRANULOMETRIA

X LIMITES

HUMEDAD NAT.

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

TRIAXIAL

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

CARBONATOS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EGQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE SONDEOS.

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Castilla y Le6n

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-ST N2 Muestra: 38387 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
(UNE 7.050) a g - @ =
& 8% HR 98 n ~ S o o S
80 100,0 100 O .
50 100,0 "-~<J>-.(L\
40 100,0 90 R EL &
25 100,0
20 100,0 50
12,5 100,0 70
10 100,0
5 100,0 80
2 99,5 8
® 50
0,63 96,3
0,4 94,9 40
0,16 90,8
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D60 0,0
D50 0,0 0
D30 0,0 o
D10 0,0 100 10 1 0,1 0,01
U Tamices. UNE 7.050
i CLASIFICACION
Grafico de piasticidad de Casagrande
60 CASAGRANDE CL
4 AASHTO A-6
iNDICE DE GRUPO 12
50 = /
cL CH / Limite liquido, UNE 103.103.94 36,6
- | i | / Limite Pldstico, UNE 103.104.93 17,7
=0 / T T indice de plasticidad 18,9
3 Cearcilla Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ -
% 'C'*Ii"ff'to iidocs Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
O =limite liquiao: ] N
2 / Helimite liquido>50 | Sales solubles, NLT - 114/99, % -
S O=mat.org.coloidal | Yesos, UNE 103 206:06, {%CaS04.2H20) -
k] y : Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
=20 ® / T Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
MH & OH iMat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
/ * sobre muestra analizada
10 +—cL-ML"
117/ 4 - Revisado por:
ML& |
0 I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 (E
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

INOISS.ST  N'Muestra: 38388

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 10.00 2 10.40 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA

SPT BUENO

ROTACION REGULAR

PERCUSION MALO

HINCA
DESCRIPCION

MARGAS ARENOSAS MARRONES

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION

BLANDA / FLOJA HOMOGENEA X CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS

FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa}

ENSAYOS SOLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTQ
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

8/1/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
iy Castilla y Leon

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Peti.cio.na.rio : D.G. de politica educativa y CSCOEEII;. Adi ﬁdicafarid: D G de ](Jolit.ic.a C(il.l.cét.i\v'a y escolar.
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 10.46 a 10.75 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
SPT BUENO
ROTACION X REGULAR
X PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION
MARGAS MARRONES
CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA ! FLOJA X HOMOGENEA X CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa}

ENSAYOS SOLICITADOS :
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA  |GEOMETRICA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

Xl

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



_ & Junta de
J Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38389 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) N . . -
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U Tamices. UNE 7.05¢G
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 ‘ CASAGRANDE cL
AASHTO A-4
iNDICE DE GRUPO 3
50
EL] : Limite liquido, UNE 103.103.94 235
‘ Limite Plastico, UNE 103.104.93 14.5
240 - - ||Indice de plasticidad 9.0
3 | Coardill Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm’ 1.99
] : [fl',"",': fouido<sD Humedad natural, UNE 103.300.93, % 12.0
230 - o Sales solubles, NLT - 114/99, % ;
[} : H=limite liquido>50 - >
© | g=mat.org.caloidal Yesos, UNE 103 206:06, (%CaS04.2H20) -
ke ] Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO;Ca -
220 1 Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
? . - MH&OH| Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
L | * sobre muestra analizada
0 oM/ T
W4 P Revisado por:
0 (VTR A O O S
C 10 20 30 40 50 60 '70 80 90 100 110 120 %
Limite liquido Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Junta de
Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358-ST { CONSERVATORIO {LE) |

UNE 103.400.93
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA
Procedencia: CRCC Sondeo: §-3 Profundidad: de 5.35 - 5.85 m.
Probeta N° 1 2 3 4
Velocidad de deformacién {mm/min) 2.990

Célula de carga {Kp) 500

Tiempos de lectura (min)

PROBETAS

Peso de la probeta 2575.03
Tara 852.43
Tara+suelo+agua 1715.13
Tara+suelo 1623.04
Suelo 770.61
Humedad , h (%) 11.95
Diametro inicial d, (mm) 86.0
Altura inicial, Ho (mm) 198.0
Seccioén inicial, So {cm2) 58.09
Volumen inicial, Vo {cm3) 1156.0
Densidad seca, D (gfcm3) 1.99
OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE

Trabéjo: IN-0358-8T  Denominacion: Muestra: 38389
PROBETA N°. !
% DEFORMACION 1014 o
TENSION Kplem2 2.57
DENSIDAD SECA gricm3 H 1.99 1 ‘ l F 1
% HUMEDAD H 12.0 1 ‘ [ |

CURVA_D{E_R_OT'UW_RA‘

_2.80’

260
240

220 e

200

180 |z
140 -

1.20

400
080

TEMNSION <pAcocrm2>

020

000 ¢ L | I
00 1.0 .20 30 -40 50 60 70 80 90 100. 10

% DE DEFORMACION

Servicio de Tecﬁologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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£ W Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

IN-0358.ST P s

Peticionario : D. G. de politica educativa y escolar. Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de Ia muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

SCNDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 10.80a 11.20 m.
TIPO DE EXTRACCION ESTADO DE LA MUESTRA
X |sPT BUENO
ROTACION X |REGULAR
PERCUSION MALO
HINCA
DESCRIPCION

ARENAS ARCILLOSAS PLASTICAS CALCAREAS

CONSISTENCIA ESTRUCTURA COMPOSICION
BLANDA / FLOJA X JHOMOGENEA X |CARBONATOS
MEDIA HETEROGENEA SULFATOS
X |FIRME/DENSA NODULOSA M. ORGANICA
ESTRATIFICADA
HOJOSA PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SCLICITADOS
CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA
LIMITES
HUMEDAD NAT.
DENSIDAD SECA
COMP. SIMPLE
TRIAXIAL

CORTE DIRECTO
EDOMETRICO
VANE TEST
CARBONATOS
SULFATOS

M. ORGANICA
SALES SOLUBLES
EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

8/1/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



iy Junta de
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Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente

Secretaria General

| Expte: IN-0358-ST

38391

o SR

Peticionario: D.G.de ﬁ&ftma e‘d‘l‘u.:ativ;y esc‘oiar.r
Obra : CONSERVATORIO DE LEON
Procedencia de 1a muestra :

SONDEQ CRCC

Adjudicatario: D.G. de politica educativa y escolar.

SONDEO:

X |spr
ROTACION
PERCUSION
HINCA

DESCRIPCION

S-3 PROFUNDIDAD:

TIPO DE EXTRACCION

ARCILLAS CALCAREAS MARRONES..

ESTADO DE LA MUESTRA

X BUENO

REGULAR

MALO

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRAS ( MECYL 0.100.98)

de 11.88 2 12.30 m.

CONSISTENCIA
BLANDA / FLOJA
MEDIA
X___|FIRME/DENSA

ESTRUCTURA
HOMOGENEA
HETEROGENEA

ENSAYOS SOLICITADOS

NODULOSA

HOJOSA

ESTRATIFICADA

COMPOSICION

X

CARBONATOS
SULFATOS
M. ORGANICA

PENETR. BOLSILLO (kPa}

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRIA

LIMITES

HUMEDAD NAT.

bbbk

DENSIDAD SECA

COMP. SIMPLE

>

TRIAXIAL

u. U

CORTE DIRECTO

EDOMETRICO

VANE TEST

X CARBONATCS

SULFATOS

M. ORGANICA

SALES SOLUBLES

EQUI. DE ARENA

OBSERVACIONES:

08/01/2018

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Véazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03



Junta de

Castilla y Ledn

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente
Secretaria General

Expediente: IN-0358-5T N2 Muestra: 38391 Hoja:
TAMIZ % PASA GRANULOMETRIA. UNE 103.101.95
{UNE 7.050) . . . =
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U Tamices. UNE 7.050
CLASIFICACION
Grafico de plasticidad de Casagrande
60 e CASAGRANDE cL
AASHTO A-7-6
fNDICE DE GRUPO 13
50 —
Limite liquido, UNE 103.103.94 202
: Limite Plastico, UNE 103.104.93 18.7
TA0 4 _ B Indice de plasticidad 21.5
B : Ci"’_rc”'a Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm® -
3 . ?f"i'r'nrf‘t" e uidocso Humedad natural, UNE 103.300.93, % -
530 —hmite Fquido | [Sales solubles, NLT - 114/99, % B
i 1 H=limite liquido>50 - =
o O=mat.org.coloidal Yesos, UNE 103 206:06, {%CaSO4.2H20} -
2 Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO,Ca 16.96
220 — Sulfatos, UNE 103.201.96, %50, -
: MH & OH Mat. Organica*, UNE 103.204.93, % -
: : : * sobre muestra analizada
10 ——feL-mL|—/

7

| i

| ML& |
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Limite liquido

Revisade por:

N

Fdo. Carmen Calvo Revuelta

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Yazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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Secretaria General

PETICIONARIO:D. G. de politica educativa y escolar de LEON

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL TIPO : uu
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA X INALTERADA REMOLDEADA

Procedencia: Sondeo: S-3 Profundidad: de 11.98 a2 12.30 m.
Probeta N° 1 2 3

P. lateral {kp/cm2) 1 0.5 3.0

P. en cola (kpfcm2} 0.0 0.0 0.0

Célula carga/Canal de lectura 500 500 500

Constante de la célula
PREPARACION SUELO

Masa suelo, mi (g}

Masa suelo seco en estufa, mf (g)

Humedad inicial del suelo, hn (%)

Densidad requerida, D {g/cm3)

Humedad requerida, h (%)

Volumen del molde, V (cm3)

Masa suelo tebrico inicial a remoldear, (g) M=V.D{100+h)/100

Masa de suelo a remoldear en exceso, M* (g)
Agua afadida para M, (cc) a=M".(h-hn)/{100+hn)

PROBETAS

Masa antes de ensayo, Mi (g) 170.87) 173.78] 179.50
Masa después de ensayo, Mf (g) 170.87] 173.78} 179.50
Masa seca en estufa después de ensayo, Ms (g) 144 .98} 147.47] 153.46
Humedad inictal, hi (%) 17.86| 17.84] 16.97
Humedad final, hf (%) 17.86) 17.84] 16.97
Diametro inicial d, {mm) 355] 358; 357
Altura inicial, Ho (mm) 79.9 80.4 81.9
Seccién inicial, So (cm2) 9.90| 10.07| 10.01
Volumen inicial, Vo (cm3) 79.12| 80.90| 81.97
Densidad seca, D (g/cm3} 1.83 1.82 1.87

OBSERVACIONES:

Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO | -
I‘ Trabajo: IN-0358-ST  Denominacién: Muestra: 38391
PROBETA N°. | Il il J
P.Lateral 0.500 | 1.500 | 3.000 i
Tensién Rotura | 7.388 | 4.532 | 8.243 l -

CURVAS DE ROTURA

TEMNSION Kplorm2
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% DE DEFORMACION
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Servicio de Tecnologia y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad.
C/ Vazquez de Menchaca, 50. 47008 Valladolid - Tel. 983 23 10 34 - Fax 983 47 96 03
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i \ Trabajo: IN-0358-ST  Denominacion: Muestra: 38391
| I 11 i % Vi Tipo de muestra: Inalterada
_P._LATERAL (kp/cmz) || 05 15 3.0 _
% HUMEDAD INICIAL 17.9 17.8 17.0 Tipo de ensayo: SIN CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA S$IN DRENAJE TUU
% HUMEDAD FINAL 17.9 17.8 17.0
DENSIDAD SECA 1,83 1.82 1.87 Diametro: 1.5"
% DEF. ALAROTURA | 750 | 4.42 | 9.09 ——
TENSION EN ROTURA 7.38 4.53 8.24
V. ENSAYD % / min 1.0004 | 0.9999 | 1.0003 |
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ANEJO VII
FOTOGRAFIAS
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CAJAS MUESTRAS DE SONDEOS
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SONDEQOS MECANICOS
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PENETRACIONES DINAMICAS
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