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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN

DATOS DE INICIO:
Basado en la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto (edición de ATECYR para el IDAE)

PROVINCIA LEON asnm: 916 m VENTILACIÓN S/ RITE: dm3/s.persona
Tª ext verano 30,00 ºC   [TSC_1(ºC)] IDA-1 20
HR ext verano 32,58 %  (Tbh=18,7 ºC) IDA-2 12,5
Grados día 20-20 refriger 222 IDA-3 8
Tª ext invierno -5,00 ºC   [TSC_99,6(ºC)] IDA-4 5
Grados día 20-20 calefacc 3300

Otros locales dm3/s·m2
Tª inter. verano 25,00 ºC LONP Ocupación no permanente 0,83
HR inter. verano 50,00 % LSER Local de servicio (limpieza,...) 2
Tª inter. invierno 21,00 ºC ASEO Local de aseo (por inodoro) 12,5

V.EXT Local que se ventila directam. al exterior 0

Actividad: Alta Baja Media Refrigeración:    se vencen las cargas de frío
   - Sensible: 82 30 62 W/persona Calefacción:   se vencen las cargas de calor
   - Latente: 132 58 64 W/persona Solo ventilación:  no se vencen las cargas

Se considera como ocupación la más
Recuperación de calor general problable y no la de máxima ocupación s/SI.

0N.01: Descanso y pasillos 1 Superf.: 414,40 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 40,9 8,00 124,6 202,2 0,30 17,80 7,00 124,6 2,00 2 Rad. Directa 284,00 1,00 5,00 26,0 8056,4

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 17,7 8,00 68,8 72,5 0,30 9,83 7,00 68,8 2,00 2 Rad. Directa 322,00 1,00 5,00 26,0 4143,4
SO 12,8 8,00 70,0 32,4 0,30 10,00 7,00 70,0 2,00 2 Rad. Directa 32,00 1,00 5,00 26,0 3892,7
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 414,40 1,0 413,4 0,30 1,00 1,00 1,0 2,00 2 Rad. Directa 341,00 1,00 5,00 26,0 3276,5
Tabique int 9,6 3,80 36,5 2,00 2,50 13,0 948,5
Forj. int./suelo 1,0 414,40 414,4 1,50 2,50 13,0 8080,8
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  30 sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 3106

TOTAL: 0 0 0 -- 31505

0N.02: Conserjería 2 Superf.: 15,57 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 15,57 0,0 15,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 121,4
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 15,57 15,6 1,50 2,50 13,0 303,6
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 1 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 141

TOTAL: 0 0 0 -- 566

m3/h
LONP 991 12,53 12,10

m3/h
IDA-2 45 12,53 12,10

64,0%
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0N.03: Almacén 3 Superf.: 59,60 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 59,60 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 0,0 59,60 59,6 1,50 2,50 13,0 1162,2
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 448

TOTAL: 0 0 0 -- 1610

0N.04: Auditorio 4 Superf.: 451,96 m2 Refrigeración Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 12 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 0 0 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 13,7 8,00 0,0 109,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 164 164 26,0 854,9
SOLAR NE 34,6 8,00 0,0 276,8 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 415 415 26,0 2159,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 0 0 26,0 0,0
SE 34,6 8,00 0,0 276,8 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 415 415 26,0 2159,0
SO 13,7 8,00 0,0 109,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 164 164 26,0 854,9
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 0 0 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 0 0 26,0 0,0

Techo ext 1,0 451,96 19,2 432,8 0,30 2,40 8,00 19,2 2,00 3 Factor 0,50 631,00 0,50 5,00 6899 6899 26,0 4373,9
Tabique int 50,2 3,80 190,8 2,00 2,50 954 954 13,0 4959,8
Forj. int./suelo 1,0 451,96 452,0 1,50 2,50 1695 1695 13,0 8813,2
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 3164 3164
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 358 10740 20764 31504
Motores (W) 3000
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 6215 5 6220 -- 32320

TOTAL: 33826 20769 54594 -- 56495

0N.05: Camerino 5 Superf.: 16,74 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 16,74 0,0 16,7 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 130,6
Tabique int 3,1 3,80 11,8 2,00 2,50 13,0 306,3
Forj. int./suelo 1,0 16,74 16,7 1,50 2,50 13,0 326,4
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 4 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 564

TOTAL: 0 0 0 -- 1327

m3/h
IDA-3 10311 12,53 12,10

m3/h
LONP 143 12,53 12,10

m3/h
IDA-2 180 12,53 12,10
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0N.06: Camerino 6 Superf.: 16,74 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 5,7 3,80 9,5 12,2 0,30 3,50 2,70 9,5 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 586,6
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 16,74 0,0 16,7 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 130,6
Tabique int 3,1 3,80 11,8 2,00 2,50 13,0 306,3
Forj. int./suelo 1,0 16,74 16,7 1,50 2,50 13,0 326,4
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 4 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 564

TOTAL: 0 0 0 -- 1914

0N.07: Almacén 7 Superf.: 31,80 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 31,80 0,0 31,8 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 248,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 31,80 31,8 1,50 2,50 13,0 620,1
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 241

TOTAL: 0 0 0 -- 1109

0L:00: Pasillo J-L 8 Superf.: 109,78 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 5,3 3,80 6,8 13,4 0,30 2,50 2,70 6,8 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 455,4
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 109,78 2,7 107,1 0,30 1,00 2,70 2,7 2,00 1 198,00 0,00 5,00 26,0 975,6
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 109,78 109,8 1,50 2,50 13,0 2140,7
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 824

TOTAL: 0 0 0 -- 4396

77 12,53 12,10

m3/h
LONP 263 12,10

m3/h
LONP

m3/h
IDA-2 180 12,53 12,10

12,53
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0L:01: Aula clave 9 Superf.: 35,75 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 4,4 3,80 7,6 9,2 0,30 2,80 2,70 7,6 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 464,6
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 35,75 0,0 35,8 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 278,9
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 35,75 35,8 1,50 2,50 13,0 697,1
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 12 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 1693

TOTAL: 0 0 0 -- 3133

0L.02: Aula coro 10 Superf.: 79,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 10,1 3,80 17,0 21,2 0,30 6,30 2,70 17,0 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 1049,7
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 79,10 0,0 79,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 617,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 79,10 79,1 1,50 2,50 13,0 1542,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 22 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 3103

TOTAL: 0 0 0 -- 6312

0L.03: Aula orquesta 11 Superf.: 119,40 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 14,4 3,80 26,5 28,3 0,30 9,80 2,70 26,5 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 1596,3
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 119,40 0,0 119,4 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 931,3
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 119,40 119,4 1,50 2,50 13,0 2328,3
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 22 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 3103

TOTAL: 0 0 0 -- 7959
12,10IDA-2 990 12,53

m3/h
IDA-2 990 12,53 12,10

m3/h
IDA-2 540 12,53 12,10

m3/h



Pág. 5  .
0J.01: Aseo 12 Superf.: 15,30 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 4,8 3,80 5,9 12,3 0,30 2,20 2,70 5,9 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 404,8
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 15,30 0,0 15,3 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 119,3
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 15,30 15,3 1,50 2,50 13,0 298,4
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 823

0J.02: Aseo 13 Superf.: 14,80 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 14,80 0,0 14,8 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 115,4
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 14,80 14,8 1,50 2,50 13,0 288,6
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 404

0J.03: Aula musica CAM4 14 Superf.: 35,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 5,7 3,80 5,4 16,3 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 407,6
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 35,10 0,0 35,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 273,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 35,10 35,1 1,50 2,50 13,0 684,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 5 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 705

TOTAL: 0 0 0 -- 2071
IDA-2 225

ASEO 135

ASEO 180

m3/h
12,53 12,10

12,53 12,10

m3/h
12,53

m3/h

12,10



Pág. 6  .
0J.04: Aula musica CAM3 15 Superf.: 35,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 5,3 3,80 5,4 14,7 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 395,8
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 35,10 0,0 35,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 273,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 35,10 35,1 1,50 2,50 13,0 684,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 5 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 705

TOTAL: 0 0 0 -- 2059

0J.05: Aula musica CAM2 16 Superf.: 35,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 5,7 3,80 5,4 16,3 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 407,6
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 35,10 0,0 35,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 273,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 35,10 35,1 1,50 2,50 13,0 684,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 5 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 705

TOTAL: 0 0 0 -- 2071

0J.06: Aula musica CAM1 17 Superf.: 35,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 5,3 3,80 5,4 14,7 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 395,8
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 35,10 0,0 35,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 273,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 35,10 35,1 1,50 2,50 13,0 684,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 5 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 705

TOTAL: 0 0 0 -- 2059

IDA-2 225

IDA-2 225

m3/h
12,53 12,10

m3/h
12,53 12,10

IDA-2
m3/h
225 12,53 12,10



Pág. 7  .
0J.07: Aseo 18 Superf.: 9,10 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 2,2 3,80 2,7 5,7 0,30 1,00 2,70 2,7 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 184,5
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 9,10 0,0 9,1 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 71,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 9,10 9,1 1,50 2,50 13,0 177,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 433

0J.08: Aseo 19 Superf.: 4,40 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 4,40 0,0 4,4 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 34,3
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 4,40 4,4 1,50 2,50 13,0 85,8
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 120

0J:09: Pasillo trasero 20 Superf.: 153,10 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 2,2 3,80 5,9 2,4 0,30 2,20 2,70 5,9 2,00 3 Factor 0,50 32,00 0,50 5,00 26,0 327,8
SOLAR NE 10,5 3,80 18,6 21,3 0,30 6,90 2,70 18,6 2,00 3 Factor 0,50 284,00 0,50 5,00 26,0 1134,7

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 2,2 3,80 5,9 2,4 0,30 2,20 2,70 5,9 2,00 3 Factor 0,50 322,00 0,50 5,00 26,0 327,8
SO 5,4 3,80 10,3 10,3 0,30 3,80 2,70 10,3 2,00 3 Factor 0,50 32,00 0,50 5,00 26,0 613,5
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,3 153,10 0,0 45,9 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 358,3
Tabique int 7,5 3,80 28,5 2,00 2,50 13,0 741,0
Forj. int./suelo 1,0 153,10 153,1 1,50 2,50 13,0 2985,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 1147

TOTAL: 0 0 0 -- 7636

ASEO

ASEO 45
m3/h

12,53

m3/h
LONP 366 12,53 12,10

m3/h
135 12,53 12,10

12,10



Pág. 8  .
0M.10: Aula percusión 21 Superf.: 59,92 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 4,7 3,80 0,0 17,9 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 139,3
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 12,7 3,80 20,8 27,5 0,30 7,70 2,70 20,8 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 1295,3
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 59,92 0,0 59,9 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 467,4
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 59,92 59,9 1,50 2,50 13,0 1168,4
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 6 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 846

TOTAL: 0 0 0 -- 3917

0M.09: Cab percusión 4 22 Superf.: 20,61 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 4,6 3,80 5,7 11,8 0,30 2,10 2,70 5,7 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 387,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,61 0,0 20,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 160,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,61 20,6 1,50 2,50 13,0 401,9
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1373

0M.08: Cab percusión 3 23 Superf.: 20,61 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 4,3 3,80 5,7 10,7 0,30 2,10 2,70 5,7 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 378,1
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,61 0,0 20,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 160,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,61 20,6 1,50 2,50 13,0 401,9
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1364
IDA-2 135

IDA-2 270

IDA-2 135

m3/h
12,53

m3/h
12,53

12,53
m3/h

12,10

12,10

12,10
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0M.07: Cab percusión 2 24 Superf.: 20,61 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 4,6 3,80 5,7 11,8 0,30 2,10 2,70 5,7 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 387,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,61 0,0 20,6 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 160,8
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,61 20,6 1,50 2,50 13,0 401,9
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1373

0M.06: Cab percusión 1 25 Superf.: 20,93 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 4,5 3,80 5,7 11,4 0,30 2,10 2,70 5,7 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 384,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,93 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,93 20,9 1,50 2,50 13,0 408,1
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1215

0M.05: Departamento 4 26 Superf.: 32,28 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 6,9 3,80 14,2 12,0 0,30 5,25 2,70 14,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 831,1
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 32,28 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 32,28 32,3 1,50 2,50 13,0 629,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1884
IDA-2 135

IDA-2 135

IDA-2 135

m3/h

m3/h

12,53 12,10

12,53

12,10
m3/h

12,53

12,10
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0M.04: Departamento 3 27 Superf.: 32,28 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 6,9 3,80 14,2 12,0 0,30 5,25 2,70 14,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 831,1
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 32,28 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 32,28 32,3 1,50 2,50 13,0 629,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1884

0M.03: Almacén 28 Superf.: 5,70 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 5,70 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 5,70 5,7 1,50 2,50 13,0 111,2
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 111

0M.02: Departamento 2 29 Superf.: 37,50 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 8,0 3,80 14,2 16,3 0,30 5,25 2,70 14,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 864,2
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 37,50 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 37,50 37,5 1,50 2,50 13,0 731,3
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 4 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 564

TOTAL: 0 0 0 -- 2160

IDA-2 135

V.EXT.

IDA-2 180

0
m3/h

m3/h

12,53 12,10

12,53 12,10

m3/h

12,53 12,10
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0M.01: Departamento 1 30 Superf.: 37,50 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 15 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 4,7 3,80 0,0 17,9 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 139,3
SO 8,0 3,80 14,2 16,3 0,30 5,25 2,70 14,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 864,2
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 37,50 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 37,50 37,5 1,50 2,50 13,0 731,3
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 4 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 564

TOTAL: 0 0 0 -- 2299

0H.00: Pasillo F-H 31 Superf.: 63,75 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 63,75 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 63,75 63,8 1,50 2,50 13,0 1243,1
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 480

TOTAL: 0 0 0 -- 1723

0H.01: Aula contrabajo 32 Superf.: 30,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 5,2 3,80 5,4 14,4 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 392,8
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 30,00 0,0 30,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 234,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 30,00 30,0 1,50 2,50 13,0 585,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1635
12,53 12,10

IDA-2 180

LONP 153

IDA-2 135

m3/h

m3/h

m3/h

12,53 12,10

12,53 12,10
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0H.02: Aula violonchelo 33 Superf.: 30,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 4,8 3,80 5,4 12,8 0,30 2,00 2,70 5,4 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 381,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 30,00 0,0 30,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 234,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 30,00 30,0 1,50 2,50 13,0 585,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1623

0H.03: Aula violonchelo 34 Superf.: 30,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 5,0 3,80 4,3 14,7 0,30 1,60 2,70 4,3 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 339,1
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 30,00 0,0 30,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 234,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 30,00 30,0 1,50 2,50 13,0 585,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1581

0H.04: Aula instr 11 35 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 3,6 3,80 3,2 10,4 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 249,9
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,00 0,0 20,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 156,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1219

IDA-2 135

IDA-2 135

12,53 12,10

12,53 12,10

m3/h

m3/h

IDA-2 135 12,53 12,10
m3/h
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0H.05: Aula instr 10 36 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 3,2 3,80 3,2 8,9 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 238,1
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,00 0,0 20,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 156,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1207

0H.06: Aula instr 9 37 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 3,6 3,80 3,2 10,4 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 249,9
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,00 0,0 20,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 156,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1219

0H.07: Aula instr 8 38 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 3,2 3,80 3,2 8,9 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 238,1
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 1,0 20,00 0,0 20,0 0,30 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 156,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1207

m3/h

m3/h

m3/h

IDA-2 135

IDA-2 135

IDA-2 135

12,53 12,10

12,53 12,10

12,53 12,10
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0F.01: Aula instr 7 39 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,8 3,80 3,2 11,2 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 255,8
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1069

0F.02: Aula instr 6 40 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,1 3,80 3,2 8,5 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 235,1
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1048

0F.03: Aula instr 5 41 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,6 3,80 3,2 10,4 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 249,9
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1063

IDA-2 135

IDA-2

135 12,53 12,10
m3/h

m3/h

m3/h
135

IDA-2

12,53 12,10

12,53 12,10
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0F.04: Aula instr 4 42 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,1 3,80 3,2 8,5 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 235,1
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1048

0F.05: Aula instr 3 43 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,6 3,80 3,2 10,4 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 249,9
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1063

0F.06: Aula instr 2 44 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,1 3,80 3,2 8,5 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 235,1
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1048

IDA-2

IDA-2 135 12,53 12,10

IDA-2 135

135

m3/h

12,53
m3/h

m3/h

12,10

12,53 12,10
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0F.07: Aula instr 1 45 Superf.: 20,00 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 3,6 3,80 3,2 10,4 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 249,9
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 20,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 20,00 20,0 1,50 2,50 13,0 390,0
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 3 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 423

TOTAL: 0 0 0 -- 1063

0F.08: Aseo 46 Superf.: 9,10 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 9 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 2,3 3,80 3,2 5,5 0,30 1,20 2,70 3,2 2,00 3 Factor 0,50 339,00 0,50 5,00 26,0 211,4
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 9,10 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 9,10 9,1 1,50 2,50 13,0 177,5
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:  82 sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 389

0F.09: Aseo 47 Superf.: 4,40 m2 Solo ventilación

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 4,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 4,40 4,4 1,50 2,50 13,0 85,8
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 0

TOTAL: 0 0 0 -- 86

IDA-2 135

ASEO 90

ASEO 45 12,53 12,10

12,53 12,10

12,53 12,10

m3/h

m3/h

m3/h
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0D.00: Pasillo C-D 48 Superf.: 70,02 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 8 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 70,02 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 70,02 70,0 1,50 2,50 13,0 1365,4
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 0 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 527

TOTAL: 0 0 0 -- 1892

0D.01: Sala usos múltiples 49 Superf.: 120,92 m2 Calefacción

Denominación Orient. Long.
m

Altura
m

Vidrio
m2

Sup
m2

U
W/m²C

Long.
m

Altura
m

Sup
m2

U
W/m²C Sombras Radiac

W/m²
Fact. 
somb

Salto
ºC

Sensib.
W

Laten.
W

Total
W

Salto
ºC

Total
W

TRANSMISIÓN VIDRIOS RADIACION a 17 h
TRANSMISIÓN N 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Y GANANCIA NO 12,0 3,80 25,4 20,2 0,30 9,40 2,70 25,4 2,00 3 Factor 0,50 344,00 0,50 5,00 26,0 1477,5
SOLAR NE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

S 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SE 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
SO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
E 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
O 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0

Techo ext 0,0 120,92 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 1 0,00 0,00 5,00 26,0 0,0
Tabique int 0,0 0,0 0,00 2,50 13,0 0,0
Forj. int./suelo 1,0 120,92 120,9 1,50 2,50 13,0 2357,9
Forjado ext. 0,0 0,00 0,0 0,00 13,0 0,0
CALOR INTERNO
Iluminación W/m2= 7,00 0 0
Personas Actividad: Baja W/persona:   sensible/ 58 latente Personas= 25 0 0
Motores (W) 0
AIRE EXTERIOR Entalpia exterior Entalpia interior
Aire exterior Descontando ya la recuperación……… 0 0 0 -- 3526

TOTAL: 0 0 0 -- 7362

12,53

IDA-2

LONP 168
m3/h

m3/h
1125 12,53 12,10

12,10



Pág. 18

CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
1 0N.01: Descanso y pasillos 414,40 0 991 0 0 0 0 0 28398 3106 31505
2 0N.02: Conserjería 15,57 1 45 0 0 0 0 0 425 141 566
3 0N.03: Almacén 59,60 0 143 0 0 0 0 0 1162 448 1610
4 0N.04: Auditorio 451,96 358 10311 27610 20764 6215 5 54594 24175 32320 56495
5 0N.05: Camerino 16,74 4 180 0 0 0 0 0 763 564 1327
6 0N.06: Camerino 16,74 4 180 0 0 0 0 0 1350 564 1914
7 0N.07: Almacén 31,80 0 77 0 0 0 0 0 868 241 1109
8 0L:00: Pasillo J-L 109,78 0 263 0 0 0 0 0 3572 824 4396
9 0L:01: Aula clave 35,75 12 540 0 0 0 0 0 1441 1693 3133
10 0L.02: Aula coro 79,10 22 990 0 0 0 0 0 3209 3103 6312
11 0L.03: Aula orquesta 119,40 22 990 0 0 0 0 0 4856 3103 7959
12 0J.01: Aseo 15,30 0 135 0 0 0 0 0 823 0 823
13 0J.02: Aseo 14,80 0 180 0 0 0 0 0 404 0 404
14 0J.03: Aula musica CAM4 35,10 5 225 0 0 0 0 0 1366 705 2071
15 0J.04: Aula musica CAM3 35,10 5 225 0 0 0 0 0 1354 705 2059
16 0J.05: Aula musica CAM2 35,10 5 225 0 0 0 0 0 1366 705 2071
17 0J.06: Aula musica CAM1 35,10 5 225 0 0 0 0 0 1354 705 2059
18 0J.07: Aseo 9,10 0 135 0 0 0 0 0 433 0 433
19 0J.08: Aseo 4,40 0 45 0 0 0 0 0 120 0 120
20 0J:09: Pasillo trasero 153,10 0 366 0 0 0 0 0 6488 1147 7636
21 0M.10: Aula percusión 59,92 6 270 0 0 0 0 0 3070 846 3917
22 0M.09: Cab percusión 4 20,61 3 135 0 0 0 0 0 950 423 1373
23 0M.08: Cab percusión 3 20,61 3 135 0 0 0 0 0 941 423 1364
24 0M.07: Cab percusión 2 20,61 3 135 0 0 0 0 0 950 423 1373
25 0M.06: Cab percusión 1 20,93 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
26 0M.05: Departamento 4 32,28 3 135 0 0 0 0 0 1461 423 1884
27 0M.04: Departamento 3 32,28 3 135 0 0 0 0 0 1461 423 1884
28 0M.03: Almacén 5,70 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111
29 0M.02: Departamento 2 37,50 4 180 0 0 0 0 0 1595 564 2160
30 0M.01: Departamento 1 37,50 4 180 0 0 0 0 0 1735 564 2299
31 0H.00: Pasillo F-H 63,75 0 153 0 0 0 0 0 1243 480 1723
32 0H.01: Aula contrabajo 30,00 3 135 0 0 0 0 0 1212 423 1635
33 0H.02: Aula violonchelo 30,00 3 135 0 0 0 0 0 1200 423 1623
34 0H.03: Aula violonchelo 30,00 3 135 0 0 0 0 0 1158 423 1581
35 0H.04: Aula instr 11 20,00 3 135 0 0 0 0 0 796 423 1219
36 0H.05: Aula instr 10 20,00 3 135 0 0 0 0 0 784 423 1207
37 0H.06: Aula instr 9 20,00 3 135 0 0 0 0 0 796 423 1219
38 0H.07: Aula instr 8 20,00 3 135 0 0 0 0 0 784 423 1207
39 0F.01: Aula instr 7 20,00 3 135 0 0 0 0 0 646 423 1069
40 0F.02: Aula instr 6 20,00 3 135 0 0 0 0 0 625 423 1048
41 0F.03: Aula instr 5 20,00 3 135 0 0 0 0 0 640 423 1063
42 0F.04: Aula instr 4 20,00 3 135 0 0 0 0 0 625 423 1048
43 0F.05: Aula instr 3 20,00 3 135 0 0 0 0 0 640 423 1063
44 0F.06: Aula instr 2 20,00 3 135 0 0 0 0 0 625 423 1048
45 0F.07: Aula instr 1 20,00 3 135 0 0 0 0 0 640 423 1063
46 0F.08: Aseo 9,10 0 90 0 0 0 0 0 389 0 389
47 0F.09: Aseo 4,40 0 45 0 0 0 0 0 86 0 86
48 0D.00: Pasillo C-D 70,02 0 168 0 0 0 0 0 1365 527 1892
49 0D.01: Sala usos múltiples 120,92 25 1125 0 0 0 0 0 3835 3526 7362
50 0D.02: Biblioteca-fonoteca 81,00 8 360 0 0 0 0 0 2893 1128 4022
51 0D.03: Sala profesores 48,87 7 315 0 0 0 0 0 1367 987 2354
52 0C.10: Cabina 10 20,00 3 135 0 0 0 0 0 563 423 986
53 0C.09: Cabina 9 20,00 3 135 0 0 0 0 0 568 423 992
54 0C.08: Cabina 8 20,00 3 135 0 0 0 0 0 563 423 986
55 0C.07: Cabina 7 20,00 3 135 0 0 0 0 0 568 423 992
56 0C.06: Cabina 6 20,00 3 135 0 0 0 0 0 563 423 986



Pág. 19

CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
57 0C.05: Cabina 5 20,00 3 135 0 0 0 0 0 568 423 992
58 0C.04: Cabina 4 20,00 3 135 0 0 0 0 0 563 423 986
59 0C.03: Cabina 3 20,00 3 135 0 0 0 0 0 568 423 992
60 0C.02: Cabina 2 20,00 3 135 0 0 0 0 0 563 423 986
61 0C.01: Cabina 1 20,00 3 135 0 0 0 0 0 568 423 992
62 0B.00: Pasillo A-B 29,00 0 70 0 0 0 0 0 2188 219 2407
63 0B.01: Aseo público 6,20 0 45 0 0 0 0 0 285 0 285
64 0B.02: Aseo público 6,45 0 45 0 0 0 0 0 614 0 614
65 0B.03: Archivo 5,28 0 13 0 0 0 0 0 103 41 144
66 0B.04: Aseo/vest 11,50 0 45 0 0 0 0 0 876 0 876
67 0B.05: Aseo/vest 11,50 0 45 0 0 0 0 0 635 0 635
68 0B.06: Agua 9,40 0 0 0 0 0 0 0 183 0 183
69 0B.07: PCI 11,55 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225
70 0B.08: Almacén 15,90 0 39 0 0 0 0 0 310 122 432
71 0A.01: Secretaría 28,65 3 135 0 0 0 0 0 1513 423 1937
72 0A.02: Administrador 11,87 1 45 0 0 0 0 0 571 141 712
73 0A.03: Director 14,80 1 45 0 0 0 0 0 649 141 790
74 0A.04: Jefe estudios 11,87 1 45 0 0 0 0 0 487 141 629
75 0A.05: Orientación 14,80 1 45 0 0 0 0 0 1041 141 1182
76 0A.06: Calefacción 16,40 0 0 0 0 0 0 0 320 0 320
77 0A.07: CGBT 6,25 0 0 0 0 0 0 0 122 0 122
78 0A.08: Grupo electrógeno 9,00 0 0 0 0 0 0 0 176 0 176
79 1E.00: Pasillo E 73,94 0 177 0 0 0 0 0 5891 555 6446
80 1E.01: Aula inst 32 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
81 1E.02: Aula inst 31 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
82 1E.03: Aula inst 30 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
83 1E.04: Aula inst 29 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
84 1E.05: Aula inst 28 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
85 1E.06: Aula inst 27 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
86 1E.07: Aula inst 26 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
87 1E.08: Aseo 15,70 0 90 0 0 0 0 0 649 0 649
88 1I.00: Pasillo trasero 90,52 0 217 0 0 0 0 0 4067 680 4747
89 1I.06: Aula informática 39,33 11 495 0 0 0 0 0 1889 1552 3440
90 1I.05: Aula tuba 30,88 3 135 0 0 0 0 0 1367 423 1790
91 1I.04: Aula instr 25,17 3 135 0 0 0 0 0 1187 423 1610
92 1I.03: Aula inst peq 2 14,70 2 90 0 0 0 0 0 663 282 945
93 1I.02: Aula 7 29,80 11 495 0 0 0 0 0 1504 1552 3056
94 1I.01: Aula 6 29,80 11 495 0 0 0 0 0 1560 1552 3112
95 1D.00: Pasillo C-D 63,96 0 153 0 0 0 0 0 1865 480 2345
96 1D.01: Aula inst 25 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
97 1D.02: Aula inst 24 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
98 1D.03: Aula inst 23 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
99 1D.04: Aula inst 22 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
100 1D.05: Aula inst 21 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
101 1D.06: Aula inst 20 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
102 1D.07: Aula inst 19 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
103 1D.08: Aseo 15,61 0 135 0 0 0 0 0 655 0 655
104 1C.01: Aula inst 18 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
105 1C.02: Aula inst 17 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
106 1C.03: Aula inst 16 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
107 1C.04: Aula inst 15 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
108 1C.05: Aula inst 14 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
109 1C.06: Aula inst 13 20,30 3 135 0 0 0 0 0 792 423 1215
110 1C.07: Aula inst 12 20,30 3 135 0 0 0 0 0 804 423 1227
111 1C.08: Aula inst peq 1 14,18 2 90 0 0 0 0 0 598 282 881
112 1A.00: Pasillo A 61,12 0 147 0 0 0 0 0 5548 461 6009
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
113 1A.01: Teleco 4,15 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81
114 1A.02: Aula 5 29,35 11 495 0 0 0 0 0 1540 1552 3091
115 1A.03: Aula 4 29,35 11 495 0 0 0 0 0 1283 1552 2834
116 1A.04: Aula 3 29,35 11 495 0 0 0 0 0 1283 1552 2834
117 1A.05: Aula 2 29,35 11 495 0 0 0 0 0 1283 1552 2834
118 1A.06: Aula 1 29,00 11 495 0 0 0 0 0 1866 1552 3418
119 1A.07: Limpieza 6,53 0 48 0 0 0 0 0 127 150 278
120 1A.08: Almacén 5,95 0 15 0 0 0 0 0 116 47 163
121 1A.09: Espera 184,29 0 441 0 0 0 0 0 5031 1382 6413

TOTAL 4382,7 755 32692 (aire exterior: 31657 m3/h) 54594 291345

Se considera que se recupera el 64%   del aire de renovación, para el edificio, por lo que las necesidades ),
por lo que las necesidades de frío se calculan como Qt= Qsensible.local + Qlatente.local + Qsensible.aire + Qlatente.aire
y las necesidades de calor como Qt = Qcalor.local + Qcalor.aire.recuperado

DATOS DE INICIO:
Basado en la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto (edición de ATECYR para el IDAE)

PROVINCIA LEON VENTILACIÓN S/ RITE:
Tª ext verano 30,00  ºC IDA-1 20 dm3/s·pers  
HR ext verano 32,58  % IDA-2 12,5 dm3/s·pers
Grados día 20-20 refriger 222,00 IDA-3 8 dm3/s·pers
Tª ext invierno -5,00  ºC IDA-4 5 dm3/s·pers
Tª inter. verano 25,00  ºC LONP 0,83 dm3/s·m2
HR inter. verano 50,00  % LSER 2 dm3/s·m2
Tª inter. invierno 21,00  ºC ASEO 12,5 dm3/s aparato
Altitud s.n.m. 916,00  m Superficie útil total tratada (m2): 4382,69

 
NECESIDADES TÉRMICAS:

Hora máxima refrigeración: 12h
Necesidades simultáneas climatización en frío KW: 54,6
Necesidades climatización locales en calor KW: 291,3

CALEFACCIÓN
Calentamiento de locales (considerando ya el recuperador):…………………………………………… 291,3 KW
Coeficiente de mayoración 2% …………………………………………………………………… 5,8 KW

Total necesidades calor………………………………………… 297,2 KW

ENFRIAMIENTO
Enfriamiento de locales (considerando ya el recuperador):……………………………………………… 54,6 KW
Coeficiente de mayoración 2% …………………………………………………………………… 1,1 KW

Total necesidades de frío……………………………………… 55,7 KW
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
CL-01  RECUPERADOR AIRE PRIMARIO (100% AIRE PRIMAR.):
Suministro y colocación de climatizador para intemperie, dotado de dos secciones una sobre la otra, cumpliendo ERP, formado por:
<> Impulsión:
* Prefiltro G4
* Filtro F7
* Recuperador rotativo de sorción (o equivalente) con eficiencia mínima del 72 % (calor total), con by-pass.
* Batería de calor para un salto térmico de (50/40 ºC) con una potencia térmica de 43,9 KW
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de 14094 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Filtro salida F9
* Silenciador en impulsión
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Retorno
* Silenciador en retorno
* Prefiltro F6
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de 14094 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Posibilidad de free-cooling bajo demanda
* Equipo completo para  enfriamiento adiabático en recuperador, colocado a la entrada del aire de retorno del edificio.
(se incluye la sección de enfriamiento y el propio sistema de enfriamiento adiabático).
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Características generales
Colocado en ambiente exterior sobre bancada, acabado panel sandwich 50 mm, exterior chapa 1 mm prelacada
azul, interior chapa 0,5 mm galvanizada, aislamiento poliuretano inyectado y expandido. Incluso soportes
antivibratorios, ayudas, medios auxiliares y de seguridad, totalmente terminado. Según norma UNE 100180.
Cableado y probado.

CL-02  RECUPERADOR AIRE PRIMARIO (100% AIRE PRIMAR.):
Suministro y colocación de climatizador para intemperie, dotado de dos secciones una sobre la otra, cumpliendo ERP, formado por:
<> Impulsión:
* Prefiltro G4
* Filtro F7
* Recuperador rotativo de sorción (o equivalente) con eficiencia mínima del 72 % (calor total), con by-pass.
* Batería de calor para un salto térmico de (50/40 ºC) con una potencia térmica de 23,01 KW
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de 7342 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Filtro salida F9
* Silenciador en impulsión
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Retorno
* Silenciador en retorno
* Prefiltro F6
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de 7342 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Posibilidad de free-cooling bajo demanda
* Equipo completo para  enfriamiento adiabático en recuperador, colocado a la entrada del aire de retorno del edificio.
(se incluye la sección de enfriamiento y el propio sistema de enfriamiento adiabático).
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Características generales
Colocado en ambiente exterior sobre bancada, acabado panel sandwich 50 mm, exterior chapa 1 mm prelacada
azul, interior chapa 0,5 mm galvanizada, aislamiento poliuretano inyectado y expandido. Incluso soportes
antivibratorios, ayudas, medios auxiliares y de seguridad, totalmente terminado. Según norma UNE 100180.
Cableado y probado.
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
CL-03  CLIMATIZADOR DE MEZCLA:
Suministro y colocación de climatizador para intemperie, dotado de dos secciones una sobre la otra, cumpliendo ERP, formado por:
<> Impulsión:
* Prefiltro G4
* Filtro F7
* Recuperador rotativo de sorción (o equivalente) con eficiencia mínima del 72 % (calor total), con by-pass.
* Caja de mezcla con compuerta motorizada
* Batería de frío para un salto térmico de (7/12 ºC) con una potencia térmica de 54,59 KW y bandeja de condensados.
* Batería de calor para un salto térmico de (50/40 ºC) con una potencia térmica de 56,49 KW
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de  12800 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Filtro salida F9
* Silenciador en impulsión
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Retorno
* Silenciador en retorno
* Prefiltro F6
* Ventilador plug fan EC sin tornillo para dotado de variador de velocidad para mover un caudal de  12800 m3/h y una presión disponible de  300 Pa.
* Posibilidad de free-cooling bajo demanda
* Equipo completo para  enfriamiento adiabático en recuperador, colocado a la entrada del aire de retorno del edificio.
(se incluye la sección de enfriamiento y el propio sistema de enfriamiento adiabático).
* Servomotores accionamiento de compuertas
<> Características generales
Colocado en ambiente exterior sobre bancada, acabado panel sandwich 50 mm, exterior chapa 1 mm prelacada
azul, interior chapa 0,5 mm galvanizada, aislamiento poliuretano inyectado y expandido. Incluso soportes
antivibratorios, ayudas, medios auxiliares y de seguridad, totalmente terminado. Según norma UNE 100180.
Cableado y probado.
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
EMISORES

LOCAL Aire ext
m3/h W/m2 Dist.tubos

1 0N.01: Descanso y pasillos 991 69 150 mm 1 AEH.608x318 1 AEH.608x318
2 0N.02: Conserjería 45 27 150 mm 0 zonas comunes 0 zonas comunes
3 0N.03: Almacén 143 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
4 0N.04: Auditorio 10311 150 mm 176 SD-Q-LQ 3 AT-AG 1225x525
5 0N.05: Camerino 180 46 150 mm 1 AEH.308x118 2 BOC
6 0N.06: Camerino 180 81 150 mm 1 AEH.308x118 2 BOC
7 0N.07: Almacén 77 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
8 0L:00: Pasillo J-L 263 33 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
9 0L:01: Aula clave 540 40 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
10 0L.02: Aula coro 990 41 150 mm 1 AEH.608x318 1 AEH.608x318
11 0L.03: Aula orquesta 990 41 150 mm 1 AEH.608x318 1 AEH.608x318
12 0J.01: Aseo 135 54 150 mm 0 3 BOC
13 0J.02: Aseo 180 27 150 mm 0 4 BOC
14 0J.03: Aula musica CAM4 225 39 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
15 0J.04: Aula musica CAM3 225 39 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
16 0J.05: Aula musica CAM2 225 39 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
17 0J.06: Aula musica CAM1 225 39 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
18 0J.07: Aseo 135 48 150 mm 0 3 BOC
19 0J.08: Aseo 45 27 150 mm 0 1 BOC
20 0J:09: Pasillo trasero 366 42 150 mm 1 AEH.608x218 0 extrac. aseos
21 0M.10: Aula percusión 270 51 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
22 0M.09: Cab percusión 4 135 46 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
23 0M.08: Cab percusión 3 135 46 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
24 0M.07: Cab percusión 2 135 46 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
25 0M.06: Cab percusión 1 135 38 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
26 0M.05: Departamento 4 135 45 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
27 0M.04: Departamento 3 135 45 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
28 0M.03: Almacén
29 0M.02: Departamento 2 180 43 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
30 0M.01: Departamento 1 180 46 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
31 0H.00: Pasillo F-H 153 20 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
32 0H.01: Aula contrabajo 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
33 0H.02: Aula violonchelo 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
34 0H.03: Aula violonchelo 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
35 0H.04: Aula instr 11 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
36 0H.05: Aula instr 10 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
37 0H.06: Aula instr 9 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
38 0H.07: Aula instr 8 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
39 0F.01: Aula instr 7 135 32 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
40 0F.02: Aula instr 6 135 31 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
41 0F.03: Aula instr 5 135 32 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
42 0F.04: Aula instr 4 135 31 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
43 0F.05: Aula instr 3 135 32 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
44 0F.06: Aula instr 2 135 31 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
45 0F.07: Aula instr 1 135 32 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
46 0F.08: Aseo 90 43 150 mm 0 2 BOC
47 0F.09: Aseo 45 20 150 mm 0 1 BOC
48 0D.00: Pasillo C-D 168 20 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
49 0D.01: Sala usos múltiples 1125 32 150 mm 1 AEH.608x318 1 AEH.608x318
50 0D.02: Biblioteca-fonoteca 360 36 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
51 0D.03: Sala profesores 315 28 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
52 0C.10: Cabina 10 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
53 0C.09: Cabina 9 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118

Suelo radiante
Entrada

Ventilación
Salida
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
LOCAL Aire ext

m3/h W/m2 Dist.tubos
54 0C.08: Cabina 8 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
55 0C.07: Cabina 7 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
56 0C.06: Cabina 6 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
57 0C.05: Cabina 5 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
58 0C.04: Cabina 4 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
59 0C.03: Cabina 3 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
60 0C.02: Cabina 2 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
61 0C.01: Cabina 1 135 28 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
62 0B.00: Pasillo A-B 70 75 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
63 0B.01: Aseo público 45 46 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
64 0B.02: Aseo público 45 95 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
65 0B.03: Archivo 13 20 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
66 0B.04: Aseo/vest 45 76 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
67 0B.05: Aseo/vest 45 55 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
68 0B.06: Agua
69 0B.07: PCI
70 0B.08: Almacén 39 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
71 0A.01: Secretaría 135 53 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
72 0A.02: Administrador 45 48 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
73 0A.03: Director 45 44 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
74 0A.04: Jefe estudios 45 41 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
75 0A.05: Orientación 45 70 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
76 0A.06: Calefacción
77 0A.07: CGBT
78 0A.08: Grupo electrógeno
79 1E.00: Pasillo E 177 80 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
80 1E.01: Aula inst 32 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
81 1E.02: Aula inst 31 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
82 1E.03: Aula inst 30 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
83 1E.04: Aula inst 29 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
84 1E.05: Aula inst 28 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
85 1E.06: Aula inst 27 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
86 1E.07: Aula inst 26 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
87 1E.08: Aseo 90 41 150 mm 0 2 BOC
88 1I.00: Pasillo trasero 217 45 150 mm 1 AEH.408x156 1 AEH.408x156
89 1I.06: Aula informática 495 48 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
90 1I.05: Aula tuba 135 44 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
91 1I.04: Aula instr 135 47 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
92 1I.03: Aula inst peq 2 90 45 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
93 1I.02: Aula 7 495 50 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
94 1I.01: Aula 6 495 52 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
95 1D.00: Pasillo C-D 153 29 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
96 1D.01: Aula inst 25 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
97 1D.02: Aula inst 24 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
98 1D.03: Aula inst 23 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
99 1D.04: Aula inst 22 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
100 1D.05: Aula inst 21 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
101 1D.06: Aula inst 20 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
102 1D.07: Aula inst 19 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
103 1D.08: Aseo 135 42 150 mm 0 3 BOC
104 1C.01: Aula inst 18 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
105 1C.02: Aula inst 17 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
106 1C.03: Aula inst 16 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
107 1C.04: Aula inst 15 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118

Suelo radiante Ventilación
Entrada Salida
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CÁLCULO DE CARGAS: CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN
LOCAL Sup. Person Aire ext. Sensible Latente Sensible aire Latente aire Total frio Total calor Calor aire Total calor

m2 m3/h local W local W c/recup.  W c/recup.  W W local W c/recup.  W W
LOCAL Aire ext

m3/h W/m2 Dist.tubos
108 1C.05: Aula inst 14 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
109 1C.06: Aula inst 13 135 39 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
110 1C.07: Aula inst 12 135 40 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
111 1C.08: Aula inst peq 1 90 42 150 mm 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
112 1A.00: Pasillo A 147 91 150 mm 1 AEH.308x118 1 AEH.308x118
113 1A.01: Teleco
114 1A.02: Aula 5 495 52 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
115 1A.03: Aula 4 495 44 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
116 1A.04: Aula 3 495 44 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
117 1A.05: Aula 2 495 44 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
118 1A.06: Aula 1 495 64 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218
119 1A.07: Limpieza 48 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
120 1A.08: Almacén 15 1 AEH.208x118 1 AEH.208x118
121 1A.09: Espera 441 27 150 mm 1 AEH.608x218 1 AEH.608x218

Nota: todos los locales están ventilados, bien directamente, bien por ser sectores de un local mayor.

Entrada Salida
Suelo radiante Ventilación
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CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN

DISTRIBUCIÓN CALOR AT (ºC): 10
Caudal total (l/h): 25594 Pérdida carga en tuberías (mca): 3,4 Tªmax (ºC) 50

TRM DE A Long Referencia Ramal Potencia Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP
m KW tramo KW ltr./h mm m/s mmca/m mmca

1 1 2 8,0 297,60 25594 PPf.90 73,6 1,67 35,88 287
2 2 3 4,0 128,50 11051 PPf.63 51,4 1,48 45,41 182
3 3 4 1,0 19,80 1703 PPf.40 32,6 0,57 14,96 15
4 4 5 4,0 C.1 7,20 7,20 619 PPf.32 23,2 0,41 12,82 51
5 4 6 4,0 C.25 12,60 12,60 1084 PPf.32 23,2 0,71 34,14 137
6 3 7 20,0 108,70 9348 PPf.63 51,4 1,25 33,88 678
7 7 8 4,0 25,80 2219 PPf.40 32,6 0,74 23,78 95
8 8 9 4,0 C.12 4,50 4,50 387 PPf.32 23,2 0,25 5,63 23
9 8 10 4,0 C.13 8,60 8,60 740 PPf.32 23,2 0,49 17,50 70

10 8 11 4,0 C.23 7,80 7,80 671 PPf.32 23,2 0,44 14,75 59
11 8 12 4,0 C.24 4,90 4,90 421 PPf.32 23,2 0,28 6,54 26
12 7 13 19,0 82,90 7129 PPf.63 51,4 0,95 21,09 401
13 13 14 4,0 21,90 1883 PPf.40 32,6 0,63 17,85 71
14 14 15 4,0 C.22 12,20 12,20 1049 PPf.32 23,2 0,69 32,26 129
15 14 16 4,0 C.16 4,80 4,80 413 PPf.32 23,2 0,27 6,31 25
16 14 17 4,0 C.17 4,90 4,90 421 PPf.32 23,2 0,28 6,54 26
17 13 18 20,0 61,00 5246 PPf.50 40,8 1,11 36,92 738
18 18 19 4,0 17,10 1471 PPf.40 32,6 0,49 11,58 46
19 19 20 4,0 C.15 5,90 5,90 507 PPf.32 23,2 0,33 9,05 36
20 19 21 4,0 C.14 11,20 11,20 963 PPf.32 23,2 0,63 27,78 111
21 18 22 20,0 CL-1 43,90 43,90 3775 PPf.50 40,8 0,80 20,76 415
22 2 23 23,0 169,10 14543 PPf.75 61,4 1,36 31,56 726
23 23 24 2,0 16,80 1445 PPf.40 32,6 0,48 11,22 22
24 24 25 4,0 C.18 8,60 8,60 740 PPf.32 23,2 0,49 17,50 70
25 24 26 4,0 C.3 8,20 8,20 705 PPf.32 23,2 0,46 16,10 64
26 23 27 17,0 152,30 13098 PPf.75 61,4 1,23 26,28 447
27 27 28 4,0 C.4 7,00 7,00 602 PPf.32 23,2 0,40 12,20 49
28 27 29 5,0 145,30 12496 PPf.75 61,4 1,17 24,20 121
29 29 30 6,0 C.19 7,40 7,40 636 PPf.32 23,2 0,42 13,45 81
30 29 31 8,0 137,90 11859 PPf.75 61,4 1,11 22,08 177
31 31 32 9,0 32,90 2829 PPf.40 32,6 0,94 36,39 327
32 32 33 7,0 C.11 4,50 4,50 387 PPf.32 23,2 0,25 5,63 39
33 32 34 5,0 C.9 13,80 13,80 1187 PPf.32 23,2 0,78 40,03 200
34 32 35 5,0 C.10 14,60 14,60 1256 PPf.32 23,2 0,83 44,17 221
35 31 36 11,0 105,00 9030 PPf.63 51,4 1,21 31,89 351
36 36 37 3,0 15,30 1316 PPf.40 32,6 0,44 9,53 29
37 37 38 4,0 C.5 2,60 2,60 224 PPf.32 23,2 0,15 2,16 9
38 37 39 4,0 C.6 4,90 4,90 421 PPf.32 23,2 0,28 6,54 26
39 37 40 4,0 C.20 7,80 7,80 671 PPf.32 23,2 0,44 14,75 59
40 36 41 20,0 89,70 7714 PPf.63 51,4 1,03 24,21 484
41 41 42 2,0 10,20 877 PPf.40 32,6 0,29 4,69 9
42 42 43 4,0 C.7 5,70 5,70 490 PPf.32 23,2 0,32 8,52 34
43 42 44 4,0 C.8 4,50 4,50 387 PPf.32 23,2 0,25 5,63 23
44 41 45 26,0 79,50 6837 PPf.63 51,4 0,92 19,60 510
45 45 46 10,0 CL-2 23,00 23,00 1978 PPf.40 32,6 0,66 19,45 194
46 45 47 10,0 CL-3 56,50 56,50 4859 PPf.50 40,8 1,03 32,29 323

CAUDAL DE BOMBA:   25594 l/h B.01 PÉRDIDA DE CARGA:   - Tubería ida c/accs: 3,77 mca
- Tubería retorno c/accs: 3,77 mca
- Intercambiador: 0,00 mca
- Equilibrados: 2,10 mca
- Emisores: 2,40 mca

Total 12,03 mca

DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS AGUA DE CLIMATIZACIÓN



Cálculos - Pág. 27

TRM DE A Long Referencia Ramal Potencia Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP
m KW tramo KW ltr./h mm m/s mmca/m mmca

DISTRIBUCIÓN FRÍO AT (ºC): 5
Caudal total (l/h): 9374 Pérdida carga en tuberías (mca): 0,3 Tªmax (ºC) 12

TRM DE A Long LOCAL Ramal Potencia Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP
m KW tramo KW ltr./h mm m/s mmca/m mmca

1 1 2 5,0 54,50 9374 PPf.63 51,4 1,25 34,04 170
2 2 3 5,0 AIRE PRIM 54,50 54,50 9374 PPf.63 51,4 1,25 34,04 170

CAUDAL DE BOMBA:   9374 l/h B.02 enfriad PÉRDIDA DE CARGA:   - Tubería ida c/accs: 0,37 mca
- Tubería retorno c/accs: 0,37 mca
- Intercambiador: 0,00 mca
- Equilibrados: 0,00 mca
- Batería: 5,00 mca

Total 5,75 mca
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CÁLCULO DE TRAMOS CONDUCTOS DE AIRE CONSERVATORIO DE MUSICA DE LEÓN

AIRE PRIMARIO CL-2: IMPULSIÓN ZONA PEQUEÑA

Caudal total: 7342,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 21,5 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 15,1  - Accs. rejillas: 6,4 mmca
Area inicial: 0,2266 m2 Total conducto fibra: 183  m2
Velocidad.max: 8,45 m/s Total conducto chapa: 31  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 7342,0 10,0 3,0 537 750 500 671,8 5,75 0,0498 1,8 31,0
2 2 3 437,0 7,0 2,0 161 150 150 165,2 5,66 0,3346 3,7 5,2
3 3 4 180,0 180 2,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,2 1,7 0N.06
4 3 5 180,0 180 3,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,3 2,3 0N.05
5 3 6 77,0 77 9,0 1,0 95 100 100 110,2 2,24 0,1019 1,0 3,9 0N.07
6 2 7 6905,0 3,0 1,0 524 600 400 537,5 8,45 0,1647 1,6 7,6
7 7 8 263,0 263 1,0 1,0 176 200 150 190,4 2,57 0,0667 0,2 1,3 0L.00
8 7 9 6642,0 2,0 515 600 400 537,5 8,13 0,1535 0,3 4,0
9 9 10 3420,0 6,0 1,0 395 450 300 403,1 7,44 0,1856 2,0 10,2

10 10 11 540,0 540 2,0 1,0 252 300 200 268,7 2,64 0,0463 0,2 2,8 0L.01
11 10 12 2880,0 1,0 368 400 300 380,8 7,02 0,1790 0,1 1,4
12 12 13 225,0 225 3,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,5 2,3 0J.03
13 12 14 990,0 990 2,0 1,0 342 400 250 346,5 2,92 0,0406 0,2 3,6 0L.02
14 12 15 1665,0 11,0 292 300 250 301,4 6,48 0,2056 2,2 12,1
15 15 16 225,0 225 3,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,5 2,3 0J.04
16 15 17 990,0 990 2,0 1,0 342 400 250 346,5 2,92 0,0406 0,2 3,6 0L.03
17 15 18 450,0 6,0 174 200 150 190,4 4,39 0,1772 1,0 4,2
18 18 19 225,0 225 3,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,5 2,3 0J.05
19 18 20 225,0 225 5,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,7 3,5 0J.06
20 9 21 3222,0 21,0 1,0 384 450 300 403,1 7,01 0,1665 4,3 32,7
21 21 22 2043,0 4,0 1,0 315 350 250 324,9 6,84 0,2071 1,7 5,8
22 22 23 153,0 153 2,0 1,0 134 200 100 154,0 2,28 0,0699 0,2 1,7 0H.00
23 22 24 1890,0 1,0 306 350 250 324,9 6,33 0,1798 0,1 1,2
24 24 25 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0H.01
25 24 26 1755,0 2,0 297 300 250 301,4 6,83 0,2263 0,4 2,2
26 26 27 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0H.02
27 26 28 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.01
28 26 29 1485,0 4,0 279 300 250 301,4 5,78 0,1670 0,6 4,4
29 29 30 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.02
30 29 31 1350,0 4,0 269 250 250 275,4 6,30 0,2177 0,8 4,0
31 31 32 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.03
32 31 33 1215,0 1,0 258 250 200 246,0 7,10 0,3110 0,3 0,9
33 33 34 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.04
34 33 35 1080,0 2,0 243 250 200 246,0 6,31 0,2510 0,5 1,8
35 35 36 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0H.03
36 35 37 945,0 2,0 231 250 200 246,0 5,52 0,1968 0,3 1,8
37 37 38 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0H.04
38 37 39 810,0 2,0 225 250 200 246,0 4,73 0,1487 0,2 1,8
39 39 40 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.05
40 39 41 675,0 2,0 205 250 150 212,0 5,31 0,2202 0,4 1,6
41 41 42 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0H.05
42 41 43 540,0 2,0 182 200 150 190,4 5,27 0,2469 0,4 1,4
43 43 44 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.06
44 43 45 405,0 4,0 161 150 150 165,2 5,25 0,2914 1,1 2,4
45 45 46 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0F.07
46 45 47 270,0 1,0 126 150 100 134,4 5,29 0,3806 0,3 0,5
47 47 48 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 OH.06
48 47 49 135,0 135 6,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,8 3,4 0H.07
49 21 50 1179,0 13,0 1,0 258 300 200 268,7 5,77 0,1917 3,1 13,8
50 50 51 1036,0 1036 1,0 1,0 349 550 200 356,5 2,88 0,0384 0,2 2,7 0N.01-0N.02
51 50 52 143,0 143 5,0 1,0 130 150 100 134,4 2,80 0,1197 0,8 2,9 0N.03
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
AIRE PRIMARIO CL-2: RETORNO ZONA PEQUEÑA

Caudal total: 6667,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 19,7 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 13,3  - Accs. rejillas: 6,4 mmca
Area inicial: 0,2058 m2 Total conducto fibra: 182  m2
Velocidad.max: 8,07 m/s Total conducto chapa: 31  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 6667,0 10,0 3,0 512 750 500 671,8 5,22 0,0418 1,5 31,0
2 2 3 77,0 77 12,0 2,0 95 100 100 110,2 2,24 0,1019 1,5 5,4 0N.07
3 2 4 6590,0 6,0 1,0 507 600 400 537,5 8,07 0,1513 1,9 13,6
4 4 5 3683,0 3,0 1,0 406 500 300 423,9 7,25 0,1663 1,4 6,1
5 5 6 540,0 540 3,0 1,0 252 300 200 268,7 2,64 0,0463 0,3 3,8 0L.01
6 5 7 3143,0 9,0 380 450 300 403,1 6,84 0,1591 1,4 13,5
7 7 8 225,0 225 2,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,4 1,7 0J.03
8 7 9 2918,0 2,0 366 400 300 380,8 7,12 0,1833 0,3 2,8
9 9 10 225,0 225 2,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,4 1,7 0J.04

10 9 11 2693,0 4,0 355 350 300 356,7 7,48 0,2175 0,8 5,2
11 11 12 990,0 990 3,0 1,0 342 400 250 346,5 2,92 0,0406 0,3 4,9 0L.02
12 11 13 1703,0 3,0 292 300 250 301,4 6,63 0,2142 0,6 3,3
13 13 14 225,0 225 2,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,4 1,7 0J.05
14 13 15 1478,0 10,0 278 300 250 301,4 5,75 0,1655 1,6 11,0
15 15 16 263,0 263 1,0 1,0 176 200 150 190,4 2,57 0,0667 0,2 1,3 0L.00
16 15 17 1215,0 1,0 256 300 200 268,7 5,95 0,2025 0,2 1,0
17 17 18 225,0 225 2,0 1,0 163 150 150 165,2 2,91 0,1000 0,4 1,7 0J.06
18 17 19 990,0 990 3,0 1,0 342 400 250 346,5 2,92 0,0406 0,3 4,9 0L.03
19 4 20 2907,0 6,0 366 400 300 380,8 7,09 0,1820 1,0 8,4
20 20 21 721,0 721 1,0 1,0 292 300 250 301,4 2,81 0,0448 0,2 2,0 0N.01-0N.02
21 20 22 2186,0 11,0 324 400 250 346,5 6,44 0,1716 1,8 14,3
22 22 23 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.01
23 22 24 2051,0 4,0 1,0 313 350 250 324,9 6,87 0,2086 1,7 5,8
24 24 25 1908,0 5,0 305 350 250 324,9 6,39 0,1829 0,9 6,0
25 25 26 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.01
26 25 27 1773,0 3,0 296 300 250 301,4 6,90 0,2305 0,6 3,3
27 27 28 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 OF.02
28 27 29 1638,0 3,0 287 300 250 301,4 6,38 0,1996 0,5 3,3
29 29 30 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.02
30 29 31 1503,0 1,0 278 300 250 301,4 5,85 0,1707 0,1 1,1
31 31 32 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.03
32 31 33 135,0 135 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,1 0,5 0H.03
33 31 34 1233,0 6,0 256 300 200 268,7 6,04 0,2080 1,2 6,0
34 34 35 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.04
35 34 36 1098,0 2,0 245 300 200 268,7 5,38 0,1684 0,3 2,0
36 36 37 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.04
37 36 38 963,0 2,0 232 250 200 246,0 5,63 0,2037 0,4 1,8
38 38 39 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.05
39 38 40 828,0 3,0 220 250 200 246,0 4,84 0,1548 0,4 2,7
40 40 41 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.05
41 40 42 693,0 2,0 208 250 150 212,0 5,46 0,2310 0,4 1,6
42 42 43 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.06
43 42 44 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.06
44 42 45 423,0 4,0 166 200 150 190,4 4,13 0,1583 0,6 2,8
45 45 46 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0H.07
46 45 47 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0F.07
47 45 48 153,0 153 2,0 1,0 134 200 100 154,0 2,28 0,0699 0,2 1,7 0H.00
48 24 49 143,0 143 26,0 3,0 130 150 100 134,4 2,80 0,1197 3,7 14,2
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
AIRE PRIMARIO CL-1: IMPULSIÓN ZONA GRANDE

Caudal total: 14094,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 25,8 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 21,9  - Accs. rejillas: 3,9 mmca
Area inicial: 0,4350 m2 Total conducto fibra: 557  m2
Velocidad.max: 8,80 m/s Total conducto chapa: 49  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 14094,0 12,0 4,0 744 950 650 862,6 6,70 0,0485 2,7 48,6
2 2 3 270,0 270 3,0 2,0 178 200 150 190,4 2,63 0,0699 0,5 3,2 0M.10
3 2 4 13824,0 16,0 737 850 550 749,7 8,70 0,1156 1,8 44,8
4 4 5 366,0 366 3,0 2,0 208 250 150 212,0 2,88 0,0723 0,6 3,7 0J.09
5 4 6 13458,0 16,0 729 850 550 749,7 8,47 0,1101 1,7 44,8
6 6 7 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0M.09
7 6 8 13323,0 725 850 550 749,7 8,38 0,1081 0,0 0,0
8 8 9 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0M.08
9 8 10 13188,0 5,0 723 800 550 728,2 8,80 0,1222 0,6 13,5

10 10 11 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0M.07
11 10 12 13053,0 2,0 722 800 550 728,2 8,71 0,1200 0,2 5,4
12 12 13 4610,0 6,0 471 550 350 480,9 7,05 0,1356 0,8 10,8
13 13 14 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 OM.06
14 13 15 4475,0 1,0 465 550 350 480,9 6,84 0,1284 0,1 1,8
15 15 16 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0M.05
16 15 17 4340,0 8,0 456 500 350 459,4 7,27 0,1517 1,2 13,6
17 17 18 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0M.04
18 17 19 4205,0 9,0 450 500 350 459,4 7,05 0,1432 1,2 15,3
19 19 20 3318,0 3,0 1,0 411 500 300 423,9 6,53 0,1375 1,1 6,1
20 20 21 168,0 168 2,0 1,0 141 150 150 165,2 2,18 0,0587 0,2 1,7 0D.00
21 20 22 3150,0 2,0 404 500 300 423,9 6,20 0,1251 0,2 3,2
22 22 23 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.01
23 22 24 3015,0 3,0 394 450 300 403,1 6,56 0,1475 0,4 4,5
24 24 25 315,0 315 3,0 1,0 193 250 150 212,0 2,48 0,0550 0,3 3,0 0D.03
25 24 26 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.02
26 24 27 2565,0 3,0 372 400 300 380,8 6,26 0,1449 0,4 4,2
27 27 28 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.03
28 27 29 2430,0 3,0 365 400 300 380,8 5,93 0,1314 0,3 4,2
29 29 30 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.04
30 29 31 2295,0 3,0 357 400 300 380,8 5,60 0,1184 0,3 4,2
31 31 32 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.05
32 31 33 2160,0 1,0 345 350 300 356,7 6,00 0,1456 0,1 1,3
33 33 34 360,0 360 3,0 1,0 206 250 150 212,0 2,83 0,0701 0,4 3,0 0D.02
34 33 35 1800,0 3,0 320 350 250 324,9 6,03 0,1645 0,4 3,6
35 35 36 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0D.06
36 35 37 1665,0 1,0 311 350 250 324,9 5,58 0,1427 0,1 1,2
37 37 38 1125,0 1125 3,0 1,0 364 500 250 384,9 2,69 0,0307 0,2 5,7 0D.01
38 37 39 540,0 2,0 175 200 150 190,4 5,27 0,2469 0,4 1,4
39 39 40 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.07
40 39 41 405,0 3,0 139 200 100 154,0 6,04 0,4108 1,2 1,8
41 41 42 135,0 135 2,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,8 0C.08
42 41 43 270,0 3,0 105 150 100 134,4 5,29 0,3806 1,1 1,5
43 43 44 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.09
44 43 45 135,0 135 5,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,9 09.10
45 19 46 887,0 2,0 241 250 200 246,0 5,18 0,1754 0,3 1,8
46 46 47 180,0 180 2,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,2 1,7 0M.02
47 46 48 707,0 9,0 223 250 200 246,0 4,13 0,1161 1,0 8,1
48 48 49 180,0 180 2,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,2 1,7 0M.01
49 48 50 527,0 6,0 1,0 175 200 150 190,4 5,14 0,2362 2,0 4,8
50 50 51 70,0 70 1,0 1,0 105 100 100 110,2 2,04 0,0857 0,2 0,7 0B.00
51 50 52 457,0 1,0 175 200 150 190,4 4,46 0,1823 0,1 0,7
52 52 53 39,0 39 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,14 0,0295 0,1 1,1 0B.08
53 52 54 418,0 11,0 139 200 100 154,0 6,24 0,4351 4,7 6,6
54 54 55 45,0 45 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.05
55 54 56 373,0 3,0 139 200 100 154,0 5,57 0,3536 1,0 1,8
56 56 57 45,0 45 3,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,5 0B.05
57 56 58 328,0 1,0 139 200 100 154,0 4,89 0,2799 0,2 0,6
58 58 59 45,0 45 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0B.03
59 58 60 283,0 4,0 139 200 100 154,0 4,22 0,2139 0,8 2,4
60 60 61 45,0 45 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.02
61 60 62 238,0 4,0 105 150 100 134,4 4,66 0,3025 1,2 2,0
62 62 63 45,0 45 3,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,5 0B.04
63 62 64 45,0 45 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.02
64 62 65 148,0 1,0 105 100 100 110,2 4,31 0,3346 0,3 0,4
65 65 66 13,0 13 3,0 1,0 105 100 100 110,2 0,38 0,0040 0,0 1,5 0B.03
66 65 67 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0A.01
67 12 68 8443,0 8,0 3,0 607 700 450 615,3 7,89 0,1231 3,9 23,9
68 68 69 1563,0 4,0 311 350 250 324,9 5,24 0,1272 0,5 4,8
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
69 69 70 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.07
70 69 71 1428,0 4,0 302 350 250 324,9 4,78 0,1079 0,4 4,8
71 71 72 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.06
72 71 73 1293,0 4,0 283 300 250 301,4 5,03 0,1298 0,5 4,4
73 73 74 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.05
74 73 75 1158,0 4,0 268 300 200 268,7 5,67 0,1855 0,7 4,0
75 75 76 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.04
76 75 77 1023,0 7,0 252 300 200 268,7 5,01 0,1480 1,0 7,0
77 77 78 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.03
78 77 79 888,0 2,0 241 250 200 246,0 5,19 0,1758 0,3 1,8
79 79 80 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.02
80 79 81 753,0 3,0 223 250 200 246,0 4,40 0,1302 0,3 2,7
81 81 82 177,0 177 2,0 1,0 144 150 150 165,2 2,29 0,0646 0,2 1,7 1E.00
82 81 83 576,0 3,0 197 250 150 212,0 4,53 0,1650 0,4 2,4
83 83 84 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1E.01
84 83 85 441,0 441 2,0 1,0 228 250 200 246,0 2,58 0,0492 0,2 2,5 1A.09
85 68 86 6880,0 2,0 1,0 557 700 400 578,4 7,27 0,1145 1,0 6,2
86 86 87 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1I.06
87 86 88 6385,0 7,0 542 650 400 558,4 7,24 0,1186 0,8 14,7
88 88 89 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1I.05
89 88 90 6250,0 7,0 537 650 400 558,4 7,09 0,1141 0,7 14,7
90 90 91 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1I.04
91 90 92 6115,0 4,0 531 600 400 537,5 7,49 0,1320 0,5 8,0
92 92 93 2133,0 2,0 1,0 345 450 250 366,4 5,62 0,1251 0,8 3,9
93 93 94 153,0 153 1,0 1,0 134 200 100 154,0 2,28 0,0699 0,2 1,1 1D.00
94 93 95 1980,0 3,0 337 400 250 346,5 5,83 0,1433 0,4 3,9
95 95 96 225,0 2,0 105 150 100 134,4 4,41 0,2731 0,5 1,0
96 96 97 90,0 90 2,0 3,0 105 100 100 110,2 2,62 0,1353 0,8 1,8 1C.08
97 96 98 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.07
98 95 99 1755,0 3,0 1,0 320 350 250 324,9 5,88 0,1571 1,1 4,6
99 99 100 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.07

100 99 101 135,0 135 3,0 3,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,8 2,7 1C.06
101 99 102 1485,0 4,0 302 350 250 324,9 4,97 0,1159 0,4 4,8
102 102 103 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.06
103 102 104 1350,0 2,0 283 300 250 301,4 5,25 0,1404 0,2 2,2
104 104 105 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1C.05
105 104 106 1215,0 4,0 268 300 250 301,4 4,73 0,1159 0,4 4,4
106 106 107 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.05
107 106 108 1080,0 2,0 252 300 200 268,7 5,29 0,1634 0,3 2,0
108 108 109 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1C.04
109 108 110 945,0 3,0 241 250 200 246,0 5,52 0,1968 0,5 2,7
110 110 111 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.04
111 110 112 810,0 3,0 223 250 200 246,0 4,73 0,1487 0,4 2,7
112 112 113 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.03
113 112 114 675,0 4,0 197 250 150 212,0 5,31 0,2202 0,8 3,2
114 114 115 270,0 2,0 105 150 100 134,4 5,29 0,3806 0,7 1,0
115 115 116 135,0 135 2,0 3,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,2 1C.03
116 115 117 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.02
117 114 118 405,0 4,0 139 200 100 154,0 6,04 0,4108 1,6 2,4
118 118 119 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.02
119 118 120 270,0 1,0 105 150 100 134,4 5,29 0,3806 0,3 0,5
120 120 121 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.01
121 120 122 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1C.01
122 92 123 3982,0 5,0 443 500 350 459,4 6,67 0,1297 0,6 8,5
123 123 124 90,0 90 3,0 1,0 105 100 100 110,2 2,62 0,1353 0,5 1,5 1I.03
124 123 125 3892,0 4,0 437 500 350 459,4 6,52 0,1244 0,4 6,8
125 125 126 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1I.02
126 125 127 3397,0 5,0 418 500 300 423,9 6,69 0,1436 0,7 8,0
127 127 128 2475,0 4,0 365 400 300 380,8 6,04 0,1358 0,5 5,6
128 128 129 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1A.06
129 128 130 1980,0 6,0 337 400 250 346,5 5,83 0,1433 0,8 7,8
130 130 131 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1A.05
131 130 132 1485,0 6,0 302 350 250 324,9 4,97 0,1159 0,6 7,2
132 132 133 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1A.04
133 132 134 990,0 6,0 252 300 200 268,7 4,85 0,1395 0,8 6,0
134 134 135 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1A.03
135 134 136 495,0 495 9,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,7 8,8 1A.02
136 127 137 922,0 2,0 241 250 200 246,0 5,39 0,1882 0,3 1,8
137 137 138 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1A.01
138 137 139 147,0 147 2,0 1,0 132 150 100 134,4 2,88 0,1259 0,4 1,4 1A.00
139 137 140 280,0 1,0 105 150 100 134,4 5,48 0,4067 0,4 0,5
140 140 141 15,0 15 1,0 1,0 105 100 100 110,2 0,44 0,0052 0,0 0,7 1A.08
141 140 142 265,0 3,0 105 150 100 134,4 5,19 0,3679 1,1 1,5 1A.07
142 142 143 217,0 217 2,0 1,0 160 150 150 165,2 2,81 0,0936 0,3 1,7 1I.00
143 142 144 48,0 48 2,0 1,0 105 100 100 110,2 1,40 0,0431 0,1 1,1 1A.07
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
AIRE PRIMARIO CL2: RETORNO ZONA GRANDE

Caudal total: 13421,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 25,5 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 19,7  - Accs. rejillas: 5,8 mmca
Area inicial: 0,4142 m2 Total conducto fibra: 529  m2
Velocidad.max: 8,77 m/s Total conducto chapa: 46  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 13421,0 12,0 3,0 726 950 650 862,6 6,38 0,0443 2,0 46,1
2 2 3 13421,0 12,0 726 850 550 749,7 8,45 0,1096 1,3 33,6
3 3 4 270,0 270 3,0 2,0 178 300 100 185,4 2,78 0,0796 0,6 3,7 0M.10
4 3 5 13151,0 2,0 717 800 550 728,2 8,77 0,1216 0,2 5,4
5 5 6 135,0 135 3,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,3 0M.09
6 5 7 13016,0 5,0 713 800 550 728,2 8,68 0,1194 0,5 13,5
7 7 8 135,0 135 3,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,3 0M.08
8 7 9 12881,0 5,0 712 800 550 728,2 8,59 0,1171 0,5 13,5
9 9 10 135,0 135 3,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,3 0M.07

10 9 11 12746,0 6,0 708 800 550 728,2 8,50 0,1149 0,6 16,2
11 11 12 4520,0 2,0 465 550 350 480,9 6,91 0,1308 0,2 3,6
12 12 13 135,0 135 3,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,3 0M.06
13 12 14 4385,0 11,0 459 550 350 480,9 6,71 0,1238 1,3 19,8
14 14 15 315,0 315 2,0 1,0 193 250 150 212,0 2,48 0,0550 0,2 2,2 0M.05
15 14 16 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0D.03
16 14 17 3935,0 8,0 439 500 350 459,4 6,60 0,1269 1,0 13,6
17 17 18 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0M.04
18 17 19 3800,0 2,0 433 450 350 436,5 7,05 0,1527 0,3 3,2
19 19 20 2868,0 4,0 1,0 384 450 300 403,1 6,24 0,1347 1,2 7,2
20 20 21 135,0 135 3,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,7 2,3 0C.02
21 20 22 2733,0 3,0 377 400 300 380,8 6,67 0,1627 0,4 4,2
22 22 23 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.03
23 22 24 360,0 360 3,0 1,0 206 250 150 212,0 2,83 0,0701 0,4 3,0 0D.02
24 22 25 2238,0 3,0 348 400 300 380,8 5,46 0,1131 0,3 4,2
25 25 26 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.04
26 25 27 2103,0 3,0 337 400 250 346,5 6,20 0,1599 0,4 3,9
27 27 28 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.05
28 27 29 1968,0 3,0 329 400 250 346,5 5,80 0,1417 0,4 3,9
29 29 30 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.06
30 29 31 1833,0 3,0 321 350 250 324,9 6,14 0,1700 0,5 3,6
31 31 32 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.07
32 31 33 1698,0 3,0 312 350 250 324,9 5,69 0,1479 0,4 3,6
33 33 34 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.08
34 33 35 1563,0 3,0 304 350 250 324,9 5,24 0,1272 0,3 3,6
35 35 36 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 0C.09
36 35 37 1428,0 4,0 295 300 250 301,4 5,56 0,1555 0,6 4,4
37 37 38 1125,0 1125 2,0 1,0 364 500 250 384,9 2,69 0,0307 0,2 4,2 0D.01
38 37 39 168,0 168 2,0 1,0 141 150 150 165,2 2,18 0,0587 0,2 1,7 0D.00
39 37 40 135,0 135 4,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,6 2,4 0C.10
40 19 41 932,0 2,0 235 250 200 246,0 5,45 0,1919 0,3 1,8
41 41 42 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 0C.01
42 41 43 797,0 8,0 218 200 200 220,3 5,81 0,2468 1,9 6,4
43 43 44 180,0 180 3,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,3 2,3 0M.02
44 43 45 617,0 4,0 192 200 200 220,3 4,50 0,1549 0,6 3,2
45 45 46 180,0 180 9,0 1,0 146 150 150 165,2 2,33 0,0666 0,7 5,9 0M.01
46 45 47 437,0 6,0 1,0 170 200 150 190,4 4,26 0,1680 1,4 4,8
47 47 48 39,0 39 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,14 0,0295 0,1 1,1 0B.08
48 47 49 398,0 4,0 136 200 100 154,0 5,94 0,3980 1,5 2,4
49 49 50 45,0 45 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.05
50 49 51 353,0 4,0 136 200 100 154,0 5,27 0,3199 1,2 2,4
51 51 52 45,0 45 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.04
52 51 53 308,0 4,0 136 200 100 154,0 4,60 0,2496 0,9 2,4
53 53 54 45,0 45 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.03
54 53 55 263,0 4,0 103 150 100 134,4 5,15 0,3629 1,4 2,0
55 55 56 45,0 45 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,31 0,0383 0,1 1,1 0A.02
56 55 57 218,0 3,0 103 150 100 134,4 4,27 0,2579 0,7 1,5
57 57 58 70,0 70 1,0 1,0 103 100 100 110,2 2,04 0,0857 0,2 0,7 0B.00
58 57 59 148,0 2,0 103 150 100 134,4 2,90 0,1274 0,2 1,0
59 59 60 13,0 13 1,0 1,0 103 100 100 110,2 0,38 0,0040 0,0 0,7 0B.03
60 59 61 135,0 135 7,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,9 3,9 0A.01
61 11 62 8226,0 10,0 3,0 599 700 450 615,3 7,69 0,1174 3,9 28,5
62 62 63 1122,0 4,0 262 300 200 268,7 5,49 0,1751 0,7 4,0
63 63 64 177,0 177 1,0 1,0 144 150 150 165,2 2,29 0,0646 0,2 1,1 1E.00
64 63 65 945,0 4,0 246 300 200 268,7 4,63 0,1281 0,5 4,0
65 65 66 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.07
66 65 67 810,0 4,0 235 250 200 246,0 4,73 0,1487 0,5 3,6
67 67 68 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.06
68 67 69 675,0 4,0 218 200 200 220,3 4,92 0,1824 0,7 3,2
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m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
69 69 70 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.05
70 69 71 540,0 4,0 192 200 200 220,3 3,93 0,1215 0,4 3,2
71 71 72 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.04
72 71 73 405,0 2,0 170 200 150 190,4 3,95 0,1463 0,2 1,4
73 73 74 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.03
74 73 75 270,0 6,0 136 200 100 154,0 4,03 0,1964 1,1 3,6
75 75 76 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1E.02
76 75 77 135,0 135 4,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,6 2,4 1E.01
77 62 78 7104,0 7,0 1,0 563 700 400 578,4 7,51 0,1214 1,7 17,2
78 78 79 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1I.06
79 78 80 6609,0 7,0 548 650 400 558,4 7,50 0,1263 0,8 14,7
80 80 81 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1I.05
81 80 82 6474,0 6,0 543 650 400 558,4 7,34 0,1216 0,7 12,6
82 82 83 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1I.04
83 82 84 2133,0 2,0 1,0 337 400 250 346,5 6,29 0,1641 1,0 3,6
84 84 85 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100 110,2 2,62 0,1353 0,4 1,1 1C.08
85 84 86 2043,0 2,0 337 400 250 346,5 6,02 0,1517 0,3 2,6
86 86 87 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1D.07
87 86 88 1908,0 3,0 329 400 250 346,5 5,62 0,1339 0,4 3,9
88 88 89 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.07
89 88 90 1773,0 1,0 321 350 250 324,9 5,94 0,1600 0,1 1,2
90 90 91 135,0 135 2,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,8 1D.06
91 90 92 1638,0 3,0 312 350 250 324,9 5,49 0,1386 0,4 3,6
92 92 93 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.06
93 92 94 1503,0 1,0 304 350 250 324,9 5,03 0,1185 0,1 1,2
94 94 95 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1D.05
95 94 96 1368,0 3,0 295 300 250 301,4 5,32 0,1438 0,4 3,3
96 96 97 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.05
97 96 98 1233,0 2,0 277 300 250 301,4 4,80 0,1190 0,2 2,2
98 98 99 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.04
99 98 100 1098,0 3,0 262 300 200 268,7 5,38 0,1684 0,5 3,0

100 100 101 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.04
101 100 102 963,0 1,0 246 300 200 268,7 4,72 0,1326 0,1 1,0
102 102 103 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.03
103 102 104 828,0 3,0 235 250 200 246,0 4,84 0,1548 0,4 2,7
104 104 105 270,0 2,0 136 200 100 154,0 4,03 0,1964 0,3 1,2
105 105 106 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1D.03
106 105 107 135,0 135 2,0 2,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,8 1D.02
107 104 108 558,0 4,0 192 250 150 212,0 4,39 0,1557 0,6 3,2
108 108 109 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.02
109 108 110 423,0 2,0 170 200 150 190,4 4,13 0,1583 0,3 1,4
110 110 111 153,0 153 1,0 1,0 134 200 100 154,0 2,28 0,0699 0,2 1,1 1D.00
111 110 112 270,0 136 200 100 154,0 4,03 0,1964 0,0 0,0
112 112 113 135,0 135 2,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,4 1,4 1C.01
113 112 114 135,0 135 3,0 1,0 126 150 100 134,4 2,64 0,1078 0,5 1,9 1D.01
114 82 115 4206,0 7,0 454 500 350 459,4 7,05 0,1433 1,0 11,9
115 115 116 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100 110,2 2,62 0,1353 0,4 1,1 1I.03
116 115 117 4116,0 7,0 445 500 350 459,4 6,90 0,1378 0,9 11,9
117 117 118 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1I.02
118 117 119 3621,0 1,0 420 450 350 436,5 6,72 0,1399 0,1 1,6
119 119 120 3063,0 8,0 1,0 394 450 300 403,1 6,67 0,1518 2,0 13,2
120 120 121 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1A.06
121 120 122 2568,0 7,0 370 400 300 380,8 6,26 0,1452 1,0 9,8
122 122 123 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1A.05
123 122 124 2073,0 6,0 337 400 250 346,5 6,11 0,1558 0,9 7,8
124 124 125 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1A.04
125 124 126 1578,0 6,0 304 350 250 324,9 5,29 0,1295 0,7 7,2
126 126 127 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1A.03
127 126 128 1083,0 4,0 262 300 200 268,7 5,30 0,1642 0,6 4,0
128 128 129 147,0 147 2,0 1,0 132 150 100 134,4 2,88 0,1259 0,4 1,4 1A.00
129 128 130 936,0 2,0 235 250 200 246,0 5,47 0,1934 0,3 1,8
130 130 131 441,0 441 3,0 1,0 228 250 200 246,0 2,58 0,0492 0,3 3,4 1A.09
131 130 132 495,0 495 2,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 2,5 1A.02
132 119 133 558,0 3,0 192 250 200 246,0 3,26 0,0755 0,2 2,7
133 133 134 15,0 15 3,0 1,0 103 100 100 110,2 0,44 0,0052 0,0 1,5 1A.08
134 133 135 543,0 4,0 192 250 200 246,0 3,17 0,0718 0,2 3,6
135 135 136 48,0 48 2,0 1,0 103 100 100 110,2 1,40 0,0431 0,1 1,1 1A.07
136 135 137 495,0 495 3,0 1,0 242 250 200 246,0 2,89 0,0607 0,3 3,4 1I.01
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m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
CLIMATIZACION AUDITORIO: IMPULSION

Caudal total: 12800,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 14,2 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 8,4  - Accs. rejillas: 5,8 mmca
Area inicial: 0,3951 m2 Total conducto fibra: 278  m2
Velocidad.max: 8,87 m/s Total conducto chapa: 50  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 12800,0 12,0 4,0 709 1100 550 846,8 6,31 0,0445 2,4 50,2
2 2 3 12800,0 15,0 2,0 709 1000 450 727,6 8,55 0,1162 3,9 48,1
3 3 4 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
4 3 5 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
5 3 6 12070,0 1,0 691 950 450 710,5 8,46 0,1172 0,1 2,8
6 6 7 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
7 6 8 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
8 6 9 11340,0 1,0 675 900 450 692,8 8,36 0,1183 0,1 2,7
9 9 10 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4

10 9 11 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
11 9 12 10610,0 1,0 658 900 400 650,5 8,87 0,1424 0,1 2,6
12 12 13 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
13 12 14 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
14 12 15 9880,0 1,0 642 900 400 650,5 8,26 0,1251 0,1 2,6
15 15 16 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
16 15 17 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
17 15 18 9150,0 1,0 622 850 400 633,5 8,06 0,1237 0,1 2,5
18 18 19 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
19 18 20 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
20 18 21 8420,0 1,0 600 800 400 615,9 7,85 0,1219 0,1 2,4
21 21 22 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
22 21 23 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
23 21 24 7690,0 1,0 583 800 400 615,9 7,17 0,1034 0,1 2,4
24 24 25 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
25 24 26 365,0 365 6,0 1,0 207 250 150 212,0 2,87 0,0719 0,6 5,4
26 24 27 6960,0 4,0 558 800 350 573,3 7,49 0,1221 0,4 9,2
27 27 28 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
28 27 29 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
29 27 30 6380,0 1,0 535 750 350 556,5 7,29 0,1205 0,1 2,2
30 30 31 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
31 30 32 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
32 30 33 5800,0 1,0 516 700 350 538,9 7,06 0,1184 0,1 2,1
33 33 34 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
34 33 35 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
35 33 36 5220,0 1,0 491 600 350 501,2 7,35 0,1390 0,1 1,9
36 36 37 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
37 36 38 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
38 36 39 4640,0 1,0 470 600 350 501,2 6,53 0,1122 0,1 1,9
39 39 40 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
40 39 41 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
41 39 42 4060,0 1,0 443 600 300 461,9 6,73 0,1308 0,1 1,8
42 42 43 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
43 42 44 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
44 42 45 3480,0 1,0 417 500 300 423,9 6,85 0,1500 0,1 1,6
45 45 46 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
46 45 47 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
47 45 48 2900,0 1,0 385 500 250 384,9 6,92 0,1720 0,1 1,5
48 48 49 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
49 48 50 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
50 48 51 2320,0 1,0 355 450 250 366,4 6,11 0,1457 0,1 1,4
51 51 52 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
52 51 53 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
53 51 54 1740,0 1,0 313 450 200 325,2 5,82 0,1540 0,1 1,3
54 54 55 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
55 54 56 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
56 54 57 1160,0 1,0 270 350 200 289,2 4,90 0,1302 0,1 1,1
57 57 58 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
58 57 59 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
59 57 60 580,0 1,0 188 300 200 268,7 2,84 0,0527 0,0 1,0
60 60 61 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
61 60 62 290,0 290 5,0 1,0 185 200 150 190,4 2,83 0,0797 0,5 4,1
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
CLIMATIZACION AUDITORIO: RETORNO

Caudal total: 12800,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 11,3 mmca  total
Vel.cálculo: 9,0 m/s Conductos (mmca): 3,2  - Accs. rejillas: 8,1 mmca
Area inicial: 0,3951 m2 Total conducto fibra: 30  m2
Velocidad.max: 6,31 m/s Total conducto chapa: 110  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 12800,0 30,0 4,0 709 1100 550 846,8 6,31 0,0445 3,2 109,6
2 2 3 4267,0 4267 3,0 2,0 549 750 350 556,5 4,87 0,0579 1,0 10,1
3 2 4 4267,0 4267 3,0 2,0 549 750 350 556,5 4,87 0,0579 1,0 10,1
4 2 5 4266,0 4266 3,0 2,0 549 750 350 556,5 4,87 0,0579 1,0 10,1

 
VENTILACIÓN ASEOS: 1D.08

Caudal total: 135,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 5,1 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 3,6  - Accs. rejillas: 1,5 mmca
Area inicial: 0,0054 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,77 m/s Total conducto chapa: 21  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 135,0 4,0 4,0 83 100 100,0 4,77 0,3624 3,3 8,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
3 2 4 90,0 1,0 1,0 70 100 100,0 3,18 0,1733 0,3 2,0
4 4 5 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
5 4 6 45,0 45 4,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,2 5,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 1E.08

Caudal total: 90,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 3,6 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 1,5  - Accs. rejillas: 2,1 mmca
Area inicial: 0,0036 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 3,18 m/s Total conducto chapa: 15  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 90,0 4,0 4,0 67 100 100,0 3,18 0,1733 1,5 8,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
3 2 4 45,0 45 3,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,2 4,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0F.08

Caudal total: 90,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 4,2 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 2,1  - Accs. rejillas: 2,1 mmca
Area inicial: 0,0036 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 3,18 m/s Total conducto chapa: 17  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 90,0 7,0 4,0 67 100 100,0 3,18 0,1733 2,1 11,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
3 2 4 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0F.09

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 4,8 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 0,5  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 13  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 7,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 0,5 11,0
2 2 3 45,0 45 1,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 2,0
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
VENTILACIÓN ASEOS: 0J.07

Caudal total: 135,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 6,9 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 5,4  - Accs. rejillas: 1,5 mmca
Area inicial: 0,0054 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,77 m/s Total conducto chapa: 26  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 135,0 11,0 3,0 83 100 100,0 4,77 0,3624 5,4 14,0
2 2 3 45,0 45 4,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,2 5,0
3 2 4 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
4 2 5 45,0 45 3,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,2 4,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0J.08

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 4,9 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 0,6  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 15  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 8,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 0,6 12,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0J.01

Caudal total: 180,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 5,9 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 4,4  - Accs. rejillas: 1,5 mmca
Area inicial: 0,0071 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,77 m/s Total conducto chapa: 32  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 180,0 11,0 4,0 95 125 125,0 4,07 0,2068 3,6 15,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
3 2 4 135,0 1,0 1,0 86 100 100,0 4,77 0,3624 0,8 2,0
4 4 5 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
5 4 6 0,0 2,0 1,0 100
6 4 7 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
7 4 8 45,0 45 5,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,3 6,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0J.02

Caudal total: 135,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 7,6 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 6,1  - Accs. rejillas: 1,5 mmca
Area inicial: 0,0054 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,77 m/s Total conducto chapa: 28  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 135,0 11,0 4,0 83 100 100,0 4,77 0,3624 5,8 15,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
3 2 4 90,0 1,0 1,0 70 100 100,0 3,18 0,1733 0,3 2,0
4 4 5 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0
5 4 6 45,0 45 4,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,2 5,0

 
VENTILACIÓN CAMERINO: 0N.06

Caudal total: 180,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 5,9 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 4,3  - Accs. rejillas: 1,6 mmca
Area inicial: 0,0071 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,07 m/s Total conducto chapa: 25  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 180,0 16,0 3,0 95 125 125,0 4,07 0,2068 4,3 19,0
2 2 3 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100,0 3,18 0,1733 0,5 3,0
3 2 4 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100,0 3,18 0,1733 0,5 3,0
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Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO

m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml
VENTILACIÓN CAMERINO: 0N.05

Caudal total: 180,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 6,6 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 5,0  - Accs. rejillas: 1,6 mmca
Area inicial: 0,0071 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 4,07 m/s Total conducto chapa: 28  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 180,0 18,0 4,0 95 100 125,0 4,07 0,2068 5,0 22,0
2 2 3 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100,0 3,18 0,1733 0,5 3,0
3 2 4 90,0 90 2,0 1,0 103 100 100,0 3,18 0,1733 0,5 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0B.01

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 5,4 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 1,1  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 25  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 18,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 1,1 22,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0B.02

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 5,1 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 0,8  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 20  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 13,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 0,8 17,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0B.04

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 4,8 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 0,5  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 13  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 6,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 0,5 10,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 
VENTILACIÓN ASEOS: 0B.05

Caudal total: 45,0 m3/h PÉRDIDA TOTAL ESTIMADA 4,7 mmca  total
Vel.cálculo: 7,0 m/s Conductos (mmca): 0,4  - Accs. rejillas: 4,3 mmca
Area inicial: 0,0018 m2 Total conducto fibra: 0  m2
Velocidad.max: 1,59 m/s Total conducto chapa: 11  m2/ml

Tramo DE A Qtotal Salida Long Curvas Diám. Ø Circul. Ancho Alto Diám. V ΔP ΔP trm. Material COMENTARIO
m3/h m3/h m min.eq  mm mm mm eq.mm m/s mmca/m mmca m2/ml

1 1 2 45,0 4,0 4,0 48 100 100,0 1,59 0,0491 0,4 8,0
2 2 3 45,0 45 2,0 1,0 73 100 100,0 1,59 0,0491 0,1 3,0

 



Cálculos - Pág. 38

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
ACOMETIDA FONTANERÍA
Caudal total (l/h): 11914,5 Pérdida carga en tuberías (mca): 6,6 Tªmax (ºc) 10

LOCAL LA IN DU UR FR VE GR RI
Tramo DE A Long 0,10 1,25 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 Qtot Qsim Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP

m 0,07 0,10 l/s l/s ltr./h mm m/s mmca/m mmca
1 1 2 20,0 Acometida enterr F 37,45 3,31 11915 PE63 51,4 1,59 51,80 1036
2 2 3 107,0 Tubo aliment. aer F 19 25 4 11 0 1 7 1 0 37,45 3,31 11915 PE63 51,4 1,59 51,80 5542

DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA Qsim (l/h): 11964 Presión mínima (1,5+1,30· ΔP+Z) (bar)= 4,210
Wilo-Siboost Smart Helix VE 407 (2x1,5KW) Altura máxima (m): 8,0 ΔP tuber.(mca): 14,6942 Vmax (m/s): 2,56

LOCAL LA IN DU UR FR VE GR RI
Tramo DE A Long 0,10 1,25 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 Qtot Qsim Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP

m 0,07 0,10 l/s l/s ltr./h mm m/s mmca/m mmca
1 1 2 8,0 Grupo agua F 37,79 3,32 11964 PP63 51,4 1,60 52,18 417
2 2 3 6,0 Incendios F 1 0,20 0,19 686 PP25 18,0 0,75 51,20 307
3 2 4 2,0 Riego F 1 0,25 0,23 812 PP40 32,6 0,27 4,09 8
4 2 5 2,0 General F 37,34 3,31 11898 PP50 40,8 2,53 154,78 310
5 5 6 3,0 ACS vest. C 0,34 0,28 1007 PP20 14,4 1,72 289,27 868
6 6 7 6,0 C 0,34 0,28 1007 PP20 14,4 1,72 289,27 1736
7 7 8 3,0 0B.05 acs C 1 1 0,17 0,17 602 PP20 14,4 1,03 117,61 353
8 7 9 6,0 0B.04 acs C 1 1 0,17 0,17 602 PP20 14,4 1,03 117,61 706
9 5 10 3,0 F 20,04 2,50 8996 PP50 40,8 1,91 94,88 285

10 10 11 4,0 0B.05 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 1280
11 10 12 3,0 0B.05 grifos F 1 1 0,30 0,26 924 PP20 14,4 1,58 248,96 747
12 10 13 3,0 F 18,49 2,44 8773 PP50 40,8 1,86 90,81 272
13 13 14 4,0 0B.04 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 1280
14 13 15 3,0 0B.04 grifos F 1 1 0,30 0,26 924 PP20 14,4 1,58 248,96 747
15 13 16 7,0 F 16,94 2,38 8567 PP50 40,8 1,82 87,11 610
16 16 17 3,0 0B.02 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 960
17 16 18 5,0 0B.02 grifos F 1 1 0,25 0,23 812 PP20 14,4 1,38 198,37 992
18 16 19 5,0 F 1 15,44 2,32 8353 PP50 40,8 1,77 83,34 417
19 19 20 3,0 0B.01 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 960
20 19 21 5,0 0B.01 grifos F 1 0,10 0,10 367 PP20 14,4 0,63 49,49 247
21 19 22 25,0 F 13,99 2,26 8131 PP50 40,8 1,73 79,49 1987
22 22 23 55,0 0N.01 grifos F 3 0,60 0,40 1447 PP25 18,0 1,58 189,03 10396
23 22 24 27,0 F 13,39 2,23 8033 PP50 40,8 1,71 77,83 2101
24 24 25 8,0 0J.01 fluxores F 4 5,00 1,68 6061 PP40 32,6 2,02 138,01 1104
25 24 26 10,0 0J.01 grifos F 2 0,20 0,19 686 PP20 14,4 1,17 147,78 1478
26 24 27 1,0 F 8,19 1,94 6998 PP40 32,6 2,33 177,48 177
27 27 28 8,0 0J.01 fluxores F 3 3,75 1,54 5558 PP40 32,6 1,85 118,59 949
28 27 29 14,0 0J.01 grifos F 2 4 0,80 0,48 1717 PP25 18,0 1,87 254,91 3569
29 27 30 16,0 F 3,64 1,53 5508 PP40 32,6 1,83 116,72 1868
30 30 31 3,0 Fuente F 1 0,20 0,19 686 PP20 14,4 1,17 147,78 443
31 30 32 6,0 F 3,44 1,50 5413 PP40 32,6 1,80 113,23 679
32 32 33 6,0 ACS camerinos C 0,34 0,28 1007 PP20 14,4 1,72 289,27 1736
33 33 34 6,0 C 0,34 0,28 1007 PP20 14,4 1,72 289,27 1736
34 34 35 2,0 0N.06 acs C 1 1 0,17 0,17 602 PP20 14,4 1,03 117,61 235
35 34 36 2,0 0N.05 acs C 1 1 0,17 0,17 602 PP20 14,4 1,03 117,61 235
36 32 37 3,0 0N.06 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 960
37 32 38 2,0 0N.06 grifos F 1 1 0,30 0,26 924 PP20 14,4 1,58 248,96 498
38 32 39 3,0 0N.05 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 960
39 32 40 2,0 0N.05 grifos F 1 1 0,30 0,26 924 PP20 14,4 1,58 248,96 498
40 5 41 12,0 F 17,30 2,39 8616 PP50 40,8 1,83 87,99 1056
41 41 42 20,0 0A.06 F 1 0,20 0,19 686 PP40 32,6 0,23 3,05 61
42 41 43 4,0 F 17,10 2,39 8589 PP50 40,8 1,82 87,50 350
43 43 44 5,0 1A.07 F 1 0,20 0,19 686 PP20 14,4 1,17 147,78 739
44 43 45 19,0 F 16,90 2,38 8562 PP50 40,8 1,82 87,02 1653
45 45 46 7,0 F 3,95 1,57 5647 PP40 32,6 1,88 121,92 853
46 46 47 6,0 1D.08 fluxor F 3 3,75 1,54 5558 PP40 32,6 1,85 118,59 712
47 46 48 8,0 1D.08 grifos F 2 0,20 0,19 686 PP20 14,4 1,17 147,78 1182
48 45 49 5,0 F 12,95 2,21 7959 PP50 40,8 1,69 76,58 383
49 49 50 2,0 0D.03 F 1 0,20 0,19 686 PP20 14,4 1,17 147,78 296
50 49 51 11,0 F 12,75 2,20 7925 PP50 40,8 1,68 76,01 836
51 51 52 3,0 0F.08 fluxor F 2 2,50 1,36 4899 PP40 32,6 1,63 95,08 285
52 51 53 10,0 0F.08 grifos F 1 2 0,40 0,31 1122 PP20 14,4 1,91 349,34 3493
53 51 54 3,0 F 9,85 2,05 7374 PP40 32,6 2,45 194,51 584
54 54 55 5,0 0F.09 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 1601
55 54 56 2,0 0F.09 grifos F 1 0,10 0,10 367 PP20 14,4 0,63 49,49 99
56 54 57 5,0 F 3,30 1,48 5344 PP40 32,6 1,78 110,72 554
57 57 58 5,0 1D.07 fluxor F 2 2,50 1,36 4899 PP40 32,6 1,63 95,08 475
58 57 59 10,0 1D.07 grifos F 2 4 0,80 0,48 1717 PP25 18,0 1,87 254,91 2549

Agua fría F
Agua caliente C

Agua fría F
Agua caliente C
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LOCAL LA IN DU UR FR VE GR RI
Tramo DE A Long 0,10 1,25 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 Qtot Qsim Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP

m 0,07 0,10 l/s l/s ltr./h mm m/s mmca/m mmca
Agua fría F

Agua caliente C
59 54 60 12,0 F 5,20 1,70 6132 PP40 32,6 2,04 140,85 1690
60 60 61 7,0 0J.07 fluxor F 3 3,75 1,54 5558 PP40 32,6 1,85 118,59 830
61 60 62 3,0 0J.07 grifos F 1 0,10 0,10 367 PP20 14,4 0,63 49,49 148
62 60 63 4,0 F 1,35 1,11 3998 PP40 32,6 1,33 66,64 267
63 63 64 5,0 0J.08 fluxor F 1 1,25 1,08 3894 PP32 23,2 2,56 320,11 1601
64 63 65 4,0 0J.08 grifos F 1 0,10 0,10 367 PP20 14,4 0,63 49,49 198
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LOCAL LA IN DU UR FR VE GR RI
Tramo DE A Long 0,10 1,25 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25 Qtot Qsim Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP

m 0,07 0,10 l/s l/s ltr./h mm m/s mmca/m mmca
Agua fría F

Agua caliente C

INSTALACIÓN DE BIES Qsim (l/h): Presión mínima (3,5+1,30· ΔP+Z) (bar)= 5,95
Ebara AFU 12 EM 32-200/5,5 KW + jockey 0,9 KW Altura máxima (m): 6,0 ΔP tuberías (mca): 14,224

Tramo DE A Long LOCAL Qrec Qrec Qtramo Diámetro Dint Vel J ΔP
m l/s l/s ltr./h mm m/s mmca/m mmca

1 1 2 6,0 Aspiración 12000 Ac.2" 53,0 1,51 56,68 340
2 2 3 6,0 General 12000 Ac.2" 53,0 1,51 56,68 340
3 3 4 6,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 1050
4 4 5 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
5 4 6 3,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 525
6 6 7 4,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 429
7 6 8 14,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 2451
8 8 9 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
9 8 10 3,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 525

10 10 11 4,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 429
11 10 12 18,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 3151
12 12 13 25,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 2680
13 12 14 1,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 175
14 14 15 4,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 429
15 14 16 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
16 3 17 22,0 General 12000 Ac.2" 53,0 1,51 56,68 1247
17 17 18 2,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 350
18 18 19 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
19 18 20 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
20 17 21 20,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 3501
21 21 22 2,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 350
22 22 23 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
23 22 24 8,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 858
24 21 25 9,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 1575
25 25 26 5,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 875
26 26 27 27,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 2895
27 26 28 9,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 1575
28 28 29 2,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 214
29 28 30 11,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 1179
30 25 31 10,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 1750
31 31 32 2,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 350
32 32 33 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
33 32 34 6,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 643
34 31 35 19,0 12000 Ac.1.1/2" 41,8 2,43 175,04 3326
35 35 36 5,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 536
35 35 36 20,0 BIE 6000 Ac.1.1/4" 35,9 1,65 107,21 2144

12000



POTENCIAS DE USO

AUDITORIO LEON

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO nº W/Ud F.P. K P (VA)

GRUPO DE PRESION DE INCENDIOS 1 5.500 0,90 1,00 6.111
ASCENSOR 1 7.000 0,90 1,00 7.778
RESERVA 1 6.000 1,00 1,00 6.000

SUMA POTENCIA : 19.889 VA
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD: 1,00
TOTAL POTENCIA : 19.889 VA

AUDITORIO LEON

SUMINISTRO NORMAL nº W/Ud F.P. K P (VA)
SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 1 19.889 1,00 1,00 19.889
LUMINARIA ESTANCA LED 32 W 22 32 1,00 1,10 774
LUMINARIA ESTANCA LED 16 W 3 16 1,00 1,10 53
LUMINARIA LED 46W 82 46 1,00 1,10 4.149
LUMINARIA LED 30W 191 30 1,00 1,10 6.303
LUMINARIA LED 25W 44 25 1,00 1,10 1.210
LUMINARIA LED 17W 198 17 1,00 1,10 3.703
LUMINARIA LED 60W 6 60 1,00 1,10 396
LUMINARIA LED 50W 23 50 1,00 1,10 1.265
LUMINARIA LED 100W 2 216 1,00 1,10 475
LUMINARIA LED 44W 10 44 1,00 1,10 484
LUMINARIA LED 22W 51 22 1,00 1,10 1.234
DOWNLIGHT LED 20 W 31 20 1,00 1,10 682
DOWNLIGHT LED 23 W 20 23 1,00 1,10 506
DOWNLIGHT LED 50 W 19 38 1,00 1,10 794
LUMINARIA EXTERIOR 40W 9 40 1,00 1,10 396
LUMINARIA EXTERIOR 20W 4 20 1,00 1,10 88
TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 230 100 1,00 1,00 23.000
PUESTOS DE TRABAJO 137 400 1,00 1,00 54.800
RACK VOZ-DATOS 3 1.500 1,00 1,00 4.500
PUERTA MOTORIZADA 2 1.000 1,00 1,00 2.000
CENTRAL DE INCENDIOS 1 500 1,00 1,00 500
CENTRAL DE RIEGO 1 500 1,00 1,00 500
CONTROL CLIMATIZACION 1 1.000 1,00 1,00 1.000
COLECTORES SUELO RADIANTE 23 50 1,00 1,00 1.150
VIDEOPORTERO 1 500 1,00 1,00 500
CENTRAL INTRUSION 1 500 1,00 1,00 500
SPLIT RACK PRINCIPAL 1 1.400 1,00 1,00 1.400
AEROTERMIA 1 1.550 1,00 1,00 1.550
AEROTERMIA 1 2.500 1,00 1,00 2.500
SECAMANOS 18 2.000 1,00 1,00 36.000
EXTRACTOR ASEOS 14 50 1,00 1,00 700
GRUPO PRESION AGUA 1 3.000 1,00 1,00 3.000
CLIMATIZADOR 1 13.690 1,00 1,00 13.690
ENFRIADORA 1 19.000 1,00 1,00 19.000



SUMINISTRO NORMAL nº W/Ud F.P. K P (VA)
RECUPERADOR 1 1 14.300 1,00 1,00 14.300
RECUPERADOR 2 1 8.590 1,00 1,00 8.590
CARGADOR COCHE ELECTRICO 1 3.600 1,00 1,00 3.600
BOMBA CIRCULACION CALEFACCION 1 2.000 1,00 1,00 2.000
CALDERA 1 1.400 1,00 1,00 1.400
CENTRAL DETECCION GAS 1 100 1,00 1,00 100
RESERVA USOS VARIOS 1 8.000 1,00 1,00 8.000

SUMA POTENCIA : 246.681 VA
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD: 0,40
TOTAL POTENCIA : 98.673 VA



CALCULOS ELECTRICOS

ACOMETIDA  LINEA:III+N Al
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
RED DISTRIBUCION - CPMT300 98.673 142,38 100 240 430 160 0,74 4,26

DERIVACION INDIVIDUAL (LGA)  LINEA:III+N Cu
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
SUMINISTRO NORMAL 98.673 142,38 110 150 338 160 0,81 0,69
SUMINISTRO COMPLEMENTARIO 19.889 28,70 20 25 88 BAND 0,18 1,32

LINEAS SECUNDARIAS SUMINISTRO NORMAL  LINEA:III+N+T
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
BATERIA DE CONDENSADORES 62.500 90,19 15 35 110 BAND 0,30 1,20
CUADRO CLIMATIZACION 55.000 79,37 105 50 159 BAND 1,29 0,21
CUADRO SALA CALDERAS 9.000 12,99 20 6 36 BAND 0,34 1,16
CSPB-A 20.000 28,86 45 10 52 BAND 1,01 0,49
CSPB-B 18.000 25,97 30 6 36 BAND 1,01 0,49
CSPB-C 12.000 17,32 50 6 36 BAND 1,12 0,38
CSPB-D 21.000 30,30 60 10 52 BAND 1,41 0,09
C. BIBLIOTECA 3.000 4,33 45 6 36 BAND 0,25 1,25
C. AUDITORIO 12.500 18,04 100 10 52 BAND 1,40 0,10
CSP1-A 12.000 17,32 20 6 36 BAND 0,45 1,05
CSP1-B 12.000 17,32 40 6 36 BAND 0,90 0,60
CSP1-C 8.000 11,54 55 6 36 BAND 0,82 0,68
CGIED 34.000 49,06 10 25 88 BAND 0,15 1,35
CIED PLANTA 1ª 10.750 15,51 20 6 36 BAND 0,40 1,10
C. AULA INFORMATICA P1ª 6.000 8,66 55 6 36 BAND 0,62 0,88
C. IED INFORMATICA P1ª 4.250 6,13 55 6 36 BAND 0,44 1,06
CUADRO GRUPO DE PRESION AGUA 3.000 4,33 20 4 30 BAND 0,17 1,33
C. VEHICULO ELECTRICO 3.600 5,19 140 6 36 BAND 0,94 0,56
VIGILANCIA GRUPO ELECTROGENO 3.000 4,33 20 4 30 BAND 0,17 1,33

LINEAS SECUNDARIAS SUMINISTRO COMPLEMENTARIO  LINEA:III+N+T
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
C. GRUPO DE PRESION INCENDIOS 5.500 7,94 20 6 36 BAND 0,21 0,79
CUADRO ASCENSOR 7.000 10,10 40 6 36 BAND 0,52 0,98

CIRCUITOS VARIOS  LINEA : I+N+T
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
ALUMBRADO EXTERIOR 0,00 100 6 36 63 0,00 3,00
ALUMBRADO 800 3,48 105 2,5 17 20 2,27 0,73
USOS VARIOS 1.600 6,96 70 4 23 25 1,89 3,11
PUESTOS DE TRABAJO 1.800 7,83 70 4 23 25 2,13 2,87
INFORMATICA 1.600 6,96 70 4 23 25 1,89 3,11
PUERTA MOTORIZADA 500 2,17 40 4 23 25 0,34 4,66
CUADRO CONTROL CLIMATIZACION 1.000 4,35 15 2,5 17 25 0,41 4,59
CENTRAL INCENDIOS 35 0,15 55 2,5 17 20 0,05 4,95
CENTRAL RIEGO 35 0,15 70 2,5 17 20 0,07 4,93
CENTRAL INTRUSION 35 0,15 65 2,5 17 20 0,06 4,94
VIDEOPORTERO 90 0,39 70 2,5 17 20 0,17 4,83
SPLIT RACK 1.400 6,09 60 4 23 25 1,42 3,58
COLECTORES SUELO RADIANTE 200 0,87 70 4 23 25 0,24 4,76
SECAMANOS 2.000 8,70 65 4 23 25 2,19 2,81
CALDERA 1.400 6,09 15 2,5 17 20 0,57 4,43
BOMBA CALEFACCION 2.000 8,70 15 2,5 17 20 0,81 4,19
CENTRAL GAS 500 2,17 15 2,5 17 20 0,20 4,80
AEROTERMIA 1.550 6,74 15 4 23 25 0,39 4,61
AEROTERMIA 2.500 10,87 80 4 23 20 3,38 1,62
EXTRACTOR ASEOS 200 0,87 40 2,5 17 25 0,22 4,78
RACK VOZ/DATOS 1.500 6,52 55 4 17 25 1,39 3,61



CIRCUITOS VARIOS  LINEA:III+N+T
TRAMO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)
ALUMBRADO EXTERIOR 1.000 1,44 200 6 36 BAND 0,37 2,63
CARRIL ELECTRIFICADO 3.000 4,33 20 2,5 17 BAND 0,27 2,73
RECUPERADOR 1 14.300 20,63 60 6 36 BAND 1,60 3,40
RECUPERADOR 2 8.590 12,40 15 4 30 BAND 0,36 4,64
CLIMATIZADOR 13.690 19,75 15 6 36 BAND 0,38 4,62
ENFRIADORA 19.000 27,42 20 10 52 BAND 0,43 4,57
BOMBA AGUA 1.500 2,16 15 2,5 17 BAND 0,10 4,90

El cálculo de los circuitos se efectuará empleando las fórmulas citadas en la memoria del proyecto tanto para intensidades 
como para caídas de tensión, teniendo como consideración especial que los circuitos de distribución se considerarán 
formados por una única carga, suma de las cargas puntuales que componen el circuito, ubicada en el extremo más 
desfavorable del mismo.

En el caso de que existieran varios circuitos con características análogas, se calculará solamente uno de ellos, el que se 
considere como el más desfavorable, instalándose el resto con las secciones del circuito así calculado.

Siguiendo todas las consideraciones expuestas anteriormente, se obtienen las tablas que de Cálculos Eléctricos, que 
constituyen un resumen general de la totalidad de líneas y circuitos a calcular.
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TABLA LUX según norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de trabajo 
 
 

tipo Em UGR Uo Ra 
ZONA DOCENTE 
Aulas de música 300 19 0.6 80 
Aula de Informática 400 19 0.6 80 
Sala de Usos Múltiples 00 22 0.4 80 
Biblioteca  400 19 0.6 80 
     
ZONA DE ADMINISTRACIÓN 
Despachos 400 19 0.6 80 
Secretaría 400 19 0.6 80 
Sala de Profesores 400 19 0.6 80 
     
ZONA SERVICIOS COMUNES 
Espacio descanso/disponible para cafetería 200 22 0.4 80 
Vestíbulo de entrada 150 22 0.4 80 
Circulación y pasillos 150 25 0.4 80 
Escaleras 150 25 0.4 80 
Ascensores 100 25 0.4 80 
Vestuarios y baños 200 25 0.4 80 
Almacenes 100 25 0.4 60 
Camerinos 300 22 0.6 90 
Auditorio zona de asientos 200 22 0.5 80 
Auditorio área de escenario 300 25 0.4 80 
     
Aparcamiento circulación 75 25 0.4 40 
Aparcamiento estacionamiento 75 - 0.4 40 
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ILUMINACIÓN- Fichas técnicas luminarias 
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L1 luminaria superficie LED 25W 4000K 50x75x1202mm tipo Iceline 2 Led 50S Lledó*    

L2 luminaria superficie LED 30W 4000K 50x75x1502mm tipo Iceline 2 Led 50S Lledó* 

L3 luminaria superficie LED 46W 4000K 50x75x2402mm tipo Iceline 2 Led 50S Lledó* 

L4 luminaria superficie LED 56W 4000K 50x75x3000mm tipo Iceline 2 Led 50S Lledó 
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L5 luminaria superficie LED 13W 4000K 90º tipo Iceline 2 Led 50S Lledó  
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L6 luminaria superficie bañador LED 30W 4000K 67x62x1202mm tipo Iceline 50wws 
bañador Lledó 
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L7 luminaria superficie LED 51W 4000K tipo ODL167 Flat Lledó 

L8 luminaria superficie LED 34W 4000K tipo ODL167 Flat Lledó 

L9 luminaria superficie LED 17W 4000K tipo ODL167 Flat Lledó 
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L10 luminaria superficie, 14W/m, 4000K, tipo Corestrip Neon IP65 de Lledó 
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L11 luminaria suspendida LED 30W 3000K Ø70 x1430mm tipo Tupoli-V 70 Climar 

L12 luminaria suspendida LED 24W 3000K Ø70 x1149mm tipo Tupoli-V 70 Climar   
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F1 luminaria superficie estanca IP66 LED 16W 4000K 670 mm tipo Atlantics Lledó  

F2 luminaria superficie estanca IP66 LED 32W 4000K 1277 mm tipo Atlantics Lledó 
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D1 downlight empotrado IP54 LED 20W 4000K blanco tipo Kino 2L Lledó 
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D2 downlight empotrado LED 23W 4000K blanco UGR20 tipo Iris 160 Plus Lledó 
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D3 downlight emportrado 59w, 4000K, tipo Advance 160 Lledó 
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D4 downlight empotrado hormigón LED 20W 4000K blanco tipo 2832K4 Bega 
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D5 downlight superficie 22w, 4000K, tipo Mun Light Lamp 
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P1 proyector para carill 56W 4000K, tipo Proyector tubular CLH de Lledó 
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P2 carril electrificado tipo Lledó 
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S1 luminaria suspendida, 25w, 4000K, negro o blanco, tipo Stormbell Lamp 
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Ext1 aplique pared IP65, 14W, 4000K, tipo 24034K4 Bega 
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Ext2 punto de luz estanco 60w tipo Hublots Legrand 
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Ext3 punto de luz estanco 2710lm, 3000K,  tipo Litepole PL1.2s Osram 
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CÁLCULOS 
 
El criterio para la colocación de la iluminación es alcanzar los valores exigidos dentro del uso 
del espacio. Es decir, en los espacios docentes, se proyecta una iluminación homogénea, 
valorando el valor medio en el plano útil de trabajo.  
Sin embargo, en los espacios de despacho, se ilumina la zona en la que se colocará la 
mesa de trabajo.  
Se realiza el cálculo de los espacios tipo, asimilable al resto de espacios.  
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Zona plaza de acceso 
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Zona aparcamiento 
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LUMINARIAS EMERGENCIA- Fichas técnicas luminarias 
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E1 empotrada 220-230V / 50-60Hz / 200lm tipo Izar N30 Daisalux 
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E2 empotrada 220-230V / 50-60Hz / 200lm  tipo Izar N30 (EVC) Daisalux 
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E3 adosada pared 220-230 V/ 50-60Hz / 200 lm tipo Lens N30 (ESP, AEX, INOX) Daisalux 
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E4 superficie 230V / 50Hz / 80 lm tipo D-ECOLD 90  Duisa 
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E5  superficie 230V / 50Hz / 160 lm tipo D-ECOLD 150  Duisa 
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E6  superficie 230V / 50Hz / 220 lm tipo D-ECOLD 220 Duisa 

 

 
 
 



CONSERVATORIO PROFEIONAL DE MÚSICA DE LEÓN 
 

proyecto ejecución 
Promotor: Consejería de Educación, JCYL         estudio González arquitectos S.L.P.          cálculos de iluminación 74 
  

 
E7  superficie 220-230V / 50-60Hz / 180 lm  tipo Block N30 Daisalux 
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E8 empotrada 220-230V / 50-60Hz / 83 lm tipo Hydra LD N2 Daisalux 
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E9 baliza 24V /1 lm tipo CLAVO-MD B (opal) Daisalux 
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E10 empotrada 220-230V 50/60Hz tipo IKUBUS-M P (1RT,RT1606,B) Daisalux 
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E11 empotrada 220-230V 50/60Hz  tipo IKUBUS-M P (RT1600,B) Daisalux 
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E12 220-230V / 50-60Hz / 123lm  tipo Sol LD N3 Daisalux 
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E13  superficie 230V / 50Hz / 100 lm tipo ECO-ESLD 90 Duisa 
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E14  superficie 230V / 50Hz / 160 lm tipo ECO-ESLD 150 Duisa 
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E15 superficie 230V / 50Hz / 220 lm  tipo ECO-ESLD 220 Duisa 
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