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1. Agentes
Promotor: Nombre: %P Junta de JUNTA DE CASTILLA Y LEON.
ssashaliErn CONSEJERIA DE EDUCACION
CIF: S4711001J
Direccion: Avda. Monasterio de Nira. Sra. de Prado s/n
Localidad: 47014 - Valladolid
Arquitectos: Nombre: U.T.E. LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO
Direccion: C/ Correhuela 20-26, 3° A
Localidad: 37001 - Salamanca
CIF: U37561834
Componentes de la UTE:
Nombre: Luis Ferreira Villar
Colegiado: N° 2068 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ledn,
Delegacioén de Salamanca.
Direccion: C/ Correhuela 20-26, 3° A
Localidad: 37001 - Salamanca
NIF: 07.789.685-E
Nombre: Carlos Ferreira Borrego
Colegiado: N°3873 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ledn,
Delegacién de Salamanca.
Direccion: C/ Correhuela 20-26, 3° A
Localidad: 37001 - Salamanca
D.N.I: 70.885.524-F
Arquitecto
Colaborador: Nombre: Javier Ferreira Poblacién
Colegiado: N° 11841 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ledn,
Delegacién de Salamanca
Direccion: C/ Correhuela 20-26, 3° A
Localidad: 37001 - Salamanca
D.N.I: 70.883.693-Q

El presente documento es copia de su original del que son autores los Arquitectos D. Luis
Ferreira Villar y D. Carlos Ferreira Borrego. Su utilizaciéon total o parcial, asi como cualquier
reproduccidén o cesidn a terceros, requerird la previa autorizacidon expresa de su autor,
guedando en todo caso prohibida cualquier modificacidn unilateral del mismo.
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2. Objeto

El objeto del presente proyecto es la redaccién de la documentacién grdfica y escrita
necesaria para completar y continuar las obras del Proyecto de ejecucion del expediente:
A2017/000013 Proyecto de ejecucion para la construccion de un edificio para ciclos formativos
en el nuevo instituto de educacién secundaria de Segovia, situada en la avenida Via Roma S/N
y C/ del Terminillo n° 16 parcela “Casa de Guardas” en Segovia, propiedad de la Junta de
Castilla y Ledn, Consejeria de Educacion. Este proyecto refleja y responde a las circunstancias
debidamente especificadas en la Propuesta Técnica de Proyecto Modificado, elaborada por
los arquitectos Luis Ferreira Villar y Carlos Ferreira Borrego, y presentada al Servicio de
Construcciones en la Consejeria de Educaciéon de Castilla y Ledn con fecha 12-01-2020.

De forma andloga, el presente proyecto recoge las circunstancias que son posibles prever
en el momento en que se redacta este documento de cara a afrontar el disefo y ejecucién de
la futura ampliacion del edificio de CCFF, consistente en un bloque de aulas de Secundaria y
Bachillerato hasta completar lo que serd el futuro Instituto Educacién Secundaria en Segovia.

Estas circunstancias hacen necesario la actualizacién de este proyecto de ejecucion con el
fin de solucionar los problemas en dicha Propuesta técnica enunciados, asi como actualizar el
presupuesto de ejecucion material del proyecto original redactado y aprobado en abril del
ano 2018.

3. Informacién previa

3.1. Antecedentes y condicionantes de partida

e Con fecha 30 de mayo de 2016: La UTE: LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA
BORREGO presenta documentaciéon grdfica y escrita
en relacién con el concurso emitido por la Consejeria
de Educacién de la Junta de Castilla y Ledn para la
redacciéon de un PROYECTO BASICO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO IES DE SEGOVIA

e Con fecha 20 de abril de 2017: La Consejeria de Educacién de la Junta de Castilla y
Leén adjudica mediante concurso puUblico a la UTE:
LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO
como ganadores del concurso, la redaccion del
proyecto bdsico y de ejecucién, la direccién
facultativa y la coordinacién de seguridad y salud
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para la construccién de un edificio para ciclos
formativos en el nuevo instituto de educaciéon
secundaria de Segovia.

e Con fecha 31 de mayo de 2017: Se fima el documento administrativo de
formalizacion de contrato de servicio consistente en
la redaccién de proyecto y direccion de obra del
exp A2017/000013 entre la Junta de Castilla y Ledn
Consejeria de Educacion y la UTE Luis Ferreira Villar —
Carlos Ferreira Borrego para la redaccion del
Proyecto Bdsico y de Ejecucion para la construccion
de un edificio para ciclos formativos en el nuevo
instituto de educacién secundaria de Segovia.

Este documento se firma con la conformidad de D.
Angel Miguel Vega Santos, Director General en
representaciéon de la Junta de Castilla y Ledn y D. Luis
Ferreira Villar en representacion de la UTE Luis Ferreira
Villar - Carlos Ferreira Borrego

3.2. Emplazamiento y entorno fisico

La parcela calificada como dotacional se obtiene tras la ejecucion del sistema general C-G-
UC2. Tiene una forma sensiblemente rectangular y cuenta con una superficie 10.380,85 m2. Estd
delimitada con los siguientes linderos:

- Noreste: con el colegio Nuestra Sefora de la Esperanza.
- Noroeste: Calle del Terminillo.

- Este: Avenida Via Roma.
- Oeste: Calle del Terminillo y en la linea de 11,77 m con calle Cerro de las Nieves,
- Sur: con resto de finca matriz de la que esta se segrega, en linea de 98,43 m.

Segun determina el Plan General PGOU de Segovia de 2007, la parcela se encuentra en suelo
clasificado como urbano, en la Unidad Urbana 2: Valle de San Lorenzo, dentro de la categoria
de consolidado vy resulta de aplicacién la ordenanza 14: dotacional pUblico El Plan considera
dicha dotaciéon como un sistema general cultural denominado C-G- UC2-1: “Nuevo instituto San
Lorenzo", segun se recoge en el anexo Il de sistemas generales de la memoria vinculante.

Las condiciones del edificio y uso para la parcela se recogen en el ordenanza 14:
equipamiento publico (art. 401-404). Segun la clasificacién en grados y niveles (art. 401) del
PGOU: se trata de un equipamiento publico de grado 21 (uso dotacional que no es de publica
concurrencia, segun se define en el art. 150 del PGOU) vy nivel b.

Los paradmetros de ordenacién mas significativos son los siguientes.

Condiciones Generales (art. 402)
- Alineaciones exteriores: las reflejadas en los planos de calificacion del suelo.
- Coeficiente de edificabilidad: serd el resultante de dividir la superficie edificada
posible segun las condiciones volumétricas por la superficie de dicha parcela. Dichas

Memoria descriptiva 6
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condiciones volumétricas vienen definidas por el sdlido capaz mediante pardmetros
tales como altura, fondo edificable, distancia a linderos, drea de movimiento de la
edificacién u ofros andlogos.

Condiciones especificas por niveles (art. 403)
- Altura mdxima permitida: 12,40 m en cuatro plantas
- Ocupacion en planta: mdxima 100%
- Edificabilidad mdxima: 1,50 m2/m?2

Uso: Cultural
Compadtibilidad de usos: regulado en el art. 404

El bien objeto de cesidn se corresponde con parte de la parcela calificada como sistema
general (10.380,85 m2), previendose en ella la localizacion del “Nuevo Instituto de San Lorenzo™.

De otro lado, no consta que la parcela objeto de cesidn se halle comprendida en ningun otro
plan de ordenacion, reforma o adaptacidn, ni se ha previsto que sea necesaria para la Entidad
Local en la actualidad, ni en los proximos diez anos, verificdndose lo dispuesto en el apartado o
del art. 110 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por lo que se aprueba el Reglamento de
bienes de la Entidades Locales.

Resumen condiciones urbanisticas:

Figura de planeamiento PGOU de Segovia de 2007

Clasificacion de suelo Urbano consolidado

Uso permitido Dotacional publico grado 2°
(ordenanza 14 equipamiento publico)

Edificabilidad 1,50 m2/m2

Ocupaciéon méxima 100% de parcela

N° méximo de plantas 12,40 m en cuatro plantas

Compatibilidades de uso No se establece

3.3. Normativa urbanistica

En la redaccién del proyecto, direccidon facultativa y coordinacién de seguridad y salud de las
obras serd preceptivo el cumplimiento de toda la normativa estatal, autonédmica y local
vigente, DESTACANDO LA SIGUIENTE:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion (CTE). (BOE 28/03/06) y modificaciones

- Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento bdsico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios de nueva construccion.

- Decreto 462/71 de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redaccién de proyectos
y la direccién de obras de edificacion.

Memoria descriptiva
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- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 3/2011, de 14 de noviembre.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos Administrativos PUblicos.

- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos de los
centros que impartan ensefanzas del segundo ciclo de educacién infantil, la educacién
primaria y la educaciéon secundaria.

- Real Decreto 114/2011, de 19 de julio, por el que se establece la ordenacidn general de la
formacién profesional del sistema educativo.

- Anexos del Real Decreto 777/1996, de 30 de abiril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ordenaciéon de la Formacion Profesional en el dmbito del sistema educativo.

- Orden ministerial de Educacién y Ciencia de 4 de noviembre de 1991 por la que se
establecen los Programas de necesidades de los Centros PUblicos.

- Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo, sobre accesibilidad de los edificios.
- Ley 3/1998 de 24 de junio, de accesibilidad y supresidon de barreras.

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresidén de Barreras.

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacidén para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

- Ley 31/1995 de 8 de octubre de prevencién de riesgos laborales.

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

- Ley 5/2009 de 4 de junio, del Ruido de Castillay Ledn
- Normativa basica de obligado cumplimiento.
- Normativa técnica sectorial de aplicacion.

- Normativa Municipal.
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4. Descripcion del proyecto

4.1.- Descripcion general del edificio

El solar objeto de la propuesta estd situado en la avenida Via Roma s/n y calle del Terminillo n°
16, parcela “Casas de Guardas” en el Término Municipal de Segovia. Tiene una superficie de
10.380,85 m2, con un perimetro sensiblemente rectangular salvo en la medianera Norte,
colindante en el lado Este con la avenida Via de Roma y en su lado Oeste con la calle del
Terminillo.

La parcela topogrdficamente tiene un fuerte desnivel desde la esquina superior de la avenida
de la Via Roma (cota + 16,00 m) hasta la esquina inferior de la calle del Terminillo (cota + 0,00
m), es decir, un plano inclinado direccidon Noreste-Suroeste con una diferencia de cotas de
15,00 m.

Actualmente, las obras se encuentran paralizadas de forma temporal a la espera de una
nueva licitacion, habiéndose ejecutado hasta la fecha las zapatas de cimentacion de la zona
préoxima a la calle del del Terminillo , asi como el arrangue de los muros de contencion de Calle
del Terminillo y lado Sur. En consecuencia el proyecto que nos ocupa debe entenderse como
una continuacién de lo ejecutado anteriormente.

A mayores, se ha realizado un importante movimiento de tierras hasta llegar a la cota de
cimentacién en aproximadamente el 80-85% del solar, habiendo sido acopiada parte del
ingente volumen de tierras movidas en la zona sur del solar. Esta zona deberd ser liberada de
las tierras acumuladas a la mayor brevedad, pues se da la circunstancia que en ese drea se
estd proyectando la ampliacién del IES, la cual albergard el aulario de secundaria vy
bachillerato. Debe tenerse que aun no conociendo cuando comenzaran las obras del edificio
de ampliaciéon es probable que pueda coincidir en tiempo la ejecucion de ambas obras, con
los condicionantes que de ello puedan derivarse.

4.2.- Adaptaciéon a las nuevas condiciones del terreno y geotecnia

Con el fin de solucionar los condicionantes expuestos en el apartado 2 (2- OBJETO) de este
documento, se prevé la ejecucion de los siguientes trabajos:

1. Elevar la cota de proyecto del edificio hasta adecuarla a la realidad comprobada in
sifu. Esto se traduce en elevar las cotas de forjados 80 cm, quedando el primer nivel
planta-1 (cota +9,90), el segundo planta-0 (cota +14.30), y el tercero planta+1 (cota
18,30).

2. Obras de nueva canalizacién del colector municipal detectado en la parcela
garantizando su estanqueidad y derivacién hasta la red exterior de saneamiento
municipal.
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3. Ejecuciéon de un sistema de drenaje de agua de alta capacidad, tanto horizontal, por
debajo de la planta-1 (cota +9,90), como vertical, en el trasdds exterior de los muros
perimetrales de cerramiento, todo ello con un grado mdximo de impermeabilizacién.
Con el fin de garantizar la correcta evacuacion de estas aguas, se plantea la
instalacion de un pozo registrable provisto de bomba en la parte baja del solar, es
decir, en zona préxima a Calle del Terminillo.

4. Transporte a vertedero de tierras, derivado de las soluciones técnicas adoptadas para
tener acceso al sistema de drenadje bajo planta-1 (cota +9,90). En la solucidon de
proyecto original estas tierras permanecian en el propio solar, empledndolas como
relleno nivelante (compactadas y con aporte de zahorras modificadas) que sirviese de
apoyo a la solera de planta-1 (cota +9,90).

5.  En sustitucién de la solera antes mencionada, y de los rellenos de tierra compactados
(incompatibles con la presencia de agua), se plantea la ejecucién de un forjado
sanitario mediante elementos siempre fabricados de hormigdn que sustente la planta-1
(cota +9,90) asi como las dreas exteriores anexas a ella, asegurando su estabilidad
frente a la presencia de agua. Para ello se empleardn placas alveolares prefabricadas
de hormigdn, apoyadas sobre vigas también prefabricadas de hormigdén armado. Se
mantendrd en la medida de lo posible el sistema de cimentacién asi como las pilastras
contempladas en el proyecto original. En cualquier caso, todos los elementos de
cimentacién y sustentacidon serdn recalculados considerando las nuevas cargas
existentes.

6. Ejecucién de muros perimetrales de hormigdén armado a dos caras, considerando en el
trasdds exterior un sistema drenante que permita reconducir el agua que pudiera
incidir sobre ellos, evitando en la medida de lo posible que el agua pudiera penetrar en
el interior del solar. Este sistema hace necesario incorporar nuevas partidas de rellenos
en el trasdds de los muros, parte de los cuales se realizardn con material filtfrante.

7. Ejecucién de un muro siempre fabricado en la zona préxima a la Avenida Via Roma.
Debido a la proximidad de diversas conducciones de servicios municipales, este deberd
ejecutarse siguiendo extremadas medidas de seguridad, destacando;

7.1 Morteros expansivos que reduzcan las vibraciones que pudieran originarse en el
corte de masas graniticas en las que debe apoyar.

7.2 Empleo de bulones y mallas que contengan las tierras de tal forma que
imposibiliten desprendimientos que pudieran descalzar las conducciones
municipales y el atrapamiento de los propios operarios encargados de
ejecutarlo.
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8. La soluciéon propuesta implica que una gran parte de la red de saneamiento, que en
proyecto original discurria enterrada sobre las tierras existentes compactadas, ahora se
disponga en mayor medida colgada del forjado sanitario que se prevé ejecutar.

9. Impermeabilizacion de todas las superficies exteriores sustentadas mediante forjado
sanitario.

4.3.- Programa de necesidades

El programa de necesidades a peticion de la propiedad se adapta a un programa de un
edificio docente destinado a Ensenaza Secundaria, dividido en dos fases, diferenciadas en el
fiempo.

La primera fase que corresponde a este proyecto de ejecucion alberga los ciclos
pertenecientes a dos familias de formacién profesional diferentes, Sanidad y Madera y Mueble,
con una segunda fase que complete el futuro instituto de Ensenanza Secundaria.

La primera fase analizando la topografia de la parcela y sus condicionantes urbanisticos,
funcionales y formales, la edificacion se sitUa en la parte alta del solar utilizando una ocupacidn
de parcela en planta de 5.171,90 m2

Se proyectan fres accesos desde los espacios exteriores al interior del edificio. La primeraq,
entrada general del edificio, se proyecta desde la avenida de Via Roma a la altura de planta-0
(cota +14,30) a través de un amplio espacio exterior que facilita la entrada, salida y espera de
los alumnos. Este espacio se proyecta con una marquesina que protfeja la espera de los
alumnos y familiares.

La segunda entrada, (acceso de vehiculos) de carga y descarga y de personal docente, se
plantea desde la calle del Terminillo a la altura de cota +10,50 m.

Se proyecta una tercera entrada con acceso directo al patio exterior (cota +9,90) desde la
cota +4,00 de la calle del Terminillo a través de una rampa al 14,7% que permite de forma
directa la entrada de vehiculos de bomberos y ambulancias.

Estos tres accesos permiten las comunicaciones y trdnsitos funcionales y de relacion entre
espacios interiores-exteriores y exterior-exterior de forma racional y directa.

La edificacién se proyecta en forma de “L” con una compacta organizacion funcional
situando los espacios exteriores de juegos en la orientacién Sur contiguos a los dos brazos de la
“Lr.

Esta compacidad vy relacién funcional permite aumentar las superficies Utiles reduciendo las
dreas generales de circulacién, los cuales se han disehado cumpliendo toda la normativa
aplicable del CTE.
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4.4.- Andlisis de programa funcional

El programa de necesidades se desarrolla en 3 plantas, ocupando la planta-1(cota +9,90) los
espacios docentes especificos de la familia Madera y Mueble y en las dos plantas superiores
planta-0 (cota +14,30) y planta+1(cota +18,30) se situa la familia de Sanidad, espacios de
administracién y servicios comunes con el siguiente programa funcional:

- Planta-0 (cota +14,30) acceso general

En este nivel y desde la avda. Via de Roma se sitUa la planta general de acceso al edificio. A
través de un cortavientos se accede a un amplio vestibulo general, con escalera y vacio que
comunican las tres plantas, anexo al vestibulo general se sitUa la administracién del centro, sala
de profesores, sala de reuniones, despachos de direccidn, jefatura, secretariado, orientacion,
APAS y alumnos, conserjeria y reprografia, disponible, zona de comunicacion vertical (primera
escalera y ascensor). A través de una doble puerta se comunica el vestibulo con los espacios
docentes de la familia de Sanidad, ubicdndose los talleres y almacenes de enfermeria, las
aulas taller, las aulas técnicas, aulas polivalentes y vestuarios de la familia de Sanidad. En el
fondo se sitUa el segundo nlUcleo de comunicaciones y aseos generales.

Esta planta comunica directamente con la zona exterior “de entrenamiento y simulaciones
prdcticas de la familia de Sanidad” que a su vez tiene acceso a través de una rampa, con

posibilidad de acceso rodado con el exterior de la parcela y aparcamiento general.

-Planta+1 (cota +18,30)

Esta planta complementa el programa funcional docente de la familia de Sanidad, se
comunica con el resto de plantas a través de los dos nucleos de comunicacién vertical,
proyectdndose laboratorios, departamentos, almacenes, restantes aulas polivalentes y la
biblioteca

- Planta-1 (cota +9,90)

Desde la cota +10,50 se proyecta el acceso general de vehiculos y carga y descarga, con una
amplia zona de aparcamiento con reserva de superficies para las futuras ampliaciones.

En la cofta +9,90 m se proyecta la planta-1 destinada a la familia de Madera y Mueble
desarrollando comodamente el programa solicitado.

En esta planta se sitUa el bloque de instalaciones con acceso exterior e interior a través de un
vestibulo previo y desde el vestibulo de planta.

El acceso a esta cota se readliza, interiormente a través de los dos nucleos generales de
comunicacion del edificio y exteriormente desde el acceso de vehiculos, con comunicacion
directa al vestibulo general de planta y primer ndcleo de comunicaciones vertical.
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Desde la zona de estacionamiento (cota +10,50 m) se comunica con el espacio de juegos,
porche, estancia y jardines (cota +9,90 m) a través de una rampa de 2 m de ancho en cuatro
tramos de 3 m con una pendiente del 8% y a la zona de administracion planta-0 (cota +14,30)
a través de una escalera en tres framos.

Desde la calle Terminillos y a la cota +4,00 m se crea una fercera enfrada para uso de
bomberos a través de una rampa de 5 m de ancho hasta llegar a la cota +9,90 m. con una
pendiente del 14,70 %.

Las salidas generales de las tres plantas, se realizan a tfravés de dos amplios vestibulos que
comunican las dos zonas de escaleras con los espacios exteriores de juego y estancia.

4.5.- Relacidn con el entorno

El edificio proyectado se sitia en un entorno urbano consolidado con la delimitacion de las
siguientes medianeras y calles

- Noreste: con el colegio Nuestra Senora de la Esperanza.
- Noroeste: Calle del Terminillo.

- Este: Avenida Via Roma.
- Oeste: Calle del Terminillo y en la linea de 11,77 m con calle Cerro de las Nieves,
- Sur: con resto de finca matriz de la que esta se segrega, en linea de 98,43 m.

5.- Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas

5.1. Cumplimiento del CTE

Descripcién de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacidon con las
exigencias bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacién, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad vy la proteccién del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se
satisfagan estos requisitos bdsicos.

Requisitos bdsicos relativos a la funcionalidad

1.- Utilizacién: de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.
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El diseno y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la
edificacién se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanistico de la ciudad de
Segovia.

2.- Accesibilidad: de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y circulacién por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresion de Barreras de
la Comunidad Autdénoma de Castilla y Ledn, el edificio cumple las condiciones exigidas en
materia de accesibilidad y supresidon de barreras arquitectdnicas (Ver Anexo de accesibilidad).

3.- Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informaciéon de acuerdo
con los establecidos en su normativa especifica.

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el edificio cumple
con lo dispuesto en dicho Decreto (Ver Anexo de Telecomunicaciones).

4.- Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacidon de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segin lo dispuesto en su
normativa especifica.

Se dotard al edificio de una zona en planta baja en la que se recojan los envios postales.

Requisitos bdsicos relativos a la seguridad

1 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, danos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y disenar el
sistema estructural para la edificacién son principalmente: resistencia mecdanica y
estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva y modulacion.

2 Seguridad en caso de incendio, de fal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del
propio edificio y se permita la actuacién de los equipos de extincidon y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencidén de los servicios de extincién de incendios.

Todos los elementos estructurales serdn resistentes al fuego durante un tiempo superior al
exigido.
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El acceso desde el exterior de la fachada estd garantizado, y los huecos cumplen las
condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan
una ocupacién mayor que la del uso normal.

No se colocard ningun tipo de material que por su bagja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en el
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio, sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad

1.- Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

La edificaciéon proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracidn o, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccion de danos.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ella de forma acorde con el sistema publico de recogida.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan venfilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccién y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retfornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas

Protecciodn frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
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Todos los elementos constructivos verticales (parficiones interiores, paredes separadoras
de usuarios distintos y fachadas) cuentan con el adislamiento acustico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los
usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de
la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitaciéon de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcidon del clima
de la localidad de situacién, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposicidon a
la radiacion solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicidn de humedades
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de
la instalacién de iluminacién.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la instalacion de
un sistema de captacion, aimacenamiento y utilizacidon de la energia solar de baja
temperatura, adecuada a la radiacién solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del edificio.

Oftros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio

5.2.- Cumplimento de otfras normativas especificas

Ademds de las exigencias bdsicas del CTE, es de aplicacion la siguiente normativa de este
Proyecto de Ejecucién:

Estatales

EHE

Cumple con las prescripciones de la Instruccidon de hormigdn estructural, y que se
justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias bdsicas
de Seguridad Estructural.

NCSE-02 Cumple con los pardmetros exigidos por la Norma de construccién sismorresistente, y

REBT

gue se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias
bdsicas de Seguridad Estructural.

Cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).
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RITE Cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998).

Telecomunicaciones
Cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios
para el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999)

Autonémicas

Habitabilidad
Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresidn de la cédula de
habitabilidad en el dmbito de la Comunidad de Castilla y Ledn.

Accesibilidad

Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresidn de barreras
arquitecténicas en el dmbito de Castilla y Ledn

Normas de disciplina urbanistica

Ordenanzas municipales
Se cumple con el Planeamiento General de Ordenacion Urbana de Segovia

El diseno y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el
edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanistico vigente.
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6.- CUADRO DE SUPERFICIES ‘

SUPERFICIES UTILES PLANTA-1 (Cota +9,90) |

TALLER MONTAJE 225,20 m?2
TALLER MECANIZADO 236,50 m2
SALA ASPIRACION 43,25 m2
ALMACENES (4) 42,00 m2
26,00 m2
13,60 m2
44,50 m2
AULA POLIVALENTE (2) 61,30 m2
61,30 m2
AULA TECNICA 124,00 m2
LABORATORIO DE ENSAYOS 67,90 m2
DEPARTAMENTO FAMILIA MADERA 26,75 m2

ALMACEN GENERAL 48,35 M2
CUADRO GENERAL ELECTRICO (C.G.E.) 10,50 m2
BASURAS 10,30 m2
RESIDUOS MADERA 10,50 m2
RESIDUOS SANITARIO 10,45 m2
GRUPO DE PRESION 18,40 m2
INCENDIOS 26,10 m2
CALEFACCION 32,40 m2
CUARTO MANTENIMIENTO 7.00 m2

VESTUARIOS MASCULINOS MANTENIMIENTO 15,20 m2
VESTUARIOS FEMENINOS MANTENIMIENTO 15,20 m2
ASEOS MASCULINOS 24,00 m2
ASEOS FEMENINOS 19,95 m2
VESTUARIOS MASCULINOS ALUMNOS 15,30 m2
VESTUARIOS FEMENINOS ALUMNOS 15,30 m2
VESTUARIOS MASCULINOS PROFESORES 9,50 m2
VESTUARIOS FEMENINOS PROFESORES 9,50 m2

CIRCULACIONES AREA ISNTALACIONES 55,90 m2
CIRCULACIONES AREA FAMILIA 170,40 m2
VESTIBULO GENERAL 103,45 m2
VESTIBULO INSTALACIONES 8,45 m2
ESCALERAS NUCLEO A 21,70 m2
ESCALERAS NUCLEO B 21,70 m2
PASILLOS DE ASEOS 16,00 m2
ESCALERA PRINCIPAL 16,40 m2
SUPERFICIE UTIL TOTAL 1.684,25 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA-1 (cofa +9,90) 1.884,06 m2
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ESPACIOS EXTERIORES 3.358,60 m2 |
PATIO EXTERIOR INSTALACIONES 100,90 m2
ESPACIO DE JUEGOS Y ESTANCIA 731,60 m2
RAMPA AUXILIAR ENTRADA DE VEHICULOS 448,85 m2
ZONA CUBIERTA 520,45 m2
RAMPA PEATONAL 36,00 m2
ZONA AJARDINADA 2 65,20 m2
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO 861,20 m2
ZONA AJARDINADA 1 145,75 m2
ESTACIONAMIENTO 2 (NO PAVIMENTADO) 448,65 m2
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SUPERFICIES UTILES PLANTA-0 (Cota +14,30) |

[ZONA ADMINISTRATIVA

346,85 m2 |

DESPACHO DIRECCION
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 1
DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS 2
DESPACHO SECRETARIADO
DESPACHO ORIENTACION
DESPACHO APAS

DESPACHO ALUMNOS
SECRETARIA Y ARCHIVO

SALA DE PROFESORES

SALA DE REUNIONES
CONSEJERIA YREPROGRAFIA

20,20 m2
14,95 m2
14,95 m2
14,90 m2
20,65 m2
14,95 m2
14,95 m2
49,00 m2
59,70 m2
99,60 m2
23,00 m2

TALLER DE ENFERMERIA (3)

ALMACENES (4)

AULA POLIVALENTE (2)

AULA TECNICA DE HIGIENE BUCODENTAL
AULA TALLER DE FARMACIA

153,30 m2
148,60 m2
145,00 m2
39,80 m2
37,50 m2
40,70 m2
38,60 m2
90,50 m2
90,50 m2
95,90 m2
87,10 m2

ESPACIO DISPONIBLE
CUARTO DE MANTENIMIENTO
RACK

45,20 m2
2,50 m2
8,45 m2

ASEOS MASCULINOS ALUMNOS

ASEOS FEMENINOS ALUMNOS

ASEOS MASCULINOS PROFESORES
ASEOS FEMENINOS PROFESORES
VESTUARIOS MASCULINOS ALUMNOS
VESTUARIOS FEMENINOS ALUMNOS
VESTUARIOS MASCULINOS PROFESORES
VESTUARIOS FEMENINOS PROFESORES

18,70 m2
13,95 m2
9.50 m2
9.30 m2
15,30 m2
15,30 m2
9,50 m2
9,50 m2

CIRCULACIONES AREA ADMINISTRATIVA
CIRCULACIONES AREA FAMILIA
VESTIBULO GENERAL

ACCESO

ESCALERAS NUCLEO A

ESCALERAS NUCLEO B

PASILLOS DE ASEOS

ESCALERA PRINCIPAL

57,45 m2
170,40 m2
143,90 m2

15,50 m2

20,75 m2

20,75 m2

16,10 m2

14,30 m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

1.930,70 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA-0 (cota+14,30)

2.156,12 m2

[ESPACIOS EXTERIORES

669,80 m2 |

PASARELA DE COMUNICACION EXTERIOR
ZONA EXTERIOR DE SIMULACIONES

ZONA EXTERIOR DE ENTRADA AL EDIFICIO
RAMPA DE ACCESO A LA ZONA SIMULACIONES
ESCALERAS EXT. DE ACCESO A ADMINITRACION
ESCALERAS EXTERIORES

118,50 m2
270,60 m2
142,40 m2
90,65 m2
21,15 m2
26,50 m2
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SUPERFICIES UTILES PLANTA+1 (Cota +18,30) |

LABORATORIO QUIMICA
LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR
LABORATORIO BIOQUIMICA
ALMACEN (2)

AULA POLIVALENTE (4)

LABORATORIO PROTESIS RESINA
LABORATORIO PROTESIS METALICA
DEPARTAMENTO FAMILIA SANIDAD
AULA GESTION DE COMUNICACIONES

90,70 m2
63,80 m2
87,70 m2
30,00 m2
41,50 m2
58,85 m2
61,90 m2
61,90 m2
66,05 m2
121,60 m2
120,20 m2
45,50 m2
150,60 m2

BIBLIOTECA
CUARTO DE MANTENIMIENTO

138,6 m2
2,5 m2

ASEOS MASCULINOS ALUMNOS

ASEOS FEMENINOS ALUMNOS
VESTUARIOS MASCULINOS PROFESORES
VESTUARIOS FEMENINOS PROFESORES

18,70 m2
13,95 m2
9,50 m2
9,50 m2

CIRCULACIONES AREA FAMILIA
VESTIBULO GENERAL
ESCALERAS NUCLEO A
ESCALERAS NUCLEO B

PASILLOS DE ASEOS

170,40 m2
43,65 m2
20,75 m2
20,75 m2
16,10 m2

SUPERFICIE UTIL TOTAL

1.464,70 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA+1 (cota+18,30)

1.611,24 m2
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RESUMEN DE SUPERFICIES

SUPERFICIE DE PARCELA:  10.380,85 m2

OCUPACION DE PARCELA:  5.171,90 m2

SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA
PLANTA-1 (Cota + 9,90) 1.684,25 m2 1.884,06 m2
PLANTA-O (Cota +14,30) 1.930,70 m2 2.156,12 m2
PLANTA+1 (Cota +18,30) 1.464,70 m2 1.611,24 m2
TOTAL 5.079,65 m2 5.651,42 m2

SUPERFICIES ESPACIOS EXTERIORES
PLANTA-1 (Cota + 9,90) 3.358,60 M2
PLANTA-O (Cota +14,30) 669,80 m2
TOTAL 4.028,40 m2

7.- Descripcion general de los pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar
en el Proyecto

Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la eleccidon de los
concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir determinados por las
condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa
funcional, etc.)

7.1. SISTEMA ESTRUCTURAL
7.1.1 Estudio Geotécnico

Con fecha mayo de 2014 y por parte de los servicios de la Consejeria de Educacion de la Junta
de Castilla y Ledn se encarga la realizacidén de un Estudio Geotécnico para el Proyecto de
construccion del instituto de educacién secundaria y formacién profesional San Lorenzo en
Segovia, que se adjuntard en el consiguiente proyecto de ejecucion. No obstante, en este
documento se presenta un pequeno resumen de sus conclusiones.
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7.1.2.- Con fecha 14 de agosto de 2019.

Se presenta Estudio de evaluaciéon de los condicionantes hidrogeoldgicos para la cimentacion
del proyecto de ejecucioén para la construccion del Edificio para Ciclos Formativos en el Nuevo
Instituto de Educacion Secundaria de Segovia. Se aporta documento adjunto.

7.1.3. Capacidad portante del terreno.

En anexo a este documento (Estudio Geotécnico) se adjunta plano donde se distinguen cinco

zonas, A, B, C,DyE.

-IONAAYD

-IONA B

-IONAC

-IONAE

Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 40 &

60 cm

Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 150

6 200 cm

Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los
120 cm

Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los
200 6 440 cm

La presion mdaxima admisible en estas zonas oscila entre los 365 kPa y los 300 kPa.
Los asientos separados para estas tensiones no son significativos.

Sismicidad:

La localidad de Segovia se encuentra en una zona de aceleracion
sismica bdsica ab <0,04 g

Atacabilidad de los hormigones:

7.1.4. CIMENTACION

Descripciéon del
sistema

Este suelo no fiene un contenido significativo de sulfatos.

Se proyecta cimentacidn directa superficial mediante zapatas
aisladas arriostradas en pilares y corrida en muros perimetrales o
pequenos Pozos.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias geométricas
minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién de hormigdn
estructural EHE, atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavacion del terreno en cada una de las
zapatas se debe extender una capa de hormigdn de regularizacién
llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo de 10 cm que
sirve de base a las zapatas.

Memoria descriptiva

23



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

E3

\ Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Par&dmetros
geotécnicos

Modificaciones
introducidas en el
Proyecto
Cimentacion.

Cota de cimentacion Bloque AyB-8,50m
Bloque C — desde 8,50 a 3,50 m
Bloque D — desde 5,50 a 0,50 m

Estrato previsto para cimentar  Jabre es la primera capa apta para
cimentar, de consistencia media o
densa, aumentando en profundidad
hasta dar rechazo al encontrar el
granito sano.

Granito de gran dureza que
normalmente se encuentra bagjo el
jabre pero que a veces aflora en la
parcela, creando un perfil irregular
entre el material descompuesto y la

roca sand.
Agresividad del estrato
Segun EHE No agresivo
Expansividad No expansivo
Nivel fredtico No se ha encontrado
Tipo de Ambiente Ila
Tension admisible considerada 3.0 kp/cm?2 (-0,30 N/mm2)
Peso especifico del terreno 20,0 kN/m3
Angulo de rozamiento interno
del terreno 30°
Coeficiente de empuje en
Reposo K'=1-sen ¢ (estudio geotécnico)

Se mantiene la cimentaciéon ejecutada hasta la fecha, previo peritaje
de validacién, ejecutdndose los restantes elementos segin proyecto
de ejecucion original. Ademds, se proyectan nuevas zapatas en la
zona de juegos, con el fin de ejecutar un forjado sanitario en todo ese
drea.

La cimentacion planteada es de tipo superficial con zapatas rigidas
agisladas de hormigdn armado arriostrados convenientemente
mediante vigas de atado vy riostras apoyadas sobre firme con HA-25-
B/20/lla y acero B-500-5 indicando armados y dimensiones en planos
de cimentacion y estructura.

Perimetralmente se proyectan muros in situ de hormigdébn armado
empofrado en terreno y arriostrado en los forjados que inciden sobre
él. En el dimensionado de los muros se han tenido en cuenta los
valores de empuje en reposo del relleno del trasdds, asi como la no
existencia de sobre presion en los muros debido a la presencia de
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aguas subterrdneas debidamente drenadas.

En la zona Este y coincidente con la Via Roma, se proyecta muro
prefabricado tipo MPR consistente en dos prelosas de hormigdn
armado prefabricado de resistencia 35 N/mm2 que alojan el armado
del muro y sirven a su vez como encofrado.

Las dimensiones y armados se indican en los planos de cimentacion y
estructura.

7.1.5. ESTRUCTURA PORTANTE

Descripciéon del
sistema

Pardmetros

La presente memoria tiene por objeto la exposicidn de forma
ordenada y detallada de la solucidn estructural adoptada para la
ejecucion del forjado autoportante del suelo de la planta de sétano,
asi como las hipdtesis de cdiculo vy el método empleado para la
obtencidbn de acciones vy solicitaciones necesarias para el
dimensionamiento &6ptimo de todos los elementos estructurales
previstos en la obra. De forma que estos cdiculos se integran y
complementan la estructura del edificio.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar el sistema estructural para la edificacion son principalmente
la resistencia mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economia, la facilidad constructiva y la modulaciéon estructural.

La estructura es de una configuracion sencilla, adaptdndose al
programa funcional e intentando igualar luces, sin llegar a una
modulacion estricta.

Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos del CTE.

7.1.6.- ESTRUCTURA HORIZONTAL

Forjado planta-1
(cota terminada +9,90)
Descripcion del sistema

El forjado de placas alveolares correspondiente a la planta-1 (cota

+9,90) estd formado por las propias placas alveolares y el hormigdn

vertido "in situ” de la capa de compresion y en llaves de cortante entre

placas. Estas placas alveolares son autoportantes y garantizan una

resistencia minima en servicio de fck=35 N/mm?2. Estos prefabricados
llevan incorporadas las armaduras de flexion positiva compuestas por
alambres y cordones de alto limite eldstico, Y-1860-C, fyp=1630 N/mm?2.
El recubrimiento de la armadura inferior es de 2,50 cm. En los planos se

exige unas caracteristicas mecdnicas minimas a cumplir en funcién a la
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Vigas

Pilares:

Forjado planta-0
(cota terminada
+14,30)
Forjado planta+1
(cota terminada
+18,30)

rigidez bruta y equivalente minima y del momento de fisuracion a
positivos y negativos minimo. En el caso de que sobre éste tipo de
forjado, placa alveolar RUBIERA o equivalente, se aplique un enlucido
de vyeso, serd necesario prever la aplicacién de una resina de
adherencia previa, debido al acabado que poseen.

Estos forjados prefabricados cumplen con la normativa vigente y con
las especificaciones indicadas en la norma “Instruccion de Hormigdn
Estructural EHE-08". En la planta de suelo del sétano tenemos 3 zonas
diferenciadas con 3 cantos diferentes.

Entre Canto Altura de Capa de P.Propio
Forjado Tipo ejes Total Placa Compresion (kN /32)
(cm) (cm) (cm) (cm)
S.P.SOTANO | 20+5 120 25 20 5 4,46
S.P.SOTANO 25+5 120 30 25 5 513
S.P.SOTANO | 30+5 120 35 30 5 5,59

Las vigas son vigas prefabricadas pretensadas tipo RUBIERA o
equivalente formadas por una suela prefabricada y una cabeza de
compresion fundida en obra. Es un elemento de seccidn rectangular
prefabricado en hormigén pretensado que lleva incorporadas las
armaduras de flexion positiva y de cortante. Los refuerzos de negativos
se colocan en obra y estdn formados por barras de acero corrugado
tipo B-500 S que cumplen con los articulos 32 y 33 de la EHE-08. El
hormigdon de la semi-viga utilizado en el dimensionamiento debe de
garantizar una resistencia caracteristica minima en servicio de fck = 40
N/mm2. El hormigdbn que se exige en obra es de una resistencia
caracteristica minima de fck = 25 N/mm2 y que cumpla, igualmente
con la EHE-08. Se dimensionan dichas vigas con una cabeza de
compresion formada con el hormigdn de obra.

Los pilares “in situ”, son pilares de seccidén cuadrada, rectangular o
circular de hormigdn armado. El hormigdn de dichos pilares, es HA-25, y
el acero utilizado en el armado de los pilares es B-500-S.

Los forjados reticulares correspondientes a las plantas superiores estdn
compuestos por nervios de hormigén armado en dos direcciones, entre
los que se disponen piezas de entrevigado aligerantes, en este caso
casetones del sistema FOREL, fabricados por un proceso de moldeo en
poliestireno expandido (EPS), y que se obtienen por la unién de dos
piezas o elementos independientes pero complementarios entre s,
denominados base y sombrerete. Para las zonas macizadas se emplea
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Forjado planta cubierta
(cota terminada
+22,20)

Descripcion del sistema
Dimensiones y armado

Pardmetros

Saneamiento y
drengje:

Saneamiento

Sistema de drenagje

placa. Sobre este conjunto se dispone una capa de compresidn de
hormigdn armado.
La ejecucioén de estos forjados tiene las siguientes fases:
Colocacién de las bases y placas sobre un entablado continuo.
Ensamblado de las bases mediante la colocacién de los
sombreretes.
Colocacién de las armaduras de los nervios en los canales sobre
los separadores.
Colocacién del resto de armaduras.
Hormigonado in situ de los elementos.

Altura de caseton 40 cm

Capa de compresidn 5cm

Canto estructural 40+ 5cm (45 cm)
Canto arquitectdnico 48 cm

Intereje 80x80cm
Ancho del nervio 12cm
Casetdn perdido Tipo Forel (EPS)
Hormigon “in situ” HA-25/B/20/1
Acero armaduras B-500-S

Arm. C. compresion 200.200.5

Peso zona aligerada 4,60 kN/m2
Consumo zona alig. 183 1/m2

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar
el sistema estructural para la edificacion son principalmente la
resistencia mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economia, la facilidad constructiva y la modulaciéon estructural.

Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos del CTE.

El saneamiento, que en proyecto se preveia enterrado en el material
de relleno compactado, de nuevo, y debido a la constante presencia
de agua, se modifica de acuerdo a los siguientes directrices:

Se crea un sistema de drenaje en el frasdds de los muros en las zonas
de Via Roma vy lateral Norte formado por cama de hormigdn en masa
en base de cimentacion, tubo drenante corrugado de 160 mm, grava
drenante de machaqueo, y lamina impermeabilizante de nddulo de
polietlieno con geotextil incorporado. Este hecho hace necesario
invadir temporalmente la via publica y parte de la zona de juegos del
colegio anexo. En base a ello, se prevén actuaciones de reposicién de
cualquier dano o inconveniente que pudiera causar la ejecucién de
dichas obras.
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Colector

Sistema de
saneamiento:

Saneamiento, red de
pluviales y fecales:

Este primer “anillo” drenante se conecta mediante pasatubos en los
muros perimetrales a un segundo sistema, este ya interior a la parcelaq,
con una malla de tuberia drenante siguiendo la pendiente natural de
la parcela y con arquetas en cada encuentro.

Todo este sistema acomete a un primer pozo que recoge las aguas de
filtraciones subterrdneas. Este pozo se conecta mediante bomba a un
segundo pozo donde también confluyen al resto de aguas tanto
pluviales como fecales, que a su vez comunican con la red de
saneamiento municipal.

Independientemente  del sistema de  drenaje  proyectado
especificamente para eliminar el agua de la parcela, existe un colector
de hormigdn de @ 600 no detectado, -cuyo trazado y condiciones de
servicio no coinciden con lo previsto de acuerdo con los informes de la
Seccién de Vias y Obras del Ayuntamiento de Segovia- que cruza la
totalidad de la parcela de Norte a Sur, y que aporta un caudal
variable.

Esta situacidén implica una modificacién de este colector en los
siguientes términos:

1- Se cambia el trazado lineal actual por un frazado zigzagueante
capaz de salvar la cimentacidn ya ejecutada teniendo en
cuenta la inicial del colector a sustituir.

2- Siguiendo las recomendaciones de los estudios hidroldgicos
realizados, se crean pozos de resalto con el fin de disminuir la
pendiente del colector y asi reducir la velocidad del caudal de
agua.

3- Sustituir el colector existente por tubo de poliestireno de @ 600
de alta densidad corrugado vy rigidez de 8 KN/m2 conectados
por junta eldstica con apoyos en terreno compactado y cama
de arena.

El sistema de saneamiento, que si bien no cambia en cuanto a
secciones y materiales en plantas sobre rasante, se reforma en planta
bajo rasante.

Se mantienen las directrices bdsicas del proyecto de ejecucion,
proyectando redes separativas de pluviales y fecales, modificando
ligeramente el trazado de la red de fecales, aumentando la red de
pluviales y manteniendo la red secundaria de ventilacion.
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Ventilacion de forjado
de saneamiento:

Este proyecto de ejecuciéon difiere del proyecto de ejecucidon en el
sistema de sujecion y anclaje de los tubos.

Al sustituir la solera del proyecto de ejecuciéon por un forjado sanitario
en el proyecto de ejecucion, la primera parte, es decir, desde la
fachada Este hasta la junta de dilatacion tanto la red de pluviales
como la red de saneamiento, se proyectan colectores enterrados o
apoyados con sus consiguientes arquetas. A partfir de la junta de
dilatacién, y teniendo en cuenta que el nivel de relleno interior se
establece en una cota inferior, las dos redes se proyectan con tuberia
de PVC colgada con sus correspondientes tubos de limpieza en 45°.

Estos sistemas se representan en sus planos correspondientes indicando
secciones, pendientes y materiales.

A partir de la primera junta de dilatacién se crea una plataforma con
tierras procedentes del vaciado debidamente compactadas, dejando
una altura libre aproximada hasta el forjado de saneamiento de 2 m.
con el doble fin de facilitar la ejecucion del forjiado de saneamiento vy el
mejor control de la red de saneamiento. Ademds, con el aporte de
tierras procedentes de la excavacion se disminuye considerablemente
el volumen de fierra a transportar a vertedero y un considerable ahorro
econdmico.

Se ha disehado un sistema de ventilacion a partir de rejillas de aluminio
dispuestas verticalmente y enfrentadas unas de ofras en diferentes
paramentos con el fin de dar cumplimiento a la normativa
correspondiente.

De acuerdo con la normativa del CTE-DB-HS.1 y aplicando la férmula:
Ss

Dénde: Ss: drea de ventilacion
As: Superficie de parcela.

Corresponde una superficie de ventilacion minima de 3,75 m2 en el
proyecto de ejecucion se realizan ventilaciones en todas las fachadas
con las siguientes dimensiones:

9 ud. de 120 x 30 cm = 32.400
10 ud.de 40x30cm = 12.000

Puerta de acceso al
forjado de saneamiento 1 ud.de 120 x 145 cm = 17.400

Lo gue hace un total de 6,20 m2 de ventilacién
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7.2. SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Cerramientos del edificio que separan recintos habitables del ambiente
exterior y particiones interiores que separan recintos habitables de no habitables que a su vez
estén en contacto con el ambiente exterior.

7.2.1.- FACHADAS

Descripcion del
sistema

M1 - Fachada de fabrica de ladrillo prefabricado de hormigén

Fachada pasante por frente de forjiados formada por fdbrica de
ladrillo prefabricado de hormigdn de dimensiones (400 x 140 x 48 mm)
colocado sobre perfileria auxiliar de chapa de acero y llaves de
conexiéon tipo Geoforce o equivalente y anclaje tipo Geoanc o
equivalente, cdmara de 10 cm con aislamiento de poliestireno
extrusionado de alta densidad en dos placas de 4 cm (4+4), tabicdon
de 9 cm de ladrillo hueco doble con 15 mm de mortero hidréfugo y
frasdosado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) colocado
sobre subestructura auxiliar de chapa galvanizada de 70 mm con
bandas acuUsticas y 7 cm de adislamiento de lana de roca.

- En la zona de banos se sustituird la Ultima placa interior por
adlicatado cerdmico.

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo
especial bajo, las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.

- En la zona de aulas, talleres y laboratorios el antepecho de
ventanas se sustituird la Ultima placa por paneles fendlicos hasta
una alfura de 1,10 m.

- En la zona de talleres, entre la doble placa de yeso laminado, o
entre la placa vy el fend

lico, se situard una ldmina viscoeldstica para proteccion
acustica.

M2 - Fachada de muro de hormigén realizada in situ.

Fachada exterior formada por muro de hormigdn armado de 25 cm
elaborado con cemento blanco/gris, con encofrado de tablero
fendlico de 6 mm de espesor montado sobre tableros peri, frasdosado
con doble estructura de chapa galvanizada de 70 mm con bandas
acusticas y 14 cm de aislamiento de lana de roca mineral y doble
placa de yeso laminado (15+15 mm).

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo
especial bajo, las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.
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- En el pafio de las zonas de instalaciones los espacios entre
ventanas de las propias instalaciones y  administracion  se
encofrard en su cara exterior con paneles fendlicos sobre los
que se clavardn listones trapezoidales de madera de pino de
dimensiones 40x40, 40x80, 40x120 mm, separados 40, 80 6 120 mm.

M3- Fachada de muro de hormigén realizada in situ en zona de
instalaciones

Fachada exterior formada por muro de hormigdn armado de 25 cm
elaborado con cemento blanco/gris, con encofrado de tablero
fendlico de 6 mm de espesor en su cara vista, montado sobre tableros
peri (tableros rigidos de madera para encofrados de muros y losas).

M4 - Fdbrica de panel Composite

Fachada exterior de panel Composite de aluminio anodizado en color
natural, colocada sobre perfileria auxiliar de cuelgue en doble T con 5
cm de aislamiento de lana de roca, trasdosado con 2 pie de ladrillo
hueco doble, enfoscado hidréfugo interior y exteriormente con un
segundo trasdosado con subestructura de chapa galvanizada de 70
mm con bandas acusticas, doble placa de yeso laminado (15+15
mm) y 70 mm de aislamiento de lana de roca.

M5 - Muro de hormigén nivel +9,90

Fachada exterior en zécalos en nivel +9,90, formada por muro de
hormigén armado (20cm) elaborado con cemento blanco/gris, con
encofrado de tablero fendlico de 6 mm de espesor en su cara vista,
montado sobre tableros peri, cdmara con 5 cms de aislamiento de
poliestireno extrusionado de alta densidad, Tabicén de 90 mm de
espesor ladrilo hueco doble, enfoscado hidréfugo interiormente y
frasdosado con estructura de chapa galvanizada de 70 mm con
bandas acusticas y 7 cm de aislamiento de lana de roca mineral y
doble placa de yeso laminado (15+15 mm).

- En la zona de banos se sustituird la Ultima placa interior por
alicatado cerdmico.

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo
especial bajo, las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.

- En la zona de aulas, talleres y laboratorios el antepecho de
ventanas se sustituird la Ultima placa por paneles fendlicos hasta
una alfura de 1,10 m.

- Todos los hormigones sobre rasante serdn vistos con encofrado de
tablero de resinas fendlicos de 6 mm de espesor colocados sobre
tableros peri.
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- En la zona de talleres, entre la doble placa de yeso laminado, o
entre la placa y el fendlico, se situard una Idmina viscoeldstica
para proteccidén acustica.

M6 - Fachada de fabrica de ladrillo prefabricado de hormigén en
lucernario

Fachada exterior formado por ladrillo prefabricado de hormigén de
dimensiones 400 x 140 x 48 mm colocado sobre perfileria auxiliar y
llaves de conexién fipo Geoforce o equivalente y anclaje tipo
Geoanc o equivalente, cdmara con aislamiento de poliestireno
extrusionado de alta densidad en dos placas de 4 cm (4+4), ' pie de
ladrillo hueco doble y enfoscado hidréfugo, trasdosado con doble
placa de yeso laminado (15+15 mm) colocado sobre subestructura
auxiliar de chapa galvanizada de 70 mm con bandas acuUsticas y 7
cm de aislamiento de lana de roca.

ANTEPECHOS DE CUBIERTA

M7 - Fabrica de panel composite en antepecho

Fachada exterior de panel Composite de aluminio anodizado en
color natural, colocada sobre perfileria auxiliar de cuelgue con 8 cm
de aislamiento de lana de roca, trasdosado con % pie de ladrillo
hueco doble, enfoscado interior y exteriormente.

- Albardilla metdlica de chapa de aluminio anodizado de 2 mm con
junta plana

M8 - Fachada de fdabrica de ladrillo prefabricado de hormigén en
antepecho

Fachada exterior formado por ladrillo prefabricado de hormigén de
dimensiones (400 x 140 x 48 mm) colocado sobre perfileria auxiliar y
llaves de conexién fipo Geoforce o equivalente y anclaje tipo
Geoanc o equivalente, cdmara con aislamiento de poliestireno
extrusionado de alta densidad, frasdosado con medio pie de ladrillo
hueco doble con enfoscado hidréfugo.

- Albardilla metdlica de chapa de aluminio anodizado de 2 mm con
junta plana.

M9 - Fachada de hormigén en antepechos

Fachada exterior de hormigdn en antepechos de cubiertas formado
por muro de hormigdén armado de 25 cms de espesor elaborado con
cemento blanco-gris con encofrado de tablero fendlico de 6 mm de
espesor a una cara con tableros peri en ambas caras.

Se remata el antepecho con albardilla de chapa anodizada con
vierteaguas vy junta plana.
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Pardmetros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constfituyen las fachadas
se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las acciones de
viento y las sismicas.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la
reduccién del riesgo de propagacion exterior y las distancias entre
huecos a distintos sectores de incendios.

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los pardmetros
dimensionales de ancho minimo, altura minima libre y la capacidad
portante del vial de aproximacién.

Seguridad de utilizacién:

En las fachadas se han tenido en cuenta el diseno de elementos fijos y
moviles que estén situados sobre zonas de circulacién, asi como la
altura de los huecos y sus carpinterias al piso, y accesibilidad interior a
vidrios para su limpieza.

Salubridad: Proteccidn contra la humedad

Para la adopcidon de la parte del sistema evolvente correspondiente a
las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura
de coronacién del edificio sobre el terreno, la zona edlica, la clase del
entorno en que estd situado el edificio, el grado de exposiciéon al
viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1.

Proteccion frente al ruido
Se ha previsto la utilizacidon de materiales que satisfagan las exigencias
del DB HR que se especificard en el Proyecto de Ejecucion

Ahorro de energia: Limitacion del consumo y la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
para utilizar materiales que satisfagan las exigencias del DB HE que se
especificardn en el Proyecto de Ejecucion.

Se cuenta con la clasificacién de carpinterias para la limitacion de
permeabilidad al aire.
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7.2.2.- CUBIERTAS
Descripciéon del
sistema

CU1: Cubierta plana no transitable (de interior a exterior)
pendiente >2%

Barrera de vapor sobre forjado bidireccional de HA, formacién de
pendientes con hormigdn de dridos ligeros, capa de mortero de
regularizacion, imprimaciéon asfdltica, impermeabilizacion con doble
[dmina elastbmera, capa separadora geotextil, aislamiento de
poliestireno exirusionado de alta densidad (60+60 mm), capa
antfipunzonante geotextil y remate con grava blanca de machaqueo
lavada.

CU2: Cubierta plana mantenimiento cota +14,30 (de interior a
exterior)

Formacion de pendiente con hormigdn de dridos ligeros sobre forjado
bidireccional, capa de mortero de regularizacién, imprimacién
asfdltica, impermeabilizacién con doble Idmina elastémera, capa
separadora geotextil, aislamiento de poliestireno extrusionado de alta
densidad (60+60 mm), capa anfipunzonante geotextil, Plots regulables
en altura y pendiente con acabado de baldosa cerdmica.

CU3: Lucernario biblioteca

Lucernario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o equivalente,
compuestos por moddulos generales de dimensiones segun
documentacién grdfica de proyecto, realizados con perfileria de
aleacién de aluminio 6063 y fratamiento térmico T-5. Estructura
autoportante compuesta por montantes y fravesanos tipo COR-98xx,
dimensionados por cdlculo estdtico a carga de viento, carga de
nieve y peso propio, segun normativa vigente y necesidades
especificas de la obra. Horizontalmente el acristalamiento se realiza
mediante grapas de fijacion atornilladas al fravesano e insertadas en
el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cdmara. La llaga de
sellado horizontal entre los vidrios es de 22mm vy evita asi la
acumulacién de agua en el sentido de la caida. Estanqueidad
6ptima al usar juntas de EPDM a través de gomas seccionables o
escuadra vulcanizada total. Perfiles de PVC para rotura de puente
térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de apertura proyectante con hoja
formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835. Apertura mediante
actuador eléctrico con fuerza de empuje de hasta 400N y carrera
ajustable hasta apertura mdxima de 40°. Control de apertura
mediante pulsador o remotfo. Posibilidad de apertura mediante
actuador manual. Estanqueidad optima mediante friple barrera
formada por juntas de EPDM. Posibilidad de incorporacién de
elementos exteriores a la fachada (lamas de proteccion solar,
parasoles, etc.) mediante la colocacién de la orza de sujecion.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccidn Facultativa. Incluyendo
la preparacion de las bases de fijacidn para recibir los sistemas de
anclaje del lucernario. Sellado final de estanqueidad. Realizacion de
pruebas de servicio. Superficie medida segun documentacién grdfica
de Proyecto.
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Pardmetros

CU4: Terraza exterior fransitable

Terraza ejecutada sobre losa armada, formaciéon de pendiente con
hormigdén aligerado, ldmina asfdltica monocapa y pavimento de
baldosas de hormigdn multiformato modelo RAW de 5 cm de espesor
de Quadro o equivalente sobre mortero de cemento incluido pieza
de remate de chapa de aluminio lacado.

CUS5: Terraza exterior transitable para vehiculos

Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional, formacion de
pendiente con hormigdn aligerado, Idmina asfdltica monocapa y
remate de pavimento continuo de rodadura de hormigdn texturizado
para vehiculos.

CUé: Terraza exterior entrada sobre espacio no habitable

Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional, formacion de
pendiente con hormigdn aligerado, doble Idmina asfdltica
elastémera, capa separadora geotextil, mortero de agarre y remate
de pavimento de baldosas de hormigdn multiformato modelo RAW
de 5 cm de espesor de Quadro o equivalente.

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se
considerard como cargas permanentes.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la
reduccién del riesgo de propagacion exterior. Los pardmetros
adoptados suponen la adopcién de las soluciones concretas que se
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.

Seguridad de utilizacién
Se considera la resistencia mecdnica de las barandillas perimetrales
asi como su altura en funcidn del desnivel existente.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente correspondiente
a la cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condicién
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de
agua, el sistema de formacién de pendiente, la pendiente, el
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, vy el
material de cobertura, pardmetros exigidos en el DB HS 1.

Proteccion frente al ruido
Se ha previsto la utilizacion de materiales que satisfagan las exigencias
del DB HR que se especificard en el Proyecto de Ejecucion

Memoria descriptiva

35




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

\ Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Ahorro de energia: Limitaciéon del consumo y la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climdtica
para utilizar materiales que satisfagan las exigencias del DB HE que se
especificardn en el Proyecto de Ejecucion.

7.2.3.- CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Descripciéon del
sistema

Pardmetros

MR1.- Muros bajo rasante y exteriores

Muros de hormigén armado bajo rasante de secciones variables y
armaduras especificadas en planos de estructura con encofrado en
sus partes vistas de tableros fendlicos sobre peri y en contacto con el
terreno con membrana drenante de polietileno (PEHD).

MR2.- Muros bajo rasante y exteriores en calle Terminillo.

Muros de hormigdn armado en cerramiento de parcela a calle
Terminillo encofrado con tableros fendlicos colocado sobre Peri en sus
partes vistas vy lisas.

Las zonas en volumen se encofrardn en su cara exterior con paneles
fendlicos sobre los que se clavardn listones trapezoidales de madera
de pino de dimensiones 40x40, 40x80, 40x120 mm, separados 40, 80 &
120 mm. Se colocard en la parte de contacto con el terreno
membrana drenante de polietileno. (PEHD)

Seguridad estructural
Se considerard la accién del terreno sobre el muro.

Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego de los materiales de acabado
interiores.

Seguridad de utilizacion:
No es de aplicacion

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Se tendrd en cuenta la presencia del agua en el terreno en funcion
de la cota del nivel fredtico y del coeficiente de permeabilidad del
terreno, grado de impermeabilidad, tipo constructivo del muro vy la
situacion de la impermeabilizacion exigidos en el DB HS 1.

Proteccion frente al ruido
Se ha previsto la utilizacion de materiales que satisfagan las exigencias
del DB HR que se especificard en el Proyecto de Ejecucion

Ahorro de energia: Limitacion del consumo y la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climdtica
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para utilizar materiales que satisfagan las exigencias del DB HE que se
especificardn en el Proyecto de Ejecucion.

7.3.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos proyectados cumplirdn con las exigencias bdsicas del CTE, cuya justificacion se
desarrollard en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados especificos de cada
Documento Bdsico del Proyecto de Ejecucién.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE 1, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser
verticales u horizontales.

‘ Descripcion del sistema

Divisiones verticales

YL.- En general
En general las particiones entre diversos recintos y zona comunes se
realizardn mediante tabiqueria seca con el siguiente sistema:

YL1- Aula-Aula

Tabigue realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm)
sobre subestructura de chapa galvanizada de 70 mm con bandas
acuUsticas y dislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada 70 mm con bandas acusticas
con aislamiento de lana de roca y doble placa de yeso laminado
(15+15 mm)

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard
placas tipo Foc.

- En las zonas de talleres, entre una de las dobles placas de yeso
laminado se situard una I&dmina viscoeldstica para proteccion
acustica.

- En todas las aulas tedricas se sustituird en la pared opuesta a la
mesa del profesor la Ultima placa de 15 mm de yeso laminado
por placa acustica absorbente perforada de yeso laminado.

YL2- Aula-pasillo

Tabigue realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm)
sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm de espesor con
bandas acuUsticas y adislamiento de lana de roca, placa de yeso
laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con
bandas acuUsticas y adislamiento de lana de roca, placa de yeso
laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm
de espesor colocadas sobre rdstreles fendlicos de 6 mm de espesor.
En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard
placas tipo Foc.
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- Los tabigues en contacto con aseo o vestuarios sustituirdn su Ultima
placa de yeso laminado por un chapado de plagueta cerdmica. Las
placas de yeso laminado serdn hidréfugas.

YL3- Taller-pasillo

Tabigue realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm)
con banda visco-eldstica de alta densidad entre ambas placas, sobre
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm de espesor con
bandas acuUsticas y adislamiento de lana de roca, placa de yeso
laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con
bandas acuUsticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso
laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm
de espesor colocadas sobre réstreles fendlicos de 6 mm de espesor.
En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard
placas tipo Foc.

YL4- Avula-pasillo, tabique doble en zona de montantes de
instalaciones

Tabigue realizado con doble placa de yeso laminado (15415 mm)
sobre subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas
acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, estructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas
acusticas y aislamiento de lana de roca, doble placa de yeso
laminado  15+15 mm 500 mm para paso de instalaciones,
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm, placa del5 mm,
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas
y aislamiento de lana de roca, placa de 15 mm de yeso, y compacto
de resinas fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rdstreles
fendlicos de 6 mm de espesor.

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard
placas tipo Foc.

YL5- Avula-aseos-vestuarios

Tabique redlizado con doble placa de yeso laminado (15+15mm)
sobre subestructura de chapa galvanizada con 46 mm con bandas
acuUsticas y dislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm, esftructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas
acuUsticas y dislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15
mm y chapado de plaqueta cerdmica rectificada colocada sobre
pegamento cola.

Las placas de yeso laminado serdn tipo hidréfugas.

En las zonas de aseos en ambos lados se sustituirdn las placas de yeso
por chapado de plagueta cerdmica. Las placas de yeso serdn
hidréfugas.

En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones
de riesgo bajo se utilizardn placas tipo Foc.

YLé- Instalaciones 1
Tabique formado por Y2 pie de ladrillo hueco doble con enfoscado de
mortero, cdmara con 7 cms de aislamiento, subestructura de 70 mm
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con bandas acusticas y chapa galvanizada y doble placa de yeso
laminado (15 +15mm).

En las zonas de aseo se rematard con placa cerdmica y placas
hidréfugas.

- En zonas en contacto con locales de riego especial se colocardn
placas de yeso tipo Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde
se incorpora fibra de vidrio que confiere una mayor resistencia la
fuego) que permite alcanzar un EI-120

YL7- Instalaciones 2, escalera

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre
subestructura de 70 mm con bandas acusticas de chapa galvanizada
y 7 cms y aislamiento de lana de roca, tabicén de 9 cm, cdmara, %
pie de ladrilo hueco doble, subestructura de 70 mm de chapa
galvanizada con bandas acusticas y 7 cm de aislamiento de lana de
roca con doble placa de yeso laminado 15+15 mm.

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios se
sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por plagueta cerdmica.
La placa de yeso serd hidréfuga.

YL8- Escaleras

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre
subestructura de 70 mm con bandas acusticas de chapa galvanizada
y 7 cms de aislamiento de lana de roca, cdmara, % pie de ladrillo
hueco doble, frasdosado de doble placa de yeso laminado
(15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm con bandas
acusticas y chapa galvanizada y 7 cms de aislamiento de lana de
roca.

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios se
sustituirdn su Ultima placa de yeso laminado por plagueta cerdmica.
La placa de yeso serd hidréfuga.

YL9- Zona interior administracién

Tabiqueria en zona interior de administracion formada por doble
placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura
de 70 mm con bandas acusticas y chapa galvanizada y 7 cms de
aislamiento de lana de roca, y cierre con doble placa de yeso
laminado (15+15mm).

YL10- Zona entre locales de instalaciones
Tabiqueria interior en zona de instalaciones formada por . pie de
ladrillo perforado, enfoscado en ambas caras.

YL11- Muro interior de hormigén

Muro interior de hormigdén armado de 25 cm de espesor con
encofrado visto en ambas caras con paneles fendlicos de 6 mm de
espesor colocadas sobre tableros PERI (tablero rigido de madera para
encofrados de muros y losas).
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Mamparas

MV- Médulo vidriero

Particion desmontable Movinord Crystal 92/11de perfileria oculta o
equivalente: modulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar
centrado. Modulaciéon esténdar de vidrios 1.200 mm. espesor total de
80 mm. formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir,
calidad segin norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase vy aplicacion
electrostdtica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a
200°c, con un espesor de la capa de pinfura de 50/90 micras vy
tolerancias en color medidas segin din 5033, color gris platino
dynamobel (8gp). Vidrios, con nivelaciéon, de 6é+6.2 mm con butiral
silence unidos verficalmente por una cinta trasparente fipo 3m de
2mm. de espesor. Los marcos verticales de transicion a ciego o a
puerta forman una entrecalle que llevard embutida una lambeta de
pvc de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona
estanqueidad acustica. Rodapié y coronacion remetidos formando la
particibn una llaga con el suelo y el techo de 20 mm.
desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado
del vidrio.

MC- Médulo ciego

Particién desmontable Movinord Evo 92.11 de perfileria oculta o
equivalente: ciego en su totalidad. Modulacién estdndar entre 600 y
900 mm. espesor total de 80 mm. formado por una estructura de
acero galvanizado sendzimir, calidad segin norma en 10.346:2009
(dx51d+z). Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo de
desengrase y aplicaciéon electrostdtica de polvo poliéster o epoxi,
polimerizado en horno a 200°c, con un espesor de la capa de pintura
de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segun din 5033, color
gris platino dynamobel (8gp). Tablero de aglomerado 525kg/ma3,
revestidos en vinilo, paneles en pvc color aluminium dynamobel (43).
las uniones entre mdédulos verticalmente forman una entrecalle que
llevard embutida una lambeta de pve de doble dureza de 10 mm de
ancho que proporciona estanqueidad acuUstica. Rodapié vy
coronacién remetidos formando la particiéon una llaga con el suelo y
el techo de 20 mm. desmontabilidad de los vidrios independiente de
la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la
estructura a cada lado del vidrio. reinstalacién e intercambiabilidad
de los modulos

MP- Mamparas en aseos y vestuarios

En los aseos las divisiones interiores ser&n mediante tablero fendlico
compacto de 13mm minimo en color a elegir por la D.F. con
estructura de acero inox mate. Hojas practicables del mismo material
con herrajes de colgar y cierre de acero inox mate
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MPYV - Modulo puerta vidrio

Particion desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfileria oculta o
equivalente, con montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros
hasta 2800. Modulacion estdndar de 909 mm. espesor total de 80 mm.
formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir, calidad
segun norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos metdlicos vistos con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostdtica de
polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un espesor
de la capa de pinfura de 50/90 micras y folerancias en color medidas
segun din 5033, color gris platino dynamobel (8gp). Una hoja de
puerta de 2.200 mm. de vidrio templado clarit de 830 mm de anchura
y 10 mm de espesor. Bisagras y cerradura hoppe a juego. Sobre la
hoja se colocard un vidrio. desmontabiidad de este vidrio
independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales
clipados a la estructura a cada lado del vidrio reinstalacion e
intercambiabilidad de los médulos.

MPDV -Mo6dulo puerta doble de vidrio

Particion desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfileria oculta o
equivalente, con montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros
hasta 2800. Modulacion de 1000mm cada puerta. espesor total de 80
mm. formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir,
calidad segun norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos metdlicos
vistos con tratamiento previo de desengrase vy aplicacion
electrostdtica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a
200°c, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras vy
tolerancias en color medidas segun din 5033, color gris platino
dynamobel (8gp). Dos hojas de puerta 2.200mm, de vidrio templado
clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y
cerradura hoppe a juego. Sobre la hoja se colocard un vidrio.
desmontabilidad de este vidrio independiente de la estructura por
medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado
del vidrio

MPC- Médulo puerta ciega de seguridad (secretaria)

Particion desmontable Movinord EVO 92/11 de perfileria oculta o
equivalente, con montante ciego: de puerta ciega con largueros
hasta 2800. Modulacion estdndar de 909 mm. espesor total de 80 mm.
formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir, calidad
segun norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos metdlicos vistos con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostdtica de
polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un espesor
de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas
segun din 5033, color gris platino dynamobel (8gp). Hoja de puerta de
2.200 mm ciega en aglomerado de 625 kg/m3 de densidad, y de 830
mm de anchura y 40 mm de espesor, color aluminium dynamobel
(43). Bisagras y cerradura hoppe a juego. Esta hoja tendrd un
mecanizado horizontal especial, asi como alojamiento para
cerraduras de seguridad.
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Puertas

Conserjeria

Elemento disehnado con paneles de chapa de aluminio segin
despiece de plano adjunto en mismo ral que sistema de mamparas
con elementos de vidrios stadip 3+3 sobre perfileria de aluminio.
Ventana corredera con cierre de seguridad. Remate inferior con
enlistonado de madera iroko y zécalo de chapa de acero de 30 cm.

Pl.- Puertas interiores de paso

Puerta abatible de una o dos hojas de dimensiones y altura
determinadas en memoria de carpinteria, con cantos en compacto
fendlico, construida en forma SANDWICH (3+34+3) dos placas en
compacto fendlico de 3 mm y 34 mm de poliestireno expandido
rigido, encolado y prensado con montante fijo superior del mismo
material hasta falso techo, con fijo de vidrio abatible con fallebas,
precerco de madera de pino y cerco de DM con forro de compacto
fendlico en formacién de marco perimetral con acabado de juntas
perimetrales de caucho, bisagras de acero inoxidable, manilla curva
y placa de acero mate con cerradura y con banda de proteccién de
chapa de acero de 30 cm de altura colocada en su parte inferior.

Pl45 Contraincendios locales de riesgo bajo El2-45-C5
Puerta abatible de una o dos hojas de dimensiones y altura
determinadas en memoria de carpinteria.

Tipo H6rmann homologada El-45-C5 de chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm en las puertas de las instalaciones y forradas en acabado
fendlico de 3 mm de espesor en las zonas de los almacenes de los
pasillos de aulas y cdmara intermedia rellena de material aislante
ignifugo lana mineral, montante fijo hasta techo del mismo material y
retenedor de puerta abierta segun el caso. Cerco de chapa de
acero de 3mm, junta perimefral de EPDM de inftumescencia con perfil
de proteccidén y barra antipdnico.

Las puertas que tengan vidrio, serdn de vidrio laminado inftumescente
de 17 mm.

P160- Contra incendios escaleras EI2-60-C5

Hoja abatible tipo Hérmann homologada El-60-C5 formada por dos
bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm forradas con
material de acabado fendlico de 3 mm de espesor y cdmara
infermedia rellena de material aislante ignifugo de lana mineral,
montante fijo hasta fecho del mismo material y retenedor de puerta
abierta segun el caso. Cerco de chapa de acero de 3mm, junta
perimetral de EPDM de intumescencia con perfil de proteccion vy
barra antipdnico.

El vidrio serd laminado infumescente de 26 mm
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Divisiones horizontales

En general

P Corredera- Puerta corredera en bafos minusvdlidos

Puerta corredera encastrada en casetdn guias Klein o equivalente de
chapa galvanizada de dimensiones 2,10 x 1,00 m con hoja en
compacto fendlico, construida en forma SANDWICH (3+34+3) dos
placas en compacto fendlico de 3 mm. y 34 mm. de poliestireno
expandido rigido de D+20, encolado y prensado con cantos y marco
en compacto fendlico con ftirador y cierre en acero inoxidable y
acceso libre de 0,80 m.

Entre plantas — Forjado bidireccional de hormigdn armado sobre la
gue se dispondrd aislamiento acustico a ruido aéreo o antimpactos y
solera con mallazo de reparto para solado.

Pardmetros que determinan las previsiones técnicas

Proteccidon contra incendios. Para la adopcidén de esta
compartimentacién se ha tenido en cuenta el riesgo de propagacioén
del incendio por el interior del edificio, conforme a lo exigido en el DB
SIT.

Proteccion frente al ruido. Se ha previsto la utilizacién de aislamientos
acusticos que cumplan las exigencias del DB HR que se detallard en el
Proyecto de Ejecucion

Ahorro de energia. Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio
en la zona climdtica D2. La comprobacién de la limitacién de la
demanda energética segun DB HE se verificard en el Proyecto de
Ejecucion

7.4.- SISTEMA DE ACABADOS

Revestimientos
exteriores

M1-MS5.- Ladrillo prefabricado de hormigdn (400x140x48)

Ladrillo prefabricado de hormigdn de dimensiones (400x140x48)
colocado sobre perfileria auxiliar y llaves de conexion tipo Geoforce o
equivalente y anclaje tipo Geoanc o equivalente.

M2-M4.- Hormigén realizado in situ
Muro de hormigdn realizado in situ de 25 cm de espesor.

M3.- Panel composite de aluminio anodizado
Panel composite de aluminio de 0,5 mm de espesor y 4 mm de
espesor total.
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Revestimientos
interiores

Falsos techos

R1- En general

Pintura pldstica lisa mate en colores claros 1° calidad a elegir por la
direccién facultativa en paramentos verticales y horizontales, sobre
placa de yeso laminado. Preparacion soporte con plaste y encintado
juntas, mano de fondo y dos manos de acabado. Y rodapié de acero
inoxidable de 6 cm de altura.

R2- Zécalo avlas

Panel fendlico de 8 mm de espesor colocado sobre rdstreles fendlicos
de 6 mm de espesor sobre placa de yeso laminado hasta una altura
de 1,10 m.

R3- Zona de pasillos
Panel fendlico de suelo a techo de 8 mm de espesor colocado sobre
rastreles fendlicos de 6 mm de espesor sobre placa de yeso laminado

R4- Aseos, vestuarios y cuarto de mantenimiento

Alicatado baldosa cerdmica rectificada en colores y dimensiones a
elegir por la D.F. colocada con adhesivo cementoso sobre placa de
yeso laminado hidréfuga

R5- Instalaciones
Pintura pldstica blanca lisa mate lavable sobre 15 mm de enfoscado
de mortero de cemento M-5.

R6- Empanelado acUstico salén reuniones y biblioteca
Empanelado acustico de tablero ignifugo chapado en madera
perforada hasta la altura de 1,50 m con velo acustico de 12 mm de
espesor colocado sobre listones de madera de pino.

T1- Falso techo absorbente

En general, falso techo absorbente de placa de 60x60 cm de techo
registrable, fabricado con escayola certificada E-35 vy fibra de vidrio,
tipo de borde semivisto E-15 de 19 mm de espesor, perfilaria T-15
modelo Fono/semiperforado o similar y panel rigido de lana de roca
de 50 mm de espesor.

Se creard una banda perimetral fija de escayola con el fin de evitar
cortes en las placas de 60x60 cm.

T2- Falso techo acustico en talleres

Falso techo acustico, fabricado con doble placa acuUstica de cartdn
yeso, lIdmina Viscoeldstica de alta densidad de 4 mm de espesor
colocada sobre perfileria auxiliar y silentblock y doble placa de I[dmina
mineral 40 + 40 mm

13- Falso techo de aseos y vestuarios
Falso techo continuo realizado con placas de cartén yeso hidréfugo
colocado sobre perfileria de chapa galvanizada.
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Pavimentos

Descripcion

T4-  Falso techo zonas exteriores

Falso techo para exteriores de lamas de aluminio fipo Luxalon o
equivalente de 185 mm de ancho en forma de U, cliplado sobre
perfileria auxiliar tipo T1.

T5-  Falso techo salén de reuniones y biblioteca

Falso techo de placas de 600 x 600mm y 12 mm de grueso en panel
acustico, chapado en madera perforada con sistema de anclaje
semioculto, sobre subestructura metdlica.

Pavimentos

INTERIORES

P1- Interior general
Baldosa cuadrada de terrazo microchina de 50x50 cm, de 3 cm de
espesor colocado sobre mortero de nivelacién y mortero de agarre.

Todos los pavimentos interiores llevardn aislamiento térmico y acustico
anfi-impacto fipo panel solado de isover de 25 cm de espesor o
equivalente.

P2- Escaleras

Los peldanos, mesetas y dreas de arranque se proyectan con piedra
caliza de 3 cm de espesor.

En la zona de arranque y desembarco de todas las escaleras, asi como
en todos los accesos del ascensor y las zonas de atencidn accesible, el
pavimento serd el utilizado en las zonas de escaleras con acabado
texturizado.

EXTERIORES URBANIZACION

P3- Pavimentos peatonal en aceras, terrazas, porches, rampas
exteriores

Pavimento de baldosas de hormigdn multiformato modelo Raw de 5

cm de espesor de Quadro o equivalente colocado sobre mortero de

cemento.

P4- Zonade juegos
Pavimento de hormigdn autonivelante pulido de 5 cm de espesor sobre

solera de hormigén armado de 15 cm de espesor.

P5- Zonas de circulacién de vehiculos

En planta de acceso y rampa se proyecta 20 cm de compactacién de
zahorras artificiales, 20 cm de hormigdn HM-20 con acabado continuo
texturizado apto para vehiculos.
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En terraza superior se proyecta forjodo bidireccional con capa de
compresion con formacién de pendiente, [dmina asfdltica bicapa vy
remate de hormigdn texturizado para vehiculos

Zonas aparcamiento anexo
Terreno de aporte compactado por tongadas y acabado artificial en zahorras
artificiales.

Pé- Zona de jardin
Césped sobre 20 cm de tierra vegetal

7.5.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.

Se definen en este apartado los pardmetros establecidos en el Documento Bdsico HS de
Salubridad, y cuya justificaciéon se desarrollard en la Memoria de cumplimiento del CTE en los
apartados especificos de los siguientes Documentos Bdsicos: HS 1, HS 2 y HS 3 del Proyecto de

Ejecucion.

HS 1
Proteccion frente a la
humedad

Pardmetros que determinan las previsiones técnicas

Muros en contacto con el terreno. Se tendrd en cuenta la presencia
del agua en el terreno en funcién de la cota del nivel fredtico y del
coeficiente de  permeabilidad del terreno, grado de
impermeabilidad, fipo constructivo del muro y la situacién de la
impermeabilizacion.

Suelos: Se tfendrd en cuenta la presencia del agua en el terreno en
funcién de la cota del nivel fredtico y del coeficiente de
permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo de
muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de
intervencion en el terreno.

Fachadas. Se tendrd en cuenta la zona pluviométrica, altura de
coronacion edificio sobre terreno, zona edlica, clase del entorno en
que estd situado el edificio, grado de exposicion al viento, grado de
impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior.

Cubiertas. Se tendrd en cuenta su fipo y uso, la condicion
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de
agua, el sistema de formacion de pendiente, la pendiente, el
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, el
material de cobertura, y el sistema de evacuacion de aguas.
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HS 2 Para las previsiones técnicas de esta exigencia bdsica se tendrd en

Recogiday cuenta el sistema de recogida de residuos de la localidad, la

evacvacion de dotacién del almacén de contenedores de edificio y al espacio de

escombros reserva para recogida, y el nUmero de personas ocupantes habituales
del mismo para la capacidad de almacenamiento de los
contenedores de residuos.

HS 3 Para las previsiones técnicas de esta exigencia se tendrd en cuenta
Calidad del aire los siguientes factores: nUmero de personas ocupantes habituales, uso
interior del edificio, sistemas de ventilacidn empleados, clase de las

carpinterias exteriores utilizadas, sistema de ventilacién en sétano, tipo
de caldera utilizada, superficie de cada estancia, zona térmica,
numero de plantas del edificio y clase de tiro de los conductos de
extraccion.

INSTALACIONES PREVISTAS

DESCRIPCION INSTALACIONES

7.5.1.- ELECTRICIDAD

Suministro eléctrico

Se proyecta un suministro eléctrico en media tensidn a 15 KV, para lo cual para conectar en el
bucle de compania se proyecta un centro de seccionamiento con maniobra telemdatica, todo
ello en caseta prefabricada situada en el limite de parcela.

Centro de transformacion

Se proyecta un transformador de potencia de 800 KVA para el paso de la tensidon de suministro
de 24 KV/420V. La mdaquina con las protecciones en media tensidon, el sistema de medida y
accesorios se colocara el interior de la edificaciéon situada en zona de instalaciones planta
semisdtano y ventilacion natural.

Tension de trabajo
La tensién de funcionamiento interior o de trabajo serd a 420V+-2,5 % en sistema trifdsico a 50
Hz, esquema de distribucién TT.
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Clase de local

El edificio con el uso proyectado segun el REBT se encuentra clasificado como ‘“Local de
reunién, trabajo y usos sanitarios” segun la Instruccion Técnica Complementaria ITC 28 sobre
instalaciones en locales de PUblica Concurrencia. Se dispondrd de una instalacion disenada en
funcién de lo articulado para estos establecimientos, y ademds tendrd que dotarse de un
alumbrado de emergencia que se resolverd mediante la instalacion de aparatos auténomos
de emergencia.

Proteccion general
La proteccidon general en baja tensidon se realizard en un armario situado dentro del CT
mediante bases fusibles interruptor rotativo de corte en carga.

Totalizacién de energia
La totalizacién de la energia eléctrica consumida por el inmueble se realizard en media tensiéon
mediante transformadores de cliente y equipo electronico tele gestionado también de cliente.

Linea general de alimentacién

Desde la proteccion general situada en el CT partird la linea de alimentacion hasta el cuadro
general del edificio, esta linea serd de aluminio aislado para tension de 0,6/1KV, instalada bajo
tubo y canal.

Cuadro general

Se proyecta un cuadro general con envolvente cerrada dotado de chasis, zona de pletinas,
borneros, carrilles DIN, puertas ciegas y aparamenta de 36 KA de poder de corte en cabecera.
Se dispondrd de protecciones contra contactos indirectos, contra sobre tensiones, sobre
infensidades y sobre cargas.

Cuadros parciales
Siguiendo un criterio de funcionalidad, se proyectan cuadros parciales generales de planta y
cuadros secundarios en talleres y laboratorios, su instalacion serd empotrada.

Circuitos

Partiendo del cuadro general o de los parciales, se proyectan circuitos de cobre aislados para
tensiones de 0,6/1KV con forros libres de haldégenos que discurrirdn bajo canales cerrados o
tubos de pvc flexibles, en instalacién empotrada.

Receptores

Son receptores eléctricos todos aquellos equipos que precisen de alimentacion eléctrica para
su funcionamiento, ya sean fijos o portdtiles tales como aparatos de alumbrado, sistemas de
ventilacién, receptores de laboratorios o talleres, sistemas de gestion de redes de voz/datos,
sistemas de alarma, bombas para presurizar redes de agua, sistemas de elevacion, etfc.
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Mecanismos

Se proyectan mecanismos normalizados empotrados para el accionamiento manual con
cardcter general; en aseos, vestuarios y escaleras se dispondrd sistemas de encendido
automadtico mediante detectores de presencia. Para las tomas de corriente de receptores
portatiles se emplearan bases de enchufe empotradas de 16 A 1I+T.

Suministro de reserva
El establecimiento dispondrd de suministro de reserva, paro lo que se proyecta un grupo
electrégeno insonorizado que cubrird el 15% de la potencia instalada.

Reglamentacién
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias (R. D.
842/2002)

7.5.2.- CALEFACCION/VENTILACION:

Tipo de energia

Para el funcionamiento de la central de calor se proyecta la alimentacién a calderas
empleando como combustible el gas natural suministrado desde la red exterior de la
distribuidora de zona.

Sistema que se proyecta
Se proyectan calderas de gas de condensacién modulantes con funcionamiento en cascada
gue acometen a un colector de calderas dotado de separador hidrdulico, desde el que se
alimenta un colector de distribucidon del que partirdn los circuitos de calentamiento siguientes:

Circuito general de suelo radiante

Circuito de suelo radiante a oficinas

Circuito de suelo radiante a sala de reuniones

Circuito alimentacion baterias calentamiento aire ventilacion

Circuito alimentacion unitermos de talleres de madera

Circuito alimentacion primario dea.c.s.

Calefaccioén

Se proyecta con cardcter general suelo radiante de baja temperatura mediante un solado de
placa aislante de nopas con tubo emisor tipo pexrevestido de mortero y solado. La distribucién
del calor a los diferentes circuitos de cada zona calefactada, se realizard mediante armarios
infegrados en el paramento; estos armarios estardn dotados de colectores ida/retorno y
actuadores electro térmicos.

El control de temperatura se realizard mediante sondas en cada aula o espacio, conectadas al
sistema central de gestion y a los actuadores.

En los talleres de mecanizado y montaje de madera, dado que en estos se dispone de
maquinaria anclada al pavimento, se han proyectado aerotermos de aire forzado dotados de
control de temperatura y de velocidad.
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Ventilacién

La calidad de aire dentro de los espacios ocupados por personas, se obtendrd mediante la
instalacion de varios sistemas de ventilacidn dotados de recuperacién de energia y pre-
tratamiento de aire mediante bateria de agua.

Redes

Para el fransporte del fluido caloportante desde la sala de calderas hasta los armarios del suelo
radiante, baterias de equipos de ventilacion y aerotermos se empleardn redes de acero negro
normalizado DIN 2440 aisladas.

Conductos

Para impulsar y retornar a los equipos de ventilacién el caudal de aire de renovacion, se
proyectan conductos ocultos en falsos fechos fabricados mediante paneles de fibra de vidrio.
En los talleres de mecanizado y montaje de madera los conductos serdn vistos, construidos en
chapa galvanizada. Para las redes de ventilacion de aseos, se emplearan conductos circulares
de chapa.

Control
Se proyecta un control central asociado a los sistemas de calefaccién y ventilacién, este
control permitird su telegestion.

Reglamentacion

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (R.D.1027/2007)
Modificacion al RITE segun R.D. 1826/2009

Modificacion al RITE segun RD 238/2013

7.5.3- INSTALACION DE ENERGIA SOLAR TERMICA

La instalacién se proyecta mediante 10 colectores solares, intercambiador integrado en el
depdsito de acumulaciéon solar, disipador de calor y circuito hidrdulico de distribucién con
retorno.

La instalacidon de colectores solares se proyecta implantar en la cubierta del inmueble,
orientados al SUR, y con una inclinacién del plano del captador de 45°. Ubicacion y orientacién
segun planos.

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el edificio dispondrd de un
segundo depdsito de interacumulacion de 1.500 litros el cual serd calentado cuando sea
necesario mediante é calderas de gas natural colocadas en cascada con una potencia fotal
de 600 kW, que calentard el agua pre-calentada hasta el nivel térmico ajustado por el usuario.
Este circuito secundario debe ser totalmente independiente del primario de modo que el
diseno vy la ejecucion impidan cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario
(colectores) y el ACS pre-calentada del secundario.
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Dado que el fluido primario sobrepasard fdcilmente los 60°C, se proyecta la red mediante
tuberia de cobre. En el circuito secundario, las temperaturas no deben de superar los 60°C por
lo que se proyectan en tuberia pldstica. Todas las tuberias dispondrdn de calorifugado asi
como también el depdsito de acumulacién.

Para absorber las oscilaciones de dilatacién del agua que conlleva el cambio de temperaturas
que se producen en el circuito primario, se ha previsto un vaso de expansién cerrado.

Todas las valvulas de corte, de regulacion, purgadores y otros accesorios serdn de cobre, latdn
o bronce, se instalardn manguitos electroliticos entre los elementos de diferentes metales, para
evitar el par galvdnico.

La regulacion del circuito primario estd encomendada a un control diferencial de temperatura
qgue procederd a la activacion de la bomba, cuando el salto térmico entre colectores vy
acumulador permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba,
marcdndose un AT 2 7° C para la puesta en marcha y un AT £ 2° C para la desconexidn de la
bomba del circuito primario.

7.5.4.- FONTANERIA

Redes
Para las redes de agua se proyectan tuberias construidas en pldsticos técnicos tipo PP en
montaje empotrado en los huecos de la construccion.

Circuitos

Partiendo de un colector comun se proyectan tres circuitos de distribucién de agua:
Circuito de fluxores para inodoros
Circuito general de distribucién de agua fria
Circuito de alimentacion al sistema de produccidon acs

Grupo de presion
Para garantizar de forma auténoma el caudal y la presidon adecuada se proyecta un grupo de
presion dotado de doble bomba con variador de velocidad integrado.

Almacenamiento de agua
Se proyecta un pequeno sistema de almacenamiento de agua con el objeto de que el grupo
de presidn no tome directamente el agua desde la red.

Reglamentacién
Codigo Técnico de la Edificaciéon, Documento Bdsico HS, seccién HS4, Suministro de agua.
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7.5.5.- SANEAMIENTO Y DRENAJE

Redes

Se proyecta un sistema separativo de redes, pluviales, fecales y drenagje.

Las redes de saneamiento se proyecta construirlas con tuberias de PVC unidas mediante
adhesivo. Las redes discurrirdn descolgadas del forjiado de saneamiento proyectado en
planta-1 (cota +9,90) y descolgadas por falsos fechos en el resto de plantas, en el interior del
edificio se prevé una red de drenaje que ird enterrada.

Reglamentacion
Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Bdsico HS Salubridad, seccidon HS 4 y HS 5.
Normas UNE citadas en la reglamentacién.
Normas de la CIA distribuidora de agua aprobadas por la administracion.

Saneamiento:

El saneamiento, que en proyecto se preveia enterrado en el material de relleno compactado,
de nuevo, y debido a la constante presencia de agua, se modifica de acuerdo a los siguientes
directrices:

Sistema de drengje:

Se crea un sistema de drenaje en el trasdds de los muros en las zonas de Via Roma vy lateral
Norte formado por cama de hormigdn en masa en base de cimentacién, tubo drenante
corrugado de 160 mm, grava drenante de machaqueo, y lamina impermeabilizante de nédulo
de polietilieno con geotextil incorporado. Este hecho hace necesario invadir temporalmente la
via publica y parte de la zona de juegos del colegio anexo. En base a ello, se prevén
actuaciones de reposicion de cualquier dano o inconveniente que pudiera causar la ejecucion
de dichas obras.

Este primer “anillo” drenante se conecta mediante pasatubos en los muros perimetrales a un
segundo sistema, este ya interior a la parcela, con una malla de tuberia drenante siguiendo la
pendiente natural de la parcela y con arquetas en cada encuentro.

Todo este sistema acomete a un primer pozo que recoge las aguas de filtraciones subterrdneas.
Este pozo se conecta mediante bomba a un segundo pozo donde también confluyen al resto
de aguas tanto pluviales como fecales, que a su vez comunican con la red de saneamiento
municipal.

Colector:

Independientemente del sistema de drenaje proyectado especificamente para eliminar el
agua de la parcela, existe un colector de hormigdn de @ 600 no detectado, -cuyo trazado y
condiciones de servicio no coinciden con lo previsto de acuerdo con los informes de la Seccién
de Vias y Obras del Ayuntamiento de Segovia- que cruza la totalidad de la parcela de Norte @
Sur, y que aporta un caudal variable.
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Esta situacion implica una modificacién de este colector en los siguientes términos:

1- Se cambia el frazado lineal actual por un trazado zigzagueante capaz de salvar la
cimentaciéon ya ejecutada teniendo en cuenta la inicial del colector a sustituir.

2- Siguiendo las recomendaciones de los estudios hidroldgicos realizados, se crean pozos
de resalto con el fin de disminuir la pendiente del colector y asi reducir la velocidad
del caudal de agua.

3- Sustituir el colector existente por tubo de poliestireno de @ 600 de alta densidad
corrugado vy rigidez de 8 KN/m2 conectados por junta eldstica con apoyos en terreno
compactado y cama de arena.

Sistema de saneamiento:
El sistema de saneamiento, que si bien no cambia en cuanto a secciones y materiales en
plantas sobre rasante, se reforma en planta bajo rasante.

Saneamiento, red de pluviales y fecales:

Se mantienen las directrices bdsicas del proyecto de ejecuciéon original, proyectando redes
separativas de pluviales y fecales, modificando ligeramente el tfrazado de la red de fecales,
aumentando la red de pluviales y manteniendo la red secundaria de ventilacion.

Este proyecto de ejecucion difiere del proyecto de ejecucidn original en el sistema de sujecion
y anclaje de los tubos.

Al sustituir la solera del proyecto de ejecucién inicial por un forjado sanitario en el proyecto de
ejecucion, la primera parte, es decir, desde la fachada Este hasta la junta de dilatacién tanto
la red de pluviales como la red de saneamiento, se proyectan colectores enterrados o
apoyados con sus consiguientes arquetas. A partir de la junta de dilataciéon, y teniendo en
cuenta que el nivel de relleno interior se establece en una cota inferior, las dos redes se
proyectan con tuberia de PVC colgada con sus correspondientes tubos de limpieza en 45°.

Estos sistemas se representan en sus planos correspondientes indicando secciones, pendientes y
materiales.

Ventilacién de forjado de saneamiento:

A partir de la primera junta de dilatacion se crea una plataforma con tierras procedentes del
vaciado debidamente compactadas, dejando una altura libre aproximada hasta el forjado de
saneamiento de 2 m. con el doble fin de facilitar la ejecucion del forjado de saneamiento v el
mejor control de la red de saneamiento. Ademds, con el aporte de tierras procedentes de la
excavacion se disminuye considerablemente el volumen de tierra a transportar a vertedero y
un considerable ahorro econdmico.
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Se ha disenado un sistema de ventilacidon a partir de rejillas de aluminio dispuestas
verticalmente y enfrentadas unas de ofras en diferentes paramentos con el fin de dar
cumplimiento a la normativa correspondiente.

De acuerdo con la normativa del CTE-DB-HS.1 y aplicando la férmula:

Dénde: Ss: drea de ventilaciéon
As: Superficie de parcela.

Corresponde una superficie de ventilacion minima de 3,75 m2 en el proyecto de ejecucion se
realizan ventilaciones en todas las fachadas con las siguientes dimensiones:

9 ud. de 120 x 30 cm = 32.400
10ud. de 40x30cm = 12.000

Puerta de acceso al forjado de saneamiento
1 ud. de 120 x 145 cm = 17.400

Lo que hace un total de 6,20 m2 de ventilacion

7.5.6.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Sistema de deteccion y alarma
En aplicacion dela normativa vigente se proyectard en toda las zonas un sistema de detecciéon
automadtica de humos y manual de alarma conectado a centralita.

Centralita
Se proyecta una centralita analdgica de dos lazos

Deteccién
Con cardcter general se proyectan detectores dpticos de humos unidos mediante un lazo de
cable conductor con la centralita. En la sala de calderas los detectores serdn térmicos.

Alarmas
Se proyectan sirenas interiores de aviso y alarma exterior.

Pulsadores
Para la activacién manual del sistema de alarma se proyecta de pulsadores conectados al
lazo.
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Sistema de BIEs

Se proyectan bocas de incendio equipadas de manera que quede cubierta toda la superficie
del edificio con el sistema, las bocas se conectardn a una red de acero que conectard con un
grupo de presurizado.

Sistema de almacenamiento de agua

Se proyecta un sistema de abastecimiento autdnomo de agua que cubra el funcionamiento
de dos BIEs al menos durante una hora. El sistema se recargard con la red de abastecimiento
de agua de la zona y constard de un bateria de depdsitos en superficie de pvc.

Sistema de presurizado

Para presurizar la red y tener la presion adecuada en las bocas de manguera, se proyecta un
grupo dotado de dos bombas de presion de accionamiento eléctrico conectado con el
sistema de alimentacion ininterrumpida.

Extintores

Se proyectan extintores portdtiles de incendios con cardcter general de 6 Kg polvo ABC con
una eficacia de 21A/189B, en sala de calderas, recintos con equipos electrénicos y cuados
eléctricos los extintores serd de gas CO2.

7.5.7.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Rack

Para la gestion de las redes internas de voz (teléfonos) y las de datos, se proyectan racks
dotado de paneles de tomas, switch, bandejas de apoyo para sistemas activos, router y
centralitas de conexion.

Tomas
En fodas los espacios de proyecto se proyectan cajas con tfomas RJ 45 para conexionado de
los posibles equipos informdaticos, teléfonos, etc.

Cableado
El cableado entre las tomas y los paneles de llegadas en el rack se proyectan redes realizadas
con cable UTP categoria 6.

7.5.8.- MEGAFONIA / SISTEMA DE LLAMADAS

Sistema de amplificacién

Se proyectan dos unidades de potencia para alimentar los altavoces proyectados. El primero
de los equipos alimentara los altavoces de pasillos; el segundo, dotado de cuatro zonas
alimentard de forma independiente las aulas por plantas y el patio.
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Pupitre microfénico
Se proyecta un pupitre de sobremesa para mensajes de audio aviso a través del sistema de
megafonia.

Altavoces
Se proyectan altavoces de 6" y 6W para techo en el interior, y altavoces tipo exponencial de
boca circular de 30W para el exterior.

Reproductor de mensajes
Se proyecta unido al sistema de llamadas un mddulo reproductor de mensajes para avisos con
fres posibles archivos diferentes de audio.

7.5.9.- ASCENSORES

Los ascensores serdn eléctricos sin cuarto de mdquinas modelo SYMBIO DE FAIN o equivalente,
especialmente disenadas para personas discapacitadas, con las siguientes caracteristicas:

Dimensiones de hueco: 1700 x 1700 mm

Carga nominal: 630 kg ( 8 personas)

Dimensiones de cabina: 1400 x 1100 mm

Velocidad: 1,00 m/s regulada con frecuencia regulable 3VF

Motor: Con mdquina sin reductor de imanes permanentes de 3,9

CV de potencia y 6,05 A de corriente méxima.

Alimentacion: El sistema plug&single-phase, P2S, es un equipo que permite
alimentar completamente un ascensor de manera
monofdsica, con un consumo mdximo de red de 500W y
realizar hasta un centenar de vigjes en caso de una caida
de red.
Ademds el sistema recupera la energia de la frenada
reduciendo de esta manera también la energia utilizada por
el ascensor en hasta un 55%.

NUmero de paradas: 3 paradas.
Dimensiones de foso: 1,20 m
Cabinas: La cabina serd modelo COPENHAGUE o equivalente, de

dimensiones 1.100,00 x 1.400,00 x 2.200 mm, acabada en
acero inoxidable AISI 441 SB, suelo de granito LABRADOR
OSCURO o equivalente, techo CRISTAL MATIZADO TMI o
equivalente con iluminacion led con apagado automdtico,
con medio espejo al fondo y pasamanos redondos de 30
mm de didmetfro en acero inoxidable con sujeciones de
polipropileno con acabado rugoso.
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Botoneras:

Normativa:

Llamada de emergencia

Liavin personificado

7.5.10.- ROTULACION

Las puertas de los accesos tendrdn una dimensién de

800,00 x 2000,00 mm, siendo telescopicas con
accionamiento de puerta de apertura lateral automdtica
de dos hojas, acabadas en acero inoxidable mate, con
dispositivo de seguridad de cortina de luz en las puertas de
cabina y homologacién parallamas E-120, con velocidad
regulada por frecuencia variable.

En cabina se instalard la botonera acero inoxidable
cepillado AlSI 304 modular o equivalente, antivanddlica con
pulsadores con microrecorrido y led de registro de llamada
en color azul, Display TFT de 4,3 pulgadas, con caracteres en
braille y resalte con marco verde en planta principal, segun
norma EN 81-70 y senal redonda de confiimacion de
llamada en luz blanca, con la placa del pulsador redonda
en acero inoxidable, pulsador de planta baja diferenciado y
registro acustico y luminoso; con indicador de posicién en la
planta principal (LIP-7). Con sistema de rescate automdtico.
Sintetizador de voz para aviso de llegada a planta de
destino, apertura y cierre de puertas, direccion de marcha
de vigjes.

Instalado con pruebas y ajustes. Segun norma EN 81-20/50 Y
R.D. 203/2016 de 20 de mayo.

Todos los despachos, aulas, talleres, y salas en general irdn rotuladas con placa trasparente de
metacrilato de 5 mm de espesor, rotulado con impresién directa e instalado sobre soportes guia
de aluminio para posibilitar su intercambio.
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8.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO

8.1.- Prestaciones del edificio por Requisitos Basicos

Por requisitos bdsicos y en relacion con las exigencias bdsicas del CTE.

Requisitos
bdsicos

Segun CTE

En Proyecto

Prestaciones segun el CTE en Proyecto

Seguridad

Habitabilidad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

De tal forma que no se produzcan en
el edificio, o partes del mismo, danos
que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u ofros
elementos  estructurales, y que
comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad
del edificio.

DB-3I

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

De tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar
la extension del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y
se permita la actuacidén de los
equipos de extincion y rescate.

DB-
SuU

Seguridad de
utilizacion

DB-SU

De tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

DB-
HS

Salubridad

DB-HR

Higiene, salud y proteccion del medio
ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que
éste no deteriore el medio ambiente
en suU entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.

DB-
HR

Proteccion
frente al
ruido

DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no
ponga en riesgo la salud de las
personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.
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Consejeria de Educacidn

De tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para

Ahorro de , e
, la adecuada utilizaciéon del edificio.
DB- energiay
. i DB-HE Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999
HE aislamiento . A e
.. “Prestaciones térmicas de edificios.
téermico .
Transmisidn de calor por el terreno.
Métodos de cdlculo”.
Ofros aspectos funcionales de los
elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las
Funcionalidad dimensiones de los espacios y la
v Ordenanza ., . . .
Utilizacion L dotaciéon de las instalaciones faciliten
urbanistica o
la adecuada redlizacidn de las
funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las
personas con movilidad y
comunicaciéon reducidas el acceso
Accesibilidad | Accesibilidad U ! ,I, vel . Y
la circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa
especifica.
De telecomunicacién audiovisuales y
Acceso alos | Infraestructuras | de informacion de acuerdo con lo
servicios Comunes establecido en sU normativa
especifica.
Requisitos Prestaciones que
? - Segun CTE En Proyecto superan al CTE en
basicos
Proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan
Seguridad en caso de
DB-SI | . 9 . DB-SI No se acuerdan
incendio
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No se acuerdan
Habitabilidad | DB-HS | Salubridad DB-HR No se acuerdan
Prot ion frente al
DB-HR .OeCCIO ente d DB-HR No se acuerdan
ruido
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No se acuerdan
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PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

E3

\ Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Funcionalidad

Utilizacion

Ordenanza urb. zonal

No se acuerdan

Accesibilidad

Reglamento Castilla y
Ledn

No se acuerdan

Acceso a los servicios

Infraestructuras
comunes Telec.

No se acuerdan

8.2.- Limitaciones de uso del edificio

El edificio solo podrd destinarse al uso previsto en este Proyecto de Ejecucion. La dedicacion de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso, que serd objeto de una nueva licencia urbanistica. Este cambio de
uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del

edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del

instalaciones, etc.

mismo en cuanto a estructurag,

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrdn destinarse
vinculadas al uso del edificio y con las caracteristicas técnicas contenidas en el Certificado de
la instalacion correspondiente del instalador y la autorizacion del Servicio Territorial de Industria
y Energia de la Junta de Castilla y Ledn.

Fdo: Luis Ferreira Villar

Arquitecto

Salamanca, mayo de 2021

Mz

Fdo: Carlos Ferreira Borrego

Arquitecto

SUPERVISADO-
SERVICIO DE
CONSTRUCCIONES.C
ONSEJERIA
EDUCACION JCYL
SUPERVISADO
Fecha supervision
17/12/2021

& CONSEJERIA DE EDUCACION
&L} 6 0 COMMOS PUNFLION T ROENON X
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UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION AVENIDA VIA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS". SEGOVIA

PROPIEDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
EQUIPO REDACTOR DEL D. LUIS FERREIRA VILLAR. ARQUITECTO
PROYECTO D. CARLOS FERREIRA BORREGO. ARQUITECTO

D. VICTOR ZATO NUNO BEATO. INGENIERO TECNICO
D. JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS. ARQ. TECNICO
D. PABLO PEREZ CORNEJO. ARQ. TECNICO

PLAZO DE EJECUCION 20 MESES

IMPORTE DE CONTRATA 8.703.998,75 €

D. LUIS FERREIRA VILLAR, y D. CARLOS FERREIRA BORREGO, redactores del Proyecto Bdsico
y de Ejecucién de la obra de referencia, en cumplimiento de los articulos 25 y 133 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratacién, y en virtud del articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico,
y atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015 de 28 de Agosto por el que se
modifican defterminados preceptos del Reglamento General de Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, y de
acuerdo a la nueva ley de contratos en virtud al articulo 77 de la ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del Sector PUblico.

PROPONEN:

La siguiente CLASIFICACION DEL CONTRATISTA que aspire a la realizacién de las obras

del proyecto de referencia:

GRUPO : C
SUBGRUPOS: 2
CATEGORIA DEL CONTRATO:5
Y para que asi conste y a los efectos oportunos, suscribimos la presente propuesta.

En Salamanca, a 28 de mayo de 2021

! SUPERVISADO-
4% CONSEJERIA DE EDUCACION SERVICIO DE f
- Bff evomamames sz c ONSTRUCCIONES.CO |
NSEJERIA EDUCACION
Jove
Fdo.: D. LUIS FERREIRA VILLAR SUPERVISARS  Fecha supervision Fdo.: D. CARLOS ORREGO

17/12/2021




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION AVENIDA VIA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS". SEGOVIA

PROPIEDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
EQUIPO REDACTOR DEL D. LUIS FERREIRA VILLAR. ARQUITECTO
PROYECTO D. CARLOS FERREIRA BORREGO. ARQUITECTO

D. VICTOR ZATO NUNO BEATO. INGENIERO TECNICO
D. JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS. ARQ. TECNICO
D. PABLO PEREZ CORNEJO. ARQ. TECNICO

PLAZO DE EJECUCION 20 MESES

IMPORTE DE CONTRATA 8.703.998,75 €

D. LUIS FERREIRA VILLAR, y D. CARLOS FERREIRA BORREGO, arquitectos redactores del Proyecto
Bdsico y de Ejecucidn de la obra de referencia,

DECLARA:

El Proyecto de Ejecucion para la continuacion de las obras de un edificio para ciclos formativos
en el nuevo instituto de educacién secundaria de Segovia prevé un plazo de ejecucidon de la
obra de 20 meses.

Como consecuencia de la publicacion en el Boletin Oficial del Estado del Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la
economia espanola, y que modifica el contenido del Articulo 89 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector PuUblico, se considera que el presente proyecto NO DEBE SER OBJETO DE REVISION DE
PRECIOS

Y para que asi conste, y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaracion.

En Salamanca, a 28 de mayo de 2021

SUPERVISADO- /
% CONSEJERIADE EDUCACION SERVICIO DE I
B “SEREREEY. CONSTRUCCIONES

.CONSEJERIA
surervisapo EDUCACION JCYL
Fecha supervision

Fdo.: D. LUIS FERREIRA VILLAR 17/12/2021 Fdo.: D. CARLOS FERREIRA BORREGO




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION AVENIDA VIA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS". SEGOVIA

PROPIEDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
EQUIPO REDACTOR DEL D. LUIS FERREIRA VILLAR. ARQUITECTO
PROYECTO D. CARLOS FERREIRA BORREGO. ARQUITECTO

D. VICTOR ZATO NUNO BEATO. INGENIERO TECNICO
D. JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS. ARQ. TECNICO
D. PABLO PEREZ CORNEJO. ARQ. TECNICO

PLAZO DE EJECUCION 20 MESES

IMPORTE DE CONTRATA 8.703.998,75 €

D. LUIS FERREIRA VILLAR, y D. CARLOS FERREIRA BORREGO, arquitectos redactores del Proyecto
Bdsico y de Ejecucion de la obra de referencia, en cumplimiento del articulo 127 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones PUblicas,

DECLARAN:

Que el proyecto de referencia se refiere a OBRA COMPLETA, por lo que es susceptible de
ser enfregada al uso general correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son

precisos para la utilizacién de la obra.
Y para que asi conste, y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaracién.

En Salamanca, a 28 de mayo de 2021

SUPERVISADO-

2% CONSEJERIA DE EDUCACION SERVICIO DE f
i eeommmemmaiuzs. - CONSTRUCCIONES |

.CONSEJERIA
supervisapo EDUCACION JCYL
Fecha supervisién

17/12/2021
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UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

DECLARACION DE VIABILIDAD DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION AVENIDA VIA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS". SEGOVIA

PROPIEDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
EQUIPO REDACTOR DEL D. LUIS FERREIRA VILLAR. ARQUITECTO
PROYECTO D. CARLOS FERREIRA BORREGO. ARQUITECTO

D. VICTOR ZATO NUNO BEATO. INGENIERO TECNICO
D. JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS. ARQ. TECNICO
D. PABLO PEREZ CORNEJO. ARQ. TECNICO

PLAZO DE EJECUCION 20 MESES

IMPORTE DE CONTRATA 8.703.998,75 €

D. LUIS FERREIRA VILLAR, y D. CARLOS FERREIRA BORREGO, arquitectos redactores del Proyecto
Bdsico y de Ejecucion de la obra de referencia,

DECLARA:

Que en el proyecto de referencia se recogen planos que reflejon la realidad
geométrica del solar donde se ubicard la edificacién asi como todas las referencias precisas
para efectuar el replanteo de ésta, no existiendo servidumbres aparentes que dificulten la

construcciéon y constatando la viabilidad de las obras proyectadas.

Y para que asi conste y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaracion.

En Salamanca, a 28 de mayo de 2021

SUPERVISADO-
) SERVICIO DE /
B REUIEREEY CONSTRUCCIONE '

S.CONSEJERIA
surervisapo EDUCACION JCYL

Fecha supervision

17/12/2021

Fdo.: D. LUIS FERREIRA VILLAR Fdo.: D. CARLOS FERREIRA BORREGO




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Castilla y Leén
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS Consejeria de Educacian
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

PLAZO DE EJECUCION

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

SITUACION AVENIDA VIA ROMA S/N Y CALLE DEL TERMINILLO N° 16
PARCELA “CASA DE GUARDAS". SEGOVIA

PROPIEDAD JUNTA DE CASTILLA Y LEON, CONSEJERIA DE EDUCACION
EQUIPO REDACTOR DEL D. LUIS FERREIRA VILLAR. ARQUITECTO
PROYECTO D. CARLOS FERREIRA BORREGO. ARQUITECTO

D. VICTOR ZATO NUNO BEATO. INGENIERO TECNICO
D. JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS. ARQ. TECNICO
D. PABLO PEREZ CORNEJO. ARQ. TECNICO

PLAZO DE EJECUCION 20 MESES

IMPORTE DE CONTRATA 8.703.998,75 €

D. LUIS FERREIRA VILLAR, y D. CARLOS FERREIRA BORREGO, arquitectos redactores del Proyecto
Bdsico y de Ejecucidn de la obra de referencia,

DECLARAN:

Que en el proyecto de referencia tiene un plazo de ejecucion de 20 meses.
Y para que asi conste y a los efectos oportunos, suscribo la presente declaracién.

En Salamanca, a 28 de mayo de 2021

SUPERVISADO- /
s EZERIEJ/;?:ROUI(DZEIONE |

S.CONSEJERIA
EDUCACION JCYL
Fecha supervisién

Fdo.: D. LUIS FERREIRA VILLAR 17/12/2021 Fdo.: D. CARLOS FERREIRA BORREGO

SUPERVISADO



DATOS GENERALES

wiIN AP

PROYECTO

EMPLAZAMIENTO Y LOCALIDAD
N° DE UNIDADES

N° DE PUESTOS ESCOLARES

PROYECTO

PLAZO EJECUCION PREVISTO
IMPORTE PROYECTO
PEM - PPTO. EJECUCION MATERIAL:
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
BASE IMPONIBLE
IVA
PC - PPTO. CONTRATA

EDIFICIO PARA ALBERGAR CCFF EN NUEVO IES

Avda Via Roma s/n y C/ Terminillo n° 16, parcela “Casa de guardas”. Segovia

22FP+2FPDist+2FPBaésica
400 Mat + 360 Vesp

LUIS FERREIRA VILLAR

ARQUITECTO: CARLOS FERREIRA BORREGO
PABLO PEREZ CORNEJO
APAREJADOR: JOAQUIN GOYENECHEA BARRIENTOS
INGENIERO: VICTOR JOSE ZATO NUNO-BEATO
20 meses
CONSTRUCCION URBANIZACION
5.855.097,39 € 189.765,97 €
13% 761.162,66 € 24.669,58 €
6% 351.305,84 € 11.385,96 €
6.967.565,89 € 225.821,50 €
21% 1.463.188,84 € 47.422,52 €
8.430.754,73 € 273.244,02 €
Ppto urbanizacién / Ppto total : 3,14%

TOTAL
6.044.863,36 €
785.832,24 €
362.691,80 €
7.193.387,40 €
1.510.611,35 €
8.703.998,75 €

CUADRO DE SUPERFICIES

PARCIAL SUBTOTAL % S/SUP. TOTAL m?
1. SUPERFICIE DE PARCELA 10.380,85
2. SUPERFICIE UTIL EDIFICIO 5.079,65
2.1. ESPACIOS DOCENTES ESPECIFICOS
FAMILIA SANIDAD
AULAS POLIVALENTES 429,70
AULAS ESPECIFICAS / TALLERES 1.264,50
ALMACENES 228,10 2.867,85 56,46%
FAMILIA MADERA
AULAS POLIVALENTES 122,60
AULAS ESPECIFICAS / TALLERES 696,85
ALMACENES 126,10
2.2. ESPACIOS DOCENTES COMUNES
DEPARTAMENTOS 72,25
381,30 7,51%
BIBLIOTECA 138,60
ASEOS Y VESTUARIOS 170,45
2.3. ESPACIOS DE ADMINISTRACION
DESPACHOS 115,55
SECRETARIA Y ARCHIVO 49,00 309,65 7.87%
SALA DE REUNIONES 99,60
SALA DE PROFESORES 59,70
ASEOS Y VESTUARIOS DE PROFESORES 75,80
2.4. OTROS ESPACIOS
INSTALACIONES Y ALMACENES 187,45
CONSERJERIA Y REPROGRAFIA 23,00 286,05 5,63%
CAFETERIA / COMEDOR / COCINA 45,20
ASEOS PERSONAL NO DOCENTE 30,40
2.5. CIRCULACIONES (% s/ S. util) 1.144,80 1.144,80 22,54%




3. SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 10,12% 5.651,42
3.1. PLANTA -1 (cota +9,90) 1.884,06 33,34%
3.2. PLANTA-O- (cota +14,30) 2.156,12 38,15%
3.3. PLANTA+1 (cota +18,30) 1.611,24 28,51%
4. VOLUMEN 23.121,00
5. ' SUPERFICIES ESPACIOS EXTERIORES 82,50% s/Sup Cons.Edi 8.564,30
5.1. PORCHES (% s/ S.Construida) 520,45 9,21%
5.2. 'ZONA DE JUEGOS 731,60 12,95%
5.3. 'ZONA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIONES 270,60 4,79%
5.4. APARCAMIENTOS 1.309,85 23,18%
5.5. 'PASARELAS, RAMPAS Y ESCALERAS 741,65 13,12%
5.6. 'ZONAS URBANIZADAS Y DE CIRCULACION EXTERIOR 243,30 4,31%
5.7. 'ZONAS AJARDINADAS 210,95 3,73%
5.8. RESERVA AMPLIACIONES 4.535,90 80,26%




PLANIFICACION DE OBRA : CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO IES DE SEGOVIA

TOTAL OBRA MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
9% EJECUCION 121% 317% 5,15% 527% 5,64% 5,65% 5,65% 4,01% 652% 9,08% 5,66% 8,01% 7,07% 5,64% 532% 5,68% 3,16% 361% 2,28% 2.25%

TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 27436704 €

RED DE SANEAMIENTO 132.896,84 €

CIMENTACION Y HORMIGONES 603.224,88 €

ESTRUCTURA 1.061.374,08 €

ALBARILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 74385593 €

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 198.149,37 €

CUBIERTAS 22189487 €

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 23822450 €

APLACADOS, SOLADOS Y ALICATADOS 24769198 €

CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 35712002 €

CARPINTERIA INTERIOR 13760562 €

ACRISTALAMIENTOS 50.598,58 €

PINTURAS Y VARIOS 88.956,94 €

INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 140.001,97 €

CENTRO DE SECCIONAMIENTO 4054879 €

CENTRO DE TRANSFORMACION 50.764,13 €

INSTALACION DE GAS 415641 €

INST. CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS 565.498,10 €

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION 376.455,76 €

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 64.356,51 €

INSTALACIONES ESPECIALES 2156751 €

INSTALACION DE VOZ Y DATOS 11311462 €

GESTION DE RESIDUOS 14.40275€

URBANIZACION 189.765,97 €

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10827019 €

Presupuesto de ejecucion material 6.044.863,36 € 7294195€  19162516€  31131339€ 318.44503 € 34097479 € 34138810€  341.38806€  242.14162€  39395372€ 54877898 € 34226703 € 48393219 € 42718492 € 34079010€  32187932€ 34325631 € 19090506 €  21808785€  137.88215€  13572763€

13% de gastos generales 785.832,24 € 9.482,45 € 2491127 € 4047074 € 4139785 € 4432672 € 44.380,45 € 44.380,45 € 31.47841€ 5121398 € 7134127 € 44.494.71€ 62911,18 € 55.534,04 € 4430271 € 4184431 € 4462332 € 2481766 € 2835142 € 17.92468€  17.64459 €

6% de beneficio industrial 362.691,80 € 437652€ 11.49751€ 1867880 € 19.106,70 € 20.458,49 € 2048329 € 2048328 € 1452850 € 23637.22€ 3292674 € 20.536,02 € 29.035.93 € 2563110 € 20.44741€ 1931276 € 2059538 € 11.45430 € 13.085,27 € 827293 € 814366 €

suma 7.193.387.40 € 8680092 €  22803394€ 37046293 € 378.949,50 € 405.760,00 € 40625184€  40625179€  288.14853€  468.804,93 € 653.046,99 € 40729777 € 575.87931 € 508.350,05 € 40554022 € 383.036,39 € 40847501 € 22717702€  25952454€  164.07976€ 16151588 €

21% IVA 151061135 € 1822819 € 4788713 € 77.797.22€ 7957941 € 85.209,60 € 85.312,8 € 85312,88 € 60.511,19 € 98.449,03 € 137.139,87 € 8553253 € 120.934,65 € 106.753,51 € 8516345 € 80.437,64 € 85.779,75 € 4770717 € 54500,15€  3445675€ 3391833 €

Presupuesto de ejecuci6n por contrata 8.703.998,75 € 10502911€  27592107€  448.260,15€ 458.529,00 € 49096060 €  49156473€  491564,67€  348.659,72€  567.253,96€  790.186,85€ 49283030 € 696.81396 € 615.103,57 € 490.70366 € 463.474,03 € 49425476 € 27488420€  31402470€  19853651€ 19543421 €
ARRASTRADO 105029,11€  380950,18€  82921033€  1287.73933€  177870893€ 227027366€ 276183832€ 3.11049804€ 3677.75200€ 4.46793886€  4.960.76915€ 5657.58311€ 627268668 € 676339035€  7.22686438€  7.721.11914€  7.99600333€ 8.310.02803€ 850856454 € 8.703.998,75€
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1. Sustentacion del edificio

Justificaciéon de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdiculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

1.1. Estudio Geotécnico

Con fecha mayo de 2014 y por parte de los servicios de la Consejeria de Educacién de la Junta de
Castilla y Ledn se encarga la realizaciéon de un Estudio Geotécnico para el Proyecto de construccién del
instituto de educaciéon secundaria y formacidén profesional San Lorenzo en Segovia, que se adjuntard en el

consiguiente proyecto de ejecucién. No obstante, en este documento se presenta un pequeno resumen
de sus conclusiones.

1.2- Con fecha 14 de agosto de 2019.

Se presenta Estudio de evaluacién de los condicionantes hidrogeoldgicos para la cimentacion del
proyecto de ejecucidn para la construccién del Edificio para Ciclos Formativos en el Nuevo Instituto de
Educacién Secundaria de Segovia. Se aporta documento adjunto.

1.3- Capacidad portante del terreno.

En anexo a este documento (Estudio Geotécnico) se adjunta plano donde se distinguen cinco zonas, A, B,
C,DyE.

-IONAAYD Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 40 6 60 cm

-IONAB Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 150 6 200
cm

-IONAC Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 120 cm

-IONAE Profundidad hasta alcanzar la zona de jabre o granito oscila entre los 200 & 440
cm

La presidn mdaxima admisible en estas zonas oscila entre los 365 kPa y los 300 kPa.
Los asientos separados para estas fensiones no son significativos.

Sismicidad: La localidad de Segovia se encuentra en una zona de aceleracion sismica bdsica
ab <0,04 g

Atacabilidad de los hormigones:
Este suelo no fiene un contenido significativo de sulfatos.
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2. Sistema estructural

2.1. CIMENTACION
Descripcion del sistema

Par&dmetros geotécnicos

Modificaciones
introducidas en el
Proyecto

Se proyecta cimentacion directa superficial mediante zapatas aisladas
arriostradas en pilares y corrida en muros perimetrales o pequenos pozos.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias geométricas minimas
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instruccidon de hormigdén estructural EHE,
atendiendo a elemento estructural considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno en cada una de las zapatas se
debe extender una capa de hormigdn de regularizacion llamada solera de
asiento que fiene un espesor minimo de 10 cm que sirve de base a las
zapatas.

Cota de cimentacién Bloque Ay B-8,50m
Bloque C —desde 8,50 a 3,50 m
Bloque D —desde 5,50 a 0,50 m

Estrato previsto para cimentar Jabre es la primera capa apta para
cimentar, de consistencia media o
densa, aumentando en profundidad
hasta dar rechazo al enconfrar el
granito sano.

Granito de gran dureza que
normalmente se encuentra bajo el jabre
pero que a veces dflora en la
parcela, creando wun perfil irregular
entre el material descompuesto y la

roca sana.
Agresividad del estrato

Segun EHE No agresivo

Expansividad No expansivo

Nivel fredtico No se ha encontrado

Tipo de Ambiente IIa

Tension admisible considerada 3.0 kp/cm2 (-0,30 N/mm2)

Peso especifico del terreno 20,0 kN/m3

Angulo de rozamiento interno

del terreno 30°

Coeficiente de empuje en

Reposo K'=1-sen ¢ (estudio geotécnico)

Se mantiene la cimentacion ejecutada hasta la fecha, previo peritaje de
validacién, ejecutdndose los restantes elementos segin proyecto de
ejecucién original. Ademds, se proyectan nuevas zapatas en la zona de
juegos, con el fin de ejecutar un forjado sanitario en todo ese drea.

La cimentacién planteada es de tipo superficial con zapatas rigidas aisladas
de hormigdén armado arriostrados convenientemente mediante vigas de
atado vy riostras apoyadas sobre firme con HA-25-B/20/lla y acero B-500-5
indicando armados y dimensiones en planos de cimentacién y estructura.

Perimetralmente se proyectan muros in situ de hormigdn armado empotrado
en terreno y arriostrado en los forjados que inciden sobre él. En el
dimensionado de los muros se han tenido en cuenta los valores de empuje en
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2.2. ESTRUCTURA PORTANTE

Descripcion del sistema

Pardmetros

reposo del relleno del tradds, asi como la no existencia de sobre presidn en los
muros debido a la presencia de aguas subterrdneas debidamente drenadas.

En la zona Este y coincidente con la Via Roma, se proyecta muro
prefabricado tipo MPR consistente en dos prelosas de hormigdn armado
prefabricado de resistencia 35 N/mm2 que alojan el armado del muro y
sirven a su vez como encofrado.

Las dimensiones y armados se indican en los planos de cimentacion vy
estructura.

La presente memoria tiene por objeto la exposicion de forma ordenada vy
detallada de la solucién estructural adoptada para la ejecucién del forjado
autoportante del suelo de la planta de sétano, asi como las hipdtesis de
cdlculo y el método empleado para la obtencidn de acciones y
solicitaciones necesarias para el dimensionamiento optimo de todos los
elementos estructurales previstos en la obra. De forma que estos cdlculos se
intfegran y complementan la estructura del edificio

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el
sistema estructural para la edificacion son principalmente la resistencia
mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la
facilidad constructiva y la modulacion estructural.

La estructura es de una configuracién sencilla, adaptdndose al programa
funcional e intentando igualar luces, sin llegar a una modulacién estricta.

Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas
de seguridad se ajustan a los documentos bdsicos del CTE.

2.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL

Forjado planta-1
(cota terminada +9,90)
Descripcion del sistema

El forjado de placas alveolares correspondiente a la planta-1 (cota +9,90)
estd formado por las propias placas alveolares y el hormigdn vertido “in
situ” de la capa de compresién y en llaves de cortante entre placas. Estas
placas alveolares son autoportantes y garantizan una resistencia minima en
servicio de fck=35 N/mm?2. Estos prefabricados llevan incorporadas las
armaduras de flexidon positiva compuestas por alambres y cordones de alto
limite eldstico, Y-1860-C, fyp=1630 N/mm?2. El recubrimiento de la armadura
inferior es de 2,50 cm. En los planos se exige unas caracteristicas mecdnicas
minimas a cumplir en funcién a la rigidez bruta y equivalente minima y del
momento de fisuracién a positivos y negativos minimo. En el caso de que
sobre éste tipo de forjado, placa alveolar RUBIERA o equivalente, se
apligue un enlucido de yeso, serd necesario prever la aplicaciéon de una
resina de adherencia previa, debido al acabado que poseen.

Estos forjados prefabricados cumplen con la normativa vigente y con las
especificaciones indicadas en la norma ‘“Instruccién de Hormigdn
Estructural EHE-08". En la planta de suelo del sétano tenemos 3 zonas
diferenciadas con 3 cantos diferentes.
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Vigas:

Pilares:

Forjado planta-0

(cota terminada +14,30)
Forjado planta+1

(cota terminada +18,30)
Forjado planta cubierta
(cota terminada +22,20)
Descripcion del sistema

Dimensiones y armado

Entre | Canto Altura Capa de .
. . . de sz P.Propio
Forjado Tipo ejes Total Compresion
(cm) | (cm) Placa (cm) (KN/m2)
(cm)
S.P. SOTANO 20+5 120 25 20 5 4,46
S.P.SOTANO 25+5 120 30 25 5 513
S.P.SOTANO 30+5 120 35 30 5 5,59

Las vigas son vigas prefabricadas pretensadas tipo RUBIERA o equivalente
formadas por una suela prefabricada y una cabeza de compresidon
fundida en obra. Es un elemento de seccién rectangular prefabricado en
hormigdn pretensado que lleva incorporadas las armaduras de flexidon
positiva y de cortante. Los refuerzos de negativos se colocan en obra y
estdn formados por barras de acero corrugado tipo B-500 S que cumplen
con los articulos 32 y 33 de la EHE-08. El hormigdn de la semi-viga utilizado
en el dimensionamiento debe de garantizar una resistencia caracteristica
minima en servicio de fck = 40 N/mm2. El hormigdn que se exige en obra es
de una resistencia caracteristica minima de fck = 25 N/mm2 y que cumpla,
igualmente con la EHE-08. Se dimensionan dichas vigas con una cabeza de
compresion formada con el hormigdn de obra.

Los pilares “in situ”, son pilares de secciéon cuadrada, rectangular o circular
de hormigdn armado. El hormigdn de dichos pilares, es HA-25, y el acero
utilizado en el armado de los pilares es B-500-S.

Los forjados reticulares correspondientes a las plantas superiores estdn
compuestos por nervios de hormigdén armado en dos direcciones, entre los
que se disponen piezas de enfrevigado aligerantes, en este caso casetones
del sistema FOREL, fabricados por un proceso de moldeo en poliestireno
expandido (EPS), y que se obtienen por la unidn de dos piezas o elementos
independientes pero complementarios entre si, denominados base vy
sombrerete. Para las zonas macizadas se emplea placa. Sobre este
conjunto se dispone una capa de compresidon de hormigdn armado.
La ejecucién de estos forjados tiene las siguientes fases:
Colocacioén de las bases y placas sobre un entablado continuo.
Ensamblado de las bases mediante la colocacion de los sombreretes.
Colocacién de las armaduras de los nervios en los canales sobre los
separadores.
Colocacién del resto de armaduras.
Hormigonado in situ de los elementos.

Altura de casetdn 40cm

Capa de compresion 5cm

Canto estructural 40+ 5cm (45 cm)
Canto arquitecténico 48 cm

Intereje 80x80cm

Ancho del nervio 12cm
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Casetdn perdido Tipo Forel (EPS)
Hormigdn “in situ” HA-25/B/20/1
Acero armaduras B-500-S

Arm. C. compresidn 200.200.5

Peso zona aligerada 4,60 kN/m2
Consumo zona alig. 183 1/m2

Parametros Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el

sistema estructural para la edificacion son principalmente la resistencia
mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la
facilidad constructiva y la modulacion estructural.

Las bases de cdiculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
bdsicas de seguridad se gjustan a los documentos bdsicos del CTE.

3.- Método de calculo

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de la norma EHE-
08, articulo 8, utilizando los métodos de cdlculo definidos en el articulo 19.

3.1.-Hormigén armado y pretensado

Hormigdn Armado. El disefo, cdlculo y armado de los elementos de hormigdn de la
estructura y cimentacion, se ajustardn en todo momento a lo indicado en la norma EHE-08
ejecutdndose de acuerdo a lo senalado en las indicadas instrucciones.

Hormigdn Pretensado. El disefio y cdiculo de los elementos de hormigdn pretensado, se
hardn de acuerdo a lo especificado en la instruccidon EHE-08, ajustdndose su construcciéon
a lo indicado en la misma.

Para la obtencién de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecdnica
Racional y las teorias cldsicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de cdlculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que
el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la
respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

Los estados limites Ultimos que se comprueban son los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de servicio se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si
procede).

Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones
posibles con los coeficientes de mayoracion y minoracién correspondientes de acuerdo a
los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12 de la norma EHE-08 y las
combinaciones de hipotesis bdsicas definidas en el Art 13 de la norma EHE-08.

Estados Limites Ultimos
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— Situaciones permanentes o transitorias:

ZVG;GJU + E?G Gk; +yPP +y010k1 + Z’}’Q,‘PQ,QK,

j=1 i=1

— Situaciones accidentales:

2 Y6.,/Ckj + Z?’G Gk; +YpPe + ¥ aAx + 70114 Qur + Z}’Q,"I’E,Qk,

,[';1 i>1

— Situaciones sismicas:

2. 76,Cu; * 273 Gk; +¥pPy + Y ahex + X, Yo, VoiQki

i=1 i=1
donde
Gy Valor caracteristico de las acciones permanentes.
% Valor caracteristico de las acciones permanentes de valor no
constante.
= Valor caracteristico de la accién del pretensado.
Qy Valor caracteristico de la accién variable determinante.
W,,Q; Valor representativo de combinacién de las acciones variables
concomitantes.
W, ,Q,, Valor representativo frecuente de la accion variable determinan-
te.

W,;Q,; Valores representativos cuasipermanentes de las acciones varia-
bles con la accién determinante o con la accidén accidental.

A Valor caracteristico de la accion accidental.

Ag Valor caracteristico de la accién sismica.

Estados Limites de Servicio
— Combinacién poco probable o caracteristica:

Z Y6,/Ck + Z,YG J,Gk; +7pPe + 701 Qs + ZYo:anfOk;

i= i=1

— Combinacioén frecuente:

Z:”G.;Gk; * ZT’G Gk; +¥pPy + ¥01¥11Qk1 + X, Yo ¥2iCki

j=1 i=1 i>1

— Combinacién cuasipermanente:

ZTG,«GR; * ZVG Gk,- +¥pP + ZT@:‘PQO

j;;1 i=1
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Los coeficientes parciales de seguridad son los definidos en el art. 12 de la norma
EHE-08, asi tenemos para los Estados Limites Ultimos:

Tabla 12.1.a
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluacion de los Estados Limite Ultimos

Situacién persistente e S B P
e tranetor . ; _Sitqaclqn accidental

Tipo de accion

Efecto Efecto |  Efecto Efecto

D favorable | desfavorable | favorable desfavo'rahl_e_
Permanente ' 76=100 | y;=135 | y5=100 | =100
Pretensado y,=1,00 yp=1,00 Yp=100 | y,=1,00
Permanente de valor no constante | y5 =100 | ye=150 | y=100 [ ys=1,00
Variable 7= 0,00 Y= 1,50 7= 0,00 yg=1.00
Accidental — —_ 7, = 1,00 7,=1,00

Y para los Estados Limites de Servicio:

Tabla 12.2
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluacion de los Estados Limite de Servicio

Efecto iauorahlé Efecto desfavurahl:_e

. Tipo de accion :

Permanente re=1,00 v =1,00
Pretensado Armadura pretesa ve=0,95 yp=1,05

Armadura postesa yp =090 yp=1,10
Permanente de valor no constante 7= 1,00 v = 1,00
Variable 7g = 0,00 7= 1,00

Los coeficientes de simultaneidad son los definidos en la tabla 1.2 del CTE, de esta forma
conseguimos las diferentes combinaciones:
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Tabia 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y)

Yo L WYz

Sobrecarga superficial de uso (Categorias segln DB-SE-AE)

« Zonas residenciales (Categoria A) ) 0,7 0,5 0,3

« Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3

e Zonas destinadas al pablico (Categoria C) 0,7 07 06

s Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

« Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6

inferior a 30 kN (Categoria F)

* Cubiertas transitables (Categoria G) M

« Cubiertas accesibles Ginicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 _0 0
Nieve

e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2

e para altitudes <1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5
Temperatura 0,6 0,5
Acciones variables del terreno 0.7 0,7 0,7

M En las cubiertas transitables, se adoptaréan los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

La obtenciéon de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural,
se hardn de acuerdo a un cdlculo lineal de primer orden, es decir admitiendo
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposicion de
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtencidon de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos
de los forjados (vigas, paneles, viguetas, losas) se obtendrdn los diagramas envolventes
para cada esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones
definidas.

3.2- Cdlculos por Ordenador

Para la obtencién de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se
ha dispuesto de un programa informdatico de ordenador. CYPECAD, de la empresa Cype
Ingenieros, direccidén Avda. Eusebio Sempere n° 5, Alicante.

El programa realiza el andlisis de solicitaciones mediante un cdlculo espacial en tres
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad
de deformacién en todos los nudos, considerando é grados de libertad, y se crea la
hipdtesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento
rigido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por
tanto, cada planta sélo podrd girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad).

A los efectos de obtencidn de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de
carga se readliza un cdlculo estdtico y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un cdlculo en primer orden, excepto cuando se consideran acciones
dindmicas por sismo, en cuyo caso se emplea el andlisis modal espectral.
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El método de cdiculo de los forjados se realiza mediante un cdlculo plano en la hipdtesis
de viga continua empleando el método maitricial de rigidez o de los desplazamientos, con
un andlisis en hipdtesis eldstica.

En el caso de un andlisis de solicitaciones en hipdtesis pldstica el programa, partiendo del
cdlculo eldstico, considera una redistribucién pldstica de momentos mdxima de un 15% en
vigas y de un 25% en viguetas y en la que, como mdximo, se lleguen a igualar los
momentos de apoyos y vano.

4.- Normativa

4.1.- CTE - SE. Seguridad Estructural

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccidn y uso previsto (Articulo
10 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectard, fabricard, construird y mantendrd de
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se establecen
en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

Proced No
Apartado o proced

e

DB-SE SE'12Y SE- Seguridad estructurall: X L]
SE_SE_ SE-AE | Acciones en la edificacion = ]
DB-SE-C SE-C Cimentaciones X L]
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero ] =
DB-SE-F SE-F Estructuras de fdbrica ] =
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera ] =

4.1.1.- SE 1y SE 2. Resistencia y Estabilidad - Aptitud al Servicio

Exigencia Bdsica SE 1: La resistencia y la estabilidad serdn las adecuadas para que no
se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad
frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccidn y usos
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
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Exigencia Bdsica SE 2: La aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel
aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

4.1.1.1.- Andlisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de
servicio

Método de
comprobacion

Definicidon estado

limite

Resistenciay
estabilidad

Aptitud de
servicio

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANALISIS ESTRUCTURAL

- DIMENSIONADO

PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARI |Condiciones excepcionales en las que se puede

AS encontrar o estar expuesto el edificio.

50 Anos

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sed
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la
estructura:

- Perdida de equilibrio.

- Deformacidén excesiva.

- Transformaciéon estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta::

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.

- Apariencia de la construccion.

4.1.1.2.- Acciones

Clasificacién de
las acciones

PERMANENTES Aquellas que actian en todo instante, con posicion
constante y valor constante (pesos propios) o con

variacion despreciable: acciones reoldgicas.
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13




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

E3

\ Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Valores
caracteristicos
de las acciones

Datos
geométricos de
la estructura

Caracteristicas

de los materiales

Modelo andlisis
estructural

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climdaticas.

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequena
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o
explosién.

Los valores de las acciones se recogerdn en la justificacion del cumplimiento
del DB SE-AE.

La definicién geométrica de la estructura estd indicada en los planos de
proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallardn
en la justificacion del DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE-
08.

Se redliza un cdlculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales
de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura:
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de
deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se
crea la hipdtesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular
el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos
entre nudos del mismo. A los efectos de obtencidén de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cdlculo
estdtico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto,
un cdlculo en primer orden.

4.1.1.3.- Verificacion de la estabilidad

Ed.dst <Ed,stb

Ed,dst: Valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

4.1.1.4.- Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed <Rd

Ed: Valor de cdiculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cdlculo de la resistencia correspondiente.

4.1.1.5.- Combinacidén de acciones

El valor de cdlculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o
fransitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la
formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de cdlculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se
ha obtenido de la expresion 4.4 del presente DB y los valores de cdlculo de las
acciones se han considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable
respectivamente.
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En los casos en los que la accién accidental sea la accidén sismica, todas las acciones
concomitantes se tendrdn en cuenta con su valor casi-permanente segun férmula 4.5

del presente DB.

4.1.1.6.- Verificacién de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacidon con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el
valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Para cada situacion de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las
acciones se determinardn a partir de la correspondiente combinacion de acciones e
influencias simultdneas, de acuerdo con las férmulas 4.6, 4.7 y 4.8.

En los elementos se establecen los siguientes limites:

Flechas en Tipo de flecha Combinacién | Tabigues ordinarios | Resto de casos
forjados 1.-Integridad de los L/500
elementos o o
constructivos Caracteristica L/1000+0.5 L/300
(ACTIVA) G+Q
2.-Apariencia de la Casi- L/250 L/250
obra (TOTAL) permanente o) 6
G+y2Q 1/500+ 1 cm 1/500+ 1 cm
Flechas en Tipo de flecha Limite
vigas L/400
1 -Integridad de los elementos 6
constructivos (ACTIVA) 1.0 cm (recomendado)
L/250
2.-Apariencia de la obra (TOTAL) 6
1/500+ 1 cm

Desplazamiento
horizontales

Asiento total en
terreno

Asiento
diferencial
relativo

El desplome total limite es 1/500 de la altura total y el desplome local limite es

1/250 de la altura de la planta.

El asiento mdéximo admisible de la cimentaciéon es de 30 mm.

El asiento diferencial relativo mdximo admisible de la cimentacién es de

1/500.

Asientos admisibles de la cimentaciéon. De acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3,
y en funcidén del tipo de terreno, tipo y caracteristicas del edificio.

Limites de deformacion de la estructura. Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distinfos elementos.
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Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en
4.3.3.2 de la citada norma.

Segun el CTE. Para el cdlculo de las flechas en los elementos flectados, vigas vy
forjados, se tendrdn en cuenta tanto las deformaciones instantdneas como las
diferidas, calculdndose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la
norma.

Para el cdlculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo,
como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas
condiciones habituales de la prdctica constructiva en la edificacién convencional. Por
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para
la determinacion de la flecha activa, suma de las flechas instantdneas mds las

diferidas producidas con posterioridad a la construccién de las tabiquerias.

4.1.2.- SE - AE. Acciones en la Edificacidn

Peso Propio de
la estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigdn
armado, calculados a partir de su seccidn bruta y multiplicados
por 25 (peso especifico del hormigdbn armado) en pilares,
paredes y vigas. En losas macizas serd el canto h (cm.) x
25 kN/m?2,

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son

Acciones Cargas elementos tales como el pavimento y la tabiqueria (aunque esta
Permanentes | Muertas: Ultima podria considerarse una carga variable, si su posicion o
(G): presencia varia a lo largo del tiempo).
Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
Peso propio de | En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos
tabiques materiales y productos.
pesados y El pretensado se regird por lo establecido en la Instruccion EHE-
muros de 08.
cerramiento: Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo
establecido en DB-SE-C.
Se adoptardn los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no
Acciones estdn cubiertos por los valores indicados.
. La sobrecarga | Se considera una sobrecarga lineal de 2.00 kN/m en los bordes
Variables .
(Q): de uso: de los balcones volados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 1.00 kN/m
(horizontal).
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Las acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en
los edificios situados en alfitudes superiores a 2.000 m. En los
casos especiales de estructuras sensibles al viento serd necesario
efectuar un andlisis dindmico detallado.

Los coeficientes de presidn exterior e interior se encuentran en el
Anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigdn estructural o metdlicas
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacién
a una distancia mdxima de 40 metros.

La nieve:

Este documento no es de aplicacidn a edificios situados en
lugares que se encuentren en alfitudes superiores a las indicadas
en la tabla 3.11.

La carga de nieve se encuentra incluida en el uso.

Las acciones
quimicas,
fisicas y
bioldgicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la
velocidad de corrosidn que se refiere a la pérdida de acero por
unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosibn depende de pardmetros
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo
necesario para que se active el proceso de la corrosion, la
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacién solar,
pero también de las caracteristicas del acero y del tfratamiento
de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura y
de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regird
por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigdn
estructural se regirdn por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones
accidentales
(A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de
Construccion Sismorresistente NCSE-02.

En este documento bdsico solamente se recogen los impactos
de los vehiculos en los edificios, por lo que solo representan las
acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cdlculo
de las fuerzas estdticas equivalentes al impacto de vehiculos
estdn reflejados en la tabla 4.1.

4.1.2.1.- Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en el apartado 2.1 y en la tabla 3.1, las
acciones gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han
considerado para el cdlculo de la estructura de este edificio son las indicadas:
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Peso p[oplo Cargas Sobrecarg Sobrecarg Carga
. del forjado ade
Niveles (KN/m2) permanente | ade Uso Tabiqueria Total
s (KN/m2) (KN/m2) (KN/m2) (KN/m2)
S.P. SOTANO 4.46 3,50 3.00 - 10,96
S.P. SOTANO 5.13 3,50 3.00 - 11.63
S.P. SOTANO 5.59 3.50 20.00 - 29.09

4.1.2.2.- Cargas gravitatorias lineales

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en el apartado 2.1 y en el Anejo C, las
acciones gravitatorias lineales que se han considerado para el cdiculo de la estructura
de este edificio son las indicadas:

Zona
TODA

Niveles Carga (KN/ml)

10,00

Fachadas

4.1.2.3 Acciones del viento

Las disposiciones de este documento no son de aplicaciéon en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificacién no
son sensibles a los efectos dindmicos del viento y podrdn despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez mdxima (relacién altura y anchura del edificio) sea menor que
6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento serd necesario efectuar un
andlisis dindmico detallado.

Los coeficientes de presidn exterior e interior se encuentran en el Anejo D del DB-SE-AE.
Para la determinacion de las cargas de viento se tendrd en cuenta:

La presidn dindmica del viento (se obtienen valores precisos en el Anejo E del DB-SE-
AE), el coeficiente de exposicion que estd en funcidn del Grado de Aspereza del
entorno donde se encuentra ubicada la construccion y del coeficiente edlico o de
presion, dependiente de la forma y orientacion de la superficie respecto al viento.

De acuerdo con lo recogido en la norma CTE SE-AE, el cdiculo de la presién estatica
de viento, ge, que actia sobre un elemento se obtiene segun la ecuacién:

ge=qgb -ce -cp

ge: Presion estdtica del viento (kN/m2)
gb: Presion dindmica del viento (kN/m2)
ce: Coeficiente de exposicion.

cp: Coeficiente edlico o de presion.
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4.1.2.4.- Presion Dindmica del viento

El cdlculo de la presidn dindmica del viento se realiza segin lo recogido en el anejo D
de la citada norma:

gb=0,5-d -(vb)2

En el cdlculo de la presidon dindmica del viento que actua sobre la estructura objeto de
este anejo se han considerado los siguientes datos:

El valor bdsico de la velocidad del viento se deduce a partir de las zonas de la figura
D1, y es afectado por un factor de correccidn que depende de la vida Ufil
considerada para la estructura

wiw  Terw  rnew  wmow b

Velockl vl bislca
delvienbe [m's]

Zomna A: 15

| Toma e 3T
Zauma 13

LA = _
P B i % \f@-m } -_ \\.‘__ - dam

p o= o .
T | T T T i T T T T T T T T T 1
e . s L e S O R T T

Figura D.1 Velar basico de la velocidad del vianto, vy

Tabla D.1 Carreccion de la velocidad basica en funcidn del periodo de servicio
Periodo de retorno (afios) 1 2 g 10 20 50 200
Coeflclente corrector o4 078 0,85 0.30 0.95 1,00 1.08

4.1.2.5.- Coeficiente de exposicion

El coeficiente de exposicion tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas
por el relieve y la topografia del terreno. Su valor se puede tomar de la tabla 3.3,
siendo la altura del punto considerado la medida respecto a la rasante media de la
fachada a barlovento. Para alturas superiores a 30 m los valores deben obtenerse de
las expresiones generales que se recogen en el Anegjo A.

En el caso de edificios situados en las cercanias de acantilados o escarpas de
pendiente mayor de 40° la altura se medird desde la base de dichos accidentes
topogrdficos. Este Documento Bdsico sdlo es de aplicaciéon para alturas de acantilado
o escarpa inferiores a 50 m.

El cdlculo del coeficiente de exposicion se realiza segun lo recogido en el anejo D de
la citada norma, y para alturas sobre el terreno, z, no mayores de 200 m se calcula
segun las siguientes expresiones:
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ce=F - (F+7 k) (D.2)
F=k -In (max (z.Z) /L) (D.3)

Los factores k, L y Z dependen del tipo de entorno considerado, segun la tabla D.2.

Tabla 0.2 Coeflclentas para tipo de entorno

Parametro
Grado de aspereza del entorno
k L (m) Z(m)

| Borde del mar o de un lago, con una superficiz de agua en la 0.15 0.003 10

direccion del viento de al menos 5 km de longitud ' ' '
Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbalado de importancia 0,17 0,01 1,0
i Zona rural accidentada o llana con algunos cbstaculos aisia- 0.19 0.05 50

dos, como arboles o construcciones pequefas : * *
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 0,22 0.3 5,0
v Celnltr_o de negocios de grandes ciudades, con profusion de 0.24 1.0 10.0

edificios en altura

El grado de aspereza del entorno en nuestro caso es tipo IV Zona urbana en general,
industrial o forestal.

4.1.2.6.-Coeficiente edlico

El cdiculo del coeficiente de presidn exterior se realiza segun lo recogido en el anejo D
de la citada norma. Asi, se tendrd en cuenta la forma y orientacion de la superficie
respecto al viento y, en su caso, de la situacién del punto respecto a los bordes de esa
superficie. Un valor negativo del coeficiente de presidn exterior indica la existencia de
succion. Los valores de los coeficientes se determinan en 3.3.4 y 3.3.5.

4.1.2.7.-Acciones Térmicas y reolégicas

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseno de las juntas de
dilatacién, en funcién de las dimensiones totales del edificio. En estructuras habituales
de hormigdn estructural o metdlicas formadas por pilares y vigas, pueden no
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacion a
una distancia mdaxima de 40 metros.

5.-SE - C. Cimentaciones

5.1.- Bases de cdlculo

Método de El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los
cdlculo: Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites
de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). EI comportamiento de la
cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
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Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de
un modelo adecuado para al sistema de cimentacién elegido vy el
terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio
soportado segun el documento DB-SE-AE y las acciones
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya segun el documento DB-SE-C en los apartados (4.3 - 4.4 -
4.5).

6.- EHE-08

Hormigdn Armado. El disefo, cdlculo y armado de los elementos de hormigdn de la estructura y
cimentacién, se ajustardn en todo momento a lo indicado en la norma EHE-08 ejecutdndose
de acuerdo alo sefalado en las indicadas instrucciones.

Hormigdn Pretensado. El disefo y cdlculo de los elementos de hormigdn pretensado, se hardn
de acuerdo a lo especificado en la instruccidn EHE-08, ajustdndose su construccion a lo

indicado en la misma.

Para la obtencidén de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecdnica
Racional y las teorias cldsicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.

El método de cdlculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el
efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta
de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

Los estados limites Ultimos que se comprueban son los correspondientes a: equilibrio,
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacion, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si

procede).

Definidos los estados de carga segin su origen, se procede a calcular las combinaciones
posibles con los coeficientes de mayoracién y minoracion correspondientes de acuerdo a los
coeficientes de seguridad definidos en el art. 12 de la norma EHE-08 y las combinaciones de
hipotesis bdasicas definidas en el Art 13 de la norma EHE-08.
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6.1.- Estados Limites Ultimos

— Situaciones permanentes o transitorias:

Z 76,8k + 21 Ve J-G;,j +¥pPe + Y01k + Y. Yai Yok,
j=

j=1 i1
— Situaciones accidentales:
2 Y6.,/Ckj + Z Yo IG;J + VP + Y aAk + Yo 1¥11 Q1 + Z?’a,f"}'afok.f
j=1 j=1 i>1

— Situaciones sismicas:

Z Y6,Ckj + Z‘YG‘,;G;J +YpF + Yahex + Z Y, VY2, Q.
,‘E

j=1 i>1

Gy Valor caracteristico de las acciones permanentes.
% Valor caracteristico de las acciones permanentes de valor no
constante.
= Valor caracteristico de la accion del pretensado.
Qy Valor caracteristico de la accion variable determinante.

W,,Q; Valor representativo de combinacién de las acciones variables
concomitantes.

W, ,Q,, Valor representativo frecuente de la accion variable determinan-
ie.

W,;Q,; Valores representativos cuasipermanentes de las acciones varia-
bles con la accidn determinante o con la accidn accidental.

A Valor caracteristico de la accién accidental.

Ag Valor caracteristico de la accién sismica.

Memoria constructiva 22



UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

Wi Junta de
Castilla y Leén

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS - -
Consejeria de Educacidn

FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

6.2.- Estados Limites de Servicio

— Combinacién poco probable o caracteristica:

2. Y6,Gj+ X YG-JG;,; +7pPe + Y01 Qs + 2. 70, Y0, Qi
j=1

j=1 i>1
— Combinacioén frecuente:

2. 76,Gej + 2, }'G-JG;J +7pPe + Yo ¥1Qua + X Yo ¥ Qu,

j=1 i=1 i=1

— Combinacién cuasipermanente:

Z TG,ij,,f + Z YG-JG;J +¥pP + 2 YoV, Qx,
j=1

j=1 i>1

Los coeficientes parciales de seguridad son los definidos en el art. 12 de la norma EHE-08, asi
tenemos para los Estados Limites Ultimos:

Tabla 12.1.a
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluacién de los Estados Limite Ultimos

Situacion persistente
o transitoria -~

-~ Situacidn accidental

Tipo de accion

Efecto Efecto |  Efecto Efecto

D favorable | desfavorable | favorable desfavo'rahl_e_
Permanente ' 76=100 | y5;=135 | y5=100 | =100
Pretensado yp=1,00 yp=1,00 yp=100 | yp=1,00
Permanente de valor no constante | y, =100 | ye=150 | y;=100 | y,=1,00
Variable yq = 0,00 7q= 150 70 = 0,00 yo=1.00
Accidental — —_ 7, = 1,00 7,=1,00

Y para los Estados Limites de Servicio:
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Tabla 12.2
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables
para la evaluacion de los Estados Limite de Servicio

Tipo de accion | . : Efecto favorable | Efecto desfavorable

Permanente re=1,00 yg= 1,00
Pretensado Armadura pretesa yp=095 yp=1,05

Armadura postesa yp =090 yp=1,10
Permanente de valor no constante ve-=1,00 Yo = 1,00
Variable Yg = 0,00 7= 1,00

Los coeficientes de simultaneidad son los definidos en la tabla 1.2 del CTE, de esta forma
conseguimos las diferentes combinaciones:

Tabia 4.2 Coeficientes de simultaneidad (y)

Yo L WYz

Sobrecarga superficial de uso (Categorias segln DB-SE-AE)

« Zonas residenciales (Categoria A) ) 0,7 0,5 0,3

« Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3

e Zonas destinadas al pablico (Categoria C) 0,7 07 06

e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

« Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 0,7 0,6

inferior a 30 kN (Categoria F)

« Cubiertas transitables (Categoria G) "

« Cubiertas accesibles Ginicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0
Nieve

e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2

e para altitudes <1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5
Temperatura 0,6 0,5
Acciones variables del terreno 0.7 0,7 0,7

M En las cubiertas transitables, se adoptaréan los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

La obtencién de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se
hardn de acuerdo a un cdlculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad
entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposicibn de acciones, y un
comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.

Para la obtencion de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de
los forjados (vigas, paneles, viguetas, losas) se obtendrdn los diagramas envolventes para cada
esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para fodas las combinaciones
definidas.
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6.3.- Coeficientes de seguridad y niveles de control

El control de la ejecucion se realizard de acuerdo al Capitulo XVII de la EHE-08 con un control
de ejecuciéon a nivel NORMAL.

El control del hormigdn se realizard conforme al art. 86 en su modalidad 1: control ESTADISTICO,
segun 86.5.4 de la EHE-08 y el control del acero y armaduras se realizard de acuerdo a los
Articulos 87 vy 88 de la EHE-08.

E.L.U. Situacion persistente o 1 50
- . fransitoria ’
Hormnigén gg?g'scrfgizr%?essegund(]d E.L.U. SiTuocic?n accidental 1,30
E.L.U. Incendio 1.00
E.L.S. 1
Nivel de control ESTADISTICO
E.L.U. Situacion persistente o 115
Coeficiente de seguridad | tfransitoria '
Acero de los materiales E.L.U. Situacién accidental 1
E.L.S. 1
Nivel de control NORMAL

6.4.- Durabilidad

Recubrimientos exigidos: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su
vida Util, el articulo 37 de la EHE-08 establece los siguientes
pardmetros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla
37.2.4.1 de la vigente EHE-08, se considera parte de la estructura
en ambiente no agresivo | (elementos interiores) y ambiente
Normal lla (cimentacion y elementos exteriores).

Para elementos estructurales interiores (exposicion |) se proyecta
un recubrimiento nominal de 25 mm.

Para elementos estructurales exteriores (exposicion lla) se proyecta
un recubrimiento nominal de 30 mm.

En cimentacién el recubrimiento nominal ser&d de 30 mm sobre 10
cm de hormigdén de limpieza y 80 cm en laterales contra el
terreno.

Para garantizar estos recubrimientos se exigird la disposiciéon de
separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos
en cuando a distancias y posicién en el articulo 69.8.2 de la
vigente EHE-08.

Valor méximo de En hormigdn armado (combinacién cuasi permanente):
abertura de fisura: 0,4 mm para exposicidon | y 0,3 mm para exposiciéon lla.
En hormigdn pretensado (combinacién frecuente):

0,2 mm para exposicion |y lia.
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6.5.- Ejecucion y control

Ejecucién Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se
empleard hormigdn fabricado en central, quedando
expresamente prohibido el preparado de hormigdn en obra.

Ensayos de conftrol del Se establece la modalidad de Control ESTADISTICO.
hormigdn

Control de calidad del Se establece el control a nivel NORMAL.

acero Los aceros empleados poseerdn marcado CE, certificado de
marca AENOR u oftro distintivo de calidad.

Las mallas normalizadas poseerdn marcado CE, certificado de
marca AENOR u oftro distintivo de calidad.

Las armaduras elaboradas o ferralla armada se realizardn con
acero con distintivo de calidad.

Control de la ejecucioén \ Se establece el control a nivel Normal.

6.6.- NCSE-02. Norma de construccion sismorresistente

No se han tenido en cuenta acciones sismicas por encontrarse en una zona de Aceleracién
sismica bdsica ab inferior a 0,04 g. Para esta zona sismica no es preciso tenerlas en cuenta de
acuerdo con la Norma NCSE-02 “NORMA DE CONSTRUCCION SISMORESISTENTE (PARTE GENERAL
Y EDIFICACION)".

7.- Sistema envolvente

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la
Memoria Descriptiva, con referencia a su comportamiento frente a las acciones a las que estd sometido
(peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacién de agua vy
comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cdlculo, que se especifica en
este Proyecto de Ejecucion.

7.1.-Subsistema Fachadas

La fachada objeto de estudio serd construida con fabrica de ladrillo de hormigdn cara vista, de 14 cm de
espesor. El sistema constructivo adoptado es el correspondiente al Sistema G.H.A.S.

de "Fachada Autoportante" . La caracteristica fundamental consiste en construir la hoja exterior del
cerramiento separada de la estructura del edificio, gravitando sobre si misma en toda la altura. La
estabilidad frente a acciones horizontales se consigue mediante dispositivos de anclaje a los frentes de
forjado y soportes estructurales, y la resistencia a flexién se consigue mediante armadura de tendel,
contabilizando la contribucién que aporta el propio peso.
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FACHADAS A EXTERIOR

Definicion
constructiva

Peso propio
Viento
Sismo

Fuego
Seguridad de uso

Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Elemento M1: Fachada de fabrica de ladrillo prefabricado de hormigon

Fachada exterior formado por fdbrica de ladrillo prefabricado de hormigdn de
dimensiones (400 x 140 x 48 mm) colocado sobre perfileria auxiliar y llaves de
conexion tipo Geoforce o equivalente y anclaje tipo Geoanc o equivalente,
cdmara con aislamiento de poliestireno extrusionado de alta densidad en dos
placas de 4 cm (4+4), tabicdn de 9 cm de ladrillo hueco doble con 15 mm de
mortero hidréfugo y trasdosado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm)
colocado sobre subestructura auxiliar de chapa galvanizada de 70 mm con
bandas acusticas y 7 cm de aislamiento de lana de roca.

- En la zona de bainos se sustituird la Ultima placa interior por alicatado
cerdmico.

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo especial bajo,
las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.

- En la zona de aulas, talleres y laboratorios el antepecho de ventanas se
sustituird la Ultima placa por paneles fendlicos hasta una altura de 1,10 m.

- En la zona de talleres, entre la doble placa de yeso laminado, o entre la
placay el fendlico, se situard una Idmina viscoeldstica para proteccién
acustica.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M1 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 2,45 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segin NCSE-02.

Propagacion exterior segun DB-SI: En general resistencia al fuego = EI-90
Zonas de riego especial bajo = El-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: Altura antepecho 1,10 ml.

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: Los pardmetros son superiores a los establecidos en el
documento CTE DB-HR es 48,00 (-1;-4) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,21 W/(m2.K)

Elemento M2: Fachada de muro de hormigén realizada in situ.

Fachada exterior formada por muro de hormigdén armado de 25 cm elaborado

con cemento blanco/gris, con encofrado de tablero fendlico de 6 mm de

espesor montado sobre tableros peri, trasdosado con doble estructura de chapa

galvanizada de 70 mm con bandas acusticas y 14 cm de aislamiento de lana de

roca mineral y doble placa de yeso laminado (15+15 mm).

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo especial bajo,
las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.

Memoria constructiva

27




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Wi Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Peso propio
Viento
Sismo
Fuego

Seguridad de uso

Evacuacion de agua
Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Peso propio
Viento
Sismo
Fuego

Seguridad de uso

Evacuacion de agua
Comportamiento

frente a la humedad
Aislamiento acustico

Aislamiento térmico

- En el patio de las zonas de instalaciones los espacios entre ventanas de las
propias instalaciones y administracion se encofrard en su cara exterior con
paneles fendlicos sobre los que se clavardn listones trapezoidales de
madera de pino de dimensiones 40x40, 40x80, 40x120 mm, separados 40, 80
6 120 mm.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M2 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 6,30 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segin NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: Resistencia al fuego REI-120

No es de aplicacion.

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: Los pardmetros son superiores a los establecidos en el
documento CTE DB-HR es 58,00 (-1;-6) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,25 W/(m2.K).

Elemento M3: Fachada de muro de hormigén realizada in situ en zona de
instalaciones

Fachada exterior formada por muro de hormigdbn armado de 25 cm elaborado
con cemento blanco/gris, con encofrado de tablero fendlico de 6 mm de
espesor en su cara vista, montado sobre tableros peri (tableros rigidos de
madera para encofrados de muros y losas).

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M3 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 6,00 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: Resistencia al fuego REI-120

No es de aplicacion.

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1:  No es de aplicacion
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Definicion
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Peso propio
Viento
Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acUstico

Definicion
constructiva

Peso propio

Elemento M4: Fdbrica de panel composite

Fachada exterior de panel Composite de aluminio anodizado en color natural,
colocada sobre perfileria auxiliar de cuelgue en doble T con 5 cm de aislamiento
de lana de roca, trasdosado con 2 pie de ladrillo hueco doble, enfoscado
hidréfugo interior y exteriormente con un segundo trasdosado con subestructura
de chapa galvanizada de 70 mm con bandas acuUsticas, doble placa de yeso
laminado (15+15 mm) y 70 mm de aislamiento de lana de roca.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M4 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 1,52 kN/m?2

Accibn variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: Resistencia al fuego El > 90
Zonas de riego especial bajo = El-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: Altura antepecho 1,10 ml.

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: Los pardmetros son superiores a los establecidos en el
documento CTE DB-HR es 45,00 dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,20 W/(m2.K)

Elemento M5: Muro de hormigén nivel +9,90

Fachada exterior en zécalos en nivel +9,90, formada por muro de hormigén
armado (20cm) elaborado con cemento blanco/gris, con encofrado de tablero
fendlico de 6 mm de espesor en su cara vista, montado sobre tableros peri,
cdmara con 5 cms de aislamiento de poliestilieno extrusionado de alta densidad,
Tabicoén de 90 mm de espesor ladrilo hueco doble, enfoscado hidréfugo
intferiormente y trasdosado con estructura de chapa galvanizada de 70 mm con
bandas acuUsticas y 7 cm de aislamiento de lana de roca mineral y doble placa
de yeso laminado (15+15 mm).

- En la zona de bainos se sustituird la Ultima placa interior por alicatado
cerdmico.

- En la zona de almacenes clasificados como locales de riesgo especial
bajo, las placas de yeso laminado serdn tipo Foc.

- En la zona de aulas, talleres y laboratorios el antepecho de ventanas se
sustituird la Ultima placa por paneles fendlicos hasta una altura de 1,10 m.

- Todos los hormigones sobre rasante serdn vistos con encofrado de tablero
de resinas fendlicos de 6 mm de espesor colocados sobre tableros peri.

- En la zona de talleres, entre la doble placa de yeso laminado, o entre la
placay el fendlico, se situard una Idmina viscoeldstica para proteccién
acustica.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M5 frente a:

Accidn permanente segun DB SE-AE: 6,10 kN/m?2
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Peso propio
Viento
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Comportamiento
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Aislamiento térmico

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: Resistencia al fuego El > 120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: Altura antepecho 1,10 ml.

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+CI1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: Los pardmetros son superiores a los establecidos en el
documento CTE DB-HR es 51,00 (-1;-4) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,25 W/(m2.K)

Elemento Mé: Fachada de fabrica de ladrillo prefabricado de hormigén en
lucernario

Fachada exterior formado por ladrillo prefabricado de hormigdn de dimensiones
400 x 140 x 48 mm colocado sobre perfileria auxiliar y llaves de conexién tipo
Geoforce o equivalente y anclaje tipo Geoanc o equivalente, cdmara con
aislamiento de poliestireno extrusionado de alta densidad en dos placas de 4 cm
(4+4), % pie de ladrillo hueco doble y enfoscado hidréfugo, trasdosado con
doble placa de yeso laminado (15+15 mm) colocado sobre subestructura auxiliar
de chapa galvanizada de 70 mm con bandas acusticas y 7 cm de aislamiento
de lana de roca.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento Mé frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 2,45 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacion exterior segun DB-SI: En general resistencia al fuego = EI-90

No es de aplicacion

No es de aplicacion.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: Los pardmetros son superiores a los establecidos en el
documento CTE DB-HR es 48,00 (-1;-4) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,21 W/(m2K)

ANTEPECHOS DE CUBIERTA

Definicion
constructiva

Elemento M7: Fachada de panel composite en antepecho

Fachada exterior de panel Composite de aluminio anodizado en color natural,
colocada sobre perfileria auxiliar de cuelgue con 8 cm de aislamiento de lana
de roca, trasdosado con 2 pie de ladrilo hueco doble, enfoscado interior y
exteriormente.

- Albardilla metdlica de chapa de aluminio anodizado de 2 mm con junta plana.
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Definicion
constructiva

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M7 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 1,10 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segiun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacion

Mediante albardilla superior de aluminio.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacién

Elemento M8: Fachada de fabrica de ladrillo prefabricado de hormigén en
antepecho

Fachada exterior formado por ladrillo prefabricado de hormigdn de dimensiones
(400 x 140 x 48 mm) colocado sobre perfileria auxiliar y llaves de conexiéon tipo
Geoforce o equivalente y anclaje tipo Geoanc o equivalente, cdmara con
aislamiento de poliestireno exirusionado de alta densidad, trasdosado con
medio pie de ladrillo hueco doble con enfoscado hidréfugo.

- Albardilla metdlica de chapa de aluminio anodizado de 2 mm con junta plana.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M8 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 2,70 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segin NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

Mediante albardilla superior de aluminio.

Al ser fachada en zona urbana, el grado de impermeabilidad es
G <3 B2+C1+J1+N1

Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion

Elemento M9: Fachada de hormigon en antepechos

Fachada exterior de hormigdn en antepechos de cubiertas formado por muro
de hormigdén armado de 25 cms de espesor elaborado con cemento blanco-gris
con encofrado de tablero fendlico de 6 mm de espesor a una cara con tableros
peri en ambas caras.

Se remata el antepecho con albardilla de chapa anodizada con vierteaguas y
junta plana.
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VENTANAS

Definicion
constructiva

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento M9 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 5,85 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

No es de aplicacion

No es de aplicacion

Proteccién contra el ruido: No es de aplicaciéon

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacién

Elemento V1: Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscilobatiente o
equivalente

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de canal europeo sistema CORTIZO COR 70
HOJA OCULTA O EQUIVALENTE compuestas por perfiles de aleacion de aluminio
6063 acabado anodizado en color natural con tratamiento térmico T-5. Marco y
hoja tienen una seccién de 70 mm y 66 mm respectivamente. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm en ventana, y una capacidad mdéxima
de acristalamiento de 40 mm Los perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercidon de varillas aislantes tubulares de
poliamida 6.6 de 35 mm de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun UNE-EN
14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Trasmitancia térmica: 1,2 W/(m2.K)
Absortividad aS :0,6
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Elemento V2: Fijo de aluminio COR 70 Industrial o equivalente.

Ventanas fija de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL O
EQUIVALENTE, compuestas por perfiles de aleacion de aluminio 6063 acabado
anodizado en color natural y tratamiento térmico T-5. Marco de una profundidad
de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm en ventanas
y 1,7 en puertas, y una capacidad mdxima de acristalamiento de 55 mm. Los
perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra
de vidrio, y de profundidad de 32 a 35mm contemplando tres opciones de
fransmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas necesidades de
proyecto . Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios y
herrajes de colgar homologados con la serie suministrados por STAC, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segUn UNE-EN
14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Elemento V3: Ventana de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Oscilob. y fijo inf o
equivalente.

Ventana de 1 hoja oscilobatiente y fijo inferior, de canal europeo sistema
CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE compuestas por perfiles de
aleacién de aluminio 6063 acabado anodizado en color natural con fratamiento
térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm. y 66 mm
respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm en
ventana, y una capacidad mdxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de
varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas
con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona
del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra
y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado
CE segUn UNE-EN 14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Memoria constructiva

33




UTE: LUIS FERREIRA VILLAR CARLOS FERREIRA BORREGO

PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONTINUACION DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO PARA CICLOS
FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA

Wi Junta de
Castilla y Leén

Consejeria de Educacidn

Definicion
constructiva

Definicion
constructiva

Elemento V4: Balconera de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H abatible o
equivalente.

Balconera abatible de 1 hoja, de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA
OCULTA O EQUIVALENTE compuestas por perfiles de aleacién de aluminio 6063
acabado anodizado en color natural con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja
tienen una seccidon de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad mdaxima de
acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estdn provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes tubulares de
poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de friple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun UNE-EN
14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Elemento V5: Balconera de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE 1H Practicable o
equivalente.

Balconera practicable de 1 hoja, de canal europeo sistema CORTIZO COR 70
HOJA OCULTA O EQUIVALENTE compuestas por perfiles de aleacién de aluminio
6063 acabado anodizado en color natural con fratamiento térmico T-5. Marco y
hoja tienen una seccidén de 70 mm. y 66 mm respectivamente. El espesor medio
de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm en ventana, y una capacidad mdxima
de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio estén provistos de rotura
de puente térmico obtenida por insercién de varillas aislantes tubulares de
poliamida 6.6 de 35 mm de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de
vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, sellado
perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun UNE-EN
14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5
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Elemento Vé: Puerta de aluminio Millenium Plus 70 2H o equivalente.

Puerta abisagrada de 2 hojas de apertura exterior/interior y dimensiones segun
documentacion grdfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS 70 6
EQUVALENTE, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de
aluminio 6063 acabado anodizado en color natural con tratamiento térmico T-5.
Marco y hoja tienen una seccidon de 70 mm con un espesor medio de los perfiles
de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad mdxima de acristalamiento de 54 mm.
La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecdnicas de dos o tres palas
soportan hasta 220 Kg. de peso mdximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras
ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segun norma
UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipdnico homologados con la
serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad suministradas, tornilleric  de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles
de aluminio estdn provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserciéon
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con
un 25 % de fibra de vidrio, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn
de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segUn UNE-EN 14351-1

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1650

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Elemento VR1: Vidrio acUstico / baja emisividad en carpinteria general

Doble acristalamiento fipo Stadip Silence o similar de Rw= 40 dB, formado por un
vidrio laminado acustico y de seguridad de 4+4 mm de espesor, cdmara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de
espesor con baja emisividad al exterior, fijado sobre carpinteria con acunado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona y
juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Trasmitancia térmica 1,62 W/(m2.K)

Factor solar, g:0,50

Aislamiento acustico Rw 40 (-1;-4)dB

Elemento VR2: Vidrio acuUstico / baja emisividad en lucernarios

Doble acristalamiento tfipo Stadip Silence o similar de Rw= 42 dB, formado por un
vidrio laminado acuUstico y de seguridad de 5+5 mm de espesor, cémara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de
espesor con baja emisividad al exterior, fijado sobre carpinteria de lucernacio
con acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM.
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Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Trasmitancia térmica 1,62 W/(m2.K)

Factor solar, g:0,50

Aislamiento acuUstico Rw 42dB

Elemento VR3: Vidrio acustico / baja emisividad en zona administrativa y sala
de reuniones.

Doble acristalamiento fipo Stadip Silence o similar de Rw= 45 dB, formado por un
vidrio laminado acuUstico y de seguridad de 6+6 mm de espesor, cémara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, y dos vidrios laminado acustico y de seguridad de 3+3 mm de
espesor con baja emisividad al exterior, fijado sobre carpinteria de lucernacio
con acunado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio
con silicona y juntas de estanqueidad al aire y al agua EPDM.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Trasmitancia térmica 1,62 W/(m2.K)

Factor solar, g:0,50

Aislamiento acustico Rw 45 (-1;-5)dB

Elemento LA1: Sistema de Proteccion Solar orientable Cortizo - Lama 300mm o
equivalente

Perfiles CORTIZO O EQUIVALENTE para sistema de proteccidn solar orientable
compuesto por lama eliptica de 300mm realizados con perfileria tsac de
aleacién de aluminio 6063 y fratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm
asegurando una perfecta resistencia a flexién ante la accién del viento y las
sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas orientables. Fijacién de lamas
mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y 6 mm, realizadas
por corte Idser y con tratamiento lacado.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Resistencia al viento segun Norma UNE 1932 : 2001 UNE 13659 : 2004
Clase 6 (mdx)

Elemento LA2: Sistema de Proteccidn Solar orientable Cortizo - Lama 190mm o
equivalente

Perfiles CORTIZO O EQUIVALENTE para sistema de proteccién solar orientable
compuesto por lama eliptica de 190mm realizados con perfileria tsac de
aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes tipo COR-2159 con una superficie vista de 45 mm
asegurando una perfecta resistencia a flexiéon ante la accién del viento y las
sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas orientables. Fijacién de lamas
mediante chapas de aluminio 5754, con espesores enfre 3 y é mm, realizadas
por corte Idser y con tratamiento lacado.
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Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Resistencia al viento segin Norma UNE 1932 : 2001 UNE 13659 : 2004
Clase 6 (mdx)

Elemento ST1: Sistema de Proteccion Solar Estor Screen

Sistemma de proteccién solar mediante estores enrollables con acabado en
screen con una apertura del 1%, ignifugo clase C1.

Estos estores se instalardn en las zonas siguientes:

- Sala de reuniones
- Sala de espacio disponible

- Direccidon

- Sala de orientacién

- Secretaria

- zona de talleres de madera

7.2- Subsistema Cubiertas

CUBIERTAS A EXTERIOR

Definicion
constructiva

Peso propio

Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Elemento CU1: Cubierta plana no transitable (de interior a exterior) pendiente >2%

Barrera de vapor sobre forjado bidireccional de HA, formacién de pendientes
con hormigdén de dridos ligeros, capa de mortero de regularizacién, imprimacion
asfdltica, impermeabilizacién con doble Idmina elastbmera, capa separadora
geotextil, aislamiento de poliestireno exfrusionado de alta densidad (60+460 mm),
capa antipunzonante geotextil y remate con grava blanca de machaqueo
lavada.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CU1 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 9,37 kN/m?2

Accibn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacion exterior segun DB-SI: REI-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

Recogida de pluviales mediante sumideros a red general de pluviales

Dispone de pendiente superior al 2% con doble ldmina elastémera

Proteccién contra el ruido: 60 (-1;-3) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,13 W/(m2K)
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Definicion
constructiva

Peso propio

Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Elemento CU2: Cubierta plana mantenimiento cota +14,30 (de interior a exterior)

Formacién de pendiente con hormigdn de dridos ligeros sobre forjado
bidireccional, capa de mortero de regularizaciéon, imprimacion asfdltica,
impermeabilizacién con doble Idmina elastdbmera, capa separadora geotextil,
aislamiento de poliestireno exirusionado de alta densidad (60+60 mm), capa
antipunzonante geotextil, Plots regulables en altura y pendiente con acabado de
baldosa cerdmica.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CU2 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 8,88 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m?2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacion exterior segun DB-SI: REI-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

Recogida de pluviales mediante sumideros a red general de pluviales

Dispone de pendiente superior al 2% con doble Idmina elastémera

Proteccién contra el ruido: 60 (-1;-3) dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,13 W/(m2K)

Elemento CU3: Lucernario biblioteca

Lucernario a 1 agua de "CORTIZO SISTEMAS" o equivalente, compuestos por
maodulos generales de dimensiones segun documentacién grdfica de proyecto,
realizados con perfileria de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.
Estructura autoportante compuesta por montantes y travesanos tipo COR-98xx ,
dimensionados por cdlculo estdtico a carga de viento, carga de nieve y peso
propio, segun normativa vigente y necesidades especificas de la obra.
Horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijacion
atornilladas al travesano e insertadas en el perfil intfercalario COR-9956 del vidrio
de cdmara. La llaga de sellado horizontal entre los vidrios es de 22mm vy evita asi
la acumulacién de agua en el sentido de la caida. Estanqueidad éptima al usar
juntas de EPDM a través de gomas seccionables o escuadra vulcanizada total.
Perfiles de PVC para rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm. Sistema de
apertura proyectante con hoja formada por perfil COR-9825 y marco COR-9835.
Apertura mediante actuador eléctrico con fuerza de empuje de hasta 400N y
carrera ajustable hasta apertura mdxima de 40°. Control de apertura mediante
pulsador o remoto. Posibiidad de apertura mediante actuador manual.
Estanqueidad optima mediante triple barrera formada por juntas de EPDM.
Posibilidad de incorporacion de elementos exteriores a la fachada (lamas de
proteccién solar, parasoles, etc.) mediante la colocacién de la orza de sujecion.
Acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa. Incluyendo la
preparacién de las bases de fijacidon para recibir los sistemas de anclaje del
lucernario. Sellado final de estanqueidad. Realizacién de pruebas de servicio.
Superficie medida segun documentacion grdfica de Proyecto.
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TERRAZAS

Definicion
constructiva

Peso propio

Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Peso propio

Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CU3 frente a:

Accibn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m2

Permeabilidad al aire: UNE 12152: 2000 CLASE 4

Estanqueidad al agua: UNE 12154:200 CLASE RE1s00

Elemento CU4: Terraza exterior tfransitable

Terraza ejecutada sobre losa armada, formacién de pendiente con hormigdn
aligerado, ldmina asfdltica monocapa y pavimento de baldosas de hormigdn
multiformato modelo RAW de 5 cm de espesor de Quadro o equivalente sobre
mortero de cemento incluido pieza de remate de chapa de aluminio lacado.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CU4 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 4,85 kN/m?2

Accibn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accidn accidental segin DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segin DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segin DB-SUA: Antepechos 1,10 m.

Mediante pendiente superior al 2%

Ladmina asfdltica monocapa.

Proteccién contra el ruido: No es de aplicaciéon

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion

Elemento CUS5: Terraza exterior transitable para vehiculos

Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional, formacién de pendiente con
hormigdn aligerado, ldmina asfdltica monocapa y remate de pavimento
continuo de rodadura de hormigdn texturizado para vehiculos.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CUS5 frente a:

Accidn permanente segin DB SE-AE: 5,85 kN/m2

Accidn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m?2

Accidén variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accidn accidental segin DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: Antepecho 1,10 m.

Pendiente superior al 2% y sumidero conectado a red general de pluviales.

Ladmina asfdltica monocapa.

Proteccién contra el ruido: No es de aplicaciéon

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion
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Elemento CUé: Terraza exterior entrada sobre espacio no habitable

Terraza ejecutada sobre forjado bidireccional, formacién de pendiente con
hormigdn aligerado, doble Idmina asfdltica elastbmera, capa separadora
geotextil, mortero de agarre y remate de pavimento de baldosas de hormigdn
multiformato modelo RAW de 5 cm de espesor de Quadro o equivalente.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento CU6 frente a:

Accidn permanente segun DB SE-AE: 4,85 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m2

Accion variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: Antepechos 1,10 m

Pendiente superior al 2% y sumidero conectado a red general de pluviales.

Ladmina asfdltica bicapa

Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion

7.3.- Subsistema Suelos

SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO

Definicion
constructiva

Peso propio
Nieve
Viento
Sismo
Fuego

Seguridad de uso

Elemento S1: Suelo nivel +9,90, talleres

El forjado de placas alveolares estd formado por las propias placas alveolares y el
hormigdn vertido “in situ” de la capa de compresién y en llaves de cortante entre
placas. Estas placas alveolares son autoportantes y garantizan una resistencia
minima en servicio de fck=35 N/mm?2. Estos prefabricados llevan incorporadas las
armaduras de flexidén positiva compuestas por alambres y cordones de alto limite
eldstico, Y-1860-C, fyp=1630 N/mm2. El recubrimiento de la armadura inferior es
de 2,50 cm. En los planos se exige unas caracteristicas mecdnicas minimas a
cumplir en funcién a la rigidez bruta y equivalente minima y del momento de
fisuracién a positivos y negativos minimo. En el caso de que sobre éste tfipo de
forjado, placa alveolar RUBIERA o equivalente, se aplique un enlucido de yeso,
serd necesario prever la aplicacién de una resina de adherencia previa, debido
al acabado que poseen.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento $1 frente a:

Accidn permanente segun DB SE-AE: 4,83 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve No es de aplicacion

Accidn variable segun DB SE-AE: No es de aplicacion

Accidn accidental segin DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: REI-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién
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Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Peso propio
Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso

Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion
constructiva

Peso propio
Nieve
Viento

Sismo

No es de aplicacion

Segun DB-HS-1 Se proyecta forjado de placas alveolares sobrelevado del nivel
del suelo con una cota variable y con un sistema de ventilacién justificado en
esta memoria.

Proteccién conftra el ruido: 54 dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,19 W/(m2K)

Elemento $2: Suelo resto nivel +9,90

El resto de suelo de nivel +9,90 correspondiente a la zona de juegos se realiza
exactamente igual que el sistema empleado en el elemento S1.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento S2 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 4,95 kN/m?2

Accibn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve No es de aplicacion

Accién variable segun DB SE-AE: No es de aplicaciéon

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Propagacion exterior segun DB-SI: REI-120

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

Forjado ventilado semejante al realizado en el sistema elemento S1 con una red
de evacuacion superficial del agua a base de sumideros y sumideros lineales de
acuerdo con plano correspondiente.

Forjado ventilado semejante al realizado en el sistema elemento S1 con una red
de evacuacion superficial del agua a base de sumideros y sumideros lineales de
acuerdo con plano correspondiente.

Proteccién conftra el ruido: 84 dB

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,15 W/(m2K)

Elemento $3: Suelo nivel +9,90, instalaciones

El forjado de placas alveolares estd formado por las propias placas alveolares y el
hormigdn vertido “in situ” de la capa de compresién y en llaves de cortante entre
placas. Estas placas alveolares son autoportantes y garantizan una resistencia
minima en servicio de fck=35 N/mma2. Estos prefabricados llevan incorporadas las
armaduras de flexién positiva compuestas por alambres y cordones de alto limite
eldstico, Y-1860-C, fyp=1630 N/mm?2. El recubrimiento de la armadura inferior es
de 2,50 cm. En los planos se exige unas caracteristicas mecdnicas minimas a
cumplir en funcién a la rigidez bruta y equivalente minima y del momento de
fisuracién a positivos y negativos minimo. En el caso de que sobre éste fipo de
forjado, placa alveolar RUBIERA o equivalente, se aplique un enlucido de yeso,
serd necesario prever la aplicacion de una resina de adherencia previa, debido
al acabado que poseen.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento $3 frente a:

Accion permanente segun DB SE-AE: 4,83 kN/m?2

Accibn variable segun DB SE-AE: Sobrecarga de nieve No es de aplicacion

Accién variable segun DB SE-AE: No es de aplicaciéon

Accibén accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.
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Fuego

Propagacion exterior segun DB-SI: REI-120

Seguridad de uso

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

Evacuacion de agua

No es de aplicacion

Comportamiento
frente a la humedad

Segun DB-HS-1 Se proyecta forjado de placas alveolares sobrelevado del nivel
del suelo con una cota variable y con un sistema de ventilacion justificado en
esta memoria.

Aislamiento acuUstico

Proteccién conftra el ruido: 51 dB

Aislamiento térmico

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: 0,19 W/(m2K)

7.4.- Subsistema Muros
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Definicion constructiva

Peso propio

Nieve

Viento

Sismo

Fuego

Seguridad de uso
Evacuacion de agua

Comportamiento
frente a la humedad

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

Definicion constructiva

Peso propio
Nieve
Viento

Sismo

ELEMENTO MR1.- Muros bajo rasante y exteriores

Muros de hormigdn armado bajo rasante de secciones variables y armaduras
especificadas en planos de estructura con encofrado en sus partes vistas de
tableros fendlicos sobre peri y en contacto con el terreno con membrana
drenante de polietileno (PEHD).

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento MR1 frente a:

Accidn permanente segun DB SE-AE: 5,85 kN/m2

Accidn variable segun DB SE-AE: No es de aplicacion

Accidén variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accidn accidental segin DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.

Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SUA: No es de aplicacién

No es de aplicaciéon

L&dmina drenante sobre muro, capa de grava D1 y tubo drenante en arranque de
muro tipo D3.

Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion

ELEMENTO MR2.- Muros bajo rasante y exteriores en calle Terminillo.

Muros de hormigdn armado en cerramiento de parcela a calle Terminillo
encofrado con tableros fendlicos colocado sobre Peri en sus partes vistas y lisas.
Las zonas en volumen se encofrardn en su cara exterior con paneles fendlicos
sobre los que se clavardn listones trapezoidales de madera de pino de
dimensiones 40x40, 40x80, 40x120 mm, separados 40, 80 6 120 mm. Se colocard en
la parte de contacto con el terreno membrana drenante de polietileno. (PEHD)

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento MR2 frente a:

Accidn permanente segun DB SE-AE: 5,85 kN/m?2

Accidn variable segun DB SE-AE: No es de aplicacion

Accién variable segun DB SE-AE: Presion dindmica Qd= 0,42 kN/m?2

Accidn accidental segin DB SE-AE: No se evaluan segun NCSE-02.
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Fuego Propagacién exterior segun DB-SI: No es de aplicacion

Seguridad de uso Riesgo de caidas en ventanas segin DB-SUA: No es de aplicacién

Evacuacion de agua No es de aplicaciéon

Comportamiento Lamina drenante sobre muro, capa de grava D1 y tubo drenante en arranque de
frente a la humedad muro tipo D3.

Aislamiento acustico Proteccién contra el ruido: No es de aplicacion

Aislamiento térmico Limitacion de la demanda energética segun DB HE 1: No es de aplicacion

8.- Sistema de compartimentacion

Definicion de los elementos de compartimentacién relacionados en la Memoria Descriptiva con
referencia a su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acuUstico y otras caracteristicas que sean
exigibles.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia”™ del DB HE 1, el elemento

constructivo del edificio que divide su inferior en recintos independientes. Pueden ser verficales u
horizontales.

PARTICIONES INTERIORES
DIVISIONES VERTICALES

YL.- En general

En general las particiones entre diversos recintos y zona comunes se realizardn mediante tabiqueria seca
con el siguiente sistema:

YL1- Aula-Aula

Definicion constructiva | Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre
subestructura de chapa galvanizada de 70 mm con bandas acusticas y
aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, esfructura de
chapa galvanizada 70 mm con bandas acusticas con aislamiento de lana de
roca y doble placa de yeso laminado (15+15 mm)

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas
tipo Foc (placas de alma de yeso 100% natural donde se incorpora fibra de vidrio
que confiere una mayor resistencia la fuego) que permite alcanzar un EI-120

- Enlas zonas de talleres, entre una de las dobles placas de yeso laminado se
situard una ldmina viscoeldstica para proteccién acustica.

- En todas las aulas tedricas se sustituird en la pared opuesta a la mesa del
profesor la Ultima placa de 15 mm de yeso laminado por placa acustica
absorbente perforada de yeso laminado.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Fuego Propagacién interior y exterior segun DB-SI:
El-60
El-120 en zonas de riesgo especial medio.
A2S1d0
Aislamiento acustico Proteccién contra el ruido segin DB HR: 71 (-3;-9) dB
Aislamiento térmico Limitacion del consumo y la demanda energética segun DB HEO y 1: 0,24
W/(m2.K)
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Definicién constructiva

Fuego

Aislamiento acUstico

Aislamiento térmico

Definiciéon constructiva

Fuego

Aislamiento acuUstico

Aislamiento térmico

YL2- Aula-pasillo

Tabique readlizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm de espesor con bandas acusticas
y aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de
rocq, placa de yeso laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fendlicas
de 8 mm de espesor colocadas sobre rdstreles fendlicos de 6 mm de espesor.

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo
Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde se incorpora fibra de vidrio que
confiere una mayor resistencia la fuego) que permite alcanzar un EI-120

- Los tabiques en contacto con aseo o vestuarios sustituirdn su Ultima placa de
yeso laminado por un chapado de plagueta cerdmica. Las placas de yeso
laminado serdn hidréfugas.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI:
El-60
El-120 en zonas de riesgo especial medio.
A2 S1 d0 en zona de aulas (placa de yeso)
B S2 d0 en zona de paisillos (panel fendlico)

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 64 (-5;-12) dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,36
W/(m2K)

YL3- Taller-pasillo

Tabique realizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) con banda
visco-eldstica de alta densidad entre ambas placas, sobre subestructura de
chapa galvanizada de 46 mm de espesor con bandas acuUsticas y aislamiento de
lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de chapa galvanizada
de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de roca, placa de yeso
laminado 15 mm y placa de compacto de resinas fendlicas de 8 mm de espesor
colocadas sobre rdstreles fendlicos de 6 mm de espesor.

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo
Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde se incorpora fibra de vidrio que
confiere una mayor resistencia la fuego) que permite alcanzar un El-120

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI:
El-60
El-120 en zonas de riesgo especial medio.
A2 S1 d0 en zona de aulas (placa de yeso)
B S2 d0 en zona de paisillos (panel fendlico)

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 64 (-5:-12) dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segin DBHEO y 1: 0,36
W/(m2.K)
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YL4- Aula-pasillo, tabique doble en zona de montantes de instalaciones

Tabique readlizado con doble placa de yeso laminado (15+15 mm) sobre
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y
aislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y aislamiento de lana de
roca, doble placa de yeso laminado 15+15 mm 500 mm para paso de
instalaciones, subestructura de chapa galvanizada de 46 mm, placa del5 mm,
subestructura de chapa galvanizada de 46 mm con bandas acusticas y
aislamiento de lana de roca, placa de 15 mm de yeso, y compacto de resinas
fendlicas de 8 mm de espesor colocadas sobre rdstreles fendlicos de 6 mm de
espesor.

En las paredes en contacto con almacenes de riesgo bajo se utilizard placas tipo
Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde se incorpora fibra de vidrio que
confiere una mayor resistencia la fuego) que permite alcanzar un EI-120

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI:  EI-120
A2 S1 d0 en zona de aulas (placa de yeso)
B S2 0 en zona de paisillos (panel fendlico)

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 72 dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,24
W/(m2K)

YL5-Aula-aseos-vestuarios

Tabique readlizado con doble placa de yeso laminado (15+15mm) sobre
subestructura de chapa galvanizada con 46 mm con bandas acusticas y
agislamiento de lana de roca, placa de yeso laminado 15 mm, estructura de
chapa galvanizada de 46 mm con bandas acuUsticas y aislamiento de lana de
roca, placa de yeso laminado 15 mm y chapado de plaqueta cerdmica
rectificada colocada sobre pegamento cola.

Las placas de yeso laminado serdn tipo hidréfugas.

En las zonas de aseos en ambos lados se sustituirdn las placas de yeso por
chapado de plagueta cerdmica. Las placas de yeso serdn hidréfugas.

En las paredes en contacto con almacenes y zonas de instalaciones de riesgo
bajo se utilizardn placas tipo Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde se
incorpora fibra de vidrio que confiere una mayor resistencia la fuego) que permite
alcanzar un EI-120

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI:
El-60
El-120 en zonas de riesgo especial medio.
A2S1d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 69 dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segin DBHEO y 1: 0,25
W/(m2.K)
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YLé-Instalaciones 1

Tabique formado por ' pie de ladrillo hueco doble con enfoscado de mortero,
cdmara con 7 cms de aislamiento, subestructura de 70 mm con bandas acusticas
y chapa galvanizada y doble placa de yeso laminado (15 +15mm).

En las zonas de aseo se rematard con placa cerdmica y placas hidrofugas.

- En zonas en contacto con locales de riego especial se colocardn placas de yeso
tipo Foc. (placas de alma de yeso 100% natural donde se incorpora fibra de vidrio
que confiere una mayor resistencia la fuego) que permite alcanzar un EI-120

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-120
A2S1d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 41 (-1;-3) dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,35
W/(m2.K)

YL7-Instalaciones 2, escalera

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70
mm con bandas acusticas de chapa galvanizada y 7 cms y adislamiento de lana
de roca, tabicdn de 9 cm, cdmara, ' pie de ladrillo hueco doble, subestructura
de 70 mm de chapa galvanizada con bandas acusticas y 7 cm de aislamiento de
lana de roca con doble placa de yeso laminado 15+15 mm.

Los tabigues que estén en contacto con aseos o vestuarios se sustituirdn su Ultima
placa de yeso laminado por plagueta cerdmica. La placa de yeso serd
hidréfuga.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-120
A2S1do

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 41 (-1;-3) dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,35
W/(m2.K)

YL8-Escaleras

Doble placa de yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70
mm con bandas acusticas de chapa galvanizada y 7 cms de aislamiento de lana
de roca, cdmara, Y% pie de ladrillo hueco doble, trasdosado de doble placa de
yeso laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm con bandas
acusticas y chapa galvanizada y 7 cms de aislamiento de lana de roca.

Los tabiques que estén en contacto con aseos o vestuarios se sustituirdn su Ultima
placa de yeso laminado por plagueta cerdmica. La placa de yeso serd
hidréfuga.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-120
A2S1d0

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 56 dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE Oy 1: 0,20
W/(m2K)
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MAMPARAS

Definicién constructiva

YL9-Zona interior administracion

Tabiqueria en zona interior de administracion formada por doble placa de yeso
laminado (15+15mm), colocadas sobre subestructura de 70 mm con bandas
acusticas y chapa galvanizada y 7 cms de aislamiento de lana de roca, y cierre
con doble placa de yeso laminado (15+15mm).

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-60
A2 S1d0

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 32 dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,35
W/(m2.K)

YL10-Zona entre locales de instalaciones

Tabiqueria interior en zona de instalaciones formada por %2 pie de ladrillo
perforado, enfoscado en ambas caras.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-120
A2 S1d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 42 (-1;-3) dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 2,06
W/(m2K)

YL11-Muro interior de hormigén

Muro interior de hormigén armado de 25 cm de espesor con encofrado visto en
ambas caras con paneles fendlicos de 6 mm de espesor colocadas sobre tableros
PERI (tablero rigido de madera para encofrados de muros y 10sas).

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-180
A2 S1d0

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 53 dB

Limitacion del consumo y la demanda energética segun DBHE O y 1: 0,35
W/(m2.K)

MV-Médulo vidriero

Particion desmontable Movinord Crystal 92/11de perfileria oculta o equivalente:
modulo vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulacién
estdndar de vidrios 1.200 mm. espesor total de 80 mm. formado por una
estructura de acero galvanizado sendzimir, calidad segun norma en 10.346:2009
(dx51d+z). Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo de desengrase vy
aplicacion electrostdtica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a
200°c, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en
color medidas segun din 5033, color gris platino dynamobel (8gp). Vidrios, con
nivelacion, de 6+6.2 mm con butiral silence unidos verticalmente por una cinta
trasparente tipo 3m de 2mm. de espesor. Los marcos verticales de transicion a
ciego o a puerta forman una entfrecalle que llevard embutida una lambeta de
pvc de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad
acustica. Rodapié y coronacién remetidos formando la particién una llaga con el
suelo y el tfecho de 20 mm. desmontabilidad de los vidrios independiente de la
estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado
del vidrio.
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Definicion constructiva

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 41,3 dB

MC- Médulo ciego

Particion desmontable Movinord Evo 92.11 de perfileria oculta o equivalente:
ciego en su totalidad. Modulacion estandar entre 600 y 900 mm. espesor total de
80 mm. formado por una estructura de acero galvanizado sendzimir, calidad
segun norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos metdlicos vistos con
tratamiento previo de desengrase y aplicacion electrostdtica de polvo poliéster o
epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un espesor de la capa de pintura de
50/90 micras y tolerancias en color medidas segun din 5033, color gris platino
dynamobel (8gp). Tablero de aglomerado 525kg/m3, revestidos en vinilo, paneles
en pvc color aluminium dynamobel (43). las uniones entre médulos verticalmente
forman una entrecalle que llevard embutida una lambeta de pvc de doble
dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acuUstica. Rodapié y
coronacién remetidos formando la particién una llaga con el suelo y el techo de
20 mm. desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por medio
de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio.
reinstalacién e intercambiabilidad de los mddulos

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Fuego

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 41,3 dB

MP-Mamparas en aseos y vestuarios

Definicion constructiva

En los aseos las divisiones interiores serdn mediante tablero fendlico compacto de
13mm minimo en color a elegir por la D.F. con estructura de acero inox mate.
Hojas practicables del mismo material con herrajes de colgar y cierre de acero
inox mate

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Fuego

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Definicion constructiva

MPV- Médulo puerta de vidrio

Particién desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfileria oculta o equivalente,
con montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros hasta 2800. Modulaciéon
estdndar de 909 mm. espesor total de 80 mm. formado por una estructura de
acero galvanizado sendzimir, calidad segin norma en 10.346:2009 (dx51d+z).
Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién
electrostdtica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un
espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas
segun din 5033, color gris platino dynamobel (8gp). Una hoja de puerta de 2.200
mm. de vidrio templado clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor.
Bisagras y cerradura hoppe a juego. Sobre la hoja se colocard un vidrio.
desmontabilidad de este vidrio independiente de la estructura por medio de
marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio reinstalacién e
intercambiabilidad de los médulos.
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Fuego

Aislamiento acuUstico

Definicidn constructiva

Fuego

Aislamiento acuUstico

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 41,3 dB

MPDV- Mdédulo puerta doble de vidrio

Particion desmontable Movinord Crystal 92/11 de perfileria oculta o equivalente,
con montante vidriero: de puerta de vidrio con largueros hasta 2800. Modulacion
de 1000mm cada puerta. espesor total de 80 mm. formado por una estructura de
acero galvanizado sendzimir, calidad segin norma en 10.346:2009 (dx51d+z).
Elementos metdlicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién
electrostdtica de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un
espesor de la capa de pinfura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas
segun din 5033, color gris platino dynamobel (8gp). Dos hojas de puerta 2.200mm,
de vidrio templado clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y
cerradura hoppe a juego. Sobre la hoja se colocard un vidrio. desmontabilidad
de este vidrio independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales
clipados ala estructura a cada lado del vidrio

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 32,0 dB

MPC- Médulo puerta ciega de seguridad (secretaria)

Particion desmontable Movinord EVO 92/11 de perfileria oculta o equivalente, con
montante ciego: de puerta ciega con largueros hasta 2800. Modulacién estadndar
de 909 mm. espesor total de 80 mm. formado por una estructura de acero
galvanizado sendzimir, calidad segin norma en 10.346:2009 (dx51d+z). Elementos
metdlicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicacién electrostatica
de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200°c, con un espesor de la
capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas segin din 5033,
color gris platino dynamobel (8gp). Hoja de puerta de 2.200 mm ciega en
aglomerado de 625 kg/m3 de densidad, y de 830 mm de anchura y 40 mm de
espesor, color aluminium dynamobel (43). Bisagras y cerradura hoppe a juego.
Esta hoja tendrd un mecanizado horizontal especial, asi como alojamiento para
cerraduras de seguridad.

Conserjeria

Elemento disenado con paneles de chapa de aluminio segun despiece de plano
adjunto en mismo ral que sistfema de mamparas con elementos de vidrios stadip
3+3 sobre perfileria de aluminio. Ventana corredera con cierre de seguridad.
Remate inferior con enlistonado de madera iroko y zécalo de chapa de acero de
30 cm.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: C s2,d0

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 32,0 dB
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VINILOS

Todas las puertas con cerradura serdn maestreadas

Todos los panos de vidrio, MV asi como todas las puertas de vidrio MPV dispondrdn de vinilo traslicido
efecto hielo con despiece horizontal segun disefo a escoger por la d.f

CARPINTERIA INTERIOR

PUERTAS DE PASO

Definiciéon constructiva

Aislamiento acuUstico

Definicion constructiva

Fuego

Aislamiento acuUstico

Pl.- Puertas interiores de paso

Puerta abatible de una o dos hojas de dimensiones y alfura determinadas en
memoria de carpinteria, con cantos en compacto fendlico, construida en forma
SANDWICH (3+34+3) dos placas en compacto fendlico de 3 mm y 34 mm de
poliestireno expandido rigido, encolado y prensado con montante fijo superior del
mismo material hasta falso techo, con fijo de vidrio abatible con fallebas,
precerco de madera de pino y cerco de DM con forro de compacto fendlico en
formacién de marco perimetral con acabado de juntas perimetrales de caucho,
bisagras de acero inoxidable, manilla curva y placa de acero mate con
cerradura y con banda de proteccidon de chapa de acero de 30 cm de altura
colocada en su parte inferior.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Proteccién contra el ruido segin DB HR: Aislamiento a ruido aéreo 35 dB

Pl45 Contra incendios locales de riesgo bajo El2-45-C5

Puerta abatible de una o dos hojas de dimensiones y altura determinadas en
memoria de carpinteria.

Tipo H6rmann homologada El-45-C5 de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
en las puertas de las instalaciones y forradas en acabado fendlico de 3 mm de
espesor en las zonas de los almacenes de los pasillos de aulas y cdmara
intermedia rellena de material aislante ignifugo lana mineral, montante fijo hasta
techo del mismo material y retenedor de puerta abierta segin el caso. Cerco de
chapa de acero de 3mm, junta perimetral de EPDM de intumescencia con perfil
de proteccidn y barra antipdnico.

Las puertas que tengan vidrio, serdn de vidrio laminado infumescente de 17 mm.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-45-C5

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 38dB
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P160-Contra incendios escaleras EI2-60-C5

Hoja abatible tipo Hormann homologada El-60-C5 formada por dos bandejas de
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm forradas con material de acabado
fendlico de 3 mm de espesor y cdmara intermedia rellena de material aislante
ignifugo de lana mineral, montante fijo hasta techo del mismo material vy
retenedor de puerta abierta segun el caso. Cerco de chapa de acero de 3mm,
junta perimetral de EPDM de intumescencia con perfil de proteccién y barra
antipdnico.

El vidrio serd laminado intumescente de 26 mm

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Propagacién interior y exterior segun DB-SI: EI-60-C5

Proteccién contra el ruido segin DB HR: 38 dB

P corredera- Puerta corredera en banos minusvalidos

Puerta corredera encastrada en casetdn guias Klein o equivalente de chapa
galvanizada de dimensiones 2,10 x 1,00 m con hoja en compacto fendlico,
construida en forma SANDWICH (3+34+3) dos placas en compacto fendlico de 3
mm. y 34 mm. de poliestireno expandido rigido de D+20, encolado y prensado
con cantos y marco en compacto fendlico con firador y cierre en acero
inoxidable y acceso libre de 0,80 m.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 20 dB

Montantes de vidrio

Se proyectan montantes en las divisiones de aulas-pasillos con perfileria oculta de
aluminio con junquillo del mismo material y doble vidrio de Stadip 3+3 o
equivalente con butiral polivinilico traslUcido.

Comportamiento y bases de cdlculo del elemento frente a:

Proteccién contra el ruido segun DB HR: 25 dB

Todas las puertas con cerradura serdn maestreadas.
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9.- Sistema de acabados

9.1- Revestimientos exteriores en fachadas

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

M1-M5.- Ladrillo prefabricado de hormigon (400x140x48)

Ladrillo prefabricado de hormigdn de dimensiones (400x140x48) colocado sobre
perfileria auxiliar y llaves de conexion tipo Geoforce o equivalente y anclaje tipo
Geoanc o equivalente.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién exterior segin DB SI 2: B S2,d0

Proteccién frente a la humedad segun DB HS 1: R2

M2-M4.- Hormigon realizado in situ

Muro de hormigdn realizado in situ de 25 cm de espesor.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién exterior segun DB SI 2: A S1,d0

Proteccién frente a la humedad segun DB HS 1: R2

Ma3.- Panel composite de aluminio anodizado

Panel composite de aluminio de 0,5 mm de espesor y 4 mm de espesor total.

Requisitos de:

Aislamiento acuUstico 26dB.

Reaccién al fuego y propagacién exterior segun DB SI 2: B S1,d0

Proteccién frente a la humedad segun DB HS 1: R3

9.2-Revestimientos interiores

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

R1- En general

Pintura pldstica lisa mate en colores claros 1¢ calidad a elegir por la direccién
facultativa en paramentos verticales y horizontales, sobre placa de yeso
laminado. Preparacién soporte con plaste y encintado juntas, mano de fondo y
dos manos de acabado. Y rodapié de acero inoxidable de é cm de altura.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacidn interior segun DB SI 2: A2 S1,d0

No es de aplicacion
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Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

R2- Zécalo aulas

Panel fendlico de 8 mm de espesor colocado sobre rdstreles fendlicos de 6 mm
de espesor sobre placa de yeso laminado hasta una altura de 1,10 m.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: B-S2,d0

No es de aplicacion

R3- Zona de pasillos

Panel fendlico de suelo a techo de 8 mm de espesor colocado sobre rdstreles
fendlicos de 6 mm de espesor sobre placa de yeso laminado

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: B $2,d0

No es de aplicacion

R4- Aseos, vestuarios y cuarto de mantenimiento

Alicatado baldosa cerdmica rectificada en colores y dimensiones a elegir por la
D.F. colocada con adhesivo cementoso sobre placa de yeso laminado hidréfuga

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacidn interior segun DB SI 1: AT $1,d0

No es de aplicacion

R5- Instalaciones

Pintura pldstica blanca lisa mate lavable sobre 15 mm de enfoscado de mortero
de cemento M-5.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI 1: A1 y Al

No es de aplicaciéon
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Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

9.3.- Falsos techos

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Ré6- Empanelado acustico salén reuniones y biblioteca

Empanelado acustico de tablero ignifugo chapado en madera perforada hasta
la altura de 1,50 m con velo acustico de 12 mm de espesor colocado sobre
listones de madera de pino.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI 1: B $2 dO

40 B

T1- Falso techo absorbente

En general, falso techo absorbente de placa de 60x60 cm de techo registrable,
fabricado con escayola certificada E-35 y fibra de vidrio, tipo de borde semivisto
E-15 de 19 mm de espesor, perfilaria T-15 modelo Fono/semiperforado o similar y
panel rigido de lana de roca de 50 mm de espesor.

Se creard una banda perimetral fija de escayola con el fin de evitar cortes en las
placas de 60x60 cm.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI 1: A2 S1 dO

Incremento a ruido aéreo ARa-15

T2- Falso techo acustico en talleres

Falso techo acustico, fabricado con doble placa acUstica de cartén yeso, [dmina
Viscoeldstica de alta densidad de 4 mm de espesor colocada sobre perfileria
auxiliar y silentblock y doble placa de [dmina mineral 40 + 40 mm

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccioén al fuego y propagacién interior segin DB SI 1: A2 S1 dO

T3- Falso techo de aseos y vestuarios

Falso techo continuo redlizado con placas de cartén yeso hidréfugo colocado
sobre perfileria de chapa galvanizada.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI 1: A2 S1 dO
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Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

9.4.- Pavimentos

INTERIORES

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad

T4- Falso techo zonas exteriores

Falso techo para exteriores de lamas de aluminio tipo Luxalon o equivalente de
185 mm de ancho en forma de U, cliplado sobre perfileria auxiliar tipo T1.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: A2 S1 dO

T5- Falso techo salén de reuniones y biblioteca

Falso techo de placas de 600 x 600mm y 12 mm de grueso en panel acustico,
chapado en madera perforada con sistema de anclaje semioculto, sobre
subestructura metdlica.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: A2 S1 dO

P1- Interior general

Baldosa cuadrada de terrazo microchina de 50x50 cm, de 3 cm de espesor
colocado sobre mortero de nivelacion y mortero de agarre.

Todos los pavimentos interiores llevardn aislamiento térmico y acustico anti-
impacto tipo panel solado de isover de 25 cm de espesor o equivalente.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: AT y Al
Seguridad de utilizacion segun DB SUA 1: CLASE 2

No es de aplicacion

P2- Escaleras

Los peldanos, mesetas y dreas de arranque se proyectan con piedra caliza de 3
cm de espesor.

En la zona de arranque y desembarco de todas las escaleras, asi como en todos
los accesos del ascensor y las zonas de atencidén accesible, el pavimento serd el
utilizado en las zonas de escaleras con acabado texturizado.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: AT y Al
Seguridad de utilizacion segun DB SUA 1: CLASE 2

No es de aplicacion
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EXTERIORES URBANIZACION.

Descripcion

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

P3- Pavimentos peatonal en aceras, terrazas, porches rampas exteriores.

Pavimento de baldosas de hormigdn multiformato modelo Raw de 5 cm de
espesor de Quadro o equivalente colocado solbre mortero de cemento.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: A1 y Al
Seguridad de utilizacién segun DB SUA 1: CLASE 3

No es de aplicacion

P4- Zonas de juegos

Pavimento de hormigdn autonivelante pulido de 5 cm de espesor sobre solera de
hormigdn armado de 15 cm de espesor.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

Seguridad de utilizacién segun DB SUA 1: CLASE 3

No es de aplicacion

P5- Zonas de circulacion de vehiculos

En planta de acceso y rampa se proyecta 20 cm de compactacion de zahorras
artificiales, 20 cm de hormigdn HM-20 con acabado continuo texturizado apto
para vehiculos.

En terraza superior se proyecta forjado bidireccional con capa de compresiéon
con formacién de pendiente, Idmina asfdltica bicapa y remate de hormigdn
texturizado para vehiculos

Requisitos de:

No es de aplicacion.

No es de aplicacion

No es de aplicacion

Zonas aparcamiento anexo

Terreno de aporte compactado por tongadas y acabado arfificial en zahorras
artificiales.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

No es de aplicacion

No es de aplicacion
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Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

P6- Zona de jardin

Césped sobre 20 cm de tierra vegetal

Requisitos de:

No es de aplicacion.

No es de aplicacion

No es de aplicacion

9.5.- Cubierta y terrazas

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

Descripcion

Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

C1 - Cubierta plana no transitable (de interior a exterior)

Acabado con grava blanca de machaqueo lavada.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

No es de aplicaciéon

No es de aplicaciéon

C2 - Cubierta plana transitable cota +14,30 (de interior a exterior)

Acabado con Plots regulables en altura y pendiente con acabado de baldosa
cerdmica.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

CLASE: C3

No es de aplicacion

C3- Terraza exterior transitables

Acabado de pavimento de baldosas de hormigdn multiformato modelo RAW de
5 cm de espesor de Quadro o equivalente sobre mortero de cemento incluido
pieza de remate de chapa de aluminio lacado.

Requisitos de:

No es de aplicacion.

CLASE: C3

No es de aplicacion
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C4- Terraza exterior fransitable para vehiculos

Descripcion Acabado de pavimento continuo de rodadura de hormigdn texturizado para
vehiculos.

Requisitos de:

Funcionalidad No es de aplicacion.
Seguridad CLASE: C3
Habitabilidad No es de aplicacion

10.- Sistema de acondicionamiento e instalaciones

10.1.- ELECTRICIDAD

Suministro eléctrico

Se proyecta un suministro eléctrico en media tensién a 15 KV, para lo cual para conectar en el
bucle de compania se proyecta un centro de seccionamiento con maniobra telemdtica, todo
ello en caseta prefabricada situada en el limite de parcela.

Centro de transformacioén

Se proyecta un transformador de potencia de 800 KVA para el paso de la tensidn de suministro
de 24 KV/420V. La maguina con las protecciones en media tensidn, el sistema de medida y
accesorios se colocara el interior de la edificacién situada en zona de instalaciones planta
semisétano y ventilacion natural.

Tensién de trabajo
La tensidn de funcionamiento interior o de trabajo serd a 420V+-2,5 % en sistema trifGsico a 50
Hz, esquema de distribucion TT.

Clase de local

El edificio con el uso proyectado segun el REBT se encuentra clasificado como “Local de
reunién, trabajo y usos sanitarios” segun la Instruccion Técnica Complementaria ITC 28 sobre
instalaciones en locales de PUblica Concurrencia. Se dispondrd de una instalaciéon disehada en
funcién de lo articulado para estos establecimientos, y ademds tendrd que dotarse de un
alumbrado de emergencia que se resolverd mediante la instalaciéon de aparatos auténomos
de emergencia.

Proteccién general
La proteccidon general en baja tensidon se realizard en un armario situado dentro del CT
mediante bases fusibles interruptor rotativo de corte en carga.
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Totalizacién de energia
La totalizacién de la energia eléctrica consumida por el inmueble se realizard en media tensiéon
mediante fransformadores de cliente y equipo electrénico tele gestionado también de cliente.

Linea general de alimentacion

Desde la proteccion general situada en el CT partird la linea de alimentacion hasta el cuadro
general del edificio, esta linea serd de aluminio aislado para tension de 0,6/1KV, instalada bajo
tubo y canal.

Cuadro general

Se proyecta un cuadro general con envolvente cerrada dotado de chasis, zona de pletinas,
borneros, carrilles DIN, puertas ciegas y aparamenta de 36 KA de poder de corte en cabecera.
Se dispondrd de protecciones contra contactos indirectos, contra sobre tensiones, sobre
infensidades y sobre cargas.

Cuadros parciales
Siguiendo un criterio de funcionalidad, se proyectan cuadros parciales generales de planta y
cuadros secundarios en talleres y laboratorios, su instalacién serd empotrada.

Circuitos

Partiendo del cuadro general o de los parciales, se proyectan circuitos de cobre aislados para
tensiones de 0,6/1KV con forros libres de haldgenos que discurrirdn bajo canales cerrados o
tubos de pvc flexibles, en instalacion empotrada.

Receptores

Son receptores eléctricos todos aquellos equipos que precisen de alimentacién eléctrica para
su funcionamiento, ya sean fijos o portdtiles tales como aparatos de alumbrado, sistemas de
ventilacién, receptores de laboratorios o talleres, sistemas de gestiéon de redes de voz/datos,
sistemas de alarma, bombas para presurizar redes de agua, sistemas de elevacion, etc.

Mecanismos

Se proyectan mecanismos normalizados empotrados para el accionamiento manual con
cardcter general; en aseos, vestuarios y escaleras se dispondrd sistemas de encendido
automdtico mediante detectores de presencia. Para las tomas de corriente de receptores
portatiles se emplearan bases de enchufe empotradas de 16 A 1I+T.

Suministro de reserva
El establecimiento dispondrd de suministro de reserva, paro lo que se proyecta un grupo
electrogeno insonorizado que cubrird el 15% de la potencia instalada.

Reglamentacién
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias (R. D.
842/2002)
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10.2.- CALEFACCION/VENTILACION:

Tipo de energia

Para el funcionamiento de la central de calor se proyecta la alimentacién a calderas
empleando como combustible el gas natural suministrado desde la red exterior de la
distribuidora de zona.

Sistema que se proyecta
Se proyectan calderas de gas de condensacién modulantes con funcionamiento en cascada
qgue acometen a un colector de calderas dotado de separador hidrdulico, desde el que se
alimenta un colector de distribucién del que partirdn los circuitos de calentamiento siguientes:

Circuito general de suelo radiante

Circuito de suelo radiante a oficinas

Circuito de suelo radiante a sala de reuniones

Circuito alimentacion baterias calentamiento aire ventilacion

Circuito alimentacién unitermos de talleres de madera

Circuito alimentacion primario de a.c.s.

Calefaccion

Se proyecta con cardcter general suelo radiante de baja temperatura mediante un solado de
placa aislante de nopas con tubo emisor tipo pexrevestido de mortero y solado. La distribucién
del calor a los diferentes circuitos de cada zona calefactada, se realizard mediante armarios
integrados en el paramento; estos armarios estardn dotados de colectores ida/retorno vy
actuadores electro térmicos.

El control de temperatura se realizard mediante sondas en cada aula o espacio, conectadas al
sistema central de gestidén y a los actuadores.

En los talleres de mecanizado y montaje de madera, dado que en estos se dispone de
maquinaria anclada al pavimento, se han proyectado aerotermos de aire forzado dotados de
control de temperatura y de velocidad.

Ventilacion

La calidad de aire dentro de los espacios ocupados por personas, se obtendrd mediante la
instalacion de varios sistemas de ventilacidn dotados de recuperacién de energia y pre-
tratamiento de aire mediante bateria de agua.

Redes

Para el tfransporte delfluido caloportante desde la sala de calderas hasta los armarios del suelo
radiante, baterias de equipos de ventilaciéon y aerotermos se empleardn redes de acero negro
normalizado DIN 2440 aisladas.
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Conductos

Para impulsar y retornar a los equipos de ventilacién el caudal de aire de renovacién, se
proyectan conductos ocultos en falsos techos fabricados mediante paneles de fibra de vidrio.
En los talleres de mecanizado y montaje de madera los conductos serdn vistos, construidos en
chapa galvanizada. Para las redes de ventilacién de aseos, se empleara