CUBIERTA: GRAVA,  CAPA  SEPARADORA  GEOTEXTIL,
AISLAMIENTO PEX 80mm (40+40), LAMINA IMPERMEABILIZANTE
NO INTEMPERIE PVC , HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%,
FORJADO CHAPA COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200, FALSO
TECHO DE CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA CON PANEL
SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA ARENA ABSORCION DE
ISOVER 40mm REVESTIDO POR LA CARA INFERIOR CON VELO
DE VIDRIO DE COLOR NEGRO.
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FACHADA: PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE PICTURA \ ,,:,
DE EURONIT DE ESPESOR 8mm FIJADOS MEDIANTE ANCLAJE E ‘
QUIMICO OCULTO PEGADO "LIJMTEC" DE TWEHA, CAMARA

DE AIRE VENTILADA, PERFILES OMEGA Y ESCUADRAS
REGULABLES DE ACERO GALVANIZADO PARA SUJECION DEL
PANEL EXTERIOR, PANEL SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON
80mm DE LANA DE ROCA (U=0.49W/m2K,Rw=35dB, aw=1) Y
CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR
MICROPERFORADA) SOBRE  CORREAS  METALICAS  PERFIL |
TUBULAR 100.3.

ACABADO INTERIOR CON  PANEL SANDWICH ACUSTICO ACH

REUTILIZADO  CON  80mm DE LANA DE ROCA
(U=0.455W/mZK Rw=34dB, aw=0.85) Y CHAPAS PRELACADAS
DE  0.5mm DE ESPESOR  (EXTERIOR A LA  PISTA

MICROPERFORADA) SOBRE CORREAS DE PERFIL TUBULAR 100.3
CON JABALCON (TIRANTE EN LA CORREA INFERIOR).

CUBIERTA: PANEL SANDWICH GRECADO ISOFIRE ROOF
CON 50mm DE LANA DE ROCA (REI-30, U=0.72W/m2K)

Y CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm, PENDIENTE 14%

(>5%), APOYADO EN  CORREAS DE CHAPA
CONFORMADA EN FRIO TIPO Z 120X2.5 Y SOBRE PERFIL
METALICO IPN 200 CORTADO DE PENDIENTE. FALSO
TECHO DESMONTABLE DE PANEL ACUSTICO DE VIRUTA
DE MADERA HERADESIGN MICRO 1200x600mm DE
35mm DE ESPESOR SUSPENDIDO SOBRE PERFILERIA CD o

60/27 CRUZADA AL MISMO NIVEL Y  AISLAMIENTO
ISOVER ARENA MASTER 90mm.

CANALON SOBRE CAJON FORMADO
POR PANEL SANDWICH ACH 50mm
REUTILIZADO ‘
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CARPINTERIA DE ALUMINIO RPT. VIDRIO CLIMALIT SILENCE
55.1Sil/20/44.1 Sil 46dB.

ESPALDERA
PINO,

DIM.  2.60

DOBLE

14 TRAVESA

x2.00m,

CELOSIA (CONFOR

PLIEGO, M

PAVIMENTO  DEP

ORTERQ

SOLERA HORMIGQO

IMPERMEABILIZACION LAMINA PVC + LAMINA DRENANTE
DANODREN H-25 DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
NODULADO + AISLAMIENTO XPS URSA 100mm

SOLERA EXTERIOR 10cm.
ACABADO CORINDON ANTIDESLIZ.

CON AlSU
LAMINA
ENCACHAI

AMIENT
DE
DO DREN

DE MADERA DE
NOS OVALADOS,
ANCLADA A

E EN-12346)

ORTIVO

NANTE 20cm

202.10

JUNTA

2cm C

SECCION TIPO D: MARQUESINA

RESPALQ
MASILLA

DE POLIESTIRENO
DN CORDON DE
O Y SELLADO DE

DE PUR

SEGUN
DE NIVELACION,

N ARMADO 20cm
D TERMICO PEX,
POLIETILENO,

CUBIERTA: GRAVA, CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL,

AISLAMIENTO PEX ~ 80mm

IMPERMEABILIZANTE NO INTEMPERIE PVC , HORMIGON

DE PENDIENTE >1.5%,

COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200, FALSO TECHO DE
CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA CON PANEL
SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA ARENA ABSORCION
DE ISOVER 40mm REVESTIDO POR LA CARA INFERIOR
CON VELO DE VIDRIO DE COLOR NEGRO.

(40+40),  LAMINA

FORJADO CHAPA
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PERFIL TUBULAR 100.3

209.21

CORREAS  SUJECION  PANEL  SANDWICH
TUBULAR 100.3 DISPUESTAS CADA 60cm

PERFIL

finl
—+

CORREAS EXISTENTES PERFIL TUBULAR
CASQUILLO 70.30.2

120.6 CON

ESTRUCTURA ACERO SOPORTES HEA 200

ACABADO INTERIOR CON PANEL SANDWICH ACU

FACHADA: PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE |

PICTURA DE EURONIT DE ESPESOR 8mm FIJADOS
MEDIANTE ANCLAJE QUIMICO OCULTO PEGADO
"LJMTEC" DE TWEHA, CAMARA DE AIRE VENTILADA,
PERFILES OMEGA Y ESCUADRAS REGULABLES DE ACERO

GALVANIZADO PARA SUJECION DEL PANEL EXTERIOR, [¢

PANEL SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON 80mm DE
LANA DE ROCA (U=0.49W/m?KRw=35dB, aw=1) Y
CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR
MICROPERFORADA) SOBRE CORREAS METALICAS PERFIL
TUBULAR 100.3.
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CORREAS EXISTENTES PERFIL TUBULAR
CASQUILLO 70.30.2

120.6 CON

204.36

v

AISLAMIENTO LANA MINERAL 80mm ISOVER ECO 037

|E HE} T

LANA

A

O

REUTILIZADO  CON  80mm  DE
(U=0.455W/m?K,Rw=34dB, aw=0.85) Y CHAPAS P
DE 0.5mm DE ESPESOR  (EXTERIOR

MICROPERFORADA) SOBRE CORREAS DE PERFIL TUB

CON JABALCON.

STICO ACH
E  ROCA
RELACADAS
LA PISTA
ULAR 100.3

205.10

MURO HORMIGON ARMADO DE 25cm CON MEMBRANA

DRENANTE DANODREN H-25 DE POLIETILENO DE

DENSIDAD NODULADO AL EXTERIOR, AISLAMIENTO DE PEX
80mm URSA EN CAMARA PARCIALMENTE ESTANCA (CAI\/\ARA
15x15cm
DISPUESTA AL TRESBOLILLO CADA 5m. EN EL INTERIOR,

BUFA), VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR

MEDIO PIE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO A

CARA, ACABADO CON ZOCALO SIMILAR A PAVIMENTO

DEPORTIVO HASTA 3,00m.

ALTA

202.10

UNA

la <

SECCION TIPO A

PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO PVC 6.5mm
(PISTA), MORTERO DE  NIVELACION, SOLERA
HORMIGON ARMADO 20cm CON  AISLAMIENTO
TERMICO PEX 50mm, LAMINA DE POLIETILENO,
ENCACHADO DRENANTE 20cm.
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PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE PICTURA DE
EURONIT DE ESPESOR 8mm FIJADOS MEDIANTE
ANCLAJE QUIMICO OCULTO PEGADO 'LIJMTEC" DE

TWEHA, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES OMEGA
Y ESCUADRAS REGULABLES DE ACERO GALVANIZADO
PARA  SUJECION DEL PANEL EXTERIOR, PANEL
SANDWICH ISOFIRE WALL-FONO CON 80mm DE LANA
DE ROCA (U=0.49W/m2K,Rw=35dB, aw=1) Y CHAPAS
PRELACADAS DE 0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR
MICROPERFORADA) SOBRE CORREAS METALICAS PERFIL
TUBULAR 100.3.
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CORREAS  SUJECION  PANEL  SANDWICH
TUBULAR 100.3 DISPUESTAS CADA 60cm

PERFIL

ESTRUCTURA ACERO SOPORTES HEA 220

CORREAS EXISTENTES PERFIL TUBULAR 120.6 CON
CASQUILLO 70.30.2

CUBIERTA: PANEL SANDWICH GRECADO ISOFIRE
ROOF CON 80mm DE LANA DE ROCA
(REI-60,U=0.44W/m2K) Y CHAPAS PRELACADAS DE
0.5mm, PENDIENTE 10% (>5%), APOYADO EN

SUBESTRUCTURA METALICA.

FACHADA: LAMIN
PVC HASTA ALTUR
PRELACADA EN RE
ENFOSCADO CO
CARAS, AISLAMIE
ECO 037

%/

SOLADO DE TERRAZO RELIEVE BICOLOR 40x40cm
(VESTIBULO) Y DE  GRES  PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE 31x31cm (VESTUARIOS), MORTERO
DE NIVELACION, SOLERA HORMIGON ARMADO 20cm

CON AISLAMIENTO TERMICO PEX 50mm, LAMINA DE

SECCION TIPO B

POLIETILENO, ENCACHADO DRENANTE 20cm.

FACHADA:

WALL-FONO

f

(U=0.49W/m?

PRELACADAS

(INTERIOR M

ESTRUCTURA

DE CHAPA Q

CON  PANEL

ROCA ARENA
REVESTIDO P

VELO DE VIDR

PERFIL TUBULAR 80.6

PERFIL TUBULAR EXISTENTE
100.80.6

PANEL ~ SANDWICH  ISOFIRE

CUBIERTA: PANEL SANDWICH GRECADO

ISOFIRE ROOF CON
80mm DE LANA DE ROCA (REI-60,U=0.44W/m?K,Rw=35dB) Y
CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm, PENDIENTE 10% (£5%), APOYADO
EN SUBESTRUCTURA METALICA. ACABADO INTERIOR DE CHAPA
ONDULADA MICROPERFORADA CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA
DE ROCA ARENA ABSORCION DE ISOVER 40mm REVESTIDO POR LA

CARA INFERIOR CON VELO DE VIDRIO DE COLOR NEGRO.

CON 80mm DE LANA DE ROCA

,Rw=35dB, aw=1) Y CHAPAS
DE 0.5mm DE ESPESOR
CROPERFORADA)  FIJADO A
METALICA. ACABADO INTERIOR
NDULADA MICROPERFORADA
SEMIRRIGIDO DE LANA DE
ABSORCION DE ISOVER 40mm
DR LA CARA INFERIOR CON
O DE COLOR NEGRO.
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CARPINTERIA ALUMINIO RPT. VIDRIO
CLIMALIT - PLUS = SILENCE  PLANISTAR

ONE 44.2/20/55.2Si 45dB.

VIDRIO

45dB

AISLAMIENTO - LANA  MINERAL VER

ECO 037 80mm + PANEL SEMIRRIG

CARPINTERIA ~ ALUMIN

CLIMALIT P

PLANITHERM XN 44.2/7
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DE LANA DE ROCA ARENA ABSORCIO

DE ISOVER 40mm

CUBIERTA: GRAVA,
AISLAMIENTO  PEX

80mm

INADEDMEARI I7Ar\ITE
VI CNIVIEADTETZATNT

O EQUIVALENTE
>1.5%, FORJADO
SOBRE" "IPE" 200,
ONDULADA Ml

DE ISOVER 40mm RE

:ROPERI‘:ORADA
SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA ARENA ABSORCION
ESTIdO POR LA CARA INFERIOR
CON VELO DE VIDRIO DE COLOR NEGRO.

CAPA | SEPARADORA GEOTEXTIL,

(40+40),

INTEMPERIE PVC RHENOFOL CV
HORMIGON  DE
CHAPA COLABORANTE  6+5
FALSO ~ TECHO DE CHAPA

CON

PENDIENTE

LAMINA

PANEL

SECCION TIPO E: SECCION TRANSVERSAL CERCHAS PISTA

A IMPERMEABILIZANTE NO INTEMPERIE
A LUCERNARIOS Y REMATE DE CHAPA
STO, MEDIO PIE LADRILLO PERFORADO
N MORTERO HIDROFUGO POR AMBAS
TO LANA MINERAL T00mm ISOVER
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==3 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PANEL ACUSTICO DE
VIRUTA DE MADERA HERADESIGN MICRO 1200x600mm :
DE 35mm CON FAJEADO PERIMETRAL VINILICO \ FALSO TECHO ACUSTIC
2x13mm DE ESPESOR SUSPENDIDO SOBRE PERFILERIA \ SLACAS DE LANA DE ROG
CD 60/27 CRUZADA AL MISMO NIVEL Y AISLAMIENTO |
ISOVER ARENA MASTER 90mm O SIMILAR DE 600x60
' \ ESPESOR | SUSPENDIDO
\ VISTA TIPO T15, AISLAMIE
\ MASTER 90mm.
\
; \
SEPARACION| | PASILLO/VESTUARIOS: EDIO PIE |
LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO Y ALICATADO ‘
AZULEJO QOLOR 20x20cm HASTA 2,10m |Y| LUEGO
PINTADO EN PASILLO Y EN TODA SU ALTURA EN |
VESTUARIOS |Y| ASEOS, CARPINTERIA MADERAl CON \
FRENTE DE| FORMICA EN ZONA CERCHAS| SEGUN \
- PLANOS CARPINTERIA - \
[ ] E=s | 203.00
1 | | L I— i I ‘
ACABADO INTERIOR CON [ZOCALO SIMILAR A ACABADO INTERIOR EN CONTINUIDAD “CON EL \
PAVIMENTO DEPORTIVO HASTA 3,00m, MEDIO EXTERIOR: ~ PANELES ~ DE  FIBROCEMENTO \
PIE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO A UNA EQUITONE PICTURA DE EURONIT |DE| ESPESOR |
CARA, AISLAMIENTO XPS 60rmm. 8mm | AIJADOS MEDIANTE ANCLAJE| |QUIMICO |
OCULUTO|PEGADO "LIJMTEC" DE TWEHA, CAMARA |
DE | AIRE  VENTILADA, PERFILES | OMEGA Y ‘
ESCUADRAS REGULABLES DE ACERO
GALVANIZADO ~ PARA  SUJECION | DEL PANEL |
= EXTERIOR, MEDIO PIE LADRILLO |PERFORADO, | 202.10
: j ENFOSCADO POR UNA CARA. \
1T 1T 1T 1T I 1T 1
\
RERIRIRTE
2 a4 < a 4 < 9 - 4 a v
4 2 < g 4 S Y P 4 < <4 4 ” 4
< 4 2 < 4 < 4 4 < g 4 < 4 a4 4

O REGISTRABLE DE
LA ROCKFON ARTIC

CUBIERTA: GRAVA, CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL, AISLAMIENTO PEX

80mm (40+40), LAMINA IMPERMEABILIZANTE

NO INTEMPERIE PVC ,

HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%, FORJADO CHAPA COLABORANTE

6+5 SOBRE IPE 200.

Dmm Y 15mm DE
CON  PERFILERIA
NTO ISOVER ARENA

FACHADA: PANELES DE FIBROCEMENTO EQUITONE PICTURA DE EURONIT
DE ESPESOR 8mm FIJADOS MEDIANTE ANCLAJE QUIMICO OCULTO
PEGADO "LIJMTEC' DE TWEHA, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES
OMEGA Y ESCUADRAS REGULABLES DE ACERO GALVANIZADO PARA
SUJECION DEL PANEL EXTERIOR, AISLAMIENTO LANA MINERAL 60mm
ISOVER ECOVENT VN035-60, MEDIO PIE LADRILLO PERFORADO, CAMARA
RELLENA DE POLIURETANO PROYECTADO. EN INTERIOR MEDIO PIE
LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO Y ALICATADO AZULEJO COLOR
20x20cm EN TODA SU ALTURA EN VESTUARIOS Y ASEOS, JUNTA SUELO EN

MEDIA CANA.

SOLERA EXTERIOR PAVIMENTO
ASFALTICO REPOSICION

EXTERIOR  HASTA  20cm SOBRE

SECCION TIPO C

S CORONACION
ASFALTICAS Y MEMBRANA DRENANTE DANODREN H-25 DE

ALTA  DENSIDAD NODULADO.
PERIMETRAL CON Y ENCACHADO FILTRANTE (GRAVILLA+GRAVA).

MURO  MEDIANTE

‘ 8 POLIETILENO  DE

MURO HORMIGON ARMADO DE 25cm IMPERMEABILIZADO AL
COTA ACERA Y SOBRE

IMPRIMACION +LAMINA

DRENAJE

2 EN EL INTERIOR, PAVIMENTO GRES, MORTERO DE NIVELACION,
SOLERA HORMIGON ARMADO 20cm CON AISLAMIENTO TERMICO

PEX, LAMINA DE POLIETILENO, ENCACHADO DRENANTE 20cm

IO RPT.
LUS  SIL
20/55.25i
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