CUADRO SECUNDARIO MAQUINAS CUBIERTA
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CUADRO SECUNDARIO BOMBAS
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BOMBA PRIM.CLIMATIZACION
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BOMBA SOLAR RESERVA
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CENTRALITA GAS

LEYENDA GENERAL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

+ BLOQUE DIFERENCIAL

NUCLEO TOROIDAL C/ RELE DIFERENCIAL
Y BOBINA DE EMISION

POSICIONES (MANUAL/PARADA/AUTOMATICO)

GUARDAMOTOR

RELE TERMICO

ARRANCADOR ESTRELLA/TRIANGULO

VARIADOR DE VELOCIDAD

HI T e I N - N

TENSION, POTENCIA Y ENERGIA.

INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

CONTACTOR ASOCIADO A CONMUTADOR TRES

EQUIPO DE MEDIDA Y ANALISIS. MIDE CORRIENTE,

CONDUCTORES
AISLAMIENTO MATERIAL
RZ AFUMEX 1000Y - RZ1-K(AS)
ES AFUMEX 750V - ESO7Z1-K(AS)
RF AFUMEX FIRS 1000V - RZ1-K(AS+)
TUBO MATERIAL
F PVC CORRUGADO FLEXIBLE
T PVC REFORZADO DOBLE CAPA
R PVC RIGIDO
Pg PVC RIGIDO ROSCADO
Ag ACERO GALVANIZADO
E PVC CORRUGADO PARA ENTERRAR
BND BANDEJA PERFORADA CERRADA CON TAPA
z ZANJA
NOTAS:

“TODAS LAS LINEAS ELECTRICAS SERAN NO PROPAGADORAS DE INCENDIO Y
DE EMISION REDUCIDA DE HUMOS OPACOS Y GASES TOXICOS.

*TODOS LOS CUADROS TENDRAN UNA RESERVA DE ESPACIO DE MINIMO 25%.
*TODOS LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES SERAN CLASE A.

“LAS LINEAS QUE ALIMENTAN BOMBAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD SERAN
DEL TIPO AFUMEX, GAMA VARINET, DE CUBIERTA Z1.

*LA SELECTIVIDAD ENTRE LAS PROTECCIONES DE CUADROS SECUNDARIOS Y
CUADRO GENERAL SE REALIZARA CON CURVAS DE DISPARO MAS RAPIDOS
AGUAS ABAJO DEL C.GB.T.

*TODOS LOS CUADROS SECUNDARIOS LLEVARAN PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES DEL TIPO 2.

ESQUEMA DE ACTUACION SOBRE CONTACTOR

SELECTOR DE
TRES POSICIONES
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félix trapero
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