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ESQUEMA DE PRINCIPIO PRODUCCION A.C.S.

BOMBAS PRIMARIO
CALEFACCION
11.5m3/h 10m.c.a.

DN40

AGUA FRIA

CONSUMO A.CS.
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BOMBA RECIRCULACION
1m3/h

8,5 m.c.a
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LEYENDA PRINCIPIO

VALVULA DE SEGURIDAD

VALVULA DE CORTE MENOR DE 3" DE ESFERA
IGUAL O MAYOR DE 3" DE MARIPOSA

VALVULA DE CORTE MENOR DE 3" DE ESFERA
IGUAL O MAYOR DE 3" DE MARIPOSA

(NORMALMENTE CERRADA)

VALVULA DE CONTROL DE ASIENTO

VALVULA DE RETENCION

VALVULA DE TRES VIAS PROPORCIONAL

VALVULA DE DOS VIAS

VALVULA DE DOS VIAS
(NORMALMENTE CERRADA)

FILTRO DE CESTA

VALVULA DE EQUILIBRADO

TERMOMETRO

MANOMETRO

JUNTA ANTIVIBRATORIA

CONEXION A SANEAMIENTO

VALVULA REGULACION DE CAUDAL K-FLOW

CONTADOR DE LLENADO

VARIADOR DE VELOCIDAD
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PROYECTO PARA LA FINALIZACION DE

félix trapero

Elaborado LA OBRA DE CONSTRUCCION DE INSTALACION
Revisado DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO "EL
PENASCAL". SEGOVIA ARQUITECTO
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