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GRUPO 1: MOBILIARIO. 
 
 
CÓDIGO: MEIN_31. 
 
 
DENOMINACIÓN: MESA INFORMÁTICA. 
 
 
PLAZO DE GARANTÍA: 5 AÑOS 
 
 
FABRICANTE, MARCA Y MODELO: ACTIU 
BERBEGAL Y FORMAS, S.A.; DYNAMIC. 
 
 

 
  

1-COMPOSICIÓN DEL LOTE  
 
Mesa de informática biplaza para alumnos (1400) 
Mesa de informática biplaza para alumnos (1600) 
Mesa de informática biplaza para profesor (1800) 
 
2-DIMENSIONES 
 

I. Mesa de informática biplaza para alumnos (1400): 

MESA INFORMATICA (K13120E1) 

• Longitud: …………………………………. 1400 mm. 
• Anchura: ……………………………………. 800 mm. 
• Espesor: ………………………………………. 25 mm. 
• Altura: ………………………………………….725 mm. 

II. Mesa informática biplaza para alumnos (1600): 

MESA INFORMATICA (K14120E1)) 

• Longitud: …………………………………. 1600 mm. 
• Anchura: ……………………………………. 800 mm. 
• Espesor: ………………………………………. 25 mm. 
• Altura: ………………………………………….725 mm. 
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III. Mesa informática biplaza para profesor (1800): 

MESA INFORMATICA (K15120E1) 

• Longitud: …………………………………. 1800 mm. 
• Anchura: …………………………………..  800mm. 
• Espesor: …………………………………….. 25 mm. 
• Altura: ……………………………………… 725 mm. 

 
3-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Mesas con destino al trabajo en el aula de informática y tecnología. 

El plano de trabajo de las mesas es horizontal, libre de agujeros, acanaladuras y salientes. Ningún 
elemento estructural de las mesas sobresale de la proyección en planta del plano de trabajo. 

Las mesas del mismo tamaño son adosables por cualquiera de sus lados, para formar superficies de 
trabajo mayores, sin que queden espacios entre los planos de trabajo 

Exento de elementos que disminuyan la habitabilidad del espacio inferior de las mesas. 

Faldones frontales decorativos y electrificación inferior. 

La estructura de las mesas, está realizada mediante, patas en tubo de acero decapado y laminado en 
frío Ø40x1,5 mm. Marco estructural realizado en tubo de acero 40x20 mm. Con un recubrimiento epoxi 
en acabado aluminizado. Perfil sometido a ensayos en el instituto tecnológico AIDIMA según 
especificaciones de la norma UNE 56 843:01.  

Mesas para alumnos con estante inferior, anclado a las patas delanteras mediante 2 escuadras 
fabricadas en aluminio inyectado y con un recubrimiento en epoxi aluminizado. 

Las tapas de mesas, faldón frontal en mesa de profesor y los estantes inferiores para mesas de alumnos, 
fabricado mediante tablero de 25mm de espesor, recubierto de estratificado de alta presión, con 
cantos de ABS.  

Todas las mesas disponen de sistema de electrificación inferior mediante un canal de polipropileno, 
anclado al marco de la mesa y 5. bases shuko y 2 tapetas pasacables en polipropileno inyectado. Las 
bases schuko contienen 1 toma de teléfono y 1 toma de datos por mesa. 

Mesas con niveladores de ABS inyectado con soleta antideslizante en color aluminizado, en sus 4 patas, 
lo que permite la nivelación de la mesa en suelos irregulares. 

Bastidor perimetral, con piezas de unión de aluminio inyectado con recubrimiento en epoxi 
aluminizado. 

Los cantos de ABS de 3mm de espesor, son aplicados con cola termo fusible y redondeado a R=2mm. 

Colores disponibles: 

• tapas: olmo o blanco. 

• Faldones y estantes mesas alumnos: aluminizado.(carta Ral: 9006) 


