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NOMENCLATURA PIT PI2 El 60 C5 PI3 El 60 C5 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8
DE PASO A AULAS

TIPO / UBICACION

NIVEL 14.30 - 18.30

El 60 C5. ESCALERAS. NIVEL 14.30 - 18.30

El 60 C5. ESCALERAS. NIVEL 9.90 - 14.30 - 18.30

DE PASO GENERICA DE 92 CM . NIVEL 9.90 - 14.30 - 18.30

DE PASO GENERICA DE 92 CM . NIVEL 9.90 - 14.30

ACCESO A BIBLIOTECA, CAFETERIA, SALA DE REUNIONES, INSTALACIONES
NIVEL 9.90 - 14.30-18.30

CABINAS DE ASEOS SANITARIAS
NIVEL 9.90-14.30-18.30

PASO ASEOS ADAPTADOS
NIVEL 9.90-14.30-18.30

CLASE/ ASPECTO CARAS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA' Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE
ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RIGIDO

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE
ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RIGIDO

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE
ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RIGIDO

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE

TABLERO FENOLICO COMPACTO TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE
13MM. MINIMO EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. CON PERFILERIA DE

TABLERO FENOLICO COMPACTO TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE
13MM. MINIMO EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. CON PERFILERIA DE

ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RIGIDO ACERO INOX MATE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD ACERO INOX MATE PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD
MATERIAL/ACABADO ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO CON ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO CON ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO CON

FORRADO CON PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR ESPESOR ESPESOR PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR

ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL CORREDERA
APERTURA

TIPO DE CIERRE

RESBALON CON CERRADURA (HOJA MAYOR)
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO (HOJA MENOR)

SISTEMA DE CIERRE ANTIBLOQUEO Y BARRA ANTIPANICO

SISTEMA DE CIERRE ANTIBLOQUEO Y BARRA ANTIPANICO

RESBALON CON CERRADURA

RESBALON CON CERRADURA

RESBALON CON CERRADURA EN UNA HOJA'Y DOBLE FALLEBA EN EL
CANTO DE LA OTRA. BARRA ANTIPANICO EN LAS DOS HOJAS.

CONDENA ANTIBLOQUEO

CONDENA ANTIBLOQUEO

ACCIONAMIENTO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CUADRADO CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN
EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN
EL MISMO ACABADO

ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA

HERRA ES/ACABADO BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA ACERO INOX. Y TRES PERNIOS HELICOIDALES DE SUJECCION POR HOJA GUIA DE CUELGUE DE ACERO INOX
STADIP (3+3) CON BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE O CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS STADIP (3+3) CON BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE O CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS
V|DR|OS/REVEST|M|ENTOS EQUIVALENTE EN HOJA MENOR Y SUPERIOR VIDRIO LAMINADO INTUMESCENTE 26MM VIDRIO LAMINADO INTUMESCENTE 26 MM EQUIVALENTE EN PARTE SUPERIOR DE AMBAS HOJAS
CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS
UNIDADES 24 UDS 2 UDS 4 UDS 23 UDS ? UDS 5 UDS 22 UDS 10 UDS
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NOMENCLATURA PI? PITO EI45 C5 PIT1 PI12 El 45 C5 PI13 ElI 45 C5 PI14 EI 45 C5 PI15 El 45 C5 PI16 El 45 C5

TIPO / UBICACION

PASO A SALA DE ASPIRACION
NIVEL 9.90

El 45 C5PASO A ALMACENES DE MADERA
NIVEL 9.90

DE PASO A AULAS
NIVEL 9.90

El 45 C5.pASO A ZONA DOCENTE
NIVEL 9.90 -14.30 - 18.30

El 45 C5.PASO A ALMACENES ZONA DOCENTE, INSTALACIONES
NIVEL 9.90 - 14.30 - 18.30

El 45 C5.PASO PASILLO A ALMACENES ZONA DOCENTE
NIVEL 14.30 - 18.30

El 45 C5.PASO PASILLO A ALMACENES ZONA DOCENTE
NIVEL 9.90

El45 C5 PASO A ALMACEN Y ZONA DE ASPIRACION
NIVEL 9.90

CLASE/ ASPECTO CARAS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA' Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

CHAPA DE ACERO CON PINTURA LACADA AL HORNO

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

PANEL FENOLICO EN AMBAS CARAS Y MARCOS.
DE HOJA LISA'Y CANTOS RECTOS

CHAPA DE ACERO CON PINTURA LACADA AL HORNO

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE
ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RIGIDO

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA DE 40 MM DE ESPESOR FORRADO POR DOS PLACAS DE
RESINAS FENOLICAS TIPO TRESPA O EQUIVALENTE DE 3 MM DE
ESPESOR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTRENO EXPANDIDO RIGIDO

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE

PUERTA METALICA CORTAFUEGOS TIPO HORMANN O EQUIVALENTE
FORMADA POR DOS BANDEJAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

DE 0.6 MM Y CAMARA INTERMEDIA RELLENA DE MATERIAL AISLANTE
MATERIAL/ACABADO ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO CON IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE ENTRE SUS CARAS Y MARCO DE AGLOMERADO CANTEADO CON IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE IGNIFUGO, CON ACABADO DE RESINAS FENOLICAS DE 3 MM DE
PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR ESPESOR PANEL DE RESINA FENOLICA DE 3 MM DE ESPESOR ESPESOR ESPESOR ESPESOR ESPESOR ESPESOR
ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL ABATIBLE VERTICAL
APERTURA

TIPO DE CIERRE

RESBALON CON CERRADURA (HOJA MAYOR)
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO (HOJA MENOR)

RESBALON CON CERRADURA (HOJA MAYOR)
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO EN LA RESTANTE

RESBALON CON CERRADURA (HOJA MAYOR)
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO (HOJA MENOR)

RESBALON CON CERRADURA EN UNA HOJA Y DOBLE FALLEBA EN EL
CANTO DE LA OTRA. BARRA ANTIPANICO EN LAS DOS HOJAS.

RESBALON CON CERRADURA EN UNA HOJA'Y
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO DE LA OTRA

RESBALON CON CERRADURA EN UNA HOJA'Y
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO DE LA OTRA

RESBALON CON CERRADURA EN UNA HOJA'Y
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO DE LA OTRA

RESBALON CON CERRADURA (HOJA MAYOR)
DOBLE FALLEBA EN EL CANTO (HOJA MENOR)

ACCIONAMIENTO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CUADRADO CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO EN EL
MISMO ACABADO

DOBLE MANILLA EN U ANTIENGANCHES EN ACERO INOX Y ESCUDO
CON CERRADURA EN EL MISMO ACABADO

HERRAJES/ACABADO

ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA

BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE

ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA

BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE

BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE

BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE

BISAGRAS DE ACERO CON MUELLE REGULABLE

ACERO INOX. Y CUATRO BISAGRAS DE SUJECCION POR HOJA

VIDRIOS/REVESTIM

IENTOS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

STADIP (3+3) CON BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE O
EQUIVALENTE EN HOJA MENOR Y SUPERIOR
CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS
VIDRIO LAMINADO INTUMESCENTE 17MM

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

CHAPA DE ACERO DE 30 CM EN PARTE INFERIOR A AMBAS CARAS

UNIDADES

2 UDS

4 UDS 10 UDS 4 UDS 19 UDS 6 UDS 1 UDS 3 UDS
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN
DETALLE PUERTA PI1 E 1:5 EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO
DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
PROMOTOR : jJUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION
| 777
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