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DOS VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3 EN MEMORIA VENTANAS OSCILOBATIENTES (V1 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA): CARPINTERIA DE ALUMINIO FUO DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA  CONSTRUCTIVA)Y PUERTA | PUERTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPTTIPO MILLENNIUM| PUERTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO| ~ VENTANAS FIJAS (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) VENTANAS PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3 EN PUERTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS PUERTA LEVADIZA DE UNA HOJA, ENROLLABLE DE PUERTA DE DOBLE HOJA ABATIBLE DE CHAPA DE ALUMINIO PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES, FORMADAS POR PANEL SANDWICH
CONSTRUCTIVA) Y UN FIJO (V2) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BALCONERA PRACTICABLE(V5) CON CARPINTERIA DE ALUMINIO |PLUS 70 O EQUIVALENTE CON ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO| CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS 70 O EQUIVALENTE|  DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT MEMORIA CONSTRUCTIVA): CARPINTERIA DE ALUMINIO 70 O EQUIVALENTE CON ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO LAMINADO CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO FORMADA ANODIZADO. FORMADA POR PANEL SANDWICH INSONORIZADO DE INSONORIZADO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO.
RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL ACUSTICO. ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. | LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.| CON ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO| TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. POR LAMAS  DE ALUMINIO  CIEGAS, O CHAPA DE ALUMINIO, MONTADA SOBRE BASTIDORES PERIMETRALES
DEFINICION BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 6+6+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL EN LOS ESPACIOS DE VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA | CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA|| AMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON|  LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION. DOS FIJOS DE MICROPERFORADAS EN EL CASO DEL ALMACEN CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION.
RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mmm. LA ZONA DE ADMINISTRACION QUE DAN A LA VIA ROMA. BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE | EVACUACION. DOS FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE| | AMINA BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS|  CON LAMINA BUTIRAL. 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE BARNICES. CIERRE MEDIANTE PERFIL INTERIOR
ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm. CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA| ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION. ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO Y GUIAS LATERALES.
O EQUIVALENTE. ' VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3| REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE
CON LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE| CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm. SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE
CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm. omm.
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DOS PUERTAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS 70 O VENTANAS  ABATIBLES (V4 EN FUO DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE PUERTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM | CINCO FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA PUERTAS DE LAMAS DE ALUMINIO LACADAS EN RAL A ELEGIR POR LA DF, TIPO CORTIZO O EQUIVALENTE CON CIERRE DE SEGURIDAD. PANOS DE LAMAS DE ALUMINIO
EQUIVALENTE CON ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO MEMORIA CONSTRUCTIVA): CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO PLUS 70 O EQUIVALENTE CON ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO | OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 6+6+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. ANODIZADO TIPO CORTIZO O EQUIVALENTE PARA VENTILACION.
4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO CARPINTERIA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. CIERRE | CUATRO VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3): CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70
DEFINICION DE LA EVACUACION. TRES FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 STADIP Y BAJO EMISIVO 6+6+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION. | HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 6+6+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.
ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VENTANA  PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3): DOS FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA)DE CARPINTERIA DE
STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE.
RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm. EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.
BUTIRAL. STADIP Y BAJO EMISIVO 6+6+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO
ANODIZADO DE 2mm.
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PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO DOS VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) Y UN FLJO (V2) DE TRES FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PUERTA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO MILLENNIUM PLUS 70 O EQUIVALENTE CON TRES FIJOS DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR PUERTA Y PANOS FIJOS DE PANEL DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO. BANDA SUPERIOR E INFERIOR FUO DE VIDRIO (V2 EN  MEMORIA
ANODIZADO DE 2mm. CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO ZOCALO DE ALUMINIO DE 30cm. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.
STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. REMATE INFERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL. BUTIRAL. CIERRE DE SEGURIDAD. CON BARRAS ANTIPANICO EN EL SENTIDO DE LA EVACUACION.
DEFINICION DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm.

TRES VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3): CARPINTERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP
Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA BUTIRAL.

REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2mm

FIJO DE VIDRIO (V2 EN MEMORIA CONSTRUCTIVA) DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT TIPO
COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON

LAMINA BUTIRAL.

BUTIRAL.

CUATRO VENTANAS CON PARTE FIJA Y PARTE OSCILOBATIENTE (V3): CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO CON RPT
TIPO COR 70 HOJA OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON LAMINA

DE LAS PUERTAS EN LAMAS PARA VENTILACION EN MISMO MATERIAL.

2mm.

PUERTAS CON CIERRE DE
SEGURIDAD. REMATE SUPERIOR: PANEL DE RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO DE

CONSTRUCTIVA)DE CARPINTERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO CON RPT TIPO COR 70 HOJA
OCULTA O EQUIVALENTE. VIDRIO LAMINADO
STADIP Y BAJO EMISIVO 4+4+12+3+3 CON
LAMINA BUTIRAL. REMATE SUPERIOR: PANEL DE
RECUBRIMIENTO DE CHAPA  DE ALUMINIO
ANODIZADO DE 2mm.
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