RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS
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1 Peso Propio (Zona dligerada) : 4,60 kN/m? 4,60 kN/m’ 4,60 kN/m’

| Cargas Permanentes : 3,50 kN/m? 3,50 kN/m’ 3,00 kN/m?

L Sobrecarga de Uso : 3,00 kN/m’ 3,00 kN/m? 1,00 kN/m?
¥ Carga Total : 11,10 kN/m? 11,10 kN/m? 8,60 kN/m’

w‘g CARGA LINEAL DE INTERIORES: 10 kN/ml. CARGA LINEAL DE FACHADA & CARGA LINEAL ANTEPECHOS Y PETOS: VER PLANO ADJUNTO
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EN ESTE PROYECTO NO ES DE
APLICACION LA NCSE/02.

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE—-08

FORJADOS Y
ESCALERAS

HA—25/B/16/

FELEMENTO CIMENTACION

TIPIFICACION (Art. 39.2) -

CONSISTENCIA (Art. 31.5)
ASIENTO EN CONO ABRAMS (cm)

(T= tolerancia en la medicién)

MUROS SOPORTES

HA—25/8/20/lla HA—25/B/20/I

BLANDA BLANDA BLANDA
6—9 (T=+1) | 6=9 (T=+1) | 6=9 (T==+1)

TIPOS DE Cementos comunes a excepcién de los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEMENTOS UTILIZABLES CEM II/A=W, CEM II/B=W, CEM II/A=T, CEM II/B=T, CEM II/C vy CEM V/B

CEMENTOS MAXIMA RELACION _ | 0,60 | 0,65 0,65

AGUA/CEMENTO
MINIMO CONTENIDO DE
CEMENTO (Kg/m?)

COEFICIENTE PARCIAL SEGURIDAD e (TABLA 15.3) —
RESISTENCIA DE CALCULO fea (N /mm?) — 20,00
RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm) — 30 | 25

NIVEL DE CONTROL E =T 2D I=TI|C

—SE CONSIDERARA UN RECUBRIMIENTO NOMINAL DE 70mm EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION EN LOS CUALES EL HORMIGONADO SE
REALICE DIRECTAMENTE CONTRA EL TERRENO.

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONSTRUCCIONES EXTERIORES PROTEGIDOS DE LA LLUVIA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO Ilb. EN ESTOS ELEMENTOS
EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 35 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE FORMAN PARTE DE DE VASOS DE PISCINAS Y ALJIBES TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO IV. EN ESTOS ELEMENTOS EL
RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 50 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm?*

—LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE EN EDIFICACIONES EN LAS PROXIMIDADES DE LA COSTA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION
TIPO llla. EN ESTOS ELEMENTOS EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 30mm Y DEBERA SEGUIR LAS INDICACIONES RELATIVAS AL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SEGUN
SE ESPECIFICA EN LA TABLA 37.2.4.1.b DE LA EHE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA RECOMENDADA EN ESTOS, SERA MAYOR O IGUAL A 30N/mm’.

—SE ADOPTARAN LOS VALORES DE RELACION MAXIMA DE A/C Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 37.3.2.a PARA AQUELLOS ELEMENTOS CUYA
CLASE DE EXPOSICION NO FIGURA EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.

—PARA SOPORTES CON EXIGENCIAS A FUEGO DE R120, SE AUMENTARA EL RECUBRIMIENTO NOMINAL A 40mm. PARA EXIGENCIAS MAYORES DE R120, SE ADOPTARAN LOS
VALORES DE LA TABLA A6.5.2.

PARA TODA LA OBRA COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES

2 | S B W I E.L.=.
TIPO
PES‘GNAC‘ON (Tgb\g 32'28) B 500 S DE ACCION SIT. PERSISTENTE O TRANSITORIA SIT. ACCIDENTAL
LIM. ELASTICO fw (N/mm?) 500

FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE
EERSR (/oD 43478

PERMANENTE (yG)| 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
VARIABLE ~ (yQ)| 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 1,00
COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 115 ACCIDENTAL
vs (Tabla 15.3) ’

(7 — — 1,00 | 1,00 - —
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA

DESIGNACION (Tabla 31.3) B 500 T

LIM. ELASTICO fw (N/mm2) 500

Elementos superficiales |Emparrillado superior 509 <50 cm
RESISTENCIA fya (N/me) 454,78

HORMIGON
(ART. 31)

250
1,90

250
1,50
20,00
25

12)

FAVORABLE | DESFAVORABLE

(ART.

ACCIONES

BARRAS

PASIVAS

ARMADURAS
(ART. 32)

Muros

ELECTROSOLDADAS | CORRUGADAS

MALLAS

horizontales (forjados,...) | Emparrillado inferior 508 < 100 cm
DE CALCULO

Cada emparrillado 504 6 50 cm
Regirada EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR

Sep. emparrillados 100 cm
Vigas* 100 cm
GARANTIZADO POR EL DISTINTIVO AENOR

Soportes* 1009 < 200 cm
Se dispondran, ol menos, J separadores por vano, en vigas, y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos.

(ART. 69.8.2)
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