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FORJADO RETICULAR ALIGERADO — "SISTEMA FOREL - <40+5> — BLOQUE A-B NOTAS:
” 1. ESTE PLANO SIRVE UNICAMENTE PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, PERO NUNCA
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES CONJUNTOS DE BASE + SOMBRERETE EN POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA REPLANTEO DE CARAS DE FORJADOS, PILARES, VIGAS, ESCALERAS, VOLADIZOS, CORNISAS, HUECOS DE ASCENSORES,
PATIOS, BAJANTES, VENTILACION, INSTALACIONES, ETC, EN LOS QUE SE UTILIZARAN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE
SEPARADORES FORJADO RETICULAR  NEGATIVOS CASETON EPS  ARMADURA DE  ARMADURA DE REPARTO E PROYECTO. SI HUBIERA ALGUNA DISCREPANCIA EN LAS SECCIONES DE LOS PILARES, SE HA DE REMITIR AL CUADRO DE
— I A T 74;LT CANTO 45 cm (40+5) Ny N SISTEMA FOREL ~ PIEL 206 k 20x20 25 7 N PILARES QUE ES EL QUE PREVALECE SOBRE EL PLANO.
| | / [ | | BASE INTEREJE DE NERVIOS  80xB0 o COMPRESION || e : : — — - — I 2. CUALQUIER DIFERENCIA DE ESTE PLANO CON CUALQUIER PLANO DE PROYECTO O LA REALIDAD DE LA OBRA, SE DEBERA
r- = = T - - - - - - 0 - 0 = 1 N CONSULTAR CON LA DIRECCION FACULTATIVA.
ANCHO DE NERVIOS 12 cm. sowerereTe | | ,
\ \ \ T CAPA DE COMPRESION 5 | o 5. VER PLANO DE DETALLES GENERALES PARA EL MONTAJE DE ARMADURAS EN NERVIOS, ABACOS Y CRUCETAS DE
| | | POSIBLE AMPLIACION POSTERIOR : cm. d gl 2 PUNZONAMIENTO, ASI COMO LA EJECUCION DE HUECOS EN EL FORJADO. TIPOLOGIAS DIFERENTES A LOS QUE SE REFLEJAN
| | | ARM. CAPA COMPRESION 20x20 ¢5 BS0OT ~ 1 gl Sl ¢ EN DICHO PLANO O LOS QUE PUDIERAN AFECTAR A VIGAS Y JACENAS SE CONSULTARAN CON LA DIRECCION FACULTATIVA.
‘ | | g g 4. DEJAR PREVISTOS LOS HUECOS DE LA ESTRUCTURA PARA EL PASO DE SHUNT, BAJANTES, MANGUETONES, ETC., DE
| | PAO2 ‘ PAO3 ANCHO DE | ANCHO PIEZA a L—F BASE | 2l < ACUERDO CON LOS PLANOS DE ALBANILERIA DEL PROYECTO.
‘ ‘ o[ 30as ooz 305 /g;} NERVIO | POLIESTIRENO . ] 5| ¢ 5. LA LONGITUD INDICADA EN PLANTA DE CADA BARRA ES TOTAL.
B e i e | mrR R 12 68 cm ‘ — wsoenro ] S 6. LAS ARMADURAS CENTRALES SE COLOCARAN SIMETRICAMENTE CON RESPECTO AL PORTICO Y LAS EXTREMAS JUNTO A LOS
| | L AT 7 76 om = (3em) RN o — | PARAMENTOS RESPETANDO LOS RECUBRIMIENTOS.
| | B e e St T e *f*** - e L[ POSITIVOS Mﬁv INTEREJE 80cm Mﬁv SEPARADOR 7. LA LONGITUD DE LAS ARMADURAS INFERIORES SE COMPROBARAN EN OBRA.
| ] ==t == == Al == e ] i i
: | I o L il ARUADURA BASE BN NERVIOS RMADURA BASE EN ABACOS 8. LA ENTREGA DE LAS ARMADURAS INFERIORES QUE ACOMETEN A ZUNCHOS SERA COMO MINIMO DE 15 cm.
o o o PIEZA "BASE” DE 050 ARM. SUPERIOR (LONGITUDINAL y TRANSVERSAL):  NO__ | ARM. SUPERIOR (LONGITUDINAL y TRANSVERSAL): 2012 POR RETICULA 9. SE COLOCARAN SEPARADORES DE ARMADURAS EN JACENAS.
! | i 47/1 J L 4 ;1,4 L] g‘y%/i’ +f—;»" POLIESTIRENO EXPANDIDO : ARM. INFERIOR (LONGITUDINAL y TRANSVERSAL): ~ NO | ARM. INFERIOR (LONGITUDINAL y TRANSVERSAL): 288 POR RETICULA 10. LA PATILLA DE LAS ARMADURAS SUPERIORES DE FORJADO SERA DE 20 cm.
! | 1 7};7%jvhu,;‘;;(ﬂ,/f%;;;f’;}#;‘744;,7"i NOTA: TODOS LOS NERVIOS LLEVARAN COMO ARMADURA BASE GENERAL LA INDICADA. DONDE NO SE INDIQUE NADA, NO LLEVARAN REFUERZOS. 11. LA COTA A ENCOFRAR DEL FORJADO SE DEBERA REBAJAR 3 cm DEBIDO AL AISLAMIENTO DE LA PIEZA.
\ \ 55;‘;1/;‘;1 ;‘ !ﬂ!% | 4;; # L s 12. EN LAS ZONAS MACIZADAS NO DETALLADAS, SE COLOCARA UNA ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR DE #68c/15cm
| | R O R ANCLADAS 30 cm A LA ARM. SUPERIOR Y 15 cm A LA ARM. INFERIOR EN LA VIGA EN LA QUE SE APOYA.
o 1] | . e 1 e s
[ \ A e e R P
| | RN | | O e R B SECTORIZACION DE INCENDIOS DETALLE DE ESTRIBADO DE NERVIOS ; ;
, ‘ e | LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE SEGUN ¢ Y POSICION DE ADHERENCIA (cm)
B PN P P I A T (ST R . IR P L AP US OPCION MACIZADO 30 NOTA: TODOS LOS NERVIOS QUE SE
“ : f; j j:h ﬁ ,:,‘ “' H #t¥ (GENERICA 4mo+1e¢6/2com NERVIO SLANTA i L \ery NDICAN EN EL PLANO DISPONDRAN L AMETRO LONGITUDES DE ANCLAJE LONGITUDES DE SOLAPO
‘ ‘ SRR R IS SEAE (RNEE S B R = =t N . SICUIENTE REFUERZO A CORTANTE: (mm) POSICION | POSICION Il POSICION | POSICION Il VERTICAL
‘ ‘ 7:,‘:E~*:,,:-15T a-#ﬁ‘.T;T | : et EEELECORTANTE gi%ﬂgpﬂ , i 52 (Horiz. cara inferior) | (Horiz. cara superior) (Horiz. cara inferior) | (Horiz. cara superior) (Pilares y Muros)
[ \ S IR S | | o N S )
‘ ‘ TR o ey L PAo7 | | ABACO O e 0 - i i -
| | = RS 0 e RS s o ke o = REF. CORTANTE 710 0 9 o0 /! 25
\ \ I N S I i P T (IO A 32
A O EOPREN PRSI | S IS RN AN | CASETON EPS PLACA CONTINUA _ /C HS J@L £
| | ol o LI ,’?;J;,‘;;d/ g SISTEMA FOREL INFERIOR DE EPS glas=ecsccmesney NERVIO B 3 vie 40 2/ e0 1 0
| | =] IS SO S O =3 seecion Ml \|f L=80cm = 320 60 84 120 168 60
| : o ,i,fﬁwj,,’j;f\,’;,j’,/,!,,,1',,,/\;;1,;\,,,;j,,;h,,/:,;,\/,  EN CASO D(E SECTORIZACION DE i 0 | 1 | $25 95 131 190 263 95
B | S| e S M | N | N S | S INCENDIOS (TANO EN FORJADOS, CERRAMIENTO ‘ T T ‘ : . R PR p
‘ o e FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA (BLOQUE A) VIGAS Y ABACOS), RETIRAR LA S R ABACO /a ) 1. tgg xﬁtggg E(E)ELREAJ!\?DSEDjg\NRSEALS‘EggNPiﬁ AGnggﬂssti%oOé 0 B-500-SD Y HORMIGON HA-25. PARA COMBINACIONES DE ACERO Y HORMIGON DIFERENTES
\ D i G P e 1 s H o s Y R FORJADO RETICULAR 4045 (45cm) PLACA EPS INFERIOR Y AJUSTAR INCENDIOS | | UN ART. 69.5.1.2 ( ) ,
| Ll e i i e e e e ] cL CERRAMIENTO AL MACIZADO 2. LAS LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS EN TRACCION TERMINADAS EN GANCHO O PATILLA SE PODRAN REDUCIR UN 30% DEL VALOR INDICADO EN LA TABLA,
‘ | R Y Y P | D | I R PR (N ; i ittt 4 | I SIEMPRE QUE EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON PERPENDICULAR AL PLANO DE DOBLADO SEA >38. EN CASO CONTRARIO NO SERA POSIBLE TAL REDUCCION.
\ RIS = RN Y| R A | R R | ! | 3. PARA LOS CASOS DE ANCLAJE MEDIANTE BARRA TRANSVERSAL SOLDADA, LAS LONGITUDES PODRAN REDUCIRSE UN 30% INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE
‘ \ T ’}’i’?ﬁi 7’/ : ,‘*7 ] —‘/’,‘ = //\ : 1 ESFUERZO (TRACCION O COMPRESION).
\ \ TR L T T eA 2 4. LA SEPARACION MAXIMA DE LAS BARRAS QUE SOLAPEN SERA DE 4.
\ | . /p;,m s ‘ 4‘ = ﬁ - 4‘ - *‘ ‘ T 5. EN CASO DE EXISTIR ACCIONES DINAMICAS, LAS LONGITUDES SE AUMENTARAN 10.
B PAT P A | QS /PR Y| /
| | R = SRR o i DA 1D ‘ DETALLE FORJADO RETICULAR. VIGAS INTERIORES. POSITIVOS Y NEGATIVOS PASANTES. TABLA DE PLACAS DE ANCLAJE 6. [EN CASO DE AGRUPACIONES DE BARRAS, SE CUMPLIRA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 69.5.1.3.
\ | R e e R L | R — T DE PILARES METALICOS I R T :
‘ ‘ B38 Portico 27 30x45 533 Pértico 26 4545 <H::H> o CORRESPONDIENTE NORMATIVA DE APUCAC‘ON
| | TN L I L, ‘ ‘ | S 190 50 A —GRAVITATORIAS CTE DB SE—AE (Apartados 2 y 3)
| 3 | ‘ ‘ | 3 < N — — — =
1 \ R . (SRt IR A ‘ ¢ 3 \\ // \ E:4 . N 9 << >$© CARGAS PLANTA  SEMISOTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA (CUBIERTA)
! AN ) s R A (i S TR AT g3 QR /S Peso Propio (Zona dligerada) : 4,60 kN/m? 4,60 kN/m? .
| w58 e - ] |\ / ! ol o ol o eso Propio (Zona aligerada) : , /m , /m 4,60 kN/m
| | 25? 45 $ \\P tico 23 25/45/® ‘ :HPN5 PM@% \ / L L ‘ ° o o I g N Cargas Permanentes : 3,50 kN/m? 3,50 kN/m’ 3,00 kN/m?
| ‘ it B NPt 2317 . \\ // - | = ‘ﬁ o 5"0%0%0@ \ Sobrecarga de Uso : 3,00 kN/m? 3,00 kN/m’ 1,00 kN/m?
TS 218 i < x Carga Total : 11,10 kN/m? 1110 kN/m? 8,60 kN/m?
‘ | - = : ~ & \ / sl CASETON EPS PLACA CONTINUA S| EL MACIZADO ES 225¢m < 220> CARGA LINEAL DE INTERIORES: 10 kN/ml. CARGA LINEAL DE/FH/SCHADA&CARGA LINEAL ANTE{’rEnCHOSYPETOS' VER PLANO ADJ/UnlleO
| ! ‘H &5t Pértico 22 25x45 _ Bot T o \ / A F- A SISTEMA FOREL INFERIOR EPS 0,03m COLOCAR AL MENOS 2610 c ea baser 15 . ' : i
\ \ N I S D A N 2 \ / i [ = CORRIDOS. CADA 25¢m. spesor placa base: 15 mm B.—EOLICAS CTE DB SE—AE (Apartado 3) | C.—NIEVE CTE DB SE—AE (Apartado 3)
| \ ;X’ :B ;% B; 7:7,‘,7:7i 7:7i 7:7i7:7i5 3 B \\ // N I [ Detalle AWC‘OJG Perno Grado Asper/ezo/Coef. Exposicion GRABO IV / Ce=2 ¥ Situacion geo;réﬁco . Segovi/o (Segovia)
| =1 === = = — =] ;;f*?f:;‘ /ona Eodlica/Presion Dinamica . ZONA A gb= 0,42 kN m? Zona Invernal /Altitud . 3 1002m
\ 857 Pértico 21 25x45  me2 B8O \/ L o . X _ _ o _ _ 2
| \H T - \ N | A DETALLE FORJADO RETICULAR. ZUNCHO O VIGA DE BORDE Soldadura Coef. Edlico Presion/Succion X, Cpi 0,70 / CS, 0,30 Coef. Formq/Corga terreno horiz. : =1 { Sk=0,7 kNQ/m
| | [ IS I S JEl /A e f:a ) Placa base Y, Cp= 0,70 / Cs= 0,30 Carga de nieve : Qn=0,70 kN/m
\ ‘ é ////\\\\ gﬁ | B84 Portico 20 30x45 B85 / \ 7:7,‘,7:7 ‘,7:, gﬁ .~ Mortero de nivelacion D.*S\SM\CAS NCSE/OZ CTE DB SE-AF (Aportado 4)
| ! I <l ~o] Ly I T / \ o L LA ARMADURA SUPERIOR DE LOS VER ARMADO DE LA VIGA T Perno. 910 mm, B 400 S, Ys = 1.15
| B4 Portico 19 2545 %% | T / \ ~ T Tﬁ NERVIOS SE ANCLARA EN PATILLA CORRESPONDIENTE ARMADURA SUPERIOR S . i Aceleracién Sfsmica Basica/de Cdlculo a<0,04q / ae=—,——q
\ \ \ Il \ R IR g =11k NERVIO SRR sy N o , EN ESTE PROYECTO NO ES DE
‘ T TSI [ V] EgERE=stinpuun | | / \ £ e EN LA VIGA DE BORDE CON UNA NERVIO RAC P Coeficiente de Contribucion/Terreno : K=—— / C=—,- APLICACION LA NCSE /02
e - - - - - - \ HE— “"\'*fwfrﬁ’f S B D e H S / \ S \7‘;1 LONGITUD IGUAL A H-0,05m = v o Ductilidad/Coeficiente de Riesgo : u=——/ p=—,— /02
T 3 FA18 | o —— PAT9 2 : :,,:,,\,,:,,: k- ) \ ,:,,‘,,:,,‘,,:, ‘ ‘ | Hormigon: HA-25, Yc=1.5 ’ ’
\gj—\—— 853 Pértico 18 25x45 85z | 851 Wb e 7;7771 / \ e | W ) )
o~ — = N | e T ] o) \ Dimensiones Placa = 220x220x15 mm ( S275) .
| R e Snsn R | Nt g | 7 : oy - 4610 6400 5, 15 = 15 CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE—08
\ T T T~ gﬁ”* IE *‘ - *‘ j ‘ = | 7 y \ o 1?‘@ - R Ref. pilares : PBmO0/7=PBm01=PBm08=PBmO02 \ \ T FORJADOS Y
| | - — &7 & | J”}’!’ h PAD4 L S O I I A LN I ELEMENTO CIMENTACION : MUROS : SOPORTES : ESCALERAS
| JD. 55x45 @PAQW Pértico 17 55%x45 Bi8e PADD 3545 PAD 3 35045 ,Jr, R 1ﬁ? 50 120 50
e [BiB2 | L' A A _ | _ | _ | _
| om| Sodo e sods fRE0) S % SRR | PLACA CONTINUA SI EL WACIZADO ES =25cm ST g = TIPIFICACION (Art. 39.2) ( HA725/8/20/la | HA25/B/20/1 | HA-25/B/16/
Hortito 14 T I ] ‘ = ‘ T INFERIOR EPS 0,03 COLOCAR AL MENOS 26710 e . A o3, | | |
| ! BPAgmcg T s 845‘ | ‘W:h\} \ = | ‘W:h‘H ‘& : 77:7% Z i CORRIDOS CADA 25¢m. ARMABURA INFERIOR_NERVIO S I % N ASEE?SSESJEQSNAO%AER;WWSS)(C ) ~ | sy | i | Farhiy
: e s T~ ///<rm7‘7 ToT 7‘77‘7;7\77\7#;#7+7§+7+*+ **T*r:i 8 T o (\W‘ = (T= tolerancia en la mediciém)m o 1 6-9 (T:iW> 1 6-9 (T:iW> - 6-9 <T:iW>
. Bt A I aaEe e e e we Ea Een); [ 830 508030 o ‘ = - ‘
L 18 ///\\\ S|l 19 N N T T T O B i BN - R A || S — 0 O™ TIPOS DE Cementos comunes a excepcién de los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
: : P/t/‘/wz _ 45\\? : : ‘ 2 (I I T E** ‘ T ‘ T” | ”‘ﬂ @ SOBREANCHO DE VIGA 220~ %E CEMENTOS UTILIZABLES|  CEM II/A-W, CEM‘ Il /B—W, CEM H/AJi CEM II/B—T, CEM m‘/c y CEM V/B
Orico X | o P MAXIMA RELACION
N O g o 7 — L A e Emmp— ) — R Espesor placa base: 15 mm OZ | CEMENTOS — 0,60 0,65 0,65
! : | [ T WT E b J{i: ELm 1 [:jj 1 E; LI SOBREANCHO . 3 VER ARMADO DE LA VIGA NERVIO MALLAZO ’ " T ___AGUA/CEMENTO : : :
: T I | | T |, P ggmm ‘ ‘\ S 30x45 \:\HH: IR LI =25cm ] 1 CORRESPONDIENTE | Detalle Anclaje Perno M\%\g@ENCT%NEiE\Draz)DE B | e | 050 | 050
TTTTH@F portico 10 45x45 ~ — 7 3 | HH o 5209] ! , | |
e gtk e HHE/ \*J% N 7 U /L Tes e | =——— : Soldadura COEFICIENTE PARCIAL SEGURIDAD e (TABLA 15.3) — | 1,50 | 1,50 | 1,50
| R S e Tt TS i N I N S ) V/ | / Floco bose OULO_fes (N/mm?) T 1667 | 2000 | 20,00
< g|5(P8mOT P 1o |Pem SIAMS Lt - 2 2 RESISTENCIA DE CALCULO fes (N /rim - , , ,
| \ T T~ | | X N I L 1 p PQ/QZ \\ g < \ \ : ‘J CIP / | = o) Mortero de nivelacién : i i i
‘ R /.// T —a [BT7 ﬂ%eﬁ:ﬁy—‘f :” —T—‘: T | [~ _ '\ B2 8\ [BosT T ] =+ j‘l‘F ’/%M ‘ | o 4\ Perno: @10 mm, B 400 S, Ys = 1.15 RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm) — | 50 | 25 | 25
| | Pofco 8 —25d5 ‘ — ;\P‘jﬁm‘” | Porico 7 - 3045 A BjEE\——d e e — | : ™ e § - NIVEL DE CONTROL E=T Al =TI C O
‘ T el L e : — A T T < v o Sora ol ~SE CONSIDERARA UN RECUBRIMIENTO NOMINAL DE 70mm EN LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION EN LOS CUALES EL HORMIGONADO SE
3 g I I I I < [ U L B R 4812 (258215; ; PLACA CONTINUA CASETON EPS
| B HI | H o E‘EBEEC MR T St A MR (R S ST Hormigén: HA—25, Ye=1.5 REALICE. DIRECTAVENTE CONTRA EL TERRENO, , /
| R e e e o [FE T B B‘@ e T 7 e ’ ~L0S ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONSTRUCCIONES EXTERIORES PROTEGIDOS DE LA LLUVIA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO lib. EN ESTOS ELEMENTOS
‘\_A_‘T ,:,,‘,,:,,‘,,:,,‘,,:,, H e 0 ,J‘k, L :,, ,,:,, ,:, ,:, ,:,,‘,,:,,‘,,H NOTA: LOS SOBREANCHOS DE VIGA INDICADOS EN EL PLANO DE REPLANTEO SE RESOLVERAN DISPONIENDO Dimensiones Placa = 220x220x15 mm ( S275) EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 35 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA' MAYOR O IGUAL A 30 N//mmz
\ I O [ o il [ [ - LI N | I . - 412 Y UN ESTRIBO DE CONEXION 98,/15. LA ARMADURA LONGITUDINAL DEL NERVIO SE ANCLARA EN Pernos = 6810 mm. B 400 S. Ys = 1.15 ~L0S ELEVENTOS ESTRUCTURALES QUE FORMAN PARTE DE DE VASOS DE PISCINAS Y ALJBES TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION TIPO V. EN ESTOS ELEMENTOS EL
‘ | | | 7‘77\77‘77\77‘77\77‘7 | N ‘ I ‘ ,\L,‘,,L,‘,J,,‘,,L,‘ N R PATILLA EN EL EXTREMO DEL SOBREANCHO UNA DIMENSION IGUAL A H—0,05m Ref. pilares : PBm03=PBm05=PBm06=PBm04 RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 50 mm Y LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON SERA MAYOR O IGUAL A 30 N/mm ) )
\ \ \ [ N o gﬁ%a N | I S T ~L0S ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN A LA INTEMPERIE EN EDIFICACIONES EN LAS PROXIMIDADES DE LA COSTA TENDRAN UNA CLASE DE EXPOSICION
= e e e T T B e e e TIPO llla. EN ESTOS ELEMENTOS EL RECUBRIMIENTO MINIMO SERA DE 30mm Y DEBERA SEGUIR LAS INDICACIONES RELATIVAS AL TIPO DE CEMENTO A EMPLEAR SEGON
| H‘L‘BL‘Q’ ’U AR +—‘—+—‘—+—‘—+—‘~ kS # ‘—x}f—‘—f}f—‘f}f\—‘—f}f—‘—f}f ‘ p +—‘—+—‘j TODAS LAS PLACAS LLEVARAN EN EL CENTRO UN REBOSADERO St ESPGEC\F\CA EN LA TABLA 37.2.4.1.b DE LA EHE LA RESISTENCIA CART\EHTER\’ST\CA RECOMENDADA EN ESTOS, SERA MAYOR O IGUAL A 30N/mm?’. )
| L el ,: ,:_,; ,+ = ,: = ,: — L M = e e A — DE S0mm: DE DIAMETRO ~SE ADOPTARAN LOS VALORES DE RELACION MAXIMA DE A/C Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 37.3.2.0 PARA AQUELLOS ELEMENTOS CUYA
I A o0 N 1 T A o N | O O CLASE DE EXPOSICIGN NO FIGURA EN EL CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.
: e 2 LT \/ \Ezz‘i’s N f (I 0N | B | ] ~PARA SOPORTES CON EXIGENCIAS A FUEGO DE R120, SE AUMENTARA EL RECUBRIMIENTO NOMINAL A 40mm. PARA EXIGENCIAS MAYORES DE R120, SE ADOPTARAN LOS
: \ = ACE | x NACE | o) T VALORES DE LA TABLA A6.5.2.
| [ [ [ 265 Bm === Bm lb2ss| I _1_ I ‘LQ‘ N L -
| 7\;1;% j*j’j;‘ j;‘ j’li’j 35;?5%&&( — 250 — &EtiBzgft 471_;\i N N \j PARA TODA LA OBRA COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES
| S i ‘ ‘ ‘ = petico 84 | (R~ N T D I R I e [T £ . %) E.L.J. E.L.=.
ol A RS ~ < G F DN g s S W LEYENDA: LOSA SOBRE CHAPA TIPO 1 HAIRCOL 59mm POSICION U, 0.75 mm Q| DESIGNACION (Tabla 32.2.0) | B 500 S |dig| TR0
‘ R A A -1 RN - NN R (S N \ al 0 = . = | DE ACCION |ST. PERSSTBNTE O TRAISTORK | SIT. ACCIDENTAL | oo | oo
| Ol 1 1 1 4 T e, BT T e Y O . ‘;;L*_\\ <o v O | LIM. ELASTICO fu (N/mm?) 500 o . FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE
Grtico X N \85x L N X B N <L | < 2 [ RESISTENCIA 2 O PERMANENTE (y0)| 1,00 1,35 1,00 1,00 1,00 1,00
| rorteo | 49 o St e — e N PILAR QUE LLEGA A ESTE FORJADO ARMADURA SUPERIOR 2% EZ peoncuo R (N/mmY) | 43478 5% ) o B ol o oo Il I s
N N NN N N 25|28 | VARMBLE ()| O, , , , , ,
\ N . N N \\ N #‘J.D. N ‘ N #@6/20 = a(% 0 O | COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 115 ACCIDENTAL (yA)| —— — 1,00 1,00 —
| N N NN N N | . . % 2 vs (Tabla 15.3) N ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
\ N N NN N AN N = PILAR METALICO < 4 = DESIGNACION (Tabla 31.3) B 500 T E | Elementos superficiales |Emparrillado superior 500 < 50 cm
| N N NN RN AN N L QUE NACE EN ESTE FORJADO k @ . g 3 VB - i O od | horizontales (forjados,...) | Emparrillado_inferior 508 <100 cm
FORJADO TECHO PLANTA PR‘MERA <BLOQUE B> h N h N N AN h N O ‘ 4 4 4 a AENOR ég LIM. ELASTICO fyk(/\//mm2> 500 <QE % Muros Cada emparrillado 50¢ 6 50 cm
\ AN N N N N ) g 2 v ° < S [RESISTENCIA ) Sep._emparrillados 100 cm
N N < s fy (N/mm?2) 43478 |
\ FORJADO RETICULAR 40+5 (45cm) N N AN NN N N REFUERZO A CORTANTE (VER o | o 4 = | DE CALCULO ” ) < £ [ Vigast 100 cm
| N N NN NN N . memmmm  DETALLE DE REFUERZO A — \ 2 . 4 EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR (L < [ Soportes* 1008 < 200 cm
| N N ‘\ N N oE 160 ‘ CORTANTE) @~ 5 8 o - GARANTIZADO POR EL DISTINTIVO AENOR %2 Se dispondran, ol menos, J separadores por vano, en vigas, y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos.
N N ; <
\ N N \ O Q’Fmem PB02] . Q\ 4 ’
\ \ \ ] \ \
| N N NN S| RN 2 -
N M N g [TTHEHTTT] REMTRSE el puwo: 8,4 20,5cm & T PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCION DE UN
(TR \ ] s '
AL, H \\ B \\5% — | o FORJADO RETICULAR” | | | LOOI EDIFICIO PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL NUEVO INSTITUTO
N PBMOp N PBMO04 P
e S - N o < B DE EDUCACION SECUNDARIA DE SEGOVIA
N o : o
N N B osicion u
| N W W HAIRCOLS9 p
| h N N N . CUROPEREIL — HAIRONVILLE PROMOTOR : JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION
| p E_180 | . NOTA:
- \ .
I J >UPERVISADO N ST N s &ig;g::%oﬁgmmm Los chapas deben filarse SITUACION :  AVDA. VIA ROMA S/N Y C/ TERMINILLO 16.
AN g g J : . : n "
SERVICIO DE . Lk Ancho panel: 820 mm perfil de apoyo mediante PARCELA "CASA DE GUARDAS
ﬁEGODENSEJ%vaIO# CONSTRUCCJONE AN J A eerlog] Ancho SUD@HOVI 58 mm tOVWHOS O‘ f\JOC\Oﬂ@S que eviten UTE. LUIS FERREIRA VILLAR - CARLOS FERREIRA BORREGO
- S.CONSEJERIA - PE 160 Ancho inferior: 84 mm su movimiento en fose de
EDUCACION JCYL Tipo de solape lateral: Inferior ejecucion. Consulte fos defalles ARQUITECTOS:  D. LUIS FERREIRA VILLAR E
- L imite el@stico: 320 MPa de entrega y solape de la D. CARLOS FERREIRA BORREGO
PERV : :
su ISADO [acha FORJADO TECHO PLANTA CASETON (BLOQUE B) Perfil: 0.75mm chapa sobre los apoyos dl
. o FORJADO LOSA SOBRE CHAPA ‘ ‘ . : - :
supervision Peso superficial: 0.12 kN/m?2 fabricante, asi como las piezas ESTRUCTURA FORJ. T. PLANTA 1° BLOQUE A-B E:1:100  MAY21
17/12/2021 Momento de inercia:_75.04 cm4/m especiales de borde. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ="
Modulo resistente: 27.57 cm3/m C/ CORREHUELA 20-26 3°A. 37001 SALAMANCA  TFNO +34 923 264 932. ' WWW.FERREIRAARQUITECTOS.COM
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