DESPIECE VIGAS DE CIMENTACION DE SUELO ACCESO (ESC.:1/100)

Portico 1
Pértico 21
Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

HORMIGON
ELEMENTOS Tipo de Nivel de Resistencia E‘zﬁi?‘;?’(':#:; Coeficientes Parciales
ESTRUCTURALES Hormigon Control Caracteristica Vida Util: 50 afios de Seguridad

Zapatas, Foso de ascensor, Vigas de

HA-30/B/30/lla+Qa| ESTADISTICO| 30 N/mm?

40y 70 contra el

Cimentacion y Zapatas de muros. terreno

40y 71 tra el |Si i i :
Alzados de Muros y pilares enterrados HA-30/B/30/lla+Qal ESTADISTICO| 30 N/mm? teorr)éng contra e Sltuauc;r) P1erz|stente

= ’5

Estructuras Exteriores y Cubierta de hormigén 5 ¢
visto. (Muros, Pilares, Vigas, Losas) HA-25/B/20/lIb  |ESTADISTICO| 25 N/mm 35
Estructuras Interiores. . ) ) .
(Pilares, Vigas, Forjados y Losas) HA-25/B/20/1 ESTADISTICO| 25 N/mm? 25 Situacion Accidental:
Soleras HA-25/B/30/lla |ESTADISTICO| 25 N/mm? 30 =1.80

Hormigones de Limpieza

HL-150/B/40 - - -

%=1 ,00 (fuego)

ACERO
ELEMENTOS Tipo de Nivelde | Resistencia | =!8ceroa emplear on Coeficientes Parciales
ESTRUCTURALES Acero Control Caracteristica as armacuras venara Seguridad O/)
acompariado de los s
Toda la Obra B-500 S NORMAL 500 N/mm? certificados de Situacion Persistente: 1,15
conformidad con la
Mallazo B-500 T NORMAL 500 N/mm? Instruccion EHE-08 Situacion Accidental: 1,00
EJECUCION
Nivel de Control Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados limites Ultimos
de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental
ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
Permanente Y%=1,00 V=135 Y=1,00 y=1,00
Permanente de valor _ _ ) )
NORMAL no constante Y.,=1,00 Y, =1,50 Y, =1,00 v, =1,00
Variable 7= 0,00 V=150 = 0,00 ¥=1,00
Accidental R — — ¥=1,00 7=1,00

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRAN ACOMPANADOS POR LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE

12_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS,
ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.

2°_EN SOTANOS CON RF-120 EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 30mm.

32 INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LAS
LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN EL CUADRO 37.3.2.a DE LA

NOTAS GENERALES:

EHE-08:

NOTAS PARA VIGAS

NOTAS PARA LAS VIGAS:

-LAS VIGAS QUE SEAN TALADRADAS SE REFORZARAN DE ACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLES

-EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS. EL SOLAPE DE LAS
ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS

-TODAS LAS SOLDADURAS SERAN LAS MAXIMAS ADMITIDAS SEGUN LA NORMA DBE-SE-A

-ELACERO A EMPLEAR EN LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR CERTIFICADO CON MARCADO CE.
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