CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN "DB SE-A"

ACERO S 275. TENSION DE ROTURA  (f,)
DESCRIPCION SEGUN NORMA DB SE-A 410 N/mm.2
LIMITE ELASTICO | Espesor < = 16 m.m. 275 Nimm 2 DOBLADO SATISFACTORIO EN ESPESOR (a)
(minimo 3 sobre mandril de diametro
. Espesor > 16 m.m.y <=40 m.m. | 265 N/mm.
garantizado) 3 Longitudinal 2,00 a Transversal 2,50 a
Apoyo Espesor>40 mm.y<=63mm. | 255 N/mm.
RESILIENCIA
C E RC HA A ALARGAMIENTO | Espesor < =40 m.m. Longitudinal 15% || Energia absorvida 2,80 kp/m min. Temperatura ensayo +20°
ROTURA o || NOTAS
= A EETI-(I)ORMIGON MENSULA (minimo) Transversal 20% || _ las cargas se indican en valores caracteristicos (sin
- 7 ) Y APOYO E 40mm.y <= ‘m. | Longitudinal15% || ponderacion)
I 77 I 15cm. Tipo 5 CHAPA COLABORANTE 6+4 TIPO 1 spesor > 40 m.m.y <=63m.m. | tongtudna - para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el
| | 2xUPN-160([1) Transversal 20% || presente proyecto, se seguiran las indicaciones de la DB SE-A
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! Ly G X G X B ) G X e % G 3 - ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN UNE-37-508, CON UN ESPESOR MINIMO DE 100 MICRAS
| Qe' - EN LAS SOLDADURAS REALIZADAS EN OBRA SE APLICARA EN EL CORDON Y PARTES DE GALVANIZADO AFECTADAS UNA
| —& CAPA DE ZINC,
! L \ ( ) q‘,\9 CON UN CONTENIDO DE AL MENOS EL 60% EN PESO, UNA VEZ EJECUTADA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LA UNION.
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HEB-160 HEB-160 HEB-160 Tabla de caracteristicas de losas mixtas (Grupo 3) + |
MT_60 # ] & ] & & £
HIANSA
o E P1 09 Canto: 60 mm
S % Intereje: 205 mm
s Ancho panel: 820 mm
Ancho superior: 84 mm
Ancho inferior: 58.2 mm
HEB-160 HEB-160 HEB-160 Tipo de solape lateral: Superior
Limite elastico: 240 MPa
b E Perfil: 0.80mm
© -
i) Peso superficial: 0.09 kN/m2
=2 Seccion atil: 10.97 cm2/m
Momento de inercia: 61.46 cm4/m
Modulo resistente: 18.64 cm3/m
HEB-160 HEB-160 HEB-160 I
i 84— % \APOYO DE CHAPA COLABORANTE EN VIGA METALICA \
OO
ARMADURA DE
< . é :E < -58+ ) 205 . ARMADURA DE ARMADURA DE REPARTO —
< l“_? S :E 5 < Sopandas NEGATIVO REPARTO / aln |35
gts
&:) s 2r 6 % &) Ningun pafio necesita sopandas. b hd hd hd 125 125 ;—.1
8 % (@) éﬁ) Nota 1: Las chapas deben fijarse al perfil de apoyo 2 o ' % e @% g E!{
© mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento en DB LD LDl LY 75 RCOL-02.02 [o LoDl Vol Vel Vo 7.5 &_—_j
HEB-160 HEB-160 HEB-160 fase de ejecucion. Consulte los detalles de entrega y CHAPA
PETO DE HORMIGON PETO DE HORMIGON ZZE:’;;;'Z:E?Z:Obfe los apoyos, asi como las piezas ggﬁ:’QORANTE COLABORANTE Junta de Casu"a y LeOn
PREFABRICADO PREFABRICADO : -
e=15cm € e=15cm Nota 2: Consulte el tipo de solape lateral entre paneles, PERFIL METALICO PERFIL METALICO CONSEJERIA DE EDUCACION
8 € posicién y resaltes para las losas mixtas colaborantes, de
i 8 acuerdo al catalogo del fabricante. z
s& PROYECTO DE EJECUCION
/?\IFIeEI\gZ?R/%A DE ARMQEgEQT%E INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA.
HEB-160 HEB-160 HEB-160 \ IES ViA DE LA PLANTA
o : oot SR SITUACION
€ 2 m 7b CALLE ZAMORA, GUIJUELO. SALAMANCA
8 3 8 3
) Q 0 Q \A
= 2 g g g RMADURA DE POSITIVOS S|
FUERAN NECESARIOS
PERFIL METALICO UTE VZG IES VIA DE LA PLATA
HEB-160 HEB-160 HEB-160
ARQUITECTOS
RICARDO GONZALEZ MARTINEZ
S E JD CARACTERISTICAS DE LA LOSA MIXTA ENRIQUE VILLAR PAGOLA
Lo s RODRIGO ZAPARAIN HERNANDEZ
s 2 CARGAS MARQUESINA SECCION TIPO DEL FORJADO
CALLE CAMPANAS 4, 3A. 47001 VALLADOLID
ARMADURA ARMADURA DE Teléfono: 983 33 64 94. Email: estudio@vzarquitectos.com
HEB-160 HEB-160 HEB-160 1,85 KN/m? NEGATIVOS REPARTO
il 5 il 1,00 KN/m? . = < = = J
< I 3,20 KN/m? <
N 5 - - o
‘ | « | ( | 6,05 KN/m? ' 1R PLANO
40x74 2 40x74 40x74 © MARQUESINA
— — =, — — CHAPA COLABORANTE p
P04 \ ” \ = ” 1 X ‘ P148 NOTA: CARACTERISTICAS DE LA CHAPA REFUERZOS ARMADURA ESTRUCTURA METALICA
Mensula y Mensula y P105 Mensula y P106 Mensula y COLABORANTE INDICADAS EN PLANO MALLAZO: #85, 200x200 POSITIVOS (VER PLANOS)
Apoyo Tipo M1 Apoyo Tipo M1 Apoyo Tipo M1 Apoyo Tipo M1
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