SECCION 2'-2'
| | | |
0.40 0.40 0.40
\ 215 215 2
| | \ |
p4q
17 \ \ |
\ | \ |
\ \ |
| \ \ \
| +4,20 ‘
| S2 e \ ‘
| \ | [z \ \
‘ ‘ | == = | e | =
<
| | 3
\ |
D.4q
" £ \
NIVEL FREATICO 7’7‘ | / \\
-0,52 ‘ / \
|
| / \
—————— e —— o
( Q ; ( R SOSEISEIEBESL
gr020 & o20eel 9 Il | TR S 2.05
fe] (=]
g | 5 g \\/\\ X %%
=) A TR S XA
NIVEL FREATICO - 8] | 8 110 |
-3,48 | N
’ S LSRRI =] ‘ bt 4 o
SRR ] W 1.30 S ) 1.55 g
g
SECCION 1'-1'
& ‘_3§ SOLADO _| PILAR SECCION B-B ‘ SECCION C-C (FOSO DE ASCENSOR) ‘
> ,40ﬁ¢
Ei 204 2,10 0,2
% 10209 10204 SUPERVISADO-
S ‘_35 R g § =3
| E; SOLADO N g2 A | SOLADO ﬁi SERVICIO DE
S CAVITI 3 N — g ] = conseseriane enucacon. CONSTRUCCIONE
MURO 1 — 3 o » o BIR] )G 0E CENTROS, PLANFICACION Y ORDENACION EDUCATVA L,
/ VIGA DE CIMENTACION #1908 c/15 S.CON SEJ ERIA
= L L ) .
s § CAVITI #1098 /15 FOso CAVITI 8 < EDUCACION JCYL
L & ASCENSOR I T SUPERVISADO
x~Fr- 1+ - — —|— _ - = — = — —— = = — — — — —— — — — — | — > — — ] 3
g 3 g } 3 - 1 . - FeCha . . 7
7° 7 | A | , ,, . supervision
Q ‘ e % L o o[ 4 ‘A N - B G o
3 : ‘ Lo R 15/10/2021
li . a . P =) =]
c S JUNTA DE JUNTA DE F =)
,,,,, _ VIGADE CIMENTACION PILAR 2 : #1098 /15, “HORMIGONADO ™ #1010 ¢/20  -HORMIGONADO #1028 c/15
N\ ENTERRADO / & \ 3 o 4 N
N / 2 T
- S HORMIGON 1 8
\. / DE LIMPIEZA L - = = T = = —_—
\\ / 'y e . e Y ER I D ‘A‘f‘ “ [ ST e N 3 s
\uov? 0 // B T - o e, A
3 prs X 2 s 2 Lot 4 \|#1210 ¢/20 HORMIGON -
= 0,20 \ .
N ["' 0,20 % 2 DE LIMPIEZA O E:1/25
\ . . . . . . ° ° ° =) 110
A A HORMIGON
DE LIMPIEZA
o
S AL 2,15 AL
HORMIGON CALZOS DE APOYO .
DE LIMPIEZA DE PARRILA 24cm E:1/25 " "
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08
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apatas, Foso de ascensor, Vigas ae
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MALLAZ MALLAZO o #@18/0.20/0.20 N Alzados de Muros vy pilares enterrados HA-30/B/30/lla+Qa ESTADISTICO| 30 N/mm?2 terreno
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< PILAR ENCACHADO de la Ejecucion TIPO DE Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental
< /\< - - ENTERRADO ACCION E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
o o
/ Permanente =1,00 =1,35 =1,00 =1,00
HORMIGON / \_HORMIGON . 5 o do vai % % % e
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/ > LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRAN ACOMPANADOS POR LA DOCUMENTACION pliy
/ E1/25 ARRANQUE DE ESCALERA EN VIGA DE CIMENTACION ARMADURA LIMPIEZA DE PARRILA 24cm R ITATIVA SORRESPONDIEN e &5
: ARMADURA SUPERIOR ZAPATA ESC.:1/50 = x
‘ NOTAS GENERALES: Junta de Castilla y Leén
ARMADURA DE REPARTO N 12_ SE CONSIDERA ESTRUCTURA EXTERIOR AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON (PILARES, VIGAS, LOSAS, CONSEJERIA DE EDUCACION
DE LALOSA DETALLE 2 ETC...) NO TENGAN NINGUN TIPO DE REVESTIMIENTO O PROTECCION.
[} o ~ A 7
; ARRANQUE DE ESCALERA CON SOBREANCHO 2°_ EN SOTANOS CON RF-120 EL RECUBRIMIENTO NOMINAL SERA DE 30mm. PROYECTO DE EJECUCION
o ARMADURA INFERIOR EN VIGA DE CIMENTACION 3%_INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR CON LAS INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA.
¥ LIMITACIONES A LA RELACION AGUA/CEMENTO Y CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO INDICADO EN EL CUADRO 37.3.2.a DE LA IES VIA DE LA PLANTA
EHE-08:
& MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) SITUACION
N|
u[ HORMIGON ARIDO CEMENTO | CONSISTENCIA RES|STENC|A2 CANTIDAD MAX.MIN,| MAX. OTROS CALLE ZAMORA, GUIJUELO. SALAMANCA
g SOLADO ~ CONO ABRANS(cm) | ENSAYOS (NmM?) |~ ceyiento (kgim?) | REL. A/G |COMPONENTES
73 TIPO TAVARNOMAX | DESIGNACION 7DIAS | 28DIAS
3 L o o HA-25/B/20/I  |MACHAQUEO| 20 CEM-II-S |BLANDA (6A9)| 17.5 25 400/250 0.65 |FLUDIFICANTES
] BLLCALE \ HA-25/B/20/lla  |MACHAQUEO 30 CEM-II-S | BLANDA(6A9)| 17.5 25 400/275 0.60 |FLUDIFICANTES
e i HA-30/B/20/lla+QaMACHAQUEO| 20 CEM-I-S | BLANDA (6A9)| 21 30 400/325 0.50 | FLUDIFICANTES UTE VZG IES VIA DE LA PLATA
. HA-25/B/20/llb |MACHAQUEO 20 CEM-II-S |BLANDA (6A9)| 17.5 25 400/300 0.55 |FLUDIFICANTES
| 020} ARQUITECTOS
Y ARMADURA DE ESPERA ¢ ° DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 69.8.2) RICARDO GONZALEZ MARTINEZ
s L] ® ESPERAS
S CAVITI ] ARRANQUE ESCALERA LT ELEMENTO DESCRIPCION DISTANCIA MAXIMA ENRIQUE VILLAR PAGOLA )
I o ol L ZAPATAS, ENCEPADOS, LOSAS CIMENTACION, EMPARRILLADO INFERIOR 50x@ <=100 cm RODRIGO ZAPARAIN HERNANDEZ
/ -
JUNTA DE HORMIGONADO _198c15_——] S LOSAS, FORJADOS EMPARRILLADO SUPERIOR 50x@ <= 50 cm CALLE CAMPANAS 4, 3A. 47001 VALLADOLID
410201t CADA EMPARRILLADO 50x3 6 50 cm Teléfono: 983 33 64 94. Email: estudio@vzarquitectos.com
o2 . . MUROS ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
§§ L VIGA DE CIMENTAGION VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
i (Ver despiece) SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 100x@ <= 200 cm PLANO
(f g VIGA ME i o | o NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LAARMADURAA LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR CIMENTACION 4/5
(Ver despiece) I N < B Py )
0 - > 9 ‘g s B = TACION SUELO INSTALACIONES DEPORTIVAS
" v ‘ 74w 1 g INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO: CIMEN
o SOBREANCHO EN | ‘ - ; DETALLES
ENCACHADO - VIGA DE CIMENTACION NO SE DESENCOFRARA NINGUN ELEMENTO HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS SIGUIENTES PLAZOS CON
5 M 10106/20 Q TEMPERATURA SUPERIOR A 5°C.
< S . 2012 7 -ENCOFRADOS LATERALES DE VIGAS Y MUROS 14 DIAS.
R -ENCOFRADOS DE VUELOS Y FORJADOS 13 DIAS. ESCALA
HORMIGON DE LIMPIEZA 20.10 BASE COMPACTADA }_, — -ENCOFRADOS DE FONDOS DE VIGAS 21 DIAS. 1/100
2010 |, AR RESTEEEE PR S SE DEJARAN APOYOS DE RESERVA EN LOS DISTINTOS PISOS DURANTE 14 DIAS DESPUES DEL DESENCOFRADO.
0.40 I S 5 ADVERTENCIA: PLANO N2 SUSTITUYE A
| ] i " \_HORMIGON ' SI ALAS NUEVE DE LA MANANA, HORA SOLAR, EL TERMOMETRO SENALA 4°C SOBRE CERO, ES UN INDICIO DE QUE DENTRO E O O 04 MAYO 2021 V2
i 0.30 1 0.4 1 “DELIMPIEZA DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES SE PRESENTARA UNA HELADA, POR LO QUE SE SUSPENDERA EL HORMIGONADO. . -
LOS PASOS PARA LOS CONDUCTOS SE COMPROBARAN A PIE DE OBRA Y SE HARAN CON EL DIAMETRO INMEDIATAMENTE
SUPERIOR AL INDICADO.
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