CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN "DB SE-A"

TENSION DE ROTURA  (f,)

410 Nimm 2

DOBLADO SATISFACTORIO EN ESPESOR (a)
sobre mandril de diametro

ACERO S 275.
DESCRIPCION SEGUN NORMA DB SE-A
LIMITE ELASTICO | Espesor < = 16 m.m. 275 Nimm.2
(minimo Espesor > 16 m.m. y < =40 mm. | 265 N/mm.2
garantizado) 3
Espesor >40 m.m.y<=63 m.m. | 255 N/mm.

Longitudinal 2,00 a Transversal 2,50 a

ALARGAMIENTO
ROTURA

Espesor < =40 m.m.

Longitudinal 15%

RESILIENCIA
Energia absorvida 2,80 kp/m min. Temperatura ensayo +20°

Transversal 20%

(minimo)

Espesor >40 m.m.y < =63 m.m.

Longitudinal15%

Transversal 20%

NOTAS

- las cargas se indican en valores caracteristicos (sin
ponderacion)

- para todos aquellos extremos no definidos explicitamente en el
presente proyecto, se seguiran las indicaciones de la DB SE-A

NOTAS

CAPADE ZINC,

- NIVEL DE CONTROL NORMAL, CON CALIDAD DE EJECUCION SEGUN ISO9001
- ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN UNE-37-508, CON UN ESPESOR MINIMO DE 100 MICRAS
- EN LAS SOLDADURAS REALIZADAS EN OBRA SE APLICARA EN EL CORDON Y PARTES DE GALVANIZADO AFECTADAS UNA

CON UN CONTENIDO DE AL MENOS EL 60% EN PESO, UNA VEZ EJECUTADA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LA UNION.
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