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FORJADO PLANTA PRIMERA - NIVEL 02  (BLOQUE C)
(ESC.:1/75)

C
.1

.2

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.5

C
.1

.5

C
.1

.5
C

.1
.5

C
.1

.5

C
.1

.5

C.1.5

C
.2

.2

C
.2

.2

C
.2

.3

0.20

44

0.20

44

MENSULA MENSULA
TIPO M1

MENSULA
TIPO 1

MENSULA
TIPO 1

DETALLE 1

DETALLE 1

2

2

1

1

LOSA GRADERIO
e=23cm
(INCLINADA)

e=23cm
(INCLINADA)

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8
4Ø

8
3Ø8

33

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

4Ø
8

3Ø8

33

2

2

LINEA DE FACHADA

LINEA DE FACHADA

LINEA DE FACHADA

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

TIPO M1

MENSULA
TIPO 1DETALLE 1

LI
N

E
A 

D
E

 F
A

C
H

A
D

A

LINEA DE FACHADA

LINEA DE FACHADA

1

1

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

70
x2

8

JU
N

TA
D

IL
AT

A
C

IO
N

JUNTA
DILATACION

HEB-160

LOSA GRADERIO

C
.1

.2

C
.2

.1

C
.1

.2

C
.1

.2

C
.1

.2

C
.1

.2

C
.1

.1

C
.1

.1

C
.1

.2

LI
N

E
A 

D
E

 F
A

C
H

A
D

A

LI
N

E
A 

D
E

 F
A

C
H

A
D

A

LI
N

E
A 

D
E

 F
A

C
H

A
D

A

LINEA DE FACHADA

BLOQUE C

Coeficientes Parciales

Seguridad ( )s

Situacion Persistente: 1,15

Situacion Accidental:  1,00

ACERO

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Mallazo

Toda la Obra

Tipo de
Acero

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

B-500 S

B-500 T

NORMAL

NORMAL

500 N/mm²

500 N/mm²

Situacion Persistente:

=1,50
c

ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Soleras

Tipo de
Hormigon

Nivel de
Control

Resistencia
Característica

Recubrimiento
Nominal (mm)

Vida Util: 50 años

Coeficientes Parciales
de Seguridad

35

25

30

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

ESTADISTICO

30 N/mm²

30 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

25 N/mm²

HA-30/B/30/IIa+Qa

HA-25/B/20/IIb

HA-25/B/20/I

HA-25/B/30/IIa

HORMIGON

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08"

HL-150/B/40

Estructuras Exteriores y Cubierta de hormigón
visto. (Muros, Pilares, Vigas, Losas)
Estructuras Interiores.
(Pilares, Vigas, Forjados y Losas)

Hormigones de Limpieza _

NORMAL Permanente de valor
no constante

Accidental

Variable

Permanente

Nivel de Control
de la Ejecucion

Coeficientes parciales de seguridad para la comprobacion de Estados límites Ultimos

Situacion Permanente o Transitoria Situacion Accidental

E. favorable E. desfavorable E. favorable E. desfavorable
TIPO DE
ACCION

G

G

Q

A

= 1,00
G

=1,00
G

= 1,00
Q

= 1,00A

= 1,00
G

=1,00
G

= 0,00
Q

= 1,00

= 1,35G

=1,50
G

= 1,50
Q

= 1,00

=1,00

= 0,00

EJECUCION

Situacion Accidental:

=1,30

=1,00 (fuego)
c

c

LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SEA EXIGIBLE EL MARCADO CE VENDRÁN ACOMPAÑADOS POR LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA CORRESPONDIENTE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

 El acero a emplear en
las armaduras vendrá
acompañado de los

certificados de
conformidad con la
Instrucción EHE-08

Alzados de Muros y pilares enterrados

__

Zapatas, Foso de ascensor, Vigas de
Cimentacion y Zapatas de muros.

40 y 70 contra el
terreno
40 y 70 contra el
terrenoHA-30/B/30/IIa+Qa
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CARACTERISTICAS DE LA LOSA ARMADA
SECCION TIPO DEL FORJADO (LOSA 1)

28

ARMADO INFERIOR 

ARMADO SUPERIOR 

SOBRECARGA DE USO: 

PESO PROPIO:

CANTO DE LA LOSA:  28 cm.
ARMADURA BASE

ARMADURA SUPERIOR:  #Ø10 c/20cm
ARMADURA INFERIOR:  #Ø12 c/20cm

CARGAS DE FORJADO PLANTA PRIMERA

7,00 KN/m² - Aulas y baños: ................................
7,00 KN/m² - Pasillos y accesos: .........................

CARGAS MUERTAS:

CARGA TOTAL:

4,00 KN/m² - Aulas y baños: ................................
5,00 KN/m² - Pasillos y accesos: .........................

1,50 KN/m² - Aulas y baños: ................................
1,50 KN/m² - Pasillos y accesos: .........................

12,50 KN/m² - Aulas y baños: ................................
13,50 KN/m² - Pasillos y accesos: ......................... * Tabiqueria considerada como local

CARACTERISTICAS DE LA LOSA ARMADA
SECCION TIPO DEL FORJADO (LOSA 2)

23

ARMADO INFERIOR 

ARMADO SUPERIOR 

SOBRECARGA DE USO: 

PESO PROPIO:

CANTO DE LA LOSA:  23 cm.
ARMADURA BASE

ARMADURA SUPERIOR:  #Ø10 c/20cm
ARMADURA INFERIOR:  #Ø12 c/20cm

CARGAS DE FORJADO PLANTA PRIMERA

5,75 KN/m² - Zonas de reunión y accesos: ..........

5,00 KN/m² - Zonas de reunión y accesos: ..........

CARGAS MUERTAS:

1,50 KN/m² - Zonas de reunión y accesos: ..........

CARGA TOTAL:

12,25 KN/m² - Zonas de reunión y accesos: ..........

5,75 KN/m² - Baños y despachos: ........................

4,00 KN/m² - Baños y despachos: ........................

1,50 KN/m² - Baños y despachos: ........................

11,25 KN/m² - Baños y despachos: ........................
* Tabiqueria considerada como local

CARACTERISTICAS DE LA LOSA ARMADA
SECCION TIPO DEL FORJADO (LOSA 4)

20

ARMADO INFERIOR 

ARMADO SUPERIOR 

SOBRECARGA DE USO: 

PESO PROPIO:

CANTO DE LA LOSA:  20 cm.
ARMADURA BASE

ARMADURA SUPERIOR:  #Ø10 c/20cm
ARMADURA INFERIOR:  #Ø10 c/20cm

CARGAS DE FORJADO PLANTA PRIMERA

5,00 KN/m² -Vuelo terrazas: .................................

CARGAS MUERTAS:

CARGA TOTAL:

1,00 KN/m² 

2,70 KN/m² 

8,70 KN/m² 

-Vuelo terrazas: .................................

-Vuelo terrazas: .................................

-Vuelo terrazas: .................................

NOTAS PARA LOS FORJADOS DE LOSAS ARMADAS
-ESTE PLANO SOLO ES VALIDO PARA LOCALIZACION DE VIGAS, ARMADURA PUNZONAMIENTO Y REFUERZOS DE LOSAS
ARMADAS, NUNCA COMO REPLANTEO, PARA ELLO CONSULTAR EL CORRESPONDIENTE PLANO.

-LAS COTAS PARA LOS REPLANTEOS DE PILARES, HUECOS Y VOLADIZOS DEBERAN SER TOMADAS DE LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA (REPLANTEO, COTAS, PENDIENTES, DISTRIBUCIÓN, ETC). LOS VALORES QUE FIGUREN EN LOS
PLANOS DE ESTRUCTURAS SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE REPLANTEO. CUALQUIER VARIACIÓN SE
CONSULTARÁ CON LA DIRECCION FACULTATIVA QUEDANDO A SU JUICIO EL POSIBLE RECALCULO DE LAS ZONAS NO
COINCIDENTES.

-PARA CONTROLAR LA FISURACION EN VIGAS Y LOSAS ARMADAS POR EL EFECTO DE RETRACCION EN EL HORMIGON,
LAS SUPERFICIES DE HORMIGONADO SE REALIZARAN EN LONGITUDES QUE NO SUPEREN LOS 9 METROS,
PROCURANDO QUE LAS JUNTAS COINCIDAN APROXIMADAMENTE 1/5 DE LA LUZ.

CARACTERISTICAS DE LA LOSA ARMADA
SECCION TIPO DEL FORJADO (Losa graderio)

23

Ø10c/20

SOBRECARGA DE USO: 

PESO PROPIO:

CANTO DE LA LOSA:  23 cm.
ARMADURA BASE

ARMADURA SUPERIOR:  #Ø12 c/20cm

ARMADURA INFERIOR:  #Ø10 c/20cm

CARGAS DE FORJADO PLANTA PRIMERA

5,75 KN/m² -Graderio: ..........................................

CARGAS MUERTAS:

CARGA TOTAL:

5,00 KN/m² -Graderio: ..........................................

2,00 KN/m² -Graderio: ..........................................

12,75 KN/m² -Graderio: ..........................................
ARMADURA SUPERIOR:  #Ø10 c/20cm
ARMADURA INFERIOR:  #Ø12 c/15cm

Ø12c/20

Ø10c/20 Ø12c/15

25

45

31

4Ø12 (165)

831

66

3Ø8c/8 (211)

8

40 35

75 40

40

MENSULA TIPO 1

28Losa Losa 28

0,40

PILAR 40x40

PILAR Ø45

Ø0,45

#1Ø10c/20

#1Ø10c/20

0,
20

4Ø8c/13 0,08

0,
08

0,08

#1Ø10c/20

#1Ø10c/20

4Ø8c/13

0,
20

VIGA 60x28
(Ver despiece)

LOSA 4 LOSA 4

SECCION 3-3
0,40

PILAR 40x40

PILAR Ø45

Ø0,45

#1Ø10c/20

#1Ø10c/20

0,
20

4Ø8c/13 0,08

0,
08

0,08

#1Ø10c/20

#1Ø10c/20

4Ø8c/13

0,
20

VIGA 60x28
(Ver despiece)

LOSA 4 LOSA 4

SECCION 3-3

0,
200,

28

#1Ø10c/20

1Ø10c/20

#1Ø10c/20

0,
08

1Ø10c/20

#1Ø12c/20 VIGA
(Ver despiece)

SECCION 2-2

20

20

1Ø8c/20

L= indicado en planta

0,
23

#1Ø10c/20

#1Ø12c/20

0,40

0,60

VIGA
(Ver despiece)

≥0,025 (Junta dilatación)

APOYO NEOPRENO

0,
20

(2cm)

0,
50

#1Ø10c/20

#1Ø12c/20

0,
28

SECCION 4-4

SECCION 1-1

0,
23

0,
28

#1Ø10c/20

#1Ø12c/20

1,800,
05

#1Ø12c/20 VIGA
(Ver despiece)

40

38
20

CHAPON TIPO 1
350x350x15

5

2xUPN-160([])

5

3Ø10

4Ø20

MENSULA Y APOYO TIPO M1

ARMADO PILAR

EJE PILAR
EL NUMERO Y DIAMETRO DE LAS 

PILAR

0.4h

h

REFUERZO A CORTANTES CON ESTRIBOS VERTICALES 

BARRAS SE INDICAN EN PLANTA

COMO ARMADURA DE 
CORTANTE Y PUNZONAMIENTO

DISPUESTOS ALREDEDOR DEL PILAR 

NOTA:

ESTRIBOS  A COLOCAR

BLOQUE C
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BLOQUE C
NIVEL 02
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