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Personas, culturas y  
organización social.

Historia.  
El cambio en el tiempo.

Materia  
y energía.

- Actividad laboral y profesional. 

- Medio rural y medio urbano: características y  
diferencias. 
 
- Manifestaciones culturales presentes en el 
entorno.

España en la Edad Contemporánea.  
El desarrollo industrial.

- La energía y los cambios.  
Fuentes y usos de la energía. Intervención de la 
energía en la vida cotidiana. Uso responsable de 
las fuentes de energía en el planeta: el ahorro 
energético. 

- La producción de residuos, la contaminación y el 
impacto ambiental. Desarrollo de actitudes, indivi-
duales y colectivas, frente a determinados proble-
mas medioambientales.

- Concepto de energía. 
   Diferentes formas de energía (mecánica, lumíni-
ca, sonora, eléctrica, térmica, química). 
   Fuentes de energía y materias primas: su origen.       
   Energías renovables y no renovables.  
   Beneficios y riesgos relacionados con la utili-
zación de la energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad.  
   Desarrollo sostenible.
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5Ejes temáticos

Con la Revolución Industrial de mediados del siglo 
XVIII principios del XIX la  economía basada en el 
trabajo manual fue reemplazada por otra  
dominada por la industria y la manufactura.

Las innovaciones tecnológicas más importantes 
fueron la máquina de vapor y la denominada  
Spinning Jenny, una potente máquina relacionada 
con la industria textil.  
Estas nuevas máquinas favorecieron enormes  
incrementos en la capacidad de producción. La Revolución comenzó con la mecanización de las 

industrias textiles y el desarrollo de los procesos 
del hierro.  
La expansión del comercio fue favorecida por la 
mejora de las rutas de transportes y posterior-
mente por el nacimiento del ferrocarril. 

Sociedad industrial.

La producción y desarrollo de nuevos  
modelos de maquinaria en las dos primeras 
décadas del siglo XIX facilitó la  
manufactura en otras industrias e  
incrementó también su producción.
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La Revolución Industrial  
fomentó los principales cambios 
en la arquitectura y el  
urbanismo a partir de la  
primera mitad del siglo XIX.

En casi todo el centro de Europa y en estos mis-
mos años aparecen grandes complejos industriales 
donde se aplican por primera vez los nuevos  
sistemas de producción que generan un nuevo 
concepto del espacio de trabajo: las colonias  
industriales, concebidas como núcleos urbanos 
nacidos para mantener autónomamente una  
población volcada en la explotación. 

En la segunda mitad del siglo XX se construyeron 
para la colonia minera de Sabero los primeros  
alojamientos para obreros: casas pareadas de una 
y dos plantas conocidas como “cuarteles”.  
 
Se crearon servicios básicos para la comunidad 
como el economato, el hospital, la escuela, el cine-
teatro o la farmacia.

Los conjuntos industriales urbanos estaban 
formados por: talleres, oficinas, viviendas, 
escuela, hospital, economato…  
que siguen distintos estilos arquitectónicos, 
destacando aquellos historicistas como el 
“neogótico” que es el que se puede observar 
en la Ferrería de San Blas.
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Se presenta en capas o vetas, separadas entre sí 
por otras capas de rocas. 

El Carbón mineral es una roca sedimentaría de ori-
gen vegetal compuesta por carbono, hidrocarburo 
volátiles, azufre, nitrógeno y diversos minerales. 

La explotación minera leonesa era 
casi inexistente a finales del siglo 
XVIII, era la minería metálica la que 
generaba mayor actividad.

Materiales.
El carbón y su extracción.

Se clasifica en cuatro tipos en función del contenido de carbono fijo:

Turba

Lignito

- Material orgánico esponjoso, húmedo y de 
poco contenido calorífico.
- Constituye la primera etapa del proceso 
por el que la vegetación se transforma en 
carbón mineral.
- Compuesto por sólo un 59 % de carbono.
- Se emplea como combustible y para la 
obtención de abonos orgánicos.

- Variedad de la turba con menos agua, 
conocida también como carbón marrón.
- Tiene un poder calorífico entre 2.000 y 
6.000 calorías/gramo, por lo que lo hace 
apto para usos industriales y centrales 
térmicas.
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Hulla

Antracita

- Es la tercera fase en el proceso de  
carbonización.
- Tiene un poder calorífico  entre 6.000 y 
7.000 calorías / gramo, más concentra-
ción de carbón (entre 74 y 94 %) y menos 
de oxígeno, y es el carbón industrial por 
excelencia.
- Se utiliza para la producción de gas de 
alumbrado, en procesos metalúrgicos  y en 
centrales térmicas.
- Es el tipo de carbón que se encuentra en 
Sabero.

- Carbón muy duro, del cual el oxigeno y el 
hidrógeno han sido casi eliminados, que-
dando sólo carbono sólido.
- Es el carbón más antiguo en cuanto a su 
edad geológica y corresponde a la última 
fase del proceso de carbonización.
- Su poder calorífico es alto, entre 7.500 y 
7.600 calorías / gramo.
- Se utiliza en la producción de gas de 
alumbrado, en la industria siderúrgica y en 
la fabricación de goma sintética y  
colorantes.

Junto al petróleo y al gas natural per-
tenece al grupo de combustibles fósiles, 
que son aquellos que están compues-
tos por restos de organismos que 
vivieron hace millones de años. 

El carbón es un material de 
gran poder calorífico, ésto hace 
que haya sido utilizado tradicio-
nalmente como combustible. 

El carbón se formó a partir de 
plantas terrestres y el petróleo y 
el gas natural a partir de micro-
organismos y animales princi-
palmente acuáticos.
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En los primeros momentos de la industrialización, 
el carbón mineral se utilizó de forma directa para 
alimentar las calderas de las máquinas de vapor 
instaladas en las industrias y en las locomotoras  
y barcos.  
Con posterioridad se viene utilizando en centrales 
térmicas para transformar su energía calorífica en 
energía eléctrica.

A finales del siglo XIX en las primeras minas se 
explotaban los yacimientos más superficiales que 
permitían un acceso directo a las capas de carbón 
a partir de la apertura de galerías de no más de 
500 m de longitud.

El empleo del carbón mineral como 
combustible se generaliza en el 
siglo XVIII con la Revolución Indus-
trial ya que la naciente industria-
lización exigía grandes cantidades 
de combustible. 

El carbón mineral 
es una fuente de 
energía no renova-
ble y contaminante 
pues en su  
combustión libera 
gran cantidad de 
dióxido de carbono.

La creación de la industria minera dio lugar a que 
formasen parte de la organización empresarial 
geólogos, ingenieros y topógrafos y los avances 
tecnológicos permitieron  el incremento en el  
volumen de extracciones de mineral.

Con las extracciones o prospecciones llevadas 
a cabo por técnicos ingleses hacia 1830 y con la 
puesta en funcionamiento de la Ferrería de San 
Blas en 1847 dio comienzo un largo proceso de 
desarrollo en las sucesivas explotaciones mineras a 
lo largo de todo el valle.

En la actualidad el carbón ya no es el principal 
combustible industrial debido al encarecimiento de 
su extracción por ser las minas cada vez más pro-
fundas y de difícil mecanización, al menor coste de 
los combustibles derivados del petróleo y a la obten-
ción de electricidad mediante centrales nucleares.



19

Energía solar fotovoltaica:
Los paneles o placas fotovoltaicas convierten la 
energía del sol directamente en corriente eléctrica 
continua.  
Las placas fotovoltaicas están formadas por mate-
riales semiconductores como el silicio y funcionan 
mediante el efecto fotoeléctrico descubierto por 
Einstein.  
Este tipo de electricidad puede almacenarse en 
baterías o bien mediante un inversor, transformar-
se en corriente alterna para ser distribuida por la 
red o alimentar los aparatos eléctricos. 

Energía solar térmica:
La energía solar puede aprovecharse directamente 
usando colectores planos vidriados para conseguir 
agua caliente, bien de uso doméstico o industrial, 
tales como la calefacción de invernaderos, agua 
caliente de hospitales, etc.

Energía solar termoeléctrica:
Centrales de Colectores Cilindro parabólicos  
(Media Temperatura).  
Están formados por colectores de espejo que re-
flejan los rayos solares sobre un tubo situado en la 
línea focal, en donde un fluido es calentado hasta 
400º C, produciendo vapor sobrecalentado que 
alimenta una turbina convencional que genera 
electricidad. 

Energías:
renovables y no renovables.

Energía solar

Energías renovables.R

RLas energías renovables son 
aquellas cuya fuente de energía se 
convierte en inagotable, aunque sea 
intermitente, y su aprovechamiento 
no causa alteraciones graves al 
Medio Ambiente. 

Hoy en día se dispone de la 
tecnología adecuada para poder 
captar el potencial renovable 
sin perder bienestar y ser más 
solidarios con la salud del entorno.



20

La energía cinética de las partículas del aire se 
transmite a las hélices del aerogenerador, cuya 
rotación pone en marcha un generador eléctrico. 

La corriente alterna producida se transporta a 
través de las líneas de alta tensión hasta los pun-
tos de consumo.La biomasa está formada por materia 

de origen vegetal y animal. La mate-
ria orgánica procedente de cosechas, 
bosques y animales se puede usar 
para obtener energía. 

La madera de los bosques, la poda 
de los árboles y otros residuos agrí-
colas, son combustibles que puede 
utilizar una central eléctrica (el calor 

liberado cuando se quema se utiliza para 

calentar agua y producir el vapor de agua 

a presión necesario para mover una turbi-

na acoplada a un generador eléctrico). 
La remolacha, la caña de azúcar, la 

patata, el maíz, la cebada, entre otros, 
sirven para obtener etanol, combus-
tible alternativo a la gasolina, usado 
por los automóviles en Brasil, o bien 
para fabricar biodiesel (ésteres metíli-
cos o etílicos).

También, a partir de los excremen-
tos de animales y residuos vegetales 
puede obtenerse gas metano, com-
bustible que puede ser usado por una 
central térmica. 

La energía de las mareas (mareomotriz):
El desnivel producido durante la pleamar y baja-
mar se aprovecha para llenar o vaciar un dique 
provisto de generadores eléctricos en su base.

Cuando la marea está alta y bajo el nivel del 
agua del dique, el agua comienza a entrar a través 
de las turbinas, cuyo giro es transmitido al genera-
dor, produciendo electricidad. 

Cuando el dique está lleno y la marea baja, se 
abren las compuertas y el agua se fluye hacia el 
mar, generando también electricidad. 

La energía de las olas:
La energía mecánica de las olas se transmite a un 
sistema hidráulico capaz de mover un generador 
eléctrico.

La energía cinética del agua es capaz de mover 
una turbina acoplada a un generador eléctrico. 

La energía interna de la Tierra se aprovecha para 
producir vapor de agua a alta presión capaz de 
mover la turbina de un generador eléctrico. 

Energía eólica

Energía de la biomasa

Energía del mar

Energía hidroeléctrica

Energía geotérmica

R

R

R

R

R
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Una central térmica convierte la energía química 
de los combustibles fósiles(carbón, gas natural y 
derivados del petróleo) en energía eléctrica. 
El calor producido durante la combustión (quemar 
combustible) se usa para producir vapor de agua a 
alta presión que hace girar una turbina acoplada a 
un alternador, generando la electricidad. 

Las centrales nucleares funcionan gracias a la 
fisión del uranio.  
Cuando el núcleo de este elemento químico ra-
diactivo es bombardeado con neutrones, se divide 
en otros núcleos más ligeros (fisión) y en nuevos 
neutrones, que continúan este proceso con  
liberación de energía. 

La central térmica

La energía nuclear

Energías no renovables.NR

NR

NR
La energías no renovables son 
aquellas cuyas fuentes de energía 
se encuentran en la naturaleza en 
una cantidad limitada y que, una 
vez consumidas en su totalidad, no 
pueden sustituirse, ya que no existe 
sistema de producción o extracción 
viable, o la producción desde otras 
fuentes es demasiado pequeña como 
para resultar útil a corto plazo. 

En la actualidad una de las grandes preocupaciones de economistas, políticos y ecologistas 
es la crisis de la energía, su aprovechamiento y las energías alternativas ya que vivimos en 
una sociedad industrial moderna en la que somos capaces de degradar energía de alta calidad 
hasta convertirla en calor residual y su consumo ha ido creciendo a un ritmo acelerado.

Las actuales fuentes de energía en el 
mundo (carbón, petróleo, gas natural 
y uranio) están siendo sustituidas por 
fuentes alternativas.

Es una energía que procede de los 
combustibles fósiles:  
petróleo, carbón y gas natural.
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6Actividades
previas a la visita

Plano del Museo.



23

¿Qué vamos a ver? 

 ¿Cómo comportarse en un Museo? 
Distintos tipos de Museos.

¿Qué es una mina? 
¿Qué es la industria siderúrgica?

El profesor introducirá a los alumnos los contenidos que verán en el Museo.

¿Qué es un Museo? 
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7Información
general

Museo de la Siderurgia y la 
Minería de Castilla y León

Plaza de San Blas, 1
24810 - SABERO (León)
Tlf. 987 71 83 57
Correo electrónico:  
museosiderurgiamineriacyl@
msmcyl.org
Entrada gratuita que le será
entregada al acceder al museo.

Verano: abril a septiembre
De martes a sábado: 
de 10:00 hrs. a 14:00 hrs. y 
de 17:00 hrs. a 20:00 hrs.
Domingos y festivos: 
de 10:00 hrs. a 14:00 hrs. y
de 16:30 hrs. a 19:30 hrs.
Lunes: cerrado

Invierno: octubre a marzo
De martes a sábado: 
de 10:00 hrs. a 14:00 hrs. y 
de 16:00 hrs. a 19:00 hrs.
Domingos y festivos: 
de 10:00 hrs. a 14:00 hrs. y
de 16:30 hrs. a 19:30 hrs.
Lunes: cerrado

Horarios:
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Persona de contacto: Inmaculada
Teléfono: 987 71 83 57
Correo electrónico:
didactica@msmcyl.org 

Visita exterior a resto de instalaciones 
mineras del Valle:

Otras visitas.

- Viviendas mineras del valle.
- Castilletes mineros:
Castillete de la Herrera I en Sahelices de 
Sabero y Castillete de la Herrera II en 
Sotillos de Sabero.

- Museo de la Fauna Salvaje.
- Pantano de Riaño.
- Pantano del Porma.
- Estación de esquí de San Isidro.
- Museo Etnográfico de Mansilla.
- Museo Etnográfico de Riaño.
- Karting de Vidanes.

La visita al Museo se puede complementar con otras visitas por la zona:

Visitas guiadas concertadas:
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- Cuevas de Valdeajo. 
Situada en la localidad de Sahelices de 
Sabero, a media hora andando. Grupos de 
10-12 personas.

- Ruta de las minas. 
Recorrido de dos horas por diferentes boca-
minas abandonadas. 

- Calzada Romana. 
Entre Villayandre y Valdore (a diez minutos 
de Sabero) se conserva uno de los mejores 
restos de una antigua calzada romana. 
Recorrido de 45 minutos.

- Paseo por la orilla del Río Esla hasta el 
Puente Colgante de Alejico. 
Recorre el pueblo de Sabero y por un cami-
no vecinal paralelo al Río Esla se llega a la 
localidad de Alejico, y al puente colgante 
sobre el Río Esla.

Visitas de naturaleza.
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Proyecto guía del profesor: Artefacto Producciones.

info@artefactosl.es
987 239 430


