P. B.y E. Obras de Aislamiento, Carpinteria Exterior y Aseos en el 1.E.S. “CATALINA DE LANCASTER”
SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA, Segovia.

CTE-HS SALUBRIDAD

Caracteristicas generales de la Obra de Aislamiento, carpinteria exterior y aseos en el

I.LE.S. “CATALINA DE LANCASTER” de Santa Maria la Real de Nieva, Segovia

CTE-HS

Salubridad

HS1

HS 2
HS 3
HS 4

HS 5

Proteccién frente a la humedad

1. Muros en contacto con el terreno

2. Suelos
3. Fachadas
4, Cubiertas

Recogida y evacuacion de residuos
Calidad del aire interior

Suministro de agua

1. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

2. Disefio de la instalacion

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados

Evacuacion de aguas residuales

Descripcion general

Descripcion del sistema de evacuacion y sus componentes
Dimensionado de la red de evacuacion de aguas residuales
Dimensionado de la red de aguas pluviales

Dimensionado de los colectores de tipo mixto

I O o o

Dimensionado de la red de ventilacion

DB-HS Exigencias Bésicas de salubridad




