ESQUEMA DE PRINCIPIO. SALA DE CALDERAS EDIFICIO LABORATORIOS /

| Nuevo Colector
T @:6" L:25m
o S B1-BOMBA CIRCUITO C280-SEDICAL SAP 50/12T 7 Nueya\Chimenea.
< s © Caudal: 11.2 m3/h Dint:
- \O "
e — 5 \w 2 s Perdida de Carga: 10 m.c.a D | Dext:
2 o < a £ ©» B2-BOMBA CIRCUITO C350-SEDICAL AM 80/12B %
= ¢ 2 £ ¢ 3 Caudal: 14.1 m3/h h{C 3405 280 C
S o a audal: 14.1 m 3405
. - . = { / N
s 2 & s 2 € Perdida de Carga: 10 m.c.a L &H / ﬁﬁ L
£ 2 ¢ =5 g2 o B3-BOMBA CIRCUITO EDIFICIO HISTORICO-SEDICAL SIP 80 / 165. 1 - 4.0 KSV C3| SALA DE CALDERAS , Nuevas Calderasa Instalar
e 8 & 2 28 3 Var , (EDIFICIO LABORATORIOS) 50
2 ] i I ) =] S ariador de Frecuencia NUEVO
= 2 = T 2 = | cauda:138msh €] o1 ]
S © © © o5 © Perdida de Carga: 20 m.c.a = Nueva Chimenea.
5 5 5 5 B o B4-BOMBA CIRCUITO EDIFICIO LABORATORIOS-SEDICAL SIP 50 / 150.4-2.2 KSV | 3 Dint: 310 mm
rm rm :m rm :m rm Variador de Frecuencia , Dext: 360 mm
= = =2 = = = Caudal: 4.3 m3/h 1 ,
m m m m m m Perdida de Carga: 16 m.c.a ﬂu‘ P
ce 2 e 2 e B5-BOMBA CIRCUITO EDIFICIO NUEVO-SEDICAL SIP 65 / 185.2-3.0 KSV o 1
Y Y Y bf fﬁ fﬁ Variador de Frecuencia
Caudal: 7.7 m3/h
@ @ @ @ @ @ Perdida de Carga: 16 m.c.a
| | | Estado Reformado. Sala de Calderas. Edificio Laboratorios. Escala 1:100
f f f 1 1 1
| | |
f f f
S LEYENDA LEYENDA
f % f f @ Termoémetro ! ) Colector Impulsién Existente
| ol | f Conexion a Colector
f ><] Llave de corte de Retorno existente ) Colector Retorno Existente
f Q Manguito antivibratorio R B ZE A I Colector Nuevo
4 Nuevo Machén
Bomba circuladora Conexién a Colector @3" ||| | aejecutar /= Chimenea Nueva
@ de Impulsién existente I
@ Manémetro i Red de gas natural nueva en superficie
X Vaélvula 3 vias { . : W@ Nuevo extintor
— L1 =
] Vélvula antirretorno CS. SALA DE CALDERAS Nueva sefal de extintor
EDIFICIO HISTORICO
W/ [ Filtro _Amx_m.ﬁmz._.m ) [ Nueva regleta LED 48W
v@x ﬂn__@ =(©) [ @ Contador Luminaria de emergencia LED nueva
% Llenado de AFS @ Contador energia Cuadro eléctrico CS. SALA DE CALDERAS
0 Separador de lodos H—t Toma de corriente estanca
m Separador de microburbujas [c] Cuadro de control
1 1 % Vélvula de equilibrado : | JA Armario con contador, electrovalvula y llave de corte
1 1 -
W W @_ Electrovalvula Estado Reformado. Antigua Sala de Calderas. Edificio Histérico. Escala 1:100 Central de deteccion de gas
Separador
Detector de gas
lodos | | B2 B1 Separador k

’ Proyecto Bésico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas =~ Sustituye a:
de calefaccién para transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI ---
e e Situacion: Fecha:
C—340-—280 ECO Plaza de San Andrés s/n 47.410, Olmedo, Valladolid Octubre 2021
v (267kw)
Vaso Plano de: Estado Reformado. Esquema de Principio. Escala:
Colders condencacion 03 P Runitek Ingenieros Planta Sala de Calderas Varias
gas DE DIETRICH @M . ingenierfa al servicio . . .
C—340—350 ECO >oommj®dgo de la construccion La _U—.O_U_mn_mn_” El Ingeniero Industrial: Plano n°
as 7 7
AMM®wT<<V Pza\ Valladolid n°2 Bajo 1Z, 33404 ~ r——._:.ﬂm Qm mccm: _Hm_\Dm_JQmN >_03mo

Las Vegas, Corvera (Asturias)
Telf y Fax: 984052831

Castilla Yy Ledn n° Colegiado Firma
http://www.runitek.es

runitekingenieros@gmail.com |
9 @gl NL.A. m x

7

movil: 619385992 / 629281082 Direccion General de Educacion




