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1. CALCULOS ELECTRICOS

PROYECTO DE ELECTRICIDAD
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.1.- POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes
impuestos por el REBT. Entre estos ultimos cabe destacar:

e Factor de 1°8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con
lamparas o tubos de descarga. (Instruccion ITC-BT-09, apartado 3 e
Instruccion ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT).

e Factor de 1°25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y
que afecta a la potencia del mayor de ellos. (Instrucciéon ITC-BT-47, apartado.
3 del REBT).
1.2.- INTENSIDADES
Determinaremos la intensidad por aplicacién de las siguientes expresiones:

- Distribucion monofasica:

_ P
V.-Coso
Siendo:
\' = Tensién (V)
P = Potencia (W)
I = Intensidad de corriente (A)
Cos ¢ = Factor de potencia
- Distribucion trifasica:
. P
J3v. Cosg
Siendo:
\Y = Tensibén entre hilos activos.

1.3.- SECCION

Para determinar la seccién de los cables utilizaremos tres métodos de calculo
distintos:

e (Calentamiento.

e Limitacion de la caida de tensién en la instalacion (momentos
eléctricos).

e Limitacién de la caida de tensién en cada tramo.
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Adoptaremos la seccion nominal méas desfavorable de las tres resultantes,

tomando como valores minimos 1,50 mm? para alumbrado y 2,50 mm? para fuerza.

1.3.1.- CALCULO DE LA SECCION POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el calculo por calentamiento lo expuesto en la norma
UNE 20.460-94/5-523. La intensidad maxima que debe circular por un cable para
que éste no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1.
En funcién del método de instalacién adoptado de la tabla 52-B2,
determinaremos el método de referencia segun 52-B1, que en funcién del tipo de
cable nos indicara la tabla de intensidades maximas que hemos de utilizar.

La intensidad maxima admisible se ve afectada por una serie de factores
como son la temperatura ambiente, la agrupacién de varios cables, la exposicidén
al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por
temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable esta
expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y
accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalacién
enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1.

Para el célculo de la seccién, dividiremos la intensidad de calculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la seccion
correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad maxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la seccion

adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

1.3.2.- METODO DE LOS MOMENTOS ELECTRICOS

Este método nos permitira limitar la caida de tension en toda la instalacion
a 4,50% para alumbrado y 6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las
siguientes férmulas:

- Distribucion monofasica:
— 2 i 2’ .
K-eU,’
Siendo:

S = Seccion del cable (mm?)
Longitud virtual.
e = Caida de tensién (V)

>
I
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.
|

= Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Potencia consumida por el receptor (W)

Un= Tensién entre fase y neutro (V)
- Distribucion trifasica:
A
S=—"—; A=>I(L P
K-eU, 2.(t-P)

Siendo:

Un= Tension entre fases (V)
1.4.- CAIDA DE TENSION

Una vez determinada la seccion, calcularemos la caida de tension en el tramo
aplicando las siguientes férmulas:

- Distribucion monofasica:
2-P-L
K-S-U,

Siendo:

Caida de tension (V)

Seccion del cable (mm?)
Conductividad

Longitud del tramo (m)
Potencia de célculo (W)
Tensién entre fase y neutro (V)

CcCorxmo
nnn

n
- Distribucion trifasica:
P-L
K-S-U,

Siendo:
Un= Tension entre fases (V)

2.- METODOS DE INSTALACION EMPLEADOS

Referencia RZ1-K (AS) multipolares en bandeja continua (2004)
Tipo de instalacion [Ref 12] Cables uni o multipolares con o sin armadura sobre
(UNE 20.460 Parte 5-523) bandejas no perforadas: los agujeros ocupan menos del
30% de su superficie.
Disposicion
Temperatura ambiente (°C) 40
Exposicién al sol No
Tipo de cable multipolar
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado)
Anejos 5
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Tensidn de aislamiento (V) 0,6/1 kV
Material conductor Cu
Conductividad (2-mm?3)/m 56,00

Tabla de intensidades maximas para

2 conductores 52-C2, col.6 Cu
Tabla de intensidades maximas para 52-C4, col.6 Cu

3 conductores

Tabla de tamano de los tubos

Listado de las lineas de la instalaciéon | CS. SALA DE CALDERAS.
que utilizan este método

Referencia RZ1-K (AS) unipolares en bandeja continua (2004)

Tipo de instalacion [Ref 12] Cables uni o multipolares con o sin armadura sobre

(UNE 20.460 Parte 5-523) bandejas no perforadas: los agujeros ocupan menos del
30% de su superficie.

Disposicion

Temperatura ambiente (°C) 40

Exposicién al sol No

Tipo de cable unipolar

Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado)

Tensidn de aislamiento (V) 0,6/1 kV

Material conductor Cu

Conductividad (-mm?3)/m 56,00

Tabla de intensidades maximas para

2 conductores 52-C2, col.C Cu

Tabla de intensidades maximas para

3 conductores 52-C4, col.C Cu

Tabla de tamano de los tubos

Listado de las lineas de la instalacion | BOMBA PRIMARIO. B01.

que utilizan este método BOMBA PRIMARIO. B02.

BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO 1. BS1.
BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO 2. BS2.
BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO 3. BS3.
CENTRALITA GAS + VALVULA. GAO01.
ILUMINACION+EMER. AO01.
QUEMADOR-CALDERA. CA1.
QUEMADOR-CALDERA. CA2.
REGULACION. RO1.

RESERVA.

TOMAS CORRIENTE SALA. TCO1.
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3.- DEMANDA DE POTENCIA

- RESUMEN

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los
consumos de todos los receptores de la instalacion. En este caso, y segun desglose
detallado, asciende a 15,05 kW.

Potencia de calculo: Se trata de la maxima carga prevista para la que se
dimensionan los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el
REBT, asi como la simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la
instalacion objeto de proyecto, resulta una potencia de calculo de 15,55 kW.

Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compafia
suministradora superior y mas proxima a la potencia de calculo. Dadas estas
condiciones, seleccionamos una potencia a contratar de 16,00 kW.

- DESGLOSE NIVEL 0

MODIFICACION EN CGBT

Alumbrado

- MODIFICACION EN CGBT ED. LABORATORIOS.................. 150,00 w
[ o] = 150,00 w

Fuerza

- MODIFICACION EN CGBT ED. LABORATORIOS............. 14.900,00 w
F o) 7= 14.900,00 w

Resumen

AN 181001 o] =T [0 R 150,00 w

S FUBIZA e 14.900,00 w
TOUA] ..o 15.050,00 w

- DESGLOSE NIVEL 1

MODIFICACION EN CGBT ED. LABORATORIOS

Alumbrado

- CS. SALA DE CALDERAS (ED. LABORATORIQS) ................ 150,00 w
o] = 150,00 w

Fuerza

- CS. SALA DE CALDERAS (ED. LABORATORIQS) ........... 14.900,00 w
F o) 7= 14.900,00 w

Resumen

AN 18101 o] =T [0 R 150,00 w

S FUBIZA e 14.900,00 w
TOLAL .o 15.050,00 w

- DESGLOSE NIVEL 2
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CS. SALA DE CALDERAS (ED. LABORATORIOS)

Alumbrado
- ILUMINACION4EMER. ADT ..oeei e 150,00 w
[ o] = 150,00 w
Fuerza
- BOMBA PRIMARIO. BOT ... 1.000,00 w
- BOMBA PRIMARIO. BO2.....couiiiieeeeeeeeeee e 1.000,00 w
- BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO 1.BST ..covviiiiiieeeeeeeen. 2.000,00 w
- BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO 2.BS2.......eeeeeeeeeeenn. 2.000,00 w
- BOMBA SECUNDARIO CIRCUITO3.BS3.....eieeeeeeeeen. 2.000,00 w
- CENTRALITA GAS + VALVULA. GAOT ... 300,00 w
- QUEMADOR-CALDERA. CAT ... 800,00 w
- QUEMADOR-CALDERA. CA2.....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 800,00 w
- REGULACION. ROT ..ot 1.500,00 w
S RESERVA ..o 1.000,00 w
- TOMAS CORRIENTE SALA. TCOT ... 2.500,00 w
e ]2 | R 14.900,00 w
Resumen
A\ 181001 o] =T [0 RN 150,00 w
S FUBIZA e 14.900,00 w
F o] 7= 15.050,00 w

4.- CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS

MODIFICACION EN CGBT ED. LABORATORIOS
Circuito Metodo.Qe Ltot |Lcdt |Un Pcal In Imax | Seccion Cdt
Instalacion
RZ1-K (AS)
CS. SALA DE | multipolares en 22,4 (4x10)+TTx10mm?2
CALDERAS bandeja continua 50,00 [ 50,00 | 400 15.550 4 64,6 Cu 0,8677
(2004)
CS. SALA DE CALDERAS (ED. LABORATORIOS)
Circuito Metodo de Lot |Lecdt |Un |Pcal |In  |Imax |Seccién Cdt
Instalacion
RZ1-K (AS)
BOMBA .
PRIMARIO, | uUnipolares en 15,00 |15,00 [230 [1.250 [543 |30,0 |(@x20)+TTx2.5mm? |, o7,
BO1 bandeja continua Cu
(2004)
RZ1-K (AS)
BOMBA ;
PRIMARIO. | unipolares en 15,00(15,00 |230 |1.250 |5.43 [30,0 |(@x20)+TTx2,5mm? 57,
BO2 bandeja continua Cu
(2004)
BOMBA RZ1-K (AS)
SECUNDARI |unipolares en (4x2,5)+TTx2,5mm2
O CIRCUITO | bandeja continua 15,00 15,00 |400 |[2.500 3,61 |27,0 Cu 1,0352
1. BS1 (2004)
BOMBA RZ1-K (AS) (4x2,5)+TTx2,5mm?2
SECUNDARI | unipolares en 15,00 15,00 | 400 |2.500 3,61 |27,0 Cu 1,0352
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O CIRCUITO | bandeja continua
2. BS2 (2004)
BOMBA RZ1-K (AS)
SECUNDARI | unipolares en (4x2,5)+TTx2,5mm?
O CIRCUITO | bandeja continua 15,00 15,00 {400 |2.500 |[3,61 [27,0 Cu 1,0352
3. BS3 (2004)
CENTRALITA |RZ1-K (AS)
GAS + unipolares en (2x2,5)+TTx2,5mm2
VALVULA. bandeja continua 5,00 1500 1230 300 1,30 130,0 Cu 0,9083
GAO01 (2004)
RZ1-K (AS)
ILUMINACION | unipolares en (2x2,5)+TTx2,5mm2
+EMER. A01 | bandeja continua 20,00 {20,00 230 |150 0,65 |30,0 Cu 0,9488
(2004)
RZ1-K (AS)
QUEMADOR- X
CALDERA. | Unipolares en 15,00 |15,00 (230 [800  [3.48 |30,0 |(BX2O+TTx25mm* 1, qq
CA1 bandeja continua Cu
(2004)
RZ1-K (AS)
QUEMADOR- X
CALDERA. | Unipolares en 15,00 |15,00 (230 [800  [3.48 |30,0 |(B*2O+TTx25mm* 1, 4qq
CA2 bandeja continua Cu
(2004)
~ |RZ1-K(AS)
REGULACIO | unipolares en 15,00 [15,00 [230 |1.500 |6,52 30,0 |(Bx20)+TTx2.5mme |, \0n,
N. RO1 bandeja continua Cu
(2004)
RZ1-K (AS)
unipolares en 10,8 (2x2,5)+TTx2,5mm2
RESERVA bandeja continua 5,00 [5,00 |230 |2.500 7 30,0 Cu 1,2053
(2004)
RZ1-K (AS)
i 2
RESERVA | unipolares en 15,00 15,00 |230 |1.250 |543 [30,0 |@*2O+TTx2.5mMm? | 07,
bandeja continua Cu
(2004)
RZ1-K (AS)
i 2
RESERVA  |Unipolares en 500 |500 230 |2.500 [108 |30 |(2x20)1+TTx2.5mm? 4 5554
bandeja continua 7 Cu
(2004)
RZ1-K (AS)
TOMAS . )
CORRIENTE g”'pé"?“es en 20,00 20,00 (230 [2500 [1%% |30,0 gxz’5)+TTX2’5mm 2,2180
SALA. TCO1 andeja continua u
(2004)
Donde:
Ltot = Longitud total del circuito, en metros.
Lcdt = Longitud hasta el receptor con la caida de tensién mas desfavorable, en metros.
Un = Tensién de linea, en voltios.
Pcal = Potencia de célculo, en vatios.
In = Intensidad de calculo, en amperios.
Iméax = Intensidad maxima admisible, en amperios.
Secciébn = Seccion elegida.
Cdt = Caida de tensién acumulada en el receptor mas desfavorable (%).
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2. VASO DE EXPANSION

Para el célculo del vaso de expansion se ha hecho uso de la tabla siguiente:

Tabla elecciéon Depésitos de expansion VASOFLEX para temperatura media del agua 70 °C

Altura manométrica (m.c.ah
m.C.8. B 10 15 20 30 40
Mm;h . Pesidn Comeride Borencia Centeryidn Posancia Camanite Potencia Conerido Paericia Conterids Patencia Comenids Patancia
de taudo  rdAxTao Cealt rrdxiro Keelh méximo “Aealh i e <ol méxima 4gakh mixime Azabh
vibule Inymlockin |8 pec 12rg  instaleoin 18 |t 1z e Insllesitn 18 im 12 he*  inmaksidn g ne 12te  InsklEcidn (g s 12 ta™  Insselacion 1 ke 12 s~
soguidad  FFCS (1000 Kouh (1000 <calt) B8 (1006 <oalby (1000 Koaih)  IT08 (1000 <cobtih (1000 <calbi 118 (1000 Koaldi (1000 Koalh]  T0B {1000 Keali (4000 eabh) M08 (0000 dealh) (1000 Kealh)

220 13750 18330
330 20825 27500

8/05
T 12i08
1241
18405
1841
25705
26§ 1

260 16250 21.660

500 31250 41880
400 25000 33.330

G20 43125 57.500
550 34,375 45830

35705
3B/
35/15
50/08
8041
50/15
80/05
BOJ1
BO/1S
140/05
140 /1
140/15 2340 146250 195.000

3
3
3
3
a
3
3
E 970 60625  £0.830
3
3
3
3
3
3
3
a
a
a
3
14042 a 1.560 97.500 130.000
5
8
3
a
a
a
4
]
3
a
3
3
4
]
3
3
3
4

780 48,750 65.000
580 36,250 48,330

1390 86875 115.830
1110  68.375 92.500
B30 51875 69160

T 137.500 183.330
1700 108250 141.866
1200 750.000 100,000

3800 243,750 325.000
3120 195000 260.000

140/3 2.080 130000 173330

14074
200/05
20041
200415
20042
200/3
200/ 4
200/0,5
20071
200/15
a00/2
200/3
nporfa
25/08
25/1
425/1,5
2511 11,380 711250 948.333

Laasn_ss2500 730.000 |

a25/15 5 11.080 691.250 G21.680

425/2 3 4740 296950 395.000
252 4 7.580 479750 631.660

1780  111.250 148.330

$.580 348.750 455000
4480 27TH.750 371.680
3340 208,750 2T8.330
2230 138.375 185.830
1780 111250 148330
2550 159.375 212.500

8.370 523.125 697.500
6,690 418.125 B657.500
5020 313750 418330
3.340 208,750 278.330
2670 166875 222,500
34830 239375 I8.6680

11.850 740.625 987.500
0480 592500 790.000
7110 444375 592.500
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3. CHIMENEA

EDIAARAK

Tel.: 986 45 25 26 Tal.: 91 651 45 39 Movil: 610 75 46 02
Fax: 986 45 25 01 Fax: 91 652 94 17 Movil: 639 63 27 65 Movil: 618 87 19 62
Camifio do Laranxe, 10 P.1. Regordofio C/Juan da la Cierva 8 Mévil: 600 02 25 23 Fax: 086 45 25 01
36216 VIGO 28936 Méstoles, MADRID BARCELONA BILBAO
comercial@dinak.com madrid @dinak.com cat@dinak.com Dpaisvasco@dinak.com

DINAK, $.A. EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

Cliente CEIP ALFONSO VI Ne Escrito iy
Proyecto CALDERA C280 Fecha 29/09/2021

INFORME DE CALCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESION, SEGUN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Altitud: m 690
T2 amb. maxima: e 10
T2 amb. minima: ec 5
Montaje: Exterior
Combustible: Gas Natural
Tipo de generador: Caldera atmosférica
Condensacion: Sl

Nominal Minima
Potencia: kw 261 51
Rendimiento: % 98 109
T2 de humos: °c 45 30
Tiro minimo: Pa 3 3
Caudal: gfs 118,67 21,33
CO;: % 9,5 9,26

2. DATOS DEL CONDUCTO

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNIGN)

Longitud total: m
Altura total: m
TRAMO VERTICAL
Altura total: m 10
Longitud total: m 10
Conexion: Tede902:1
Tipo de salida: Salida libre
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 1de 3
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B DINAK

Tel.: 986 15 25 16 Tel.: 91 651 15 39 Mégvil: 610 75 16 02
Fax: 986 45 25 01 Fax:91 652 94 17 movil: 639 63 27 65 Mavil: 618 87 19 62
Camino do Laranxo, 19 P.l. Regordofio C/luan dz la Cierva 8 Movil: 699 93 35 23 Fax: 986 45 25 01
36216 VIGO 28936 Mostoles, MADRID BARCELONA BILBAO
comercigl@dinak com madrid@dinak com cat@dinak com paisvasco@dinak cam

DINAK, S.A. EMPRESA CERTIFICADA IS0 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

REQUISITOS DE PRESION

Pze Cumple |

| Primer requisito de presién: Pz 2
Potencia nominal: Pa 381 > 1,25 Si
Potencia minima: Pa 5,51 > 1,61 4|
| Segundo requisito de presion: Pz 2 Pb Cumple |
Potencia nominal: Pa 3,81 > 0 sl
Potencia minima: Pa 5,51 > 0 sl
Tiro de la Instalacién (a mayores del minimo requerido) Pz-Pze
Potencia nominal: Pa 2,56
Potencia minima: Pa 3,9
REQUISITOS DE TEMPERATURA

Primer requisito de temperatura: Tiob 2 Tg Cumple
A potencia nominal: ec 38 > 0 Sl
A potencia minima: eC 17,9 > 0 Sl

Leyenda:

Pz Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea

Pze Tiro requerido ala entrada de los humos en |a chimenea

Pb Resistencia o caida de presion del suministro de aire para combustion

Tiob Temperatura de la pared interior a |a salida de |a chimenea

Tg Temperatura limite

Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 2de 3
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B DINAK

Tel.: 086 45 25 16

Fux: 986 45 25 01
Camino do Laranxo, 19
36216 VIGO

comercial@dinak cam

Tel.: 01 651 15 30

Fux: 91 652 94 17

P.I. Regordono Cfluan de la Cierva 8
23936 Mdstoles, MADRID
madrid@dinak com

Movil: 639 63 27 65
Movil: 699 93 35 23
BARCELONA

cat@dinak com

DINAK, S.A. EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001, N2 ER-1010,/2010 POR AENOR

Mévil: 610 75 16 02
Movil: 618 87 19 62
Fax: 986 45 25 01
BILBAO
paisvasco@dinak com

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Gama:

DW con junta

Diametro interior: mm 250
Diametro exterior: mm 310
Designacion EN 1856-1: T200 P1 W V2 000
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 2,5 0,4
T2 media de los humos: ec 45 29
T2 media de la pared exterior: ec 18 16
TRAMO VERTICAL
Gama: DW con junta
Diametro interior: mm 250
Diametro exterior: mm 310
Designacion EN 1856-1: T200 P1 W V2 000
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 2,5 0,4
T2 media de los humos: °C 42 25
T2 media de la pared exterior: oC 6 6
SALIDA DE LA CHIMENEA
Nominal Minima
Velocidad de los humos: m/s 2,5 0,4
T2 de los humos: ec 41 22
T2 de la pared exterior: ec 6 5

Dinakalc 4.3.0-ES
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~ Runitek Ingenieros S.L.
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a1z U U ingenieria al servicio de la construccion

Castillay Ledn

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas de calefaccion para transformacion a
gas natural en el IES Alfonso VI

B DINAK

Tel.: 986 45 25 26 Tel.: 91 651 45 39 Movil: 610 75 46 02
Fax: 986 45 25 01 Fax: 91 652 94 17 Movil: 639 63 27 65 Movil: 618 87 19 52
Camifio do Laranxo, 10 P Regordoiio C/luan de la Cierva 8 Mavil: 600 02 35 22 Fax: 086 45 25 01
36216 VIGO 25936 Méstoles, MADRID BARCELONA BILBAO
comercial@dinak.com madrid@dinak.com c@t@dinak.com paisvasco@dinak.com

DINAK, S.A. EMPRESA CERTIFICADA 1SO 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

Cliente CEIP ALFONSO VI Ne Escrito 1
Proyecto CALDERA C350 Fecha 29/09/2021

INFORME DE CALCULO DE CHIMENEA MODULAR EN DEPRESION, SEGUN EN 13384-1

1. DATOS DEL ENTORNO Y DEL GENERADOR

Altitud: m 690
T2 amb. maxima: °C 10
T2 amb. minima: °C 5
Montaje: Exterior
Combustible: Gas Natural
Tipo de generador: Caldera atmosférica
Condensacidn: Nl

Nominal Minima
Potencia: kw 327 65
Rendimiento: % 98 109
T2 de humos: ec 45 30
Tiro minimo: Pa 3 3
Caudal: g/s 148,68 26,97
CO,: % 9,5 9,34

2. DATOS DEL CONDU

TRAMO HORIZONTAL {COND. UNION)

Longitud total: m 2
Altura total: m 2
TRAMO VERTICAL
Altura total: m 10
Longitud total: m 10
Conexidn: Tede 902: 1
Tipo de salida: Salida libre
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 1de 3
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Runitek Ingenieros S.L.
Junta de ingenieria al servicio de la construccién
astillay Ledn

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas de calefaccion para transformacion a
gas natural en el IES Alfonso VI

EBDINAK

Tel.: 056 15 25 26 Tal.: 01 651 15 39 Mévil: 610 75 16 02
Fax: 986 45 25 01 Fax: 91 652 94 17 Mavil: 639 63 27 65 MGvil: 618 87 19 62
Camirio do Laranxo, 19 P.I. Regordorio C/Juan de la Cierva 8 Movil: 699 93 35 23 Fax: 986 45 25 01
36216 VIGO 28936 Mostoles, MADRID BARCELONA BILBAO
comercial@dinak.com madrid@dinak.com cat@dinak.com paisvasco@dinak.com

DINAK, S.A. EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

REQUISITOS DE PRESION

Primer requisito de presién: Pz 2 Pze Cumple
Potencia nominal: Pa 6,12 > 1,01 |
Potencia minima: Pa 5,68 > 1,59 |
Segundo requisito de presién: Pz 2 Pb Cumple
Potencia nominal: Pa 6,12 > 0 |
Potencia minima: Pa 5,68 > 0 sl
Tiro de la Instalacién (a mayores del minimo requerido) Pz-Pze
Potencia nominal: Pa 511
Potencia minima: Pa 4,09
REQUISITOS DE TEMPERATURA
Primer requisito de temperatura: Tiob 2 Tg Cumple
A potencia nominal: ec 37,7 > 0 Sl
A potencia minima: ec 18,2 > 0 |
Leyenda:
Pz Tiro disponible a la entrada de los humos en la chimenea
Pze Tiro requerido a la entrada de los humos en la chimenea
Pb Resistencia o caida de presién del suministro de aire para combustion
Tiob Temperatura de |a pared interior a |a salida de la chimenea
Tg Temperatura limite
Dinakalc 4.3.0-ES Pagina 2 de 3
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Runitek Ingenieros S.L.

ingenieria al servicio de la construccion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas de calefaccion para transformacion a

gas natural en el IES Alfonso VI

EBDINAK

Tel.: 086 45 25 26

Fax: 936 45 25 01
Camiiio do Laranxo, 19
36216 VIGO
comercial@dinak.com

Tal.: 91 651 15 30

Fax: 91 652 94 17

P.I. Regordofio C/luan de la Cierva 8
23936 Mastoles, MADRID
madrid@dinak.com

Movil: 639 63 27 65
Mavil: 699 93 35 23
BARCELONA

cat@dinak.com

DINAK, S.A. EMPRESA CERTIFICADA IS0 9001, N2 ER-1010/2010 POR AENOR

Movil: 610 75 16 02
MOvil: 618 87 19 62
Fax: 986 45 25 01
BILBAO
paisvasco@dinak.zom

TRAMO HORIZONTAL (COND. UNION)

Gama: DW con junta
Diametro interior: mm 300
Diametro exterior: mm 360
Designacién EN 1856-1: T200 P1 W V2 000
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 2,2 0,4
T2 media de los humos: ec 45 29
T2 media de la pared exterior: eC 18 16
TRAMO VERTICAL
Gama: DW con junta
Diametro interior: mm 300
Diametro exterior: mm 360
Designaci6on EN 1856-1: T200 P1 W V2 000
Nominal Minima
Velocidad media de los humos: m/s 2,1 0,4
T2 media de los humos: ec 43 26
T2 media de la pared exterior: eC 6 6
SALIDA DE LA CHIMENEA
Nominal Minima
Velocidad de los humos: m/s 2,1 0,4
T2 de los humos: eC 41 23
T2 de la pared exterior: ec 6 6

Dinakalc 4.3.0-ES
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astillay Ledn

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas de calefaccion para transformacion a
gas natural en el IES Alfonso VI

BOMBAS DE PRIMARIO SIN VARIADOR |DE FRECUENCIA|
POTENCIA =
SALTO TERMICO| CAUDALBOMBA TUBERIA VELOCIDAD AP CIRCUITO
C280 CALDERA MODELO BOMBA
(Kw) AT (2C) (m3/h) CIRCUITO (DN) (m/s) (m.c.a.)
261 20 11.2 80 0.62 10 SEDICALSAP 50/12T
POTENCIA 7
€350 CALDERA SALTO TERMICO| CAUDALBOMBA TUBERIA VELOCIDAD AP CIRCUITO MODELO BOMBA
(Kw) AT (2C) (m3/h) CIRCUITO (DN) (m/s) (m.c.a.)
327 20 14.1 80 0.78 10 SEDICALAM 80/12-B
588
BOMBAS DE SECUNDARIO CON VARIADOR |DE FRECUENCIA
e POTENCIA .
Edificio CIRCUITO 1 SALTO TERMICO| CAUDALBOMBA TUBERIA VELOCIDAD AP CIRCUITO MODELO BOMBA
Historico (Kw) AT (°C) (m3/h) CIRCUITO (DN) (m/s) (m.c.a.)
320 20 13.8 80 0.76 20 SEDICAL SIP 80/165.1-4.0 KSV
. POTENCIA o
Edifico SALTO TERMICO| CAUDALBOMBA TUBERIA VELOCIDAD AP CIRCUITO
i CIRCUITO 2 MODELO BOMBA
Laboratorio (Kw) AT (2C) (m3/h) CIRCUITO (DN) (m/s) (m.c.a.)
100 20 4.3 50 0.61 16 SEDICAL SIP 50/150.4-2.2 KSV
POTENCIA =
Edificio SALTO TERMICO| CAUDALBOMBA TUBERIA VELOCIDAD AP CIRCUITO
CIRCUITO 3 MODELO BOMBA
Nuevo (Kw) AT (2C) (m3/h) CIRCUITO (DN) (m/s) (m.c.a.)
180 20 7.7 65 0.65 16 SEDICAL SIP 65/185.2-3.0 KSV
Anejos 17
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Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas de calefaccion para transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

5. CALCULO DE GAS

OBRA:[IES ALFONSO VI OLMEDO | LOCALIDAD:| VALLADOLID |
TIPO DE GAS: NATURAL
DENSIDAD: 0,6
PCI 9350 Kcal/m3
PCS 10150 Kcal/m3
TRAMO DE MED'A PRES'ON "B" Perd. carga max 0,125 bar aplicada a todo el tramo por ser uno solo
p.carg Pa Pb Q L eq. D D \
Tramo (bar) (bar) (bar) (m3/h) (m) calc. aplic. Q/D (m/s)
Media:Acometida-ERM 1° 0,12 0,50 0,38 62,20 24,00 23,36 63,00 0,99 3,95
Total 0,12 bar 24,00 m.
TRAMO DE BAJA PRES'ON Perd. carga max 2 mbar se considerara 1,5 mbar para instalacion y 0,5 mbar para contador
p.carg Pa Pb Q Ganan L eq. D D \ Pa-Pb Perd.
Tramo (mbar) (mbar) (mbar) (m3/h) P/Alt (m) calc. aplic. Q/D (m/s) mbar total
Baja: ERM-Pulmon 1° 1 20 19 62,20 0,00 36,00 73,60 80,00 0,78 3,60 0,67 0,67
Pulmon-Caldera 1 a 0,1 19,33 19,23 27,61 0,00 3,60 54,16 50,00 0,55 4,10 0,15 0,82
Pulmén-Caldera 2 32 0,1 19,18 19,08 34,59 0,00 3,60 58,97 50,00 0,69 5,13 0,22 <15
Total 43,20 m.
Calculo de necesidades TRAMOS DE MEDIA PRESION
n? instalaciones [ longitud |
| Pot. 12tramo | [ [ 505680 | 6220 [ m3Nh | | 1 | [ 20,00 ] m.
Calculo de necesidades TRAMOS DE BAJA PRESION
longitud
Pot. 12 tramo 505.680 62,20 m3N/h Ganancia por Altura 30,00 0,00 mbar
Pot. 2° tramo 224.460 27,61 m3N/h Ganancia por Altura 3,00 0,00 mbar
Pot. 3° tramo 281.220 34,59 m3N/h Ganancia por Altura 3,00 0,00 mbar
Caldera 1 261 Kw 224460
Caldera 2 327 Kw 281220
Caldera 1 261 224460
Anejos 18
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