Ejecucién de nueva rejilla superior.
Borde inferior a 50 cm, o menos,
del techo de la sala de calderas.
Tamafio: 30 x 30 cm

Desmontaje de la actual puerta e
Instalacién de una nueva puerta
en su lugar

- Tamario de puerta: 1.20 x
2.50m

(Se replicara el tamario actual de
puerta)

- Caracteristicas: Puerta de
Aluminio Lacado en rojo,
compuesta de una hoja que
incluya, tanto en su parte
inferior como superior, un
enrejillado de 50 x 75 cm

Detalle Exterior Sala de Calderas

Detalle Canalizacion Hidraulica
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Cotas en mm.
Escala 1:450 Nota: Se llevara por esta zanja doble tubo de PVC de 3" mm
de tuberia preaislada para canalizaciéon Hidraulica (Azul) y un
tubo Corrugado de PVC de @90 mm (Rojo) en previsién de
una futura canalizacién de telecomunizaciones. Escala 1:20
LEYENDA GAS NATURAL LEYENDA CIRCUITO HIDRAULICO
— Llave corte compafiia < Arqueta 40 x 40 cm
D Armario regulador —_— Red 2 tuberias preaisladas 3". Pavimento: Cesped
@ Montante gas natural —_— Red 2 tuberias preaisladas 3". Pavimento: Hormigén
E Electrovalvula —_— Red 2 tuberias preaisladas 3". Pavimento: Arena
— — — — Red de gas natural en superficie Red 2 tuberias preaisladas 3" Pavimento: Acera
’ Proyecto Bésico y de ejecucion para remodelacion de salas de calderas =~ Sustituye a:
de calefaccién para transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI ---
Situacion: Fecha:
Plaza de San Andrés s/n 47.410, Olmedo, Valladolid Octubre 2021
Plano de: Escala:
Runitek Ingenieros  Estado Reformado. Red de Gas. Red Hidraulica. Varias
ingenierfa al servicio . i .
de la construccion La Propiedad: El Ingeniero Industrial: Plano n°
Pua\ Vallacld 2 8o 7, 53404 Junta de Rubén Fernandez Alonso
Las Vegas, Corvera (Asturias) . y
Telf y Fax: 984052831 Castillay Leon n° Colegiado Firma ER-01
http://www.runitek.es
Escala 1:125 s ingenieros@gmail.com | NL.A.N

movil: 619385992 / 629281082 Direccion General de Educacion




