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SUELO PLANTA BAJA TECHO PLANTA BAJA TECHO PLANTA PRIMERA TECHO PLANTA CUBIERTAS
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL
) ) COEFICIENTE PARCIAL j j COEFICIENTE PARCIAL PO1-PO2-POS-PO4
ELEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO RECUBRIMIENTO NOMINAL | NIVEL CONTROL SEGURIDAD art. 15.3 y 955 ELEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO RECUBRIMIENTO NOMINAL | NIVEL CONTROL SEGURIDAD art. 15.3 y 95 (NOTASopandasenforado dancia méx2 60m)
\( \é Y \é \( TECHO ASCENSOR TECHO ASCENSOR
CIVENTACION Y MUROS HA725/F/20/XC2 0110 m) NORVAL ’ 050 CNENTACION 7 WURGS HA725/F/20/X02 o0 <1> oA 1 CSO f # LOSA CIMENTACION TIPO U1 [40CM]: ZUNCHO DE BORDE 110 FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLM-60/220-1,0 TIPO U2 [6+8 CM]: APOYO EXTREMO 1 1/10 020 -
. - 1016120 — ~
HORMIGON EXTERIORES HA—25/F/20/XD14XF1 30+10 NORMAL 1.50 HORMIGON EXTERIORES HA=25/F /20/XD14XF1 30410 NORMAL 1.50 i /A gt sy s s fa“m"”‘““”*““ EW‘"’W“’N 1;0
INTERIORES Y PANTALLAS HA—25/F/20,/%0 30+10 NORMAL 1,50 INTERIORES Y PANTALLAS HA-25/F /20/X0 30+10 NORMAL 1.50 e = H |or
IGUAL TODA LA OBRA B 500 SD NORMAL 1.15 IGUAL TODA LA OBRA B 500 SD NORMAL 1.15 o0 or ’
ACERO ACERO TECHO PLANTA SEGUNDA TECHO PLANTA SEGUNDA < o0, oz ssn2z0
CELOSIAS AB 90%220/200 #7 205L 296 NORMAL 115 CELOSIAS AB 90%220/200 ¢7 295L 206 NORMAL 115 7 ‘
PERMANENTES 1.35 PERMANENTES 1.35 # P P P | e #s #100.5
ACCIONES VARIABLES 1.50 ACCIONES VARIBLES 1.50 i \ [ oo Placa 200x200x15mm
ACCIDENTALES 130 | 1.00 ACCIDENTALES 130 | 1.00 s * Yoz FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLV-60/220-1.0 TIPO U2 (6+8 CM], APOYO EXTREMO2__1/10 4 ANCLAJES ACUNADOS , ,
- - - amoronry TR HILTI HSA M10 - 168mm
(1) S| SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO  nom=80 mm (1) S SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO  nom=80 mm TECHOPLANTAPRMERA| | TECHOPLANTAPRIVERA e Y e - S i | s ‘ PROYECTO B ] y de EJ ECU ClON DE IN ST AL AC I ON DE
, , , , , , s A" Bl llmie : a
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN DB-SE A CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN DB-SE A # —————————————— Y w0 J ASC E N SO R E N C E I P M TE RESA I N I G O D E TO RO )
e i o |
ELEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO art. 4.2  |-COEFICIENTE DE SEGURIDAD art. 2.3.5 ELEMENTO LOCALIZACIGN TPIFICACION ELEMENTO art. 4.2 | -COEFICIENTE DE SEGURIDAD ort. 2.5.5 #1005 C/MORENA 11 VALLADOLID
YW YM 0 YM 3 Yw YMQ YM 3 TECHO PLANTA BAJA TECHO PLANTA BAJA
ACERQ LAMINADO EN PERFILES PILARES Y VIGAS S—275-0R 1.05 1.25 ACERO LAMINADO EN PERFILES PILARES Y VIGAS S—275-JR 1.05 1.25 . . . . . . N . N N N . ‘ .
ACERQO LAMINADO EN CHAPAS PLACAS DE ANCLAJE S-355-JR 1.05 1.25 ACERO LAMINADO EN CHAPAS PLACAS DE ANCLAJE S—355-0R 1.05 1.25 # =" ‘\/ —_— ZUNCHO DE BORDE HORMIGON ARMADO TIPO 28 (25X25) 1o E,2 ESTRU CTU RAS ESTADO REFORMADO ESCALA 1:50
LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE Is DE ARMADURAS Mf_momento flector de célculo por metro de ancho en kNm/m LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE Is DE ARMADURAS Mf_momenta flector de célculo por metro de ancho en kNm/m #1620 *;mﬁg_* FECHA: NOVIEMBRE DE 2022
P . - - - o : - ' ‘ .
Ei;%é:};;kl.(% >25 ACERO: B 500 SD gu,mtomtentz ﬂec‘tor‘ de co\cu\: pzr vwgu:to out:’;r/eswstente en kNm ;‘[;RMNQ\TGROON.< HA >25 ACERO: B 500 SD QAqu:mtentj ﬂec‘tor‘ de co\cu\:) pzr vwgu:tc cut:’;r/eswsteme en kNm SUELO PLANTA BAIA 005 SUELO PLANTA BAIA FORIADO GOLABORANTE PLACA NERVADA HLNLG0/220-4 0 TG U2 6+ W] m T L i . PROPIEDAD: ARQU'TECTO
mm 98 $10 912 216 820 #25 _cortante de cdlculo por metro de ancho en m mm 98 210 #12 $18 $20 925 _cortante de cdlculo por metro de ancho en m g o . .
Sy T , Sy R R - L | Hee DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID BUENAVENTURA CONDE SALAZAR
ACCIONES DB-SE AE EN LOSA DE CIMENTACION U1 ACCIONES DB-SE AE EN FORJADO TIPO U2 e — e s "
VIGAS (cm) 57 7 86 14 146 227 VIGAS (cm) 57 71 86 14 146 227 e = B
ZONA CARGA PERMANENTE SOBRECARGA DE USO | GARGA TOTAL ZONA CARGA PERMANENTE SOBRECARGA DE USO | CARGA TOTAL = Firmado digitalmente por CONDE
NOTA: o termminacién en patila normalizada de cualquier anclaje de bamas comugadas en troccign pemite reducir la longitud de anclaje o 0.7 | 3 5 7 NOTA: la terminacien en patila normalzada de cualquier anclaje de barras corrugadas en traceibn permite reducir la longitud de anclaje 0.7 & 7 7 7 #H005 W:WW
ASCENSOR 9,50 kN/m 3,00 kN/m 12,50 kN/m INTERIOR 4,50 kN/m 3,00 kN/m 7,50 kN/m Placa 200x20018mm + . e CON DE SALAZAR BUENAVENTURA -
LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS CUBIERTA 4,50 KN/ 1,00 (040) kKN/m* | 5,50 KN/m ONENTAGION R ENTAGION : 13111755F
HORMIGON: HA-25 ACERO: B 500 SD HORMIGON: HA-25 ACERO: B 500 SD LOS PILARES METALICOS UNIRAN DOS PLANTAS (mirar linea de trazos) INOTA Sopndas s dtn méx 260r) Nombre de reconocimiento (DN):
DIAMETRO (mm) 98 210 212 016 20 925 DIAMETRO (mm) 28 910 912 916 920 025 EXIGENCIAS DEL DB-SI SA LAZA R c=ES,
ot | o e [ e | e e ] [ CARACTERISTICAS DEL TERRENO TR T N T N M ) e e \grisNumber=IDCES-13111755F,
POSICION Il (cm) 29 3 43 58 73 114 | | TENSION M. BALASTO DENSIDAD APARENTE| ROZAMIENTO COHESION POSICION I (cm) 2 3 43 B 73 14 GARANTICEN UNA PROTECCION DE R-60. SI NO ES AS| SE LES APLICARA PINTURA BU EN AVE NTU R givenName=BUENAVENTURA,
NOTA: o terminacign en  potila normalzada de cualquier anclaje de barras corugadus en traccién pemite reducir la longiud de anclaje a 07 1Y | — MPgq - MN/m3 - kN/m3 - - kN/ m? NOTA: ko terminacion en patla normalizada de culquier anclaje de barras corrugadus en traccion permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 & INTUMESCENTE O VERMICULITA PROYECTADA HASTA SATISFACER LA EXIGENCIA. sn=CONDE SALAZAR, cn=CONDE
A SALAZAR BUENAVENTURA -
- 1 31 1 1 755F 13111755F

Fecha: 2022.11.25 12:17:05 +01'00'



AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
CARGA TOTAL

AutoCAD SHX Text
CARGA PERMANENTE

AutoCAD SHX Text
SOBRECARGA DE USO

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
 9,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
12,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
 3,00 kN/m²

AutoCAD SHX Text
TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
DENSIDAD APARENTE

AutoCAD SHX Text
M. BALASTO

AutoCAD SHX Text
ROZAMIENTO

AutoCAD SHX Text
COHESIÓN

AutoCAD SHX Text
-º

AutoCAD SHX Text
- kN/m3

AutoCAD SHX Text
- MPa

AutoCAD SHX Text
- kN/m²

AutoCAD SHX Text
- MN/m3

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE PARCIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
(1)  SI SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO   nom=80 mm

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
art. 15.3 y 95.5

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
ACERO LAMINADO EN PERFILES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
PILARES Y VIGAS

AutoCAD SHX Text
TIPIFICACIÓN ELEMENTO art. 4.2

AutoCAD SHX Text
S-275-JR

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE SEGURIDAD art. 2.3.3

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
30+10 (1)

AutoCAD SHX Text
30+10

AutoCAD SHX Text
30+10

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/XC2

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/XD1+XF1

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/X0

AutoCAD SHX Text
B 500 SD

AutoCAD SHX Text
AB 90*220/200 %%C7 2%%C5L 2%%C6

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN Y MUROS

AutoCAD SHX Text
EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
INTERIORES Y PANTALLAS

AutoCAD SHX Text
IGUAL TODA LA OBRA

AutoCAD SHX Text
CELOSÍAS

AutoCAD SHX Text
PERMANENTES

AutoCAD SHX Text
VARIABLES

AutoCAD SHX Text
ACCIDENTALES

AutoCAD SHX Text
ACCIONES

AutoCAD SHX Text
TIPIFICACIÓN ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO NOMINAL

AutoCAD SHX Text
NIVEL CONTROL

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
%%C10

AutoCAD SHX Text
NOTA: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas en tracción permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 lb

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO (mm)

AutoCAD SHX Text
POSICIÓN II (cm)

AutoCAD SHX Text
POSICIÓN I (cm)

AutoCAD SHX Text
 %%C8

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN: HA-25

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
%%C12

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
ACERO: B 500 SD

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
%%C10

AutoCAD SHX Text
NOTA: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas en tracción permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 lb

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO (mm)

AutoCAD SHX Text
VIGAS (cm)

AutoCAD SHX Text
PILARES (cm)

AutoCAD SHX Text
 %%C8

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN: HA-25

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
%%C12

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
ACERO: B 500 SD

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
ACERO LAMINADO EN CHAPAS

AutoCAD SHX Text
PLACAS DE ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
S-355-JR

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
V_cortante de cálculo por metro de ancho en kN/m

AutoCAD SHX Text
Mf_momento flector de cálculo por metro de ancho en kNm/m

AutoCAD SHX Text
Mu_momento flector de cálculo por vigueta autorresistente en kNm

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
CARGA TOTAL

AutoCAD SHX Text
CARGA PERMANENTE

AutoCAD SHX Text
SOBRECARGA DE USO

AutoCAD SHX Text
INTERIOR

AutoCAD SHX Text
 4,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
 7,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
 3,00 kN/m²

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
 4,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
 5,50 kN/m²

AutoCAD SHX Text
 1,00 (0,40) kN/m²

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE PARCIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
(1)  SI SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO   nom=80 mm

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
art. 15.3 y 95.5

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
ACERO LAMINADO EN PERFILES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
PILARES Y VIGAS

AutoCAD SHX Text
TIPIFICACIÓN ELEMENTO art. 4.2

AutoCAD SHX Text
S-275-JR

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE SEGURIDAD art. 2.3.3

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
30+10 (1)

AutoCAD SHX Text
30+10

AutoCAD SHX Text
30+10

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/XC2

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/XD1+XF1

AutoCAD SHX Text
HA-25/F/20/X0

AutoCAD SHX Text
B 500 SD

AutoCAD SHX Text
AB 90*220/200 %%C7 2%%C5L 2%%C6

AutoCAD SHX Text
CIMENTACIÓN Y MUROS

AutoCAD SHX Text
EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
INTERIORES Y PANTALLAS

AutoCAD SHX Text
IGUAL TODA LA OBRA

AutoCAD SHX Text
CELOSÍAS

AutoCAD SHX Text
PERMANENTES

AutoCAD SHX Text
VARIABLES

AutoCAD SHX Text
ACCIDENTALES

AutoCAD SHX Text
ACCIONES

AutoCAD SHX Text
TIPIFICACIÓN ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO NOMINAL

AutoCAD SHX Text
NIVEL CONTROL

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
%%C10

AutoCAD SHX Text
NOTA: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas en tracción permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 lb

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO (mm)

AutoCAD SHX Text
POSICIÓN II (cm)

AutoCAD SHX Text
POSICIÓN I (cm)

AutoCAD SHX Text
 %%C8

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN: HA-25

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
%%C12

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
ACERO: B 500 SD

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
%%C10

AutoCAD SHX Text
NOTA: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas en tracción permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 lb

AutoCAD SHX Text
DIÁMETRO (mm)

AutoCAD SHX Text
VIGAS (cm)

AutoCAD SHX Text
PILARES (cm)

AutoCAD SHX Text
 %%C8

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN: HA-25

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
%%C12

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
ACERO: B 500 SD

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
ACERO LAMINADO EN CHAPAS

AutoCAD SHX Text
PLACAS DE ANCLAJE

AutoCAD SHX Text
S-355-JR

AutoCAD SHX Text
1.25

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
1.05

AutoCAD SHX Text
V_cortante de cálculo por metro de ancho en kN/m

AutoCAD SHX Text
Mf_momento flector de cálculo por metro de ancho en kNm/m

AutoCAD SHX Text
Mu_momento flector de cálculo por vigueta autorresistente en kNm

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL


	Planos y vistas
	E2- ACTUACIONES


		2022-11-25T12:17:05+0100
	CONDE SALAZAR BUENAVENTURA - 13111755F




