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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente Proyecto Bdsico y de Ejecuciéon de instalacion de ascensor de acuerdo con los
requisitos del promotor, de la normativa de aplicacion actualmente vigente y de las recomendaciones
de la direccién del PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR EN EL CEIP M.°

TERESA INIGO de

2. SITUACION

El presente proyecto se ubica en una parcela urbana, ocupada por dos edificios , uno de preescolar y
el CEIP M® TERESA INIGO de TORO con Referencia catastral 4837622UM5143F0001ZQ.

Se adjunta ficha catastral.
scicnotnc CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
5
ﬁq SRR HEE. S DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
A Referencia catastral: 4837622UM5143F0001ZC
DESCRIPTIVOS DELINMUEBLE [ papceta |
. Superficie grafica: 9285 m2
Latalimadn, Participacién del inmueble; 100,00 %
CLECRENATY Tipo: Farcela construida sin divisién horizontal
47008 VALLADOLID [VALLADOLID]

Clasa: URBANO

Usa principal: Cultural
Superficie construida: 5304 m2
Afio construceidn: 1283

Construccion
Destino
ENSERANZA
ENSERANZA
ENSERANZA
ENSERANZE
DEPORTIVO

3. PROMOTOR

TORO

P— 1
e | —4

Escalera / Planta / Puerta Superfice m*
-0 1.140
~01/01 E36
-0 Bas
-D0/01 436
-D0/D1 1856

500 Comamnana

Escala:
11500

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a

traves del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”

Lunes . 10 de Septiembre de 2022

El promotor de este proyecto es la Direccién Provincial de Educacién de Valladolid.

El arquitecto redactor es Buenaventura Conde Salazar, arquitecto colegiado n° 589 del
COACYLE demarcacién de Valladolid, con domicilio profesional en Paseo Zorrilla 26, 9° izq.,

AUTOR DEL PROYECTO

47006, de Valladolid.
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5.

SOLAR

La parcela se ubica en la calle Morena niumero 11, de Valladolid. En la parcela existen dos
edificios construidos, uno dedicado a educacidn preescolar de una sola planta y el edificio
de educaciéon Infantil y Primaria que consta de tres plantas y es en el que se va a desarrollar
el proyecto de instalacion del ascensor.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

6.1. CRITERIOS FORMALES Y FUNCIONALES

Se trata de instalar un ascensor, para mejorar la movilidad y accesibilidad del edificio. En la
actualidad el edificio consta de fres plantas y dos escaleras abiertas a un patio central en
torno al cual giran todas las dependencias del edificio pero que carece comunicacion
vertical accesible. A la vez que se proyecta un ascensor accesible se aprovecha la
intervencién para dotar al edificio en planta baja de un servicio higiénico accesible.

El ascensor se instalard en la parte sur oeste del edificio principal de 3 plantas y ocupa en
planta baja la mayor parte de un cuarto destinado a almacén de material y parte de unos
servicios higiénicos que se reforman parcialmente para dotar al edificio de un servicio
higiénico accesible. En las plantas superiores el hueco del ascensor discurre por un patio de
abierto del edificio y apenas afecta a la distribucién de las plantas existentes, tan solo a la
desaparicidon de un lavabo en planta 1¢y 29, unido a un inodoro, que se sacrifican para dar
acceso a las nuevas superficies de embarque al ascensor. Los inodoros se incorporan a una
estancia contigua de servicio destinada a limpieza que se reutiliza para colocar los lavabos
sacrificados en la comunicacion del edificio con el ascensor.

En la planta baja se sacrifica un cuarto de almacenaje con la disposicion de la caja del
ascensor que se traslada a parte de unos servicios higiénicos colindantes. En el estado actual
existen dos servicios higiénicos para los alumnos, uno para ninos y otro para ninas. Por
indicacién de la direccién del colegio no hace falta que se separen por sexos por lo que
ademds de proyectar un servicio higiénico accesible individual se unifican en una sola unidad
de uso.

CUADRO DE SUPERFICIES.

Se describen tan solo las superficies afectadas por la reforma.
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ESTADO ACTUAL
PLANTA BAJA

PASILLO PB
NINOS
DUCHA 1
DUCHA 2
INODORO1
INODORO2
LIMPIEZA
NINAS
DUCHA 1
DUCHA 2
INODORO 1
INODORO 2
INODORO 3
ALMACEN
TOTALPB

PLANTA PRIMERA
PASILLO
LIMPIEZA
INODORO
LAVABO
TOTALP1

PLANTA SEGUNDA
PASILLO

LIMPIEZA
INODORO

LAVABO

TOTALP2

TOTAL UTIL/ CONST.

6.2,

S. UTIL S CONSTRUIDA S. UTIL S CONSTRUIDA
ESTADO REFORMADO
PLANTA BAJA
8.77 PASILLO PB 7.07
13.87 SERVICIO 13.88
1.2 INODORO1 1.21
1.19 INODORO2 1.19
1.19 INODORO3 1.21
119 INODORO4 119
2.07 INODOROS 119
12.81 SERVICIO ACCESIBLE 4.55
1.21 ALAMACEN 1 7.69
119 LIMPIEZA 2.07
119 ALAMACEN 2 1.9
119 EMBARQUE PB 8.32
1.19
6.8
55.06 62.57 TOTALPB 51.47 62.57
PLANTA PRIMERA
2.51 PASILLO 5.31
1.75 LAVABO 1.82
17 INODORO 1.69
2.2 EMBARQUE P12 5.67
8.16 10.25 TOTALP1 14.49 21.07
PLANTA SEGUNDA
2.51 PASILLO 5.31
175 LAVABO 1.82
1.7 INODORO 1.69
2.2 EMBARQUE P12 5.67
8.16 10.25 TOTALP1 14.49 21.07
71.38 83.07 TOTAL UTIL/CONST. 80.45 104.71

CRITERIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Las caracteristicas constructivas de la presente obra se definen de forma genérica en
los apartados siguientes:

Para la creacion del hueco del ascensor en la planta baja es necesario
derribar una parte del forjado de suelo de la planta baja para albergar el foso
del mismo y ademds para la caja en sentido ascendente también es
necesario derribar parte del forjado de techo de planta baja con la parte de
la cubierta formada de tabiqguillos palomeros y la teja que constituye la
cubierta de la planta baja. El resto de desarrollo de la caja de ascensor
discurre por el patio abierto de fachada.

La estructura que conforma el hueco del ascensor y los forjados de embarque
de la planta segunda se forma a base de pilares metdlicos de tubos cerrados
apoyados en unad Unica losa de hormigdn armado que a su vez constituye el
suelo del foso del ascensor. El forjado techo de la planta primera y segunda se
resuelve de la base de chapa colaborante con hormigdén armado como capa
de compresion.

La estructura del ascensor y las plataformas de embarque se apoyan
fundamentalmente sobre la estructura nueva formada por los cuatro pilares
de la caja del ascensor y secundariamente en las vigas de hormigdn armado
de la estructura existente donde se apoyan las plataformas de embarque
mediante unos angulares adosados a estas y cogidos con conectores tipo Hilti.
Para el acceso a los nuevos embarques de planta primera y segunda es
necesario reformar ligeramente la instalacién de calefacciéon desmontando
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los emisores y las derivaciones de calefaccién de los lavabos en la pared del
pasillo.

e Se modificardn asi mismo los revestimientos del lavabo igualdndolo con el
acabado de los embarques del ascensor que al igual que los pasillos se
alicataran de suelo a techo con un azulejo de color claro .

e Se instalard ascensor de pasajeros eléctrico sin cuarto de mdguinas con
capacidad para ocho personas con tres paradas.

e El acabado exterior de la caja de ascensor para la parte vista se proyecta en
panel séndwich acabado silver metdalic.

CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECIFICAS

Cumplimiento del CTE

Descripcidon de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacion con las
exigencias bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme ala Ley de Ordenacidon de la Edificacion, los relativos
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin
de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién
del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.

e Requisitos bdsicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios
y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las
funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y

comunicacion reducidas el acceso y circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa especifica.
De conformidad con el articulo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresidn de Barreras de la Comunidad Auténoma de
Castilla y Ledn, el edificio objeto del presente Proyecto se encuentra
dentro del dmbito de aplicacidén de la Ley, pues se trata de una
intervencién que requiere redistribucion de espacios de las edificaciones
existentes, en los términos reglamentariamente exigidos.

3. Acceso a los servicios de telecomunicaciéon, audiovisuales y de
informacién de acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.
De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicacion, el edificio objeto del presente Proyecto
no se encuentra dentro del dmbito de aplicaciéon de la Ley.
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Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, danos que tengan su origen o afecten ala cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdanica
y la estabilidad del edificio.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptary
disenar el sistema estructural para la edificacién son principalmente:
resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia,
facilidad constructiva y modulacién.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacién de los equipos de extinciéon y rescate.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
fiempo superior al exigido.

El acceso desde el exterior de la fachada estd garantizado, y los huecos
cumplen las condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que
supongan una ocupacion mayor que la del uso normal.

No se colocard ningun tipo de material que por su baja resistencia al
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y mdviles que se
instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser
usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio
que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes
para los usuarios del mismo.

Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad: La intervencidn redne los requisitos

de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para
este uso.

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestiéon de toda
clase de residuos.

La edificacion dispone de los medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
ferreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su
penetracidén o, en su caso, permiten su evacuacion sin produccién de
danos.

La edificacién dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal
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suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y expulsion del aire
viciado por los contaminantes.

2. Proteccion frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con
el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales
separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias
que delimitan.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un
uso racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del
edificio.

La edificacion dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
funcion del clima de la localidad de situacion, del uso previsto y del
régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire
y exposicion a la radiacién solar, permiten la reduccién del riesgo de
aparicion de humedades superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

En la edificacion no es exigible la justificacion de la eficiencia energética
de la instalacion de iluminacion, ni de ahorro energético.

Resumen de los dmbitos de aplicacién del CTE al presente proyecto: Instalacién de
ascensor.
La parte | del CTE dice:

Arficulo 2. Ambito de aplicacién

1. El CTE serd de aplicacién, en los términos establecidos en la LOE y con las
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas
cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigible.

2. EI CTE se aplicard a las obras de edificacion de nueva construccion, excepto a
aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que
no tengan cardcter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente,
que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

3 igualmente, el Coddigo Técnico de la Edificacidn se aplicard tambieén a
intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificard en el
proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de
licencia o de autorizacidon administrativa para las obras. En caso de que la exigencia
de licencia o autorizacidn previa sea sustituida por la de declaracién responsable o
comunicacion previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente,
se deberd manifestar explicitamente que se estd en posesidon del correspondiente
proyecto o memoria justificativa, segun proceda.
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Cuando la aplicacién del Cdodigo Técnico de la Edificacién no sea urbanistica,
técnica o econdmicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza
de la intervencién o con el grado de proteccidn del edificio, se podran aplicar, bajo
el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuacién
efectiva.

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicacion o las limitaciones derivadas
de razones técnicas, econdmicas o urbanisticas se justificardn en el proyecto o en la
memoria, segun corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del
proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentacion
final de la obra deberd quedar constancia del nivel de prestacidon alcanzado y de los
condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser
necesarios como consecuencia del grado final de adecuacién efectiva alcanzado y
qgue deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrdn reducir las condiciones
preexistentes relacionadas con las exigencias bdsicas, cuando dichas condiciones
sean menos exigentes que las establecidas en los documentos bdsicos del Cédigo
Técnico de la Edificacidn, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que
sean mds exigentes, Unicamente podrdn reducirse hasta los niveles de exigencia que
establecen los documentos bdsicos.

4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberd indicar en la
documentacion del proyecto si la intervencién incluye o no actuaciones en la
estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican
el riesgo de dano citado en el articulo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacién de la Edificacion. La intervencion de este proyecto no incluye
actuaciones sobre la estructura existente.

Segun el art® 2, de la parte I, el CTE se aplicard a las obras de ampliacién,
modificacion, reforma o rehabilitacion que se realicen en edificios existentes, siempre
y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervencién vy, en
su caso, con el grado de proteccidén que puedan tener los edificios afectados. La
posible incompatibilidad de aplicacién deberd justificarse en el proyecto y, en su
caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y econdmicamente
viables.

A estos efectos, se entenderd por obras de rehabilitacién aquéllas que tengan por
objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de los siguientes resultados:

a) la adecuaciéon estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al
edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada
su estabilidad y resistencia mecdnica;

b) la adecuacién funcional, entendiendo como tal la realizaciéon de las obras que
proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos bdsicos a
los que se refiere este CTE; o

c) la remodelacién de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la
superficie destinada a vivienda o modificar el nUmero de éstas, o la remodelacion
de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.

En este caso, es una adecuacion funcional de un edificio de uso dotacional educativo
con una modificacion minima de su superficie. No es una reforma integral. Por lo
tanfo, se ha de aplicar de manera general el CTE, siempre que las obras para el
cumplimiento sean compatibles con la naturaleza de Ias obras del proyecto.
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A continuacion, se justifica el cumplimiento para cada parte del CTE:

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Segun el dmbito general de aplicacién, se aplicard a las obras de ampliacién,
modificacion, reforma o rehabilitacion que se realicen en edificios existentes,
siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la
intervencion.

Se aplicard por tanto en la caja de ascensor y sus embarques

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a
los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga
una mayor adecuacion a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.

Serd de aplicacién al quedar afectadas zonas comunes o elementos de
evacuacion.

SEGURIDAD DE UTILIZACION

En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una
mayor adecuacion a las condiciones de seguridad de utilizacién y accesibilidad
establecidas en este DB. En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar
las condiciones de seguridad de utilizacion y accesibilidad preexistentes, cuando
éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

SALUBRIDAD

Segun el dmbito general de aplicacién, se aplicard a las obras de ampliacién,
modificacion, reforma o rehabilitacion que se realicen en edificios existentes,
siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la
intervencion y, en su caso, con el grado de proteccion que puedan tener los
edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicacién deberd justificarse
en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean
técnica y econdmicamente viables.
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO

No es de aplicacién en las obras de ampliacién, modificacién, reforma o
rehabilitacién en los edificios existentes.

AHORRO DE ENERGIA

HEQ Limitacién del consumo energético: No es de aplicacién, al ser una reforma de
menos de 50 m2 de superficie Util.

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética: es aplicable debido
al dmbito de la intervencién.

HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas, no se modifican.

HE3 Condiciones de las instalaciones de iluminacién. No es de aplicacion por ser
una intervencién de menos de 1000m?2

HE4 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria. no es de aplicacién pues no afecta el consumo de ACS.

HE5 Generacidén minima de energia eléctrica, no es de aplicacidn pues no se trata
de unareforma integral y la superficie es inferior a 1.000m?2.

Cumplimiento de otfras normas especificas

Ademds de las exigencias bdsicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:

ESTATALES

EHE Se cumple con las prescripciones de la Instruccién de hormigdn
estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del
CTE junto al resto de exigencias bdsicas de Seguridad Estructural.

NCSE-02 No aplicable.
REBT Aplicable, en la parte que afecta la instalacion.
RITE No aplicable.
Otras -
AUTONOMICAS
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de

junio, de supresion de la cédula de habitabilidad
en el dmbito de la Comunidad de Castillay Ledn.
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6.4.

6.4.1.

Normas de disciplina urbanistica -

Ordenanzas municipales La normativa de aplicacién es el Plan General de

Otras

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES

Ordenacion Urbana de Valladolid.

TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la eleccidn de los
concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir determinados por las
condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa

funcional, etc.

SISTEMA ESTRUCTURAL

Descripcion

Pardmetros

Tensién Adm. Terreno

Descripcion

Pardmetros

Descripcion

CIMENTACION

Cimentacién de ftipo superficial con losas de hormigdn
armado, y pequenos muros de contencidn de tierras.

La profundidad del firme de la cimentacion prevista a cota -
3,58 m. Se ha estimado una tension admisible del terreno
necesaria para el cdlculo de la cimentacién, y una
agresividad del mismo, en base a un reconocimiento del
terreno, a la espera de readlizar una cata previa a la obra
para determinar si la solucién prevista para la cimentacion,
asi como sus dimensiones y armados son adecuadas al
terreno existente.

0.15 kN/m?

ESTRUCTURA PORTANTE

Para el hueco del ascensor y los forjados de embarques
Estructura de poérticos de perfiles de acero

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora
de adoptar el sistema estructural para la edificacién son
principalmente la resistencia mecdnica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva y la modulacion estructural.

La estructura es de una configuracién sencilla, adapténdose
al programa funcional de la propiedad.

Las bases de cdiculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias bdsicas de seguridad se ajustan a los
documentos bdsicos del CTE.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Para el hueco del ascensor y los forjados de embarque a
base de chapa colaborante de acero apoyado en vigas
metdlicas y hormigdn armado como capa de compresion
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ParGmetros Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora
de adoptar el sistema estructural para la edificacién son
principalmente la resistencia mecdnica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva y la modulacion estructural.

Las bases de cdiculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias bdsicas de seguridad se ajustan a los
documentos bdsicos del CTE.

6.4.2. SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

FACHADAS

Descripcion Fachadas existentes formados por 2 pie de ladrillo
caravista, cdmara de aislamiento y tabicén interior con
guarnecido de yeso. Para la fachada de nueva creaciéon
en la caja de ascensor serd de una hoja de ladrillo hueco
doble y panel s&indwich al exterior visto de 8 cm de espesor
total con aislamiento térmico a base de de lana de roca ,
fijados una estructura auxiliar de perfil omega anclado a
los pilares de la estructura y al tabicdn.

Los paneles exteriores de espesor nominal 80 con una
fransmitancia de 0.40 w/m2.k y un peso de 12,60 kg /m?2.

Pardmetros Seqguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso,
nieve, viento y sismo

El peso propio de los distinfos elementos que constituye la
fachada se considera como cargas permanentes. La zona
climdtica de invierno considerada a efectos de
sobrecarga de nieve es la 2.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de la fachada para
garantizar la reduccidn del riesgo de propagacion exterior.
Los pardmetros adoptados suponen la adopcidon de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de
plantas, fachadas y secciones.

Seqguridad de utilizacién

No aplica.

Salubridad: Proteccidén contra la humedad
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Descripcion

Pardmetros

Para la adopcion de la parte del sistema evolvente
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta su
tipo y uso, la condicidn higrotérmica, la existencia de
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de, la
pendiente, el dislamiento térmico, la existencia de capa
de impermeabilizacién, y el material de cobertura,
pardmetros exigidos en el DB HS 1.

Proteccidn frente al ruido

Se protegerd el forjado a ruido de impacto y aéreo.

Ahorro de energia: Limitacién de la demanda energética

Se aisla toda la fachada con paneles sdndwich con lana
deroca.

CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable. Cubierta techo de zona de
embarque plana invertida. Cubierta de la caja de
ascensor d base panel séndwich con ligera pendiente

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso,
nieve, viento y sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituye la
cubierta se considera como cargas permanentes. La zona
climdtica de invierno considerada a efectos de
sobrecarga de nieve es la 2.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para
garantizar la reduccidén del riesgo de propagacion exterior.
Los pardmetros adoptados suponen la adopcidén de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de
plantas, fachadas y secciones.

Seqguridad de utilizacién

Es cubierta no transitable.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema evolvente
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta su
tipo y uso, la condicidn higrotérmica, la existencia de
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de
formacién de pendiente, la pendiente, el aislamiento
térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, y el
material de cobertura, pardmetros exigidos en el DB HS 1.

Proteccidn frente al ruido

Se protegerd el forjado a ruido de impacto y aéreo.

Ahorro de energia: Limitacién de la demanda energética
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Descripcion

Pardmetros

Se aislard toda la cubierta con placas de poliestireno
extrusionado

SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON EL TERRENO

Losa de hormigdn armado sobre relleno de grava hasta
alcanzar el suelo firme con Idmina de polietiieno como
encofrado perdido de la losa sobre la grava. Constituye el
suelo del foso del ascensor y la cimentacidn de la
estructura.

Seqguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso,
viento y sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen
este componente de la envolvente se considera al
margen de las sobrecargas de usos, tabiquerias, acciones
de viento y sismicas. Se determina la tensidn admisible
mdxima del terreno en base a un reconocimiento del
terreno.

Seguridad en caso de incendio

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este
DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados
por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
adecuacién a las condiciones de seguridad establecidas
en este DB.

Por lo tanto, es de aplicacién, ya que afecta a las zonas
comunes y elementos de evacuacion.

Seqguridad de utilizacién

No es de aplicacion.

Salubridad: Proteccidén contra la humedad

Para la adopcidon de la parte del sistema evolvente
correspondiente al suelo, se ha tenido en cuenta su tipo y
el tipo de intervencion en el terreno, la presencia de agua
en funcién del nivel fredtico, el coeficiente de
permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y
el tipo de muro con el que limita, pardmetros exigidos en
el DB HS 1

Proteccidn frente al ruido

No es de aplicacion.

Ahorro de energia: Limitacién de la demanda energética

No es de aplicacion.

SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES
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Descripcion

El suelo de la planta baja es un forjado de chapa colaborante sobre el que se
coloca un solado de gres.

Paradmetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de
uso, viento vy sismo
El peso propio de los distintos elementos que
constituyen este componente de se considera al
margen de las sobrecargas de usos, tabiquerias,
acciones de viento y sismicas.
Seguridad en caso de incendio
En las obras de reforma en las que se mantenga el
uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que
ello suponga una mayor adecuaciéon a las
condiciones de seguridad establecidas en este DB.
Por lo tanto, es de aplicaciéon, ya que afecta a las
zonas comunes y elementos de evacuacion.
Seqguridad de utilizaciéon
No es de aplicacién.
Salubridad: Proteccién contra la humedad
No aplica.
Proteccion frente al ruido
No es de aplicacién.
Ahorro de energia: Limitacién de la demanda

energética
Es de aplicacioén.
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6.4.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos proyectados cumplen con las exigencias bdsicas del CTE, cuya justificaciéon se
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados especificos de cada

Documento Bdsico.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE , el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden

ser verticales u horizontales.

Particion 1

Particién 2

Particién 1

Particion 2

DESCRIPCION DEL SISTEMA

P1- ceramiento de la caja de ascensor respecto de las zonas de
embarque formado a base de tabicdén de ladrillo hueco doble |,
revestido hacia el interior mediante alicatado de azulejo.

P2- Puertas de paso de hojas correderas de acero inoxidable.

PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS

Proteccidn frente al ruido — No aplicable.

Proteccion frente al ruido — No aplicable.

6.4.4. SISTEMA DE ACABADOS

Se definen en este apartado una relacion y descripcion de los acabados empleados en el
edificio, asi como los pardmetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en

la eleccion de los mismos.

Descripcion

Pardmetros

Descripcion

Pardmetros

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
R1 — Acabado de chapa sanwich de acero prelacado.

R1 - Proteccién frente a la humedad: Para la adopcidén de este
acabado se ha tenido en cuenta el grado de permeabilidad de las
fachadas, la zona pluviométrica de promedios, el grado de
exposiciéon al viento del emplazamiento del edificio y la altura del
mismo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

R1 — Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor en
paramentos verticales.
R2 — paneles de yeso en paramentos horizontales

R1 — Seguridad en caso de incendio: Para la adopcion de este
material se ha tenido en cuenta la reacciéon al fuego del material de
acabado.
R2 - Seguridad en caso de incendio: Para la adopcién de este
material se ha tenido en cuenta la reacciéon al fuego del material de
acabado.
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6.4.5.

SOLADOS

Descripciéon S1 - Pavimento de gres en rellanos de embarque.
$2 — Pavimento de gres antideslizante en rellanos.

Pardmetros S1 - Seguridad en caso de incendio: Para la adopcidn de este
material se ha tenido en cuenta la reacciéon al fuego del material de
acabado.
$2 - Seguridad en utilizacién: Para la adopcidén de este material se
ha tenido en cuenta la resbalicidad del suelo

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene,
salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.

Se definen en este apartado los pardmetros establecidos en el Documento Bdsico HS de
Salubridad, y cuya justificacion se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los

apartados especificos de los siguientes Documentos Bdsicos: HS 1, HS 2 y HS 3.

PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS

HS 1 - Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el
Proteccién frente terreno en funcién de la cota del nivel fredtico y del
humedad coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de

impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el fipo
constructivo del suelo y el tipo de intervencién en el terreno.

Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la
altura de coronacién del edificio sobre el terreno, la zona
edlica, la clase del entorno en que estd situado el edificio, el
grado de exposicién al viento, el grado de impermeabilidad
y la existencia de revestimiento exterior. Cubiertas. Se ha
tenido en cuenta su tipo y uso, la condicién higrotérmica, la
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el
sistema de formacion de pendiente, la pendiente, el
agislamiento  térmico, la existencia de capa de
impermeabilizacién, el material de cobertura, y el sistema de
evacuacién de aguas.

HS 2 - Recogida y

evacuacion de No aplicable.

escombros
HS 3 - Calidad del Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido
aire interior en cuenta los siguientes factores: niumero de personas

ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de
ventilacién empleados, clase de las carpinterias exteriores
utilizadas, tipo de caldera utilizada, superficie de cada
estancia, zona térmica, nimero de plantas del edificio y
clase de tiro de los conductos de extraccion.
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6.4.6.

SISTEMA DE SERVICIOS

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios
para el correcto funcionamiento de éste.

Se definen en este apartado una relacion y descripcidon de los servicios que dispondrd el
edificio, asi como los pardmetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en
la elecciéon de los mismos. Su justificaciéon se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del
CTE y en la Memoria de cumplimiento de ofros reglamentos y disposiciones.

PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS
Abastecimiento de agua No es de aplicacién.

Evacuacion de aguas Red unitaria (pluviales + residuales). Evacuacion de
aguas residuales domésticas y  pluvidles a
alcantarillado. Drenajes de aguas correspondientes a
niveles fredticos y evacuacidn de cubiertas a
alcantarillado.

Se mantiene la instalacion existente y se modifica
puntualmente el trazado en planta baja.

Suministro eléctrico No interviene. Se mantiene la instalacion existente,
modificando la situacién de los contadores y trazado
en planta baja.

Telefonia No interviene.

Telecomunicaciones No interviene. Se mantiene la instalacion existente,
modificando el frazado en planta baja.

Recogida de basuras No interviene.

7. NORMATIVA URBANISTICA.

7.1.

7.2.

MARCO NORMATIVO

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Ledn.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Normativa sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacién.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Codigo Técnico de la Edificacion.

PGOU de Valladolid. (Actual aprobado en 2020)

PLANEAMIENTO URBANISTICO DE APLICACION.

El edificio donde se proyecta este ascensor tiene la siguiente calificacion por el PGOU de
Valladolid.
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Por lo tanto, le seria de aplicacion los siguientes articulos

Articulo 370. Uso colectivo docente (Dct).

1. Serdn de aplicacién las condiciones legales vigentes de cardcter sectorial y, en su caso, la del uso
bdsico “servicios empresariales, profesionales, tecnolégicos y administrativos” (articulo 339 y siguientes de
estas normas) en lo que le fueren de aplicacion.

2. En los edificios en los que exista también el uso de vivienda sélo podrdn instalarse centros docentes de
menor entidad, como academias y similares. En los locales o recintos de planta sétano y semisdétano no
podrd instalarse ningun tipo de aula o espacio docente que requiera la estancia continuada de personas.

Articulo 404. Condiciones del uso pormenorizado “equipamiento (EQ)".

1. Uso bdsico predominante: equipamiento local (todos los usos colectivos) y equipamiento territorial,
residencia colectiva o comunitaria; minimo setenta por ciento (70%) de la edificabilidad. Pueden ser de
titularidad puUblica (pu) o privada (pr).

2. Usos prohibidos: vivienda (nivel 1), industria-taller incompatible con los usos residenciales; almacén
incompatible con los usos residenciales; actividades agropecuarias; actividades extractivas; salas de
apuestas; usos especiales; residuos urbanos; infraestructura gasistica y almacenamiento de gas (excepto
la red de distribucion).

3. Condiciones singulares del uso bdsico “deportivo (Dpt)” dentro del uso pormenorizado “equipamiento
(EQ)™:

a. Uso bdsico predominante: colectivo deportivo, minimo setenta por ciento (70%) de la edificabilidad y
ocupacién minima sobre rasante del cincuenta por ciento (50%).

b. Usos prohibidos: todos, excepto los siguientes: vivienda (nivel ll); residencia colectiva o comunitaria;
almacén compatible con los usos residenciales; recreativo- hosteleria excepto en la actividad de bar,
cafeteria y restaurante; estacionamiento y garaje; recreo, ocio y espectdculo; zona verde, parque y jardin.

Articulo 480. Zona EQ. Equipamiento.

1. Edificacién de tipologia no residencial destinada a usos de cardcter colectivo o equipamiento territorial
con morfologia y/o disposicién de volumen contenedor de actividades al servicio de la poblacién. Puede
ser singular o integrado con el ambiente urbano.

2. Condiciones:

a. Edificabilidad: segin indice marcado en plano y como mdximo dos (2,00) m2/m2 para parcelas
superiores a quinientos (500) metros cuadrados vy fres (3,00) m2/m2 para parcelas inferiores.
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b. Altura: segin plano y como mdximo cuatro plantas (04p). Las alturas maxima proyectada en este
proyecto es de b+2, es decir 3 alturas con un altura méaxima de fachada 10,44m para la caja de ascensor,
medida desde la rasante del terreno , siendo la altura maxima permitida de fachada de 14,75 m, luego
CUMPLE.

3. Para edificios dotacionales, debidamente justificado en los condicionantes de la actividad a desarrollar,
especial sistema constructivo, adaptacion a edificios histéricos o relacién con el entorno, se permitirdn
alturas superiores sin que la altura mdxima de fachada supere los tres medios (3/2) de la anchura de la
calle ala que la parcela da frente. Excepcionalmente y siempre justificado por el alto valor arquitectdénico
de la operacién, podrd aumentarse la altura de la edificacién fijada con anterioridad, analizando
pormenorizadamente en el proyecto el impacto sobre el entorno proximo y sobre el resto del Municipio y
garantizando una framitaciéon con exposicidon publica.

4. Condiciones particulares de edificacion para el “equipamiento (EQ)” con uso bdsico “colectivo
deportivo (Dpt)":

Las necesidades de climatizacion y calentamiento de agua de estas instalaciones se resolverdn al menos
en un cincuenta por ciento (50%) con energias renovables.

5. Condiciones particulares de edificacion para el “equipamiento (EQ)” con uso bdsico “colectivo
docente (Dct)":

Las instalaciones docentes existentes antes de la aprobacién definitiva de este PGOU y que hayan
agotado la edificabilidad podrdn aumentarla en un veinticinco por ciento (25%) siempre que sed
necesaria para adaptarse a las exigencias de las modificaciones legislativas obligatorias.

Segun la ficha catastral de la parcela tiene una superficie construida de 1140+886+886+436 =3.348 m2
sobre una parcela de 9.295 M2 lo que arroja una edificabilidad consumida de 0.36 m2/m2, muy inferior
de 2 m2/m2. Por lo tanto la construccidon de este ascensor que aumenta la edificacién en planta 1° 7,48
m2+ planta 2° 7,48m2, lo que hace un total de 14,96 m2 de aumento .total y por lo tanto la edificabilidad
consumida seria de 3348+14,96 =3362.96m2.

Por lo tanto el indice edificado seria de 0,3618 m2/m2. < 2 m2/m2.

6. Condiciones particulares de edificacién para el “equipamiento (EQ)" con uso bdsico “centros logisticos
(Log)"™

a. Para el desarrollo de los terrenos calificados como “centros logisticos (Log)” serd necesaria la previa
redaccion del correspondiente plan especial donde se incluyan los estudios de transporte y trafico en los
que se analice el impacto sobre el entorno urbano y sobre el sistema de fransporte.

Dicho plan no serd exigible para los centros logisticos ya consolidados (Centrolid) y en funcionamiento a
la entrada en vigor de la presente Revision del PGOU.

b. El plan especial determinard el resto de las condiciones de edificacién y de usos no computdndose a
efectos de edificabilidad la superficie destinada a estacionamiento y garaje, cualquiera que sea su
situacion.

c. En tanto no se desarrolle el correspondiente plan especial sdlo se autorizardn las obras técnicas de
reparacion o adaptacion necesarias en las instalaciones y edificios ya existentes.

7. Condiciones particulares de edificacion para el "equipamiento (EQ)" con uso bdsico “infraestructuras
ferroviarias (Frr)":

Se corresponde con las edificaciones e instalaciones destinadas al estacionamiento, mantenimiento y
reparacion de maquinas ferroviarias. Sus condiciones responderdn a las necesidades precisas de la
instalacion.

De andlisis de la normativa de PGOU de Valladolid se desprende que el ascensor proyectado es
compatible con las determinaciones de PGOU para este predio.
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7.3.

ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACION DE ASCENSORES, MEJORA DE ACCESIBILIDAD
Y ELIMINACION DE BARRERAS FiSICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES

Aprobacion: AYUNTAMIENTO PLENO: 14-12-2011. Publicacién: BOP: 13-3-2012 n° 61

CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1- Objeto.

La presente ordenanza tiene por objeto establecer los criterios, condiciones y procedimientos
aplicables a las actuaciones parciales en edificios existentes encaminadas a mejorar la
accesibilidad de los mismos, incluyendo la instalacion de ascensores y otros medios mecdnicos
de elevacion.

Arliculo 2- Ambito de aplicacién.

Esta ordenanza serd de aplicacion a todos los proyectos para nuevas instalaciones de
ascensores o de mejora de la accesibilidad que se acometan en los edificios existentes en el
término municipal.

Arliculo 3- Actuaciones excluidas.

En las actuaciones de obra nueva, reestructuracion media o mayoritaria, y en las de
reestructuracion parcial que supongan una modificacion sustancial de la disposicion de los
elementos comunes de circulacion, no serd de aplicacion la presente ordenanza.

Articulo 4- Cumplimiento de pardmetros urbanisticos.

A las obras e instalaciones incluidas dentro del dmbito de aplicacion de la presente ordenanza
les serd aplicable con cardcter subsidiario, Unicamente en los aspectos aqui no regulados, la
Normativa del Plan General de Ordenacion Urbana vigente en cada caso.

CAPITULO II: Condiciones para el otorgamiento de licencia de obras

Articulo 7.— Contenido de los proyectos.

Para la tramitacién de la licencia urbanistica de las obras objeto de la presente ordenanza se
presentard proyecto técnico que incluird, ademds de la documentacion exigible por la
Normativa vigente, la siguiente:

a) Justificacion del cumplimiento de la presente ordenanza, con identificacion de los
elementos que incidan en los pardmetros en él regulados.

Se justifican, tanto en la memoria como en los planos, los diferentes elementos afectados.

b) Justificacién de que resulta imposible situar el ascensor o elemento accesible en ofro
emplazamiento diferente cuando su presencia suponga: la disminucidn de las dimensiones
del patio por debajo de los minimos establecidos en la normativa sobre viviendas de
proteccion oficial, la ocupacion de elementos privativos o la ocupacion de espacios de
uso publico.

La implantacién de este ascensor no reduce las dimensiones de ningun patio por debajo
de los minimos pues el patio que se ocupa solamente ventilan locales de servicio
resolviendo la ventilacion de estos mediante mecanismos electromecdnicos.

c) Descripcion completa de las instalaciones proyectadas (ascensor o medios mecdnicos de
elevacion), incluyendo toda su maquinaria y aparellaje; asi como de las obras
complementarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ordenanza.
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e)

e)

f)

al

h)

El proyecto describe perfectamente todas las instalaciones asi como las obras
complementarias.

Documentacion grdfica en la que se refleje la distribucion que tengan en el momento de
la solicitud las viviendas y locales que puedan verse afectados por los elementos
proyectados. En el caso de las instalaciones de ascensores en patios, incluird, como
minimo: expresion de los usos, superficies Utiles y superficies de los huecos de cada
dependencia o local vinculados a dicho patio.

En la documentacién grdfica se refleja la distribuciéon de los elementos afectados.

Cuando por motivo justificado no fuera posible obtener los datos de la situacién actual de
alguna vivienda o local, los datos de dichas viviendas o locales se referirdn al proyecto que
fue objeto de licencia municipal.

Fotografias en color, y con suficiente grado de definicion, del estado actual de las
fachadas, patios, locales, portales, pasillos y escaleras afectado por las obras.

Se adjuntan fotos al final de la memoria.

En el caso de instalaciones que afecten a la imagen exterior de los edificios:
documentacién grdfica que refleje la solucidn adoptada, su integraciéon formal con la
fachada del edificio y los materiales empleados. Se incluird, asimismo, un montaje
fotogrdfico que permita visualizar el resultado de dicha instalacion en relacién con la
composicion de la fachada del edificio o conjunto de edificios.

No afecta a la fachada principal del edificio.

En los supuestos de ocupacion de espacios de uso publico, documentacion
suficientemente expresiva del resultado final de los recorridos peatonales y de vehiculos,
asi como propuesta de sustitucion de aparcamientos, mobiliario y plantaciones, si fuere

necesario.

No se ocupa ninguna parte del espacio publico en la intervencién proyectada.

Articulo 8. — Sequridad en caso de incendio.

Las obras e instalaciones que se realicen al amparo de esta ordenanza no pueden suponer
una reduccidén de los pardmetros incidentes en las condiciones de evacuacion del edificio
por debajo de los que presente en la actualidad el edificio existente, salvo que dichos
pardmetros superen los minimos exigibles en la normativa vigente en materia de proteccion
contra incendios, que en todo caso deben respetarse.

La intervencién no supone una reduccion de las condiciones de evacuacion del edificio.

En relacién con lo anterior se admitird, cuando no exista otra opcidn técnicamente posible,
la utilizacién de peldafios compensados, con las dimensiones aceptadas para las escaleras
curvas en la normativa de edificacion, siempre que su disposicion no implique una
disminucion de la anchura efectiva de evacuacion por debajo de los minimos admitidos.

No hay peldanos compensados.

Los elementos afectados por las obras deberdn adecuarse ala normativa de seguridad en
caso de incendio y, en particular, cuando se trate de obras de instalacién de un nuevo
ascensor o la reforma de un ascensor existente: la iluminacion y senalizacion de
emergencia, y las instalaciones de proteccion contra incendios en elementos comunes.
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Todos los elementos afectados cumplen con la normativa de incendios, y se justifica en esta
memoria.

4. Las obras de mejora de las condiciones de accesibilidad que se realicen en el exterior del
inmueble (instalacion de ascensor, plataformas elevadoras o dotacion de rampas de
acceso) no podrdn menoscabar las condiciones exigibles de aproximacién de los vehiculos
de emergencia al entorno del propio edificio o sus colindantes, en los términos de la
legislacion vigente.

No se menoscaba la accesibilidad de vehiculos de emergencia.

Articulo 9 — Accesibilidad

1. Eldesembarco de las distintas paradas deberd efectuarse sobre elementos de uso comun
del edificio. Siempre que sea técnica y fipoldgicamente posible los itinerarios, tanto
verticales como horizontales, que comunican la cabina del ascensor con la via publica, y
con cada una de las viviendas, se hardn practicables, segun la definicion dada en la
normativa de accesibilidad.

El acceso al ascensor desde la calle y cada una de las plantas se realiza de manera
practicable segun la definicion dada en la normativa de accesibilidad.

2. Enelsupuesto de que la actuacion suponga la ocupacion de suelo publico, o la reduccion
de la dimensién del patio por debajo de los minimos de la normativa de viviendas de
proteccidn oficial, Unicamente se tratard de hacer practicable el itinerario utilizable por
personas con movilidad reducida.

No se ocupa suelo publico ni se interviene en el patio del edificio.

Articulo 10 — Incidencia en pasillos y escaleras

1. Con cardcter general, las obras objeto de esta ordenanza no supondrdn disminucion de la
anchura de los pasillos y escaleras existentes, salvo que se justifique que los mismos
presentan una anchura superior a la exigible en la normatfiva vigente en materia de
proteccién contra incendios, en cuyo caso podrd disminuirse el ancho en el exceso
correspondiente.

La intervencidén no supone la disminucion de la anchura de los pasillos

2. Sin perjuicio de lo anterior, en consonancia con lo senalado en la normativa de edificacion,
cuando se frate de instalar en un edificio de uso vivienda un ascensor que permita mejorar
las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una
reduccidén de la anchura Util de las escaleras por debajo del minimo previsto con cardcter
general, adoptdndose como limite la anchura prevista en la normativa de incendios para
escaleras del resto de los usos (0,90 metros, para escaleras que sirvan a la evacuacion de
menos de 50 personas, y 0,80 metros, para evacuar menos de 25 personas).

No es el caso.
Sdélo se autorizard la citada reduccion de anchura si se acredita que no resulta viable
técnica ni econdmicamente otra alternativa que no suponga dicha reduccion de la
anchura y se adoptan medidas complementarias para mejorar la seguridad en caso de
incendio.

No es el caso.

Articulo 11 —Incidencia en ventilacion e iluminacion de escaleras y acceso a patios
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1. Las actuaciones previstas no podrdn incidir negativamente en las condiciones de
ventilacion e iluminacion que tuviera la escalera, salvo que se acredite que la Unica
alternativa técnica es la desaparicion o reduccion de los huecos existentes. En ese supuesto
se dispondrdn, si es posible, huecos alternativos.

No se reducen huecos de ventilacién de ninguna escalera.

2. Igualmente, las actuaciones no podrdn suponer la desaparicion de los huecos de acceso
al patio, salvo que se acredite que es imprescindible su desaparicion para la instalacion o
reforma del ascensor, en cuyo caso deberdn disponerse huecos sustitutivos o, en todo caso,
medios alternativos para el acceso al patio.

La intervencion no supone la desaparicidén de ningin acceso a patio.

Articulo 12 — Incidencia en dependencias vivideras

1. En ningun caso se permitirdn actuaciones que incidan negativamente en las condiciones
de salubridad e higiene de las dependencias vivideras existentes en el edificio o edificios
colindantes. A los efectos anteriores se considerard que la actuacion propuesta incide
negativamente en dichas condiciones de salubridad cuando suponga obstruccion directa
de la superficie de iluminacidon y ventilacion de un espacio vividero con un obstdculo que
se sitie a menos de un metro del frente del hueco.

La intervencion no supone incidencia negativa en ninguna dependencia vividera.

En el supuesto de huecos que den a galerias, balcones o terrazas cubiertas la distancia se
medird desde el perimetro exterior de la cubierta o voladizo.

2. No supondrd incidencia negativa la obstruccion parcial de un hueco si la superficie de la
parte no obstruida excede del minimo establecido para un supuesto de obra nueva.

En todo caso, cuando exista incidencia negativa ésta podrd solventarse mediante la
apertura de un nuevo hueco o ampliacion del existente para garantizar una superficie de
iluminacion y ventilacion resultante equivalente al minimo establecido en la normativa
aplicable para un supuesto de obra nueva o la superficie del hueco original si ésta era
inferior a dicho minimo.

Conla zona de embarque en las plantas 19y 2° se obstruye tan solla evntilacio e iuminacion
de un inodoro. La ventilacion del mismo se hard con ventilacion forzada.

3. Asimismo, en huecos que den a galerias, balcones o terrazas, también se considerard
solventada la incidencia negativa si se garantiza la existencia, en el perimetro exterior de
la cubierta o voladizo, de una superficie de iluminacién y ventilacién no obstruida, abierta
o acristalada, que sea igual o superior al doble del hueco minimo establecido para un
supuesto de obra nueva sumdndose las correspondientes a todos los espacios vivideros
que se ventilan o iluminan a través de esa galeria, balcdn o terraza.

No es el caso.
Articulo 13 — Actuaciones en inmuebles catalogados o con proteccion

No es el caso.
Articulo 14 — Alternativas técnicas

A la vista de las propuestas presentadas, los servicios técnicos municipales podrdn plantear
alternativas técnicas encaminadas a mejorar las condiciones de iluminacion y ventilacion de
las dependencias vivideras, o las condiciones de accesibilidad.
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En este sentido, se entenderd que una solucion supone una alternativa técnica cuando ésta
no suponga un incremento del coste total de la obra que la haga inviable (aumento del coste
superior al 50% de la propuesta inicial)] no implique afeccion a elementos privativos del
inmueble, mejore sustancialmente las condiciones de iluminacién y ventilacién de las
dependencias vivideras, y no suponga una incidencia negativa en materia de ruidos o costes
de mantenimiento.

No se han enconfrado alternativas técnicas que mejoren las condiciones de accesibilidad
indicadas en el proyecto.

CAPITULO llI: Actuaciones en el dominio piblico

No se va a actuar sobre suelo publico.

CAPITULO IV: Actuacién mediante expropiacién.

No es necesario contemplar esta modalidad de actuacion para la ejecucién del proyecto.
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8. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Programa de necesidades:

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redaccion del
presente proyecto se refiere a la instalacién de un ascensor accesible y un servicio higiénico
accesible.

Uso caracteristico del edificio:

El uso caracteristico de los edificios es el de edificio de equipamiento educativo.

Relacion con el entorno:

Se trata de la instalacién de una ascensor que parte de un local de almacenamiento en planta
baja y que en las plantas 1% y 2% discurre por un patio abierfo a una fachada secundaria
orientada al oeste que no supone un aumento de la altura del edificio y por lo tanto la relacién
con el entorno no varia sustancialmente.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se safisfagan estos requisitos basicos.

1- Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

Se ha considerado en la elaboracion del proyecto, de tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion
de las funciones previstas en el edificio.

2- Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

. Seguridad estructural, disendndola de acuerdo a la normativa actual y conforme a los
usos requeridos.

. Seguridad en caso de incendio, de modo que los ocupantes puedan desalojar las
viviendas en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio
edificio y se permita la actuacion de los equipos de extincidon y rescate. No se produce
incompatibilidad de usos, y los edificios son de fdcil acceso para los bomberos, ademds, el
espacio exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencion de los servicios de extinciéon de incendios.

" Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia, y no se colocard ningun tipo de material que por su
baja resistencia al fuego, combustibilidad o foxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio
o la de sus ocupantes.

. En cuanto a la seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal de los edificios no
suponga riesgo de accidente para las personas: la configuracion de los espacios, los elementos
fijos y moviles que se instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser
usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del local que se describen mds
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
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3- Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad:

= Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los edificios y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

» Il edificio dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y disponen de
medios para impedir su penetraciéon o, en su caso, permiten su evacuacién sin produccién de
danos.

= Disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de
forma acorde con el sistema publico de recogida; dispone de medios para que sus recintos se
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exteriory se
garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los contaminantes. Dispone de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

» Disponen de medios adecuados para exiraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

» Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido y/o emitido no ponga en
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

= Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distfintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes
separadoras de salas de mdaquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

» Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una
de las plantas, cubiertas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de mdquinas),
cuentan con el aislamiento acUstico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.

= Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

Por requisitos bdsicos y en relacion con las exigencias bdsicas del CTE.

Requisit - E . -
e,q.um o8 Segun CTE n Prestaciones segun el CTE en Proyecto

basicos Proyecto

Seguridad
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Habitabilidad

De tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, danos que
tengan su origen o afecten ala
cimentacion, los soportes, las vigas, 10s

DB-SE Seguridad DB-SE forjados, los muros de carga u ofros
estructural
elementos estructurales, y que
comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad
del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones
Seguridad seguras, se pueda limitar la extension
DB-SI en caso de | DB-SI del incendio dentro del propio edificio y
incendio de los colindantes y se permita la
actuacién de los equipos de extincion y
rescate.
Seguridad
DB- de De tal forma que el uso normal del
utilizaciony | DB-SUA edificio no suponga riesgo de
SUA - .
accesibilida accidente para las personas.
d
Higiene, salud y proteccién del medio
ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el
DB-HS | Salubridad DB-HR ambiente interior del edificio y que éste
no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de
residuos.
., De tal forma que el ruido percibido no
Proteccidon .
DB-HR | frente al DB-HR ponga en riesgo la §olud d_e las
Uido personas y les permita reo'hz.or
satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso
racional de la energia necesaria para
la adecuada utilizacion del edificio.
Ahorro de
PB-HE | cnergia DB-HE | cumple con la UNE EN ISO 13370:1999

“Prestaciones térmicas de edificios.
Transmisidon de calor por el terreno.
Métodos de cdlculo”.

Memoria de PBE de Instalacion de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - Pag. 30




Oftros aspectos funcionales de los
elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio

De tal forma que la disposicién vy las
Funcionalidad dimensiones de los espacios y la
Utilizacién dotacion de las instalaciones faciliten la
adecuada realizacién de las funciones
previstas en el edificio.

De tal forma que se permita a las
personas con movilidad y
comunicacion reducidas el acceso y la
circulacién por el edificio en los
términos previstos en su normativa
especifica.

Accesibilidad

De telecomunicacién audiovisuales y
de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.

Acceso alos
servicios

" Se indicardn en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen
los umbrales establecidos en el CTE.

Requisitos Prestaciones que
,q. Segun CTE En Proyecto superan al CTE en
basicos
Proyecto
DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan
Seguridad
DB-SI §eguno!od en caso de DB-SI No se acuerdan
incendio
DB- Seguridad de utilizacién
DB-SUA N
SUA y accesibilidad SU © s¢ acverdan
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HR No se acuerdan
DB-HR Prgfecaon frente a DB-HR No se acuerdan
ruido
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No se acuerdan

Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - P4g. 31




Funcionalidad Utilizacion

No se acuerdan

Accesibilidad

DB-SUA

No Se acuerdan

Acceso a los servicios

Oftros
reglamentos

" Limitaciones de uso del edificio
" El edificio reformado solo podrd destinarse al uso previsto de educacion.
. Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrdn

destinarse vinculadas al uso del edificio y con las caracteristicas técnicas contenidas en
el Certificado de la instalacion correspondiente del instalador y la autorizacion del

Servicio Territorial de Industria y Energia de la Junta de Castilla y Ledn.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

0.

TRABAJOS PREVIOS

Previamente al inicio de la obra se procederd al vallado y sefalizacion de la misma, asi como a la
instalacién de los elementos auxiliares que sean necesarios para su ejecucion, tales como andamios,
casetas, centrales de hormigdn, etc. y a la instalacidon de las acometidas de obra, de agua,
saneamiento y electricidad. Todo ello deberd estar indicado, y se ajustard, a lo que disponga el
correspondiente Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud.

REPLANTEO

Los trabajos de replanteo se realizardn por parte de los técnicos de la Empresa Constructora, en
presencia de la Direccién Facultativa que procederd, una vez finalizado el replanteo, a verificar el
mismo con cinta métrica indeformable y taquimetro. Se realizard conforme al plano correspondiente,
y una vez comprobado se podrd dar comienzo a las obras.

DEMOLICION DE LOS FORJADOS EXISTENTES

e Primeramente, se vaciardn las dependencias afectadas

e Se procederd a la separacién mediante cerramientos provisionales las zonas de trabajo
de la contfrata encargada de las obras para que no exista la posibilidad de acceso a la
misma.

e Se desmontardn y anulardn las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones,
abastecimiento y saneamiento. Se intentard mantener las tuberias de acero de
distribucién principal de calefaccion. Los puntos de radiadores se anulardn y
desmontardn.

e Se procederd a desmontar la parte de la cubierta afectada de tabiquillos palomeros
previo desmontado de las coberturas de feja.

e Se demolerd acto seguido el forjiado techo de planta baja afectado conservando la
armadura de negativos en el empotramiento de la viga.

e Demolicidn de la tabiqueria de la planta baja afectada por la nueva distribucion.

e Demolicidn del forjado suelo de la planta baja afectado conservando la armadura de
negativos en el empotramiento de la viga.

e Una vez demolidos los forjados se podrian demoler las partes de la fachada al patio de
la planta 1¢ y 2% pero previaomente se deberd de independizar mediante tabiques
provisionales los pasilos de acceso a la zona de trabagjo, una vez anuladas las
instalaciones que procedan.

La demolicidon parcial de la estructura deberd de seguir las siguientes recomendaciones
genéricas.

El orden de demolicién se planteard, eliminando previamente de la zona los elementos que
puedan perturbar el desescombrado.

Los elementos resistentes se demolerdn, en general, en el orden inverso al seguido para su
construccion:

- Descendiendo planta a planta desde la cubierta.

- Aligerando las plantas de forma simétrica.

- Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demoler,

- Contrarrestado y/o anulando las componentes horizontales de arcos y bovedas.

- Apuntalado en caso necesario, los elementos en voladizo.

Memoria de PBE de Instalacion de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - Pag. 33




1.

- Demoliendo las estructuras secundarias hiperestdticas en el orden que implique menos
flechas, giros y desplazamientos.

- Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACION.

Las excavaciones y movimientos de tierra que se realizardn, corresponden al vaciado para las zanjas
de cimentacién, a la preparacién para la cimentacién y el foso del ascensor. Se ejecutard por medios
manuales hasta la cota de cimentacion y de acuerdo con el criterio de la Direccién Facultativa.

Las tierras que se extraigan serdn cargadas inmediatamente y trasladadas a un vertedero autorizado
por el Ayuntamiento.
e Una vez extraida la tierra hasta el firme se procederd al relleno de lo excavado con canto
rodado para que sirva de relleno no compactable hasta la altura de la losa de hormigdn
cimentacion unitaria de todos los pilares y que constituird el suelo del foso de ascensor.

ESTRUCTURA Y CIMENTACION

e Sobre la capa de canto rodado, lamina de polivinilo y doble armadura con toma de tierra se
podrd hormigonar la losa de cimentaciéon con el recibido de las placas de anclaje de los
pilares metdlicos.

e Fraguado el H.A. colocacién de los perfiles pilares verticales de la estructura del hueco en la
mdxima longitud que permita el acceso para evitar empalmes de soldadura. Se realizardn los
muretes de hormigdn armado del foso de ascensor.

e Seguidamente colocacién de perfiles horizontales a la altura de los forjados de chapa
colaborante.

e Colocacién del resto de los perfiles horizontales hasta la coronacién del hueco de ascensor.

e Una vez fraguado el hormigdn de los muretes del foso se procederd a la ejecucion de la hoja
de tabicdn en ladrillo hueco doble apoydndose en los perfiles horizontales y enfoscado interior
del mismo.

e Redlizacién de los forjados suelo de planta baja, techo de baja, techo de planta primera vy
techo de planta segunda con chapas colaborantes apoyadas en las vigas metdlicas.

SUSTENTACION DE LA ESTRUCTURA: BASES DE CALCULO

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

BASES DE CALCULO

Método de cdlculo: | El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos y los Estados Limites de Servicio. El comportamiento de la cimentacién debe
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud

de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Acciones: Se considerardn las acciones que actian sobre el edificio soportado segin el
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documento NBE AE-88 y el CTE DBSE AE.

ESTUDIO GEOTECNICO PENDIENTE DE REALIZACION

Generalidades:

Datos estimados

Tipo de
reconocimiento:

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de
las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construccién.

No existe edificacién colindante.

Se ha realizado una inspeccién visual del mismo con los siguientes resultados:

Cota de cimentacion -3.58 m.

Estrato previsto para cimentar | gravas

Nivel fredtico. Desconocido

Tension admisible Puede considerarse 0,15 N/mm? en el nivel -3.58 m

SISTEMA ESTRUCTURAL.

CIMENTACION

Se ha proyectado un sistema de cimentacién compuesto losa de hormigdn armado de 25N/mm2 de
resistencia caracteristica, cemento CEMII/A-P-32,5R, drido rodado de 28 mm, armado con doble
parrilla de acero B500S/B500T, dispuesto sobre hormigdn de limpieza HM-20N/mm?2,

ESTRUCTURA

Estructura a base pédrticos de perfiles laminados de acero. Control de calidad del hormigdn y
elementos componentes del mismo, asi como del acero, para un nivel de control normal, segun la
norma EHE-08; Ejecutado por un laboratorio homologado oficialmente por el MOPTMA.

NORMAS CONSIDERADAS

e CTE- SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificacion.
e CTE-SE-A Seguridad estructural. Acero
e CTE- SE-C Seguridad estructural. Cimientos

Hormigdn: HE-08 (Espana)
Aceros conformados: EA-95 (MV110)
Aceros laminados y armaduras: EA-95 (MV103)

ACCIONES CONSIDERADAS

Las combinaciones de las
acciones consideradas
se han establecido
siguiendo los criterios de:

Los valores de las
acciones serdn los

NORMA ESPANOLA EHE

DOCUMENTO BASICO SE (CTE)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV
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recogidos en: 1992 parte 1, publicado en la nor

ma EHE. Norma Bdsica Espanola AE/88.

Cargas verticales (valores en servicio)

Peso propio del forjado: 0,50 kN/m?
Cargas permanentes: 1,00 kN/m?
Sobrecarga de tabiqueria: 1,00 kN/m?
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m?

Presion dindmica del viento Qb:

0,42 kN/m? (Valladolid zona A)

Coeficiente de exposicion Ce:

1,70 (Zona aislada y altura del
edificio 3,50 m.)

Coeficiente edlico de presidon Cp:

0.80 (Esbeltez del edificio 1,25)

Coeficiente edlico de succién Cs:

0,60 (Esbeltez del edificio 1,25)

Presion estatica del viento Qe:

0,61 kN/m2 a presidén

0,46 kN/m? a succion

la edificacion.

Esta presién se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de

Cargas Térmicas ha contabilizado la accién de la

Dadas las dimensiones del edificio no se prevén juntas de dilatacion. no se

carga térmica.

COMBINACIONES CONSIDERADAS

Hormigdn: EHE, Control normal

Aceros conformados: EA-95

Aceros laminados: EA-95

Desplazamientos: Acciones Caracteristicas
Tension del terreno: Acciones Caracteristicas
Equilibrio de cimentaciones: EHE, Control normal

MATERIALES UTILIZADOS

1. Hormigones:

Elemento Hormigén Plantas Fck Kp/cm? Gamma C
Forjados HA-25 , Control Estadistico Alta 255 1.50
Cimentacion HA-25, Control Estadistico  Baja 255 1.50

Pilares y pantallas

Muros

2. Aceros por elemento y posicion:

2.1. Acero en barras
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Elemento Posicion Acero Fyk Kp/cm2 | Gamma $
Negativos(superior) B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Positivos(inferior) B 500 S, Control Normal 5097 1.15

Zunchos Montaje(superior) B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Piel(lateral) B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Estribos B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Refuerzo inferior B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Superior B 500 S , Control Normal 5097 1.15

Cimentacion |Inferior B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Piel B 500 S , Control Normal 5097 1.15
Estribos B 500 S , Control Normal 5097 1.15
Punzonamiento B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Negativos(superior) B 500 S, Control Normal 5097 1.15

Forjados Positivos(inferior) B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Nervios negativos B 500 S, Control Normal 5097 1.15
Nervios positivos B 500 S, Control Normal 5097 1.15

2.2. Acero en perfiles

Tipo acero Acero Lim. Elastico Kp/cm2 Médulo de elasticidad Kp/cm2
Aceros conformados A37 2400 2.100.000
Aceros laminados A42 2600 2.100.000

Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - Pag. 37




SISTEMA DE ENVOLVENTE

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la
Memoria Descriptiva, con descripcion de su comportamiento frente a las acciones a las que estd
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacién de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cdiculo.

Definicion del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética méxima prevista del
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcion del rendimiento
energético de las instalaciones proyectadas segun el Apartado 6 de Subsistema de

acondicionamiento e instalaciones.

Todos los componentes de la envolvente del edificio estdn situados sobre rasante.
3.1. SUBSISTEMA DE FACHADAS
Elemento M1: Fachadas a exterior

DEFINICION CONSTRUCTIVA: Para la fachada de nueva creacién en la caja de ascensor serd
de hoja de ladrillo hueco doble enfoscado por ambas caras y panel de chapa con aislamiento
térmico interior .

Comportamiento vy bases de cdiculo del elemento M1 frente a:

Peso propio: Accién permanente segun DB SE-AE: 0,30 kN/m2.

Viento: Accién variable segun DB SE-AE: Presion estdtico del viento Qe = 0,61 kN/m2,

Sismo: Accién accidental segun DB SE-AE: No se evalUan segun NCSE-02.

Fuego: Propagacién exterior segun DB-SI..

Seqguridad de uso: Riesgo de caidas en ventanas segun DB-SU: Altura entre pavimento vy
ventana > 100 cm.

Evacuacién de agua: No es de aplicacién.

Comportamiento frente a la humedad: Proteccidon frente a la humedad segun DB HS 1:
Dispone de una barrera de resistencia media a la filtracién tipo N1

Aislamiento acustico: Proteccion contra el ruido segun CTE DB HR: De la parte ciega 54 dbA, y
el aislamiento global a ruido aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores
comprendidos entre 36 y 42 dbA.

Aislamiento térmico:

Limitacién de la demanda energética segin DB HE 1: Valores de transmitancia:

De fachadas: 0,54 W/m2 K

De marcos de huecos: 0,40 W/m?2 K

De vidrios de huecos: 2,00 W/m?2 K

De puentes térmicos de contorno de huecos: No existe.

De puentes térmicos de cajoneras: No existe.

De puentes térmicos de pilares: No existe.

3.2. SUBSISTEMA DE CUBIERTAS

Elemento C1: Cubierta a exterior

DEFINICION CONSTRUCTIVA: La cubierta de la caja del ascensor estd construida a base de
panel séndwich igual que la fachada sobre perfiles metdlicos. La cubierta plana de la zona de
embarque es un forjado plano con una cubierta invertida con mortero de pendiente,
impermeabilizacién , aislamiento térmico y capa de canto rodado de terminacion.

Comportamiento y bases de cdiculo del elemento C1 frente a:
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Peso propio: Accién permanente segun DB SE-AE: 2,00 kN/m?2.

Viento: Accidn variable segun DB SE-AE: Presidn estdtico del viento Qe = 0,61 kN/m?2.

Sismo: Accién accidental segun DB SE-AE: No se evalian segun NCSE-02.

Fuego: Propagaciéon exterior segun DB-SI: Resistencia al fuego REI-60.

Seguridad de uso: No es de aplicacién.

Evacuaciéon de agua: Evacuacion de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales mediante
bajante con conexidn a la red de saneamiento.

Comportamiento frente a la humedad: Proteccion frente a la humedad segun DB HS 1:
Dispone de una pendiente del 2% por la que es exigible capa de impermeabilizacién.
Aislamiento acustico: nicleo de lana de roca.

Aislamiento térmico: ndcleo de lana de roca.

SUBSISTEMA DE SUELOS

Elemento $1: Suelo en contacto con el terreno.

La base del foso del ascensor.

DEFINICION CONSTRUCTIVA: losa de cimentacion sobre lamina impermeabilizante y base de
encachado de canto rodado.

Comportamiento vy bases de cdiculo del elemento S1 frente a:

Peso propio: Accién permanente segun DB SE-AE: 3,85 kN/m2.

Viento: No es de aplicacién.

Sismo: No es de aplicacion.

Fuego: No es de aplicacion.

Seguridad de uso: No es de aplicacion.

Evacuacion de agua: No es de aplicacion.

Comportamiento frente a la humedad: Proteccion frente a la humedad segin DB HS 1
Aislamiento acustico: No es de aplicacién.

Aislamiento térmico: No es de aplicacién

Elemento $2: Suelo en contacto con espacio no calefactado.
El forjado suelo de la planta baja.

DEFINICION CONSTRUCTIVA: forjado de chapa colaborante.

Comportamiento y bases de cdiculo del elemento S2 frente a:
Peso propio: Accién permanente segun DB SE-AE: 3,85 kN/m2.

Viento: No es de aplicacién.

Sismo: No es de aplicacion.

Fuego: No es de aplicacion.

Seguridad de uso: No es de aplicacion.

Evacuacion de agua: No es de aplicacion.

Comportamiento frente a la humedad: no es de aplicacion. 1

Aislamiento acustico: No es de aplicacion.

Aislamiento térmico: No es de aplicacién

SUBSISTEMA DE MEDIANERAS

No es de aplicacién
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Definicion de los elementos de compartimentacién relacionados en la Memoria Descriptiva con
especificacion de su comportamiento ante el fuego vy su aislamiento acustico y otras caracteristicas
que sean exigibles, en su caso.

Se entiende por particién interior, conforme al "Apéndice A: Terminologia” del DB HE 1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u
horizontales.

Se describirdn en este apartado agquellos elementos de carpinteria que forman parte de las particiones
interiores (carpinteria interior).

Elemento P1: Tabique de separacién entre ascensor y aseo de la planta baja

DEFINICION CONSTRUCTIVA: ' pie de ladrillo perforado con enfoscado a ambos lados y en el lado del

servicio con alicatado

Comportamiento vy bases de cdiculo del elemento P1 frente a:

Aislamiento acustico: Segun DBHR.

Aislamiento térmico: No es de aplicacién

SISTEMA DE ACABADOS

Se indican las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la
Memoria Descriptfiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

5.1.

5.2

53.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Elemento RE1: panel de chapa ondulado de 80 mm de espesor con nicleo de lana de roca.

REQUISITOS:

Funcionalidad: No es de aplicacion.

Seqguridad: Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: clase de reaccion al fuego
A2, s1-dO.

Habitabilidad: Revestimiento impermeable segun DB HS.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Elemento RI1: doble paca de yeso de 15 mm de espesor en forrado de paredes de hueco del
ascensor. Acabado final con pintura lisa mate de 1° calidad.

REQUISITOS:

Funcionalidad: No es de aplicacién.

Seqguridad: Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: clase de reaccion al fuego
Aly ATFL.

Habitabilidad: No es de aplicacion.

SOLADOS

Solado 1 interior: Solado de plaqueta de gres en baldosas de dimensiones variables, en toda
la intervencién, recibido con capa de cemento cola sobre de mortero de cemento 1:4 (M-80).

REQUISITOS:
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54.

Funcionalidad: No es de aplicacién.

Seqguridad: Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB SI 1: clase de reaccion al fuego
Aly ATFL.

Seguridad de utilizacién segun DB SU 1: clase de resbalicidad 1.

Habitabilidad: No es de aplicacion.

CUBIERTA

Elemento CU1: Chapa de acero lacado

REQUISITOS:

Funcionalidad: No es de aplicacién.

Seqguridad: Reaccién al fuego y propagacién exterior segun DB S| 2: clase de reaccién al fuego
BROOF (t1).

Habitabilidad: Protecciéon frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y la chapa doble
aseguran la impermeabilidad.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada
uno de los subsistemas siguientes: Proteccidon contra incendios, anti-intrusidén, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacién de residuos liquidos y sélidos, ventilacion,
telecomunicacién, etc.

6.1,

6.2,

6.3.

SUBSISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se colocardn extintores portdtiles y alumbrado de emergencia.
SUBSISTEMA DE PARARRAYOS

No interviene.

SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD

La reforma de la instalacién eléctrica consiste en anular la red de electricidad de baja tensidon
que afecta a la implantacién del hueco de ascensor, fundamentalmente al cuarto de servicio
y al cuarto de almacén. Una vez anulados se colocaran nuevos puntos de luz, nuevas tomas
de corriente vy se instalard una nueva linea desde la acometida general hasta el armario de
alimentacién al ascensor.

Datos de partida: Instalaciéon de ascensor en edificio de equipamiento.
Suministro por la red de distribucion de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo
subterrdnea. Tendrd que ser trifdsica para el uso del ascensor.

Objetivos a cumplir: El suministro eléctrico en baja tensidén para la instalacién proyectada,
preservar la seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la
instalacién, prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la
fiabilidad técnica y a la eficiencia econdmica de la instalacion.

Prestaciones: La instalacion pretende la electrificacion para alumbrado y fuerza de un
ascensor en un edificio ya construido de uso educativo. El suministro de energia eléctrica lo
redliza la Compania IBERDROLA, con una tensidn de servicio de 400 V-l y las siguientes
caracteristicas:
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e Tensidn asignada normalizada: 230 V entre fase y neutro. Frecuencia: 50-60 Hz.

e Lamdxima variacion de tension permisible en régimen permanente serd de = 7% de la
tension nominal.

e Lainstalacion dard suministro un ascensor y zona comun y alumbrado de emergencia.

Bases de cdiculo: Segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto de 2002), asi como a las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ICT) BTO1 a BT 51.

Acometida: La acometida se readlizard desde la linea de Baja Tensién propiedad de la
compania suministradora que se encuentra proxima a la fachada del inmueble.

En cualquier caso la acometida serd subterrdnea, bajo conducto de PVC de didmetro
adecuado (160 mm), enterrado a 0,60 m de profundidad y dotado de los registros necesarios.
Se dispondrd para su realizacién de la canalizacidén adecuada y en ella se alojardn los cables
para la acometida hasta la caja general de proteccién y medida que se colocard en
fachada.

La acometida se realizard en baja tensién, segun el esquema de distribucion "TT" a una tensién
de 400 voltios entre fases y 230 entre fase y neutro; y a la frecuencia industrial de 50Hz.

Los conductores empleados serdn de aluminio, de tension asignada 0,6/1kV, y deberd cumplir
los requisitos especificados en la parte correspondiente de la norma UNE-HD 603.

Los materiales utilizados y su instalacion cumplirdn con las prescripciones establecidas en las
Instrucciones ITC BT para las redes de distribucién de energia eléctrica contenidas en el REBT.

Linea Repartidora, Caja General de Proteccidn: Se situard en el exterior y estard constituida
por cobre aislante e ignifugo con tapa precintable y de tipo desconectador en carga u otro
tipo homologado por la CS.E. y contendrdn dos cortacircuitos de 100 A nominales, con
cartuchos de a.p.r. y de borna para conexién del neutro. Asi mismo, sus masas metdlicas, si las
tiene, estardn conectadas a tierra. Los contadores irén ubicados en los armarios situados en el
portal bagjo la escalera.

En la linea repartidora y mediante su correspondiente caja de derivaciéon metdlica con cierre
hermético y con toma de tierra se alimentard un contador trifdsico, activo con maximetro y
reactivo, con sus correspondientes transformadores de intensidad vy reloj, que se colocard en
un moddulo prefabricado estanco y homologado, con cierre precintable y mirilla de
metacrilato, con sus correspondientes cartuchos portafusibles calibrados por fases.

Las lineas repartidoras desde contador al cuadro general de distribucion se realizaran con
cable unipolar de cobre, aislamiento de polietileno reticulado, a una tensidon de 1000 voltios, y
se calculard como minimo, para la previsibn de carga que resulte de considerar 100 W por
mefro cuadrado.

Equipo de medida: El punto de colocacion se fijard de acuerdo entre las propiedades vy la
empresa distribuidora, siendo en todo caso, elegido en lugares de libre y permanente acceso,
y procurando su proximidad a la red de distribucion, al mismo tiempo se evitard en lo posible
la proximidad a ofras instalaciones, tales como agua, gas, etc.

Estd constituida por una caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio construida segun R-1.402
que alojardn los contadores. La parte inferior se encontrard a un minimo de 30 cm del suelo.
Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberdn instalarse a una altura
comprendida entre 0,7 my 0,8 m.

El conjunto de medida a utilizar corresponderd a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas por la administracién publica competente.

Cumplird todo sobre lo que el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439-1, tendrd grado
de inflamabilidad segun se indica en la Norma UNE-EN 60.439-3, una vez instalada tendrd un
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6.4.

6.5.

grado de proteccién minimo IP-43 segun UNE 20.324, e IK-09 segun UNE-EN 50.102 y serd
precintable.

Se instalard en su interior los contadores de activa, los de reactiva si son necesarios, el taximetro
y los transformadores de intensidad; segun los criterios de La Empresa Suministradora en sus
normas particulares.

Proteccién contra contactos directos: Siguiendo lo establecido en el punto 1 de la MI-BT-021,
la instalacién y mecanismos utilizados en la misma estardn dispuestos de tal forma que impidan
el contacto directo con las partes activas de la misma, bien mediante el empleo de carcasas
envolventes y aislantes o bien mediante el recubrimiento de estas partes activas con aislantes
eficaces, que impidan en todo caso el contacto con ellas.

Proteccién contra contactos indirectos: De acuerdo con lo establecido en el punto 2 de la MI-
BT-021, el sistema adoptado para este tipo de contactos es el de la clase B, consistente en la
puesta a tierra directa de las masas, asociadas a un dispositivo de corte automdtico, que
origine la desconexién de la instalacion defectuosa.

Para la proteccidn contra contactos indirectos se empleardn interruptores diferenciales de alta
sensibilidad (30 mA), asociados a un circuito de puesta a tierra, dimensionado de forma que
la tension de defecto no alcance en ningun caso el valor de 24 voltios en los locales
conductores y 50 voltios en los demds casos. Este valor queda asegurado al fijar como
resistencia minima a tierra las masas el valor de 20 Ohmios.

SUBSISTEMA DE ALUMBRADO

Estd prevista la instalacion de detectores de presencia en cada planta en los accesos a los
embarques del ascensor, que activan solamente los de luz led de cada planta en aras al
ahorro de energia. Cumplird con el reglamento de baja tension.

SUBSISTEMA DE FONTANERIA

Aprovechando la necesidad de establecer el hueco del ascensor se va a modificar los servicios
higiénicos en planta baja y consecuentemente se va a modificar el sistema de abastecimiento
y saneamiento. Se aprovecha la intervencién para suprimir todas las duchas de la planta baja
por no utilizarse, segun manifiesta la direccién del colegio, y se sustituyen por inodoros.

En el estado actual en planta baja existen dos servicios higiénicos de ninas y ninos y alintroducir
el hueco del ascensor se unifica en uno. Ademds, se aprovecha la intervencion para proyectar
un servicio higiénico accesible conforme a la reglamentacién de accesibilidad. Antes entre los
dos servicios, tenian un total de tres inodoros, cuatro duchas , tres urinarios y cuatro lavabos y
unificando los dos servicios en uno se transforman en un Unico recinto en el que se introduce
un nuevo servicio higiénico accesible, en recinto independiente , cinco inodoros y cuatro
lavabos en la misma situacion que los anteriores . Se unifican los dos recintos mediante el
derribo parcial de la pared que los separaba.

Esto conllevara la modificacion parcial de la instalacién de fontaneria y saneamiento.

En las plantas 19 y 2 se modifican los dos aseos de profesores para dar acceso al nuevo
espacio de embarque del ascensor anulando un lavabo en cada planta y sustituyendo un
vertedero por una lavabo nuevo.

Datos de partida  Abastecimiento directo con suministro publico continuo y presion
suficientes.

Caudal de suministro: 2,5 litros/s

Presién de suministro: 300 Kpa
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Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal

Objetivos a del agua.
cumplir
Los equipos de produccion de agua caliente estardn dotados de
sistemas de acumulacion y los puntos terminales de utilizacion
tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patdgenos
Tabla 2.1 Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato
Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Tipa.de apareto mo de agua fria mo de ACS
[dm’ig] [dm¥is]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 020 0,10
Bafiera de 1,40 m o mas 0.30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bide 010 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
A Inod: fl 1.25
PreSiqCK’nes Sr?n::i?):?::n L;T—.?; temporizado 0,15
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no domestico 0,30 0,20
Lavavaijillas domestico 0,15 0,10
Lavavajilias industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20

Diseno y dimensionado de la instalacion segun DB HS 4, Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE.

Bases de cdlculo

Los elementos que componen la instalacién con los siguientes:

= Acometida (llave de toma + tubo de alimentacion + llave de corte).
= Llave de corte general.

= Filtro de la instalacion.

Descripcion y = Contador en armario o en arqueta.

caracteristicas | ||, ¢ qe paso.

= Grifo o racor de prueba.
= Vdlvula de retencién.
= Llave de salida.

= Tubo de alimentacion.
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6.6.

= Instalacion particular interior formada por: llave de paso, derivaciones
de AF.y A.C.S., ramales de enlace de A.F. y A.CS., y punfo de
consumo).

Ver esquema general de la instalacion en la Memoria de cumplimiento del
CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua.

El tendido de las tuberias de agua fria se hard de tal modo que no resulten
afectadas por focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o Calefaccién) a
una distancia de 4 cm., como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un
mismo plano vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de
agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacién o elemento que
contenga dispositivos eléctricos o electrénicos, asi como de cualquier red
de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos
30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardard una distancia
minima de 3 cm.

Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe
disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tuberia de ida al
punto de consumo mds alejado sea igual o mayor que 15,00 m.

La produccién de agua caliente sanitaria re realizard mediante una bomba
de calor con acumulacion para 200 Its, sustituyendo al calentador eléctrico
con acumulaciéon por efecto joule.

Potencia eléctrica absorbida: 700w
COP a 14 grados °c = 3.79
Cantidad méxima a 40°c de una extracciéon 256 |.

Capacidad del acumulador 200 litros

SUBSISTEMA DE EVACUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS

Como se van a sustituir las 4 duchas actuales en planta baja por inodoros va a ser necesario
reformar la red de saneamiento para dar salida a los nuevos aparatos, pero conectando
alared existente

Los colectores serdn de PVC rigido para asegurarnos la estanqueidad del sistema vy se
conectardn a los colectores existente y/o a las arquetas que existan. De paso se revisard
su estado.
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8.

6.7.

6.8.

6.9.

En las planta 1¢ y 2% las modificaciones de la red de saneamiento es minima , pasa por
anular la evacuacion de dos lavabos y a colocar unos lavabos donde antes habia unos
vertederos.

SUBSISTEMA DE VENTILACION

Dado el pequeno alcance de la reforma que supone la infroduccién de un ascensor en el
resto de edificio no se tiene en cuenta este apartado vy las estancias a las que afecta siguen
con la ventilacion existente , tan solo se infroducen ventilaciones forzadas en el servicio
accesible de la planta baja , en el nuevo almacén y en los aseos reformados de la planta
primera y segunda.

SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.

Para alojar el hueco del ascensor en planta baja desaparece casi en su totalidad el cuarto de
almacén actual en el que existe un rack de telecomunicaciones de informdtica 'y del equipo
de megafonia del colegio y que es necesario trasladar de ubicacion y reubicarlo ene | nuevo
cuaro de almacén que se habilita.

SUBSISTEMA DE INSTALACIONES TERMICAS DEL EDIFICIO

Las instalaciones térmicas del edificio no se modifican, es mds los colectores de agua caliente
de la calefaccidén que pasan por el cuarto trastero se deben de mantener en su integridad y
posicion actual si es posible a pesar de que derriban el forjado suelo y techo de la planta baja.
Esta propuesta es posible si se hace con un poco de cuidado.

En la planta 19y 2¢ se tiene que modificar minimamente la posicién de dos radiadores antes
situados en el lavabo que desaparece para establecer la unidén del pasillo con los embarques
del ascensor. Aprovechado esta situacion se colocaria un nuevo emisor de chapa de acero
similar a los existentes de una dimensidn mayor para calefactar los embarques.

PARTICIONES.

La particiones que se proyectan en estaintervencion se limitan a la redistribucién de los aseos de planta
baja en los que hay que crear el espacio del servicio accesible , a la creacidon de un nuevo cuarto
almacén vy ofro mds pequeino al lado del hueco del ascensor.

El material elegido es tabicén de ladrillo hueco doble que es mds compatible con la distribucién
existente en el colegio y ademds es el material elegido para el trasdosado interior de la caja del
ascensor.

ACABADOS.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

El revestimiento exterior es el acabado que se elija para el panel séndwich que en principio es
panel de chapa ondulado en color silver metalic.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
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Los revestimientos interiores se van a realizar alicatados como en el edificio existente tratando
de encontrar un alicatado que sea acorde con el existente en el colegio.
Falsos techos em placa de cartdn yeso pintados de color blanco.

SOLADOS

Solado 1 interior: Solado de plaqueta de gres en baldosas de dimensiones variables,
adaptdndose lo mds aproximado a los solados existentes

9. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZANTES.

El aislamiento empleado en el cerramiento del ascensor es de chapa sdndwich con lana de roca de
aproximadamente 7,9cm , teniendo en cuenta que el grosor total del panel es de 8 cm.

Se colocard una ldmina de polivinilo debajo de la losa de cimentacidn del ascensor, encima del
encachado.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

a) EXIGENCIA BASICA DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR)

No es de aplicacion en las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitaciéon en los edificios
existentes.

b) EXIGENCIA BASICA AHORRO DE ENERGIA (HE)

HE 0 Limitacién del consumo energético. No es de aplicacion.

Por qué no es una ampliacién en las que se incremente mds de un 10% la superficie o el volumen construido
de la unidad o unidades de uso sobre las que se interviene, la superficie Util ampliada no supera los 50 m2 ;
no hay cambios de uso y no se reforma las instalacion de generacién térmica y ni mds del 25% de la
superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

HE-1 Condiciones para el control de la demanda energética no es de aplicacion ya que las zonas
ampliadas de los embarques no requieren garantizar unas condiciones térmicas de confort y se
considerardn de baja demanda energética.

HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas. No se modifican.
Al actuarse en las zonas comunes y cambiar la iluminacidn, se justifica a continuaciéon el apartado

HE3- Condiciones de las instalaciones de iluminacion.

Exigencia bdsica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminacion.

Los ediificios dispondrdn de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido
a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de regulacidén que optimice el aprovechamiento
de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

El valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEl) de la instalacién de iluminaciéon no superard el valor
limite (VEEllim) establecido en la tabla 3.1-HE3:
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Tabla 3.1 - HE3 Valor limite de eficiencia energética de la instalacion (VEElim)

Uso del recinto ‘ ::iiEtle
Administrativo en general | 3.0
Andenes de estaciones de transporte | 30
Fabellones de exposicion o ferias | 3.0
Salas de diagnostico (1) | 3.5
Aulas v laboratorios () | a5
Habitaciones de hospital | 4.0
Recintos interiores no descritos en este listado | 4.0
Zanas comunes () | 4.0
Almacenes, archivos, salas f&cnicas v cocinas | 40
Aparcamientos | 4.0
Espacios deportivos 5 | 40
Estaciones de transporte & | 50
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes | 50
Bibliotecas, museos y galerias de arte | 5.0
Zonas comunes en edificios no residenciales | 6,0
Centros comerciales (excluidas tiendas) | 6,0
Hosteleria y restauracian (g | 8,0
Religicso en general | BO
Salones de actos, auditorios vy salas de usos miltiples v convenciones, salas de 80
ocio 0 espectaculo, salas de reuniones y salas de conferencias s !
Tiendas y pequefio comercio | BO
Habitaciones de holeles, hostales, efc. | 10,0
Locales con nivel de iluminacion superior a 600lux | 25

El valor limite de eficiencia energética de la instalacion de la tabla 3.1-HE3 se establece por usos genéricos
qgue debe definir el técnico en proyecto en funcién de las caracteristicas de la actividad que se desarrolle
en los recintos. En general, se entiende que los usos previstos no necesitan niveles de iluminacién superior a
600 lux, fijdndose un uso diferenciado para ese caso.

La potencia total de I&dmparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / STOT) no superard el valor
maximo establecido en la Tabla 3.2-HE3

Tabla 3.2 -HE3 Potencia maxima por superficie iluminada (Provim/Stor)

E
Uso lluminancia media en el Botsncia n;;:;:::: Alnsslor

plano horizontal (lux)

Aparcamiento 5
< 600 10
Otros usos
> 600 25

Sistemas de control y regulacién 1 Las instalaciones de iluminacién de cada zona dispondrdn de un sistema
de control y regulacién que incluya: a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro
eléctrico, y b) un sistema de encendidos por horario cenfralizado en cada cuadro eléctrico.
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2 En zonas de uso esporddico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de trdnsito, aparcamientos, etc.) el sistema
del apartado b) se podrd sustituir por una de las dos siguientes opciones:

e Un control de encendido y apagado por sistema de deteccidn de presencia temporizado, o
e Un sistema de pulsador temporizado.

En nuestro caso se elige un sistema de encendido y apagado por deteccién de presencia tanto en las
plantas de piso como en los aseos.

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural.

I Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen, automdticamente y de forma
proporcional al aporte de luz natural, el nivel de iluminacion de las luminarias situadas a menos de 5 metros
de una ventana y de las situadas bajo un lucernario, cuando se cumpla la expresion T(Aw [/ A) > 0,11 junto
con alguna de las condiciones siguientes:

a) zonas con cerramientos acristalados al exterior donde el dngulo 6 sea superior a 65 grados (6 >
65°):

Edificio objeto

‘e Edificio obstaculo de

Locales con aporte
P luz natural

de luz natural

Figura 3.4.a-HE3

b) zonas con cerramientos acristalados dando a patios o atfrios descubiertos que tengan una anchura
superior a dos veces la distancia entre el suelo de la planta de la zona en estudio y la cubierta del edificio:
ai>2 hi

Edificio objeto

Locales con aporte|
de luz natural

ai

Patio interior
Figura 3.4.b-HE3

C) zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios cubiertos por acristalamientos donde la anchura
del atrio en esa zona sea superior a 2/Tc veces la distancia Hi (ai > 2 hi / Tc):
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" Locales con aporte| /
4 de luz natural
LE !

h.
hl | _

Figura 3.4.c-HE3

2 Las zonas comunes en edificios residenciales, las habitaciones de hospital, las habitaciones de hoteles,
hostales, etc., asicomo las tiendas y pequeno comercio estdn excluidas de la exigencia de incorporar
sistemas de aprovechamiento de la luz natural.

En nuestro caso, al ser una zona comUn dentro de un edificio educativo, basta con disponer de un sistema
de apagado temporizado o de encendido con detector de presencia (este Ultimo es el proyectado).

HE -4 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria . No
es de aplicacién pues la demanda de agua calientes es inferior 100 I/d.

HE-5 Generacién minima de energia eléctrica procedente de fuentes renovables. No es de aplicacién
pues la ampliacién es menor de 1.000m2.

HE-6 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos. No es de aplicacion.

c) EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD ANTE INCENDIOS (SI)

1.1.INTRODUCCION.

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacién a las condiciones de
seguridad establecidas en este DB.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nUm. 74, martes

28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bésicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de

las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de forma que, en caso

de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que
les sea de aplicacién el «cReglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industrialesy, en los cuales

las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacién.
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11.1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en
el edificio considerado como a ofros edificios.

11.3 Exigencia bdsica Sl 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de evacuacion adecuados para
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e instalaciones
adecuados para hacer posible la deteccidn, el control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a

los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica SI 5: Intervenciéon de bomberos: se facilitard la intervencion de los equipos de rescate y de extincion
de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl é: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrd su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas

3.2.1 Tipo de proyecto y dmbito de aplicacién del documento bdsico.

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto () Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (¢)

Proyecto de instalaciones Reforma Parcial No

(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacién o
refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias bdsicas
mediante su aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Bdsico CTE-SI que prescribe el apartado Il
(Criterios generales de aplicaciéon) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCION I 1: Propagacién interior
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Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen enla tabla 1.1 de esta Seccidn, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccidn.

A los efectos del cobmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial
y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

- . Resistencia al fuego del elemento
Superficie construida (m?2) compartimentador (2) (9
Sector Uso previsto (1) e
Norma Proyecto Norma Proyecto
Sector 1 docente 4000 El mismo Educativo El-60 np

(') Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos no
contemplados en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilaciéon en funcién de la densidad de
ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

(2) Los valores minimos estdn establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccidn.

(3) Los techos deben tener una caracteristica REl, al fratarse de elementos portantes y compartimentadores de
incendio.

En la reforma de este edificio no se modifica el sector de incendio ya que es todo el edificio, por ser docente y este
puede ser de 4000m2 , en nuestro caso la superficie construida de todo el edificio es de 2912 m2.Por lo tanto se
considera un Unico sector y el ascensor discurre por el mismo.

Ascensores
NOUmero de Resistencia gl fuego de la . Vestibulo de' puerta
caja (') independencia
Ascensor sectores que
atraviesa Norma Proyecto | Norma Proyecto Norma Proyecto
A-1 1 EI-60 EI-60 NO NO E-30 E-30

(') Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio
y estdn contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta
Seccién.

Locales de riesgo especial. no hay

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones que se establecen en la
tabla 2.2 de esta Seccién.
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- Vestibulo de . .
Superficie . . Resistencia al fuego del elemento
. independencia .
construida (m?) . compartimentador (y sus puertas) (3)
Nivel de (3
Local o zona .
riesgo (')
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
- No np EI-90 (El2 45-C5) np

(') Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccidn.

(3) La necesidad de vestibulo de independencia estd en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme

exige la Tabla 2.2 de esta Se

ccién.

(3) Los valores minimos estdn establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccidn.

Reaccidn al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

de esta Seccion.

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla 4.1

Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Aparcamiento A2-s1,d0 A2fr-51
Escaleras protegidas B-s1,d0 Cri-sl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 Bri-s1

3.2.3 SECCION $I 2: Propagacién exterior

Medianerias y fachadas .

Distancia entre huecos

minimo EI-60.

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y ofras zonas, o hacia una escalera o pasillo
protegido desde ofras zonas. El pano de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberd ser como

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m)
Angulo entre
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
planos
No procede - - -
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No procede - - -

(') Ladistancia horizontal entre huecos depende del dngulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del &dngulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

a 0° (fachadas paralelas 45° 60° 90° 135° 180°
enfrentadas)
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
Cubiertas .

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes,
ya sea en un mismo edlificio, esta tendrd unaresistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura
medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alfto. Como
alternativa a la condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m
por encima del acabado de la cubierta. 2 En el encuentro entfre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores
de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberd estar cualquier zona de fachada cuya
resistencia al fuego no sea al menos El 60 serd la que se indica a continuacion, en funcién de la distancia d de la fachada,
en proyeccioén horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho
valor.

No es de aplicacidon a este proyecto pues no se interviene en la colindancia de los otros edificios a ambos lados.
3.2.4 SECCION S| 3: Evacuacion de ocupantes.
Este proyecto de instalacién de ascensor no modifica las condiciones de evacuacién existente en el edificio.

Este proyecto no modifica las condiciones de ocupacién de este edificio.

Cdlculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y
dimensionado de los medios de evacuacion

Recorridos de Anchura de salidas

. Superfici | Densidad NUmero de - (%)
Recinto, Uso L - . . evacuacion
) e util ocupacié | Ocupacid salidas (3) 2 14
planta, previsto n () n (pers.) (3) (4) (m) (m)
sector (" pers.
(m?) (m2/pers.)
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.

Nota. Los locales tienen acceso directo desde calle, por lo que no computan.
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(")

()

()

(%)

(%)

Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Bdsico, debe procederse por asimilacion en funcidn de la densidad de
ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estdn indicados en la Tabla
2.1 de esta Seccion.

El nUmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud mdéxima de los recorridos hasta ellas
estdn indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccién.

Lalongitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccidn se pueden aumentar
un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalaciéon automdatica de extincién.

El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Seccioén.

Proteccién de las escaleras .No procede

Las condiciones de proteccién de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacién que se contienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacién que se
contienen en la definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.
Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas las plantas las condiciones mds restrictivas
de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escaler Sentido de Altura de | Proteccion (1) Vestibulo de Anchura (3) Ventilacion
a evacuacion evacuaci independencia
(asc./desc.) 6n (m) ?) (m) Natural (m?) Forzada
Norm | Proy. Norma Proy. | Norm Proy. Norm | Proy. | Norm Proy.
a a a a

(")

(?)

(%)

Las escaleras serdn protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos
a los que sirvan, segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificard en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras
especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Seccién. Como orientacién de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funcién de su
anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccién (a justificar en memoria).
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Vestibulos de independencia (no se contemplan)
Los vestibulos de independencia cumplirdn las condiciones que se contfienen en la definicion del término que obra

en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacién de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las
mismas que para dichas escaleras.

Vestibulo de
independenci
a(l)

Recintos
que
accede
nal
mismo

Resistencia al Ventilacion . .
Distancia entre
fuego del Puertas de acceso vertas (m)
vestibulo Natural (m?2) Forzada P
Norma Proy | Norm | Proy. | Norm | Proy. | Norma Proy. Norma Proy.

3.2.5: SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccidn, control y extincion del incendio viene recogida en la
Tabla 1.1 de esta Seccidn en funcidn del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de Ia
dotaciéon de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

. El disefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma,
como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre)
y disposiciones complementarias, y demds reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

. . L Rociad
. Extintores Columna Detecciony | Instalacion de OCK,] 'ores
Recinto, o B.I.E. automaticos de
portatiles seca alarma alarma
planta, agua
sector
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Colegio Si Si No NO No No No No No No No No

En caso de precisar ofro tipo de instalaciones de protecciéon (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extraccién de
humos de cocinas industriales, sistema automdtico de extincidn, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.),
consignese en las siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:

3.2.6: SECCION S$I 5: Intervencién de los bomberos

Aproximacién a los edificios

Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccidn, deben
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Tramos curvos
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Anchura Altura minima Capacidad L . . . .
- . . - P . Radio interior Radio exterior Anchura libre de
minima libre (m) libre o gdlibo portante del vial . L
(m) (m) circulacion (m)
(m) (kN/m?)
Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma Proyecto | Norma | Proyect | Norma | Proyect | Norma Proyecto
o o) o) o)
3,50 cumple 4,50 -cumple 20 cumple 5,30 cumple- | 12,50 | -cumple 7,20 existente

Entorno de los edificios NP

Los edificios con una altura de evacuacidon descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio
de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las
condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccién.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas
hidraulicas, se evitardn elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de drboles que puedan interferir
con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo
amenos de 18 m de cada punto de conexidon a ella, debiendo ser visible el punto de conexidn desde el camidn

de bombeo.

Altura libre L . . . .
L Separacién Distancia " Resistencia al
Anchura minima (m) L " Pendiente .
. maxima del madxima (m) - punzonamiento del
libre (m) , ) 5 maxima (%)
0) vehiculo (m) (3) () suelo
Norma Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy.
a a
5,00 cumpl | Edific 12 0 30,00 0 10 0 20 cumple
e Kn/m2

m La altura libre normativa es la del edificio.

(2) Laseparacién maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece
en funcion de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mds de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18m
edificios de mds de 20 m de altura de evacuacién 10m

@ La distancia mdaxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccidn deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que
deben cumplir dichos huecos estdn establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondrdn, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de
una via compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos
hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccidon mecdénica de humos.
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Altura méxima del Dimensién minima Dimensién minima Distancia mdxima entre huecos

alféizar (m) horizontal del hueco (m) vertical del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 -0 0,80 mayor 1,20 mayor 25,00 cumple

3.2.7: SECCION Sl é: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y framos
de escaleras que sean recorrido de evacuacién, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

e dalcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de
esta Seccidn si estd en un sector de riesgo especial) en funcidn del uso del sector de incendio y de la altura
de evacuacién del edificio;

e soporta dicha accidn durante un tiempo equivalente de exposicidn al fuego indicado en el Anejo B.

Sector Estabilidad al fuego de los
Uso del recinto elementos estructurales
(en gris aplicable a inferior al forjado Material estructural considerado ()
este proyecto) considerado . .
Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2)
Sector docente Docente metdlicos metdlicas h.a. R-60 R-60

(') Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)

(3) Laresistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

- comprobando las dimensiones de su seccidén transversal obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cdlculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones
habituales;

- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucidon de la temperatura durante el
incendio;

- mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Deberd justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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d) ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTONICAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEON

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

(BOC y L n° 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Econdmicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L n° 251, de 30 de diciembre de 2000)
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS (BOC y L n° 172, de 4 de septiembre de 2001)

AMBITO DE APLICACION Y TIPO DE ACTUACION

Nueva construccién o ampliaciéon de nueva planta [

Reforma total o parcial, ampliacién o adaptacidon que suponga la creacién de nuevos
espacios, la redistribucién de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las
especificaciones de convertibilidad (ver nota) X

a) EDIFICACIONES DE USO PUBLICO X
- Superficie construida contabilizando el espacio de uso pUblico: 83.07m2
- Capacidad (para uso Residencial): Oplazas

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales minimos que se establecen para
el USO docente en el Anexo Il del Reglamento de Accesibilidad y Supresidén de Barreras:

L] E Reglamento no es de aplicacion en este proyecto
X El Reglamento es de aplicacién en los siguientes aspectos:
ltinerario adaptado
Elementos adaptados o practicables silos hay:
- Aparcamientos si
- Aseos publicos si
- Dormitorios no
- Vestuarios de personal no
- Servicios, Instalaciones y Mobiliario no

(rellenar Anexo Edificaciones de Uso Publico )

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS [ ]

[ ] NO se reservan viviendas adaptadas  (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado.
Viviendas Colectivas)
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[] SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporcién minima que
preceptivamente se establece en la legislacion sobre viviendas de protecciéon oficial
(rellenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas)

Nota convertibilidad. - Serdin convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre
qgue las modificaciones sean de escasa entidad y bajo coste, no afectando a su
configuraciéon esencial, segun los siguientes criterios:

1.- Se considerard que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos
del 40% de la superficie del espacio destinado a uso publico.

2.- Se deberd entender que no se altera la configuracién esencial, cuando las modificaciones
afecten a la situacién o el nUmero de plazas (aparcamientos), la instalaciéon de aparatos
elevadores o especificaciones contempladas en el articulo 6 del Reglamento (acceso al
interior), modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de
instalaciones generales de la edificacion (itinerario horizontal), modificaciones de
escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalacion de aparatos
o plataformas salva escaleras, asi como la modificacion o instalacion del ascensor cuando
no altere el sistema de distribucion de los espacios comunes de uso publico (itinerario
vertical) o las modificaciones en aseos, banos, duchas y vestuarios que no incidan o alteren
las instalaciones generales del resto de la edificacidén donde se encuentren.

3.- Se entenderd que la modificacion es de bajo coste cuando el importe necesario para
convertir en accesibles los distintos elementos de un espacio, sea inferior al 25% del importe
resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso puUblico donde se
ubican por el médulo que se determine (pendiente de aprobacién).
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ANEXO
EDIFICACIONES DE USO PUBLICO

(Aplicable a las dreas de uso publico, tanto exteriores como interiores, de los edificios,
establecimientos e instalaciones)

ANEX. uso NORMA PROYECT
PUBLICO 1/3 (o}
RESERVA DE — En los edificios, establecimientos o instalaciones que
PLAZAS DE dispongan de aparcamiento publico, se reservardn
APARCAMIENT permanentemente y tan cerca como sea posible de los
o accesos peatonales, plazas para vehiculos ligeros que
transporten o conduzcan personas en situacién de
Arficulos 5.1y 5.2 discapacidad con movilidad reducida y estén en
posesidon de la tarjeta de estacionamiento.
cumple
— El nUmero de plazas reservadas serd, al menos, una por
cada cuarenta o fraccién adicional. Cuando el nUmero
de plazas alcance a diez, se reservard como minimo una.
cumple
PLAZA DE — Area de la plaza: dimensiones minimas 4,50 m de largo x cumple
APARCAMIENT 2,20 m de ancho.
O Y ACCESO A _
ELLA — Area de acercamiento: en forma de “L"”, dimensiones
minimas de 1,20 m de ancho cuando sea contigua a uno
Articulos 5.3y 5.4 de los lados mayores del drea de la plaza, y de 1,50 m
cuando lo sea a uno de los lados menores. cumple
— Deberd existir un itinerario accesible que comunique estas
plazas con la via publica o con el edificio
cumple
ACCESO AL — Al menos uno de los itinerarios que enlace la via publica
INTERIOR con el acceso a la edificacién deberd ser accesible en
lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales,
Arficulo 6.1 vados, escaleras y rampas.
— Al menos una entrada a la edificacién deberd ser
accesible. En los edificios de nueva planta este requisito
deberd cumplirlo el acceso principal. cumple
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ESPACIOS
ADYACENTES A

— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior,
serd preferentemente horizontal y permitird inscribir una

LA PUERTA Y circunferencia de @ 1,20 m, sin ser barrida por la hoja de
VESTiBULOS la puerta. En caso de existir un desnivel < 0,20 m, el
cambio de cota podrd salvarse mediante un plano
Arficulo 6.2 inclinado con una pendiente no superior al 12%. cumple
— Las dimensiones de los vestibulos permitirdn inscribir una
circunferencia de @ 1,50 m (@ 1,20 m en vestibulos
practicables), sin que interfiera el drea de barrido de las
puertas ni cualquier otro elemento, fijo o movil.
cumple
INTERCOMUNICA — Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos andlogos
DORES estardn situados a una altura comprendida entre 0,90 y
1,20 metros. cumple
Articulo 6.3
PUERTAS DE — Las puertas tendrédn un hueco libre de paso > 0,80 m. En
ACCESO AL puertas abatibles, cuando exista mds de una hoja en un
EDIFICIO hueco de paso, al menos una, dejard un espacio libre no
inferiora 0,80 m
Articulo 6.4 cumple
— Los cortavientos estardn disenados de tal forma que en el
espacio interior pueda inscribirse una circunferencia de
@ 1,50 m libre de obstdculos y del barrido de las puertas
(@ 1,20 m en espacios practicables)
cumple
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ITINERARIO
HORIZONTAL

Articulos 7.1y 7.2

— ltinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en
ningun punto del recorrido el 6% de pendiente en la
direccién del desplazamiento, abarcando la totalidad
del espacio comprendido enfre paramentos verticales.

— Al menos uno de los itinerarios que comunique
horizontalmente todas las dreas y dependencias de uso
publico del edificio entre si y con el exterior deberd ser
accesible. Cuando el edificio disponga de mds de una
planta, este itinerario incluird el acceso a los elementos
de comunicacién vertical necesarios para poder
acceder a las otras plantas.

cumple
CARACTERISTICAS — Los suelos serdn no deslizantes.
DEL ITINER.
HORIZONTAL — Las superficies evitardn el deslumbramiento por reflexion.
Arficulo 7.3.1 — Habrd contraste de color entre el suelo y la pared. cumple
DISTRIBUIDORES — Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de @
) 1,50 m (@ 1,20 m en los practicables) sin que interfiera el
Arficulo 7.3.2 barrido de las puertas ni cualquier ofro elemento fijo o
movil.
cumple
PASILLOS — La anchura libre minima de los pasillos serad de 1,20 m (1,10
m en practicables)
Articulo 7.3.3
— En cada recorrido = 10 m ( = 7m en recorridos
practicables), se deben establecer espacios intermedios
que permitan inscribir una circunferencia de @ 1,50 m.
cumple
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PASILLOS — Tendrd una anchura minima de 0,80 m, y su pavimento
RODANTES serd no deslizante.
Articulo 7.3.4 — Deberd disponer de un espacio previo y posterior,
horizontal, en el cual pueda inscribirse una circunferencia No hay
de @ 1,50 m libre de obstdculos.
HUECOS DE PASO — La anchura minima de todos los huecos de paso serd de
0,80 m.
Articulo 7.3.5 cumple
PUERTAS — A ambos lados de las puertas existird un espacio libre
horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia de
Articulo 7.3.6 31,20 m.
— Las puertas de vidrio deberdn llevar un zécalo protector
de 20,40 m de altura y doble banda horizontal
senalizadora a altura entre 0,85 my 1,10 my entre 1,50 y
1,70 m. cumple
SALIDAS — Deberdn dejar un hueco de paso libre minimo de 1 m de
EMERGENCIA anchura. El mecanismo de apertura deberd accionarse
por simple presion. cumple
Articulo 7.3.7
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PUBLICO

ANEX. uso NORMA PROYECT
PUBLICO 2/3 o
ITINERARIO — El itinerario vertical accesible entre dreas de uso pUblico
VERTICAL deberd contar con escalera y rampa u ofro elemento
Articulo 8.1 mecdnico de elevaciéon, accesible y utilizable por
personas con movilidad reducida.
cumple
— En graderios de centros de reunién se exigird itinerario
accesible tan solo en espacios de uso comun y hasta las
plazas de obligada reserva.
— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al
pUblico ubicado en planta distinta a la de acceso cumple
superior a 250 m2, el mecanismo elevador serd ascensor.
ESCALERAS — Preferentemente de directriz recta cumple
Articulo 8.2.1 — Cada escaldn con su correspondiente contrahuella cumple
— Los escalones carecerdn de bocel cumple
— 0,28 m<huella<0,34 m
— 0,15 m < confrahuella <0,18 m cumple
— 75° < dngulo entre huella y contrahuella < 90°
— Anchura libre minima de 1,20 m (1,10 m en escaleras cumple
practicables)
— 3 < numero de escalones sin meseta intermedia < 12 cumple
— Area de desembarque de 0,50 m por la anchura de la
escalera, que no invada ningun espacio de circulacion
ni el barrido de las puertas (sdlo en escaleras adaptadas) | cvmple
— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el cumple
borde lateral estard protegido por un zdécalo > 0,10 m,
contrastado en color.
RAMPAS — Preferentemente de directriz recta. No hay
Articulo 8.2.2 — Anchura libre minima de 1,20 m (0,90 m en espacios

practicables)
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— Si existe un borde lateral libre, estard protegido por un
z6calo de > 0,10 m

— Las rampas que salven una altura > 0,50 m deberdn
disponer de protecciones laterales con pasamanos.

— Pendiente mé&xima del 8% vy su proyeccion horizontal < 10
m en cada tframo. Podrdn admitirse rampas aisladas
hasta el 12% y proyeccidn horizontal £ 3 m

— Deberdn disponer de un espacio previo y posterior en el
cual pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m
libre de obstdculos.

— En todas las mesetas intermedias deberd poderse inscribir
una circunferencia de @ 1,20 m libre de obstdculos
cuando no se modifique la direccion de la marcha y de
3 1,50 m en los cambios de direccién.

PASAMANOS Y — Serdn continuos, situados a ambos lados y por los framos cumple
BARANDILLAS de meseta
Articulo 8.2.3 — No serdn escalables cumple
— Altura minima de 0,90 m, medida desde el punto medio cumple
de la huella
— Se prolongardn en la zona de embarque y desembarque cumple
almenos 0,30 m
ESCALERAS — Anchura libre minima de 0,80 m
MECANICAS
— Se dispondrdn protecciones laterales con pasamanos a
Articulo 8.2.4 una altura > 0,90 m prolongdndose 0,45 m al principio y
final de cada tramo.
RAMPAS — Anchura libre minima de 0,80 m
MECANICAS
— Se dispondrdn protecciones laterales con pasamanos a
Articulo 8.2.5 una altura = 0,90 m prolongdndose 0,45 m al principio y
final de cada tramo.
— Deberdn disponer de un espacio previo y posterior en el
cual pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m
libre de obstdculos.
ASCENSORES — El drea de acceso al ascensor tendrd unas dimensiones cumple
minimas tales que pueda inscribirse una circunferencia
Articulo 8.2.6

de @ 1,50 m libre de obstdculos.
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— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos cumple
ser¢ adaptado.

— El ascensor adaptado deberd tener unas dimensiones cumple
minimas de: 1,40 m de fondo x 1,10 m de ancho, con una
altura>2,20 m

— El ascensor practicable deberd tener unas dimensiones
minimas de: 1,25 m de fondo x 1,00 m de ancho, con una
altura > 2,20 m. En el caso de que disponga de mds de
una puerta, la dimensién en la direccidn de enfrada serd

>1,20m P
— Las puertas en recinto y cabina serdn telescédpicas, con
un paso libre > 0,80 m. Pasamanos a una altura
comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los botones de mando
entre 0,90 my 1,20 m
cumple
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PUBLICO

ANEX. uso NORMA PROYECT
PUBLICO 3/3 o
EXIGENCIAS — Exigencias minimas segun el Anexo Il del Reglamento
COMUNES A
BANOS, ASEOS, — El itinerario que conduzca desde una entrada accesible
DUCHAS Y del edificio hasta estos espacios serd accesible también. cumple
VESTUARIOS
Articulo 9.1 — Las puertas de paso dejardn un hueco libre > 0,80 m cumple
— Los espacios de distribucién tendrdn unas dimensiones
tales que pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,20
m libre de obstdculos. cumple
ASEOS — Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo.
Articulo 9.3.2 — La planta del aseo adaptado tendrd unas dimensiones
tales que pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50
m (@ 1,20 m en practicables) libre de obstdculos.
— Los lavabos estardn exentos de pedestal. Su borde | cumple
superior a una altura <
0,85 m. Bajo el lavabo deberd dejarse un hueco minimo de cumple
0,68 m de altura y 0,30 m de fondo
— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio
lateral libre de anchura > 0,75 m y profundidad > 1,20 my
dos barras auxiliares de apoyo > 0,60 m de longitud y <
0,75 m de altura. La distancia entre las barras < 0,80 m, cumple
abatibles las que estén en el drea de aproximacion.
ASEOS CON — Espacios dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y
DUCHA una ducha.
Articulo 9.3.3 — La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirdin
np

las condiciones reflejadas para aseos.
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— La ducha ocupard, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se
producirdn resaltes respecto al nivel del pavimento.
Estard dotada de un asiento abatible > 0,45 m de ancho
y 0,40 m de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservard
junto al asiento un espacio libre de obstdculos de 0,75 m
x 1,20 m y se dispondrdn, al menos dos barras de apoyo,
una vertical y ofra horizontal

np

BANOS

Articulo 9.3.4

— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y
una banera.

— La planta del bano, los lavabos vy los inodoros cumplirdin
las condiciones reflejadas para aseos.

ne

— La bafera tendrd una altura < 0,45 m. Estard dotada de
un elemento de transferencia > 0,45 m de ancho y 0,40 m
de fondo. Existird junto a la bafera un espacio libre de
obstdculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrdn, al menos,
dos barras de apoyo, una vertical y ofra horizontal.

ne
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VESTUARIOS

Articulo 9.3.5

— La zona de vestir tendrd unas dimensiones tales que
pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m (@ 1,20
m en practicables) libre de obstdculos. Perchas situadas

aunaaltura<1,40 m

np

Memoria de PBE de Instalacion de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - Pag. 71




— Contardn con un asiento de dimensiones minimas 0,45 m
x 0,45 m y una altura de 0,45 m. Junto a él quedard un
drea libre de obstdculos de 0,75 m de ancho x 1,20 m de

fondo.
np
INSTALACIONES — Existird un itinerario accesible que una las instalaciones
DEPORTIVAS deportivas con los elementos comunes y con la via
publica.
Articulo 10
— En las piscinas existirdn ayudas técnicas que garanticen
la entrada vy salida al vaso. o
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ESPACIOS

— Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen

RESERVADOS acontecimientos deportivos y culturales y los locales de

EN LUGARES espectdculos, dispondrdn de espacios reservados de uso

PUBLICOS preferente para personas con movilidad reducida y

) deficiencias sensoriales. El nUmero de plazas a reservar

Arficulo 11 oscila entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas
para mds de 10.000 espectadores.

— Los espacios reservados tendrdn una anchura > 0,90 m y
profundidad > 1,20 m, con acceso hasta ellos a través de np
un itinerario accesible.

npP
SERVICIOS, — Exigencias minimas segun el Anexo Il del Reglamento.
INSTALACIONE
S Y MOBILIARIO | —S€regulan:
Articulo 12 - Mostradores, barras y ventanillas np

- Cajeros y otros elementos interactivos andlogos np

- Mecanismos de instalacién eléctrica y alarmas np

- luminaciéon np

- Elementos de mobiliario adaptado np
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e) EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (SUA)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la Edificacién.( BOE num.
74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién (SUA).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que
los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendran y utilizardn de forma que se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizaciony especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito bdsico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas,
para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo, se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitard el riesgo de que los
usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento con elementos fijos o maoviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios
puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia bdsica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se limitard el riesgo de
danos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacién de los edificios,
tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién: se limitard el riesgo
causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos
de proteccidn y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo de caidas que puedan
derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bdsica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitard el riesgo
causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizacion y proteccion de las zonas
de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia bdsica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo: se limitard el riesgo de
electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra
el rayo.

12.9 Exigencia bdsica SUA 9: Accesibilidad
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(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV
12633:2003)

Clase

NORMA PROY
8 X[ zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
[}
=1
g [J| zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
©
g [Xl| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 5 5
:g < 6%
L
s n Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 3 3
] > 6% y escaleras
oL
g | zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
NORMA PROY
. . . . . Diferencia |5 mm
¢ El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de de nivel <
caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 6 mm
Pendiente mdaxima para desniveles < 50 mm
| <25% -
Excepto para acceso desde espacio exterior
| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion @<15mm [ 15 mm
| Altura de barreras para la delimitacidn de zonas de circulacién 2800 mm [ NP
N° de escalones minimo en zonas de circulaciéon 3 NP
2 Excepto en los casos siguientes:
E’ O p g :
't;, e Enzonas de uso restringido
o e Enlaszonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
o e En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
S garajes, etc. (figura 2.1)
3 e Ensalidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
B e Enelacceso aun estrado o escenario
Rl ) ) . i i L. > 1.200 | NP
2 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalon mdas proximo. mm. y 2
= u onc.huro )
§ (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoid
2 )
N
S5
(%]
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>Ancho de  »Ancho de

la hala |z hela
1200 mmp_ 2> 1200 m
Interlor

- y %Elm

a
o

Exleror

Ancho del
2 [EE] ﬁuja

1200 mm| Interlor

Exterlor

> Ancho de
la hoja
> 1200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldon mas proximo

Interlor

SU 1.3. Desniveles

Proteccion de los desniveles

de cota (h).

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia

Para h =550 mm

e Senalizacién visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif.
tactil =2 250 mm del
borde

Caracteristicas de las barreras de proteccién

Altura de la barrera de proteccién:

NORMA
diferencias de cotas <6 m. =900 mm
resto de los casos > 1.100 | PROYECTO
mm
]| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm

O

[J Medicién de la altura de la barrera de proteccién (ver gréfico)
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o —_
Mirn e | barars o Abura ge | barer. b1
e profeccion =800 mm de profecelan 1700 mm

560/mm < H < 8000
= H > 6306 mm

Figura 3.1 B dep ion en

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Bdsico SE-AE Acciones en la edificacién)

NORMA
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No serdn escalables
e . 200=Has< PROYECT
No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). n?r(r)w <700 OYECTO
Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm
[ Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm
O
O
Linea de Inclinaclon
Parte Infedor de la barandlla . Qﬁo s
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
ﬁ [ Escalera de trazado lineal
£
e NORMA PROYECTO
>
(%]
g Ancho del framo =800 mm
k)
ﬁ Altura de la contrahuella <200 mm
<
> Ancho de la huella > 220 mm
(%]
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SU 1.4. Escaleras y rampas

| Escalera de trazado curvo

ver CTE DB-SU 1.4 -

Figura 4.1 Escalones sin tabica

[0 Mesetas partidas con peldafios a 45° ez
!znmI:!
T\
€ 5200 mm
[] Escalones sin  tabica (dimensiones segin —=
grdfico)

Escaleras de uso general: peldanos

[ tramos rectos de escalera

NORMA PROYECTO

huella

> 280 mm

contrahuella

1302H<185mm

se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

la relacion  se
cumplird a lo
largo de wuna
misma escalera

H = 280
:
1%"? 130mmscmasmm££15
dE =

[
130mm£(|3$185 mm

540 mm < 2C + H £ 700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

[ escalera con trazado curvo

NORMA PROYECTO
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H>170 mm en el
lado mds

estrecho
huella

H <440 mm en el
lado mds ancho

minjma atl -

minjma dtll
Anchura
\/l:lil

Anchura
\/nl

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

[ escaleras de evacuacién ascendente

Escalones (la tabica serd vertical o formard dngulo < 15° con la
vertical)

[ escaleras de evacuacién descendente

Escalones, se admite

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

CTE
NUmero minimo de peldanos por framo 3
Altura méxima a salvar por cada tframo <320m

| En una misma escalera todos los peldafos tendrdn la misma contrahuella

En tramos rectos todos los peldaios tendrdn la misma huella

PROY

Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - P4g. 79




n En tramos curvos (todos los peldanos tendrdn la misma huella medida alo | El radio serd

largo de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
la huella
medida en el
| En tramos mixtos framo curvo =

huella en las
partes rectas

Anchura Util del tramo (libre de obstdculos)

| comercial y publica concurrencia 1200 mm

| otros 1000 mm

Nota: anchura permitida en rehabilitacién de edificios existentes.

Escaleras de uso general: Mesetas

[] entre tramos de una escalera con la misma direccion:

e  Anchura de las mesetas dispuestas > anchura
escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.100 mm

Nota: anchura permitida en rehabilitacién de edificios existentes.

[ entre tramos de una escalera con cambios de direccién: (figura 4.4)

e Anchura de las mesetas > ancho
escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.100 mm

Nota: anchura permitida en rehabilitacién de edificios existentes.

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos
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Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura = 550
mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho 2 1.200 mm o
estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

SUA 1.4. Escaleras y rampas

]| se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm
| separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm
| Altura del pasamanos 900 mMm<H<
1.100 mm
Configuracién del pasamanos:
serd firme y facil de asir
]| separacién del paramento vertical 240 mm -
el sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano
CTE PROY
Rampas
[0 Pendiente: | rampa estédndar 6% <p<12%
[<3m, p<10%
O usuario silla ruedas (PMR) l<ém,p< 8%

resto,p< 6%

circulacion de vehiculos en garajes, también previstas

O . ) p<18%
para la circulacion de personas
Tramos: longitud del tramo:
| rampa estédndar 1<1500m
| usuario silla ruedas < 9,00m
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O O O O

O

O

Mesetas:

Pasamano
s

ancho del tramo:
ancho libre de obstdculos

ancho Util se mide entre paredes o barreras de
proteccion

rampa esténdar:

ancho en funcién
de DB-SI

ancho minimo

a=1,00m

usuario silla de ruedas

ancho minimo

a=1200 mm

tframos rectos

a=1200 mm

anchura constante

a=1200 mm

para bordes libres, — elemento de proteccién lateral

h =100 mm

entre framos de una misma direccion:

ancho meseta

a = ancho rampa

longitud meseta

|>1500 mm

entre tramos con cambio de direccién

ancho meseta (libre de obstéculos)

a = ancho rampa

ancho de puertas y pasillos

a <1200 mm

distancia de puerta con respecto al arranque de un
framo

d= 400 mm

distancia de puerta con respecto al arranque de un
framo (PMR)

d=1500 mm

pasamanos continuo en un lado

pasamanos contfinuo en un lado (PMR)

pasamanos continuo en ambos lados

a> 1200 mm

|
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altura pasamanos 900 mm < h < 1100
mm

altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h < 750
mm

separacién del paramento d =40 mm

caracteristicas del pasamanos:

Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir

Escalas fijas (no previstas en este proyecto)

Anchura 400mm < a <800 mm
Distancia entre peldanos d <300 mm
espacio libre delante de la escala d=>750 mm
D|s,fqn0|o entre la parte posterior de los escalones y el objeto mds d> 160 mm
proximo
Espacio libre a ambos lados si no estd provisto de jaulas o dispositivos

. 400 mm
equivalentes
proteccién adicional:
P'rolongociér,\ de barandilla por encima del Ultimo peldafo (para b > 1.000 mm
riesgo de caida por falta de apoyo)
Proteccién circundante. h>4m
Plataformas de descanso cada 9 m h>9m

Figura 4.5 Encalas

Memoria de PBE de Instalacion de ascensor en CEIP M.2 TERESA INIGO de TORO 11 - P4g. 83




Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

X

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrar& comprendida
enun radio r <850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h mdx.
< 1.300 mm

X

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogqueo en posicidn invertida

O

O

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Arco de
—_— maxlmo alcance
7“\\ />&
( 850 mm 850 mm \
L iso mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah > ém

plataforma de mantenimiento

a= 400 mm

barrera de proteccion

h=1.200 mm

equipamiento de acceso especial

prevision de
instalacién de puntos
fijos de anclaje conla
resistencia adecuada

suU
A
2

NORMA

PROYECTO
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puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto | d =200 mm

fijo mds proéx)

O

elementos de apertura y cierre automdticos: dispositivos de proteccion

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

SU2.1 Impacto

con elementos fijos NORMA PROYECT NORMA PROYECT
Altura libre de paso Muso > 2100 K resto de
en zonas de L

restringido mm zonas

circulacion

Altura libre en umbrales de puertas

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén

situados sobre zonas de circulaciéon

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes
en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restriccidon de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables

disposicion de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas

de uso general)

En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan percibir

la aproximacién de las personas entre 0,70 my 1,50 m minimo
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Area de circulacion

=

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

/

con elementos fragiles

< Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera
de proteccién

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin barrera de  Norma: (UNE EN
proteccién 12600:2003)

< diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55m < AH< 12
m

[X| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada =12 m

X| resto de casos

[J duchasy baferas:

partes vidriadas de puertas y cerramientos

dreas con riesgo de impacto

|
S

r ' i T [

T ii . i

e 200 mm
Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas

NORMA PROYECTO

X| sefalizacion: .olfur.o 850mm<h<1100mm
inferior:
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altura 1500mm<h<1700m
superior: m

[ travesafo situado a la altura inferior

[J| montantes separados a = 600 mm

Riesgo de aprisionamiento

en general:

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

banos y aseos

X

Fuerza de apertura de las puertas de salida

usuarios de silla de ruedas:

o
2

g

€ X| Recintos de pequeia dimensién para usuarios de sillas de ruedas

o

c

.0

K]

3

a

<

3 X| Fuerza de apertura en pequefos recintos adaptados

(%]

Ambito de aplicacién

o}
=

[}

[} — - — - — -
o° Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
§ estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso
_8 5 0 cultural, etc. previstos para mds de 3000 espectadores de pie.

s %
= 8 En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicacion
> L -

3 ¥ la Seccion Sl 3 del Documento Bdsico DB-SI

(%]

N DT isti i

<D0 Caracteristicas constructivas

50T

%2 I 72 i~
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Espacio de acceso y espera:

Localizacién en su incorporacién al exterior
NORMA PROY
>4,
Profundidad p=450m
<
Pendiente pend < 5%
Acceso peatonal independiente:
Ancho A =800 mm.
Altura de la barrera de proteccion h =800 mm

Pavimento a distinto nivel

Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a distinto
nivel):

Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h)

Senalizacién visual y téctil en zonas de uso publico para h <550 mm,
Diferencia tactil 2 250 mm del borde

Proteccién de recorridos peatonales

[ pavimento diferenciado con pinturas o relieve
Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000
m2 [1 zonas de nivel mas elevado

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mds
elevado):

Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h).
para h = 550 mm

Senalizacién visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm

Dif. tactil 2 250 mm del borde
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SU4.2 Alumbrado de emergencia

o O o 0O O

Se senalizard segun el Codigo
de la Circulacion:

Senalizacion

Sentido de circulacién y salidas.
Velocidad mdéxima de circulacién 20 km/h.
Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de
circulacion y acceso.
Para transporte pesado sefalizaciéon de gdlibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefalizacion
mediante marcas viales o pintura en pavimento

Dotacién

Contardn con alumbrado de emergencia:

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

locales de riesgo especial

X X 0O XK O K

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

altura de colocacion h=2m

se dispondrd una luminaria =4
en:

| sefalando peligro potencial

X
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Caracteristicas de la instalacion

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en las zonas
de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar
como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido v el
100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)

X

. . lluminancia eje central
Vias de evacuacion de anchura < !

2m - -
lluminancia de la banda central

Pueden ser fratadas como varias

bandas de anchura < 2m

Vias de evacuacién de anchura >
2m

alo largo de la linea central relacion entre iluminancia mdx. y min <40:1
puntos donde estén ubicados - equiposdeseguridad lluminanc
- instalaciones de proteccion contra |, 5 &
incendios | -
- cuadros de  distibucién  del | 'VX€°
alumbrado
Sefales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromdtico (Ra) Ra =40
lluminacién de las senales de seguridad
NORMA PROY
luminancia de cualquier drea de color de seguridad =2 cd/m?2
relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de | _ 1001
seguridad -
251y
relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
<151
>250% |—5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacidn
100% | —60s
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SU6.1 Piscinas Esta Seccidn es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

O

O O O O

O

O

Piscinas (no aplicable a este proyecto)

Barreras de proteccion

Control de acceso de ninos a piscina si[] no X
deberd disponer de barreras de protecciéon !
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién:

No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinaciéon

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA
Piscina infantil p <500 mm
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p < 3.000 mm

Senalizacion en:

PROY

Puntos de profundidad > 1400 mm
Sefalizacién de valor maximo
Senalizacion de valor minimo
Ubicacién de la sefalizacién en paredes del vaso y andén
Pendiente: NORMA
Piscinas infantiles pend < 6%
p < 1400 mm
Piscinas de recreo o polivalentes
» pend £ 10%
p > 1400 mm
Resto
» pend < 35%

PROY
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Huecos:

Deberdn estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.
Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 | clase 3 -
mm.
revestimiento interior del vaso color claro -
Andenes:
Resbaladicidad clase 3 -
Anchura a=21200mm |-
evitard el |-
Construccién encharcamie
nto

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

= 1.000 mm, o bien hasta 300
Profundidad bajo el agua mm por encima del suelo del
Vaso

No sobresaldrdn del plano de
la pared del vaso.

peldanos anfideslizantes

Colocacién carecerdn de aristas vivas

se colocardn en la
proximidad de los dngulos
del vaso y en los cambios de
pendiente

Distancia entre escaleras D<15m

Pozos y depdsitos (no aplicable a este proyecto)

©0 yon} . . . .

Q Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de
v . Py . . .z . . .

8_ o ahogamiento estardn equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente

N G L . . . . L .

.&; ~§ rigidez y resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

> 0

wn T
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SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

Pararrayos (no aplicable a este proyecto)

instalacién de
sistema de
proteccién contra
elrayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)

si

Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) ne
Determinacion de Ne
Ae Ne

Ng
[n°  impactos/afo)

Cl=

N,=N_,4,C107°

edificio aislado en
m2, que es la
delimitada por una
linea trazada a una

km?2] = [m2] = m2
superficie de
captura Coeficiente relacionado con el entorno
equivalente del

densidad de | distancia 3H de
impactos sobre el | cada uno de los
terreno
purj’ros del Situacion del edificio C1
perimetro del
edificio, siendo H la
altura del edificio
en el punto del
perimetro
considerado
Proximo a ofros edificios o
1,00 (Canarias) drboles de la misma altura o maés 0.5
altos
Rodeado de edificios mds bajos | 0,75
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Aislado 1

Aislado sobre una colina 2
Ne =3,56 x 10-3
Determinacién de Na
Cs Na
Cs
Cz Ca necesidad de
coeficiente en funcidén del tipo de conteni uso del con.hnwdod en las
construccion do del| o |OCHY: que seln, 58 4o
edificio desarrollan  en el C2C5C4Cs
edificio
Cubier | Cubierta | Cubier
uso uso
ta de ta de . . . . .
" .y residenc | residenci | uso residencial
metdli | hormigd | mader .
ial al
ca n a
E. . 0.5 1 2 1 1 1
metdlica
E.hormigd ! 1 25
n
E. madera |2 2,5 3
Na=5,5x10"3

Tipo de instalacién exigido

Na Ne E:‘I_N

Nivel de proteccion

E>0,98 1

0,95<E<0,98 2

0,80<E<0,95 3

0<E<0.80 4
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Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel serdn las descritas en el Anexo SU B del
Documento Bdsico SU del CTE
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Seccion SUA 9. Accesibilidad.
| ACCESIBILIDAD | DB SUA-9 |

Exigencia Basica:

Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

[ SUA. Seccién 9.1 Condiciones de accesibilidad |

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles.

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de
accesibilidad unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

[ SUA. Seccién 9.1 Condiciones funcionales |

Accesibilidad en el exterior del edificio | NORMA PROYECTO
La parcela dispondra de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio CUMPLE
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y

con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, NP

zonas deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondran de ascensor accesible o

- ) i’ NP
rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupacion
nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios con mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondran de

ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no NP.
sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacion de NP

un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan NP
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento
de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, o cuando en total existan mas de 200
m2 de superficie util (ver definicidon en el anejo SI A del DB Sl) excluida la superficie de zonas de ocupacioén CUMPLE
nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que
comunique las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles,
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran NP
de ascensor accesible o rampa accesible que las comuniqgue con las de entrada accesible al edificio.

| Numero de ascensores accesibles en el edificio | 0 | 0 |

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo,
rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a NP
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento
accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas
de uso publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo S| A del DBSI) de las zonas de uso CUMPLE
privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas
de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencién accesibles, etc.

| SUA. Seccién 9.1 Dotacién de elementos accesibles |
Viviendas accesibles | NORMA | PROYECTO |
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Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles

para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la NP NP
reglamentacion aplicable.
Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del numero de
o ; it . NP NP
alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:
Plazas de aparcamiento accesibles
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de aparcamiento NP
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento NP
accesible
Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso
Todo edificio con superficie construida que | publico, una plaza accesible por cada 33 plazas de NP
exceda de 100 m? y uso aparcamiento o fraccion.
En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas
de aparcamiento o fraccién, hasta 200 plazas y una plaza CUMPLE-
accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccion.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada CUMPLE
plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.
Plazas reservadas
. . " Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada
Los espacios con asientos fijos para el o NP
I L . 100 plazas o fraccion
publico, tales como auditorios, - cines, En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la
salones de actos, espectaculos, etc, actividgd tenga una componente auditiva o8 d
dispondran de la siguiente reserva de 9 P . . I NP
lazas: una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
P ) por cada 50 plazas o fraccion
Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas NP
por cada 100 asientos o fraccion.
Piscinas
Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de alguna NP
entrada al vaso mediante grua para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto.
Se exceptuan las piscinas infantiles.
Servicios higiénicos accesibles
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros
) ) . CUMPLE
. - . . instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos
Siempre que sea exigible la existencia de - - - -
) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo
aseos o de vestuarios por alguna . . ’
: s . L accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o NP
disposicion legal de obligado cumplimiento, . .
e . fraccion de los instalados.
existira al menos: - — -
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas NP
individuales, se dispondra al menos una cabina accesible
Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluira al menos un punto de atencién accesible. NP
Como alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. NP
Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de CUMLE

intercomunicacioén y los pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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[ SUA. Seccién 9.2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacion para la accesibilidad

Dotacion | NORMA

PROYECTO

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefializaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

NP

Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.

NP

Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y
arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido
salida de la cabina.

CUMPLE

Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve
y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido
de la entrada.

NP

Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA
1 para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la

Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de
color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 31 mm en interiores y 51 mm en exteriores.

del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de
la escalera.

Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible

hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto
de atencion accesible, seran de acanaladura paralela
a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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f) EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

CUMPLIMIENTO DEL CTE-SE_SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construccidn y uso previsto (Articulo 10 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectard, fabricard, construird y mantendrd de forma que cumpla
con una fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

No
Apartado Procede | proced

e
DB-SE Seguridad estructural: X (I
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificacién X O
DB-SE-C SE-C Cimentaciones X |
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero X O
DB-SE-F SE-F Estructuras de fdbrica | D
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera O D

Se han tenido en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa siguiente:

No
Apartado Procede | proced
e
NCSE NCSE Norma de construccién X 0
sismorresistente
CE CE Cédigo Estructural X |

SE1/ SE2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. APTITUD AL SERVICIO

EXIGENCIA BASICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serdn las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2: La aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no
se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.

Andlisis estructural y dimensionado

Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

- ANALISIS ESTRUCTURAL

- DIMENSIONADO
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Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacién
Definicién estado
limite

Resistencia y

estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacién de las
acciones

Valores
caracteristicos de las
acciones

Datos geométricos
de la estructura

Caracteristicas  de
los materiales
Modelo andlisis
estructural

PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS Condiciones Q)fc.epaonoles en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

50 Anos

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

ESTADO LIMITE ULTIMO

Situacién que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- Perdida de equilibrio.

- Deformacién excesiva.

- Transformacién estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta:

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.

- Apariencia de la construccién.

Aquellas que actuan en todo instante, con posicién y valor constantes
PERMANENTES . Y : ) - b
(pesos propios) o con variacién despreciable: acciones reoldgicas.
VARIABLES Agut,allios que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climdticas.
ACCIDENTALES Aquellos c.ux./o. probgbnldoq qle ocurrencia es pequena, pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogerdn en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE.

La definicién geométrica de la estructura estd indicada en los planos de proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallardn en la justificaciéon
del DB correspondiente del CTE, o bien en la justificacion del Cédigo Estructural.

Se realiza un cdlculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se
establece la compatibilidad de deformacién en todos los nudos considerando seis grados de
libertad y se crea la hipdtesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A
los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se redliza un cdlculo estdtico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto,
un cdlculo en primer orden.
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Verificacion de la estabilidad

Ed,dst: Valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cdiculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

Ed,dst <Ed,stb

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed: Valor de cdiculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cdlculo de la resistencia correspondiente.

Ed =Rd

Combinacion de acciones
El valor de cdlculo de las acciones correspondientes a una situacién persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de las férmulas y tablas.2 del presente DB.

El valor de cdiculo de las acciones correspondientes a una situacién extraordinaria se ha obtenido de la
expresion del presente DB y los valores de cdiculo de las acciones se han considerado 0 6 1 si su accidon es
favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro
si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

Desplazamientos
horizontales

La limitacién de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz.

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.

SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACION

. Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados a
Peso Propio de la . 2 L e o
. partir de su seccion bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigon
estructura: - . . .
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas serd el canto h (m) x 25 kN/ms.
Acciones Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
Permanente | corgas Muertas: pavimento y la tabiqueria (aunque esta Ultima podria considerarse una carga
S variable, si su posicién o presencia varia a lo largo del tiempo).
(G): el . . ,
Peso propio de Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
tabiques pesados | En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
Y Muros de El pretensado se regird por lo establecido en el Cédigo Estructural.
cemamiento: Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptardn los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estdn cubiertos
Acciones por los valores indicados.
Variables lLchos.obrecorgo de Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
(Q): Se considera una sobrecargal lineal de 2,00 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.
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El viento:

En general, las estructuras habituales de edificacion no son sensibles a los efectos
dindmicos del viento y podrdn despreciarse estos efectos en edificios cuya
esbeltez mdxima (relacién altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los
casos especiales de estructuras sensibles al viento serd necesario efectuar un
andilisis dindmico detallado.

La presién dindmica del viento gb para Valladolid (Zona A) es de 0,42 kN/m?,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 anos.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigdn estructural o metdlicas formadas por pilares
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de
juntas de dilatacion a una distancia méxima de 40 metros, no siendo el caso.

Las acciones
climdticas:

La nieve:

El municipio de Valladolid se encuentra en la zona climdtica de invierno 3, a una
altitud de 698 m, con valores de sobrecarga de nieve de 0,40 KN/m?2.

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosién de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosidon que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad
de tiempo. La velocidad de corrosidon depende de pardmetros ambientales tales
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el
proceso de la corrosién, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la
radiacion solar, pero también de las caracteristicas del acero y del tratamiento

Las acciones
quimicas, fisicas y

bioldgicas: de sus superficies, asi como de la geometria de la estructura y de sus detalles
constructivos.
El sistema de proteccién de las estructuras de acero se regird por el DB-SE-A. En
cuanto alas estructuras de hormigdn estructural se regirdn por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estdn definidas en la Norma de Construccion

. Sismorresistente NCSE-02.
Acciones

En este documento bdsico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de cdlculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto
de vehiculos estdn reflejados en la tabla 4.1.

accidentales (A):

Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anejo 18 del Cédigo Estructural, las acciones
gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso y tabiqueria que se han considerado para la comprobacién de
la estructura de este edificio son las indicadas a continuacion:

Cimentacién Peso propio Cargas Sobrecarga Sobr'ecurgo Sobr.ecurgo Carga Tofal
de forjado | permanentes Uso Tabiqueria Nieve

Ascensor 8,00 kN/m? 1,50 KN/m? 3,00 KN/m? 1,00 KN/m? 0,00 KN/m? 12,50 KN/m?

suelo planta baja Peso propio Cargas Sobrecarga Sob(ecurgo Sobr.ecurgo Carga Tofal
de losa permanentes Uso Tabiqueria Nieve

Interior 3,00 kN/m? 1,50 KN/m? 3,00 KN/m?2 1,00 KN/m? 0.00 KN/m? | 7,50 KN/m?

Techo planta baja Peso propio Cargas Sobrecarga Sobr.ecorgq Sobr.ecorgq Carga Total
de losa permanentes Uso Tabiqueria Nieve

Interior 3,00 kN/m? 1,50 KN/m? 3,00 KN/m?2 1,00 KN/m? 0.00 KN/m? | 7,50 KN/m?

Techo planta primera Peso propio Cargas Sobrecarga Sobr.ecorgq Sobr.ecorgq Carga Total
de losa permanentes Uso Tabiqueria Nieve

Interior 3,00 kN/m? 1,50 KN/m? 3,00 KN/m?2 1,00 KN/m? 0.00 KN/m? | 7,50 KN/m?

Techo planta segunda Peso propio Cargas Sobrecarga Sobr'ecorgq Sobr.ecorgq Carga Total
de losa permanentes Uso Tabiqueria Nieve
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Interior

3,00 kN/m? 1,50 KN/m?

3,00 KN/m?

1,00 KN/m?

0,00 KN/m?

7,50 KN/m?

Casetén

3,00 kN/m? 1,50 KN/m?

1,00 KN/m?

0,00 KN/m?

(0,40 KN/m?)

5,50 KN/m?

Acciones edlicas

Al tratarse de un edificio situado en Valladolid, provincia de Valladolid, con una altitud de 698 m < 2.000 m,

aplicaremos lo dispuesto en el DB-SE-AE.

Los pardmetros que intervienen en el cdiculo relacionados con las acciones de viento son los que se

especifican a continuacion:

" Altura de coronacién del edificio

. Zona edlica

. Presién dindmica del viento (zona A)
] Grado de aspereza

. Coeficiente de exposicion (ce)

. Coeficiente edlico de presion (cp)

. Coeficiente edlico de succién (cs)

. Presidon estatica ge (presion)

. Presidon estatica ge (succioén)

Se consideran estas acciones de tipo persistente.

Acciones térmicas y reoldgicas

En base al CTE-SE-AE, no es preceptivo el estudio de acciones térmicas ni reolégicas en estructuras formadas
por pilares y vigas puesto que ningun elemento de la estructura sobrepasa los 50 m lineales de dimension mayor
y los pilares tienen una rigidez pequena al estar independizado el cerramiento de los mismos. Se han previsto

ocho (8) juntas de dilatacién.

SE-C. CIMENTACIONES

9.85m
A

0,42 kN/m?

IV (Zona urbana en general)

2,10
0,80
-0,70

0,71 kN/m?2
-0,62 kN/m?

Bases de cdiculo
Método de cdiculo:

Verificaciones:

Acciones:

Estudio geotécnico

Generalidades

Datos estimados

Descripcién de los

terrenos

Pardmetros geotécnicos

El dimensionado de secciones se realiza segin la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacién elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se

ubica la construccion.

Terreno con edificaciones colindantes.

Cota de cimentacion -1,40 m
Tensién admisible considerada 0,150 MPa
Mddulo de Balasto medio k= - MN/m3
Peso especifico efectivo - kN/m3
Angulo de rozamiento efectivo -
Cohesidn efectiva 0,00 kPa
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Cimentacion
Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de
ejecucion:

Sistema de contenciones

Nivel fredtico No se detecta

Se proyecta una cimentacién a partir de un foso de ascensor con losa de 40 cm del que
nacen pilares metdlicos, conforme a lo especificado en los planos de cimentacion. Se
estima la profundidad de la cimentaciéon a -1,40 m relativa a la cota del terreno superficial,
siendo susceptible de ser modificada por la direccién facultativa.

Se hardn las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigén en masa
HM-20 fodos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta
alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de
cimentacién, se realizard una base de hormigdn de limpieza en el fondo de las zapatas de
10 cm de espesor.

Se ha previsto que la excavacién se realizard por medios mecdnicos. Los perfilados y
limpiezas finales de los fondos se realizardn a mano. La excavacion se realizard por puntos
o bataches en aquellas zonas que asi lo considere la direccién facultativa.

Se procederd al entibado de las tierras siempre que la excavacién se realice a mds de 1,10
m de profundidad.

Hormigén armado HA-25 y acero B500S.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con las cuantias minimas indicadas en el Anejo 19 del Cédigo Estructural (CE)
atendiendo a elemento estructural considerado.

Sobre la superficie de excavacién del terreno se debe de extender una capa de hormigdn
de limpieza de un espesor de 10 cm que sirve de base a la losa de cimentacion.

El foso del ascensor tiene por perimetro un muro de hormigdn armado de 20 cm de espesor.

Cdlculos en ordenador. Programa de cdlculo

Nombre comercial:

CYPECAD
SAFE

Empresa

Cype Ingenieros. Avenida Eusebio Sempere n° 5. Alicante.
CSI Spain, Computers & Structures, INC. Paseo de la Habana n° 41, CP 28036 Madrid.

Descripcién del
programa Idealizacién
de la estructura
Simplificaciones
efectuadas

Para realizar el cdiculo de las zapatas, el programa adopta la hipdtesis de una distribucion
uniforme de presiones sobre el terreno. Se admiten los principios de la teoria y prdctica de la
Mecdnica del suelo al definir la tension admisible del terreno. La Ley de respuesta del terreno
serd, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas.

Como método de cdlculo se emplea el método de los Estados Limites. Las comprobaciones
que se realizan durante el proceso de cdlculo son las que se describen a continuacién;

= Estados limites de utilizacion

Para el cdiculo de las tensiones sobre el terreno se selecciona el grupo de combinaciones
Tensién previo al cdlculo, que determina los coeficientes que se aplicardn a las diferentes
hipdtesis para la obtencién de las tensiones transmitidas al terreno.

= Estados limite de equilibrio

El programa analiza el equilibrio de la zapata teniendo en cuenta cudl es el origen de la
carga, que puede ser de tipo permanente o variable. Ademds, considerard si el efecto de
la misma es favorable o desfavorable. Antes del cdiculo se selecciona el grupo de
combinaciones Equilibrio para su comprobacion.
*  Estados limites Ultimos de agotamiento de secciones

De acuerdo con lo indicado por el Cédigo Estructural, se realiza el cdlculo a flexion en la
seccién de referencia. Conocido el poligono de tensiones, sin considerar el peso de la
zapata, y para cada una de las caras del pilar, se determina la posicidn de la seccidn situada
a 0.15 L, hacia el interior del pilar, en la direcciéon de la dimensidn del pilar: El valor del
momento se determina para todas las combinaciones.

Se repite el proceso en todas las caras del pilar, y se obtiene un momento mdximo envolvente
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en cada una de las direcciones de armado a capacidad mecdnica se obtiene mediante el
Método de la pardbola-rectdngulo. Con el método de cdiculo empleado son equivalentes
las comprobaciones a cortante y a punzonamiento, dado que no se puede superar la
tensién 2fey, y dado que se aumentan las dimensiones de la zapata para cumplir dicha
condicién y no tener que reforzar en ningun caso.

=  Comprobacién de adherencia
=  Comprobacién de fisuraciéon
= Dimensionado de las vigas y correas

La viga centradora se supone articulada en la zapata opuesta a la que se une en el eje del
pilar. El dimensionado de la viga centradora se efectUa en la seccidn de unidn con la zapata.

Conocido el valor de los esfuerzos pésimos del momento flector y cortante se comprueba:

. En flexion se busca, calculando que, en primer lugar, no es necesaria armadura de
compresion. A continuacion, se calcula la armadura de fraccién necesaria vy, sila
armadura real en la viga es superior a la armadura necesaria, se da por vdlida.

. - Se calcula el cortante que resiste la primera viga de la tabla, como suma de la
contribucién del hormigdn (Veu) y de los estribos dispuestos (V). Se compara con
el cortante de cdiculo y, en caso de no ser superada, se da como vdlida.

NCSE-02. NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion sismorresistente: parte
general y edificacién (NCSR-02).

Accién sismica

Clasificacion de la construccion: | Edificio de uso educativo. (Construccién de importancia normal) |
Tipo de Estructura: | Pérticos de pilares de acero laminado y forjados de chapa colaborante. |
Aceleracion Sismica Bésica (aw): | a» <0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad) |
Coeficiente de contribucién (K): | K=1 |
Coeficiente adimensional de riesgo (p): | p=1,0 (en construcciones de normal importancia) |

Coeficiente de amplificaciéon del terreno
(S}.’ S= 1,30

Terreno tipo Il (C = 1,60)

Coeficiente de tipo de ferreno (C): Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia
firme a muy firme

Aceleracion sismica de cdiculo (Ac): | AC=S$ p-apb=0,043g

No es obligatoria la aplicacién de la norma NCSE-02 para esta edificacion,
pues se frata de una construccién de normal importancia situada en una
zona de aceleracion sismica bdsica ap inferior a 0,04 g, conforme al
articulo 1.2.1 y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1 de la mencionada

Ambito de aplicaciéon de la Norma norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, no se han comprobado
los estados limites Ultimos con las combinaciones de acciones incluyendo
las sismicas, ni se ha realizado el andlisis espectral de la estructura.

CE. ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Real Decreto R.D. 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural (CE).

Datos previos
Condicionantes de

. El diseno de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarroliar a
partida: peticién del promotor, sin llegar a conseguir una modulacién estructural estricta.
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Datos sobre el terreno:

Consultar apartado SE-C.

Sistema estructural proyectado

Descripcién general del
sistema estructural:

Forjados

Vigas y zunchos

Escaleras y rampas

Pilares

Muros resistentes

En términos generales se frata de una estructura adherida a otra existente de pdrticos con
nudos semirrigidos de pilares de acero laminado y forjados de chapa colaborante. Los
planos horizontales se resuelven con un forjado de chapa colaborante de 8+écm de
espesor. Los forjados estdn conectados a la estructura existente por media de perfiles en
0w

Debido a las dimensiones del edificio no se han proyectado juntas de dilatacion.

Todos los pilares se proyectan con secciones cuadradas de acero laminado.

Todos los techos de resuelven de la misma forma, a partir de forjados de chapa
colaborante de 8+6 cm de espesor

Se proyecta la ejecucién de vigas de borde para solidarizar el extremo de los forjados en
las zonas en las que ha sido derribado parte del forjado actual.

No se proyectan

Se proyectan pilares tubulares de acero laminado.

No se proyectan.

Cdlculos en ordenador. Programa de cdlculo

Nombre comercial:

Empresa

Descripcién del programa
Idealizacion de la
estructura Simplificaciones
efectuadas

MEMORIA DE CALCULO
Método de cdlculo

Redistribucion de

esfuerzos

Deformaciones

CYPECAD
SAFE

Cype Ingenieros. Avenida Eusebio Sempere n° 5. Alicante.
CSI Spain, Computers & Structures, INC. Paseo de la Habana n° 41, CP 28036 Madrid.

El programa realiza el andlisis de solicitaciones mediante un cdlculo espacial en tres
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que
definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad
de deformacién en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la
hipdtesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento
rigido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por
tanto, cada planta sélo podrd girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad).

A los efectos de obtencidn de solicitaciones y desplazamientos para todos los estados de
carga se redliza un cdlculo estdtico y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un cdlculo en primer orden.

El método de cdiculo de las losas se realiza mediante un cdlculo plano en la hipdtesis de
viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con
un andlisis en hipdtesis eldstica.

En el caso de un andilisis de solicitaciones en hipdtesis pldstica el programa, partiendo del
cdlculo eldstico, considera una redistribucién pldstica de momentos en la que, como
mdaximo, se lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio del
Cédigo Estructural.

No se ha utilizado la reduccién de los coeficientes de ponderacién, ni por cdlculo riguroso

(5%), ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%).

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites del
Cédigo Estructural, utilizando el Método de Cdlculo en Rotura.

Se realiza una plastificaciéon de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el
Cédigo Estructural.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Mdx. recomendada

L/250 L/400 1cm
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Valores de acuerdo al Cédigo Estructural.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a partir de la Formula
de Branson. Se considera el médulo de deformacién Ec establecido en el Cédigo
Estructural.

Cuantias geometricas Serdn como minimo las fijadas en el Anejo 19 del Cédigo Estructural.

Estado de cargas consideradas
Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

CODIGO ESTRUCTURAL
DOCUMENTO BASICO DB SE (CTE).

Los valores de las acciones serdn los

recogidos en: DOCUMENTO BASICO DB SE-AE (CTE).

De acuerdo al epigrafe 1.2.

Caracteristicas de los materiales

Hormigdn HA-25/F/20/C2 en cimentacion.
HA-25/F/20/C4+S1 en exteriores.
HA-25/F/20/C3 en interiores.
HA-25/F/20/D2 en piscinas.

Tipo de cemento CEM | en cimentacién.

CEM Il y CEM lll en exteriores.

Tamaio mdximo de drido 20 mm en toda la obra.

Max. relacién agua/cemento | g 40 en cimentacion.

0,50 en exteriores.
0,55 en interiores.
0,50 en piscinas.

Minimo contenido de cemento | 975 kg/m?® en cimentacion.

300 kg/m® en exteriores.
300 kg/m?® en interiores.
325 kg/mé® en piscinas.

Fck

25 MPa (N/mm?) en toda la obra.

Tipo de acero

B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas elecirosoldadas.

Fyk

500 N/mm?.

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al Art® 92 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. El nivel control de
materiales es ESTADISTICO para el hormigdn y NORMAL para el acero de acuerdo a los Articulos 86 vy 88 de la
EHE-08 respectivamente.

o Coeficiente de minoracion 1,50
Hormigon
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de minoracién 1,15
Acero
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracién
Ejecucion Cargas Permanentes 1,35 Cargas variables 1,50
Nivel de confrol NORMAL
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Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:

Resistencia minima

recomendada:

Relacién agua / cemento:

Ejecucion y control
Ejecucion

Ensayos de  confrol  del

hormigdn

Control de calidad del acero

Control de la ejecucidén

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida Util, el Cédigo
Estructural establece los siguientes pardmetros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en el Cédigo Estructural, se
considera los siguientes ambientes:

Para elementos estructurales de cimentacion se proyecta con un recubrimiento
nominal de 15 + 10 mm.

Para elementos estructurales exteriores se proyecta con un recubrimiento nominal
de 25 + 10 mm.

Para elementos estructurales interiores se proyecta con un recubrimiento nominal de
20 + 10 mm.

Para elementos estructurales en piscinas se proyecta con un recubrimiento nominal
de 40 + 10 mm.

Para garantizar estos recubrimientos se exigird la disposicién de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posicién en el Cédigo Estructural.

275 kg/m? en cimentacion.
300 kg/m?® en exteriores.
300 kg/m?® en interiores.
325 kg/m?3 en piscinas.

25 MPa.

0,60 en cimentacion.
0,50 en exteriores.
0,55 en interiores.
0,50 en piscinas.

Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleard hormigdn
fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigdn
en obra.

Se establece la modalidad de Control NORMAL, con un nUmero minimo de 3 lotes.

Los limites mdximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicacion para
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexion y compresiéon
(forjados de hormigdn con pilares de hormigdn), como es el caso de la estructura que
se proyecta, son los siguientes:

1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormigdn 100 m?
NUmero de amasadas 50
Tiempo de hormigonado 2 semanas
Superficie construida
NUmero de plantas 2

Se establece el control a nivel NORMAL.

Los aceros empleados poseerdn certificado de marca AENOR. Los resultados del
control del acero serdn puestos a disposicion de la Direccidn Facultativa antes de la
puesta en uso de la estructura.

Se establece el control a nivel Normal, adoptdndose los siguientes coeficientes de
mayoracioén de acciones:
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CE. ESTRUCTURAS DE ACERO

TIPO DE ACCION Coeficiente de mayoracién
PERMANENTE 1,35

EMPUJE DEL TERRENO 1,35

VARIABLE 1,50
ACCIDENTAL -

El Plan de Control de ejecucién, divide la obra en 2 lotes, para una edificacion de
menos de 500 m?y con 2 plantas, de acuerdo con lo indicado en el Cédigo Estructural.

Bases de cdiculo
Criterios de verificacién

La verificacién de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

Il | Manualmente

| [1 |Toda la estructura:
[ | Parte de la estructura:
¢ il\r?feocil'lggtfiecoprogromo X | Toda la estructura Nombre del programa: CYPECAD
Version:
Empresa: Cype Ingenieros
Domicilio: Avda. Eusebio Sempere 5,
) Alicante
[ | Parte de la estructura: Identificar los elementos )

de la estructura:

Nombre del programa: -

Version: _

Empresa: -

Domicilio: _

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura en
base a los siguientes estados limites:

Estado limite Ultimo

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la
estabilidad y la resistencia.

Estado limite de servicio

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en
servicio.

Modelado y andlisis

El andlisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una prevision suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cdlculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2°
orden) alli donde no resulten despreciables.

En el andlisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccidn, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando asi fuere necesario.

la estructura
X estd formada D‘

O separacion 2Se han tenido en 0]
maxima cuenta las acciones
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por pilares y existen entre juntas térmicas y reoldgicas no El tamano de los
vigas juntas  de de en el cdlculo? 0 bloques no supera los

dilatacién dilatacién 40 metros.

. 5Se han tenido en|
no existen e X si X
| iunt q cuenta las acciones
juntas de térmicas y reoldgicas
dilatacion Py reolog N0 | p justificar
en el cdlculo? 0| ™!

X La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirdn durante el
proceso constructivo.

X Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio.

Estados limite Ultimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite
Ultimo de estabilidad, en donde:

siendo:

E <E Ed 4s¢ €1 valorde cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
d,dst — d,sth ’

Ed «p €l valor de cdiculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite Ultimo de resistencia, en donde

siendo:

E , el valor de cdlculo del efecto de las acciones
E, <R, d

Rd el valor de cdlculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd, se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios
establecidos en el Documento Bdsico.

Estados limite de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:

E < Clim Em el efecto de las acciones de cdlculo;

Chm Valor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimension de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cdlculo el valor
nominal de proyecto.

Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Bdsico SE-A. Seguridad
estfructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de "Pliego de
Condiciones Técnicas".

Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275)

Espesor nominal { (mm) Temperatura del
Designacién fy (N/mm?) fu (N/mm?) ensayo Charpy
t<14 16 <t<40 40<t<63 3<t<100 °C
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$275JR 2
$275J0 275 265 255 410 0
§275J2 -20

M Se le exige una energia minima de 40J.
fy tension de limite eldstico del material
fu tensién de rotura

Andilisis estructural
La comprobaciéon ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacién de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparaciéon con la correspondiente limitacién (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Bdsico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de andiisis y a la segunda de dimensionado.

Estados limite Gltimos
La comprobacién frente a los estados limites Ultimos supone la comprobacién ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del limite eldstico utilizado serd el correspondiente al material base segun se indica en el apartado 3 del
“Documento Bdsico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite Ultimos” del “Documento Bdsico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para redlizar la comprobacién de la estructura, en base a los
siguientes criterios de andlisis:

a) Descomposicién de la barra en secciones y cdiculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccién
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresién
- Resistencia de las secciones a flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Flexion compuesta sin cortante
- Flexién y cortante
- Flexiéon, axil y cortante
b) Comprobacién de las barras de forma individual segun esté sometida a:
- Traccién
- Compresién
- Flexién
- Interaccion de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

Estados limite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, estd dentro de los limites establecidos en el apartado
"7.1.3. Valores limites” del "Documento Bdsico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
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g) EXIGENCIA BASICA DE SALUBRIDAD

El objetivo del requisito bdsico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso vy
mantenimiento (Articulo 13 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Bdsico de “salubridad” en edificios de viviendas de nueva
construcciodn, se acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias bdsicas HS.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten vy las
instalaciones previstas, no podrdn modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias bdsicas de
salubridad.

HS1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

EXIGENCIA BASICA HS 1: Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso
permitan su evacuacién sin produccién de danos.

Datos previos

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -1.00 m.
Cota del nivel fredtico: > -4,00 m. (estimada)
Presencia de agua (segin Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja

Muros en contacto con el terreno

El muro del foso del ascensor.

Grado de impermeabilidad 1. Impermeabilizacién exterior. C2+12+D1+ D5.

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigdn de consistencia fluida.

I1 —La impermeabilizacién debe realizarse mediante la colocacion en el muro de una ldmina impermeabilizante, o la

aplicacion directa in situ de productos liquidos, tales como polimeros acrilicos, caucho acrilico,
resinas sintéticas o poliéster.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de

2.

impermeabilizacién, entre éstay el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una
ldmina drenante, grava, una fébrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el
mismo efecto.

Suelos

Grado de impermeabilidad
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Presencia de agua: Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks=104cm/s
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.3, DB HS 1: 1
Solucién constructiva Tipo de suelo: Solera
Tipo de intervencidn en el terreno: Sin intervencién
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigdn de retraccién moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugaciéon complementaria del suelo mediante la aplicacién de un producto liquido colmatador
de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se
utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una Idmina de polietileno por encima de ella.

3. Fachadas

Grado de impermeabilidad

Zona pluviométrica: v
Altura de coronacién del edificio sobre el terreno: 10m
Zona edlica: A
Clase del entorno en el que estd situado el edificio: El
Grado de exposicién al viento: V3
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.5, DB HS1: 2

Solucidén constructiva  Revestimiento exterior: Si

Solucién constructiva  Cerramiento de caja de ascensor con una hoja de ladrillo hueco, con acabado de mortero
en el interior, panel séndwich de 8 cm al exterior.

4. Cubiertas

Grado de impermeabilidad Unico

Solucién constructiva

Tipo de cubierta: Inclinada no transitable

Uso: No Transitable

Condicién higrotérmica: Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua: si (cuando no se prevean condensaciones segun DB HE 1)

Si (cuando se prevean condensaciones segun DB HE 1)
Sistema de formaciéon de pendiente: hormigdn de pendiente

Pendiente: (10% minima segun tabla 2.10, DB HS 1)
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Aislamiento térmico: Si.

Capa de impermeabilizacion: Si
Tejado: cubierta invertida y chapa
Sistema de evacuacién de aguas: Canalones

Solucién constructiva

Cubierta inclinada no transitable, apoyada sobre una base de hormigdn y arcilla sustentada por estructura metdlica.
Aislamiento de 5 cm y chapa de acero como acabado exterior.
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HS2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
No aplicable

HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

1. Intfroduccién

1.1 Ambito de aplicacién.
Esta seccidon se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
frasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, alos aparcamientos y los garajes.
Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacion de los vehiculos.

Se consideran incluidos en el dmbito de aplicacion los edificios de viviendas de cualquier tipo, incluso las
viviendas aisladas, en hilera o pareadas.

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias bdsicas si se observan las
condiciones establecidas en el RITE.

En nuestro caso es de aplicacion el Codigo Técnico de la Edificacion y esta misma exigencia bdsica HS 3.

2. Caracterizacién y cuantificacién de la exigencia

En las viviendas se aporta un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la
concentracion media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda
1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm h

El caudal de aire aportado del exterior es suficiente para eliminar los contaminantes no relacionados
directamente con la presencia humana. Por ello se establece un caudal minimo de 1,5 I/s en los locales
habitables durante el periodo de no ocupacion.

Se establece la siguiente ventilacion:
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Tabla 2.1 Caudales minimos para ventilacion de caudal constante en locales habitables

Caudal minimo g, en s
Locales secos "M@ Locales hiimedos @
Tipo de vivienda Dormitoric Restode Salas de estary | Minimo en  Minimo por
principal dormitorios comedores total local
0 & 1 dormitorios 8 - 6 12 6
2 domitorios 8 4 a8 24 T
3 o mas dormitorios a 4 10 33 &

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a vanos usos se congidera el caudal correspondiente al uso para el que
resulte un caudal mayor

{21 Cuando en un mismo local se den usos de local seco v himedo, cada zona debe dotarse de su caudal comespondients

(3) Ohros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, efc. )

Para los locales no habitables incluidos en el dmbito de aplicacion se aporta el caudal de aire exterior suficiente
para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local.

3. Diseiho

Las habitaciones modificadas por este proyecto se dispone de un sistema de ventilacidn mecdnica con las
siguientes caracteristicas:

Se instalardn extractores en los locales hUmedos (banos) haciendo circular el aire desde las zonas habitables
hacia estos locales hUmedos. El aporte de aire de renovacion es introducido en los locales secos mediante
aberturas de admisién (aireadores) en las carpinterias de las ventanas.

Estos aireadores serdn dispositivos de microventilacion con una permeabilidad al aire segun UNE EN 12207:2017
en la posicion de apertura de clase 1 o superior. Se instalardn a una distancia del suelo mayor que 1,80 m,

Las aberturas de extraccion se conectardn a conductos de extraccién y serdn instaladas a una distancia del
techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincédn o esquina vertical mayor que 100 mm.

Se colocaran extractores electromecdnicos en los aseos reformados y en el trastero , de tal modo que la
renovacion del aire estd garantizada , el aporte de aire se hace a través de los locales habitables existentes y
en los nuevos distribuidores de embarque desde aireadores en las ventanas.
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HS4. SUMINISTRO DE AGUA
Aplicable en lo relativo a la definicion de las instalaciones comunes.
EXIGENCIA BASICA HS 4:

1. Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulaciéon y los puntos
terminales de utilizacion tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patdégenos.

1. Caracterizacién y cuantificacién de las exigencias. Condiciones minimas de suministro

1.1. Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato

G e Caudal irrlsiqniéneo minimo | Caudal instantdneo minimo
de agua fria [dm3/s] de ACS [dm3/s]
Lavabo 0,10 0.065
Ducha 0,20 0.10
Bafiera de 1,40 m o mds 0,30 0,20
Barnera de menos de 1,40 m 0,20 0.15
Bidé 0.10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Lavavaijillas doméstico 0.15 0.10
Lavadora doméstica 0,20 0.15
Grifo aislado 0.15 0.10
1.2. Presién minima
En los puntos de consumo la presion minima ha de ser:
- 100 Kpa para grifos comunes.
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-150 Kpa para fluxores y calentadores.

1.3. Presion mdéxima

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa.
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HS5. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

EXIGENCIA BASICA HS 5: Los edificios dispondrdn de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

1. Descripcién general

Objeto: Evacuacion de aguas residuales domésticas y pluviales.
Con drenajes de aguas correspondientes a posibles niveles fredticos.

Caracteristicas del alcantarillado: Red puUblica unitaria (pluviales + residuales).

Cotas: Cota del alcantarillado pUblico < cota de evacuacion.

Capacidad de la red: Didmetro de las tuberias de alcantarillado: 300 mm
Pendiente: 0,5 %

2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus componentes

2.1. Caracteristicas de la red de evacuacién del edificio

Instalacién de evacuacién de aguas pluviales.

2.2. Partes de la red de evacuacién

Bajantes pluviales

Material: Aluminio lacado de seccién de 12.5 cm de didmetro, PVC-C para saneamiento colgado y PVC-
U para saneamiento enterrado.

Situacién: Exterior por fachadas y patios. Registrables

El dimensionado de las bajantes se hard de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace
corresponder el niUmero de plantas del edificio con el nimero mdximo de UDs y el didmetro que le
corresponderia a la bajante, conociendo que el didmetro de la misma serd Unico en toda su altura y
considerando también el mdximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
confrapresiones en éste.

Maximo nimero de UDs, para una [ Maximo nimero de UDs, en cada ramal
altura de bajante de: para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas | Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mds de 3 plantas

50 10 25 6 )

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53
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110 360 740 181 134

Canalones 125 540 1.100 280 200

Zona 160 1.208 2.240 1.120 400
pluviométrica
segun tabla B.1 Anexo B: A

Isoyeta segun tabla B.1 Anexo B: 30
Intensidad pluviométrica de Q: 90 mm/h

El didmetro nominal de los canalones de evacuacién de seccidn semicircular se ha calculado de acuerdo
con la tabla 4.7, DB HS 5, en funcidn de su pendiente y de la superficie a la que sirven.

Maxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?)
Pendiente del canalén
05 % 1% 2% 4%
100 38 50 72 105
125 66 88 127 183
150 100 138 194 283
200 205 288 411 577
1033
250 372 527 744

Para secciones cuadrangulares, la seccién equivalente serd un 10% superior a la obtenida como seccién
semicircular.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

~4

VANIIAL
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D.-ANEJOS A LA MEMORIA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION

Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacién (CTE),
aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, los Proyectos de Ejecucién deben incluir, como
parte del contenido documental de los mismos, un Plan
de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en
los articulos 6 y 7, ademds de lo expresado en el Anejo Il

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades

El proyecto describird el edificio y definird las obras de
ejecucion del mismo con el detalle suficiente para
que puedan valorarse e interpretarse
inequivocamente durante su ejecucion.
En particular, y con relacién al CTE, el proyecto
definird las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen
las exigencias bdsicas de este CTE y demds normativa
aplicable. Esta definicion incluird, al menos, la
siguiente informacién:

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir
los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcién que deba realizarse.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra,
con indicacién de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto. Se precisardn las
medidas a adoptar durante la ejecuciéon de las
obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos vy sistemas
constructivos.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su
caso, deban readlizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio;

Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y
demds normativa que sea de aplicacién.

A efectos de su tramitacién administrativa, todo proyecto
de edificacién podrd desarrollarse en dos etapas: la fase
de proyecto bdsico y la fase de proyecto de ejecucién.
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las
siguientes condiciones:

El proyecto bdsico definird las caracteristicas generales
de la obra y sus prestaciones mediante la adopcion y
justificacion de soluciones concretas. Su contenido serd
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las
concesiones u ofras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construcciéon del edificio.
Aunque su contfenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definird las prestaciones
que el edificio proyectado ha de proporcionar para

cumplir las exigencias bdsicas y, en ningun caso, impedird
su cumplimiento;

El proyecto de ejecucién desarrollard el proyecto bdsico
y definird la obra en su totalidad sin que en él puedan
rebajarse las prestaciones declaradas en el bdsico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso,
se otorgaron la licencia municipal de obras, las
concesiones U otras autorizaciones administrativas, salvo
en aspectos legalizables. El proyecto de ejecucion incluird
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que,
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales
se integrardn en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinacion del proyectista.

En el anejo | se relaciona los contenidos del proyecto de
edificacién, sin perjuicio de lo que, en su caso,
establezcan las Administraciones competentes.

6.2 Control del proyecto

El control del proyecto tiene por objeto verificar el
cumplimiento del CTE y demds normativa aplicable y
comprobar su grado de definicion, la calidad del
mismo y fodos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado.
Este control puede referirse a todas o algunas de las
exigencias bdsicas relativas a uno o varios de los
requisitos bdsicos mencionados en el articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y
formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicacion de los procedimientos
necesarios para el cumplimiento de las exigencias
bdsicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°
Generalidades

Las obras de construccion del edificio se llevardn a
cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislacion aplicable,
a las normas de la buena prdctica constructiva, y a las
instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra.

Durante la construccién de la obra se elaborard la
documentacidn reglamentariamente exigible. En ella
se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan oftras
Administraciones PUblicas competentes, la
documentacién del control de calidad realizado a lo
largo de la obra. En el anejo Il se detalla, con cardcter
indicativo, el contenido de la documentacién del
seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intfervengan
diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos
parciales, lo hardn bajo la coordinacién del director
de obra.

Durante la construccién de las obras el director de
obray el director de la ejecucién de la obra realizardn,
segun sus respectivas competencias, los controles
siguientes:

N
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a) Control de recepcidn en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a las obras
de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucién de la obra de acuerdo
con el articulo 7.3; y

c) Control de la obra terminada de acuerdo con
el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcidén en obra de productos, equipos

y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar
que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados safisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprenderd:

a) El control de la documentaciéon de los
suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7.2.1.

b) El confrol mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2;

c) El control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentacidn de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien

los facilitard al director de ejecucidn de la obra, los

documentos de identificacion del producto exigidos

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su

caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.

Esta documentacion comprenderd, al menos, los

siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y
etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante,
firmado por persona fisica;

c) Los documentos de  conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la

documentacién correspondiente al marcado
CE de los productos de construccién, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean fransposicion de las
Directivas Europeas que afecten alos productos
suministrados.

7.2.2 Control de recepcion mediante distintivos de

calidad y evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionard la documentacién

precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los
productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los
mismos exigidas en el proyecto y documentard,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3;

b) Las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso
previsto de productos,
equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con
lo establecido en el articulo
5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de SUS
caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta
documentacién es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcién mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias
bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, redlizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos, segun lo establecido en la reglamentacién
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccién facultativa.

La realizacion de este control se efectuard de
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccién facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a
adoptar

7.3 Control de ejecucion de la obra

Durante la construccién, el director de la ejecucién de
la obra controlard la ejecuciéon de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecuciéon y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi
como las verificaciones y demds controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de
buena prdctica constructiva y las instrucciones de la
direccién facultativa. En la recepcion de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones
que, en su caso, redlicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes  productos, elementos y  sistemas
constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los
métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
realizarse, ademds de las que puedan establecerse
con cardcter voluntario, las comprobaciones vy
pruebas de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas
por la legislaciéon aplicable.

ANEJO I

Documentacion del seguimiento de la obra

En este anejo se detalla, con cardcter indicativo y sin
perjuicio de lo que establezcan ofras Administraciones
Publicas competentes, el contenido de Ila
documentacion del seguimiento de la ejecucién de la
obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la
documentacién del control realizado a lo largo de la
obra.

Documentacién obligatoria del seguimiento de la
obra
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Las obras de edificacion dispondrdn de una
documentacidén de seguimiento que se compondrd,
al menos, de:

a) El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad
y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones
debidamente autorizados por el director de
obra.

d) La licencia de obras, la apertura del centro de
frabajo y, en su caso, ofras autorizaciones
administrativas; y

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el
Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio
de la Vivienda.

1. En el Llibro de Ordenes y Asistencias el director
de obra y el director de la ejecucion de la obra
consignardn las instrucciones propias de sus
respectivas funciones y obligaciones.

2. El Libro de Incidencias se desarrollard conforme
a la legislacién especifica de seguridad y salud.
Tendrdn acceso al mismo los agentes que dicha
legislacion determina.

3.  Una vez finalizada la obra, la documentacion
del seguimiento serd depositada por el director
de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la
Administracién  PlUblica competente, que
aseguren su conservacion y se comprometan a
emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.

1.2 Documentacién del control de la obra

1. El control de calidad de las obras realizado
incluird el control de recepcién de productos,
los contfroles de la ejecucién y de la obra
terminada. Para ello:

a) Eldirector de la ejecucién de la obra recopilard
la documentacién del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido
en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El constructor recabard de los suministradores
de productos y facilitard al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la
documentacién de los productos anteriormente
senalada, asi como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda; y

c) La documentacién de calidad preparada por
el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrd servir, si asi lo autorizara el
director de la ejecucién de la obra, como parte
del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentacion
del seguimiento del control serd depositada por
el director de la ejecucion de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administracién PUblica competente,
que asegure su futela y se comprometa a emitir
cerfificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo

1.3 Certificado final de obra

1. En el certificado final de obra, el
director de la ejecucién de la obra
certificard haber dirigido la ejecucion
material de las obras y controlado
cuantitativa y cudlitativamente la
construccién 'y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de la buena
construccion.

2. El director de la obra certificard que la
edificaciéon ha sido realizada bajo su
direccién, de conformidad con el
proyecto objeto de licencia vy la
documentacién  técnica que o
complementa, halléndose dispuesta
para su adecuada utilizacién con
arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

3. Al certificado final de obra se le unirdn como

anejos los siguientes documentos:

a)

b) Descripcidén de las modificaciones que, con la
conformidad del promotor, se hubiesen
infroducido durante la obra, haciendo constar su
compatibiidad con las condiciones de la
licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la
ejecucion de la obra y sus resultados.

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER
LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y
medidas para obtenerlas calidades de los materiales y de
los procesos constructivos en cumplimiento de:

e  Plan de Control segun lo recogido en el Articulo
6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7°
Condiciones en la Ejecucion de las Obras vy
Angjo Il Documentacién del Seguimiento de la
Obra de la Parte | del CTE, segun REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacién.

Con tal fin, la actuacién de la direccién facultativa se
agjustard a lo dispuesto en la siguiente relacién de
disposiciones y articulos.

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de
la recepcién en obra de los productos de construccién all
Director de la Ejecuciéon de la Obra que debe, mediante
el correspondiente proceso de control de recepcién,
resolver sobre la aceptacién o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos
y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obral).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto
1630/1992 (por el que se fransponia a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construccién 89/106/CEE) el habitual proceso de control
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de recepcién de los materiales de construccién estd
siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen
unas nuevas reglas para las condiciones que deben
cumplir los productos de construccién a fravés del
sistema del marcado CE.

El término producto de construccidon queda definido
como cualquier producto fabricado para  su
incorporacion, con cardcter permanente, a las obras de
edificacién e ingenieria civil que tengan incidencia sobre
los siguientes requisitos esenciales:

a) Resistencia mecdnica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilizacion.
e) Proteccion contra el ruido.
f)  Ahorro de energia y aislamiento térmico
El marcado CE de un producto de construccion indica:

. Que éste cumple con unas determinadas
especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidas en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para
el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

¢ Que se ha cumplido el sistema de evaluacion
de la conformidad establecido por la
correspondiente  Decision de la  Comisidon
Europea (Estos sistemas de evaluacion se
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3y 4, y en
cada uno de ellos se especifican los controles
que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) serd el
responsable de su  fijacién y la  Administracion
competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilizacién del marcado CE.

Cumplimiento de especifi técnicas relacionad
con los requisitos esenciales
*
Cumplimiento del sistema de evaluacion de la

conformidad establecido para cada famllia de productes |

Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucién
de la Obra verificar si los productos que entran en la obra
estdn afectados por el cumplimiento del sistema del
marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.

La verificacion del sistema del marcado CE en un
producto de construccion se puede resumir en los
siguientes pasos:

. Comprobar si el producto debe ostentar el
“marcado CE" en funcién de que se haya
publicado en el BOE la norma trasposicion de la
norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para él,
que la fecha de aplicabilidad haya entrado en
vigor y que el periodo de coexistencia con la
correspondiente  norma  nacional  haya
expirado.

e La existencia del marcado CE propiamente
dicho.

. La existencia de la documentacién adicional
que proceda.

1. Comprobaciéon de la obligatoriedad del marcado
CE
Esta comprobacién se puede realizar en la pdgina
web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
enfrando en ‘“Legislacién sobre Seguridad
Industrial”, a continuacion en “Directivas " y, por
Ultimo, en  “Productos de  construccién”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.
aspeDirectiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de
la presente nota (y que se ird actualizando
periddicamente en funcién de las disposiciones
que se vayan publicando en el BOE) se resumen
las diferentes familios de productos de
construccién, agrupadas por capitulos, afectadas
por el sistema del marcado CE incluyendo:

e La referencia vy fitulo de las normas UNE-EN vy
Guias DITE.

e La fecha de aplicabilidad voluntaria del
marcado CE e inicio del periodo de coexistencia
con la norma nacional correspondiente (FAV).

e La fecha del fin de periodo de coexistencia a
partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al
producto (FEM). Durante el periodo de
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su
discrecion la reglamentacion nacional existente
o la de la nueva redaccién surgida.

e El sistema de evaluacién de la conformidad
establecido, pudiendo aparecer varios sistemas
para un mismo producto en funcién del uso a
que se destine, debiendo consultar en ese caso
la norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

e Lafecha de publicacién en el Boletin Oficial del
Estado (BOE).

2. Elmarcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo
“CE" acompafado de una informacion
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE
figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una efiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacién comercial que le

acompana.

AON -

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimensién vertical apreciablemente igual que no serd
inferior a 5 milimetros).

20
udg

El citado articulo establece que, ademds del simbolo
"CE", deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
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localizaciones, una serie de inscripciones
complementarias  (cuyo contenido especifico se
determina en las normas armonizadas y Guias DITE para
cada familia de productos) entre las que se incluyen:

e El nimero de identificacién del organismo
nofificado (cuando proceda).

. El nombre comercial o la marca distintiva del
fabricante.

e Ladireccion del fabricante.

e  El nombre comercial o la marca distintiva de la
fabrica.

e Las dos Ultimas cifras del ano en el que se ha
estampado el marcado en el producto.

. El nUmero del certificado CE de conformidad
(cuando proceda)

e  El nUmero de la norma armonizada (y en caso
de verse afectada por varias los nUmeros de
todas ellas).

e Ladesignacion del producto, su uso previsto y su
designacion normalizada.

e Informacién adicional que permita identificar
las caracteristicas del producto atendiendo a
sus especificaciones técnicas (que en el caso
de productos no tradicionales deberd buscarse
en el DITE correspondiente, para lo que se debe
incluir el nUmero de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no
tienen por que tener un formato, fipo de letra, color o
composicién especial debiendo cumplir, Unicamente, las
caracteristicas resenadas anteriormente para el simbolo.

0123
Aistamienios XXX
B0 — MNNHN X000
0z

0123 - CPD - 001 rificado de conformidad
EN 13162 = Norma armonizada
Lana mineral para use ceme

alslante térmice en edificacién aciin y uso previsto

Informacion adicional refativa a las
caracterisii el

Dentro de las caracteristicas del producto podemos
encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestacion sin
definir o uso final no definido.

La opcidn NPD es una clase que puede ser considerada
si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales
para una determinada caracteristica y el fabricante no
desea facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante
comprobar, no sélo la existencia del DITE para el
producto, sino su periodo de validez y recordar que el
marcado CE acredita la presencia del DITE y la
evaluacién de conformidad asociada.

3. La documentacién adicional
Ademds del marcado CE propiamente dicho, en el

acto de la recepcidn el producto debe poseer una
documentacién adicional presentada, al menos, en

la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le
sean aplicables otras directivas, la informacién que
acompana al marcado CE debe registrar claramente
las directivas que le han sido aplicadas.

Esta documentacion depende del sistema de
evaluaciéon de la conformidad asignado al producto y
puede consistir en uno o varios de los siguientes fipos
de escritos:

e Declaracién CE de conformidad: Documento
expedido por el fabricante, necesario para
todos los productos sea cual sea el sistema de
evaluacion asignado.

e Informe de ensayo inicial de tipo: Documento
expedido por un Laboratorio notfificado,
necesario para los productos cuyo sistema de
evaluacién sea 3.

e  Certificado de control de produccién en fdbrica:
Documento expedido por un organismo de
inspeccion notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluacién sea 2 y
2+,

e Cerlificado CE de conformidad: Documento
expedido por un organismo de certificacion
notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluaciénsea 1y 1+,

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional
correspondiente una vez que haya finalizado el periodo
de coexistencia, se debe tener en cuenta que la
verificacién del marcado CE no exime de la
comprobacién de aquellas especificaciones técnicas
que estén contempladas en la normativa nacional
vigente en tanto no se produzca su anulacioén expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

A continuacién se detalla el procedimiento arealizar para
el control de recepcidn de los materiales de construccion
a los que no les es exigible el sistema del marcado CE
(tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del
periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcién debe hacerse de
acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de
procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben
satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas
contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE
fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Bdsicas,
Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente,
de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.
b) La acreditacion de su cumplimiento exigiendo la
documentacidn que garantice su observancia.
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c) La ordenacién de la redlizacién de los ensayos
y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacidn no se facilite o no exista.
Ademds, se deben fener en cuenta aquellas
especificaciones técnicas de cardcter contractual que
se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del
proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que
los productos (a peticién expresa e individualizadal)
serdn considerados por la Administracién del Estado
conformes con las disposiciones espanolas vigentes si:

e Han superado los ensayos y las inspecciones
efectuadas de acuerdo con los métodos en
vigor en Espana.

. Lo han hecho con métodos reconocidos como
equivalentes por Espana, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en
el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los
procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construccién.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del
Estado se hace a través de la

Direccién General competente mediante la emision,
para cada producto, del correspondiente documento,
que serd publicado en el BOE. No se debe aceptar el
producto si no se cumple este requisito y se puede remitir
el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos
productos podrdn importarse, comercializarse y
utilizarse en territorio espanol si  satisfacen las
disposiciones nacionales, hasta que las
especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otfra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuacién, los posibles
documentos acreditativos (y sus caracteristicas mds
notables) que se pueden recibir al solicitar la
acreditacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas del producto en cuestion.
La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos
documentos serd detallada en las fichas especificas
de cada producto.
e Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo
de certificacidon acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacién (ENAC) que atestigua

que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de
aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya
que la certificacién se efecta mediante un
proceso de concesidn y ofro de seguimiento (en
los que se incluyen ensayos del producto en
fébricay en el mercado) a través de los Comités
Técnicos de  Certificacion  (CTC)  del
correspondiente organismo de certificacion
(AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de
concesién del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesién y una fecha de
validez que debe ser comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

Los productos no tradicionales o innovadores
(para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya
concesidon se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto
frente a los requisitos esenciales describiéndose,
no solo las condiciones del material, sino las de
puesta en obra y conservacion.

Como en el caso anterior, este tipo documento
es un buen aval de las caracteristicas técnicas
del producto.

En Espana, el Unico organismo autorizado para
la concesién de DIT, es el Instituto de Ciencias de
la  Construccién Eduardo Torroja  (IETcc)
debiendo, como en el caso anterior, comprobar
la fecha de validez del DIT.

Certificacién de Conformidad con los Requisitos
Reglamentarios (CCRR)

Documento (que sustituye a los antiguos
certificados de homologaciéon de producto y de
fipo) emitido por el Ministerio de Ciencia vy
Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que
el producto cumple con las especificaciones
técnicas de cardcter obligatorio contenidas en
las disposiciones correspondientes.

En muchos productos afectados por estos
requisitos de homologacién, se ha regulado,
mediante Orden Ministerial, que la marca o
certificado de conformidad AENOR equivale al
CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

Son obligatorias para los fabricantes que
pretendan industrializar forjados unidireccionales
de hormigdn armado o presentado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de
hormigdén, o de cerdmica y hormigdén que se
utilizan para la fabricacién de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

Son concedidas por la Direccién General de
Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial publicada en el BOE.

El periodo de validez de la autorizacion de uso
es de cinco afos prorrogables por periodos
iguales a solicitud del peticionario.

Sello INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido
por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por
si mismo, la acreditacién de las
especificaciones técnicas exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y
periédicamente comprobado, de que el
producto cumple las correspondientes
disposiciones reguladoras de concesion del
Sello INCE relativas a la materia prima de
fabricacion, los medios de fabricacion y control
asi como la calidad estadistica de la
produccién.

Su validez se extiende al periodo de un afo
natural, prorrogable por iguales periodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario,
pudiendo cancelarse el derecho de uso del
Sello INCE cuando se compruebe el
incumplimiento de las condiciones que, en su
caso, sirvieron de base para la concesion.
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Sello INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la
estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que,
ademds, son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el
organismo competente, drgano gestor o CTC
de AENOR (entidades que tienen la misma
composicién, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la
concesién y retirada).

A los efectos de control de recepcion este
distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.
Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio
de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface
unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca
de la calidad posterior del producto puesto
que la produccién fotal no se controla 'y, por
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admision.

En primer lugar, hay que tener presente el
Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su
capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacién oficial otorgada
por la Comunidad Auténoma correspondiente.
Esta acreditacion es requisito imprescindible
para que los ensayos y pruebas que se expidan
sean vdlidos, en el caso de que la normativa
correspondiente exija que se trate de
laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa
de aplicacién no exija la acreditacion oficial
del Laboratorio, la aceptacién de la
capacidad del Laboratorio queda a juicio del
técnico, recordando que puede servir de
referencia la relacién de éstos y sus dreas de
acreditacién que elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptaciéon
o rechazo del producto, habrd que comprobar
que las especificaciones técnicas reflejadas en
el certificado de ensayo aportado son las
exigidas por las disposiciones vigentes y que se
acredita su cumplimiento.

Por Ultimo, se recomienda exigir la entrega de
un certificado del suministrador asegurando
que el material entregado se corresponde con
el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

Certificado del propio fabricante donde éste
manifiesta que su producto cumple una serie
de especificaciones técnicas.

Estos certificados pueden venir acompanados
con un certificado de ensayo de los descritos
en el apartado anterior, en cuyo caso serdn
vdlidas las citadas recomendaciones.

Este fipo de documentos no tienen gran validez
real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge
algun problema.

Oftros distintivos y marcas de calidad
voluntarios

Existen diversos distintivos y marcas de calidad
voluntarias, promovidas por organismos

publicos o privados, que (como el sello INCE) no
suponen, por si mismos, la acreditacién de las
especificaciones técnicas obligatorias.

- Enfre los de cardcter publico se encuentran los
promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que
se hallan, por ejempilo, el Sello de conformidad
CIETAN para viguetas de hormigdn, la Marca de
calidad EWAA EURAS para pelicula anddica
sobre aluminio y la Marca de calidad
QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se
encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC,
FERRAPLUS, etc.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

CEMENTOS

Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de
diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccién RC-97, incorporando la
obligacién de estar en posesion del marcado «CE» para
los cementos comunes y actualizando la normativa
técnica con las novedades introducidas durante el
periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcién de materiales de construccion

e Arficulos 8, 9 y 10. Suministro y
almacenamiento
e Articulo 11. Control de recepcién
Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-
EN 197-1), aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
especiales con muy bajo calor de hidratacién (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaileria

Obligatoriedad del marca

4rer aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE
06/02/2003).

Adoquines de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos

(UNE-EN 1338) aprobada por Resolucién de 14 de enero

de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14 de enero
de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13813) aprobada por Resolucion de 14 de aboril
de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14411) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002).

e Dispositivos de emergencia accionados
por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro. UNE-EN 179
e Dispositivos antipdnico para salidas de
emergencias activados por una barra
horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de
puertas. UNE-EN 1154.

e Dispositivos de retenciéon
electromagnética para puertas batientes.

UNE-EN

. 1155.

e Dispositivos de coordinacion de puertas.
UNE-EN 1158.

e  Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

. Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilizacién en
la construccidén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13986) aprobada por Resolucion de 14 de aboril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e  Vidrio. Guia DITE n° 002-1
e Aluminio. Guia DITE n° 002-2
e Perfiles con rotura de puente térmico. Guia
DITE n° 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13561) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
candlizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termopldsticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 681-1, 2, 3y 4), aprobada por Resolucién de 16
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolucién de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 13310), aprobada por Resolucién de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 997), aprobada por Resolucidn de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y bdculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucidn de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e  Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos
reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios
para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccidén de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 682) aprobada por Resolucién de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucidon de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccion de
humos y calor. UNE-EN12101- 2.
e Aireadores extractores de humos y calor.
UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con
agua a una temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
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Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucion de 1 de febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas
equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con
mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1
e Bocas de incendio equipadas con
mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes
para sistemas de extincidn mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucion de
28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por
Resoluciéon de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

e  Vdilvulas direccionales de alta y baja
presion y sus actuadores para sistemas de
CO2. UNE-EN 12094-5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-7

e  Vdlvulas de retencién y vdalvulas
antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y paro.
UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para
detectores especiales de incendios.
UNEEN-12094-9.

e  Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para
dispositivos neumdaticos de alarma. UNEEN-
12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de
extincion por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
(UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolucion de 3 de
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por
Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones
del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de
junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de
2005(BOE 19/02/2005).

e  Rociadores automdticos. UNE-EN 12259-1

e  Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia
mojada y cdmaras de retardo. UNEEN
12259-2

e  Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia
seca. UNE-EN 12259-3
e Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4
e Componentes para sistemas de rociadores
y agua pulverizada. Detectores de flujo de
agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos
aprobada por Resolucidon de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-
dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e  Equipos de suministro de alimentacion. UNE-
EN 54-4.

. Detectores de calor. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5.

. Detectores de humo. Detectores puntuales
que funcionan segun el principio de luz
difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-
EN-54-7.

. Detectores de humo. Detectores lineales
que utilizan un haz éptico de luz. UNEEN-54-
12.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de JULIO
(BOE 22-08-2008).

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

Norma Bdsica de la Edificacién (NBE QB-90) «Cubiertas
con materiales bituminosos»

Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de
noviembre. (BOE 07/12/1990)

Actualizacion del Apéndice «Normas UNE de referencian
por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)

Fase de proyecto

e Articulo 1.2.1. Aplicacién de la norma a los
proyectos
Fase de recepcién de materiales de construccion

e Articulo 1.2.2. Aplicacién de la norma a los
materiales impermeabilizantes
e  Arficulo 5.1. Control de recepcion de los
productos impermeabilizantes
Fase de ejecucién de elementos constructivos

e Arficulo 1.2.3. Aplicacién de la norma a la
ejecucion de las obras

e Capitulo 4. Ejecucion de las cubiertas

e  Arficulo 5.2. Control de la ejecucién

Fase de recepcién de elementos constructivos

e  Arficulo 5.2. Control de la ejecucién
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de
Marzo de 2007, aplicacién voluntaria del Cédigo Técnico
de la Edificacién, Documento Bésico DB HS-Salubridad

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)
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COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Bdsico DB
Sl Sequridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

e Infroduccién
Fase de recepcién de materiales de construccion

e Justificacién del comportamiento ante el
fuego de elementos constructivos y los
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005,
de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacién de los productos de
construccién y de los elementos
constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y de resistencia
frente al fuego).

Fase de proyecto

e Articulo 4. Documentacién
Fase de recepcién de materiales de construccion

e  Arficulo 5. Productos fabricados y
comercializados en algun estado miembro
de la Unién Europea.

e  Articulo 68. Comportamiento de los
elementos y materiales de construcciéon
ante el fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el gue se
aprueba la clasificacién de los productos de
construccidn y de los elementos constructivos en funcién

de sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente
al fuego.

AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Bdsico DB
HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
(BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto

e  Seccidon HE 1 Limitacién de Demanda
Energética.
e Apéndice C Normas de referencia.
Normas de cdiculo.
Fase de recepcién de materiales de construccion

e 4 Productos de construccién
e Apéndice C Normas de referencia.
Normas de producto.
Fase de ejecucién de elementos constructivos

e 5 Construccién
e Apéndice C Normas de referencia.
Normas de ensayo.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Bdsica de la Edificacién (NBE CA-88)
«Condiciones acusticas de los edificiosn

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de
1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto

e Arficulo 19. Cumplimiento de la Norma en
el Proyecto
Fase de recepcién de materiales de construccion

e Articulo 21. Control de la recepciéon de
materiales
. Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas bdsicas exigibles a
los materiales
- 4.2. Caracteristicas bdsicas exigibles a
los materiales especificamente
acondicionantes acuUsticos
- 4.3. Caracteristicas bdsicas exigibles a
las soluciones constructivas
- 4.4. Presentacion, medidas y
tolerancias
- 4.5. Garantia de las caracteristicas
- 4.6. Control, recepcion y ensayos de
los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecucién de elementos constructivos

e  Arficulo 22. Control de la ejecucion

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidén contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcién de equipos y materiales

e Arficulo 2
e Arficulo3
e  Articulo 9
Fase de ejecucién de las instalaciones

e Arficulo 10
Fase de recepcién de las instalaciones

e Arficulo 18
Fase de proyecto

e Articulo é1. Instalaciones de proteccién
contra incendios. Ambito de aplicacién
Fase de ejecucién de las instalaciones

e Articulo 62. Empresas instaladoras

INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

(RITE)
Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
(BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto

e ITC-BT-04. Documentacién y puesta en
servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
Fase de recepcidn de equipos y materiales
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e Articulo é. Equipos y materiales
. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para
distribucion en baja tension
e ITC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para
distribucion en baja tension
Fase de recepcion de las instalaciones

e Arficulo 18. Ejecucién y puesta en servicio
de las instalaciones

. ITC-BT-04. Documentacién y puesta en
servicio de las instalaciones

e |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales

(RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de proyecto
Articulo 4. Normas.
Fase de recepcion de equipos y materiales
Articulo 4. Normas.
Fase de ejecucién de las instalaciones
Articulo 4. Normas.
Fase de recepcion de las instalaciones
Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en
servicio de las instalaciones.
e  Arficulo 13. Puesta en disposicion de
servicio de la instalacion.
e Articulo 14. Instalacién, conexién y puesta
en marcha de los aparatos a gas.
e |TC MIHIRG-09. Pruebas para la enfrega de
la instalacién receptora
e [TC MIHIRG-10. Puesta en disposicion de
servicio
e ITC MKRG-11. Instalacién, conexion 'y
puesta en marcha de aparatos a gas
Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio
de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de
1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto

e  ANEXO A. Instruccién sobre
documentacion y puesta en servicio de las
instalaciones receptoras de gases
combustibles

e 2. Instalaciones de gas que precisan
proyecto para su ejecucion

Fase de recepcidn de las instalaciones

. 3. Puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gas que precisen proyecto.

. 4. Puesta en servicio de las instalaciones
de gas que no precisan proyecto para su
ejecucion.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Bdsicas para las Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975.
(BOE 13/01/1976)

Fase de recepcién de equipos y materiales

e 6.3 Homologaciéon
Fase de recepcidn de las instalaciones

e 6.1 Inspecciones
. 6.2 Prueba de las instalaciones
Fase de proyecto

e Anexo l. Instalaciones interiores de
suministro de agua, que necesitan
proyecto especifico.

Fase de recepcidn de equipos y materiales

e Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE
14/05/2003)

Fase de proyecto

e  Arficulo 8. Proyecto técnico
Fase de recepcién de equipos y materiales

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados
para configurar las instalaciones
Fase de ejecucién de las instalaciones

e  Arficulo 9. Ejecucién del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso da los servicios de telecomunicacién en el interior
de los edificios y la actividad de instalacién de equipos y
sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo.
(BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto

e  Arficulo 2. Proyecto técnico
e Disposicion adicional primera.
Coordinacién entre la presentacion del
Proyecto Técnico Arquitecténico y el de
Infraestructura Comun de
Telecomunicaciones
Fase de ejecucién de las instalaciones

e  Arficulo 3. Ejecucién del proyecto técnico

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR
CONSTANCIA

1. CIMENTACION

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

e  Estudio Geotécnico.

e Andlisis de las aguas cuando haya indicios de
que éstas sean dcidas, salinas o de agresividad
potencial.

e  Confrol geométrico de replanteos y de niveles
de cimentacién. Fijacion de tolerancias segun
DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

e  Confrol de hormigdn armado segUn EHE
Instruccion de Hormigdn Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.
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e  Control de fabricacién y transporte del
hormigdén armado.

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

. Excavacién:

Control de movimientos en la excavacion.
Control del material de relleno y del grado de
compacidad.

e  Gestidn de agua:

Control del nivel fredtico

Andlisis de inestabilidades de las estructuras
enterradas en el terreno por roturas hidraulicas.
e  Mejora o refuerzo del terreno:

Control de las propiedades del terreno tras la
mejora

e Anclajes al terreno:

Segun norma UNE EN 1537:2001

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

2.1 CONTROL DE MATERIALES

e  Control de los componentes del hormigdn
segun EHE, la Instruccion para la Recepcién de
Cementos, los Sellos de Control o Marcas de
Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

Cemento

Agua de amasado

Aridos

Otros componentes (antes del inicio de la obra)

e  Conftrol de calidad del hormigdn segun EHE y el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

Resistencia

Consistencia

Durabilidad

e  Ensayos de control del hormigdn:

Modalidad 1: Control a nivel reducido

Modalidad 2: Control al 100 %

Modalidad 3: Control estadistico del hormigén

Ensayos de informacién complementaria (en los

casos contemplados por la EHE, o cuando asi se

indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares).

¢ Control de calidad del acero:

Control a nivel reducido:

Sélo para armaduras pasivas.

Control a nivel normal:

Se debe redlizar tanto a armaduras activas como

pasivas.

El Unico vdlido para hormigdn pretensado.

Tanto para los productos certificados como para los

que no lo sean, los resultados de control del acero

deben ser conocidos antfes del hormigonado.

Comprobaciéon de soldabilidad:

En el caso de existir empalmes por soldadura

. Otros controles:

Control de dispositivos de anclaje y empalem de

armaduras postesas.

Control de las vainas y accesorios para armaduras

de pretensado.

Control de los equipos de tesado.

Control de los productos de inyeccion.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION
e Niveles de control de ejecucion:
Control de ejecucion a nivel reducido:
Una inspeccion por cada lote en que se ha dividido
la obra.

Control de recepciéon a nivel normal:

Existencia de control externo.

Dos inspecciones por cada lote en que se ha
dividido la obra.

Control de ejecucion a nivel intenso:

Sistema de calidad propio del constructor.
Existencia de conftrol externo.

Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la
obra.

e  Fijacion de tolerancias de ejecucién

. Otros controles:

Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecucion de la inyeccién.

Ensayos de informacién complementaria de la
estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de
aislamiento aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
e  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Se prestard atencién a los encuentros entre los
diferentes elementos y, especialmente, ala
ejecucion de los posibles puentes térmicos
infegrados en los cerramientos.
Puesta en obra de dislantes térmicos (posicién,
dimensiones y fratamiento de puntos singulares)
Posicion y garantia de continuidad en la colocacion
de la barrera de vapor.
Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la
estanqueidad al paso del aire y el agua.

SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de
aislamiento aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
¢  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Todos los elementos se ajustardn a lo descrito en el
DB HS Salubridad, en la seccién HS 1 Proteccion
frente a la Humedad.
Se realizardn pruebas de estanqueidad en la
cubierta.

INSTALACIONES TERMICAS
¢ Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidn de
aislamiento aportada, justificando de manera
expresa el cumplimiento del Reglamento de
Instalaciones Térmicas (RITE).

e Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.
e  Control de ejecucion en obra:

Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

Montaje de tuberia y pasatubos segin
especificaciones.
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Caracteristicas y montaje de los conductos de
evacuacion de humos.

Caracteristicas y montaje de las calderas.
Caracteristicas y montaje de los terminales.
Caracteristicas y montaje de los fermostatos.
Pruebas parciales de estanqueidad de zonas
ocultas. La presidon de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.

Prueba final de estanqueidad (caldera
conexionada y conectada a la red de fontaneria).
La presion de prueba no debe variar en, al menos, 4
horas.

INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

e  Control de calidad de la documentacion del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de
climatizacién aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
e  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Replanteo y ubicacién de maquinas.
Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils
y enfriadora.
Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi
como alineacién y distancia entre soportes.
Verificar caracteristicas y montaje de los elementos
de control.
Pruebas de presién hidrdulica.
Aislamiento en tuberias, comprobacién de
espesores y caracteristicas del material de
aislamiento.
Prueba de redes de desagle de climatizadores y
fan-coils.
Conexion a cuadros eléctricos.
Pruebas de funcionamiento (hidrdulica y aire).
Pruebas de funcionamiento eléctrico.

INSTALACIONES ELECTRICAS

e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién eléctrica
aportada, justificando de manera expresa el
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidn y de las Instrucciones Técnicas
Complementarias.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
¢  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Verificar caracteristicas de caja transformador:
tabiqueria, cimentacién-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccidn
del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situacién de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalacion empotrada.
Sujecién de cables y senalizacion de circuitos.
Caracteristicas y situaciéon de equipos de
alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y
potencia).
Montaje de mecanismos (verificacién de fijacion y
nivelacion)
Verificar la situacién de los cuadros y del montaje
de la red de voz y datos.

Control de troncales y de mecanismos de la red de
voz y datos.

Cuadros generales:

Aspecto exterior e interior.

Dimensiones.

Caracteristicas técnicas de los componentes del
cuadro (interruptores, automdticos, diferenciales,
relés, etc.)

Fijacién de elementos y conexionado.
Identificacion y senalizacion o etiquetado de
circuitos y sus protecciones.

Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:

Comprobaciéon de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automdticos.

Encendido de alumbrado.

Circuito de fuerza.

Comprobacion del resto de circuitos de la
instalacién terminada.

INSTALACIONES DE EXTRACCION

e  Control de calidad de la documentacion del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de
exfraccién aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
e  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Comprobaciéon de ventiladores, caracteristicas y
ubicacién.
Comprobacién de montaje de conductos vy rejillas.
Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
Prueba de medicién de aire.
Pruebas anadidas a realizar en el sistema de
extraccién de garajes:
Ubicacién de central de deteccién de CO en el
sistema de extraccién de los garagijes.
Comprobacién de montaje y accionamiento ante la
presencia de humo.
Pruebas y puesta en marcha (manual y
automdtica).

INSTALACIONES DE FONTANERIA

e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucion de
fontaneria aportada.
e Suministro y recepcién de productos:
Se comprobard la existencia de marcado CE.
e  Control de ejecucion en obra:
Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.
Punto de conexidn con la red general y acometida
Instalacién general interior: caracteristicas de
tuberias y de valvuleria.
Proteccién y aislamiento de tuberias tanto
empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
Prueba de resistencia mecdnica y estanqueidad
parcial. La presién de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecdnica
global. La presidon de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua
Caliente Sanitaria:
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- Medicion de caudal y temperatura en los puntos de
agua

- Obtencién del caudal exigido a la temperatura
fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultdneo.

- Tiempo de salida del agua a la temperatura de
funcionamiento.

- Medicion de temperaturas en la red.

- Con el acumulador a régimen, comprobacién de
las temperaturas del mismo en su salida y en los
grifos.

- Identificacion de aparatos sanitarios y griferia.

- Colocacién de aparatos sanitarios (se comprobard
la nivelacion, la sujecidn y la conexién).

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterias (se
comprobard la griferia, las cisternas y el
funcionamiento de los desagues).

- Prueba final de toda la instalacién durante 24 horas.

10. INSTALACIONES DE GAS

e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucién de gas
aportada.
e Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobard la existencia de marcado CE.
¢  Control de ejecucion en obra:

- Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

- Tuberia de acometida al armario de regulacién
(didmetro y estanqueidad).

- Pasos de muros y forjados (colocacién de
pasatubos y vainas).

- Verificacion del armario de contadores
(dimensiones, ventilacién, etc.).

- Distribucién interior tuberia.

- Distribucién exterior tuberia.

- Valvuleria y caracteristicas de montaje.

- Prueba de estanqueidad y resistencia mecdnica.

11. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS
e  Control de calidad de la documentacién del
proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucidn de
proteccién contra incendios aportada, justificando
de manera expresa el cumplimiento del
Documento Bdsico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio.

e Suministro y recepcién de productos:

- Se comprobard la existencia de marcado CE.

- Los productos se ajustardn a las especificaciones
del proyecto que aplicard lo recogido en el REAL
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de

construccién y de los elementos constructivos en
funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

e  Control de ejecucion en obra:

Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

Verificacion de los datos de la central de deteccién
de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores,
pulsadores y elementos de la instalacion, asi como
su ubicacién y montaje.

Comprobar instalacién y frazado de lineas
eléctricas, comprobando su alineacion y sujecion.
Verificar la red de tuberias de alimentacién a los
equipos de manguera y sprinklers: caracteristicas y
montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers:
caracteristicas, ubicacién y montaje.

Prueba hidrdulica de la red de mangueras y
sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los defectores y de la
central.

Comprobar funcionamiento del bus de
comunicacién con el puesto central.

12. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES
SOLARES

Control de calidad de la documentacion del
proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidn de
generacién de agua caliente sanitaria (ACS) con
paneles solares.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.
Control de ejecucién en obra:

Ejecucién de acuerdo a las especificaciones de
proyecto.

La instalacién se ajustard a lo descrito en la Seccién
HE 4 Contribucién Solar Minima de Agua Caliente

Sanitaria.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

—
t

WAL,
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A-2
NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1°A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redaccion del presente Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccioén.
A tal fin se incluye la siguiente relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable:

ACTUALIZADA A FECHA DICIEMBRE 2021

Ultimas modificaciones: R.D. 244/2019 estatal de autoconsumo de energia eléctrica
Decreto 38/2019 CyL de modificacion de Anexos de la Ley del Ruido de CylL
Real Decreto 732/2019 de modificacion del CTE
Real Decreto 178/2021 de modificacion del RITE
Real Decreto 390/2021 de modificacion del procedimiento bdsico para la CEEE
Real Decreto 470/2021 por la que se aprueba el Cédigo Estructural

0. Normas de Cardcter General
. Estructuras
1.1. Acciones en la Edificacién
1.2. Acero
1.3. Fdbrica
1.4. Hormigén
1.5. Madera
2. Instalaciones
2.1. Suministro de Agua
2.2. Ascensores
2.3. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones

—

2.4. Calefaccién, Climatizacion, Agua Caliente Sanitaria y Gas

2.5. Electricidad
2.6. Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
3. Proteccién
3.1. Aislamiento AcuUstico
3.2. Aislamiento Térmico
3.3. Proteccion frente a la humedad
3.4. Proteccién frente a la exposicién al raddn
3.5. Proteccion Contra Incendios
3.6. Seguridad y Salud en las Obras de Construccién

3.7. Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad

4. Accesibilidad

5. Varios
5.1. Instrucciones y Pliegos de Recepcion
5.2. Medio Ambiente
5.3. Otros

0. NORMAS DE CARACTER GENERAL

ORDENACION DE LA EDIFICACION L.O.E.
- LEY 38/1999, de 5-NOV del Ministerio de Fomento. B.O.E. 6-NOV-1999
MODIFICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.O.E.

- LEY 53/2002, de 30-DIC (Art. 105), de la Jefatura del Estado. B.O.E. 31-DIC-2002
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2y 3 DE LA L.O.E.

- LEY 8/2013, de 26-JUN, de rehabilitacion, regeneracién y recuperacion urbanas (Disposicion final
39, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 27-JUN-2013

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006
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- Correccion de errores y erratas: 25-ENE-2008
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO

TECNICO DE LA EDIFICACION

- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 23-OCT-2007

- Correccion de errores: 20-DIC-2007
MODIFICACION DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BASICOS DEL CTE APROBADOS POR EL REAL
DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, Y EL REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE.

- ORDEN VIV/984/2009, de 15-ABR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 23-ABR-2009
MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

- REAL DEDRETO 173/2010, de 19-FEB del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 11-MAR-2010

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1y 2y el Anejo lll de la parte | del CTE

- LEY 8/2013, de 26-JUN, de rehabilitacién, regeneracién y recuperacién urbanas (Disposicidn final
119), de la Jefatura del Estado. B.O.E. 27-JUN-2013
MODIFICACION DEL CTE, DOCUMENTOS BASICOS HE Y HS.
- ORDEN FOM/588/2017, de 15-JUN del Ministerio de Fomento. B.O.E. 23-JUN-2017
MODIFICACION DEL CTE
- REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019
NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR, del Ministerio de la Vivienda. B.O.E. 24-MAR-1971.
- MODIFICADO por RD 129/1985, de 23-ENE. B.O.E. 7-FEB-1985
1. ESTRUCTURAS
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION

CTE DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

CTE DB-SE-AE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACION
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

CTE DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSE-02).
- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 11-OCT-2002

1.2. ACERO

CODIGO ESTRUCTURAL
- REAL DECRETO 470/2021, de 27 de JUNIO, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 10-AGO-2021

CTE DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

1.3. FABRICA

CTE DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

1.4. HORMIGON

CODIGO ESTRUCTURAL
- REAL DECRETO 470/2021, de 27 de JUNIO, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 10-AGO-2021

1.5. MADERA

CTE DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA
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- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006
2. INSTALACIONES
2.1. SUMINISTRO DE AGUA

CTE DB-HS4SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

CTE DB-HS5SALUBRIDAD: EVACUACION DE AGUAS
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

CONTADORES DE AGUA FRIA
- ORDEN de 28-DIC-1988, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo. B.O.E. 6-MAR-1989

CONTADORES DE AGUA CALIENTE
- ORDEN de 30-DIC-1988, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo. B.O.E. 30-ENE-1989

2.2. ASCENSORES

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION (SOLO ESTAN VIGENTES LOS ARTICULOS
10A 15, 19Y 23)
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 11-DIC-1985. DEROGADO el 30-JUN-1999, con excepciodn de los art. 10-15, 19 Y 23.

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTRO-

MECANICOS.

- ORDEN de 23-SEP-1987, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E. 6-OCT-1987.

- Correccion errores: 12-MAY-1988.
MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS

- ORDEN de 12-SEP-1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E. 17-SEP-1991.

- Correccion errores: 12-OCT-1991.
DEROGADAS ESTAS ORDENES EL 30-JUN-99, CON EXCEPCION DE LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM T A
LOS QUE SE REMITEN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 23).
PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y SU MANUTENCION.

- RESOLUCION de 27-ABR-1992, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo. B.O.E. 15-MAY-1992.

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES.
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE. B.O.E.
30-SEP-1997
- Correccion de errores: B.O.E.- 28-JUL-1998
OBLIGATORIEDAD DE INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
DISPOSITIVOS DE PETICION DE SOCORRO, PARA LOS ASCENSORES QUE CARECEN DE ESTOS ELEMENTOS.
- ORDEN de 21-DIC-98, de la Comunidad de Castillay Ledn. B.O.C. y L. 20-ENE-99
- Correccion de errores: 26-ABR-99
MODIFICADA por

- ORDEN de 16-NOV-2001. B.O.C.y L. 11-DIC-2001

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE
- REAL DECRETO 57/2005, de 21-ENE, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 4-FEB-2005

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS.
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E. 9-AGO-74
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ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS.
- RESOLUCION de 3-ABR-97. de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial. B.O.E. 23-
ABR-97
- Correccidn de errores: 23-MAY-97

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
- RESOLUCION de 10-SEP-98, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial. B.O.E. 25-
SEP-98

2.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 28-FEB-1998

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
- Ley 32/2003, de 3-NOV, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 4-NOV-2003

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
- REAL DECRETO 346/2011, de 11 de MARZO, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 1-
ABR-2011

INSTRUCCION QUE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES
DE TELECOMUNICACIONES.
- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de JUNIO, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 16-
JUN-2011

2.4. CALEFACCION, CLIMATIZACION, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS
UNION EUROPEA

DIRECTIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS (Refundicion)
- DIRECTIVA 2010/31/UE de 19/05/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unién Europea de 18/06/2010.
- DIRECTIVA 2018/844/UE de 30/05/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directivas 2010/31/UE y 2012/27/UE. Diario Oficial de la Unién Europea de 19/06/2018.

DIRECTIVA RELATIVA AL FOMENTO DEL USO DE ENERGIAS PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES
- DIRECTIVA 2009/28/CE de 23/04/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de la
Unién Europea de 5/06/2009.

DIRECTIVA RELATIVA POR LA QUE SE INSTAURA UN MARCO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE
DISENO ECOLOGICO APLICABLES A LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA ENERGIA (Refundicion)
- DIRECTIVA 2009/125/CE de 21/10/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Ofical de la
Unién Europea de 31/10/2009.
- DIRECTIVA 2012/27/UE de 25/10/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directiva 2009/125/CE. Diario Ofical de la Unién Europea de 14/11/2012.

ESTATAL

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de JULIO, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 29-AGO-2007

- Correccion de errores B.O.E.: 28-FEB-2008
Modificacion del determinados articulos e Instrucciones Técnicas del REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

- REAL DECRETO 238/2013, de 5 de ABRIL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-ABR-2013

- Correccion de errores B.O.E.: 5-SEP-2013

- REAL DECRETO 178/2021, de 23 de Marzo, por el que se modifica el RD 1027/2007, de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno. B.O.E. 24-MAR-2021.

CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
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- REAL DECRETO 865/2003, de 4-JUL, del Ministerio de Sanidad y Consumo con rango de norma
bdsica. B.O.E. 18-JUL-2003

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS
- REAL DECRETO 2085/1994, de 20-OCT, del Ministerio de Industria y Energia
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO”
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E. 23-OCT-1997
- Correccidn de errores: 24-ENE-1998
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS Y DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS MI-IP-03 Y MI-IP-04.
- REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energia. B.O.E. 22-OCT-1999

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
- REAL DECRETO 919/2006, de 28-JUL, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 4-SEP-2006

SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS
- ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo de la
Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn. B.O.C.yL. 5-FEB-2003

CTE DB-HEOAHORRO DE ENERGIA: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: ORDEN FOM/588/2017, de 15-JUN del Ministerio de Fomento. B.O.E. 23-JUN-2017
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CTE DB-HE2AHORRO DE ENERGIA: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CTE DB-HE4AHORRO DE ENERGIA. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CTE DB-HS3SALUBRIDAD: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006
- MODIFICACION: ORDEN FOM/588/2017, de 15-JUN del Ministerio de Fomento. B.O.E. 23-JUN-2017

ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE DISENO ECOLOGICO APLICABLES A LOS PRODUCTOS
RELACIONADOS CON LA ENERGIA.
- REAL DECRETO 187/2011, de 18-FEB, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 3-MAR-2011

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
- REAL DECRETO 390/2021, de 1-JUN, de la Vicepresidenta Primera del Gobierno. B.O.E. 2-JUN-2021
INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CERTIFICACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS

EDIFICIOS

- LEY 8/2013, de 26-JUN, de rehabilitacién, regeneracion y recuperacion urbanas (Disposiciones
adicionales 3%y 4% de la Jefatura del Estado. B.O.E. 27-JUN-2013

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION EN CASTILLA Y LEON.
- DECRETO 55/2011, de 15-SEP, de la Consejeria de Economia y Empleo. B.O.C.y L. 21-SEP-2011

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE
CASTILLA Y LEON.
- ORDEN EYE/23/2012, de 12 de enero, de la Consejeria de Economia y Empleo. BOCyL n° 21 de
31/01/2012
- ORDEN EYE/362/2013, de 14 de mayo, de la Consejeria de Economia y Empleo. BOCyL n° 100 de
28/05/2013.
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- ORDEN EYE/1034/2013, de 14 de diciembre, de la Consejeria de Economia y Empleo. BOCyL n° 246
de 24/12/2013.

2.5. ELECTRICIDAD

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION "REBT"
- REAL DECRETO 842/2002, de 2-AGOQO, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. B.O.E. 18-SEP-2002
- Nueva INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC BT-52. Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos del R.E.B.T. del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo. B.O.E. 31-DIC-2014

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO.
- RESOLUCION de 18-ENE-88, de la Direccidn General de Innovacion Industrial. B.O.E. 19-FEB-88

CTE DB-HE3AHORRO DE ENERGIA. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CTE DB-HE5AHORRO DE ENERGIA. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y ECONOMICAS DEL AUTOCONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA
- R.D. 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la transicién ecolégica. B.O.E. 6-ABR-2019

2.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
-REAL DECRETO 513/2017, de 22-MAYQO, del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad. B.O.E.
12-JUN-2017

3. PROTECCION
3.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

CTE DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19-OCT del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 23-OCT-2007
- Correccidn de errores BOE 20-DIC-2007

LEY DEL RUIDO
- LEY 37/2003, de 17-NOV, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 18-NOV-2003

DESARROLLO DE LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACION
ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACUSTICAS
- REAL DECRETO 1367/2007, de 19-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 23-OCT-2007

EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL
- REAL DECRETO 1513/2005, de 16-DIC, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 17-DIC-2005

LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON
- Ley 5/2009, de 4 de Junio, de Presidencia de la Junta de Castillay Ledn. B.O.C.y L. 9-JUN-2009
- Modiificacién del articulo 28 en aplicacion de la disposicién final undécima de la Ley 4/2012, de 16
de julio, de Medidas Financieras y Administrativas (BOE 28-JUL-2012)
- Modificacién de los articulos 7, 28 y 29 en aplicacion del articulo 29 la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinacion y simplificacién en materia de urbanismo de la Junta de Castilla y Ledn
(BOCyL 19-SEP-2014)
- Decreto 38/2019, de 3 de octubre, de modificacién de los Anexos Il, lll, IV, V y VIl de la Ley 5/2009
del Ruido de Castilla y Ledn (BOCyL 7-OCT-2019)

3.2. AISLAMIENTO TERMICO
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CTE DB-HET AHORRO DE ENERGIA: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
- ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre del Ministerio de Fomento. B.O.E. 12-SEP-2013
- MODIFICACION: ORDEN FOM/588/2017, de 15-JUN del Ministerio de Fomento. B.O.E. 23-JUN-2017
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

3.3. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

CTE DB-HS1SALUBRIDAD: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

3.4. PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICION AL RADON

CTE DB-HS6SALUBRIDAD: PROTECCION A LA EXPOSICION AL RADON
- REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

3.5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CTE DB-SI  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
- REAL DECRETQ 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006
- MODIFICACION: REAL DECRETO 732/2019, de 20-DIC del Ministerio de Fomento. B.O.E. 27-DIC-2019

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
- REAL DECRETO 842/2013, de 31-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 23-NOV-2013

3.6. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 25-OCT-1997
MODIFICACION DEL APARTADO C.5 DEL ANEXO IV

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NQOV, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-NOV-2004
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24-OCT

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 29-MAY-2006

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

- LEY 31/1995, de 8-NQV, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 10-NOV-1995
DESARROLLO DEL ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

- REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 31-ENE-2004

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 31-ENE-1997
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 1-MAY-1998

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 23-ABR-1997

MANIPULACION DE CARGAS
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR. B.O.E. 23-ABR-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY. B.O.E. 12-JUN-1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL. B.O.E. 7-AGO-1997
MODIFICACION EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-NOV-2004

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS
CON AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
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- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 1-MAY-2001

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELECTRICO
- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 21-JUN-2001

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS
O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4-NOV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 5-NOV-2005

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO
DE EXPOSICION AL AMIANTO
- REAL DECRETO 396/2006, de 31-MAR, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 11-ABR-2006

REGULACION DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
- LEY 32/2006, DE 18 OCT. B.O.E. 19-OCT-2006

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 25-AGO-
2007
- Correccion de errores B.O.E.: 12-SEP-2007

3.7. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

CTE DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

- Sustituye el DB-SU por un nuevo DB-SUA de Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad.

- REAL DEDRETO 173/2010, de 19-FEB del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 11-MAR-2010

4. ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD EN EDIFICACION

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACION Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
- LEY 51/2003, de 2-DIC. B.O.E. 3-DIC-2003

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
- REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 11-MAY-2007

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

- LEY 3/1998, de 24-JUN, de Presidencia de la Comunidad de Castillay Ledn. B.O.C.y L. n°® 123: 1-JUL-
1998
- MODIFICADA por Ley de Medidas Econdmicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC.

B.O.C.y L.: 30-DIC-2000

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

- DECRETO 217/2001, de 30-AGO, de la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social. Comunidad de
Castillay Ledn. B.O.C.y L. n° 172: 4-SEP-2001

ESTABLECIMIENTO DEL MODULO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CONDICION DE "BAJO COSTE"
EN LA CONVERTIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
- ORDEN FAM/1876/2004, de 18-NOV, de la Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Comunidad de Castilla y Ledn. B.O.C.yL.: 20-DIC-2004
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MODIFICACION DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
- REAL DEDRETO 173/2010, de 19-FEB del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 11-MAR-2010

ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
DOCUMENTO TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL
ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.
- ORDEN VIV/561/2010, de 1-FEB del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 11-MAR-2010
5. VARIOS
5.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS "RC-16"
- REAL DECRETO 256/2016, de 10-JUN, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 25-JUN-2016.

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION EN APLICACION DE
LA DIRECTIVA 89/106/CEE
- REAL DECRETO 1630/1992, de 29-DIC, del Ministerio de Relacién de las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno. B.O.E. 9-FEB-1993
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1630/1992, DE 29 DE DICIEMBRE, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA
93/68/CEE
- REAL DECRETO 1328/1995, de 28-JUL, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 19-AGO-1995

5.2. MEDIO AMBIENTE

CTE DB-HS2 SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 28-MAR-2006

REGULACION DE LA PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
- REAL DECRETO 105/2008, de 1-FEB del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 13-FEB-2008

5.3. OTROS

CASILLEROS POSTALES
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES.

- REAL DECRETO 1829/1999, de 3-DIC-1999, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 31-DIC-1999
En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

——

*A“JA—A}}\)? ’ i},u ———
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A3.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
(Real Decreto 105/2008)

ANTECEDENTES.

Fase de Proyecto. Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.©
TERESAINIGO de TORO.

Promotor. Direccion Provincial de Educacion de Valladolid.
Generador de los Residuos. -
Poseedor de los Residuos. -
Técnico Redactor del Estudio de Gestion de Residuos. Buenaventura Conde Salazar.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestidn de
Residuos de Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el
siguiente contenido:

1 Identificacidn de los residuos que se van a generar. (segiun Orden
MAM/304/2002)

2 Medidas para la prevenciéon de estos residuos.

3 Operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separaciéon de estos
residuos.

4 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion,
etc...

5 Pliego de Condiciones.

6 Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que

formard parte del presupuesto del proyecto.

Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacion de los mismos,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

.- Generalidades.

Los frabajos de construcciéon de una obra dan lugar a una amplia variedad de
residuos, los cuales sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccidn
y del tipo de trabajo ejecutado.

Asi, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una
construccion existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras.
Durante la redlizacién de la obra también se origina una importante cantidad de
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalaijes.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contempilar el tipo y el volumen de residuos se producirdn, organizar los contenedores e
ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los frabajos. En
efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar
los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que
decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
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La prevision incluso debe alcanzar a la gestion de los residuos del comedor del
personal y de ofras actividades, que si bien no son propiamente la ejecucion material
se originardn durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina
de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos bioldgicos,
etc.

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o
reciclar los residuos, sin fomarse la molestia de considerar ofras opciones.

.- Clasificacién y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de dmbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién
urbanistica o planes de desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccién, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la
implantaciéon de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion
y demolicién, incluidos los de obras menores de construccidn y reparaciéon
domiciliaria someftidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el cémputo
general los materiales que no superen 1m?® de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un fratamiento especial.

La inclusidn de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material
sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando
se ajusta a la definicidn de residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE,
es decir, cualguier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la
obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones hacionales en vigor.

.- Estimacion de los residuos a generar.
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[RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0.00
[RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | [ Tratamiento | Destino [ Cantidad |
1. Asfalto
| x [17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ] |Recic|ad0 |Planta de reciclaje RCD | 0,55|
2. Madera
[(x J170201 Madera | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.44]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0.00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0.00
17 04 03 Plomo 0.00]
17 04 04 Zinc . 0.00]
<~ 770405 Fierro y Acero Reciciado Gestor autorizado RNPs 042
17 04 06 Estafo 0.00]
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0.00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0.00
4. Papel
[xJz00101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.03]
5. Plastico
[x[170203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.17]
6. Vidrio
[(x J170202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.06]
7. Yeso
[ x J17 0802 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0.02]
RCD: Naturaleza pétrea ] | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava yrocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.00
x_[010409 Residuos de arena yarcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0.44
[2. Hormigén] |
[(x Ji7o101 |Hormigén ] [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 1.32]
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
X [17 0102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 2.08
X [17 0103 Tejas ymateriales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 3.86
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el cédigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero |Planta de reciclaje RCD 0.00
[4. Piedra |
[ xJ17 0904 JRDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01,02y 03 | [Reciclado [ | 0.55]
RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
[ 200201 |Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 0.00]
[ 2003 01 |Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 0.00]
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas
(SP's) Depdsito Seguridad 0.00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0.00
17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0.00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco . 0.00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs 0.00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0.00
17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto Depésito Seguridad 0.00
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio Depésito Seguridad 0.00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicidn que contienen PCB's Depdsito Seguridad 0.00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0.00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0.00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0.00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0.00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0.00
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0.00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamiento 0.00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.00
16 06 03 Pilas boton Depdsito / Tratamiento - 0.00
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0.00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0.00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0.00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0.00
1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0.00
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0.00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0.00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Depésito / Tratamiento |Restauracion / Vertederol 0.00
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La estimacién se realizara en funcidon de las categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicién, Rehabilitacién, Reparacién o Reforma:
Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
Obra Nueva:

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 10cm de
altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:
Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 100.00 m?
Volumen de residuos (S x0,10) 10.00 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 1.10 Tn/m?3
Toneladas de residuos 11.00 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 16.00 m?
Presupuesto estimado de la obra 114,591.29 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1,163.99 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes
en funcién de la tipologia de residuo:

RCDs Nivel |
n d \
- - 3
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tong::)d:: ;ggada (eD:trr]: 'f‘anytg?g) m ';/lel.ilgr:zr;de
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 24.00 1.50 16.00
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel Il
% Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Toneladas de cada| Densidad tipo m? Volumen de
% de peso tipo de RDC (entre 1,5y0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.050 0.55 1.30 0.42
2. Madera 0.040 0.44 0.60 0.73
3. Metales 0.025 0.28 1.50 0.18
4. Papel 0.003 0.03 0.90 0.04
5. Plastico 0.015 0.17 0.90 0.18
6. Vidrio 0.005 0.06 1.50 0.04
7.Yeso 0.002 0.02 1.20 0.02
TOTAL estimacion 0.140 1.54 1.61
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0.040 0.44 1.50 0.29
2.Hormigén 0.120 1.32 1.50 0.88
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0.540 5.94 1.50 3.96
4. Piedra 0.050 0.55 1.50 0.37
TOTAL estimacion 0.750 8.25 5.50
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras 0.070 0.77 0.90 0.86
2. Potencialmente peligrosos yotros 0.040 0.44 0.50 0.88
TOTAL estimacion 0.110 1.21 1.74
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RCDs Nivel |
n d \

” - ! . Toneladas de cada| Densidad tipo m?*Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC fipo de RDC (entre 1,5 y0.5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 24.00 1.50 16.00
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel Il

% Tn d \

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Toneladas de cada| Densidad tipo | m®Volumen de

% de peso tipo de RDC (entre 1,5y0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.050 0.46 1.30 0.35
2. Madera 0.040 0.37 0.60 0.61
3. Metales 0.025 0.23 1.50 0.15
4. Papel 0.003 0.03 0.90 0.03
5. Plastico 0.015 0.14 0.90 0.15
6. Vidrio 0.005 0.05 1.50 0.03
7.Yeso 0.002 0.02 1.20 0.02
TOTAL estimacion 0.140 1.28 1.34
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0.040 0.37 1.50 0.24
2. Hormigén 0.120 1.10 1.50 0.73
3. Ladrillos , azulejos yotros ceramicos 0.540 4.93 1.50 3.29
4. Piedra 0.050 0.46 1.50 0.30
TOTAL estimacion 0.750 6.85 4.57
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0.070 0.64 0.90 0.71
2. Potencialmente peligrosos y otros 0.040 0.37 0.50 0.73
TOTAL estimacion 0.110 1.01 1.44

2.- Medidas para la prevencion de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de Gestion de Residuos,
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que
se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso
de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion,
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se originan
en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran
O serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mas facil su
valorizacién y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién como para mejorar su
gestion en el vertedero. Asi ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestidn de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestidn. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar
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los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestién de la obra, y que el personal
debera cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsiéon de los
métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacién y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificdndose con estos objetivos, porque la evolucién nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de residuos es
una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacién
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacion
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con
otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dara lugar a
nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcién administrativa
de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que
padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser faciimente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal
de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con
claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamano y disposicién
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
.- Proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de construccion.
De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

.-Recepcidén del material bruto.

.-Separacion de Residuos Organicos y Toxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).

.Estocaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

.Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

.Separacién de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

.Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

.Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)

.Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.
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La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a cabo
el proceso descrito. Ademas contara con una extensién, lo suficientemente amplia, para la
eliminacién de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en
el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el
Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

.- Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.

.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.

.- Sistema de depuracion de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

.- Etc..

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion reinan
las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacion
Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:

.- Proceso de recepcién del material.
.- Proceso de triaje y de clasificaciéon
.- Proceso de reciclaje

.- Proceso de stokaje

.- Proceso de eliminacién

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a la
planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la
zona de recepcion.

Proceso de Triaje v clasificacion.

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la
plaza de estocaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcién o descarga,
para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccién de los materiales mas voluminosos y
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son troceados, a la vez
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccién, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo una
doble separacion. Una primera separacion mecanica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartdn, asi como fracciones pétreas de
distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados en
esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones etc., son
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada
caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU mas préximas a la Planta.
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Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de estocaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada
y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacion como
tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como
aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de eliminacion,
que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad
oportunos.

Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de agosto de 2.008.

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel y carton 1,00T

Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de febrero
de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

X posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos (en este
caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en | Externo
X emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion
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Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Junta de

CASTILLAY LEON para la gestién de residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de
los residuos el destino previsto para estos residuos.

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los
residuos deberd encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas
y vehiculos, conseguird que la recogida sea mds sencilla. Si, por el contrario, no se
acondiciona esa zona, habrd gue mover los residuos de un lado a ofro hasta
depositarlos en el camidn que los recoja.

Ademds, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
facilmente son causa de accidentes. Asi pues, deberd asegurarse un adecuado
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y
no facilitan la gestidn eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios
para almacenarlos correctamente, y, ademds, sacarlos de la obra tan rdpidamente
como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave
problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que
no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior
reciclaje. Asimismo, hay que prever un nUmero suficiente de contenedores -en especial
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cuando la obra genera residuos constantemente- y anficiparse antes de que no haya
ninguno vacio donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso,
otras operaciones de gestiéon de los residuos de construccion y demolicion en la obra,
planos que posteriormente podrdn ser objeto de adaptacidon a las caracteristicas
particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la
direccién facultativa de la obra.

En los planos de especificard la situacion y dimensiones de:

X Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

X Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

X Contenedores para residuos urbanos

Planta moévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos.

5.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de
residuos”, el cual ha de contener como minimo:

Estimacién de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevencion de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacién de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...
Pliego de Condiciones

Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacidn o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con ofros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su
posterior fratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al
menos los 5 anos siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.
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Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion
de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se
originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a
un Gestor de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un
infermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final
de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser ofro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones
de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta seleccidon hubiere sido necesaria, pues ademds establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacién de forma
individualizada.

Esta clasificacién, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser
dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorizacién o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en
los centros de produccion, siempre que las Comunidades Autébnomas dictaran normas
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los
residuos.

.- Debe sufragarlos costes de gestidn, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demds documentacién acreditativa.

.- En todo momento cumplird las normas y érdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones
acerca de la manipulacion de los residuos de obra.
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

.- Facilitar la difusidon, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacidén sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

.-Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes
y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademds, se
puede servir de su experiencia prdctica en la aplicacion de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer ofras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estardn obligados a:

.- Efiguetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcidén de las caracteristicas de los residuos que se depositardn.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

.- Las efiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacién de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
fropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
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.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mds dificiles de
maniobrar y fransportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
gue la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el fransporte.

.- Para una gestion mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, enrelacién
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicidén en obra.

Gestidon de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificaciéon de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta
de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Confratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aqguellas que sean de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar refirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escomlbros, se realizard bien en sacos industriales
X iguales o inferiores a 1Tm?3, con la ubicacion y condicionado a lo que al
respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
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acopios, también deberd estar en lugares debidamente seializados vy
segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,
chatarra...) que se readlice en contenedores o acopios, se deberd senalizar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nUmero de inscripcion en
el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales
y ofros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard
las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
mismo. Los contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera
del horario de frabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separacién d cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
evaluaciéon econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decisidén y de
su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son
centros con la autorizacion autondmica de la Consejeria que tenga
atribuciones para ello, asi mismo se deberd contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente.

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los
avales de retfirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a
la legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales.

Asimismo, los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de

comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislaciéon y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la
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contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas

X
como escombros
Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o
X peligrosos de los pldsticos y restos de madera para su adecuada

segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacién de los suelos degradados serd retirada y almacenada
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion y la
contaminacioén con otros materiales.

Oftros (indicar)

Definiciones. (Segun articulo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisidn
de construir o demoler. Se identifica con el fitular de la licencia o del bien inmueble
objeto de las obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los
residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe otorgar
al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.
.- RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion

.- RSU, Residuos Sdélidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP, Residuos peligrosos.

6.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs. (Este presupuesto,
formard parte del PEM de la Obra, en capitulo aparte).

A continuacién, se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los
residuos de la obra, repartido en funcidon del volumen de cada material.

159
Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.2 TERESAINIGO de TORO 11 - Pag. 159



6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestién en
. . . L Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m?) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 17.25 | 1.80 | 672.89 0.5872%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0.5872%)
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 49.63 10.00 1,918.01 1.6738%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1.61 10.00 517.64 0.4517%
RCDs Potencialmente peligrosos 1.74 10.00 62.21 0.0543%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 2.1798%)
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 125.76 0.0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0.00 0.0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, efc... 0.00 0.4000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 262362 | 3.1670%)

Para los RCDs de Nivel | se utilizardn los datos de proyecto de la excavacién, mientras que
para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestidn de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrd ajustar a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las
categorias LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002/) si asi lo considerase
necesario.

Ademds de las cantidades arriba indicadas, podrdn establecerse otros “Costes de Gestidén”,
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de ftierras
y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total
de la Obra.

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.

6.3.- Estimacioén del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestion de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en
general.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arguitecto.
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A4.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

3.-

NTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

- Objeto y autor del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
- Proyecto al que se refiere.

- Descripcion del emplazamiento y la obra.

- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.

- Magqguinaria de obra.

- Medios auxiliares.

_._._._._._.>

RN

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacién de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y

reduccion.

4-

Medidas alternativas y su evaluacion.

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que enfranan riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Su autor es el arquitecto Buenaventura Conde Salazar, y su elaboracion ha sido encargada por LA
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID, domiciliada en Pl. del Milenio, 1, 47014
Valladolid, promotor de la obra referenciada.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mds de una empresa, o una
empresa y frabajadores auténomos, o mds de un trabajador auténomo, el Promotor deberd designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion
deberd ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el
que se andlizardn, estudiardn, desarrollardn y complementardn las previsiones contenidas en este
documento, en funcidn de su propio sistema de ejecucidon de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de INSTALACION DE ASCENSOR
Arquitecto autor del proyecto BUENAVENTURA CONDE SALAZAR
Titularidad del encargo DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID
Emplazamiento C/ MORENA 11 (Valladolid)
Presupuesto de Ejecucion Material 114.591,29€

Plazo de ejecucion previsto 2 MESES

NUmero mdximo de operarios 4

simultdneamente.

Total, aproximado de jornadas 160

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se redlizard la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Por la C/Morena

Topografia del terreno Edificio constfruido y terreno del entorno plano.
Edificaciones colindantes si

Suministro de energia eléctrica Existente

Suministro de agua Existente

Sistema de saneamiento Municipal unitario

Servidumbres y condicionantes Paso de paso de montantes de calefaccién.

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones | Manuales y mecdnicas de los forjados.
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Movimiento Manuales hasta llegar al firme

de tierras

Cimentacién y Cimentacién superficial.

estructuras

Cubiertas Plana invertida y de chapa sdndwich..

Albanileria y Cerramiento 1 hoja de ladrillo hueco doble a tabicén.

cerramientos

Acabados Alicatados, falsos techos y guarnecidos

Modificacion de instalaciones de abastecimiento, saneamiento, calefaccion, ventilacion
electricidad y telecomunicaciones .

Instalaciones

OBSERVACIONES:

14.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrd de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

X | Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

X
X [ Duchas con agua fria y caliente.
X | Refretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrd del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademds la identificacion y
las distancias a los centros de asistencia sanitaria mds cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquin portdtil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de salud Huerta del Rey 1,1Km
Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital Rio Hortega. Valladolid 6,4 km
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la relacién (no

exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

x | GrUas-torre

X | Hormigoneras

X | Montacargas

X | Camiones

Magquinaria para movimiento de tierras X

Cabrestantes mecdnicos

X | Sierra circular

OBSERVACIONES:
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1.6.-

MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mds importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados

Deben someterse a una prueba de carga previa.

moviles Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos.

Los cabrestantes se revisardn trimestralmente.

Correcta disposicién de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturdén de seguridad.

X | Andamios tubulares

Deberdn montarse bajo la supervision de persona competente.

apoyados Se apoyardn sobre una base sdlida y preparada adecuadamente.

Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados.

Correcta disposicién de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicién de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicidn de los accesos a los distintos niveles de trabaijo.

Uso de cinturdn de seguridad de sujecién Clase A, Tipo | durante el
montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
X | Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separacién de la pared en la base = 4 de la altura total.

X | Instalacién eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
. diferenciales de 0,3° en lineas de mdaquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03% en lineas de alumbrado a tensién > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 Q.

OBSERVACIONES:

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se

incluyen:
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X | Neutralizaciéon de las instalaciones existentes
| x | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | x_| Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterrdneas de los cables
OBSERVACIONES:
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el
control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que
afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases
en las que ésta puede dividirse.
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TODA LA OBRA

RIESGOS

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

X | Caidas de objetos sobre terceros

X [ Chogues o golpes contra objetos

x | Fuertes vientos

x | Trabajos en condiciones de humedad

x | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extranos en los ojos

X | Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Orden vy limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

x | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X | luminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obral) permanente

X | No permanecer en el radio de accién de las mdquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y mAaguinas sin doble aislamiento permanente

X | Senalizacion de la obra (senales y carteles) permanente

x | Cintas de senalizacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. colindantes permanente

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21° - 113B permanente

X | Evacuacién de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacion especifica para riesgos concretos

X | Cursos y charlas de formacion frecuente

x | GrUa parada y en posicidon veleta con viento fuerte

x | GrUa parada y en posicidon veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X [ Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

X

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

X | Caidas de materiales transportados

X | Afrapamientos y aplastamientos

X | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de mdquinas
Contagios por lugares insalubres

x | Ruidos

x | Vibraciones

X | Ambiente pulvigeno

x | Interferencia con instalaciones enterradas

x | Electrocuciones

X | Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Observacion vy vigilancia del terreno diaria

x | Talud natural del terreno permanente

x | Entibaciones frecuente

X | Limpieza de bolos y viseras frecuente

X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X [ Apuntalamientos y apeos ocasional

X [ Achique de aguas ocasional
Pasos o pasarelas permanente
Separacién de trdnsito de vehiculos y operarios permanente
Cabinas o pérticos de seguridad en mdaquinas (Rops y Fops) permanente

X | No acopiar junto al borde de la excavacién permanente

X | Plataformas para paso de personas, en bordes de excavaciéon ocasional

X | No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente

X | Acotar las zonas de accidn de las mdaquinas permanente
Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Botas de seguridad permanente

X | Botas de goma ocasional

X [ Guantes de cuero ocasiondal

X | Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

x | Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

XXX |X

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

S XX XXX [ >

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X [ Apuntalamientos y apeos permanente
x | Achique de aguas ocasiondl
Pasos o pasarelas permanente
Separacién de trdnsito de vehiculos y operarios ocasional
Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
x | No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
X | Observacion vy vigilancia de los edificios colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
x | Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
X | Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
X | Andamios y plataformas para encofrados permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasiondl
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
X [ Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
X [ Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar ocasional
X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente
X | Mdstiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

x | Dermatosis por contacto con materiales

x | Inhalacién de sustancias téxicas

X | Quemaduras producidas por soldadura de materiales

X | Vientos fuertes

X [ Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Derrame de productos

X | Electrocuciones

X [ Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

X | Proyecciones de particulas

X | Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Redes verticales perimetrales (correcta colocacién y estado) permanente
X | Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
X | Andamios perimetrales en aleros permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
X | Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
X | Parapetos rigidos permanente
X | Acopio adecuado de materiales permanente
X | Senalizar obstdculos permanente
X | Plataforma adecuada para gruista permanente
X [ Ganchos de servicio permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas permanente
X | Paralizacidn de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Guantes de cuero o goma ocasiondl
X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente
X | Mdstiles y cables fiadores permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y ofros materiales
X [ Incendios por aimacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X [ Apuntalamientos y apeos permanente

X | Pasos o pasarelas permanente

X | Redes verticales permanente

X | Redes horizontales frecuente

X | Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) permanente

X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente

X | Evitar trabajos superpuestos permanente

X | Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente

X | Proteccién de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL x (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Guantes de cuero o goma frecuente

X | Botas de seguridad permanente

X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X | Mdstiles y cables fiadores frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE FICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

SIS XXX X X[ XX >

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacién permanente
X | Equipos auténomos de ventilacién permanente
X | Aimacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mdstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filirante ocasional
X | Equipos autdbnomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

x | Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

X | Lesiones y cortes en manos y brazos

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Inhalacién de sustancias téxicas

X [ Quemaduras

X | Golpes y aplastamientos de pies

x | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Electrocuciones

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portdtil de tijera con calzos de goma vy tirantes frecuente
x | Proteccién del hueco del ascensor permanente
x | Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Redlizar las conexiones eléctricas sin tensidon permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mdstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filirante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud
de los trabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caidas de altura, Barreras de proteccion y andamios europeos y taludes
sepultamientos y hundimientos naturales en la excavacion.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tensién. Senalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
No es el caso. Porticos protectores de 5 m de altura.

Calzado de seguridad.

Con exposicidn a riesgo de ahogamiento por
inmersidon. No es el caso.

Que impliquen el uso de explosivos. No es el caso.

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados. No es el caso.

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucidn a que se refiere el presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también servirdn para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

Cubiertas Ganchos de servicio UNO

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

Barandillas en cubiertas planas

GrUas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES..

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

construccion.
(transposicién Directiva 92/57 /CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
y salud.

[] Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccidn de errores. - - - 31-10-86

[] Modelo de nofificacion de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Construccion. Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
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(
(

(

(

(
(

(

(

Modificacién. Orden

Complementario.
Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78
Ordenanza general de seguridad e higiene en el frabajo. Orden

Correccidn de errores. -
(derogados Titulos 1y Il Titulo Il: cap: 1a V, VI, XIl)

Ordenanza frabajo industrias construccion, vidrio y cerdmica.  Orden

Anterior no derogada. Orden
Correccidn de errores. -
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden
Interpretacion de varios articulos. Orden
Interpretacion de varios articulos. Resolucion

Sefdalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden
poblaciones.

Proteccidn de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89
Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de RD 487/97
cargas

(Directiva 90/269/CEE)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden
Correccidn de errores. -

Normas complementarics. Orden
Modelo libro de registro. Orden
Estatuto de los frabajadores. Ley 8/80
Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83
Formacién de comités de seguridad. D. 423/71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

(

(

(
(

(
(
(

Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva RD 1407/92
89/686/CEE). RD 159/95
Modificacién: Marcado “CE" de conformidad y ano de Orden
colocacion.

Modificacién RD 159/95.

Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién RD 773/97
individual.

(transposicién Directiva 89/656/CEE).

EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341

Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/A1
seguridad/proteccién/trabajo.

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1
Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/A1
Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

(

(

(
(

f—

Disp. min. de seg. y salud para utilizacidon de los equipos de RD 1215/97
frabajo
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn Orden

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden
Correccidn de errores. -
Modificacién. Orden
Modificacién. Orden
Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86
Correccion de errores. -
Modificacién. RD 590/89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden
Modificacién (Adaptacién a directivas de la CEE). RD 830/91
Regulacidon potencia acUstica de maquinarias. (Directiva RD 245/89
84/532/CEE). RD 71/92

Ampliacién y nuevas especificaciones.

[] Requisitos de seguridad y salud en maqguinas. (Directiva RD 1435/92

89/392/CEE).

02-09-66

28-08-79
28-08-70

27-07-73
21-11-70
24-11-70

31-08-87

27-10-89
23-04-97

31-10-84

07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

20-11-92
03-02-95
20-03-97

30-05-97

22-05-97
20-10-97

20-10-97
20-10-97
20-10-97

18-07-97

31-10-73

26-05-89
23-05-77

07-03-81
16-11-81
23-05-86

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

27-11-92
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M.Trab.
M.Trab.

M.Trab.
M.Trab.
DGT

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.

M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.

M.Trab.

MRCor.

M.Presid.

AENOR
AENOR

AENOR
AENOR
AENOR

M.Trab.

Ml
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01-10-66

25-08-78
16-03-71
06-04-71

05-09-09
-70
17-10-70

28-11-70
056-12-70

02-11-89
23-04-97

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
~-80

03-08-83
16-03-71

28-12-92
08-03-95
06-03-97

12-06-97

23-06-97
07-11-97

07-11-97
07-11-97
07-11-97

18-07-97

27-31-
12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

11-12-92



[] TC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.
Correccion de errores, Orden 28-06-88

[] TC-MIE-AEM4. Gruas moéviles autopropulsadas usadas

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

Orden

RD 2370/96

28-06-88

18-11-96
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07-07-88
05-10-88
24-12-96
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A-5.- ANEJO FOTOGRAFICO.

Vista de la fachada principal de CEIP, vista del patio abierto a fachada lateral donde se ubica

el ascensor.

Vista parcial de los servicios de planta baja a remodelar para ubicacién de ascensor y aseo

accesible.

176
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Vista parcial de almacén actual que desaparece para la ubicacion del ascensor. Vista del rack

de telecomunicaciones a tfrasladar.

Vista parcial el almacén actual a trasladar con colectores principales de calefaccion a

mantener. Vista de una de las duchas que se suprimen.

177
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Vista de uno de los aseos de profesores de la planta primera que desaparece para realizar la
conexién con el vestibulo de embarque. Vista de uno de los vertederos de planta primera que

se convierte en lavabo para uso de profesores.

178
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Vista de radiador en pared que desaparece para la conexion con el vestibulo de embarque en
planta primera. Vista de servicios de ninas de planta baja que se une al de los ninos por el derribo

parcial de la pared, conservando los lavabos existentes en su actual posicién.

Vista del estado actual.

Imagen simplificada de la intervencion.
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Imagen simplificada de la intervencion.

Estado actual e imagen simplificada de la intervencion.
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A-6.- ANEJO ADMINISTRATIVO.

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

D. Buenaventura Conde Salazar, arquitecto colegiado COACYLE 589, redactor del
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION de INSTALACION DE ASCENSOR en CEIP M.® TERESA
INIGO de VALLADOLID, declara:

Que el proyecto de referencia constituye una obra completa, de acuerdo con lo
preceptuado en la Ley de contratos de las Administraciones Publicas y su reglamento
General (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio y Real Decreto 1098/2001 de
octubre respectivamente), por lo que es susceptible de ser entregada al uso general
correspondiente sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan
ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la
utilizacion de la obra.

Y para que asi conste a los efectos oportunos suscribimos la presente declaraciéon en:
Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

;‘;‘&M&Mﬁ ‘L,.,,", —
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DECLARACION DE PROYECTO COMPLETO
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS.

Que el proyecto, arriba mencionado, del cual es autor, se trata de un documento completo
en relacion al objeto por el que se redacta y comprende la documentacion e informacion
estipulada en el Anexo | del CTE para este caso.

Y para que conste a los efectos oportunos, seguin se especifica en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se expide la presente declaraciéon
en Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.

T
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PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA Y PLAN INDICATIVO

Tal y como se indica en el Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, el plazo necesario para la
ejecucion de la obra es de dos meses, con el siguiente PLAN INDICATIVO de posible
desarrollo:

El plazo de ejecucidn de las obras serd de DOS MESES (2 meses) a partir de la fecha del

CAPITULO 12 MES 22 MES

Capitulo 1 TRABAJOS PREVIOS 4,321.78
Capitulo 2 DERRIBOS 6,170.82
Capitulo 3 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 1,163.99)
Capitulo 4 CIMENTACIONES 4,526.23
Capitulo 5 ESTRUCTURAS 9,893.19|
Capitulo 6 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 4,899.87| 4,899.87
Capitulo 7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1,323.14
Capitulo 8 CUBIERTAS 559.66 559.66)
Capitulo 9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 147.00 147.00! 147.00|
Capitulo 10 PAVIMENTOS 5,394.58|
Capitulo 11 ALICATADOS Y CHAPADOS 13,730.68
Capitulo 12 CARPINTERIA DE MADERA 3,630.60)
Capitulo 13 CARPINTERIA DE ALUMINIO 3,172.21]
Capitulo 14 VIDRIERIA 1,410.94
Capitulo 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 6,986.99
Capitulo 16 INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION 615.41 615.41) 615.41)
Capitulo 17 APARATOS SANITARIOS 4,319.60|
Capitulo 18 CALEFACCION Y ACS 2,542.00|
Capitulo 19 VENTILACION 516.92
Capitulo 20 EQUIPOS DE ELEVACION 8,121.44 8,121.44 8,121.44
Capitulo 21 PROTECCION CONTRAINCENDIOS 179.29
Capitulo 22 PINTURAS , TRATAMIENTOS y VARIOS 830.77 830.77
Capitulo 23 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 235.80 235.80! 235.80 235.80
Capitulo 24 SEGURIDAD Y SALUD 627.34 627.34 627.34) 627.34
Capitulo 25 GESTION DE RESIDUOS 655.91 655.91 655.91] 655.91

SUMA 17,848.87, 25,755.61 16,693.19) 54,293.62

PRESUPUESTO E. M. POR MENSUALIDADES 43,604.48 70,986.81

TOTALE.). 114,591.29

13%G.G. 14,896.87

6% B.1. 6,875.48

TOTAL 136,363.64

21% I.V.A. 28,636.36

TOTALE.C. 165,000.00

acta de replanteo.

El plazo de garantia serd de DOCE MESES (12 meses) a partir de la recepcién de las obras.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.
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DIVISION DE LA OBRA EN LOTES

Segun la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, art® 99.3.b., NO es
posible la realizacidn independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato ya que, o bien dificulta la correcta ejecucion del mismo desde el punto
de vista técnico, o bien el riesgo para la correcta ejecucién del contrato procede de la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las
diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.
El arquitecto.
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DECLARACION DE VIABILIDAD DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS

Que de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio y en
el Real decrefo 1089/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, en el proyecto de referencia se
recogen planos que reflejan la realidad geométrica del edificio objeto de tal proyecto, asi
como todas las referencias precisas para efectuar el replanteo de esta obra, no existiendo
servidumbres aparentes que dificulten la ejecucion y constatando la viabilidad de la obra
proyectada.

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE OBRA

OBRAS A REALIZAR: INSTALACION DE ASCENSOR

EMPLAZAMIENTO: CEIP M.% TERESA INIGO DE TORO en C/Morena 11. Valladolid
ARQUITECTO: Buenaventura Conde Salazar, colegiado n® 589 por el COACYLE.
PROPIEDAD: Direccion Provincial de Educacion de Valladolid.

En la fecha suscrita, y personados en el emplazamiento de la obra el Arquitecto redactor del
Proyecto y la Propiedad, se comprueba la realidad geométrica de la misma vy la
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecucion. Asi mismo se comprueban
los supuestos que figuran en el proyecto, bdsicos para contratar las obras.

Lo cual se certifica a los efectos previstos en el art.° 231 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Confratos con el Sector PUblico.

Y para que conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento,

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

WA L

El Arquitecto: La propiedad:
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CALASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO.

Para la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto y en virtud de la
aplicacién del articulo 77 de la Ley de Contratos del Sector PUblico que a continuacion se
relaciona , no se exige clasificacién por ser su valor estimado inferior a 500.000 €, si bien se
propone como alternativa para acreditar la solvencia por parte del contratista su
clasificaciéon en el grupo y subgrupo que se indica al final; todo ello de conformidad con la
legislacion vigente enlo referente a la clasificacion de empresas confratistas y confratos de
la Administracién (Real decreto 773/20215, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contfratos de las
Administraciones PUblicas ; ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector PUblico
, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; Decreto 1098 de
2001 de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el “Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas”).

En los términos anteriores, en base al presupuesto y plazo de la obra, y de los capitulos
principales de la misma , se propone que el contratista al que se le adjudique la obra debe
estar clasificado en los siguientes grupos vy subgrupos , con la categoria correspondiente:

1.- CLASIFICACION:

EDIFICACION:
GRUPO: C
SUBGRUPO: C4(albanileria, revocos y revestidos).
J1(instalaciones mecdnicas elevadoras o
fransportadoras)
2.-CATEGORIA

Segun el Real Decreto 773/2015 Categoria 1

En Valladolid a 14 de noviembre de 2022.

El arquitecto.
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REVISION DE PRECIOS

Dado que el confrato de obra previsiblemente se trate de un confrato “no sujeto a
regulacion armonizada”, cabria la opcidn de establecer una revision periddica de precios.
No obstante, y por ser el periodo de recuperacion de la inversidon inferior a cinco anos, se
ESTIMA QUE NO PROCEDE, conforme al art. 103 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico por la que se tfrasponen al ordenamiento juridico espanol las
directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, la “Revisién de Precios” en la contratacion de la obra.

Se firma la Presente Memoria en Valladolid, noviembre de 2022.

El Arquitecto,

Fdo. Buenaventura Conde Salazar.

CO N D E Firmado digitalmente por CONDE

SALAZAR BUENAVENTURA - 13111755F
bre d imi (DN): c=ES,
SALAZAR ceriNmbereIDCES 151 1755F
ivenName=BUENAVENTURA,
B U E N AVE NTU RA ?;\;egOSBw:SALAZAR’ cn=CONDE
SALAZAR BUENAVENTURA - 13111755F

- 3'] 11 755F Fecha: 2022.11.25 12:00:10 +01'00'

188
Memoria de PBE de Instalacién de ascensor en CEIP M.2 TERESAINIGO de TORO 11 - Pag. 188



		2022-11-25T12:00:10+0100
	CONDE SALAZAR BUENAVENTURA - 13111755F




