
#100.5

#100.5

#100.5

#100.5

FORJADO TIPO U2

ESTRUCTURA EXISTENTE

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

#100.5

#100.5

L-50.4L-50.4

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

LD-80.60.8

LD-80.60.8

L-50.4

L-50.4

#100.5

#60.40.2

±0,00
PLANTA BAJA

+3,14
PLANTA PRIMERA

+6,31
PLANTA SEGUNDA

#100.5

PÓRTICO A

DESPIECE DE PÓRTICOS ESTRUCTURALES DE ACERO

ø12/20 SEGÚN ARMADO

#100.5

#100.5

#100.5

#100.5

FORJADO TIPO U2

ESTRUCTURA EXISTENTE

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

#100.5

#100.5

L-50.4 L-50.4

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

LD-80.60.8

LD-80.60.8

L-50.4

L-50.4

#100.5

#60.40.2

±0,00
PLANTA BAJA

+3,14
PLANTA PRIMERA

+6,31
PLANTA SEGUNDA

#100.5

#100.5

#100.5

PÓRTICO B

SEGÚN ARMADOø12/20

#100.5

#100.5

#100.5

#100.5

ESTRUCTURA EXISTENTE

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

#100.5

#100.5

L-50.4
L-50.4

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

LD-80.60.8

LD-80.60.8#100.5

±0,00
PLANTA BAJA

+3,14
PLANTA PRIMERA

+6,31
PLANTA SEGUNDA

ZB(25x25)

ZB(25x25)

ZB(25x25)

ZB(25x25)

#100.5

PÓRTICO C

ø12/20 SEGÚN ARMADO

IPE 100

#100.5

#100.5

#100.5

#100.5

ESTRUCTURA EXISTENTE

FORJADO TIPO U2

FORJADO TIPO U2

#100.5

#100.5

L-50.4
L-50.4

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

ESTRUCTURA EXISTENTE

LD-80.60.8

LD-80.60.8 #100.5

±0,00
PLANTA BAJA

+3,14
PLANTA PRIMERA

+6,31
PLANTA SEGUNDA

ZB(25x25)

ZB(25x25)

ZB(25x25)

ZB(25x25)

PÓRTICO D

SEGÚN ARMADO

IPE 100

ACCIONES DB-SE AE EN LOSA DE CIMENTACIÓN U1

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL SEGÚN DB-SE A

LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE ls DE ARMADURAS

ACCIONES DB-SE AE EN FORJADO TIPO U2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL SEGÚN DB-SE A

LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE ls DE ARMADURAS

LOSA CIMENTACIÓN TIPO U1 [40CM]: ARMADURA BASE INFERIOR Y SUPERIOR  1/10

LOSA CIMENTACIÓN TIPO U1 [40CM]: ZUNCHO DE BORDE  1/10
#Ø16/20

#Ø16/20

3Ø12 corridos (sup)

estribo 0,19x0,32
Ø8/15

3Ø12 corridos (inf)

#Ø16/20

#Ø16/20

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLM-60/220-1,0 TIPO U2 [6+8 CM]  1/10

recubrimiento superior a mallazo: 2cm

Placa HLM-60/220 
e=1,00 mm

mallazo #Ø10/150x150

(NOTA:Sopandas en forjado distancia máx 2.60m)

FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLM-60/220-1,0 TIPO U2 [6+8 CM]: APOYO EXTREMO 1  1/10

recubrimiento superior a mallazo: 2cm

Placa HLM-60/220 
e=1,00 mm

#100.5

TZ-140F

mallazo #Ø10/150x150

#100.5

conector CTF105/16

FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLM-60/220-1,0 TIPO U2 [6+8 CM]: APOYO EXTREMO 2  1/10

recubrimiento superior a mallazo: 2cm

Placa HLM-60/220 
e=1,00 mm

TZ-140F

mallazo #Ø10/150x150 conector CTF105/16
anclaje acuñado HSA
M12(115mm)/50

LOSA EXISTENTE

LD-80.60.8

ZUNCHO DE BORDE HORMIGÓN ARMADO TIPO ZB (25X25)  1/10

3Ø12 corridos (sup)

estribo 0,18x0,18
Ø8/15

3Ø12 corridos (inf)

#100.5
Placa 200x200x15mm

4 ANCLAJES ACUÑADOS
HILTI HSA  M10 - 168mm

TECHO  ASCENSOR

P01-P02-P03-P04

TECHO PLANTA BAJA

CIMENTACIÓN
LOS PILARES METÁLICOS UNIRÁN DOS PLANTAS (mirar línea de trazos)

#100.5
Placa 200x200x18mm
Pernos 4Ø12 / 300mm

#100.5

#100.5

SUELO PLANTA BAJA

TECHO PLANTA PRIMERA
#100.5

TECHO PLANTA SEGUNDA
#100.5

TECHO  ASCENSOR

TECHO PLANTA BAJA

CIMENTACIÓN

SUELO PLANTA BAJA

TECHO PLANTA PRIMERA

TECHO PLANTA SEGUNDA

PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DE LOS PILARES METÁLICOS EN CASO
DE INCENDIO, ESTOS DEBERÁN IR REVESTIDOS CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE
GARANTICEN UNA PROTECCIÓN DE R-60. SI NO ES ASÍ SE LES APLICARÁ PINTURA
INTUMESCENTE O VERMICULITA PROYECTADA HASTA SATISFACER LA EXIGENCIA.

EXIGENCIAS DEL DB-SI
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