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SECCION 1-1 SECCION 2-2 SECCION 3-3 SECCION 4-4
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‘-MP 2 - /. 2 o o 5 2 L 3012 corridos (inf)
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CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL o
j j COEFICIENTE PARCIAL B B COEFICIENTE PARCIAL LOSA CIMENTACION TIPO U1 [40CM]: ARMADURA BASE INFERIOR Y SUPERIOR 1110 0.20 -
ELEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO RECUBRIMIENTO NOMINAL | NIVEL CONTROL SEGURIDAD art. 15.3 y 95.5 ELEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO RECUBRIMIENTO NOMINAL | NIVEL CONTROL SEGURIDAD art. 15.3 y 95 om —— =
Y[ Y [Y YIY Y i EiS
CIMENTACION Y MUROS HA-25,/F/20/XC2 30410 (1) NORMAL 1.50 CIMENTACION Y MUROS HA-25/F/20/XC2 30410 (1) NORMAL 1.50 T LE— T T TECHO ASCENSOR TECHO ASCENSOR
HORMIGON EXTERIORES HA=25/F /20/XD1+XF1 30410 NORMAL 1.50 HORMIGON EXTERIORES HA=25/F/20/XD14XF1 30410 NORMAL 150 #
INTERIORES Y PANTALLAS HA=25,/F /20/%0 30410 NORMAL 1.50 INTERIORES Y PANTALLAS HA—25/F /20/%0 30410 NORMAL 1.50 2 #1005
ACERD IGUAL TODA LA OBRA B 500 SD NORMAL 1.15 ACERO IGUAL TODA LA OBRA B 500 SD NORMAL 115 . S L . . s Placa 200x200x15mm
CELOSIAS AB 90%220/200 87 265 206 NORMAL 1.15 CELOSIAS AB 90%220,/200 ¢7 2¢5L 206 NORMAL 1.15 s = ‘\ /’ —— TECHO PLANTASEGUNDA | TECHO PLANTA SEGUNDA 4 ANCLAJES ACUNADOS
PERMANENTES 1.35 PERMANENTES 1.35 — HILTI HSA M10 - 168mm
ACCIONES VARIABLES 1.50 ACCIONES VARIABLES 1.50 #
ACCIDENTALES 1.30 1.00 ACCIDENTALES 1.30 1.00 FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLM-60/220-1,0 TIPO U2 [6+8 CM] 1/10
(1) SI SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO  nom=80 mm (1) SI SE HORMIGONA CONTRA EL TERRENO  nom=80 mm oo
ol #101500150 TECHO PLANTA PRIMERA TECHO PLANTA PRIMERA
e ———————— —
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN DB-SE A CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONTROL SEGUN DB-SE A [EAVARAN ARV ALV A +
FLEMENTO LOCALIZACIGN TIPIFICACION ELEMENTO art. 4.2 COEF‘YC‘ENTE DE SE$UR‘DAD art. %‘3‘5 FLEMENTO LOCALIZACION TIPIFICACION ELEMENTO art. 4.2 COEF‘YC‘ENTE e SEYGUR‘DAD art. %‘5'5 , .
il M2 S M1 M2 M3 (NOTASopandas en forjado distancia mé 260m) TECHO PLANTA BAJA TECHO PLANTA BAJA
ACERO LAMINADO EN PERFILES PILARES Y VIGAS 5-275-JR 1.05 1.25 ACERO LAMINADO EN PERFILES PILARES Y VIGAS 5-275-JR 1.05 1.25 #
ACERO LAMINADO EN CHAPAS PLACAS DE ANCLAJE S-355-JR .05 .25 ACERO LAMINADD EN CHAPAS PLACAS DE ANCLAJE S-355-R 105 125 FORJADO COLABORANTE PLACA NERVADA HLIW60/220-10TIPO U2 [6+6 CM APOYO EXTRENO 1_1/10
LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE Is DE ARMADURAS Mf_momento flector de cdlculo por metro de ancho en kNm/m LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE Is DE ARMADURAS Mf_momento flector de cdlculo por metro de ancho en kNm/m recimemme"“m"am — f“““"m“’“5””5" ”"e““'cz’z‘j #1005
HORMIGON: HA-25 ACERO: B 500 SD Mu_momento flector de calculo por vigueta autorresistente en kNm HORMIGON: HA-25 ACERQ: B 500 SD Mu_momento flector de célculo por vigueta autorresistente en kNm "ﬁ TN/ N[ N[\ [\ [\ | SUELO PLANTA BAJA SUELO PLANTA BAJA 4 4
DIAMETRO (mm) 08 910 912 916 920 925 V_cortante de céleulo por metro de ancho en kN/m DIAMETRO (mm) 08 810 812 816 820 25 V_cortante de cdlculo por metro de ancho en kN/m ' \zla‘c:g#n@o/m ﬁ PROYECTO B- y de EJ ECUCION DE INSTALACION DE
PILARES , PILARES | a N
N (C:)m) oo m % 9 [ACCIONES DB-SE AE EN LOSA DE CIMENTACION U - (C:f)m) oot m L% B [ACCIONES DB-SE AE EN FORJADO TIPO U2 ASCENSOR EN CEIP M2 TERESA INIGO DE TORO.
T ppe——— Fit CARGA PERMANENTE SOBRECARGA DE USO | CARGA TOTAL —— ppe—v— AL CARGA PERMANENTE SOBRECARGA DE USO | CARGA TOTAL A
LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS T S — S LONGITUD ANCLAJE Ib DE ARMADURAS o N o SO FORACOCOURCRANIERUCANER A MO0 TEO LS L AOIOBXTRENOE 1% B T i cEmT R
CUBIERTA 4,50 kN/m’ 1,00 (0,40) kN/m’ 5,50 kN/m’ I mirarlinea de trazos) .
HORMIGON: HA-25 ACERO: B 500 SD HORMIGON: HA—25 ACERQ: B 500 SD e — fauzmmism = ,m MWTM L E:::Zi::Ni;iBIjRESISTENC\AYESTABIUDADDELOSPILARESMETALICOSENCASO E,3 ESTRUCTU RAS SECCIONES PORTICOS ESCALA 1:50
DIAMETRO (mm) 08 10 12 16 20 25 DIAMETRO (mm) 8 10 012 016 20 025 W DE INCENDIO, ESTOS DEBERAN IR REVESTIDOS CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE
POSICION | (cm) 21 26 31 41 52 81 CARACTERISTICAS DEL TERRENO POSICION | (cm) 21 26 31 41 52 81 ‘ \ 08080 fif?ﬁﬁé@ﬁiﬁé”éi?g&fcﬁ'ﬁﬁ355&%‘%3355?&?Sfﬁiiﬁcpé?f/féﬁéfﬁﬁﬁ. FECHA: NOVIEMBRE DE 2022
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