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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Promotor de la obra: DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID
(JUNTA DE CASTILLA Y LEON)

Proyecto sobre el que se trabaja: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA “PROYECTO DE NUEVO
ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS’

Proyectista: Fausto Bueno Mestre. Arquitecto

Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboracion del proyecto: | A determinar por el promotor

Autor del estudio basico de seguridad y

salud: Fausto Bueno Mestre. Arquitecto

Presupuesto de ejecucion por contrata del

proyecto: 233.985,93€

Plazo para la ejecucion de la obra: 3,5 meses.

Tipologia de la obra a construir: Reforma y ampliacion - Obra publica
Localizacion de la obra a construir: Avenida del Parque N° 16 de Villalon de Campos

provincia de Valladolid

2. JUSTIFICACION DE LA INCLUSION EN EL PROYECTO, DE UN ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN VEZ DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de obra objeto de esta actuacion y establece una
previsién de los procedimientos, equipos y medios auxiliares a emplear en la obra, exponiendo los riesgos laborales previstos y las
medidas a adoptar para evitarlos y/o reducirlos, asi como los servicios sanitarios a disponer en obra, todo ello segun lo establecido
en el articulo 5 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion.

El promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud, en
aquellos proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el articulo siguiente:
¢ Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759, 08 €
e Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborales, empledndose en algin momento a mas de 20 trabajadores
simultaneamente.
e Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.
¢ Que se trate de obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En este proyecto:

Presupuesto de ejecucion por contrata del proyecto: | 233.985,93 € < 450.759, 08 €

Duracién o Plazo para la ejecucion de la obra: 3,5 meses, no empleandose en ningin momento a mas de 20
trabajadores.

Volumen de mano de obra estimada: 283,43 < 500

Tipo de obra: Edificacion Cultural

(No es ni tunel, ni galeria, ni conduccién subterranea, ni presa)

Como se justifica en los diferentes apartados de este estudio, no se esta en ninguno de los supuestos previstos, por lo que:
LA INCLUSION EN EL PROYECTO DE UN ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ESTA PLENAMENTE JUSTIFICADA.
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Autor del estudio basico de seguridad y salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la

prevencion prevista sobre el proyecto y consecuentemente, disefiar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen

saber y entender técnico.

Se confia en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el

trabajo, sera capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dandole la mejor solucion posible.

Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que el promotor suministre a través del proyecto objeto

del estudio citado.

Se confia en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al Contratista, el contenido de este

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, sea lo mas coherente con la tecnologia utilizable por el mismo, con la intencion de

que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y econémicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Es obligacion del Contratista disponer los recursos materiales, econdmicos, humanos y de formacion necesarios para conseguir que

el proceso de produccion de construccion de esta obra sea seguro.

Concrecion de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen segun los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripcion es

indiferente; se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnologia, los procedimientos de trabajo y organizacion previstos para la ejecucion de la
obra asi como el entorno, condiciones fisicas y climatologia del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar
y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en funcion de sus factores: formal y de ubicacion, coherentemente con la
tecnologia y métodos viables de construccion.

C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organizacién que permitan incorporar los
Principios de Accion Preventiva del articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los
riesgos.

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos,
equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

F. Disefar, proponer y poner en practica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnologia que se
utilizara definir las: soluciones por aplicacion de tecnologia segura en si misma, protecciones colectivas, equipos de proteccion
individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta
construccion.

G. Presupuestar los costes de la prevencion e incluir los planos y graficos necesarios para la comprension de la prevencion
proyectada.

H. Ser base para la elaboracidn del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto al mismo y el plan de
prevencion de empresa, de las herramientas de planificacion e implantacion de la prevencion en la obra.

I.  Divulgar la prevencion proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista.

La divulgacion se efectuara entre todos los que intervienen en el proceso de construccion. Se espera que sea capaz por si misma,

de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en préactica con el fin de lograr su mejor y mas razonable colaboracién.

Sin esta colaboracion inexcusable y la del Contratista, de nada servira este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta

hacia el Contratista, los subcontratistas y los trabajadores auténomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante

los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su
medida.

J.  Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevencion de las enfermedades profesionales sea eficaz.

K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su
caso concreto y aplicada con la méxima celeridad y atencion posibles.

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos
correctos de trabajo.

M. Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o auténomos que trabajen en la obra, de tal
forma, que se eviten practicas contrarias a la seguridad y salud.

N. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones Utiles para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparacion,
conservacion y mantenimiento. Esto se elaborard una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de
mantenimiento y conservacion tanto de la obra en si como de sus instalaciones.
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Este Estudio Basico de Seguridad y Salud en el trabajo, es un capitulo mas del proyecto de ejecucion que debe ejecutarse. Para
que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecucion del que es parte y al plan de seguridad y
salud en el trabajo que lo complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y salud, no sustituye a este documento
preventivo, y que esa creencia, es un error de interpretacion juridica.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO Y DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA

Descripcion prevencionista de la obra y orden de ejecucion de los trabajos

Se estima que parte de la obra se realizara en periodo lectivo y por lo tanto con la presencia de personas ajenas a la construccion
en las zonas aledafas a las de la actuacion; por lo que deberan implementarse las medidas de prevencion correspondientes:

-La obra debera ser programada necesariamente para minimizar la interaccion entre el uso docente y la ejecucion de los trabajos de
obra. Se tendra en cuenta el horario docente y los dias lectivos para la ejecucion de los trabajos que impliquen niveles de ruido
superiores a los admisibles durante la imparticion de clases.

-Se consultara previamente, con la antelacion necesaria, a la direccion del Centro para el desarrollo de cualquier trabajo molesto o
corte de servicio, informando por parte del Constructor a los representantes del Centro de cualquier actuacién durante la obra que
pudiera afectarles para el desarrollo normal de las actividades propias de la actividad docente.

-Los trabajos que no pudieran realizarse durante los periodos lectivos, se realizaran en dias u horarios no lectivos comunicandolo
previamente a las partes afectadas y resto de agentes de la obra.

-En las zonas de mayor proximidad entre itinerarios de operarios y de personas ajenas a la obra se estableceran vallados dobles
con espacio intermedio que impida la intromision fortuita desde el exterior o la afeccién por salpicaduras o desprendimientos desde
el interior de la obra.

Los trabajos y sistemas constructivos correspondientes al conjunto de elementos que afectan a la actuacion son los siguientes:

*Rascado y retirada de revestimientos interiores en mal estado o afectados por el resto de obras previstas.
*Desmontaje de carpinterias metalicas exteriores, del vestibulo sur de planta baja y del corredor sur de planta primera.

*Desmontaje de las carpinterias de madera interiores, de la sala de profesores y del vestibulo principal de la zona de
profesores de planta baja.

*Desmontaje puntual de algunos equipos e instalaciones existentes en el interior y exterior del edificio, de calefaccion,
electricidad y evacuacion de aguas afectados por la actuacion.

*Saneado de las superficies descubiertas de la envolvente de cada local, tanto verticales como horizontales.
*El nuevo anclaje de conductos de calefaccion de la zona del vestibulo principal y anexos.

*La colocacion de nuevas puertas y ventanas de aluminio lacado en sustitucién de las desmontadas, pero en el cerramiento de
la nueva envolvente.

*La ejecucion de nuevos revestimientos y acabados en las zonas de actuacién: pavimentos de hormigén en el exterior del
edificio, pavimentos de diversos tipos en el interior, falsos techos de viruta de madera y/o de placas laminadas de yeso,
alicatados de plaqueta de gres, y pinturas.

*La modificacion puntual y adaptacion de las instalaciones eléctricas, de alumbrado, de fontaneria, de saneamiento y de
climatizacién a la nueva distribucion.

*La instalacion de un ascensor en una caja anexa a la edificacion actual.

*La construccion de una ampliacién de la edificacion actual para albergar una caja de ascensor, incluyendo la prolongacion del
cortavientos sur de planta baja, para acceso al ascensor y al patio; la prolongacién del corredor sur para acceso al ascensor y
a la terraza-refugio.

ACTUACIONES PREVISTAS:

1°.-Instalacion de un ASCENSOR en la denominada Zona 1 en este proyecto (zona sur):

Se colocara ocupando parte del patio sur actual, sera interior y comunicaré las plantas baja y primera:
Consistira fundamentalmente en:
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1°.-Demolicion del pavimento y sumidero del patio incluidos en la zona afectada.

2° -Levantammiento de las carpinterias metalicas de la fachada.

3?2.-Demolicion del cerramiento y voladizos afectados.

4° -Excavacion y apertura de pozos de cimentacion.

5°.-Ejecucion de cimentacion superficial: zapatas, vigas y muros.

6°.-Ejecucion de subbases: zahorras y encachados.

7°.-Ejecucion de canalizaciones de evacuacion, arquetas y enlaces a la red.

8°.-Ejecucion de soleras exteriores: pavimento de enlace con la solera de la pista de juegos y solera del porche.
9°.-Ejecucion de Estructura de acero: pilares sobre placas de anclaje, jacenas y vigas de forjados de piso y cubierta.
Incluyendo subsestructura y esperas para la instalacién del ascensor; y esperas para la cerrajeria prevista y remates de
chapa de terraza.

10°.-Ejecucion de forjado sanitario de suelo de planta baja, de tipo molde de polietileno+hormigén armado.

11°.-Ejecucion de forjados de suelo y techo de planta primera, de tipo chapa de acero colaborante+hormigon armado.
12°.-Ejecucion de fabrica de ladrillo caravista de cerramiento perimetral de la ampliacion, incluyendo pilares, dispuesta
sobre muretes de cimentacion.

13°.-Colocacién de faldones de cubierta, remates, canalones y bajantes.

14°.-Colocacion de premarcos de carpinterias.

15°.-Ejecucion de trasdosados de placa de yeso: placas resistentes al fuego en zona de caja de ascensor. Incluyendo
aislamientos previstos en el interior.

16°.-Ejecucion de canalizacion y reservas para cableado, mecanismos y equipos de instalaciones (paralela a la colocacion
de los trasdosados y la tabiqueria), tanto de la zona como las de enlace con cuadros generales, centralitas, etc.
17°.-Ejecucion de la fase previa de instalacion del ascensor: guias, anclajes, cableados, armarios, elementos mecanicos
de seguridad, armazon para puertas de piso.

18°.-Ejecucion de aislamientos, impermeabilizaciones y laminas de desolarizacién para los pavimentos interiores.
19°.-Ejecucion de pavimentos interiores y exteriores de la ampliacidn. Incluyendo regularizacion y juntas entre pavimentos
nuevos y existentes.

20°.-Colocacion de carpinteria y cerrajeria.

21°.-Ejecucién de alicatados y canteria; incluyendo colocacion de perfiles de remate.

22°.-Colocacion de Falsos techos.

23°.-Ejecucion de la fase final de la instalacion del ascensor: motor, cabina, puertas, iluminacion, telecomunicaciones,
elementos electro-mecéanicos de seguridad y controles.

24° -Ejecucion de acabados, sellados, pinturas y remates.

2°.-Sustitucion de los anclajes de los conductos en la denominada Zona 2 (zona central):

Se prevé sustituir el sistema de anclaje existente de la canalizacién de calefaccion formada por una pareja de tubos que discurren
paralelos entre la biblioteca y el cuarto de instalaciones, pasando por el vestibulo, la cual presenta problemas evidentes de
capacidad portante, por otro mas eficaz y adecuado.
Consistira fundamentalmente en:
1°.-Retirada progresiva de los anclajes actuales, a medida que se colocan los nuevos soportes.
2° -Colocacion secuencial de los nuevos soportes que comprende los siguientes trabajos:
a) Taladro y colocacion de taco quimico (conforme a las prescripciones del fabricante y del proyecto)
b) Colocacion de carril transversal a la directriz de los conductos
c) Colocacion de varillas de anclaje, colgadas del carril
d) Colocacion de abrazaderas isofonicas en cada tubo
3°.-Acondicionamiento del revestimiento deteriorado por la actuacion.

3°.-Sustitucion del pavimento deteriorado en la denominada Zona 3 en este proyecto (zona norte):
El ambito comprende la sala de profesores y el vestibulo principal de la zona de administracion de planta baja, que actualmente

presenta un pavimento muy deteriorado debido a las filtraciones procedentes de la solera existente dispuesta en contacto con el
terreno.
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Consistira fundamentalmente en:
1°.-Retirada y acopio de las carpinterias de puertas afectadas por la actuacion.
2°.-Retirada y acopio de los radiadores de la calefaccion de la zona, afectados por la actuacion. Incluyendo la canalizacion
provisional de la red para facilitar su funcionamiento, si fuera preciso, o en caso contrario el cierre de los extremos de la
red.
3°.-Demolicién del pavimento existente (de una o varias capas superpuestas de baldosas ceramicas y terrazo), incluida la
capa de agarre y el revestimiento del rodapié.
2°.-Retirada de zonas no consolidadas de la solera y perimetro de la tabiqueria y limpieza de restos.
32.-Aplicacion de una capa de regularizacion y nivelacion mediante mortero de cemento sobre la solera.
4° -Colocacion de una lamina asfaltica de impermeabilizacion y primera barrera contra las filtraciones. Adherida al soporte,
hasta la tabiqueria y ascendiendo por ésta (por la zona sin revestimiento del rodapié).
5°-Colocacién de una lamina de polietileno+geotextil de desolarizacion, impermeabilizacién y segunda barrera contra las
filtraciones.
6°.-Colocacién de un panel reticulado de polietileno+geotextil de ventilacién soporte del pavimento, dispuesto sobre capa
fina de mortero.
7°.-Recolocacién de los radiadores acopiados anteriormente y ejecucion de la canalizacion, aislamientos y reservas
necesarias para su correcto funcionamiento.
8°.-Ejecucién de reparaciones de paramentos en mal estado, emplastecidos y primera mano de pintura.
9°.-Colocacidn del pavimento laminado flotante, sobre foam de espuma de polietileno y rodapié metalico.
10°.-Ejecucion de acabados, pinturas y remates.
11°.-Recolocacion de la carpinteria acopiada anteriormente.

Se acondicionaran las instalaciones y revestimientos afectados por la actuacion.

En las zonas en que se actue, previamente se desalojara el mobiliario y equipos existentes, o en su defecto se protegeran
convenientemente contra golpes, vibraciones, polvo, descargas eléctricas, alteraciones electromagnéticas o cualquier otra
circunstancia que pudiera deteriorarlos, también se protegeran carpinterias y vidrios susceptibles de deterioro como consecuencia
de los trabajos de obra, siendo responsabilidad en todo caso del contratista el deterioro o consecuencias del mismo.

La zona climatoldgica de la provincia de Valladolid, con inviernos frios y veranos calurosos no tiene demasiada incidencia, salvo las
posibles heladas en los meses mas crudos de invierno y los efectos del viento y la lluvia. Si como se prevé, que la obra se realiza
en verano, deberan observarse las medidas adecuadas para la proteccion de los trabajadores de la exposicion solar tanto directa
como indirecta.

Respecto a los elementos que se manipularan, no se ha detectado a priori, la presencia de materiales contaminantes.

Respecto al medio ambiente, no se han observado contaminaciones atmosféricas, acusticas, vibraciones etc., dignas de un estudio
especial para la determinacion de los riesgos para la salud de los trabajadores

La edificacién objeto de la actuacion esta adosada a otras edificaciones del propio recinto.
El firme del acceso interior principal, desde la via publica hasta el edificio esta constituido por caminos compactados, de terriza, y
soleras de hormigon.

No se interviene en las cubiertas existentes del edificio, ni en el resto de la envolvente de la edificacion no especificada, salvo
trabajos puntuales de sellado, anclaje o ejecucion de juntas constructivas.

El acceso a la obra por parte de los transportes de material podra efectuarse, desde la carretera C-611 y por la cancela del recinto
situada al sureste (independiente del acceso principal para usuarios).

No se permitira el acceso de grandes vehiculos al interior del solar, salvo casos excepcionales y autorizados por la direccion del
Centro; en general, se utilizaran vehiculos secundarios para el transporte y aprovisionamiento a la zona prevista; en periodo de
apertura al publico del recinto, se establecera un protocolo de accesos: disponiendo las horas, dias y recorridos diferenciados
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respecto de los usuarios y visitantes del Centro; nunca se utilizaran trayectos que formen parte del transito de personas ajenas a la
obra durante los dias u horas habiles.

El acceso de mercancias al resto de zonas se realizara mediante “pequefios vehiculos de carga-descarga y transporte” que actlien
de enlace entre los transportes pesados, que llegaran y descargaran a pie de obra, y las zonas de acopio o aprovisionamiento, para
el suministro o0 evacuacion de materiales del solar. También estara permitido el establecimiento de las maquinas que realicen
servicios en el interior del solar.

El acceso peatonal esta previsto por la parte Este del solar, a través de puerta existente que comunica con el vial de interior que
desemboca en el vial de acceso, paralelo a la carretera; interiormente se establecera un recorrido diferenciado del previsto para
vehiculos.

Los accesos al interior de la obra y edificacion se realizaran bajo la proteccion de marquesinas situadas en los cuerpos inferiores de
andamio y nunca bajo la vertical de las plataformas de descarga de materiales en las plantas o de la trompa de evacuacién de
escombros. El resto del perimetro de la planta baja o del patio, se rodeara de valla que impida el acceso a la obra por lugares
distintos a los previstos.

Los accesos y comunicaciones peatonales verticales, se realizaran a través de las escaleras de los cuerpos de andamio y, con la
autorizacion de la Direccion del Centro, a través de las escaleras interiores que puedan habilitarse.

La ubicacion de la zona de casetas de obra (en su caso), acopio de material y depésito de residuos, se situaré preferentemente en
la zona Sur de la parcela, ocupando la zona residual del patio, fuera del recorrido de usuarios y visitantes. De este modo, podré
situarse junto al punto mas adecuado para establecer las conexiones desde el exterior y a la zona de actuacion, evitando la
confluencia de recorridos.

Unidades constructivas objeto de la actuacion preventiva

DEMOLICIONES
e Las demoliciones previstas son las siguientes:

En el patio:

.Zona de actuacion 1:

Dp1.-Demolicién de la solera de la pista de juegos, perimetral a la zona de ampliacion.
Dp2-Demolicion del sumidero-canaleta del acceso actual.

En la Edificacion:

.Zona de actuacion 1:

D3-Levantammiento de las carpinterias metélicas de la fachada.
D4-Demolicion del cerramiento y voladizos afectados.
D5-Apertura de huecos de paso

.Zona de actuacion 2:
D6-Retirada de los anclajes al techo de los conductos de calefaccion

.Zona de actuacion 3:
D7-Demolicion del pavimento existente (de una o varias capas superpuestas de baldosas ceramicas y terrazo), incluida la

capa de agarre y el revestimiento del rodapié.
D8-Picado y retirada de zonas no consolidadas de la solera y perimetro de la tabiqueria.
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Las demoliciones se realizaran en su mayor parte por medios manuales asistidos en el interior y mediante maquinaria en
el exterior.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
e Los movimientos de tierra previstos son los siguientes:

En el Patio:
.Zona de actuacion 1:
MT1-Excavacion y apertura de pozos de cimentacion.

En la Edificacion:

Se prevén los movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las cimentaciones y firmes del interior de la parcela:
-Apertura de pozos y zanjas de cimentacion.

-Vaciado de subbase interior, ejecucion de zanjas de drenaje y compactado del terreno.

-Extendido de capa de encachado, nivelacién y compactacion.

Los movimientos de tierra se realizaran en su mayor parte: en el exterior, por medios mecanicos y en el interior por
medios manuales asistidos.

CIMENTACION Y ESTRUCTURA
e Lacimentacion prevista es la siguiente:
-Zapatas, vigas, muretes y soleras de hormigén armado.
e Laestructura prevista es la siguiente:
-Pilares, jacenas, vigas y correas de acero laminado

ALBANILERIA
e  Se proyectan los siguientes tipos de trabajos:
Fabrica armada de Ladrillo caravista de 1/2'.
Apoyo a las diferentes actuaciones de conexionado de instalaciones, sustitucion de carpinterias y tratamiento de suelos.

CUBIERTAS
e  Se proyectan los siguientes tipos de cubiertas:
-Tipo 1:
Cubierta de paneles sandwich de chapa de acero+poliuretado
SOLADOS
e  Se consideran los siguientes tipos:
-Tipo 1:
El pavimento general para interiores de la zona 1, es de baldosas de terrazo microgramo.
-Tipo 2:
El pavimento para el porche de la zona 1, es continuo de hormigén desactivado.
-Tipo 3:
El pavimento para la terraza de la zona 1, es a base de placas de granito corte-sierra.
-Tipo 4:
El pavimento para los locales de la zona 3, es de pavimento laminado de alta resistencia.
-Tipo 5:
El pavimento exterior perimetral a la zona 1 es una solera continua de hormigon pulido al corindén.
CARPINTERIA
e  Se proyectan los siguientes tipos de carpinterias:
-Tipo 1:

-Ventanas en aluminio anodizado con acabado de textura al algodén (gris mateado), similar a las carpinterias sustituidas.
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CERRAJERIA
e Se proyectan los siguientes tipos:
-Tipo 1:
Cancela abatible de entramado de pletinas de acero
-Tipo 2:
Barandilla 0 mampara fija de entramado de pletinas de acero

VIDRIERIA
e  Se proyectan los siguientes tipos de vidrios:
-Tipo 1:
*Vidrios dobles, transparentes, bajo emisivos, de seguridad.

PINTURAS
e  Se consideran los siguientes tipos:
-Tipo 1:
-En el interior, en general: Pintura plastica lavable tanto en paramentos verticales como horizontales.
-Tipo 2:
En elementos de cerrajeria: esmalte graso mate.

INSTALACIONES
e  Se consideran los siguientes tipos:
-Instalacién de Alcantarillado de aguas pluviales.
-Instalacién de Electricidad-BT e iluminacion.
-Instalacién de Térmicas: reubicacién de radiadores de agua.
-Instalacién de ascensor.

Unidades de construccion previstas en la obra
En coherencia con el resumen por capitulos del proyecto de ejecucion y el plan de ejecucion de obra, se definen las siguientes
actividades de obra:

*. Albafiileria.

*. Alicatados.

*. Construccion y demolicion de la valla de obra.
*. Cubiertas inclinadas de teja.

*. Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.
*. Demoliciones.

*. Enfoscados.

*. Enlucidos.

*. Estructuras

. Falsos techos sobre guias de carriles.

. Instalaciones

. Montaje de vidrio.

. Organizacion en el solar o zona de obra.

. Pintura y barnizado.

*, Solados con gres

*. Pavimentos de madera

*

*

*

*

*
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Oficios cuya intervencion es objeto de la prevencion de los riesgos laborales
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:

*, Albanil.

*. Alicatador.

*. Capataz o jefe de equipo.

*, Carpintero.

*. Cerrajero.

*, Conductor de camion bafiera..

*, Conductor de camion dumper.

*, Conductor de descombradora.

*, Electricista.

. Encargado de obra.

. Enfoscador.

. Enlucidor (yesaire).

. Escayolista.

*. Montador de andamios colgados.

*. Montador de andamios modulares.

*. Montador de ascensores y montacargas.
. Montador de estructura metalica.

*. Montador de estructura de hormigon.
*, Montador de falsos techos metalicos.
*. Montador de impermeabilizaciones asfalticas.
*. Montador de vidrio.

*. Operador de perforadora hidraulica.
*. Operador del maquinillo.

*. Peon especialista.

*. Peon suelto.

*, Pintor.

*, Sefialista.

*, Solador con materiales hidraulicos.
*, Solador con materiales de madera..
*, Solador con materiales sintéticos.

*. Soldador con eléctrica o con autdgena.

*
*
*

*

*

Medios auxiliares previstos para la realizacion de la obra
Del analisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilizacién de los siguientes medios auxiliares:

La lista siguiente, no exhaustiva, contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algin subcontratista
bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrad mantenido la propiedad de su empresa y que en
el caso de subcontratacion, exigird que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto.
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es asi la seguridad debera
retocarse.

*. Andamios colgados motorizados.

*. Andamios en general.

*. Andamios estructurales de sujecion de fachadas.

*. Andamios metélicos modulares.

*. Andamios metélicos tubulares.

*. Andamios sobre borriquetas.

*. Andamios de cremallera (mastil o puente).

*, Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos.
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*. Carreton o carretilla de mano (chino).

*, Carreton para arrastre de perfileria.

*. Carro porta-botellas de gases.

*. Contenedor de escombros.

. Escalera de mano.

. Eslinga de acero (hondillas, bragas).

. Espuertas para pastas hidraulicas o herramientas manuales.
*, Garras de suspension de perfileria metalica.

*. Herramientas de albafiileria (paletas, paletines, llanas, plomadas).
. Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca).
. Jaulones para transporte de materiales sueltos.

. Montacargas de obra

. Pasarelas peldafieadas de acceso a obra.

. Peldafios metalicos encadenados.

. Plataforma de descarga en altura.

. Puntales metélicos.

. Reglas, terrajas, miras.

. Torreta metalica sobre ruedas.

*. Tractel para arrastre de cargas.

*, Tramos de escalera metalica peldafieada.

*. Trompa de vertido de escombros.

*. Ventosas de manipulacion del vidrio.

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Maquinaria prevista para la ejecucion de la obra

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de
condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicacion, la seguridad y salud de la obra.

La lista siguiente, no exhaustiva, contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algin subcontratista
bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habra mantenido la propiedad de su empresa y que en
el caso de subcontratacion, exigira que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto.
No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es asi la seguridad debera
retocarse.

*, Batidora mezcladora de pinturas o barnices.

*, Camion con grla para autocarga.

*, Camion de transporte (bafiera).

*. Camion de transporte de contenedores.

*, Camion de transporte de materiales.

*, Cargadora descombradora.

*, Compresor.

. Dobladora mecanica para ferralla.

. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica).
. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

. Maquinillo (cabrestante mecanico, gliinche, gruita).

. Maquinillo, (cabrestante mecanico acodalado entre suelo y techo).
. Pala cargadora sobre neumaticos.

*. Pala cargadora sobre orugas.

*. Pistola hinca clavos.

*. Rozadora radial eléctrica.

*. Radiales, cizallas, cortadoras y similares.

*, Sierra circular de mesa, para madera.

*

*

*

*

*

*
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*, Sierra circular de mesa, para material ceramico o pétreo en via himeda.
*, Soplete de fundido para mantas asfalticas.

*. Taladro eléctrico portatil (atornillador de tirafondos).

*. Vehiculo de desplazamiento de personas por la obra.

Instalaciones de obra
Mediante el andlisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se construiran:

*, Eléctrica provisional de obra.
*. Fontaneria y saneamiento provisional de obra.

Calculo mensual del nimero medio de trabajadores a intervenir segtn la realizacion prevista, mes a

mes, en el plan de ejecucion de obra
Para ejecutar la obra en un plazo de 3,5 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el
presupuesto total.

CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES

Presupuesto de ejecucidén material. 162.501,51 €
Importe porcentual del coste de la mano de obra. 27% s/ 162.501,51 € =43.875,41 €
N°® medio de horas trabajadas por los trabajadores en un afio. | 1.792 horas.
N° jornadas para toda la obra. 43.875,41: 19.35: 8 = 283,43 jornadas.
Precio medio hora / trabajadores. 19.35€
Nimero medio de trabajadores / afio. 4,42 trabajadores.
Redondeo del nimero medio de trabajadores. 5 trabajadores.

El calculo de trabajadores, base para el célculo de consumo de los "equipos de proteccion individual', asi como para el calculo de
las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" que se escoge, no es 4.42, que corresponde al nimero medio; en este
Estudio Basico de Seguridad y Salud el de trabajadores empleado es: 5, surgido del calculo minucioso desarrollado por etapas en el
plan de ejecucion de la obra. En este segundo nimero, mas exacto, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el
proceso de esta construccion, independientemente de su afiliacion empresarial o sistema de contratacion.

Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacion de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en
esta obra, debera adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Asi
se exige en el pliego de condiciones particulares. Si el plan de seguridad y salud efectua alguna modificacién de la cantidad de
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra deberd adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Asi se exige en el pliego de condiciones particulares.

Como se observa, el nimero de trabajadores presentes en la obra varia dependiendo de las actividades que se ejecutan en ella, en
consecuencia, el camino critico para la prevencion de los riegos laborales es el que se sefiala en el cuadro precedente.

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIENICOS,
VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.

Instalaciones provisionales para los trabajadores

Consideraciones aplicadas en la solucion:

Los principios de disefio han sido los que se expresan a continuacion:

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislacion vigente.

2. Quedan centralizadas metodicamente.
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3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su
pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores auténomos o de esporadica
concurrencia en la obra.

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios.

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan solo retirar el mobiliario o
reorganizarlo.

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

Instalaciones provisionales para los trabajadores con modulos prefabricados metalicos
comercializados

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojaran en el interior de médulos metalicos prefabricados, comercializados
en chapa emparedada con aislante térmico y acustico.

Se montaran sobre una cimentacion ligera, prefabricada de dados de hormigén. Tendran un aspecto sencillo pero digno. El pliego
de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las caracteristicas técnicas de estos modulos metalicos, que han sido elegidos
como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.

En los planos de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, se han sefialado unas &reas, dentro de las posibilidades de
organizacion que permite el lugar en el que se va a construir y la construccidn a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario
ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, asi como sus oficinas y almacenes exteriores.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 16 trabajadores, de tal forma, que
den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra segun la curva de contratacion.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES

Superficie de vestuario aseo: 10,00 m2
N° de médulos necesarios: 1 ud.
Superficie de comedor: 10,00 m2
N° de médulos necesarios: 1 ud.
N° de retretes: 2 uds
N° de lavabos: 2 uds.
N° de duchas: 2 uds.

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra

Se acometeran a red general acometidas provisionales de electricidad, saneamiento agua fria sanitaria y opcionalmente teléfono.

FASES CRITICAS PARA LA PREVENCION

Consecuencia del plan de ejecucién de obra segura, gréfico de contratacion mensual y las caracteristicas técnicas de la obra, se
define el siguiente diagrama critico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos especificos
tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente.
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6. IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
DECIDIDAS

La siguiente Identificacion inicial de riesgos y evaluacion de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el proyecto de

la obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, como consecuencia del andlisis del proceso constructivo, puede ser

variada por el Contratista y en ese caso, recogera los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo

Los riesgos aqui analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evallan, mediante soluciones constructivas, de

organizacion, protecciones colectivas, equipos de proteccion individual; procedimientos de trabajo seguro y sefializacion oportunos,

para lograr la valoracion en la categoria de: “riesgo trivial’, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicacion ademas,

de los criterios de las estadisticas de siniestralidad publicados por la Direccién General de Estadistica del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales.

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependera del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecucion de la obra. En

todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetara la metodologia y concrecion conseguidas por este

Estudio Basico de Seguridad y Salud.

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a

la aprobacién del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Ver Memoria - Anexo 1.

Localizacion e identificacion de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos especiales

*. Albafiileria.

*. Alicatados.

*. Carpinteria de madera.

*. Construccién y demolicién de la valla de obra.
*. Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.
*. Cubierta de teja.

*. Demolicion de fabricas de ladrillo o bloque.

*. Enfoscados.

*. Enlucidos.

*. Estructuras

*, Falsos techos suspendidos.

*. Montaje de escaleras metélicas prefabricadas.
. Montaje de carpinteria de aluminio.

. Montaje de vidrio.

. Organizacion en el solar o zona de obra.

. Pintura y barnizado.

*. Solados de madera

7. PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

De la identificacion y analisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas especificos que plantea la construccion
de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas caracteristicas técnicas se expresan en el anexo del mismo
nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.

*. Anclajes calculados para cinturones de seguridad.

*. Anclajes para cinturones de seguridad.

*. Andamio metalico tubular apoyado.

. Barandilla modular autoportante extensible.

. Barandilla para huecos de ventana.

. Barandilla red tenis, pies derechos tipo carpintero.

*. Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento).
*. Cables fiadores para cinturones de seguridad.

*

*

*
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*. Cuerdas auxiliares, guia segura de cargas.

*. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

. Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para demoliciones.
. Escaleras de andamio metalico modular (evacuacién de emergencia)
. Eslingas de seguridad.

. Extintores de incendios.

. Guindola sobre tijeras hidraulicas autodesplazable.

. Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo.

. Interruptor diferencial de 30 mA.

. Interruptor diferencial de 300 mA.

. Oclusion de hueco horizontal con tapa de madera.

. Palastro de acero.

. Pasarela de andamio de puentes volados.

. Paso peatonal protegido; estructura metélica.

. Plataforma de proteccion (acceso a trompa de vertido de escombros).
. Plataforma para descarga en altura.

. Portétil para iluminacion eléctrica.

. Redes de horca.

. Teléfono inalambrico.

*. Toma de tierra general de la obra.

*. Toma de tierra independiente, para estructuras metalicas de maquinas fijas.
*. Valla de PVC cierre de la obra, (todos los componentes).

*. Visera chapa metélica sobre perfileria.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

8. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

De la identificacion y analisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una serie de ellos que no se han
podido resolver con la prevencion definida. Son los intrinsecos de actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el
resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizaran las contenidas en el siguiente listado, cuyas caracteristicas técnicas se
expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

*. Arnés cinturén contra las caidas.

. Amés cinturon de sujecion.

*. Botas aislantes de la electricidad.

*. Botas con plantilla y puntera reforzada.

*. Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante.

*. Botas impermeables de goma o plastico sintético.

*. Botas impermeables de media cafia, con plantilla y puntera reforzada.

*. Casco con pantalla de seguridad.

*, Casco con proteccion auditiva.

*. Casco contra riesgo eléctrico, (baja tension).

*. Casco de seguridad.

*. Casco yelmo de soldador.

*, Cascos protectores auditivos.

*. Chaleco reflectante.

*, Cinturon portaherramientas.

. Deslizador paracaidas para cinturones de seguridad.

. Deslizador paracaidas, para arnés de seguridad, (freno dinamico hasta 15 m).
. Faja contra las vibraciones.

. Faja de proteccion contra los sobre esfuerzos.

. Filtro para gafas de soldador.

. Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo.

*

*

*

*

*

*

*
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*

. Filtro neutro contra los impactos, para gafas de soldador.

. Filtro neutro contra los impactos, para pantallas soldador.
. Filtro para pantallas de soldador.

. Filtro quimico para disolventes.

. Filtro quimico para emanaciones toxicas.

. Gafas contra el polvo o las gotas de hormigén.

. Gafas contra proyecciones e impactos.

. Gafas de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
. Guantes aislantes del calor para betunes asfalticos.

. Guantes aislantes hasta 1.000 v.

. Guantes de cuero flor y loneta.

. Guantes de cuero flor.

. Guantes de goma o de material plastico sintético.

. Guantes de loneta de algoddn impermeabilizados.

. Guantes de malla contra cortes.

. Mandil de seguridad fabricados en cuero.

. Mandil impermeable de material plastico sintético.

. Manguitos de cuero flor.

. Manguitos impermeables.

*. Manoplas de cuero flor.

. Mascara con filtro quimico recambiable.

. Mascara contra las emanaciones toxicas.

. Mascarilla contra las particulas con filtro mecanico recambiable.
. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

*. Mufiequeras contra las vibraciones.

. Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte.
. Pantallas contra proyecciones de sujecion al craneo.

. Polainas de cuero flor.

. Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodillas.
. Ropa de trabajo de chaqueta y pantalon de algodén.

. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodén.

*, Traje impermeable de chaqueta y pantalén.

*, Zapatos de seguridad especiales para artilleros.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9. SENALIZACION DE LOS RIESGOS
La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de sefializacion, cuyas caracteristicas
técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

Senalizacion vial

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del trafico rodado.
En consecuencia, es necesario instalar la oportuna sefalizacion vial, que organice la circulacion de vehiculos de la forma mas
segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta sefializacion, en combinacidn con las "literaturas”
de las mediciones de este documento de Seguridad y Salud. La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacion,
a modo informativo.

*. SV. Reglamentacién, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de didmetro.
Senalizacion de los riesgos del trabajo

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el empleo de una
sefializacién normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de
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condiciones define lo necesario para el uso de esta sefializacion, en combinacion con las "literaturas" de las mediciones de este
documento de seguridad y Salud. La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacion, a modo informativo.

* RT. Advertencia, caida a distinto nivel. Mediano.
*. RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano.

*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.

*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequefio.

*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Grande.

*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.

*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequefio.

*. RT. Obligacion, EPI., de cabeza. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., de cara. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., de cara. Pequefio.

*. RT. Obligacion, EPI., de manos. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., de pies. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., de vias respiratorias. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., de vista. Mediano.

*. RT. Obligacion, EPI., del cuerpo. Pequefio.

*. RT. Obligacion, EPI., del oido. Pequefio.

*. RT. Obligacion, EPI., obligatoria contra caidas. Pequefio.

10. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Primeros Auxilios

Segun el punto 14 del Anexo IV A, del RD 1.627/1997 a) Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan adoptarse medidas para
garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicion
repentina.

Maletin botiquin de primeros auxilios

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacion de un local botiquin de primeros auxilios, por ello, se prevé la atencién
primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquin de primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en
las literaturas de las mediciones y presupuesto.

Medicina Preventiva

Las empresas participantes en esta obra tendran un servicio de prevencion propio o externo. Cada servicio de prevencion de cada
empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislacion
vigente.

Evacuacion de accidentados
En cumplimiento de la legislacién vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostraran a través de su plan de
seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que posen resuelta s este tipo de eventualidades.

11. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 1.627/97, el autor del Estudio
Bésico de Seguridad y Salud se basara en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores
necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.

Para ello durante la elaboracién del proyecto se planteara esta cuestion al promotor y al proyectista para que se tenga en
consideracion y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los
elementos auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.
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Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capitulo del Estudio Basico de Seguridad y Salud o el estudio

basico.

Las previsiones e informaciones Utiles para los previsibles trabajos posteriores, consideraran y preveran las soluciones vy

previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atencién en identificar los trabajos

que habitualmente comportan mas riesgos, entre los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes:

e Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpinteria, barandillas, canalones, tuberias, etc.

o Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagues y las instalaciones técnicas que se encuentren en ellas.

o Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.

o Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos situados a una altura
considerable.

o Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas, depositos de
combustible, gases, zonas sometidas a radiacion, etc.

Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes previstos en la

obra para fijar elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc.

Ponga especial atencion en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: Caidas en altura. Caidas de

objetos, componentes o elementos. Electrocucion e incendio. Emanaciones toxicas y asfixia. Radiaciones.

12. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACION DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES

Ver Memoria Anexo 1

13. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

1. Como esta es una obligacién legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberd expresarlo
exactamente, segun las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2. El sistema preferido por este Estudio Basico de Seguridad y Salud, es el de "listas de seguimiento y control" para ser
cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.

3. La proteccion colectiva y su puesta en obra se controlard mediante la ejecucion del plan de obra previsto y las listas de
seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4. El control de entrega de equipos de proteccion individual se realizara:
O Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones

particulares.

O Mediante la conservacion en acopio, de los equipos de proteccion individual utilizados, ya inservibles para su eliminacion.

14. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacion e informacion de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales
para el éxito de la prevencion de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que
todos los trabajadores sabran:

A. Los riesgos propios de su actividad laboral.

B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

C. La utilizacién correcta de las protecciones colectivas.

D. Eluso correcto de los equipos de proteccion individual necesarios para su trabajo.

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formacion, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de
seguridad y salud.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEXO A MEMORIA:

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE
LAS PROTECCIONES SELECCIONADAS

Proyecto:

“NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS (VALLADOLID)”
SITUADO EN LA AVENIDA DEL PARQUE N° 16
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1.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN
CONSECUENCIA SE EVITAN MEDIANTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PREVISTAS

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

a

a

Q

Q

Q

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de
ejecucion de obra.

Los originados por las maquinas carentes de protecciones en sus partes moviles, que se han eliminado mediante la exigencia
de que todas las maquinas estén completas; con todas sus protecciones.

Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas
metéalicas, en combinacién con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.

Los derivados del factor de forma y de ubicacion del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicacion de
procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las protecciones colectivas, equipos de proteccidn individual y
sefializacién

Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de
mantenimiento y revisién de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones especificas y la exigencia en su caso, de
poseer el marcado CE.

Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con
marcado CE o0 en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones
disefiadas por su fabricante.

Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con
marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevencion de riesgos laborales, pues por la aplicacion de este trabajo ya no

existen.
ABREVIATURAS UTILIZADAS
Probabilidad de Prevencidn aplicada Consecuencias del Calificacion del riesgo
que suceda accidente con prevencion aplicada
R | Remota Cl  Proteccion colectiva |L Lesiones leves | T Riesgo trivial
P |Posible Pi  Proteccion individual |G Lesiones graves |To  Riesgo tolerable
C | Cierta PP  Procedimientos Mo Lesiones M  Riesgo moderado
Preventivos mortales
S  Seializacién I Riesgo importante
In  Riesgo intolerable
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2. RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevencion contenida en este trabajo el
listado siguiente:

Caidas de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caidas de objetos en manipulacion

Caidas de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos inméviles

Choques contra objetos méviles

. Golpes por objetos o herramientas

10. Proyeccién de fragmentos o particulas

11.  Atrapamiento por o entre objetos

12. Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos
13. Sobresfuerzos

14. Exposicion a temperaturas ambientales extremas
15. Contactos térmicos

16. Exposicion a contactos eléctricos

17. Exposicion a sustancias nocivas

18. Contactos con sustancias causticas o corrosivas
19. Exposicion a radiaciones

20. Explosiones

21. Incendios

22. Accidentes causados por seres vivos

23. Atropellos o golpes con vehiculos

24. Patologias no traumaticas

25. “Initinere”

©oo N>R LN

Cada uno de los 25 epigrafes de la lista precedente surge de la estadistica considerada en el “Anuario de Estadistica de Accidentes
de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en funcién de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y
maquinas utilizadas, en combinacioén con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los
riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificacion de riesgos y evaluacién de la eficacia de las protecciones
dentro de este mismo trabajo. Estan dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.

La prevencion aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el parrafo anterior, como se puede
comprobar, la mayoria de ellos se evallian tras considerar la prevencion “riesgos triviales”, que equivale a decir que estan
practicamente eliminados. No se considera asi. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por
aplicacion del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoria del “arbol de causas”. Esta es la razon, por la que los
riesgos triviales permanecen en las tablas de evaluacion.

El método de evaluacién de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante formulas matematicas, la posibilidad
de que el riesgo exista y la calificacion de sus posibles lesiones, en consecuencia, de la estadistica nacional media de los ultimos
cuatro afios, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la
Subdireccion General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

", ok "o«

O Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificacion del riesgo”,
se expresan en los cuadros de evaluacion mediante una “X”.
0O La calificacion final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluacion mediante una “X”.

La especificacion concreta de la prevencion considerada en la “evaluacion”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los
epigrafes: “proteccion colectiva”; “Equipos de proteccion individual”; “Procedimientos” y “sefializacion”.
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3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. MEDIDAS
PREVENTIVAS. PROTECCIONES TECNICAS TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS
RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES SELECCIONADAS PARA
CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

Actividad: Albafileria.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To [ M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : Desde el andamio. X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X X
Por obra sucia. X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Por X X X X X X
apilado peligroso de materiales.
Exposicion a contactos eléctricos : Directo o por X X X X X X X
derivacion.
Exposicion a sustancias nocivas : Por falta de ventilacion; | X X X X X
sustancias de limpieza de fachadas.
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X X
el hormigén.
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Anclajes especiales, Andamio metélico, Plataforma de seguridad, Portatil
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Alicatados. Lugar de evaluacién: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo. X X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X X
Acopio por apilado peligroso.
Caidas de objetos en manipulacién : Corte de materiales. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden. X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de X X X X X
herramientas y reglas de albafiileria.
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho X X X X X
tiempo.
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Conexiones directas sin clavija de portatiles de iluminacion. X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X
el mortero de cemento.
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de

trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Carpinteria de madera.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To [ M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Por huecos en las X X X X X X

fachadas.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X

Acopio por apilado peligroso.

De cercos o puertas sobre los trabajadores. X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : De componentes de X X X X X

la carpinteria durante trabajos en altura.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de X X X X X

herramientas manuales.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Conexiones directas X X X

sin clavija de portatiles de iluminacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Anclajes especiales

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Construccion y demolicion de la valla de obra.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S|PP|[L]G]M To | M| I | In

Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X

irregularidades del terreno, escombros.

Caidas de objetos en manipulacion : De componentes de X X X X

la valla.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X

herramientas manuales.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Directo o por X X X X X X

derivacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X
caja por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.
Golpes por objetos o herramientas : Por la sefializacion X X X X X
que se instala.
Proyeccion de fragmentos o particulas : Desde vehiculos X X X X X X
en circulacion
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X X
Caminar sobre las rutas de circulacién, mala visibilidad. X X X X X X
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Cubierta asfaltica, remate de aluminio. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo [T | To| M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Petos o barandillas X X X X X X X
bajos o falta de ellos.
Por huecos horizontales. X X X X X X X
Trabajos al borde de losas. X X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas X X X X X
a cuerda o gancho.
Por objetos desprendidos en manipulacion. X X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X X X X X
Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes. X X X X X
Incendios : Por los mecheros de fundido asféltico. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Andamio metalico, Cuerdas, Extintores de incendios., Oclusién de hueco, Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Deslizador paracaidas, Faja, Filtro, Gafas de

seguridad, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Demolicion de fabricas de ladrillo y bloque.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X X X
punto de trabajo.
Caminar o estar sobre el objeto que se demuele. X X X X X X X
Cimbreos, tropiezos, desorden. X X X X X X X
Desde un andamio o escaleras auxiliares. X X X X X X X
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Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.

Caidas de objetos en manipulacién : De ladrillos.

>

De las herramientas utilizadas.

bad Bad B

Caidas de objetos desprendidos : A lugares inferiores.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).

XXX XX |>
XXX

Suciedad de obra, desorden.

Pad Bad Bad Bad B

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de
herramientas manuales.

>

S| XXX | >

bad B B

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

XX |X|>x

XXX >

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Andamio metélico, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Guindola, Oclusion de hueco, Pasarela de

seguridad, Plataforma de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Manguitos, Manoplas, Mascara, Mufiequeras, Polainas, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Enfoscados.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * RIPJcJoa]Jpr]sPlL]G[M]T][To[M]IT]Nn]

Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X X X

punto de trabajo.

Desde el andamio. X X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : De las herramientas X X X X X X X

utilizadas.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de X X X X X

herramientas y reglas de albafiileria.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X

continuada.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X

protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o

rotos.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X

el mortero de cemento.

En esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Cuerdas, Oclusion de hueco, Portatil

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad,

Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Enlucidos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del
peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada
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[ Fecha: * R[P|[CJC][P|[S|PP[L|[G][M]T [To|[M][ T
Caidas de personas a distinto nivel : Desde el andamio. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : De las herramientas X X X X X X
utilizadas.

Atrapamiento por o entre objetos : Por manejo de X X X X X
materiales y herramientas.

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho X X X X X
tiempo.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o

rotos.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Portatil

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Falsos techos sobre guias de carriles. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X

punto de trabajo.

Desde el andamio. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Mufiequeras, Ropa
de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montaje de escaleras metélicas prefabricadas. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|C|C]P]|S|PP|L|G][M]| T |[To|M][|[ T
Caidas de personas a distinto nivel : Caer por el hueco de X X X X X X X
la escalera.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X X X X
objeto que se recibe.
Golpes por objetos o herramientas : Cargas sustentadas X X X X X X X
a cuerda o gancho.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, sustentacion de X X X X X X
piezas pesadas.
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso. X X X X X X X
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En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montaje de muros cortina de aluminio y cristal.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X X X

punto de trabajo.

Caminar al borde de la losa. X X X X X X X

Circular sin proteccion durante el montaje, mantenimiento y X X X X X X X

desmontaje.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X X X

objeto que se recibe.

Caidas de objetos en manipulacién : De cercos. X X X X X X X

De los objetos que se reciben. X X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : Sobre los trabajadores, X X X X X X X

de componentes sustentados a gancho de gria

Pisadas sobre objetos : Sobre fragmentos de vidrio. X X X X X

Sobre materiales (torceduras). X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : Contra frentes de X X X X X X

vidrio.

Choques contra objetos méviles : Contra los X X X X X X X

componentes por penduleos de la carga a gancho de gria.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X

componentes.

Con cortes y erosiones. X X X X X

Sobreesfuerzos : Por el manejo o guia de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de

seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montaje de vidrio.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : Desde la escalera de X X X X X

tijera.

Por el hueco de la ventana. X X X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : De cristales durante X X X X X

su instalacion.

Pisadas sobre objetos : Sobre fragmentos de vidrio. X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : Contra frentes de X X X X X X

vidrio.

Choques contra objetos méviles : Con vidrio sustentado a X X X X X X

gancho de gria

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X

componentes.
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Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

X

X

X

X

Posturas obligadas durante mucho tiempo.

X

X

X

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Barandilla, Cuerdas

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de

seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Organizacion en el solar o zona de obra.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del X X X X X X X

terreno (falta de: balizamiento, sefializacion, topes final de

recorrido).

Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo | X X X X X

acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.

Caidas de objetos desprendidos : Alud de rocas sueltas X X X X X

por vibraciones.

De arboles por raices aéreas, desenterradas. X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos irregulares o sobre X X X X

materiales.

Choques contra objetos méviles : Por errores de X X X X

planificacién, falta de sefialista, sefializacion vial, sefiales

acusticas.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X

erosiones.

Por las actividades y montajes. X X X X X

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X

vehiculos : Cambios de posicion de la maquina, exceso de

valocidad, terrenos irregulares o embarrados.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X

el hormigén.

Atropellos o golpes con vehiculos : Caminar por el lugar X X X X X X

destinado a las maquinas, dormitar a su sombra.

Caminar sobre las rutas de circulacion, mala visibilidad. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pintura y barnizado.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Trabajos de duracién muy prolongada o continuada. X X X X X
Exposicion a sustancias nocivas : Por utilizacion de X X X X X
disolventes organicos
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Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al dleo X X X X X X
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por falta de X X X X X X
ventilacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Extintores de incendios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de

seguridad, Mascara, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Solados con lindleo Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Caer por el hueco de X X X X X X X
la escalera.
Por las escaleras que se solan. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por falta de X X X X X X
ventilacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Extintores de incendios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara,

Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo
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4. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES

SELECCIONADAS PARA LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Actividad: Albafiil.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R P C

S

L G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

Acceso peligroso al punto de trabajo.

Desde el andamio.

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.

XX (>

XXX |>x

XXX |>

XXX |>x

pad Bad Pad Pt

bad Bad Ba

XXX |Xx

Trabajos en altura, falta de proteccion colectiva, no utilizar
cinturones de seguridad, no amarrarlos.

>

>

>

>

Utilizacion de medios auxiliares peligrosos.

Caidas de personas al mismo nivel : .

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

XXX

pad Bad Pad Bt

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

Choques contra objetos inmdviles : .

Choques contra objetos moéviles : .

b4 Pad B

XXX [>

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o
vehiculos : .

bad P Bl

Bad Bl Bad Bad Pad Bad Bad B4 Pad Pod P P S

SIS XXX <> X< | < [ >< | >

S XXX XX | X< | X< [ ><[><[><

>

Sobreesfuerzos : .

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Contactos térmicos : .

Exposicion a sustancias nocivas : .

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : .

Con el mortero de cemento.

Productos de limpieza de las fabricas de ladrillo

Pad Bad Bad Bad Pad Bl B

x|

Incendios : .

X

Accidentes causados por seres vivos : .

>

DX XX X[ > <[>

Exposicion a contactos eléctricos : .

Pad Bad Pad Bad Bad Bad Bl P4 P

X

S XXX XX | X< | X< | ><

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Alicatador.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
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Choques contra objetos inméviles : . X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X
Accidentes causados por seres vivos : . X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Capataz 0 jefe de equipo. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M |
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X X
Choques contra objetos méviles : . X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X
vehiculos : .
Sobreesfuerzos : . X X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X X X X X
Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X X
Explosiones : . X X X X X X
Incendios : . X X X X X X
Accidentes causados por seres vivos : . X X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Carpintero.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

Pi

o
o

L G

Mo

To M

In |

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

>

De cercos o puertas sobre los trabajadores.

Caidas de objetos en manipulacion : .

XX XX >

>

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

bad P B

Choques contra objetos inmdviles : .

<[>

XXX >

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

XX XX

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Sobreesfuerzos : .

>

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Contactos térmicos : .

Exposicion a contactos eléctricos : .

Exposicion a sustancias nocivas : .

Incendios : .

XXX XX

Do Bad Bad Bad Bad o Pod Do Pd

XXX

Accidentes causados por seres vivos : .

XXX XXX | >

XXX XXX [><

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .

>

INITINERE : .

X

X

>

Varios : A definir por el usuario de SENMUT

X

X

X

X

DYDY S S S>> > > > > > | < | < | < | < | < | <

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Cerrajero.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

S

o
o

L G

Mo

To M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

XXX

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

>

XXX X< > >

Choques contra objetos inmdviles : .

>

Choques contra objetos moéviles : .

bl Bad Bad Bad Bad Bt

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

Atrapamiento por o entre objetos : .

x| >

Sobreesfuerzos : .

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Contactos térmicos : .

Exposicion a sustancias nocivas : Vapores metalicos

Dol Bad Bad Bad Bad Bad Bl

Incendios : .

>

>

Por utilizacion de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el
oxicorte o fumar junto a materiales inflamables.

XXX [><]><

SIS S>> > > XX XX | X< | X< < [ >< [ >< | ><

Pad Bad Bad Pad Bl

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .
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Por radiaciones ionizantes. X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Explosiones : . X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Conductor de camion bafiera.. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Desde la caja por X X X X
salto directo al suelo.
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos méviles : Accidentes de X X X X X
circulacion por impericia, somnolencia.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X

vehiculos : Al circular o trabajar en la proximidad de taludes
y cortes del terreno.

>
>
>

De vehiculos durante descargas en retroceso (falta de X X
sefializacion, balizamiento y topes final de recorrido).

Vuelco del vehiculo por exceso de velocidad. X

Sobreesfuerzos : Conduccion de larga duracion. X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X

X|X|X|><
>

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X
objetos calientes.

>
>
>

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X
Liquido de baterias.

>
>
>

Incendios : Manipulacion de combustibles: fumar, X
almacenar combustible sobre la maquina.

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X

Patologias no traumaticas : . X

IN ITINERE : . X

bad Bad Bad Bt
>
>

Exposicion a contactos eléctricos : Caja izada bajo lineas | X X
eléctricas.

Choques contra objetos inmdviles : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccidn individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Conductor de camién dumper. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
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[ Fecha: * R[P|[CJC][P|[S|PP[L|[G][M]T [To|[M][ T
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X
Subir o bajar del camién por lugares inseguros, suciedad, X X X X
saltar directamente al suelo, impericia.

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos méviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X X
vehiculos : .

Al circular o trabajar en la proximidad de taludes y cortes del X X X X X X
terreno.

Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X
objetos calientes.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X X X X
Liquido de baterias.

Explosiones : Trasiego de combustible. X X X X X
Incendios : . X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : Caja izada bajo lineas | X X X

eléctricas.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Conductor de descombradora.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Salto directo. X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Choques contra objetos moéviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X X
vehiculos : .
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X
objetos calientes.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X
enterradas.
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X X X X
Liquido de baterias.
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Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar. X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Electricista.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R P C

Cl Pi S

o
o

L G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

XXX [>

>

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

XX XXX >

Mangueras por el suelo.

x|x<

Choques contra objetos inmdviles : .

XXX X< [> >

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

Pad Bad Bad Bad B

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Sobreesfuerzos : .

>

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Exposicion a contactos eléctricos : .

XXX XX > [ >

Atropellos o golpes con vehiculos : .

X

Patologias no traumaticas : .

>

b4 Pad P

IN ITINERE : .

X

DYDY X XX XXX X< <[> [ >< [ >< [ >< [ ><[><[><

X

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Encargado de obra.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|[S|PP|[L[G[M ]| T [To|[M][ T

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X

Choques contra objetos inméviles : . X X X X X

Choques contra objetos moéviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X

EBSS - ANEXO A MEMORIA

1711



PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X X X X

Incendios : . X X X X X

Accidentes causados por seres vivos : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Enfoscador.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

o
o

L G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

P Bad Pad Pl

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.

Choques contra objetos inméviles : .

Dol Bad Bad Bad Bad B Bl

Choques contra objetos moéviles : .

bad Bad P

bad Bad Bad Pad Bad Pt

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : Gotas de
lechada al rostro y ojos.

x>

DX XX X[ > <[>

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Sobreesfuerzos : .

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Exposicion a contactos eléctricos : .

>

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con
el mortero de cemento.

Do Bad Bad Bad B

XXX XX

b4 P B

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .

Dermatitis por contacto con el cemento.

XX (>

XX (>

INITINERE : .

X

X

X

Varios : .

X

X

XXX |>x

X

XX > ><|>

X

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Enlucidor (yesaire).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
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Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X

Caidas de objetos en manipulacién : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X X

Choques contra objetos moéviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X

Gotas de lechada al rostro y ojos. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Escayolista.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

Pi

S

o
o

L G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

XXX

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

Dad Pad Bad Bad Bad Bt

Choques contra objetos inmdviles : .

Choques contra objetos moéviles : .

bad Pad B

XXX XXX >

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Sobreesfuerzos : .

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

XXX XX [>

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .

>

IN ITINERE : .

Varios : A definir por el usuario de SENMUT

X

Exposicion a contactos eléctricos : .

X

X

DYDY X XX > XX XX X[ [ >< [ >< [ >< [ >< | >< [ >< | >< | <

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de

trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

EBSS - ANEXO A MEMORIA
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Actividad: Montador de andamios colgados.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Circular sin proteccion durante el montaje, mantenimiento y X X X X X

desmontaje.

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X

Colapso estructural por sobrecarga.

Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Choques contra objetos méviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X

Ajustes de conexiones. X X X X X

Con cortes por el manejo de cables. X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X

Patologias no traumaticas : . X X X X X

IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccidn individual: Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montador de andamios modulares.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P[C|C]P|[S|PP[L[G[M]|T [To|[M[ T
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Circular sin proteccion durante el montaje, mantenimiento y X X X X X X
desmontaje.
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Choques contra objetos méviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Al regular los husillos X X X X X
de ajuste para lograr la altura deseada.
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X
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En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montador de estructura metalica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Colapso estructural por sobrecarga. X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos moéviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Exposicion a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Dafios en la retina por radiaciones de soldadura. X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X
De las maniobras de montaje X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montador de impermeabilizaciones asfalticas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RIPJcJoa]Jpr][s[PlL]IG[M]T][To[M]IT]nN]
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Acceso peligroso a la cubierta. X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Choques contra objetos méviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
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Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X X X X X

Exposicion a sustancias nocivas : Bet(n asfaltico. X X X X X

Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido X X X X

de acetona, bombonas de propano, impericia.

Incendios : Por los mecheros de fundido asfaltico. X X X X

Accidentes causados por seres vivos : Gatos que X X X X

transitan por las cubiertas de edificios.

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Intoxicacion por respirar vapores asfalticos. X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montador de muros cortina.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R P C

Cl Pi S

o
o

L G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : .

Caidas de objetos en manipulacion : .

>

Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio

De componentes de la carpinteria durante trabajos en altura.

XXX X< > >

Caidas de objetos desprendidos : .

Pisadas sobre objetos : .

Choques contra objetos inmdviles : .

Choques contra objetos méviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a gancho de grta.

b4 Pad P

S XXX XXX | X< | < | <

XXX >

Golpes por objetos o herramientas : .

Por el manejo de herramientas y objetos pesados.

Atrapamiento por o entre objetos : .

bad Bad Bl

Ajustes de los componentes.

Sobreesfuerzos : .

XX XX ]><

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .

INITINERE : .

Varios : A definir por el usuario de SENMUT

Exposicion a contactos eléctricos : .

X

>
S| XXX XXX | X< | X< [ <[ X< | ><

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

EBSS - ANEXO A MEMORIA
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Actividad: Montador de vidrio.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R P

C

Cl

Pi

S

o
o

G

Mo

To

M

In |

Caidas de personas a distinto nivel : .

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos en manipulacion : .

XX |>

Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio

Pisadas sobre objetos : .

Choques contra objetos inmdviles : .

bt Bad Bad Bad B

Choques contra objetos méviles : Con vidrio sustentado a
gancho de gria

P24 Bad Bad Pad Pad P4 Pod

XX XXX [><|><

b4 P B

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

>

x|

Atrapamiento por o entre objetos : .

Sobreesfuerzos : .

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

XXX XX [>

Atropellos o golpes con vehiculos : .

X

Patologias no traumaticas : .

X

IN ITINERE : .

X

X

X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT

X

X

X

X

P Bad Pad Bad Bad Bad Bl Bad P

X

X

En esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Operador de perforadora hidraulica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R P

C

Cl

Pi

S

o
o

G

Mo

To

M

In |

Caidas de personas al mismo nivel : .

X

Caidas de objetos en manipulacion : .

Pisadas sobre objetos : .

b4 Py B

Choques contra objetos inmdviles : .

XXX >

Choques contra objetos moéviles : .

XX XXX

XXX |[>

Golpes por objetos o herramientas : .

Proyeccion de fragmentos o particulas : .

x|

>

Atrapamiento por o entre objetos : .

Ajustes de los componentes.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o
vehiculos : .

XXX

XXX X< [>

Pad Bad Bad Bad Bad Bad Pad Bd P Pl

Sobreesfuerzos : .

>

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : .

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.

x| >

P Pad Pt

Explosiones : Del circuito de presion.

Atropellos o golpes con vehiculos : .

Patologias no traumaticas : .

Dol Pad B

IN ITINERE : .

Varios : A definir por el usuario de SENMUT

>

Barros, lodos de bentonita.

pad Pad Bl

Exposicion a contactos eléctricos : .

X

X

Pad Bl Bl Bad Pad Bad P

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de

trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Operador del maquinillo.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Choques contra objetos moéviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X

Patologias no traumaticas : . X X X X X

IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Por manejo de objetos pesados. X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Peon especialista.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Choques contra objetos méviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X

Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X

objetos calientes.

Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : . X X X X X
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Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Los derivados por los destajos. X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Peon suelto.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S|PP|[L|[G][M]|T |[To|M]|[ T
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Choques contra objetos méviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X
el mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X

En esta evaluacién se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pintor. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X

Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X
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Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X

Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al dleo X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Intoxicacion por falta de ventilacion. X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Senalista.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|S|PP|[L[G][M]| T [To|[M][ T

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X

IN ITINERE : . X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Solador con materiales hidraulicos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : . X X X X

Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X

que se cortan.

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X

Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : Con X X X X X

el mortero de cemento.
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Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Solador con materiales sintéticos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RIPJcJoa]Jpr]s[PlL]IG[M]T][To[M]IT]Nn]
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de SENMUT X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Soldador con eléctrica o con autdgena. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : . X X X X X X
De la estructura metalica, por crecer sin ejecutar los X X X X
cordones de soldadura definitivos.
Caidas de objetos en manipulacion : . X X X X X X
Caida de botellas en manipulacion con atrapamiento. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmdviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
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Exposicion a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X

objetos calientes.

Exposicion a sustancias nocivas : . X X X X X

Exposicion a radiaciones : Arco voltaico X X X X X

Incendios : Por utilizacion de las soldaduras eléctrica, X X X X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

Atropellos o golpes con vehiculos : . X X X X X
Patologias no traumaticas : . X X X X X
Dafios en la retina por radiaciones de soldadura. X X X X X
INITINERE : . X X X X

Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido | X X X

de acetona, bombonas de propano, impericia.

Exposicion a contactos eléctricos : . X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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5. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES

SELECCIONADAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

Actividad: Andamios colgados motorizados.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|[P|[C|C]P|S|PP|[L[G][M]| T [To|[M][ T

Caidas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, X X X X X

penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X X X X

andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,

nivelacion.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X

Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X

protecciones, no conexionar a tierra independiente la

estructura metalica.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Andamios en general. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X X

viento fuerte, cimbreo del andamio.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de X X X X X

anclaje horizontal.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del | X X X X X X X

andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,

nivelacion.

Tablones, plataformas metalicas, herramientas, materiales, X X X X X X

tubos, crucetas.

Atrapamiento por o entre objetos : Entre los X X X X X

componentes.

Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y retirada. X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X

protecciones, no conexionar a tierra independiente la

estructura metdlica.

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X X X

enterradas.

Rayos al sobrepasar el andamio |a altura del edificio. X X X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : Trabajos en altura X X X

sobre andamios sin rodapié.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Andamios estructurales de su

jecion de fachadas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos, X X X X X X X

desorden.

Circular sin proteccion durante el montaje, mantenimiento y X X X X X X X

desmontaje.

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X X

viento fuerte, cimbreo del andamio.

Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de X X X X X X X

tablén, unién peligrosa de guindolas, trabajar con la

barandilla delantera abatida.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X

andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,

nivelacion.

Caidas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha X X X X X X

0as0ga.

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X X

cargas suspendidas

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X

componentes de andamios.

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X

obligadas.

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X

protecciones, no conexionar a tierra independiente la

estructura metdlica.

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X X

enterradas.

Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X X X X X X

Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Andamios metalicos modulares.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos, | X X X X X X X

desorden.

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X X

viento fuerte, cimbreo del andamio.

Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de X X X X X X X

tablon, unién peligrosa de guindolas, trabajar con la

barandilla delantera abatida.

Caidas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, X X X X X X

penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.

Caidas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha X X X X X

0as0ga.

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X X

cargas suspendidas

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X X

componentes de andamios.
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Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X

protecciones, no conexionar a tierra independiente la

estructura metdlica.

Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o X X X X X X

enterradas.

Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X X X X X X

Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X X X

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X

andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Andamios metalicos tubulares.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To [ M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos, | X X X X X

desorden.

Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, X X X X X X

viento fuerte, cimbreo del andamio.

Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de X X X X X

tablén, unién peligrosa de guindolas, trabajar con la

barandilla delantera abatida.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de X X X X X

anclaje horizontal.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X

cargas suspendidas

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X

componentes de andamios.

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X

obligadas.

Exposicion a contactos eléctricos : Interferencias con X X X X X X

conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.

Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X X X X X X

Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. X X X

Caidas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha X X X

0a5s0ga.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X

andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,

nivelacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Andamios sobre borriquetas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada
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[ Fecha: * R[P|[CJC][P]|[S[PP[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : Desde el andamio. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden, X X X X X
superficie resbaladiza.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante los trabajos de | X X X X X
montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : Trabajos en altura X X X
sobre andamios sin rodapié.
Fallo de las plataformas, vuelco de la borriqueta. X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Andamiosde cremallera (mastil o puente).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : Plataformas X X X X X X X
peligrosas, montaje peligroso de andamios, viento fuerte,
cimbreo del andamio.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del X X X X X X
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelacion.
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los X X X X X
componentes de andamios.
Exposicion a contactos eléctricos : Interferencias con X X X X X X
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio. X X X X X X
Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X
Caidas de objetos desprendidos : Trabajos en altura X X X
sobre andamios sin rodapié.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
Contra pilares. X X X
Choques contra objetos inmdviles : Contra fabricas X X X
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X

Colmos de carga sin estabilizar.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Carreton o carretilla de mano (chino).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Vertido directo de X X X X X X X
escombros 0 materiales desde altura.
Caidas de personas al mismo nivel : Carga X X X X X X
descompensada.
Caidas de objetos desprendidos : A lugares inferiores. X X X X X X
Sobreesfuerzos : Conduccion del carretén chino. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Carretdn para arrastre de perfileria.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P|S|PP|[L|[G][M ]| T |[To|M]|[ T
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
Varios : Riesgo catastréfico. X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Carro portabotellas de gases.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * RIPJcloa[pr[sTP|lL]G[M|[T[T[M[T][n]
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De las botellas por no X X X

estar fijas al carro.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Contenedor de escombros.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X
sin estabilizar.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Escalera de mano. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|C|C [P |S|PP|L|G|M]|T |[To|M][| T |
Caidas de personas a distinto nivel : Por deslizamiento X X X X X X
debido a apoyo peligroso (falta de zapatas).
Por rotura debida a defectos ocultos. X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Por ubicacion y X X X X X X
método de apoyo de la escalera, forma de utilizacion.
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. X X X X X X
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella X X X X X
cargado.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|[S|PP|[L[G[M]| T |[To|[M][ T
Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X X X
eslingado peligroso.
Por utilizar eslingas, sin argolla de unién al gancho de Igrdia. | X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones. X X X X

De miembros, al dar tensién a la eslinga unida al gancho de
la grua.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Espuertas para pastas hidraulicas o herramientas manuales.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo To M | In |
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Garras de suspension de perfileria metalica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C][P][S[PP|[L]G]M To [ M ] I | In
Caidas de objetos desprendidos : Por eleccion de lagarra | X X X X
errénea para la carga a transportar.
Atrapamiento por o entre objetos : Por sujetar la garra X X X X X
hasta que queda en tensién, aunida al gancho de la gria.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Herramientas de albafiileria (paletas, paletines, llanas,

plomadas).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S|PP|[L]G]M To | M| I | In
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo X X X X X

de herramientas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas,

ufias palanca).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo To M | In |
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas manuales.
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Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo X X X X X
de herramientas.
Sobreesfuerzos : Manejo de herramientas pesadas. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|[S|PP|[L[G][M]| T [To|[M][ T
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en X X X X X
suspension a gancho de grua.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Montacarga s de obra. Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S |PP| L G | Mo | T | To| M | In

Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de las X X X X X

herramientas manuales, montaje de piezas pesadas.

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X

componentes.

Sobreesfuerzos : Guia de grandes cargas sin utilizar X X X X X

cuerdas de control.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pasarelas peldafieadas de acceso a obra. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C][P|[S|PP|[L[G][M ]| T [To|[M][ T ]

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de la X X X X X

madera y tareas de clavazén.

Sobreesfuerzos : Por sustentacion de piezas de madera. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Peldafios metalicos encadenados.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X X X
punto de trabajo.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Plataforma de descarga en altura.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P[C|a[P[S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de las X X X X X
herramientas manuales, montaje de piezas pesadas.
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Guia de grandes cargas sin utilizar X X X X X
cuerdas de control.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Puntales metalicos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In

Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre X X X X X

puntales en el suelo.

Caidas de objetos desprendidos : De componentes X X X X

constitutivos del puntal sobre los pies.

Rotura del puntal por fatiga del material. X X X X

Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y X X X X

externa).

Choques contra objetos inmdviles : Deslizamiento del X X X X

puntal por falta de acufias o clavazon.
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Proyeccion de fragmentos o particulas : Heridas en rostro | X X X X X X
y ojos por utilizar clavos largos para inmovilizacion de la
altura de un puntal.

Atrapamiento por o entre objetos : De dedos durante las X X X X X
maniobras de telescopaje.
De los puntales en transporte con eslinga de bragas sin X X X

argolla de cuelgue.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Reglas, terrajas, miras. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RI[P[C|C]P|[S|PP[L[G[M ]| T [To|[M[ T
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Torreta metalica sobre ruedas. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Subir, bajar, fallo de X X X X X X X
la plataforma por falta de inmovilizacién.
Atrapamiento por o entre objetos : Por las componentes X X X X X
durante las maniobras
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Tractel para arrastre de cargas. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
En las manos o brazos por accionamiento de la palanca de X X X X X
mando.
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En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Tramos de escalera metalica peldafieada.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S |PP| L G | Mo To [ M | In
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Entre piezas pesadas (guia a brazo de cargas en X X X X
suspension a gancho de grua).
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Trompa de vertido de escombros. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|C|C|[P]|S]|PP|L]G]M To [ M| I |
Caidas de personas a distinto nivel : Falta de proteccion X X X X X
entorno de la trompa.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, sustentacion de X X X X X
piezas pesadas.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Ventosas de manipulacion del vidrio. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S |PP| L G | Mo To | M | In |
Caidas de objetos en manipulacion : Ajuste peligroso de X X X X
las ventosas al vidrio
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

EBSS - ANEXO A MEMORIA

39/M



PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

EBSS - ANEXO A MEMORIA 40 /M



PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

6. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES

SELECCIONADAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

Actividad: Batidora mezcladora de pinturas o barnices.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|S|PP|[L[G][M]| T [To|[M][ T
Proyeccion de fragmentos o particulas : Gotas de X X X X X
liquidos a los ojos.
Exposicion a sustancias nocivas : Por utilizacion de X X X X X X
disolventes organicos
Incendios : De disolventes, barnices, pinturas al dleo X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Camion con grua para autocarga.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X X X
eslingado peligroso.
Choques contra objetos méviles : Por estacionamiento en X X X X X X
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga en X X X X X X
suspension a gancho de grua.
Atrapamiento por o entre objetos : Durante maniobras de X X X X X X
carga y descarga.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X
vehiculos : Del camion gria por: superar obstaculos del
terreno, errores de planificacion.
Exposicion a contactos eléctricos : Sobrepasar los X X X X X X X
galibos de seguridad bajo lineas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Por maniobras en X X X X
retroceso, falta de sefialistas, errores de planificacion, falta
de sefializacion, falta de seméforos.
Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Camion de transporte (bafiera).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : Del camion al X X X X X

terminar las rampas de vertido por: falta de sefializacion,

balizamiento o topes final de recorrido.

Subir o bajar del camién por lugares inseguros, suciedad, X X X X X X

saltar directamente al suelo, impericia.

Caidas de personas al mismo nivel : Desde la caja X X X X X X

(caminar sobre la carga).

Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X

sin estabilizar.

Desde la caja durante la marcha (superar los colmos X X X X X

admisibles, no tapar la carga con mallas o lonas).

Choques contra objetos inmdviles : Contra obstaculos u X X X X X

otras maquinas por: fallo de planificacion, sefialistas,

sefializacion o iluminacion.

Choques contra objetos méviles : Al entrar o salir de la X X X X X

obra por falta de sefializacion vial o seméaforos.

Por errores de planificacion, falta de sefialista, sefializacion X X X X X X

vial, sefiales acusticas.

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer sobre la X X X X X

carga en movimiento.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X

vehiculos : Del camion por: estacionamiento en pendientes

superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,

intentar superar obstaculos.

Por desplazamiento de la carga. X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X

continuada.

Exposicion a contactos eléctricos : Sobrepasar los X X X X

galibos de seguridad bajo lineas eléctricas aéreas.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas : X X X X X X

Liquido de baterias.

Incendios : Manipulacion de combustibles: fumar, X X X X X X

almacenar combustible sobre la maquina.

Atropellos o golpes con vehiculos : Errores de X X X X X

planificacién y disefio de las circulaciones, falta de:

sefializacion, sefalista 0 semaforos.

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de X X X X X

sefializacion, planificacion o planificacién equivocada.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X

inhalar polvo.

Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Camion de transporte de contenedores.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|C|C [P |S|PP|L|G|M]|T [To|M][| T |
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caidas de objetos desprendidos : De objetos por colmo X X X X X X
sin estabilizar.
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Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : Contra vehiculos X X X X X

estacionados en la via publica

Choques contra objetos méviles : Por errores de X X X X X

planificacion, falta de sefialista, sefializacion vial, sefiales

acUsticas.

Golpes por objetos o herramientas : Por movimientos X X X X X X
descontrolados del contenedor durante la carga y descarga.

Atrapamiento por o entre objetos : Por movimientos X X X X X
descontrolados del contenedor durante las maniobras de

carga y descarga.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Incendios : Manipulacién de combustibles: fumar, X X X X X

almacenar combustible sobre la maquina.

Atropellos o golpes con vehiculos : Por vias abiertas al X X X X X
tréfico rodado.

Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Camion de transporte de materiales.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

Pi

S

PP

L G

Mo

T To M |

Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la
caja por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.

X

X

X

Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.

Caidas de personas al mismo nivel : Desde la caja
(caminar sobre la carga).

Choques contra objetos méviles : Accidentes de
circulacion por impericia, somnolencia.

Al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso con
falta de visibilidad, sefalista, sefializacién, seméaforos).

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos por
viento durante el movimiento de la carga.

Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer entre la
carga en los desplazamientos del camion.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o
vehiculos : Del camion por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstaculos.

Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o
continuada.

Explosiones : Abastecimiento de combustible, fumar.

Atropellos o golpes con vehiculos : Por maniobras en
retroceso, falta de sefialistas, errores de planificacion, falta
de sefializacion, falta de semaforos.

Por vias abiertas al trafico rodado.

Incendios : Manipulacién de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la maquina.

Exposicion a contactos eléctricos : Caja izada bajo lineas
eléctricas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Cargadora descombradora.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To [ M | In
Choques contra objetos inméviles : Contra pilares. X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duracién muy prolongada o X X X X X
continuada.
Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X
Caidas de personas a distinto nivel : Del conductor y la X X X
maquina.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Compresor.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In |

Caidas de personas al mismo nivel : Desde el vehiculode | X X X X X X

suministro durante maniobras en carga (impericia).

Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X X

mantenimiento.

Rotura de la manguera de presion (efecto latigo). X X X X X X

Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X

protecciones, instalacion mal calculada o mal montada.

Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X X

gases de escape de motor.

Ruido. X X X X X

Caidas de objetos desprendidos : Transporte en X X X

suspension.

Caidas de personas a distinto nivel : Por taludes (fallo del | X X X

sistema de inmovilizacién decidido).

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Dobladora mecanica para ferralla.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada
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[ Fecha: * R[P|[CJC][P]|[S[PP[L]G]M To | M| I | In
Golpes por objetos o herramientas : Por los redondos X X X X X
(rotura incontrolada, movimientos de barrido peligrosos).
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
De dedos entre redondos, durante las fases de transporte a X X X X X X
mano o doblado.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To [ M | In

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

tropezar mangueras por el suelo. X X X X X

Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del X X X X X

cordon de soldadura, amolado con radial).

Atrapamiento por o entre objetos : Por piezas pesadasen | X X X X X

fase de soldadura.

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X

obligadas.

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X X

vertido de gotas incandescentes.

Exposicion a contactos eléctricos : Circuito mal cerrado, X X X X X X

tierra mal conectada, bornas sin proteccion, cables

lacerados o rotos.

Exposicion a sustancias nocivas : Vapores metalicos X X X X X

Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X X

vapores metélicos.

Incendios : Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, X X X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl
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Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra o X X X X X X
del taller de obra.

tropezar mangueras por el suelo. X X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De botellas de gases X X X X X X X

sobre los trabajadores.

Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del X X X X X X
cordon de soldadura, amolado con radial).

Atrapamiento por o entre objetos : Entre objetos, en fase X X X X X X
de soldadura o de corte.

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciono | X X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X X X X
vertido de gotas incandescentes.

Exposicion a sustancias nocivas : Vapores metalicos X X X X X
Exposicion a radiaciones : Radiaciones del oxicorte X X X X X X
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X X
vapores metélicos.

Incendios : Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, X X X

oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales

inflamables.

Explosiones : Botellas de gases licuados tumbadas, vertido X X X

de acetona, bombonas de propano, impericia.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Magquinillo (cabrestante mecanico, giiinche, gruita). Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Durante el montaje, X X X X X X X
mantenimiento y retirada.
Por falta de proteccion colectiva, no usar EPI o amarrarlos a X X X X X X X
la estructura de la maquina.
Subir o bajar, sobre la bola 0 gancho; arrastre por penduleo X X X X X X
de la carga o por atar el cinturon de S., a la maquina.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X X X
mantenimiento.
Por los componentes del maquinillo durante el montaje, X X X X X
mantenimiento y retirada.
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X

protecciones, falta de toma de tierra de la estructura del
ascensor, trabjos en tension en los cuadros eléctricos.

Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Rodamientos, X X X

engranajes, cables, tambor de enrollado.

Caidas de objetos desprendidos : De la carga por X X X

eslingado peligroso.

Por anclaje peligroso, sustentacion por contrapesado X X X

heterogéneo, sobrecarga, atasco del gancho en objetos

resistentes.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X

la estructura por: fallo o insuficiencia de anclaje, nivelacion
peligrosa de la base o del lastre, aplomado peligroso de las
guias de desplazamiento vertical del ascensor.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

EBSS - ANEXO A MEMORIA 46 71



PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Maquinillo, (cabrestante mecanico acodalado entre suelo y

Lugar de evaluacion: sobre planos

techo).
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al X X X X X X X
punto de trabajo.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X X X
Contra pilares. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Rodamientos, X X X X X X X
engranajes, cables, tambor de enrollado.
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Anular las protecciones, no conexionar a tierra X X X X X X X
independiente la estructura metélica.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilizacion definitiva.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pala cargadora sobre neumaticos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X X X
maquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Caidas de personas al mismo nivel : Pisar sobre cadenas X X X X X X X
0 ruedas.
Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X
los taludes sobre la méaquina por ngulo de corte peligroso.
De taludes inestables. X X X X X
Choques contra objetos méviles : Entre maquinas por X X X X X
falta de visibilidad, sefalista, iluminacién o sefalizacion.
Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X X
mantenimiento.
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros: X X X X X X
mantenimiento, trabajar en proximidad de la méaquina.
Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X
vehiculos : Por superar pendientes mayores a las admitidas
por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y
descarga.
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Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar X X X X X
obstaculos, cazos cargados con la maquina en movimiento.

Atropellos o golpes con vehiculos : Trabajar dentro del X X X X X X
radio de accion del brazo de la maquinaria, dormitar a su

sombra.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.

Por vibraciones en 6rganos y miembros. X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pala cargadora sobre orugas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To [ M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : A cotas inferiores del | X X X X X

terreno (falta de: balizamiento, sefializacion, topes final de

recorrido).

Subir o bajar de la maquina por lugares inseguros, suciedad, | X X X X X X X

saltar directamente al suelo, impericia.

Caidas de personas al mismo nivel : Pisar sobre cadenas X X X X X

0 ruedas.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : De X X X X X

taludes inestables.

Caidas de objetos desprendidos : Alud de tierras por X X X X X

superar la altura de corte maximo del talud natural.

Choques contra objetos moviles : Entre maquinas por X X X X X

falta de visibilidad, sefialista, iluminacion o sefializacion.

Golpes por objetos o herramientas : Durante el X X X X X X

mantenimiento.

Proyeccién de fragmentos o particulas : . X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros: X X X X X X

mantenimiento, trabajar en proximidad de la maquina.

Atropellos o golpes con vehiculos : Errores de X X X X X

planificacion y disefio de las circulaciones, falta de:

sefializacion, sefalista 0 semaforos.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X

inhalar polvo.

Por vibraciones en 6rganos y miembros. X X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pistola hinca clavos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * RIPJcJca]Jr]s][PP]L]G]M][T][To][M]IT]Nh]
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Proyeccion de fragmentos o particulas : Disparos fuera X X X X X

de control.

Explosiones : Explosion fuera de control por la X X X X X X
manipulacion de los cartuchos de impulsion.

Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Rozadora radial eléctrica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In |

Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X X

irregularidades del terreno, escombros.

Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X X

que se rompen.

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por tocar X X X X X X

las aristas de la roza, limpiar de fragmentos la roza.

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X X

obligadas.

Exposicion a contactos eléctricos : Falta de doble X X X X X X X

aislamiento, anular la toma de la tierra, conexion sin clavijas,

cables lacerados o rotos.

Patologias no traumaticas : Por vibraciones en 6rganos y X X X X X X

miembros.

Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P[C|C]P|[S|PP[L[G[M]|T [To|[M][ T
Proyeccion de fragmentos o particulas : . X X X X X X X
Por objetos méviles. X X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de X X X X X X X
miembros (incluso amputaciones traumaticas).
Con cortes y erosiones. X X X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar X X X X X X X
objetos calientes.
Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X
inhalar polvo.
Por vibraciones en 6rganos y miembros. X X X X X X
Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
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PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para madera.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In

Proyeccion de fragmentos o particulas : Rotura del disco X X X X X X X

de corte.

Atrapamiento por o entre objetos : Abrasiones por el disco | X X X X X X X

de corte o0 la madera a cortar.

Con cortes de miembros (incluso amputaciones X X X X X X X

traumaticas).

Con cortes y erosiones. X X X X X X X

Falta de la carcasa de proteccion de poleas. X X X X X X X

Sobreesfuerzos : Cambios de posicion de tablones. X X X X X X

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X

protecciones, no conexionar a tierra independiente la

estructura metdlica.

Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X X X

inhalar polvo.

Ruido. X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para material ceramico o pétreo en via

humeda.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

Pi

S

G

Mo

To

M

In

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos.

De los materiales que se cortan.

bad P B

Dol Py B

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumaticas).

XXX >

XXX [><

bad P B

Sobreesfuerzos : Manipulacion de objetos pesados en
posturas obligadas.

>

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metalica.

Patologias no traumaticas : Por vibraciones en 6rganos y
miembros.

X

X

X

X

Ruido.

X

X

X

X

X

X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y

oficios.
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Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidon: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Soplete de fundido para mantas asfélticas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In
Caidas de personas al mismo nivel : tropezar mangueras X X X X X X
por el suelo.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho X X X X X
tiempo.
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido. X X X X X
Patologias no traumaticas : Intoxicacion por respirar X X X X X
vapores asfalticos.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Taladro eléctrico portétil (atornillador de tirafondos). Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To [ M | In |
Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X X
que se cortan.
Por rotura de la broca. X X X X
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas durante mucho X X X X X
tiempo.
Exposicion a contactos eléctricos : Falta de doble X X X X X X
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexion sin clavijas,
cables lacerados o rotos.
Patologias no traumaticas : Afecciones respiratorias por X X X X X
inhalar polvo.
Por vibraciones en 6rganos y miembros. X X X X X
Ruido. X X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccién individual de los oficios relacionados
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Vehiculo de desplazamiento de personas por la obra. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P[C|C][P][S[PP|[L]G]M To [ M ] I | In
Choques contra objetos inméviles : Contra fabricas X X X X
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Choques contra objetos méviles : Accidentes de X X X X X
circulacion por impericia, somnolencia.

Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o X X X X X
vehiculos : Vuelco del vehiculo por exceso de velocidad.

Vuelco del vehiculo por traza peligrosa. X X X X X
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X

circulacion de vehiculos.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.

Equipos de proteccion individual: Los equipos de proteccion individual de los oficios relacionados

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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7. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
SELECCIONADAS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

Actividad: Eléctrica provisional de obra.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RIP|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : Desde un andamio o X X X X X X X
escaleras auxiliares.
Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, desorden, X X X X X X X
utilizar medios auxiliares peligrosos.
Caidas de personas al mismo nivel : Usar medios X X X X X X
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, | X X X X
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras). X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el X X X X X
manejo de cables.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : . X X X X X X
Directo o por derivacion. X X X X X X
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con X X X
material inflamable.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Fontaneria provisional de obra. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Huecos en el suelo. X X X X X X X
Uso de andamios 0 medios auxiliares peligrosos. X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra o X X X X X
del taller de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, X X X X
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras). X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologias no traumaticas : Ruido. X X X X X X
Por uso de sopletes, formacion de acetiluro de cobre, X X X
bombonas de acetileno tumbadas.
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con X X X
material inflamable.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de

seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Saneamiento y desagiies.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R[P[C]|cC]P PP L |G [ Mo To | M| I | In

Caidas de personas a distinto nivel : A la zanja por X X X X X X

deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del terreno lateral

de la zanja.

Caidas de personas al mismo nivel : Barro, X X X X X

irregularidades del terreno, escombros.

Caidas de objetos en manipulacion : De tubos. X X X X

Caidas de objetos desprendidos : De tuberias por X X X X

eslingado peligroso, fatiga o golpe del tubo, sustentacion a

gancho para instalacién con horquilla.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de X X X X X

herramientas y reglas de albafileria.

Proyeccion de fragmentos o particulas : De los materiales X X X X

que se cortan.

Atrapamiento por o entre objetos : Ajuste de tuberias y X X X X X

sellados.

Recepcion de tubos a mano, freno a brazo de la carga X X X X X

suspendida a gancho de grda, rodar el tubo, acopio sin

freno.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios

auxiliares y oficios.

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Telefonia y cables coaxiales.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi PP L G | Mo To M | In |

Caidas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso a X X X X X X

la cubierta.

Caer por el hueco de la escalera. X X X X X X

Desde un andamio o escaleras auxiliares. X X X X X X

Rodar por la cubierta. X X X X X

Utilizacion de medios auxiliares peligrosos. X X X X X X

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : De los objetos que X X X X

se reciben.

Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, X X X X

tijeras, alicates.

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X

herramientas manuales.

Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella X X X X X

cargado.
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Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X X X X
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o

rotos.

Exposicion a radiaciones : Mirar la salida del rayo Laser X X X X X X X
en los cables de fibra dptica.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturon de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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8. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
SELECCIONADAS DEL MONTAJE, CONSTRUCCION, RETIRADA O DEMOLICION DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE

EMPRESA

De componentes.

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camion de

las instalaciones provisionales para los trabajadores de modulos

prefabricados metalicos.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R|P|[cC|cl]Pi PPl L] G |[M [T |To| M| I |1n
Atrapamiento entre objetos durante maniobras | X X X X

de carga y descarga de los médulos metalicos.

Golpes por penduleos (intentar dominar la| X X X | X X

oscilacion de la carga directamente con las

manos, no usar cuerdas de guia segura de

cargas).

Proyeccion violenta de particulas a los ojos | X X X | X X

(polvo de la caja del camion, polvo depositado

sobre los mddulos, demolicidn de la cimentacion

de hormigén).

Caida de carga por eslingado peligroso (no usar | X X X X X

aparejos de descarga a gancho de gria).

Dermatitis por contacto con el cemento| X X X X X

(cimentacion).

Contactos con la energia eléctrica X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y mufiequeras contra los sobre

esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las

protecciones eléctricas.
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9. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES

SELECCIONADAS POR LA UTILIZACION DE PROTECCION COLECTIVA

Actividad: Anclajes calculados para cinturones de sequridad.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S|[PP|[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X X
Patologias no traumaticas : Dermatitis por contacto con el X X X X X
cemento.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X
Acceso peligroso al punto de trabajo. X X X X X X X
Patologias no traumaticas : Dermatitis por contacto con el X X X X X
cemento.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccién colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Andamio metalico tubular apoyado. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P[C|C[P[S[PP|[L]G]M To [ M ] I | In
Caidas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos, | X X X X X X X
desorden.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de X X X X X X X
tablén, unién peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de X X X X X X
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.
Exposicion a contactos eléctricos : Rayos al sobrepasar X X X X X X
el andamio la altura del edificio.
Caidas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha X X X
0aso0ga.
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Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilizacion definitiva.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Barandilla modular autoportante extensible.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RIPJcJoaJpr[s[PlL]IG[M]T][To][M]IT]nNn]
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de alambres de inmovilizacion.
Por las barras de tijeras extensibles. X X X X X
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentacion o | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Barandilla para huecos de ventana. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : A través del hueco X X X X X X
que se pretende ocluir.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacién : De componentes. X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De componentes. X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas y objetos pesados.
Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Barandilla red tenis para huecos de ascensor.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : A través del hueco X X X X X
de ascensor por: hablar a través del hueco, suministro de
componentes.
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacién : De componentes. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Sobre objetos punzantes. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Barandilla red tenis, pies derechos tipo carpintero. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Caer por el hueco de X X X X X
la escalera.
Trabajos al borde de losas. X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Caidas de objetos en manipulacién : De componentes. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Sobre objetos punzantes. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : De dedos durante el X X X X X
accionamiento de los husillos de aprieto de los pies
derechos.
Por montaje o desmontaje de componentes. X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento). Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In
Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el propio modulo. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de alambres de inmovilizacion.
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciéono | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehiculos : Atropello por X X X X X X
circulacion de vehiculos.
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En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S|PP|L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Cuerdas auxiliares, guia sequra de cargas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo To M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Por rodear con la X X X X
cuerda la mufieca de la mano que la sujeta.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos : Guia de la carga. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RI[P[C|cCa P ]|[S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad
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Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para

demoliciones.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R|P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In

Caidas de personas a distinto nivel : Montaje del X X X X X

encimbrado junto a huecos horizontales, al borde de

encofrados o losas.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos en manipulacién : De los componentes, X X X X

durante el de izado a gancho de grta.

Caidas de objetos desprendidos : En manutencion a X X X X

gancho de gria.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X

componentes.

Por el manejo de herramientas y objetos pesados. X X X X X

Proyeccion de fragmentos o particulas : A los ojos. X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Al regular los husillos X X X X X

de ajuste para lograr la altura deseada.

De miembros entre objetos (puntales, sopandas, tableros). X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciéono | X X X X X

transporte de objetos o piezas pesadas.

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X X

protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o

rotos.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Escaleras de andamio metéalico modular (evacuacion de

emergencia)

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo To M | In |

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento : X X X X

Fallo del encaje en los anclajes de inmovilizacion definitiva.

Caidas de objetos en manipulacion : De componentes. X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X

herramientas y objetos pesados.

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X

componentes.

Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, sustentacién de X X X X X

piezas pesadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Eslingas de seguridad. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M | In
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el X X X X X
manejo de cables.
Durante maniobras de instalacién y cuelgue de la carga. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Guantes de seguridad

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Extintores de incendios.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * RIPJcloa[pr[s[PlL]G[M|[T[T[M[T][n]
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciono | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Faja

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Guindola sobre tijeras hidraulicas autodesplazable.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S PP L G | Mo | T To M | In |
Caidas de personas a distinto nivel : Subir o bajar de la X X X X X X X
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caidas de objetos desprendidos : De la guindola por X X X X
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos méviles : Por estacionamiento en X X X X X
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vias urbanas. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Inmovilizacion de las X X X X X X
tijeras en extension (falta de mantenimiento).
Por partes moviles (impericia, exceso de confianza). X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable’; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
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Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de tijeras para cables eléctricos.
Exposicion a contactos eléctricos : Electrocucion por X X X X X X X
manipulacién de caracteristicas.
Electrocucion por: trabajar en tensién eléctrica. X X X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de tijeras para cables eléctricos.
Exposicion a contactos eléctricos : Electrocucion por X X X X X X X
manipulacién de caracteristicas.
Electrocucion por: trabajar en tensién eléctrica. X X X X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccion colectiva:
Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Interruptor diferencial de 300 mA. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C]P|S|PP|[L[G][M ]| T |[To|[M][ T
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por X X X X X
utilizacion de tijeras para cables eléctricos.
Exposicion a contactos eléctricos : Electrocucion por X X X X X X X
manipulacion de caracteristicas.
Electrocucion por: trabajar en tensién eléctrica. X X X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Oclusion de hueco horizontal con tapa de madera.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del
peligro

Calificacion del riesgo con la

prevencion aplicada
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[ Fecha: * R[P|[CJC][P|[S|PP[L|[G][M]T [To|[M][ T
Caidas de personas a distinto nivel : A través del hueco X X X X X X
que se pretende ocluir.
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de la X X X X X
madera y tareas de clavazén.
Proyeccion de fragmentos o particulas : Por la sierra X X X X X X X
circular.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X X X
erosiones.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Palastro de acero. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P|S|PP|[L|[G][M]|T |[To|M][ T
Atrapamiento por o entre objetos : De miembros durante X X X X X
las maniobras de ubicacién.
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Pasarela de andamio de puentes volados. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|C|C]P|S|PP|[L|[G][M]|T |[To|M]|[ T
Caidas de personas a distinto nivel : Montaje de X X X X X
barandillas.
Caidas de objetos en manipulacién : De componentes. X X X X X
Caidas de objetos desprendidos : De componentes. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X
herramientas manuales.
Por penduleo de cargas suspendidas X X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los X X X X X
componentes.
Sobreesfuerzos : Posturas obligadas, sustentacion de X X X X X
piezas pesadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

EBSS - ANEXO A MEMORIA 64 /11



PROYECTO DE NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS

Actividad: Paso peatonal protegido; estructura metalica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

suceso

Prevencion decidida

Consecuencias del

peligro

Calificacion del riesgo con la
prevencion aplicada

[ Fecha: *

R

P

C

Cl

Pi

S

PP

G

Mo

To

M

In

Caidas de personas a distinto nivel : Montaje de la
cubierta, cerramiento e iluminacion.

X

>

X

>

X

X

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.

Excavacion y hormigonado de la cimentacién.

Caidas de objetos en manipulacién : De componentes.

bad Pad B

Caidas de objetos desprendidos : Sobre los trabajadores,
de componentes sustentados a gancho de gria

XXX >

XX |X|>x

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).

Choques contra objetos moviles : Contra los
componentes por penduleos de la carga a gancho de grua.

x|

>x<|>=

Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del
cordén de soldadura, amolado con radial).

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentacion o
transporte de objetos o piezas pesadas.

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste,
vertido de gotas incandescentes.

Exposicion a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

Bornas sin proteccion, masas con conexion peligrosa,
cables lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple.

Exposicion a sustancias nocivas : Vapores metalicos

X

Exposicion a radiaciones : Arco voltaico

X

X

Radiaciones del oxicorte

X

X
X
X

X
X
X

X

bad Pad B

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturon de seguridad, Delantal de seguridad,

Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Plataforma de proteccion (acceso a trompa de vertido de

escombros).

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R[P|[C|C]P|S|PP|[L[G][M ]| T |[To|[M][ T

Caidas de personas a distinto nivel : Trabajos al borde de X X X X X X

losas.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos en manipulacién : De componentes. X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X X

Choques contra objetos inmdviles : Contra fabricas X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de X X X X X

herramientas manuales.

Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje o X X X X X X

desmontaje de componentes.

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X

obligadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
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Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturén de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Plataforma para descarga en altura.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

[ Fecha: * R[P[C|Ca P ]|[S[PP[L]G]M To | M| I | In

Caidas de personas a distinto nivel : Trabajos al borde de X X X X X

losas, empuje por cargas a de gancho de grua.

Caidas de personas al mismo nivel : Desorden de obra. X X X X X

Caidas de objetos en manipulacion : De las herramientas X X X X

utilizadas.

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros por X X X X X

objetos pesados en manipulacién, penduleo de la carga a

gancho.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Portati para iluminacion eléctrica.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * RI[P|[C|C]P]|S[PP|[L]G]M To | M| I | In
Proyeccion de fragmentos o particulas : Rotura de la X X X
ldmpara por carecer de rejilla protectora.
Exposicion a contactos eléctricos : Anular las X X X

protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Redes de horca.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada

| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo To | M | In

Caidas de personas a distinto nivel : Por pendulear la X X X X X X

horca durante recepcién y montaje, caida del casco, error

durante el montaje, impericia, destajo.

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras). X X X X

Sobre objetos punzantes. X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X

erosiones.

De las manos por el manejo de cuerdas, redondos de acero X X X X X

y redes.
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Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentacion o
transporte de objetos o piezas pesadas.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencidn: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Teléfono inalambrico.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T | To| M | In |
Patologias no traumaticas : Estrés. X X X X
En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA
Proteccién colectiva:
Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).
Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo
Actividad: Toma de tierra general de la obra. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * RIPJcloa[pr[s[P|lL]G[M|[T[To[M[T][n]
Caidas de personas a distinto nivel : . X X X X X X X
Caidas de personas al mismo nivel : . X X X X X
Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulacion, sustentaciéno | X X X X X
transporte de objetos o piezas pesadas.
Exposicion a contactos eléctricos : Directo o por X X X X X X X
derivacion.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X
erosiones.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Toma de tierra independiente, para estructuras metalicas de

maquinas fijas.

Lugar de evaluacion: sobre planos

Identificacion y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del

Prevencion decidida

Consecuencias del

Calificacion del riesgo con la

suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R[P|[C|C][P|[S|PP|[L[G[M]|T [To|[M][ T ][
Caidas de personas a distinto nivel : Por instalacion junto X X X X X
a cortes del terreno sin proteccion.
Caidas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo | X X X X X
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos, | X X X X X
tijeras, alicates.
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Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados. X X X X X
Exposicion a contactos eléctricos : Directo o por X X X X X X X
derivacion.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccidn individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Valla de PVC cierre de la obra, (todos los componentes). Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
[ Fecha: * R|P|[C|C]P|S|PP|[L|[G][M]|T [To|M][ T ]
Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Con cortes por los componentes. X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturon de seguridad, Faja, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencion: Ver procedimiento homénimo

Actividad: Visera chapa metalica sobre perfileria. Lugar de evaluacion: sobre planos
Identificacion y causas previstas, del peligro detectado Probabilidad del Prevencion decidida Consecuencias del Calificacion del riesgo con la
suceso peligro prevencion aplicada
| Fecha: * R P C Cl Pi S | PP L G | Mo | T To | M | In
Caidas de personas a distinto nivel : Montaje de los X X X X X
anclajes metélicos.
Por trabajar al borde de: forjados, balcones, aleros, X X X X X X X
estructuras de OC.
Caidas de personas al mismo nivel : tropezar mangueras X X X X X
por el suelo.
Pisadas sobre objetos : Sobre objetos punzantes. X X X X X
Proyeccion de fragmentos o particulas : Picado del X X X X X

cordon de soldadura, amolado con radial).

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y X X X X X
erosiones.

De miembros del cuerpo. X X X X X
Por montaje o0 desmontaje de componentes. X X X X X
Por piezas pesadas en fase de soldadura. X X X X X
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas X X X X X
obligadas.

Por el manejo o guia de objetos pesados. X X X X X
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, despiste, X X X X

vertido de gotas incandescentes.

Exposicion a contactos eléctricos : Circuito mal cerrado, X X X X X X X
tierra mal conectada, bornas sin proteccion, cables
lacerados o rotos.

Patologias no traumaticas : Intoxicacion por inhalacion de X X X X X
vapores metélicos.
Por radiaciones luminosas (ceguera). X X X X X
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Incendios : Por utilizacién de las soldaduras eléctrica, X X X
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.

En esta evaluacion se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCION PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA

Proteccion colectiva:

Equipos de proteccion individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturdn de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo

Senalizacion: De riesgos en el trabajo (en su caso, sefializacion vial).

Procedimientos de prevencién: Ver procedimiento homénimo
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10. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
SELECCIONADAS DE INCENDIOS DE LA OBRA

El proyecto de la obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias
capaces de originar un incendio. Esta obra esta sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidiran: el fuego y el calor,
comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicacion social asi lo han divulgado, que las obras pueden arder por
causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realizacion de los trabajos, o
también, a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realizacion de la
obra.

Las hogueras de obra.

La madera.

El desorden de |a obra.

La suciedad de la obra.

El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
La falta o deficiencias de ventilacién de los almacenes.
El poliestireno expandido.

EIPVC

Pinturas.

Barnices.

Disolventes.

Desencofrantes.

Productos bituminosos.

Las lamparillas de fundido.

La soldadura eléctrica

La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

Los explosivos.

o000 oo00opoo0C0oDoo

*. Dobladora mecanica para ferralla.
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11. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES
SELECCIONADAS DE RIESGOS HIGIENICOS DE LA OBRA.

El contratista, realizara a continuacion, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboracion con su servicio
de prevencion, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la
realizacion de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterréneas.

Presencia de gases toxicos o explosivos, en las excavaciones de tineles o en mina.
Presencia de gases toxicos en los trabajos de poceria.

Presencia de gases metalicos durante la ejecucion de las soldaduras.

Posibles dafios a ocasionar por la utilizacion de productos de limpieza de
paramentos.

Posibles dafios a ocasionar por la aplicacion de productos de aislamiento o de
sellado.

Nivel de presion acustica de los trabajos y de su entorno.

Identificacion y evaluacién de la presencia de disolventes organicos, (pinturas).

OO0 O 0OO00oOoo

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizaran mediante el uso del n® necesario de aparatos
técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluacion, seran entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obray a la Direccion Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.

El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

NORMATIVA

Proyecto:

“NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS (VALLADOLID)”
SITUADO EN LA AVENIDA DEL PARQUE N° 16
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| NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

| ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO.
Orden 20 09 86 M° Trabajo y S.S.

| LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. L 31| 1995, de 8 de noviembre |

| REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION RD 39| 1997, de 17 de enero |

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
RD 162711997, de 24 de octubre

| SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485 | 1997, de 14 de abil |

| SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486 | 1997, de 14 de abril |

| MANIPULACION MANUAL DE CARGAS. RD 487 | 1997, de 14 de abril |

| UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. RD 773 1997, de 30 de mayo |

| UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio |

LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
L 32]2006, de 18 de octubre

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
L 542003, de 12 de diciembre

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUIMICOS.
RD 3742001, de 6 de aboril

| TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO RD 396 | 2006, de 31 de marzo

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECANICAS.
RD 1311]2005,de 4 de noviembre

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ELECTRICO. RD 614 |2001,de 8 de junio

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICION AGENTES CANCERIGENOS.
RD 665]1997,del12 de mayo

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
RD 286 |2006,de 10 de marzo

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
Estapo RD 67]2010, de 29 de enero

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORIFICAS Y sUS ITC RD 5522019
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

Proyecto:

“NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN
DE VILLALON DE CAMPOS (VALLADOLID)”
SITUADO EN LA AVENIDA DEL PARQUE N° 16
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RESUMEN DE CAPITULOS

Pag.: 1
N° Orden Descripcion de los capitulos ’ Importe
01 SEGURIDAD Y SALUD 3,767.37
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....ccovueurerereresressesssressessssressesssssssessesssssssessessssssessessssanes 3,767.37
13% GaASIOS GENEIAIES ......eeiiiiiiie ittt ettt ettt e e sate e e e s bt e e e nte e e eabeeeaanbeeeaasbeeesmneeeaanneeeansneaane 489.76
6% BeNEFiCIO INAUSTIIAL .......eoieiiee ettt et e e et e e e et e e e st e e ete e e e snseeeeneeeeenneeeenes 226.04
PRESUPUESTO BRUTO 4,483.17
200 LN A bbbt h e bt e bt e b e e et e e bt et e 941.47
PRESUPUESTO LIQUIDO .....cotiiiiiiimsmisississss s ss s s ssss s sss s s s sssss sassssssssssssssnssssssssan s 5,424.64

Suma el presente presupuesto la candidad de:

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS
(VALLADOLID)




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag.: 1
N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. |Longitud| Latitud | Altura | Subtotal | Medicion Precio Importe
NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON
DE CAMPOS (VALLADOLID)
1 SEGURIDAD Y SALUD
11 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
11 ud  SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
| |
Sefializacién de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instala-
da.
2 2.00
Total partida 1.1 | ..o 200 ........ 9.78 | v 19.56
1.2 ud  SENAL CIRCULAR I/SOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metalico
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.
2 2.00
Total partida 1.2 | ..o e 2.00 ... 2432 . 48.64
13 ud  SENAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
2 2.00
Total partida 1.3 | ... 200 ... 16.70 oo 33.40
14 ud  VALLA EXTENSIBLE REFLECTANTE
Valla extensible reflectante hasta 3 m. en colores rojo y blanco, amortizable
en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje.
10 10.00
Total partida 1.4 | ..o e 10.00 | ...... 1730 ........... 173.00
15 ud  PLACA SENALIZACION-INFORMACI
Placa sefializacion-informacién en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-
canicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje.
2 2.00
Total partida 1.5 | ... e 2.00 ... 6.89  ..ocenne 13.78
16 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLO
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso coloca-
cion y desmontaje.
1 10.00 10.00
Total partida 1.6 | .......cooereeiibei e 10.00 ] ........ 144 ... 14.40
B3 = 1o T o1 0] e e Ot D A SR SN 302.78
1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
17 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante
clavazoén, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).
1 1.00
Total partida 1.7 | ..o e 1.00 | ........ 779 e 7.79
1.8 m BARANDILLA DE PROTECCION ANDAMIOS
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Barandilla de protecciéon de perimetros de andamios tubulares, compuesta
por pasamanos y travesano intermedio formado por tubo 50 mm, y rodapié
de madera de pino de 15x5 cm., incluso colocacién y desmontaje. Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 20. | |
A todos los efectos el andamio europeo, necesario para la ejecucion de los
trabajos de fachada, cubierta, etc, sera considerado como un medio auxiliar
de la obra, por lo tanto no procede su valoracién como medida de proteccién
colectiva.
1 5.00 5.00
Total partida 1.8 | ... e 5.00 ... 566 .....c...... 28.30
19 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocacién y desmontaje, amortizable
en tres usos. s/ R.D. 486/97.
1 20.00 20.00
Total partida 1.9 | ..o e 20.00 | ........ 238 e 47.60
1.10 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,
tapa de hormigén armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, linea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. Ml
BT 039.
1 1.00
Total partida 1.10 | ...ecci e 1.00 125.34 | ........... 125.34
LI €= Lo ' 10| o R 0 A A 209.03
1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.11 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
8 8.00
Total partida 1.171 | ..o b 8.00 ........ 345 . 27.60
1.12 ud  CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccién de descargas
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2.00
Total partida 1.12 | ... b 2.00 ... 19.01 e 38.02
113 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.13 | ..o 2.00 ... 1296 | ..o 25.92
1.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.14 | ..o 2.00 ... 13.02 | .o 26.04
1.15 ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccidon contra particulas, con sujecion en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.15 | ..o 2.00  ........ 745 .. 14.90
1.16 ud PANTALLA SOLDADURA OXIACETILENI?A
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Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijacién en
cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2 2.00
Total partida 1.16 | ..ol 2.00 ... 10.37 | v 20.74
117 ud  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.17 | ..o e b 2.00 ... 2419 .. 48.38
1.18 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.18 | ...l 2.00 ... 1558 .o 31.16
1.19 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJI;
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
4 4.00
Total partida 1.19 | ..o 4.00 ... 3.56 i 14.24
1.20 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
4 4.00
Total partida 1.20 | ..ol 400 ... 475 . 19.00
1.21 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tensién de
hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.271 | ..o b b 2.00 ... 43.23 | .o 86.46
1.22 ud  MUNEQUERA PRESION VARIABLE
Mufequera de presion variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6.00
Total partida 1.22 | .....ccloiiiiees b b 6.00 ........ 8.23 i 49.38
1.23 ud PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4.00
Total partida 1.23 | ... 4.00 ... 3025 ........... 121.00
1.24 ud PARDE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2.00
Total partida 1.24 | ...l e b 2.00 ... 4147 | 82.94
1.25 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
|
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4.00
Total partida 1.25 | ..ol b 4.00 ... 8.83 ..o 35.32
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1.26 ud

1.27 ud

14

1.28 ud

1.5

1.29 ud

1.30 ud

1.31 ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.

amarillo y rojo,
D. 1407/92.

Total partida 1.26

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 1.27

Total capitulo 1.3
PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y man-
guera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

Total partida 1.28

Total capitulo 1.4

LOCALES Y SERVICIOS DE HIG‘IENE

IMPLANTACION CASETA VEST+ASEOS 10 M2 CONSTR

Instalacion, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 1., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
cién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfu-
go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, 2 en-
chufes de 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del médulo con camioén grda. Segun R.D. 486/97. Total-
mente equipada e instalada.

Total partida 1.29

IMPLANTACION CASETA COMEDOR 10 MZ CQNSTR

Instalacion, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para comedor, de 4,20x2,40x2,65 m. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., todo de fibra de vidrio con termina-
cién de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfu-
go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso. Instalacién eléctrica mono. 220 V.,
toma de tierra, con automatico; 4 de 26 W, 2 enchufes de 10A; punto luz ex-
terior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo
con camién gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente equipada e instalada.

Total partida 1.30

IMPLANTACION CASETA OFICINA 10 M2

.. 704.82

.. 692.60
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Instalacion, estancia durante la duracion completa de la obra y desmontaje
de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,20x2,40x2,65
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento
de poliestireno expandido autoextinguible, . 2 Ventanas de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 I., un inodoro, una ducha y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfu-
go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puertas de ta-
blero melaminado en cabinas y acceso. Tuberia de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica mono. 220
V., toma de tierra, con automatico; 2 led de 13 W. y otros 2 de 26 W, enchu-
fe 10A; punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién gria. Segun R.D. 486/97. Totalmente equi-
pada e instalada.
1 1.00
Total partida 1.371 | ..o 1.00 | .... 678.56 | ........... 678.56
1.32 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 4 usos).
1 1.00
Total partida 1.32 | ..ol 1.00 | ...... 3255 e, 32.55
1.33 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
1 1.00
Total partida 1.33 | ..o 1.00 | ...... 3417 | e 34.17
1.34 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1.00
Total partida 1.34 | ..ol 1.00 | ...... 1147 11.47
1.35 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al hor-
no con tratamiento anticorrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con conte-
nidos minimos obligatorios, colocado.
1 1.00
Total partida 1.35 | ..ol b 1.00 | ...... 67.82 | ..o 67.82
1.36 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 I. de capacidad, con dosificador
de jabén colocada (amortizable en 3 usos).
2 2.00
Total partida 1.36 | ....cccoleviiiriiees b b 2.00 ... 15.20 .o 30.40
1.37 ud CONVECTOR ELECT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
2 2.00
Total partida 1.37 | ...occideiieiiee b 2.00 ... 40.06 | ............. 80.12
1.38 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
4 4.00
Total partida 1.38 | ...l b 4.00 ... 5.68 ..o 22.72
1.39 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en
3 usos).
1 1.00
Total partida 1.39 | ..ol 1.00 | ...... 2042 ............. 20.42
NUEVO ASCENSOR IES JORGE GUILLEN DE VILLALON DE CAMPOS LOCALES Y SERVICIOS DE HIGIENE

(VALLADOLID)




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Pag.: 6
N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. |Longitud| Latitud | Altura | Subtotal | Medicion Precio Importe
Qe = 1o T o1 U] e I S A SRS S 2,375.65
o= Lo o 11 0| o O A S S S 3,767.37
Total PresSuPUESTO | ......ciciviriiiinbe i e e | srssesesesnes 3,767.37
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