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CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion, se presenta el presente Plan de Gestidn de Residuos de
Construccién y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacién de los residuos
1.2- Estimacién de la cantidad que se generard (en Tny m3)
1.3- Medidas de segregacioén “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
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1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formard parte
del presupuesto del proyecto.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de
Construccién y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
dmbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica
o planes de desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavacion.

RCDs de Nivel ll.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccién, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de
servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni qguimicamente ni
de ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccién y
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cémputo
general los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un fratamiento especial.
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RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVAC

ION

17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17
05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17
05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17
05 07
RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01
2. Madera
[x]170201 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
4. Papel
|x|200101 Papel
5. Plastico
[x]170203 Plastico
6. Vidrio
| [170202 Vidrio
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del
c6digo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
| [170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros
cerdmicos
[x]170102 Ladrillos

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION

DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO

Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. LE.S.
CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID)




17 0103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el cddigo 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
Residuos metélicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y
170410 otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
17 06 03 peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
Materiales de construccion a partir de yeso contaminados
1708 01 con SP's
Residuos de construccién y demolicién que contienen
1709 01 mercurio
Residuos de construccién y demolicién que contienen
17 09 02 PCB's
Otros residuos de construccion y demoliciéon que
17 09 03 contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 05 07 peligrosas
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
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070701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03

1.2.- Estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas
y metros cUbicos.

Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cUbicos, de los residuos de
construccion y demolicidon que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°]

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (RCD)

Estimacién de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 335,52 m?2
Volumen de residuos (S x 0,10) 33,55 md
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 36,91 Tn

Estimacién de volumen de tierras procedentes

de la excavacion 0,00 m?

Presupuesto estimado de la obra 55.559,41 €

Presupuesto de movimiento de tierras en

proyecto 0,00 € (‘entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
RCDs Nivel |

Tn d V

L - . . Toneladas de
E\Igaéua0|on tedrica del peso por tipologia de cada tipo de Densidad tipo | m3 Volumen

RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,00 1,50 0,00
proyecto
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RCDs Nivel I
% n d V

L, - . . Toneladas de
Evaluacion teorica del peso por tipologia de cada tipo de Densidad tipo | m3 Volumen
RDC % de peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,85 1,30 1,42
2. Madera 0,040 1,48 0,60 2,46
3. Metales 0,025 0,92 1,50 0,62
4. Papel 0,003 0,11 0,90 0,12
5. Plastico 0,015 0,55 0,90 0,62
6. Vidrio 0,005 0,18 1,50 0,12
7. Yeso 0,002 0,07 1,20 0,06
TOTAL estimacion 0,140 5,17 5,42
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 1,48 1,50 0,98
2. Hormigén 0,120 4,43 1,50 2,95
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 19,93 1,50 13,29
4. Piedra 0,050 1,85 1,50 1,23
TOTAL estimacion 0,750 27,68 18,45
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 2,58 0,90 2,87
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,48 0,50 2,95
TOTAL estimacion 0,110 4,06 5,82

1.3.- Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto de proyecto.

No se prevé operacion de prevencion alguna

X | Estudio de raciondlizacién y planificacién de compra y almacenamiento de materiales

X | Readlizacién de demolicién selectiva

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

x | Las medidas de elementos de pequeio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) serdn multiplos del mddulo de la
pieza, para asi no perder material en los recortes;

Se sustituirdin ladrillos cerdmicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamano.

Se utilizardn técnicas constructivas “en seco”.

X | Se utilizarédn materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

Se redlizarén modificaciones de proyecto para favorecer la compensacién de tierras o la reutilizacién de las mismas.
Se utilizardn materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).

Se utilizardn dridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado é mobiliario urbano de material
reciclado....

x | Se reducirdn los residuos de envases mediante prdcticas como solicitud de materiales con envases retornables al
proveedor o reutilizacién de envases contaminados o recepcién de materiales con elementos de gran volumen o
a granel normalmente servidos con envases.

Otros (indicar)

1.4.- Prevision de reutilizacion, valorizaciéon o eliminacion de los residuos generados.

Operacidn prevista Destino previsto
No se prevé operacion de reutilizacién alguna
x | Reutilizacién de fierras procedentes de la excavacién En la excavacion de la zanja de

saneamiento, se volverd a rellenar con
las mismas fierras.

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados o en
urbanizacién
Reutilizacién de materiales cerdmicos
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Reutilizaciéon de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilizacién de materiales metdlicos

Otros (indicar)

x_| Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
x | Derribo separativo/ Segregacién en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartdn+envases, orgdnicos,
peligrosos).

Derribo infegral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado”, y posterior fratamiento en planta
Separacién in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

X _| ldem. aungue no superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

x | Separacion por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las cantidades
limitantes.

Idem. aungue no superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Se separardn in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros (indicar)

1.5 Prevision de operaciones de valoraciéon "in situ" de los residuos generados.
Previsibn de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos generados. Medidas para la
separacion de los residuos en obra

No se prevé operacién alguna de valoracién "in situ"

Utilizacidn principal como combustible o como ofro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorgdnicas

Regeneracion de dcidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

X | Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de Ia Decisién Comisién 96/350/CE.
Otros (indicar)

1.6 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Mezclas Bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
X | Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
Metales: cobre, bronce, latén, hierro, acero,..., mezclados o | Reciclado Gestor autorizado Residuos
sin mezclar No Peligrosos
x | Papel , pldstico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
Yeso Gestor autorizado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos del cddigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD
X | Residuos de arena, arcilla, hormigén.... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
x_| Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas 6 | Depdsito Seguridad
confaminados

Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos (RPs)

Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depdsito Seguridad
Residuos de construccion y demolicion que contienen | Depdsito Seguridad
Mercurio

Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's | Depdsito Seguridad Gestor autorizado RPs
Oftros residuos de construccidon y demolicion que contienen | Depdsito Seguridad

SP's

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depdsito

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depdsito

Pilas alcalinas, salinas y pilas botén Tratamiento/Depdsito | Gestor autorizado RPs
X | Envases vacios de pldstico o metal contaminados Tratamiento/Depdsito
X | Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes.... Tratamiento/Depdsito

Baterias de plomo Tratamiento/Depdsito
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En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacion o reforma: Inventario de residuos peligrosos que
se generardn.

RCD: Potencialmente peligrosos Cdd. LER.
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas | 17 01 06
(SP's)

Madera, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrdn de hulla 17 0301
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de Construccidn a partir de Yeso contaminados con SP's 17 08 01
Oftros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's 17 09 03
Tierras y piedras gue contienen sustancias peligrosas 170503
Absorbentes contaminados (frapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 130205
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Envases vacios de metal 6 plastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura & barnices 0801 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 1406 03
Sobrantes de desencofrantes 07 0701
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

1.7.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formard parte del
presupuesto del proyecto

Con cardcter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realiz&dndose su identificacién con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tfratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificacidn de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por enfidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras
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Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.

Con cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que son de aplicacién a la obra)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

X Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...).

Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demds
elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m?,
contadores metdlicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas

x municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y
segregados del resto de residuos
X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales, chatarra...) que se realice en

contenedores o acopios, se deberd seidalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.
En los mismos deberd figurar la siguiente informacion: Razdn social, CIF, teléfono del titular del contenedor /

X envase y el nUmero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.

Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencidn y
almacenaje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para evitar
X el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacidon econdmica de las
condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacién ante las autoridades
locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica de la Consejeria de Medio
Ambiente, asi mismo se deberd contratar sélo fransportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada fransporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo
o de nueva planta se regirdn conforme a la legislacién nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las
X ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serdn
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos vy la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencién y reducciéon de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacion laboral al respecto.
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X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos tdxicos o peligrosos de los pldsticos y restos de
X madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de los suelos

X degradados serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior
a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminaciéon con otros materiales.

1.8.- Valoracion del coste previsto de la gestidén correcta de los residuos de construccion y
demolicion, coste que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos
de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

6.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestién en
. . . - Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/ms3)
RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 18,45 10,00 184,54 0,3321%
RCDs Naturaleza no Pétrea 5,42 10,00 54,18 0,0975%
RCDs Potencialmente peligrosos 5,82 10,00 58,23 0,1048%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,5345%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestién, alquileres, etc... 222,24 0,4000%
| TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 51918 | 0,9345% |

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente memoria y
el presupuesto reflejados los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestidn de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Valladolid, 17 de junio de 2019

El Productor de RCD:

Firmado:
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