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Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de
elaboracion de E.S.y S. 0 E.B.S. y S. Segun el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES
MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.

BOE n° 256 de OCTUBRE de 1997

1. Estimacion del presupuesto de ejecucion por contrata.

Presupuesto de Ejecucién Material: 55.559,41 Euros
Gastos Generales 13,00 %: 7.222,72 Euros
Beneficio Industrial 6,00%: 3.333,56 Euros
Total: 66.115,69 Euros
Impuesto sobre el Valor Anadido 21,00 %: 13.884,29 Euros
Presupuesto de Ejecucién por Contrata: 79.999,98 Euros

Asciende la presente estimacion del P. de E. por C. a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS.

2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997.

» El presupuesto de ejecucidén por contrata incluido en el proyecto es igual o
superior a 450.759,08 euros NO

« La duracién estimada de dias laborables es superior a 30 dias, empledndose en
algun momento a mds de 20 trabajadores simultdneamente. NO

*  Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
frabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500. NO
« Obras de tUneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas NO

No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al
proyecto de obrag, el correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccién, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

e EL PROMOTOR deberd asignar: (Art. 3)

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del
proyecto de obra o ejecucion. (Sélo en el caso de que sean varios los técnicos que
intervengan en la elaboracion del proyecto).

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de las obras (Sélo en el caso en que intervengan personal auténomo,
subcontratas o varias contratas).

NOTA: La designacidn de los coordinadores no eximird al promotor de sus responsabilidades.

* Enelcaso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autdnomos, este tendrd la
consideracién de contratista.(Art. 1.3).

*«  EIPROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberd presentar ante la autoridad Laboral un
AVISO PREVIO en el que conste:

Fecha

Direccion exacta de obra

Promotor (Nombre y direccién)

Tipo de obra

Proyectista (Nombre y direccion)

Coordinador del proyecto de obra (Nombre y direccion)

Coordinador de las obras (Nombre y direccion)

Fecha prevista comienzo de obras

Duracion prevista de las obras

NUmero mdaximo estimado de trabajadores en obra

NUmero de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos en obra
Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos ya
seleccionados.

Ademds del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

. EL CONTRATISTA elaborard un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se andlicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Bdsico. En dicho
PLAN de Seguridad y Salud podrdn ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no
podrd implicar disminucién de los niveles de proteccién previsto en el Estudio Bdsico. (Se incluird
valoracion econdmica de la alternativa no inferior al importe total previsto).

*  EILPLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberd ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el
COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase
Art. 7).

* En cada centro de frabajo existird con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y
Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya
aprobado el PLAN de Seguridad y Salud.
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AREA TECNIGZA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID

TECNICO: BEATRIZ ARRIBAS RODRIGUEZ,
Arquitecta Técnica

Identificaciéon de la obra

I.LE.S. Conde Lucanor. Pendfiel (Valladolid)

REPARACION de la red de saneamiento y acondicionamiento de aula como tienda-taller de alimentacién

. Propietario

Junta de Castillay Ledn

+ Tipoy denominacién

Proyecto de REPARACION de la red de saneamiento y
acondicionamiento de aula como tienda-taller de
alimentacién I.E.S. Conde Lucanor.

. Emplazamiento

Carretera Pesquera, n° 43. Pendfiel (Valladolid)

. Presupuesto de Ejecucién Material

55.559.,41

. Presupuesto de contrata 79.999.98
+  Plazo de ejecucién previsto (dias) 35,00
+  N° méximo de operarios 5
Datos del solar
[ Edificio docente en solar urbano
»  Superficie de parcela (m?) 32.160,00

+ Llimites de parcela

Frente: Carretera Pesquera. El resto de los linderos son
parcelas de uso agrario, con pequenas edificaciones
aisladas.

. Acceso a la obra

Carretera Pesquera.

. Topografia del terreno

llano

. Edificios colindantes

Edificio exento

. Servidumbres y condicionantes
Observaciones

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES

Servicios higiénicos

SegUn R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m? por trabajador

Lavabos: 1 cada 10 tfrabgjadores o fraccién

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccién
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion

Asistencia sanitaria
Segun R.D. 486/97 se preverd material de primeros auxilios en nUmero suficiente para el nUmero de
frabajadores vy riesgos previstos.
Se indicard qué personal estard capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicard el centro de
asistencia mds préximo.
Los botiquines contendrdn como minimo:
Agua destilada
desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados
Vendas, gasas, apdsitos y algoddn

Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes

Termdmetro
Torniquete

Antiespasmaddicos
Tijeras

Servicios Asistencia sanitaria
higiénicos
12 m? Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia
1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin En la propia obra
1 Ducha Centro de urgencias: | Consultorio Médico Penafiel. [ 2.700 m.
Venida de la Cruz Roja.
1 Retretes Centro hospitalario: Hospital Clinico Universitario 57 Km.
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RIESGOS LABORALES

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Prohibida la entrada de personas gjenas a la obra

Precauciones para evitar danos a terceros (extremar estos cuidados en: transporte de material)

Se instalard un cercado provisional de la obra y se completard con una senalizacién adecuada

Se procederd a la colocacién de las senales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones
y la prohibicién de estacionamiento en las proximidades de la obra

Se colocard en lugar bien visible, en el acceso, la senalizacién vertical de seguridad, advirtiendo de sus
peligros
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Demolicién
Descripcidn de los trabajos
Antes de la demolicién
Durante la demolicién
Después de la demoliciéon
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccién
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Caida de material Casco homologado y | Andamios sujetos y arriostrados debidamente
certificado
Caida de personas Mono de tfrabagjo Pasos o pasarelas >60cm
Desplome de | Cinturén de seguridad Barandillas de seguridad segin normativa
andamios
Guantes apropiados Lonas para evitar la propagacion del polvo
Calzado homologado segun | Entradas al edificio protegidas
frabagjo
Equipo soldador Sendalizacién de peligro
Mdstiles y cables fijadores lluminacién de seguridad

Rutas interiores protegidas y senalizadas

Mdquinas y herramientas con  proteccién
normalizada

Cercado de la obra segun normativa

Normas bdsicas de seguridad

Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos
Coordinaciéon en la entrada vy salida de materiales

Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacién eléctrica
No cargar los camiones mds de lo admitido

Se demolerd en orden destructivo con medidas técnicas en el origen
Evitar sobrecargas en los forjados

Mantenimiento segin manual de la mdquina y normativa

No redlizar trabagjos incompatibles en el tiempo

No quitar planos de arrastramiento antes de su sujecidn

Sanear las zonas con riesgo de desplome

Proteger huecos y fachadas

Delimitar las zonas de frabajo

Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor

Acotar zona de accién de cada mdquina

Limpieza y orden en el frabajo

Medios auxiliares adecuado al sistema

Anular antiguas instalaciones

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién

Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Ruidos Mascarilla filtrante Lonas para evitar la propagacién del polvo
Vibraciones Gafas antipolvo, antiparticulas Mdstiles y cables fijadores
Caidas < 2m Protectores auditivos
Polvo ambiental Faja y munequera
antivibraciones
Cinturdn de seguridad anclado

Normas bdsicas de seguridad
Limpieza y orden en el trabajo
Riego con agua

Observaciones
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Normativa especifica
NTE- ADD
O.1.C.V.C.O.M. 28/08/70 Art. 266-272 Demolicidn
R.D. 485/97. Senalizaciones
R.D. 1513/91. Cables, ganchos y cadenas
Movimiento de tierras
Descripcidn de los trabajos
Trabajo Mecdnico: Transporte con camiones
Trabajo Manual: Retogues en el fondo de la excavaciéon
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccién
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Caida de material Casco homologado y | Barandillas de delimitacion borde
certificado
Caida de personas Cinturdn de seguridad Plataformas de paso >60cm con
barandilla de seguridad en borde
de excavacion de ?0cm
Desplome y hundimiento del terreno Mono de frabagjo Topes al final de recorrido
Atrapamiento o aplastamiento Botas y fraje de agua, segun | Rutas interiores protegidas vy
Caso senalizadas
Atropellos, colisiones y vuelcos Calzado homologado segun | Sefdlizacién de peligro
frabajo
Fallo de la maquinaria Guantes apropiados Delimitar el solar con vallas de
proteccién
Interferencia con instalaciones Mddulos prefabricados o tableros
enterradas para proteger la excavacion con
mala climatologia
Electrocuciones

Normas bdsicas de seguridad

Vigilancia diaria del terreno y medidas de contencién
Achicar el agua

Riguroso control de mantenimiento mecdnico de mdquinas
Vallado y saneo de bordes, con proteccién lateral

No permanecer en el radio de accién de cada mdquina
No permanecer bgjo frente de excavacién

Limpieza y orden en el frabajo

No sobrecargar los camiones

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccidn

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Vuelcos o deslizamiento de mdquinas | Protectores auditivos

Proyeccién de piedras Gafas antipolvo, antiparticulas

Caidas Mascarilla filtrante

Ruidos Arnés de seguridad anclado, para
caidas > 2m

Vibraciones

Generar polvo o excesivos gases
tdxicos

Normas bdsicas de seguridad
Vaciado debidamente iluminado y senalado

No se trabajard bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente
Prohibido el personal en drea de trabajo de mdquinas
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Normativa especifica

Art. 273-276 de la O.1.C.V.C. Trabajos explosivos

Art. 246-253 de la O.1.C.V.C. Trabajos de excavaciéon

N.T.E.- E.H.Z. de Zanjas

Art. 254-265 de la O.1.C.V.C. Trabgjos en pozos y zanjas

N.T.E.- C.C.T. de Taludes

N.T.E.- A.D.E. de Explanaciones

N.T.E.- A.D.V. de Vaciados

N.T.E.- A.D.Z. de Pozos y Zanjas
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Cimentacion

No se prevén trabajos de cimentacién.

Estructuras

No se prevén trabajos en estructura.
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Albanileria
Descripcién de los trabajos
Revestimientos y falsos techos
Tabigueria
Solados y alicatados.
Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Caida de operarios Casco homologado y | Viseras resistentes, a nivel de primera
cerfificado planta

Caida de material Mascarilla anfipolvo Barandillas resistentes de seguridad

para huecos vy aperfuras en los
cerramientos

Afecciones en mucosas y oculares | Mono de trabajo Redes eldsticas verticales y horizontales

Electrocuciones Dedliles reforzados para rozas | Andamios normalizados

Sobreesfuerzos Gafas protectoras de | Plataforma de carga y descarga
seguridad

Atrapamiento o aplastamiento Guantes apropiados

Incendios Cinturdn y arnés de seguridad

Normas bdsicas de seguridad
Plataformas de trabagijo libres de obstdculos
Coordinacién entre los distintos oficios

Cerrar primero los huecos de interior de forjado
Acceso al andamio de personas y material desde el interior del edificio
Sefdlizacién de las zonas de frabajo

Limpieza y orden en el trabajo

Correcta iluminacién

No exponer las fébricas a vibraciones del forjado
Cumplir las exigencias del fabricante

Escaleras peldaneadas y protegidas

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Caidas Gafas protectoras de | Barandillas resistentes de seguridad
seguridad para huecos y aperturas en los
cerramientos
Salpicaduras en ojos de yeso vy | Guantes apropiados Plataformas de trabagjo libres de
mortero obstdculos
Golpes en extremidades Casco homologado y | Lonas
certificado
Proyeccién de particulas al corte Mascarilla antipolvo

Normas bdsicas de seguridad

Senalizacién de las zonas de trabagjo

Sefdlizacién de caida de objetos

Mdquinas de corte, en lugar ventilado

Coordinacién entre los distintos oficios

Se candalizard o localizard la evacuacién del escombro

Normativa especifica
O.1.C.V. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970

Cubiertas
No existen trabajos de cubiertas.
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Instalaciones

Descripcidn de los trabajos

Electricidad e iluminacién.

Fontaneria y saneamiento.

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccioén

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Golpes o corte con material Casco homologado y certificado | Delimitar Ia zona de frabajo

Heridas punzantes, cortes, | Cinturdn de seguridad Los bornes de las mdquinas y cuadros

golpes, ... eléctricos debidamente protegidos

Quemaduras o radiaciones Mono de frabajo Plataforma de trabajo metdlica con
barandilla

Explosiones e incendios Calzado antideslizante Cajas de inferruptores con senal de
peligro

Proyecciones de particulas Gafas protectoras de seguridad Medios auxiliares adecuados segun
frabajo

Caidas al mismo nivel Guantes apropiados Plataforma provisional para
ascensores

Caida de objetos a distinto nivel | Amés anclado a elemento | Proteccidn de hueco de ascensor

resistente

Electrocuciones Mascarilla filtrante

Explosiones e incendios Mdstiles y cables fijadores

Lesiones en la piel (dermatosis)

Normas bdsicas de seguridad

No usar ascensor antes de su autorizacién administrativa

Revisar manguera, vdlvula y soplete para evitar fugas de gas

Cuadros generales de distribucion con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37
ohmio

Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo

Conduccidn eléctrica enterrada y protegida del paso

Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante
El trazado eléctrico no coincidird con el del agua

Empalmes normalizados, estancos en cgjas y elevados

Trabajos de B.T. correctamente sefalizados vy vigilados

Limpieza y orden en el trabajo

Mdquinas portdtiles con doble aislamiento y T.T.

Designar local para frabgajos de soldadura ventilados

Realizar las conexiones sin tensién

Realizar la supresidn y la reposicidn de la tensién sélo con trabajadores autorizados
Realizar la supresién y la reposicidn de la tensién conforme a lo indicado en el Anexo Il del RD 614/2001
Pruebas de tensién después del acabado de instalacién

Revisar herramientas manuales para evitar golpes

No se trabajard en cubierta con mala climatologia

No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Cortes y golpes Casco homologado y | Plataforma  de tfrabagjo metdlica con
certificado barandilla
Caidas Cinturdn de seguridad Delimitar la zona de trabajo
Proyeccién de particulas Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes
Electrocucién en trabagjos en | Gafas protectoras de | Utiles aislantes o aislados
tension seguridad

Normas bdsicas de seguridad

Limpieza y orden en el trabagjo

lluminacién en el trabajo

Revisar herramientas manuales para evitar golpes
No se trabajard en cubierta con mala climatologia
Amés anclado a elemento resistente
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Riesgos que no pueden ser evitados

Zona de frabajo senalizado

Zona de trabagjo delimitado

Realizar frabajos en tensidn sdlo con personal cualificado

El personal que redlice trabagjos en tensidon no llevard objetos conductores

Los trabajos en tensidon al aire libre o conectadas a lineas aéreas se suspenderdn en caso de tormenta o
climatologia adversa

Normativa especifica
R.B.T. (Interruptores)
RD 614/2001
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Revestimientos
Descripcidn de los trabajos
Solados
Enfoscados.
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caidas al mismo nivel Casco homologado y certificado | Proteger los huecos con barandilla de
seguridad
Caidas en altura de personas Cinturdn de seguridad Los pescantes y aparejos de andamios
colgados serdn  metdlicos segun
ordenanza
Caida de objetos a distinto | Mono de frabajo Trabajos en distinto nivel, acotados y
nivel senalizados
Afecciones en mucosas Calzado reforzado con puntera Andamios normalizados
Gafas protectoras de seguridad Plataforma de carga y descarga
Guantes apropiados
Mascarilla filfrante
Amés anclado a elemento
resistente

Normas bdsicas de seguridad

lluminacién con Idmparas auxiliares segin normativa

Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad
Correcto acopio de material

Andamio limpio de material innecesario

No amasar mortero encima del andamio

Limpieza y orden en el frabajo

Delimitar las zonas de frabajo

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccidn
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
No existen riesgos no evitados

Normas bdsicas de seguridad
No existen normas

Normativa especifica
No existen normas especificas

Medios Auxiliares
Andamios de caballetes
Andamios metdlicos tubulares
Andamios sobre ruedas

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de personas Casco homologado y certificado Sefndalizacién de zona de influencia
durante su montagje y desmontaje
Caida de material Mono de tfrabajo
Golpes durante  montaje o | Cinturdn de seguridad
fransporte
Vuelco de andamios Calzado homologado segun
frabagjo
Desplome de andamios Guantes apropiados
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES |
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Riesgos que pueden ser evitados

Sobreesfuerzos Los operarios no padecerdn
frastornos orgdnicos que puedan
provocar accidentes

Afrapamiento o aplastamiento

Los inherentes al frabajo a
realizar

Normas bdsicas de seguridad

Andamios de servicio en general:

Cargas uniformemente repartidas

Los andamios estardn libres de obstdculos

Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho

Se prohibe arrojar escombros desde los andamios

Inspeccidn diaria antes del inicio de los trabajos

Se anclardn a puntos fuertes

Andamios metdlicos sobre ruedas:

No se moverdn con personas o material sobre ellos

No se trabajard sin haber instalado frenos anti-rodadura

Se apoyardn sobre bases firmes

Se rigidizardn con barras diagonales

Plataforma de soldador en altura:

Las guindolas serdn de hierro dulce, y montadas en taller
Dimensiones minimas: 50 x 50 x 100 cm

Los cuelgues se hardn por enganche doble

Andamios metdlicos tubulares:

Plataforma de trabajo perfectamente estable

Las uniones se hardn con mordaza y pasador o nudo metdlico
Se protegerd el paso de peatones

Se usardn tablones de reparto en zonas de apoyo inestables
No se apoyard sobre suplementos o pilas de materiales
Andamios colgados méviles:

Se desechardn los cables defectuosos

Sujecién con anclajes al cerramiento

Las andamiadas siempre estardn niveladas horizontalmente
Las andamiadas serdn menores de 8 metros

Separacién entre los pescantes metdlicos menor de 3 metros
Andamios de borriquetas o caballetes:

Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de ém
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

Normativa especifica
U.N.E. 76-502-90
O.I.C.V. O.M. 28-08-70 (art. 196-245)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I
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Medios Auxiliares
Escalera de mano
Escaleras fijas
Senalizaciones
Puntales
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccioén
Riesgos Protecciones personales Protecciones
colectivas
Caida de personas Casco homologado vy certificado Sendlizacién de zona de
influencia durante SU

montagje y desmontagje

Caida de material Mono de trabajo

Golpes durante montaje o transporte Cinturén de seguridad

Desplome visera de proteccién Calzado homologado segun
frabajo

Normas bdsicas de seguridad

Escalera de mano:

Estardn apartados de elementos mdviles que puedan derribarlas
No estardn en zonas de paso

Los largueros serdin de una pieza con peldarfos ensamblados
No se efectuardn frabajos que necesiten utilizar las dos manos
Visera de proteccién:

Sus apoyos en forjados se hardn sobre durmientes de madera
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar

Escaleras fijas:

Se construird el peldaneado una vez redlizadas las losas
Puntales:

Se clavardn al durmiente y a la sopanda

No se moverd un puntual bgjo carga

Para grandes alturas se arriostrardn horizontalmente

Los puntuales estardn perfectamente aplomadas

Se rechazardn los defectuosos

Silos de cemento:

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

Normativa especifica

R.D. 486/97 (Anexo | art. 7.8, 9)

R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 485/97 (Disposiciones minimas de sefalizacién de S.y S.)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
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Magquinaria manual
Magquinaria
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portdtil
Rozadora eléctrica
Pistola neumdtica-grapadora
Soldador
Soplete
Compresor
Martillo neumdtico
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Electrocuciones Casco homologado y | Doble  aislamiento  eléctrico  de
certificado seguridad
Caida de objeto Mono de frabagjo Motores cubiertos por carcasa
Explosiones e incendios Cinturén de seguridad Transmisiones  cubiertas por malla
metdlica
Lesiones en operarios: cortes, | Calzado homologado segin | Mangueras de alimentacién  anti-
quemaduras, golpes, | trabajo humedad protegidas en las zonas de
amputaciones paso
Los inherentes al trabajo a | Guantes apropiados Las mdquinas eléctricas contardn con
realizar enchufe e interruptor estancos y toma
de tierra
Gafas protectoras de seguridad
Yelmo de soldador
Normas bdsicas de seguridad
Los operarios estardn en posicién estable
Revisiones periddicas segin manual de mantenimiento y normativa
Los operarios conocerdn el manejo de la maquinaria y la normativa de prevencién de la misma
La mdguina se desconectard cuando no se utilice
Las zonas de trabajo estardn limpias y ordenadas
Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Proyeccién de particulas al | Protecciones auditivas Extintor manual adecuado
corte
Ruidos Protecciones oculares Las mdqguinas que produzcan polvo
ambiental se situaran en zonas bien
ventiladas
Polvo ambiental Mascarillas filtrantes
Rotura disco de corte Faja y munequeras eldsticas
conftra las vibraciones
Vibraciones
Rotura manguera
Salpicaduras
Normas bdsicas de seguridad
No presionar disco (sierra circular)
Herramientas con compresor: se situardn a mds de 10m de éste
Disco de corte en buen estado (sierra circular)
A menos de 4m del compresor se utilizardn auriculares
Normativa especifica
O.1.C.V. O.M.de 28-8-70 (art. 277-291)
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Instalacioén provisional eléctrica

Descripcidn de los trabajos

El punto de acometida del suministro eléctrico se indicard en los planos al tramitar la solicitud a la compania
suministradora. Se comprobard que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederd
al desvio de las mismas. El cuadro general de proteccién y medida estard colocado en el limite del solar. Se
instalardn ademds cuadros primarios como sed preciso.

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién

Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Electrocuciones Casco homologado y | Todos los aparatos eléctricos con
certificado partes metdlicas estardn
conectados a fierra
Mal funcionamiento de los sistemas y | Mono de trabajo La toma de ftierra se hard con
mecanismos de proteccién pica o a través del cuadro
Mal comportamiento de las tomas de | Cinturdn de seguridad
tierra
Caidas al mismo nivel Calzado homologado segun
frabajo
Los derivados de caidas de tensién por | Guantes apropiados
sobrecargas en la red
Banqueta aislante de la
electricidad
Comprobador de tension

Normas bdsicas de seguridad

Los conductores tendrdn una funda protectora sin defectos

La distribucidén a los cuadros secundarios se hard utilizando mangueras eléctricas anti-humedad

Los cables y mangueras en zonas peatonales irdn a 2m del suelo

Los empalmes entre mangueras irdin elevados siempre. Las cajas de empalme serdn normalizadas estancas
de seguridad

Interruptores: Estardn instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con sefal de peligro y cerradura
de seguridad

Circuitos: Todos los circuitos de alimentacién y alumbrado estardn protegidos con interruptores automdticos
Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditard su cudlificacion para realizar este trabajo
Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisardn peridédicamente

Cuadros general de proteccién: Cumplirdn la norma U.N.E.-20324

Cuadros general de proteccién: Los metdlicos estardn conectados a tierra

Cuadros generales de proteccién: Tendrdn proteccién a la intemperie. (incluso visera)

Cuadros generales de proteccién: La entrada y salida de cables se hard por la parte inferior

Tomas de energia: La conexidn al cuadro serd mediante clavija normalizada

Tomas de energia: A cada toma se conectard un solo aparato

Tomas de energia: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.

Alumbrado: La iluminacién serd la apropiada para redlizar cada tarea

Alumbrado: Los aparatos portdtiles serdn estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango vy rejilla
protectores, manguera antihumedad y clavija de conexién estanca

Alumbrado: La alimentacién serd a 24V para iluminar zonas con agua

Alumbrado: Las Idmparas estardn a mds de 2m de altura del suelo

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
No existen riesgos no evitados

Normas bdsicas de seguridad

[ Normativa especifica

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PEN’AFIEL (VALLADOLID))_ESTUDIO
BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD




REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto

Normas de la compania eléctrica suministradora

R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo |: Instalacién eléctrica)

R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: lluminacidn lugares de trabajo)

Produccion de hormigon

No se prevé utilizacidén de hormigdn.
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Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccién de las soluciones
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecucién de los comrespondientes cuidados,
mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotacién del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

Medidas preventivas y de proteccién

Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparacion, etc.

Realizacién de trabagjos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilacién

Para realizacién de trabagjos de estructuras deberdn redlizarse con Direccidn Técnica competente

Se prohibe alterar las condiciones de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones
substanciales en su funcionalidad o estabilidad

Criterios de utilizacién de los medios de seguridad

Los medios de seguridad del edificio responderdn a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento
o reparacion

Utilizacién racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y
Salud vigentes contemplen

Cualquier modificacién de uso deberd implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio
de uso debidamente redactado

Cuidado y mantenimiento del edificio

Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las
indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.

Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente

En las operaciones de mantenimiento, conservacion o reparacién deberdn observarse todas las Normas de
Seguridad en el Trabajo que afecten a la operacién que se desarrolle

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisién y mantenimiento de forma periddica o eventual del
inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso.
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GENERAL

Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales Ley 31/95 08/11/95 | J.Estado | 10/11/95
Reglamento de los Servicios de Prevencién R.D. 39/97 17/01/97 | M.Trab 31/01/97
Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de | R.D. 1627/97 24/10/97 | Varios 25/10/97
construccion. (transposicidn Directiva 92/57/CEE)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de R.D. 485/97 14/04/97 | M.Trab. | 23/04/97
seguridad y salud

Modelo de libro de incidencias. Orden 20/09/86 | M.Trab. | 13/10/86
Correccién de errores. 31/10/86
Modelo de notificacién de accidentes de tfrabajo Orden 16/12/87 29/12/87
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Orden 20/05/52 | M.Trab. | 15/06/52
Construccion

Modificacién Orden 19/12/53 | M.Trab. | 22/12/53
Complementario Orden 02/09/66 | M.Trab. | 01/10/66
Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78 25/08/78
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. | Orden 09/03/71 | M.Trab. | 16/03/71
Correccién de errores. (derogados Titulos |y IIl. Titulo

ll:cap:1aV, VI, Xl 06/04/71
Ordenanza trabajo industrias construccidn, vidrio y Orden 28/08/70 | M.Trab.

cerdmica

Anterior no derogada. Orden 28/08/70 | M.Trab. | 05-09/09/70
Correccién de errores. 17/10/70
Modificacién (no derogada), Orden 28/08/70 Orden 27/07/73 | M.Trab.
Interpretacién de varios articulos. Orden 21/11/70 | M.Trab. | 28/11/70
Interpretacién de varios articulos. Resolucion 24/11/70 | DGT 05/12/70
Sefdalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera | Orden 31/08/87 | M.Trab.

de poblaciones

Proteccién de riesgos derivados de exposicion a ruidos R.D. 1316/89 27/10/89 02/11/89
Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién R.D. 487/97 23/04/97 | M.trab. | 23/04/97
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE)

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los R.D. 486/97 14/04/97 | M.Trab. | 14/04/97
lugares de trabgjo (Directiva 89/654/CEE)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31/10/84 | M.Trab. |07/11/84
Correccién de errores. 22/11/84
Normas complementarias Orden 07/01/87 | M.Trab. | 15/01/87
Modelo libro de registro Orden 22/12/87 | M.irab. | 29/12/87
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 | M.trab. | //80
Regulacion de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83 03/08/83
Formacién de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 | M.Trab. | 16/03/71
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Condiciones comerc. y libre circulacién de EPI (Directiva | R.D. 1407/92 20/11/92 | M.R.Cor. |28/12/92
89/686/CEE)

Modificacion:Marcado “CE" de conformidad y afo de R.D. 159/95 03/02/95 08/03/95
colocacion.

Modificacién R.D. 159/95 Orden 20/03/97 06/03/97
Disp.min. de seg.y salud de equipos de proteccién R.D. 773/97 30/05/97 | M.Presid. | 12/06/97
individual.(transposicién Directiva 89/656/CEE)

EPI contra caida de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 | AENOR 23/06/97
Requisitos y métodos de ensayo:calzado UNEEN344/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97
seguridad/proteccién/trabajo

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97
Especificaciones calzado proteccidn uso profesional UNEEN346/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97
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GENERAL
Especificaciones calzado trabajo uso profesional | UNEEN347/A1 |20/10/97 [ AENOR | 07/11/97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Disp.min. de seg.y salud para utilizacién de los equipos R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97
de trabajo(transposicién Directiva 89/656/CEE)

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Orden 31/10/73 Ml 27-
Tensidon 31/12/73
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién Orden 26/05/89 MIE 09/06/89
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23/05/77 MI 14/06/77
Correccién de errores. 18/07/77
Modificacion. Orden 07/03/81 MIE 14/03/81
Modificacién. Orden 16/11/81

Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86 23/05/86 P.Gob. 21/07/86
Correccién de errores. 04/10/86
Modificacién. R.D. 590/89 19/05/89 M.R.Cor. | 19/05/89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Orden 08/04/91 M.R.Cor. | 11/04/91
Modificacién (Adaptacién a directivas de la CEE) R.D. 830/91 24/05/91 M.R.Cor. |31/05/91
Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva

84/532/CEE). R.D. 245/89 27/02/89 MIE 11/03/89
Ampliacién y nuevas especificaciones. R.D.71/92 31/01/92 MIE 06/02/92
Requisitos de seguridad y salud en mdaquinas (Directiva R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. | 11/12/92
89/392/CEE)

ITC-MIE-AEM2. GrUas-Torre desmontables para obra. Orden 28/06/88 MIE 07/07/88
Correccién de errores, Orden 28/06/88 05/10/88
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