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INTRODUCCION

El presente PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ha sido redactado conforme a la
normativa vigente y el actual Cédigo Técnico de la Edificacion en todos sus dmbitos,
observando el contenido minimo exigido vy las disposiciones de cada uno de sus
apartados para la redaccion de un proyecto de ejecucion segin el CTE.

(Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céddigo Técnico de
la Edificacién)

A los efectos de regular la ejecucién de las obras definidas en el PROYECTO BASICO Y
DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 4 AULAS, SUM, ASEOS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN EL C.E.l.P. MARIA DE MONTESORI DE RENEDO (VALLADOLID),
EXPEDIENTE 2016/35, del cual es redactor el arquitecto D. Marcelino Hurtado Acebes,
colegiado n° 216 del COACYLE y promovidas por DIRECCION PROVINCIAL DE
EDUCACION. DELEGACION TERRITORIAL DE VALLADOLID.JUNTA DE CASTILLA Y LEON, se
dicta el presente Pliego de Condiciones comprensivo de las prescripciones técnicas
particulares correspondientes.

CAPITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
las intervenciones que corresponden, segun el contfrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o dueno de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del confrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en
cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

2.° Memoria, planos, mediciones y presupuesto.
3.° El presente Pliego de Condiciones particulares.

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




4.° El Pliego de Condiciones de la Direccidn general de Arquitectura.

Las érdenes e instrucciones de la Direccidon facultativa de las obras se incorporan al
Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO |

CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR
Corresponde al Arquitecto Director:

a) Comprobar la adecuacion de la cimentacién proyectada a las caracteristicas
reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de
resolver las contingencias que - se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién
arquitecténica.

d) Coordinar la infervencion en obra de ofros técnicos que, en su caso, concurran a la
direccion con funcidn propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Aprobar las cerfificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al
promotor en el acto de la recepcion.

f) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Redactar el documento de estudio y andilisis del Proyecto con arreglo a lo previsto
en el epigrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa
técnica de aplicacion, el control de calidad y econdmico de las obras.

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola
en unién del Arquitecto y del Constructor. ,

d) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas
técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Corresponde al Coordinador de seguridad y salud :

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el
constructor
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Tomas las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos
frabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los conftrafistas, los
subconftratistas y los frabajadores autonomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accion preventiva.

Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la
aplicaciéon correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.

EL CONSTRUCTOR
Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares
de la obra.

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra
en aplicacién del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucién de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de
replanteo de la obra.

d) Ostentar la Jefatura de tfodo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autdnomos.

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion.

f) Llevar a cabo la ejecucion material de las obras de acuerdo con el proyecto, las
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construccion.

g)Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo.

h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacién suficiente, los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.
i) Suscribir con el Promotor el acta de recepcidén de la obra.

k) Concertar los seguros de accidentes de frabajo y de danos a terceros durante la
obra.

EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS
Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios:

Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecucion de las obras a un
contratista general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores
auténomos para la realizacion de determinados trabajos de la obra, asumird las
funciones definitivas para el constructor en el articulo 6.
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EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestard que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitard por escrito las aclaraciones pertinentes.

OFICINA EN LA OBRA

El Constructor habilitard en la obra una oficina. En dicha oficina tendrd siempre con
Contratista a disposicion de la Direccién Facultativa:

El Proyecto de Ejecucion.

La Licencia de Obras.

El Libro de Ordenes y Asistencics.

El Plan de Seguridad e Higiene.

El Libro de Incidencias.

El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La documentaciéon de los seguros mencionados en el articulo ék .

Dispondrd ademdas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa,
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda frabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Direccién Facultativa, la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrd el cardcter de Jefe
de la misma, con dedicaciéon plena y con facultades para representarle y adoptar en
fodo momento cuantas decisiones competen a la contrata.

Serdn sus funciones las del Constructor segin se especifica en el articulo 6.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del Contratista serd un
facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cudlificacién suficiente
por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos, facultard al Arquitecto para
ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente
durante la jornada legal de trabajo y acompaiard al Arquitecto o al Aparejador o
Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicidon
para la préctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrdndoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y
liguidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
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Es obligaciéon de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu
y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucién.

Se requerird reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda
variacién gue suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mds del
20 por 100 ¢ del total del presupuesto en mds de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones
correspondientes se comunicardn al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le
cgmuniquen por escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecucion de la
obra.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrd de dirigirla, dentro precisamente del plazo de
tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dard al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

El Constructor podrd requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para
la correcta interpretacion y ejecucidon de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, solo podrd presentarlas, ante el promotor, si
son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del
Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamaciéon alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicidén razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrd limitar su contestacién al
acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

El Constructor no podrd recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado
por estos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parfe del promotor se designen
otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo conlo
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse
ni perturbarse la marcha de los frabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

El Arguitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrd requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin
perjuicio de sus obligaciones como Confratista general de la obra.
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EPIGRAFE 3.°

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS
MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

El Constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado
de ésta.

El Coordinador de seguridad y salud podrd exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEO

El Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
senalando las referencias principales que mantendrd como base de ulteriores
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerardn a cargo del Contratista e
incluido en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto
Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparard un acta acompanada
de un plano que deberd ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omision de este tradmite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito
con el Promotor, desarrolldndolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquél senalados queden ejecutados los trabajos
correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.

De no existir mencién alguna al respecto en el contrato de obra, se estard al plazo
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras
deberdn comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas
urbanisticas de aplicacién.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo
de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden fécnico, estime conveniente su
variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Contratista Generall
deberd dar todas las facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le
sean encomendados a todos los demds Contratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre Contratistas
por utilizacién de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estardn a lo que resuelva la Direccion
Facultativa.
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AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas
por el Arquitecto en tanto se formula o se framita el Proyecto Reformado.

El Constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Direccidn de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o fuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

El Contratista no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u érdenes de |la Direccidon
Facultativa, a excepcidn del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones
del mismo que previaomente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o
el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 12.

OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos ala
terminacioén del edificio, el constructor levantard los planos precisos para que queden
perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado,
entregdndose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente
acotados, se considerardn documentos indispensables e irecusables para efectuar las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el
Proyecto, y realizard fodos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo
especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcidn sin reservas del edificio, es responsable
de la ejecucidén de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control
que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
frabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se
entenderdn extendidas y abonadas a buena cuenta.
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reUnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucidn de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podrd disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo confratado, y todo ello
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la
demolicidn y reconstruccién ordenadas, se planteard la cuestidn ante el Arquitecto de
la obra, quien resolverd.

VICIOS OCULTOS

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepciéon de la obra, los ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los frabajos que supongan
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del Constructor, siempre que los vicios
existan realmente, en caso conftrario serdn a cargo del Promotor.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'fodas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto
preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberd
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales
siempre con la antelacidn prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

El Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupdndolos ordenadamente y en
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, efc., que
no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de ésta o se llevardn al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el
Proyecto.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirardn de ella cuando asi
lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasacién, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales vy los
gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dard orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
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Sialos quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrd hacerlo el Promotor cargando
los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirdn
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, serdn de cuenta del Constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podrd comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligaciéon del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrante, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

En la ejecucién de trabajos que entran en la construccidn de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en el Proyecto, el
Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General de la
Direccion General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas
Tecnoldgicas de la Edificaciéon (NTE), cuando estas sean aplicables.

EPIGRAFE 4.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicard el Arquitecto al Promotor la
proximidad de su terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de recepcion
provisional.

Esta se realizard con la intervencion del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocard también a los restantes técnicos que,
en su caso, hubiesen intervenido en la direccidn con funcidén propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un Certificado Final
de Obra vy si alguno lo exigiera, se levantard un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo
de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el acta y
se dardn al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrd declararse resuelto el contrato con
pérdida de la fianza o de la retencion practicada por el Promotor.
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DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

El Arquitecto Director facilitard al Promotor la documentacién final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislacion vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Recibidas las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su
representante. Se extenderd la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada
por el Arquitecto con su firma, servird para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepcion.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia deberd estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el
Constructor y en cualquier caso nunca deberd ser inferior a un ano.

Si durante el primer ano el constructor no llevase a cabo las obras de conservacién o
reparacion a que viniese obligado, estas se llevardn a cabo con cargo a la fianza o a
la retencion.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrdn a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarda,
limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del propietario y las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serdn a cargo de
la contrata.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendrd obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no
existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maqguinaria, medios
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertadosy a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y frabagjos terminados por completo se recibirdn con los tramites establecidos
en el articulo 35.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto
Director, se efectuard una sola y definitiva recepcién.

CAPITULO I

CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL
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Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las canfidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas.

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente
las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS Y GARANTIAS

El contratista garantizard la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en
el Proyecto.

FIANZA PROVISIONAL

En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional
para tomar parte en ella se especificard en el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la
misma, deberd depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta.

La falta de cumplimiento de este requisito dard lugar a que se declare nula la
adjudicacién, y el adjudicatario perderd el depdsito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los frabajos precisos para ultimar Ia
obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto-Director, en nombre y
representacion del Promotor, los ordenard ejecutar a un tercero, o, podrd realizarlos
directamente por administracion, abonando su importe con la fianza o garantia, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL

La fianza o garantia retenida serd devuelta al Contratista en un plazo que no
excederd de treinta (30) dias una vez transcurrido el aio de garantia. El Promotor
podrd exigir que el Confratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos.

DEVOLUCION DE LA FIANZA O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES

Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrd derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

El cdiculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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Se considerardn costes directos

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que inferviene
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que gueden integrados en la
unidad de que se frate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y
proteccién de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones ufilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas
y equipos anteriormente citados.

Se considerardn costes indirectos

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificaciéon de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra vy los
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrardn en un porcentaje de los costes directos.

Se considerardn gastos generales

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de la suma
de los costes directos e indirectos.

BENEFICIO INDUSTRIAL

El beneficio industrial del Contratista serd el pactado en el Contrato suscrito entre el
Promotor y el Constructor.

PRECIO DE EJECUCION MATERIAL

Se denominard Precio de Ejecucién material el resultado obtenido por la suma de los
Costes Directos mas Costes Indirectos.

PRECIO DE CONTRATA

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA gira sobre esta suma pero no infegra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

En el caso de que los trabajos a redlizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijard en el contrato
entre el confratista y el Promotor.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Se producirdn precios contradictorios sélo cuando el Promotor por medio del
Arquitecto decida infroducir unidades nuevas o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estard obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el
Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos. Si subsiste la diferencia se
acudird, en primer lugar, al concepto mds andlogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mds frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

En ningUn caso podrd alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de
la aplicacién de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas.
Se estard a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto
en las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Contratdndose las obras a tanto alzado, no se admitird la revisidn de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de Ias unidades que falten por
realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al fres por 100 (3 por 100)
del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la
correspondiente revision de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el
Confratista la diferencia en mdas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por
100.

No habrd revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

El Conftratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservacion serd responsable el Confratista,
siempre que asi se hubiese convenido en el contrato.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Se denominan "Obras por Administracion” aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediacion de un constructor. En tal caso, el propietario

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del
presente Pliego de Condiciones Particulares .

Las obras por administraciéon se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administracién directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.

OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

Se denominas 'Obras por Administracién directa" aquellas en las que el Promotor por si
o por mediacidn de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones
precisas para la ejecucién de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
fransporte ala obray, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autonomo
contratado por él, que es quien redne en si, por tanto, la doble personalidad de
Promotor y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Se entiende por 'Obra por Administracién delegada o indirecta"” la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado
suyo, readlice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las Obras por Administracion delegada o
indirecta las siguientes:

a) Por parte del Promotor, la obligacion de abonar directamente o por
mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos
convenidos, reservéndose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por si o por
medio del Arquitecto-Director en su representacidn, el orden y la marcha de los
trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion
de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion prdctica de los
frabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos vy,
en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de
los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre
el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o
indirecta, regirdn las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de indole econdmica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administracién las presentard el Constructor al Promotor, en relacién valorada a la que
deberd acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los frabajos y el
documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo de dichos materiales en
la obra.

b) Las ndminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la
legislacion vigente, especificando el nUmero de horas trabajadas en la obra por los
operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas nédminas una
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las
néminas que se presentan.
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c) Las facturas originales de los tfransportes de materiales puestos en la obra o
de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que
haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su abono es
siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago
haya intervenido el Constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, el
porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor,
entendiéndose que en este porcentaje estdn incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen
los trabajos por administraciéon que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion
delegada los realizard el Promotor mensualmente segin las partes de trabajos
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual
periodicidad, la medicién de la obra realizada, valordndola con arreglo al presupuesto
aprobado. Estas valoraciones no tendrdn efectos para los abonos al Constructor salvo
gue se hubiese pactado lo confrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se
reserva el Promotor para la adquisicidn de los materiales y aparatos, si al Constructor se
le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al Promotor, o en su
representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra
iguales o similares, se lo notificard por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producciéon en la cuantia sefalada por
el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia,
rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los
conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liguidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo serd
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los frabajos o unidades
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el
articulo 61 precedente, no serd responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por
su cuenta los trabajos defectuosos y a responder fambién de los accidentes o
perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el
Contrato suscrito entre Confratista y Promotor se preceptue ofra cosa, el abono de los
frabajos se efectuard asi:

1.° Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonard la cifra previamente fijada como
base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada
por el adjudicatario.

2.° Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el nUmero de unidades ejecutadas.

Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonard al
Conftratista el importe de las comprendidas en los frabajos ejecutados y ultfimados con
arreglo vy sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirdn de
base para la medicidn y valoracion de las diversas unidades.

3.° Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice
y los materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las ordenes del
Arquitecto-Director.

Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4.° Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el
Contrato suscrito entre Conftratista y Promotor determina.

5.° Por horas de frabajo, ejecutado en las condiciones deferminadas en el
conftrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre
Contratista y Promotor, formard el Contratista una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicién que habrd practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorard
aplicando al resultado de la medicidn general, clUbica, superficial, lineal, ponderada o
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademds lo establecido en el
presente "Pliego Partcular de Condiciones Econdmicas" respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacion se le facilitardn por el Aparejador los datos correspondientes de la relacion
valorada, acompandndolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo
de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias
siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazard las reclamaciones
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucidon del Arquitecto-
Direcl’ror en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y
Legales".
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Tomando como base la relacion valorada indicada en el pdrrafo anterior, expedird el
Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza o
retencion como garantia de correcta ejecucion que se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escrito del Promotor,
podrd certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios
qgue figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
confrata.

Las certificaciones se remitirdn al Promotor, dentro del mes siguiente al periodo a que
se refieren, y tendrdn el cardcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo
tampoco dichas certificaciones aprobacion nirecepcion de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendrdn solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracién se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las
certificaciones se extenderdan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease
materiales de mds esmerada preparacion o de mayor tamano que el sefalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fdbrica con otra que tuviese asignado mayor
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, infrodujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrd derecho, sin embargo, mds que
al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la
obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de
los frabajos presupuestados en parfida alzada, se efectuard de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacidn se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonardn previa medicion y aplicaciéon del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdan
precios confradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los
similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la
partida alzada se abonard integramente al Contratista, salvo el caso de que en el
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse,
en cuyo caso el Arquitecto-Director indicard al Contratista y con anterioridad a su
ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en
realidad serd de Administracion, valordndose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, alos que con anterioridad a la
ejecucion convengan las dos partes, incrementdndose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de
trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar contratados no
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el
Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
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ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario por separado de la
contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Contrato suscrito entre Conftratista y Promotor.

PAGOS

Los pagos se efectuardn por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas
por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran
ejecutado frabajos cualesquiera, para su abono se procederd asi:

1.° Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Conftratista a su debido tiempo; y el
Arquitecto-Director exigiera su realizacién durante el plazo de garantia, serdn
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en el Contrato suscrito entre Conftratista y Promotor, o en su defecto, en el
presente Pliego Particulares o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso
contrario, se aplicardn estos Ultimos.

_ 2.°Sise han ejecutado frabajos precisos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo,
se valorardn y abonardn a los precios del dia, previomente acordados.

~ 3.°Sise han ejecutado frabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales,
nada se abonard por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

La indemnizacidn por retraso en la terminacién se establecerd en un porcentaje del
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberd indicarse en el
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada dia natural de retraso,
contados a partir del dia de terminacién fijado en el Calendario de obra.

Las sumas resultantes se descontardn y retendrdn con cargd a la fianza o a la
retencién.

DEMORA DE LOS PAGOS

Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente
al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrd el derecho de percibir la
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses
de demora, durante el espacio de tiempo del refraso y sobre el importe de la
mencionada certificacion. Si aln franscurrieran dos meses a partir del término de
dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrd derecho el Contratista a la
resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacién correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reinan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminaciéon de
la obra contratada o adjudicada.
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No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazard toda solicitud de resolucion del
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que
en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucidén que tenga
senalado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS

No se admitirdn mejoras de obra, mds que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicién indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecucidn o empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
empleary los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre
el importe de las unidades confratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director
infroduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de
las unidades de obra contfratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Cuando por cualguier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable
a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinard el precio o partida de
abono después de oir al Conftratista, el cual deberd conformarse con dicha resolucién,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucién, prefiera demoler la obra
y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

El Conftratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresard en
cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al
Contratista se efectuard por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construcciéon. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Promotor podrd disponer de dicho importe para menesteres
distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada; la infraccidon de lo anteriormente
expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnizacién equivalente al importe de los danos causados al Contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporcidn equivalente a lo
que suponga la indemnizacién abonada por la Compania Aseguradora, respecto al
importe de los danos causados por el siniestro, que serdn tasados a estos efectos por el
Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que
debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entenderd que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros,
los pondra el Confratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Promotor, al
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA

Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la conservaciéon de la obra durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Promotor, el Arquitecto-Director, en representacién del Propietario, podrd disponer
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la
contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras,
como en el caso de resolucion del contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y
limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que
justifiquen que estas operaciones no se realicen.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion
del edificio corra cargo del Contratista, no deberd haber en él mds herramientas,
Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar
la obra, durante el plazo de garantia, procediendo en la forma prevista en el presente
"Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR

Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y
previa autorizacién del Promotor, edificios o haga uso de materiales o Utiles
pertenecientes al mismo, tendrd obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacién,
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta
reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que
haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el pdrrafo anferior,
lo realizard el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retencién.

CAPITULO Il

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Acondicionamiento y cimentacién.
1.1 Movimiento de fierras
1.1.1  Explanaciones

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

- Meftfro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o
mecdAnicos.

- Metro cubico de retfirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o
mecdanicos.

- Metro cUbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo
replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los
perfiles del proyecto, el exceso de excavacién se justificard para su abono.
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- Metro cubico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles,
incluyendo replanteo, desbroce y afinado.

- Metro cUbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la
extensién, riego, compactacién y refino de taludes.

- Metro cuadrado de entibacién. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuias
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Tierras aportadas.
En la recepciodn de las tierras se comprobard que no sean expansivas, que no

contengan restos vegetales y que no estén contaminadas.

Aportaciones: el material inadecuado se desechard debiendo retirarse del recinto de
obra.

- Entibaciones de madera aserrada:
La madera aserrada se ajustard, como minimo, a la clase 1/80.

El contenido minimo de humedad en la madera no serd mayor del 15%.

Las entibaciones de madera no presentardn principio de pudricién, alteraciones ni
defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Entibaciones de elementos prefabricados:

- Sistemas prefabricados metdlicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Materiales auxiliares: bomba de agua, efc.

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en la Parte I, Condiciones de recepcidn de productos. Se abarca el control de la
documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aportaciones:
Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segin su

utilizacidn, estos podrdn ser los que se indican:

- Tierras de aportacion: una vez eliminado el material inadecuado, se realizardn los
oportunos ensayos para su aprobacidn, si procede, necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas y mecdnicas del nuevo suelo: identificacion granulométrica. Limite
liquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgdnica. indice CBR e
hinchamiento. Densificacion de los suelos bajo una determinada energia de
compactaciéon (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).

Prescripcion en cuanto a la ejecucidén por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

0 Condiciones previas
El terreno se ird excavando por franjas horizontales previamente a su entibacién.
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Se solicitard de las correspondientes companias la posicidn y solucidon a adoptar para
las instalaciones que puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a
tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Se solicitard la documentacion complementaria acerca de los cursos naturales de
aguas superficiales o profundas, cuya solucion no figure en la documentacién técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentardn a la aprobacién de la direccién
facultativa los cdlculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrdn ser
modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La eleccidn del tipo de entibacion dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones
por cimentacion préoxima o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecucion

“IEjecucién
Se atenderd a lo prescrito en el CTE DB SE-C

Replanteo:

Se comprobardn los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a
excavar.

En general:

Durante la ejecuciéon de los trabajos se tomardn las precauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptardn las medidas
necesarias para evitar los siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes en roca
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie
de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje
defectuoso de las obras.

Sostenimiento vy entibaciones:

Se deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
que se readlicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacién,
refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar danos a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido
ordenados por la direccién facultativa. Las uniones entre piezas de entibacion
garantizardn la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras
cohesionadas, se sostendrdn los taludes verticales antes de la entibacién hasta una
altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocardn
cinturones horizontales de entibacion, formados por dos o tres tablas horizontales,
sostenidas por tablones verticales que a su vez estardn apuntalados con maderas o
gatos metdlicos. Cuando la entibacion se ejecute con tablas verticales, se colocardn
segun la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad
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como mdaximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente,
quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibacion
en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una funcién de
rodapié y evite la caida de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibard verticalmente a medida que se proceda a la
extraccion de tierras.

La entibacién permitird desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los
tableros y codales se dispondrdn con su cara mayor en contacto con el terreno o el
tablero. Los codales serdn 2 cm mds largos que la separacién real entre cabeceros
opuestos, llevdndolos a su posicidn mediante golpeteo con maza en sus extremos y,
una vez colocados, deberdn vibrar al golpearlos. Se impedird mediante taquetes
clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de
cabeceros se readlizardn a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estardn aguzados en un extremo para
clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no
menos de 20 cm. Cuando se efectie la excavacién en una arcilla que se haga fluida
en el momento del frabajo o en una capa acuifera de arena fina, se deberdn emplear
gruesas planchas de entibacién y un sélido apuntalamiento, pues en caso contrario
puede producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberdn quedar paios excavados sin entibar, que figuren
con esta circunstancia en la documentacion técnica. Diariamente y antes de
comenzar los trabajos se revisard el estado de las entibaciones, reforzdndolas si fuese
necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremardn estas
prevenciones después de interrupciones de trabajo de mds de un dia o por
alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.

Evacuacién de las aguas y agotamientos:

Se adoptardn las medidas hecesarias para mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales serdn desviadas y encauzadas antes de que
alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para evitar que
la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presidon del
agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Serd preceptivo disponer
un adecuado sistema de proteccion de escorrentias superficiales que pudieran
alcanzar al talud, y de drenagje interno que evite la acumulacién de agua en el trasdds
del talud.

Desmontes:

Se excavard el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de
base de la maqguina. Una vez excavado un nivel descenderd la mdaqguina hasta el
siguiente nivel, ejecutando la misma operaciéon hasta la cota de profundidad de la
explanacion. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no serd superior a 1,65 m. En
bordes con estructura de contencion, previamente realizada, la mdaquina trabajard en
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direccién no perpendicular a ella y dejard sin excavar una zona de proteccion de
ancho no menor que 1 m, que se quitard a mano, antes de descender la maquina, en
ese borde, ala franja inferior. En los bordes ataluzados se dejard el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en una longitud
igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se
realicen a mano, la altura mdéxima de las franjas horizontales serd de 1,50 m. Cuando el
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizardn bermas de 50-80 cm
de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables
y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de
actuacién de la mdguina.

Empleo de los productos de excavacion:

Todos los materiales que se obtengan de la excavacioén se utilizardn, en su caso,
atendiendo a la especificacion de proyecto.

Excavacidén en roca:

Las excavaciones en roca se ejecutardn de forma que no se dafe, quebrante o
desprenda la roca no excavada. Se pondrd especial cuidado en no dainar los taludes
del desmonte y la cimentacién de la futura explanada.

Terraplenes:

En el terraplenado se excavard previamente el terreno natural, hasta una profundidad
no menor que la capa vegetal, y como minimo de 15 cm, para preparar la base del
terraplenado. A continuacién, para conseguir la debida trabazdn entre el relleno y el
terreno, se escarificard éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno
inestable, turba o arcillas blandas, se asegurard la eliminacién de este material o su
consolidacion. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y
compactada, se extenderdn tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme,
paralelas a la explanacién y con un pequeno desnivel, de forma que saquen aguas
afuera. Los materiales de cada tongada serdn de caracteristicas uniformes. Los
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciardn vertiendo las
primeras capas con el espesor minimo para soportar las cargas que produzcan los
equipos de movimiento y compactacion de tierras. Salvo prescripcidén contraria, los
equipos de transporte y extensidon operardn sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion, si es necesario, de
forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la
humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactacién prevista,
se tomardn las medidas adecuadas para su desecacion.

Conseguida la humectaciéon mds conveniente (segun ensayos previos), se procederd
a la compactacion. Los bordes con estructuras de contencion se compactardn con
compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondeardn todas las
aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la
coronacién del terraplén, en los Ultimos 50 cm, se extenderdn y compactardn las
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tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La Ultima tongada
se realizard con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para
compactar, deberdn darse al final unas pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracién, y sellar la
superficie.

El relleno del tfrasdds de los muros, se realizard cuando éstos tengan la resistencia
necesaria. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energia pequena para
evitar dano a estas construcciones. Sobre las capas en ejecucion deberd prohibirse la
accién de todo tipo de trdfico hasta que se haya completado su compactacion. Si
ello no fuera factible, el tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:

La excavacion de los taludes se realizard adecuadamente para no dafiar su superficie
final, evitar la descompresidén prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra
causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavacion final. Si se tienen que
ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavardn de forma que el terreno afectado no
pierda resistencia debido a la deformacién de las paredes de la zanja o a un drenaje
defectuoso de ésta. La zanja se mantendrd abierta el tiempo minimo indispensable, y
el material del relleno se compactard cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protecciéon superficial del
talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc.,
dichos trabajos se realizardn inmediatamente después de la excavacién del talud. No
se acumulard el terreno de excavacién, ni otros materiales junto a bordes de
coronacion de taludes, salvo autorizacion expresa.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista como variacion de
estratos, oquedades, etc, se parard el tajo y se comunicard a la direccion facultativa.

OTolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con
medios manuales.

[ICondiciones de terminacién
La superficie de la explanada quedard limpia y los taludes estables.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucioén
Puntos de observacion:

- Limpieza y desbroce del terreno.
Situacién del elemento.

Cota de la explanacién.
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Situacidén de vértices del perimetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelacién de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales
y restos susceptibles de pudricion.

- Retirada de tierra vegetal.

Comprobacién geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra
vegetal.

- Desmontes.

Control geométrico: se comprobardn, en relacién con los planos, las cotas de
replanteo del eje, bordes de la explanacién y pendiente de taludes, con mira cada 20
m como minimo.

- Base del terraplén.

Control geométrico: se comprobardn, en relacién con los planos, las cotas de
replanteo.

Nivelacion de la explanada.

Densidad del relleno del nicleo y de coronacion.

- Entibacién de zanja.

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en = 10 cm.

Se comprobard una escuadria, y la separacién y posicion de la entibacion, no
aceptdndose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
No se abandonard el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima

franja excavada. Se protegerd el conjunto de la entibacion frente a filtraciones y
acciones de erosion por parte de las aguas de escorrentia. Terraplenes: se
mantendrdn protegidos los bordes ataluzados contra la erosidon, cuidando que la
vegetaciéon plantada no se seque, y en su coronaciéon, contra la acumulacion de
agua, limpiando los desagUes y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se
cortard el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud.
Las entibaciones o parte de éstas sdlo se quitardn cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se
concentrardn cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se
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modificard la geometria del talud socavando en su pie o coronacién. Cuando se
observen grietas paralelas al borde del talud se consultard a la direccién facultativa,
que dictaminard su importancia y, en su caso, la solucidon a adoptar. No se
depositardn basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regard
regularmente. Los taludes expuestos a erosidn potencial deberdn protegerse para
garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.

1.1.2 Rellenos del terreno

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
- Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso

refino de taludes.

- Metro cUbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo
y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisdbn manual o bandeja
vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Se seguirdn las prescripciones del CTE DB SE C

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacién o de aportaciones.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos

manufacturados, como agregados ligeros, podrdn utilizarse en algunos casos.

Se requerird disponer de un material de caracteristicas adecuadas al proceso de
colocacion y compactaciéon y que permita obtener, después del mismo, las necesarias
propiedades geotécnicas.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla
en la Parte I, Condiciones de recepcidn de productos.

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados.
Previa a la extension del material se comprobard que es homogéneo y que su

humedad es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en obra y
obtener el grado de compactacién exigido.

Se+-tomardn en consideracién para la seleccién del material de relleno los siguientes
aspectos: granulometria; resistencia a la frituracion y desgaste; compactabilidad;
permeabilidad; plasticidad; contenido en materia orgdnica; agresividad quimica;
efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; suscepfibilidad a las
bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




propiedades debidos a la excavacion, transporte y colocacion; posible cementacion
tfras su colocacion.

En caso de duda deberd ensayarse el material aportado. El tipo, nUmero y frecuencia
de los ensayos dependerd del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza
de la construccion en que vaya a utilizarse el relleno.

No se utilizardn los suelos expansivos o solubles

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite

sU segregacion y contaminacioén, evitdndose una exposicidén prolongada del material
a la inftemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando
las mezclas de materiales de distintos fipos.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Proceso de ejecucion

[Ejecucién
Se atenderd a lo prescrito en el CTE DB SE C.

Antes de proceder al relleno, se ejecutard una buena limpieza del fondo vy, si es
necesario, se apisonard o compactard debidamente. Previamente a la colocacion de
rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Los
procedimientos de colocacién y compactaciéon del relleno deben asegurar su
estabilidad en todo momento, evitando ademds cualquier perturbacion del subsuelo
natural.

En general, se verterdn las tierras en el orden inverso al de su extraccion cuando el
relleno se realice con tierras propias. Se rellenard por tongadas apisonadas de 20 cm,
exentas las tierras de dridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son
arenosas, se compactard con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdds del muro se
realizard cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 dias si es de
hormigdn. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energia pequeia para
evitar dano a estas construcciones.

UTolerancias admisibles

El relleno se ajustard a lo especificado y no presentard asientos en su superficie. Si a
pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacion en alguna
zona del relleno, se eliminard el material afectado.
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Control de ejecucion, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucioén

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el
material, su contenido de humedad en la colocacién y su grado final de compacidad
obedecen a lo especificado.

[IEnsayos y pruebas

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificard como
porcentaje del obtenido como mdximo en un ensayo de referencia como el Proctor.
En escolleras o en rellenos que contengan una proporcion alta de tamanos gruesos no
son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobard la compacidad por
métodos de campo, tales como definir el proceso de compactacién a seguir en un
relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo
de compactacion, realizacién de ensayos de carga con placa o el empleo de
métodos sismicos o dindmicos.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
El relleno se ejecutard en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para

evitar en todo momento la contaminacién del relleno por materiales extrafios o por
agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

1.1.3  Transportes de tierras y escombros

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cubico de tierras o escombros solbre camién, para una distancia determinada a

la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, con las
prescripciones definidas en el proyecto.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas
Se organizard el tréfico determinando zonas de tfrabajos y vias de circulacién.

Cuando en las proximidades de la excavacién existan tendidos eléctricos, con los hilos
desnudos, se deberd tomar alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.
Corte de la corriente eléctrica.

Proteccién de la zona mediante apantallados.
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Proceso de ejecucion

“IEjecucién

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacién de terraplenes, serd
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camién al
borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la

instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo
de 2 m.

Se acotard la zona de accidén de cada mdquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds
o el conductor esté falto de visibilidad estard auxiliado por otro operario en el exterior
del vehiculo. Se extremardn estas precauciones cuando el vehiculo o mdquina
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con ofros
vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de
la rampa serd de 4,50 m, ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn
mayores del 12% o del 8%, segun se trate de framos rectos o curvos, respectivamente.
En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separacion
enfre ejes, niinferiora 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdaquinas conservardn el talud lateral
que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camién o
por la parte trasera. Si se carga el camién por medios mecdnicos, la pala no pasard
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga,
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrdn topes
de seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucién
Se controlard que el camidn no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.
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1.2 Cimentaciones directas
1.2.1  Zapatas (cisladas, corridas y elementos de atado)

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
- Unidad de zapata gislada o metro lineal de zapata corrida de hormigdn.
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigdn de

resistencia o dosificacién especificadas, de la cuantia de acero especificada, para un

recubrimiento de la armadura principal y una tension admisible del terreno
determinadas, incluyendo elaboracién, ferrallado, separadores de hormigdn, puesta
en obra y vibrado, segun la EHE 08. No se incluye la excavacion ni el encofrado, su
colocacién y retirada.

- Meftro cubico de hormigdbn en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y
centradoraos.
Hormigdn de resistencia o dosificacion especificados con una cuantia media del tipo

de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en
obra, vibrado y curado del hormigdn, segun la EHE, incluyendo o no encofrado.

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Acero del tipo y didmetro especificados, incluyendo corte, colocacién y despuntes,

segun la EHE 08.

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacién.
Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con alambre

corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocacion y solapes, puesta en
obra, segun la EHE 08.

- Metro cuadrado de capa de hormigdn de limpieza.
De hormigdn de resistencia, consistencia y tamano mdéximo del drido, especificados,

del espesor determinado, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en
obra, segun la EHE 08.

- Unidad de viga centradora o de atado.
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigdn y su puesta en obra,

vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

- Hormigén en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacion
especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,
1.1.4), de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 1.1.4), de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas en proyecto.

- Si el hormigdn se fabrica en obra: cemento, agua, dridos y aditivos (ver Parte I,
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Relaciéon de productos con marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, dridos, aditivos y armaduras se efectuard segun
las indicaciones del capitulo VI de la EHE (artficulos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.4) para
protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminacién o agresion del
ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenardn en un lugar
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenardn en
silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los dridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y
que se mezclen entre si las distintas fracciones granulométricas.

Las armaduras se conservardn clasificadas por tipos, calidades, didmetros y
procedencias. En el momento de su uso estardn exentas de sustancias extraias (grasa,
aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidacion superficial
superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un
cepillado con cepillo de alambres.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentard una superficie limpia y
plana, serd horizontal, fijdndose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se
considerard la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en
cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climdticos, como escorrentias y
heladas, asi como las oscilaciones del nivel fredtico, siendo recomendable que el
plano quede siempre por debajo de la cota mds baja previsible de éste, con el fin de
evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes,
lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre
muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de Ia rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o
colapsables.

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomardn las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de
agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolucion,
respecto a la durabilidad del hormigdn y de las armaduras, de acuerdo con el articulo
37 de la EHE 08. Estas medidas incluyen la adecuada eleccidén del tipo de cemento a
emplear (segun RC-08), de la dosificacion y permeabilidad del hormigdn, del espesor
de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las prescripciones en cuanto a los componentes - cementos, agua, dridos y aditivos —
se atendrdn al capitulo VI de la EHE 08, con especial atencidén a aguas
potencialmente agresivas para el amasado y el curado, el empleo de dridos no
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aceptables por razones de indole fisica o de reactividad quimica, la utilizacion de
aditivos que contengan contaminantes que favorezcan la corrosidn o la limitaciéon de
aportacidon de ion cloruro total porlos componentes a la masa fresca .

Proceso de ejecucion

“IEjecucién

- Informacién previa:

Localizacién y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas
para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiardn las soleras,
arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, efc., para que no se alteren las
condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vias de agua que produzcan
lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Se realizard la confirmacién de las caracteristicas del terreno establecidas en el
proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.2. El resultado de tal inspeccion,
definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporard a la
documentacién final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no
detectadas) o se altera su estructura durante la excavacién, debe revisarse el cdlculo
de las zapatas.

- Excavacién:
Las zanjas y pozos de cimentacién tendrdn las dimensiones fijadas en el proyecto y se

realizardn segun las indicaciones establecidas en el capitulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones serd la prefijada en los planos o las que
la direccidn facultativa ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.

Silos cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes
verticales mds profundos, por lo menos cada 10 m.

Para la excavacidén se adoptardn las precauciones necesarias en funciéon de las
distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al méximo la
alteracién de sus caracteristicas mecdnicas.

Se acondicionard el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones
homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones de
terreno mds resistente, etc. Los elementos extranos de menor resistencia, serdn
excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigdn en
masal.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizardn de modo que se evite el
deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinacién de los taludes
de separacion entre estas zapatas se ajustard a las caracteristicas del terreno. A
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efectos indicativos y salvo orden en contra, la linea de unién de los bordes inferiores
entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superard una inclinacion TH:1V en el
caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisard el
agotamiento de ésta durante toda la ejecucidn de los trabajos de cimentacidn, sin
comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un
contenido de humedad préximo al limite liquido, se procederd a un saneamiento
temporal del fondo de la zanja, por absorcién capilar del agua del suelo con
materiales secos permeables que permita la ejecucion en seco del proceso de
hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea
suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no
disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobard si es necesario
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o
por drenagje.

Si se estima necesario, se realizard un drenaje del terreno de cimentacion. Este se
podrd realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y
empedrado o bien con otros materiales idoneos.

Los drenes se colocardn en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una
pendiente minima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenardn de cantos o
grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrard en la medida necesaria
y tendrd una pendiente longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a
la colocacién de la grava, en su caso se dispondrd un geotextil en la zanja que
cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migracién de materiales
finos.

La terminacién de la excavacion en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar
inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigdn de limpieza, especialmente
en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavaciéon de 10 a 15cm
por encima de la cota definitiva de cimentacion hasta el momento en que todo esté
preparado para hormigonar.

El fondo de la excavacion se nivelard bien para que la superficie quede sensiblemente
de acuerdo con el proyecto, y se limpiard y apisonard ligeramente.

- Hormigdén de limpieza:
Sobre la superficie de la excavacion se dispondrd una capa de hormigdn de

regularizacion, de baja dosificacién, con un espesor minimo de 10 cm creando una
superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos
permeables, la penetracion de la lechada de hormigdn estructural en el terreno que
dejaria mal recubiertos los aridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigdn de
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limpieza serd el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras.
El perfil superior tendrd una terminacién adecuada a la contfinuaciéon de la obra.

El hormigdn de limpieza, en ningUn caso servird para nivelar cuando en el fondo de la
excavacion existan fuertes irregularidades.

- Colocacién de las armaduras y hormigonado.
La puesta en obra, vertido, compactacién y curado del hormigdn, asi como la

colocacién de las armaduras seguirdn las indicaciones de la EHEO8 en sus art. 69,71
y73.. Estructuras de hormigén.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se
indica en la norma NCSE-02.

Se cumplirdn las especificaciones relativas a dimensiones minimas de zapatas y
disposicion de armaduras del articulo 58 de la EHE 08: el canto minimo en el borde de
las zapatas no serd inferior a 35 cm, si son de hormigdn en masa, ni a 25 cm, si son de
hormigdn armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y
laterales no distard mds de 30 cm, ni se empleardn didmetros inferiores a 12 mm.

El recubrimiento minimo se ajustard a las especificaciones del articulo 37de la EHE 08: si
se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigdn de limpieza taly
como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos minimos serdn los de la
tabla 37.2.4 en funcidon de la resistencia caracteristica del hormigdn, del tipo de
elemento y de la clase de exposicion, de lo contrario, si se hormigona la zapata
directamente contra el terreno el recubrimiento serd de 7 cm. Para garantizar dichos
recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las
zapatas, se apoyardn sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del
hormigdn, segun las indicaciones de los articulos 37.2.5 y 69.8 de la EHEQ8. No se
apoyardn sobre camillas metdlicas que después del hormigonado queden en
contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidacion de las armaduras. Las
distancias mdximas de los separadores serdn de 50 didmetros 6 100 cm, para las
armaduras del emparrillado inferior y de 50 didmetros 6 50 cm, para las armaduras del
emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical
de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizard antes del hormigonado, segun la
subseccién 5.3. Electricidad: baja tension y puesta a tierra.

El hormigdn se verterd mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del
firme hasta la cota de la zapata, evitando su caida libre. La colocacidn directa no
debe hacerse mds que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecuciéon
sensiblemente equivalentes. Silas paredes de la excavacion no presentan una
cohesidén suficiente se encofrardn para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonardn de una sola vez.
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En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos
alejados de zonas rigidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los
tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que
los valores limite establecidos, la zapata corrida serd pasante, en caso contrario, se
interrumpird como si se tratara de dos muros independientes. Ademds las zapatas
corridas se prolongardn, si es posible, una dimensién igual a su vuelo, en los extremos
libres de los muros.

No se hormigonard cuando el fondo de la excavacion esté inundado.

- Precauciones:
Se adoptardn las disposiciones necesarias para asegurar la proteccién de las

cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecucién de
aquellas, asi como para la evacuacién de aguas caso de producirse inundaciones de
las excavaciones durante la ejecucion de la cimentacién evitando asi aterramientos,
erosion, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su
estabilidad.

OTolerancias admisibles S/ EHE 08 A11 5.2
- Variacién en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:

2% de la dimension de la zapata en la direccién considerada, sin exceder de 150 mm.
- Niveles:

Cara superior del hormigdn de limpieza: +20 mm; -50 mm;

Cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;

Espesor del hormigdn de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones en planta:

Zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
Zapatas hormigonadas contra el terreno:
Dimension < 1 m: +80 mm; -20 mm;

Dimension > 1 my <25 m.: +120 mm; -20 mm;
Dimensién > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

- Dimensiones de la seccidn transversal: +5% (1 120 mm; -5% [ 20 mm.

- Planeidad: medida tras el endurecimiento y antes de 72 horas de edad.

Del hormigdn de limpieza: 1116 mm;
De la cara superior del cimiento: 016 mm;
Dde caras laterales (para cimientos encofrados): (116 mm.
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[JCondiciones de terminacion

Las superficies acabadas deberdn quedar sin imperfecciones, de lo contrario se
utilizardn materiales especificos para la reparacion de defectos y limpieza de las
mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo
antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentacion del sol y
limitar la accién del viento mediante pantallas.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Unidad y frecuencia de inspecciéon: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuardn los siguientes controles durante la
ejecucion:

- Comprobacidén y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobacién de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobacion de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavacién del terreno:

Comparacién terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificacién del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.

Comprobacién de la cota de fondo.

Posicion del nivel fredtico, agresividad del agua fredtica.
Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterrdneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacién del agua de la excavacién (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavacién.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
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Hormigdn de limpieza. Nivelacién.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Colocacién de armaduras:

Disposicion, tipo, nUmero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacion de la armadura inferior del fondo.

Suspension y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).

Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y
comprobaciéon de su longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacién del hormigdn que asegure las resistencias de
proyecto.

- Curado del hormigén.
- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o
existentes.

- Comprobacidén final. Tolerancias. Defectos superficiales.

DEnsayos y pruebas

Ante la eventual falta de acreditacién de certificado de suministro para la recepcion
en obra , acta de ensayo de control, o de prueba sobre obra terminada, la direccidon
facultativa podrd adoptar las medidas cautelares que considere precisas hasta ver
subsanada tal deficiencia de informacién.

Ante la constatacién de resultados andmalos en el control de calidad o en el de
recepcién de obra terminada, la Direccidn Facultativa adoptard las medidas
oportunas para la subsanacién de la deficiencia.

Se redlizardn los ensayos prescritos para estructuras de hormigdn en el capitulo 6 de la
EHEOQS .

- Componentes del hormigdn, en su caso:

Cemento: Conformidad de acuerdo con la reglamentacion especifica vigente.
Regirdn las prescripciones del RC 08 y de Articulo 26 y 85.1 EHE 08).
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Agua: Si no se poseen antecedentes fiables de su utilizacién, se habrd de verificar
andlisis de su composicidn segun Articulo 22 EHEQ8).

Aridos: Regirdn las prescripciones de los Articulos 28 y 85.2 EHEQ08, haciéndose
hincapié en las acreditaciones procedentes ante la ausencia de marcado CE.

Aditivos: Sus prescripciones se atendrdn al Art. 29 EHE 08. Han de acreditar el
cumplimiento de la norma UNE EN 934-2. No se empleard aditivo alguno en obra sin la
expresa conformidad de la Direccién Facultativa.

Adiciones: Rigen las prescripciones del Art.°30 EHE 08. Comprobacién en recepcién de
disponer de marcado CE.

Control de recepcién del hormigdn:
- Ensayos de control del hormigdn:
Ensayo de consistencia (articulos 31.5, 86.5.2 y 86.3.1, EHEQS).

Ensayo de determinacion de la profundidad de penetracion de agua. Atenerse a las
prescripciones del Articulo 86.3, 86.4, y Anejo 22.3 EHEQ8).

Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, segun lo prescrito en
Articulos 86, 87 vy 88, EHE).

- Control de recepcién del acero de armaduras pasivas: Conformidad segun
prescripciones de los  Articulos 87 , 88 y 89 EHE 08.

El constructor entregard a la Direccidn Facultativa, al finalizar la obra, certificado
de suministro de las armaduras, segun 88.6 EHE 08.

Conservaciéon y mantenimiento durante la obra

Durante el periodo de ejecucidén deberdn tomarse las precauciones oportunas para
asegurar la conservacion en buen estado de la cimentacion. Para ello, entre ofras
cosas, se adoptardn las disposiciones necesarias para asegurar su proteccién contra
los aterramientos y para garantizar la evacuaciéon de aguas, caso de producirse
inundaciones, ya que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de las
zapatas. Se impedird la circulacion sobre el hormigdn fresco.

No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se
han tenido en cuenta en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible
descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, asi como la
presencia de aguas dcidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificacidn que pueda alterar las propiedades del
terreno, motivada por construcciones préoximas, excavaciones, servicios o
instalaciones, serd necesario el dictamen de la direccidén facultativa, con el fin de
adoptar las medidas oportunas.
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Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier
otro tipo de lesién en el edificio, deberd procederse a la observaciéon de la
cimentacién y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se
pueda conocer la causa del fendmeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de
serimputable a la cimentacién, la direccion facultativa propondrd los refuerzos o
recalces que deban realizarse.

No se hardn obras nuevas sobre la cimentacidon que puedan poner en peligro su
seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u
otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes
en sus proximidades u ofras obras que pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actuan sobre las zapatas no serdin superiores a las especificadas en el
proyecto. Para ello los sétanos no deben dedicarse a ofro uso que para el que fueran
proyectados, ni se alimacenardn en ellos materiales que puedan ser dafinos para los
hormigones. Cualquier modificacion debe ser autorizada por la direccién facultativa e
incluida en la documentacion de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Antes de la puesta en servicio del edificio se comprobard que las zapatas se
comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén
superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la
direccién facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificard, asimismo, que
no se han plantado drboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el
terreno de cimentacién, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos, atendiendo al CTE DB SE C, apartado
4.6.5.

2 Estructuras

2.1 Estructuras de hormigdn (armado vy pretensado)

Criterios de medicidn y valoracién de unidades

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigdn armado): hormigdn de
resistencia o dosificacion especificados, con una cuantia media del fipo de acero
especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje
especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado,
curado y desencofrado, segin Art.59.2 y Anejo 12 de la Instrucciéon EHEQS.

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigdn de resistencia o dosificacion
especificados, con una cuantia media del tipo de acero especificada, del canto e
intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado,
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vibrado, curado y desencofrado, segun Instrucciéon EHEQS.

- Mefro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa
pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados
con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigdn vertido en obra y armadura
colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segun
Instruccion EHEOS.

- Metro cuadrado de nucleos y pantallas de hormigdn armado: completamente
terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigdn de resistencia o dosificacion
especificados, de la cuantia del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una
o dos caras del tipo especificado, elaboracién, desencofrado y curado, segun
Instrucciéon EHEOS.

- Metro lineal de soporte de hormigdén armado: completamente terminado, de
seccién y altura especificadas, de hormigdn de resistencia o dosificacién especificados,
de la cuantia del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboracién,
desencofrado y curado, segun Instruccién EHEOS.

- Metro cubico de hormigdn armado para pilares, vigas y zunchos: hormigén de
resistencia o dosificacion especificados, con una cuantia media del tipo de acero
especificada, en soportes de seccidn y altura determinadas y en vigas o zunchos de la
seccién determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra,
vibrado y curado del hormigdn segun Instruccién EHEO8, incluyendo encofrado vy
desencofrado

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Hormigdn para armar:
Se tipificard de acuerdo con el articulo 39.2 de la Instruccién EHEOS.

- Armadurgs pasivas:

- Se atendrdn a las prescripciones de la documentacion del presente proyectoy ala
observancia de los Art. 33 y 87 de la EHE 08.

- Forjados:

- Los elementos resistentes de forjados definidos en el presente proyecto se sujetan a
las prescripciones del Art.59.2 y Anejo 12 de la Instruccién EHEOS.

Piezas prefabricadas para entrevigado:

- Las piezas de entrevigado se ajustardn a las prescripciones de la documentacién del
presente proyectoy a alas prescripciones del Art.59.2 y Anejo 12 de la Instrucciéon EHEOS.

Recepcidén de los productos
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

- Hormigdn fabricado en central de obra u hormigdn preparado:
- Control documental:

En la recepcidn se controlard que cada carga de hormigdn vaya acompanada de
una hoja de suministro, firmada por persona fisica, a disposicién de la direccion
facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
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Nombre de la central de fabricacién de hormigdn y distintivo de calidad de que
dispone.

NUmero de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificacion del hormigdn designado por propiedades: Designacion de acuerdo
con el articulo 39.2 EHE 08.

Designacion especifica del lugar del suministro (nombre vy lugar).

Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cUbicos de
hormigdn fresco.

|dentificacién del camién hormigonera.
Hora limite de uso para el hormigdn.

Segun Anejo21 2.4 EHE

La direccién facultativa podrd eximir de la realizacién del ensayo de penetraciéon de
agua si el suministrador presenta acreditacion relativa a :

- Estar en posesion de distintivo de calidad

- Certificado de dosificacion segun lo dispuesto en el Anejo 22 EHE 08, con antigiedad
no superior a 6 meses.

- __Ensayos de control del hormigdn. Segun Art.° 86 EHEO8

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se
dispone de experiencia previa en materiales, dosificacion y proceso de ejecucion
previstos), y de los ensayos de informaciéon complementaria, serd preceptivo el control
de la consistencia y resistencia a lo largo de la ejecucidon mediante los ensayos de
control indicados atendiendo a las prescripciones del articulo 86. EHE 08 y recogidos
en el plan de control de calidad, atendiendo a las condiciones de aceptacién o
rechazo y consiguientes decisiones derivadas del control de resistencia como del
control de durabilidad prescritas en los documentos citados.

Finalizado el suministro de hormigdn en obra, el constructor facilitard a la Direccidn
Facultativa certificado de los hormigones suministrados, firmado por persona fisica con
representacion suficiente.
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- Acero en armaduras pasivas

- Control documental. Segun Art. 87. EHE 08

Para aceros en posesiéon de marcado CE, se verificard de la documentaciéon de este
la adecuacién al cumplimiento de las especificaciones de proyecto y en el Art. 32 EHE
08. En otros casos, la conformidad se ajustard al contenido del Art. 87.

Ensayos de control.Segun Art.88 EHEOS.

- El control de las armaduras pasivas se sujetard a las prescripciones del Art.88 EHEO8 y
a lo prescrito en el plan de control de calidad.

Al final de la obra, el constructor facilitard a la Direccidon Facultativa certificado
acreditativo de la conformidad de las armaduras suministradas con la Instruccién EHE
08, firmado por persona fisica y preparado por el suministrador.

- Elementos resistentes prefabricados. Segun Art.91 EHE 08.

- Elcontrol de elementos prefabricados de hormigdn en masa, armado o pretensado
que se emplee con funcidén estructural, quedard sujeto a las prescripciones del Art.91
EHE 08 y a lo prescrito en el Plan de Conftrol

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso y conservacion )
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento serd en lugares ventilados y no

humedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevard a cabo en
silos o recipientes que lo aislen de la humedad.

AUN en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede
meteorizarse. El almacenamiento mdéximo aconsejable es de tres meses, dos meses y
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de
almacenamiento es superior, se comprobard que las caracteristicas del cemento
contindan siendo adecuadas.

- Aridos:

Los dridos deberdn almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminacion por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
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Deberdn también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la
segregacion de los dridos, tanto durante el almacenamiento como durante el
fransporte.

- Aditivos:
Los aditivos se transportardn y almacenardn de manera que se evite su contaminacion

y que sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas,
altas temperaturas, etc.).

Para las cenizas volantes o el humo de silice suministrados a granel se empleardn
equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en
recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la
contaminacion, los cuales estardn perfectamente identificados para evitar posibles
errores de dosificacion.

- Armaduras pasivas:
Tanto durante el fransporte como durante el aimacenamiento, las armaduras pasivas

se protegerdn de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta

el momento de su empleo se conservardn en obra, cuidadosamente clasificadas
segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.

- Armaduras activas:
Las armaduras de pretensado se transportardn debidamente protegidas contra la

humedad, deterioro contaminacion, grasas, etc.

Para eliminar los riesgos de oxidacién o corrosion, el alimacenamiento se realizard en
locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se
adoptardn las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o
producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque quimico, operaciones
de soldadura realizadas en las proximidades, efc.

Antes de almacenar las armaduras se comprobard que estdn limpias, sin manchas de
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena
conservacion y posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segun sus tipos,
clases y los lotes de que procedan.

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:
Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecdnicos como el izado y acopio de

las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se realizard siguiendo las
instrucciones indicadas por cada fabricante, almacendndose en su posicidén normal
de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier
producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase danada afectando a su
capacidad portante deberd desecharse.

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilardn limpias sobre durmientes, que
coincidirdn en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni
alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique ofro valor.
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Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar
el contacto, se deberd seleccionar metales proximos en la serie galvdnica.

- Alslar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidén de los dos metales.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

- Condiciones generales:

Se tomardn las precauciones necesarias, en funcion de la agresividad ambiental a la
que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradacién pudiendo
alcanzar la duracién de la vida Util acordada, segun lo indicado en proyecto.

Se cumplirdn las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construccion
Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicacién, segun lo indicado en proyecto, para
cada uno de los elementos:

- Vigas de hormigén armado: disposiciones del armado superior, armado
inferior, estribos, etc.

- Soportes de hormigdn armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de
espera en nudos de arranque, armado de nudos infermedios y nudos superiores, etc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de
reparto, etc.

- Pantallas de rigidizacién: disposiciones de la armadura base, cercos en la
parte baja de los bordes, etc.

- Elementos prefabricados: fratamiento de los nudos.

- Replanteo:

Se comprobard el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicdndose los que
reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes

plantas.

- Ejecucién de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el

caso de grupos de barras, serd igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2
cm, el didmetro de la mayor 6 1,25 veces el tamano mdéximo del darido.

Corte: se llevard a cabo de acuerdo con las normas de buena prdctica constructiva,
utilizando cizallas, sierras, discos o mdaquinas de oxicorte y quedando prohibido el
empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblardn en frio.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre
que el doblado se efectUe a una distancia igual a 4 didmetros contados a partir del
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nudo, o soldadura, mds préximo. En caso contrario el didmetro minimo de doblado no
podrd ser inferior a 20 veces el didmetro de la armadura. No se admitird el
enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion
pueda realizarse sin dano, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Colocacién de las armaduras: las jaulas o ferralla serdn lo suficientemente rigidas y
robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su fransporte y montaje vy el
hormigonado de la pieza, de manera que no varie su posicidn especificada en
proyecto y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberdn ser
de hormigdn, mortero o pldstico o de otro material apropiado, quedando prohibidos
los de madera 'y, si el hormigdn ha de quedar visto, los metdlicos. Se comprobardn en
obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos
deberdn garantizarse mediante la disposicidn de los correspondientes elementos
separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separacidon entre las barras serd de 4
didmetros como mdximo. En las armaduras en fraccion esta separacién no serd inferior
a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.

Las soldaduras a tope de barras de distinto didmetro podrdn realizarse siempre que la
diferencia entre didmetros sea inferior a 3 mm.

Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, fesas las
armaduras, se comprobard si su posicion, asi como la de las vainas, anclajes y demds
elementos, concuerdan con la indicada en los planos, vy si las sujeciones son las
adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si
fuera preciso, se efectuardn las oportunas rectificaciones.

- Fdbricacién y transporte a obra del hormigdn:
Criterios generales: las materias primas se amasardn de forma que se consiga una

mezcla intima y uniforme, estando todo el drido recubierto de pasta de cemento. La
dosificacién del cemento, de los dridos y en su caso, de las adiciones, se realizard en
peso. No se mezclardn masas frescas de hormigones fabricados con cementos no
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricacién
de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa
anterior. El amasado se realizard con un periodo de batido, a la velocidad de régimen,
no inferior a noventa segundos.

Transporte del hormigdn preparado: el transporte mediante amasadora mévil se
efectuard siempre a velocidad de agitacién y no de régimen. El tiempo transcurrido
entre la adicién de agua de amasado y la colocacién del hormigdn no debe ser
mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el fiempo limite debe ser inferior salvo
gue se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

- Apuntalado:
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Se dispondrdn durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes
de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrd que cerciorarse de que no
puedan asentar en él. Los tableros llevardn marcada la altura a hormigonar. Las juntas
de los tableros serdn estancas, en funcion de la consistencia del hormigdn y forma de
compactacion. Se unird el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijardn las
cuias y, en su caso, se tensardn los tirantes. Los puntales se arriostrardn en las dos
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que
puedan producirse durante la ejecucién de los forjados. En los forjados de viguetas
armadas se colocardn los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se
colocardn las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocardn las
viguetas ajustando a continuacién los apuntalados. Los puntales deberdn poder
fransmitir la fuerza que reciban vy, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados y moldes:
Serdn lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta

entre las juntas, indicdndose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y
los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartén, pldstico o
metdlicos, evitdndose el metdlico en tiempos frios y los de color negro en tiempo
soleado. Se colocardn dando la forma requerida al soporte y cuidando la
estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerdn ligeramente, para no
deformarlos, antes de verter el hormigon.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicardn en capas
continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocdndose
el hormigdn durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y
moldes de madera se humedecerdn para evitar que absorban el agua contenida en
el hormigdn. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrdn de manera que se
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o
deformaciones anormales.

En la colocacion de las placas metdlicas de encofrado y posterior vertido de
hormigdn, se evitard la disgregacion del mismo, picdndose o vibrdndose sobre las
paredes del encofrado. Tendrdn facil desencofrado, no utilizdndose gasoil, grasas o
similares. El encofrado (los fondos y laterales) estard limpio en el momento de
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin
que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedird la ulterior
aplicacion de revestimiento ni la posible ejecucién de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para
trabajar solidariamente. La seccién del elemento no quedard disminuida en ningln
punto por la introduccidon de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirdn all
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizard sin golpes y sin
sacudidas.

- Colocacién de las viguetas v piezas de entrevigados:
Se izardn las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicacion,

cogidas de dos o mds puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada
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fabricante para la manipulacién, a mano o con gria. Se colocardn las viguetas en
obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocdndose posteriormente las piezas de
entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizdndose bovedillas ciegas y
apedndose, si asi se especifica en proyecto, procediéndose a continuacién al vertido
y compactacién del hormigdn. Si alguna resultara danada afectando a su capacidad
portante serd desechada. En los forjados reticulares, se colocardn los casetones en los
recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la
vigueta quedard empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se
ajustardn los puntales y se procederd a la colocacion de las bovedillas, las cuales no
invadirdn las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrdn los
pasatubos y se encofrardn los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizardn
los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi mismo
se dejardn los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilacion, pasos de
canalizaciones, etc. Se encofrardn las partes macizas junto a los apoyos.

- Colocacién de las armaduras:
Se colocardn las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes

separadores. La armadura de negativos se colocard preferentemente bajo la
armadura de reparto. Podrd colocarse por encima de ella siempre que ambas
cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente
asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de
reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad
y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrdn en su posicién mediante
los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclardn las armaduras sobre las
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrdndose tanto el trasdds
como el intradds, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizardn calzos
separadores y elementos de suspension de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posicidn correcta de negativos en vigas.

Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccion se
grifard la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapdndose la siguiente
y atdndose ambas. Los cercos se sujetardn a las barras principales mediante simple
atado u ofro procedimiento idéneo, prohibiéndose expresamente la fijacion mediante
puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Previo al
hormigonado se realizard la disposicidén de las armaduras, su ubicacioén respecto al
encofrado y sus caracteristicas geométricas segun prescripcion del proyecto.

- Puesta en obra del hormigén:
No se colocardn en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de

hormigonar se comprobard que no existen elementos extranos, como barro, trozos de
madera, etc. No se colocardn en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor sea
superior al que permita una compactaciéon completa de la masa. En general, se
controlard que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptardn
las medias necesarias para que, durante el vertido y colocacion de las masas de
hormigdn, no se produzca disgregacion de la mezcla, evitdndose los movimientos
bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras.
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Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro. En el
caso de vigas planas el hormigonado se realizard tras la colocacién de las armaduras
de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto
con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga serd anterior a la
colocacién del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocacién del
forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las
superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigdn
vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para
garantizar la adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizard simultdneamente,
compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigdn. En los forjados
de losas alveolares pretensadas se asegurard que la junta quede totalmente rellena.
En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactacion del hormigdn de relleno
de las juntas se realizard con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las
juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberdn disponerse
a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, mds alld de la seccidén en que
acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado
paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca
sobre los nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se
realizard simultdneamente. Se hormigonard la zona maciza alrededor de los pilares. La
placa apoyard sobre los pilares (Gbaco).

- Compactacién del hormigdn:
Se realizard mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla,

debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactaciéon del
hormigdn se hard con vibrador, controlando la duracion, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillard en forjados. Como criterio general el hormigonado
en obra se compactard por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda
o fluida, se picardn hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactardn, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado
normal en los hormigones pldsticos o blandos.

- Juntas de hormigonado:
Se ejecutardn segun las prescripciones del proyecto y/o las instrucciones de la

Direccion facultativa.

Se situardn en direccidon lo mds normal posible a la de las tensiones de compresidn, y
alli donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dard la forma apropiada que
asegure una union lo mds intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigdn. Cuando
haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se
dispondrdn en los lugares que apruebe la direccidon facultativa, y preferentemente
sobre los puntales de la cimbra. Se evitardn juntas horizontales. No se reanudard el
hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y
aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiard la junta de toda
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suciedad o drido suelto y se retirard la capa superficial de mortero utilizando para ello
chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos
corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigdn nuevo y el antiguo
se eliminard toda lechada existente en el hormigdn endurecido, y en el caso de que
esté seco, se humedecerd antes de proceder al vertido del nuevo hormigdn.

La forma de la junta serd la adecuada para permitir el paso de hormigdn de relleno,
con el fin de crear un ndcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas
colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocacién y
asegurar una buena adherencia. La seccidn transversal de las juntas deberd cumplir
con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no
serd menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no serd
menor que 5 mm, ni al didmetro nominal méximo de drido.

- Curado del hormigdn:
Se deberdn tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la

humedad del hormigdn durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento,
mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se
hard sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como
aceptable por la préctica.

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizardn hasta

que el hormigdn haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de
desapuntalado serdn los prescritos en el articulo 75 de la Instruccidn EHE. El orden de
retirada de los puntales serd desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso
de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacardn ni retirardn puntales sin la
autorizacién previa de la direccion facultativa. No se desapuntalard de forma subita y
se adoptardn precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre
el forjado. Se desencofrard transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirardn
los apeos segun se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizard
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidard de
no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigdn, al apalancar con la
herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederd a la limpieza de
los moldes y su almacenado.

[Tolerancias admisibles

Se comprobard gue las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construccion en
consonancia con las prescripciones del proyecto y con el sistema de tolerancias de la
Instruccion EHEO8, Anejo 11, ademds de las concretas prescripciones que en su caso
incluya el proyecto.

"ICondiciones de terminacion

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentardn
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su
aspecto exterior.
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Para los acabados especiales se especificardn los requisitos directamente o bien
mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras,
cajetines, efc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se
utilizar&n morteros fabricados con masas andlogas a las empleadas en el
hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los dridos de tamano superior
4 mm.

El forjiado acabado presentard una superficie uniforme, sin iregularidades, con las
formas y texturas de acabado en funcidn de la superficie encofrante. Si ha de quedar
la losa vista tendrd ademds una coloracién uniforme, sin goteos, manchas o elementos
adheridos.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucién
Se aplicardn las prescripciones del articulo 92 de la EHE 08, segun el nivel de control
definido en los documentos del proyecto.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras
durante la ejecucidn son:

- Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometria.
Tolerancias:

Espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con
losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, serd de: 40 mm
sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigdén y
losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de enfrevigado de ofro tipo; 50 mm
sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleracidén sismica de cdlculo
mayor que 0,16 g.

En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexién con el
hormigdn vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejard a ambos lados
de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como minimo.

- Cimbras y andamiajes:

Existencia de cdlculo, en los casos necesarios.
Comprobaciéon de planos.

Comprobaciéon de cotas y tolerancias.
Revisidbn del montaje.

- Armaduras:

Tipo, didmetro y posicion.
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Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocacion.

Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacién de separadores y
distanciadotes homologados.

Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

Encofrados:

Estanquidad, rigidez y textura.

Toleranciaos.

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

Geometria y contraflechas.

- Transporte, vertido y compactacién:

Tiempos de fransporte.

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura méxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
Compactacién del hormigon.

Acabado de superficies.

- Juntas de trabajo, contraccién o dilatacion:
Disposicion y tfratamiento de juntas de trabajo y contraccion.
Limpieza de las superficies de contacto.

Tiempo de espera.

Armaduras de conexion.

Posicién, inclinacion y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

- Curado:

Método aplicado.

Plazos de curado.

Proteccidén de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:

Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
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Control de sobrecargas de construccioén.

Comprobacién de plazos de descimbrado.

Reparacién de defectos.

- Tesado de armaduras activas:

Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobacion de deslizamientos y anclajes.

Inyeccidén de vainas y proteccién de anclajes.

- Tolerancias y dimensiones finales:

Comprobacién dimensional.

Reparacién de defectos y limpieza de superficies.

- Especificas para forjados de edificacion:
Comprobacién de la Autorizacion de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.

Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.
Espesor de la losa superior.

Canto total.

Huecos: posicidn, dimensiones y solucién estructural.
Armaduras de reparto.

Separadores.

En las obras de hormigdn pretensado, sdlo podrdn emplearse los niveles de control de
ejecucién normal e intenso. Las comprobaciones especificas que deben efectuarse
para estructuras prefabricadas de hormigdn durante la ejecucion son:

- Estado de bancadas:
Limpieza.

- Colocacién de tendones:
Placas de desvio.

Trazado de cables.

Separadores y empalmes.

Cabezas de tesado.
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Cunas de anclaje.

- Tesado:

Comprobacién de la resistencia del hormigdn antes de la transferencia.
Comprobaciéon de cargas.

Programa de tesado y alargamientos.
Transferencia.

Corte de tendones.

- Moldes:

Limpieza y desencofrantes.
Colocacioén.

- Curado:

Ciclo térmico.

Proteccidén de piezas.

- Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fdbrica.

- Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspension y cuelgue.
Situacién durante el tfransporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobacién del montaije.

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de
hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados durante la ejecucién son:

Los acopios cumplirdin las especificaciones del articulo 25.

Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan danos que afecten a su
capacidad resistente.

Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.
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La ejecucidn de los apuntalados es correcta, con especial atencidn a la distancia
entre sopandas, didmetros y resistencia de los puntales.

La colocaciéon de viguetas coincide con la posicidn prevista en los planos.

La longitud y didmetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los
planos.

La posicion y fijacion de las armaduras se realiza mediante la utilizacion de los
separadores adecuados.

Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.

Se redliza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigdn en
obra.

El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.
La compactacién y curado del hormigdn son correctos.
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.

Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la
Instruccidén EHE 08 que permite el articulo 6, se comprobard que cumplen las
condiciones que se establecen en éste.

DEnsayos y pruebas

Segun el articulo 101 de la Instruccién EHEQ8, de las estructuras proyectadas y
construidas con arreglo a dicha Instruccion, en las que los materiales y la ejecucion
hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles
preceptivos, sélo necesitan someterse a ensayos de informacion y en particular a
pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuacién:

- Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo
de estructura o el proyecto.

- Cuando debido al cardcter particular de la estructura convenga comprobar
que la misma reUne ciertas condiciones especificas. En este caso el proyecto
establecerd los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda
precisiéon la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la direccidén facultativa existan dudas razonables sobre la
seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.

Precauciones durante la obra
No es conveniente mantener mds de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber

desapuntalado previamente.

Durante la ejecucion se evitard la actuacion de cualquier carga estdtica o dindmica
gue pueda provocar danos irreversibles en los elementos ya hormigonados.
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4 Fachadas y particiones
4.1 Huecos
4.1.1  Carpinterias

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Metro cuadrado de carpinteria, o unidad, totalmente terminada, incluyendo herrajes

de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; asi como colocacion, sellado, pintura,
lacado o barniz en caso de carpinteria de madera, proteccidon durante las obras y
limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

- Puertas y ventanas en general:
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o

control de humo (ver relacién de productos con marcado CE).

Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal (ver relacién de productos con marcado CE).

Herrajes para la edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo
(ver relacion de productos con marcado CE).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos
mecdnicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver relacién de productos con marcado
CE).

Precerco. Serd del material prescrito en proyecto.

- Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilizacién en la construccion (ver relacion de

productos con marcado CE).

Juntas de estanqueidad (ver relaciéon de productos con marcado CE).

Perfiles de madera (ver relacién de productos con marcado CE). Sin alabeos, ataques
de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilineos. Clase de madera.
Defectos aparentes. Geometria de las secciones. Cdmara de descompresién. Orificios
para desagie. Dimensiones y caracteristicas de los nudos y los defectos aparentes de
los perfiles. La madera utilizada en los perfiles serd de peso especifico no inferior a 450
kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del
10% cuando sea maciza. Ird protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.

- Puertas y ventanas de acero:
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Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con
imprimacién anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero
inoxidable (ver relacion de productos con marcado CE): tolerancias dimensionales, sin
alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilineos, uniones de perfiles soldados en toda
su longitud. Dimensiones adecuadas de la cdmara que recoge el agua de
condensacién, y orificio de desagUe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles 6 0,8 mm, inercia de los
perfiles.

Junqguillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos 6 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

- Puertas v ventanas de aluminio (ver relacién de productos con marcado CE)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los dngulos de las juntas estardn soldados o

vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cdmara o canales que recogen el agua
de condensacion, orificios de desagUe (3 por metro), espesor minimo de pared de los
perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.

Junquillos: espesor minimo 1 mm.

Juntas perimetrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccidén orgdnica: fundido de polvo de poliéster: espesor.

Proteccidn anddica: espesor de 15 micras en exposicion normal y buena limpieza;
espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmodsferas
marina o industrial.

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirdn las juntas perimetrales.

- Puertas v ventanas de materiales pldsticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm vy

peso especifico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatacién. Inercia
de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cdmara que
recoge el agua de condensacioén. Orificios de desagUe. Color uniforme. Sin alabeos,
fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilineos.

Burletes perimetrales.

Junquillos. Espesor T mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas eldsticas permanentes y no rigidas.

- Puertas de vidrio:
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Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado (ver relacion de productos con
marcado CE).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado (ver relacion de productos con marcado
CE).

El almacenamiento en obra de los productos serd en un lugar protegido de lluvias y
focos humedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con
el terreno.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte
La fabrica que reciba la carpinteria estard terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estard colocado y aplomado.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, asi como de metales con materiales de revestimiento, se
adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccién del contacto entre
ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales con diferente
potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en los puntos de
contacto entre ambos.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin proteccion no entrard en contacto con el
yeso.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitard el contacto directo con el
cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitard la
formacion de puentes galvdnicos por la unidn de distintos materiales (soportes
formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Ha de prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo con el aluminio
de las carpinterias de cerramiento, atendiéndose al CTE DB SE A, apartado. 3.
Durabilidad.

Deberd tenerse especial precauciéon en la posible formacion de puentes galvdnicos
por la unidn de distintos materiales.

Proceso de ejecucion

“Ejecucién
En general:
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Se comprobard el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocacion se comprobard que la carpinteria conserva su proteccién. Se
repasard la carpinteria en general: ajuste de herragjes, nivelacion de hojas, etc. La
cdmara o canales que recogen el agua de condensacion tendrdn las dimensiones
adecuadas; contard al menos con 3 orificios de desagie por cada metro.

Se realizardn los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijard la carpinteria al precerco o a la fdbrica. Se comprobard que los mecanismos
de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y contfinuo. Los herrajes no
interrumpirdn las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizardn del siguiente modo:

Puertas y ventanas de material pldstico: a inglete mediante soldadura térmica, a una

temperatura de 180 °C, quedando unidos en todo su perimetro de contacto.

Puertas vy ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando

encolados en todo su perimetro de contacto.

Puertas v ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas

en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presién.

Los cercos y precercos tendrdn sus juntas con el muro selladas mediante corddén en
llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos.

UTolerancias admisibles

Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevardn,
en toda su longitud, sefalizacién a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una
altura superior entre 1500 mm y 1700 mm, atendido el CTE DB SU 2, apartado. 1.4.

[ICondiciones de terminacion

La carpinteria quedard aplomada. Se limpiard para recibir el acristalamiento o el
empanelado. Una vez colocada, se sellardn las juntas carpinteria-fachada en todo su
perimetro exterior.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras y de material pldstico: se refirard la
proteccidn después de revestir la fdbrica.

Las puertas y ventanas de madera se protegerdn contra los daios que puedan causar
agentes bidticos y abidticos, atendiendo al CTE DB SE M, apartado 3.2.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucién
Carpinteria exterior.
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Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirardn o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome mdximo fuera de la vertical: 6 mm por m en
puertas y 4 mm por m en ventanas.

Puertas y ventanas de material pldstico: estabilidad dimensional longitudinal de la
carpinteria inferior a mds menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacién del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites
absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos
por la obra. Ldmina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas
balconeras, disposicidon de I[dmina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros
para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la ventana: comprobacion vy fijacién del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijacidn a la caja de persiana o dintel. Fijacion all
antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de
cemento. Sellado con masilla. En ventanas metdlicas: fijacion al muro. En ventanas de
aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco de
madera, o si no existe precerco mediante pintura de proteccidon (bituminosa). En
ventanas de material pldstico: fijacidon con sistema de anclaje eldstico. Junta
perimetral entre marco y obra 6 5 mm. Sellado perimetral con masillas eldsticas
permanentes (no rigida).

Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior.

Segun CTE DB SI 3 punto é. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y
las previstas para la evacuacion de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Segun CTE DB HE 1. Estd garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobacién final: segun CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan
confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estdn
senalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo mdas préximo es como minimo 20 cm.
Segun el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas
previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacién de
mds de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automdticas y
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el senfido de la
evacuacion, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.

- Carpinteria interior:
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Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirardn o, en su caso, demolida
o reparada la parte de obra afectada.

Puertas de madera: desplome mdximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacién proyecto: segin el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de
circulacién, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de
anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepcién de personas a través de
las partes transparentes o translUcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies
acristaladas en dreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y
cerramientos de duchas y baneras. Superficies acristaladas que se puedan confundir
con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el
CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de
comunicacion de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio.
Puertas de los vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de
salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuacién y previstas como
salida de planta o de edificio.

Fijacién y colocaciéon: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con
pavimento. NUmero de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacion.
Disposicidon de condena por el interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

DEnsayos y pruebas
- Carpinteria exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material
pldstico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de
fachadas, en el pano mas desfavorable.

- Carpinteria interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
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Conservaciéon y mantenimiento durante la obra
Se conservard la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fdbrica y la

colocacidén del acristalamiento.

No se apoyardn pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas,
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan danarla.

4.1.2  Acristalamientos

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Metro cuadrado, o unidad, medida la superficie acristalada totalmente terminada,

incluyendo sistema de fijacién, proteccion y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

Se dispondrdn los vidrios prescritos en proyecto. (Ver relacién de productos con
marcado CE).

- Galces y junqguillos: resistirdn las tensiones transmitidas por el vidrio. Serdn inoxidables
o protegidos frente a la corrosién. Las caras verticales del galce y los junquillos
encarados al vidrio serdn paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener
salientes superiores a 1 mm. Alfura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias
dimensionales de la carpinteria y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de
empotramiento), y ancho Util del galce (respetando las tolerancias del espesor de los
vidrios y las holguras laterales necesarias. Los junquillos serdn desmontables para permitir
la posible sustitucién del vidrio.

- Calzos: podrdn ser de madera dura tratada o de elastdmero, segin se prescriba en
el proyecto. Dimensiones segun se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales.
Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10°C y +80°C, compatibles con los
productos de estanqueidad y el material del bastidor.

- Maisillas para relleno de holguras entre vidrio y galce v juntas de estangueidad vy
perfiles extrusionados eldsticos (ver relacién de productos con marcado CE)

Los productos se conservardn al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de
cemento y soldadura. Se almacenardn sobre una superficie plana y resistente, alejada
de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirdn con un
entoldado ventilado. Se repartirdn los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar:
en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados
sobre dos travesanos horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del
polvo por un pldstico o un cartén.
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Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte

En general, el acristalamiento ird sustentado por carpinteria, o bien fijado
directamente a la estructura portante mediante fijacion mecdnica o eldstica. La
carpinteria estard montada vy fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su
caso, limpia de éxido y los herrajes de cuelgue vy cierre instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportardn sin deformaciones el peso de los vidrios
que reciban; ademds no se deformardn por presiones de viento, limpieza, alteraciones
por corrosion, etc. La flecha admisible de la carpinteria no excederd de 1/200 del lado
sometido a flexion, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montardn en carpinterias de aleaciones ligeras,
madera, pldstico o perfiles laminados.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, asi como de metales con materiales de revestimiento, se
adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccién del contacto entre
ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales con diferente
potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en los puntos de
contacto entre ambos.

Se evitard el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.

Maiilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Maisillas resinosas - alcohol.

Maisillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigdn.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizard como sellante
silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizardn calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos
dobles.

Proceso de ejecucion
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[IEjecucién
- Acristalamientos en general:
Galces:

Los bastidores estardn equipados con galces, colocando el acristalamiento con las
debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenardn posteriormente con
material eldstico; asi se evitard la tfransmision de esfuerzos por dilataciones o
confracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios
de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de
espesor superior a 5 mm vy vidrios armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podrd ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijard en el galce mediante un junquillo, que segun el
tipo de bastidor podrd ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metdlicos clavados o atornillados al
cerco.

Bastidores metdlicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metdlicos
atornillados o clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metdlicos o de PVC.

Bastidores de hormigdn: junquillos atornillados a tacos de madera previamente
recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metdlico que
permita la reposicién eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterias correderas, el galce cerrado puede estar formado
por perfiles en U.

- Perfil estructural de elastémero, asegurard fijacidn mecdnica y estanqueidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenardn ara equilibrar la presiéon
entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetracién
del agua y de condensacion, favoreciendo la evacuacién de posibles infilfraciones.
Serd obligatorio en acristalamientos aislantes.

Se extenderd la masilla en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco antes
de colocar el vidrio.

Acunado:

Los vidrios se acunardn al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el
contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrd realizarse con perfil continuo o calzos
de apoyo puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos de apoyo: repartirdn el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de
rotacion vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado préximo al pernio en el
bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demds casos:
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dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde
se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocardn en el fondo del galce para evitar el deslizamiento
del vidrio.

Calzos laterales: asegurardn un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la
estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden
sobre el plano del vidrio. Se colocardn como minimo dos parejas por cada lado del
bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y préximos a
los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos.
Podrd ser:

Con enmassillado total. Las masillas que endurecen v las pldsticas se colocardn con
espdtula o pistola. Las masillas eldsticas se colocardn con pistola en frio.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocardn a mano, presionando sobre
el bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocardn a mano, presionando pegdndolos.

Se suspenderdn los trabajos cuando la colocacion se efectle desde el exterior y la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

- Acristalamiento formado por vidrios laminados:
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se

colocard al exterior. El nUmero de hojas serd al menos de dos en barandillas y
anftepechos, fres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala.

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:
En disposicion horizontal, se fijardn correas al soporte, limpias de éxido e imprimadas o

fratadas, en su caso.

En disposicion vertical no serd necesario disponer correas horizontales hasta una carga
de 0,1 N/mm2.

Se dejard una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por
variaciones dimensionales.

El soporte no transmitird al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones,
dilataciones o deformaciones.

Los vidrios se manipulardn desde el interior del edificio, asegurdndolos con medios
auxiliares hasta su fijacién.

Los vidrios se fijardn, mediante perfil continuo de ancho minimo 60 mm, de acero
galvanizado o aluminio.

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




Entre vidrio y perfil se interpondrd un material eldstico que garantice la uniformidad de
la presidn de apriete.

La junta se cerrard con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio vy la
interposicién de dos juntas de material eldstico que uniformicen el apriete y
proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijard al perfil base con tornillos
autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como mdximo. Los
extremos abiertos del vidrio se cerrardn con perfil en U de aluminio.

- Acristalamiento formado por vidrios templados:
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizardn antes de templar el vidrio.

Se colocardn de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o
dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de
los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocardn de modo que
no pierdan su posicion por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)

Se fijardn por presion de las piezas metdlicas, con una Idmina de material eldstico sin
adherir entre metal y vidrio.

Los vidrios empotrados, sin suspension, pueden recibirse con cemento,
independizdndolos con cartdn, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre
canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijardn por presidon sobre el
elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso
anterior.

UTolerancias admisibles
Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La senalizacién de los vidrios estard a una altura
inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

[ICondiciones de terminacion

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre
los vidrios y sus marcos se sellard la unidén con masillas eldsticas, bandas preformadas
autoadhesivas o perfiles extrusionados eldsticos, segun se prescribe en el proyecto.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucioén
Puntos de observacion.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado [1 1 mm. Dimensiones restantes
especificadas [ 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al
interior.

Perfil continuo: colocacién, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posicién 1 4 cm.

Maisilla: sin discontfinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
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Sellante: seccion minima de 25 mm?2 con masillas pldsticas de fraguado lento y 15 mm?
las de fraguado rdpido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento
(cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y

templados se protegerdn con las condiciones adecuadas para evitar deterioros
originados por causas quimicas (impresiones producidas por la humedad, caida de
agua o condensaciones) y mecdnicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerdn de proyecciones de
mortero, pintura, etc.

4.2 Defensas

4.2.1 Barandillas

Criterios de medicion y valoraciéon de unidades
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, fotalmente montado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

- Bastidor:
Su perfileria y entrepano se ajustard a la prescripcion de proyecto. (Ver relacién de

productos con marcado CE)

- Pasamanos:
Su naturaleza, caracteristicas geométricas vy fijaciéon se adaptardn a las prescripciones

de proyecto.

- Anclajes:
Los anclajes se realizardn atendiendo a las prescripciones del proyecto, cuidando

todos aquellos aspectos que pudieran alterar la firmeza del anclaje asi como su
durabilidad.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricacion y control industrial. Cuando el material o equipo llegue
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a obra con cerfificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas o disposiciones, su recepcién se realizard comprobando,
Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte

Se comprobard la suficiente resistencia del soporte previo a la recepcién del anclaje,
disponiéndose que el espesor del soporte no sea nunca menor al prescrito en
proyecto.

OCompatibilidad entire los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, asi como de metales con materiales de revestimiento, se
adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccién del contacto entre
ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales con diferente
potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn en los puntos de
contacto entre ambos.

Proceso de ejecucion
[IEjecucién
Replanteada en obra la barandilla, se marcard la situacion de los anclajes.

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentard y aplomard con tornapuntas,
fijdindose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado.

Los anclajes garantizardn la proteccién contra empujes y golpes durante todo el
proceso de instalacién; asimismo mantendrdn el aplomado de la barandilla hasta que
guede definitivamente fijada al soporte.

Silos anclajes son continuos, se recibirdn directamente al hormigonar el forjado. Si son
aislados, se recibirdn con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en
forjados y muros.

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijardn mediante tacos de expansidon con
empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijaciéon se realizard al menos con
dos tacos separados entre si 50 mm.

La direccién facultativa decidird sobre la procedencia de fijacién suplementaria de los
barandales a los muros laterales.

La unidn del soporte con el anclaje se realizard segun lo prescrito en proyecto,
respetando las juntas estructurales entre framos de barandilla.

Los entrepanos y/o pasamanos desmontables, se fijardn con tornillos, junguillos, o
piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.
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[JCondiciones de terminacion
El sistema de anclaje al muro serd estanco al agua, mediante sellado y recebado con
mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.

Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada,
la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la
entrada de agua a fravés de ella mediante el debido sellado, atendiendo al CTE DB
SU 8 apartados 2.3y 3.8.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Puntos de observacion.

Disposicion vy fijacion:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacién de la altura y entrepanos (huecos).

Comprobacién de la fijacidén (anclaje) segun especificaciones del proyecto.

[IEnsayos y pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobard que las barreras de proteccién
tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en
dicho apartado, en funcién de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicard a
1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste estd situado a menos altura.

Las barreras de proteccioén situadas delante de asientos fijos, resistirdn una fuerza
horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultdneamente con ella, una fuerza
vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el borde exterior.

En las zonas de tréfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros
elementos que delimiten dreas accesibles para los vehiculos resistirdn una fuerza
horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de T m, aplicada a 1,2 m de
altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del
elemento si éste estd situado a menos altura, cuyo valor caracteristico se definird en el
proyecto en funcién del uso especifico y de las caracteristicas del edificio, no siendo
inferior a gk = 100 kN.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
Las barreras de proteccién no se utilizardn como apoyo de andamios, tablones ni

elementos destinados a la subida de cargas.

Se revisardn los anclajes hasta su entrega y se mantendrdn limpias.
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4.3 Particiones
43.1 Particiones de piezas de hormigdn

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de fdbrica de blogue de hormigdn tomado con mortero de

cemento, aparejada, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecucién de
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2,

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
conftrol de calidad.

Las fabricas estdn constituidas por:

- Blogues de hormigdn de dridos ligeros que deberdn acreditar marcado CE con
categoria .

- Mortero de albaiileria (ver relacién de productos con marcado CE).

Se comprobard que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las

particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las
especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusién
del vapor de agua p vy, en su caso, densidad p y calor especifico cp., atendiendo all
CTE DB HE 1, apartado 4.

Los bloques se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si
se reciben empaquetados, el envoltorio no serd totalmente hermético.

Los sacos de cemento y la arena se almacenardn en un lugar seco, ventilado y
protegido de la humedad un mdéximo de tres meses. El cemento recibido a granel se
almacenard en silos.

El mortero se utilizard a continuacién de su amasado, hasta un méximo de 2 horos.
Antes de realizar un nuevo mortero se limpiardn los Utiles de amasado.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte

Se exigird la condicidon de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados:
vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobard que el

soporte (forjado, losa, etc.) haya endurecido totalmente, esté seco, nivelado y limpio
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de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna
iregularidad se rellenard con mortero.

Compadtibilidad
Los tabiques no serdn solidarios con los elementos estructurales verticales u

horizontales, debiéndose evitar el retacado rigido de contorno. Los tabiques se sellardn
al contorno una vez que la estructura haya alcanzado una deformacidén estable, para
lo cual se retrasard el sellado de contorno hasta culminar con la colocacién de
pavimentos, debiéndose en todo caso evitar el acuiamiento de tabiquerias por
deformaciones de plantas superiores.

En el encuentro con el forjado se dejard una holgura en la parte superior de la
particién de 2 cm de espesor, que se rellenard transcurrido el plazo prescrito en
proyecto o por la direccién facultativa, con pasta de yeso.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién
Replanteo:

Se realizard el replanteo horizontal de la fdbrica, segun el plano de replanteo del
proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio.

Se colocardn miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se
marcardn las alturas de las hiladas.

En general.

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de mortero de 1 cm de
espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fdbrica. Las hiladas se
ejecutardn niveladas y aplomadas. Las fdbricas se levantardn por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo
caso la primera se dejard escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrdn enjarjes.
Los encuentros de esquinas o con otras fdbricas, se hardn mediante enjarjes en todo su
espesor y en todas las hiladas.

Colocacién de blogues de hormigdn:

Se colocardn con un contenido en humedad acorde con las instrucciones del
fabricante, recibiéndose el mortero de tendeles sobre cara de fondo ciego. Previo a la
colocacién se humedecerd la cara del bloque que va a contactar con el mortero de
juntas. Para la formaciéon de la junta vertical, se aplicard mortero sobre los salientes de
la testa del bloque, presiondndolo para evitar que se caiga al tfransportarlo para su
colocacién en la hilada. Los blogues se llevardn a su posicion mientras el mortero esté
aun blando y pldstico. Se recogerdn las rebabas de mortero sobrante. No se utilizardn
piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizard el
corte con maquinaria adecuada. La fdbrica se ejecutard con las llagas alineadas vy los
tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocardn con sus juntas verticales
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alternadas. Los enfoscados se realizardn transcurridos 45 dias de la terminacion de la
fabrica.

Condiciones durante la ejecucién

Las fabricas se trabajardn siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y
40°C, debiéndose adoptar las determinaciones que debido al asoleo y al viento
caliente estime la direccién facultativa. Durante la ejecuciéon de las fdbricas, se
adoptardn protecciones:

Conftra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerdn con pldsticos para evitar el
lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrd hUmeda la fdbrica
recientemente ejecutada, para evitar una evaporaciéon del agua del mortero
demasiado rdpida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Frente a posibles dafios mecdnicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra
(vertido de hormigdn, andamiagjes, frafico de obra, etc.), se protegerdn los elementos
vulnerables (aristas, huecos, zécalos, etc.)

Las fabricas deberdn ser estables durante su construccion, por lo que se elevardn a la
vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda
garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrardn a elementos
suficientemente sdlidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderdn los
trabajos y se asegurardn las fabricas realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizardn segun la solucidn de proyecto. Se consultard a la direccién
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al
forjado, etc.

Las rozas para instalaciones tendrdn un ancho no superior a dos veces su profundidad.
Se readlizardn con maza y cincel o con mdquina rozadora. Se distanciardn de los
cercos almenos 15 cm vy la distancia entre dos rozas verticales consecutivas no serd
inferior a 250 mm. El ancho de las rozas verticales no superard los 100 mm para
tabiques de hasta 12 cm de espesor y los 125 mm para tabiques y particiones de
mayor espesor. La profundidad mdxima de una roza vertical no serd superior a 30 mm.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucién
Puntos de observacion.

- Replanteo:
Comprobacion de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobacidn de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.
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- Ejecucion:
Unidn a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida
enfre 1,00 my 2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con
pasta de yeso.

Cdmara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cdmara ventilada, disposicidén de un
sistema de recogida y evacuacién del agua.

- Comprobacidén final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de
yeso.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparicion de fisuras, desplomes, etc. se

pondrd en conocimiento de la direccidn facultativa que dictaminard su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Ensayos y Pruebas.

Al finalizar las obras, el constructor entregard a la Direccién Facultativa certificado
acreditativo, mediante acta de medicién in situ de los valores de diferencia de nivel
DnT,A |, realizada por enfidad autorizada, prescritos en proyecto y exigidos en el
documento bdsico DB HR aptdo. 2.1.
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5 Instalaciones

5.1 Instalacion de electricidad: baja tensidon y puesta a tierra

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Instalacion de baja tensién: los conductores se medirdn y valorardn por metro lineal de

longitud de iguales caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo
tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién y
ayudas de albanileria cuando existan. El resto de elementos de la instalacién, como
caja general de proteccion, médulo de contador, mecanismos, etc., se medirdn por
unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y
mecanismos.

Instalacion de puesta a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones
de la puesta a tierra se medirdn y valorardn por metro lineal, incluso tubo de
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién, ayudas de albadileria y
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medird y valorard por metro lineal,
incluso excavacién y relleno. El resto de componentes de la instalacién, como picas,
placas, arquetas, etc., se medirdn y valorardn por unidad, incluso ayudas y
conexiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

Instalacion de baja tensién:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacion se efectia de
acuerdo con lo senalado en la norma UNE 20.460-3.

- Caja general de proteccidon (CGP). Corresponderd a uno de los tipos recogidos en
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas
por la Administraciéon PUblica competente.

- Linea General de dlimentacién (LGA), constituida por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
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Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa soélo se pueda
abrir con la ayuda de un Ufil.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN-60439-
2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica,
proyectados y construidos al efecto.

- Contadores.
Colocados en forma individual.

Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

- Derivacioén individual, constituida por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda
abrir con la ayuda de un Util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN 60439-
2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fdbrica,
proyectados y construidos al efecto.

Los didmetros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales
serdn de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP).
- Cuadro General de Distribucién. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automdatico de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de proteccidn bipolar.

- Instalacién interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segun especificaciones de

proyecto.

Puntos de luz y tomas de corriente.

Aparatos y pequeno material eléctrico para instalaciones de baja tensién.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Regdletas de la instalacién como cajas de derivacidn, interruptores, conmutadores,

base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.
El instalador poseerd calificaciéon de Empresa Instaladora.
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- En dlgunos casos la instalacién incluird grupo electrégeno y/o SAL. En la
documentacién del producto suministrado en obra, se comprobard que coincide con
lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la direccién facultativa y las normas UNE
que sean de aplicacién de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensién: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologaciéon cuando
proceda. Grado de proteccién. Tensidon asignada. Potencia mdxima admisible. Factor
de potencia. Cableado: seccion y tipo de daislamiento. Dimensiones en planta.
Instrucciones de montaje.

No procede la realizacién de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos
durante el transporte o que presentaren defectos serdn rechazadas.

- Instalacion de puesta a tierra:
Conductor de proteccion.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de fierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, fubos, pletinas, conductores desnudos, placas,
anillos o bien mallas metdlicas constituidos por los elementos anteriores o sus
combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepcién de las armaduras
pretensadas. Los materiales utilizados vy la realizacién de las tomas de tierra no afectard
a la resistencia mecdnica y eléctrica por efecto de la corrosion y comprometa las
caracteristicas del disefio de la instalacién.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacién se hard dentro de los
respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Serd en un lugar protegido de lluvias y focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte
Instalacion de baja tensién:

La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que la
soporte. Las instalaciones sdlo podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas
instaladoras que cumplan con la reglamentacién vigente en su dmbito de actuacién.
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El soporte serdn los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacién podrd ser
vista o empotrada.

En el caso de instalacién vista, ésta se fijard con tacos y tornillos a paredes y techos,
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalaciéon empotrada, los tubos flexibles de proteccidn se dispondrdn
en el interior de rozas practicadas a los tabiques, que deberdn atenerse a las
prescripciones geométricas contenidas en este pliego.

Instalacidn de puesta a tierra:

El soporte de la instalacién de puesta a tierra de un edificio serd por una parte el
terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentacién a una profundidad no
menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincardn picas,
placas, efc.

El soporte para el resto de la instalacidn sobre nivel de rasante, lineas principales de
tierra y conductores de proteccién, serdn los paramentos verticales u horizontales
totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocardn los
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o
flexible respectivamente.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccién
del contacto entre ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales
con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en
los puntos de contacto enfre ambos.

En la instalacion de baja tensidon:

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
préximo a una tuberia de agua, se colocard siempre por encima de ésta. Las
canalizaciones eléctricas no se situardn por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccion de
vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para
proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podrdn ir dentro de un mismo
canal o hueco en la construccién, cuando se cumplan simulfdneamente las siguientes
condiciones:

La proteccién contra contactos indirectos estard asegurada por alguno de los sistemas
sefalados en la Instruccion IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas,
cuando sean metdlicas, como elementos conductores.

Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se
tendrd en cuenta: la elevaciéon de la temperatura, debida a la proximidad con una
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conduccidn de fluido caliente; la condensacion; la inundacién por averia en una
conduccidn de liquidos, (en este caso se tomardn todas las disposiciones convenientes
para asegurar su evacuacioén); la corrosidon por averia en una conduccién que
contenga-un fluido corrosivo; la explosidon por averia en una conduccion que
contenga un fluido inflamable; la intervencidn por mantenimiento o averia en una de
las canalizaciones puede realizarse sin danar al resto.

En la instalacién de puesta a tierra:

Las canalizaciones metdlicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamabiles,
calefaccidon central, etc.) no se utilizardn como tomas de tierra.

Proceso de ejecucion

“IEjecucién
Instalacidn de baja tensidn:

Se comprobard que todos los elementos de la instalacion de baja tensidén coinciden
con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo
la supervisiéon de la direccion facultativa. Se marcard por instalador autorizado y en
presencia de la direccién facultativa los diversos componentes de la instalacion, como
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendrd en cuenta la separacion minima de
30 cm con la instalacién de fontaneria.

Se comprobard la situacién de la acometida, ejecutada segun R.E.B.T. y normas
particulares de la compania suministradora.

Se colocard la caja general de proteccion en lugar de permanente acceso desde la
via puUblica, y proxima a la red de distribucién urbana o centro de transformacion. La
caja de la misma deberd estar homologada por UNESA vy disponer de dos orificios que
alojardn los conductos (metdlicos protegidos contra la corrosién, fiorocemento o PVC
rigido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendrdn un didmetro minimo de 15
cm o seccién equivalente, y se colocardn inclinados hacia la via publica. La caja de
proteccién quedard empotrada y fijada sdlidamente al paramento por un minimo de
4 puntos, las dimensiones de la hornacina superardn las de la caja en 15 cm en todo su
perimetro y su profundidad serd de 30 cm como minimo.

Se colocard un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte
inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso
de averias, suministros eventuales, etc.

Las puertas serdn de tal forma que impidan la infroduccién de objetos, colocdndose a
una altura minima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metdlicos protegidos
frente a la corrosién. Dispondrdn de cerradura normalizada por la empresa
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suministradora vy se revestird del material prescrito en proyecto y/o por la direccion
facultativa..

Se ejecutard la linea general de alimentacion (LGA), hasta el recinto de contadores,
discurriendo por lugares de uso comun con conductores aislados en el interior de tubos
empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metdlica en montaje
superficial, instalada en tubo cuya seccidon permita aumentar un 100% la seccion de
los conductos instalada inicialmente. La unién de los tubos serd roscada o embutida.
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrdn los registros adecuados. Se
procederd a la colocacién de los conductores eléctricos, sirviendose de pasa hilos
(guias) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables, y no estard
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus
paredes tendrdn la resistencia adecuada y dispondrd de sumidero, ventilacion natural
e iluminacién (minimo 100 Ix). Los mddulos de centralizaciéon quedardn fijados
superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50
cmy mdxima de 1,80 cm.

Se ejecutardn las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se
realizardn a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los
tubos como mdximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes
de tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se dispondrd un registro, y cada tres
una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetardn
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se
ejecutardn mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocardn los cuadros generales de distribucion e interruptores de potencia ya sea
en superficie fijada por 4 puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se
ejecutard como minimo en bloque de 12 cm de espesor.

Los tubos de aislante flexible se alojardn en el interior de las rozas, que quedardn
debidamente retacadas. Se dispondrdn registros con una distancia méxima de 15 m.
Las cajas de derivacidon quedardn a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrard 5 mm en las cajas donde se realizard la conexion de los cables (introducidos
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las
cajas de derivacién quedardn adosadas al paramento.

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetard
mediante grapas y las uniones de conductores se realizardn en cajas de derivacion
igual que en la instalacién empotrada.

Se redlizard la conexién de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexién los contactos se dispondrdn limpios
y sin humedad y se protegerdn con envolventes o pastas.
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Las canalizaciones estardn dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccion y
Acceso a sus conexiones.

Las canalizaciones eléctricas se identificardn. El conductor neutro o compensador
estard claramente diferenciado de los demds conductores.

Para la ejecuciéon de las canalizaciones, éstas se fijardn sobre las paredes por medio
de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los
mismos. La distancia entre dos puntos de fijacién sucesivos no excederd de 40 cm. Se
evitard curvar los cables con un radio demasiado pequeio, y salvo prescripcién en
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no serd
inferior a 10 veces el didmetro exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrdn efectuar por la
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la
superficie exterior de la canalizacién no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el
cruce se efectie por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables serdin estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizdndose para este fin cajas u otros dispositivos
adecuados. La estangqueidad podrd quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizardn por medio de cajas o dispositivos
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de
la proteccidén mecdnica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y su verificacién en caso necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccién, se
evitardn, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios
de direccion de los mismos en un niUmero elevado o de pequeio radio de curvatura.
La canalizacién serd reconocible y conservable sin que sea necesaria la destruccién
parcial de las paredes, techos, efc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes
y derivaciones de los cables serdn accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de
derivacién adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccion: en toda la longitud da los pasos de
canalizaciones no se dispondrdn empalmes o derivaciones de cables. Para la
proteccién mecdnica de los cables en la longitud del paso, se dispondrdn éstos en el
interior de tubos.

Instalacidn de puesta a tierra:

Se comprobard que la situacién, el espacio y los recorridos de la instalacién coinciden
con el proyecto, principalmente la situaciéon de las lineas principales de bajada a
tierra, de las instalaciones y masas metdlicas. En caso contrario se redefinird segun el
criterio y bajo la supervisién de la direccion facultativa y se procederd al marcado por
instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion.
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Durante la ejecuciéon de la obra se realizard una puesta a tierra provisional que estard
formada por un cable conductor que unird las mdaqguinas eléctricas y masas metdlicas
que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentaciéon del edificio se dispondrd el cable conductor en el
fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado
exterior al perimetro del edificio, al que se conectardn los electrodos, hasta conseguir

un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unird todas las conexiones de puesta tierra
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irdn conectados por ambos
extremos al anillo y la separacién entre dos de estos conductores no serd inferior a 4 m.

Los conductores de proteccion estardn protegidos contra deterioros mecdnicos,
quimicos, electroquimicos y esfuerzos electrodindmicos. Las conexiones serdn
accesibles para la verificacion y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas
estancas. Ningun aparato estard intercalado en el conductor de proteccion, aunque
para los ensayos podrdn utilizarse conexiones desmontables mediante Utiles
adecuados.

Para la ejecucion de las picas de tierra, se realizardn excavaciones para alojar las
arguetas de conexion, se preparard la pica montando la punta de penetracion y la
cabeza protectora, se infroducird el primer tramo manteniendo verticalmente la pica
con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente
se golpeard con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitard la
cabeza protectora y se enroscard el segundo tframo, enroscando de nuevo la cabeza
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se infroduzca un nuevo tramo se
medird la resistencia a tierra. A continuacién se deberd soldar o fijar el collar de
proteccién y una vez acabado el pozo de inspeccidn se realizard la conexién del
conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra
se cuidard que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dafardn ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverd un dispositivo para
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecdnicamente seguro
y asegurar la continuidad eléctrica.

Se ejecutardn las arquetas registrables en cuyo interior alojardn los puntos de puesta a
tierra a los que se sueldan en un extremo la linea de enlace con tierra y en el otro la
linea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutard sobre apoyos de material
aislante.

La linea principal se ejecutard empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos
de PVC, y las derivaciones de puesta a fierra con conducto empotrado aislado con
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PVC flexible. Sus recorridos serdn lo mds cortos posibles y sin cambios bruscos de
direccién, y las conexiones de los conductores de tierra serdn realizadas con tornillos
de aprieto u otros elementos de presion, o con soldadura de alto punto de fusién.

[ICondiciones de terminacién
Instalacion de baja tensién:

Las rozas quedardn cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la
pared. Terminada la instalacién eléctrica interior, se protegerdn las cajas y cuadros de
distribucion para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirdn y se colocardn los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacion, e
informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitird la documentacién
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacién
vigente.

Instalacion de puesta a tierra:

Al término de la instalacién, el instalador autorizado, e informada la direccién
facultativa, emitird la documentaciéon reglamentaria que acredite la conformidad de
la instalacion con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas
Instalacion de baja tension:

Instalacion general del edificio:

- Caja general de proteccion:

Dimensiones del nicho mural. Fijacién (4 puntos).

Conexién de los conductores. Tubos de acometidas.

- Linea general de alimentacion (LGA):

Tipo de tubo. Didmetro y fijacién en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.
Dimensién de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.

NUmero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas
generales de alimentacion.

- Recinto de contadores:

Centralizacién de contadores: nUmero v fijacion del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones de lineas generales de alimentacion y derivaciones
individuales.

Contadores trifdsicos independientes: nUmero vy fijacién del conjunto prefabricado y
de los contadores. Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacién.
Desague.
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Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacién, alineaciones, fijacién del
tablero. Fijacién del fusible de desconexidn, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacién, alineaciones,
fijacion. Caracteristicas de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores.
Conexiones.

- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta).
NUmero, situacion v fijacion de pletinas y placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccién vy fijacion. Seccién de
conductores. Sefalizaciéon en la centralizacion de contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. NUmero,
situacién vy fijacién de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacién.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo
protector, seccién. Fijacion. Seccién de conductores.

- Tubo de alimentacién y grupo de presidn:

Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

- Cuadro general de distribucion:

Situacién, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.
- Instalacion interior:

Dimensiones, frazado de las rozas.

Identificacién de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.
Identificacién de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajos.

Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccidon en locales hUmedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de fubo protector.
Didmetro. Seccidon del conductor. Conexiones.

- Cajas de derivacion:
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NUmero, tipo v situacion. Dimensiones segun nimero y didmetro de conductores.
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.

- Mecanismos:

NUmero, tipo y situacién. Conexiones. Fijacion al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

- Conexiones:

Punto de puesta a fierra.

- Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccién del conductor de conexién. Conexiones y terminales.
Seccionador.

- Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacion. Seccién del conductor. Conexidn.
- Picas de puesta a fierra, en su caso:

NUmero y separaciones. Conexiones.

- Arqueta de conexion:

Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucidn y disposicion.

- Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccién de conductor. Conexidn. Se inspeccionard cada elemento.

- Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

- Barra de puesta a fierra:

Fijacion de la barra. Seccién del conductor de conexidn. Conexiones y terminales.

"|Ensayos y pruebas
Instalacion de baja tensién.

Instalacion general del edificio:
Resistencia al aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifdsica o bifdsica), entre fases y neutro y entre fases
y tierra.
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Instalacion de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:

La linea de puesta a tierra se empleard especificamente para ella misma, sin utilizar
otras conducciones no previstas para tal fin.

Comprobacién de que la tensidn de contacto es inferior a 24 V en locales hUmedos y
50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio.

Comprobacién de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
Instalacion de baja tensién. Se preservardn todos los componentes de la instalacién

del contacto con materiales agresivos y humedad.

Instalacion de puesta a tierra. Se preservardn todos los elementos de materiales
agresivos, impactos, humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Instalacion de baja tensién y de puesta a tierra. Documentacioén: certificados,
boletines y documentacion adicional exigida por la Administracién competente.

52 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios
5.2.1 Fontaneria

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Las tuberias y aislamientos se medirdn y valorardn por metro lineal de longitud de

iguales caracteristicas, sin descontar los elementos intermedios como vdlvulas,
accesorio, etc., fodo ello completamente colocado e incluyendo la parte
proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccién
cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se medirdn por unidad totalmente colocada
y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su
correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, valvulas antirretorno, filtro, armario o

arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depédsito auxiliar de
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alimentacion, grupo de presidn, depdsitos de presion, local de uso exclusivo para
bombas, vdlvulas limitadoras de presion, sistemas de tratamiento de agua, bateria de
contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsion y retorno, bombas de
recirculacién, aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fria.
Atenderd a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.1.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
Atenderd a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.2.

- Tubos: material. Didmetro nominal, espesor nominal y presion nominal. Serie o tipo de
tubo vy tipo de rosca o unién. Marca del fabricante y ano de fabricacién. Norma UNE a
la que responde.

No se permite cambio alguno del tipo de tuberia prescrita sin el previo consentimiento

expreso de la direccién facultativa.

Las normas UNE que corresponden a las tuberias de mds frecuente aplicacion, son:
Tubos de polietileno (PE), segun Normas UNE EN 12201:2003

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segin Norma UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), segin Norma UNE EN ISO 15876:2004

Tubos de polipropileno (PP) segun Norma UNE EN ISO 15874:2004

- Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador
sobre el cuerpo o sobre el érgano de maniobra. Grupo acustico y clase de caudal.

- Accesorios.

Grapa o abrazadera: serd siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante

eléctrico.

Sistemas de contabilizacién de agua fria: los contadores de agua deberdn fabricarse
con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se
destinan, también deberdn resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red,
incluyendo también las juntas eldsticas y productos usados para la estanqueidad, asi
como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirdn las condiciones
y requisitos del apartado 2 de HS 4.

- El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar
condensaciones, se realizard con coquillas resistentes a la temperatura de aplicacién.
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989
se considerardn adecuados para soportar altas temperaturas.

- El material de vdlvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se
intercalen. El cuerpo de la llave 6 vdlvula serd de una sola pieza de fundicidn o fundida
en bronce, latén, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o pldstico. Solamente
pueden emplearse vdlvulas de cierre por giro de 90° como vdlvulas de tuberia si sirven
como érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se dispondrd de la documentacién de suministro en todos los casos, comprobando

gue coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE
que sea de aplicacién de acuerdo con el CTE.
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Las piezas que hayan sufrido danos durante el fransporte o que presentaren defectos
no apreciados en la recepciéon en fabrica serdn rechazadas. Asimismo serdn
rechazados aguellos productos que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas
que deban reunir.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte
El soporte serdn los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podrd
disponerse vista, registrable o empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurrirdn preferentemente por patinillos o cdmaras
de fdbrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto no
fuera posible, discurrirdn por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado,
debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el
presente pliego.

Las instalaciones sélo podrdn ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan
con la reglamentacién vigente en su dmbito de actuacién.

Revisibn de documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional
exigida por la Administracion competente.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccion
del contacto entre ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales
con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en
los puntos de contacto entre ambos.

Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores
de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del
agua se instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitird el uso de
manguitos antielectroliticos, de material pldstico, en la unidn de accesorios de cobre y
de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una vdlvula de retencidon entre ambas tuberias.

En las vainas pasamuros, se interpondrd un material pldstico para evitar contactos
inconvenientes entre distinfos materiales.

Los componentes metdlicos de la instalacién se protegerdn contra la agresion de todo
tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresién
del terreno mediante la interposicion de un elemento separador de material
adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda
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su longitud, no dejando juntas de unidn de dicho elemento que interrumpan la
proteccién e instaldndolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales
como codos, curvas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1

Toda conduccién exterior y al aire libre se protegerd.

Silas tuberias y accesorios estdn concebidos como partes de un mismo sistema de
instalacion, éstos no se mezclardn con los de otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacién con su afectacién al
agua que suministre no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si.

El material de vdlvulas y llaves no serd incompatible con las tuberias en que se
intercalen.

No podrdn emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos
por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrdn
serdin segun el material de los mismos:

Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o
con alquitrdn de poliuretano.

Para tubos de cobre, revestimiento de pldstico.

Para tubos de fundicién, revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina
epoxidica, con betln, con Idminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento
de cobertura.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién
La ejecucién de las redes de tuberias atenderd al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estardn debidamente ventilados y contardn
con un adecuado sistema de vaciado. El frazado de las tuberias vistas se efectuard en
forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por
golpes o choques fortuitos, deberdn protegerse adecuadamente. Las conducciones
no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un
adecuado revestimiento de proteccion.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos serdn estancas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2.
Las uniones de tubos resistirdn adecuadamente la tfraccién. Son admisibles las
soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observardn las indicaciones del
fabricante.
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Protecciones:

Se considerard la posible formacién de condensaciones en la superficie exterior de las
tuberias y se dispondrd un elemento separador de proteccidn, no necesariamente
aislante pero si con capacidad de actuacion como barrera antivapor, atendiendo al
CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo
mecdnico, lo hard dentro de una funda circular, de mayor didmetro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldrd al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de
sentido, éste sobresaldrd como minimo una longitud igual al didmetro de la tuberia
mds 1 cm. Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empoftrada,
una junta de dilatacion constructiva del edificio, se instalard un elemento o dispositivo
dilatador, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4.

A la salida de las bombas se instalardn conectores flexibles que actien de proteccién
conftra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5.

Grapas y abrazaderas: la colocacién de grapas y abrazaderas para la fijacion de los
tubos a los paramentos se hard de forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no fransmitan
ruidos y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1.

Se dispondrdn los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y
nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrdn anclarse en ningun elemento
de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solucién,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2.

La cdmara o arqueta de alojamiento del contador general estard construida de tal
forma que una fuga de agua en la instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estard impermeabilizada y contard con un desagie en su piso o fondo que garantice
la evacuaciéon del caudal de agua mdximo previsto en la acometida. Las superficies
interiores de la cdmara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminardn
adecuadamente mediante un enfoscado, brunido y fratasado, sin esquinas en el
fondo, que a su vez tendrd la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma
fuera prefabricada cumplird los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso,
contard con la pre-instalacion adecuada para una conexidon de envio de seiales
para la lectura a distancia del contador. Las cdmaras o arquetas estardn cerradas con
puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accién de la intemperie como
posibles esfuerzos mecdnicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas, se
practicardn aberturas que posibiliten la necesaria ventilacion de la cdmara,
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1.

Los contadores divisionarios aislados se alojardn en cdmara, arqueta o armario seguin
las distintas posibilidades de instalacion y cumpliendo los requisitos establecidos para el
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contador general en cuanto a sus condiciones de ejecucién, atendiendo al CTE DB HS
4, apartado 5.1.2.2.

El depdsito auxiliar de alimentacion para grupo de sobre elevacion serd facilmente
accesible asi como fdécil de limpiar. Contard en cualquier caso con tapa y ésta ha de
estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona mds alta de suficiente
ventilacién y aireacién. Habrd que asegurar todas las uniones con la atmédsfera contra
la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifén para el rebosado. Estardn, en
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrd, en la tuberia de
alimentacion al depdsito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos
serdn vdalvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habrd de interponerse,
antes de dichas vdlvulas, una que limite dicha presidn con el fin de no producir el
deterioro de las anteriores. La centralita dispondrd de un hidronivel. Se dispondrd de los
mecanismos necesarios que permitan la fdcil evacuacion del agua contenida en el
depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirdn y
conectardn de manera que el agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada, atendiendo al CTE
DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1.

Las bombas para grupo de sobre elevacion se montardn sobre bancada de hormigdn
u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e
impida la tfransmisién de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada
irdn interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo
estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se
instalard un manguito eldstico. Igualmente, se dispondrdn llaves de cierre, antes y
después de cada bomba. Las bombas de impulsidn se instalardn preferiblemente
sumergidas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2.

El depdsito de presion estard dotado de un presostato con mandmetro, tarado a las
presiones mdxima y minima de servicio, haciendo las veces de interruptor,
comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depdsito. En equipos
con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalardn tantos presostatos
como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depdsito de presién
dispondrd de una vdlvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presion
de apertura por encima de la presién nominal de trabajo e inferior o igual a la presién
de timbrado del depdsito. Si se instalaran varios depdsitos de presién, estos pueden
disponerse tanto en linea como en derivacién, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado
5.1.3.1.3.

Se preverd una derivacién alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del
grupo de presidén convencional, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2. Esta
derivacién llevard incluidas una vdlvula de tres vias motorizada y una vdlvula
antiretorno posterior a ésta. El accionamiento de la vdlvula también podrd ser manual.
Cuando existan baterias mezcladoras, se instalard una reduccion de presidon
centralizada. Asimismo, se dispondrd de un racor de conexidn para la instalaciéon de

PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




un aparato de medicién de presidén o un puente de presidon diferencial. El filtro ha de
instalarse antes del primer llenado de la instalacién, y se situard inmediatamente
delante del contador segun el sentido de circulacién del agua. En la ampliacién de
instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacién, es
conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de transicién. Sélo se
instalardn aparatos de dosificacion conformes con la reglamentacién vigente.

“ICondiciones de terminacién
La instalacion se entregard terminada, conectada y comprobada.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Instalacion general del edificio.

Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos
rejuntado e impermeabilizado. Liave de registro (exterior al edificio). Liave de paso,
alojada en cdmara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situacion del armario o cdmara; colocacion del contador, llaves y
grifos; didmetro y recibido del manguito pasamuros.

Liave general: didmetro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.
Tubo de alimentacion y grupo de presidon: didmetro; a ser posible aéreo.

Grupo de presidn: marca y modelo especificado

Depdsito hidroneumdtico: homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presidon y potencia especificados. Llevard
vdlvula de asiento a la salida del equipo y vdlvula de aislamiento en la aspiracién.
Fijacién, que impida la transmisién de esfuerzos a la red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado
y con sumidero sifénico. Colocacién del contador y llave de paso. Separacién de otras
cenftralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacién del soporte; colocacién
de contadores vy llaves.

Instalacion particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacién de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con
llave de corte.

Didmetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicién paralela o normal a los elementos estructurales.
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Comprobaciéon de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacién.
Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Liaves de paso en locales hUmedos.

Distancia a una conduccidén o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Didmetros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estardn en contacto con yeso o
mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latdn. La unidn con galvanizado mediante
manguitos de latén. Proteccion, en el caso de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacién correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucion de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protecciéon. Conexién a
conducto de evacuacion de humos. Rejillas de ventilacién, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexidon mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de bafo, se respetan los voliUmenes de prohibicidon y proteccion.
Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

DEnsayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecdnica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y
accesorios que integran la instalacién, estando todos sus componentes vistos y
accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalacién se le
conectardn la griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la
prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizardn las siguientes pruebas de
funcionamiento:

Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua.
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Obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el nUmero
de grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobacién del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidrdulico de las distintas ramas de la
red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mds alejado de cada uno de los ramales,
sin haber abierto ningun grifo en las Ultimas 24 horas.

Serdn motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocacién y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazard la
instalacion si no se estabiliza la presidén a las dos horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la
instalacion, se rechazard la instalacién si se observa funcionamiento deficiente en:
estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador,
apertura y cierre correctos, sujecién mecdnica sin holguras, movimientos ni daios all
elemento al que se sujeta.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacién o que

estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conduccion de abastecimiento.
Las acometidas que no se utilicen durante un ano deben ser taponadas.

Se procederd a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda
resultar obstruido antes de la entrega de la obra.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los productos quimicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones
de seguridad en funcién de su naturaleza y su forma de utilizacion. La entrada al locall
destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso
sea restringido a las personas autorizadas para su manipulacién.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Instalacion general del edificio.

Prueba hidrdulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Grupo de presion: verificaciéon del punto de tarado de los presostatos.
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Nivel de agua/ aire en el deposito.

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobacién del funcionamiento de vdlvulas.
Instalaciones particulares.

Prueba hidrdulica de las conducciones:

Prueba de presion

Prueba de estanquidad

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto mds alejado.

5.3 Instalacién de evacuacion de residuos

5.3.1 Residuos liquidos

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Las canalizaciones se medirdn por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas,

relleno y compactado, totalmente terminado.

Los conductos y guardacanos, tanto de la red horizontal como de la vertical, se
medirdn y valorardn por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de
albanileria. En el caso de colectores enterrados se medirdn y valorardn de la misma
forma pero sin incluir excavacién ni relleno de zanjas.

Los conductos de la instalacién de ventilacion se medirdn y valorardn por metro lineal,
a excepcién de los formados por piezas prefabricadas que se medirdn por unidad,
incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel
de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior
del aspirador estdtico.

Las canalizaciones y zanjas filirantes de igual seccién de la instalacién de depuracion
se medirdn por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente.

Los filtros de arena se medirdn por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente
ferminados.

El resto de elementos de la instalaciéon, como sumideros, desagUes, arquetas, botes
sifonicos, etc., se medird por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo
fodos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos
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Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en la Parte ll, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el
control de la documentaciéon de los suministros (incluida la del marcado CE cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Los elementos que componen la instalacion de la red de evacuaciéon de agua son:

- Cierres hidrdulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifénicos,
sumideros sifénicos, arquetas sifonicas.

- Vdlvulas de desagUe. Las rejillas de todas las valvulas serdn de latdén cromado o de
acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serdn necesariamente de acero
inoxidable.

- Redes de pequeia evacuacion.

Bajantes y canalones

Calderetas o cazoletas y sumideros.

Colectores, los cuales podrdn ser colgados o enterrados.

- Elementos de conexion.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigdn, con tapa practicable. Los tipos de

arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdds.

Separador de grasas.

- Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevacion.

Vdalvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilacion.
Ventilacion primaria.

Ventilacion secundaria.
Ventilacion terciaria.
Ventilacion con vdlvulas de aireacion-ventilacion.

- Depuracion.
Fosa séptica.

Fosa de decantacién-digestion.

De forma general, las caracteristicas de los materiales para la instalacion de
evacuacion de aguas serdn:

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a liquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
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Lisura interior.

Resistencia a la abrasién.

Resistencia a la corrosién.

Absorcién de ruidos, producidos y transmitidos.

Las bombas deben ser de regulacién automdtica, que no se obstruyan facilmente, y
siempre que sea posible se someterdn las aguas negras a un fratamiento previo antes
de bombearlas.

Las bombas tendrdn un disefio que garantice una proteccién adecuada contra las
materias sélidas en suspensidon en el agua.

Estos sistemas deben estar dotados de una tuberia de ventilacién capaz de descargar
adecuadamente el aire del depdsito de recepcion.

El material utilizado en la construccién de las fosas sépticas debe serimpermeable y
resistente a la corrosion.

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de
productos de la construccion:

Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 14.1.1).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras
de inspeccioén, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.1.2).

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalizacidon de aguas
residuales, (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 14.1.3).

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalizacion
de aguas residuales, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.1.4).

Pozos de registro (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.2).

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 14.3).

Vdalvulas de retencién para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas
residuales (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.4.1).

Vdalvulas equilioradoras de presion para sistemas de desagUe (ver Parte I, Relacién de
productos con marcado CE, 14.4.2).

Canales de desagie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos,
(ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.5).

Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta
50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte I, Relacién de
productos con marcado CE, 14.6.1).
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Pequenas instalaciones para el fratamiento de aguas residuales iguales o superiores a
50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su
destino y/o embaladas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 14.6.2).

Dispositivos antinundacién para edificios (ver Parte I, Relacién de productos con
marcado CE, 14.7).

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en
drenaje, de caucho vulcanizado, elastdmeros termopldsticos, materiales celulares de
caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte
I, Relacion de productos con marcado CE, 14.8).

Se realizard la comprobacién de la documentacién de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

Accesorios de desagUe: defectos superficiales. Didmetro del desagUe. Didmetro
exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta.

DesaguUes sin presién hidrostatica: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire:
sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca
del fabricante. Didmetro nominal. Espesor de pared minimo. Material. Cédigo del drea
de aplicacién. Ano de fabricacion. Comportamiento funcional en clima frio.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos
durante el transporte o que presentaren defectos serdin rechazadas.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
El almacenamiento en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y
focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con
el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte

Se habrdn dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones
y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en
proyecto.

Se procederd a una localizacidn de las canalizaciones existentes y un replanteo de la
candalizacién a redlizar, con el trazado de los niveles de la mismai.

Los soportes de la instalacién de saneamiento segun los diferentes framos de la misma
serdn:

Paramentos verticales (espesor minimo 2 pie).
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Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.

OCompatibilidad entire los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar
el contacto, se deberd seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijardn a la obra con
elementos rigidos (morteros, yesos).

Para realizar la unién de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se
considerard la compatibilidad de materiales y sus tipos de union:

Con tuberias de hormigdn, las uniones serén mediante corchetes de hormigdn en
masa;

Con tuberias de PVC, no se admitirdin las uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serdin de enchufe o corddn
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:

Para los tubos de acero galvanizado se considerardn agresivas las aguas no
incrustantes con contenidos de idn cloruro superiores a 250 mg/I. Para los tubos de
acero galvanizado las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales
serd necesario un tratamiento serdn las de la tabla 6.1. Para las tuberias de acero
inoxidable las calidades del mismo se seleccionardn en funcién del contenido de
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/| se puede
emplear el AlSI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AlSI-316.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:

Se evitard el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores
de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del
agua se instale primero el de menor valor. Se podrdn acoplar al acero galvanizado
elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrd un material
pldstico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos
de las derivaciones interiores, los conductos no deberdn quedar sujetos a la obra con
elementos rigidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tuberia de gres (debido a
existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujecidén no serd rigida, evitando los
morteros y utilizando en su lugar un cordén embreado vy el resto relleno de asfalto. La
derivacién o manguetén del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se
sujetard con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y
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conducto con material eldstico. Cualquier paso de framos de la red a fravés de
elementos estructurales dejard una holgura a rellenar con material eldstico. Valvulas
de desaguUe: en sumontaje no se permitird la manipulacién de las mismas, quedando
prohibida unidén con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizard
liguido soldador. Se deberdn proteger las tuberias de fundicidon enterradas en terrenos
particularmente agresivos. Se podrd evitar la accidn de este tipo de terrenos mediante
la aportacion de tierras quimicamente neutras o de reaccion bdsica (por adicidén de
cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones
exteriores mediante fundas de fim de polietileno. En éste Ultimo caso, se utilizard tubo
de PE de 0,2 mm de espesor y de didmetro superior al tubo de fundicion. Como
complemento, se utilizard alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.

En redes de pequena evacuacion en el caso de tuberias empotradas se aislardn para
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedardn sujetas a la obra
con elementos rigidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberias de
gres, por la agresividad de las aguas, la sujecidén no serd rigida, evitando los morteros y
utilizando en su lugar un cordén embreado vy el resto relleno de asfalto.

En el caso de colectores enterrados, para la unién de los distintos tframos de tubos
dentro de las zanjas, se considerard la compatibilidad de materiales y sus tipos de
union:

Para tuberias de hormigdn, las uniones serdn mediante corchetes de hormigdn en
masaq;

Para tuberias de PVC, no se admitirdin las uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serdn de enchufe o cordén
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Proceso de ejecucion

“Ejecucién

El ensamblaje de las vdlvulas de desagUe vy su interconexion se efectuard mediante
juntas mecdnicas con tuerca y junta térica, quedando prohibida la unién con
enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizard liquido soldador.

Tanto los sifones individuales como los botes sifdnicos serdn accesibles en todos los
casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales
se instalardn lo mds cerca posible de la vdlvula de descarga del aparato sanitario o en
el mismo aparato sanitario. Los cierres hidrdulicos no quedardn tapados u ocultos por
tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento.
Cuando el manguetdn del inodoro sea de pldstico, se acoplard al desagUe del
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los botes sifonicos quedardn enrasados con el pavimento y serdn registrables

mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrdn conectar

desagUes procedentes de ningun otro tipo de aparato sanitario a botes sifénicos que

recojan desagUes de urinarios. La conexidén de los ramales de desagUe al bote sifénico
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se realizard a una altura minima de 2 cm y el tubo de salida como minimo a 5 cm,
formando asi un cierre hidrdulico. La conexién del tubo de salida a la bajante no se
realizard a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello
hidrdulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se
instalard en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la
columna de ventilacién. El sumidero sifénico se dispondrd a una distancia de la
bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizard que en ningun punto de la cubierta se
supera una altura de 15 cm de hormigdn de pendiente. Su didmetro serd superior a 1,5
veces el didmetro de la bajante a la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrdn con
una pendiente minima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construccién de canalones
de zinc, se soldardn las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se
sujetard la chapa, se ajustardn a la forma de la misma y serdn de pletina de acero
galvanizado. Se colocardn estos elementos de sujecion a una distancia mdxima de 50
cm e ird remetido al menos 1,5 cm de la linea de tejas del alero. Con canalones de
pldstico, se puede establecer una pendiente minima de 0,16%. En estos canalones se
unirdn los diferentes perfiles con manguito de unién con junta de goma. La separacién
mdaxima entre ganchos de sujecidon no excederd de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducird a 70 cm.
Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatacion de al menos 1 cm. La
conexién de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se
hard a través de sumidero sifénico.

Las redes serdn estancas y no presentardn exudaciones ni estardn expuestas a
obstrucciones. Se evitardn los cambios bruscos de direccidn y se utilizardn piezas
especiales adecuadas. Se evitard el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma
tuberia colectiva. Se sujetardn mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm
para tubos de didmetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diédmetros superiores.
Cuando la sujecion se realice a paramentos verticales, estos tendrdn un espesor
minimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevardn forro interior
eldstico y serdn regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberias
empotradas se aislardn para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no
quedardn sujetas a la obra con elementos rigidos tales como yesos o morteros. En el
caso de utilizar tuberias de gres, por la agresividad de las aguas, la sujecidén no serd
rigida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un corddén embreado vy el resto
relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural,
se hardn con contratubo de material adecuado, con una holgura minima de 1 cm,
que se retacard con masilla asfdltica o material eldstico.

Las bajantes se ejecutardn de manera que queden aplomadas v fijadas a la obra,
cuyo espesor no deberd ser menor de 12 cm, con elementos de agarre minimos entre
forjados. La fijacién se realizard con una abrazadera de fijaciéon en la zona de la
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de
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guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces
el didmetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrdn separadas de los
paramentos. En edificios de mds de 10 plantas, se interrumpird la verticalidad de la
bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caida. La desviacién debe
preverse con piezas especiales o escudos de proteccion de la bajante y el dngulo de
la desviacion con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El
reforzamiento se realizard con elementos de poliéster aplicados “in situ”.

Las ventilaciones primarias irdn provistas del correspondiente accesorio estdndar que
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tuberia.
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilacién
paralela, ésta se montard lo mds proxima posible a la bajante; para la interconexion
entre ambas se utilizardn accesorios estdndar del mismo material de la bajante, que
garanticen la absorcién de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos
conducciones, bajante y ventilacién. Dicha interconexion se realizard en cualquier
caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren
en la columna de ventilacién. Los pasos a través de forjados se hardn en idénticas
condiciones que para las bajantes. La ventilacién terciaria se conectard a una
distancia del cierre hidrdulico entre 2 y 20 veces el didmetro de la tuberia. Se realizard
en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local
humedo. Las vdlvulas de aireacion se montardn entre el Ultimo y el penultimo aparato,
y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocardn en un lugar
ventilado y accesible. La unién podrd ser por presién con junta de caucho o sellada
con silicona. El entrongue con la bajante se mantendrd libre de conexiones de
desagUe a una distancia igual o mayor que Tm a ambos lados.

Se situard un tapdn de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que
se instalardn en la mitad superior de la tuberia.

En los cambios de direccién se situardn codos de 45°, con registro roscado.

La separacion entre abrazaderas serd funcion de la flecha mdxima admisible por el
fipo de fubo, siendo:

En tubos de PVC y para todos los didmetros, 3 cm.
En tubos de fundicién, y para todos los didmetros, 3 mm.

Aunque se deberd comprobar la flecha mdxima citada, se incluirdn abrazaderas
cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedard separada de la cara inferior
del forjado un minimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetardn al forjado,
serdn de hierro galvanizado y dispondrdn de forro interior eldstico, siendo regulables
para darles la pendiente deseada. Se dispondrdn sin apriete en las gargantas de cada
accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serdn
deslizantes y soportardn Unicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo
quede a mds de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de
la instalacién se realizardn mediante silletas o trapecios de fijacion, por medio de
tirantes anclados al forjiado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje
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de la conducciodn, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del
soporte. En todos los casos se instalardn los absorbedores de dilatacion necesarios. En
tuberias encoladas se utilizardn manguitos de dilatacién o uniones mixtas (encoladas
con juntas de goma) cada 10 m. La tuberia principal se prolongard 30 cm desde la
primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de
fabrica se hardn con contra-tubo de algun material adecuado, con las holguras
correspondientes, segun se ha indicado para las bajantes.

La unidn de la bajante a la arqueta se realizard mediante un manguito deslizante
arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitird ser recibido con
mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unién estanca. Si
la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocard el
framo de fubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento
de este, para impedir que funcione como ménsula.

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrdn ser construidas con fdbrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruiida interiormente, se apoyardn
sobre una solera de hormigdn de 10 cm de espesor y se cubrirdn con una tapa de
hormigdén prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigdn
serd de 10 cm. La tapa serd hermética con junta de goma para evitar el paso de
olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media cana,
para evitar el depdsito de materias sélidas en las esquinas. Igualmente, se conducirdn
las aguas entre la enfrada y la salida mediante medias canas realizadas sobre cama
de hormigdn formando pendiente.

Para la unidn de los distintos framos de tubos dentro de las zanjas, se considerard la
compatibilidad de materiales y sus tipos de union:

Para tuberias de hormigdn, las uniones serdn mediante corchetes de hormigdn en
masa.

Para tuberias de PVC, no se admitirdn las uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serdin de enchufe o corddn
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Cuando exista la posibilidad de invasion de la red por raices de las plantaciones
inmediatas a ésta, se tomardn las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer
mallas de geotextil. Los tubos se apoyardn en toda su longitud sobre un lecho de
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso minimo de 10 +
didmetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes,
serd un lecho de hormigdn en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigdn
serd de 15 cm y sobre élird el lecho descrito anteriormente. Se compactardn los
laterales y se dejardn al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de
estanqueidad. El relleno se realizard por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm
del nivel superior en que se realizard un Ultimo vertido y la compactacién final.

Con tuberias de materiales pldsticos, el lecho de apoyo se interrumpird reservando
unos nichos en la zona donde irdn situadas las juntas de unidén. Una vez situada la
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tuberia, se rellenardn los flancos para evitar que queden huecos y se compactardn los
laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizard
relleno que no contenga piedras o terrones de mds de 3 cm de didmetro y tal que el
material pulverulento, (didmetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguird el
relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo vy se
compactard nuevamente. La compactacion de las capas sucesivas se realizard por
capas no superiores a 30 cm vy se utilizard material exento de piedras de didmetro
superiora 1 cm.

El depdsito acumulador de aguas residuales serd de construccidon estanca para evitar
la salida de malos olores y estard dotado de una tuberia de ventilacién con un
didmetro igual a la mitad del de acometida y como minimo de 8 cm. Tendrd,
preferiblemente, en planta una superficie de seccién circular, para evitar la

acumulacién de depdsitos sélidos. Debe quedar un minimo de 10 cm entre el nivel
mdximo del agua en el depdsito y la generatriz inferior de la tuberia de acometida.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojardn en una fosa para reducir la
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiracion. El fondo del
tanque deberd tener una pendiente minima del 25 %.

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizardn interruptores de nivel,
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalard ademds un nivel de
alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel minimo.
Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos, éstos se fijardn a su alojamiento para
evitar dicho riesgo.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrd de espacio suficiente para que
haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que
puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotard de sumidero de al menos
10 cm de didmetro, ventilacion adecuada e iluminacién minima de 200 lux.

Todas las conexiones de las tuberias del sistema de bombeo y elevacién estardn
dotadas de los elementos necesarios para la no fransmisién de ruidos y vibraciones. El
depdsito de recepcidén que contenga residuos fecales no estard integrado en la
estructura del edificio.

En la entrada del equipo se dispondrd una llave de corte, asi como a la salida y
después de la valvula de retencion. No se realizard conexién alguna en la tuberia de
descarga del sistema. No se conectard la tuberia de descarga a bajante de cualquier
tipo. La conexion con el colector de desagie se hard siempre por gravedad. En la
tuberia de descarga no se colocardn vdlvulas de aireacion.

UTolerancias admisibles
No se admitirdn desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
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[JCondiciones de terminacion

Al término de la instalacién, e informada la direccién facultativa, el instalador
autorizado emitird la documentaciéon reglamentaria que acredite la conformidad de
la instalacién con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién

- Red horizontal:
- Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.

Tubos. Material y didmetro segun especificaciones. Conexién de tubos y arquetas.
Sellado.

Pozo de registro y arquetas:
Disposicion, material y dimensiones segin especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:
Material y didmetro segun especificaciones. Registros.

Sujecién con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desagues:

- Desague de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexidn a los aparatos.

Botes sifonicos (en su caso). Conexion y tapa.

Sifones registrables en desagues de aparatos de bombeo (lavadorcs...)
Pendientes de la red horizontal. Conexién a bajantes.

Distancia mdxima de inodoros a bajantes. Conexién del aparato a bajante.

- Sumideros:
Replanteo. N° de unidades. Tipo.

Colocacién. Impermeabilizacién, solapos.
Cierre hidrdulico. Conexién. Rejilla.

- Bajantes:
Material y didmetro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
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Proteccidn en zona de posible impacto.

Remate de ventilacién. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud
especificada.

La ventilacién de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilacion de
locales (tipo Shunt)

- Ventilacion:
Conducciones verticales:

Disposicion: tipos y secciones segun especificaciones. Correcta colocaciéon y unién
entre piezas.

Aplomado: comprobacién de la verticalidad.

Sustentacién: correcta sustentaciéon de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estdatico: altura sobre cubierta. Distancia a otfros elementos.

Fijacion. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de derivacion. Correcta
colocacion de la rejilla.

Revestimientos o falseado de la instalacién: se pondrd especial cuidado en no
interrumpirlos en fodo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se
admitirdn falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberias no selladas.

[Ensayos y pruebas
Segun CTE DB HS 5, apartado 5.4, se realizardn pruebas de estanqueidad, ademds de
las especificadas en la planificacion del control de calidad de la obra.

Conservacion y mantenimiento
La instalacion no se utilizard para la evacuacion de ofro tipo de residuos que no sean

aguas residuales o pluviales.

Se revisard que estén cerradas todas las conexiones de los desagles que vayan a
conectarse a la red de alcantarillado y se tapardn todas las arquetas para evitar
caidas de personas, materiales y objetos

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la
Administracién competente.
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5.4.2 Residuos solidos

Criterios de medicion y valoracién de unidades
La medicién y valoracidn de la instalacion de residuos sélidos por bajantes, se realizard

por metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte
proporcional juntas y anclajes colocados.

El resto de componentes de la instalacion, asi como los contenedores, cuando se trate
de un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, asi como la
tolva, etc. se medirdn y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de
albanileria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en la Parte ll, Condiciones de recepcién de productos. Este control comprende el
control de la documentaciéon de los suministros (incluida la del marcado CE cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes vy el suelo del
almacén de contenedores de edificio debe serimpermeable y facil de limpiar; los
encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados.

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, segun el CTE DB HS 2, apartado
2.2.2, las bajantes deben ser metdlicas o de cualquier material de clase de reaccién al
fuego Al, impermeable, anficorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las
superficies interiores deben ser lisas.

Y las compuertas, segun el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serdn de tal forma que
permitan:

El vertido de los residuos con facilidad.

Su limpieza interior con facilidad.

El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes.
Las compuertas deberdn ir provistas de cierre hermético vy silencioso.

Cuando las compuertas sean circulares deberdn tener un didmetro comprendido
entre 30 y 35 cm y, cuando sean rectangulares, deberdn tener unas dimensiones
comprendidas enfre 30x30 cm y 35x35 cm.
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Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCompatibilidad entire los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar
el contacto, se deberd seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Proceso de ejecucion

[IEjecucién

Cuando se trate de una instalacion por bajantes, se comenzard su ejecucion por la
planta inferior, ancldndola a elementos estructurales o muros mediante las
abrazaderas, una bajo cada unién y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los
conductos, en las uniones, quedardn alineados sin producir discontinuidad en la
seccién y las juntas quedardn herméticas y selladas. La compuerta se unird a la fdbrica
y a la bajante a través de una pieza especial.

Para que la unidn de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberd disponerse
un cierre con burlete eldstico o adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

Segun el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante

Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los
contenedores, ésta deberd llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, asi
como un punto de luz que proporcione 1.000 [IUmenes situado en su interior sobre la
compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva.

El suelo deberd ser flotante y deberd tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz
como mdximo calculada segun el método descrito en el CTE DB HR Proteccién frente
a ruido.

Las compuertas de vertido deberdn situarse en zonas comunes y a una distancia de las
viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente.

Las bajantes se separardn del resto de los recintos del edificio mediante muros que en
funciéon de las caracteristicas de resistencia a fuego sean de clase El-120.

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberdn sujetarse éstos a los elementos
estructurales o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la
frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como mdximo calculada segun el
método descrito en el CTE DB HR Proteccién frente a ruido.
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Las bajantes deberdn disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de
direccién respecto a la vertical no mayores que 30°. Para evitar los ruidos producidos
por una velocidad excesiva en la caida de los residuos, cada 10 m de conducto
deberdn disponerse cuatro codos de 15° cada uno como mdximo, o adoptarse otra
solucion que produzca el mismo efecto.

Las bajantes deberdn tener un didmetro de 45 cm como minimo.

Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberdn ventilarse por el
extremo superior con un aspirador estdtico y, en dicho extremo, debe disponerse una
tfoma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de
cierre hermético y cerradura.

Las bajantes de los sistemas neumdaticos deben conectarse a un conducto de
ventilacién de una seccién no menor que 350 cm2.

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del
conducto de ventilacién en los sistemas neumdaticos deben desembocar en un
espacio exterior adecuado de tal manera que el framo exterior sobre la cubierta
tenga una altura de 1 m como minimo vy supere las alturas especificadas en funcién de
su emplazamiento,

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberd
disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, como
consecuencia de la acumulacion de los residuos en el framo de la bajante
inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la
compuerta de vertido mds baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta
se pueda abrir otra, deberd disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o
adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

Segun el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estacién de carga deberd disponer de un
tframo vertical de 2,50 m de bajante para el aimacenamiento de los residuos, una
vdlvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una vdlvula de
aire situada a la misma altura que la vdlvula de residuos.

Las estaciones de carga deberdn situarse en un recinto que tenga las siguientes
caracteristicas:

Los cerramientos deben dimensionarse para una depresidén de 2,95 KPa como minimo;

Deberd disponer de una iluminacién artificial que proporcione 100 lux como minimo a
una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T segin
UNE 20.315:1994;

Deberd disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera;

El revestimiento de las paredes y el suelo deberd serimpermeable y facil de limpiar y el
de aquel Ultimo deberd ser ademds antideslizante; los encuentros entre las paredes y
el suelo deberdn ser redondeados;
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Deberd contar al menos con una toma de agua dotada de vdlvula de cierre y un
desagUe antimuridos.

En el caso de almacén de contenedores, este se realizard conforme a lo especificado
en la subseccion Fdbricas.

[ICondiciones de terminacion

Segun el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el
suelo adyacente deberdn revestirse con un acabado impermeable que sea
facilmente lavable:

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30
cm de los limites del espacio de almacenamiento deberd ser impermeable y
facilmente lavable.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposicidon de
escalones.

Extremo superior de la bajante: altura.

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura
del punto mds alto.

DEnsayos y pruebas
Instalacion de traslado por bajantes:

Prueba de obstruccion y de estanquidad de las bajantes.

Conservaciéon y mantenimiento
Segun el CTE DB HS 2, apartado 3, en el aimacén de contenedores, estos deberdn

senalizarse correctamente, segun la fraccidn correspondiente. En el interior del
almacén de contenedores deberd disponerse en un soporte indeleble, junto con otras
normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fraccion se vierta en el
contenedor correspondiente.

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estardn correctamente
sefalizadas segun la fraccion correspondiente.

En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrdn, en un soporte
indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, Ias instrucciones siguientes:

Cada fraccidon debe verterse en la compuerta correspondiente.

No se deben verter por ninguna compuerta residuos liquidos, objetos cortantes o
punzantes ni vidrio.

Los envases ligeros y la materia orgdnica deben verterse intfroducidos en envases
cerrados.
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Los objetos de cartdén que no quepan por la compuerta deben introducirse tfroceados
y no deben plegarse.

54 Instalacion de alumbrado

5.4.1 Instalacidn de iluminacion

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de

encendido, fijaciones, conexién comprobacién y pequenio material. Podrdn incluirse la
parte proporcional de difusores, celosias o rejillas.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB HE3, asi como a las especificaciones concretas del Plan de control de
calidad.

Se redlizard la comprobacién de la documentacién de suministro en todos los casos,
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccidén minima IP54, segin
UNE 20.324 e IK 8 segun UNE-EN 50.102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre
el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para Idmparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de
descarga e induccidén: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para
suspender, con celosia, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de
proteccién, tensién asignada, potencia mdxima admisible, factor de potencia,
cableado, (seccién y tfipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecion,
instrucciones de montagje. Las luminarias para alumbrado interior serdn conformes la
norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serdn de clase | o clase Il y
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de
proyectores de exterior.

- Ldmpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensidén de alimentacion
(voltios) y flujo nominal (lUmenes). Para las I[dmparas fluorescentes, condiciones de
encendido y color aparente, temperatura de color en °K (segun el tipo de I[dmpara) e
indice de rendimiento de color. Los rétulos luminosos v las instalaciones que los alimentan
con tensiones asignadas de salida en vacio entre 1y 10 kV, estardn a lo dispuesto en la
norma UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las |Idmparas de fluorescencia (reactancia, condensador vy
cebadores). Llevardn grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexidn, potencia nominal,

tension de alimentacion, factor de frecuencia y tension, frecuencia y corriente nominal
de alimentacién.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante,
capacidad, tensién de alimentacion, tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3
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veces la nominal, tipo de corriente para la que estd previsto, temperatura méxima de
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar
eléctrico de las Idmparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los
balastos, deberdn llevar conectada una resistencia que asegure que la tensidén en
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexién
del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, circuito vy tipo
de Idmpara para los que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacién adecuada
al tipo utilizado, grado de proteccién minima.

- Conductores: seccidn minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberdn cumplir las condiciones
de ITC-BT-09.

- Elementos de fijacién.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos

durante el transporte o que presentaren defectos serdn rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un
lugar protegido de lluvias y focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles impactos.
No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte
La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

OCompatibilidad entire los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccion
del contacto entre ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales
con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en
los puntos de contacto enfre ambos.

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse
proximo a una tuberia de agua, se colocard siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

“IEjecucién

En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado que proporcione el nivel de
iluminacién establecido en la tabla 1.1 del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.
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Las instalaciones de iluminacién dispondrdn, para cada zona, de un sistema de
regulacion y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3, apartado 2.2.

Toda zona dispondrd al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptdndose los sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas
de uso esporddico dispondrdn de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccidén de presencia o sistema de temporizacién.

Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminacién en funcién del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1y 2 (segun el
apartado 2.1).

Las instalaciones sélo podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras
que cumplan con la reglamentacion vigente en su dmbito de actuacion.

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se
conectardn tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerd a la instalacion de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte
de baja tension.

Las partes metdlicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase
Il o Clase lll, deberdn conectarse de manera fiable y permanente al conductor de
proteccién del circuito.

En redes de alimentacion subterrdneas, los tubos irdn enterrados a una profundidad
minima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su
didmetro interior no serd inferior a 6 cm. Se colocard una cinta de sefalizacién que
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia
minima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

OTolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.

[JCondiciones de terminacion

Al término de la instalacién, e informada la direccién facultativa, el instalador
autorizado emitird la documentaciéon reglamentaria que acredite la conformidad de
la instalacién con la Reglamentacion vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[JControl de ejecucién

Ldmparas, luminarias, conductores, situacién, altura de instalacién, puesta a tierra,
cimentaciones, bdculos: coincidirdn en niUmero y caracteristicas con lo especificado
en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.
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[IEnsayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las
luminarias equipadas con sus ldmparas correspondientes.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
Todos los elementos de la instalacion se protegerdn de la suciedad y de la entrada de

objetos extranos.

Se procederd a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de
la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del
edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la
Administracién competente.

6 Revestimientos
6.1 Revestimiento de paramentos
6.1.1  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado,
incluso preparacion del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose
huecos.

- Guarnecido: metfro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido,
realizado con pasta de yeso sobre paramentos verficales u horizontales, acabado
manual con llanag, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y
desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o
proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla

en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones concretas del Plan de
control de calidad.

- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado.

- Cemento comun (ver relacion de productos con marcado CE).

- Cal (verrelacion de productos con marcado CE).

- Pigmentos para la coloracién (ver relacién de productos con marcado CE).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver relacidon de productos con marcado
CE).
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- Enlistonado y esquineras: podrdn ser metdlicas para enlucido exterior (verrelacion de
productos con marcado CE), interior (ver relacion de productos con marcado CE), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metdlica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso
de reticula. Espesor.

- Morteros para revoco y enlucido (ver relacion de productos con marcado CE).

- Yeso para la construccién (ver relacién de productos con marcado CE).

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, aireantes,
fioras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditard su naturaleza vy
prescripciones de aplicacién.

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera,
pldstico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Seccidn.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)
- Mortero hUmedo: el camién hormigonera lo depositard en cubilotes facilitados por

el fabricante.

- Mortero seco: se dispondrd en silos compartimentados, estancos y aislados de la
humedad, con amasado automdatico, o en sacos.

- Mortero predosificado: se dispondrd en silos compartimentados, estancos y
aislados de la humedad, separdndose el conglomerante y el drido.

- Cemento:si el suministro es en sacos, se dispondrdn en lugar ventilado y protegido
de la infemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se
almacenard en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo
madximo de almacenamiento serd de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de
cemento 32,5, 42,5y 52,5 o para morteros que confengan esos cementos.

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la accion del CO2 presente en el aire).
Cal viva en polvo: se almacenard en depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar
seco para evitar su carbonatacién. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenard

en depdsitos herméticos, estancos a la accidn del anhidrido carbdnico, en lugar seco
y protegido de corrientes de aire.

- Cdles hidrdulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservardn en lugar

seco Yy protegido de corrientes de aire para evitar su hidratacién y posible
carbonatacion.

- Aridos: se protegerdn para que no se contaminen por el ambiente ni por el
terreno, tomando las precauciones para evitar su segregacion.

- Aditivos: se protegerdn para evitar su contaminacion ni la alteraciéon de sus
propiedades por factores fisicos o quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenardn en silos y recipientes

impermeables que los protejan de la humedad y la contaminacion.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidon por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soportes

- Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas

como mecdnicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de
componente de mortero. Las resistencias mecdnicas del mortero, o sus coeficientes de
dilatacién, no serdn superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable.
Resistencia a la deformacién.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesion del mortero.
Capacidad limitada de absorcién de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojard y se
esperard a que absorba el agua; si es excesivo, no estard saturado para evitar falta de
adherencia y produccién de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del
mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creard mediante picado o colocacidon con anclajes de
malla metdlica o pldstico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicard una capa niveladora de mortero con
rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrd endurecido y se
humedecerd previamente a la ejecucién del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, efc.).

La fdbrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regdndose previamente
a la aplicacién del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascard hasta
descascarillarlo.

Se admitirdn los siguientes soportes para el mortero: fébricas de ladrillos cerdmicos o
silico-calcdreos, bloques o paneles de hormigdn, blogues cerdmicos.

No se admitirdn como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con
superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos pldsticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estard limpia y humedecida. El guarnecido

sobre el que se aplique el enlucido estard fraguado y tener consistencia suficiente
para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estard, ademds,
rayada y limpia.

- Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado

sobre el que se va arevocar estard limpia y humedecida y el mortero del enfoscado
habrd fraguado.
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Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se
limpiard y humedecerd. Si se trata de revoco monocapa, el soporte serd rugoso para
facilitar la adherencia; asimismo garantizard resistencia, estabilidad, planeidad y
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederd a un
“repicado” o a la aplicacién de una imprimacién adecuada (sintética o a base de
cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratardn para
regularizar su distinta absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratard con
una imprimacion previa que puede ser una emulsién afadida al agua de amasado.

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocard sobre soportes
incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes,
como amianto - cemento o metdlicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura,
dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de
poliéster o metdlica.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon electrolitica entre el material
de revestimiento y metales, se adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y
proteccidn del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad quimica, de
forma que se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en los puntos de
contacto entre ambos. En especial se observardn las prescripciones del CTE DB SE A
Apartado 3, durabilidad.

- Enfoscados:

En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, serd quimicamente compatible con el aislante, atendiendo al CTE DB HS 1,
apartado 2.3.2.

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia
andloga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metdlicas que no hayan sido
forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

Serd recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, para disminuir el
riesgo de reaccion con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua, de
posible existencia dentro de la obra de fdbrica, origen de expansiones y fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el
mortero fresco no excederd del 0,1% de la masa de cemento seco.

Para evitar la aparicién de eflorescencias: se controlard el contenido de nitratos,
sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréxido de calcio,
todos ellos solubles en el agua de la obra de fébrica o su entorno. Asimismo, se
controlardn los factores que permitan la presencia de agua en la fdbrica
(humectacién excesiva, encharcamientos y proteccion inadecuadal).

No se emplearan dridos que contengan sulfuros.
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- Guarnecidos:
No se revestirdn con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa

habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados
por agud, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metdlicas,
sin previamente revestirlas con una base acorde con el revestimiento, las superficies de
hormigdn realizadas con encofrado metdlico si previamente no se han dejado rugosas
mediante rayado o salpicado con mortero.

Ha de prevenirse la corrosidon del acero mediante una estrategia global que considere
en forma jerdrquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el
contacto directo con yesos, etfc.

Proceso de ejecucion
[IEjecucién

- En general:
Se atenderdn las prescripciones del CTE DB HS 1.

Las juntas de dilatacion de la hoja principal, tendrdn un sellante sobre un relleno
infroducido en la junta, que quedard enrasado con el paramento sin enfoscar.

En muros de sétano en contacto con el terreno, segun el tipo de muro, de
impermeabilizacién y el grado de impermeabilidad exigido, se revestird su cara interior
con una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

En fachadas, en funcion de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de
impermeabilidad, se exigird una resistencia (media, alta o muy alta) segun las
prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3.

Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares atenderdn
las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3.3.3y 2.3.3.3.4.

Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento donde se va
aplicar el revestimiento estard limpio. Se aplicardn al menos cuatro capas de
revestimiento de espesor uniforme vy el espesor total no serd mayor que 2 cm. En los
encuentros se solapardn las capas del revestimiento al menos 25 cm.

La impermeabilizacién de muros se atendrd a las prescripciones del CTE DB HS 1
Apartado 2.1.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por el remate superior
de la impermeabilizacién, éste se realizard atendiendo a las prescripciones del CTE DB
HS 1 Apartado 2.4.4.1.2.

- Enfoscados:
Se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y

demds elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estard
terminada la cubierta.
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Se humedecerd el soporte, previamente limpio. Habrd fraguado el mortero u hormigdn
del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocard un
refuerzo de tela metdlica en la junta, tensa vy fijada con un solape minimo de 10 cm a
cada lado.

No se confeccionard el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea
superior a 40 °C. Se amasard exclusivamente la cantidad prevista para aplicacion
inmediata.

Los enfoscados maestreados se ejecutardn atendiendo a las prescripciones de la NTE
RPE.

En enfoscados exteriores vistos se hard un llagueado, en recuadros de lado no mayor
que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetardn las juntas estructurales.

- Guarnecidos:
Los guarnecidos se ejecutardn atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG.

Previaomente al revestido, se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas y
repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrdn
recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estardn terminados,
incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos
fres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin adicién
posterior de agua. Se aplicard la pasta entre maestras, apretdndola contra la
superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido serd de 12 mm y se
cortard en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea
superior a 15 mm, se realizard por capas sucesivas de este espesor maximo, previo
fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitardn los
golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:
Se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y

demds elementos fijados a los paramentos.
Los revocos tendidos y proyectados se ajustardn a las prescripciones de la NTE RPR.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperard al menos 7 dias
para su endurecimiento. Se replanteardn y realizardn juntas de despiece con junquillos
adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de
empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrdn
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrdn un ancho entre 10 y 20 mm,
respetando las juntas estructurales. Se colocard malla de fibra de vidrio tratada contra
los dlcalis (que quedard embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los
puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo
de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo
de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta
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naturaleza se resolverdn, marcando la junta o puenteando la unién y armando el
revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclard con agua y se aplicard en una
Unica capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor
es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicaciéon se
realizard mediante proyeccidén mecdnica (mediante mdquinas de proyeccion
continuas o discontinuas) o aplicacidn manual con llana. En caso de colocar refuerzos
de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metdlica, se situard en el centro del espesor
del revoco. La totalidad del producto se aplicard en las mismas condiciones
climdticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerd
la superficie con manguera y difusor para evitar una desecacién excesiva. Los
junquillos se retirardn a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga
la consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.

Se suspenderd la ejecucion cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C
a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitardn
golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningun
caso se permitirdn los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su
ejecucidn, se mantendrd hUmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

[Tolerancias admisibles
Se adoptardn las prescripciones da la NTE RPE, RPG vy RPR.

Para conseguir una resistencia media a la filfracion, el revestimiento continuo exterior
tendrd un espesor de entre 10y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrd ser de unos
10 a 20 mm.

[1Condiciones de terminacién

- Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) serd lo bastante rugosa en caso de que sirva de

soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrd himeda la superficie
enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado
podrd sustituirse mediante la proteccidn con revestimiento pldstico si se retiene la
humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado
podrd ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con
piezas pequenas recibidas con mortero o adhesivo.

Brunido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo
ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado mds impermeable.

- Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucird con yeso fino terminado con llana,

quedando a linea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
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- Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado

con rasqueta metdlica, bruiido, a fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con
brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metdlica, alisado,
brunido o acabado con espdtula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados
pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcidn de los pigmentos y
la textura deseada (abujardado, brunido, fratasado, lavado, efc.) que se obtienen a
aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por
proyeccion de dridos y planchado de la piedra cuando el mortero ain estd fresco.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Puntos de observacion.

- Enfoscados:

Comprobaciéon del soporte: estd limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o
andlogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilizacién después de amasado.
Disposicion adecuada del maestreado.
Planeidad conregla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacién del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de
mortero), que no haya elementos metdlicos en contacto y que esté hUmedo en caso
de guarnecidos.

Se comprobard que no se anade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucion de maestras o disposicién de guardavivos.

- Revocos:

Comprobacidn del soporte: la superficie no estd limpia y humedecida.
Dosificacion del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

DEnsayos y pruebas
- En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.
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Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:

Planeidad conregla de 1 m.

- Guarnecidos:

Se verificard espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad conregla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no
se inferrumpe el revoco en las juntas estructurales.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerd del sol y del viento para permitir la

hidratacién, fraguado y endurecimiento del cemento.

6.1.2  Pinturas

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso

preparacién del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado
fotalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de pinturas y barnices se atendrd al Plan de control de calidad.

En la recepcion de cada pintura se comprobard, al menos, el etiquetado de los
envases, en donde deberdn aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del
envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse vy utilizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y su aplicacién se realizard dentro del periodo de vida Util
del producto y en el tiempo indicado para su aplicacién.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobard que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante.
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El soporte estard limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para
poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fdbricas nuevas, habrdn pasado al
menos tres semanas desde su ejecucion.

En soportes de madera, el contenido de humedad serd el de equilibrio higroscépico
acorde con el lugar de exposicion.

Si se usan pinturas de disolvente orgdnico las superficies a recubrir estardn secas; en el
caso de pinturas de cemento, el soporte estard humedecido.

Estardn recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones,
instalaciones, bajantes, efc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerard:

- Superficies de yeso, cemento, albaiileria y derivados: se eliminardn las eflorescencias
salinas y la alcalinidad con un tratamiento quimico; asimismo se rascardn las manchas
superficiales producidas por moho y se desinfectard con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislardn con productos
adecuados.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratard
con productos fungicidas, asimismo se sustituirdn los nudos mal adheridos por cuias de
madera sana y se sangrardn aguellos que presenten exudado de resina. Se realizard
una limpieza general de la superficie y se comprobard el contenido de humedad. Se
sellardn los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurdndose que haya
penetrado en las oquedades de los mismos vy se lijardn las superficies.

- Superficies metdlicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de
hierro se realizard un rascado de éxidos mediante cepillo metdlico, seguido de una
limpieza manual de la superficie. Se aplicard un producto que desengrase a fondo de
la superficie.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditard su compatibilidad
con la naturaleza del soporte.

Proceso de ejecucién

“IEjecucién

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C
durante la aplicacién del revestimiento. El soleamiento no incidird directamente sobre
el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion cuando el
paramento no esté protegido. No se pintard con viento o corrientes de aire por
posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el répido secado
de la pinfura.

Se dejardn transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo
se evitardn, en las zonas proximas a los paramentos en periodo de secado, la
manipulacién y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en
suspension.

"ICondiciones de terminacion
Se comprobard la calidad de las superficies pintadas en cuanto a grosor de
pelicula, uniformidad de coloracién y textura, seguin prescripcidén de proyecto.
PROYECTO SIMPLIFICADO DE SUSTITUCION DE REPARACION DE LA RED DE SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

DE AULA COMO TIENDA-TALLER DE ALIMENTACION. |.E.S. CONDE LUCANOR. PENAFIEL (VALLADOLID) _PLIEGO DE
CONDICIONES




Control de ejecucion, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucioén

Se comprobard que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte
(imprimacién selladora, anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacién del nUmero de
manos de pintura necesarios.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
Se adoptardn las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes

y manchas.

6.2 Revestimientos de suelos y escaleras

6.2.1 Revestimientos contfinuos para suelos y escaleras

Criterios de medicion y valoracién de unidades
Meftro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas,

endurecedores, formacion de juntas, eliminacion de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Las caracteristicas de los productos se sujetardn a las prescripciones del proyecto, y su

recepciodn a lo especificado en el Plan de control de calidad.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia
al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en funcién del uso y localizacion
en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentaciéon de este proyecto.

Los acopios de los materiales se hardn el lugares previamente establecidos, vy
conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos
combustibles o faciimente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte

Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben permitir
su adecuada puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de
temperatura, la abrasion y la exposicion al exterior y a los productos de limpieza o
provenientes de la actividad para la que se han disenado.
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Proceso de ejecucion

“IEjecucién

- En general:

Se atenderd a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las prescripciones de las Normas
tecnoldgicas NTE RSl y NTE RSL, NTE RSM, NTE RSS y NTE RST que no contradigan al CTE.

En todos los casos se respetardn las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos
situados al exterior, se situardn juntas de dilatacién formando una cuadricula de lado
no mayor de 5 m, que a la vez hardn papel de juntas de retraccién. En los pavimentos
situados al interior, se situardn juntas de dilatacién coincidiendo con las del edificio, y
se mantendrdn en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecucién del
pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrdn juntas en las aristas
longitudinales de las mismas.

- Para el pavimento continuo de hormigdn impreso:
Durante el vertido del hormigdn se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra

de polipropileno. Se extenderd el hormigdn de manera manual, alisando la superficie

mediante llana; se incorporard capa de rodadura sobre el hormigdn fresco; se
aplicard polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el
hormigdn; se estampard y dard textura a la superficie con el molde elegido; se
realizardn los cortes de las juntas de dilatacion; se llevard a cabo la limpieza del
pavimento y finalmente se aplicard un liquido de curado.

- Para el pavimento continuo de hormigdn fratasado:
Una vez preparado el soporte se aplicard un puente de unién (pavimento monolitico),

se colocard el mallazo sobre calzos y se realizard el hormigonado, pudiendo sustituir el
mallazo por fibra metdlica. Después se realizard un fratamiento superficial a base de

fratasado mecdnico con fratasadoras o helicépteros una vez que el hormigdn tenga
la consistencia adecuada; se incorporard opcionalmente una capa de rodadura con
objeto de mejorar las caracteristicas de la superficie.

- Para el pavimento continuo con hormigdn pulido:
Durante el vertido se colocard capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno;

una vez redlizada la superficie se pulird y se incorporard la capa de rodadura de

cuarzo endurecedor; se realizard el fratasado mecdnico hasta que la solera quede
perfectamente pulida; se dividird la solera en panos segun la obra para aplicar el
liguido de curado; se realizard el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con
masilla de poliuretano o equivalente.

- Para el pavimento continuo con hormigdn regleado:
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigdn sobre solera debidamente

compactada y nivelada; se colocard mallazo o fibras segun proyecto; se realizardn los
cortes de juntas de dilatacién en panos segun proyecto.

- Para el pavimento continuo con terrazo in situ:
Se formard con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionard a la

masa su color, cargas minerales que le dardn textura, pigmentos y aditivos. Se
ejecutard sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se
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extenderd una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y ofra capa de
mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderd el mortero
de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no mayor de 1,25
m.

- Para el pavimento de hormigdn continuo tratado superficialmente:
Se aplicard el fratamiento superficial del hormigdn (endurecedor, recubrimiento), en

capas sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola.

- Para el pavimento continuo de hormigdn tratado con mortero hidrdulico:
Se realizard mediante aplicacion sobre el hormigdn del mortero hidrdulico, bien por

espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta.

- Para el pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicard con espdtula dentada hasta

espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicard
mediante llana o espdtula hasta un espesor no menor de 4 mm.

- Para el pavimento continuo a base de resinas:
Las resinas se mezclardn y aplicardn en estado liquido en la obra.

- Para el pavimento continuo con mortero hidrdulico polimérico:
El mortero se compactard y alisard mecdnicamente hasta espesor no menor de 5 mm.

- Juntas:
Las juntas se conseguirdn mediante corte con disco de diamante (juntas de retraccién

o dilatacién) o mediante incorporacién de perfiles metdlicos (juntas estructurales o de
construccion). En caso de junta de dilataciéon: el ancho de la juntaserd de 1a2cmy
su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrd ser de masilla o perfil
preformado o bien con cubrejuntas por presién o ajuste. En caso de juntas de
retraccién: el ancho de la junta serd de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del
espesor del pavimento. El sellado podrd ser de masilla o perfil preformado o bien con
cubrejuntas. Previamente se realizard la junta mediante un cajeado practicado a
mdaqguina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serdn aceptadas o cubiertas por
el revestimiento, segun se determine. Las juntas serdn cubiertas por el revestimiento,
previo tfratamiento con masilla de resina epoxidica y malla de fibra. La junta de
dilatacién no se recubrird por el revestimiento.

Deberdn respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de
terminacién, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte
al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacidon que se emplee.

- Grado de impermeabilidad:
El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en contacto con el

terreno frente a la penetraciéon del agua de éste y de las escorrentias cumplird con el
contenido de la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en funcion de la presencia de agua.

- Los encuentros del suelo con los muros y con |las particiones interiores:
Atenderdn las prescripciones del CTE DB HS 1 apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.2.
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[Tolerancias admisibles
Respecto a la nivelacidon del soporte se recomienda por regla general una tolerancia
de + 5 mm.

Con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el
suelo debe cumplir las condiciones prescritas en el CTE DB SU 1 apartado 2.

[ICondiciones de terminacién
Para los pavimentos continuos con empedrado: se eliminardn los restos de lechada y
se limpiard su superficie.

Para los pavimentos continuos con terrazo in situ: el acabado se realizard mediante
pulido con mdquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado.

Para los pavimentos continuos con aglomerado bituminoso: el acabado final se
realizard mediante compactacién con rodillos, durante la cual, la temperatura del
aglomerado no bajard de 80 °C.

Para los pavimentos continuos con asfalto fundido: el acabado final se realizard
mediante compactacién con llana.

Para los pavimentos continuos con mortero hidrdulico polimérico: el acabado final
podrd ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tfratamiento
superficial del hormigdn con endurecedor.

Para los pavimentos continuos de hormigdn tratado superficialmente con endurecedor
o colorante: podrd recibir un acabado mediante aplicacién de un agente
desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrén elegido;
ésta operacién se realizard mientras el hormigdn siga en estado de fraguado pldstico.
Una vez endurecido el hormigdn, se procederd al lavado de la superficie con agua a
presidon para desincrustar el agente desmoldeante y materias extraias. Para finalizar,
se realizard un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de
alta presién en dos capas, obteniendo asi el rechazo de la resina sobrante, una vez
sellado el poro en su totalidad.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[JControl de ejecucién
Puntos de observacion.

Comprobacion del soporte:

Se comprobard la limpieza del soporte e imprimacién, en su caso.
Ejecucion:

Replanteo, nivelacion.

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.

Disposicion y separacion entre bandas de juntas.
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Se comprobard que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del
espesor de la losa.

Comprobacidén final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.

Conservaciéon y mantenimiento durante la obra
Se evitard la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos

admisibles para el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterdn a la
accién de aguas con pH mayor de 9 o con concentracién de sulfatos superior a 0,20
gr/l. Asimismo, no se someterdn a la accién de aceites minerales orgdnicos o pesados.

6.2.2 Revestimientos cerdmicos para suelos y escaleras

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminacion de restos
y limpieza.

Los revestimientos de peldano y los rodapiés, se medirdn y valorardn por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme a las

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.

- Baldosas cerdmicas (ver relacién de productos con marcado CE):
Serdn del tipo, naturaleza y caracteristicas prescritas en proyecto.

- Sistemas:
Sistemas para escaleras; incluyen peldanos, tabicas, rodapiés o zanquines, del material

prescrito.

Sistemas para piscinas: tendrdn buena resistencia a la intemperie y a los agentes
quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Piezas complementarias y especiales:
Serdn del tipo, naturaleza y caracteristicas prescritas en proyecto.

- Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas cerdmicas
El dorso de las piezas tendrd rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
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Caracteristicas dimensionales.

Expansion por humedad, méximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y dcidos.
Resistencia a las manchaos.

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segin
su uso y localizacién en el edificio se le exigird una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU

1).

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtracion
determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2.

- Sistema de colocacién en capa gruesa: para su colocacidn se pueden usar morteros
industriales (secos, hUmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre:
mortero tradicional (MC) (ver relacién de productos con marcado CE).

- Sistema de colocacidén en capa fina (ver relacién de productos con marcado CE):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizard adhesivo cementoso mejorado

(C2).

Adhesivos en dispersidn o pastas adhesivas (D): se utilizard adhesivo en dispersiéon
mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizard adhesivo de resinas reactivas mejorado
(R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecdnica y quimica, tiempo
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etfc.

- Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizard mejorado (CG2). Sus caracteristicas

fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a

compresion; retraccion; absorcién de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas,
aditivos orgdnicos y cargas minerales. Sus caracteristicas fundamentales son:
resistencia a abrasion; resistencia a flexiéon; resistencia a la compresion; retraccion;
absorcion de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento
Pdrtland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas (ver relacién de productos con marcado CE, segin
material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de pldstico o metal, mdsticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particidn: perfiles, materiales eldsticos o material de relleno de las juntas de
colocacion.
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Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn la clase prescrita en
la documentacioén de este proyecto conforme al DB-SU 1.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos se llevard a cabo por profesionales
especialistas con la supervisién de la direccidén facultativa.

El soporte para la colocaciéon de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas:
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecdnica, sensibilidad al agua,
planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobardn los tiempos
de espera desde la fabricacion.

La superficie de colocacion, reunird las siguientes caracteristicas:

- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobard que pueden compensarse las desviaciones con espesor

de mortero.

Capa fina: se comprobard que la desviacién mdxima con regla de 2 m, no excede de
3 mm.

- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizaciéon) se comprobard que no

hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobard que la superficie estd aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

- FHexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd superior a 10 mm.

- Resistencia mecdnica: el forjado deberd soportar sin rotura o dafos las cargas de
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la
rugosidad por picado u ofros medios. En caso de soportes disgregables se aplicard una
imprimacién impermeabilizante.

- Impermeabilizaciéon: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una
imprimacién impermeabilizante.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrd una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la
superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, efc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usard el material de
rejuntado de mayor deformabilidad.
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En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento
cerdmico existente, se aplicard previamente una imprimacion como puente de
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de
terrazo o piedra natural, se tratard éste con agua acidulada para abrir la porosidad de
la baldosa preexistente.

Proceso de ejecucion

“IEjecucién
Condiciones generales:

La colocacioén se realizard en unas condiciones climdticas normales (5 °C a 30 °C),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo
de heladas.

- Preparacién:
Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de

desolidarizacién, caso de estar prevista en proyecto. Aplicacion, en su caso, de
imprimacion-

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacidén en capa gruesa: se coloca la cerdmica directamente sobre el soporte,
aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u ofro sistema de
desolidarizacién.

Colocacién en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de
regularizacién del soporte.

- Ejecucién:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segin recomendaciones del fabricante, se amasard el
producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se
mantendrd la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicacién se
realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersion:

se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones
del fabricante.

Colocacién general:

Las piezas cerdmicas se colocardn sobre la masa extendida presiondndola por medio
de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las
baldosas se colocardn dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme
una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda
extender el adhesivo en panos no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de
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la cara vista se desprenderd tras la colocacidn y la red dorsal quedard incorporada al
material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la
aplicacion de un producto antiadherente del cemento, previamente a las
operaciones de rejuntado para evitar su retencidon y endurecimiento sobre la superficie
del revestimiento.

Juntas

La separacién minima entre baldosas serd de 1,5 mm. En caso de soportes
deformabiles, la separacion entre baldosas serd mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacién y rejuntado: cuando asi se prescriba por la direccidon facultativa,
se llenardn parcialmente las juntas de colocacién con tiras de un material compresible
antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de
rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarizacién. Estas
cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad minima del rejuntado serd de
é6mm. Se deberdn rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberdn llegar al soporte, incluyendo la capa de
desolidarizacioén si la hubiese, y su anchura debe ser, como minimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellendndolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitardn el contacto del embaldosado con otros
elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se
deben prever antes de colocar la capa de regularizacién, y dejarse en los limites de las
superficies horizontales a embaldosar con ofros elementos tales como paredes,
pilares...Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2,
Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedardn
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberdn estar limpias de
restos de materiales de obra vy llegar hasta el soporte.

Juntas de particion (dilatacién): la superficie mdxima a revestir sin estas juntas es de 50
m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posicién de las juntas
deberd replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberian
protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento cerdmico, el adhesivo y el
mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles
o materiales eldsticos.

Corte v taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrdn un
didmetro de 1 cm mayor que el didmetro de estas. Siempre que sea posible los cortes
se realizardn en los extremos de los paramentos.

[Tolerancias admisibles
Caracteristicas dimensionales para colocacidén con junta minima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L <100 mm 0,4 mm
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ParaL> 100 mm x0,3% y £ 1,5 mm.

- Ortogonalidad:
Para L <100 mm 0,6 mm

Para L> 100 mm +0,5% y = 2,0 mm.

- Planitud de superficie:
Para L <100 mm 0,6 mm

L > 100 mm +0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir
las condiciones siguientes:

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverdn con una pendiente < 25%.

En zonas interiores para circulacidon de personas, el suelo no presentaran huecos
donde puedan intfroducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

"ICondiciones de terminacion

En revestimientos porosos se aplicardn tratamientos superficiales de
impermeabilizacién con liquidos hidréfugos y ceras para mejorar su comportamiento
frente a las manchas y evitar la aparicién de eflorescencias. Este tratamiento serd
previo o posterior a la colocacién, segin se prescriba por la direccion facultativa.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado serdr
de resinas de reaccion de tipo epoxi.

Una vez finalizada la colocaciéon y el rejuntado, la superficie del material cerdmico
suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una
solucion dcida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza dcida sobre revestimientos recién colocados.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier
tratamiento quimico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento,
para eliminar los restos de productos quimicos.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

“IControl de ejecucién
- De la preparacion:

Aplicacién de base de cemento: comprobar dosificacién, consistencia y planeidad
final.

Capa fina, desviacién mdxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicidon y espesor.
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Aplicacién de imprimacién: verificar la idoneidad de la imprimacién y que la
aplicacion se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Comprobacién de los materiales y colocaciéon del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersidén en agua.
Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacidn de las baldosas se espolvorea
cemento sobre el mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicacién del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocacién:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la
superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el
tiempo abierto del adhesivo.

Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de
1225 cm?2,

Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particion: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y
qgue se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas de colocacioén: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con
el especificado en proyecto. Comprobar la eliminacién y limpieza del material
sobrante.

- Comprobacidén final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas
adyacentes no debe exceder de 1Tmm. La desviacién mdxima se medird con regla de
2m.
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Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineaciéon de juntas de colocacion; la diferencia de alineacion de juntas se medird
conreglade 1 m.

Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.
Limpieza final: comprobaciéon y medidas de proteccion.

Conservaciéon y mantenimiento durante la obra
Las zonas recién pavimentadas deberdn senalizarse para evitar que el solado sea

fransitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocard
una proteccién adecuada frente a posibles danos debidos a frabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartdn, pldsticos gruesos, etc.

6.2.3 Soleras

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y caracteristicas del

hormigdn, incluido limpieza y compactado de terreno.

Las juntas se medirdn y valorardn por metro lineal, incluso separadores de poliestireno,
con corte y colocacién del sellado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Capa subbase: podrd ser de gravas, zahorras compactadas, etc.

- Impermeabilizacion (ver relacién de productos con marcado CE): podrd ser de
ldmina de polietileno, etc.

- Hormigdén en masa:

- Cemento (ver relacion de productos con marcado CE): cumplird las exigencias en
cuanto a composicion, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la
Instrucciéon para la recepcidon de cementos RC-03.

- Aridos (verrelaciéon de productos con marcado CE): cumplirdn las condiciones fisico-
quimicas, fisico- mecdnicas y granulométricas establecidas en la EHE.

- Agua: se admitirdn todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En
caso de duda, el agua deberd cumplir las condiciones de acidez, contenido en
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros...,

- Armadura de retraccién (ver relacién de productos con marcado CE): serd de malla
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en
cuanto a adherencia y caracteristicas mecdnicas minimas establecidas en la EHE.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cdicico
para soleras (ver relacion de productos con marcado CE).

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver relacién de productos con marcado
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CE).
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboracién del hormigdn, se prohibe el
empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

- Sistema de drenagje
Drenes lineales: tubos de hormigdn poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver relacién de

productos con marcado CE).

Drenes superficiales: Idminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver relacion de
productos con marcado CE).

- Encachados de dridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.

- Arquetas de hormigdn.

- Sellador de juntas de retraccién (ver relacién de productos con marcado CE): serd
de material eldstico. Serd de facil introduccién en las juntas y adherente al hormigdn.

- Relleno de juntas de contorno (ver relacion de productos con marcado CE): podrd
ser de poliestireno expandido, efc.

Se eliminardn de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o porinclusidon de materiales extranos.

El drido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estard
exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro fipo de materiales extranos.

Se comprobard que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada
para evitar su segregacion durante su puesta en obra y para conseguir el grado de
compactacién exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptardn las medidas
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.

Los acopios de las gravas se formardn y explotardn, de forma que se evite la
segregacion y compactacion de las mismas.

Prescripcidén en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte
Se compactardn y limpiardn los suelos naturales.

Las instalaciones enterradas estardn terminadas.
Se fijardn puntos de nivel para la realizacién de la solera.

[ICompadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidon galvdnica entre metales con
diferente potencial, se adoptardn las medidas adecuadas de aislamiento y proteccion
del contacto entre ambos, de forma que ademds de aislar eléctricamente metales
con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién en
los puntos de contacto entre ambos.
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No se dispondrdn soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que
podrian producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos,
agrietamiento de particiones interiores, etc.

Proceso de ejecucion

“IEjecucién
- Ejecucién de la subbase granular:
Se extenderd sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard mecdnicamente

y se enrasard.

- Colocacion de la ldmina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigdn:
Se extenderd una capa de hormigdn sobre la Idmina impermeabilizante; su espesor

vendrd definido en proyecto segun el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha
disponer de malla electrosoldada se dispondrd antes de colocar el hormigdn. El
curado se redlizard mediante riego, y se tendrd especial cuidado en que no produzca
deslavado.

- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigdn se colocard el elemento separador de poliestireno

expandido que formard la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros.

- Juntas de retraccién:
Se ejecutardn mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a magquina, no

separadas mds de 6 m, que penetrardn en 1/3 del espesor de la capa de hormigdn.

- Drenagje, atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrd una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno

sifuado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado,
deberd disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.

Se dispondrdn tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier
sistema de recogida para su reutilizacidon posterior, en el terreno situado bajo el suelo.
Cuando dicha conexion esté situada por encima de la red de drengje, se colocard all
menos una cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocardn a un metro por debajo
del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.

Se colocard un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El
didmetro interior del pozo serd como minimo igual a 70 cm. El pozo deberd disponer
de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberdn
disponerse dos bombas de achique, una conexion para la evacuacion a lared de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y un
dispositivo automdtico para que el achique sea permanente.
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[Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptacion:

Espesor de la capa de hormigdn: variacion superiora-1cm & +1,5cm.

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales
superiores a 20 mm.

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de
planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento.

Compacidad del terreno serd de valor igual o mayor al 80% del Proctor Normal en
caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada.

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentard
iregularidades locales superiores a 20 mm.

Espesor de la capa de hormigdn: no presentard variaciones superiores a -1 cm o +1,50
cm respecto del valor especificado.

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentard
variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior.

Junta de retraccién: la distancia entre juntas no serd superior a 6 m.

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentard variaciones superiores
a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado.

[JCondiciones de terminacion
La superficie de la solera se terminard mediante reglado, o se dejard a la espera del
solado.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
Puntos de observacion.

- Ejecucion:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de
hormigdn, planeidad de la solera.

Resistencia caracteristica del hormigdn.
Planeidad de la capa de arena.

Resistencia caracteristica del hormigdn: no serd inferior al noventa por ciento (90%) de
la especificada.

Espesor de la capa de hormigdn.
Impermeabilizacion: inspeccién general.

- Comprobacidén final:
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Planeidad de la solera.
Junta de retraccién: separacion entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

Conservacion y mantenimiento durante la obra
No se superardn las cargas normales previstas.

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida
de los no admisibles.

La solera no se verd sometida a la accién de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9,
0 con una concentracién en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgdnicos y
pesados, ni a temperaturas superiores a 40 °C.

6.2.3 Revestimientos continuos para suelos y escaleras

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de pavimento de losetas de caucho: suministro y colocacion de

pavimento anticaidas, de caucho reciclado “segin normativa Europea 1177" en
losetas de 40 x 40 x 4 cm.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Las caracteristicas de los productos se sujetardn a las prescripciones del proyecto, y su

recepciodn a lo especificado en el Plan de control de calidad.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia
al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en funcién del uso y localizacion
en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentacién de este proyecto.

Los acopios de los materiales se hardn el lugares previamente establecidos, y
conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos
combustibles o faciimente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

OCondiciones previas: soporte

Las condiciones de borde, de sub-base y de soporte de los pavimentos deben permitir
su adecuada puesta en obra y durabilidad frente a las cargas, los cambios de
temperatura, la abrasion y la exposicidn al exterior y a los productos de limpieza o
provenientes de la actividad para la que se han disenado.
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Proceso de ejecucion
“IEjecucién

- En general:
Se atenderd a lo prescrito en el CTEDB HS 1 .

Instalacion en llano sin obstdculos

Instalacion sin filos cortantes

Ausencia de componentes toxicos

Cuando los suelos estén compuestos por material de relleno suelto, el grosor de la
capa debe superar en 200 mm para que la capa de relleno sea precisa en la
amortiguacion.

- Alturas de hasta 60 cms. de caida
Hasta 60 cms. de altura sobre el suelo no se exige en éste capacidad
amortiguadora. En este caso. por tanto. pueden instalarse los siguientes tipos de
suelos: - Hormigodn - Asfalto — Acerados

- Alturas de hasta 100 cms. de caida
Hasta 100 cms. de altura sobre el suelo, pueden instalarse los siguientes suelos sin
que sea necesario un comprobante de sus cualidades amortiguadoras: - Césped -
Superficie independiente - Ofros aglomerados, canchos, etc.

- Alturas con caida superior a 100 cms.
Para una altura superior a 100 cms. sobre el suelo, se debe instalar un pavimento
subyacente homologado bajo test | IIC 1000 correspondiente a la méxima altura
sobre el suelo autorizada.

Conservacién y mantenimiento durante la obra

Se evitard la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos
admisibles para el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

6.2.2 Revestimientos cerdmicos para suelos y escaleras

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte

proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminacion de restos
y limpieza.

Los revestimientos de peldano y los rodapiés, se medirdn y valorardn por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme a las

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.
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- Baldosas cerdmicas (ver relacién de productos con marcado CE):
Serdn del tipo, naturaleza y caracteristicas prescritas en proyecto.

- Sistemas:
Sistemas para escaleras; incluyen peldanos, tabicas, rodapiés o zanquines, del material

prescrito.

Sistemas para piscinas: tendrdn buena resistencia a la intemperie y a los agentes
quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Piezas complementarias v especiales:
Serdn del tipo, naturaleza y caracteristicas prescritas en proyecto.

- Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas cerdmicas
El dorso de las piezas tendrd rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras

en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.

Expansion por humedad, méximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y dcidos.
Resistencia a las manchas.

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segin
suU Uso Y localizacion en el edificio se le exigird una clase u otfra (tabla 1.1. del CTE DB SU

1).

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtracion
determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2.

- Sistema de colocacién en capa gruesa: para su colocacidn se pueden usar morteros
industriales (secos, hUmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre:
mortero tradicional (MC) (ver relacién de productos con marcado CE).

- Sistema de colocacién en capa fina (ver relacién de productos con marcado CE):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizard adhesivo cementoso mejorado

(C2).

Adhesivos en dispersidon o pastas adhesivas (D): se utilizard adhesivo en dispersion
mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizard adhesivo de resinas reactivas mejorado
(R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecdnica y quimica, tiempo
abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, efc.

- Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizard mejorado (CG2). Sus caracteristicas

fundamentales son: resistencia a abrasidén; resistencia a flexion; resistencia a
compresion; retraccion; absorcidon de agua.
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Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas,
aditivos orgdnicos y cargas minerales. Sus caracteristicas fundamentales son:
resistencia a abrasion; resistencia a flexiéon; resistencia a la compresion; retraccion;
absorcion de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in siftu con cemento
Pdrtland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas (ver relacion de productos con marcado CE, segun
material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de pldstico o metal, mdsticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particion: perfiles, materiales eldsticos o material de relleno de las juntas de
colocacion.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn la clase prescrita en
la documentacién de este proyecto conforme al DB-SU 1.

Prescripcion en cuanto a la ejecucidon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

[ICondiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos se llevard a cabo por profesionales
especialistas con la supervisidn de la direccién facultativa.

El soporte para la colocacion de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas:
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecdnica, sensibilidad al agua,
planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobardn los tiempos
de espera desde la fabricacion.

La superficie de colocacion, reunird las siguientes caracteristicas:

- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobard que pueden compensarse las desviaciones con espesor

de mortero.

Capa fina: se comprobard que la desviacidon méxima con regla de 2 m, no excede de
3 mm.

- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizaciéon) se comprobard que no

hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobard que la superficie estd aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- FHexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd superior a 10 mm.
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- Resistencia mecdnica: el forjado deberd soportar sin rotura o dafos las cargas de
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la
rugosidad por picado u ofros medios. En caso de soportes disgregables se aplicard una
imprimacién impermeabilizante.

- Impermeabilizaciéon: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una
imprimacién impermeabilizante.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrd una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden

ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la
superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usard el material de
rejuntado de mayor deformabilidad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento
cerdmico existente, se aplicard previamente una imprimacion como puente de
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de
terrazo o piedra natural, se tratard éste con agua acidulada para abrir la porosidad de
la baldosa preexistente.

Proceso de ejecucion

[Ejecucién
Condiciones generales:

La colocacién se redlizard en unas condiciones climdticas normales (5 °C a 30 °C),
procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo
de heladas.

- Preparacién:
Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicién de capa de

desolidarizacién, caso de estar prevista en proyecto. Aplicacion, en su caso, de
imprimacion-

Existen dos sistemas de colocacion:
Colocacidén en capa gruesa: se coloca la cerdmica directamente sobre el soporte,

aungue en los suelos se debe de prever una base de arena u ofro sistema de
desolidarizacién.

Colocacién en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de
regularizacion del soporte.

- Ejecucién:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segun recomendaciones del fabricante, se amasard el

producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se
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mantendrd la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicacion se
realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersion:
se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones
del fabricante.

Colocacién general:

Las piezas cerdmicas se colocardn sobre la masa extendida presiondndola por medio
de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las
baldosas se colocardn dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme
una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda
extender el adhesivo en panos no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de
la cara vista se desprenderd tras la colocacién y la red dorsal quedard incorporada al
material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la
aplicacion de un producto antiadherente del cemento, previamente a las
operaciones de rejuntado para evitar su retencidon y endurecimiento sobre la superficie
del revestimiento.

Juntas

La separacién minima entre baldosas serd de 1,5 mm. En caso de soportes
deformabiles, la separacion entre baldosas serd mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacién y rejuntado: cuando asi se prescriba por la direccidon facultativa,
se llenardn parcialmente las juntas de colocacién con tiras de un material compresible
antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de
rejuntado o, en otfro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarizacion. Estas
cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad minima del rejuntado serd de
é6mm. Se deberdn rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberdn llegar al soporte, incluyendo la capa de
desolidarizacioén si la hubiese, y su anchura debe ser, como minimo, la de la junta del
soporte. Se rematan usualmente rellendndolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitardn el contacto del embaldosado con otros
elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se
deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, y dejarse en los limites de las
superficies horizontales a embaldosar con ofros elementos tales como paredes,
pilares...Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2,
Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedardn
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberdn estar limpias de
restos de materiales de obra vy llegar hasta el soporte.

Juntas de particién (dilatacion): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 50
m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posicidn de las juntas
deberd replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberian
protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento cerdmico, el adhesivo y el
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mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles
o materiales eldsticos.

Corte v taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrdn un
didmetro de 1 cm mayor que el didmetro de estas. Siempre que sea posible los cortes
se realizardn en los extremos de los paramentos.

[Tolerancias admisibles
Caracteristicas dimensionales para colocacidén con junta minima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L <100 mm 0,4 mm

ParaL> 100 mm £0,3% y = 1,5 mm.

- Ortogonalidad:
Para L <100 mm 0,6 mm

ParaL> 100 mm x0,5% y £ 2,0 mm.

- Planitud de superficie:
Para L <100 mm 20,6 mm

L> 100 mm +0,5% vy + 2,0/- 1,0 mm.

Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir
las condiciones siguientes:

No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverdn con una pendiente < 25%.

En zonas interiores para circulacidon de personas, el suelo no presentaran huecos
donde puedan intfroducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

[ICondiciones de terminacion

En revestimientos porosos se aplicardn tratamientos superficiales de
impermeabilizacién con liquidos hidréfugos y ceras para mejorar su comportamiento
frente a las manchas y evitar la aparicién de eflorescencias. Este tfratamiento serd
previo o posterior a la colocacién, segin se prescriba por la direccion facultativa.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado serdr
de resinas de reacciéon de tipo epoxi.

Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, la superficie del material cerdmico
suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una
solucion dcida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza dcida sobre revestimientos recién colocados.
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Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier
tratamiento quimico. Y aclarar con agua inmediatamente después del fratamiento,
para eliminar los restos de productos quimicos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

[IControl de ejecucién
- De la preparacion:

Aplicacién de base de cemento: comprobar dosificacién, consistencia y planeidad
final.

Capa fina, desviacién mdxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicidon y espesor.

Aplicacién de imprimacién: verificar la idoneidad de la imprimacién y que la
aplicacion se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Comprobacién de los materiales y colocaciéon del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersidén en agua.
Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacién de las baldosas se espolvorea
cemento sobre el mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el fipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicacién del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocacién:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la
superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el
fiempo abierto del adhesivo.

Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de
1225 cm2.

Juntas de movimiento:
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Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particién: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y
qgue se utiliza un material adecuado para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con
el especificado en proyecto. Comprobar la eliminacién y limpieza del material
sobrante.

- Comprobacidén final:

Desviaciéon de planeidad del revestimiento: la desviaciéon entre dos baldosas
adyacentes no debe exceder de Tmm. La desviacién mdaxima se medird con regla de
2m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineaciéon de juntas de colocacién; la diferencia de alineacion de juntas se medird
conreglade 1 m.

Para paramentos: no debe excederde £ 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.
Limpieza final: comprobacién y medidas de proteccion.

Conservacién y mantenimiento durante la obra
Las zonas recién pavimentadas deberdn senalizarse para evitar que el solado sea

transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocard
una proteccidén adecuada frente a posibles danos debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartén, pldsticos gruesos, etc.

7. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

Cddigo Técnico de la Edificacion
Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, articulo 7.2, el
control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas, se realizard segin lo

siguiente:

7.2. Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
Este control comprenderd:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1;
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b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentaciéon de los suministros.

1. Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard a la direccion
facultativa, los documentos de identificaciéon del producto exigidos por la normativa
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa.
Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de
los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicidon de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de
idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecuciéon de la obra verificard que esta documentacion es
suficiente para la aceptaciéon de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.
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2. La realizacion de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto,
los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el
procedimiento a seguir en la recepcién de los productos en funcién de que estén
afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccién (DPC), de
21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulacién de productos de construccidn, en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio espanol de acuerdo con la
mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual
indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion
Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN

(para productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica
europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra
dentro de la fecha de aplicacion del marcado CE, serdn recibidos en obra segun el
siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1
anterior, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos uno
de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompanamiento (por ejemplo, en el albardn o factural).

2. Se deberd verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas
por la reglamentacién y por el proyecto, o que se hard mediante la comprobacién de
éstas en el etiquetado del marcado CE.
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3 Se comprobard la documentacion que debe acompaiar al marcado CE, la
Declaracién CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo
de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podrd solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema
de evaluacién de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccidén en fdbrica, emitido por un organismo
notificado en productos cuyo sistema de evaluaciéon de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 1 o 1+.

La informacion necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion
2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en
las caracteristicas técnicas del marcado, deberd realizarse complementariamente el
control de recepcién mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea
adecuado a la caracteristica en cuestion.

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion
Si el producto no estd afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su

recepcidn en obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE
gue posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracion General del
Estado) consiste en la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas
minimas exigidas por la reglamentaciéon y el proyecto mediante los controles previstos
en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el
producto suministrado viene acompanado de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los
gue cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de
homologacidon) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por
disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
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Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigdn armado o
pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn, o
de cerdmica y hormigdn que se utilizan para la fabricacién de elementos resistentes
para pisos y cubiertas para la edificacién concedida por la Direcciéon General de
Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de
material eléctrico de iluminacidn que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE)
o que acredite la succidn en fdbricas con categoria de ejecucion A, si este valor no
viene especificado en la declaracién de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad
técnica:

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades
del mismo. Las entidades espanolas autorizadas actualmente son: el Instituto de
Ciencias de la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITeC), que emite el Documento de Adecuacién al Uso (DAU).

c) Control de recepcion mediante ensayos:

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC.

8. PRUEBAS DE OBRA TERMINADA.

Se llevardn a cabo las pruebas prescritas en la documentacién del presente proyecto,
condicionando la expedicién del certificado de finalizacién de obra a la entrega por
el contratista de los resultados de tales pruebas a la Direccidn Facultativa.

Especialmente, y por la reciente entrada en vigor del Documento Bdsico DB HR
Proteccidn frente al ruido del Cédigo Técnico de la Edificacion, se ha de contar con
las actas de ensayo de los siguientes aspectos relativos al aislamiento del ruido:
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a)  AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO.

Al finalizar las obras, el constructor entregard a la Direccidn Facultativa certificado
acreditativo, mediante acta de medicidén in situ de los valores de diferencia de nivel
DnT,A en dBA, realizada por entidad autorizada, prescritos en proyecto y exigidos en
el Documento Bdsico DB HR apartado 2.1.1, para verificar la proteccion frente el ruido
generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, asi como de
proteccién frente al ruido generado en recintos de instalaciones y recintos de
actividad indicados por la D.F. Asimismo, se facilitard medicién del aislamiento
acustico aruido aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.

b)  AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO DE IMPACTOS.

Al finalizar las obras, el constructor entregard a la Direccidn Facultativa certificado
acreditativo, mediante acta de medicién in situ de los valores de nivel global de
presion de ruido de impactos L'nT,w en dB, realizada por entidad autorizada,
prescritos en proyecto y exigidos en el Documento Bdsico DB HR apartado 2.1.2, para
verificar la proteccién frente el ruido, en los recintos protegidos, generado en recintos
no pertenecientes a la misma unidad de uso, asi como al generado en recintos de
instalaciones o en recintos de actividad tanto en recintos protegidos como en
habitables, a indicar por la Direccidn Facultativa.

Valladolid 20 de junio de 2019

Fdo.: El Arquitecto

LA PROPIEDAD LA CONTRATA

Fdo.: Fdo.:
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