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Conforme al REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico

de la Edificacion (BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006), el Real Decreto 1371/2007 de 19 de
octubre por el que se modifica el CTE y se aprueba el documento bdsico "DB-HR Proteccion frente all
ruido” (BOE num. 254, martes 23 octubre 2007), Correcciones (BOE num. 304, Jueves 20 diciembre
2007 y BOE nUm 22, viernes 19 junio 2008), Orden VIV/984/2009, de 15 de dbril, por la que se
modifican determinados documentos bdsicos del Codigo Técnico de la Edificacion (BOE num. 99,
jueves 23 abril 2009), Correccion de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009 (BOE num. 230,
miércoles 23 septiemibre 2009), Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el
CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad, (BOE nim. 61, jueves 11 marzo 2010), Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico DB-HE “Ahorro
de Energia” del CTE, (BOE nUm 219, jueves de septiembre de 2013) y correccién de errores de la
Orden FOM/1635/2013 (BOE 268, viemes 8 de noviembre de 2013).

' DATOS GENERALES

Fase de Proyecto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.

Denominacion: NUEVO ASCENSOR EN EL QEIP PEDRO | DE TORDESILLAS.

Emplazamiento: CAMINO DE TORRELOBATON 10. TORDESILLAS. VALLADOLID.

Referencia catastral de las parcelas: 3370001UL393750001JI
3370007UL3937S0001WI

USOS DEL EDIFICIO

Uso principal del edificio: DOTACIONAL: EQUIPAMIENTOS

‘ CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

N° Plantas sobre rasante: 2

N° Plantas bajo rasante: 0
| ESTADISTICA

Tipo de obra: REFORMA

Ne° Viviendas: 0

N° Locales: 0

N° Plazas de Garagje: 0
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A- ] MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1. AGENTES.

Promotor: JUNTA DE CASTILLA Y LEON
CONSEJERIA DE EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION
Plaza del Milenio s/n 47014 Valladolid.
Sociedad de Arquitectos: ANDRES Y CRESPO ARQUITECTOS, S.L.P.
N° Regjistro Sociedades COACYLE: 00015
C.I.F. B47553821
Atrio de Santiago 1-4°E. 47001 Valladolid.
Tel.-Fax. 983 37 75 90
Arquitectos designados: JESUS NARCISO ANDRES GONZALEZ
Colegiado COACYLE  N°1.724
MANUEL CRESPO GONZALEZ
Colegiado COACYLE  N° 1.560

El presente documento es copia de su original del que son autores los Arquitectos D. Jesus N. Andrés Gonzdlez y D. Manuel
Crespo Gonzdlez. Su utilizaciéon total o parcial, asi como cualqguier reproduccioén o cesién a terceros, requerird la previa
autorizacion expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacién unilateral del mismo.

1.2.  INFORMACION PREVIA,

1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

El presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion de NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | DE
TORDESILLAS, se redacta como consecuencia del encargo realizado por la lima. Sra.
Directora Provincial de Educacion de Valladolid de la Consejeria de Educacion de la Junta
de Castilla y Ledn, con Expediente B2019/012647.

Se efectua el presente encargo a la Sociedad de Arquitectos Andrés y Crespo,
Arquitectos, S.L.P., inscrita en el registro de Sociedades de Arquitectos, con nimero de
colegiado 00015 del COACYLE, con C.I.F.- B-47.553.821 y domicilio social y profesional en
la Calle Atfrio de Santiago n° 1, 4° E, de Valladolid.

La Sociedad designa a los arquitectos D. Manuel Crespo Gonzdlez, n® 1.560 del
COACVYLE, y D. Jesus N. Andrés Gonzdlez, colegiado n°® 1.724 del COACYLE, ambos
residentes en Valladolid y con domicilio profesional en la Calle Atrio de Santiaogo n° 1, 4° E,
de Valladolid, para gue sean los redactores del proyecto.

El objeto del encargo consiste en la redaccion del Proyecto Bdsico y de Ejecucion de
instalacién de un nuevo ascensor en el edificio, para o que “serd necesario proyectar un
ascensor con todas las actuaciones necesarias para su implantacion: demoliciones,
excavaciones, fabricas, instalaciones, acabados, efc.,”

"El centro no es accesible, carece de ascensor 0 rampa accesible que permitan a
cualquier alumno llegar a la totalidad de los espacios docenfes. Las actuaciones a ejecutar
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tienen por objefo satisfacer lo dispuesto en la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad
y supresion de barreras y su reglamento Decreto 217/2001, de 30 de agosto.”

1.2.2. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FISICO.

EMPLAZAMIENTO

Se trata de un complejo educacional compuesto por varios edificios exentos o
conectados entre si, de una y dos alturas.

Dispone de un acceso principal por el Camino de Torrelobatdn.,

Las parcelas catastrales que identifican el conjunto, responden a la numeracion
3370001UL3937S0001Jl'y 3370007UL3937S0001WI.

1.2.3. NORMATIVA URBANISTICA.

MARCO NORMATIVO.

e Ley 9/1997, de 13 de Octubre, de medidas fransitorias en materia de urbanismo.

o Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Ledn

e Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn

e Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y Ledn

e Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el gue se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn (BOCYL de 25 de enero
de 2008).

e Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

e DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

e Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn.

o R. D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo.

e ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion vy
renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaciéon y simplificaciéon en materia de
urbanismo.

PLANEAMIENTO URBANISTICO DE APLICACION.

El municipio de Tordesillas dispone de Plan General de Ordenacion Urbana.

Segun estas Normas, la parcela objeto de este proyecto se considera incluida en el
Suelo Urbano.

En el presente proyecto se ahade un volumen exterior, la rampa de conexion entre las
plantas primeras de dos alas del edificio |.

La instalacion de ascensor y la rampa de conexidon mejoran las comunicaciones
verticales interiores dotando de completa accesibilidad al edificio.

Ambas ocupan superficie interior de la parcela, y el ascensor, como elemento de
instalaciones no computa edificabilidad alguna.

Resultan amibos, elementos completamente independientes estructuralmente
hablando. No se modifican las caracteristicas constructivas y se mantiene la edificabilidad
existente y las superficies actuales. Se modificardn los huecos de ventilacion y de iluminacion
de los pasillos de las plantas conectadas.

La obra se produce en su totalidad en el interior de la parcela, siendo el aumento
de superficie minimo por 1o que no modifica ningun factor urbanistico del edificio ni

de su enforno
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

1.3.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

El CEIP Pedro | estd situado en el centro del municipio de Tordesillas, entre el barrio de la
Castellana y el Forano. Es un centro con una gran extension que cuenta con cuatro entradas
de alumnos y padres.

El centro cuenta con tres edificios, en el primero de ellos de reciente remodelacion, estdn
situadas las aulas de Educacion Infantil y las aulas de primero y segundo de Primaria.

En este edificio estdn, ademds, el AMPA Puentevieja vy el Equipo de Orientacion, y cuenta
con todos los espacios necesarios para el desarrollo de la labor docente (gimnasio, aula
inférmatica, patios, sala de profesores, etc.....)

En otro edificio estd situado 3° y 4° de Educacion Primaria, ademds de los espacios del
equipo directivo. En este mismo edificio estan las aulas de Pedagogia Terapéutica, Audicion
y Lenguaje, Compensatoria y Fisioterapia. También se encuentra el Aula Sustitutoria.

En un tercer edificio se encuentra ubicado 5° y 6° de Educacion Primaria, y junto a este
edificio se encuentra situada la biblioteca escolar del centro.

El Centro cuenta ademds con un aula de musica, con gimnasio, con un espacio para
comedor con capacidad para 192 comensales y con otro espacio para el mismo fin para
30 comensales. Se utilizan ademds para otros fines los antiguos barracones del centro.

PROGRAMA DE NECESIDADES

El Edificio |, objeto del presente Proyecto, es un complejo que se organiza en forno a un
patio central, con una o dos plantas de edificacion por lados opuestos.

Todo el edificio se recorre integramente de manera radial mediante un pasillo de distribucion
que va rodeando el patio. Los desniveles existentes entre las cuatro alas del edificio se van
salvando mediante rampas de recorrido recto

Las dos alas del edificio paralelas en planta primera, situadas una a cada lado del patio, se
recorren de manera longitudinal, desde la escalera de comunicacion de cada una de ellas
con su planta bagja.

Estas alas no son por tanto, accesibles, pues carecen de ascensor 0 rampa accesible que
permitan a cualquier alumno llegar a la totalidad de los espacios docentes.

El Edificio | dispone de fres accesos a los patios exteriores, fodos ellos a nivel.

Se pretende solucionar la accesibilidad le ambas alas mediante la implantacion de un
unico elemento mecdnico, garantizando el acceso entfre las dos alas mediante rampas
accesibles.

La infervencion se plantea con el fin de obtener una solucién adecuada al entorno en el
gue se ha de ubicar, a la vez que se adapta a las alineaciones y retranqueos recogidos en
la Normativa de aplicacion.
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Se considera que los espacios, circulaciones y en general el cumplimiento del programa de
necesidades es una solucion econdmicamente factible de acuerdo con el presupuesto del
presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion.

El uso de la edificacion que se pretende reformar en sus comunicaciones verticales y dotarlo
de accesibilidad, es el docente, en planta baja y primera.

Se plantea la instalacion asi, de un ascensor en la zona del vestibulo principal del Edificio |y
la conexion de las plantas primeras de los dos blogues de aulas con dos alturas.

En la planta baja, se distinguen tres accesos, dos de ellos a nivel, y uno tercero a distinta
cota. La conexion entre estas zonas se produce mediante pasillos y rampas de anchura y
pendientes adecuadas.

La planta primera tan solo tiene conexion con la planta baja a fravés de escaleras, por lo
que se plantea la instalacion de un ascensor que elimine esa barrera.

El ascensor se implanta en el hueco de escalera existente en el vestibulo principal situado
en el ala de acceso. La accesibilidad del ala opuesta a la primera planta, se consigue
desde el vestibulo de planta primera, donde desemboca el ascensor, mediante un
recorrido lineal por el exterior, que atfraviesa el patio con una nueva pasarela.

Para la localizacion del ascensor se ha tenido en cuenta: la accesibilidad sin barreras
arquitecténicas desde el nivel de patio exterior, situado al mismo nivel de acceso del Edificio
I, la proximidad al acceso desde el exterior al edificio, la menor repercusion posible en el
interior del edificio, la mdaxima accesibilidad a las aulas del edificio desde el desembarco
en la planta primera, la no pérdida de iluminacion en todas las plantas afectadas y la menor
afeccidon estructural y econdmica posible.

La ubicacion de la pasarela de acceso al ala enfrentada en planta primera, se plantea por
el exterior, en el patio. La posibilidad de utilizar los forjados de los edificios de una planta que
componen el conjunto, se hace inviable por requerir intervencion estructural a nivel de
demolicion de forjados, y cubiertas, con la consiguiente complejidad técnica y coste
econdmico.

La solucion proyectada consiste en una caja de ascensor situada infegramente dentro del
edificio, en el espacio de doble altura del vestibulo de acceso y la escalera de
comunicacion con planta primera.

Para permitir la comunicacién accesible entre edificios en planta primera se plantea una
pasarela, cerada y acristalada, que se define por medio de rampas del 10% y 8% en
funcion de su longitud, con los corespondientes planos de mesetas.

Se instalard una barandilla de proteccion a ambos lados con pasamanos doble a unas
alturas del suelode 70cmy 1 m.

Con el fin de evitar que la caja del ascensor sobresalga excesivamente, fisica'y visualmente,
se instala un ascensor eléctrico sin cuarto de magqguinaria superior, estando situada ésta en
el interior de la misma caja y protegida por el forjiado del edificio.
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1.3.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS
ESPECIFICAS.

La intervencion modifica las comunicaciones verticales interiores, dotando de completa
accesibilidad al edificio.

Tanto el ascensor como la pasarela, son elementos estructurales independientes, que
permiten respetar integramente el edificio original.

El ascensor supone una superficie de 4,84 m?,

La pasarela supone una superficie de 40,45 m?.

El aula 18 P ve reducida su dimension, pasando de 51,15 m? a 35,81 m?

El aula 16 P ve educida su dimension, pasando de 48,75 m? a 35,90 m?,

Las superficies de iluminacion y ventilacion se ven proporcionalmente modificadas.

De esta manera, se genera una obra de nueva factura, de 45,29 m?, y 29,20 m? de zona
reformada.

CUMPLIMIENTO DEL CTE

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacion con las
exigencias bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protecciéon del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdasicos.

En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas
especificas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

De acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de
marzo, en la redaccion del presente proyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construccion.

Ademas de las exigencias bdsicas del CTE, son de aplicacion la siguiente normativa:

ESTATALES

EHE-08

Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigdén estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Basicos de Seguridad Estfructurall.

Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008, B.O.E. 24 de
diciembre de 2008.

NCSE-02

Se cumple con los pardmetros exigidos por la Norma de construccion sismorresistente y que
se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.
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RC-08

Se cumple con los pardmetros exigidos por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, BOE n.
148 de jueves 19 de junio 2008 por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de
cementos, y con la correccion de errores del BOE n. 220 de jueves 11 de septiembre 2008.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se cumple con las prescripciones del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la produccioén y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

TELECOMUNICACIONES

Se cumple con los pardmetros exigidos en el R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 1os servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo.

REBT

Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE

No es de aplicacion
EFICIENCIA ENERGETICA

R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bdsico para la
certificacion de eficiencia energética de los edificios.

AUTONOMICAS

HABITABILIDAD

Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresion de la cédula de
habitabilidad en el dmbito de la Comunidad de Castilla y Ledn.

RUIDO

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y Ledn
CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION

DECRETO 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva construccion en la Comunidad
de Castilla y Ledn.

Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripcion
en el registro de Certificaciones de Eficiencia Energéetica de edificios de Castilla y Ledn
(BOCyL 31-01-2012).

Orden EYE/24/2012, de 12 de enero, por la que se aprueba la aplicacion informdatica
"CEREN" (BOCyL 31-01-2012).
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R.D. 235/2013, de 5 de dabiril, por el que se aprueba el "Procedimiento bdsico para la
certificacion de la eficiencia energética de los edificios” y su coreccion de errores
publicados en BOE n°® 125 de 25 de mayo de 2013

NORMAS DE DISCIPLINA URBANISTICA

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y Ledn.

Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificacion del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn (BOCYL de 25 de
enero de 2008).

DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el gue se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn

Correccion de errores del Decreto 45/2009 del 9 de julio por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn. (BOCYL de 24 de septiembre de 2009).
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE.

La reforma que se proyecta no va a afectar a los elementos estructurales del edificio, ni a
las caracteristicas constructivas del edificio por lo que, aungque no sea de aplicacion el
Caodigo Técnico de la Edificacion, se cumpliran, en la medida de lo posible, las exigencias
bdsicas en vigor a la presentacion de este proyecto (SUA; SI; HE; HS; SE; HR) para dar
cumplimiento a los requisitos bdsicos de la LOE.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

Comunicaciones: El proyecto modifica los recorridos, sin obstdculos, desde el exterior hasta
las comunicaciones horizontales en cualquier planta de forma accesible.

Accesibilidad: Dado que el fin del proyecto es conferir accesibilidad en el acceso al interior
al inmueble y en su itinerario vertical hasta cada planta Util, se aplicardn las disposiciones
marcadas por el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Accesibilidad y Supresion de barreras de Castilla y ledn.

Acceso a los servicios de telecomunicacion: El edificio ya dispone de sericios de
telecomunicaciones que no les afectard.

Requisitos basicos relativos a la seguridad:
Sequridad estructural:

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de levantar un nuevo sistema
estructural de los elementos de la pasarela que nos ocupa son principalmente: resistencia
mecdnica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva,
modulacion y posibilidades de mercado.

Seguridad en caso de incendio:

Condiciones urbanisticas: el edificio y el acceso principal, es de facil acceso para los
bomberos.

El espacio exterior inmediatamente préoximo al edificio cumple las condiciones suficientes
para la intfervencién de los servicios de extincion de incendios y resto del perimetro de
parcela-

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su baija resistencia al fuego, combustibilidad
0 toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seqguridad de utilizacion:

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en la
infervencioén, se proyectardn de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios
del mismo.
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Requisitos bdasicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud v proteccién del medio ambiente:

El espacio exterior que se proyecta dispone de medios que impiden la presencia de agua
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten
su evacuacion sin produccion de danos.

El edificio en su conjunto, ya dispone de espacios y medios para extraer 1os residuos
ordinarios generados en el de forma acorde con el sistema publico de recogida.

El volumen de caja de ascensor a crear dispone de medios para que su recinto se pueda
ventilar adecuadamente de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccion y expulsion del aire.

La caja de ascensor con el hueco del mismo y las comunicaciones con el edificio por cada
planta dispondrd de instalacion de iluminacion adecuada a las necesidades de sus usuarios
y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sisterna de control que permita
ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona.

Requisitos
bdsicos

Segun CTE Proyecto Prestaciones segun el CTE en Proyecto

Seguridad De tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, danos que tengan su origen o
Seguridad DB-SE afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
estructural forjados, los muros de carga u ofros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

DB-SE

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
DB-SI extension del incendio dentro del propio edificio y de
los colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincién y rescate.

Seguridad en

DB-SI | caso de incendio

Seguridad de
DB-SUA utilizacion y DB-SUA
accesibilidad

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

Higiene, salud y protecciéon del medio ambiente, de fal
forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su enfomo inmediato, garantizando una adecuada
gestién de toda clase de residuos.

Habitabilidad DB-HS Salubridad

Proteccion frente De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo
DB-HR : DB-HR la salud de las personas y les permita realizar
al ruido . . L
satisfactoriomente sus actividades.

De tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del
edificio.

Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones
térmicas de edificios. Transmision de calor por el
terreno. Métodos de cdiculo”.

Ahorro de energia
DB-HE y aislamiento DB-HE
térmico

Ofros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso safisfactorio del edificio

De tfal forma que la disposicion y las dimensiones de
los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten
la adecuada realizacion de las funciones previstas en
el edificio.

. ) Ordenanza
Funcionalidad Utilizacién urbanistica

Ensanche

De tal forma que se permita a las personas con
Reglamento Castilla | movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la

y Ledn circulacién por el edificio en los términos previstos en
su normativa especifica.

Accesibilidad

De tfelecomunicacion audiovisuales y de informacion
Ofros reglamentos | de acuerdo con lo establecido en su normativa
especifica.

Acceso a los
servicios

En Proyecto no se acuerdan prestaciones que superan al CTE.
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1.4.2. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

Limitaciones de uso del edificio:

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y
cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre
y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructurg, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las dependencias:

Las dependencias solo podrdn destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion
de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitacién de uso de las instalaciones:

Las instalaciones sélo podrdn destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion
de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructurg, instalaciones, etc.
Las instalaciones previstas solo podrdn destinarse vinculadas al uso del edificio y con las
caracteristicas técnicas contenidas en el Certificado de la instalacion corespondiente del
instalador y la autorizacion del Servicio Territorial de Industria y Energia de la Junta de Castilla
y Ledn.,
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A- 2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El objeto del encargo consiste en la redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion de
instalacion de un nuevo ascensor en el edificio, para o que “serd necesario proyectar un
ascensor con todas las actuaciones necesarias para su implantacion: demoliciones,
excavaciones, fabricas, instalaciones, acabados, efc.,”

"El cenfro no es accesible, carece de ascensor o rampQqQ qaccesible que permifan aQ
cualquier alumno llegar a la totalidad de los espacios docentfes. Las actuaciones a ejecutar
tienen por objeto satisfacer lo dispuesto en la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad
y supresion de barreras y su reglamento Decreto 217/2001, de 30 de agosto.”

Se implantard un ascensor en el hueco de escalera existente en el vestibulo principal situado
en el ala de acceso. La accesibilidad del ala opuesta a la primera planta, se consigue
desde el vestibulo de planta primera, donde desemboca el ascensor, mediante un
recorrido lineal por el exterior, que afraviesa el patio con una nueva pasarela.

Debido al uso docente del edificio, las olbras deberdn realizarse en periodo no lectivo.

Se plantea el siguiente proceso constructivo para llevarlas a cabo:

Demolicion de pavimentos para apertura foso ascensor e inicio de rampa de pasarela.

Demolicion de soleras de hormigdn para apertura de foso de ascensor y cimentacion de
pasarela en patio.

Levantado de carpinteria metdlica en muros de Aula 18Py 16P.

Levantado de carpinteria de madera en tabiques interiores de aulas a pasillo de intervencion
(ventanales fijos superiores y puertas de acceso).

Levantado de vierteaguas en huecos exteriores de Aulas 18P y 16P.

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor para rasgado
completo de hueco a fachadas en aulas a intervenir,

Apertura de hueco y recolocacién de carpinteria en tabique de Aula 16P.

Levantado de radiadores existentes en vestibulo principal, pasillo de acceso y Aula 18P, vy
Aula T6P.

Levantado de instalacion tuberias y accesorios de calefaccion, asi como la parte
proporcional de red general, para la parte afectada por la colocacionde ascensor y
pasarela.

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los
MIsSMOoS, PAra su reposicion o sustitucion posterior.

Levantado de la instalacion eléctrica y audiovisual (canaleta de PVC, mecanismos, hilos,
etc.), y la parte de red general correspondiente, para la parte afectada por la colocacion
de ascensor y pasarela.
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Levantado de pasamanos de peto de escalera de planta primera.

Excavacion de pozos para foso de ascensor y zapatas de pasarela.

Hormigonado de zapatas armadas de pasarela, previo vertido de hormigdn de limpieza.
Conexidon de toma de tierra.

Hormigonado de losa armada de cimentacién en foso de ascensor, previo vertido de
hormigdn de limpieza.

Hormigonado de muro armado encofrado a una cara en foso de ascensor, con membrana
drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos
de acero. Conexion de toma de fierra.

Colocacién de placas de anclaje de acero sobre cimentacion de zapatas para bases de
pilares de pasarelq, y sobre muros para bases de pilares de ascensor.

Colocacioén de pilares de acero laminado S275 JR en perfiles tubulares #120.6 sobre placas
para soporte de pasarela y soporte de ascensor. Los pilares exteriores dispondrdn de una
capa antfioxidante, y una pintura al esmalte.

Colocaciéon de arriostramientos horizontales y montantes verticales #80.6, y cruces de San
Andrés en estructura de ascensor.

Perfiles de acero laminado en caliente S275 JR para estructura de pasarela, a base de
perfiles UPN 180 longitudinales soldados a los pilares para soporte del forjado y cubierta de
chapaq, y IPE 100 para travesanos de cubierta de pasarela.

Colocaciéon de placas de anclaje de acero 5275 de 25x25x1,5 en posicion vertical en
cantos de forjados para anclaje de vigas de conexion con estructura de ascensor, con
perforaciones de 20 mm para sujecidon mediante anclaje mecdnico al forjado existente.

Ejecucion de pasarela de patio y conexion de ascensor con forjado de planta primera por
medio de forjodo de losa mixta, de canto 16 cm, con chapa colaborante de acero
galvanizado de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm de intereje, y capa de
hormigdn armado HA-25/20/lla con malla electrosoldada.

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, en 30mm de espesor, nlcleo de
poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, sobre correas metdlicas,
para cubierta de pasarela.

Bajo el panel sandwich se dispondrd un falso techo acustico absorbente, formado por
placas de yeso con perforacion rectilinea, de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura
metdlica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, suspendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes

El techo de la pasarela, dispondrd de aislamiento térmico y acustico de lana mineral en
posicion horizontal, sobre falsos techos, mediante panel enrollado de 80 mm de espesor.

Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil prelacado por cara exterior de 500 mm.
de desarrollo, con pliegues con goterdn, en remate lateral y coronacion de pasarela.

Canalén oculto de acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de
espesor, de seccion rectangular, con un desarrollo mdximo de 500 mm., fijado mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm, para recogida de agua de cubierta de pasarela.

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unidn por remaches
y sellado con silicona en los empalmes, para vertido de canalones de techo de pasarela
sobre canaldn existente en alero de cubierta de teja en planta baja.
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Ejecucion de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de
placa de resinas termoendurecibles, de 1000x1000x8 mm, acabado en cuatro colores
bdsicos azul, verde, amarillo y rojo, con textura satinada, y colocada con modulacion
vertical mediante el sistema de fijacion oculta o con tomilleria vista, con subestructura de
aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metdlica. Se utilizard para revestir la caja del
ascensor, y para las fachadas y cara inferior de la pasarela.,

Por el exterior del cerramiento de fachada ventioda de pasarela, se dispondrd un
aislamiento termoacustico con panel de lana mineral, de 80 mm de espesor, hidrofugado,
dejando una cdmara de aire ventilada, fijado con setas de pldstico por disparo directo.

Por la parte inferior de la pasarela, también con soluciéon de fachada ventilada, el
aislamiento, serd de planchas de poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, adheridas a
la chapa colaborante,

Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posicion vertical, formado por 2
ldminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de espesor y nlcleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, para cerramiento
interior de pasarela.

Separacion de aulas 18P y 16P mediante tabique formado por dos placas de yeso
lominado, una PHD de 15mm y otra de 13, atornilladas a cada lado externo de una
estructura metdlica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique
terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacustico con panel de lana de vidrio.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos, negro, con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para frdnsito intenso, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora, en zonas de rampa de pasarela. En inicio vy final de pasarela, y en
acceso al ascensor serd en color.

En descansillos de pasarela, pavimento de poliuretano de 2,5 mm de espesor, para
pavimentos interiores con capacidad de puentear fisuras, amortiguar ruidos y absorber
sonidos, consistente en una primera capa de imprimacion de resina epoxi libre de
disolventes, con espolvoreo ligero homogéneo de drido de cuarzo; capa base mezclada
con drido de cuarzo, y recubrimiento final superficial a base de resina de poliuretano
pigmentada bicomponente en base disolvente.

Reposicion de solado de terrazo interior micrograno, de 30x30 cm. en color similar al
existente en el centro, con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra,
en zonas de eliminacion de tabigues.

Pasamanos de acero inoxidable en barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 50 mm
de didmetro a 70y 100 cm de altura.

Colocaciéon de ventanas de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, hoja Oculta,
con fijo inferior de 45 cm de alto en aulas y 100 cm en pasarela, con persiana de aluminio
en el mismo color que la carpinteria. Lievardn doble acristalamiento, formado por un vidrio
interior bajo emisivo y de seguridad 33.1 incoloro de 6 mm y un vidrio exterior de seguridad
44.1, incoloro, y con cdmara de gas argéon de 16 mm.

Recolocacion de puerta de paso ciega de 2 hojas en Aula 16P.

Instalacion completa de ascensor de rehabilitacion, publico, sin sala de mdguinas vy
accionamiento directo (Gearless), trifasico a 220 V, con 1,00 m/s de velocidad, para 8
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personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de recorrido, con 2 paradas,
2 accesos, 1 embargque y maniobra universal, para un hueco interior libre de 1650x1750
mm, un foso de 1000 mm y una altura de ultima planta reducida homologada con medidas
compensatorias de 3000 mm.

Instalacion de electricidad con dos nuevos puntos sencillos en Aula 16P, un conmutado en
pasarela.

Luminarias led estancas en pasarela, blogues autbnomos de emergencia en pasarela y
pasillos de acceso, y detectores de presencia en zona central de pasarela, y extremos.

Reposicionamiento de radiador en pared de pasillo se Aula 18P, e interiores de Aulas 18P y
16P.

Nuevos elementos de radiador de aluminio inyectado en vestibulo de planta baja vy
descansillos inferior y superior de pasarela.

Colocacioén de extintores de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de
materias solidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos electricos, en
extremos de pasarela.

Senalizaciéon de equipos contra incendios fotoluminiscente para extintores y senalizacion de
salida.

Todos los paramentos horizontales y verticales intervenidos se terminardn con pintura pldstica
lisa mate lavable.
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2.2.  SUSTENTACION DEL EDIFICIO.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdiculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

BASES DE CALCULO

Método de cdiculo:

El dimensionado de secciones se redliza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos y los
Estados Limites de Servicio. El comportamiento de la cimentacion debbe comprobarse frente
a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la apfitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se han considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento bdsico DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la edificacion” y las
acciones geotecnicas que transmiten o generan a traves del terreno en que se apoya.
Generalidades:

El andilisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construccion.

Datos estimados

Terreno compuesto por arcillas, nivel fredtico por debajo de los 3 m, y edificaciones
colindantes ya realizadas.

Tipo de reconocimiento:

Se ha redlizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta
intervenciéon, encontrdndose un terreno de arcillas a la profundidad de la cota de
cimentacion tedrica.

Pardmetros geotécnicos estimados:

Cota de cimentacion -1,70m
Estrato previsto para cimentar Gravas
Nivel fredtico. Desconocido. Estimado>5 m.
Tension admisible considerada 100 kN/m2
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DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAM,ETROS QUE
DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO

Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la eleccion
de los concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir determinados por las
condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa
funcional, etc.)

SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Cimentacion de tipo superficial con zanjas aisladas bajo pilares de pasarela y losa armada
para el foso del ascensor.

PARAMETROS

Profundidad del firme de la cimentacion previsto a la cota -1.7 m. Se ha estimado una
tensién admisible del terreno necesaria para el cdlculo de la cimentacion, y una agresividad
del mismo, en base a la experiencia de actuaciones similares en el entorno proximo.

ESTRUCTURA PORTANTE

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sisterna estructural de la pasarela se compone de pilares de acero en perfil hueco
cuadrado, y por vigas de canto UPN soldadas a ellos hacia el interior de la pasarela, en
funoi,én de las luces a salvar.

PARAMETROS

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacion son principalmente la resistencia mecdnica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad constructiva y la modulacion estructural.
La estructura es de una configuracion sencilla, adaptdndose al programa funcional de la
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulacion estricta.

Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad
se gjustan a los documentos bdsicos del CTE.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Sobre los pilares se sueldan vigas metdlicas UPN definidas por las pendientes de rampas
entre las mesetas a salvar, que servirdn de apoyo al forjado de chapa colaborante que
definird el soporte de la pasarela. En techo, se dispondrdn igualmente UPN con las mismas
dimensiones y pendientes, que servirdn de apoyo a una cubierta ligera de panel sandwich
de c,hopo con aislamiento.

PARAMETROS

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacion son principalmente la resistencia mecdanica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad constructiva y la modulacion estructural.
Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad
se gjustardn a los documentos bdsicos del CTE.

Los forjados se disehardn y predimensionardn adoptando 1o cantos minimos exigidos por la
EHE-08
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SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE se establecen las siguientes
definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica:  Se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
inferiores que separan los recinfos habitables de los no
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente

exterior,

Espacios habitables

Esquema de la envolvente térmica de un edificio: (CTE, DB-HE)

SISTEMA ENVOLVENTE EDIFICATORIA

FACHADAS

DESCRIPCION DEL SISTEMA M1

Se frata de una fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de
resinas termoendurecibles, y aislamiento termoacustico con panel de lana mineral, de 80
mm de espesor, hidrofugado, dejando una cdmara de aire ventilada.

Panel sandwich aislante autoportante, en posicion vertical, formado por 2 [dminas de acero
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de espesor y nlcleo central de espuma de
poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, para cerramiento interior de
pasarela.

Para los huecos se utilizardn carpinterias de Aluminio lacado con rotura de puente térmico
de Clase 4, de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, hoja Oculta, con fijo
inferior de 45 cm de alto en aulas y 100 cm en pasarela, con persiona de aluminio en el
mismo color que la carpinteria. Lievardn doble acristalamiento, formado por un vidrio interior
bajo emisivo y de seguridad 33.1 incoloro de 6 mm y un vidrio exterior de seguridad 44.1,
incoloro, y con cdmara de gas argdn de 16 mm.

PARAMETROS

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo.
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El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al
margen de las sobrecargas de usos, las acciones de vienfo y las sismicas.

Seguridad en caso de incendio.

Propagacion exterior; resistencia al fuego para uso Dotacional.

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducciéon del riesgo
de propagacion exterior, asi como las distancias entre huecos a edificios colindantes.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrd en
cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en los edificios
proyectados. Los pardmetros adoptados suponen la adopcion de las soluciones concretas
que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los pardmetros dimensionales (ancho
minimo, altura minima libra o gdlibo y la capacidad portante del vial de aproximacion. La
altura de evacuacion descendente es inferior a 9 m. La fachada se ha proyectado teniendo
en cuenta los pardmetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del
edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que
impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio).

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los pardmetros dimensionales de ancho
minimo, altura minima libre y la capacidad portante del vial de aproximacion. La altura de
evacuacion descendente es inferior a 28 m.

Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseho de elementos fijos que sobresalgan de la
mMisma gue estén situados sobre zonas de circulacion, asi como la altura de los huecos y
sus carpinterias al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para su limpieza.

Salubridad: Proteccién contra la humedad.

Para la adopcién de la parte del sistema envolvente correspondiente a las fachadas, se ha
tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronacion del edificio sobre el terreno,
la zona edlica, la clase del entorno en que esté situado el edificio, el grado de exposicion
al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1.

Proteccién frente al ruido.

Se consideran los valores minimos que deben cumplir los elementos que forman los huecos
y la parte ciega de la fachada, en funcion de los valores limites de aislamiento acustico
entre un recinto protegido y el exterior y del porcentaje de huecos.

Los pardmetros acusticos a considerar, para ruido exterior dominante de automaoviles o de
aeronaves, son el Ryt indice global de reduccion acustica, ponderado A, de la parte ciega
y de los elementos que forma el hueco, vy el Domnrar diferencia de niveles estandarizada,
ponderada A.

CUBIERTAS

DESCRIPCION DEL SISTEMA Cl

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, en 30mm de espesor, nlcleo de
poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, sobre correas metdlicas,
porolcubier’ro de pasarela.

PARAMETROS

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo.

El peso propio de los distinfos elementos que constituye la cubierta se considera como carga
permanente. Se ha considerado la sobrecarga de nieve en funcion de la zona climdtica de
invierno (Zona 3).
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Seguridad en caso de incendio.

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reduccion del riesgo
de propagacion exterior. Los pardmetros adoptados suponen la adopcion de las soluciones
concretas gue se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.

Seguridad de utilizacidén y accesibilidad.

No es de aplicacién.

Salubridad: Protecciéon contra la humedad.

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha
tenido en cuenta su tipo y uso, la condicion higrotérmica, la existencia de barrera contra el
paso de vapor de agua, el sistema de formacion de pendiente, la pendiente, el aislamiento
térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, y el material de cobertura,
pardmetros exigidos en el DB HS 1.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos proyectados cumplen con las exigencias basicas del CTE, cuya justificacion se
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados especificos de cada
Documento Bdasico.

Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del DB HE 1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.

PARTICIONES INTERIORES

DESCRIPCION DEL SISTEMA M2: Particion 1

Separacidon de aulas 18P y 16P mediante tabique formado por dos placas de yeso
lominado, una PHD de 15mm y otra de 13, atorilladas a cada lado externo de una
estructura metdlica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes
verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resulfando un ancho total del tabigue
Terminodo de 126 mm. Incluso aislamiento termoacustico con panel de lana de vidrio.
PARAMETROS

Proteccién frente al ruido.

Para la adopcidn de esta compartimentacion se ha tenido en cuenta m, la masa por
unidad de superficie del elemento base y el RA, indice global de reduccién acustica,
ponderado A, del elemento base.

SISTEMA DE ACABADOS

Se definen en este apartado una relacion y descripcion de los acabados empleados
en el edificio, asi como los pardmetros que determinan las previsiones técnicas y que
influyen en la eleccion de 1os mismos.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

DESCRIPCION DEL SISTEMA Revestimiento 1
PinTu[o plastica impermeable en paramentos interiores de yeso
PARAMETROS

Proteccion frente a la humedad:

Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la prevision de impedir la
penetracion de humedad en el interior de las paredes proveniente del uso habitual de la
cocina y los banos.
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SOLADOS

DESCRIPCION DEL SISTEMA Solado 1

Solado de terrazo interior micrograno, de 30x30 cm. en color similar al existente en el centro,
con pulido inicial en fabrica para pulido y abrillantado final en obra, en zonas de eliminacion
de Tgbiques.

PARAMETROS

Seguridad en caso de incendio:

Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la reaccion al fuego del material
de acabado.

Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad:

Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo.

DESCRIPCION DEL SISTEMA Solado 2

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos, negro, con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para frdnsito intenso, recibido con pegamento sobre capa
de pasta niveladora, en zonas de rampa de pasarela. En inicio vy final de pasarela, y en
acceso al ascensor serd en color.

PARAMETROS

Seguridad en caso de incendio:
Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la reaccion al fuego del material
de acabado.

Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad:
Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo.

DESCRIPCION DEL SISTEMA Solado 3

En descansillos de pasarela, pavimento de poliuretano de 2,5 mm de espesor, para
pavimentos interiores con capacidad de puentear fisuras, amortiguar ruidos y absorber
sonidos, consistente en una primera capa de imprimacion de resina epoxi libre de
disolventes, con espolvoreo ligero homogéneo de drido de cuarzo; capa base mezclada
con drido de cuarzo, y recubrimiento final superficial a base de resina de poliuretano
pigrr)en’rodo bicomponente en base disolvente.

PARAMETROS

Seguridad en caso de incendio:

Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la reaccion al fuego del material
de acabado.

Seguridad de utilizacién y accesibilidad:

Para la adopcion de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo.

OTROS ACABADQOS

DESCRIPCION DEL SISTEMA Acabado 1

Pasamanos de acero inoxidable en barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 50 mm
de didmetro a 70y 100 cm de altura.

Seguridad de utilizacién y accesibilidad:

Para la adopcion de estos elementos se ha tenido la proteccion de los desniveles frente al
riesgo de caidas segun SUAT y SE-AE.

ANDRES y CRESPO, Arquitectos 2-MEMORIA CONSTRUCTIVA. PAG.10




263219. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | DE TORDESILLAS.
CAMINO DE TORRELOBATON, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID.

EQUIPAMIENTO

Suministro e instalacion completa de ascensor de rehabilitacion Orona O3G 5010 MRLG,
publico, sin sala de mdaquinas y accionamiento directo (Gearless), trifasico a 220V, con 1,00
m/s de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de
recorrido, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco
interior libre de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de Ultima planta reducida
homologada con medidas compensatorias de 3000 mm.

Grupo tractor para traccion por adherencia, maquina sin reductor trifdsica a 220 V, de
imanes permanentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado Cables SDR con hilos
de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético termoplastico).

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, con paredes en neocompact madera Orona
NC15, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para poner
piedra de granito, botonera en acero inoxidable, iluminaciéon eficiente con apagado
automdatico (focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zocalos en aluminio
anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, con braille
resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan integramente los ensayos de impacto
y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoria
1). Sehalizacidon de cabina con indicador de posicion de siete segmentos, flechas
direccionales, indicador luminoso y acustico de sobrecarga y sistema de comunicacion
bidireccional de atencion 24 horas via red telefonica.

Puertas de cabina de apertura telescopica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid
Reforzado, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, sehalizacion de posicion de siete segmentos en planta baja, botonera en marco
y pulsadores Orona O3G series circular, resistentes al agua (IPX3, segun EN 60529) y superan
infegramente los ensayos de impacto y fuego definidos enlanorma EN81_71 de ascensores
resistentes al vandalismo (categoria 1).

Puertas de pisos de apertura telescopica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid
Reforzado, de 900x2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).

Lliamada mediante llavin en todas las puertas de piso.
Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonia y gestion de llamadas, alarma e
iluminacién de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de puertas, indicador luminoso

y acustico de sobrecarga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la horma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas
y ajustes; i/expediente y tramitacion en industria.

Valladolid, febrero de 2.020
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PRESCRIPCIONES DEL CTE APLICABLES AL PROYECTO

En el presente Proyecto Bdsico y de Ejecucion, se considera que son de aplicacion las
siguientes prescripciones del CTE.

A continuacion se justificard solo, el cumplimiento de los distintos Documentos Basicos del
Caodigo Técnico de la Edificacion de los que se sehala como procedente su aplicacion en
la tabla siguiente.

| Procede |No procede|

DB-SE Seguridad estructural
SE-1 Resistencia y estabilidad
SE-2 | Aptitud al servicio

DB-SE-AE SE-AE | Seguridad estructural: Acciones en la edificacién
DB-SE-C SE-C | Seguridad estructural: Cimientos

DB-SE-A SE-A | Seguridad estructural: Acero

DB-SE-F SE-F | Seguridad estructural: Fébrica

DB-SE-M SE-M | Seguridad estructural: Madera

DB-SI Seguridad en caso de incendio

SI-1 Propagacion interior

SI-2 Propagacion exterior

SI-3 Evacuacion de ocupantes

Sl-4 Instalaciones de proteccion de contfra incendios
SI-5 Infervencion de los bomberos

Sl-6 Resistencia al fuego de la estructura

DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad

SUA-1 | Seguridad frente al riesgo de caidas
Seguridad frente al riesgo de impacto o de

SUA-2 .

atrapamiento

SUA-3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

SUA-4 |

inadecuada

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de

alta ocupacion

SUA-6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento

SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acciéon del
rayo

SUA-Q | Accesibilidad

SUA-5

XO OOO XXX XX XOJOXMX CIXCOXK XXX
OX XXX OUOO OO0 OXKKOOO XOXOC Odo
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9. DBE-SE

SEGURIDAD
ESTRUCTURAL
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SE 1YSE 2 RESISTENCIA'Y ESTABILIDAD / APTITUD AL SERVICIO

Andlisis estructural y dimensionado.
Acciones.

Verificacion de la estabilidad.

Verificacion de la resistencia de la estructura.
Combinacién de acciones.

Verificacion de la aptitud de servicio.

| SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION

Acciones permanentes.
Acciones variables.
Cargas gravitatorias por niveles.

| SE-C CIMENTACIONES

Bases de cdiculo.

Estudio geotecnico.
Cimentacion.

Sisterna de contenciones.

SE-A ACERO

Generalidades
Bases de cdiculo.
Durabilidad.
Materiales.
Andlisis estructural.

SE-F FABRICA

Generalidades.

Bases de cdiculo.
Durabilidad.

Materiales.
Comportamiento estructural
Ejecucion.

‘ NCSE NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE

Accién sismica

| EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

Bases de cdlculo

Acciones

Método de dimensionamiento
Solucion estructural adoptada
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio
fiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto (Articulo
10 de la Parte | de CTE).

Para satisfacer este objetivo, la instalacion se proyectard, fabricard, construird y mantendrd
de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se
establecen en los apartados siguientes.

PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE

Apartado | Procede | No procede |
DB-SE SE-1 ySE-2 | Seguridad estructural: X ]
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificacion X ]
DB-SE-C SE-C Cimentaciones X L]
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero X L]
DB-SE-F SE-F Estructuras de fébrica = ]
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera [] =

Se han tenido en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa siguiente:

Apartado | Procede | No procede |
Norma de construcciéon
NCSE NCSE X ]

sismorresistente
EHE-08 EHE-08 Instruccion de hormigodn estructural X []

SE 1-SE 2: Resistencia y estabilidad-Aptitud al servicio

EXIGENCIA BASICA SE 1:

La resistencia y la estabilidad serdn las adecuadas para que no se generen resgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y
gue un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la
causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE 2:

La aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de
un comportamiento dindmico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias
inadmisibles.

ANALISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

- ANALISIS ESTRUCTURAL

- DIMENSIONADO

Situaciones de PERSISTENTES Condiciones normales de uso.

dimensionado TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o estar expuesto el edificio.
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Periodo de servicio
Método de
comprobacion
Definicion estado limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

ACCIONES

50 Anos

Estados limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido.

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o fotal de la
estructura:

- Perdida de equiilibrio.

- Deformacion excesiva.,

- Transformacion estructura en mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta:

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.

- Apariencia de la construccion.

Clasificacion  de las

acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de
la estructura
Caracteristicas de los
materiales
Modelo andlisis
estructural

PERMANENTES | Aguellas que actuan en todo instante, con posicion
constante y valor constante (pesos propios) © con

variacion despreciable: acciones reoldgicas.

VARIABLES Aqguellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y

acciones climdticas.

ACCIDENTALES |Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequena
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o

explosion.

Los valores de las acciones se recogerdn en la justificacion del
cumplimiento del DB SE-AE.

La definicidn geométrica de la estructura estd indicada en los planos de
proyecto.

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se
detallarédn en la justificacion del DB correspondiente o bien en la
justificacion de la EHE-08.

Se realiza un cdlculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales
de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura:
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de
deformacioén en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se
crea la hipdtesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para
simular el comportamiento del forjado, impidiendo 10s desplazamientos
relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se
readliza un cdiculo estdtico y se supone un comportamiento lineal de los
materiales, por tanto, un cdlculo en primer orden.

VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD

Ed.dst <Ed,stb

Ed.dst: Valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

VERIFICACION DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA

Ed <Rd

ANDRES y CRESPO, Arquitectos

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cdiculo de la resistencia correspondiente.,

A.3.1.-MEMORIA DE CUMPLIMENTO DEL CTE. DB SE. PAG. 5




252718, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION: VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
CALLE FUENTE PERAL N°7. VALORIA LA BUENA. VALLADOLID.

COMBINACION DE ACCIONES

El valor de cdlculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria
y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las
tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de cdiculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha
obtenido de la expresion 4.4 del presente DB y los valores de cdlculo de las acciones se han
considerado 0 o 1 si su accion es favorable o desfavorable respectivamente.

VERIFICACION DE LA APTITUD DE SERVICIO

Se considera un comportamiento adecuado en relacidn con las deformaciones, las
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor
limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
La limitacion de flecha activa establecida en general es de
. 1/500 de la luz en pisos con tabigques fragiles o pavimentos rigidos sin juntas
. 1/400 en pisos con tabigues ordinarios o pavimentos rigidos con juntas
e 1/300 en el resto de los casos
CONFORT DE LOS USUARIOS
La limitacion de flecha relativa establecida ante cualquier combinacion de
acciones caracteristicas, considerando solamente las acciones de corta
duracion:;
e 1/350
APARIENCIA DE LA OBRA
La limitacién de flecha relativa establecida, ante cualguier combinacion de
acciones casi permanente:
. 1/300

Desplazamientos | El desplome total limite es 1/500 de la altura total, y 1/250 de la altura entre
horizontales plantas.

EHE, art. 50 CTE DB SE 4.3.3.
Consideraciones Flecha Valores maximos Valores maximos
admisibles admisibles
General Total < L/250 y L/500 + 1cm

A

1/500 tabiques fragiles
1/400 tabiques ordinarios/
pavimentos sin juntas

< 1/300 resto de los casos

1A

General Activa < L/400

Forjados unidireccionales iy ; . .
sustenten tabiques o muros Total = L/250y U500 + 1cm ()

Forjados unidireccionales Activa < L/500 y L/1000 + 0,5 cm
sustenten tabiques o muros ¢ *)

Siendo L la longitud del elemento que se comprueba.
(*) En la tabla anterior, en voladizos de forjados unidireccionales se tomara L = 1.6 L,cadzo

ANDRES y CRESPO, Arquitectos A.3.1.-MEMORIA DE CUMPLIMENTO DEL CTE. DB SE. PAG. 6




252718, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION: VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
CALLE FUENTE PERAL N°7. VALORIA LA BUENA. VALLADOLID.

SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACION.

Peso Propio| Corresponde a los elementos de acero laminado, calculados a partir de
de la| su seccién y densidad en vigas, pies derechos y de la seccion bruta en
estructura: muros de formacion de foso en HA.
Acciones | Cargas Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales
Permanente| Muertas: como el pavimento, subestructuras y frasdosados.
S . Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
P.P. Tabiques . ) ' )
(G): pesados Y Anejo C del DB-SE-AE: se incluyen los pesos de algunos materiales y
Muros de produc‘rps. . ,
. _| Las acciones del terreno se tratardn de acuerdo con lo establecido en
cerramiento:
DB-SE-C.
Se adoptardn los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estdn
La cubiertos por los valores indicados.
sobrecarga | Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
de uso: Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en barandillas y balcones
volados de todo edificio.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los
edificios situados en alfitudes superiores a 2.000 m. En general, las
estructuras habituales de edificacion no son sensibles a los efectos
dindmicos del viento y podrdn despreciarse estos efectos en edificios
cuya esbeltez mdxima (relacion altura y anchura del edificio) sea menor
Acciones que 6. En los casos espg;igle§ ge.es’rruc’ruros sensibles al viento serd
variables necesqr[o efgqfuqr un ono]|3|s dindmico de’rollodq.
Q: La presion dmompo del viento Qb para Valladolid (Zong A) es de 0,42
L , kN/m?2, correspondiente a un periodo de retorno de 50 anos.
c;s gimor?es Los coeficientes de presidn exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
cimaticas: ) o femperatura:
En estructuras habituales de hormigdn estructural o metdlicas formadas
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas
cuando se dispongan de juntas de dilatacion a una distancia maxima
de 40 metros.
Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia mdxima entre juntas
de dilataciéon en funcion de las caracteristicas del material utilizado.
La nieve:
La provincia de Valladolid se encuentra en la zona climdtica 3, con
valores de sobrecarga de nieve de 0,40 KN/m?
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
. Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de
Acciones . )
accidentales Construccion Slsmorres[sfgnfe NCSE-02. .
(A): En gs’re documen’rlol po&co solomen‘r/e se recogen los mpop‘ros de los
vehiculos en los edificios, por 10 que solo representan las acciones sobre
las estructuras portantes.

CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES

Las acciones gravitatorias se determinardn conforme a lo establecido en el punto 2 del DB-SE-AE. Del
mismo modo, en el punto 3 se regulan las sobrecargas de uso (Tabla 3.1), tabiqueria (Apartado 3.2)
y nieve (Apartado 3.5) que se han considerado para el cdlculo de la estructura de este edificio.

ANDRES y CRESPO, Arquitectos
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SE-C  CIMENTACIONES.

BASES DE CALCULO

Método de
cdiculo:

El dimensionado de secciones se redliza segun la Teoria de los Estados Limite Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentaciéon debe comprobarse frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Limites estdn basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de Id
misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4
-4.5),

ESTUDIO GEQTE

CNICO

Generalidades:

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacién exige el conocimiento previo de
las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entomnao
donde se ubica la construccion.

Datos estimados|

Terreno sin cohesion, nivel fredtico y sin edificaciones colindantes.

Topografia del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del

Tipode terreno se frata de un suelo de gravas con matriz abundante de arenas y arcillas de
reconocimient | color marén-rojizo, con una profundidad estimada de este nivel de 3 m. A partir del
O los 3 m. de profundidad afloran arenas, limos y arcillas.
) Cota de cimentacion -1,70m.
Parametros Estrato previst ra cimentar Gr ren n arcill
geotécnicos strafo previsto para cimenta avas arenosas con arcillas
estimados: Nivel fredtico Desconocido. Estimado > 4,00 m.
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s
Tensién admisible considerada 0,10 N/mm?
Peso especifico del terreno y = 19 kN/m3
Angulo rozamiento intemo terreno @ = 35°
CIMENTACION

Descripcion: Cimentacioén de tipo superficial. Se proyecta con losa armada en foso de ascenso
y zapatas rigidas de hormigdn armado bgjo pilares de pasarela.

Material Hormigon armado HA-25 y Acero B500S.

adoptado:

Dimensiones vy Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto

armado: armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la fabla 42.3.5 de

la instruccion de hormigdn estructural (EHE-08) atendiendo al elemento estructural
considerado.

Condiciones de|
ejecucion:

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de limpieza de un espesor de 10 cm gue sirve de base a las zanjas |
zapatas de cimentacion.

ANDRES y CRESPO, Arq
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SE-A ACERO.

GENERALIDADES

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Bdsico para aguellos elementos
realizados con acero.

En el disefo de la estructura se contempila la seguridad adecuada de utilizacion, incluyendo
los aspectos relativos a la durabilidad, fabricacion, montaje, control de calidad,
conservacion y mantenimiento.

BASES DE CALCULO

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Bdsico SE, se ha
comprobado la estabilidad y la resistencia (estados limite Ultimos), y la aptitud para el
servicio (estados limite de servicio).

Estados limite Ultimos

La determinacion de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado
en el capitulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo
y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria,
teniendo en cuenta la interaccion de los mismos y comprobando que se cumplen los limites
de resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

Estados limite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones
establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento Bdsico SE, con los limites de
deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

DURABILIDAD

Los perfiles de acero estdn protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales
y a su siftuacion, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante
el periodo de vida Util, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan
de mantenimiento correspondiente.

MATERIALES

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia
son:

e Qgwvo = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificacion del material.
e gw1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fendmenos de inestabilidad.

e gwe = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia Ultima del material o
seccion, y a la resistencia de los medios de union.

Caracteristicas de los aceros empleados

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma

UNE EN 10025: Productos laminados en cadliente de acero no aleado, para construcciones

metdlicas de uso general.

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

e Modulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm2

e Mddulo de elasticidad transversal 0 modulo de rigidez (G): 81.000 N/mm?

o Coeficiente de Poisson (n): 0.30

« Coeficiente de dilatacién témica (a): 1,2:10°¢C)!

e Densidad (r): 7.850 kg/m3

TIpOl de acero para Acero Limite eldstico (MPa) Modulo de elasticidad
perfiles (GPQ)

Aceros conformados S235 235 206

Aceros laminados S275 275 206
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ANALISIS ESTRUCTURAL

El andlisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Bdsico SE,
discretizandose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las
bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones
de los perfiles.

Los tipos de seccidon a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1
del Documento Bdsico SE A, aplicando los métodos de cdiculo descritos en la tabla 5.2 y
los limites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento.

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el
apartado 5.3.1.2 del Documento Bdsico SE A teniendo en consideracion los
correspondientes coeficientes de amplificacion.

SE-F  FABRICA.

GENERALIDADES

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Bdsico para agquellos muros
resistentes realizados a partir de piezas relativamente pequenas, comparadas con las
dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fabricas de ladrillo,
blogues de hormigdn prefabricado de drido denso v ligero, sin armar y armados.

BASES DE CALCULO

Se consideran los criterios bdsicos que se han mencionado anteriormente en el
cumplimiento del Documento Basico SE para los elementos resistentes de fabrica.

DURABILIDAD

Para la clase de exposicion, composicion y propiedades de los materiales, se ha
seleccionado tanto el tipo de fabrica como los materiales adecuados de acuerdo a la
tabla 3.2 del Documento Bdasico SE F.

Para las armaduras se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 3.3 del mismo
documento.

MATERIALES

Las piezas que conforman la fabrica, los morteros, hormigdn, armaduras y componentes
auxiliares, se han seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capitulo 4 del Documento
Bdsico SE F.

Las propiedades y resistencias de cdlculo consideradas para las fabricas resistentes son las

siguientes:
Propiedades de los muros de fabrica
Modulo de cortadura (G) 0.3924 GPa
Modulo de elasticidad (E) 0.981 GPa
Peso especifico 14,715 kKN/m3
Tensidon de cdlculo en compresion 1.962 MPa
Tension de cdlculo en traccion 0.1962 MPa

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

Andlisis de solicitaciones

La discretizacion efectuada es por elementos finitos friangulares cuadraticos de seis nodos,
de tipo Idmina tridimensional con consideracidon de las deformaciones por cortante
transversal (tension plana y placa gruesa).

La disposicion de nodos en el elemento es uno en cada vértice y ofro en los puntos centrales
de cada lado, ensamblandose una mattriz de rigidez de 36 grados de libertad por elemento.
ANDRES y CRESPO, Arquitectos A.3.1.-MEMORIA DE CUMPLIMENTO DEL CTE. DB SE. PAG. 10




252718, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION: VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
CALLE FUENTE PERAL N°7. VALORIA LA BUENA. VALLADOLID.

Se redliza un mallado de cada muro en funcién de las dimensiones, geometria, huecos vy

proximidades de angulos, bordes y singularidades.

Los muros de fdibrica gue se incorporan al modelo de la estructura completa, son elementos

verticales de seccion transversal cualquiera, formada por rectangulos entre cada planta, y

definidos por un nivel inicial y un nivel final.

En un muro, la longitud delbe ser mayor que cinco veces su espesor, ya gue si no se verifica

esta condicion, no es adecuada su discretizacion como elemento finito. Tanto vigas como

forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus bordes en contacto en
cualguier posicion y direccion.

Capacidad portante

Con los esfuerzos de ldmina obtenidos para cada hipdtesis y con las combinaciones

correspondientes a hormigdn en rotura indicadas en el Documento Basico SE, se hacen las

correspondientes comprobaciones de capacidad portante;

e En los muros de fdbrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de
cdlculo tanto en compresidon como en traccion.

e Enlos muros de blogues de hormigdn (con y sin armaduras): se comprueban las tensiones
de cdiculo para todos los estados, frente a solicitaciones normales y fangenciales, tanto
en el blogue de hormigdn como en la armadura si se dispone, de acuerdo al apartado
7.5, DB SE-F.

EJECUCION

Las piezas se humedecerdn antes de su empleo en la ejecucion de la fdbrica, bien por
aspersion, bien por inmersion, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida en la
pieza serd la necesaria para gue no varie la consistencia del mortero al ponerlo en contacto
con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.,

Las piezas se colocardn siempre a restregon, sobre una tortada de mortero, hasta que el
mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverd ninguna pieza después de efectuada
la operacion de restregon. Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitard la
misma, retirando también el mortero. Las fdbricas se levantardn por hiladas horizontales en
toda la extension de la obra, siempre que sea posible.

Cuando dos partes de una fdabrica se levanten en épocas distintas, la que se ejecute
primero se dejard escalonada. Si esto no fuera posible, se dejard formando
alternativamente entrantes y salientes.

En las hiladas consecutivas de un muro, 1as piezas se solapan para que el muro se comporte
como un elemento estructural Unico. Ese solape serd al menos igual a 0,4 veces el grueso
de la pieza y no menos gue 40 mm.

SE-M  MADERA.

GENERALIDADES

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Bdsico para los elementos
estructurales de madera en edificacion.
En este Proyecto no hay muros U elementos resistentes de madera.
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NCSE-02NORMA SISMORRESISTENTE.

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente:; parte general y edificacion (NCSR-02)

ACCION SiSMICA

Clasificacion de la construccion:

Tipo de Estructura:

Aceleracioén Sismica Basica (ap):
Coeficiente de contribucion (K):
Coeficiente adimensional de riesgo

(p):
Coeficiente amplificacion d terreno
(S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracion sismica de cdiculo (Ac):

Ambito de aplicacion de la Norma

Edificio de uso docente.
(Construcciéon de normal importancia)

Estructura de acero anclada a foriados de hormigdn de
edificio existente y podricos metdlicos vy forjados
unidireccionales.

a, < 0.04 g, (siendo g la aceleracion de la gravedad)

K=1

p = 1,0 (en construcciones de normal importancia)

Para (p - 0, <0,1Q), porloque S=C/ 1,25

Terreno tipo Il (C = 1,6)
Suelo granular de compacidad media

AcC=S-p - a,=0,0512¢g

No es obligatoria la aplicacion de la norma NCSE-02 para esta
edificacion, pues se trata de una construccion de normal
importancia situada en una zona de aceleracién sismica
bdsica a, inferior a 0,04 g, conforme al articulo 1.2.1 y al
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1 de la mencionada
norma.

Por ello, no se han evaluado acciones sismicas, Nno se han
comprobado los estados limite  Ultimos con las
combinaciones de acciones incluyendo las sismicas, ni se ha
realizado el andlisis espectral de la estructura.

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE-08)

BASES DE CALCULO

Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

e Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo
de que la estructura tenga un comportamiento mecdnico inadecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion
y Uso previsto, considerando la totalidad de su vida Util.

e Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de
que los usuarios de la estructura sufran danos derivados de un incendio de origen

accidental.

e Higiene, salud y proteccion del medio ambiente: consistente en reducir a limites
aceptables el riesgo de gque se provoguen impactos inadecuados sobre el medio
ambiente como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Conforme a la Instruccion EHE-08 y a su correccion de errores del Real Decreto 1247/2008,

de 18 de julio de 2008, B.O.E.: 24 de diciembre de 2008, se asegura la fiabilidad requerida

a la estructura adoptando el método de los Estados Limite, tal y como se establece en el

Articulo 8°, Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el cardcter aleatorio

de las variables de solicitacion, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cdlculo.

El valor de cdiculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo,

ponderandolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.
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Comprobacién estructural

La comprobacion estructural en el proyecto se realiza mediante cdiculo, 10 que permite

garantizar la seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacion:

e Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

e Situaciones transitorias; que corresponden a condiciones aplicables durante un ftiempo
limitado.

e Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a
la estructura.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede

considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido

proyectada.

Estados limite Ultimos

La denominacion de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen el fallo

de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de

ella. Como Estados Limite Ultimos se han considerado los debidos a:

e fallo por deformaciones pldasticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la
estructura o de parte de €llg;

e pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sélido
rigido;

e fallo por acumulacion de deformaciones o fisuracion progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobacién de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de una seccion

o elemento, se satisface la condicion:

Rd = Sd desestab donde:
Rg: Valor de cdlculo de la respuesta estructural.
Sq: Valor de cdlculo del efecto de las acciones.
Para la evaluacion del Estado Limite de Equilibrio (Arficulo 41°) se satisface la condicion:
Ed, estab = Ed, desestab donde:
Eq. estab: Valor de cdiculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed. desestab: Valor de cdiculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados limite de servicio

La denominacion de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la
comprobacién de los Estados Limite de Servicio se satisface la condicion:

Cda = Ed desestab donde:

Cq: Vadlor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones,
vibraciones, abertura de fisurq, etc.).

Eq:  Valor de cdiculo del efecto de las acciones (tfensiones, nivel de vibracion, abertura
de fisurq, etc.).

ACCIONES

Para el cdiculo de los elementos de hormigdn se han tenido en cuenta las acciones
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).

Para la obtenciéon de los valores caracteristicos, representativos y de cdilculo de las acciones
se han tenido en cuenta los articulos 10°, 11°y 12° de la instruccion EHE-08.
Combinacién de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado 3.1.1).

METODO DE DIMENSIONAMIENTO

El dimensionado de secciones se redliza segun la Teoria de los Estados Limite del articulo 8°

de la vigente instruccion EHE-08, utilizando el Método de Cdlculo en Rotura.
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Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura estd formada por los siguientes elementos:
e Soportes:

o Pilares metdlicos de seccion rectangular.

o Muros de hormigdn armado en formacion de foso de ascensor.
e Vigas metdlicas.
e Losas macizas.
Deformaciones
Flechas
Se calculan las flechas instantaneas realizando la doble integraciéon del diaograma de
curvaturas (M / E xle), donde le es la inercia equivalente calculada a partir de la férmula de
Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantaneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del
momento en el que se construye el elemento danable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantdneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta all
elemento danable.
Valores de los limites de flecha adoptados segun los distintos elementos estructurales:

ELEMENTO VALORES LIMITES DE LA FLECHA
Vigas Instantadnea de sobrecarga de uso:
L/350

Total a plazo infinito: L/300
Activa: T cm, /400

Cuantias geométricas
Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la
instruccion EHE-08.
Caracteristicas de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situacion de proyecto y estado limite estdn definidos en
el cumplimiento del Documento Bdsico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (Ic v ls) para el estudio
de los Estados Limite Ultimos son los que se indican a continuacion:
Hormigones
Hormigon: HA-25; fox = 25 MPa; Ic = 1.30 a 1.50
Aceros en barras
Acero: B 500 S; fyx = 500 MPa; Is = 1.00a 1.15
Recubrimientos
Muros y Cimentacion: 3.5 cm
Pilares (geomeétrico): 3.0 cm (en garajes 4.0 cm)
Vigas (geomeétricos): 3.0 cm
Losas y forjados: 3.0 cm
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Pardmetros a considerar

Zona de clima invernal: 3
Altitud: 704 m
Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal: 0,40 kN/m”>.

a 1,20 metros de altura o sobre el borde superior 0,80 kN/m.

Zona edblica: A
Presién dindmica del viento bdsica: 0,42 kN/m”.
Periodo de retorno 50 aros
Coeficiente corrector 1,00
e e o . 2
Presién dindmica del viento Qb: 0,50 kN/m~.
Coeficiente de exposicién Ce:  Zona urbana v Coeficiente de exposicién Ce
Altura del edificio 7,00 m. 1,4
Fondo del edificio en el plano paralelo al
viento 1,65 m. Coeficiente edlico
Esbeltez del edificio en el plano paralelo al
Coeficiente eblico de presién Cpviento 4,24 0,8
Esbeltez del edificio en el plano paralelo al
Coeficiente edlico de succién Cs viento 4,24 -0,6
Presién estética del viento Qe: a presion 0,56 kN/m"”.
” 2
a succién -0,42 kN/m".
Esta presion se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la
edificacién.

Caracteristicas técnicas de los elementos estructurales

Forjado colaborante INCO 70.4 canto 150 mm
espesor 0,75. 210 mm paso de onda. 70 mm altura.

mallazo electrosoldado ME 150x150x6 acero B500T 265,00 Kp/m2.
Sobrecarga de uso 500,00 Kp/mz.
Total 765,00 Kp/m”. 7,65 kN/m>.
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9. DBE-3I

SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO

ANDRES y CRESPO, Arquitectos A.3.2-MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB SI PAG.1




263219. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO | DE TORDESILLAS.
CAMINO DE TORRELOBATON, 10. TORDESILLAS. VALLADOLID.

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DB

Tipo de proyecto y dmbito de aplicacion del Documento Bdsico Si
Caracteristicas generales de las viviendas.

Sl PROPAGACION INTERIOR

Compartimentacion en sectores de incendio.

Locales y zonas de riesgo especial

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Sl 2 PROPAGACION EXTERIOR
Medianerias y Fachadas
Cubiertas

SI3 EVACUACION DE OCUPANTES

Compatibilidad de los elementos de evacuacion

Cdlculo de la ocupacion

NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
Dimensionado de los medios de evacuacion.

Protecciéon de las escaleras

Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Senalizaciéon de los medios de evacuacion

Control del humo de incendio

Sl 4 DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios
Senalizacién de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

S5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Condiciones de aproximacion y de entorno.
e Condiciones del espacio de maniobra
e Accesibilidad por fachadas.

Sl 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Generalidades
Resistencia al fuego de la estructura
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL
DOCUMENTO BASICO

El objetivo del requisito bdasico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas del proyecto y
construccion del edificio, asi como de su mantenimiento y uso previsto (Articulo 11 de la
Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Bdasico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de
viviendas de nueva construccion, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias
bdsicas Sl.

Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten
y las instalaciones previstas, no podrdn modificarse, ya que quedarian afectadas las
exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentacion, ante el
organo competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora
firmado por un ’récnico,’ri’rulodo competente gle su plantilla (Art. 18 dellRIPCI].

TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO SI

Tipo de proyecto: BASICO Y DE EJECUCION
Tipo de obras previstas: OBRA DE REFORMA. INSTALACION DE ASCENSOR.
Uso: ) DOTACIONAL.
CARACTERISTICAS GENERALES
Numero total de plantas: 2 (Baja+1)
Mdxima longitud de recornido de evacuacion: 0om.
Altfura maxima de evacuacion ascendente: 1,61 m.
Alfura maxima de evacuacion descendente: 3,30 m.
Longitud de la rampa: framos de hasta 6 m.
Pendiente de la rampa: Mdaximo 10 %

SI1: PROPAGACION INTERIOR

EXIGENCIA BASICA Sl 1:

Se limitara el riesgo d,e propagacion del incendio por el interior del edificio.
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

La obra no modifica los sectores de incendio del edificio
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

No hay locales de riesgo especial pues solo afectaria este apartado del DB Sl en el caso de
gue hubiera sala de mdqguinas de ascensor, no siendo ese el caso ya gque el ascensor es sin
sala de mdaqguinas:

"Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor”:

"En ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no
debe considerarse como “local para maquinaria del ascensor”, por o que no hay que
fratarlo como local de riesgo especial bgjo.”

Los requisitos son los que siguen y seran cumplidos por el recinto que acoge el ascensor, su
maquinaria de funcionamiento

Resistencia al fuego de la estructura portante (pasarela): R-90 > R-90
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Resistencia al fuego de elementos estructurales secundarios No se exige
Resistencia al fuego de las paredes (ladrillo hueco doble guarnecido por las dos caras) que
separan la zona del resto del edificio: El 90 > EI-90
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:REI-120 > R-90
Puertas del ascensor en cada planta . El-30 >=E|-30
ESPACIOS OCULTO§. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACION

La compartimentacion de los sectores existentes se mantendrd en los espacios ocultos tales
como patinillos, cédmaras y falsos techos.

El desarrollo de las cdmaras no estancas se limita a dos plantas y 6,30 m. de altura.
REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO

Los materiales de construccion y revestimientos interiores de la intervencion serdn en su
nmayoria piezas de arcilla cocida, pétreos, cerdmicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos,
materiales de clase Al y Alq conforme al R.D. 312/2005 y al R.D. 110/2008 que lo modifica,
sin necesidad de ensayo.

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una
resistencia al fuego superior a REI 30.

La justificacion de que la reacciéon al fuego de los elementos constructivos empleados
cumple las condiciones exigidas, se redlizard mediante el marcado CE. Para los productos
sin marcado CE la justificacion se realizard mediante Certificado de ensayo y clasificacion
conforme ala norma UNE EN 13501-1:2002, susctrito por un laboratorio acreditado por ENAC,
y con una antigledad no superior a 5 anos en el momento de su recepcion en obra por la
Direccion Facultativa.

SI2: PROPAGACION EXTERIOR

EXIGENCIA BASICA Sl 2:

Se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto por el edificio
considerod,o como a otros edificios.
MEDIANERIAS Y FACHADAS

El recinto del ascensor es completamente interior al edificio, no modificando ninguna de las
fachadas del mismo.
La clase de reaccion al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2.

CUBIERTAS

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a
sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condicion

SI3: EVACUACION DE OCUPANTES

EXIGENCIA BASICA Sl 3:

El edificio dispondrd de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro denfro del mismo en condiciones de
seguridad.

No se modifican las condiciones de evacuacion del edificio aungue se procede a la
senalizacion de las vias de evacuacion.
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Sl 4: DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

EXIGENCIA BASICA Sl 4:

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible |a
deteccion, el control y la extinciédn del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los
ocupantes.

No es de aplicacion en este proyecto

SI 5: Intervencion de los bomberos

EXIGENCIA BASICA Sl 5:

Se facilitard la intervencion de los equipos de rescate y de extincidn de incendios.
No es de aplicacion en este proyecto

Sl 6:  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

EXIGENCIA BASICA Sl 6:

La estructura portante mantendrd su resistencia al fuego durante el fiempo necesario para
que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas.
GENERALIDADES

La justificacion de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores
de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se readlizard obteniendo su resistencia por
los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E 'y F del DB-SI.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El ascensor no servird como medio de evacuacion en caso de incendio. No obstante, sus
elementos estructurales principales: pilares cuadrados #120.6, (masividad del perfil
Hp/A=173,95) se tratardn con una pintura intumescente al disolvente, especial para
estabilidad al fuego El-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 200 m-1 segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EXy s/CTE-DB-SI, de
espesor aproximado de 1000 micras secas totales.

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuacion o la
compartimentacion en sectores de incendios.
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3.3 DBE-SUA

SEGURIDAD
DE UTILIZACION Y
ACCESIBILIDAD
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SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad de utilizacion y Accesibilidad” consiste en reducir
a limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de sus caracteristicas de proyecto,
construccion, uso y mantenimiento, asi como en facilitar el acceso vy la utilizacién no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad
(Articulo 12 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Bdsico de “Seguridad de utilizacion y accesibilidad” en
edificios de viviendas de nueva construccion, se acredita mediante el cumplimiento de las
9 exigencias bdsicas SUA.

Por ello, los elementos de seguridad y proteccion, las diversas soluciones constructivas que
se adopten y las instalaciones previstas, no podrdn modificarse, ya que quedarian
afectadas las exigencias bdsicas de utilizacion.

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
Resbaladicidad de los suelos
Discontinuidades en el pavimento
Desniveles
Escaleras y rampas
Limpieza de los acristalamientos exteriores
‘ SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO ‘

Impacto
Afrapamiento
‘ SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO ‘
Recintos
SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

Alumbrado normall
Alumbrado de emergencia

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN
MOVIMIENTO
‘ SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO ‘

Procedimiento de verificacion
Tipo de instalacion exigido

[SUA9 ACCESIBILIDAD |
Condiciones de accesibilidad

ANDRES y CRESPO, Arquitectos A.3.3-MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.DB SUA PAG.2




263319. PROYECTO BASICO. VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE.
CALLE DEL HAYA. PARCELA 58. PERI “LA CUMBRE” VALLADOLID.

SUA T SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

EXIGENCIA BASICA SUA 1

Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalomientos exteriores en
condiciones de seguridad.

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Para el uso docente la clase de resbaladicidad de los pavimentos serd de clase 2. Las zonas
previas a las puertas de los ascensores se revisten con pavimento de caucho sintético con
superficie de botones, antfideslizante. En el interior del ascensor se colocard gres
antideslizante.

La zona de rampa se solard con el mismo acabado de rampas del resto del edificio:
pavimento de caucho sintético con superficie de botones, antideslizante, color negro.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

El suelo no presenta imperfecciones o iregularidades que supongan riesgo de caidas como
consecuencias de fraspiés o de tropiezos. No existirdin resaltos en los pavimentos de mds de
6 mm. y habrd que tener especial cuidado en las juntas entre el paso al ascensor y el nivel
de acceso a cada planta. No habrd peldanos en la zona de acceso a ascensores.

ESCALERAS Y RAMPAS

La rampa y las mesetas de aranque y desembarco de ésta se cenirdn a criterios de
accesibilidad que se justificardn mds adelante y que superan en dimensiones las
especificadas en este DB,

Rampa. 10% en framos hasta 3 my 8% hasta 6 m de longitud.

Anchura tramos: 1,50m.

Mesetas: todas las mesetas tienen una dimensidon tal que puede inscribirse una
circunferencia de 150 cm de didmetro. Sin interferir barrido de puertas que invadan mesetas
en esas dimensiones.

Se dispone pasamanos doble continuo en amibos lados, a 75y 100 cm de altura

Se prolongardn pasamanos 30 cm.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

No hay acristalamientos con vidrio transparente que se encuentren a una altura de mds de
6 metros sobre rasante exterior.

Arco de
— maximo alcance
7“\\ H /)Q

850 mm \

k iﬁo mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
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SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O
ATRAPAMIENTO

EXIGENCIA BASICA SUA 2:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

IMPACTO

Con elementos fijos
Altura libre de pasos 250m. > 2,20m.
Altura libre de puertas 2,03 m. > 2,00 m.
No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores.
Con elementos fragiles:
Las superficies acristaladas situadas en las dreas con riesgo de impacto que no dispongan de una
barrera de proteccion conforme al apartado 3.2 de SUA 1, dispondrdn de un acristalamiento
laminado, que tenga una clasificacion de prestaciones X(Y)Z cuyos pardmetros cumplan lo que se
establece en la fabla 1.1. Se excluyen de dicha condicion los vidrios cuya mayor dimension no
exceda de 30 cm.
El acristalamiento serd un vidrio de seguridad de 4+4-16-3+3 para obtener una clasificacion de
prestaciones 2(B)2 para una diferencia de cotas menor que 0,55m o comprendida entre 0,55y 12
m en huecos accesibles por un lado.
Las partes vidriadas de puertas, dispondrdn de un acristalamiento laminado o templado que resista
sin romper un impacto nivel 3.
Con elementos insuficientemente perceptibles:
No hay grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (se frata
de interior de edificios).

Areqas con riesgo de impacto

A\ I
| 1500 mm ]' ;
900| ||||| ‘ '_'()CIJ ||||||

0mmp ) T

Figura 1.2 ificacion de areas con riesgo de i

ATRAPAMIENTO

No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre
automdaticos con riesgo de atrapamientos.
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SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO

EXIGENCIA BASICA SUA 3:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

Las dimensiones de la cabina del ascensor cumple con las medidas exigidas por la
Normativa de Accesibilidad para el uso con sillas de ruedas y todos Ios mecanismos de
control y manipulaciéon del ascensor serdn accesibles para usuarios de sillas de ruedas.

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACION INADECUADA

EXIGENCIA BASICA SUA 4;

Se limitard el riesgo de dahos a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, fanto interiores como exteriores, incluso
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

ALUMBRADO NORMAL Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA

El ascensor estd dotado de una iluminacién adecuada para su Uso y para caso de
emergencia.

SUA S5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
SITUACIONES CON ALTA OCUPACION

EXIGENCIA BASICA SUA 5:

Se limitard el riesgo derivado de situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion
de las personas vy la sectorizacion con elementos de proteccion y contencidn en prevision
del riesgo de aplastamiento.

Esta exigencia bdsica no es de aplicacion en esta intervencion.

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

EXIGENCIA BASICA SUA 6;

Se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos,
p0ozOos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
Esta exigencia bdsica no es de aplicacion en esta intervencion.

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
VEHICULOS EN MOVIMIENTO

EXIGENCIA BASICA SUA 7:

Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los fipos de
pavimento y la sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las
pEersonas.
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Esta exigencia bdsica no es de aplicacion en esta intervencion.

SUA 8 RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

EXIGENCIA BASICA SUA 8:

Se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accidon del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.
Esta exigencia bdsica no es de aplicacion en esta intervencion.

SUA 9 ACCESIBILIDAD

EXIGENCIA BASICA SUA 9:

Se facilitard el acceso vy la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Es el objeto principal de este proyecto y se cumple mediante la instalacion de un ascensor
para discapacitados que permite el acceso a todos los niveles y, por ello, a las
dependencias del edificio, desde la planta baja.

Las dimensiones de la cabina del ascensor y de sus accesos cumplen con las medidas
exigidas por la Normativa de Accesibilidad para el uso con sillas y contiene las caracteristicas
establecidas en el apartado 2.2 de la seccion SUA 9.

El ascensor se implanta en el hueco de escalera existente en el vestibulo principal situado
en el ala de acceso. La accesibilidad del ala opuesta se consigue desde el vestibulo de
planta primera, mediante un recorrido con pasillos y rampas por el exterior, paralelo al ala
que los une en planta baja, y sin tocarla.

En todo momento, la anchura libre minima en itinerarios es superior a 1,20 m, los huecos de
las puertas de paso superiores a 0,80 m., en los espacios situados a ambos lados de los
pasos se puede inscribir un circulo de 1,50 m. de didmetro, descontando el barrido de
puerta, No se incorporan NUEVOS framos de escaleras.

No se interviene directamente sobre ninguna de las escaleras existentes, por 1o que no se
modifican las dimensiones existentes de ancho Util de paso, huellas, tabicas, ni dimensiones
de mesetas y descansillos.

Las rampas creadas tienen una pendiente mdéxima del 8% en tramos de hasta 6 metros, vy
del 10% en tramos hasta 3 metros de longitud. La longitud de rellano de unidn de framos
de diferente pendiente es superior a 1,50 m.

Se instala una barandilla de proteccidon a ambos lados con pasamanos doble a unas alturas
delsuelode 75cmy 1 m.

El fondo minimo de la plataforma al inicio y final de rampa serd de 1,50 m.

Valladolid, febrero de 2.020
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