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PROYECTO DE INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE OLMEDO

PRESENTACION

[.OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Ejecucion se refiere a la “INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y
BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI”, edificio de la Junta de Castilla y Ledn situado en la Calle
Dugque de Ahumada N° 10 de Olmedo (Valladolid), que tiene como objetivos principales: 1° La
sustituciéon y renovacién del entablado de soporte de la cubricidn de las cubiertas existentes
del edificio histérico y principal del Centro, respetando la morfologia actual y previa retirada
del entablado en mal estado y 2° La sustitucion de los canalones y bajantes del citado
edificio, correspondientes al sistema de evacuacion de pluviales.

e SINOPSIS DE AFECCIONES Y JUSTIFICACIONES EN RELACION A LA LICENCIA Y AUTORIZACION
DE LAS OBRAS:

1-INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUBLICAS (GESTION DE SERVICIOS URBANOS): “En el presente
proyecto NO SE INTERVIENE, ni modifica ningln elemento de la via publica, ni se acomete a
redes de infraestructuras municipales (agua, saneamiento, electricidad...).

2-MOVIMIENTOS DE TIERRAS (PATRIMONIO CULTURAL-YACIMIENTOS): “En el presente proyecto
NO SE REALIZAN MOVIMIENTOS DE TIERRAS ni se remozan, de modo que pudieran afectar a
cualquier Yacimiento catalogado existente. (Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio cultural
de Castilla 'y Le6n).

3-DEMOLICIONES (DEFINICION Y GESTION DE RESIDUOS): La actuacion referida a las
demoliciones previstas es de pequefia entidad, por lo que NO SE PRECISA PROYECTO DE
DEMOLICION. Dicha demolicién, no obstante, se recoge y define en un capitulo especifico de
la memoria y en el ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

4-ACTUACION EN RELACION CON LA EDIFICACION CATALOGADA O PROTEGIDA: La actuacion
prevista en el proyecto en relacién a los edjificios existentes, se reduce a una actuacién de
mantenimiento que comprende la sustitucion del entablado de la cubricién, y los
componentes del sistema de pluviales de las cubiertas del edificio catalogado, sin alterar ni la
morfologia de la cubierta, nila imagen, nila composicién de la misma.

e DATOS GENERALES:

Datos Catastrales del inmueble:

Referencia catastral del inmueble: 8622202UL5782S0001WE

Localizacion: Calle Duque de Ahumada N° 10 Olmedo (Valladolid)
Superficie de la parcela: 4.357,00 m2

Superficie edificada actualmente: 2.850 m?

Condiciones urbanisticas:

Planeamiento vigente: Plan General de Ordenacion Urbana de Olmedo

Fechas de aprobacién / publicacion: 25.04.2003 / 12.12.2003

Clasificacion del Suelo: Urbano (Suelo Urbano Consolidado)

Ordenanza: PH — Ordenanza 6 — Proteccion histérica —
Equipamiento

Uso principal: Equipamiento Educativo Publico (EQ-Ea)
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La parcela se encuentra reflejada en el Plano de Ordenacion 6 del P.G.O.U.

Ficha de Elemento y Recinto Vinculado a la Ordenanza: Ficha N° 33
Delimitacion del Entorno de BIC-1 IGLESIA DE SAN ANDRES: Afecta a la zona libre del solar
anexa a la Plaza de San Andrés y a su Travesia pero no a la zona de actuacion.

Tanto el uso previsto, como el resto de condiciones y parametros urbanisticos que afectan a la
edificaciéon y parcela, permiten la viabilidad del proyecto.

e CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTUACION:

Actuacion prevista:

El objeto principal y general de la intervencion es el de mejorar las condiciones de salubridad
correspondientes a la proteccion frente a la humedad y la evacuacion de aguas pluviales de
la edificacion en el ambito de la envolvente de cubiertas de la misma; para ello se prevé:

1° La sustitucion y renovacion del entablado de soporte de la cubricion de las cubiertas
existentes del edificio histérico y principal del Centro, respetando la morfologia actual y previa
retirada del entablado en mal estado y 2° La sustitucion de los canalones y bajantes del citado
edificio, correspondientes al sistema de evacuacion de pluviales.

*El desmontaje de la cubriciéon y del entablado de las cubiertas existentes

*La retirada y sustitucion del entablado en mal estado por uno adecuado para la
funcién que tiene asignada.

*El desmontaje de los canalones y bajantes que forman parte del sistema de
evacuacion de aguas pluviales del edjificio.

*La sustitucion de dichos canalones y bajantes,

*La recolocacion de la cubricion de teja existente, realizando el retejado necesario.

*La reforma precisa del sistema de colectores y arquetas afectadas por la actuacion.
*El acondicionamiento de los paramentos, pavimentos y firmes existentes, afectados
por las actuaciones.

[I. AUTOR DEL ENCARGO

Consejeria / Organismo contratante: Direccién Provincial de Educacion de Valladolid de la
Junta de Castillay Ledn.

Unidad Promotora: Area Técnica de Construcciones y Equipamientos
Cddigo Expediente: B2020/002908
Fecha del encargo: 29 de junio de 2020

[I1.EQUIPO TECNICO REDACTOR

El presente Proyecto de Ejecucidon ha sido redactado por el equipo dirigido por el arquitecto
FAUSTO BUENO MESTRE, colegiado n°® 0424 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y Ledn
Este.

IV. COMPOSICION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la documentacion e informacién estipulada en el Anexo | del CTE.

El Proyecto, desde un punto de vista formal, se compone de los siguientes volumenes y
documentos:
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Vol.1. PROYECTO DE ARQUITECTURA:
DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
1.1. Agentes
1.2. Informaci6n previa
1.3. Descripcion del proyecto
1.4. Prestaciones del edificio.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA:
2.1. Sustentacion del edificio
2.2. Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal)
2.3. Sistema envolvente (fachadas, cubiertas, suelos sobre el terreno)
2.4. Sistema de Compartimentacion
2.5. Sistema de acabados
2.6. Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones
2.7. Equipamiento.
2.8. Urbanizacion

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE:
3.1. Seguridad Estructural
3.2. Seguridad en caso de incendio
3.3. Seguridad de Utilizacion y accesibilidad
3.4, Salubridad
3.5. Proteccion Contra el Ruido
3.6. Ahorro de Energia

4. CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA:
4.1. Normativa de accesibilidad y supresién de barreras

5. ANEXOS:
5.1. FASES. PLAZOS Y PROGRAMA DE OBRA
5.2. MEMORIA DE ESTRUCTURA
5.3. MEMORIA DE INSTALACIONES
5.4. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD
5.5. ESTUDIO GEOTECNICO

DOCUMENTO 2: PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
-Pliego de Clausulas Administrativas
-Disposiciones Generales
-Disposiciones Facultativas
-Disposiciones Economicas

-Pliego de Condiciones Particulares
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DOCUMENTO 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
-Mediciones
-Presupuesto
-Cuadro de Precios Simples
-Cuadro de Precios Auxiliares y Compuestos

DOCUMENTO 4: DOCUMENTACION GRAFICA. PLANOS
GENERALES
01.G1- PLANO DE SITUACION Y CONDICIONES URBANISTICAS

ESTADO ACTUAL
02.A1- ESTADO ACTUAL. PLANTA DE ORDENACION DE PARCELA
03.A2- ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA DEL CONJUNTO. RED DE EVACUACION. ZONAS DE ACTUACION
04.A3- ESTADO ACTUAL - EDIFICIO 1 - PLANTAS BAJA'Y PRIMERA
05.A4- ESTADO ACTUAL - EDIFICIO 1 - PLANTAS SEGUNDA Y CUBIERTAS
06.A5- ESTADO ACTUAL - EDIFICIO 1 - ALZADOS

ESTADO REFORMADO
07.B1- ESTADO REFORMADO - EDIFICIO 1 - PLANTA BAJA DEL CONJUNTO. RED DE EVACUACION.
ZONAS DE ACTUACION
08.B2- ESTADO REFORMADO - EDIFICIO 1 - PLANTA DE CUBIERTAS
09.B3- ESTADO REFORMADO- EDIFICIO 1 - ALZADOS
10.B4- ESTADO REFORMADO- EDIFICIO 1 — DETALLES CONJUNTO ACCESO SUR Y AULA
11.C1- ESTADO ACTUAL Y REFORMADO - DETALLES CONSTRUCTIVOS 1
12.C2- ESTADO ACTUAL Y REFORMADO - DETALLES CONSTRUCTIVOS 2

Vol.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
DOCUMENTO 1: MEMORIA

1. MEMORIA
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Vol.3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION:
DOCUMENTO 1; MEMORIA

1. MEMORIA
2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES

PROMOTOR: DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON.

PROYECTISTA: Fausto Bueno Mestre — Arquitecto
C/ Estadio n° 3, Entreplanta A
47006-VALLADOLID

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. Documentacién aportada por la propiedad:

Documentacion aportada por La Direccion Provincial de Educacion de Valladolid de la Junta
de Castillay Leon:

1.- Fichero .pdf y .dwg con Estado actual del edificio (aproximacion).
2.-Informe de emergencia de 2019 sobre patologias y desperfectos detectados.

1.2.2. Nomenclatura general utilizada en proyecto

= Denominacion de las zonas y edificaciones existentes correspondientes al conjunto:

Edificio 1: Edificio Principal. Uds de Educacién Secundaria

Edificio 2: Edificio de Formacién Profesional.

Edificio 3: Edificio de Bachillerato.

Edificio 4: Edificio de Instalaciones.

Zona P1: Patio: zona de accesos.

Zona P1-A: Patio: zona de accesos: acceso sureste por calle Buenavista
Zona P1-B: Patio: zona de accesos: acceso suroeste por calle Buenavista
Zona P1-C: Patio: zona de accesos: acceso noreste por plaza de San Andrés
Zona P2: Patio principal: zona ajardinada central.

Zona P3: Patio: zona de pistas y juegos.

Zona P4: Patio: zona de descanso.

1.2.3. Antecedentes

Segun los datos aportados:

La edificacion se realizé en 1956; y aunque ha sufrido algunas transformaciones, su tipologia y
configuracion general se han preservado.

1.2.4. Emplazamiento y entorno fisico

El inmueble se ubica en la Calle Duque de Ahumada N° 10, del municipio de OLMEDO,
provincia de Valladolid (Espafia). Su ubicacién es céntrica (a 350 m del centro urbano) y
pertenece a un barrio con uso eminentemente residencial, de baja densidad.
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En la parcela se ha delimitado un recinto cerrado que contiene cuatro edificaciones, 2
exentas y 2 adosadas, que corresponden a un conjunto de edificios de caracter docente. En
el recinto se observan arboles de gran porte, arbustos y algunas zonas de césped.

La edificacidon principal se encuentra ubicada, dentro de la parcela, en una posicion
relativamente centrada, mientras que el resto se sitilan en el perimetro interior.

El solar limita al Norte con la travesia de San Andrés; al Sur con la calle Duque de Ahumada; al
Este con la Plaza de San Andrés (en su interior: La Iglesia de San Andrés); al noroeste y suroeste:
parcelas del Suelo Urbano-EC Edificacidon en Casco (junto a carretera de Medina del Campo)

La parcela a la que se refiere el proyecto posee una forma irregular octogonal, de
dimensiones nominales maximas de 106 x 86 metros con una superficie total actual delimitada
(segun documentacion grafica) de 4.357,00 m2. La delimitacion se formaliza mediante tapias y
vallas de diferentes grados de opacidad y trasparencia.

La parcela esta dotada actualmente de las infraestructuras basicas necesarias: saneamiento,
abastecimiento de agua, electricidad y pavimentado de calles.

=  SERVIDUMBRES APARENTES
En la zona de actuaciéon no se observan servidumbres aparentes que pudieran afectar a la

ejecucion de las obras previstas, al margen de las inherentes a las caracteristicas del propio
conjunto de edificaciones.

1.2.5. Construcciones e Instalaciones existentes

EL SOLAR Y SUS CONSTRUCCIONES

En el solar se distinguen 3 edificaciones, una de ellas compuesta por dos edificios anexos; todas
ellas, erigidas en diferentes épocas y con tipologias y sistemas constructivos muy diferentes.
Distinguiremos las siguientes:

Edificacion n® 1, denominaremos asi al edificio principal, situado en una posicién central y
preeminente, dentro del conjunto. Se trata del edificio objeto de la actuacién y se define en el
siguiente apartado.

Edificacion n° 2, es el situado al Noroeste del conjunto.

Se trata de una edificacion formada por 2 construcciones anexas e independientes,
de 1 y 2 plantas sobre rasante (planta baja y primera) que alberga instalaciones y
aulas.

Posee una estructura vertical de pilares y forjados de hormigén armado, con cubierta
inclinada a 6 aguas, de teja ceramica curva, con canalones y bajantes exteriores, que
desaguan al interior del recinto.

Las fachadas son de fabrica de ladrillo caravista, con pafios horizontales; las
carpinterias son de aluminio, con persianas de pvc y capialzados exteriores.

El suelo de planta baja, apoya directamente sobre el terreno y esta formado por solera
de hormigén y pavimento de terrazo.

La altura de sus fachadas oscila en torno a los 7,00 metros.
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Edificacion n° 3, es el situado al Suroeste del conjunto.

Se trata de una construccion de 3 plantas sobre rasante (planta baja, primera y
segunda), que alberga aulas, espacios comunes e instalaciones.

Posee una estructura vertical de pilares y forjados de hormigén armado, con cubierta
inclinada a 4 aguas, de teja ceramica curva, con canalones y bajantes exteriores, que
desaguan al interior del recinto.

Las fachadas son de fabrica de ladrillo, con pafios horizontales; el cuerpo inferior,
correspondiente a las 2 primeras plantas, es de ladrillo caravista y el de la planta
superior esta revestido de cemento + pintura; en los huecos prevalece la componente
vertical; las carpinterias son de aluminio, con persianas de pvc y capialzados exteriores.

La planta baja, se retranquea en su fachada oriental, dejando vistos pilares de secciéon
circular.

La dltima planta se retranquea ligeramente y se enmarca con imposta corrida.

El suelo de planta baja, apoya directamente sobre el terreno y esta formado por solera
de hormigén y pavimento de terrazo.

La altura de sus fachadas oscila en torno a los 10,50 metros.

EL EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACION:
La actuacion se centra en el EDIFICIO N° 1:
SINOPSIS HISTORICA:

El edificio, de estilo Neomudéjar, se inicid, segun informaciéon obtenida, en el periodo previo a
la guerra civil espafola y se terminé una vez terminada ésta. La frontera entre ambas fases se
establece en la parte superior del z6calo de fabrica de ladrillo de la planta baja.

Durante su existencia ha sido destinado casi constantemente al uso docente y aunque se
detectan diversas actuaciones ha mantenido su tipologia original y una importante relaciéon
con el ndcleo urbano en el que se levanta.

Las fachadas presentan elaboradas y artisticas fabricas de ladrillo que conforman pilastras,
impostas, elementos adintelados, frontones, arcadas y otros elementos ornamentales que
aportan movimiento y calidad al conjunto.

Las cubiertas se rematan con distinguidos aleros dispuestos sobre canecillos de madera que
avanzan sobre las fachadas y que conforman ritmicos espacios de casetones moldurados y
contrastados cromaticamente que coronan la construccion.

VOLUMETRIA Y CONFIGURACION GENERAL

Se trata de una construccion de una volumetria compleja, con 1, 2 y 3 plantas sobre rasante
(baja, primera y segunda), formada por numerosos cuerpos prismaticos anexos o yuxtapuestos,
gue alberga gran parte de los espacios principales del Centro.

Presenta una planta en “L”, con accesos en el centro y extremos de la misma, a diferente nivel
respecto de su entorno, salvados por grupos de peldafios y umbrales situados al exterior.
También presenta 2 torres y otros 2 porches independientes de los accesos, que constituian las
lefieras del edificio primigenio.

Posee una estructura compuesta por de muros de carga de ladrilo macizo, forjados de
madera.
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El suelo de planta baja, se levanta ligeramente sobre el terreno y esta formado
aparentemente, por entramado de madera, rellenos y pavimento de terrazo.

FACHADAS

Las fachadas, como parte de los elementos portantes, son de fabrica de ladrillo, con
llagueado en mortero bastardo. Poseen un zécalo corrido de piedra.

Los huecos son en general de tipo vertical, tanto adintelados como arcados.

Las carpinterias actuales de ventanas son de aluminio lacado en tonos marrones, con
persianas de pvc con capialzados exteriores y las puertas de madera maciza. La ubicacion de
ventanas con respecto al muro es en general a haces intermedios o0 interiores; poseen
alféizares en general de ceramica.

La altura de sus fachadas, segun el nimero de plantas y la orientacién, oscila en torno a los
4,00 m en porches; 11,00 m en el cuerpo principal y 15,00 metros en torres.

CUBIERTAS

Su denominacién en este proyecto para facilitar la referencia a las mismas en todos los
documentos del mismo, es la siguiente (ver planos):

1.-Cubiertas objeto de la actuacion:

Cubierta Q1: correspondiente a la Torre N° 1 situada al Norte.

Objeto de sustituciéon de entablado y colocacién de canalones y bajantes.
Cubierta Q2: correspondiente a la Torre N° 2 situada al Sur.

Objeto de sustitucion de entablado y colocacidon de canalones y bajantes.
Cubierta Q3: correspondiente al Cuerpo Central.

Objeto de sustitucion de entablado y colocacion de canalones y bajantes.
Cubierta Q4: correspondiente al Porche N° 1 situado al Norte.

Objeto de sustitucion de entablado y colocacion de canalones y bajantes.
Cubierta Q5: correspondiente al Porche N° 2 situado al Sur.

Objeto de sustitucion de entablado y colocacion de canalones y bajantes.

2.-Cubiertas NO objeto de la actuacion:

Constructivamente, las cubiertas objeto de la actuacién estdn conformadas del siguiente
modo:

-Tipo: Inclinadas, conformando pafios poligonales con inclinacién en torno a 23° en general y
18° en porches.

-Cubricion: de teja ceramica curva mixta, a dos, tres y cuatro aguas
-Estructura:

La cubierta principal esta formada por cerchas y trianguladas de acero, jacenas (carreras) de
perfileria de acero laminado y pares de tablén de madera no formateado.

La cubierta de porches y torres esta constituida por cerchas trianguladas, durmientes, carreras
y vigas de madera.

-Aleros: las cubiertas presentan aleros de en torno a 1 metro de vuelo sobre fachadas, creando
pequefios nichos en combinacidon con la volumetria del muro. Su configuracién de arriba a
abajo, es la siguiente:

-TEJA ceramica mixta, como el resto de la cubierta, recibida en general con mortero de
cemento y que remata sin bocateja sobre el canalén
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-RELLENOS de morteros y argamasas disgregadas en algunas zonas y en particular en
las hiladas inferiores. También se observan restos de nidos bajo tejas y en nichos del
alero.

-ENTARIMADO de tabla a corte sierra, en disposicion solapada inversa, que constituye la
base del faldén de apoyo de la cubricidn.

-PARES ESTRUCTURALES de madera que se prolongan desde el interior al exterior hasta el
frente del alero y el canecillo.

-Tabla frontal de remate del alero: pieza de madera moldurada, que denominaremos
TOCADURA SUPERIOR DEL ALERO, que se sitia bajo y en contacto con el canalén.

-TECHO DEL ALERO: compuesto por una tablazén formada por tablas de madera
yuxtapuestas en disposicion horizontal a modo de tablero y un marco rectangular
decorativo constituido por molduras de madera, dispuesto en el centro del tramo
situado entre canes consecutivos.

-Tabla superior de remate del sistema de canes: pieza de madera moldurada, que
denominaremos MOLDURA SUPERIOR DEL CAN, que se sitia bajo y en contacto con el
canalon.

-CANES O CANECILLOS COMPUESTOS: se trata de piezas de madera talladas, de peffil
mixtilineo, dispuestas horizontalmente, una bajo otra, superpuestas y desplazadas
longitudinalmente.

-FONDO DEL ALERO: compuesto por una tablazén formada por tablas de madera
yuxtapuestas en disposicion horizontal a modo de tablero y un marco rectangular
decorativo constituido por molduras de madera, dispuesto en el centro del tramo
situado entre canes consecutivos. Perimetralmente esta rematado también con
molduras.

COLOR: Todas las superficies vistas de madera se encuentran esmaltadas en diferentes
tonalidades de blancos, sienas y marrones, aunque se observan restos de
pigmentaciones anteriores, tipo verde carruaje, entre ellas.

Los aleros de las torres y porches no llevan enmarcado de techos ni de fondos.

Los aleros de porches no llevan fondos de alero.

-Faldones y Formaciéon de pendientes: parecillos y entablado de madera dispuestas sobre la
estructura.

-Aislamiento: no hay datos concluyentes, pero se han observado en las catas, restos de mantas
de fibra de vidrio de uno 40 mm.

-Sistema de evacuacion de pluviales: canalones metalicos (generalmente de chapa lacada)
apoyados en aleros. Bajantes interiores, de trazado irregular, con salida libre inferior sobre el
pavimento del patio. Los porches no poseen sistema de evacuacion ninguno, su vertido se
realiza directamente sobre el patio.

ACCESOS:

El desnivel existente entre la cota de la planta baja del edificio y la de su perimetro exterior
esta actualmente resuelto mediante peldafios en ambos accesos:

El acceso sur al edificio consta de dos partes: una interior, en el umbral, compuesta por 5
peldafos y otra exterior formada por una plataforma y dos peldafios de piedra en tres de sus
lados.
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Dado que el acceso sur actualmente es el principal, y con objeto de encaminar la resolucion
de su accesibilidad, se ha previsto la ejecucion de una remodelacidon del conjunto exterior
mediante los siguientes elementos:

Una rampa de un s6lo tramo, de pendiente inferior al 8% que salva una diferencia de altura de
31 cm.

Una meseta mas amplia que facilite la salida y entrada de usuarios y visitantes.
Un peldafieado en 2 de sus caras, reutilizando en parte los peldafios existentes.

Un tratamiento del pavimento y firme del entorno para resolver los encuentros con los diversos
recorridos exteriores e interiores.

EL INTERIOR

Interiormente, los locales poseen falsos techos de escayola o cafiizo: en general de placa
continua; aunque en algunos casos es del tipo modular de placa de 60x60cm de escayola o
viruta de madera.

Los paramentos estan pintados con pintura plastica o al temple liso, en tonos crema; algunos
se encuentran deteriorados y envejecidos por la presencia de humedad debido a filtraciones
de agua procedentes en general de la cubierta.

AULA DE TECNOLOGIA

Actualmente se dispone de un aula de tecnologia, situada en planta primera, en la que se
encuentran instaladas 3 piletas de agua para facilitar las actividades docentes a desarrollar en
la misma.

Con objeto de facilitar la posibiidad de acceso de personas discapacitadas a este tipo de
aula y en tanto se resuelve la accesibilidad de itinerarios verticales a las plantas superiores, se
prevé la instalacion de otro conjunto de piletas en un aula de similares caracteristicas a la de
tecnologia de la planta primera, situada bajo ésta y junto a una zona de aseos que permite la
ejecucion de tomas y evacuaciones de aguas faciimente.

Para simplificar la implantacion se han proyectado tres modulos prefabricados de encimera
con pileta, con z6calo superior y regulables, que permiten su colocaciéon y reubicacién sin
problemas. Uno de los mdédulos permite a su vez la utilizacion de personas en silla de ruedas.

Se prevé la conexidn de suministro de agua y red de saneamiento a las redes que discurren
por la zona de aseos. Se prevé también sumidero sifénico en el aula.

=  PATOLOGIAS

Las cubiertas presentan los siguientes problemas relacionados con las patologias
observadas:

-Aleros: dada su constitucion general de madera,
-Cubricion: de teja ceramica curva mixta, a dos, tres y cuatro aguas

-Estructura: La cubierta principal esta formada por cerchas y trianguladas de acero, jacenas
(carreras) de perfileria de acero laminado y pares de tablén de madera no formateado.

La cubierta de porches y torres esta constituida por cerchas trianguladas, durmientes,
carreras y vigas de madera.
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-Aleros: las cubiertas presentan aleros de en torno a 1 metro de vuelo sobre fachadas,
creando pequefios nichos en combinacién con la volumetria del muro. Su configuracion de
arriba a abajo, es la siguiente:

-TEJA: la no existencia de bocateja impide una adecuada ventilacion y proteccion
frente a nidificaciones. Se requiere la retirada con reutilizacion de las primeras hiladas,
hasta llegar al muro o zona de soporte del alero para acometer la sustitucion del
mismo.

-RELLENOS: es precisa su eliminaciéon para solventar problemas de humedad y sobre
peso en alero.

-ENTARIMADO de tabla: su colocacion invertida favorece la entrada de agua al interior.

-PARES ESTRUCTURALES de madera: presentan en numerosos casos avanzado estado de
putrefaccion o deterioro especialmente en extremaos.

-TOCADURA SUPERIOR DEL ALERO: presenta en la mayoria de los casos avanzado
estado de putrefaccion y deterioro, asi como desprendimiento y decoloracion del
acabado.

-TECHO DEL ALERO: presenta en la mayoria de los casos alabeo y separaciéon de las
tablas, avanzado estado de putrefaccion y deterioro, asi como desprendimiento y
decoloracion del acabado. Todo ello favorece la colonizacidon de aves e insectos, asi
como la degradacién de la imagen de esta zona del edificio.

-MOLDURA SUPERIOR DEL CAN: presentan en numerosos casos avanzado estado de
putrefaccion y deterioro, asi como desprendimiento y decoloracion del acabado.

-CANES O CANECILLOS COMPUESTOS: presentan en numerosos casos avanzado estado
de putrefaccion y deterioro, asi como desprendimiento y decoloracion del acabado.

-FONDO DEL ALERO: presenta en algunos casos alabeo y separacion de las tablas,
algunos indicios de putrefaccion y deterioro, asi como ligero desprendimiento y
decoloracion del acabado.

Se protegera con malla “invisible” dispuesta sobre bastidor, en el frente de fachada, la
penetracion de aves a su interior.

*Gran parte de las piezas de madera presentan problemas de ataques de xiléfagos y
precisan su retirada o tratamiento.

-Sistema de evacuacion de pluviales: canalones metalicos

-Canalones: requieren limpieza y retirada en su totalidad para afrontar las labores de
sustitucion. Igualmente se retiraran las conducciones anexas a dichos canalones.

Se reubicaran por delante del plano del alero de modo que puedan colocarse con las
pendientes adecuadas y que a su vez no puedan verter agua sobre el propio alero.

-Salidas a bajante: se colocaran bajo en canalén, con cubeta y proteccion.

-Bajantes: se dimensionaran con seccion adecuada y con desarrollo por el exterior. El
material utilizado sera una aleacion de Zinc-titanio-cobre, con objeto de conseguir un
aspecto adecuado al tipo de construccidén, asi como una mayor duracién y un facil
mantenimiento. La salida inferior serd canalizada. El tramo inferior se protegera contra
impactos con una chapa mas resistente.

La evacuacion de las aguas pluviales se realizard mediante un sistema flexible y compatible
con los indices aconsejados de escorrentia para poblaciones urbanas, de modo que
permita por una parte, la infitracion al terreno de una gran parte de las aguas, la
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posibilidad de que en un futuro puedan almacenarse para su adecuado aprovechamiento
tanto en los espacios libres, como en los espacios funcionales interiores, y por otro permita la
posibilidad de evacuar a redes separativas, liberando parte a la red municipal.

Dicho sistema consistird en esta actuacion, en conectar cada bajante con su propia
arqueta “a pie de bajante” y éstas, por zonas, entre si y a su vez con zanjas y pozos de
vertido al terreno en zonas de espacios libres o ajardinados.

Los pozos y zanjas drenantes se confeccionaran mediante rellenos de encachado de
grava.

Los conductos de la instalacion seran de PVC y desembocaran en la zona de vertido
mediante tubos de drenaje en posicion invertida y protegidos contra la entrada de raices.

-Aislamiento: No es objeto de este proyecto.

-Encuentro entre cubierta y paramentos verticales: se repasaran y sellaran todos aquellos
situados en la zona de actuacion.

-Elementos extrafios sobre la cubierta: se retiraran en la época apropiada y con la
autorizacion oportuna de la torre sur los 2 nidos de ciglefia existentes.

OTROS CONDICIONANTES GENERALES que se han observado y que se han tenido en cuenta
para a la intervencién que se prevé y para adoptar la solucién definitiva, son los siguientes:

e El faldén actual no posee impermeabilizaciéon: en la franja de actuacién se incorpora
un fieltro asfaltico que permitird en un futuro, si fuera preciso, la conexiébn con una
impermeabilizacién integral del faldén de la cubierta.

e El principal problema de eficiencia de la red de evacuacion de pluviales esta en la
acumulacion de los desechos y depositos que llegan a los canalones tanto por
transporte de las aves como del viento: por este motivo se ha proyectado un completo
sistema de control y tamizado de estos materiales mediante la instalacion de rejillas
registrables dispuestas sobre la parte superior del canalén y que permiten tanto la
entrada del agua desde la cubierta, como el barrido del material grueso al terreno.

A.EDIFICIO : El SISTEMA CONSTRUCTIVO correspondiente al conjunto de elementos que
afectan a la actuacion es el siguiente:

CUBIERTAS:
-Tipo 1: Alero para la cubierta del edificio principal (cubierta Q3)
-Tipo 2: Alero para las cubiertas de las torres (cubiertas Q1 y Q2)
-Tipo 3: Alero para las cubiertas de los porches (cubiertas Q4 y Q5)

Todos ellos estan constituidos por médulos de componentes prefabricados y de
montaje in situ sencillo y rapido, que resuelven el problema estructural de soporte
mediante una estructura interior de acero fijada a los muros.

Se eliminan los elementos en mal estado y se sustituyen por materiales de tipologia
equivalente, pero de mayor calidad y durabilidad, dada su constituciéon y tratamiento
de autoproteccion previo.

IMPERMEABILIZACION
e Se consideran los siguientes tipos:
-Tipo 1:

Impermeabilizacion para formacion de canalones de cubiertas, compuestas por:
chapas de Zn-Ti y fieltro asfaltico.
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-Tipo 2:
Impermeabilizacion puntual de encuentros de elementos de cubricion y muros en la
zona de actuacion.

URBANIZACION:

-CA1-Conjunto de acceso compuesto por rampa, escaleras, meseta y pavimentado de
la zona peatonal
-RP1-Red de pluviales para el edificio n® 1

EQUIPAMIENTO:

-MT1-Md&dulos de mesas tecnoldgicas para aulas docentes, provistas de piletas.

B. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES QUE AFECTAN AL EDIFICIO

¢ Muy importante: la actuacion ha de llevarse probablemente manteniendo la ocupaciéon
actual del edificio, programandola necesariamente para minimizar la interaccion entre el
uso docente y la ejecucion de los trabajos de obra, por lo que la reduccién de tiempos es
primordial.

e En el caso de actuaciones que afecten a toda una estancia: se prevén los traslados
necesarios de mobiliario, enseres y equipos.

e Durante la actuacion en el aula, en la zona interior del edificio, se sustituird temporalmente
el acceso sur, por el acceso norte tanto para alumnos, como para personal del centro,
dejando este acceso sur unicamente para la utilizaciéon por parte del personal adscrito a la
obra. Igualmente se independizaran los recorridos a utilizar por dicho personal de obra, del
resto, mediante la colocacibn de mamparas moviles y puertas que faciliten la
independencia entre ambos.

Normativa Urbanistica y justificacion de su cumplimiento

En el ambito municipal y del proyecto es de aplicacién el “Plan General de Ordenacién
Urbana de Olmedo, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisibn Provincial de
Urbanismo el 25 de abril de 2003 y publicada en el BOCYL, el 12 de diciembre de 2003.

El inmueble se encuentra en suelo Urbano y su uso caracteristico es el de equipamiento;
conforme al plano de ordenacion Hoja-6 del PGOU, esta calificado como “Equipamiento”;
con condiciones de Uso correspondientes a “Equipamiento Educativo de uso publico”.

Dicho inmueble no esta declarado fuera de ordenacion y esta incluido en el catalogo de
elementos y edjificios protegidos, segun plano de ordenacién y catalogo de la edificacion.

La delimitacion del Entorno de BIC-1 IGLESIA DE SAN ANDRES: Afecta a la zona libre del solar
anexa a la Plaza de San Andrés y a su Travesia pero no a la zona de actuacion.

Tanto el uso como las condiciones de la edificacién, se rigen por la ordenanza 6 — PH, de
Proteccion histérica.

Las condiciones de proteccion se contemplan en la Ficha N° 33, del catalogo de “Fichas de
Elementos y Recintos Vinculado a la Ordenanza”
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El edificio segun el PGOU, es un Bien de Interés Cultural No declarado, de estilo Neomudéjar,
del siglo XX. Su uso presente y pasado es docente.

Las condiciones vinculantes de proteccion son: Volumen y composicion de fachada; fabrica y
aparejos; escaleras y forjados en su composicion y emplazamiento.

La actuacion prevista:

1°-Esta contemplada dentro de los usos y actuaciones autorizables por la normativa vigente en
la parcela.

2°-No modifica ninguno de los parametros normativos y actualmente autorizados de la
edificacion.

Parcela Minima: LA INSCRITA en el Registro de la propiedad.

Altura de la edificacion: No se limita

Ocupacion: Segun referencias de posicion.

Edificabilidad: segun condiciones del conjunto de indicaciones establecidas sobre la parcela

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Descripcion general del edificio:

El objeto principal del proyecto es el de mejorar el comportamiento del
edificio frente a las condiciones climéaticas, mediante la sustitucion de
parte de sus cubiertas y de su sistema de evacuacion de aguas pluviales.

Para ello se ha disefiado un procedimiento controlado que, partiendo de
la situacion actual, permita ejecutar los trabajos con el minimo riesgo
para personas y bienes, en el minimo tiempo y con los costes adecuados.

Programa de necesidades:
El proyecto no modifica ni usos ni espacios existentes: los mantiene.

Uso caracteristico:  Equipamiento publico — Centro Docente

Otros usos previstos: Ninguno

Ordenacién de la parcela y relacién con el entorno:

El proyecto no modifica sustancialmente ni la ordenacion de la parcela,
ni la volumetria de la edificacion, ni la relacién con el entorno existente:
se limita a la mejora del soporte de la cubricién actual, la aportaciéon de
un sistema adecuado de evacuacion de aguas pluviales y la mejora de
accesos, de un modo armoénico con las preexistencias.

Tampoco se altera la relacion con las propiedades colindantes.

La topografia del firme de la urbanizacibn circundante, presenta
pendientes de entre el 1,0 y el 2,0 %.

Cumplimiento del CTE

Conforme al articulo 2, apartados 1y 2 el CTE es de aplicaciéon en este proyecto.
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Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la
Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad y se establecen con el fin
de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de
tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los
espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada
realizacion de las funciones previstas en el edificio.

El disefio arquitectonico y la disposicion de los espacios se basan en el
Programa de Necesidades prexistente, el cual no se ha variado. Se ha
buscado ademas la conservacion de las relaciones existentes entre las
zonas de actuacioén y los recorridos de acceso para su utilizaciéon y
mantenimiento.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicaciéon reducidas el acceso y circulacion por el
edificio en los términos previstos en su normativa especifica, asi como en
la norma general DB-SUA.

El edificio objeto del presente Proyecto se encuentra dentro del ambito
de aplicacion de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibiidad y
Supresion de Barreras de la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn, de
conformidad con el articulo 2 - apartado a — de dicha ley. El proyecto
modifica parcialmente y mejora las condiciones de accesibilidad
existentes, aunque no tiene como objetivo directo su adecuacion final.
Las actuaciones previstas no afectan a ninguno de los elementos o
sistemas que persiguen los objetivos para edificaciéon publica que
pudieran necesitar justificacion.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de
informacion de acuerdo con los establecidos en su normativa especifica.
De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicacion, el edificio objeto del presente
Proyecto no esta dentro del ambito de aplicacion, pues se trata de una
edificacion de uso docente no acogida en régimen de propiedad
horizontal.

El edificio existente dispone de la posibiidad de acometida de
instalaciones de telefonia y audiovisuales.

No obstante, el proyecto no modifica las condiciones de accesibilidad a
los servicios de telecomunicacion existentes

Requisitos basicos relativos a la seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio,
o partes del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

El edificio existente no presenta en el ambito de actuacion, problemas
estructurales a tener en cuenta en el disefio o la solucién técnica con
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excepcion de la prevision de degradacion progresiva que se ha
detectado en la zona de aleros, sobre la que se ha decidido acometer
su sustitucion parcial y refuerzo. Tanto el sistema estructural principal,
como el de sustentacion de los edificios, no son objeto de la actuacion.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los
bomberos. El espacio exterior inmediatamente proximo al edificio
cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de
extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo superior al exigido por sus propias caracteristicas o mediante la
proteccion prevista. En este caso las condiciones favorables de
disipacion del calor y facilidad de evacuacioén, aseguran por si mismas la
seguridad para las personas en caso de incendio.

El acceso desde el exterior de la fachada esta garantizado, y los huecos
cumplen las condiciones de separacion.

No se produce incompatibiidad de usos, y no se prevén usos atipicos
gue supongan una ocupacion mayor que la del uso normal.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

No obstante, el proyecto no modifica las condiciones de seguridad en
caso de incendio existentes, aunque en algunos aspectos las mejora: las
prestaciones y caracteristicas de la nueva cubricién mejora la resistencia
al fuego de la envolvente actual.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y mdviles que se
instalaran en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan
ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del
edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.

Entre otras soluciones, se han proyectado cubiertas provistas de lineas de
vida para mejorar el acceso al mantenimiento de las mismas.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

El edificio, en el ambito afectado por el proyecto y respecto a los
sistemas previstos, retne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro
energético y funcionalidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.

La edificacion, en el ambito afectado por el proyecto, dispondra de los
medios que impidan la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
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condensaciones, y dispondra de medios para impedir su penetracion o,
€n su caso, permitir su evacuacion sin produccion de dafios.

Para ello se proyecta una mejora del sistema de apoyo de cubiertasy de
la evacuacion de aguas que sustituya y mejore el existente.

La edificacidon en la que se interviene, dispone de espacios y medios
para extraer los residuos ordinarios generados en ella de forma acorde
con el sistema publico de recogida.

La edificacion, en el ambito afectado por el proyecto, dispone de
medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por
los contaminantes.

La edificacion, en el ambito afectado por el proyecto, no requiere
equipamiento higiénico, ni suministro de agua apta para el consumo, al
margen del existente.

La edificaciéon, en el ambito afectado por el proyecto, dispone de
medios adecuados para extraer las aguas procedentes de las
precipitaciones atmosféricas, de forma independiente a las residuales
del resto del edjificio.

No obstante, el proyecto no modifica las condiciones de higiene y salud
existentes, al margen del sistema de cubiertas citado, aunque si las
consolida.

2. Proteccion frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no
ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.

La edificacién, en el ambito afectado por el proyecto, dispone de
elementos constructivos verticales (fachadas) que cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Los elementos constructivos, en el ambito afectado por el proyecto,
(aleros de cubiertas, equipamiento y urbanizaciéon), dado que no forman
parte de la envolvente del edificio a efectos de proteccion del ruido, no
precisan contar con aislamiento acustico para los usos previstos en las
dependencias del Centro.

Ni el uso, ni el tipo de construccidn prevista requieren en este caso
justificacién frente al ruido.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga
un uso racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del
edjificio.

La edificacion, en el ambito afectado por el proyecto, dispondra de una
envolvente adecuada a la limitacion de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funciéon del clima de la
localidad de situaciéon, del uso previsto y del régimen de verano e
invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al
aire y exposicién a la radiacién solar, permiten la reduccion del riesgo de
aparicibn de humedades superficiales e intersticiales que puedan
perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se tendra en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
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No hay demanda de agua caliente sanitaria en los espacios
proyectados.

La existencia de iluminacion natural directa en todos los espacios del
Centro, incluso en lo destinados a circulaciones evita la necesidad de
utilizar el alumbrado eléctrico en la mayor parte del horario de uso diario
del edificio.

Los elementos constructivos, en el ambito afectado por el proyecto,
(aleros de cubiertas, equipamiento y urbanizacién), dado que no forman
parte de la envolvente del edificio a efectos de aislamiento térmico, no
precisan contar con aislamiento térmico para los usos previstos en las
dependencias del Centro.

Ni el uso, ni el tipo de construccidn prevista requieren en este caso
justificacion del ahorro de energia o del aislamiento térmico.

Cumplimiento de otras normativas especificas
Ademas de las exigencias basicas del CTE, es de aplicacion la siguiente normativa:

Estatales

En el ambito de actuacion del proyecto:
No es exigible el cumplimiento de otras prescripciones a las ya referidas.

Autondmicas

Accesibilidad
En el ambito de actuacion del proyecto:
Se cumple con la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresion
de barreras en el ambito de la Comunidad de Castillay Le6n y el
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y supresion de barreras

Descripcion de la geometria del edificio:

Volumen y superficies

La geometria de la edificacion se describe en el conjunto de planos del
Proyecto, a través de sus plantas, alzados y secciones.

La volumetria exterior se encuentra resuelta mediante diversos volumenes
prismaticos, de una a tres alturas, que albergan el espacio docente.

PROGRAMA. SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS.

Los espacios de la edificacion se distribuyen en proyecto del mismo modo que lo hacen
actualmente. La zona de actuacién, en cuanto a programa, se reduce a la envolvente
constructiva.

CUADRO RESUMEN Y COMPUTOS EDIFICABILIDAD DEL CONJUNTO

A continuacién, se aporta una estimacion real sobre la edificabilidad actualmente
materializada y a materializar en el proyecto afecta a la totalidad de la edificaciéon objeto de
la actuacion y de la parcela:

SUPERFICIES GENERALES: ESTADO ACTUAL
. Las superficies de la edificacion objeto de la actuacion, son las siguientes:
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‘ CUADRO DE SUPERFICIES
| ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE DE LA PARCELA
SUPERFICIE CATASTRAL 4.357,00
SUPERFICIE DEL RECINTO / CENTRO DOCENTE
SUPERFICIE DELIMITADA SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA 4.357,00
N° Orden | EDIFICIO 1 - EDIFICIO PRINCIPAL SUPERFICIE (M2)
1 PLANTA BAJA 816,47
2 PLANTA PRIMERA 793,64
3 PLANTA SEGUNDA 140,12
4 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO 1.750,23
5 SUPERFICIE OCUPADA 839,30
Ne
Orden EDIFICIO 2 SUPERFICIE (M2)
1 PLANTA BAJA 242 41
2 PLANTA PRIMERA 242,41
3 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO 484,82
4 SUPERFICIE OCUPADA 242,41
Ne
Orden EDIFICIO 3 SUPERFICIE (M2)
1 PLANTA BAJA 237,87
2 PLANTA PRIMERA 245,97
3 PLANTA SEGUNDA 245,97
4 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO 729,81
5 SUPERFICIE OCUPADA 237,87
N¢
Orden EDIFICIO 4 - PORCHE DE JUEGOS SUPERFICIE (M2)
1 PLANTA BAJA 18,42
2 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO 18,42
3 SUPERFICIE OCUPADA 18,42
SUPERFICIE OCUPADA:
TOTAL SUP.OCUPADA SEGUN PROYECCION DE ESPACIOS SOBRE RASANTE: 1.319,58
PORCENTAJE OCUPADO (S/ SUP.CATASTRAL) 30,29
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. MEMORIA. 01.-20




PROYECTO DE INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE OLMEDO

SUPERFICIE COMPUTABLE EN TERMINOS DE EDIFICABILIDAD:
PLANTA BAJA COMPUTABLE 1.315,17
PLANTA PRIMERA COMPUTABLE 1.282,02
PLANTA SEGUNDA COMPUTABLE 386,00
TOTAL CONSTRUIDO (COMPUTABLE + NO COMPUTABLE) 2.983,28
TOTAL COMPUTABLE (EDIFICABILIDAD CONSUMIDA) 2.964,86
RESIDUAL; NO CUANTIFICABLE EN TERMINOS DE EDIFICABILIDAD
PORCENTAJE CONSTRUIDO-COMPUTABLE 68,05
| | ESTADO REFORMADO |
| | EDIFICIO 1 - EDIFICIO PRINCIPAL NO SE MODIFICA |
| [EDIFICIO 2 NO SE MODIFICA |
| [EDIFICI0 3 NO SE MODIFICA |
| [EDIFICIO 4 NO SE MODIFICA |

‘ RESUMEN DE SUPERFICIES: ESTADO ACTUAL Y REFORMADO

TOTAL SUPERFICIE UTIL ESTIMADA DE LA EDIFICACION (M2): 2.482,13
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA EDIFICACION (M2): 2.983,28
TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR (M2): 3.037,43
TOTAL SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACION (M2): 1.319,58
TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICABILIDAD CONSUMIDA (M2): 2.964,86
PORCENTAJES FINALES %

TOTAL SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACION / SUP.PARCELA: 1.319,58
TOTAL EDIFICABILIDAD CONSUMIDA / SUP.PARCELA: 2.964,86
SUPERFICIE DE ACTUACION PROYECTO: 408,42 M2

Accesos

El proyecto no tiene por objeto la actuacién sobre los accesos del
edificio, a excepciéon de la zona exterior del acceso sur, la cual se
urbaniza y mejora. La conexion de la edificacion existente con el exterior
se realiza a través del patio, que esta provisto de cerramiento perimetral
y tres grupos de puertas, a un nivel ligeramente superior al de su entorno,
salvado mediante rampas, y desde el patio directamente a la Calle
Duque de Ahumada y a la Travesia de San Andrés.
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Evacuacion
El solar cuenta con cuatro fachadas principales en contacto con
espacios libres de uso publico, 3 de las cuales presentan accesos
peatonales validos para evacuacion.
Las condiciones de evacuacion no son objeto del presente proyecto.

Descripcion de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
Proyecto

Se proyectan sistemas constructivos habituales en este tipo de intervenciones en edificios de
esta tipologia, de ejecucion sencilla, probada eficacia y coste de ejecucion ajustado, que
garantizan una adecuada durabilidad y un sencillo mantenimiento.

La actuacion sobre la cubierta propone una membrana-soporte interior que mejore las
condiciones de salubridad de la edificacion.

Dentro de la intervencion se integran los faldones de cubierta en el conjunto mediante una
adecuada mimesis con respecto a la imagen actual.

Las cubiertas se plantean, en general, con las mismas caidas y pendientes que tienen
actualmente.

Se preveé la impermeabilizacidn de los faldones en los que se interviene.

Se proyectan elementos puntuales de cerrajeria para la solucion de filtros de canales y
pesebrones, salidas de evacuacion y protecciones de escaleras.

No se proyectan otras carpinterias ni divisiones.

Los materiales de acabado utilizados en el sistema de cubiertas, se reducen basicamente a los
existentes: teja ceramica en cubricion y chapa de zinc en los elementos de evacuacion.

1.3.1.-SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Sustentacion del edificio

Descripcion del sistema
La sustentacion de la edificacion no es objeto de esta actuacion.

1.3.2.-SISTEMA ESTRUCTURAL

Sistema estructural: Cimentacion

Descripcion del sistema
La cimentacioén de la edificaciéon no es objeto de esta actuacion.

Sistema estructural: Estructura portante

Descripcion del sistema
La estructura principal de la edificacion no es objeto de esta actuacion.
S6lo se plantean elementos auxiliares secundarios, complementarios.
Las cargas y solicitaciones previstas en la actuacion son equivalentes a
las actuales.
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1.3.3.-SISTEMA ENVOLVENTE

Sistema envolvente: Fachadas

Descripcion del sistema

Las fachadas de la edificaciéon no son objeto de esta actuacion.

Sistema envolvente: Cubiertas

Descripcion del sistema

C1 - Cubierta inclinada. Teja ceramica mixta.

Se dispondra sobre la estructura de cubierta actual, reforzada con un
sistema oculto de cartabones metalicos, un entramado de tablero de
madera a modo de soporte de la teja y un fieltro de cartén asfaltico,
reutilizando en la medida de lo posible el material existente

Parametros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y
sismo.
Las distintas cargas y sobrecargas se han tenido en cuenta en la
seleccion de los elementos de la cubierta.
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se
considera como carga permanente. La zona climatica de invierno
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 1.

Seguridad en caso de incendio

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta y sus condiciones de
instalacion para garantizar la respuesta al fuego fortuito y la reduccion
del riesgo de propagacion. exterior. Las soluciones concretas se reflejan
en los planos de plantas, fachadas y secciones.

Seguridad de utilizacion

Las cubiertas en las que se actla no son transitables.

Se han proyectado lineas de vida en las cubiertas para facilitar el
mantenimiento de las mismas y la proteccion frente a las caidas.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopciéon de las actuaciones en el sistema envolvente
correspondiente a la cubierta, se tiene en cuenta su tipo y uso, la
condicion higrotérmica, el sistema de formacion de pendiente, la
pendiente, la existencia de capa de impermeabilizacion y el material de
cobertura, parametros exigidos en el DB HS 1.

Proteccion frente al ruido
Dada la naturaleza del sistema proyectado, No es de aplicacion el
Documento Basico “DB HR Proteccion frente al ruido”.

Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética.
No es de aplicacion en este sistema.
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Sistema envolvente: Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema
No se proyectan actuaciones sobre suelos sobre rasante en contacto
con espacios no habitables.

1.3.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado las particiones interiores que, conforme al “Apéndice A:
Terminologia” del DBHE 1, son el elemento constructivo del edificio que divide su interior en
recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

No se proyectan sistemas de compartimentacion.

1.3.5.-SISTEMA DE ACABADOS

Se definen en este apartado una relaciéon y descripcion de los acabados empleados en el
edificio, asi como los parametros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la
eleccioén de los mismos.

Revestimientos exteriores

Descripcion del sistema:

No se proyectan acabados en fachadas.
Los Unicos acabados proyectados son los indicados en el apartado de
cubiertas y aula:

Acabado 1
Laca nitrocelulésica incolora
Se proyecta laca mate nitro a poro semicerrado sobre carpinteria de
madera exterior.
Solados
Descripcion del sistema:
Solado 1
Placa de piedra caliza corte sierra recibido con mortero-cola para
exteriores. Se colocara en el umbral del acceso sur.
Solado 2
Hormigén desactivado. Se colocara en la plataforma del acceso sur.
Solado 3

Pavimento de loseta hidraulica de 4 pastillas. Se colocara en reparacion
de aceras existentes.

Revestimientos interiores
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Descripcion del sistema:

Revestimiento 1
Pintura plastica lisa satinada. Prevista para paramentos verticales del
aula.

Revestimiento 2
Pintura plastica lisa mate. Prevista para paramentos horizontales del aula.

Parametros que determinan las previsiones técnicas:

Seguridad en caso de incendio: Para la adopcién de estos revestimientos
se ha tenido en cuenta la reaccion al fuego del material de acabado.

Proteccion frente a la humedad: Se han establecido los elementos
necesarios para la proteccién de acabados y revestimientos frente a la
humedad.

(*) Con objeto de aportar referencias tipolégicas de los materiales, en algunos casos se citan
marcas o modelos orientativos de clase; no obstante, en todos los casos en que se indiquen asi
en este proyecto, se entendera que dicha marca o modelo podra sustituirse por cualquier otra
gue sea equivalente y se autorice por la Direccion Facultativa de la obra.

1.3.6.-SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Sistema de acondicionamiento ambiental

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud
y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el
Documento Basico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

Parametros que determinan las previsiones técnicas

HS 1
Proteccion frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno. No son objeto de esta actuacion.
Suelos: No son objeto de esta actuacion.

Fachadas. No son objeto de esta actuacion.

Cubiertas. Se considera su tipo y uso, la condicidon higrotérmica, el
sistema de formacion de pendiente, la pendiente, la existencia de capa
de impermeabilizacion, el material de cobertura, y el sistema de
evacuacion de aguas.

HS 2

Recogida y evacuacion de residuos
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HS 3

No es objeto de esta actuacion.

Calidad del aire interior

Segun lo dispuesto en el apartado 1.1 Ambito de aplicacion del DB-HS3,
este no es aplicable a edificios de uso distinto a viviendas salvo en
aparcamientos y garajes.

Por ello las condiciones y previsiones técnicas a tener en cuenta para el
cumplimiento de esta exigencia son las desarrolladas en el RITE
(RD1027/2007), tal como se sefiala en su IT1.1.4.2 Exigencia de calidad
del aire interior.

En base a dicha instruccion se determina la calidad del aire interior, el
caudal minimo de aire exterior que es necesario aportar y las
necesidades de filtracion de dicho aire.

Dado el caracter de la actuacion, no es aplicable en este caso el disefio
del sistema de ventilacidn (extraccion e impulsion) del edificio.

Sistema de instalaciones

Sistema de servicios

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios

para el correcto funci

onamiento de éste.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Abastecimiento de agua

No es objeto del proyecto.

Evacuacion de aguas

La evacuacion de aguas pluviales de cubierta, se proyecta a través de
la red interior existente para aguas pluviales y alcantarillado, asi como de
zanjas de drenaje al terreno. Cota de pozos de alcantarilado a mayor
profundidad que la cota de evacuacion.

Suministro eléctrico

No es objeto del proyecto.

Telefonia

No es objeto del proyecto.

Telecomunicaciones

No es objeto del proyecto.

Recogida de basuras

No es objeto del proyecto.

1.3.7.-EQUIPAMIENTO

Se proyecta
prefabricadas,

la colocacion e instalaciobn de mesas tecnolégicas modulares,
provistas de piletas, en una de las aulas de la planta baja.
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE.

Requisitos
basicos

Segun CTE

En
Proyecto

Prestaciones segun el CTE en Proyecto

Seguridad

Seguridad
estructural

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o
partes del mismo, dafios que tengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar
el edificio en condiciones seguras, se pueda
limitar la extension del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

DB-SUA

Seguridad de
utilizacion y
accesibilidad

DB-SUA

De tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas y
permita su utilizacion por personas
discapacitadas.

Habitabilidad

DB-HS

Salubridad

DB-HS

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente,
de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

DB-HR

Proteccion
frente al ruido

De tal forma que el ruido percibido no ponga en
riesgo la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE

Ahorro de
energia 'y
aislamiento
térmico

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del
edificio.

Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan
un uso satisfactorio del edificio

Funcionalidad

Utilizacion

De tal forma que la disposicion y las dimensiones
de los espacios y la dotacion de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacion de las funciones
previstas en el edificio.

Accesibilidad

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la
circulacion por el edificio en los términos previstos
en su normativa especifica.

Acceso a los
servicios

De telecomunicacion audiovisuales y de
informacion de acuerdo con lo establecido en su
normativa especifica.
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NO SE ACUERDAN entre promotor y proyectista prestaciones del edificio que superen los
umbrales establecidos en el CTE.

Limitaciones de uso del edificio

El edificio solo podra destinarse al uso previsto de equipamiento docente publico (incluidos los
usos complementarios propios del mismo) y solo dentro de los espacios habilitados para dicho
uso; no debera utilizarse para acopio de material, ni se debera acumular en éste elementos
que supongan un riesgo de incendio por sus caracteristicas o su carga térmica. La dedicacién
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y
cambio de uso, que sera objeto de una nueva licencia urbanistica. Este cambio de uso sera
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones existentes solo podran destinarse
vinculadas al uso previsto del edificio y con las caracteristicas técnicas contenidas en el
Certificado de la instalacion correspondiente del instalador y la autorizacion del Servicio
Territorial de Industria y Energia de la Junta de Castilla y Leon.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. MEMORIA. 01.-28



PROYECTO DE INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE OLMEDO

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

La sustentacion del edificio no es objeto de la actuacién prevista en este proyecto.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal)

El sistema estructural del edificio en si, no es objeto de la actuacidn prevista en este proyecto.
Tan sélo se realizan refuerzos e intervenciones no relevantes en algunos de los elementos
existentes, no obstante:

Se adjunta Anexo de Estructuras en el que se establecen los datos y las hipodtesis de partida, el
programa de necesidades, las bases de calculo y procedimientos, asi como los métodos
empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que
intervienen.

2.2.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS de la cimentacion y estructura existente y
justificacion de su viabilidad para las nuevas cargas y solicitaciones resultantes de la reforma
prevista

La propuesta del proyecto parte de la situacidn actual de la cimentacion y estructura
existentes en el edificio. La zona de actuacion, a su vez, en relacién con los condicionantes
previstos, se reduce a los aleros de las cubiertas.

En ambos casos los elementos estructurales principales se mantienen o refuerzan.

Asi pues, desde el punto de vista estructural, la actuacidon simplemente ha requerido la
constatacion de que la nueva configuracion prevista para el edificio tras la actuacion
determina un sistema de cargas y solicitaciones admisibles para el sistema estructural.

Se han comparado las solicitaciones previstas y las existentes y de esta comparacion se
concluye que el conjunto es capaz de responder holgadamente a las nuevas solicitaciones las
cuales son inferiores a las originales.

2.2.2. DEMOLICION

Desde el punto de vista constructivo no se prevén demoliciones de elementos estructurales en
la actuacion, a excepcion de la sustitucion de pares, canes u otros elementos de madera
pertenecientes a los aleros, que se encuentran en mal estado y que, de modo sinéptico,
comprende los siguientes trabajos:

*La actuacion sobre dichos aleros se realiza en las fases siguientes:

1.-Demoliciones, desmontajes, levantamientos, desescombrado y acopios :

-Retirada de la cubricion afectada

-Retirada de todos los elementos del sistema de evacuacion de pluviales.

-Retirada de rellenos y entablados del faldén del alero de cubierta.

-Retirada de los elementos del alero en mal estado: tablas, molduras, canes, pares, etc
-Limpieza completa de la zona de actuacion
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2.-Reparacion y reposicion de elementos:

-Reparacion y Tratamiento de elementos de madera in situ.

-Sustitucion de elementos de madera ornamentales, no recuperables

3.-Reconstruccion del alero:

-Colocacion de tableros inferiores provistos de enmarcados decorativos; anclajes y sellados
entre elementos.

-Colocacion de estructuras de refuerzo de acero y elementos de atado a cerchas metalicas.
-Anclajes entre estructura metalica, tablero y canes;

-Sellados interiores de encuentros entre elementos de madera y muro.

-Colocacion del tablero superior del faldon.

4.-Colocacion del sistema horizontal de evacuacion de pluviales:

-Comprobacion, nivelacion y ajuste de ménsulas-soporte de la estructura auxiliar y colocacion
de canalones.

-Colocacion de cubetas de salida y entronques con bajantes, en los lugares establecidos al
efecto, en correspondencia con la posicion prevista en fachadas. Comprobacion de
estanquidad de juntas.

-Colocacion de baberos entre faldén y canalén.

-Colocacion de soportes y rejillas-filtro superiores para canalones.

5.-Reconstruccién de la cubricion:

-Colocacion del fieltro de cartdn asfaltico.

-Colocacion de rastreles y tejas.

-Sellado de encuentros entre cubricién, muros y elementos salientes de cubierta.
6.-Colocacion del sistema vertical de evacuacion de pluviales:

-Colocacion de bajantes

-Ejecucioén de arquetas y colectores; conexidon con bajantes.

-Colocacion de protectores inferiores de bajantes.

-Comprobacion de funcionamiento del sistema.

2.2.3. CIMENTACION.

La cimentacion del edificio no es objeto de la actuacion prevista en este proyecto.
2.2.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS

La actuacion no prevé ningun movimiento de tierras significativo.

2.2.5. ESTRUCTURA.

El sistema estructural del edificio no es objeto de la actuacién prevista en este proyecto.

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

2.3.1. DEFINICION CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS
2.3.1.1. CERRAMIENTOS VERTICALES.
T.1.-MURO DEL EDIFICIO PREEXISTENTE:

La actuacidn no prevé ninguna intervencion significativa en los muros del edificio.
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2.3.1.2. CUBIERTA.
T.1.-CUBIERTA GENERAL DEL EDIFICIO:

*La estructura actual, de cerchas y vigas de madera, se mantiene.

*El entablado-soporte de tablas de madera actual, se mantiene, sustituyendo aquellas
piezas en mal estado.

*La cubricién actual, de teja ceramica curva, se mantiene, sustituyendo aquellas piezas en
mal estado o deterioradas durante el proceso de desmontaje.

1°.-Prétesis en canecillos simples o compuestos (can+bajocan) y otros elementos de madera
de aleros, hasta una secciéon de 0,10 m2 y 0,10 m3, mediante la restauracion in situ de la
pieza estructural de madera, por el procedimiento de laminas de madera encoladas con
resorcina R.7010, y espesante Sylodex-24 y, o cajeando y saneando la pieza alli donde el
deterioro sea muy grande, rellenando con mortero epoxi reforzado. Restituyendo asi las
propiedades mecanicas de la pieza. Incluso coloracion similar al resto de piezas existentes
del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsicibn de la pieza completa. Medido cada
conjunto.

2°-Suministro y anclaje de canecillos simples o compuestos (can+bajocan) vy otros
elementos de madera de aleros, iguales a los existentes, hasta una seccién de 0,10 m2 y
0,10 m3, mediante reproducién en taller de las piezas de madera, encoladas con resorcina
R.7010, y espesante Sylodex-24. Incluso tratamiento xyl6fago y lacado con coloracion similar
al resto de piezas existentes del mismo tipo.Incluyendo retirada y repopsicion de la pieza
completa. Medido cada conjunto.

3°.-Tratamiento in situ preventivo en superficie del maderamen, contra xiléfagos (Hylotrupes
bajulus, Anobios, hongos de pudricion, termitas etc), mediante la aplicacion de fungicida
endurecedor incoloro -producto oleoso-fungicida B-cloronaftaleno DIN 68800 aplicado
pincelado, por impregnacion superficial en todas las caras mediante brocha o pincel, en
varias manos sucesivas sobre la capa anterior aun fresca. y con un rendimiento no menor
de 0,20 I/m2. Mientras se realiza la aplicacion, los operarios se protegeran con mascarillas
apropiadas, el tratamiento se aplicara a la parte vista de las superficies de madera
desnudas sin capas pictoricas, al tratar la madera ésta no debera tener un grado de
humedad superior al 15%. Medida la superficie proyectada en horizontal del elemento o de
la zona tratada.

4°.-ALEROS DEL CUERPO PRINCIPAL:

Sustitucién de alero existente, mediante suministro, colocacién e instalaciéon completa de
maodulo anclado a muro, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas
de madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las
propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de
resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fendlica, con cantos
protegidos mediante emulsion de resina antihumedad. El tablero sera apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea,
inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo facilmente.

b) Dicho tablero ird decorado mediante cuarterones moldurados anclados mediante
tirafondo oculto (avellanado y cerrado con pasta de madera) y adhesivo-cola. El

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. MEMORIA. 01.-31



PROYECTO DE INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE OLMEDO

disefio y posicion de los cuarterones (entre canecillos) sera el mismo que el de los
actuales que sustituye.

c) Tablero y cuarterones iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la
intemperie y rayos UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director
facultativo de la obra.

d) El tablero ird doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo:
desde la parte superior mediante cordén de poliuretano y desde la parte inferior,
mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

e) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales
a media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la
interposicion de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara
mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al
canecillo mediante tirafondo de acero inoxidable

f) P.p de remates triangulares laterales del mismo tipo.

g) El tablero ird soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metalica que a
continuacion se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles
L60.5 de acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su
anclaje en el muro de fabrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el
conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canalén,
constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o
mecanicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de
diametro minimo de 12 mm. La separacibn entre escuadras coincidira
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separacion maxima admisible,
la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se dispondra una escuadra en la
prolongacion de las cerchas metalicas existentes, a las cuales se fijara mecanicamente,
mediante la prolongacion del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por
encima del muro de fabrica.

c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento
del edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendlico de 18 mm, constituido por laminas de madera,
unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de
tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie,
resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el
ambiente y las personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,
con juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para
facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.
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El tablero se atornilara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero
inoxidable o sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucién de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera
gue forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en
taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera
estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y
repelentes al agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de carton asfaltico ondulado de bajo pefrfil, especifico para el tipo de teja
existente (ceramica mixta). La placa se filara mecanicamente al tablero
contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje segun
especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de cartén asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietieno
20/100, solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de
otros 20 cms.

C) La placa de cartén asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al
plano de la cubricidon existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado
actual del resto del pafio de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estarad galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria
inoxidable; Incluye cortes, elaboracion, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segun NTE-EA, CTE-DB-SE-
Ay EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares
se consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del
presupuesto.

5°.- ALEROS DE TORRES:

Sustitucion de alero existente, mediante suministro, colocacion e instalacion completa de
maodulo anclado a muro, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas
de madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las
propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de
resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fendlica, con cantos
protegidos mediante emulsion de resina antihumedad. El tablero sera apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea,
inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo facilmente.

b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y
rayos UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo
de la obra.
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c) El tablero ira doblemente sellado en su encuentro con el muro de fabrica de ladrillo:
desde la parte superior mediante cordon de poliuretano y desde la parte inferior,
mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

d) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales
a media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la
interposicion de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara
mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al
canecillo mediante tirafondo de acero inoxidable

e) El tablero ird soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metalica que a
continuacién se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles
L60.5 de acero laminado en caliente S275, soldados, provistos de perforaciones para su
anclaje en el muro de fabrica y el soporte de los tableros y piezas que forman el
conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula ajustable, para anclaje del canaldn,
constituida por tubo 60x60x3 de acero galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ird anclada al muro de fabrica existente, mediante tacos quimicos o
mecanicos de anclaje de profundidad efectiva de 150 mm, para tirafondos de
diametro minimo de 12 mm. La separacion entre escuadras coincidira
aproximadamente con el eje de los canecillos, siendo su separacion maxima admisible,
la de 120 cm. Independientemente de lo anterior, se dispondra una escuadra en la
prolongacion de las cerchas metalicas existentes, a las cuales se fijara mecanicamente,
mediante la prolongacion del tirante inclinado de la estructura auxiliar, pasando por
encima del muro de fabrica.

c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento
del edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendélico de 18 mm, constituido por laminas de madera,
unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de
tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie,
resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el
ambiente y las personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,
con juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para
facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.

El tablero se atornilara a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero
inoxidable o sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucidn de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera
gue forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccién. Prelacadas en
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taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera
estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y
repelentes al agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de cartdn asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja
existente (ceramica mixta). La placa se fijara mecanicamente al tablero
contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje segun
especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de carton asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietiieno
20/100, solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de
otros 20 cms.

c) La placa de cartén asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al
plano de la cubricién existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado
actual del resto del pafio de cubierta no afectada por la intervencién.

Todo el acero estara galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria
inoxidable; Incluye cortes, elaboracidon, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segun NTE-EA, CTE-DB-SE-
Ay EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares
se consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del
presupuesto

6°.- ALEROS DE PORCHES:

Sustitucién de alero existente, mediante suministro, colocacién e instalacion completa de
maodulo anclado a estructura de madera, formado por:

1.-PANO INFERIOR horizontal (visto):

a) Tablero contrachapado fendlico tipo carrocero de 18 mm, constituido por laminas
de madera de abedul (u otra calidad equivalente teniendo en cuenta las
propiedades para el uso a que se destina), unidas mediante adhesivos a base de
resinas fendlicas, recubierto en ambas caras por una pelicula fendélica, con cantos
protegidos mediante emulsion de resina antihumedad. El tablero serd apto para la
intemperie, resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea,
inocuo para el ambiente y las personas y que permita limpiarlo faciimente.

b) Los tableros iran pre-pintados al exterior con esmalte resistente a la intemperie y
rayos UVA, en los tonos actuales o los que en su caso determine el director facultativo
de la obra.

c) El tablero ira doblemente sellado en su encuentro con la estructura de madera:
desde la parte superior mediante cordon de poliuretano y desde la parte inferior,
mediante sellante de silicona de exteriores en tono similar al del tablero.

d) El tablero se dispondra sobre el plano de canecillos existentes, con juntas trasversales
a media-madera, centradas en los canecillos y nivelando el plano mediante la
interposicion de calzos ocultos entre ambos. La junta entre tablero y canecillo se sellara
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mediante silicona de exteriores en tono similar al del canecillo. El tablero se atornillara al
canecillo mediante tirafondo de acero inoxidable

e) El tablero ira soportado fundamentalmente por la estructura auxiliar metalica que a
continuacion se describe.

2.- ESTRUCTURA AUXILIAR:

a) Estructura de acero galvanizado, tipo escuadra invertida, constituida por perfiles
L60.5 de acero laminado en caliente S275 y pletinas del mismo tipo, soldados, provistos
de perforaciones para su anclaje en la estructura de madera y el soporte de los
tableros y piezas que forman el conjunto, incluido el canalén. Incluye ménsula
ajustable, para anclaje del canaldn, constituida por tubo 60x60x3 de acero
galvanizado con tapa perforada.

b) La estructura ira anclada a la estructura de madera existente, mediante tornillos
barraqueros de profundidad efectiva de 150 mm, de didmetro minimo de 12 mm. La
separacion entre escuadras coincidira aproximadamente con el eje de los canecillos,
siendo su separacion maxima admisible, la de 120 cm. Independientemente de lo
anterior, se dispondra una escuadra en la prolongaciéon de las cerchas y pares de
madera existentes, a las cuales se fijard mecanicamente, mediante la prolongacion del
tirante inclinado de la estructura auxiliar.

c) Las dimensiones de la estructura seran en cada caso las correspondientes a las
condiciones geométricas que establece el alero actual en cada fachada y elemento
del edificio.

3.- PANO SUPERIOR inclinado (oculto):

a) Tablero contrachapado fendlico de 18 mm, constituido por laminas de madera,
unidas mediante adhesivos a base de resinas fendlicas. El tablero dispondra de
tratamiento fungicida, insecticida y repelente al agua y sera apto para la intemperie,
resistente a la humedad, a los productos quimicos con base de urea, inocuo para el
ambiente y las personas.

b) El tablero se dispondra sobre la estructura soporte de acero descrita anteriormente,
con juntas trasversales, centradas en los perfiles, pudiéndose utilizar durmientes para
facilitar el aprovechamiento del material y la puesta en obra.

El tablero se atornilard a la estructura mediante tornillos rosca-chapa de acero
inoxidable o sistema de tornillo+arandelas+tuerca.

4.- MOLDURAS DECORATIVAS:

a) Sustitucion de piezas decorativas, tipo molduras, tocaduras y remates de madera
que forman parte del alero actual, por otras del mismo tipo y seccion. Prelacadas en
taller y rematadas in situ. Ancladas mecanicamente y selladas. Las piezas de madera
estaran secadas en autoclave al doble vacio y tratadas con insecticidas, fungicidas y
repelentes al agua.

5.- PLACA IMPERMEABILIZANTE:

a) Placa de cartdn asfaltico ondulado de bajo perfil, especifico para el tipo de teja
existente (cerdmica mixta). La placa se fijara& mecanicamente al tablero
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contrachapado descrito en el apartado anterior con punta o anclaje segun
especificaciones del fabricante.

b) Entre la placa de carton asfaltico y el tablero se dispondra un film de polietiieno
20/100, solapado lateralmente al menos 20 cm, y con entregas superior e inferior, de
otros 20 cms.

C) La placa de cartén asfaltico se colocara de modo que pueda darse continuidad al
plano de la cubricién existente, es decir, teniendo en cuenta el nivel del entablado
actual del resto del pafo de cubierta no afectada por la intervencion.

Todo el acero estarad galvanizado y tras su montaje protegido mediante imprimacion
anti-corrosiva. Las uniones fijas, seran soldadas y las registrables con tornilleria
inoxidable; Incluye cortes, elaboracion, montaje, ajustes y p.p. de soldaduras, cartelas,
placas de apoyo, rigidizadores, piezas especiales y despuntes; segun NTE-EA, CTE-DB-SE-
Ay EAE. Segun disefio y totalmente acabado. Los andamios y resto de medios auxiliares
se consideran incluidos en los gastos generales, como en el resto de partidas del
presupuesto

7°.-PROTECCIONES PARA AVES:

Mdodulo-Filtro de protecciéon contra nidificacion, de tono negro: no visible desde el nivel de
calle, formado por:

a) Bastidor de perfil cuadrado de acero galvanizado con recubrimiento para intemperie de
10x10 mm,

b) Malla de proteccién contra acceso aves, de gramaje imperceptible a mas de 5 m, de
hilo de acero galvanizado y recubierto, en negro, de reticula 4x4x0,5 mm, trenzado.
Resistente a la intemperie.

Incluso limpieza previa a la colocacion, piezas de anclaje y tension. Totalmente montado.
Segun disefio.

8°.-CUBRICION DE ALEROS:

Cubriciéon de teja ceramica curva-mixta roja de dimension nominal 45x26,5 cm (similar a la
existente).con reutilizacion de la teja retirada previamente, considerando una reposicion de
hasta un 40% y segun las siguientes prescripciones: a) La teja se recibira sobre la placa de
cartén asfaltico con adhesivo quimico, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En
los casos que justificadamente se precise, se utilizara disposicion mecanica sobre rastrel, o se
recibira con adhesivo mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-2,5

b) En el frente de teja se colocara un cierre de hueco de la teja y un filtro anti-insectos y
aves.

Se incluye la parte proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

9°.-CANALONES:

Mddulo de evacuacién de aguas pluviales formado por:
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a) Canaldn redondo de zinc, titanio y cobre de 0,65 mm de espesor de seccioén circular con
333 mm de desarrollo, tonalidad sanguina, fijado mediante soportes al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de conexién a
bajantes, completamente instalado.
b) Babero exterior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
seccidén quebrada, con 240 mm de desarrollo, fjado mecanicamente al alero, con solapes
minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.
c) Babero interior de chapa de zinc, titanio y Cobre de 0,65 mm de espesor, plegada, de
seccion quebrada, con 260 mm de desarrollo, fjado mecanicamente al alero, con solapes
minimos de 50 mm, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, completamente
instalado.
d) Rejilla filtro abatible y registrable de entramado formado por varilas de acero
inoxidable de diametros de 2 y 3 mm (longitudinal y transversal), electrosoldadas, plegada
y encastrada sobre el canalén, con un desarrollo de 250 mm. Incluso fijaciones y
mecanismo de registro .
Segun disefio y desarrollo de alero.
10°. BAJANTES
Bajante de chapa de Zinc, Titanio y cobre de 80 mm de diametro y 0,65 mm de espesor,
instalada con p.p.de conexiones, codos, abrazaderas y piezas especiales. Incluso p.p. de
protector inferior antigolpes ( 1,20 m de altura) con .chapa ZnTiCu de 1,2 mm de bordes
redondeados y seccién semicircular.

2.3.2 Subsistema de CARPINTERIA Y CERRAJERIA.

2.3.2.1. CARPINTERIA

No se proyectan carpinterias para huecos de iluminacion, ventilacidon o acceso.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
2.4.1. DEFINICION CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS
2.4.1.1. COMPARTIMENTACION INTERIOR.
Las divisiones de tabiqueria fija no son objeto del proyecto.
2.4.2 Subsistema de CARPINTERIA Y CERRAJERIA.

No se proyectan carpinterias para huecos interiores de paso.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS

2.5.1. DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS Y PRESCRIPCIONES DE LOS PARAMENTOS
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2.5.1.1. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS EXTERIORES

e SOLADOS
*En aceras de la urbanizacion interior:

Pavimento de piedra natural y de hormigbn desactivado, asi como remates y
reparaciones con baldosa hidraulica.
e PINTURAS

*Sobre cerrajeria:

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante;
previo decapado con disolventes y otros medios manuales o mecanicos.

2.5.1.2. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES.

VERTICALES y HORIZONTALES

e PINTURAS

*En paramentos verticales:

Pintura plastica lisa semi mate, de 12 calidad, a base de resinas acrovinilicas, con
imprimacion de fondo, plastecido, mano de acabado y p.p. de medios auxiliares. Segun
NTE-RPP. Pr

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS Y PRESCRIPCIONES DE LAS INSTALACIONES. Definicion de
datos de partida, objetivos, prestaciones y bases de calculo.

INSTALACIONES

Las instalaciones del edificio no son objeto de esta actuacién a excepcién de la
evacuacion de aguas pluviales de las cubiertas.

2.6.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS:

No es objeto del proyecto.

2.6.2. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

Se prevé la canalizacion necesaria del cableado inadecuadamente ubicado sobre la
cubierta.

2.6.3. INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO.

No es objeto del proyecto.
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2.6.4. INSTALACION DE AGUA Y FONTANERIA.

No es objeto del proyecto.

2.6.6. INSTALACION DE EVACUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS.

La red de evacuacién de residuos sélidos: No es objeto del proyecto.

La red de evacuacioén de pluviales comprende los elementos definidos en cubiertas

CUARTO DE RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS (DB-HS 2)

No es objeto de este proyecto la ejecucion o ampliacion de cuartos de residuos para el
edificio.

2.6.7. INSTALACION DE VENTILACION.

No es objeto de este proyecto la instalacion de ventilacion del edificio.

2.6.8. INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.

No es objeto de este proyecto la instalacion de telecomunicaciones del edificio.

2.6.9. INSTALACIONES TERMICAS DEL EDIFICIO

2.6.9.1. INSTALACION DE CLIMATIZACION.
No es objeto de este proyecto la instalaciéon de climatizacién del edjificio.

2.6.10. INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

INSTALACION DE GASOLEO
No es objeto de este proyecto la instalacion de suministro de combustibles.

2.6.11. INSTALACIONES DE AHORRO DE ENERGIA E INCORPORACION DE ENERGIA SOLAR
TERMICA O FOTOVOLTAICA Y OTRAS ENERGIAS RENOVABLES.

INSTALACION DE ENERGIA SOLAR.

No se proyecta Instalacion de Energia Solar, ni otra instalacién de energia renovable.

2.7. EQUIPAMIENTO.

Se proyectan para el aula de tecnologia:

Modulos de mesas tecnolégicas provistas de pileta con escurridor, de dimensiones
150x62x80 mas zocalo, formada por:

a) Estructura de tubo de acero galvanizado de 40x40x3 mm de seccion; esmaltada en
taller;

b) Encimera constituida por tablero pos-formado tipo formica de 30 mm de espesor y
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de superficie granular (tipo piel de naranja) y alta resistencia.

C) Z6calo de protecciéon contra salpicaduras constituido por tablero pos-formado tipo
formica de 30 mm de espesor y de superficie granular Se unira a la encimera mediante
tirafondos ocultos y se sellara la unién entre ambos mediante silicona resistente al moho.
d) Laterales y costillas constituidos por tablero pos-formado tipo formica de 20 mm de
espesor y de superficie lisa. Se unird a la encimera y estructura mediante tirafondos
ocultos.

e) Pileta-Fregadero sintético colocado sobre encimera. La unién con la encimera ira
provista de junta elastica e interiormente se sellara la mediante silicona resistente al
moho. Desagie con sifén individual registrable.

f) Grifo tipo monomando flexible de acero, con brazo adaptado para poder ser
utilizado por personas de movilidad reducida.

Todos los tableros iran canteados exteriormente y sellados en las perforaciones
interiores, quedando estancos al agua.

Toda la tornilleria utilizada sera resistente a la oxidacién y las cabezas se ocultaran
mediante avellanado de la superficie del tablero.

2.8. URBANIZACION.

No es objeto de este proyecto la urbanizacidn del solar, a excepcion de las pequefas
intervenciones previstas en el acceso sur, para la incorporaciéon de una rampa, y en la red de
saneamiento para acometer las nuevas arquetas a pie de bajante, a la red existente y que
consisten en la apertura de 4 pozos y las zanjas hasta las arquetas situadas junto a las bajantes
gue se duplican, previa retirada de los firmes o pavimentos existentes y la reposicion de los
mismos tras la colocacion de los colectores, su enganche y sellado, y el relleno y compactado
del terreno.

CONJUNTO EXTERIOR DE ACCESO SUR:
La remodelacién del conjunto comprende las siguientes fases y trabajos:
1.-Demoliciones, desmontajes, limpiezas y acopios:

-Desmontaje de escalera exterior existente en el acceso principal, situado al sur, formada por
peldafios y pavimento de piedra, con demolicion del material de agarre y rellenos, con
recuperacion de las piezas necesarias, por medios manuales, y acopio del material
recuperado.

-Demolicion de las soleras de aceras y plataformas del entorno del acceso sur, de hormigén
ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso el solado.

-Desbroce y limpieza superficial del terreno a urbanizar.

-Excavacion de la zona a cajear para formacién de explanada, realizada a cielo abierto, en
terrenos compactos y duros, por medios mecanicos, con extracciéon de tierras sobre camion.

2.-Formacién de subbase y soporte del conjunto de acceso.

-Compactacion de terrenos a cielo abierto, por medios mecanicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de los mismos.

-Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes.
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-Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, extendido y compactado con
pison.
-En perimetro exterior de la plataforma de acceso: Bordilo de hormigbn monocapa

remontable, de color gris, de dimensiones 10x20x15x10x60cm, colocado sobre solera de
hormigdn HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.

-Soleras y recrecidos moldeados de hormigén HA-25/P/20/lla, de hasta 30 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, con
preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

El recrecido moldeado de la rampa se formalizara en tipo cuna con aristas achaflanadas,
preparado para alojamiento del pavimento final y separado del muro de piedra mediante una
junta de plancha de poliestireno extruido de 1 cm, sellada posteriormente.

3.-Ejecucion de revestimientos y acabados:

-Formacion de escalera de peldarfios de Piedra caliza tipo Colmenar o Campaspero, similar a
la existente, considerando elementos recuperados y nuevos suministros al 50% cada uno, en
medidas nominales de 30x15 cm. con acabado abujardado recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rioM-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 Xy limpieza, s/NTE-RSR.

-En meseta de acceso: Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama
de arena de 2 cm. de espesor; incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy
limpieza, s/NTE-RSR-1.

-En plataforma y rampa: Pavimento continuo de hormigén H-200, de central, fabricado con
arido rodado maximo 8 mm, armado con fibra de polipropileno a razén de 0,9 kg/ma3,
colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor y atacado superficialmente con liquidos
desactivantes de fraguado para dejar el arido descubierto de 2/3 mm; preparacion de la
base, extendido, regleado, vibrado, y aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presion y aplicacion de resinas de acabado.

-En aceras: Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera,
sentada con mortero de cemento; con junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

OTRAS ACTUACIONES EN ELEMENTOS EXTERIORES:
1.-Para reparacion de soleras y aceras afectadas por la apertura de zanjas de instalaciones:

-Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/lla, de 15 cm de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano.

-Pavimento de loseta hidraulica, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigdn, sentada con
mortero de cemento.

2.-En bajantes existentes:

-Reparacion y cierre de huecos de fachadas mediante Chapado a medida de piedra caliza
Campaspero de hasta 30x30x4 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10, fijado con anclaje oculto, cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpieza, s/NTE-RPC-8.

3.-Para trazados de instalacién de evacuacion de pluviales:

-Apertura de roza en solado de cualquier tipo de material, de hasta 110 mm de espesor, con
herramienta mecanica de corte con disco de diamante, incluso preparacion, repaso de
solado terminado, quedando el plano de corte listo para aplicacién de nuevo revestimiento.
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-Excavacion en zanjas de instalaciones, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecanicos o manuales, segun el caso, con extraccion de tierras a los bordes, con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion.

-Excavacion en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos y duros, por medios
manuales, con extraccion de tierras a los bordes.

-Vertido y extendido de Encachado drenante sobre terrenos, para la distribucién y drenaje al
terreno de aguas procedentes de lluvia, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de
espesor extendida por medios mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de
gravilla de 15 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactacion y
apisonado por medios mecanicos.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION. MEMORIA. 01.-43



PROYECTO DE INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES EN EL IES ALFONSO VI DE OLMEDO

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

indice de Anexos Justificativos del CTE:

3.1. Seguridad Estructural

3.2. Seguridad en caso de incendio

3.3. Seguridad de Utilizacién y accesibilidad
3.4. Salubridad

3.5. Proteccioén Contra el Ruido

3.6. Ahorro de Energia
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3.1. CTE-DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

- No procede su justificacion en este caso, dado el caracter y ambito de la actuacion.
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3.2. CTE-DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

El Ambito de aplicaciéon de este DB es el que se establece con caracter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte |) excluyendo los edjificios, establecimientos y zonas de
uso industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales”.

Puesto que se trata de una actuacion sobre las cubiertas del edificio, los cuales no intervienen
en la evacuacion del edificio, s6lo le seran de aplicacion determinados aspectos de este DB.

3.2.1. SECCION SI 1: PROPAGACION INTERIOR

Compartimentacioén en sectores de incendio
-No procede su justificacion en este caso.
-La actuacion no tiene por objeto ninguna modificacion de las condiciones de
sectorizacion del edificio.

3.2.2. SECCION SI 2: PROPAGACION EXTERIOR
-No procede su justificacion en este caso.
-La actuacion no tiene por objeto ninguna modificaciéon de las condiciones de
proteccion de los elementos del edificio que pudieran intervenir en la propagacion del
fuego al exterior, a excepcioén de las cubiertas en sus puntos de encuentro entre
sectores y en estos casos, se mejoran las condiciones de proteccion.

3.2.3. SECCION SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES
-No procede su justificacion en este caso.
-La actuacion no tiene por objeto ninguna modificacién de las condiciones de
evacuacion de ocupantes del edificio, a excepcion del caso del Salén de Actos, en el
gue se mejoran las condiciones de evacuacion.

3.2.4. SECCION S| 4: DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA-INCENDIOS

-No procede su justificacion en este caso.
-La actuacion no tiene por objeto ninguna modificaciéon de las condiciones de
proteccion contra-incendios del edificio en relacidn a sus instalaciones.

3.2.5. SECCION SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Aproximacion a los edificios

Capacidad Tramos
Anchura minima | Altura minima | portante del vial curvos
. . - 2
libre (m) libre o galibo (m) (kN/m") Radio interior Radio exterior Anchura libre de
(m) (m) circulacién (m)
Norma | Proyecto| Norma | Proyecto| Norma | Proyecto| Norma | Proyecto| Norma| Proyecto| Norma| Proyecto
3,50 Cumple | 4,50 Cumple 20 Cumple | 5,30 Cumple | 12,50 | Cumple | 7,20 Cumple

Altura de evacuacion del edificio menor a 9 metros.

3.2.6. SECCION Sl 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
-No procede su justificacion en este caso.
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-La actuacioén no tiene por objeto ninguna modificacion del sistema estructural del
edjificio ni de las condiciones de proteccion de sus elementos componentes.

3.3. CTE-DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

El &mbito de aplicacién de este DB es el que se establece con caracter general para el
conjunto del CTE en su articulo 2 (Parte I).

3.3.1. SECCION DB SUA 1-Seguridad frente al riesgo de caidas.
No procede su justificacidon en espacios interiores, dado que no es objeto de la actuacion
del proyecto.

3.3.2. SECCION DB SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
No procede su justificacidon, dado que el ambito de actuacidn del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccion o tratamiento establecido
en este DB.

3.3.3. SECCION DB SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
No procede su justificacidn, dado que el ambito de actuacibn del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccién establecida en este DB.

3.3.4. SECCION DB SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccidén o tratamiento establecido
en este DB.

3.3.5. SECCION DB SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion
No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccion o tratamiento establecido
en este DB.

3.3.6. SECCION DB SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccién o tratamiento establecido
en este DB.

3.3.7. SECCION DB SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento
No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccién o tratamiento establecido
en este DB.

3.3.8. SECCION DB SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo
3.3.8.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.
El ambito del encargo del presente proyecto no contempla la sustitucidon de la

“instalacion de proteccion contra el rayo” existente, aunque si se prevé un
acondicionamiento de la misma en la parte que la afectan las obras de sustitucion de las
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cubiertas, asi como la comprobacién de su funcionamiento; No obstante, se ha
calculado la necesidad y sistema de proteccion adecuados:

Procedimiento de verificacion:

Concepto Valor
N Densidad de impactos sobre el terreno
9 | (N°Imp./afio/Km? (fig. 1.1) 2
Ae Area del perimetro del edificio x 3H (m?) 13807
Cl Situacioén del edificio (tabla 1.1) 0,75
Ne Frecuencia esperada de impactos 0,020711
C2 | coeficiente en funcion del tipo de construccion (tabla 1.2) 2.5
C3 | coeficiente en funcion del contenido del edificio (tabla 1.3) 1
C4 | coeficiente en funcion del uso del edificio (tabla 1.4) 3
cs | Coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en
las actividades que se desarrollan en el edificio (tabla 1.5) 1
Na | Riesgo admisible 0,000733

En este caso:

Ne > Na

Por lo tanto:

Sl se precisa una instalacién de un sistema
de proteccibén contra el rayo

Tipo de instalacion/sistema de proteccion contra el rayo, en
caso de ser necesaria:

E Eficacia requerida para la instalacion de proteccion contra el

. 0,964591
rayo, en caso de ser necesaria: E=1-(Na/ Ne)

‘ ‘ Nivel de Proteccién= 2

3.3.9. SECCION DB SUA 9 Accesibilidad

No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccion o tratamiento establecido
en este DB.
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3.4. CTE-DB-S. SALUBRIDAD.

3.4.1. SECCION HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.
1.-Si procede su justificacion, al tratarse de una intervencion sobre las cubiertas del
edificio.
2.-La comprobacién de la limitacion de humedades de condensacion superficiales e
intersticiales se ha realizado segun lo establecido en la Seccion HE-1 Limitacion de la
demanda energética del DB HE Ahorro de energia. (DA DB-HE / 2)

Se adjunta justificacién DB-HS1.

Segun el CTE-DB HS 1 — #2.4.2
Condiciones de las soluciones constructivas:
1.- Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) Un SISTEMA DE FORMACION DE PENDIENTES: en este caso no se precisa pues su soporte
resistente tiene la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de impermeabilizacion
que se va a utilizar;

>>por |lo tanto en el proyecto: No se preve, cumpliendo la condicion.
b) Una BARRERA CONTRA EL VAPOR inmediatamente por debajo del aislante térmico: en
este caso no se precisa pues el ambito de actuacion no se sitila sobre espacios
habitables o generadores de presiones de vapor diferencial.

>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
c) Una CAPA SEPARADORA bajo el aislante térmico: en este caso no se precisa pues no
hay que separar materiales quimicamente incompatibles en dicho plano;

>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
d) Un AISLANTE TERMICO: en este caso, segun se determina en la seccion HE1 del DB
“Ahorro de energia”, No se precisa, pues el ambito de actuacion no se sitla sobre
espacios habitables.

>>por lo tanto en el proyecto: No se preve, cumpliendo la condicion.
e) Una CAPA SEPARADORA bajo la capa de impermeabilizaciéon: en este caso no se
precisa pues no hay que separar materiales quimicamente incompatibles en dicho plano,
ni se precisa evitar la adherencia entre la impermeabilizacién y el elemento que sirve de
soporte dado que el sistema previsto es “NO adherido”;

>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
f) Una CAPA DE IMPERMEABILIZACION: en este caso, segun lo establecido en la tabla 2.10
(para faldones de hasta 6,50 m), la pendiente (min. 32% para teja curva) y el solapo
(min.33%) de las piezas de la proteccion es suficiente;

>>por |lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
g) Una CAPA SEPARADORA entre la capa de proteccion y la capa de
impermeabilizacidn: en este caso no se precisa evitar la adherencia entre ambas capas;
ni la impermeabilizacién tiene una resistencia pequefia al punzonamiento estatico; ni se
utiliza como capa de proteccion solado flotante;

>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
h) Una CAPA SEPARADORA entre la capa de proteccion y el aislante térmico: en este
caso no se utilizara tierra vegetal como capa de proteccion; ni la cubierta es transitable
para peatones; ni se utiliza grava como capa de proteccion;

>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
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i) Una CAPA DE PROTECCION: en este caso, la cubierta no es plana;
>>por lo tanto en el proyecto: No se prevé, cumpliendo la condicion.
J) Un TEJADO: en este caso se precisa pues la cubierta es inclinada y la capa de
impermeabilizaciéon no es auto-protegida;
>>por lo tanto en el proyecto: Se prevé y sera de teja ceramica, cumpliendo la
condicion.
k) Un SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS: en este caso se precisa y dimensiona segun el
calculo descrito en la seccion HS 5 del DB-HS
>>por lo tanto en el proyecto: Se prevé y constara de canalones, sumideros y
rebosaderos, cumpliendo la condicion.

3.4.2. SECCION HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
No procede su justificacion, dado que el ambito de actuacion del proyecto no
contempla elementos o sistemas susceptibles de la proteccion o tratamiento establecido
en este DB.

3.4.3. SECCION HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
No procede su justificacion, al tratarse de una actuacion sobre un edificio docente, no de
viviendas, en la que no se contempla la intervenciéon sobre aparcamientos o garajes.

3.4.4. SECCION HS 4. SUMINISTRO DE AGUA
No procede su justificacion, al tratarse de una actuacion de reforma sobre un edificio en
la que no se contempla la intervencion sobre la instalacién de agua existente, ni se
amplia la capacidad de los aparatos receptores existentes de la instalacion.

3.4.5. SECCION HS 5. EVACUACION DE AGUAS
No procede la justificacion de las instalaciones de evacuacion, al tratarse de una
actuacion de reforma sobre un edificio en la que, aunque se contempla la intervencion
sobre la instalacion de pluviales, no se amplia ni el nimero, nila capacidad de los
aparatos receptores existentes de la instalacion.
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3.5. CTE-DB-HS PROTECCION CONTRA EL RUIDO

No procede su justificacion, al tratarse de un edificio existente y de una actuacion
prevista que, aunque es de reforma, no se trata de una reforma integra del edificio.
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3.6. CTE-DB-HE. AHORRO DE ENERGIA.

3.6.1. SECCION HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO
No procede su justificacion, al tratarse de un edificio existente, el cual ni se amplia, ni se
cambia su uso, ni se trata de una reforma en la que se renueve de forma conjunta las
instalaciones de generacion térmica y mas del 25% de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio.

3.6.2. SECCION HE 1. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
No procede su justificacion global, al tratarse de un edificio existente y de una actuacién
prevista que, aunque es de reforma, se lleva a cabo para el exclusivo mantenimiento del
edificio.
No obstante, si que procede la justificacidn de la transmitancia de los elementos de la
envolvente térmica afectados por la actuacioén: en este caso: parte de las cubiertas.
En relacion con los apartados relacionados con el cumplimiento del DB-HE y conforme a
lo establecido en 3.1.1, se justifica a continuacion la transmitancia térmica de dichos
elementos:
Transmitancia térmica limite (Ulim) maxima exigida a los elementos constructivos de la
envolvente (DB HE1 - Tabla 3.1.1.a-pag 15):

Zona climética de invierno (Apéndice B de CTE DB HE 1): D2

CUBIERTAS:
Transmitancia térmica maxima para Cubiertas en contacto con el aire: 0,35 W/m2K

Transmitancia térmica de los elementos que constituyen las soluciones previstas en la
actuacion del proyecto: (Teja ceramica + XPS100 mm + Camara Aire + Falso techo
escayola 20 mm)

Cubierta Inclinada: 0,32 W/m2K < 0,35 W/m2.K

(con XPS 80=> 0,38: No cumpliria)

Conductividad considerada para los Elementos constructivos.

(PU) Conductividad térmica del POLIURETANO: 0,025 W/m*K
(EPS) Conductividad térmica del POLIESTIRENO EXPANDIDO: 0,035 W/m*K
(XPS) Conductividad térmica del POLIESTIRENO EXTRUIDO: 0,034 W/m*K
(MW) Conductividad térmica de la LANA VIDRIO: 0,038 W/m*K

3.6.3. SECCION HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (RITE 07)
No procede su justificacion, al tratarse de un edificio no acondicionado.

3.6.4. SECCION HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
No procede su justificacion, al tratarse de un edificio existente y de una actuacion
prevista que, aunque es de reforma, no contempla ni la renovacion de la superficie
iluminada, ni de la propia instalacion de iluminacion.
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3.6.5. SECCION HE 4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
No procede su justificacion, al tratarse de un edificio existente y de una actuacion
prevista que, aunque es de reforma, no se trata de una reforma integra del edificio en si,
ni de la instalaciéon térmica, ni tampoco se modifica el uso del edjificio.

3.6.6. SECCION HE 5. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
No procede su justificacion, al tratarse de un edificio existente y de una actuacion
prevista que, aunque es de reforma, no se trata de una reforma integra del edificio en si,
ni tampoco se modifica su uso caracteristico.
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4, CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA:

4.1. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Cumplimiento Decreto 217/2001. Reglamento de la Ley de accesibilidad y supresion de
barreras en Castilla'y Ledn.

No procede su justificacion en este caso, dado el caracter y ambito de la actuacion.
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5. ANEXOS:
5.1. FASES. PLAZOS Y PROGRAMA DE OBRA
5.2. MEMORIA DE ESTRUCTURA
5.3. MEMORIA DE INSTALACIONES
5.4. PLAN DE CONTROL Y CALIDAD
5.5. ESTUDIO GEOTECNICO
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5.1. ANEXO: FASES. PLAZOS Y PROGRAMA DE OBRA

1. FASES DE OBRA

La ejecucidn de las obras objeto de este proyecto se prevé en una sola fase:
2. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estima el plazo siguiente de ejecucion para las obras:
Fase 1: 4 meses

3. PROGRAMA DESGLOSADO POR MESES:

Ver anexo: Programa de Obra. Gantt

5.2. ANEXO: ESTRUCTURA. MEMORIA DE CALCULO

No se prevé en este proyecto la ejecucion de estructura o cimentacion.

5.3. ANEXOS: INSTALACIONES DEL EDIFICIO.

5.3.1. ANEXO DE CALCULO DE LA INSTALACION DE FONTANERIA
No se prevén en este proyecto instalaciones de fontaneria.

5.3.2. ANEXO DE CALCULO DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO
No se prevén en este proyecto instalaciones de saneamiento, al margen de las
instalaciones de evacuacion de pluviales de la cubierta ya definidas y cuantificadas.

5.3.3. ANEXO DE CALCULO DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD

No se prevén en este proyecto instalaciones de electricidad, al margen de las
canalizaciones para instalaciones que discurran por la cubierta.

5.3.4. ANEXO DE CALCULO DE LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR
No se prevén en este proyecto instalaciones de energia solar.

5.3.5. ANEXO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

No se prevén en este proyecto instalaciones de telecomunicaciones, al margen de las
canalizaciones para instalaciones que discurran por la cubierta.

5.3.6. ANEXO DE INSTALACION DE VENTILACION
No se prevén en este proyecto instalaciones de ventilacion.
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5.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

Se adjunta Plan de Control y Calidad valorado.
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5.5. ESTUDIO GEOTECNICO:

La actuacion prevista en este proyecto no precisa la elaboraciéon de Estudio Geotécnico,
dado su ambito, su caracter y su naturaleza.
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EDIFICIO JCYL EN OLMEDO (VA). IES ALFONSO VI.
INTERVENCION EN ALEROS, CANALONES Y BAJANTES

RESUMEN DE
CAPITULOS
CAPITULO MES 1 2 3 4
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.159 5.545 4.159 2.772 16.634,12
2 ALBANILERIA Y TRABAJOS DE APOYO 315 473 552 236 1.576,39
3 CUBIERTAS 11.420 26.647 34.260 19.033 91.360,28
4 SOLADOS, ALICATADOS, CANTERIA 54 53,58
5 CERRAJERIA 1.009 1.345 2.354,33
6 PINTURA Y DECORACION 461 634 403 1.498,22
7 INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 6.346 4.231 10.577,15
8 URBANIZACION 4.686 4.686 7.029 16.400,59
9 SEGURIDAD Y SALUD 1.049 1.049 1.049 1.049 4.197,22
10 GESTION DE RESIDUOS 858 501 286 215 1.859,77
P.E.M. COSTE OBRA MENSUAL 17.801,50 39.361,26 53.034,41 36.314,48 PEM
P.E.M. COSTE OBRA ACUMULADO 17.801,50 57.162,76 110.197,17 146.511,65 146.511,65
COSTE MENSUAL CONTRATA 25.632,38 56.676,28 76.364,25 52.289,22 P CONTRATA
COSTE ACUMULADO CONTRATA 25.632,38 82.308,66 158.672,91 210.962,12 210.962,12
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