
m. limpiom. limpio

Porche 1
G2.1
106,65 m²

Circulaciones 1
F1.1
252,10 m²

Circulaciones 2
29,95 m²

Circulaciones 4
F1.4
17,10 m²

Comedor
E1
243,10 m²

Cocina
E2
65,10 m²

Basuras
E3
4,05 m²

Cuarto de calderas
D4
29,50 m²

Grupo Electrógeno
D7
11,30 m²

Grupo contra incendios
D6
5,50 m²

Abastecimiento
D5
9,00 m²Vestuario 1

D2.1
5,60 m²

Vestuario 2
D2.2
5,60 m²

Cuarto de limpieza
D3.1
4,45 m²

CGD
D8
6,00 m²

Conserjería
C10
16,70 m²

Sala de visitas
C5
14,45 m²

Patio 1
G10.1
15,70 m²

Estacionamiento
G6
1.008,65 m²

Ajardinamiento 3
G7.3
124,10 m²

Ajardinamiento 4
G7.4
263,55 m²

Cortavientos 1
F2.1
9,00 m²

ACCESO PRINCIPAL PRIMARIA

ACCESO PRINCIPAL PARCELA 

ACCESO VEHÍCULOS 

ACCESO PERSONAL 

CARGA Y DESCARGA

COTA ±0.00

COTA ±0.00

COTA ±0.00
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Almacén
D1.1
34,85 m²

Vestíbulo independencia
F1.8
4,65 m²

Plonge

Almacén
E4
5,35 m²

Circulaciones 7
F1.7
11,20 m²

(-)

(-
)

frigorífico

(-)

(-
)

mesa sucio
lavavajillas

carro carro

lavamanos

ca
rro

ca
rro

ca
rro

ca
rro

mesa caliente horno almacénalmacén

almacén fregadero

COTA ±0.00

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

CMS-21 ORMAZÁBAL o eq.

configuración 2L+P

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

PFU-4 ORMAZÁBAL o eq.

configuración L+M+P, transformador 250kVA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T.

Conexión con Red de MT de compañía existente

Conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240mm²)

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T.

Conexión CS - CT 250kVA

Conductor HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240mm²) - 10mt.

bajo tubo TPC 160mm (3T - 1 libre)

bajo tubo TPC 160mm (2T - 1 libre)

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE B.T.

Conexión CBT CT - CGBT Edificio

Conductor RZ1-K 0,6/1kV 4x(1x240mm²) - 75mt.

bajo tubo TPC 160mm (2T - 1 libre)

0 1 5 10

Línea Medida

Configuración de celdas L+P+M

Prot.Línea

Config. 2L+P

Prot.Línea

Transformador 250kVA

13,2-20kV / 420V - B2

C.B.T.

Centro de Transformación 250kVA 13,2-20kV/420VCentro de Seccionamiento

Conexión CS-CT

Línea HEPRZ-1 12/20 3x(1x240mm²)

Bajo tubo TPC Ø160mm (+1 libre)

Conexión Con Red de Distribución

Línea HEPRZ-1 12/20 3x(1x240mm²)

Bajo tubo TPC Ø160mm

Conexión Con Red de Distribución

Línea HEPRZ-1 12/20 3x(1x240mm²)

Bajo tubo TPC Ø160mm
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4ud. picas de Ø14,6mm y 2m de long.

unidas mediante conductor de cobre desnudo

formando un cuadrado de 2,0x2,0m, enterrado

a 0,5 metros del suelo.

electrosoldado de redondos de diámetro no superior a 4mm

Acera perimetral de 1 metro de ancho con mallazo 

formando una retícula no superior 0,3x0,3m recubierto

con una capa de hormigón de espesor superior a 10cm.

Se conectará en dos puntos opuestos con la red de PAT.

Código de configuración "UNESA" Red PAT

20-20/5/42

4ud. picas de Ø14,6mm y 2m de long.

unidas mediante conductor de cobre desnudo

de 50mm² formando un cuadrado de 2,0x2,0m

enterrado a 0,5 metros del suelo.

CMS-21

con mallazo electrosoldado de redondos de diámetro

Acera perimetral de 1 metro de ancho

no superior a 4mm formando una retícula no superior

0,3x0,3m recubierto con una capa de hormigón de espesor superior a 10cm.

Se conectará en dos puntos opuestos con la red de PAT.

cobre desnudo 50mm²

CONDUCTOR

PICA 2 metros, Ø14,6mm

1.0000

1.0000

3.3700

4.3050

SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

2
2

0
0

4280

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
5.26 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.
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Hilera de 8 picas de 2 m
separadas 3 m

Anillo de 7x4m de cobre desnudo de 50mm² enterrado a 0,8m
Picas 2m

TIERRA DE PROTECCIÓN
(HERRAJES)

25m de RV-0,6/1kV 1x50mm²
enterrado bajo tubo PVC

Cobre desnudo de 50mm² enterrado a 0,8m

Mallazo eletrosoldado con redondos
de Ø≥4mm formando una retícula no superior
a 0,30x0,30m

TIERRA DE SERVICIO
(NEUTRO TRANSFORMADOR)

electricidad - media tensión

SITUACIÓN: PARCELA QL1-B U.A. U.E.51.01 CAMINO DE LA PLATA SGR. DE 5605801 BURGOS

IE08PLANO DE INSTALACIONES
lorenzo muñoz vicente
arquitecto

Castilla y León
Junta de

Consejería de Educación

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN BARRIO VILLIMAR DE BURGOS
EXPEDIENTE: A2018/000418 - junio 2019

N

escala A1 1:100  A3 1:200

Línea Subterránea MT.

Conductores tipo HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240mm²)

bajo tubo TPC 160mm "doble capa", color rojo

Arqueta de registro 70x70

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Línea Subterránea BT.

Conductores tipo RZ1-K 0,6/1kV 4x(1x240mm²)

bajo tubo TPC 160mm "doble capa", color rojo

ESQUEMA UNIFILAR RED DE MEDIA TENSIÓN

DETALLE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DETALLE RED DE PAT

DETALLE CENTRO DE SECCIONAMIENTO
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