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© @ Mastil de pararrayos sujeto a pilar de polideportivo
S e ® Linea de vida. Cable de acero inox, anticaidas absorbedor de energia
LEYENDA DE ACABADOS.
SOLADOS
S1 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 1 R9
S1G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
S1P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
S2 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 2 R10
S2G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
S2P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
S$3 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 3 R11
— - S3G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
| Acceso a cubierta superior S3P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
T S4 Pavimento ceramico de gres porcelanico para peldafieado 30x60cm. Clase 2 R10
© S4G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
E S4P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
&= ! = ; = i = ; & ! R OTHEVA 2 ; g2 ! = T S5 Pavimento vinilico acustico encolado a pavimento existente
S6 Felpudo de alto transito formado por filamentos entrelazados de vinilo, cajeado y enrasado con pavimento. Color Azul
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§ LINEA DE VIDA. 45METROS TECHOS
% T1 Falso techo de paneles registrables y atornillados de virutas de madera 120x60cm.
2 T2 Falso techo continuo de carton yeso acabado en pintura plastica mate RAL 9001.
Q T3 Techo visto acabado con pinturas al silicato mate.
; T4 Falso techo recuperado registrable de placas de escayola con perfileria vista en reparaciones de edificio existente.
=1
=] PARAMENTOS VERTICALES
.3‘—( P1 Revestimiento de corcho de 4mm de espesor, acabado natural, colocado con adhesivo de poliuretano.
S o P2 Pintura plastica mate lisa RAL 9001.
ER s P3 Pintura al silicato. (Salvo que se indique lo contrario, toda estructura de hormigén vista al interior recibira éste revestimiento)
i P4 Pintura al clorocaucho.
P5 Alicatado de gres porcelanico 10x20cm.
P6 Pintura esmalte martelé.
P7IP# Enfoscado de mortero M-10. e=15mm. ( -/P# indica el codigo del revestimiento con que se acaba).
P8 Empanelado de tablero de madera cemento barnizado mate
+8.71 Notas: P-z#### indica el codigo del revestimiento con que se acaba el zécalo ( P-z) y la altura del mismo en centimetros ( ###)
P-h### indica el codigo del revestimiento con que se acaba el paramento entre falso techo y zécalo ( P-h) y la altura del mismo en centimetros ( ###)
CUBIERTAS
Cu1-1 Cubierta vegetal con sustrato vegetal procedente de la excavacion sobre capa drenante colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por
impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza seguin
memoria constructiva.
Cu1-2 Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacién PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm
de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segin memoria constructiva.
Cu1-3 Pasillos de mantenimiento formados por baldosa aislante 120/40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez
sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun memoria constructiva.
Cu1-4 Lamina de PVC con velo de fibras resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, vista. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza
segun memoria constructiva.
(LTI Cu2 Cubierta de porches formada por sistema modular grecado de paneles de policarbonato celular coextruido traslticido coloreado.
Cu3 Bancada flotante de hormigén armado para apoyo de instalaciones .
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EDIFICIOS EXISTENTES. ZONAS QUE NO SE REFORMAN CODIGO CELOSIA MOVIL \c1#/ CODIGO PLAN DE CIERRE SEGUN LEYENDA
ESTANCIA | TIPO DE ESTANCIA
7 . ] 50,00m* | SUPERFICIE UTIL
E EVACUACION DE PLUVIALES DE CUBIERTAS CODIGO DE ACABADO DE SUELO | S1P | T1 | CODIGO DE ACABADO DE TECHO
+0.00 Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polideportivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente en su urbanizacion
perimetral), que se corresponde con la cota +834.80 del topografico.
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