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C. ALUMBRADO PL |

C. FUERZA PL|I

————— 1-LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
LONGITUD 4485MM TIPO TROMILUX 4029 LED.

AACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO(A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
——— 2-LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
LONGITUD 2805MM TIPO TROMILUX 4029 LED.
ACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO(A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
O 3-LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO. ACABADO INTERIOR BLANCO
DIAMETRO 500MM TIPO TROMILUX 5005 LED.
AACABADOS EXTERIORES: GRIS (A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
o 4-DOWNLIGHT EMPOTRADO LED.
TIPO 7007 LED / 7027 LED/ 7018 LED / 7028 LED DE TROMILUX.
(EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA

—————— 5-PANTALLA ESTANCA LED DE SUPERFICIE.
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C. VENTILACIQ

LONGITUD 1569MM TIPO TROMILUX 4018 LED.
(EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
——————— 6-PANTALLA ESTANCA LED DE SUPERFICIE.
LONGITUD 1269MM TIPO TROMILUX 4018 LED.
(EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
g 7-CASQUILLO CERAMICO KERALUX DE RZB EQUIPADO CON LAMPARA LED DE 20KW
EN EXTERIOR CON DIFUSOR CILINDRICO DE VIDRIO OPAL 05-55863 DE RZB

Qo PROYECTORES EXTERIORES SOBRE BACULO DE ACERO GALVANIZADO.
Marca Philips, Modelo BVP651 31KxECO/730 A60 LO, con tecnologia LED 252W CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE.
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F\ ® SENSOR CONTROL ILUMINACION

CUADRO ELECTRICO
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HYDRA LD N6 + KES HYDRA

HYDRA LD N6 + KETB HYDRA

HYDRA LD N3 + KES HYDRA

HYDRA LD N3 + KETB HYDRA

HYDRA LD N6
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HYDRA LD N3 + KETB HYDRA + KSB800

AULA 12
[ 50,00m* |

HYDRA LD N3 + KETB HYDRA + KSB806

HYDRA LD N3 + KETB HYDRA + KSB802
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~o<  DETECTOR DE PRESENCIA

— —  ACOMETIDA ENTERRADA @160 PVC

———  PIZARRADIGITAL CON PROYECTOR INCORPORADO
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a2 CAJAS MULTITOMA 2 SCHUCKO CORRIENTE ESTABILIZADA, 2 SCHUCKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D), 1HDMIy 1 USB)

L CAJAS MULTITOMA 2 SCHUCKO CORRIENTE ESTABILIZADA y 2 SCHUCKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D))
& CAJA CIEGA (2 SCHUKO , PREINSTALACION DE USB, Y HDMI (ACOMETE 4TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INT.LISA)
= PREINSTALACION WIFI EN FALSO TECHO, 1 SCHUKO Y 1 RJ45 (/D/D) (ACOMETE 2TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INT.LISA)
® DIFUSOR MEGAFONIAY SONIDO, 8"
& INTERRUPTOR
¢ INTERRUPTOR TIPO SETA PARADA DE EMERGENCIA
N CONMUTADOR
% BASE DE ENCHUFE TIPO SUCKO
H BASE DE ENCHUFE TIPO SUCKO ESTANCA
S BASE DE ENCHUFE TIPO CETACT
- PUNTO DE CONEXION

PORTERO AUTOMATICO

TELEFONO

© INSTALACION DE MEGAFONIA

CUADROS

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

ARQUETA ELECTRICA

X &

— — — CANALIZACION SUBTERRANEA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES". N° EXPTE. A2016/001850

CALLE REMESON S/N | 24195- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEON
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