LEYENDA DE MATERIALES ALZADO SUR. DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE
1 Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 cm recibido con mortero M-7,5 Escala: 1/50
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Anclaje GEOANC LCV-5S a soporte cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
La fijacion de los anclajes a los elementos estructurales de hormigon armado se realizara con tacos FISCHER FNA I 6x30/5
5  Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
Els_(/:\a\’;g/} /[)1% CLARABOYA 6 @12 B500S cada 100cm, de 65cm de longitud en anclaje de hoja interior de pero de cubierta
' 7 Luminaria de emergencia exterior empotrada
o101 8 Lana mineral no hidrdfila tipo Isover ECO 37 o equivalente. e=14cm —
9 Enfoscado hidréfugo adhesivo. e=1,5cm
@ 7 10 Muro de carga de 1/2 pié de ladrillo perforado
. 5 Unidades manuales: 0 0 o 11 Arranque de fachada de 1/2 pié de ladrillo perforado
‘, ASEOS DE AULAS DE INFANTIL G—| 12 Camara de aire
JREO NS o 13 Impermeabilizacién oxiasfalto LO-30-FV
) ] DY 14 Impermeabilizacion emulsion bituminosa anionica
EJHEIIdEaIgTrROI:t%IﬁdEa:A\LTURA DE DISTRIBUIDOR 15 Lamina polietileno e
° ° 16 Losa de cimentacion HA-25/B/40/1la, e=30cm, segtin planos de estructura. Hidrofugada sistema sandwich de mortero impermeabilizante ALZADO OESTE 1 ALZADO ESTE ALZADO OESTE 2 ALZADO ESTE
17 Aislamiento XPS, Resistencia a compresion >=500kPA, 0.034 W/(mK), e=100mm. fr—
18 Aislamiento XPS, Resistencia a compresion >=300kPA, 0.034 W/(mK), e=100mm. —L
19 Solera mortero de cemento semiseco CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, ligeramente armada, con aditivo fluidificante para suelo radiante
20 208 atados a mallazo de solera
21 XPS mecanizado media cafia
22 Media cafa de gres porcelanico, 25mm de altura. e= 8mm. Tipo Keratec o equivalente
23 Adhesivo cementoso C1
24 Poliestireno expandido e=10mm mecanizado lateral recto
e < 25 Banda desolidarizante
26 Albardilla de chapa de acero galvanizado e=1mm fijada a presion a garras de acero galvanizado cada 1,00m D1/D1 D1/D1
27 Losa de hormigon HA-25/B/20/lla, e=20cm, segun planos de estructura. e ———
28 Geotextil polipropileno-polietileno no tejido 160g/m2 }
29 Hormigon celular en formacion de pendiente. Acabado con capa de regularizacion de 2cm de mortero de cemento M-5 fratasado. \ [
5SiECIECACAQ§ESI ficabl i tante de 80x80 30 Geotextil polipropileno termosoldado no tejido 150g/m2 [ 1] } D2/D1 [ 11 — [ 1]
entana de cublerta plana practicable con apertura proyectante de cuxauem. 31 Impermeabilizacion monocapa PVC-P(fv), apto intemperie, resistente UV [D11D2 — —
-Marco y hoja de PVC blanco 32 Geotextil poliéster agujeteado no tejido 300g/m2 ‘ — —
. . - 33 Perfil colaminado de chapa y PVC-P : —
-Cupula exterior transparente parabélica de PMMA. o o 34 Canto rodado 16 /32mm exento de finos — ] i [— —
- Doble acristalamiento interior aislante de seguridad 73Q. 33.1/14,5Argén/4. 35 Solera mortero de cemento semiseco CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, ligeramente armada /P50 ﬁs\ | %/3\ /P5 — %’3\ /P5\ —
Panel LT fi t | jo cl o3[ 1 -- | -T- 031 — T 031 —
Separador Inox. L gg CT:rZ b((i:)e’ ;ngﬁ?ra CLT de 60mm de espesor formando peto de planta cuadrada bajo claraboya ?ﬁ A } A %ﬁ A %ﬁ
Tipo CVP 080080 S00A de Velux o equivalente en las manuales y CVP 080080 <L o 0 0 0 38 Pavimentos de baldosas bicapa de caucho reciclado, color azul, recibida con adhesivo a pavimento tipo U2-2 ; —
SOBE de Vel ivalent lad ) iento eléctri = y, 39 Solera de hormigén poroso HM-D-275/F/8 | —
e Velux o equivalente en la de accionamiento eléctrico. & 40 Geotexti tejido de polipropileno 93g/m2 | —
41 Base granular compactada mejorada } —
DESPIECE DE HILADAS EN ALZADO DE LADRILLO CERAMICO KLINKER CARAVISTA DE 1/2 PIE.
SECCION TIPO REPLANTEO DE CARPINTERIAS
Escala: 1/10 Escala: 1/10
® NOTAS
5 Espesores de tendeles a repartir . . .
El espesor de los tendeles no sera menor de 8 mm ni mayor de 15 mm, segun el art. 7.1.5; pérrafo 1 del DB SE-F I?LZ?D?]EETE. DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE ALZADO OESTE 2. DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOEOR;I’AI}I;I'EO ALZADO OESTE 1. DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOEOR;I’AI}I;I'EO
' B scala: 1/ 5 scala: 1/ 5 scala: 1/ 5
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i |: o~ LEYENDA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LEYENDA DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE
[P5 | D5/P5 P7/P5 [F1] PARAMENTOS VERTICALES. .
|: FACHADAS m Fila de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en los frentes de forjado cada 1,00 m
&fil. 35mm F1 Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 1/2 pié de ladrillo klinker caravista, la interior de 1/2 pié de ladrillo perforado = ) )
L] ' desolidarizada perimetralmente con bandas elasticas flexibles de polietileno reticulado y enfoscada con mortero hidrofugo adhesivo por el exterior. D1/D1  Armado de refuerzo en esquinas con la armadura  FISUFOR PLUG 4075, segUin detalle del plano D2
I +2007m Camara entre hojag aislada con 14cm de lana mineral no hidréﬁlg ?ipo Isovgr EQO 370 equivalentg. . o D2/D1  Columnas de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en soportes cada 0,60 m
|: : F2 Fachada de dos hojas: la exterior armada y autoportante de 1/2 pié de ladrillo klinker caravista, la interior de muro de hormigén de 30cm de espesor.
I: D/ﬂ 2:';, % Céamara entre hojas aislada con 14cm de lana mineral no hidréfila tipo Isover ECO 37 o equivalente. | | D1/D2  Perfil metalico auxiiar PHC-70.5, recibidos a forjados segtin detalle D1 de plano D2
PARTICIONES VERTICALES
5fil. 50mm D1 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+48LM+15A+12.5A/400. D2/D2  Machén de 1pié x 1pié de fabrica de ladrillo perforado hacia la camara de la fachada, segin detalle D2 de plano D2
] H —® © D2 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+15A+12.5A/400.
D3 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+15A+12.5H1/400.
D4 Tabiqueria de entramado autoportante 15H1+12.5A+70LM+15A+12.5H1/400. | | D3/D2  Perfil metalico auxiliar PHC-60.4, recibidos a forjados segun detalle D3 de plano D2
+1.707 D5 Tabiqueria de entramado autoportante 15H1+12.5A+(48+48/140LM)+70LM+15A+12.5H1/600 ARRIOSTRADO.
L00M D6 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+70LM+12.5A+70LM+15A+12.5A/400. s D4/D2  Angular metalico auxiliar LPN 100.8, recibido a viga de canto segun detalle D4 del plano D2
;P_ D7 Tabiqueria de entramado autoportante 15A+12.5A+48LM+12.5A+48LM+15A+12.5A/600.
i Rt D8 Fabrica de 1/2 Pié de fabrica de ladrillo perforado desolidarizada perimetralmente con bandas elasticas flexibles de polietileno reticulado D5/D2  Angulares metalicos auxiliares LPN 100.8 en dinteles de 2 hojas, colgados de viga segun detalle D5 del plano D2
DT Trasdosado autoportante 48LM+15A+12.5A/400 libre, arriostrado en un punto intermedio a paramento vertical.
c—- Notas: --a## indica el codigo del paramento vertical ( --) y el espesor del aislamiento de su camara en centimetros ( af##)
D 3fil. 100mm
. I ACABADOS.
% SOLADOS
+1.377m Wa S1 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 1 R9
o) S$1G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
; 3 3 1fil. 35mm ° Q S1P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
+1332 N S2 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 2 R10
H ' m S2G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
S2P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
4fil. 70mm S3 Pavimento ceramico de gres porcelanico 40x40cm. Clase 3 R11
' S$3G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
S3P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
S4 Pavimento ceramico de gres porcelanico para peldafieado 30x60cm. Clase 2 R10
H +1.015m S4G  Color Gris Claro 1020 (referencia Keratec)
o) S4P  Color Perlado 1040 (referencia Keratec)
I: =] i. S5 Pavimento vinilico acUstico encolado a pavimento existente
o S6 Felpudo de alto transito formado por filamentos entrelazados de vinilo, cajeado y enrasado con pavimento. Color Azul
S7 Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tramex #30x30mm/ /30.2mm @5mm
K 4fil. 50mm
+0.780m T1 Falso techo de paneles registrables y atornillados de virutas de madera 120x60cm.
5 T2 Falso techo continuo de carton yeso acabado en pintura plastica mate RAL 9001, Placa de yeso laminado 12,5H1 y doble maestra de 27mm, sistema
D112.es de Knauf o equivalente.
o
ASEQ DE INFANTIL @ 3fil. 35mm é)%éRIOR N T3 Techo visto acabado con pinturas al silicato mate.
N @ (g;) + INFANTIL T4 Falso techo recuperado registrable de placas de escayola con perfileria vista en reparaciones de edificio existente.
N /Q@ N +0.65 ®1 @@ ) @ 0645 m +0.63U5/U22 +0.00 Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polideportivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente
‘ : ‘ 2 } PARAMENTOS VERTICALES en su urbanizacién perimetral), que se corresponde con la cota +834.80 del topografico.
‘ I H P1 Revestimiento de corcho de 4mm de espesor, acabado natural, colocado con adhesivo de poliuretano. ] )
P2 Pintura plastica mate lisa RAL 9001. . o CODIGO CARPINTERIA )
P3 Pintura al silicato. (Salvo que se indique lo contrario, toda estructura de hormigén vista al interior recibira éste revestimiento) CODIGO CELOSIA MOVIL \c1#/ CODIGO PLAN DE CIERRE SEGUN LEYENDA
P4 Pintura al clorocaucho. EDIFICIOS EXISTENTES
@ p P5 Alicatado de gres porcelanico 10x20cm. - .
= iw ) @ @036 D6 Pintoro oemate mortals ZONAS QUE NO SE REFORMAN
'@ "“““““‘ P7/P# Enfoscado de mortero M-10. e=15mm. ( -/P# indica el codigo del revestimiento con que se acaba). ‘ .
' P8 Empanelado de tablero de madera cemento bamizado mate ‘ (l)ESCALA:O1 ?0 ’ ”s NOMBRE e g almene bor
Notas: P-z## indica el codigo del revestimiento con que se acaba el zécalo ( P-z) y la altura del mismo en centimetros ( ###) ! ' EDUARDO - NIF 12401495X
P-h### indica el codigo del revestimiento con que se acaba el paramento entre falso techo y zocalo ( P-h) y la altura del mismo en centimetros ( ###) GARCIA GARCIA L“f;"’;ff:&f‘;:‘ﬁg‘ﬁ?ﬁﬁi”;
s ESCALA: 1:10 - CA, 0U=500820083, cn=NOMBRE
RO > o EDUARDO - NIF s e e
Cu1-1 Cubierta vegetal con sustrato vegetal procedente de la excavacion sobre capa drenante colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por ‘ 12401495X ;jﬁ,‘j;j‘fgé_om 16:39:50 40200"
P impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun &‘éﬁi‘@‘)
- memoria constructiva. 2z S ;
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Cu1-2 Cubierta acabada en grava colocada sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez sobre ailamiento XPS de 10cm %@ JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA, DE EDUCACION. DIRECCION G,ENERAL DE POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVLCIO DE CONSTRUCCIONES
. . . . . . . ‘ ‘ @ @ @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . . . ‘ . de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segin memoria constructiva. % P PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" . N° EXPTE. A2016/001850
0S e e R H el H H H q H HH e | %/ - _ S
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A"A'A'A A A A A A A A A A Cu1-3 Pasillos de mantenimiento formados por baldosa aislante 120/40 sobre sistema de cubierta tipo formado por impermeabilizacion PVC-P y a su vez WI|= CALLE REMESON S/N | 24195- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEON

sobre ailamiento XPS de 10cm de espesor. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza segun memoria constructiva. ]
Cu1-4 Lamina de PVC con velo de fibras resistente a la intemperie, UV, agentes atmosféricos, vista. Capas separadas por geotextiles de distinta naturaleza DETALLE CONSTRUCTIVO DE ASEQS DE AULAS DE INFANTIL. ESCALA:  1/50

seglin memoria constructiva. CARPINTERIA EXTERIOR CL1 110
/ Cu2 Cubierta de porches formada por sistema modular grecado de paneles de policarbonato celular coextruido traslucido coloreado. ARQUITECTO: EDUARDO GARCIA GARCIA
e Cu3 Bancada flotante de hormigon armado para apoyo de instalaciones . Amasdarquitectura | Plaza de Poniente 1, 1298 | 47003 Valladolid | Tifno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com Febrero 2017
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