V1 V2 V3 V4
Escala: 1/10 Escala: 1/10 150 Escala: 1110 1507 Escala: 1110 1907
- & = =) .
/Vul, VALLADO DE HUERTA /Pul\ 2unidades /Pu2\ 1unidad /Pu3\ 1unidad | @ & D{) T & D g m ESPECIFICACIONES DE MODULO DE VALLADO  /Vuh\
VALLADO ENTRE PATIO DE JUEGOS DE PRIMARIA Y APARCAMIENTO "~ PUERTAHUERTA "~ PUERTA PASO PATIO JUEGOS " PUERTA PASO PATIO JUEGOS INFANTIL-PRIMARIA N 2, = R
INFANTIL-APARCAMIENTO =3 o) 1@ PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA @4MM GALVANIZADA, PASO 50x50MM SOBRE BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO 30x30x1,5MM.
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5 B ERa=SSSEEEAE (1 Poste tubular 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado con tapa superior del mismo material
i \ Bastidor formado por perfiles tubulares 30x30x1,5mm de acero laminado galvanizado soldado a postes
Cota acabado pavimento " =D ) +® @ P p . g P
o murete en caso de = 3 Malla electrosoldada diam.4mm. de acero galvanizado, paso de malla 50x50mm
vallados perimetrales & L] s ) ® ——® @ Travesafio tubular 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado, entre postes
Empotramiento montantes S () Redondo macizo diam.16mm de acero laminado galvanizado en arriostramientos trasversales
® Herraje de giro formado por pletinas de 8mm de espesor y punto de giro con rodamiento tipo herrajes Estebro o equivalente
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| @ Redondo macizo diam.12mm de acero laminado galvanizado recibido 10cm a paramento lateral
- Bisagra de acero galvanizado
PLANTAS HUERTA / APARCAMIENTO - — \ | | PATIO DE JUEGOS INFANTIL (© Bastidor formado por perfiles tubulares 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado, solera con taladros en cara inferior cada 60cm para evacuacion de aguas
PATIO DE JUEGOS S | ~ PATIO DE JUEGOS PRIMARIA @0 Solera tubular 80x50x2mm de acero laminado galvanizado con taladros en cara inferior cada 60cm para evacuacion de aguas
S~ /r“ @ Tabla de pino 80x21mm tratada al autoclave, fijada con tornillo autopeforantes a perfileria metalica
250 250+ 156—— T A2 (2 Redondo macizo diam.12mm de acero laminado galvanizado en atirantado de bastidor de puerta.
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POSTES TUBULARES 100.100.8 POSTES TUBULARES 100.100.8 POSTES TUBULARES 100.100.8
BASTIDOR TUBULAR 50.50.1,5 BASTIDOR TUBULAR 50.50.1,5 CON EXTENSION EN MOPNTANTE LATERAL DE HOJA DE MAYOR TAMARO PARA ATIRANTADO. BASTIDOR TUBULAR 50.50.1,5 CON EXTENSION EN MOPNTANTE LATERAL DE HOJA DE MAYOR TAMARIO PARA ATIRANTADO.
TIRADOR MADERA DE PINO AL AUTOCLAVE HOJA DE MAYOR TAMANO ATIRANTADA CON REDONDO MACIZO @12mm DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO, TANTO EN HOJA DE MAYOR TAMANO ATIRANTADA CON REDONDO MACIZO @12mm DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO, TANTO EN
INTERIOR DE BASTIDOR COMO SU REALCE INTERIOR DE BASTIDOR COMO SU REALCE
PLETINAS 170x50x8MM PARA FIJACION DE TIRANTE EXTERIOR EN HOJA DE MAYOR TAMARNO PLETINAS 170x50x8MM PARA FIJACION DE TIRANTE EXTERIOR EN HOJA DE MAYOR TAMARIO @
TIRADOR MADERA DE PINO AL AUTOCLAVE TIRADOR MADERA DE PINO AL AUTOCLAVE
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PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA @4MM GALVANIZADA, PASO 50x50MM SOBRE BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO 30x30x1,5MM. )
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(D Poste tubular 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado con tapa superior del mismo material POT_GU% 88 I is
(2) Bastidor formado por perfiles tubulares 30x30x1,5mm de acero laminado galvanizado soldado a postes @_@ m @‘ ? J’[ ] (T [ W & ZP [ ] T T T
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(© Bastidor formado por perfiles tubulares 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado, solera con taladros en cara inferior cada 60cm para evacuacion de aguas ® @ [ |
Montante tubular 80x50x2mm de acero laminado galvanizado || [
@) Tabla de pino 80x21mm tratada al autoclave, fijada con tomillo autoperforantes a perfileria metélica
{2 Redondo macizo diam.12mm de acero laminado galvanizado en parteluz de bastidor de puerta en zona de cerradura.
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Cota superior vallado N Y (D Poste tubular 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado con tapa superior del mismo material
X T — T — = T 1 e e - T T e s (2) Bastidor formado por perfiles tubulares 50x50x1,5mm de acero laminado galvanizado, solera con taladros en cara inferior cada 60cm para evacuacion de aguas
H-tipo H11 H12 H13 1+ @ Redondo macizo diam.16mm de acero laminado galvanizado en arriostramientos trasversales
@ Herraje de giro formado por pletinas de 8mm de espesor y punto de giro con rodamiento tipo herrajes Estebro o equivalente
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Empotramiento montantes 3 @ Redondo macizo diam.12mm de acero laminado galvanizado recibido 10cm a paramento lateral CODIGO CARPINTERIA
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