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\@ ] —————  1-LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
LONGITUD 4485MM TIPO TROMILUX 4029 LED.
ACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO(A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
————— 2LUMINARIA EMPOTRADA DE ALUMINIO EXTRUIDO CON DIFUSOR PARABOLICO EN ALUMINIO BRILLANTE
1| LONGITUD 2805MM TIPO TROMILUX 4029 LED.
ACABADOS: ALUMINIO CEPILLADO(A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
Q 3-LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALUMINIO. ACABADO INTERIOR BLANCO
DIAMETRO 500MM TIPO TROMILUX 5005 LED.
AACABADOS EXTERIORES: GRIS (A), BLANCO (B), GRAFITO (G)
o 4-DOWNLIGHT EMPOTRADO LED.
TIPO 7007 LED / 7027 LED/ 7018 LED / 7028 LED DE TROMILUX.
(EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
o ] ——— 5PANTALLA ESTANCALED DE SUPERFICIE.
m¢ LONGITUD 1569MM TIPO TROMILUX 4018 LED.
) (EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
i ——— 6-PANTALLA ESTANCALED DE SUPERFICIE.
LONGITUD 1269MM TIPO TROMILUX 4018 LED.
(EM) EQUIPADA CON KIT DE EMERGENCIA
AULA AULA 0 7-CASQUILLO CERAMICO KERALUX DE RZB EQUIPADO CON LAMPARA LED DE 20KW
2 EN EXTERIOR CON DIFUSOR CILINDRICO DE VIDRIO OPAL 05-55863 DE RZB
ALMACEN INFANTIL EXTERIOR @o  PROYECTORES EXTERIORES SOBRE BACULO DE ACERO GALVANIZADO.
BAJO 48.70m? LB 69.35m? Marca Philips, Modelo BVP651 31KXECO/730 AB0 LO, con tecnologia LED 252W CON REJILLA ANTIDESLUMBRANTE.
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ASEO i £ CAJAS MULTITOMA 2 SCHUCKO CORRIENTE ESTABILIZADA, 2 SCHUCKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D), 1HDMIy 1 USB)

ALUMNOS M
& CAJAS MULTITOMA 2 SCHUCKO CORRIENTE ESTABILIZADA y 2 SCHUCKO CORRIENTE SUCIA, 2 TOMAS RJ45 (D/D+V/D))
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/ AULA AULA & CAJACIEGA (2 SCHUKO , PREINSTALACION DE USB, Y HDMI (ACOMETE 4TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INT.LISA)

% | INFANTIL EXTERIOR 2 R
B 2 2 ) L PREINSTALACION WIFI EN FALSO TECHO, 1 SCHUKO Y 1 RJ45 (/D/D) (ACOMETE 2TUBO D=40, DOBLE CAPA PARED INT.LISA)
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