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i | . . LEYENDA DE ELEMENTOS TIPOLOGIAS DE LADRILLO CARAVISTA
| | DETALLES DE CELOSIA CERAMICA DE CUARTO DE BASURAS
| | Escala:
| |
: i ESPECIFICACIONES: Hiladas de ladrillo caravista de 100mm de grueso
! ! Ladrillo macizo clinker de 40mm de grueso.
‘ w Mortero de cemento
3 i Hiladas de ladrillo caravista de 70mm de grueso
3 | |
\ | & | ‘ ‘ Hiladas de ladrillo caravista de 50mm de grueso
| | |
|
‘ | &S Hiladas de ladrillo caravista de 35mm de grueso
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[ 5 | Celosias de ladrillo macizo de 40mm de grueso
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| | { j ) ‘ ‘ % 7} Hilada rehundida 20mm para recepcion de perfil de
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i i l \ \ Hiladas rehundidas 20mm para impermeabilizacion
| & | S ‘ de paramento vertical en contacto con cubierta.
| |
F i ‘ ‘ NOTAS: Los colores y despiece de las hiladas de ladrillo se corresponden con las indicadas en el plano D1.
| | =) Todos los dinteles y vierteaguas de las carpinterias se ejecutaran sustituyendo la hilada de ladrillo
: i T ‘ caravista de 35mm por hilada de ladrillo macizo clinker de 40mm de grueso
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| | e ‘ LEYENDA DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE
| |
| | Ve
i i ‘ m Fila de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en los frentes de forjado cada 1,00 m
| | S
i 0 i ESPECIFICACIONES T D1/D1  Armado de refuerzo en esquinas con la armadura FISUFOR PLUG 4075, segun detalle del plano D2
| | 1 Base granular compactada ) )
| = | . . & D2/D1  Columnas de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en soportes cada 0,60 m
} ! 2 Losa de hormigén HA-25/B/40/lla segun planos de estructura = ‘ I
i I @ 3 Cama de arena y cemento en seco - " - . .
1 | o ; y ' . ‘ D1/D2  Perfil metalico auxiliar PHC-70.5, recibidos a forjados segun detalle D1 de plano D2
i 2, i 4 Formacion de cajeado de suelo. Base soporte de solera armada, con formacion de pendientes, con nivelando
i — —— T i de la superficie mediante la aplicacion manual de una capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6, = ‘
1 2 H—18 ! de 2 mm de espesor, previa aplicacion de imprimacion de resinas sintéticas modificadas, que actia como ‘ D2/D2 Machon de 1pié x 1pié de fabrica de ladrillo perforado hacia la camara de la fachada, segtn detalle D2 de plano D2
! T ‘ o7 L AL L ) } puente de union,para recibir el marco perimetral metalico £ ‘
i ‘ > @ ® r& i 5 Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tramex #30x30mm/ /30.2mm @5mm = ‘ D302 Perfl metdl fier PHC-604. recibidos & foriad in dotalle B3 de plano B2
‘ - 3 ) | 6 Aceras realizadas con bordillo de jardin 100.200.10 de hormigdn (aristas vivas) tumbado sobre la cara de 20cm l I erti metalico auxiar "ou4, Teaibidos aforjados segin detale € plano
i . %Z% i 7 Pavimento de hormigon desac“"a]“ HM-20/B/20/la con ﬂbrss d‘f p°"pr°p"e”°) incluidas. & | s D4/D2 Angular metalico auxiliar LPN 100.8, recibido a viga de canto segun detalle D4 del plano D2
T e S | 0209 %W/ % | 8 Pavimento de rejilla de acero galvanizado Tramex #30x30mm/ /30.2mm @5mm = ‘ g 5 9 g p!
| | . . o .
1 %%/% 1 9 Alicatado de gres, 10x20 cm, en colores a elegir por DF, recibido con adhesivo cementoso norml, C1 ‘ ‘ D5/D2  Angulares metalicos auxiliares LPN 100.8 en dinteles de 1 hoja, colgados de viga segtn detalle D5 del plano D2
| | 10 Cafio exterior curvo acabado en laton cromado, con rompeaguas. Mod 30800 de Presto Ibérica o equivalente. -
i """"""""""""""""" %g% i 11 Pulsador mural antivandalico empotrado, de paso recto rt’emf)orizado 5 seg. y embellecedor de |at()qn cromado SECCION ALZADO
i %Z % i Mod 98500 de Presto Ibérica o equivalente
| | H H i q . . . . . .
i %Z///% i O) 1% IE:glfi)l?(?glml?nggaggg gg‘gﬁjg:g’ig:ﬁa:‘;;%w]‘élb:;g ggoagr?%‘;ng“yp?ég‘fg ﬁgg'??zasig‘ﬂeaga%‘; i?(ltelf:i%rrl"o +0.00 Cota de t;))av‘lmep’to acqbadto cI:on referencia a la cgta de Tcab?do g3e4|1 ggll:jielptomvo %n su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente
en su urbanizacion perimetral), que se corresponde con la cota +834.80 del topografico.
} ik %W : 14 Luminaria de emergencia empotrada.Tipo Hydra LD P+KES de Daysalux. p ). 4 p pogi
I I 15 Casquillo ceramico Keralux de RZB equipado con lamara LED de 20W, con difusor opal cilindrico de vidrio CODIGO CARPINTERIA
} %///% opal 05-55863 de RZB o equivalente. Protegido por malla de entramado electrosoldado 50x50mm de acero CODIGO CELOSIA MOVIL CODIGO PLAN DE CIERRE SEGUN LEYENDA
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galvanizado en redondo de alambre liso diam 4mm en forma de caja.
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