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SECCION POR ENANO AUXILIAR ALZADO

ESPECIFICACIONES

Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 cm recibido con mortero M-7,5

Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque

Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)

Anclaje GEOANC LCV-5S a soporte cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes

Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo bajo antepecho de huecos corridos horizontales

Enano metalico auxiliar, tubo hueco cuadrado PHC-60.4 dispuesto bajo antepecho de grandes huecos seglin esquemas de alzado
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D . 3 DETALLE DE ENANO METALICO AUXILIAR
Sin escala
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ESPECIFICACIONES DE LAS

PLACAS DE ANCLAJE A FORJADOS
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SECCION POR PERFIL AUXILIAR ALZADO PL A%SAZES'EFL%/\C%NEE: EgRLJ/ZSE)os
ESPECIFICACIONES
1 Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 cm recibido con mortero M-7,5
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Anclaje GEOANC LCV-5S a soporte cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
5 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
6 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo bajo antepecho de huecos corridos horizontales
7 Perfil metalico auxiliar, tubo hueco cuadrado PHC-70.5 dispuesto segun esquemas de alzado
D. 1 DETALLE DE PERFIL AUXILIAR VERTICAL PHC-70.5
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SECCION DE FACHADA ALZADO PLANTA
ESPECIFICACIONES
1 Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 cm recibido con mortero M-7,5
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Anclaje GEOANC LCV-5S a soporte cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
5 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
6 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo bajo antepecho de huecos corridos horizontales
7 Machon de fabrica de ladrillo perforado enfoscado con mortero hidrofugo por el interior de la camara

D2 DETALLE DE MACHON DE LADRILLO EN HOJA INTERIOR
Sin escala
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, Angular metalico LPN-100.8 ESPECIFICACIONES DE LAS
SECCION POR PLACA DE ANCLAJE ALZADO PLACAS DE ANCLAJE A FORJADOS
ESPECIFICACIONES
1 Ladrillo cerdmico KLINKER cara vista de 24x11,5 ¢m recibido con mortero M-7,5
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Anclaje GEOANC LCV-5S a viga de canto cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
5 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
6 Casquillo metalico auxiliar de coexion entre la placa de anclaje y el perfil angular, tubo hueco cuadrado  PHC-100.5; dispuesto cada 2,25m
7 Angular metalico LPN-100.8 recibido a viga de canto, dispuesto seglin esquemas de alzado
D 4 DETALLE DE CARGADERO PARA HUECOS CON GRANDES LUCES CON VIGA DE HORMIGON DESCOLGADA. ALTURA DE DESCARGA: 2,30M
Sin escala
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Angular metalico LPN-100.8
SECCION POR PLACA DE ANCLAJE ALZADO ESPECIFICACIONES DE LAS
PLACAS DE ANCLAJE A FORJADOS
ESPECIFICACIONES
1 Ladrillo cerdmico KLINKER cara vista de 24x11,5 ¢m recibido con mortero M-7,5
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Anclaje GEOANC LCV-5S a viga de canto cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas) y a frente de forjados cada 1,00 m
5 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en frentes de forjados, sobre y bajo anclajes
6 Pletina 120.10 de conexion entre la placa de anclaje y los perfiles angulares,dispuesta cada 2,25m
7 Angular metalico LPN-100.8 recibido a viga de canto, dispuesto seglin esquemas de alzado
D . 5 DETALLE DE CARGADERO DE HOJA INTERIOR Y EXTERIOR PARA HUECOS CON GRANDES LUCES CON VIGA DE HORMIGON PLANA. ALTURA DE DESCARGA: 2,30M
Sin escala
NOTA
Sobre la celosia de los lucernarios se ejecutara este detalle colocando el perfil de dintel exclusivamente en la hoja exterior
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ESQUEMA DE ARMADO DE REFUERZO EN HUECOS

Sin escala
entrega 50cms———
armado de refuerzo FISUFOR PLUG 4075. 2 hiladas sobre dintel
armado de refuerzo FISUFOR PLUG 4075. 1 hilada bajo antepecho
entrega 500mJ>7
armado principal FISUFOR PLUG 4075. Cada 0,60m
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SECCION ALZADO
50cm
armado de refuerzo FISUFOR PLUG 4075. 2 hiladas sobre dintel PLANTA
ESPECIFICACIONES
1 Armadura FISUFOR PLUG 4075, entrega 50cm
ESQUEMA DE JUNTA VERTICAL DE MOVIMIENTO ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO DE ARMADURA DE TENDEL
Sin escala Sin escala
junta vertical de movimiento cada 15 m, armadura interrumpida a) El espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al
llave de atado FISUANC MT cada 0,60 m borde exterior, no sera menor que 15 mm.
4%% %ﬁg b) El recubrimiento de mortero, por debajo y por encima de la
—1 . l:! :[ - [ armadura de tendel, no sera menor que 2 mm, incluso para
‘ armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m los morteros de junta delgada.
llave de atado FISUANC MT cada 0,60 m
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armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m ‘ &
| &
== 8
ESQUEMA DE SOLAPE DE LA ARMADURA FISUFOR PLUG
Sin escala
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DETALLE DE ARMADO DE REFUERZO EN ESQUINAS
Sin escala
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ESPECIFICACIONES
1 Ladrillo ceramico KLINKER cara vista de 24x11,5 cm recibido con mortero M-7,5
2 Armadura FISUFOR PLUG 4075 en dos primeras hiladas sobre arranque
3 Armadura FISUFOR PLUG 4075 cada 0,60 m (para el ladrillo especificado, aproximadamente 10 hiladas)
4 Armadura FISUFOR PLUG 4075 de refuerzo en esquina, cortada y doblada, cada 0,60 m, alternando con la armadura principal
ADECUACION DE LA PROTECCION DE LA ARMADURA DE TENDEL SEGUN LAS CLASES DE EXPOSICION
(segun DB SE-F, art. 3.3, parrafo 3)
: - PROTECCION ARMADURA
CLASES EXPOSICION SITUACION FABRICA TIPO DE PIEZA DE TENDEL
Interior Interiores de edificios Todas Galvanizado
ladrillo tosco
Fabrica para revestir bloque de hormigén para revestir Galvanizado
Exterior Exteriores de edificios blogue Termoarcilla
o ladrillo cara vista .
Fabrica vista — Epoxi
bloque de hormigén visto
Medi . Exteriores de edificios
% 0 ITarlno t};;ona a 5km de costa ylo Todas Inoxidable
€ alta montana en alta montafia

NOTAS

La fijacion de los anclajes a los elementos estructurales de hormigdn armando se realizara con tacos FISCHER FNA 11 6x30/5
El espesor de los tendeles no sera menor de 8 mm ni mayor de 15 mm, segun el art. 7.1.5; parrafo 1 del DB SE-F

REPERCUSION POR m2 DE MURO

MI. Armadura FISUFOR PLUG 4075 - 2,41 miim2
Ud. Anclaje GEOANC LCV-5S -------=ememeeemem- 0,60 ud/im2

La cuantia de anclajes esta calculada en virtud de los valores declarados de resistencia del anclaje tipo GEOANC, respaldados por el reglamentario

Marcado CE segun la norma UNE-EN 845-1:2013
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JUNTA DE CASTILLA'Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 3* AMPLIACION DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" .
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N° EXPTE. A2016/001850

CERRAMIENTO EXTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A ESTRUCTURA. DETALLES

ARQUITECTO: EDUARDO GARCIA GARCIA

Amasdarquitectura | Plaza de Poniente 1, 12°B | 47003 Valladolid | Tlfno: 983 339 000 | email: va339000@gmail.com

ESCALA:SIn escala
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