Peso propio: 750  Kp/m
Capa de 10 cm de hormigén ligero: 180  Kp/m
Aislamiento + Solado + Tabiqueria: 120 Kp/m
Sobrecarga de uso: 500 Kp/m

Carga Total: 1550 Kp/m *
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LOSA DE CIMENTACION VIGAS PARA PUNZONAMIENTO ARRANQUE DE PILAR METALICO Pernos: 8210, B 500 S
PLACA DE ANCLAJE DE PILARES
M1=M2=M3=M4=M7
M8=M9=M10=M11
M12=M13=M14=M15
M16=M17=M18=M19
Peso propio: 1250 Kp/m ?
Capa de 10 cm de hormigén ligero: 180 Kp/m ?
Aislamiento + Solado + Tabiqueria: 120 Kp/m ?
Sobrecarga de uso: 500 Kp/m 2
Carga Total: 2050 Kp/m ?
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LOSA DE CIMENTACION VIGAS PARA PUNZONAMIENTO
ARRANQUE DE PILAR
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ARMADO DE ESCALERA y de PANTALLA PARA APOYO DE ESCALERA
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Bordillo perimetral

Acabado pavimento
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Arm. longitudinal: 2010
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CIMENTACION. SECCIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
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