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w Cota de pavimento acabado con referencia a la cota de acabado del polideportivo en su estado actual +0.00 (cota de acabado aproximada existente
en su urbanizacion perimetral), que se corresponde con la cota +834.80 del topografico.
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LEYENDA DE ELEMENTOS TIPOLOGIAS DE LADRILLO CARAVISTA LEYENDA DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE - EDIFICIOS EXISTENTES.
. ZONAS QUE NO SE REFORMAN
m Fila de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en los frentes de forjado cada 1,00 m
Hiladas de ladrillo caravista de 100mm de grueso 4 ESCALA: 1:50
D1/D1  Armado de refuerzo en esquinas con la armadura FISUFOR PLUG 4075, segun detalle del plano D2 ﬁ ﬂ 0 05 2,5
irmado digitalmente por
Hiladas de ladrillo caravista de 70mm de grueso D2/D1  Columnas de anclaje GEOANC LCV-5S, dispuestos en soportes cada 0,60 m NOMBRE ; rmado digitamente po
GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
° Nombre de reconocimiento
Al o 5 ihi i 0 s (DN): c=es, 0=FNMT, ou=FNMT
Hiladas de ladrillo caravista de 50mm de grueso | | D1/D2  Perfil metalico auxiliar PHC-70.5, recibidos a forjados segun detalle D1 de plano D2 D GARCIA C'“ﬁéﬁ:{;f,f:gf;g%fc',;\
) ) EDUARDO - EE:UARDO- NIF 12401495X
D2/D2  Machon de 1pié x 1pié de fabrica de ladrillo perforado hacia la cdmara de la fachada, segin detalle D2 de plano D2 . Fecha: 2017.06.20 16:38:41
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7 7/ Hilada rehundida 20mm para recepcién de perfil de i i D3/D2  Perfil metalico auxiliar PHC-60.4, recibidos a forjados seguin detalle D3 de plano D2 ] W | I == N g‘ﬁ? JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA ESCOLAR. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES
cubierta de policarbonato - - ] |- o G| s PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 3* AMPLIACION DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" . N° EXPTE. A2016/001850
s D4/D2  Angular metalico auxiliar LPN 100.8, recibido a viga de canto segun detalle D4 del plano D2 o I i@ CALLE REMESON S/N | 24195- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | VILLAQUILAMBRE | LEON
NOTAS: Los colores y despiece de las hiladas de ladrillo se corresponden con las indicadas en el plano D1. o a o — © ESCALA: 1:1 000 ——
Todos los dinteles y vierteaguas de las carpinterias se ejecutaran sustituyendo la hilada de ladrillo D5/D2  Angulares metalicos auxiliares LPN 100.8 en dinteles de 2 hojas, colgados de viga seguin detalle D5 del plano D2 m DISPOSICION DE ELEMENTOS DE FACHADA AUTOPORTANTE. ALZADOS ESCALA:  1/50
caravista de 35mm por hilada de ladrillo macizo clinker de 40mm de grueso L
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