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@ Doble acristalamiento 4/6/4 incoloro
Doble acristalamiento 4/16/4 incoloro {
@ Doble acristalamiento 6/16/5 incoloro ? C? ? &
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 4/16/33.1 incoloro
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 5/16/44.1 incoloro 71%: 5
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< @ Doble acristalamiento laminado de seguridad 55.1/16/44.1 incoloro
i @ Doble acristalamiento laminado de seguridad 44.2/16/55.1 PVB azul 6
@ Carpinteria protegida por mosquiteras (practicables de cocina)
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3 Lamas horizontales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro
@ Lamas verticales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro
Cgtggacabado pavimento planta baja @ Cortina/Estore interior enrollable opaco tipo Opaco Reflex de BEC o equivalente 5 L 75.50.5 L 75.50.5
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DETALLE TIPO DE ENCUENTRO DE CARPINTERIA CON PARAMENTO 3 Fondo de Junta
_ Escala: 1/2 4 Espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética, estanca al aire y al agua Clase 1, permeable al vapor de agua, tipo Soudaband de Soudal o equivalente
DV1 DV3 DV5 DV7 DV9 DV11 DV15 5 Membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor, tipo SWS de Soudal o equivalente
Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 6 Tubo de PVC
7 Carpinteria Aluminio RPT fija/ oscilobatiente Clase 4-E1200-C5 tipo Cortizo COR70 Industrial o equivalent. Anodizado natural
8 Carpinteria Aluminio de modulos basculantes Clase 4-9A-C, tipo Gravent mod. Hervent o equivalente. Anodizado natural.
9 Lamas horizontales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro sobre bastidor acero galvanizado
{ {
{ { 10 Lamas verticales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro sobre bastidor acero galvanizado
1 11 Lamas horizontales continuas fijas de aluminio Z60,sobre bastidor de tubos 60.40 de aluminio. Anodizado natural
¢ ‘ { { . ) 12 Tapeta de castafio macizo barnizado mate, 30x10mm
= | CODIGO CARPINTERIA 13 Vierteaguas clipado y sellado de aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio
@ (*)dotado de mosquitera . o . ) . ! ) L
@] ! 0 7 i /PR ' 14 Tapeta clipada de aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio
I ] g cODIGO SISTEMA CODIGO PLAN DE CIERRE 15 Tapajunta§ clipado de aluminio anodizado natural para acople de carpinteria basculante a carpinteria fija, propia del sistema de carpinteria basculante
OSCURECIMIENTO segun leyenda 16 Fachada tipo F1
: y segun leyenda 17 Fachada tipo F1 sobre viga peraltada o descolgada
I 18 Cargaderos segun detalles generales y especificos de sistema de fachada
©) f | 19 Machon de 1/ 2 pié de ladrillo perforado para fijacion de perfil soporte de carpinteria, en hoja interior de la fachada y recrecido hacia la camara. Cada 60cm.
‘ N_OTA_S, o 20 Barra @12 de hasta 25cm de acero galvanizado cada 60cm, recibida con mortero a fabrica 6 soldada a cargadero, para fijacion de bastidor de lamas
Situacion de carpinterias en planos de plantas (1:100). 21 Lpn 40.5 acero galvanizado en bastidor perimetral de lamas
DVv2 Dv4 DV6 ‘ Dv8 DV10 bv12 DV14 DV16 Comprobar todas las cotas en obra 22 U de acero galvanizado 40.40.4 en montantes intermedios de lamas horizontales
Escala: 1110 Escala: 1110 Escala: 1110 Escala: 1/10 Escala: 1110 Escala: 1/10 Escala: 1/10 Escala: 1/10 23 Tablero contrachapado rechapado castafio bamizado extramate ) o ] ]
K ) 9) 24 Tapeta de aluminio anodizado color natural fijada mecanicamente a bastidor de lamas, trasdosada de aislamiento de poliuretano. En fondo de lama Z60 en paso de tabique
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