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LEYENDA ACRISTALAMIENTOS
@ Doble acristalamiento 4/6/4 incoloro

Doble acristalamiento 4/16/4 incoloro
@ Doble acristalamiento 6/16/5 incoloro
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 4/16/33.1 incoloro

@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 5/16/44.1 incoloro

® Doble acristalamiento laminado de seguridad 6/16/44.1 incoloro

@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 33.1/16/33.1 incoloro
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 44.1/16/33.1 incoloro
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 44.1/16/44.1 incoloro
@ Doble acristalamiento laminado de seguridad 55.1/16/44.1 incoloro
® Doble acristalamiento laminado de seguridad 44.2/16/55.1 PVB azul
@ Carpinteria protegida por mosquiteras (practicables de cocina)

LEYENDA OSCURECIMIENTOS

Lamas horizontales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro

@ Lamas verticales orientables de aluminio de ala 140mm, motorizadas, anodizado oro

@ Cortina/Estore interior enrollable opaco tipo Opaco Reflex de BEC o equivalente

@ Cortina corredera clasica opaca, tipo Opacite Color de BEC o equivalente

LEYENDA DETALLES
1 Sellante
2 Premarco
3 Fondo de Junta
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4 Espuma de poliuretano precomprimida impregnada en resina sintética, estanca al aire y al agua Clase 1, permeable al vapor de agua, tipo Soudaband de Soudal o equivalente
5 Membrana de estanqueidad al agua y permeable al vapor, tipo SWS de Soudal o equivalente

6 Tubo de PVC

7 Carpinteria Aluminio RPT fija/ oscilobatiente Clase 4-E1200-C5 tipo Cortizo COR70 Industrial o equivalent. Anodizado natural
8 Carpinteria Aluminio de médulos basculantes Clase 4-9A-C, tipo Gravent mod. Hervent o equivalente. Anodizado natural.
9 Cortina corredera opaca tipo Opacite color de BEC o equivalente

10 Riel Cortinero de aluminio
11 Tabica de carton yeso

12 Tapeta de castafio macizo barnizado mate, 30x10mm
13 Vierteaguas clipado y sellado de aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio
14 Tapeta clipada de aluminio anodizado natural, propia del sistema de carpinteria fija de aluminio

15 Tapajuntas clipado de aluminio anodizado natural para acople de carpinteria basculante a carpinteria fija, propia del sistema de carpinteria basculante

16 Fachada tipo F1

17 Fachada tipo F1 sobre viga peraltada o descolgada
18 Cargaderos segun detalles generales y especificos de sistema de fachada
19 Tablén de pino cuperizado tratado al autoclave clase 4, 10x2,1cm

20 Guia Klein K300

21 Dintel perfil laminado LPN 100.8 esmaltado, recibido a fabrica de ladrillo y a tirante

22 Bastidor acero galvanizado 80.60.3

23 Tirante acero corrugado B500S @16 esmaltado, recibido a forjado y soldado a dintel
24 Guia inferior rueda Klein sobre guia de acero galvanizado

25 Bastidor L60.3 de acero galvanidado
26 Malla mosquitera (solo en carpinterias sefialadas con *)
27 Bastidor tubo 40.40.4 de acero galvanidado
28 Bastidor tubo 60.40.2 de acero galvanidado
29 Casquillo L 75.55.5 acero galvanidado

30 L 75.55.5 acero galvanidado
31 Premarco de madera de pino

32 Carpinteria de montante/travesafio interior de pino laminado pintado RAL 1021

33 Pletina acero inox. 60x10 fijada con tornillos de acero inox y cabeza avellanada

34 Zécalo acero inox. 210x10mm fijado con tornillos de acero inox y cabeza avellanada
35 Puertal tablero de pino laminado pintado RAL 1021

36 Losa de hormigon

37 Aislamiento térmico XPS resistente a compresion, e=100mm
38 Capa de compresion ligeramente armada en base de pavimento
39 Cajeado y felpudo de alto transito de rizos de vinilo entrelazados

40 Cama de arena y cemento seco

41 Pavimento de bordillo monocapa tumbado

42 Lamina oxiasfalto
43 Camara de aire

CODIGO CARPINTERIA
(*)dotado de mosquitera.

(P
CODIGO SISTEMA OSCURECIMIENTO CODIGO PLAN DE CIERRE
segun leyenda

segun leyenda

NOTAS

Comprobar todas las cotas en obra

Situacion de carpinterias en planos de plantas (1:100).
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